Kompanija LIEBHERR

Didelis produktyvumas

LIEBHERR yra pasaulinio masto statybinés technikos gamintoja. Dau-
gelyje gamybos sriCiy LIEBHERR taip pat gali didziuotis aukSciausios
kokybés produkcija bei aptarnavimu. Tai — Saldytuvai, Saldikliai, avi-
acijos jranga, transporto sistemos, gamybos staklés, laivybos kranai.

3skirtinis lojalumas pirkejams

Visose gamybos srityse sitloma daugybé modeliy linijy su jrangos vari-
acijy gausa. Su technikos branda ir pripazinta kokybe LIEBHERR sitlo
praktiSkg produkcijos naudojima didziuliais mastais.

Technologiné kompetencija

Kad produkcija atitikty aukSCiausius kokybes reikalavimus, LIEBHERR
skiria didziulj demesj savo kompetencijai ir kokybei uztikrinti. Tam tikslui

iki variklio pagaminimo ir statyby masiny technikos valdymo.

Globali ir nepriklausoma

Seimos kompanija LIEBHERR buvo jkurta Hanso Liebherr'io 1949 metais.
Nuo to laiko jmoné stabiliai iSaugo j daugiau kaip 130 jmoniy visuose
kontinentuose. Siose jmonése dirba daugiau kaip 38.000 darbuotojy.
Korporacijos biistiné ,Liebherr-Inernational AG* yra Sveicarijoje, Bulle.
LIEBHERR Seima yra vienintelé kompanijos savininke.
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Sviezumo centrai
,Side-by-Side” fipo Saldytuvai

Saldytuvas su prancizisko fipo durimis
Saldytuvaisaldiklii
Atskirai pastatomi 3aldytuvai
Saldikliai
Jmontuojami priefaisai
Vyno aldytuvairTsiai
Priedai
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Jau daugiau nei 60 mety LIEBHERR specializuojasi gamindamas aukstos
kokybés inovatyvius Saldytuvus ir 3aldiklius. Nuo paciy pradiniy prietaiso
kirimo etapy, fesiant vystymu, gamyba ir rinkodara, LIEBHERR orientuojo-

si | inovatyviy aukiCiausios kokybeés ir elegantisko ir nesenstancio dizaino
prietaisy gamybg. Mes nuosekliai jgyvendiname naujas idéjas ir tobulino-

be.

llgalaiké kokybé: ,BioFresh”

,Biofresh” technologija skirta Zenkliai ilgiau
iSlaikyti sviezuma. Dauguma maisto produkiy,
laikomi ,BioFresh” zonoje beveik 0°C tempe-
rattroje ir esant optimaliom oro drégmés lygiui,
Zymiai ilgiau $saugo vertingus vitaminus, pui-
ky skonj ir nepriekaistingg iSvaizdg nei laikomi
jprastame 3aldytuvo skyrije.

Profesionali kokybé

Saldymo prietaisy specialistas LIEBHERR

sitlo platy profesionaliy, skirty komerciniam
naudojimui, prietaisy asortimentq. Profesiona-
liame sektoriuje prietaisai turi atitikti labiausiai
grieztus reikalavimus tobulam maisto ir jo 3vie-
zumo issaugojimui. Rezultatais i technologijo-
mis, kurias mes kiréme vadovaudamiesi desim-
tmeciy patirimi profesionaliame sekforivje, Jus
galite mégautis kiekvieng dieng naudodami

Siuolaikiskg LIEBHERR prietaisq.

Patikrinta kokybé

JUs galite pasikliauti prietaisu 24 valandas per
dieng, 365 dienas per metus - mes testuojame
kiekvienos detalés patikimumg, pradedant nuo
projektavimo etapo. Pvz., tokia defalé kaip
dury vyriai, pried patekdami j gamybg, pati-
krinama atliekant 100000 atidarymo/uzdary-
mo cikly - fai afitinka daugiau kaip 15 prietaiso
naudojimo mety.

me fechnologijq tam, kad bty uZtikrintas tobulas maisto dviezumas ir koky-

Jrodyta kokybeé

Prie3 supakuojant kiekvienq priefaisq jo kokybe
patikrinama, atliekant issamiq ir visapusiskg
kokybes kontrole. Sios procediros metu testuo-
jamos visos 3aldytuvo sistemos, visi mechani-
niai ir elekironiniai komponentai. Taip pat
papildomai atliekamas ir vizualus patikrinimas.

Garantuojama kokybé

Mes suteikiame prietaisams dvejy mefy garan-
fijg, kuri apima visy detaliy ir jy taisymo darby
arba bet kurios priefaiso dalies keitimg, jeigu
yra patvirtinami medZiagy ar gaminimo defek-
fai. Mes taip pat sitlome pratestos priefaiso
garantijos jsigijimo iki 7 mety galimybe.

VCC kompresorius:

Modernis regulivojamo greicio VCC kompre-
soriai suteikia puiky Saldymo efektyvumg ir uz-
fikrina optimaly energijos sqnaudy efekiyvuma.
Be to, VCC kompresoriai veikia ypatingai ty-
liai.

(\GERMAN
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Dizainas
-

Flegantiskas ir nesenstantis IEBHERR 3aldytuvy ir 3aldikliy
dizainas afitinka ir pranoksta auksciausius estetikos reikar-
lavimus. MUsy priefaisams bidinga dizaino kokybe at-
sispindi daugelyje detaliy: nertdijancio plieno apdailos
apdirbimas, aukstos kokybés medZiagy naudojimas,
stilingos interjero detales ir praktiskas ,Glassline” dury
inferjeras.

Dizainas kiekvienai virtuvei

Kad ilgq laikg galétumete dziaugtis LIEBHERR priefai-

su ir atrastumete tobulq Jusy poreikius atifinkantj prietaisq,
mes sitlome platy jvairaus dizaino modeliy pasirinkimg
(pvz., modeliai su klasikinio nertdijancio plieno apdaila,
su elegantiska ,BlackSteel” apdaila arba su stilinga sfiklu
dengty dury priekio apdaila), kurie harmoningai jsilieja j
modernios virtuvés ir gyvenamajq erdve.

Geras dizainas kasdieniam naudojimui

Dizainui ir funkcionalumui LIEBHERR teikia vienodq svar-
bq. Pvz., kad nelikty pirsty antspaudy ant nerddijancio
plieno dureliy, prietaisai yra su ,SmartSteel” dango; kad
dury atidarymas bty malonus ir lengvas, ergonomiskos
formos rankena turi integruotq atidarymo mechanizmg;
be to visos ,Glassline” lentynéles gali atlaikyti iki 25 kg
svorj ir jas galima plauti indaplovéje.

&
reddot award 2015

winner

Apsvietimo dizainas

LIEBHERR 3aldytuvai ir Saldikliai yra turi jrengtq modemy
LED vidaus apsvietimg. Atidarius duris, priefaiso vidus yra
folygiai ap3vieciamas. LED apdvietimas yra nereikalaujan-
fis priezitros, ilgai tamaujantis, ypac taupantis energiiq ir
beveik neisskiriantis 3ilumos. Mes skiriame ypatingg dé- DESIGN
mesj afrinkdami LED komponentus tam, kad bty sukurtas AWARD
harmoningas, Siek tiek 3altesnio atspalvio apsvietimas. 2015

Apdovanojimus pelnes dizainas Bk

DESIGN

Del puikios dizaino kokybeés prietaisai pelné gausybe
farptautiniy prestiziniy apdovanojimy, tokiy kaip: ,red
dot’, ,iF product design” ir ,Good Design'”.
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FrostSafe” sistemos

Pirmasis elektroninis

Inovacijos

LIEBHERR pirmasis jgyvendino daugybe idéjy, kurios Siandien tapo

standartinémis 3aldytuvy ir Saldikliy techninémis savybemis. Pvz., visiskai
uzdari ,FrosiSafe” 3aldiklio stalciai, kurie, afidarius duris, apsaugo staltivose
esancius produkius nuo $aléio praradimo, uZpatentuota ,BioFresh” technolo-
gija, patogi ,SoftSystem” dury uzdarymo sistema.

Inovatyvios idéjos

Mes skiriame ypatingg démesj folimesniam
musy prietaisy vystymui. Todél visose masy
prietaisy gamybos vietose yra moderniai jreng-
fi projekiavimo, vystymo ir dizaino centrai, ku-
rivose dirba ifin kvalifikuoti - specialistai. Musy
fikslas - tapti ,Geriausiu savo srityje” visais af-
2vilgiais. Pvz., dél pazangios elekironikos ir
oplimizuoty 3aldymo sistemy bei jy cikly deri-
nio dabartiniai IEBHERR prietaisai yra ypac
ekonomiski energijos sqnaudy atzvilgiv.

Energijos efektyvumas

Didzioji dauguma masy prietaisy atifinka ge-
riausiq energijos sqnaudy klase. Masy tikslas -
gaminti energijq fausojancius prietaisus, nepa-
mirstant naudojimo patogumo. Dauguma misy
prietaisy yra net 20% ekonomikesni nei A
+++ (Siuo mefu auksciausios) energijos sgnau-
dy efekiyvumo klose.

Inovacijos dar didesniam $viezumui
Naujausi LEBHERR 3aldytuvai i saldikliai siglo

idealy klimatq beveik kiekvienam maisto pro-
duktui. Papildomai prie klasikinio saldytuvo
skyriaus LIEBHERR siglo: ,BioCool-Box" vaisiy
ir darzoviy stalciy, kuriame oro drégmes lygis
yra regulivojamas; ,BioFresh” zonos sfalcius,
kuriuose mésa, Zuvis, pieno produkiai, ir vai-
siai/darzovés - visi yra saugomi jiems idealio-
mis sqlygomis; ,NoFrost” Saldiklio skyriy, uz-
fikrinantj profesionalius standartus ilgalaikiam
Sviezumo issaugojimui.

Jtikinamos detalés

Nieko néra lengviau kaip valdyti visas funkci-
jas ir atlikti nustatymus modelivose su lietimui
jautriu ekranu. ,Glassline” lentynéles galite pa-
togiai perkelti j reikiamg padéfj pilnam Josy
prietaiso vidaus isnaudojimui. Gerimy laikymo
vieta yra jrengta dureliy viduje, ir priklausomai
nuo modelio, buteliy laikiklis arba daugiafunk-
ciné integruota buteliy lentynélé sitlo papildo-
mus praktiskus maisto saugojimo sprendimus.

. o 1Ts
iy Bio L + Duo +++
i3 i Fresh g Cooling -20%
£
1987 1996 2006 2010 2013 2016
NoFrost" technologija  Patentuota ,BioFresh” Pirmasis Saldytuvas su,DuoCooling” Nauji ypag ekono- ,BluPerformace”:
panaixinanfi technologija — sistema 5-iomis afskiromis puikiam veikimui miski jmonfuojami naujoji Sviezumo
atifirpimo bifinybe !galoikiom maisto pro-  temperatlros zonomis i efektyvumui prietaisai samprata
ukiy saugojimui
2004
1993 | S 82000, 2015
novatyvus LED apsviefi 2011
Peréjimas prie aplinkg ~ mas - efektyvus energi- ,SmartSteel” danga Naujasis jmontuo-
fausojanciy medZiagy  jos taupymas ir puikus sumazina pirsty ants- ,SoftSystem” - svelniam jramos priefaisas su
naudojimo apéviefimas paudy malomumg dury uzdarymui TipOpen"” sistema
> z
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BLU

Performance

BluPerformance”
— NAU|a SVIEZUMO
sampraio

Aukstos kokybés medZziagos, ki smulkmeny istobulintas kiekvienos detalés
apdirbimas, patogus ir preciziskai tikslus sensorinis elekironinis valdymas
apibudina naujgjj ,BluPerformance” asortimentq.

Kompaktiska Saldymo sistemos infegracija | priefaiso cokol; ir preciziskas elek-
froninis valdymas uztikrina dar geresnj energijos efektyvumg, tuo paciu Zen-
kliai padidinant naudinggjj turj ir pagerinant $aldiklio skyriaus ergonomisku-
maq. ,BioFresh” ir ,BioCool” technologijos uztikrina ilgalaikj saugomy maisto
produkty Sviezuma.

Flegantisko ir nesenstancio dizaino prietaisai yra bet kurios virtuves akeentas,

uztikrinantis kasdien; prietaiso naudojimo ir mégavimosi malonumg daugybe
mety.

Power
Cooling

Daugiau pajégumo

BT ARY
Geresné Sviezumo kokybe

[$skirtinis komfortas

Touch
Electronic

Aukstos kokybés medZiagos




Lamb’s lettuce

Fennel

Daugiatunkcis sensorinis
elekironinis valaymas

,BluPerformance” modelivose su lietimui jautriais ekranais visas funkcijas
galite lengvai ir patogiai nustatyti Svelniai prilieciant lieimui jautry ekrang.
Dideles skiriamosios gebos /" spalvotas ekranas leidZia aflikti individua-
lius nustatymus. Tokios gamykloje jdiegtos programos kaip Energijos taupy-
mas, Maksimalus pajégumas, Vakarélis arba Atostogos padeda pasiekii

optimalias maisto saugojimo sglygas.

Kasdiené

Si programa yra skirta kasdieniams porei-
kiams. Ji uztikrina optimaly bei efekiyvy Saldy-
mo procesq, esant standartiniams Saldytuvo ir
saldiklio skyriy temperatiros nustatymams.

Energijos faupymas

Energijos taupymo programa skirta energijos

sgnaudoms sumazinti iki lygio, Zemesnio negu
pasiekiamo su standartiniais nustatymais. Kad
bty daugiau sutaupoma energijos, 3aldytuvo

ir Saldiklio skyriy temperattra yra Siek tiek padi-
dinama. Be to, displéjuje rodomi energijos tau-

pymo patarimai, kurie gali padeti dar labiau
sumazinti energijos sgnaudas.

Vakarelis

Vakarélio programa idealiai tinka, jeigu ruo-
Siatés Sventei. Laikinai jjungiami ,SuperCool” ir
,Superfrost” rezimai - pasiruosiama didelio kie-
kio maisto produkty laikymui ir afsaldymui. Bu-
teliy afsaldymo laikmatis gali biti naudojamas
prireikus be rOpesciy atvésinti gérimus. Priefal-
suose su automatiniu ,lceMaker” leduky gene-
ratoriumi yra maksimaliai padidinamas ledo
kubeliy gaminimas.

Maksimalus pajegumas

Maksimalaus pajegumo programa yra naudo-
jama, kai reikia didziausio $aldymo galingu-
mo. Nusfatoma Zemiausia saldytuvo ir $aldi-
klio skyriy tfemperattra.

Atostogos

Afostogy programa maksimaliai sumazina
energijos sgnaudas Jums ilgqg laikg nesant na-
muose: 3aldytuvo skyriaus femperattra nustato-
ma ties 15°C, o 3aldiklio skyriaus -18°C.
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Sliekantis Svie-

zumas turl vieng
varaq: ,BioFresh”

,BioFresh” fechnologija garantuoja idealy klimatqg, kad maisto produktai
ilgai i8likty 3viezi. Dauguma produkty, laikomy artimoje O°C temperaturoje
bei, esant optimaliai oro dregmei, zymiai ilgiau i8saugo vertingus
vitaminus, puiky skonj ir nepriekaistingg idvaizdg nei laikomi jprastame

Saldytuve.

Vitaminai - sveikai mitybai

Savaime aisky, labai svarbu, kad kq fik jsigyfi
Siy mety derliaus produktai bty laikomi finka-
mai, o jy maistines savybeés likiy kuo ilgiau.

Daugelio vaisiy ir darzoviy (i3skyrus pomido-

) laikymo trukmé, tuo paciu islaikant jy Svie-
zumg, zymiai pailgéja juos laikant , BioFresh”
zonoje. Neitikétina, taciau vitaminy kiekis vai-

sivose ir darzovese, laikant juos ,Biofresh” zo-

noje, netgi padidéja.

Tobulas klimatas

Salygos didelio oro drégmés lygio ,Hydro-
Safe” zonoje yra tobulos prailgintam vaisiy ir
darzoviy laikymui, isaugant vertingus vitami-
nus bei 3viezig skonj. Tuo tarpu ,DrySafe” Ze-
mas drégmés lygis ir temperattra vos aukstes-
né uz uzsaldymui skirtq temperatirg - idealios
salygos issaugoti subtily skonj bei apetitg zadi-
nanciq mésos isvaizdg. Pieno produkiai, laiko-
mi vos virs O°C temperatiroje ir esant Zemam
drégmes lygiui, iSsaugo $viezumgq daug ilgiau
nei laikomi jprastame Saldytuve.







»Side-by-Side” tipo Saldytuvai-Saldikliai

Kokybé kiekvienoje detfaléje

18

Ypac taupantis energijq, nereikalaujantis priezitros
ir ilgai farnaujantis LED apsvietimas suteikia puiky
vidaus ap3vietima. LED ap3vietimas skleidzia labai
mazai Silumos, todel uztikrina, kad vieZias mais-
fas visada saugomas optimaliose sqglygose. Sub-
filiai infegruoto apsvietimo konstrukcija neatima
naudingojo Saldytuvo turio ir uztikrina maksimaly
vidaus erdvés panaudojima.

Dél ,SmartSteel” technologijos Zymiai maZiau ma-
fomi pirsty atspaudai. Sis patobulintas aukstos ko-
kybés nerudijantis plienas ,SmartSteel” yra daug
lengviau valomas ir gerokai atsparesnis jbrézi-
mams nei jprastas plienas.

,SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra integruo-
fa duryse ir, uzdarant jas, sulétina uzdarymo greifj
bei prislopina garsq net kai dury lentynélés yra pil-
nai prikrautos maisto produkty. Durys uzdaromos
itin Svelniai, kas apsaugo nuo buteliy ir kity maisto
produkty iskritimo. Jei duris atidaréte mazdaug iki
45° kampo - jos uZsivers automatiskai.

Bio

Fresh

,BioFresh” garantuoja idealy klimatq, kad maisto produkiai ilgai islikty dviezi. Vaisiai ir darzoves, mésa, Zuvis ir pieno

produktai, laikomi mazdaug O°C temperaturoje bei, esant optimaliai oro dregmei, zymiai ilgiau iSsaugo vertingus vitami-

nus, puiky skonj ir nepriekaistingq iSvaizdq nei laikomi jprastame Saldytuve.

Nauja ,BioFreshPlus” technologija su atskira valdymo elektronika suteikia dar daugiau maisto saugojimo galimybiy.

Virdutiniame stalCiuje laikant Zuvj ar jGros gérybes, temperatirg galima sumazinti iki 2°C ir, nustacius ,DrySafe” rezimg
(zema oro drégmé|, Zuvis i jTros gérybés dar ilgiau isliks SvieZios. Tuo farpu nustacius +6°C temperatirg ir

Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR ,NoFrost”
priefaisai — fai puikis uz3aldymo rezultatai ir ypa-
fingas komfortas. Maisto produkai ,NoFrost” 3al-
diklio sfaleivose uzsaldomi cirkulivojanciu 3altu oru.
Todél nei 3aldiklio vidines sieneles, nei maisto pro-
duktai nepasidengia Serkinu.

[

B Daugiau apie ,Nofrost”

14 . “. .. .
%, galima suzinofi interneto svetainéje
nofrost.liebherr.com

,HydroSafe” rezimq (auksta oro drégme), bus sudarytos idealios sglygos egzotiniams vaisiams saugoti.

Daugiau apie ,Biofresh” galima suzinofi inferneto svetainéje: biofresh.liebherr.com

‘ 5 e Ice

Maker

A
i
[ |
[
4

Dél automatinio leduky generatoriaus ,IlceMaker”
su prijungimu prie vandens tiekimo sistemos galite
bati tikri, jog bet kuriai progai turésite kokybisky
leduky. Ar vienam kokteilivi, ar gaiviems gérimams
pobivio metu - dviejy specialiy staléiuky talpa yra
pakankamai didele, kad leduky uztekty per visq
vakarélj.



»Side-by-Side” tipo Saldytuvai-Saldikliai
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SBSes 7165 Bio N A

PremiumPlus Plus

D Soft  Telescopic  Smart
Maker System Rails Steel

Energijos sgnaudy klaseé:
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 432/1,183 kWh
Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 41

Naudingasis taris viso: 593 | (Saldytuvo skyrius: 476 | jskaitant ,,,BioFreshPlus* zona: 110 | jskaitant ir vyno skyriy: 126 I/Saldiklio skyrius: 117 I)

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Neridijancio plieno su ,SmartSteel*/Nertidijancio plieno
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2/121/63

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir vyno skyriy skaitmeniné temperattiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynéles su buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dezutes, déeklas
kiauSiniams

- 6 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED $viesos kolonos abiejose pusese

-, BioFreshPlus* zonos LED apsvietimas

- ,BioFreshPlus* zona su reguliuojama temperatira

- 3 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant teleskopiniy begeliy, i$ kuriy 3 galima nustatyti i
,HydroSafe* j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 5 staliukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- lceMaker” leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4*
- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 0,8 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,5 kg

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 25 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

20

- 2 Salcio iSsaugojimo akumuliatoriai
- NedtZtancio stiklo lentynéles

Vyno skyrius

- 2 atskirai reguliuojamos temperattiros zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo
+5°C iki +20°C

- Tonuotos termoizoliacinio stiklo su UV apsauga durys

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtrg

- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Buko lentynélés

- 4 lentynos, i$ jy 2 ant teleskopiniy bégeliy ir nulenkiamos

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali buti pritemdytas arba iSjungtas

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Nerudijancio plieno ,Slimline” rankenos su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auksgio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale

- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSingje, negalima keisti

Specialiis priedai (i$ psl. 98)
- 04, 06, 07,10, 17,18

SBSes 7353 Bio No A++ lce  Telescopic = Smart

Fresh Frost Maker Rails Steel

Premium

Energijos sgnaudy klase: 1
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 385/ 1,053 kWh *

Naudingasis tdiris viso: 663 | (Saldytuvo skyrius: 546 | jskaitant ,BioFresh* zona: 155 | / Saldiklio skyrius: 117 )

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neriidijancio plieno su ,SmartSteel* / Neriidijancio plieno
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2 /121 /631

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné temepratiiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Saldytuvo ir ,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dezutes, déeklas
kiausiniams

- 7 ,GlassLine* lentyneles, viena is jy - dviejy daliy

- Plieniné buteliy lentynéle

- LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant teleskopiniy bégeliy, i$ kuriy 2 galima nustatyti i$
,HydroSafe* j ,DrySafe* zong

- 2 vaisiy ir darZoviy stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy

Saldiklio skyrius

- 5 stalCiukai ,VarioSpace”, ,NoFrost*

- ,lceMaker” leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4*
- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 0,8 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,5 kg

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 25 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- 2 Saltio iSsaugojimo akumuliatoriai
- Nediztancio stiklo lentynéles

Jrangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale

- Dury vyriai kaireje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02,04, 06,07,17,18

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bati naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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SBSbS 7263 Bio No AH’ Ice Black

g Fresh Frost Maker Steel
Premium

Energijos sgnaudy klase: 1
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 344/0,941 kWh !

Naudingasis tdris viso: 610 | (Saldytuvo skyrius: 358 | jskaitant , BioFresh* zona: 116 |/Saldiklio skyrius: 252 1)

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: ,BlackSteel“ su ,SmartSteel*/,BlackSteel* su ,SmartSteel”
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2/121/63 1

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynéles su buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dezutes, déeklas
kiauSiniams

- 6 ,GlassLine” lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant teleskopiniy begeliy, i§ kuriy 2 galima nustatyti iS
,HydroSafe* j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 9 stalCiukali, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Prieskoniniy zoleliy ir uogy padéklas

- IceMaker” leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4*
- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 0,8 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,5 kg

- LED apSvietimas

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 24 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 18 kg

- 2 Salcio iSsaugojimo akumuliatoriai
- NedUZztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 04, 05, 06, 07

Spalvos/Medziagos variantai
SBSes 7263 nerudinacio plieno su ,,SmartSteel“

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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SBSesf 7212 ™ + WSman
Comfort frost A stee!

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 460 / 1,258 kWh

Naudingasis tdiris viso: 640 | (Saldytuvo skyrius: 383 | /Saldiklio skyrius: 257 I)
TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel” / Sidabro spalvos
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2 /121 /63

Valdymas

- ,MagicEye" ekranglis su temperattros LED indikacija, elektroninis valdymas mygtukais
- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy temperatiiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika

- Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 7 ,GlassLine" lentyneles, viena is jy - dviejy daliy

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy

Saldiklio skyrius

- 8 stalGiukali, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Prieskoniniy Zoleliy ir uogy padéklas

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 24 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 20 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine” dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas deka priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale

- Dury vyriai kaireje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 05, 06, 07

Spalvos/Medziagos variantai
SBS 7212 Baltos spalvos
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Naujas Sviezumo centras
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,Premium” elektronika. Elegantiskas ir tikslus
+MagicEye” displéjus su novatorisku sensoriniu
Jouch” valdymu uztikrina pasirinktos temperattros
palaikymg laipsnio tikslumu. Svelniai palietus
sensorin ,Touch” valdymo pavirsiy galima lengvai
ir labai patogiai nustatyti visas funkcijas.

Del LIEBHERR automatinio ,,lceMaker” leduky

generatoriaus galite bati tikri, jog bet kuriai progai

turésite kokybisky leduky. Ar vienam kokteilivi, ar
gaiviems gérimams pobavio metu — ypa¢ erdvaus
stalciuko talpa yra pakankamai didele, kad ledu-
ky uztekty per visq vakarélj. Integruotas vandens
filtras nuolat uztikrina optimaliq vandens kokybe
Svieziems ledukams gaminti. Elekironika pranesa,
kada reikia keisti vandens filtrg. ,NoFrost” techno-
logija uztikring, kad 3aldiklyje nesikaupia Serksnas.

Abu ,BioFresh” stalciukai yra su aukstos kokybes
teleskopiniais bégeliais, todél istraukiami lengvai,
be jegos: galésite dar geriau apzvelgti juose lai-
komus maisto produktus. Sonines LED lemputés uz-
fikrina puiky stalcivky apsvietimq. Prireikus, ant uni-
versaliai naudojamos buteliy lentynéles arba po ja
esancios stiklinés lentynélés galésite sudeti jvairius
indelius ar leksteles. Du $aldiklio skyriaus stal&iukai
yra jrengti su auksfos kokybeés teleskopiniais bege-
liais, taigi istraukiami itin lengvai.

LED

,PremiumPlus” klasés prietaisai yra jrengti su
infegruotomis 3oninémis LED $viesos kolonomis.
Specialus matinis 3viesos kolony padengimas
sukuria puikiq i jaukiq $viesq. Sios 3viesos kolonos
nefrukdo perstumti stikliniy lentynéliy. | virsutine
sienele papildomai integruotas LED apsvietimas -
dar tobulesnei aldytuvo vidaus apzvalgai.

CBNes 6256 Bo | Ne

PremiumPlus

Energijos sgnaudy klase:

++
Fresh Frost A

pL o
LIEBHERR

I High Quality

Duo le  Telescopic
Cooling  Maker  Rails

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 322/0,881 kWh
Naudingasis tilris viso: 471 | (Saldytuvo skyrius: 357 | jskaitant , BioFresh* zong: 68 I/
Saldiklio skyrius: 114 1)

TriukSmo lygis: 43 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Nerdijangio plieno/Nertdijancio plieno
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 203,9/91/61,5

Valdymas

- ,MagicEye“ displejus uz dury, elektroni-
nis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmenineé
temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperfFrost” rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- Jspejamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynélés

- 4 ,GlassLine" lentynélés

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese
ir LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant telesko-
piniy bégeliy, i$ kuriy 2 galima nustatyti
i§ ,HydroSafe” j ,DrySafe” zona

Saldiklio skyrius

- 2 stalCiukai ant telekopiniy begeliy

- ,lceMaker” leduky generatorius prijun-
giamas prie vandentekio 3/4*

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
1,3 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg

- LED apSvietimas

- ISlaikymo trukme nutriikus elektros
tiekimui: 45 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
11 kg

- Savaime uzsidarantys stalCiukai ant
telekopiniy bégeliy

Jrangos privalumai

- ,HardLine” dizainas

- Aliuminio rankenos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/
desSineje, negalima keisti

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 03,06,17,18

CBNbe 6256 Bio No A++

) Fresh Frost
PremiumPlus

Energijos sanaudy klasé:

Duo e Telescopic
Cooling  Maker  Rails

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 322/0,881 kWh
Naudingasis tiris viso: 471 | (Saldytuvo skyrius: 357 | jskaitant ,BioFresh* zong: 68

I/Saldiklio skyrius: 114 1)
Triuk8mo lygis: 43 dB(A)
Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Kreminés spalvos/Kreminés spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 203,9/91/61,5

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroni-
nis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés

- 4 ,GlassLine" lentynélés

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese
ir LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant telesko-
piniy bégeliy, i§ kuriy 2 galima nustatyti
i§ ,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 2 stalCiukai ant telekopiniy bégeliy

- ,lceMaker” leduky generatorius prijun-
giamas prie vandentekio 3/4"

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
1,3kg

- Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg

- LED apSvietimas

- ISlaikymo trukme nutrikus elektros
tiekimui: 45 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
11 kg

- Savaime uzsidarantys stal¢iukai ant
telekopiniy bégeliy

Jrangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankenos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Dury vyriai kaireje, negalima keisti/desi-
neje, negalima keisti

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 03, 06
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Misy Saldytuvaisaldikliai:
apzvalgo

Platus LIEBHERR 3aldytuvy-3aldikliy asortimentas gali pasidlyti idealy sprendimg
kiekvienam klientui - nesvarbu, kokie poreikiai ir reikalavimai bebuty.

Pvz., mUsy Saldytuvaisaldikliai turi fokias inovacijas kaip: ,Biofresh” arba
,BioCool" ir ,NoFrost” arba ,SmartFrost”. Taip pat labai svarbu, kad visi
LIEBHERR prietaisai sitlomi su jvairiausia jranga bei skirtingo dydZio ir spalvy.

i§ psl. 34 is psl. 38

,Biofresh” garantuoja idealy klimatg, kad maisto produktai ilgai islikiy Sviezi.
Bio Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis ir pieno produkiai, laikomi mazdaug 0°C tempe-
Fresh raftroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i$saugo vertingus vitami-
nus, puiky skonj, ir nepriekaistingq isvaizdg nei laikomi jprastame Saldytuve.

i§ psl. 40

Saldytuvo skyriuje esanciame ,BioCoolBox" staléivje galima reguliuoti drégmes
Bio lygi, kas padeda maisto produkius ilgiau iEsaugoeti sviezius. ,BioCool-Box” stalcius
Cool yra ant juosteliy su ratukais arba teleskopiniy begeliy todél juo naudotis yra labai
patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga.

= Frost

4 PTEER Al -
w ‘i 4 smart
&l

s

Daugiau jokio afitirpinimo: UEBHERR ,NoFrost” priefaisai — fai puikis uzialdymo

oy
No rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai ,NoFrost” saldiklio stalciuose ! P
Frost uzSaldomi cirkulivojanciu Saltu oru. Todél nei 3aldiklio vidinés sienelés, nei maisto t‘ ’ B
produkiai nepasidengia Serksnu. : S
-
=
=
Del ,SmartFrost” sistemos Saldiklio vidaus sienelés ir maisto produktai Zymiai
Smart = maZiau apsitraukia Serkdnu. Tad prireiks daug reciau dfitirpinti. Vidaus sienelés ' .-/1
Frost ypatingai glomios, todel jas lengva valyti. i

i§ psl. 42
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Saldytuvai-saldikliai

Kokybé kiekvienoje detaleje

Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR ,NoFrost”
priefaisai — fai puikis uzialdymo rezultatai ir ypa-
fingas komfortas. Maisto produkfai ,NoFrost” 3al-

diklio sfaleivose uzsaldomi cirkulivojanciu 3altu oru.
Todél nei Saldiklio vidings sienelés, nei maisto pro-

duktai nepasidengia Serk3nu.

Smart
Frost

Dél ,SmartFrost” sistemos $aldiklio vidaus sienelés
ir maisfo produkfai Zymiai maZiau apsitraukia

Serkinu. Tad prireiks daug reciau afifirpinti. Vidaus
sienelés ypatingai glotnios, todél jas lengva valyti.

Bio
Fresh

,BioFresh” garantuoja idealy klimatq, kad maisto produkiai ilgai islikty dviezi. Vaisiai ir darzoves, mésa, Zuvis ir pieno

produktai, laikomi mazdaug 0°C temperaturoje bei, esant optimaliai oro dregmei, Zzymiai ilgiau iSsaugo vertingus vitami-

nus, puiky skonj ir nepriekaistingq isvaizdq nei laikomi jprastame Saldytuve.

Nauja ,BioFreshPlus” technologija su atskira valdymo elektronika suteikia dar daugiau maisto saugojimo galimybiy.

Virsutiniame stalCiuje laikant Zuvj ar jGros gérybes, temperatirg galima sumazinti iki 2°C ir, nustacius ,DrySafe” rezimg
(zema oro drégmé|, Zuvis i jTros gérybés dar ilgiau isliks dvieZios. Tuo farpu nustacius +6°C temperatirg ir

BEZEE  Daugiau apie ,NoFrost” ,HydroSafe” rezimq (auksta oro drégme), bus sudarytos idealios sglygos egzotiniams vaisiams saugoti.
gy galima suzinofi inferneto svetainéje
= nofrost liebherr com Daugiau apie ,Biofresh” galima suzinofi inferneto svetainéje: biofresh.liebherr.com

lengvai perstatomas vidus su ,GlassLine” jranga
jfikina savo elegancija ir kokybe. Bet kada galési-
te jj pritaikyti individualiems poreikiams.
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LED

Léa-;h.'i’: a

———-—'——_-—_-==____

Ypac taupantis energiiq, nereikalaujantis prieZitros
ir ilgai farnaujantis LED apdvietimas suteikia puiky
vidaus ap3vietimq. LED apsvietimas skleidzia labai
mazai ilumos, todél uztikrina, kad 3vieZias mais-
fas visada saugomas optimaliose sqlygose. Sub-
filiai integruoto ap3vietimo konsfrukcija neatima
naudingojo 3aldytuvo tbrio ir uztikrina maksimaly
vidaus erdvés panaudojima.

Bio

T~
KH
Cool

o

it
-

Saldytuvo skyriuie esanciame ,BioCool-Box" stal&ivje galima regulivoti drégmés lygj, kas padeda maisto produkius il
giau issaugoti Sviezius. ,BioCool-Box" stalcius yra ant Svelniai judanciy teleskopiniy begeliy, todel juo naudotis yra labai
patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga. Dregmés lygis ,BioCool-Box” stalgivje yra regulivojamas nau-
dojant slankiklj, 3alia kurio yra vandens lagy simbolis.




Saldytuvai-Saldikliai

Kokybé kiekvienoje defaléje

32

— Ice

Maker

Dél automatinio leduky generatoriaus ,IceMaker”
su prijungimu prie vandens tiekimo sistemos galite
bati tikri, jog bet kuriai progai turésite kokybisky le-
duky. Ar vienam kokteiliui, ar gaiviems gérimams
pobivio metu - dviejy specialiy stalciuky falpa yra
pakankamai didelé, kad leduky uztekty per visq
vakarelj.

Dél ,SmartSteel” technologijos Zymiai maZiau ma-
fomi pirsty atspaudai. Sis patobulintas aukstos ko-
kybés nertdijantis plienas ,SmariSteel” yra daug
lengviau valomas ir gerokai atsparesnis jbrézi-
mams nei jprastas plienas.

R Duo

Cooling

Saldytuvuose-saldiklivose su ,DuoCooling” $aldy-
mosistema, kuri pasizymi dviem visiskai atskirai val-
domais Salcio apytakos ratais, vykdoma preciziska ir
nepriklausoma viena nuo kitos aldytuvo ir 3aldiklio
skyriy temperattry kontrole. Be to, ,DuoCooling” uz-
fikrina, kad tarp 3aldytuvo ir Saldiklio skyriy nevykty
jokia oro cirkuliacija — tokiu badu isvengioma kvapy
maiSymosi ir laikomas maisfas apsaugomas nuo per
dzigvimo.

Visas stiklines lentynéles ir stalcius galima patogiai
isimti. Taigi visq 3aldiklio vidine ,VarioSpace”
erdve galésite naudoti didelio turio produktams
uzaldyti.

BLU

Performance

,BluPerformance” modelivose visa 3aldymo sistema yra kompaktiskai integruota j cokol;, taip sumazinant prietaiso veikos
friuksmo lygj ir sutaupant uzimamg erdve. Tai nulemia, kad maksimals 3aldymo pajegumai dera su Zymiai didesniu

naudinguoju Uriu ir geresniu energetiniu efektyvumu.

1. Maitinimo jungtis priefaisui prijungti 2. Funkcionali defalé - tarpui iki sienos uztikrinti ir sudaryti sglygas prijungimui
3. VCC kompresorius 4. Cokolyje jmontuotas ventiliatorius su triukimo slopinimu 5. Silumokaitis 6. Atitirpusio vandens nutekejimas

9 @ P

,BioFresh” zonos LED apivietimas yra jrengtas
horizontalioje 3aldytuvo skyriy ir ,BioFresh” zong
skiriancioje ploksteje. Ypac taupantis energiig,
nereikalaujantis priezitros ir ilgai tamaujantis LED
apdvietimas puikiai apdviecia afidarytus ,BioFresh”
stalciukus ir uztikrina aidky saugomy produkty
matomumag.

E Vegatabley

Dideles raiskos bei auksto kontrasto spalvotas lie-
timui jautrus 7 TFT LCD ekranas yra integruotas
duryse ir leidZia atlikti individualius nustatymus,
naudojantis intuityvia ir patogia meniu sistema.
Priefaisas gali buti pritaikytas prie individualiy pir-
kejo poreikiy, naudojant gamykloje jdiegtas pro-
gramas Energijos taupymas, Maksimalus pajé-
gumas, Vakarélis arba Atostogos, tuo uztikrinant
oplimaly maisfo saugojima.

33



§a|dytuvai-§a|dik|iai su ,BioFresh” zona ir ,NoFrost” saldikliu

CBNPes 5167 e, [N s

) Frost
PremiumPlus Plus

Energijos sanaudy klase: 1

PLUS L
LIEBHERR

High Quality

Duo Ice Soft Smart
Cooling Maker System Steel

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 304/0,832 kWh 1
Naudingasis taris viso: 411 | (Saldytuvo skyrius: 299 | jskaitant ,BioFresh* zona: 99 1/
Saldiklio skyrius: 112 1)

TriukSmo lygis: 42 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neridijancio plieno su ,SmartSteel*/Nertidijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 202/75/63 1

Valdymas

- LCD ekranas integruotas duryse, valdo-
mas lietimui jautriomis rodyklémis

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmening
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dezu-
tes, déklas kiauSiniams

- 4 GlassLine” lentyneles, viena iS jy -
dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese

- ,BioFreshPlus* zona su reguliuojama
temperatura

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant telesko-
piniy bégeliy, i$ kuriy 2 galima nustatyti
i§ ,HydroSafe" j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 4 stalCiukai, ,VarioSpace*, ,NoFrost*

- lceMaker” leduky generatorius prijun-
giamas prie vandentekio 3/4*

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
1,0 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,5 kg

- LED apSvietimas

- ISlaikymo trukmeé nutrikus elektros
tiekimui: 34 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
14 kg

- 2 Salcio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynelés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena
su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 04,06,17,18

CBNPbe 5156 &, | we A

. Fresh Frost
Premium

Energijos sgnaudy klase: 1

Duo
Cooling

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 305/0,835 kWh ?
Naudingasis tdris viso: 421 | (Saldytuvo skyrius: 306 | jskaitant ,BioFresh* zong: 107 I/
Saldiklio skyrius: 115 1)

TriukSmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Kreminés spalvos/Kreminés spalvos

|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 202/75/63 1

Valdymas

- LCD ekranas integruotas duryse, elek-
troninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné
temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool* rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
,ouperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- Jspéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox* dureliy
dezutés, deklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentyneles, viena is jy -
dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant telesko-
piniy bégeliy, i$ kuriy 2 galima nustatyti
i ,HydroSafe" j ,DrySafe” zona

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace", ,NoFrost”

- Forma ledukams

- 18laikymo trukmé nutrukus elektros
tiekimui: 30 h

- UzSaldymo pajégumas per 24 val.:
14 kg

- 2 Sal¢io iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai
- ,SwingLine“ dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidary-

mo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekines
ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bati naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm (1.5 cm BluPerformance modeliuose).
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CBNPbs 4858

Premium

Bio No +++ Duo Soft Soft Black
Fresh Frost -20% = Cooling System Telescopic  Steel

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 149/0,408 kWh 1

Naudingasis tiiris viso: 344 | (Saldytuvo skyrius: 243 | jskaitant ,BioFresh* zona: 97 1/
Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: ,BlackSteel* su ,SmartSteel"/,BlackSteel“ su ,SmartSteel

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5

Valdymas

- Spalvotas lietimui jautrus 7 TFT LCD
ekranas integruotas duryse

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné - Forma ledukams
temperattros indikacija - LED apSvietimas

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* - [$laikymo trukmé nutrakus elektros tieki-
rezimas, ribotos trukmés mui: 24 h

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* - UzSaldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg
rezimas, reguliavimas pagal kiek| - 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- |spejamasis signalas gedimo atveju: opti- - Nediztancio stiklo lentynéles
nis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldiklio skyrius
- 3 stalCiukai, i$ jy 2 ant ratuky,
VarioSpace*, ,NoFrost"

|rangos privalumai
- ,HardLine" dizainas
- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo

Saldytuvo ir ,BioFresh* skyriai mechanizmu
- ,PowerCooling” ventiliatorius su aktyvin- - Universalus jmontavimas déka priekinés
tos anglies ,FreshAir* filtru ventiliacijos

- ,Premium GlassLine* lentynélés su bute- - Transportavimo rankenélés, priekyje ir
liy laikikliu, ,VarioBox* dureliy dézutés, gale
deklas kiausiniams - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,

- 4 ,GlassLine" lentyneles, viena is jy - transportavimo ratukai gale
dviejy daliy - KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Daugiafunkcine integruota buteliy lentynéle - Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- LED apévietimas Saldytuvo skyriaus virSu- - Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
je su pritemdymo funkcija apribojimu

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- Galines sienelés LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes* stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima nusta-
tyti i$ ,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

CBNPes 4858 Bio No +++ | Duo Soft Soft Smart

Fresh Frost -20% | Coolin, System Telescopic ~ Steel
Premium 20% - P

Energijos sgnaudy klasé: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 149/0,408 kWh 1

Naudingasis tdris viso: 344 | (Saldytuvo skyrius: 243 | jskaitant ,BioFresh* zona: 97 1/

Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neriidijangio plieno su ,SmartSteel*/Nertidijanéio plieno su
,SmartSteel”

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5 '

Valdymas

- Spalvotas lietimui jautrus 7 TFT LCD
ekranas integruotas duryse

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmenineé
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool*
rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost*
rezimas, reguliavimas pagal kiekj

- |spejamasis signalas gedimo atveju: opti-
nis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, i$ jy 2 ant ratuky,
JVarioSpace*, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- LED apSvietimas

- ISlaikymo trukmé nutrikus elektros tie-
kimui: 24 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- NedZtancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidary-
mo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekines

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su aktyvin-
tos anglies ,FreshAir* filtru ventiliacijos

- ,Premium GlassLine" lentynélés su bute- - Transportavimo rankenélés, prigkyje ir
liy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dezutés, gale
deklas kiausiniams - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,

- 4 GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - transportavimo ratukai gale
dviejy daliy - KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynéle - Lengvai kei¢iamas dury tarpiklis

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus vir- - Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
Suje su pritemdymo funkcija apribojimu

- BioFresh“ zonos LED ap$vietimas

- Galinés sieneles LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic”, i$ kuriy 2 galima nusta-
tyti i§ ,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

35



§a|dytuvai-§a|dik|iai su ,BioFresh” zona ir ,NoFrost” saldikliu

,SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra integruo-
ta duryse ir, uzdarant jas, sulétina uzdarymo grei
bei prislopina garsg net kai dury lentynélés yra pil-
nai prikrautos maisto produkty. Durys uzdaromos
itin Svelniai, kas apsaugo nuo buteliy ir kity maisto
produkty iskritimo. Jei duris atidaréte mazdaug iki
45° kampo - jos uZsivers automatiskai.

Didelio efektyvumo ,PowerCooling” sistema uzi-
krina, kad jdéti produkiai yra greitai atvésinami,
be to visame prietaiso viduje yra palaikoma toly-
gi temperatira. Jmontuotas | ventiliatoriy aktyvintos
anglies filtras ,FreshAir” valo orq jo cirkuliavimo
metu ir greitai sulaiko nefinkamos kvapus i$ 3aldy-
tuvo aplinkos. Pafogi priminimo funkcija valdymo
skydelyje rodo, kada reikia keisti filtrg.
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CBNPgw 4855 4. | e | Attt

. Fresh Frost
Premium

Energijos sanaudy klase: 1

Duo Soft Glass

-20% | Cooling System Edition

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 149/0,408 kWh 1
Naudingasis tdris viso: 344 | (Saldytuvo skyrius: 243 | jskaitant ,BioFresh* zong: 97 1/
Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Balto stiklo priekis/Baltos spalvos
|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/68,5

Valdymas

- UZ dury jmontuotas spalvotas lietimui
jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool* rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uzSaldymo
SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal
kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai
- ,PowerCooling“ ventiliatorius su aktyvin-
tos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine” lentynélés su bute-

liy laikikliu, ,VarioBox"“ dureliy dézutes,
deklas kiauSiniams

- 4 GlassLine" lentynéles, viena i$ jy -
dviejy daliy

- Daugiafunkciné integruota buteliy lentynele

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus vir-
Suje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sienelés LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stal¢iai ant teleskopi-

niy bégeliy, i$ kuriy 2 galima nustatyti i
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius
- 3 stalCiukai, iS jy 2 ant ratuky,

,VarioSpace*, ,NoFrost"

- Forma ledukams - LED apSvietimas
- 18laikymo trukmé nutrikus elektros

tiekimui: 24 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg
- 2 Sal¢io iSsaugojimo akumuliatoriai

- Nedztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,GlassEdition - |leidZiamos rankenos
- Universalus jmontavimas déka priekinés

ventiliacijos

- Transportavimo rankenéles, priekyje ir gale
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,

transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé
- Lengvai kei¢iamas dury tarpiklis
- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo

apribojimu

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Spalvos/Medziagos variantai
CBNPghb 4855 Juodo stiklo priekis

CBNbs 4815 s [ Ave

Fresh Frost
Comfort e o

Energijos sgnaudy klase: 1

Duo Black
Cooling  Steel

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 186/0,507 kWh 1
Naudingasis tiris viso: 343 | (Saldytuvo skyrius: 242 | jskaitant , BioFresh* zong: 94 1/
Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: ,BlackSteel* su ,SmartSteel"/, BlackSteel“ su ,SmartSteel
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lieti-
mui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmenineé
temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool* rezimas, ribotos trukmeés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperfFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- Jspejamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su aktyvin-
tos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su bute-
liy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentyneles, viena is jy -
dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynéle

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant telesko-
piniy bégeliy, i§ kuriy 1 galima nustatyti
i§ ,HydroSafe* j ,DrySafe" zong

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukme nutrukus elektros
tiekimui: 24 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
16 kg

- NedZtan€io stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidary-
mo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekines
ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukcio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01,02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

CBNeF 48]5 F:;;:h F:;' A—++

Comfort

Energijos sgnaudy klase: 1

Duo Smart

Cooling  Steel

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 186/0,507 kWh 1
Naudingasis tiris viso: 343 | (Saldytuvo skyrius: 242 | jskaitant , BioFresh* zong: 94 1/
Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Nertidijancio plieno su ,SmartSteel*/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5 1

Valdymas

* UZ dury jmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

+ Saldytuvo ir $aldiklio skyriy skaitmening
temperaturos indikacija

* Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmeés

* Automatinis greito uzSaldymo
»SuperfFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laika

* Jspéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

* Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh“ skyriai

* ,PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies ,FreshAir* filtru

* ,Comfort GlassLine" lentynélés su bute-
liy laikikliu, déklas kiauSiniams

* 4 ,GlassLine” lentynélés, viena is jy -
dviejy daliy

* Daugiafunkcine integruota buteliy
lentynélé

* LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

* 2 ,BioFresh-Safes” stalGiai ant teleskopi-
niy bégeliy, i$ kuriy 1 galima nustatyti i
,HydroSafe" j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

* 3 stalCiukai, ,VarioSpace*“, ,NoFrost*

* Forma ledukams

* 18laikymo trukmé nutrakus elektros
tiekimui: 24 h

* Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

* Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

* HardLine" dizainas

* Aliuminio rankena su integruotu atidary-
mo mechanizmu

* Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

* Transportavimo rankenéles, priekyje
ir gale

* Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

* Keic¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé

* Lengvai kei¢iamas dury tarpiklis

* Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
apribojimu

Specialiis priedai (i psl. 98)
* 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Spalvos/MedZiagos variantai
CBN 4815 Baltos spalvos

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldytuvai-Saldikliai su ,BioFresh” zona ir ,SmartFrost” $aldikliu

§u|dytuvui-§aldik|iui su ,,BioCool” ir ,NoFrost” saldikliv

CBef 4315 Bio Smart Duo Smart

+++
Fresh Frost A Cooling Steel

CBef 4815 Bio Smart KH Duo Smart

Fresh Frost Cooling Steel

CNef 4815 Bio No A+++ Duo Smart

Cool Frost Cooling Steel

CN 48]5 Bio No +++ Duo
A

Cool Frost Coolin
Comfort <

Comfort Comfort Comfort
Energijos sgnaudy klaseé: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 183/0,499 kWh 1

Naudingasis taris viso: 357 | (Saldytuvo skyrius: 242 | jskaitant ,BioFresh* zong: 94 1/

Saldiklio skyrius: 115 1)

Energijos sgnaudy klasé: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 175/0,478 kWh 1

Naudingasis taris viso: 319 | (Saldytuvo skyrius: 204 | jskaitant ,BioFresh* zona: 94 1/
Saldiklio skyrius: 115 1)

Energijos sgnaudy klase: 1
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 174/0,474 kWh 1
Naudingasis turis viso: 361 | (Saldytuvo skyrius: 260 |/Saldiklio skyrius; 101 l)

Energijos sanaudy klasé: 1
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 174/0,474 kWh 1
Naudingasis tdiris viso: 361 | (Saldytuvo skyrius: 260 |/Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neridijancio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5 1

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neridijanio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/66,5

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Nerddijanéio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5 1

Triuk8mo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5 !

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lieti-

mui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmening
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmeés

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su aktyvin-

tos anglies ,FreshAir” filtru

- ,Comfort GlassLine* lentynéles su bute-
liy laikikliu, deklas kiausiniams

- 4 GlassLine” lentyneles, viena iS jy -
dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant teleskopi-
niy bégeliy, i$ kuriy 1 galima nustatyti i§
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace*, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukme nutrukus elektros
tiekimui: 33 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
13 kg

- Neddztancio stiklo lentyneles

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidary-
mo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankenéles, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai kei¢iamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Spalvos/MedZiagos variantai
CB 4815 Baltos spalvos

Valdymas
* UZ dury jmontuotas monochrominis lieti-

mui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

+ Saldytuvo ir aldiklio skyriy skaitmeniné

temperaturos indikacija

* Automatinis greito atSaldymo

»SuperCool*“ rezimas, ribotos trukmeés

* Automatinis greito uzSaldymo

»SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal
laika

* Jspejamasis signalas gedimo atveju: opti-

nis ir akustinis

* Dury jspejamasis signalas: optinis ir

akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai
* ,PowerCooling“ ventiliatorius su aktyvin-

tos anglies ,FreshAir* filtru

+,Comfort GlassLine” lentyneles su buteliy

laikikliu, déklas kiauSiniams

* 3 ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy -

dviejy daliy

* Daugiafunkcing integruota buteliy len-

tynéle

* LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus

virSuje

* 2 ,BioFresh-Safes* stalGiai ant teleskopi-

niy bégeliy, i$ kuriy 1 galima nustatyti i
,HydroSafe* j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

* 3 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,SmartFrost

* Forma ledukams

* I8laikymo trukmé nutrikus elektros tie-
kimui: 33 h

* Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 13 kg

* Nediztancio stiklo lentynéles

Jrangos privalumai

* ,HardLine" dizainas

* Aliuminio rankena su integruotu atidary-
mo mechanizmu

* Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

* Transportavimo rankenélés, priekyje ir
gale

* Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
transportavimo ratukai gale

* Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

* Lengvai kei¢iamas dury tarpiklis

* Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo
apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
*01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Spalvos/MedzZiagos variantai
CB 4315 Baltos spalvos

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sgnaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Valdymas
- UZ dury jmontuotas monochrominis
lietimui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeni-

ne temperatdros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmeés

- Automatinis greito uz8aldymo
,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laika

- Jspéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Comfort GlassLine" lentynéles su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

- 5 ,GlassLine* lentyneles, viena is jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynelé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

-1 ,BioCool-Box" stalCius, ant juosteliy
su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros
tiekimui: 24 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
16 kg

- Neddztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,HardLine* dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka prieki-
nes ventiliacijos

- Transportavimo rankeneélés, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21

Valdymas

- U7 dury jmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy skaitmeniné
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uzSaldymo
L,SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling" ventiliatorius su akty-
vintos anglies ,FreshAir” filtru

- ,Comfort GlassLine* lentynéles su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

- 5 ,GlassLine" lentynéles, viena is jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 1 ,BioCool-Box“ stalCius, ant juosteliy
Su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukme nutrikus elektros
tiekimui: 24 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
16 kg

- Nediztancio stiklo lentynéles

Jrangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo
mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka prieki-
nes ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01, 02, 06, 07, 10, 19, 20, 21
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§a|dytuvai-§aldikliai su ,,NoFrost” Saldikliu

CNef 4015 o

Comfort

Energijos sgnaudy klaseé: L

++ Duo
Frost Cooling

Smart
Steel

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 252 / 0,688 kWh 1
Naudingasis turis viso: 356 | (éaldytuvo skyrius: 269 | / Saldiklio skyrius: 87 )

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neridijangio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lieti-

mui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmening
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmeés

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine* lentynéles su bute-
liy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 5 ,GlassLine” lentyneles, viena iS jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynéle

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant juoste-
liy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace", ,NoFrost"

- Forma ledukams

- 18laikymo trukme nutrukus elektros
tiekimui: 18 h

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.:
11 kg

- Neddztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidary-
mo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankeneles, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keiciama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

CN 4015 m

Comfort

Energijos sgnaudy klaseé: 1

++ Duo
Frost Cooling

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 252 / 0,688 kWh 1
Naudingasis turis viso: 356 | (éaldytuvo skyrius: 269 | / Saldiklio skyrius: 87 )

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperfFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius
- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine* lentynéles su bute-

liy laikikliu, déklas kiausiniams

- 5 ,GlassLine” lentynéles, viena is jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynele

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darZoviy stalCiukai ant juos-
teliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukali, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukme nutriikus elektros
tiekimui: 18 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
11 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekines
ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CNbS 3915 No /A\*‘+ Duo

Cooling

[
Comfort rost

Energijos sgnaudy klasé: 1

Black
Steel

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 263/0,718 kWh
Naudingasis tiris viso: 340 | (Saldytuvo skyrius: 221 |/Saldiklio skyrius: 119 1)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: ,BlackSteel* su ,SmartSteel”/,BlackSteel” su ,SmartSteel”
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5 !

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmenineé
temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool* rezimas, ribotos trukmeés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperfFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- Jspejamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

- 4 GlassLine” lentynelés, viena is jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant juos-
teliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 4 stalciukai, ,VarioSpace", ,NoFrost"

- Forma ledukams

- 18laikymo trukme nutrukus elektros
tiekimui: 18 h

- UzSaldymo pajégumas per 24 val.:
11 kg

- Neddztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,HardLine* dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankeneles, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keiciama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

Spalvos/Medziagos variantai

CNef 3915 Neradijancio plieno su
»SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CN 3915 Baltos spalvos

CN 3515 Ne | AT bue

Frost Coolin,
Comfort J

Energijos sanaudy klase: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 237 / 0,648 kWh 1

Naudingasis tdiris viso: 308 | (Saldytuvo skyrius: 221 | / Saldiklio skyrius: 87 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,7/60/62,5 1

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lieti-
mui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné
temperattros indikacija tiekimui: 18 h

- Automatinis greito atSaldymo - UzSaldymo pajégumas per 24 val.:
,SuperCool* rezimas, ribotos trukmes 11 kg

- Automatinis greito uz8aldymo - Neduztancio stiklo lentynélés
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- Jspéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukali, ,VarioSpace“, ,NoFrost*
- Forma ledukams

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros

|rangos privalumai
- ,HardLine” dizainas
- Rankena su integruotu atidarymo

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir mechanizmu
akustinis - Universalus jmontavimas deka priekines
ventiliacijos
Saldytuvo skyrius - Transportavimo rankenélés, priekyje ir
- ,PowerCooling" ventiliatorius gale

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su bute-
liy laikikliu, déklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine” lentynéles, viena i$ jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynéle

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus Specialls priedai (i$ psl. 98)
virSuje - 02, 06, 07

- 2 vaisiy ir darZoviy stalCiukai ant juoste-
liy su ratukais

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé

- Lengvai kei¢iamas dury tarpiklis

Spalvos/Medziagos variantai
CNef 3515 Nerudijancio plieno su
»~SmartSteel“ / Sidabro spalvos



§a|dytuvai-§aldikliai su ,SmartFrost” saldikliv

C 3825 smat A+ | oo

Cooling

F
Comfort rost

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 151 /0,413 kWh !
Naudingasis taris viso: 312 | (Saldytuvo skyrius: 224 |/ Saldiklio skyrius; 88 )

TriukSmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lieti-

mui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmening
temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmeés

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine* lentynéles su bute-
liy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 5 ,GlassLine” lentyneles, viena iS jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynéle

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace", ,SmartFrost”

- Forma ledukams

- 18laikymo trukme nutrukus elektros
tiekimui: 29 h

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.:
12 kg

- Neddztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- ,Slimline* rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankeneles, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keiciama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

Spalvos/Medziagos variantai
Cef 3825 Nerudijancio plieno su

»SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CUef 4015 st AFC o

F
Comfort rost

Energijos sgnaudy klase: 1

Steel

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 229/ 0,627 kWh !
Naudingasis tdris viso: 358 | (Saldytuvo skyrius: 270 | / Saldiklio skyrius: 88 1)

TriukSmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Neridijangio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5 1

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Skaitmenine temperatros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo
,SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su bute-
liy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 5 ,GlassLine” lentynelés, viena iS jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darZoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace*, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros
tiekimui: 28 h

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 7 kg
- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

- Lengvai keiCiamas dury tarpiklis

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

Spalvos/MedzZiagos variantai
CU 4015 Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CuU 3515 e

F
Comfort rost

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 216 / 0,590 kWh 1
Naudingasis tiris viso: 310 | (Saldytuvo skyrius: 222 |/ Saldiklio skyrius: 88 )

TriukSmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,7 /60/ 62,51

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Skaitmenine temperatdros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool* rezimas, ribotos trukmeés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su bute-
liy laikikliu, deklas kiausiniams

- 4 ,GlassLine" lentynéles, viena is ju -
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 3 staliukai, ,VarioSpace“, ,SmartFrost*
- Forma ledukams

- I$laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 30 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 7 kg

- NedUztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

-, Slimline” rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

- Lengvai keiCiamas dury tarpiklis

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

Spalvos/Medziagos variantai
CUef 3515 Neridijancio plieno su
»SmartSteel“ / Sidabro spalvos

CU 2915

Comfort

Smart A++
Frost

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 196 / 0,535 kWh *
Naudingasis turis viso: 277 | (éaldytuvo skyrius: 222 |/Saldiklio skyrius: 55 )

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 162,3 /60,0 /62,51

Valdymas

- UZ dury jmontuotas monochrominis lie-
timui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool* rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo
,SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su bute-
liy laikikliu, déklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynéles, viena is jy -
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius

- 2 stalCiukai, ,VarioSpace", ,SmartFrost”
- Forma ledukams

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros
tiekimui: 23 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 6 kg

- Neddztancio stiklo lentynelés

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- ,Slimline* rankena su integruotu atida-
rymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés
ventiliacijos

- Transportavimo rankenéles, priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukcio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

Specialts priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

Spalvos/Medziagos variantai
CUef 2915 Nerudijanéio plieno su
»SmartSteel“ / Sidabro spalvos
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Saldytuvai-Saldikliai su ,SmartFrost” Saldikliu

CUGg 33] ] Smart AH’ Colour

Frost Line

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 210/0,575 kWh 1

Naudingasis turis viso: 294 | (éaldytuvo skyrius: 210 1/
Saldiklio skyrius: 84 )

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: AvocadoGreen/AvocadoGreen

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2/55/63 1

Valdymas

- Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi Saldy-
tuvo viduje

- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu,
deklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darZoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace"“, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 27 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- Nediztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06

CUfr 33] ] Smart A"‘* Colour

Frost Line

Energijos sanaudy klase: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 210/0,575 kWh 1

Naudingasis tiris viso: 294 | (Saldytuvo skyrius: 210 1/
Saldiklio skyrius: 84 )

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: FireRed/FireRed

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2/55/63 1

Valdymas

- Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi Saldy-
tuvo viduje

- ,CoolPlus” funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine* lentynéles su buteliy laikikliu,
deklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace*, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 27 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- Nediztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine” dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo auks¢io kojelés priekyje

- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06

C UWb 3 3 ] ] Smart A‘H' Colour

Frost Line

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 210/0,575 kWh 1

Naudingasis tdris viso: 294 | (Saldytuvo skyrius: 210 1/
Saldiklio skyrius: 84 )

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: WaterBlue/WaterBlue

|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2/55/63 1

Valdymas

- Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi Saldy-
tuvo viduje

- ,CoolPlus” funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine" lentynéles su buteliy laikikliu,
deklas kiausiniams

-4 ,GlassLine" lentynélés, viena i$ juy - dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darZoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace®, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 27 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine” dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialis priedai (i psl. 98)
- 02, 06

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CUef 3311 st A+ smon

Frost Steel

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 210/0,575 kWh

Naudingasis turis viso: 294 | (éaldytuvo skyrius: 210 1/

Saldiklio skyrius: 84 |)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Nertdijanéio plieno su
»omartSteel“/Sidabro spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2/55/63 1

Valdymas

- Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi Saldy-
tuvo viduje

- ,CoolPlus” funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine" lentynéles su buteliy laikikliu,
deklas kiausiniams

- 4 GlassLine” lentynélés, viena i$ ju - dviejy daliy

- Buteliy lentynéle

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace®, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 27 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- NediZtancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deéka priekines ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02,06

Spalvos/MedZiagos variantai
CU 3311 Baltos spalvos

CUef 2811 smot | A+ smon

Frost Steel

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 191/0,523 kWh 1

Naudingasis taris viso: 263 | (Saldytuvo skyrius: 210 1/

Saldiklio skyrius: 53 I)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Nertdijan&io plieno su
~SmartSteel"/Sidabro spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 161,2/55/63 1

Valdymas

- Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi Saldy-
tuvo viduje mechanisch

- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu,
deklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- Buteliy lentynélé - LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 2 stalGiukai, ,VarioSpace“, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 25 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynelés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine* dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialts priedai (i$ psl. 98)

- 02,06

Spalvos/Medziagos variantai
CU 2811 Baltos spalvos

CUsl 2311 e

Frost Silver

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 176/0,481 kWh 1

Naudingasis tdris viso: 208 | (Saldytuvo skyrius: 155 1/

Saldiklio skyrius: 53 1)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Sidabro spalvos/Sidabro
spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 137,2/55/63 1

Valdymas

- Mechaninis valdymas sukiojamu reguliatoriumi Saldy-
tuvo viduje

- ,CoolPlus” funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu,
deklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy - dviejy daliy

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius

- 2 staliukai, ,VarioSpace”, ,SmartFrost*

- Forma ledukams

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 25 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- NedUztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline” rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06

Spalvos/Medziagos variantai
CU 2311 Baltos spalvos
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KBPgw 4354




Atskirai pastatomi $aldytuvai

Kokybé kiekvienoje defaléje

Froanae

HII'-Frr.’Fl'I'S.Ih.‘

Didelio efektyvumo ,PowerCooling” sistema uzti-
krina, kad jdeti produkiai yra greitai atvésinami,
be to visame prietaiso viduje yra palaikoma toly-
gi femperattra. Jmontuotas | ventiliatoriy akhyvin-
fos anglies filtras ,FreshAir” valo org jo cirkuliavimo
mefu ir greitai sulaiko nefinkamos kvapus i§ 3aldy-
tuvo aplinkos. Patogi priminimo funkcija valdymo
skydelyje rodo, kada reikia keisti filirq.

,SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra integruo-
fa duryse ir, uzdarant jas, suléfina uzdarymo greifj
bei prislopina garsq net kai dury lentynélés yra pil-
nai prikrautos maisto produkiy. Durys uzdaromos
itin 3velniai, kas apsaugo nuo buteliy ir kity maisto
produkty iskritimo. Jei duris afidaréte mazdaug iki
45° kampo - jos uZsivers automatiskai.

,BioFresh” stalgiukai garantuoja idealy klimatg, kad maisto produktai ilgai islikty $viei. Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis
ir pieno produktai, laikomi mazdaug O°C temperatroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau issaugo vertin-
gus vitaminus, puiky skonj ir nepriekaistingq i3vaizdq nei laikomi jprastame 3aldytuve. Nepriklausomi tyrimai rodo, kad,
pavyzdZivi, daugelio maisto produkty vitamino C kiekis nemaZéja, jei jie yra laikomi ,BioFresh” stalCiukuose. Be to, Zy-
miai sumaZéja nattralus vaisiy ir darzoviy drégmeés praradimas.
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Dury vidinéje puséje esantis specialus griovelis
igalina lengvai jstatyti tarpikl, taip pat jj pakeisti
ar idvalyti. Pats tarpiklis pasizymi antibakferinemis
savybemis, kurios riboja mikroby kaupimgsi, tuo
uztikrinamas tobulos higienos palaikymas. Dury
tarpiklio spalva yra priderinta prie prietaiso dury
arba korpuso spalvos.

Galinés sienelés LED apivietimas yra integruo-

fas Saldytuvo skyriy ir ,BioFresh” zong skiriancios
plokstés galingje dalyje. Ypac taupantis energiiq,
nereikalaujantis priezitros ir ilgai tamaujantis LED
apivietimas optimaliai, i3 apacios j virdy ap3viecia
Saldytuvo skyriaus galine dalj, tuo palaikydamas
vientiso, aukstos kokybes apsvietimo koncepcija.

Didelés raiskos bei aukito kontrasto monochro-
minis lietimui jautrus ekranas su baltais rodmeni-
mis juodame fone yra jmontuotas uZ dury ir lei-
dZia intuityviai nustatyti temperatirg.

Ypa¢ taupantis energijq, nereikalaujantis prie-
Zitros ir ilgai tarnaujantis LED ap3vietimas sutei-
kia puiky vidaus apsvietimg. LED apsvietimas
skleidZia labai maZai ilumos, todél uZtikring,
kad 3vieZias maistas visada saugomas optima-
liose salygose. Subtiliai integruoto ap3vietimo
konstrukcija neatima naudingojo $aldytuvo 1o-
rio ir uztikrina maksimaly vidaus erdves panau-
dojimq.
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§u|dytuvas vien tik su ,BioFresh” zona

Atskirai pastatomi Saldytuvai su ,BioFresh” zona

Didelés raiskos bei auksto konfrasto spalvotas lie-
timui jautrus 2,4” TFT LCD ekranas yra jmontuotas B 2850
uZ dury ir leidZia intuityviai nustatyti temperaturg. Premium
Ypaé taupantis energijq, nereikalaujantis priezitros
ir ilgai tarnaujantis LED apsvietimas suteikia puiky
vidaus ap3vietimq. LED ap3vietimas skleidzia labai
mazai Silumos, todél uztikrina, kad 3viezias mais-

KBPgW 4354 Bio +4+ Soft Soft Glass KBbS 4350 Bio A\+++ Soft Soft Black

Fresh -20% System Telescopic Edition P Fresh System Telescopic Steel

Bio +++ Soft
Fresh System

Premium

Energijos sgnaudy klase: U Energijos sanaudy klasé: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 128/0,350 kWh 1 Energijos sanaudos per metus/24 val.: 90/0,244 kWh 1

Naudingasis taris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 314 | jskaitant ,BioFresh* zong: 133 1/ Naudingasis tdris viso: 367 | (Saldytuvo skyrius: 367 | jskaitant , BioFresh zong: 133 1)
Saldiklio skyrius: 24 I)

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 77/0,210 kWh 1
Naudingasis taris viso: 194 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Balto stiklo priekis/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/68,5 1

Valdymas

- UZ dury jmontuotas spalvotas lietimui
jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Saldytuvo skyriaus skaitmeniné tempe-
raturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir
akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius su aktyvin-
tos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy dézu-

tes, déklas kiauSiniams - Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo dezutés, deklas kiauSiniams kampo apribojimu - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- 5 ,GlassLine” lentyneles, viena is jy - apribojimu - 5 ,GlassLine” lentynélés, viena is jy - . " ustikri imaly ivair - Kei€iama dury vyriy tvirtinimo pusé
dvieju daliy dviejy daliy Specialis priedai (i psl. 98) LIEBHERR ,BioFresh” uZfikrina optimaly jvairiy - Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- Galines sienelés LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes* stalCiai su
,SoftTelescopic, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i$ ,HydroSafe“ j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukme nutrikus elektros
tiekimui: 12 h

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

Jrangos privalumai
- ,HardLine" dizainas

- Jleidziama rankena su integruotu atidary-

mo mechanizmu

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiCiamas dury tarpiklis

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01, 02, 06, 10, 19, 20, 21

Spalvos/Medziagos variantai
KBgh 4354 Juodo stiklo priekis /
Juodos spalvos

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: ,BlackSteel“ su ,SmartSteel“/,BlackSteel“ su ,SmartSteel
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/66,5 1

Valdymas - 3 ,BioFresh-Safes" stalCiai su

- UZ dury jmontuotas spalvotas lietimui ,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima
jautrus 2,4 TFT LCD ekranas nustatyti i§ ,HydroSafe* j ,DrySafe”

- Saldytuvo skyriaus skaitmeniné tempe- zong
raturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: Jrangos privalumai
optinis ir akustinis - HardLine" dizainas

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir - Aliuminio rankena su integruotu atida-
akustinis rymo mechanizmu

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiCiamas dury tarpiklis

- Paslepti dury vyriai su atidarymo

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su akty-
vintos anglies ,FreshAir” filtru

- ,Premium GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox*“ dureliy

-, VarioSafe" lentynélé
- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé Spalvos/Medziagos variantai
- LED ap8vietimas Saldytuvo skyriaus KB 4350 Baltos spalvos
virduje su pritemdymo funkcija KBes 4350 Neriidijancio plieno su
- ,BioFresh* zonos LED apsvietimas »SmartSteel* / Nerudijanio plieno
- Galinés sienelés LED apSvietimas

- 01,02, 10, 19, 20, 21

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sgnaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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fas visada saugomas optimaliose sqlygose.

maisto produkty laikymg: ,DrySafe” (sausa) zona
- ideali mésai, zuviai ir pieno produktams laiky-

ti. Vaisiai ir darzovés geriausiai islieka $viezi ,Hy-
droSafe” (drégnoje) zonoje. Atsizvelgiant j model;,
pagal poreikius, vieng arba du stalcivkus galima
paversti ,HydroSafe” ar ,DrySafe” zonomis.

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 125/60/66,5

Valdymas
- U7 dury jmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai
- LED apSvietimas

- 5 ,BioFresh-Safes* stalCiai, galima nustatyti i$ ,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

-, Slimline” rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés, priekyje ir gale

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)

- 20, 21
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Misy Saldikliai: apzvalga

LIEBHERR 3aldikliai su ,NoFrost”, ,SmartFrost” arba ,StopFrost” sistemomis sitlo maksi-
maly komfortg ir patoguma. Atskirai pastatomi Saldikliai, stalo aukscio 3aldikliai arba
Saldymo dézés — LIEBHERR turi tinkamq prietaisq pagal kiekvieno individualius porer-
kius. Rinkites i3 skirtingo dydzio modeliy, turinciy Jums reikalingas funkcijas ir jranga.

No
Frost

Smart
Frost

Stop
Frost
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Del profesionalios LIEBHERR ,NoFrost” fechnologijos priefaiso daugiau nebe-
reikés afitirpinti. IEBHERR ,NoFrost” prietaisai ypac ekonomiski - naudoja ma-
Zai elekiros energijos.

Del ,SmartFrost” sistemos Saldiklio vidaus sienelés ir maisto produktai Zymiai
maziau apsitraukia Serksnu. Tad prireiks daug reciau afitirpinti. Vidaus sieneles
ypatingai glotios, todel jas lengva valyti.

Novatoriska ,StopFrost” sistema turi du lemiamus privalumus: 3aldiklio vidaus
sienelés ir maisto produkiai maziau apsitraukia Serkinu, todél prietaisq afitir-
pinti reikia daug reciau. Be fo,,StopFrost” sistema apsaugo nuo skirtingy slé-
giy sqveikos varstant saldymo dézés dangfj. Tad Saldymo déze atidarysite la-
bai lengvai.

Saldikliai

i5 psl. 58
Stalo aukséio saldikliai

il — - : Smart
Frost

Puslapis 63

Smart
b 1= Frost

i5 psl. 62
Saldymo dézés

. Stop
Frost

T .
-A’-M:'. e N
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Saldikliai

Kokybé kiekvienoje defaléje

56

Smart
Frost

Dél ,SmartFrost” sistemos saldiklio vidaus sienelés
ir maisto produktai Zymiai maZiau apsitraukia

Serkdnu. Tad prireiks daug reciau dfitirpinti. Vidaus
sienelés ypatingai glotnios, todél jas lengva valyti.

Didelés raiskos bei aukito kontrasto monochro-
minis lietimui jautrus ekranas su baltais rodmeni-
mis juodame fone yra jmontuotas uZ dury ir lei-
dZia intuityviai nustatyti temperatirg.

Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR ,NoFrost”
priefaisai — fai puikis uz3aldymo rezultatai ir ypa-
fingas komfortas. Maisto produkfai ,NoFrost”
Saldiklio stalcivose uzsaldomi cirkulivojanciu Saltu
oru. Todél nei saldiklio vidines sienelés, nei maisto
produkiai nepasidengia Serksnu.

LED

Ypac taupantis energijq, nereikalaujantis priezio-
ros ir ilgai farnaujantis LED apivietimas yra pilnai
infegruotas j Saldytuvo skyriaus dureliy apacia, to-
dél istraukti 3aldiklio stalciai yra puikiai ap3viesti.
Kai ik 3aldiklio durys yra atidaromos, 3aldiklio sky-
riaus LED ap3vietimas uZsidega, tuo paciu pabréz-
damas rafinuotq Saldytuvo idvaizda.

Busenos indikatorius yra subtiliai integruotas j prietaiso dureles. Netgi tuomet, kai durys yra uzdarytos, j jj pazvelge
greifai ir lengvai jvertinsite prietaiso busenq. Mélynai degantis indikatorius rodo, kad prietaisas veikia tinkamai. Esant ki-
fokiai prietaiso bisenai, indikatorius mirksi raudonai ir skamba garsinis signalas. Atidarius prietaiso duris, busenos indika-
forius igsijungia ir LED vidaus apsvietimas optimaliai apsviecia staleiukus, nesvarbu, ar jie yra uzdaryti, ar istraukti. Kai tik
uzdarysite duris, prietaiso bUsenos indikatorius vél jsijungia.

Tam, kad maistas bity patogiai ir lengvai pasiekiamas, naudojant minimaliai pastangy, nefgi tuomet, kai stalciai yra vi
siskai prikrauti, visi ,BluPerformance” saldikliy staleiai yra ant lengvai riedanciy ratuky. Kad maistas bty patogiai sau-
gomas ir isimamas, iStraukiant virdutinj sfal&iy jis pakreipiamas Siek tiek Zemyn - tai ypatingai patogu aukstuose priefai-
suose. Apatinio sfaliaus padeétis ir forma ypatingai finka ledams, prieskoninéms Zolelems ir kitiems smulkiems maisto
produktams laikyti. Saldiklio apsvietimas yra kompakfiskai integruotas prietaiso valdymo skydelyje. ,FrostSafe” stal&iai
uztikrina idealias maisto produkty laikymo salygas - jie yra visiskai uzdari ir itin gilds, todél net ir atidarius duris praran-
dama maziau 3alcio, kas padeda maisto produkius islaikyti optimaliai saldomus.
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Saldikliai su ,NoFrost” sistema

GNP 4166 B ...
A

Frost

Telescopic

EED Rails

Premium

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 195/0,534 kWh 1
Naudingasis turis viso: 345 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 194,7/69,7/75 1

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis sensorinis valdymas

- Skaitmeniné temperataros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukali, i$ ju: 6 ant teleskopiniy bégeliy, ,VarioSpace*, ,NoFrost*
- LED apSvietimas

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 34 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 26 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- NedtZztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 05, 06

GNP 3666 -
A

Telescopic
Frost LED

. Rails
Premium

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 179/0,488 kWh 1
Naudingasis taris viso: 299 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos

|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 175,1/69,7/75 1

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis sensorinis valdymas

- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperfFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 7 stalCiukai, i$ jy: 5 ant teleskopiniy begeliy, ,VarioSpace“, ,NoFrost*
- LED apSvietimas

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 34 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 24 kg

- 2 Saltio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine” dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Kei€iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialis priedai (i psl. 98)
- 05, 06

Smart
Steel

GNPes 4355 | A

Frost LED

Premium

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 168 / 0,460 kWh 1

Naudingasis taris viso: 270 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neradijangio plieno su ,SmartSteel* / Nertdijanéio plieno su
~SmartSteel”

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60 /66,51

Valdymas

- UZ dury jmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4 TFT LCD ekranas

- Skaitmenine temperatdros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukai, i$ jy 7 ant ratuky, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- LED ap8vietimas - Busenos indikatorius

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 20 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 18 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai - NedtztanCio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankeneélés, priekyje ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 05, 06, 07, 21

Spalvos/MedzZiagos variantai
GNP 4355 Baltos spalvos

GNP 3013 ]
A

[
Comfort rost

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 245 /0,670 kWh 1
Naudingasis turis viso: 257 |

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 184,1 /60 /631

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafing temperataros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spejamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Prieskoniniy Zoleliy ir uogy padéklas

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 24 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 20 kg

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekings ventiliacijos

- Transportavimo rankenéles gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Keiciama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 05, 06, 07

Spalvos/Medziagos variantai
GNPef 3013 Neridijancio plieno su ,,SmartSteel“ / Sidabro spalvos

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bati naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm (1.5 cm BluPerformance modeliuose).
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldikliai su ,NoFrost” sistema

GNP 3755 B ...
A

Frost LED

Premium

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 155/0,422 kWh 1
Naudingasis turis viso: 232 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165/60/66,5

Valdymas

- UZ dury jmontuotas spalvotas lietimui jautrus 2,4“ TFT LCD ekranas

- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 7 stalCiukali, i$ jy 6 ant ratuky, ,VarioSpace*, ,NoFrost"
- Forma ledukams

- LED apSvietimas

- Busenos indikatorius

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 20 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 17 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Nediztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés, priekyje ir gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 05, 06, 07, 21

GNP 2713 ..
A

F
Comfort rost

Energijos sanaudy klase: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 225/ 0,616 kWh 1
Naudingasis taris viso: 221 |

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 164,4/60/631

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafiné temperataros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,Superfrost” rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 7 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Prieskoniniy Zoleliy ir uogy padéklas

- 18laikymo trukmeé nutrikus elektros tiekimui: 24 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 18 kg

- Neddztancio stiklo lentyneles

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 05, 06, 07

GNP 2313 B ..
A

[
Comfort rost

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 206 / 0,563 kWh 1
Naudingasis taris viso: 185 |

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7 / 60/ 631

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafiné temperattros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Prieskoniniy Zoleliy ir uogy padéklas

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 24 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine” dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 05, 06, 07

GNPeF 23] 3 No A—+ Smart

Frost Steel

Comfort

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 206 / 0,563 kWh 1

Naudingasis taris viso: 185 |

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Neriidijangio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7 /60 /631

Valdymas

* ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

* Grafing temperaturos indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Prieskoniniy Zoleliy ir uogy padeklas

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 24 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- Nediztancio stiklo lentynéles

Jrangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale

- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 05, 06, 07

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bati naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm (1.5 cm BluPerformance modeliuose).
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldikliai su , SmartFrost” sistema

Ty
i

ot
|Bez

2=
=5

Stalo aukscio Saldikliai su ,SmartFrost” sistema
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GP 2733 R

F
Comfort rost

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 206 / 0,562 kWh 1
Naudingasis taris viso: 224 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés; Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 164,4/60/ 63,21

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafiné temperatdros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 7 stalCiukai, ,VarioSpace®, ,SmartFrost*

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 28 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 22 kg

- NediZztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 06, 07

GP 2433 e

Comfort frost

Energijos sgnaudy klase: 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 191 /0,522 kWh 1
Naudingasis tdris viso: 190 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7 /60 /63,2

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafiné temperattros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laikg
- Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 staliukai, ,VarioSpace*“, ,SmartFrost"

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 26 h
- UzSaldymo pajégumas per 24 val.: 22 kg

- Neddztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine"“ dizainas

- Rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas deka priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 06, 07

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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GP 1486 e

. Frost
Premium

Energijos sanaudy klaseé: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 100/0,273 kWh !
Naudingasis taris viso: 103 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1/60,2/62,8 1

Valdymas

- ,MagicEye* displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Skaitmenine temperatdros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal kiekj

- Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 4 stalciukai, ,VarioSpace", ,SmartFrost”

- I$laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 23 h
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

- 2 Saltio isaugojimo akumuliatoriai

- Nediztancio stiklo lentynélées

|rangos privalumai

- ,SwingDesign“

- Ergonomiska ,Slimline“ rankena

- Galima jmontuoti po stalvirSiumi (turi buti prieking
ventiliacija ir iSeinancio oro ventiliacing grotelemis
uzdengta anga stalvirsyje)

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei€iama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 06

GP 1476 —

. Frost
Premium

Energijos sanaudy klaseé: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 151/0,413 kWh 1
Naudingasis taris viso: 103 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1/60,2/62,8 1

Valdymas

- ,MagicEye* displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akus-
tinis

Saldiklio skyrius

- 4 stalGiukai, ,VarioSpace®, ,SmartFrost*

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 24 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 11 kg

- 2 Salcio iSsaugojimo akumuliatoriai

- NedZtan€io stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

*,SwingDesign*“

- Ergonomiska ,Slimline* rankena

- Galima jmontuoti po stalvirSiumi (turi bati priekine
ventiliacija ir iSeinancio oro ventiliacing grotelemis
uzdengta anga stalvirsyje)

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)

- 06

Spalvos/Medziagos variantai

GPesf 1476 Nerudijancio plieno su ,,SmartSteel“ /

Sidabro spalvos

GP 1376 e

. Frost
Premium

Energijos sanaudy klasé: 1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 151/0,413 kWh 1
Naudingasis taris viso: 103 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1/55,3/62,4 1

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Skaitmeniné temperataros indikacija

- Automatinis greito uzsaldymo ,Superfrost” rezimas,
reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akus-
tinis

Saldiklio skyrius

- 4 stalCiukai, ,VarioSpace®, ,SmartFrost*

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 23 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 11 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- NedtZztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

* ,SwingDesign“

- Ergonomiska ,Slimline” rankena

- Galima jmontuoti po stalvirSiumi (turi bati priekine
ventiliacija ir iSeinancio oro ventiliacing grotelemis
uzdengta anga stalvirsyje)

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 06
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Saldymo dézés

Kokybé kiekvienoje defaléje

Novatoriska ,StopFrost” sistema turi du lemiamus privalumus: 3aldiklio vidaus sienelés ir maisto produktai maziau apsi-
fraukia Serk3nu, todél priefaisq afitirpinti reikia daug reciau. Be to, ,StopFrost” sistema apsaugo nuo skirtingy slegiy
sqveikos varstant Saldymo dézés dangtj. Tad Saldymo déze atidarysite labai lengvai.

Del saldymo dézes dangtyje integruoto apivieti-
mo lengva apZvelgti saugomus uZSaldytus produk-
tus. Saldymo sistema yra integruota korpuso siene-
lese. Todél 3aldymo dézé veikia be vibracijos

ir tyliai, be to, korpusas neaprasoja, o jo glotnig
iSore lengva valyti.

o4

Stop ——
Frost

GTP 2356 sop A son

q Frost System
Premium 2

Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 117/0,318 kWh
Naudingasis taris viso: 200 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,7/112,9/75,8

Valdymas
- ,MagicEye" displéjus ant dury rankenos, elektroninis
valdymas mygtukais
[ - Skaitmeniné temperattros indikacija
_ﬁ - Automatinis greito uzsaldymo ,Superfrost” rezimas,
g reguliavimas pagal kiekj

//%_ ’ - Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akus-
et - - L.
-{;@. f,.---" tinis

= - Dury jspéjamasis signalas: akustinis

o Saldiklio skyrius

— ) - Maza vibracija, Zemas triukSmo lygis, lengvas valy-
mas del Saldymo sistemos sienelése

- Apvietimas

- ISlaikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 110 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 23 kg

- Atitirpusio bandens nubégimo latakas

- ISimamas uzSaldymo padéklas / skiriamoji sienelé
- gali buti naudojamas kaip atitirpusio vandens surin-
kimo padéklas

- 3 pakabinami krepsiai, standartiniai, maks. krep$iy
skaicius: 7

,Premium” klasés aldymo dézese valdymo ir kon-
frolés funkcijos infegruotos ergonomiskoje rankeno-
ie, kad bty galima jas greitai apzvelgti ir naudotis.
Jvilgteléje j skaitmenine ,MagicEye” displéjaus indi-
kacijq laipsnio tikslumu suZinosite 3aldiklio skyriaus

femperatirg. Su automatiniu ,SuperFrost” rezimu Jrangos privalumai

maisto produktai uZ3aldomi ypaé tausojant vitami- - »SwingDesign”
nus. Kai tik baigiamas uZ3aldymo procesas, automa- 'E;?gﬂg:'m saldymo dezes rankena

finis ,SuperFrost” rezimas persijungia | jprastq rezimg
(GTP 2356). Specialils priedai (i§ psl. 98)

- 07,08

GT 3632 2

K
Comfort rost

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 225/0,614 kWh

Naudingasis taris viso: 324 |
TriukSmo lygis: 40 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,7/112,9/75,8

Valdymas

- Saldymo déZés rankenoje jmontuotas elektroninis
valdymas mygtukais

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost” rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- Maza vibracija, Zemas triukSmo lygis, lengvas valy-
mas del Saldymo sistemos sienelése

- ApSvietimas

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 70 h

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 28 kg

- Atitirpusio bandens nubegimo latakas

- ISimamas uzSaldymo padéklas / skiriamoji siene-
I - gali buti naudojamas kaip atitirpusio vandens
surinkimo padéklas

- 2 pakabinami krepsiai, standartiniai, maks. krepSiy
skaiCius: 8

|rangos privalumai
- ,SwingDesign*
- Ergonomiska Saldymo dézés rankena

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 06, 07, 08, 09

GT 3032 = A

F
Comfort rost

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 209/0,570 kWh

Naudingasis taris viso: 284 |
TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-T
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,7/99,5/75,8

Valdymas

- Saldymo déZés rankenoje jmontuotas elektroninis
valdymas mygtukais

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- Maza vibracija, Zemas triukSmo lygis, lengvas valy-
mas del Saldymo sistemos sienelése

- Apvietimas

- ISlaikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 65 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 27 kg

- Atitirpusio bandens nubégimo latakas

- ISimamas uzSaldymo padéklas / skiriamoji siene-
lé - gali buti naudojamas kaip atitirpusio vandens
surinkimo padeklas

- 2 pakabinami krepSiai, standartiniai, maks. krepsiy
skaicius: 5

Jrangos privalumai

- ,SwingDesign*

- Ergonomiska Saldymo dézés rankena

Specialis priedai (i psl. 98)
- 06, 07, 08, 09
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' Jmontuojami prietaisai
|

SBS 7014




I$sirinkite tinkamiausig: jmontuojamg j baldus arba montuojamaq po stalvirsiu prietaisg

Jmontuojami j baldus priefaisai

Prietaisai lengvai ir kompaktiSkai jmontuojami j baldus - tokiu budu sukuriamas
vienalytis virtuvés dizainas. LIEBHERR pristato pazangy ir praktiska baldy dury
montavima.

Tvirtinamy dury montavimas
Baldy dury plokSté tiesiogiai tvirtinama
prie prietaiso dury.

Slankiyjy dury montavimas

Baldy durys montuojamos tiesiai prie
spintos, o prie prietaiso dury pritvirtina-
mos vaziuokle. Atidarant ir uzdarant
duris, baldy durys lengvai ir patogiai
slenka vaziuokle.

Saldytuvus ir aldiklius galima integruoti j baldus, juos jmontuojant tiesiog uZ
baldy dury - tokiu budu sukuriamas vienalytis virtuvés dizainas. Tvirtinamy dury
montavimo bldu baldy plokStés tvirtinamos tiesiogiai ant prietaiso dury. Oras cir-
kuliuoja per prietaiso pagrinda, todél stalvirSyje nebatinos ventiliacinés angos. Dél
,vario” pagrindo prietaisas pritaikomas pagal virtuves baldy aukstj ir gylj.

Tvirtinamy dury montavimas
Baldy ir prietaiso durys tvirtinamos viena prie kitos, baldy dury plokste tiesiogiai
tvirtinant prie prietaiso dury.

UIK 1620
|I| Jmontuojami prietaisai balduose, kuriy aukstis yra ne iki pat luby. Vésus
o e oras jeina i$ priekio, per pagrinda. Siltas oras iSeina per groteles baldy
virSutings dalies gale prie sienos.
L]
= [ ;— [2] Jmontuojami prietaisai balduose, kuriy aukstis yra iki pat luby. Vésus oras
e — jeina i$ priekio, per pagrinda. Siltas oras iSeina per groteles baldy priekinéje
i :_“_"_ﬁ" | E#__, . — dalyje.
-'—E T . (3] Jmontuojami prietaisai, kuriuose vesus oras jeina ir Siltas oras iSeina
= | 54 priekyje per pagrinda.
LT | -II'".J . . o . . o
Eﬁ E.Eg | E MontUOJany po stalvirSiu prietaisai, kuriuose vésus oras jeina is priekio per
. ol pagrinda. Siltas oras iSeina per groteles stalvirSyje.
- 1 . [5] Montuojami irSiu prietaisai, kuri : jeina ir Si
- jami po stalvirSiu prietaisai, kuriuose vésus oras jeina ir Siltas oras
|I| @ |E| E‘ |E| iSeina priekyje per pagrinda.

Pastaba: visos ventiliacinés angos turi biiti maziausiai 200 cm?.

NiSos aukstis
Jmontuojami prietaisai

Jmontuojami didelio plocio Saldytuvai

Jmontuojamas ,,Side-by-Side*“ tipo Saldytuvas

Jmontuojami Saldytuvai-Saldikliai su
,»BioFresh® zona

Jmontuojami vieny dury Saldytuvai su
,,BioFresh” zona

Jmontuojamas Saldytuvas su ,,BioFresh” zona

Jmontuojami Saldytuvai-Saldikliai su
,NoFrost” Saldikliu

|montuojami vieny dury Saldytuvai

Montuojami po stalvirSiu Saldikliai

Montuojami po stalvirsiu prietaisai Saldikliai

|montuojami vyno Saldytuvai-rusiai
(su stiklinémis durelémis)

Jmontuojamas vyno Saldytuvas-risys

Jmontuojami kompaktiski vyno Saldytuvai-rusiai
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ECBN 6156
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Imontuojami Saldytuvai su ,BioFresh“zona

ECBN 6256 Bio No Duo Ice Soft Soft

++
Fresh Frost A Cooling Maker  System Telescopic
PremiumPlus 2 4 B

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 322 /0,881 kWh

Naudingasis tiris viso: 471 | (Saldytuvo skyrius: 357 | / jskaitant ,BioFresh” zong: 68 | / Saldiklio skyrius: 114 I)

TriukSmo lygis: 43 dB(A)
Klimato klasé: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 203,2 / 91,5/ min. 62,5

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynéles su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentynélés

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolona ir LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes* stalCiai su ,SoftTelescopic”, i$ kuriy 2 galima nustatyti i§
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 2 stalGiukai, i$ jy: 2 savaime uZsidarantys stalCiukai ant telekopiniy begeliy
- ,lceMaker* leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4*

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 1,3 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg

- LED apSvietimas

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 51 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 11 kg

/0

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/desingje, negalima keisti

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 03, 04, 06

o

ECBN 6156 Bio No A+ Duo e  Telescopic

Fresh | Frost Cooling Maker Rails
PremiumPlus

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 410 /1,121 kWh

Naudingasis tiiris viso: 471 | (Saldytuvo skyrius: 357 |/ jskaitant ,BioFresh* zong: 68 | / Saldiklio skyrius: 114 I)

TriukSmo lygis: 42 dB(A)
Klimato klasé: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 203,2 / 91,5/ min. 62,5

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir aldiklio skyriy skaitmeniné temperatiiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- Jspéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, déklas kiausiniams

- 4 ,GlassLine" lentynelés

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolona ir LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant teleskopiniy bégeliy, i$ kuriy 2 galima nustatyti i
,HydroSafe* j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 2 stalGiukai, i$ jy: 2 savaime uzsidarantys stalCiukai ant telekopiniy begeliy
- ,lceMaker” leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4*

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 1,3 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg

- LED apSvietimas

- ISlaikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 40 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 11 kg

Jrangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Dury vyriai deSinéje, negalima keisti: modifikacija -001
- Dury vyriai kairéje, negalima keisti: modifikacija -617

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 03, 04, 06




Imontuojamas ,Side-by-Side” tipo $aldytuvas
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SBS 7014
SIGN 3566 W A 5, on, e IKB 3550 Sl e e
Premium Premium
Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klaseé: Energijos sanaudy klasé:
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 241 /0,660 kWh Energijos sanaudos per metus/24 val.: 133 /0,363 kWh
Naudingasis tiris viso: 209 | (Saldiklio skyrius: 209 1) Naudingasis tdris viso: 301 | (Saldytuvo skyrius: 301 |/ jskaitant ,BioFresh* zong: 90 I)
TriukSmo lygis: 38 dB(A) TriukSmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasé: SN-T Klimato klasé: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
Valdymas Valdymas
- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas - ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija - Skaitmeniné temperattros indikacija
- Automatinis greito uzSaldymo ,Superfrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj - Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis - Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis
Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

Saldiklio skyrius - PowerCooling" ventiliatorius
- 9 stalCiukai, i$ jy: 5 ant teleskopiniy begeliy - ,Premium GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy dézutés,
- ,lceMaker” leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4* deklas kiauSiniams
- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 0,8 kg - 7 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ juy - dviejy daliy
- Ledo kubeliy atsargos: 1,5 kg - ,VarioSafe" lentynélé
- LED apSvietimas - Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé
- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 16 h - LED Sviesos kolonos abiejose pusese
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 18 kg - ,BioFresh* zonos LED apSvietimas
- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai - 3 ,BioFresh-Safes* stalCiai su ,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima nustatyti iS
- Neduztancio stiklo lentynélés ,HydroSafe” j ,DrySafe” zong
igh Quality
Fancionaiiy Jrangos privalumai Jrangos privalumai
e - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje - Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse - KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse
Specialus priedai (i$ psl. 98) Specialus priedai (iS psl. 98)
EESTOUCT . 04, 06, 07 - 01

OF THE YEAR
2014

&
reddot award 2014
winner
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Imontuojami Saldytuvai-Saldikliai su ,BioFresh”zona

ICBN 3366 Bio No Duo Ice Soft Soft

++
Fresh Frost A Cooling Maker System Telescopic
Premium 2 4 B

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 232 / 0,634 kWh

Naudingasis tiris viso: 234 | (Saldytuvo skyrius: 176 |/ jskaitant ,BioFresh" zong: 67 1/
Saldiklio skyrius: 58 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elekiro- - 4 stalGiukai, ,VarioSpace*, ,NoFrost*
ninis sensorinis valdymas - lceMaker” leduky generatorius prijun-

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmening giamas prie vandentekio 3/4
temperatros indikacija - Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:

- Automatinis greito atSaldymo 0,8 kg

»SuperCool” rezimas - Ledo kubeliy atsargos: 1,0 kg

- Automatinis greito uzsaldymo - LED apdvietimas
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas - 8laikymo trukmé nutriikus elektros
pagal kiekj , - tiekimui: 18 h

’ jspgjgma5|s sgnglas gedimo atveju: - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
optinis ir akustinis 10 kg

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - 2 Salcio iSsaugojimo akumuliatoriai

. o . - Nediztancio stiklo lentynélés
Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynéles su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy
dezutés, deklas kiausiniams

- 4 GlassLine” lentynelés, viena iS jy -
dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED Sviesos kolonos abigjose pusese

- ,BioFresh” zonos LED apsvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes* stalCiai su
,SoftTelescopic, i$ kuriy 1 galima
nustatyti i§ ,HydroSafe* j ,DrySafe”
zong

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 01, 04, 06, 07

74

ICBN 3356 so [N

) Fresh Frost
Premium

Duo Soft Soft
Cooling  System Telescopic

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 236 / 0,644 kWh

Naudingasis tris viso: 238 | (Saldytuvo skyrius: 176 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 67 |/

Saldiklio skyrius: 62 1)

TriukS8mo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasé: SN-ST

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektro-

ninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeni-

ne temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool* rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
L,SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- Jspéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox* dureliy
dezutes, deklas kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentynélés, viena is ju -

dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy
lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 1 galima
nustatyti i$ ,HydroSafe” j ,DrySafe”
zong

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- LED apSvietimas

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 20 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
10 kg

- 2 §alGio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Nediztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01, 06, 07

ICBN 3314 .

++ Duo
Comfort Fresh Frost Cooling

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 235/ 0,643 kWh

Naudingasis tilris viso: 237 | (Saldytuvo skyrius: 175 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 67 |/
Saldiklio skyrius: 62 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius
- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektro- - 3 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*
ninis valdymas mygtukais - Forma ledukams
- Saldytuvo ir aldiklio skyriy skaitmeniné - I8laikymo trukmé nutrtikus elektros
temperattros indikacija tiekimui: 20 h
- Automatinis greito atSaldymo - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
,SuperCool* rezimas 10 kg
- Automatinis greito uzSaldymo - Neduztancio stiklo lentynéles
L»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laika |rangos privalumai
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
optinis ir akustinis - Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse
- Dury jspejamasis signalas: akustinis
Specialts priedai (i$ psl. 98)
Saldytuvo ir ,BioFresh* skyriai - 02, 06, 07
- ,PowerCooling“ ventiliatorius
- ,Comfort GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 4 GlassLine” lentynelés, viena is jy -
dviejy daliy
- LED apSvietimas
- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant telesko-
piniy bégeliy, i$ kuriy 1 galima nusta-
tyti i§ ,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

-

- # e »
¥ - LIEBHERR

X High Quality
F | Design |
.

award-winning

|CBP 3256 Bio Smart Duo Soft Soft

e+
Fresh Frost A Coolin System Telescopic
Premium o C

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 162 / 0,442 kWh

Naudingasis tiris viso: 261 | (Saldytuvo skyrius: 204 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 67 |/
Saldiklio skyrius: 57 I)

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas - 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektro- ,SoftTelescopic*, i$ kuriy 1 galima
ninis sensorinis valdymas nustatyti i$ ,HydroSafe” j ,DrySafe”
- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmening zong
temperaturos indikacija
- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas
- Automatinis greito uzSaldymo - Forma ledukams
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas - LED apSvietimas
pagal kiekj - 18laikymo trukmé nutrukus elektros
- |spejamasis signalas gedimo atveju: tiekimui: 36 h
optinis ir akustinis - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.:
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis 10 kg
- 2 Salcio iSsaugojimo akumuliatoriai
- NedUZztancio stiklo lentynéles

Saldiklio skyrius
- 2 stalCiukai, ,VarioSpace”, ,SmartFrost*

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox* dureliy
dezutés, deklas kiauSiniams

- 5 ,GlassLine” lentynéles, viena i$ jy -

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

dviejy daliy Specialts priedai (i$ psl. 98)
-, VarioSafe" lentynélé - 01, 06, 07
- Daugiafunkcing integruota buteliy

lentynélé

- LED 8viesos kolonos abigjose pusése
- ,BioFresh“ zonos LED ap8vietimas

/5



Imontuojami vieny dury Saldytuvai su ,BioFresh” zona

@

reddol dwiid 2015
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IKBP 3550 Bio soft  Soft

4+
Fresh A System Telescopic
Premium 4 C

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 89/ 0,242 kWh

Naudingasis tiris viso: 301 | (Saldytuvo skyrius: 301 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 90 I)

TriukSmo lygis: 35 dB(A)
Klimato klasé: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynelés su buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dézutes, deklas
kiauSiniams

- 7 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- VarioSafe" lentynéle

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abigjose pusese

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes* stalCiai su ,SoftTelescopic”, i$ kuriy 2 galima nustatyti i
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01

Galima jsigyti:
IKB 3550 (133/0,363 kWh), 37 dB(A)

76

IKB 3554 o soft o

++
) Fresh A System Telescopic
Premium 4 B

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 230/ 0,630 kWh

Naudingasis tiris viso: 284 | (Saldytuvo skyrius: 257 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 90 |/
Saldiklio skyrius: 27 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy dezutés, deklas
kiausiniams

- 5 ,GlassLine" lentynélés, viena i$ jy - dviejy daliy

-, VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes* stalGiai su ,SoftTelescopic”, i$ kuriy 2 galima nustatyti i$
,HydroSafe* j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 22 h
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialis priedai (i$ psl. 98)
- 01

IKB 3510 | e
A

Comfort fresh

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 133 /0,363 kWh

Naudingasis tiiris viso: 301 | (Saldytuvo skyrius: 301 | / jskaitant , BioFresh* zong: 90 I)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)
Klimato klasé: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool” rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynelés su buteliy laikikliu, déklas kiausiniams

- 7 ,GlassLine” lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant teleskopiniy bégeliy, i$ kuriy 1 galima nustatyti i
L,HydroSafe* j ,DrySafe” zong

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02

IKBP 2954 so A san s

Fresh System Telescopic

Premium

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 152 /0,415 kWh

Naudingasis tiris viso: 254 | (Saldytuvo skyrius: 226 | / jskaitant ,BioFresh" zong: 60 1/
Saldiklio skyrius: 28 I)

TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 157,4-159 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye* displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Premium GlassLine“ lentynéles su buteliy laikikliu, ,VarioBox* dureliy dezutés, deklas
kiauSiniams

- 5 ,GlassLine” lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- ,VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abigjose pusese

- BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes* stalCiai su ,SoftTelescopic”, i$ kuriy 1 galima nustatyti i
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 22 h
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01

77



Imontuojami vieny dury Saldytuvai su ,BioFresh” zona

|KBP 2754 Bio Soft Soft

i
Fresh A System Telescopic
Premium 4 C

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 140/ 0,382 kWh

Naudingasis tiris viso: 216 | (Saldytuvo skyrius: 196 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 59 | /
i$ kuriy Saldiklio skyrius: 20 1)

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine” lentynelés su buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dézutés, deklas
kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- VarioSafe" lentynéle

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abigjose pusese

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes* stalCiai su ,SoftTelescopic”, i$ kuriy 1 galima nustatyti i
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 15 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01

/8

IKBP 2750 Bio soft sot

4+
) Fresh A System Telescopic
Premium 4 B

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 83/ 0,226 kWh

Naudingasis tiris viso: 230 | (Saldytuvo skyrius: 230 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 59 I)

TriukSmo lygis: 35 dB(A)
Klimato klasé: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye* displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspejamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy dézutés, déklas
kiauSiniams

- 5 ,GlassLine" lentynélés, viena i$ jy - dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese

- ,BioFresh* zonos LED ap3vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes* stalCiai su ,SoftTelescopic
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

@ e

,i$ kuriy 1 galima nustatyti i$

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 01

c - High Quality
' !
- Functionality
-

IKB 2350 Bio Soft  Soft

++
Fresh A System Telescopic
Premium 4 B

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 121 / 0,329 kWh

Naudingasis tilris viso: 196 | (Saldytuvo skyrius: 196 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 59 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasé: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool” rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine“ lentynélés su buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy dezutés, deklas
kiauSiniams

- 5 ,GlassLine” lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese

- ,BioFresh* zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai su ,SoftTelescopic”, i$ kuriy 1 galima nustatyti i$
L,HydroSafe* j ,DrySafe” zong

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 01

IKB 2354 L

Fresh System Telescopic

Premium

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 189/ 0,516 kWh

Naudingasis tiris viso: 181 | (Saldytuvo skyrius: 165 | / jskaitant ,BioFresh* zong: 59 | /
i$ kuriy Saldiklio skyrius: 16 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 122-123,6 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- Premium GlassLine“ lentynéles su buteliy laikikliu, ,VarioBox* dureliy dezutés, deklas
kiauSiniams

- 4 ,GlassLine" lentynélés, viena i$ jy - dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abigjose pusese

- ,BioFresh” zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes* stalCiai su ,SoftTelescopic
,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

,i§ kuriy 1 galima nustatyti i

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams

- 18laikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 15 h
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialts priedai (i$ psl. 98)
- 01

79



Imontuojamas $aldytuvas su ,BioFresh” zona

IKBV 3254 Bio Soft  Soft

A"
. Fresh System Telescopic
Premium 4 b

Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klase:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 204 / 0,558 kWh
Naudingasis tdiris viso: 259 | (Saldytuvo skyrius: 243 1/
jskaitant ,BioFresh* zong: 67 | / ir rusio skyriy: 85 | /
Saldiklio skyrius 16 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- Saldytuvo ir vyno skyriy skaitmeniné temperatiiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis - Apsauga nuo vaiky

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Premium GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu,
,VarioBox“ dureliy dézutes, déklas kiausiniams

- 3 ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy - dviejy daliy

- Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé

- LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant teleskopiniy bégeliy, i$
kuriy 1 galima nustatyti i$ ,HydroSafe” j ,DrySafe” zong

Rusio skyrius

- VisiSkai iStraukiamas stalCius su ,SoftTelescopic”

- Atskirai reguliuojama rusio temperatra (nuo 6°C iki 14°C)
- ISimamas krepSys buteliams

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams

- 1Slaikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 12 h
- UzSaldymo pajegumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo auksgio kojelés priekyje
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98): - 02

ICN 3366

Premium

No ++ Duo
Frost Cooling

Imontuojami Saldytuvai-saldikliai su ,NoFrost” aldikliu

Ice Soft
Maker  System

Dury montavimas / Jmontucjamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 226 / 0,617 kWh
Naudingasis tiris viso: 249 | (Saldytuvo skyrius: 191 | / Saldiklio skyrius 58 I)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasé: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroni-
nis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné
temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool” rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- Jspejamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dézu-
tes, deklas kiausiniams

- 5 ,GlassLine” lentynelés, viena is jy -
dviejy daliy

- LED $viesos kolona kairéje puseje

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stalCiukas ant
teleskopiniy begeliy su LED apSvietimu

Saldiklio skyrius

- 4 stalCiukai , ,VarioSpace"“, ,NoFrost*

- ,lceMaker” leduky generatorius su
vandens talpykla

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
0,8 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,0 kg

- LED apSvietimas

- ISlaikymo trukme nutrikus elektros
tiekimui: 18 h

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 10 kg

- 2 Salcio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Nediztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

ICN 3356

Premium

No ++ | Duo Soft  Telescopic
Frost Cooling System Rails

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 230/ 0,628 kWh

Naudingasis tiris viso: 255 | (Saldytuvo skyrius: 193 | / Saldiklio skyrius 62 I)
TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye* displéjus uz dury, elektroni- - 3 stalCiukai , ,VarioSpace*, ,NoFrost"
nis sensorinis valdymas - Forma ledukams

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné - LED apSvietimas
temperaturos indikacija - 18laikymo trukme nutrikus elektros

- Automatinis greito atSaldymo tiekimui: 20 h

»SuperCool rezimas - Uz8aldymo pajégumas per 24 val.:
- Automatinis greito uzSaldymo 10 kg

SuperFrost* rezimas, reguliavimas - 2 Sal¢io i8saugojimo akumuliatoriai

pagal kiekj - NedUztancio stiklo lentynélés
- Jspéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

|rangos privalumai
- Reguliuojamo auksgio kojelés priekyje
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

Saldytuvo skyrius
- ,PowerCooling” ventiliatorius Specialiis priedai (i$ psl. 98)
- ,Premium GlassLine“ lentynélés su - 02, 06, 07

buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy dézu-
tes, deklas kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynéles, viena is jy -
dviejy daliy

- LED $viesos kolona kairéje puseje

- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stalCiukas ant
teleskopiniy bégeliy su LED apSvietimu



Imontuojami Saldytuvai-Saldikliai su ,NoFrost” $aldikliu

Imontuojami vieny dury Saldytuvai

ICUNS 3314 IR0 ..
e A

Comfort

Dury montavimas / Jmontuojamas: Slankiosios durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 230/ 0,630 kWh

Naudingasis tdiris viso: 256 | (Saldytuvo skyrius: 194 |/ Saldiklio skyrius: 62 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine* lentynéles su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 5 ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy - dviejy daliy

- LED apSvietimas

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stalCiukas ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace", ,NoFrost*

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmeé nutriikus elektros tiekimui: 20 h
- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- Neddztancio stiklo lentynelés

|rangos privalumai

- 2 i8lyginimo juostos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07, 22

82

ICUN 3314 ..
e A

Comfort

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 230/ 0,630 kWh

Naudingasis tdiris viso: 256 | (Saldytuvo skyrius: 194 |/ Saldiklio skyrius: 62 1)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klase: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye* displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- Jspejamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams
- 5 ,GlassLine” lentyneles, viena i$ jy - dviejy daliy

- LED apSvietimas

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace“, ,NoFrost*

- Forma ledukams

- |8laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 24 h
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- NediztanCio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- 2 i8lyginimo juostos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialls priedai (i$ psl. 98)
- 02, 06, 07

IK 3514 ++ Telescopic
Comfort A ! Ih“‘P
Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 214 / 0,584 kWh

Naudingasis tiiris viso: 306 | (Saldytuvo skyrius: 279 | / Saldiklio skyrius: 27 1)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: ST

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynelés su buteliy laikikliu, déklas kiausiniams
- 5 ,GlassLine” lentynélés, viena i$ ju - dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams

- ISlaikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 22 h
- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

Jrangos privalumai

- 2 i8lyginimo juostos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02

IK 3510

Comfort

++  Telescopic
Rails

Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 117 /0,319 kWh

Naudingasis tiris viso: 325 | (Saldytuvo skyrius: 325 1)

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-T

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmenine temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynéles su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 7 ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy - dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darZoviy stalCiukai ant teleskopiniy begeliy

|rangos privalumai

- 2 i8lyginimo juostos

- Reguliuojamo auks¢io kojelés priekyje
- KeiGiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 02

83



Montuojami po stalvir$iv $aldytuvai ir Saldikliai

UIK 1620 ir integruojamg UIG 1323 3aldiklj,

UIK 1620 o UIK 1424 " montuojamg po stalvirdiu, galima naudoti kaip UIG 1323 . . .
Comfort A System Comfort A System ,,Side-b\/-Side" priefoisq Comfort Frost A System
(Saldytuvas turi bati montuojamas kairéje puséije).
Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Po stalvir§iu montuojamas Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Po stalvirSiu montuojamas Dury montavimas / Jmontuojamas: Tvirtinamos durys / Po stalvirSiu montuojamas
prietaisas prietaisas prietaisas
Energijos sanaudy klaseé: Energijos sanaudy klasé: Energijos sanaudy klasé:
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 93/ 0,254 kWh Energijos sanaudos per metus/24 val.: 137 / 0,374 kWh Energijos sanaudos per metus/24 val.: 148 / 0,404 kWh
Naudingasis tdiris viso: 135 | (Saldytuvo skyrius 135 1) Naudingasis tdiris viso: 113 | (Saldytuvo skyrius: 97 | / Saldiklio skyrius: 16 1) Naudingasis taris viso: 96 | (Saldiklio skyrius: 96 )
TriukSmo lygis: 39 dB(A) TriukSmo lygis: 39 dB(A) TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-T Klimato klase: N-ST Klimato klase: SN-T
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 55 NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 55 NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 55
Valdymas Valdymas Valdymas
- ,MagicEye" displéjus uZ dury, elektroninis valdymas mygtukais - ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais - ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Temperattros LED indikatoriai - Temperattros LED indikatoriai - Temperatdros LED indikatoriai
- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas - Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas - Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost" rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
Saldytuvo skyrius Saldytuvo skyrius
- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams - ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams Saldiklio skyrius
- 4 ,GlassLine" lentyneles, viena i$ jy - dviejy daliy - 3 ,GlassLine” lentynélés, viena i$ ju - dviejy daliy - 3 stalCiukai, ,VarioSpace*, ,SmartFrost*
- LED apSvietimas - LED apSvietimas - 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 24 h
- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stalciukas - 1 talpus vaisiy ir darzoviy stalCiukas - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 12 kg
- Itin gili lentynélé buteliams - Itin gili lentynélé buteliams - Neduztancio stiklo lentynélés
Jrangos privalumai Saldiklio skyrius Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje - Forma ledukams - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé - 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 12 h - KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg
Specialtis priedai (i$ psl. 98)

Jrangos privalumai Ventiliacija priekyje per pagrindg - 06, 07
- Reguliuojamo auksgio kojelés priekyje Liebherr montuojamuose po stalvirsiu prietaisuose
- Keitiama dury vyriy tvirtinimo pusé vésus oras jeina ir 3iltas oras iBeina priekyje per

pagrindg. Todél nebereikia ventiliacinés angos

stalvirdyje.
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Viyno Salaytuvairsiai

WTes 5872

Daugiau galima suzinofi
inferneto svetaineje
wine.liebherr.com




WKEgh 582

Misy vyno saldytuvairisiai:
apzvalga

Vyno megeéjai kelia griezciausius reikalavimus, kai kalbama apie mégstamo vyno saugojima.
Vieniems patinka puiky gérimq isgerti tik jj jsigijus, kiti pirmenybe teikia vyno kolekcijos kau-
pimui ir saugojimui ilgq laikg; dar kiti nori tureti abi Sias galimybes. LIEBHERR sitlo auksciau-
sios klasés vyno 3aldytuvusTisius, uztikrinancius vyno saugojimg tobuloje temperattroje, ati-
tinkancioje JUsy reikalavimus.

+5°C = +20°C
Vinidor” linija
+5°C = +20°C Vinidor” linijos modeliai gali pasitlyti 2 arba 3 zonas, kuriose
temperatura gali biti nustatyta nuo +5 °C iki +20 °C nepriklau-
somai viena nuo kitos. Todél vienu metu galésite laikyti raudong
ir baltg vyng bei Sampang jiems optimalioje temperaturoje.
Vinidor” linijos modeliai gali pasitlyti geriausias salygas tiek il
gam vyno brandinimui, tiek trumpam vyno laikymui ir inkamam
afSaldymui pries suvartojima.

+5°C = +20°C

Vyno Saldytuvai-rusiai vynui brandinti

Sie vyno Saldytuvaisiai uztikrina panasias sqlygas kaip nattra-
s vyno rusiai. Todél jie yra idealus pasirinkimas ilgesniam vyno
brandinimui ir didesnio vyno kiekio laikymui optimaliomis vynui
salygomis. Temperatura gali biti nustatyta pagal poreikius nuo
+5 °C iki +20 °C. Temperatura fiksliai i tolygiai palaikoma visa-
me prietaiso vidiniame turyje.

+5°C = +20°C

Mool

+18°C
Vyno 3aldytuvai-rsiai su temperaturos gradientu
Sie ,Vinothek” linijos modeliai tinka patogiai laikyti jvairiy rG3iy
vyno atsargas vienoje vietoje. Panaudojus specialiq fechnologijg
prietaiso vidiniame turyje tikslingai sukuriamos skirtingy tempera-
tory zonos. Temperattra palaipsnivi kinta nuo +18 °C virsuje iki
+5 °C apacioje. Virdutingje dalyje galima laikyti raudong vyng,
apatiné zona puikiai tinka Sampanui, o viduring - baltam vynui
laikyti.
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Vyno $aldytuvai-rusiai

/-

Kokybe kiekvienoje d

Novatoriskas LCD displéjus ir komfortabilus sensorinis elektroninis ,Touch” valdymas uZtikrina pasirinktos tempertros
palaikymg atskirose temperaturos zonose. Skaitmeninéje tfemperatiros indikacijoje nustatytq verte matysite laipsnio
fikslumu. Svelniai lieciant ,Touch” valdymo paviriy - patogu ir lengva valdyti visas funkcijas.

¥

Dél patvariy mediniy lentynéliy su teleskopiniais begeliais galésite dar geriau apzvelgti vyno atsargas ir patogiai paimti
butelius. Rankiniu budu pagamintos nattralaus medzio lentynéles optimaliai pritaikytos laikyti ,Bordeaux” vyno butelius.
Laikant butelius sudétus vienas priesais kitq, iSnaudojama visa priefaisy falpa. Lanksti uZrasy sistema su spaustukais po-
dés greitai ir sistemingai apzvelgti Jisy vyno afsargas.

Visi vyno sfal&iukai yra su nuosekliai regulivojamu
ir jjungiamu ilgalaikiv LED apsvietimu, kuris tolygiai
apdviecia visq vidy. Dél labai nezymaus LED
lempuciy Silumos skleidimo vynus laisvai galésite
laikyti apsviestus net ilgesn; laikg.

Sie prietaisai skirti vynui laikyti.
Maks. talpa ,Bordeaux” vyno buteliais (0.75 I) pagal standartg NF H 35-124
(A: 300,5 mm, @ 76,1 mm)

Q0

Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys - ai ne tik
apsauga nuo uliravioletiniy spinduliy, bet ir puiki
galimybé apzvelgti saugomg vynq. Strypo formos
rankenélé su integruotu atidarymo mechanizmu
uztikrina ypatingai lengvg dury atidarymg. Dury
uzraktas apsaugo Jasy vyna.

Kai aplinkos temperatura +25°C, iSjungtas vidaus apSvietimas ir vidaus
temperatura +12°C, Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

Prezentaciné lentynélé ypa& pabréZia rafinuotus ,SoftSystem” dury uzdarymo slopinimo sistema
vynus ir naudojama jau afidarytiems buteliams uzdarant duris sulétina uzdarymo greitj bei prislo-
laikyti tinkamoje temperatiroje. Lankscioje lentyné- pina garsq. Tai uztikrina itin 3velny uzdarymg

leje galima pastatyti net & vyno butelius. Uz jy ir apsaugo vyng nuo zalingo supurtymo. Be to, jei
arba 3alia vynus galima laikyti gulsciai. duris atidaréte mazdaug 30° kampu ar maziau -

jos uzsidarys automatiskai.

Aplinkos temperatira:
SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C



Vyno $aldytuvai-rusiai

LIEBHERR
High Quality

nterior
innovation
award
2013

Winner

WrTes 5872 Soft  Telescopic

LED Wine ¢
. System Rails
Vinidor 4 !

Energijos sanaudy klasé: <A]1

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 180/ 0,493 kWh 1

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 178

Bendras/Naudingasis taris: 578 / 496 |

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nertidijanéio plieno rémeliu /
Neradijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192/70,0/74,2 1

Valdymas

- UZ dury jmontuotas LCD ekranélis, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 3 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 3 individualiai reguliuojamos temperattiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, §vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtrg
- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali biti pritemdytas arba i§jungtas

- Buko lentynélés

- 13 lentyneliy, i$ jy: 10 ant teleskopiniy begeliy, i$ jy: 1 prezentaciné lentynélé

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

- Lengvai keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

- UZraktas

Specialus priedai (i$ psl. 98)
-10,12,14,17,18
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WTes 5972 Soft  Telescopic

LED Wine 3
System Rails
Vinidor 4 '

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 182 / 0,498 kWh 1

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 211

Bendras/Naudingasis taris: 593 / 516 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nertidijanéio plieno rémeliu /
Nertdijancio plieno

|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 192/70,0/74,2 1

Valdymas

- UZ dury jmontuotas LCD ekranélis, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Jspejamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperatra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtrg
- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali bti pritemdytas arba iSjungtas

- Buko lentynélés

- 10 lentynéliy, iS jy: 8 ant teleskopiniy bégeliy, i$ ju: 1 prezentaciné lentynélé

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo pusé

- Uzraktas

Specialus priedai (i$ psl. 98)
-10,12,14,17,18

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi bati naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

Q2

WrTpes 5972

Vinidor

Telescopic

LED Wine Rails

Energijos sgnaudy klasé: <A] 1

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 182 / 0,498 kWh 1

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 155

Bendras/Naudingasis taris: 593 / 516 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerdijanéio plieno rémeliu /
Neradijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192/70,0/74,2 1

Valdymas

- UZ dury jmontuotas LCD ekranélis, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Jspejamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperatlros zonos, kuriose temperatura reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperattros zonos

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir aktyvintos anglies filtra
- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali buti pritemdytas arba iSjungtas

- Buko lentynélés

- 6 lentynelés, i$ ju: 5 ant teleskopiniy bégeliy, i$ ju: 2 iStraukiami krepSiai

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

- Uzraktas

Specialus priedai (i$ psl. 98)
-10,14,17,18

WTes 1672 Telescopic

LED Wine Rails

Vinidor

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 137 / 0,375 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 34

Bendras/Naudingasis taris: 123 /951

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nertdijanéio plieno rémeliu /
Nertdijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 82,2/60,0/57,5

Valdymas

- UZ dury jmontuotas LCD ekranélis, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperattros zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperaturos zonos

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtra
- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali buti pritemdytas arba iSjungtas

- Buko lentynéles

- 5 lentyneles, i$ jy: 3 ant teleskopiniy bégeliy

|rangos privalumai

- ,HardLine* dizainas

- Nerudijancio plieno ,Slimline” rankena
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé

- UZraktas

Speciallis priedai (i$ psl. 98)
-10, 14,17, 18
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Vyno Saldytuvai-rusiai vynui brandinti

Vyno Saldytuvai-rusiai

WKb 4212

Vinothek

Energijos sgnaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 168 / 0,458 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 200

Bendras/Naudingasis taris: 427 / 395 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu/
Juodos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165/60,0/73,9

Valdymas

-, MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmeniné temperatros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kurioje temperattra reguliuojama nuo 5°C iki 20°C

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, §vieio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtrg
- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis vidaus apSvietimas, gali buti iSjungtas

- Reguliuojamo aukscio buko lentynéles

- 6 lentynélés

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Ergonomiska ,Slimline* rankena

- KeiCiama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (iS psl. 98)
- 09,10, 13, 14

Q4

WKb 3212

Vinothek

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 161 /0,441 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 164

Bendras/Naudingasis taris: 336 / 309 |

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu/
Juodos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 135/60,0/73,9

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmenine temperatdros indikacija

- Jspejamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperattros zona, kurioje temperatira reguliuojama nuo 5°C iki 20°C

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtra
- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis vidaus apSvietimas, gali buti iSjungtas

- Reguliuojamo aukscio buko lentynélés

- 4 lentynélés

Jrangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Ergonomiska ,Slimline” rankena

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 09, 10,13, 14

WKb 1812 + .-
Vinothek A e

Energijos sgnaudy klaseé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 113 /0,307 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 66

Bendras/Naudingasis taris: 145 /134 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu/
Juodos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 89/60,0/61,3

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Jspejamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperattros zona, kurioje temperatura reguliuojama nuo 5°C iki 20°C

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir aktyvintos anglies filtra
- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis vidaus apSvietimas, gali buti iSjungtas

- Reguliuojamo aukscio plieninés lentynélés-grotelés

- 3 lentynélés

Jrangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Ergonomiska ,Slimline“ rankena

- Keiciama dury vyriy tvirtinimo puse

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 09,10, 14, 15

WTb 4212

Vinothek

Wine

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 168 / 0,460 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 200

Bendras/Naudingasis taris: 427 / 395 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu/
Juodos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165/60,0/73,9

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 6 temperattros zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +18°C
- Sviezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtrg

- Drégmes reguliavimas lavos akmenukais

- Nuolat degantis vidaus apSvietimas, gali buti iSjungtas

- Reguliuojamo aukscio buko lentynélés

- 6 lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- ErgonomiSka ,Slimline* rankena

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 09,10, 11, 13,14
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Vyno Saldytuvai-rusiai

PLUS X AWARD

WTEes 2053 Soft  Telescopic

Vinidor EED (Winell ¢ jjem | Rails

Dury montavimas / Jmontuojamas: vienu lygiu / Jmontuojamasis prietaisas
Energijos sanaudy klase:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 155 /0,423 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 64

Bendras/Naudingasis taris: 195/ 184 |

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijanéio plieno rémeliu
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 122,1-122,5 / 56-57 / min. 55

Valdymas

- ,MagicEye* displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperattiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, §vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtrg

- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali biti pritemdytas arba i§jungtas

- Buko lentynéles

- 6 lentynélés, i$ ju: 4 ant teleskopiniy bégeliy, i$ kuriy 2 prezentacings lentynélés, i$ ju
2 nulenkiamos

Jrangos privalumai
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

- Nerudijancio plieno ,Slimline” rankena

Specialus priedai (i$ psl. 98)
-10,14,17,18

Q6

PLy A
LIEBHERR

High Quality

GERMAN
DESIGN

...........

UWT 1682 R

Viittaler Open | System Rails

Dury montavimas / Jmontuojamas: vienu lygiu / Po stalvir$iu montuojamas prietaisas
Energijos sgnaudy klaseé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 144 /0,392 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 34

Bendras/Naudingasis taris: 123 /94 |

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termaizoliacinio stiklo durys be rankenos ir rémelio

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 58

Valdymas

- UZ dury jmontuotas LCD ekranélis, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spejamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperatlros zonos, kuriose temperatura reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatdros zonos

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir aktyvintos anglies filtrg
- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali biti pritemdytas arba iSjungtas

- Buko lentynélés

- 5 lentynélés, iS jy: 3 ant teleskopiniy bégeliy

-, TipOpen*“ durelés

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés
- Kei€iama dury vyriy tvirtinimo pusé

Specialus priedai (i$ psl. 98)
- 10,14

UWTes 1672 o e

Vinidor Reils

Vienu lygiu / Po stalvir§iu montuojamas prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 196 / 0,535 kWh

Maks. 0,75 | ,,Bordeaux* buteliy: 34

Bendras/Naudingasis taris: 123 /94 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A) | Klimato klase: SN-ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su
nertdijancio plieno rémeliu

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-87 / 60 / min. 58

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperatiros zonos, kuriose temperatira reguliuoja-
ma nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperattros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per
L,FreshAir* aktyvintos anglies filtra

- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali bti pri-
temdytas arba i$jungtas

- Buko lentynélés

- 5 lentynelés, i$ ju: 3 ant teleskopiniy bégeliy

Jrangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés

- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse

- Uzraktas

- Nertdijancio plieno ,Slimline* rankena

Specialus priedai (i$ psl. 98)
-10,14,17,18

Kompaktiski vyno $aldytuvai-rusiai

WKEgh 582 4.
GrandCru A

Tip Soft

L= Wine | open  System

Vienu lygiu / Jmontucjamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 106 / 0,290 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 18 *

Bendras/Naudingasis ttris: 48 / 46 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)) | Klimato klasé: ST

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su
juodo stiklo remeliu

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 45/56,0/min. 55

Valdymas

- UZ dury jmontuotas LCD ekranélis, elektroninis
sensorinis valdymas

- Skaitmenine temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir
akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kurioje temperatura regu-
liuojama nuo 5°C iki 20°C

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas
per ,FreshAir aktyvintos anglies filtrg

- Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali bti
pritemdytas arba ijungtas

- Buko lentynéles

- 3 lentynéles, iS ju: 2 ant teleskopiniy bégeliy

-, TipOpen* durelés

Specialus priedai (i$ psl. 98)

- 10,14

Spalvos/Medziagos variantai

WKEgw 582 Termoizoliacinio stiklo durys su balto
stiklo rémeliu

LIEBHERR

WKEes 553 Teloscopic

LED Wine Rails
GrandCru

Vienu lygiu / Jmontucjamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé: <Al

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 130 / 0,356 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux" buteliy: 18 *

Bendras/Naudingasis ttris: 48 / 46 |

TriukSmo lygis: 32 dB(A)) | Klimato klase: SN

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su
nertdijancio plieno rémeliu

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 45 /56 / min. 55

Valdymas

- UZ dury jmontuotas LCD ekranélis, elektroninis
sensorinis valdymas

- Skaitmenine temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir
akustinis

- Dury jspejamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperattros zona, kurioje temperattra regu-
liuojama nuo 5°C iki 20°C

- Saldymas cirkuliuojanéiu oru, $vieZio oro tiekimas
per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtra

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali bati
pritemdytas arba i$jungtas

- Buko lentynéles

- 3 lentyneles, i jy: 2 ant teleskopiniy bégeliy

|rangos privalumai
- Kei¢iama dury vyriy tvirtinimo puse
- Jleidziama rankena

Specialls priedai (i$ psl. 98)
-10,14,17,18

* Maks. 18 ,Bordeaux buteliy sudgjus juos vienas prie$
kita. AukStesni buteliai irgi gali biti laikomi - panaudojus
specialius fiksatorius ir sudedant aukStesnius butelius
skersai (maks. 12 buteliy).
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Priedai

UZsakydami priedus nurodykite pilng prietaiso modelio ir serviso numerj.

01 VarioSafe” lentynélé

Su ,VarioSafe" prietaiso vidus lengvai apzvelgiamas, be to, sukuriama tvarka. Suteikia optimalig vieta maziems maisto
produktams, pakuotems, skardinéms ir buteliukams laikyti. ,VarioSafe* gali bati pritaikyta pagal aukstj ir patalpinta
jvairaus aukscio pozicijose abiejose pusése esanciose Sviesos kolonose.

»BluPerformance* modeliai su ,,BioCool“ 7275142
»BluPerformance“ Saldytuvai-Saldikliai su ,BioFresh“ 7275 144 |montuojami prietaisai 7275118
02 Buteliy lentynéle

Buteliy lentynélé - praktiSkas ir elegantiSkas sprendimas gerimams laikyti.

»BluPerformance“ modeliai su ,,BioCool“, KB 7112 508 60cm: SBS(es, esf) 7112 448

»BluPerformance* $aldytuvai-Saldikliai su ,BioFresh® 7112 510 55cm: CU(sl) 23, CU(ef) 28, CU(ag, fr, wb, ef) 33 7112 822

75cm: CBNPbe 5156 7112 325 Comfort: IK, ICUN, ICUNS 7112 506

60cm: CU(ef) 29, 35, 40, CN(ef) 35, CN(bs, ef) 39, 40 7112 446 Comfort: IKB, ICBN, Premium: KBV 7112 504

60cm: C(ef) 3825 7112 442 Premium: ICN 7112502
03 Vandens filtras

Integruotas vandens filtras. Bet kuriuo metu uztikrina puikig vandens kokybe prietaisuose su ,IceMaker* jrengimais.
Elektroniné valdymo jranga nurodo, kada turi biti pakeistas vandens fi Itras.

CBNes 6256, CBNbe 6256
ECBN 6256, ECBN 6156 7440 002
04 3 m zamna ,lceMaker” jrengimams

3 m prailginimo Zarna prietaisams su 3/4“ vandens jungtimi.

visi modeliai su vandens tiekimo sistemos jungtimi 6030 785

05 Energijq taupanti ,Vario” plokste

Jeigu atsargoms laikyti Jums nereikalinga visa prietaiso erdvé, tuomet kaip priedg galite naudoti energija taupancia

,Vario" plokste: ja atskirsite nenaudojamus ,NoFrost* Saldiklio stal¢ius arba tam tikrg zong , BioFresh* Saldytuve. ,Vario*
plokSte uzsakoma atskirai. Jg naudojant elektros energijos sanaudos gali buti sumazintos net iki 50 %.

60cm plogio: GNP 9363 210
70cm plogio: GNP 9363372 SBS 9368 032
06 Saléio akumuliatorius

Dingus elektros srovei $aldikliuose ir $aldikliy skyriuose su §algio akumuliatoriumi ilieka Saldymo kokybé. Salgio aku-
muliatorius sukuria papildomas $al¢io atsargas ir apsaugo uzsaldytus produktus.

Saldymo dézés 7412 053 Jmontuojami $aldytuvai-Saldikliai ir
Saldytuvai-éaldikliai imontuojami Saldikliai 7422 838
Saldikliai, SBS 7422 838 ICBP 3256 7430 458

Q8

074 Saldiklio padeklas

Ant praktisko Saldiklio padeklo galite atskirai uzSaldyti vaisius, uogas ir prieskonines Zoleles. Tai pades iSvengti sulipimo
uzSaldant, iSsaugoti jy forma - véliau bus paprasta produktus padalinti porcijomis ir supakuoti. ,,Premium“ modeliuose ant
Saldiklio padéklo gali biti laikomi Sal¢io akumuliatoriai.

60cm: ,BluPerformance” Saldytuvai-Saldikliai ir 60cm: C(ef) 38, CU(ef) 40, 35, 29, GP 2433,2733 7426 356

Saldikliai 7422 828 GTP 2356 7431 419

60cm: SBS, CN(ef) 35, CN(bs, ef) 39, CN(ef) 40, GT 3032, 3632 7431 389

GNP(ef) 2313, GNP 2713, 3013 7426080 |montuojami prietaisai 7430 662
08 Papildomas krepsys $aldymo déZei

Naudojant papildomus krepSius, palengveja mazy uzSaldomy produkty sudéjimas bei rusiavimas, todél jie lengviau ir
greiCiau surandami.

GT 3032, 2632, 2132 7112725
GT 3632, 4232 7113557
GTP 2356 7112317

09 UzZrakto rinkinys (priedas)

Uzraktas uztikrina, kad nebus nepageidaujamo prietaisy atidarymo. Paprasta jmontuoti Saldymo dézése ir vyno Saldy-
tuvuose-rusiuose ,Vinothek. Uzraktas yra jmontuotas atskirai pastatomy vyno -Saldytuvy-rusiy ,Vinodor* ir ,Grand-
Cru“ dureliy Sone. Jei du vyno Saldytuvai-rusiai pastatomi kaip ,Side-by-Side*, tada naudotis dureliy Sone jmontuotu
uzraktu negalima. Tokiu atveju montuojamas papildomas uzraktas apacioje.

GT 3632, 3032 9590 835
Vinothek 9086 415
10 FreshAir” - aktyvintos anglies filtras

llgai saugant vyna ir cigaretes jtakos gali turéti aplinkos kvapai. ,Side-by-Side“ Saldytuvy-Saldikliy SBSes 7165 vyno
skyriuje, visuose vyno Saldytuvuose-rasiuose bei ,Humidor* cigary saugykloje optimali oro kokybe uztikrinama SvieZio
oro tiekimu per lengvai keiCiama aktyvintos anglies filtra. Sialoma keisti kasmet.

,BluPerformance* aldytuvai-saldikliai ir Saldikliai 9096 342 WTes 1672, UWTes 1672, UWT 1682,
Visi kiti laisvai statomi ir jmontuojami vyno prietaisai 7433243 ~ WKEes 553, WKEgh 582, WKEgw 582 7434 557

11 Lavos akmuo

Vyno Saldytuvuose-rusiuose ,GrandCru* prireikus drégmeés lygis gali biti padidintas naudojant lavos akmenis.

WTb 4212 9590 785

12 Prezentaciné lentynélé (mediné atlenkiama lentynélé)

Delikataus vyno prezentacijai ir jau atidaryty buteliy laikymui.

WTes 5872, WTes 5972 7112 043
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Priedai

UZsakydami priedus nurodykite pilng prietaiso modelio ir serviso numerj.

13 Mediné lentynélé

Ranky darbo medine lentynéle i$ nattralaus medzio - puikus priedas ,Bordeaux" buteliams saugoti. Norédami panau-
doti visa lentyneles talpa, butelius dekite viena priesais kita.

WKb 4212, 3212, WTh 4212 7111 734

14 Pritvirfinamy korteliy sistema

Su pritvirtinamy korteliy sistema greita ir aiSku apzvelgti saugoma vyna. Korteles su uzrasais gali bati lengvai jdeda-
mos j laikiklius, kurie pritvirtinami ten, kur reikalinga.

Pritvirtinamy korteliy sistema medinéms lentynélems (5vnt) 9086 709 Pritvirtinamy korteliy sistema lentynéléms- grotelems (2vnt) 9086 723

15 Cinkuota vieliné lentynélé

Vieliné lentynélé, naudojama pagal poreikius.

WKb 1812 7112 035

16 Pagrindo dangtis montuoti and sienos

Uzdengiamas pagrindas, uztikrinantis patraukliai atrodantj prietaisy montavima ant sienos, uzdengiant apatine prie-
taiso dal].

17 Nerudijandio plieno valiklis

Nerudijancio plieno valiklis patikimai ir Svelniai nuvalo pirSty antspaudus, démes ir nutekejimy zymes nuo nerudijan-
Cio plieno pavirSiaus. Su Sia priemone pavirSiy nuvalysite greitai ir nepalikdami Zymiy. Priemoné turi apsauginj poveikj
- padeda iSvengti neSvarumy prilipimo (netinka naudoti ,SmartSteel“ pavirSiams).

250 ml es-modeliai (nertdijancio plieno be ,SmartSteel”) 8409 022

18 Nertdijancio plieno prieZitros priemoné

Nerudijancio plieno pavirSiams, pries tai juos nuvalius, prizitréti (nenaudojama esant ,,SmartSteel“).

250 ml es-modeliai (nertdijancio plieno be ,SmartSteel") 8409 030
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19 NarioBox" dureliy déZutés (rinkinys)

Dvi nuimamos ,VarioBox“ dézutés yra puikus tiek produkty laikymo Saldytuve, tiek patiekimo ant stalo sprendimas.
LIEBHERR kiausiniy dékliukas, talpinantis 12 kiau$iniy, tobulai telpa didziojoje ,VarioBox"“ dézutéje. | atskirai uzsakoma
komplekta jeina dvi ,VarioBox"“ dezutes ir tvirtas neradijancio plieno skersinis. ,VarioBox“ dézutes gali biti saugiai jdé-
tos bet kuriame dury vidaus lygyje.

Laisvai pastatomi prietaisai 7438 202

20 ,FlexSystem”

Prietaisy ,BioFresh* ir ,BioCool“ zony vidaus suskirstymas gali buti keiciamas ir pritaikomas lengvesniam maisto pro-
dukty laikymui, patogesniam ir lankstesniam sudéjimui, tuo paciu uztikrinant aiSky produkty apzvelgima. Saldytuvo
skyriuje galésite optimaliai sudéti tiek didelius, tiek mazus produktus. Dél ergonomiSkai apgalvotos konstrukcijos pro-
duktus galima sudéti suskirstant j vaisius ir darZoves arba pagal galiojimo laika. Visi vidaus suskirstymo sistemos kom-
ponentai yra patvarus, lengvai valomi ir saugus plauti indaploveje.

»BluPerformance“ modeliai su ,,BioFresh“ ir
modeliai su ,,BioCool“ 7413532
21 3-jy metry ilgio laidas

Reikalui esant prietaiso laidas gali bati pakankamai lengvai nuimamas. Jeigu standartinio 2,10 m ilgio laido nepakanka,
atskirai galima jsigyti 3 m ilgio laidg, kuris uztikrina dar lankstesnes pajungimo galimybes.

»BluPerformance“ modeliai 6009 158

22 ,SoftSystem” dury uzdarymo sistema priefaisams su slankiosiomis durimis

Prietaisams su slankiosiomis durimis papildomai galima jsigyti ,SoftSystem" dury uzdarymo sistema, kuri uztikrina
Svelny ir tyly dury uzdaryma. Taigi naudojimasis prietaisu tampa dar patogesnis ir lengvesnis. Atkreipkite demesj: jeigu
prietaisas jau yra jmontuotas, ,SoftSystem“ dury uzdarymo sistema negali buti jrengta. Be to, Saldytuvo-Saldiklio kiek-
vienoms durims yra batinas atskiras ,SoftSystem“ dury uzdarymo sistemos mechanizmas.

ICUNS 7043 458




Montavimo bréziniai

Jei norite naujai jrengti JUsy virtuve, jmontucti naujq prietaisq ar turimg prietaisq pokeisﬂ nauju - i§ gausios
LIEBHERR jmontuojamy prietaisy linijos isirinksite Jsy individualius poreikius atitinkantj jrengini.
LIEBHERR - $viezumo issaugojimo specialistas — visada pasilys Jums aukiciausios kokybés priefaisus su visais

Siuolaikiskais Saldymo technologijy privalumais.

Sl e —

Aukstesniy prietaisy (nisai 140 cm ir daugiau) pagrindo
kiekvienoje puséje yra 2 specialios islyginamosios
juostos. Jos jgalina optimaliai jmontuoti prietaisg,
iSlaikant tinkamgq jo padét], kas uztikrina puiky dury
uzsidarymq.

Regulivojamo aukscio kojelés priekyje naudojamos
nustatyti reikiamam priefaiso lygiavimui. Prietaisai, skirti
122 cm arba didesnei nisai, priklausomai nuo modelio
ir aukdcio, turi 2 arba 4 i§ priekio regulivojamas ko-
jeles.

102
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Montuojamy po sfalvirsiu modeliy UIK ir UIG pagrindo
Vario plinth” aukstis gali bti pritaikytas prie virtuves
baldy. Visy 4 regulivojamy kojeliy aukstis gali buti
keiciamas iki 50 mm, visy jy reguliavimg atliekant i§
priekio. Ventiliacinés grotelés taip pat gali biti pakel-
tos iki 55 mm, kad atitikty virtuvés baldus.

ECBN, UIK, UIG, UWT, UWTes modeliuose oras
kompresoriaus ausinimui jeina ir Siltas oras iseina per
priefaiso pagrindq. Tokiems modeliams nereikia po-
pildomos ventiliacinés angos stalvirdyje arba virtuviniy
baldy virduje, todél juos jmontuoti yra lengviau. Be fo,
i3saugomas patrauklus ir vientisas baldy dizainas.

ECBN 6256

Automatiniam leduky generatoriui yra batinas vandens prijungimas per 3/4“
vandens jungtj!

j}{~1400||> | {@m=2200 III"E.;

1300 {Ei=21001m)
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|skaitant 3 m ilgio sustiprintg lanks¢ig zarng, skirta vandens tiekimo sistemos 3/4”

junggiai
[mm]
rS
203
v
ECBN 6256 EX**%] 8
% o~
L 1146,9
Jskaitant 3 m ilgio sustiprintg lanksCig~t— 127
Zarng, skirta vandens tiekimo sistemos L3413
3/4” jungCiai 64
Maksimalus baldy dureliy 3349
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 12 kg \ / 177,8 max.
Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris:
kiekvieno stalCiaus po 10 kg AN
Démesio:

Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

ECBN 6156

Automatiniam leduky generatoriui yra batinas vandens prijungimas per 3/4"
vandens jungtj!

t(=1400) (L2200 IIII»’L
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1300 L2100
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Jskaitant 3 m ilgio sustiprintg lanks¢ia Zarna, skirta vandens tiekimo sistemos
3/4” jungCiai

[mm]

Z
203
v

ECBN 6156

Jskaitant 3 m ilgio sustiprintg lankscig Zarna,

skirta vandens tiekimo sistemos 3/4” jungéiai

Maksimalus baldy dureliy (Saldytuvo skyriaus) svoris:
7 kg

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris:

kiekvieno stal¢iaus po 10 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

SBS 7014, ICBN 3366

Automatiniam leduky generatoriui yra bitinas vandens prijungimas per 3/4*
vandens jungtj!

3 milgio lanksti sustiprinta Zarna yra uzsakoma atskirai
(detalés Nr. 6030 785)

a
178
v

SBS 7014

max. 2100 - @

Maksimalus baldy dureliy
(kievienos) svoris: 26 kg
Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama
tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

a
178
v

min.200 cm*

ICBN 3366

max. 2100 €@

Maksimalus baldy dureliy

(Saldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg
Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio
skyriaus) svoris: 12 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama
tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi! N
* rekomenduojama 560 mm

[mm]
= /‘@’ 200 cm?
178 rw|
ICBN 3356 Y
ICBN 3314
ICN 3366 ETZx=®] i

ICN 3356 ‘
ICUN 3314 [ ‘
Maksimalus baldy dureliy (Saldytuvo skyriaus)
svoris: 18 kg (ICN, ICUN: 17 kg)

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus)
svoris: 12 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm




Montavimo brézZiniai
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min.200 cm?

ICBP 3256 e = -

max. 2100 @

1772-1788

Maksimalus baldy dureliy (Saldytuvo
skyriaus) svoris: 18 kg

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio
skyriaus) svoris: 12 kg

Démesio:

Baldy dureliy ploksté montuojama
tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

min.200 cm2)/ .

S ——

178 min.200 cm?
@)

IKBP 3550 ‘

IKB 3550

IKB 3554

IKB 3510

IK 3514

IK 3510

Maksimalus baldy dureliy svoris

neturi virSyti 26 kg.

Démesio:

Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai
prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

P{#in.200 cm?

158 i
v

min.200 cm?

IKBP 2954

max. 2100 -&[@]

Maksimalus baldy dureliy svoris
neturi virSyti 22 kg.

Démesio:
Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai
ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

min.200 cm?

a
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min.200 cm?

IKBP 2754
IKBP 2750

max. 2100 & [&]

Maksimalus baldy dureliy svoris
neturi virSyti 21 kg.

Démesio: {
Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai ant

prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

559

[mm]

[mm]

1770

1572

1395

o~
122 —
v

IKB 2354
IKB 2350

559

max. 2100 & (@]

Maksimalus baldy dureliy svoris
neturi virSyti 19 kg.

min.200 cm?

Démesio:
Baldy dureliy ploksté montuojama K
tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!
* rekomenduojama 560 mm

IKBV 3254

max. 2100

Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg
Maksimalus baldy dureliy

(rUsio skyrius) svoris: 12 kg.

Démesio:

Baldy dureliy ploksté montuojama
tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

min.200 cm?

i

e

ICUNS 3314

S

max. 2100 _~€[0

17721788

1770

min.200 cm?

* rekomenduojama 560 mm

[mm]
A

82-87
v

UIK 1620

UIK 1424
UIG 1323

Maksimalus baldy dureliy svoris
neturi virdyti 10 kg.

Démesio:
Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai ant 870 150550
prietaiso dury. Baldy lankstai nereikalingi!

Kai prietaiso aukstis 820 mm — reguliuojamas pagrindo aukstis 100-170 mm,
kai prietaiso aukstis 870 mm — reguliuojamas pagrindo aukstis 150-220 mm.
Pagrindo gylis 22-77 mm.

o0
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WTEes 2053

min. 200 cm?

Stiklinés durelés su nertidijancio plieno rémeliu.
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 593/1225/16 mm

[mm]

a
82-87
v

UWT 1682

102 - 152

Montuojamas po stalvirSiu:

Prietaiso pagrindo aukstis gali

bati kei¢iamas 50 mm

(reguliuojamo aukscio kojelemis),

oras cirkuliuoja per pagrinda, todél
stalvirSyje nereikia ventiliacinés angos.
Stiklinés durelés be rankenos.

Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 596/717/39

a
82-87
v

UWTes 1672

Montuojamas po stalvirSiu:
Prietaiso pagrindo aukstis gali
biti kei¢iamas 50 mm
(reguliuojamo auksgio kojelemis),
oras cirkuliuoja per pagrinda, todél
stalvirSyje nereikia ventiliacinés angos.
Stiklinés durelés su nertdijancio plieno remeliu.
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 592/716/38

85 mm

V'S
4v5 min. 200 cm? 4

WKEes 553

Démesio:
Montuojant po stalvirSiu reikalinga
ventiliaciné anga stalvirdyje. min}OO -

Stiklinés durelés su nertdijancio plieno remeliu.
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 591/455/16 mm

- min. 200 cm? 4
45
v
WKEgh 582
WKEgw 582

Démesio:
Montuojant po stalvir$iu reikalinga
ventiliacing anga stalvirSyje.

Stiklinés durelés be rankenos.
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 595/450/35 mm
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