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Ypaé Zemos energijos sqnaudos

LIEBHERR  xxxiz liebherr visada teike ypatingg démes; energijos sqnaudoms.

< Tikslios elekironinés valdymo sistemos, optimizuoti $aldymo sistemos kom-
ponentai, kokybiskos izoliacinés medziagos ir ypac efektyvis kompreso-
riai uZtikrina, kad Liebherr priefaisai pasizymi ypatingai Zemomis energijos

[c 3
I sgnaudomis.

Liebherr yra pirmauja Sioje srityje ir sitlo labai platy prietaisy pasirinkimg,

kuriy energijos sqnaudy klasé yra nuo A+ iki A+++ -20%.

I |
L]
XXX L XXX L XXX dB

03




Jau daugiau nei 60 mety Liebherr specializuojasi gamindamas aukstos

kokybés inovatyvius 3aldytuvus ir 3aldiklius. Nuo paciy pradiniy priefaiso

kirimo etapy, tesiant vystymu, gamyba ir rinkodara, Liebherr orientuojasi

| inovatyviy auksciausios kokybes ir elegantisko ir nesenstancio dizaino

prietaisy gamyba. Mes nuosekliai jgyvendiname naujas idéjas ir tobuli-

name technologijq tam, kad bty uZtikrintas tobulas maisto dviezumas ir

kokybe.

llgalaiké kokybé: ,BioFresh”

,Biofresh” technologija skirta Zenkliai ilgiau
iSlaikyti Sviezumq. Dauguma maisto produkty,
laikomi ,BioFresh” zonoje beveik O °C tempe-
ratiroje ir esant optimaliam oro drégmés lygiui,
zymiai ilgiau i§saugo vertingus vitaminus, puiky
skonj ir nepriekaidtingq i¥vaizdq nei laikomi
jprastame 3aldytuvo skyrije.

Profesionali kokybé

Saldymo prietaisy specialistas Liebherr siglo
platy profesionaliy, skirty komerciniam naudo-
imui, prietaisy asortimentq. Profesionaliame
sektoriuje prietaisai turi atitikti labiausiai grieztus
reikalavimus tobulam maisto ir jo $viezumo
issaugojimui. Rezultatais ir technologijomis,
kurias mes koreme vadovaudamiesi desim-
tmeciy patirtimi profesionaliame sektorivje, Jos
galite megautis kiekvieng dieng naudodami
Sivolaikizkg Liebherr prietaisq.

Patikrinta kokybé

Jus galite pasikliauti prietaisu 24 valandas per
dieng, 365 dienas per metus - mes testuojame
kiekvienos detalés patikimumg, pradedant nuo
projektavimo etapo. Pvz,, tokia detalé kaip
dury vyriai, pries patekdami | gamybq, patikri-
nama atliekant 100000 atidarymo/uzdarymo
cikly - tai atitinka daugiau kaip 15 prietaiso
naudojimo mety.

[rodyta kokybé

Prie3 supakuojant kiekvieng priefaisq jo kokybe
patikrinama, atliekant i¥samiq ir visapusiskg
kokybés kontrole. Sios procedaros metu testuo-
jamos visos 3aldytuvo sistemos, visi mechaniniai
ir elekironiniai komponentai. Taip pat papildo-
mai afliekamas ir vizualus patikrinimas.

Garantuojama kokybé

Mes suteikiame prietaisams dvejy mety garan-
fiiq, kuri apima visy detaliy ir jy taisymo darby
arba bet kurios prietaiso dalies keitimg, jeigu
yra patvirtinami medzZiagy ar gaminimo defektai.
Mes taip pat sitlome pratestos prietaiso garan-
fijos jsigijimo iki 7 mety galimybe.

VCC kompresorius

Modernis regulivojamo greicio VCC kompre-
soriai suteikia puiky 3aldymo efektyvumq ir uzti-
krina optimaly energijos sqnaudy efektyvuma.
Be to, VCC kompresoriai veikia ypatingai tyliai.
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Dizainas

Elegantiskas ir nesenstantis Liebherr 3aldytuvy ir Saldikliy dizai-

nas atitinka ir pranoksta auk3ciausius estetikos reikalavimus.

Masy priefaisams bidinga dizaino kokybeé atsispindi dauge-
lyje detaliy: nertdijancio plieno apdailos apdirbimas, aukstos
kokybes medZiagy naudojimas, stilingos interjero detfalés ir

praktiskas ,Glassline” dury inferjeras.

Dizainas kiekvienai virtuvei

Kad ilgq laikq galétuméte dziaug-
fis Liebherr prietaisu ir atrastuméte
tobulq Jusy poreikius afifinkant]
priefaisq, mes sitlome platy jvairaus
dizaino modeliy pasirinkimg (pvz,
modeliai su klasikinio nerddijancio
plieno apdaila, su elegantiska

LED apsvietimas yra nereikalaujantis
prieZivros, ilgai tarnaujantis, ypac
taupantis energijq ir beveik neis-
skiriantis 3ilumos. Mes skiriame
ypatingg démes;j atrinkdami LED
komponentus tam, kad bty sukurtas
harmoningas, Siek fiek Saltesnio
atspalvio apivietimas.

— = "B!OCkST?el spetlleianoe . Apdovanojimus pelnes dizainas
—— —— - i stilinga stiklu dengty dury priekio
{ . apdaila), kurie harmoningai jsilieja Dél puikios dizaino kokybeés prie-
A1 ,J di LY i modernios virtuvés ir gyvenamgjq  faisai pelné gausybe tarptautiniy
{ ; AL=10s AP YR | . erdve. presfiZiniy apdovanojimy, fokiy kaip:
; = == P ,red dot”, iF product design” ir
H 1) ' ) ' Geras dizainas kasdieniam ,Good Design”.
h u naudojimui
o | & l 2 $H
A & |I & | Dizainui ir funkcionalumui Liebherr @
E | W |1 teikia vienodq svarbg. Pvz., kad reddot award 2018
- g x | ; | nelikty pirsty antspaudy ant nerodi-
| ' jancio plieno dureliy, priefaisai yra
:ﬁ | % su ,SmartSteel” danga; kad dury 600D BEE%I\;IGA“
' atidarymas bty malonus ir lengvas, DESIGN AWARD
9 Y ergonomiskos formos rankena turi WINNER
v -d'

F—

|
|- | I
. |

! ROEDERER |
'ﬂ.." L

;}-I'.hm.

intfegruotq atidarymo mechanizmg;
be to visos ,Glassline” lentynélés
gali atlaikyti iki 30 kg svorj ir jas
galima plauti indaplovéie.

Apsvietimo dizainas

Liebherr saldytuvai ir $aldikliai yra
turi jrengtq moderny LED vidaus
apsvietimq. Atidarius duris, prietaiso
vidus yra tolygiai ap3vieciamas.

2019

PLUS X AWARD®

LIEBHERR
BEST
DESIGN BRAND
DESIGN
2016/2017 AWARD
2018
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1954
Vokietijoje jkurta
Liebherr

1971
Pirmasis elekfroninis
valdymas

ot

1987

NoFrost” technolo-

gija panaikinanti
atitirpimo batinybe

4
i

1993

Peréjimas prie aplinkg
tausojan¢iy medziagy
naudojimo

( s

1996

Patentuota ,BioFresh”
technologija - sistema
ilgalaikiam maisto
produkty saugojimui

Bio
Fresh

2004

Inovatyvus LED ap3vie-

timas - efektyvus

energijos faupymas ir

puikus ap3vietimas
——

-

2006

Pirmasis $aldytuvas
su 5-iomis atskiromis
temperatiros zonomis

1

2008

,SoftSystem” -

$velniam dury
vzdarymui

<>

2009

,SmartSteel” danga

sumazina pirsty
antspaudy matomumg

&
=

2010

,DuoCooling”

puikiam veikimui
ir efektyvumui

Duo
Cooling

2013

Nauji ypa¢ ekono-
miski jmontuojami
priefaisai

ﬁ+++

Inovacijos

Liebherr pirmasis jgyvendino daugybe idéjy, kurios 3iandien tapo

standartinemis Saldytuvy ir 3aldikliy techninemis savybémis. Pvz.,

visiskai uzdari ,FrostSafe” saldiklio stal&iai, kurie, atidarius duris,

apsaugo stal¢ivose esancius produktus nuo 3aléio praradimo,

uzpatentuota ,BioFresh” technologija, patogi ,SoftSystem” dury

uzdarymo sistema.

Inovatyvios idéjos

Mes skiriame ypatingg démesj folimes-
niam masy priefaisy vystymui. Todél visose
masy prietaisy gamybos vietose yra
moderniai jrengti projektavimo, vystymo
ir dizaino centrai, kurivose dirba itin kva-
lifikuoti specialistai. Musy tikslas - tapti
,Geriausiu savo srityje” visais atzvilgiais.
Pvz., del pazangios elektronikos ir optimi-
zuoty Saldymo sistemy bei jy cikly derinio
dabartiniai Liebherr prietaisai yra ypa
ekonomiski energijos sgnaudy atzvilgiu.

Energijos efektyvumas

DidZioji dauguma misy priefaisy afitinka
geriausiq energijos sqnaudy klase.
Msy tikslas - gaminti energijq tausojan-
Cius prietaisus, nepamirstant naudojimo
patogumo. Dauguma msy prietaisy yra
net 20 % ekonomiskesni nei A +++ (3iuo
metu auk3ciausios) energijos sgnaudy
efektyvumo klase.

2014 2016
,BluPerformance”:
naujoji $viezumo
samprata

Naujasis jmontuo-
jamas prietaisas su
TipOpen” sistema

,SmartDevice" -

Inovacijos dar didesniam $viezumui

Naujausi Liebherr Saldytuvai ir 3aldikliai
sitlo idealy klimatg beveik kiekvienam
maisto produktui. Papildomai prie klasiki-
nio Saldytuvo skyriaus Liebherr siglo:
,BioCool-Box" vaisiy ir darzoviy stal&iy,
kuriome oro dregmés lygis yra regulivoja-
mas; ,BioFresh” zonos stal&ius, kurivose
mésa, Zuvis, pieno produkiai, ir vaisiai /
darzoveés - visi yra saugomi jiems idealio-
mis sqlygomis; ,NoFrost” 3aldiklio skyriy,
uztikrinantj profesionalius standartus ilgo-
laikiam $viezumo i3saugojimui.

Jtikinamos detalés

Nieko nera lengviau kaip valdyti visas
funkcijas ir atlikti nustatymus modelivose
su lietimui jautriu ekranu. ,Glassline” lenty-
néles galite patogiai perkelti | reikiamg
padétj pilnam Jasy prietaiso vidaus isnau-
dojimui. Geérimy laikymo vieta yra jrengta
dureliy viduje, ir priklausomai nuo modelio,
buteliy laikiklis arba daugiafunkciné inte-
gruota buteliy lentynélé sitlo papildomus
praktiskus maisto saugojimo sprendimus.

2018 2018 2019

Sukurkite savo Naujas matmuo

protinga maisto 3aldytuvg jmontuojamy
produkty prieZiora prietaisy pasaulyje
MUNOLITH
’\/‘y - wl'e o Cooling Redefined
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BioFresh

vairds priedai JUsy
Saldytuvui

Atraskite originaliy Liebherr priedy 3aldytuvams jvairiapusis-
kumq ir palengvinkite savo kasdieninj gyvenimaq.

m Y Organizavimo sistemos

Sukomplektuokite savo 3aldytuvg taip,
" kaip norite: be ,VarioSafe” ir ,VarioBox"
e ;__,:"__ ﬂ papildomai galima naudoti regulivojamg
o deklg kiauginiams ir ,FlexSystem”. Be to
i i vyno Saldytuvuose papildomo patogumo
i ir informacijos suteikia specialios lenty-
A nélés buteliams bei pritvirtinamy korteliy

sistema.

i% |vairds naudingi priedai

; Stilinga sviesting, kurioje galite laikyti jvai-
_'__E; riy dydziy sviestq, puikiai telpa j dureliy
lentynas. Labai patogu naudoti lengvai
pripildoma formg ledukams ruoti (su
dangteliv). Naudodami ,Vario-Energy”
plokste lengvai sutaupysite - ,NoFrost”
Saldiklivose elekiros energijos sqnaudos
gali buti net iki 30% mazesnés.

Reguliariai kei¢iami priedai

Jusy prietaisas gali turéti tam tikrg jrangq,
kuriq reikia reguliariai keisti. Vandens filtrus,
aktyvintos anglies oro filtrus, lavos akme-
nélius ir panasius originalius priedus galite
jsigyti visose prekybos vietose, kuriose par-
duodami liebherr prietaisai.

Pratesta prietaiso garantija
Prekybos vietose galite jsigyti iki 7 mety
(2+5) patestq garantijq.

Informacijq apie konkreciam modelivi tinkancius priedus rasite home.liebherr.com
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Performance

BluPerformance” -
nauja sviezumo
samprafo

Aukstos kokybés medZiagos, iki smulkmeny istobulintas kiekvienos detales
apdirbimas, patogus ir preciziskai tikslus sensorinis elektroninis valdymas

apibddina naujgjj ,BluPerformance” asortimentq.

Kompaktiska 3aldymo sistemos integracija | prietaiso cokolj ir precizidkas
elekironinis valdymas uZtikrina dar geresnj energijos efektyvumg, tuo paciu
Zenkliai padidinant naudingqji torj ir pagerinant 3aldiklio skyriaus ergono-
miskuma. ,BioFresh” ir ,BioCool” technologijos uztikrina ilgalaikj saugomy
maisto produkty dviezumag.

Elegantisko ir nesenstancio dizaino prietaisai yra bet kurios virtuvés akcen-
tas, uztikrinantis kasdien; prietaiso naudojimo ir mégavimosi malonumg
daugybe mety.

Power
Cooling

Daugiau pajégumo

B T o oot Y A

Geresné Sviezumo kokybe

I$skirtinis komfortas

Touch
Electronic

r i3

=y |

Aukstos kokybeés medziagos

=
i




Daugiatunkcis sensorinis

elekironinis valdymas

,BluPerformance” modelivose su lietimui jautriais ekranais visas funkci-

jas galite lengvai ir patogiai nustatyti $velniai prilieciant lietimui jautry

ekrang. Dideles skiriamosios gebos 7" spalvotas ekranas leidZia atlikti

individualius nustatymus. Tokios gamykloje jdiegtos programos kaip

Energijos taupymas, Maksimalus pajeégumas, Vakarélis arba Atostogos

padeda pasiekti optimalias maisto saugojimo sglygas.

Kasdiené

Si programa yra skirta kasdieniams poreikiams.
Ji uztikrina optimaly bei efektyvy aldymo pro-
cesq, esant standartiniams 3aldytuvo ir Saldiklio
skyriy temperatiros nustatymams.

Energijos taupymas

Energijos taupymo programa skirta energijos

sgnaudoms sumazinti iki lygio, Zemesnio negu
pasiekiamo su standartiniais nustatymais. Kad
boty daugiau sutaupoma energijos, 3aldytuvo

ir 3aldiklio skyriy temperatira yra 3iek tiek padi-

dinama. Be to, displéjuje rodomi energijos tau-
pymo patarimai, kurie gali padeti dar labiau
sumaZinti energijos sqnaudas.

Vakarélis

Vakarelio programa idealiai tinka, jeigu ruosia-
tes dventei. Laikinai jjungiami ,SuperCool” ir
,Superfrost” rezimai - pasiruodiama didelio
kiekio maisto produkty laikymui ir at3aldymui.
Buteliy atsaldymo laikmatis gali bati naudojamas
prireikus be ripesciy atvésinti gérimus. Prietai-
suose su automatiniu ,lceMaker” leduky gene-
ratoriumi yra maksimaliai padidinamas ledo
kubeliy gaminimas.

Maksimalus pajégumas

Maksimalaus pajégumo programa yra naudo-
jama, kai reikia didziausio $aldymo galingumo.
Nustatoma Zemiausia Saldytuvo ir Saldiklio sky-
riy temperatura.

Atostogos

Atostogy programa maksimaliai sumazina ener-
gijos sqnaudas Jums ilgq laikg nesant namuose:
Saldytuvo skyriaus temperatira nustatoma fies

+15 °C, o 3aldiklio skyriaus -18 °C.



lgai

varda: ,

jprastame 3aldytuve.

Vitaminai - sveikai mitybai

Savaime aisky, labai svarbu, kad kq tik jsigyti
Siy mety derliaus produktai baty laikomi tinka-
mai, o jy maistinés savybes islikty kuo ilgiau.
Daugelio vaisiy ir darzoviy (i3skyrus pomidory)
laikymo trukmé, tuo paciu ilaikant jy Sviezumaq,
zymiai pailgéja juos laikant ,BioFresh” zonoje.
Nejtikétina, ta&iau vitaminy kiekis vaisivose ir
darzovése, laikant juos ,BioFresh” zonoje, netgi
padideja.

——

Sliekantis
sviezumas turi vieng
3i0

,BioFresh” technologija garantuoja idealy klimatg, kad maisto pro-

resh”

duktai ilgai islikty 3viezi. Dauguma produkty, laikomy artimoje O °C
tfemperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i$saugo
vertingus vitaminus, puiky skonj ir nepriekaistingq i$vaizdq nei laikomi

Tobulas klimatas

Salygos didelio oro dréegmés lygio ,Hydro-
Safe" zonoje yra tobulos prailgintam vaisiy ir
darzoviy laikymui, isaugant vertingus vitaminus
bei $vieziq skon. Tuo tarpu ,DrySafe” Zemas
drégmes lygis ir temperatira vos aukstesne vz
uzSaldymui skirtg temperatirg - idealios sqly-
gos issaugoti subtily skonj bei apetitg Zadinan-
&ig mésos idvaizdg. Pieno produkiai, laikomi
vos virs O °C temperatiroje ir esant Zemam
drégmeés lygiui, i$saugo Sviezumg daug ilgiau
nei laikomi jprastame Saldytuve.

Daugiau apie
,BioFresh”

biofresh.liebherr.com
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SvieZumo centras .
. . Bio
Bio

4 Fresh m P Fresh-

Kokybé kiekvienoje detaléje

,Side-by-Side” tipo 3aldytuvas SBSes 8486 Deél ,SmartSteel” technologijos Zymiai ~BioFresh” garantuoja idealy klimatq, kad maisto produktai ilgai i3likty viezi. Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis
turi 6 skirtingos temperatiros zonas. Vyno maZiau matomi piréty atspaudai. Sis pato- ir pieno produktai, laikomi mazdaug O °C temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau
skyrius turi 2 temperatiros zonas, kuriose bulintas aukstos kokybés nertdijantis plienas issaugo vertingus vitaminus, puiky skonj ir nepriekaistingq isvaizdg nei laikomi jprastame 3aldytuve.
temperatira yra regulivojama nuo +5 °C ki ,SmartSteel” yra daug lengviau valomas ir »BioFreshPlus” technologija su atskira valdymo elektronika suteikia dar daugiou maisto saugojimo galimybiy.
+20°C. gerokai atsparesnis jbrézimams nei jorastas Temperatiros reguliavimas nuo O °C iki -2 °C leidZiq laikyti jvarius maisto produktus (pvz. vaisius, darzoves,
plienas. Zuvj, jOros gérybes, mésq, pieno produkius) jiems optimalioje temperatiroje, issaugant $viezumg

gerokai ilgiau nei jprastame $aldytuvo skyrivje.

Daugiau apie ,BioFresh” galima suZinofi infemeto svetainéje: biofresh.liebherr.com

| ) "'ﬂ Frost

Ypa¢ taupantis energijq, nereikalaujantis prie- »SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra Daugiau jokio afitirpinimo: Liebherr ,,NoFrost” Del automatinio leduky generatoriaus
Zitros ir ilgai farnaujantis LED ap3vietimas infegruota duryse ir, uzdarant jas, sulétina prietaisai - tai puikis uzsaldymo rezultatai ir ~lceMaker” su prijungimu prie vandens tie-
suteikia puiky vidaus apsviefima. LED ap3vie- uzdarymo greitj bei prislopina garsq net kai ypatingas komfortas. Maisto produktai ,NoFrost kimo sistemos galite bati tikri, jog bet kuriai
TITQS.SHelelOV |Qkiql mazai $||Um05, todel dury lentynélés yra pilnai prikrautos maisto Saldiklio 'STO|CV'UVOSG' U.ZSO|'dQPfjl CI'FkU|IU'O|OnC.IU sqltu progai turésite kokybisky leduky. Ar vienam
UZ“k””O./ kgld SV'eZ'FS mO'ngsg{iOdg saugo- produkty. Durys uzdaromos itin $velniai, kas oru. Tode| ”e('jsiid!kho V'dv'ges s!envebksv' el kokteilivi, ar gaiviems gérimams pobivio metu
e epiire ot soliigose, oulailiel ntegmoie apsaugo nuo buteliy ir kity maisto produkty FEE SR IO - dviejy specialiy stal¢iuky talpa yra pakan-
apsvietimo konstrukcija neatima naudingojo kit , , L o RN . .
y A _ . iskritimo. Daugiau apie ,NoFrost” galima suZinofi kamai didele, kad leduky uztekty per visg
Saldytuvo tario ir uztikrina maksimaly vidaus , o™ , o

infernefo svetainéje nofrost.liebherr.com vakarel].

erdvés panaudojimg.

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.

20



Sviezumo centras

SBSes8486 s | w

PremiumPlus Plus Frost

Energijos sgnaudy klasé: L
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 244/0,664 kWh '

+++ Ice Wine Soft Soft Smart
Maker System Telescopic  Steel

SBSes 8473 Bio Bio No

Premium Fresh Cool Frost

Energijos sgnaudy klasé: U
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 251/0,686 kWh '

+++ Ice Soft Soft Smart
Maker  System Telescopic  Steel

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 48

Naudingasis tiris viso: 645 | (Saldytuvo skyrius: 519 | jskaitant ,BioFresh* zona: 132 | ir vyno skyriy: 153 |/Saldiklio skyrius: 126 1)
TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno su ,SmartSteel“/Nerddijancio plieno su ,SmartSteel

Naudingasis tiiris viso: 688 | (Saldytuvo skyrius: 562 | jskaitant , BioFresh* zona: 172 |/Saldiklio skyrius: 126 |)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel“/Nerdijancio plieno su ,SmartSteel”

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2/121/66,5

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2/121/66,5

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo, Saldiklio, vyno skyriy ir ,BioFresh* zonos skaitmeniné temperattros
indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas: optinis ir akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius su aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynelés su buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ ju — dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkciné buteliy lentynelé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sieneles LED ap8vietimas

- ,BioFreshPlus" zona su specialia dézute Zuviai ir juros gérybéms ,Fish & Seafood”

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su ,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima nustatyti i$
,HydroSafe“ j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- 5 stalCiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su ratukais

- lceMaker* leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4"
- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 1,2 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,8 kg

- LED apSvietimas

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 24 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- NediZtancio stiklo lentynélés

Vyno skyrius

- 2 atskirai reguliuojamos temperaturos zonos, kuriose temperatura reguliuojama
nuo +5°C iki +20°C

- Tonuotos termoizoliacinio stiklo su UV apsauga durys

- Saldymas cirkuliuojanciu oru, Sviezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali biti pritemdytas arba i§jungtas

- Buko lentynélés

- 4 lentynélés, i$ jy 4 ant teleskopiniy bégeliy, i$ jy 2 nulenkiamos

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$c¢io ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos skaitmeniné temperatiiros indikacija
- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius su aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine* lentynelés su buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas kiauSiniams

-5 ,GlassLine" lentynéles, 1 i$ jy — dviejy daliy

- 2 ,GlassLine” lentynélés ,BioFresh” skyriuje

- VarioSafe" lentynélé

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje su pritemdymo funkcija

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su ,SoftTelescopic*, gali buti nustatytas j ,HydroSafe”
arba ,DrySafe“ zong

- 2 ,BioCool-Box“ stalCiai ant teleskopiniy begeliy

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Saldiklio skyrius

- 5 stalCiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su ratukais, ,VarioSpace"

- lceMaker" leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/
- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 1,2 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,8 kg

- LED ap$vietimas

- I$laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 24 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auks$cio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu
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SBSes 8663 Bio No A+++ Soft Soft Smart

Premium Fresh Frost System Telescopic  Steel

Energijos sgnaudy klasé: L
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 258/0,702 kWh *

Naudingasis tiiris viso: 635 | (Saldytuvo skyrius: 367 | jskaitant ,BioFresh* zona: 133 1/Saldiklio skyrius: 268 I)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)
Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno su ,SmartSteel“/Neradijancio plieno su ,SmartSteel

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/121/66,5

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos skaitmeniné temperatiros indikacija
- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh” skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius su aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynelés su buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas kiauSiniams

-4 GlassLine* lentynélés, 1 i$ ju — dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sienelés LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su ,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima nustatyti i$
,HydroSafe* j ,DrySafe” zona

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukai, i$ jy 7 ant juosteliy su ratukais, ,VarioSpace”
- LED ap$vietimas

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 20 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 18 kg

- 2 8alCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auksc¢io ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Dury vyriai kaireje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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SBSbs 8673 Bio No A+++ Ice Soft Soft Black

Premium Fresh Frost Maker  System Telescopic  Steel

Energijos sgnaudy klasé: U
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 255/0,696 kWh

Naudingasis tiiris viso: 629 | (Saldytuvo skyrius: 367 | jskaitant ,BioFresh* zong: 133 I/Saldiklio skyrius: 262 I)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: ,BlackSteel“ su ,SmartSteel“/ ,BlackSteel* su ,SmartSteel*
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/121/66,5 "

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos skaitmeniné temperatiiros indikacija
- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius su aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine* lentynelés su buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynéles, 1 i$ jy — dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas

- Galinés sienelés LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su ,SoftTelescopic, i$ kuriy 2 galima nustatyti i$
,HydroSafe* j ,DrySafe” zona

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Saldiklio skyrius

- 9 stalCiukai, i$ jy 6 ant juosteliy su ratukais, ,VarioSpace"

- lceMaker" leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/
- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.; 0,8 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 0,8 kg

- LED ap$vietimas

- I$laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 20 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 18 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auks$cio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu
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Sviezumo centras

SBSef 7242 -

++ Smart
Comfort Frost Steel

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 359/0,982 kWh '

Naudingasis tiris viso: 634 | (Saldytuvo skyrius: 381 I/Saldiklio skyrius: 253 )
TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2/121/63 '

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy skaitmeniné temperatiiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynéles su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
-7 ,GlassLine" lentynélés, 1 i$ ju — dviejy daliy

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukai, i$ kuriy prieskoniniy Zoleliy ir uogy padéklas, ,VarioSpace
- I$laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 20 val.

- U78aldymo pajégumas per 24 val.: 20 kg

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$cCio ratukai gale

- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

- KeiCiamas dury tarpiklis

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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SBSesf 7212 -

+ Smart
Comfort Frost A Steel

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 460/1,258 kWh

Naudingasis tiris viso: 640 | (Saldytuvo skyrius: 383 |/Saldiklio skyrius: 257 )
TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos
|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 185,2/121/63

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy LED temperatiiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laikg
- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 7 ,GlassLine" lentynéles, 1 i$ jy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukai, i$ kuriy prieskoniniy Zoleliy ir uogy padéklas, ,VarioSpace*
- I$laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 20 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 20 kg

- Neddztangio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Nertdijancio plieno strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$c€io ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale

- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti

Spalvos/Medziagos variantai:
SBS 7212 su baltos spalvos

27



Saldytuvai su prancizisko tipo durimis

Abu ,BioFresh” stalciukai yra su aukstos koky-
bés teleskopiniais bégeliais, todél istrau-
kiami lengvai, be jegos: galesite dar geriau
apzvelgti juose laikomus maisto produktus.
Prireikus, ant universaliai naudojamos bute-
liy lentynélés arba po ja esancios stiklines
lentynéles galésite sudeti jvairius indelius ar
leksteles.

2 istraukiami 3aldiklio staléiai ant aukstos
kokybes teleskopiniy bégeliy su automatinio
jiraukimo mechanizmu gali biti labai lengvai
pilnai idtraukti.

PLUS X AWARD

LIEBHERR
ality

Z

reddot award 2018

winner

CBNes 6256 wo [ Ao

PremiumPlus Fresh Frost

Energijos sanaudy klasé:

Duo Ice
Cooling Maker

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 322/0,881 kWh
Naudingasis tiris viso: 471 | (Saldytuvo skyrius: 357 |

jskaitant ,BioFresh” zona: 68 |/Saldiklio skyrius: 114 I)

TriukSmo lygis: 43 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertidijancio plieno/Nertidijancio plieno
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 203,9/91/61,5

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury,
elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Premium GlassLine* lentynelés su
buteliy laikikliu

- 3 ,GlassLine” lentynélés

- Daugiafunkciné integruota buteliy
lentynélé

- LED $viesos kolonos ahbigjose pusése
ir LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy bégeliy, gali buti
nustatytas j ,HydroSafe" arba
,DOrySafe” zona

Saldiklio skyrius

- 2 stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy
su automatinio jtraukimo mechanizmu

- lceMaker* leduky generatorius
prijungiamas prie vandentekio 3/4"

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
1,3 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg

- LED ap$vietimas

- 8laikymo trukmé nutrikus elektros
tiekimui: 45 val.

- UZ8aldymo pajegumas per 24 val.: 11 kg

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena

- Ventiliacija per priekj

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/
deSinéje, negalima keisti

- Kei¢iamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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Saldytuvai-$aldikliai
No ] Bio Smart
Frost Frost

Misy 3aldytuvai-saldikliai
apzvalgo

Platus Liebherr aldytuvy-3aldikliy asortimentas gali pasitlyti idealy sprendimg

kiekvienam klientui - nesvarbu, kokie poreikiai ir reikalavimai beboty. Pvz.,  ipsl 40 % psl. 44
masy 3aldytuvai-saldikliai turi tokias inovacijas kaip: ,BioFresh” arba ,BioCool’,
,NoFrost” arba ,SmartFrost”. Taip pat labai svarbu, kad visi Liebherr prietaisai
sitlomi su jvairiausia jranga bei skirtingo dydZio ir spalvy.

,BioFresh” garantuoja idealy klimatqg, kad maisto produktai ilgai i3likty dviezi.
Bio Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis ir pieno produktai, laikomi mazdaug 0 °C
Fresh temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i$saugo vertingus
vitaminus, puiky skonj, ir nepriekaistingq isvaizdg nei laikomi jprastame 3aldytuve.

Saldytuvo skyrivje esanciame ,BioCool-Box" stal&iuje galima regulivoti dregmes
Bio lygi, kas padeda maisto produktus ilgiau issaugoti $viezius. ,BioCool-Box”
Cool stalCius yra ant juosteliy su ratukais arba teleskopiniy bégeliy todel juo naudotis i§ psl. 45 i psl. 47
yra labai patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga.

Daugiau jokio afifirpinimo: Liebherr ,NoFrost” prietaisai - tai puikis uz3aldymo
No rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai ,NoFrost” 3aldiklio stalivose
Frost uzSaldomi cirkulivojanciu 3altu oru. Todél nei saldiklio vidines sienelés, nei maisto
produktai nepasidengia Serkinu.

Dél ,SmartFrost” sistemos 3aldiklio vidaus sienelés ir maisto produktai zymiai
Smart maziau apsitraukia 3erk$nu. Tad prireiks daug reciau afitirpinti. Vidaus sienelés
Frost ypatingai glotnios, todél jas lengva valyti.
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Saldytuvai-aldikliai

Bi = Bio
. i Fre:h g __- Fresh-
& o : v e g = Plus

Kokybé kiekvienoje detaléje

No = b Smart
Frost r—- 41 Frost
(" ——
[ - -
= i
|
TSN |
|
3
L \
o I T '
[l SHi. eass

~BioFresh” garantuoja idealy klimatq, kad maisto produkiai ilgai i3likty viezi. Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis
ir pieno produktai, laikomi mazdaug O °C temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiou
apsitraukia $erkdnu. Tad prireiks daug reciau i§saugo vertingus vitaminus, puiky skonj ir nepriekaistingq iSvaizdq nei laikomi jprastame $aldytuve.

atitirpinti. Vidaus sienelés ypatingai glotnios, »BioFreshPlus” technologija su atskira valdymo elekironika suteikia dar daugiau maisto saugojimo galimybiy.
todél jas lengva valyti. Temperatiros reguliavimas nuo O °C iki -2 °C leidZiq laikyti jvarius maisto produktus (pvz. vaisius, darzoves,
Zuvj, jOros gérybes, mésq, pieno produkius) jiems optimalioje temperatiroje, i$saugant dviezumg
gerokai ilgiau nei jprastome $aldytuvo skyrivje.

Déel ,, SmartFrost” sistemos $aldiklio vidaus
sienelés ir maisto produktai Zymiai maZiau

Daugiau jokio afitirpinimo: Liebherr ,NoFrost”
prietaisai - tai puikds uz3aldymo rezultatai ir ypa-
tingas komfortas. Maisto produktai ,NoFrost”
Saldiklio stalcivose uz3aldomi cirkulivojanciu Saltu
oru. Todél nei saldiklio vidines sieneles, nei maisto
produktai nepasidengia serk3nu.

Daugiau apie ,NoFrost” galima suzinofi
interneto svetainéje nofrost.liebherr.com

Daugiau apie ,BioFresh” galima suZinofi inferneto svetainéje: biofresh.liebherr.com
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lengvai perstatomas vidus su ,GlassLine”
jranga jtikina savo elegancija ir kokybe.
Bet kada galesite jj pritaikyti individualiems

Ypag taupantis energijq, nereikalaujantis prieZit-
ros ir ilgai tarnaujantis LED ap3vietimas suteikia
puiky vidaus apdvietimq. LED apivietimas sklei-

Saldytuvo skyrivje esanciame ,BioCool-Box” stal&iuje galima regulivoti dregmes lyg, kas padeda maisto
produkius ilgiau i3saugoti dvieZius. ,BioCool-Box” stalcius yra ant dvelniai judanciy teleskopiniy begeliy,
todél juo naudotis yra labai patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga. Dregmes lygis
,BioCool-Box" stalgivje yra regulivojamas naudojant slankiklj, 3alia kurio yra vandens la3y simbolis.

poreikiams. dZia labai mazai silumos, todél uztikring, kad
SvieZias maistas visada saugomas optimaliose
salygose. Subtiliai infegruoto apsvietimo kons-
trukcija neatima naudingojo 3aldytuvo fario ir
uztikrina maksimaly vidaus erdvés panaudojima.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.
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Tvirta naujos dizaino rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu uztikrina labai
lengva ir patogy dureliy atidaryma.

Deél ,SmartSteel” technologijos Zymiai
maZiau matomi pirsty atspaudai. Sis pato-
bulintas aukstos kokybés nerddijantis plienas
,SmartSteel” yra daug lengviau valomas ir
gerokai atsparesnis jbréZimams nei jprastas
plienas.

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.
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Saldytuvuose-3aldiklivose su ,DuoCooling” 3al-
dymosistema, kuri pasizymi dviem visiskai atskirai
valdomais 3al&io apytakos ratfais, vykdoma pre-
ciziska ir nepriklausoma viena nuo kitos 3aldy-
tuvo ir Saldiklio skyriy temperatiry kontrolé. Be to,
,DuoCooling” uztikrina, kad tarp $aldytuvo ir 3al-
diklio skyriy nevykty jokia oro cirkuliacija - tokiu
budu ivengiama kvapy maisymosi ir laikomas
maistas apsaugomas nuo perdzigvimo.

Visas stiklines lentynéles ir stalcius galima
patogiai i$imti. Taigi visq $aldiklio vidine
«VarioSpace” erdve galésite naudoti didelio
torio produktams uZz3aldyti.

BLU

Performance

»BluPerformance” modelivose visa $aldymo sistema yra kompaktiskai integruota | cokolj, taip sumaZinant prietaiso veikos

trivkmo lygi ir sutaupant uzimamg erdve. Tai nulemia, kad maksimalts aldymo pajégumai dera su Zymiai didesniu naudinguoju
foriu ir geresniu energefiniu efektyvumu.

1. Maitinimo jungtis priefaisui prijungti 2. Funkcionali detalé - tarpui ki sienos uztikrinti ir sudaryti sqlygas prijungimui

3. VCC kompresorius 4. Cokolyje jmontuotas ventiliatorius su triuksmo slopinimu 5. Silumokaitis 6. Aitirpusio vandens nutekéjimas

..1.'—__—'__ﬁ_ = . = 8 I - |
| ’ B Vegetables

&
(TS

Didelés raiskos bei auksto kontrasto spalvotas
lietimui jautrus 7" TFT LCD ekranas yra infegruotas
duryse ir leidzia aflikii individualius nustatymus,
naudojantis intuityvia ir patogia meniu sistema.
Prietaisas gali bati pritaikytas prie individualiy
pirkéjo poreikiy, naudojant gamykloje jdiegtas
programas Energijos faupymas, Maksimalus paije-
gumas, Vakareélis arba Afostogos, tuo uztikrinant
optimaly maisto saugojima.

~BioFresh” zonos LED ap$vietimas yra
jrengtas horizontalioje $aldytuvo skyriy ir
,BioFresh” zong skiriancioje ploksteje. Ypac
faupantis energijq, nereikalauvjantis prieZio-
ros ir ilgai tarnaujantis LED ap3vietimas puikiai
apdviecia atidarytus ,BioFresh” stal&iukus ir
uztikrina aidky saugomy produkty matomumaq.
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,BioFresh” zonos staléiai su ,SoftTelescopic” Didelio efektyvumo ,,PowerCooling” sistema
teleskopiniais begeliais (3velnus uzdarymas uztikrina, kad jdeéti produktai yra greitai atvesi-
bei savaiminis jtraukimas) gali bati pilnai nami, be fo visame prietaiso viduje yra palai-
istraukti. Praktiska, saugu ir patogu naudoti koma tolygi temperatira. Jmontuotas | ventilia- Galinés sienelés LED apsvietimas yra integruotas $aldytuvo skyriy ir ,BioFresh” zong skiriancios plokstes
kasdienq. toriy aktyvintos anglies filtras , FreshAir” galingje dalyje. Ypa¢ taupantis energijq, nereikalauvjantis prieZitros ir ilgai tarnaujantis LED ap3vietimas
valo org jo cirkuliavimo metu ir greitai sulaiko optimaliai, i§ apacios j virsy apdviecia Saldytuvo skyriaus galine dalj, tuo palaikydamas vientiso, aukstos
nefinkamus kvapus i3 3aldytuvo aplinkos. kokybes apavietimo koncepciig.
Patogi priminimo funkcija valdymo skydelyje
rodo, kada reikia keisti filtrg.
Soft
System -
5"|'EI1EI|_-,-;._::E — o
o ¥ Ell.i'n_-:':_||1|an,_-|:. =
»SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra infe- Didelés raiskos bei auksto kontrasto lietimui Integruota daugiafunkciné buteliy lentynélé Automatiné ,SuperFrost” funkcija uZtikrina
gruota duryse ir, uzdarant jas, sulétina uzdarymo jautrus 2,4" ekranas yra jmontuotas uz dury gali biti naudojama kaip buteliy lentynele efektyvy ir greitq maisto produkty uzgaldymaq.
grei bei'pr@'OPi”O clelise) e kai dury lentyné- ir leidZia paprastai bei fiksliai nustatyti tempe- arba kaip stikling lentynéle. Temperatira labai greitai sumaZzinama iki
les yra pilnai prikrautos maisto produkty. Durys ratdrg. ~32°C, todél produkiai uzsaldomi nepraran-

uzdaromos itin Svelniai, kas apsaugo nuo bute-
liy ir kity maisto produkty iskritimo. Be to, visuose
,BluPerformance” modelivose dury atidarymo
kampas yra apribotas iki 115°, kad bty isvengtq
paciy dury ir 3alia stovingiy baldy apgadinimy.

dant vitaminy. Automatiné ,, SuperCool” funk-
cija sumazina temperatirg Saldytuvo skyrivje
iki +2 °C. Tai gali testis 3, 6, 9 ar 12 valandy

- priklausomai nuo jdeéty produkty kiekio.

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.
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CBNPes 5758 Bio No e Duo Soft Soft Smart

Premium Fresh Frost -20% | Cooling  System Telescopic  Steel

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 157/0,430 kWh '
Naudingasis tiiris viso: 381 | (Saldytuvo skyrius: 275 |

jskaitant , BioFresh* zong: 108 |/Saldiklio skyrius: 106 |)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijangio plieno su ,SmartSteel”/
Nertdijancio plieno su ,SmartSteel”

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/70/66,5

Valdymas Saldiklio skyrius

- Spalvotas 7" TFT LCD ekranas - 3 stalCiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su
integruotas duryse, elektroninis ratukais, ,VarioSpace”
sensorinis valdymas - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh® zonos - LED ap&vietimas

skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo

,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo

»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- ]spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine* lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas
kiauSiniams, sviestine

- 3 ,GlassLine* lentynéles, 18 jy —
dviejy daliy

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas

- Galinés sieneles LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalGiai su

»SoftTelescopic®, gali bati nustatytas

i ,HydroSafe* arba ,DrySafe” zong

- 18laikymo trukme nutrikus elektros
tiekimui: 24 val.

- UZSaldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenelés priekyje
ir gale

- Reguliuojamo auk$cCio ratukai gale

- Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

s
L

CBNef 5715 o o

+++ Duo Smart
Comlir Fresh Frost Cooling  Steel

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 195/0,534 kWh '

Naudingasis ttiris viso: 381 | (Saldytuvo skyrius: 275 |

jskaitant , BioFresh* zona: 108 1/ Saldiklio skyrius: 106 )

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel*/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/70/66,5

Valdymas Saldiklio skyrius
- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas - 3 stalCiukai, ,VarioSpace"
uz dury, elektroninis sensorinis - Forma ledukams ruosti
valdymas - I8laikymo trukmé nutriikus elektros
- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos tiekimui: 24 val.
skaitmeniné temperaturos indikacija - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg
- Automatinis greito atSaldymo - Neduztancio stiklo lentynelés
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

CBNPes 4878  sic =

PremiumPlus Plus LLCL

Energijos sanaudy klase: L

Duo Ice Soft Soft Smart
Cooling ~ Maker  System Telescopic  Steel

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 148/0,403 kWh '

Naudingasis tiiris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 240 | jskaitant
,BioFresh* zong: 94 |/ Saldiklio skyrius: 98 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel*/
Nertdijancio plieno su ,SmartSteel”

I$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5

Valdymas Saldiklio skyrius

- Spalvotas 7" TFT LCD ekranas - 4 stalCiukai, i$ jy 1 ant juosteliy su
integruotas duryse, elektroninis ratukais, ,VarioSpace"
sensorinis valdymas - lceMaker* leduky generatorius

- Saldytuvo, Saldiklio ir ,BioFresh” zonos prijungiamas prie vandentekio 3/4"

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine* lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- Integruota buteliy lentynélé

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy begeliy, i$ kuriy
1 galima nustatyti i$ ,HydroSafe"
j ,DrySafe” zong

|rangos privalumai
-, HardLine* dizainas
- Aliuminio rankena su integruotu

atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka

priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje

ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,

transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse
- Keic¢iamas dury tarpiklis
- Paslépti dury vyriai su atidarymo

kampo apribojimu

skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo

L,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uzSaldymo

wSuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas
kiauSiniams

- 3 ,GlassLine" lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- Daugiafunkciné buteliy lentynelé

- LED apSvietimas

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sienelés LED apSvietimas

- ,BioFreshPlus" zona su specialia
dézute Zuviai ir jaros gérybéms
,Fish & Seafood"

- 2 ,BioFresh-Safes” stalGiai su

»SoftTelescopic®, gali buti nustatytas

| ,HydroSafe" arba ,DrySafe” zong

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:

1,2 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,8 kg
- LED ap3vietimas
- I$laikymo trukmé nutrtikus elektros

tiekimui: 24 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg
- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynelés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas
- Aliuminio rankena su integruotu

atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka

priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenéles priekyje

ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,

transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse
- Keic¢iamas dury tarpiklis
- Paslépti dury vyriai su atidarymo

kampo apribojimu

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

40

Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Dél automatinio leduky generatoriaus
~lceMaker” su prijungimu prie vandens tiekimo
sistemos galite bt tikri, jog bet kuriai progai
turésite kokybisky leduky. Ar vienam kokteiliui,
ar gaiviems gérimams pobdvio metu - dviejy
specialiy staleiuky talpa yra pakankamai
didelé, kad leduky uztekty per visq vakarél;.

Bio

R, bl : Plus

»BioFreshPlus” zonos stal&ius turi specialiq
dezute Zuviai ir jTros gérybems ,Fish & Sea-
food". JUsy Zuvis ir jiros gérybés bus patogiai
ir saugiai laikoma -2 °C temperatiroje. Atskira
valdymo elektronika leidzia pasirinkti tempera-

torq O °C arba -2 °C.
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CBNPes 4858 No +++ | Duo Soft Soft Smart

Premium Fresh Frost -20% | Cooling  System Telescopic  Steel

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 149/0,408 kWh '
Naudingasis tiiris viso: 344 | (Saldytuvo skyrius: 243 | jskaitant
,BioFresh* zong: 97 |/ Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel“/
Nertdijancio plieno su ,SmartSteel”

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5

Valdymas

- Spalvotas 7" TFT LCD ekranas
integruotas duryse, elektroninis
sensorinis valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- ]spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su
ratukais, ,VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti

- LED ap$vietimas

- I$laikymo trukmé nutrkus elektros
tiekimui: 24 val.

- UZSaldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- NedZtancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

. - Universalus jmontavimas deka

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai priekinés ventiliacijos

- ,PowerCooling* ventiliatorius su - Transportavimo rankenelés priekyje
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru ir gale

- ,Premium GlassLine" lentynélés su - Reguliuojamo aukscio ratukai gale
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas - Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje,

kiauSiniams transportavimo ratukai gale
- 3 ,GlassLine* lentynéles, 18 jy — - Keiciama dureliy tvirtinimo pusé
dviejy daliy - KeiCiamas dury tarpiklis

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas

- Galinés sieneles LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalGiai su
»SoftTelescopic®, gali bati nustatytas
| ,HydroSafe* arba ,DrySafe* zong

- Pasleépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

Spalvos/Medziagos variantai:
CBNP 4858 su haltos spalvos
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CBNPgw 4855 No +++ | Duo Soft Soft Glass

Premium Fresh Frost -20% | Cooling  System Telescopic Edition

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 149/0,408 kWh '
Naudingasis tiiris viso: 344 | (Saldytuvo skyrius: 243 | jskaitant
,BioFresh* zona: 97 I/Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klaseé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Balto stiklo priekis/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/68,5 "

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz
dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” reZzimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su
ratukais, ,VarioSpace"

- Forma ledukams ruosti

- LED ap8vietimas

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 24 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,GlassEdition”

- JleidZiama rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai
- ,PowerCooling” ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynélés su ir gale
buteliy laikikliu, ,VarioBox*, déklas - Reguliuojamo aukscio ratukai gale
kiauSiniams - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
- 3 ,GlassLine* lentynéles, 1S jy — transportavimo ratukai gale
dviejy daliy - Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sienelés LED ap8vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
»SoftTelescopic®, gali buti nustatytas
| ,HydroSafe" arba ,DrySafe” zong

- KeiCiamas dury tarpiklis
- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padideja iki ~1,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CBNPgb 4855 No +++ | Duo Soft Soft Glass

Premium Fresh Frost -20% | Cooling  System Telescopic Edition

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 149/0,408 kWh '
Naudingasis tiiris viso: 344 | (Saldytuvo skyrius: 243 | jskaitant
,BioFresh* zona: 97 I/Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Juodo stiklo priekis/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/68,5

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su
ratukais, ,VarioSpace"

- Forma ledukams ruosti

- LED ap3vietimas

- I$laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 24 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- 2 Sal€io iSsaugojimo akumuliatoriai

- NeddzZtancio stiklo lentynélés

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz
dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” reZzimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas:
optinis ir akustinis

|rangos privalumai

- ,GlassEdition*

- JleidZiama rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox"“, déklas

kiauSiniams o N

o o - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
> & oL B, i = tragsporiavimo ratukai gEJi|e e
dviejy daliy

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sienelés LED ap8vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
»SoftTelescopic®, gali buti nustatytas
| ,HydroSafe" arba ,DrySafe” zong

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

3 |

|
¥ :

CBNef4815 .. |'w

+++ Duo Smart
Comliert Fresh Frost Cooling  Steel

Energijos sanaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 186/0,507 kWh

Naudingasis tiiris viso: 343 | (Saldytuvo skyrius: 242 | jskaitant

,BioFresh* zong: 94 I/Saldiklio skyrius: 101 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertidijangio plieno su ,SmartSteel*/Sidabro spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5

Valdymas Saldiklio skyrius
- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas - 3 stal¢iukai, ,VarioSpace*
uz dury, elektroninis sensorinis - Forma ledukams ruosti
valdymas - I8laikymo trukmé nutriikus elektros
- Saldytuvo, Saldiklio ir ,BioFresh* zonos tiekimui: 24 val.
skaitmenine temperaturos indikacija
- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés
- Automatinis greito uzsaldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg
- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai
- HardLine" dizainas
- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos
- Transportavimo rankeneélés priekyje
; ir gale
Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai - Reguliuojamo aukscio ratukai gale
- ,PowerCooling“ ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru
- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 3 ,GlassLine” lentynéles, 118 ju —
dviejy daliy
- Integruota buteliy lentynélé
- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus Spalvos/Medziagos variantai:
virSuje CBN 4815 su baltos spalvos
- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy begeliy, i$ kuriy
1 galima nustatyti i$ ,HydroSafe"
i ,DrySafe” zong

transportavimo ratukai gale
- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse
- KeiCiamas dury tarpiklis
- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

- UZ8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
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Saldytuvai-aldikliai

Comlir Fresh Frost

Energijos sgnaudy klasé: g

CBef 4805 Bio Smart /A\H’f

Duo Smart

Cooling Steel

CNPes4868 .. |ma| peer

-20%

Premium Cool Frost

Energijos sgnaudy klaseé: U

Duo Ice Soft Smart
Cooling Maker System Steel

Comfort Cool Frost

Energijos sanaudy klasé: L

CNef 5715 b [ A

Duo Smart
Cooling Steel

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 183/0,499 kWh

Naudingasis tiiris viso: 357 | (Saldytuvo skyrius: 242 | jskaitant

,BioFresh* zona: 94 /Saldiklio skyrius: 115 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijangio plieno su ,SmartSteel*/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 138/0,376 kWh '

Naudingasis tiiris viso: 356 | (Saldytuvo skyrius: 258 1/Saldiklio skyrius: 98 I)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel“/Nerdijancio plieno su
»SmartSteel"

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 183/0,501 kwWh

Naudingasis tiiris viso: 402 | (Saldytuvo skyrius: 296 |/Saldiklio skyrius: 106 I)
TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertidijangio plieno su ,SmartSteel*/Sidabro spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/70/66,5 "

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas
uz dury, elektroninis sensorinis
valdymas

- Saldytuvo, $aldiklio ir ,BioFresh* zonos
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 2 ,GlassLine” lentynéles

- Integruota buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy bégeliy, i$ kuriy
1 galima nustatyti i$ ,HydroSafe"
j ,DrySafe” zong

CBef 4805

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros

tiekimui: 33 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 13 kg
- Neduztancio stiklo lentynelés

|rangos privalumai
-, HardLine* dizainas
- Aliuminio rankena su integruotu

atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka

priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje

ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,

transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse
- Keic¢iamas dury tarpiklis
- Paslépti dury vyriai su atidarymo

kampo apribojimu

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Valdymas

- Spalvotas 7" TFT LCD ekranas
integruotas duryse, elektroninis
sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmeniné temperatros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynelés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas
kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynéles, 18 ju —
dviejy daliy

- VarioSafe* lentynelé

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje su pritemdymo funkcija

-1 ,BioCool-Box“ stal€ius ant juosteliy
su ratukais

Saldiklio skyrius

- 4 stalGiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su
ratukais, ,VarioSpace"

- ,JlceMaker” leduky generatorius su
vandens talpykla

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
1,2 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,8 kg

- LED ap8vietimas

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 24 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Keic¢iamas dury tarpiklis

- Paslepti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas
uz dury, elektroninis sensorinis
valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmeniné temperataros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool” rezimas, ribotos trukmes

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-5 ,GlassLine" lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant
teleskopiniy bégeliy

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 24 val.

- UZ8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Kei¢iamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

Spalvos/Medziagos variantai:
€N 5715 su baltos spalvos

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CNef 4825 Bio No A+++ Duo Ice Smart

Comfort Cool Frost Cooling  Maker Steel

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 171/0,468 kWh

Naudingasis tdris viso: 356 | (Saldytuvo skyrius: 258 |/Saldiklio skyrius: 98 1)
TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos

=L

il

- |
—

-

CNef 4815 Bio No /A\+++ Duo Smart

Comlir Cool Frost Cooling  Steel

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 174/0,474 kWh

Naudingasis tiiris viso: 361 | (Saldytuvo skyrius: 260 1/Saldiklio skyrius: 101 I)
TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel*/Sidabro spalvos

3.
- ——
LT —

CNef 4015 No /A\++ Duo Smart

Comfort Frost Cooling Steel

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 252/0,688 kWh

Naudingasis tiiris viso: 356 | (Saldytuvo skyrius: 269 1/Saldiklio skyrius: 87 )
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos

(Eom

ir

CN 4015 »

Comfort Frost /A\++ c‘:’li?"!l

Energijos sanaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 252/0,688 kWh

Naudingasis tiiris viso: 356 | (Saldytuvo skyrius: 269 1/Saldiklio skyrius: 87 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5 "

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas
uz dury, elektroninis sensorinis
valdymas

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperGool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” reZzimas, reguliavimas
pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine* lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant juosteliy
su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stal¢iukai, ,VarioSpace*

- lceMaker” leduky generatorius su
vandens talpykla

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
1,2 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,8 kg

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 24 val.

- UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- Nedaztangio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenéles priekyje
ir gale

- Reguliuojamo auks$c¢io ratukai gale

- Reguliuojamo aukS$cio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201/60/66,5 "

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas
uz dury, elektroninis sensorinis
valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling* ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-5 ,GlassLine* lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant juosteliy
su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- 1$laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 24 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 16 kg

- Neduztancio stiklo lentynelés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- Keic¢iamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas
uz dury, elektroninis sensorinis
valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” reZzimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynéles, 18 ju —
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
viruje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant
juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- 18laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 18 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 11 kg

- NeddzZtancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenéles priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Keic¢iamas dury tarpiklis

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5 "

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas
uz dury, elektroninis sensorinis
valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynéles, 1S ju —
dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant
juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 18 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje
ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Kei¢iamas dury tarpiklis

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm (1,5 cm BluPerformance modeliuose). Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldytuvai-saldikliai

-

R,
b

CNPel 4813 [ prers

+++ Duo Steel
Frost A Cooling o,

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 167/0,456 kWh '

Naudingasis tdris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 243 1/Saldiklio skyrius: 95 I)
TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno spalvos/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/65,5 "

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 3 stal¢iukai, ,VarioSpace*
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo ir aldiklio skyriy - I$laikymo trukmé nutrikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 26 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 10 kg
L,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laika |rangos privalumai

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: - ,HardLine" dizainas
optinis ir akustinis - Vertikali jleidZiama rankena

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynélés

- Buteliy lentynélé Spalvos/Medziagos variantai:

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus CNP 4813 su baltos spalvos
virSuje CNPef 4813 su nertdijancio

-1 talpus vaisiy ir darZoviy stalCiukas plieno priekis

CNPel4313 [ taoless

+++ Duo
g Steel
el

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 160/0,436 kWh '

Naudingasis tiiris viso: 304 | (Saldytuvo skyrius: 209 1/Saldiklio skyrius: 95 I)
TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno spalvos/Sidabro spalvos
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1/60/65,5 "

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 3 stalGiukai, ,VarioSpace”
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - 18laikymo trukmé nutriikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 26 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 10 kg
L,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg |rangos privalumai

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: - ,HardLine" dizainas
optinis ir akustinis - Vertikali jleidziama rankena

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- KeiCiamas dury tarpiklis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- Plastikings lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine” lentynélés

- Buteliy lentynélé Spalvos/Medziagos variantai:

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus CNP 4313 su baltos spalvos
virSuje CNPef 4313 su nerudijancio

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas plieno priekis

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CNel 4813 e [ e

Steel

Cooling o8

Frost

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 250/0,684 kWh '

Naudingasis tiiris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 243 |/Saldiklio skyrius: 95 )
TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijanio plieno spalvos/Sidabro spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/65,5 "

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 3 stalGiukai, ,VarioSpace”
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - 18laikymo trukmé nutriikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 26 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 9 kg
,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg |rangos privalumai

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: - HardLine" dizainas
optinis ir akustinis - Vertikali jleidziama rankena

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- KeiCiamas dury tarpiklis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine” lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal€iukas

Spalvos/Medziagos variantai:
CN 4813 su baltos spalvos

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

CNel 4313 Mo AT B S'E}:{I“

Energijos sanaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 240/0,655 kWh *

Naudingasis tiris viso: 304 | (Saldytuvo skyrius: 209 |/Saldiklio skyrius: 95 I)
TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno spalvos/Sidabro spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1/60/65,5

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye" displéjus uz dury, - 3 stalGiukai, ,VarioSpace”
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - I8laikymo trukmé nutriikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 26 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - UZ8aldymo pajegumas per 24 val.: 9 kg
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg |rangos privalumai

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: - HardLine" dizainas
optinis ir akustinis - Vertikali jleidZiama rankena

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine" lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal€iukas

Spalvos/Medziagos variantai:
€N 4313 su baltos spalvos
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Saldytuvai-aldikliai

CNst 4813 o

Energijos sgnaudy klasé: U

++
Frost A Cooling

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 250/0,684 kWh '
Naudingasis tiiris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 243 |/Saldiklio skyrius: 95 )

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

I$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/65,7 '

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury,
elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo
,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine” lentynélés

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stal¢iukas

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti

- 1$laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 26 val.

- UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 9 kg

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Vertikali jleidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- Kei¢iamas dury tarpiklis

Vertikali jleidziama rankena eina per visg
dury $onq, todél duris galite labai patogiai
atidaryti paéme uZ bet kurios vietos.

Subtiliai integruoto LED apivietimo konstrukcija
neatima naudingojo 3aldytuvo tario ir uztikrina
maksimaly vidaus erdves panaudojimg. LED
ap3vietimas skleidzia labai mazai 3ilumos,
todel uztikrina, kad $vieZias maistas visada
saugomas optimaliose sqglygose.

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.






Saldytuvai-saldikliai

CNno 4313 o

++ Duo Colour
Frost Cooling Line

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 240/0,655 kWh

Naudingasis tiris viso: 304 | (Saldytuvo skyrius: 209 I/Saldiklio skyrius: 95 1)
TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: NeonOrange/NeonOrange

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1/60/65,5 "

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 3 stal¢iukai, ,VarioSpace*
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo ir aldiklio skyriy - I$laikymo trukmé nutrikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 26 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 9 kg
L,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laika |rangos privalumai

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: - ,HardLine" dizainas
optinis ir akustinis - Vertikali jleidZiama rankena

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

-1 talpus vaisiy ir darZoviy stalCiukas

CNkw 4313 e

++ Duo Colour
Frost Cooling Line

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 240/0,655 kWh *

Naudingasis tiiris viso: 304 | (Saldytuvo skyrius: 209 1/Saldiklio skyrius: 95 I)
TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: KiwiGreen/KiwiGreen

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1/60/65,5 "

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 3 stalGiukai, ,VarioSpace”
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - 18laikymo trukmé nutriikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 26 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 9 kg
L,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg |rangos privalumai

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: - ,HardLine" dizainas
optinis ir akustinis - Vertikali jleidziama rankena

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- KeiCiamas dury tarpiklis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- Plastikings lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine” lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CNfb 4313 o

++ Duo Colour
Frost Cooling Line

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 240/0,655 kWh *

Naudingasis tiiris viso: 304 | (Saldytuvo skyrius: 209 1/Saldiklio skyrius: 95 I)
TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: FrozenBlue/FrozenBlue

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1/60/65,5 "

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 3 stalGiukai, ,VarioSpace”
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - 18laikymo trukmé nutriikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 26 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 9 kg
,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg |rangos privalumai

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: - HardLine" dizainas
optinis ir akustinis - Vertikali jleidziama rankena

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- KeiCiamas dury tarpiklis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine” lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal€iukas

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

CNbe 4313 | A

Frost

Energijos sgnaudy klase: U

Cooling

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 232/0,635 kWh '
Naudingasis tiris viso: 304 | (Saldytuvo skyrius: 209 |/Saldiklio skyrius: 95 I)

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Smelio spalvos/Smélio spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 186,1/60/65,5

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury,
elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine" lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal€iukas

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- 18laikymo trukmeé nutrikus elektros
tiekimui: 26 val.

- UZ8aldymo pajegumas per 24 val.: 9 kg

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Vertikali jleidZiama rankena

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis
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Saldytuvai-saldikliai

i

CUef4015 | anmn

++ Smart
Comfort Frost Steel

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 229/0,627 kWh '

Naudingasis tdris viso: 358 | (Saldytuvo skyrius: 270 1/Saldiklio skyrius: 88 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5

Valdymas Saldiklio skyrius
- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas - 3 stalGiukai, ,VarioSpace*
uz dury, elektroninis sensorinis - Forma ledukams ruosti

valdymas - I$laikymo trukmé nutrikus elektros
. éaldytuvo skaitmeniné temperattros tiekimui: 28 val.
indikacija - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 7 kg

- Individualiai reguliuojamos
temperataros zonos: 1
- Automatinis greito uz8aldymo |rangos privalumai
wSuperFrost* rezimas, reguliavimas - HardLine" dizainas
pagal laika - Aliuminio rankena su integruotu
- Dury jspéjamasis signalas: atidarymo mechanizmu
optinis ir akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekines ventiliacijos
Saldytuvo skyrius - Transportavimo rankenéles priekyje
- ,Comfort GlassLine" lentynélés su ir gale
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams - Reguliuojamo auk$c¢io ratukai gale
-5 ,GlassLine* lentynélés, 1S jy — - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
dviejy daliy transportavimo ratukai gale
- Buteliy lentynélé - Keiciama dureliy tvirtinimo pusé
- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus - Keiciamas dury tarpiklis
virSuje
- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

- Neduztancio stiklo lentynéles

CU 4015

Smart A++
Comfort i

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 229/0,627 kWh !

Naudingasis tiiris viso: 358 | (Saldytuvo skyrius: 270 |/Saldiklio skyrius: 88 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 201,1/60/62,5

Valdymas Saldiklio skyrius
- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas - 3 stalGiukai, ,VarioSpace*
uz dury, elektroninis sensorinis - Forma ledukams ruosti

valdymas - 18laikymo trukmé nutriikus elektros
. Saldytuvo skaitmeniné temperaturos tiekimui: 28 val.
indikacija - UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 7 kg

- Individualiai reguliuojamos
temperaturos zonos: 1
- Automatinis greito uzSaldymo |rangos privalumai
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas - HardLine" dizainas
pagal laikg - Strypo formos rankenelé su integruotu
- Dury jspéjamasis signalas: atidarymo mechanizmu
optinis ir akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos
Saldytuvo skyrius - Transportavimo rankenéles priekyje
- ,Comfort GlassLine" lentynélés su ir gale
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams - Reguliuojamo aukscio ratukai gale
-5 ,GlassLine* lentynéles, 1S jy — - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
dviejy daliy transportavimo ratukai gale
- Buteliy lentynélé - Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse
- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus - Keic¢iamas dury tarpiklis
virSuje
- 2 vaisiy ir darzoviy staliukai

- Neduztancio stiklo lentynélés

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CUef 3515

Smart ++ Smart
Comfort Frost Steel

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 216/0,590 kWh

Naudingasis tiris viso: 310 | (Saldytuvo skyrius: 222 |/Saldiklio skyrius: 88 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel“/Sidabro spalvos
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,7/60/62,5

Valdymas Saldiklio skyrius
- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas - 3 stalGiukai, ,VarioSpace*
uz dury, elektroninis sensorinis - Forma ledukams ruosti

valdymas - 18laikymo trukmé nutriikus elektros
. éaldytuvo skaitmeniné temperaturos tiekimui: 30 val.
indikacija - UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 7 kg

- Individualiai reguliuojamos
temperaturos zonos: 1
- Automatinis greito uz8aldymo |rangos privalumai
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas - HardLine" dizainas
pagal laikg - Aliuminio rankena su integruotu
- Dury jspejamasis signalas: atidarymo mechanizmu
optinis ir akustinis - Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos
Saldytuvo skyrius - Transportavimo rankenéles priekyje
- ,Comfort GlassLine" lentynélés su ir gale
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams - Reguliuojamo aukscio ratukai gale
-4 ,GlassLine" lentynéles, 18 jy — - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
dviejy daliy transportavimo ratukai gale
- Buteliy lentynélé - Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse
- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus - Keic¢iamas dury tarpiklis
virSuje
- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

- Neduztancio stiklo lentynelés

Spalvos/Medziagos variantai:
€U 3515 su baltos spalvos

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

CUel 3331

Stainless
Smart A+ +
Steel
Frost o

Energijos sanaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 211/0,576 kWh

Naudingasis tiris viso: 296 | (Saldytuvo skyrius: 212 |/Saldiklio skyrius: 84 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno spalvos/Sidabro spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 181,2/55/63

Valdymas Saldiklio skyrius

- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo - 3 stalGiukai, ,VarioSpace”
skyriaus viduje - Forma ledukams ruosti

- Individualiai reguliuojamos - 18laikymo trukmeé nutrtikus elektros
temperaturos zonos: 1 tiekimui: 27 val.

- ,CoolPlus” funkcija - UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su
buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

-4 ,GlassLing" lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- leidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

Spalvos/Medziagos variantai:
CUef 3331 su nertdijancio
plieno priekis

€U 3331 su baltos spalvos
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CUno 2831

Smart ++ Colour
Frost Line

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 192/0,525 kWh !

Naudingasis tris viso: 265 |

(Saldytuvo skyrius: 212 I/Saldiklio skyrius: 53 1)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Durys/Soninés sienelés: NeonOrange/NeonOrange
I$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 161,2/55/63 "

Valdymas

- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiros zonos: 1
- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su buteliy laikikliu,
déklas kiausiniams

-4 GlassLine” lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas

- 2 vaisiy ir darZoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius
- 2 stalCiukai, ,VarioSpace”
- Forma ledukams ruosti

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 25 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg
- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai
- ,SwingLine“ dizainas
- |leidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

CUkw 2831

Smart ++ Colour
Frost Line

Energijos sanaudy klase: !

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 192/0,525 kWh
Naudingasis tris viso: 265 |

(Saldytuvo skyrius: 212 I/Saldiklio skyrius: 53 1)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Durys/Soninés sienelés: KiwiGreen/KiwiGreen

I$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 161,2/55/63 '

Valdymas

- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperattros zonos: 1
- ,CoolPlus” funkcija

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su buteliy laikikliu,
déklas kiauSiniams

-4 GlassLine” lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas

- 2 vaisiy ir darZoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius

- 2 stalCiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 25 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Jleidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

CUfb 2831

Smart ++ Colour
Frost Line

Energijos sanaudy klasé: 0

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 192/0,525 kWh

Naudingasis tdris viso: 265 |

(Saldytuvo skyrius: 212 |/Saldiklio skyrius: 53 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasée: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Durys/Soninés sienelés: FrozenBlue/FrozenBlue
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 161,2/55/63

Valdymas

- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiiros zonos: 1
- ,CoolPlus” funkcija

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su buteliy laikikliu,
déklas kiauSiniams

-4 GlassLine” lentynélés

- Buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius
- 2 stal¢iukai, ,VarioSpace*
- Forma ledukams ruosti

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui; 25 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg
- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai
- ,SwingLine“ dizainas
- Jleidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
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CUel 2831

Saldytuvai-aldikliai

CUel 2831

Stainless
Smart ++
Frost A fMI
ook

Energijos sgnaudy klasé: U
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 192/0,525 kWh '

Naudingasis tiris viso: 265 | (Saldytuvo skyrius: 212 |/Saldiklio skyrius: 53 1)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerdidijancio plieno spalvos/Sidabro spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 161,2/55/63 '

Valdymas

- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiros zonos: 1
- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynéles durelése su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

-4 ,GlassLine” lentynéles

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalGiukai

Saldiklio skyrius

- 2 stal€iukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- I$laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 25 val.
- U78aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- Neddztangio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- |leidZiama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Spalvos/MedzZiagos variantai:
€U 2831 su baltos spalvos

CUel 2331 o e o

Frost [t

Energijos sanaudy klasé: 0
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 176/0,481 kWh

Naudingasis tiris viso: 209 | (Saldytuvo skyrius: 156 |/Saldiklio skyrius: 53 I)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertidijancio plieno spalvos/Sidabro spalvos

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 137,2/55/63 °

Valdymas

- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiiros zonos: 1
- ,CoolPlus” funkcija

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynélés
- LED apSvietimas
- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius

- 2 stalCiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- ISlaikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 25 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- JleidZiama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo pusé

Spalvos/Medziagos variantai:
€U 2331 su baltos spalvos

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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Energijos sanaudy klasé: U
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 202/0,551 kWh

Naudingasis tiiris viso: 270 | (Saldytuvo skyrius: 218 |/Saldiklio skyrius: 52 )

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno spalvos/Sidabro spalvos

I$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 157,1/55/63 '

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiiros zonos: 1

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

-4 GlassLine” lentynélés
- LED ap$vietimas
- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stal¢iukas

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti

- I$laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 24 val.
- UZ8aldymo pajegumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- |leidZiama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Spalvos/Medziagos variantai:
€T 2931 su haltos spalvos

Energijos sanaudy klasé: 0
Energijos sanaudos per metus/24 val.: 187/0,512 kWh

Naudingasis tiris viso: 233 | (Saldytuvo skyrius: 189 |/Saldiklio skyrius: 44 I)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno spalvos/Sidabro spalvos

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 140,1/55/63 "

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiiros zonos: 1

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine" lentynélés
- LED ap$vietimas
- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas

Saldiklio skyrius

- VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 22 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- NeduZtancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Jleidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekines ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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CT modeliy virsuje yra talpus 4**** 3aldiklio
skyrius. simama stikline lentynele suteikia
daugiau galimybiy tinkamai ir patogiai
isdestyti maisto produktus.

Didelis vaisiy ir darZoviy stal&ius yra
labai talpus, todel jame ypa& patogu laikyti
nemazus produkius.

CT 2531 e
. A

Energijos sanaudy klase: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 187/0,512 kWh '
Naudingasis tiris viso: 233 | (Saldytuvo skyrius: 189 I/Saldiklio skyrius: 44 I)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 140,1/55/63 "

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiros zonos: 1

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynéles durelése su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynéles
- LED ap$vietimas
- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas

Saldiklio skyrius

- VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 22 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Jleidziama rankena

- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje
- KeiGiama dureliy tvirtinimo pusé

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Energijos sanaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 176/0,481 kWh
Naudingasis tiris viso: 196 | (Saldytuvo skyrius: 152 1/Saldiklio skyrius: 44 1)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)
Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno spalvos/Sidabro spalvos

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 124,1/55/63 '

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperatiros zonos: 1

Saldytuvo skyrius

- Plastikinés lentynélés durelése su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynéles
- LED ap$vietimas
- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas

Saldiklio skyrius

- VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 22 val.
- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Jleidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

fSiie
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CT 2131

Smart ++
Frost

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 176/0,481 kWh
Naudingasis tiris viso: 196 | (Saldytuvo skyrius: 152 1/Saldiklio skyrius: 44 1)

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 124,1/55/63 '

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- Individualiai reguliuojamos temperattiros zonos: 1

Saldytuvo skyrius

- Plastikines lentynélés durelése su buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynélés
- LED apSvietimas
- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas

Saldiklio skyrius

- VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- ISlaikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 22 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Jleidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé
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Atskirai pastatomi $aldytuvai:
apzvalgo

Platus Liebherr aldytuvy asortimentas gali pasitlyti idealy sprendimg kiekvienam

klientui - nesvarbu, kokie poreikiai ir reikalavimai bebty. Pvz., Liebherr 3aldytuvai |
i§ psl. 74
turi tokias inovacijas kaip ,BioFresh” zona arba ,BioCool” skyrius su drégmes regu- d

liatoriumi. Taip pat labai svarbu, kad galima pasirinkti reikiamo aukscio 3aldytuva.
Stalo aukséio Saldytuvai

,BioFresh” garantuoja idealy klimatqg, kad maisto produktai ilgai i3likty dviezi.

Bio Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis ir pieno produktai, laikomi mazdaug 0 °C
Fresh temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i$saugo vertin-
gus vitaminus, puiky skonj, ir nepriekaistingq iSvaizdq nei laikomi jprastame
Saldytuve.

Saldytuvo skyrivje esanciame ,BioCool-Box" stal&iuje galima regulivoti dregmes
Bio lvgi, kas padeda maisto produkius ilgiou i3saugoti dvieZius. ,BioCool-Box"
Cool stalCius yra ant juosteliy su ratukais arba teleskopiniy bégeliy todel juo naudotis
yra labai patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga.

i§ psl. 78 i§ psl. 79

Kompaktiskas Saldytuvas

2181818}

#2FEE Y s P

i§ psl. 80
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Kokybé kiekvienoje detaléje

Bio
Fresh

«BioFresh” stal&iukai garantuoja idealy klimatg, kad maisto produktai ilgai islikty 3viezi. Vaisiai ir darzovés, mésa,
Zuvis ir pieno produkfai, laikomi mazdaug O °C temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i§saugo
vertingus vitaminus, puiky skonj ir nepriekaistingq iSvaizdq nei laikomi jprastame 3aldytuve. Nepriklausomi tyrimai rodo,
kad, pavyzdziui, daugelio maisto produkty vitamino C kiekis nemazéja, jei jie yra laikomi , BioFresh” stal&iukuose.
Be fo, Zymiai sumazéja natiralus vaisiy ir darzoviy drégmes praradimas.

Saldytuvo skyrivje esanciame ,BioCool-Box” staléivje galima regulivoti dregmés lygi, kas padeda maisto
produktus ilgiau issaugoti $viezius. ,BioCool-Box" stalcius yra ant dvelniai judanciy teleskopiniy begeliy, todél
juo naudotis yra labai patogu, be to uZtikrinama puiki laikomo maisto apzvalga. Drégmes lygis ,BioCool-Box”
stal&ivje yra regulivojamas naudojant slankiklj, 3alia kurio yra vandens lagy simbolis.

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.
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Didelio efektyvumo ,,PowerCooling” sistema uzti-
krina, kad jdéti produktai yra greitai atvésinami,
be to visame prietaiso viduje yra palaikoma tolygi
temperattra. [montuotas | ventiliatoriy aktyvintos
anglies filtras , FreshAir"” valo orgq jo cirkuliavimo
metu ir greitai sulaiko netinkamus kvapus i§ 3aldy-
tuvo aplinkos. Patogi priminimo funkcija valdymo
skydelyje rodo, kada reikia keisti filtrg.

Didelés raigkos bei auksto kontrasto spalvotas
lietimui jautrus 2,4" TFT LCD ekranas yra
jmontuotas uz dury ir leidZia intuityviai nusta-
tyti temperatirq.

»SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra
infegruota duryse ir, uzdarant jas, suléfina
uzdarymo greitj bei prislopina garsq net kai
dury lentynélés yra pilnai prikrautos maisto
produkty. Durys uzdaromos itin $velniai, kas
apsaugo nuo buteliy ir kity maisto produkty
iskritimo.

Kai kurie ,Premium” modeliai su ,BioFresh”
skyriumi taip pat turi ir ,VarioSafe” lentynéle,
kurj suteikia patogiqg vietqg maziems maisto
produktams, pakuotéms, skardinéms ir bute-
likams laikyti. ,VarioSafe” lentynéle gali biti
pritaikyta pagal auksfj ir patalpinta reikiamoje
viefoje Sonuose esanciose dviesos kolonose.
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Kokybé kiekvienoje deta
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Galinés sienelés LED apsvietimas yra integruotas $aldytuvo skyriy ir ,BioFresh” zong skiriancios plokstés
galingje dalyje. Ypac taupantis energijq, nereikalaujantis priezigros ir ilgai tarnaujantis LED ap3vietimas opti-
maliai, i¥ apacios | virsy apiviecia 3aldytuvo skyriaus galine dalj, tuo palaikydamas vientiso, aukstos kokybes
apsvietimo koncepcija.

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.
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BLU

Performance

»BluPerformance” modelivose visa $aldymo sistema yra kompaktiskai integruota | cokolj, taip sumaZinant prietaiso veikos

trivkmo lygi ir sutaupant uzimamg erdve. Tai nulemia, kad maksimalts aldymo pajégumai dera su Zymiai didesniu naudinguoju

foriu ir geresniu energefiniu efektyvumu.

1. Maitinimo jungtis priefaisui prijungti 2. Funkcionali detalé - tarpui ki sienos uztikrinti ir sudaryti sqlygas prijungimui
3. VCC kompresorius 4. Cokolyje jmontuotas ventiliatorius su triukimo slopinimu 5. Silumokaitis 6. Atitirpusio vandens nutekejimas

Dury vidingje puséje esantis specialus grio-
velis jgalina lengvai jstatyti tarpiklj, taip pat i
pakeisti ar isvalyti. Pats tarpiklis pasizymi anti-
bakterinémis savybemis, kurios riboja mikroby
kaupimasi, tuo uztikrinamas tobulos higienos
palaikymas. Dury tarpiklio spalva yra pride-

rinta prie prietaiso dury arba korpuso spalvos.

e

lengvai perstatomas vidus su ,GlassLine”
jranga jtikina savo elegancija ir kokybe.
Bet kada galeésite jj pritaikyti individualiems
poreikiams.
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Atskirai pastatomi $aldytuvai

KBPgb 4354 Bio +++ Soft Soft Glass

Premium Fresh -20% System Telescopic Edition

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 128/0,350 kWh
Naudingasis tiris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 314 |
jskaitant ,BioFresh* zong: 133 |/Saldiklio skyrius: 24 1)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Juodo stiklo priekis/Sidabro spalvos
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/68,5 '

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz
dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir ,BioFresh* zonos
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju:

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 16 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 3 kg

|rangos privalumai
- HardLine" dizainas

optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas
kiauSiniams

- 3 ,GlassLine* lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkciné buteliy lentynéle

- LED 8viesos kolonos, abiejose pusese

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sieneles LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i$ ,HydroSafe" j ,DrySafe*
z0n3

- leidziama rankena su integruotu

atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka

priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale
- Reguliuojamo aukscio ratukai gale
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,

transportavimo ratukai gale

- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse
- Keic¢iamas dury tarpiklis
- Paslepti dury vyriai su atidarymo

kampo apribojimu

KBPgw 4354 o0 per  sen

Soft Glass

Premium Fresh -20% System Telescopic Edition

Energijos sanaudy klasé: L

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 128/0,350 kWh
Naudingasis tiris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 314 |
jskaitant ,BioFresh” zona: 133 I/Saldiklio skyrius: 24 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Balto stiklo priekis/Baltos spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/68,5 °

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz
dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir ,BioFresh* zonos
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperCool“ rezimas, ribotos trukmés

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine* lentynelés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas
kiauSiniams

- 3 ,GlassLine" lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkciné buteliy lentynéle

- LED 8viesos kolonos, abiejose pusése

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- Galinés sienelés LED apS$vietimas

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
L»SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i ,HydroSafe” j ,DrySafe”
zong

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 16 val.

- UZz8aldymo pajégumas per 24 val.: 3 kg

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- leidZiama rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Kei¢iamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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KBPes 4354 4. e son

Premium Fresh -20% System Telescopic  Steel

Energijos sgnaudy klasé: U

Soft Smart

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 128/0,350 kWh
Naudingasis tiiris viso: 338 | (Saldytuvo skyrius: 314 | jskaitant ,BioFresh* zong: 1331/

Saldiklio skyrius: 24 |)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno su ,SmartSteel”/

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel”

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/66,5 '

KBes 4350 Blo

Soft

BLU

Perfoimanca

Soft Smart

+++
Premium Fresh A System Telescopic  Steel

Energijos sanaudy klase: L

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 90/0,244 kWh '
Naudingasis tiiris viso: 367 | (Saldytuvo skyrius: 367 | jskaitant ,BioFresh* zong: 133 )

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel*/

Neradijancio plieno su ,SmartSteel*

[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/66,5 '

&

BP 2850 B ATHE soh

Premium Fresh -20% System

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 62/0,169 kWh '
Naudingasis tris viso: 161 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 125/60/66,5

"

RS

,BioFresh” stal&iukai garantuoja idealias
laikymo sqlygas maisto produkty ilgam
saugojimui iSlaikant puiky $viezuma. Vaisiai ir
darzovés, mésa, Zuvis ir pieno produkiai, lai-
komi mazdaug O °C temperattroje bei, esant
optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i§saugo
vertingus vitaminus, puiky skonj ir nepriekais-
tingq i¥vaizdq nei laikomi jprastame 3aldytuve.

. Soft
Valdymas Saldiklio skyrius Valdymas Jrangos privalumai Valdymas System

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz
dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir ,BioFresh* zonos
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperGool“ rezimas, ribotos trukmes

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh” skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas
kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynéles, 18 jy —
dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkcingé buteliy lentynélé

- LED 8viesos kolonos, abiejose pusese

- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas

- Galinés sieneles LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i§ ,HydroSafe” j ,DrySafe”
z0ng

- Forma ledukams ruosti

- I$laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 16 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 3 kg

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$cCio ratukai gale

- Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz
dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir ,BioFresh* zonos
skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
»SuperGCool“ rezimas, ribotos trukmés

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius su
aktyvintos anglies ,FreshAir* filtru

- ,Premium GlassLine* lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox", déklas
kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynéles, 1S jy —
dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED ap8vietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje su pritemdymo funkcija

- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas

- Galinés sienelés LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i§ ,HydroSafe” j ,DrySafe”
z0na

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka
priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- Keic¢iamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo
kampo apribojimu

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperatros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

»BioFresh“ skyriai

- Ventiliatorius

- LED ap$vietimas

-5 ,BioFresh-Safes", i$ kuriy 4 ant juosteliy su ratukais, galima nustatyti i$
,HydroSafe* j ,DrySafe” zona

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje ir gale

- Reguliuojamo auk$cCio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Pasleépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

»SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra infe-
gruota duryse ir, uzdarant jas, sulétina uzda-
rymo greifj bei prislopina garsq net kai dury
lentynélés yra pilnai prikrautos maisto produkiy.
Durys uzdaromos itin Svelniai, kas apsaugo nuo
buteliy ir kity maisto produkty igkritimo.

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~1,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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Stalo aukséio 3aldytuvai

K 3130 o
Comfort A

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 109/0,296 kWh
Naudingasis taris viso: 297 |

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7/60/63

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
- Grafing temperatdros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling*“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynéles su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 6 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ jy — dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenelé su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$cio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

Ksl 2814 _
Comfort A++ silver

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 178/0,485 kWh '

Naudingasis tiiris viso: 250 | (Saldytuvo skyrius: 229 |/Saldiklio skyrius: 21 I)
TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Sidabro spalvos/Sidabro spalvos

[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 140,2/55/63 '

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
-5 ,GlassLine" lentynéles, 1 i$ juy — dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 15 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

Jrangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Nertdijancio plieno strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo mechanizmu
- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$cio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Spalvos/Medziagos variantai:
K 2814 su baltos spalvos

TP 1414
Comfort A++

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 139/0,380 kWh '
Naudingasis tris viso: 122 |

(Saldytuvo skyrius: 107 I/Saldiklio skyrius: 15 )
TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
I$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 85/55,4/62,3

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu,
deklas kiauSiniams

- 2 ,GlassLine* lentynélés

- LED ap$vietimas

- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stal¢iukas

Saldiklio skyrius
- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 10 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai

- ,SwingDesign*

- Ergonomiska ,slimline" rankena

- Nuémus virSuting plokste galima montuoti po
stalvirSiu — ventiliacija per priekj ir per ventiliacines
groteles stalvirSyje

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Tsl 1414 ,
Comfort /A\+ silver

Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 177/0,484 kWh
Naudingasis tris viso: 122 |

(Saldytuvo skyrius: 107 I/Saldiklio skyrius: 15 )
TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Durys/Soninés sienelés: Sidabro spalvos/Sidabro spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85/50,1/62

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu,
deklas kiauSiniams

- 2 ,GlassLine* lentynélés

- LED ap$vietimas

- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stalCiukas

Saldiklio skyrius
- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 10 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai

- ,SwingDesign*“

- Nerudijancio plieno strypo formos rankenélé

- Nuémus virSuting plokste galima montuoti po
stalviriu — ventiliacija per priekj ir per ventiliacines
groteles stalvirSyje

- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

T 1414
Comfort A+

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 177/0,484 kWh
Naudingasis tdris viso: 122 |

(Saldytuvo skyrius: 107 |/Saldiklio skyrius: 15 )
TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85/50,1/62

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius Saldytuvo skyriaus viduje
- ,CoolPlus* funkcija

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu,
déklas kiauSiniams

- 2 ,GlassLine" lentynélés

- LED ap$vietimas

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stalCiukas

Saldiklio skyrius
- 1$laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 10 val.
- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai

- ,SwingDesign*“

- Ergonomiska ,slimline“ rankena

- Nuémus virSutine plokste galima montuoti po
stalvirSiu — ventiliacija per priekj ir per ventiliacines
groteles stalvirSyje

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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CMes 502

Kompaktiskas saldytuvas

CMes 502 A+ ss.:.:;

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 107/0,293 kWh

Naudingasis taris viso: 42 |

TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nertdijanio plieno rémeliu su
»SmartSteel“/Neradijancio plieno su ,SmartSteel*

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 61,2/42,5/45

Valdymas
- Sukiojamas reguliatorius iSoréje

Saldytuvo skyrius

- 1 temperaturos zona, kurioje temperatira reguliuojama nuo +2°C iki +10°C
- 3 lentynélés

- Nuolat degantis LED vidaus apSvietimas, gali biti pritemdytas arba i§jungtas
- Plieninés lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Gali bati pakabintas ant sienos

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Dury vyriai deSinéje, negalima keisti

- Keiciamas dury tarpiklis

- UZraktas

Graziam produkty pristatymui modelis
CMes 502 turi atskirai regulivojamq LED
apsvietimq su pritemdymo funkcija.

LED apsvietimas subtiliai integruotas
virdutineje sieneléje.

Sidabrinés spalvos vidus atrodo ypac
elegantiskai ir deka isimamy lentynéliy gali
buti pritaikytas konkretiems poreikiams.
UZimdamas labai nedaug vietos CMes 502
tuo pagiu sitlo labai daug vietos produkty
laikymui - iki 60 vnt. skardiniy arba 27 vnt.
0,5 I talpos buteliy.

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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Saldikliai

Misy 3aldikliai: apZvalgo

liebherr saldikliai su ,NoFrost”, ,SmartFrost” arba ,StopFrost” sistemomis sidlo

maksimaly komfortq ir patoguma. Atskirai pastatomi $aldikliai, stalo auk3cio

Saldikliai arba saldymo dezes - Liebherr turi tinkamg prietaisg pagal kiekvieno

individualius poreikius. Rinkités i3 skirtingo dydzio modeliy, turin¢iy Jums reikalin-

gas funkcijas ir jrangq.

No
Frost

Smart
Frost

Stop
Frost

Frost
Protect

84

Dél profesionalios Liebherr ,NoFrost” technologijos prietaiso daugiau neberei-
kes afitirpinti. Liebherr ,NoFrost” prietaisai ypac ekonomiski - naudoja mazai
elektros energijos.

Dél ,SmartFrost” sistemos 3aldiklio vidaus sienelés ir maisto produktai zymiai
maziau apsitraukia Serkdnu. Tad prireiks daug reciau afitirpinti. Vidaus sieneles
ypatingai glotnios, todél jas lengva valyti.

Novatoriska ,StopFrost” sistema turi du lemiamus privalumus: $aldiklio vidaus
sienelés ir maisto produktai maZiau apsitraukia Serkdnu, todél prietaisq afitirpinti
reikia daug reciau. Be to,,StopFrost” sistema apsaugo nuo skirtingy slégiy sqvei-
kos varstant aldymo dézés dangtj. Tad $aldymo déze atidarysite labai lengvai.

Kai kurie modeliai gali veikti esant aplinkos temperatarai net -15 °C.

Saldikliai

Saldymo dézés

3 B N =~

i§ psl. 90

i§ psl. 94

Stop
Frost

Stalo aukscio saldikliai

Smart
Frost

i§ psl. 96
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Saldikliai

Kokybé kiekvienoje detaléje

No
Frost

pladatutal. )

f
.
¥
i!
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\

Daugiau jokio atitirpinimo:

liebherr ,NoFrost” prietaisai - tai puikis
uz8aldymo rezultatai ir ypatingas komforfas.
Maisto produktai ,NoFrost” 3aldiklio stal-
Eivose uzsaldomi cirkulivojanciu $altu oru.
Todél nei saldiklio vidinés sienelés, nei maisto
produktai nepasidengia 3erk3nu.

Didelés raiskos bei auksto kontrasto mono-
chrominis lietimui jautrus ekranas su baltais
rodmenimis juodame fone yra jmontuotas uz
dury ir leidZia intuityviai nustatyti temperatirg.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.
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Del ,, SmartFrost” sistemos $aldiklio vidaus
sienelés ir maisto produktai Zymiai maZiau
apsitraukia Serkdnu. Tad prireiks daug reciau
atitirpinti. Vidaus sienelés ypatingai glotnios,
todel jas lengva valyti.

Frost
Protect

100%V

Performance

Norint uztikrinti puiky 3aldikliy veikimg esant
zemoms aplinkos temperattros, kai kurie
modeliai turi ,,FrostProtect” sistemq, todél
gali veikti esant aplinkos temperatirai net
-15 °C. Todeél tokie 3aldikliai gali boti naudo-
jami ne3ildomose patalpose (pvz. garaze).

Smart

.
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: |
i |
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]
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Busenos indikatorius yra subtiliai integruotas j priefaiso dureles. Netgi tuomet, kai durys yra uZdarytos, | ji
pazvelge greitai ir lengvai jvertinsite prietaiso biseng. Mélynai degantis indikatorius rodo, kad prietaisas veikia
tinkamai. Esant kitokiai priefaiso busenai, indikatorius mirksi raudonai ir skamba garsinis signalas.

Atidarius priefaiso duris, bUsenos indikatorius isijungia ir LED vidaus ap3vietimas optimaliai apiviecia stalciukus,
nesvarbu, ar jie yra uzdaryti, ar istraukti. Kai fik uzdarysite duris, prietaiso busenos indikatorius vel jsijungia.

i 9

Tam, kad maistas bty patogiai ir lengvai pasiekiamas, naudojant minimaliai pastangy, netgi tuomet, kai staliai yra
visiskai prikrauti, visi ,BluPerformance” $aldikliy stal&iai yra ant lengvai riedanciy ratuky. Kad maistas bty patogiai
saugomas ir isimamas, iStraukiant virdutin staliy jis pakreipiamas 3iek tiek Zemyn - tai ypatingai patogu aukstuose
prietaisuose. Apatinio sfal&iaus padétis ir forma ypatingai tinka ledams, prieskoninéms Zoleléms ir kitiems smulkiems
maisto produktams laikyti. Saldiklio ap3vietimas yra kompaktiskai integruotas prietaiso valdymo skydelyje. ,FrostSafe”
stalCiai uZtikrina idealias maisto produkty laikymo sglygas - jie yra visiskai uzdari ir itin gilds, todél net ir atidarius duris
prarandama maziau 3alcio, kas padeda maisto produkius islaikyti optimaliai $aldomus.

87



Saldikliai

N

Automatiné ,SuperFrost” funkcija uZtikrina
efektyvy ir greitg maisto produkty uzsaldyma.
Temperattra labai greitai sumaZinama iki
-32 °C, todél produktai uz3aldomi nepraran-
dant vitaminy.

Didelés raiskos bei auksto kontrasto lietimui
jautrus 2,4" ekranas leidzia paprastai bei
tiksliai nustatyti temperatarg.

BLU

Performance

+BluPerformance” modelivose visa saldymo sistema yra kompaktiskai integruota j cokolj, taip sumaZinant prietaiso
veikos triuksmo lygj ir sutaupant uzimamg erdve. Tai nulemia, kad maksimals 3aldymo pajeégumai dera su Zymiai
didesniu naudinguoju tiriu ir geresniu energetiniu efektyvumu.

1. Maifinimo jungfis priefaisui prijungti 2. Funkcionali detalé - tarpui iki sienos uZtikrinti ir sudaryti sglygas prijungimui

3. VCC kompresorius 4. Cokolyje jmontuotas ventiliatorius su triuksmo slopinimu 5. Silumokaitis 6. Afitirpusio vandens
nutekéjimas

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.
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|

o .
a= Telescopic
Rails

Permatomi 3aldiklio stalciai ant teleskopiniy bégeliy leidZia patogiai ir lengvai istraukti stalCius ir pasiekti
produktus net ir kai stal&iai yra pilnai prikrauti. , FrostSafe” stalCiai uztikrina puiky 3alcio issaugojimg, todél

elektros sgnaudos yra mazesnées.

=T I

L I}

,BluPerformance” modelivose 3aldiklio stal¢iai
ant juosteliy su ratukais istraukiami labai len-

gvai. Saldiklio stal&iai ir tarp jy esanios stikli-
nés lentynélés gali bati isimtos (,VarioSpace”
sistema) - tai turésite ypatingai didelj trj pro-
dukty laikymui.

Kai Jums nereikia viso 3aldiklio tTrio, naudo-
dami ,Vario-Energy” plokste lengvai sutau-
pysite. ,NoFrost” saldikliuose elekiros energijos
sqnaudos gali biti net iki 30 % mazesnés.
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Saldikliai

BLU

Perfoimanca

GN 5215 e

+++
Comfort Frost A L

Energijos sgnaudy klase: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 201/0,550 kWh '
Naudingasis taris viso: 360 |

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 195/70/75"

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti

- LED ap$vietimas

- Busenos indikatorius

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 20 val.
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 26 kg

- Nediztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje ir gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

GN 4615 o

+++
Comfort ey A L0

Energijos sgnaudy klasé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 184/0,502 kWh *
Naudingasis tris viso: 312 |

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 175/70/75 "

Valdymas

- Monochrominis 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 7 stal€iukai, ,VarioSpace"

- Forma ledukams ruosti

- LED ap$vietimas

- Busenos indikatorius

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 20 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 24 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje ir gale

- Reguliuojamo auk$cio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm (1,5 cm BluPerformance modeliuose).

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

Q0

GNPes 4355 T

+++ Smart
P Frost A LED Steel

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 168/0,458 kWh
Naudingasis tris viso: 268 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys/Soninés sienelés: Nertdijangio plieno su ,SmartSteel“/
Neradijancio plieno su ,SmartSteel*

I$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 185/60/66,5 '

Valdymas

- Spalvotas 2,4" TFT LCD ekranas uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukai, i$ jy 7 ant juosteliy su ratukais, ,VarioSpace”
- Forma ledukams ruosti

- LED ap$vietimas

- Busenos indikatorius

- ISlaikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 20 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 18 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés priekyje ir gale

- Reguliuojamo auk$c¢io ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

Spalvos/Medziagos variantai:
GNP 4355 su baltos spalvos

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

GNP 3013 o s
Comfort F:”' A

Energijos sanaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 245/0,670 kWh '
Naudingasis tdris viso: 257 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 184,1/60/63

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafing temperataros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stalCiukai, i$ kuriy prieskoniniy Zoleliy ir uogy padéklas, ,VarioSpace*
- ISlaikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 20 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 20 kg

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Strypo formos rankeneélé su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déeka priekines ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$cio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé



Saldikliai

i . -

GN 3023 ,, .
Comfort froa A

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus / 24 val.: 312 /0,854 kWh
Naudingasis taris viso: 257 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys / Soninés sienelés: Baltos spalvos / Baltos spalvos
|Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 184,1/60/63

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafing temperatdros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stalGiukai, i$ kuriy prieskoniniy zoleliy ir uogy padéklas, ,VarioSpace*
- I8laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 20 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 20 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenelé su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

GN 2723 , .
Comfort Frout A

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 287/0,784 kWh
Naudingasis tris viso: 221 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Durys / Soninés sienelés: Baltos spalvos / Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 164,4/60/63

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais

- Grafing temperataros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 7 stal€iukai, i$ kuriy prieskoniniy zoleliy ir uogy padéklas, ,VarioSpace*
- ISlaikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 20 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 18 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neddztangio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankeneélé su integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$c¢io ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje, transportavimo ratukai gale
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

1 Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padideja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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GNPef 2313 T

++ Smart
Comfort Frost Steel

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 206/0,563 kWh '
Naudingasis tris viso: 185 |

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Nerddijancio plieno su
»SmartSteel“/Sidabro spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7/60/63

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Grafing temperatdros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 stalCiukai, i$ kuriy prieskoniniy zoleliy ir uogy
padéklas, ,VarioSpace”

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 14 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Nertdijancio plieno strypo formos rankenélé su
integruotu atidarymo mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$c¢io ratukai gale

- Reguliuojamo aukscCio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

GNP 2313 5
Comfort Fros /A\++

Energijos sgnaudy klaseé: U

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 206/0,563 kWh '
Naudingasis tris viso: 185 |

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7/60/63

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Grafing temperatdros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 stalCiukai, i$ kuriy prieskoniniy zoleliy ir uogy
padéklas, ,VarioSpace”

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 14 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas

- Strypo formos rankeneélé su integruotu atidarymo
mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$c€io ratukai gale

- Reguliuojamo aukS$cCio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

GN 2323 . .
Comfort Froa A

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 262/0,716 kWh
Naudingasis tdris viso: 185 |

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7/60/63

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Grafing temperatdros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 stalCiukai, i$ kuriy prieskoniniy zoleliy ir uogy
padéklas, ,VarioSpace*

- 18laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 14 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 16 kg

- NeduZtancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankeneélé su integruotu atidarymo
mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$c€io ratukai gale

- Reguliuojamo aukScio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé
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Saldikliai

GP2733 smon Ave o

Comfort Frost Protect

Energijos sanaudy klase: L

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 206/0,562 kWh *
Naudingasis taris viso: 224 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperattrai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
|3oriniai matmenys, cm (A/P/G): 164,4/60/63,2

GP 2433 o

++ Frost
Comfort Frost Protect

Energijos sanaudy klase: L

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 191/0,522 kWh
Naudingasis taris viso: 190 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperattrai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 144,7/60/63,2 1

GP 2033

Smart A‘H' Frost
Comfort Frost Protect

Energijos sgnaudy klasé: !

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 175/0,479 kWh
Naudingasis taris viso: 156 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperatarai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[$oriniai matmenys, cm (A/P/G): 125/60/63,2

Valdymas Valdymas Valdymas
- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas - ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas - ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais mygtukais mygtukais

- Grafiné temperatdros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 7 stalCiukai, ,VarioSpace”

- |Slaikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 28 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 22 kg

- Nediztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo
mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Grafing temperataros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 stalCiukai, ,VarioSpace”

- 8laikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 26 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 22 kg

- Nediztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo
mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo aukscio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Grafing temperatdros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 5 stalCiukai, ,VarioSpace”

- 18laikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 24 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 19 kg

- Neduiztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo
mechanizmu

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos

- Transportavimo rankenélés gale

- Reguliuojamo auk$cio ratukai gale

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje,
transportavimo ratukai gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

GP 1486

1 Kad bity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uZtikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padideja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sgnaudos bus didesnés.
Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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Stalo aukséio saldikliai

PLUS X
i LIEBHERR

AWARD

High Quality

Ease of Use
Ecology

GP ]486 Smart A+++ Frost

Premium Frost Protect

Energijos sanaudy klase: L

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 100/0,273 kWh
Naudingasis taris viso: 103 |

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperattrai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1/60,2/62,8 !

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 4 stalCiukai, ,VarioSpace”

- |Slaikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 23 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

- 2 $alcio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Nedtztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingDesign*“

- Ergonomiska ,slimline” rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

GP 1376

Smart ++ Frost
Premium Frost Protect

Energijos sanaudy klasé: !

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 151/0,413 kWh
Naudingasis taris viso: 103 |

TriukSmo lygis: 39 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperattrai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1/55,3/62,4 1

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 4 stalCiukai, ,VarioSpace”

- Slaikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 23 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

- 2 Saltio i$saugojimo akumuliatoriai

- Nedtztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- ,SwingDesign*“

- Ergonomiska ,slimline” rankena

- Universalus jmontavimas déka priekinés ventiliacijos
- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

=1 &}

s

G 1213 N

Comfort Frost Protect

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 190/0,518 kWh
Naudingasis taris viso: 98 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperatarai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 85,1/55,3/62,4

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas
mygtukais

- Grafing temperatdros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- 3 stal¢iukai, ,VarioSpace*

- Slaikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 26 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingDesign*

- |leidziama rankena

- Universalus jmontavimas déka priekines ventiliacijos
- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

1 Kad bity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uZtikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padideja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sgnaudos bus didesnés.
Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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Saldymo dézés

Kokybé kiekvienoje detaléje

Stop
Frost

Novatoriska , StopFrost” sistema turi du lemiamus privalumus: $aldiklio vidaus sienelés ir maisto produktai
maziau apsitraukia Serksnu, todél prietaisq atitirpinti reikia daug reciau. Be to, ,StopFrost” sislema apsaugo
nuo skirtingy slegiy sqveikos varstant saldymo dézés dangtj. Tad $aldymo deze atidarysite labai lengvai.

Dél 3aldymo dézes dangtyje integruoto
apsvietimo lengva apZzvelgti saugomus
uZ3aldytus produktus. Saldymo sistema yra
integruota korpuso sienelése. Todél saldymo
dezé veikia be vibracijos ir tyliai, be to, kor-
pusas neaprasoja, o jo glomiq i3ore lengva
valyti.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.

p—

Visos valdymo ir kontrolés funkcijos integruotos
ergonomiskoje $aldymo dézés rankenoje.
Su automatiniu , SuperFrost” rezimu maisto
produktai uz3aldomi ypac tausojant vitaminus.
Kai tik maisto produkty uz3aldymo procesas
baigiamas, ,SuperFrost” reZimas automatizkai
i$sijungia.
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Saldymo dézés

GT 6122

Stop + LED Frost
Comfort Frost Protect

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 388/1,062 kWh
Naudingasis turis viso: 572 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Veikia esant aplinkos temperattrai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
[Soriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,5/165,3/80,9

Valdymas

- Elektroninis valdymas ant dury rankenos, elektroninis valdymas mygtukais

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- MaZa vibracija, Zemas triuk8mo lygis, lengvas valymas del aldymo sistemos
sienelése

- LED ap$vietimas

- 18laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 59 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 33 kg

- Atitirpusio vandens nubégimo latakas

- ISimamas uz8aldymo padéklas / skiriamoji sienelé — gali biti naudojamas kaip
atitirpusio vandens surinkimo padéklas

- 3 Pakabinami krepSiai, standartiniai, maks. krepSiy skaicius: 13

|rangos privalumai

- ,SwingDesign*
- Ergonomiska rankena

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl

o8
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GT 4932 stop Frost

+t LED
Comfort Frost A Protect

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 273/0,747 kWh
Naudingasis tris viso: 445 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperatdrai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,5/137,8/80,9

Valdymas

- Elektroninis valdymas ant dury rankenos, elektroninis valdymas mygtukais

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- MaZa vibracija, Zemas triuk8mo lygis, lengvas valymas del Saldymo sistemos
sienelése

- LED ap$vietimas

- 18laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 66 val.

- UZz8aldymo pajégumas per 24 val.: 31 kg

- Atitirpusio vandens nubégimo latakas

- ISimamas uz$aldymo padéklas / skiriamoji sienelé — gali bati naudojamas kaip
atitirpusio vandens surinkimo padéklas

- 2 Pakabinami krepSiai, standartiniai, maks. krepSiy skai¢ius: 11

Jrangos privalumai
- ,SwingDesign*
- Ergonomiska rankena

GT 4232 stop Frost

+* LED
Comfort Frost A Protect

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 247/0,675 kWh
Naudingasis taris viso: 380 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperatarai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,5/129,4/76

Valdymas

- Elektroninis valdymas ant dury rankenos, elektroninis
valdymas mygtukais

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- Maza vibracija, Zemas triukSmo lygis, lengvas
valymas del Saldymo sistemos sienelése

- LED ap$vietimas

- 18laikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 64 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 29 kg

- Atitirpusio vandens nubégimo latakas

- ISimamas uz$aldymo padéklas / skiriamoji sienelé —
gali buti naudojamas kaip atitirpusio vandens
surinkimo padéklas

- 2 Pakabinami krepsSiai, standartiniai,
maks. krepsiy skaicius: 8

|rangos privalumai
- ,SwingDesign*
- Ergonomiska rankena

I oFESE TR

Frost

LED Protect

GT 3032 s A

Comfort Frost

Energijos sgnaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 209/0,570 kWh
Naudingasis taris viso: 284 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperatarai iki -15°C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,5/100,4/76

Valdymas

- Elektroninis valdymas ant dury rankenos, elektroninis
valdymas mygtukais

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- Maza vibracija, Zzemas triukSmo lygis, lengvas
valymas dél Saldymo sistemos sienelése

- LED ap$vietimas

- 18laikymo trukme nutrkus elektros tiekimui: 54 val.

- U78aldymo pajégumas per 24 val.: 27 kg

- Atitirpusio vandens nubégimo latakas

- ISimamas uz$aldymo padéklas / skiriamoji sienelé —
gali buti naudojamas kaip atitirpusio vandens
surinkimo padéklas

- 2 Pakabinami krepSiai, standartiniai,
maks. krepSiy skaicius: 5

|rangos privalumai
- ,SwingDesign*
- Ergonomiska rankena

GT 2122

Stop. + Frost
Comfort Frost Protect

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 219/0,598 kWh
Naudingasis taris viso: 193 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Veikia esant aplinkos temperatrai iki -15 °C
Durys/Soninés sienelés: Baltos spalvos/Baltos spalvos
ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 91,5/75,9/76

Valdymas

- Elektroninis valdymas ant dury rankenos, elektroninis
valdymas mygtukais

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laikg

- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis

Saldiklio skyrius

- Maza vibracija, zemas triukSmo lygis, lengvas
valymas del Saldymo sistemos sienelése

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 36 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 20 kg

- Atitirpusio vandens nubégimo latakas

- 1Simamas uz8aldymo padéklas / skiriamoji sienelé —
gali bati naudojamas kaip atitirpusio vandens
surinkimo padéklas

- 1 Pakabinami krepsSiai, standartiniai,
maks. krepsiy skaicius: 3

|rangos privalumai

- ,SwingDesign“
- Ergonomiska rankena
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Turinys

Modeliy fipai 104

Imontuojami didelio plocio $aldytuvai /

Imontuojami 3aldytuvai-saldikliai 114
Imontuojami 3aldytuvai 136
Imontuojami $aldytuvai-saldikliai 158
Montuojami po stalvirsiv 3aldikliai 164
Vyno 3aldytuvai-rgsiai 170

Laisvai pastatomi 176

Imontuojamas 182
Terminai 196
Montavimo bréziniai 198

Jmontuojami Saldytuvai gali bati montuojami kartu su kitais jmontuojamais
Side Saldytuvais, Saldikliais ir vyno Saldytuvais-rasiais, sukuriant jvairiausius derinius.
If'Y PavyzdZiui jmontuojamas Saldytuvas su ,BioFresh* zona IKB 3560 su jmontuo-
Side oy saldikliu SIGN 3576.
Daugiau informacijos apie jmontuojamus ,Side-by-Side“ tipo derinius rasite
112-113 psl.




ECBN 6156

I$sirinkite tinkamiausig: jmontuojamgq j baldus arba montuojamgq po stalviriu prietaisq

Modeliy tipai

Jmontuojami j baldus prietaisai

Prietaisai lengvai ir kompaktiskai jmontuojami j baldus - tokiu
budu sukuriamas vienalytis virtuvés dizainas. Liebherr pristato
pazangy ir praktiskg baldy dury montavimg.

Tvirtinamy dury montavimas (1)
Baldy dury ploksté tiesiogiai tvirfinama prie priefaiso dury.
Slankiyjy dury montavimas (2)

Baldy durys montuojamos tiesiai prie spintos, o prie prietaiso
dury pritvirtinamos  vaziuokle. Atidarant ir uzdarant duris,
baldy durys lengvai ir patogiai slenka vazivokle.

-~ -~
203 178
- h 4
|montuojami didelio plocio Saldytuvai Psl. 125
|montuojami Saldytuvai-Saldikliai Psl. 128
|montuojami Saldytuvai Psl. 146
|montuojami $aldikliai Psl. 162

Montuojami po stalviriu prietaisai

Saldytuvus ir $aldiklius galima integruoti j baldus, juos jmon-
fuojant tiesiog uz baldy dury - tokiu badu sukuriamas vie-
nalytis virtuves dizainas. Tvirtinamy dury montavimo badu
baldy plokstés tvirtinamos tiesiogiai ant prietaiso  dury.
Oras cirkulivoja per prietaiso pagrindg, todél stalvirdyje
nebitinos ventiliacinés angos. Del ,Vario” pagrindo prietai-
sas pritaikomas pagal virtuvés baldy auksfj ir gylj.

|montuojami Saldytuvai Psl. 166

|montuojami Saldikliai Psl. 169

Psl. 151 Psl. 153 Psl. 154
Psl. 163 Psl. 163




BioFresh

Vd

Bio
Fresh

lgai isliekantis
sviezumas turi vieng
vardq: ,BioFresh”

,BioFresh” technologija garantuoja idealy klimatg, kad maisto

produktai ilgai i3likty $viezi. Dauguma produkty, laikomy artimoje

O °C temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai

ilgiau issaugo vertingus vitaminus, puiky skonj ir nepriekaistingg

isvaizdq nei laikomi jprastame 3aldytuve.

Gerokai ilgesné laikymo trukmeé

,DrySafe” zonos stal¢ivje palaikomos
zemos drégmés sglygos yra idealios laikyti
meésq, zuvj ir pieno produktus. Tuo tarpu
nesupakuoti vaisiai ir darzovés gerokai
ilgiau i§saugo savo nattraly $viezuma ir
drégmes lygj ,Fruit & Vegetable Safe”
zonos stalCivje. Kuo didesnis drégmes
lygis, tuo maZiau savo natiralios dregmes
praranda produktai. Todél 3is dideles
drégmés nustatymas stal&ivje jgalina lai-
kyti vaisius ir darzoves 3viezius, traskius

ir nepraradusius vitaminy gerokai ilgesn;
laiko tarpa. Beje, , Fruit & Vegetable Safe”
zonos staléiy galima perjungti j Zemos
drégmes bisenq ir naudoti jj kaip papil-
domgq ,DrySafe” zonos staléiy.

Maziau jpakavimo tausoja aplinkg

Didesnis pakavimo medziagy naudojimas
reiskia daugiau atlieky Zalingy gamtai.
Todél yra labai svarbu, kad |, Fruit & Vege-
table Safe” zona prisideda prie aplinkos
saugojimo. Joje vaisiai ir darzovés yra
laikomos be jpakavimo, ilikdamos $viezios
gerokai ilgesnj laiko tarpg. Todél galite
pirkti produktus i3 Tkininky ar prekybiniy
centry nenaudodami jokio papildomo
ipakavimo. Praktiskas , FlexSystem”
organizavimo sistemos priedas (esantis
komplektacijoje arba uzsakomas afski-
rais - priklausomai nuo modelio) padés
tvarkingai ir aiskiai afskirti skirtingus
produktus.
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Ypatingai patogi
vidaus jrango

liebherr prietaisy vidus yra sukurtas taip, kad jj bty labai lengva
valyti. Visos stiklings lentynos gali bati perstatytos j Jums patogig
vietq. Kai kurie ,Premium” modeliai su ,BioFresh” zona taip pat
turi ir ,VarioSafe” lentynéle, kurj suteikia patogiqg vietqg maziems
maisto produktams, pakuotéms, skardineéms ir buteliukams laikyti.
NVarioSafe” lentynele gali biti pritaikyta pagal aukstj ir patal-
pinta reikiamoje vietoje 3onuose esanciose dviesos kolonose.

Dvi nuimamos ,VarioBox" dézutés yra
puikus tiek smulkiy produkty laikymo 3aldy-
tuve, tiek patiekimo ant stalo sprendimas.

Viena i3 dviejy daliy lentynos dalis gali
bati [déta po kita dalimi. Tai suteikia gali-
mybe dar geriau pritaikyti vidaus erdve
Jusy poreikiams ir lengvai vertikaliai pasto-
tyti aukstesnes talpas.

$skirtines kokybés ,Glassline” dury lenty-
nélés susideda i§ matinio neduZtancio
stiklo pagrindo, plieniniy juosteliy ir regu-
liuojamo buteliy laikiklio. Sios lentynéles
gali bti perstatytos j Jums patogia vietq
durelése.



Maisto produkty ir vyno laikymo centras: Saldytuvas IKP 1660, beSerk3nis ,NoFrost*
Saldiklis IGN 1664, multi-temperatary vyno Saldytuvas EWTgb 1683 ir vien tik
,BioFresh* Saldytuvas SIBP 1650.

Daugiau informacijos surasite 112—113 psl.

Side

Side

Maisto produkty ir
vyno laikymo centras

Daugelis liebherr prietaisy gali bti montuojami vienas 3alia
kito arba vienas virs kito. Tai leidzia Jums naudoti jvarius prietai-
sus ir faip susikurti Jsy individualius poreikius atitinkanti maisto
produkty ir vyno laikymo centrg, susidedantj i 3aldytuvy-3aldi-
kliy, 3aldytuvy, saldikliy ir vyno 3aldytuvy.

Tai leidZia Jums naudotis visais Liebherr prietaisy privalumais
vienoje vietoje: ,BioFresh” zona ilgesniam 3vieZiy produkty
i3laikymui, vyno 3aldytuvas vynui laikyti ir paruosti vartojimui,
didZiulis 3aldytuvo skyrius ir beserksnis ,NoFrost” 3aldiklis.



Side-by-Side koncepcija

Susikurkite maisto laikymo prietaisg
pagal savo individualius poreikius

liebherr jmontuojami ,Side-by-Side” prie-

Side taisai turi virsutines dalies ir /arba soniniy
by sieneliy pasildyma. Tai leidZia idvengti kon-
Side

densato susidarymo tarp 3alia jmontuoty

Saldiklio ir Saldytuvo. Tokie Liebherr prietai-
sai gali biti jvairiai suderinami (tiek vertikaliai, tiek horizon-

faliai), gaunant didelj ,Side-by-Side” fipo jmontuojamg
maisto laikymo centrq, afitinkantj individualius Jasy poreikius.

Saldikliai su pasildoma viriutine sienele

Tai leidZia ant tokio 3aldiklio (skirto 88 cm auki&io nisai
jmontuoti 3aldytuvg arba vyno 3aldytuvg.

)

140

-

Galimas variantas:
Saldytuvas IKB 2720 +
saldiklis IGN 1664

IGS 1624
IGN 1664

J

140

{

iki

(8)

{

Pasildomos sienelés abiejuose Sonuose

SIGN 3aldikliai (skirti 140 cm ir 178 cm aukicio nisoms)
gali bati jmontuojami prie kity priefaisy i§ bet kurios puses.

1 - L]
..-.':f
”
178

" - | 1
82-88
-

SUIB 1550

SUIGN 1554

SUIG 1514

Galimas variantas:
BioFresh $aldytuvas IKB 3560 +
3aldiklis SIGN 3576 +

3

.

SIGN 2756

)

iki

()

vyno risysSaldytuvas EWTdf 3553

Pasildoma virsutiné sienele ir sienelés abiejuose Sonuose

Tai leidZia ant vien tik ,BioFresh” 3aldytuvo SIBP 1650
imontuoti kitq bet kokio aukicio modelj. Be to, jo abiejuose
Sonuose gali biti jmontuoti kiti modeliai, skirti iki 178 cm

aukscio nisai.

88 88

Galimas variantas:

Saldytuvas IKP 1660 +

vyno 3aldytuvas EWTdF 1653 +
Saldiklis IGN 1664 +

vien tik ,BioFresh”

$aldytuvas SIBP 1650

SIBP 1650

Side
by
Side

- 171 -

140 i 178

- -
A

SIGN 3556
SIGN 3576
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Imontuojami prietaisai

ICBN 3376



Imontuojami prietaisai

montuojamy $aldytuvy-$aldikliy
apzvalgo

Platus Liebherr 3aldytuvy-$aldikliy asortimentas gali pasitlyti idealy sprendimg kiekvienam
klientui - nesvarbu, kokie poreikiai ir reikalavimai bebity. Pvz., misy saldytuvaisaldikliai
turi tokias inovacijas kaip: ,BioFresh” arba ,BioCool”, ,NoFrost” arba ,SmartFrost”.

Taip pat labai svarbu, kad visi Liebherr prietaisai sitlomi su jvairiausia jranga bei skiringam
nisos auksciui.

,BioFresh” garantuoja idealy klimatqg, kad maisto produktai ilgai i3likty dviezi.
Bio Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis ir pieno produktai, laikomi mazdaug 0 °C
Fresh temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i$saugo vertingus
vitaminus, puiky skonj, ir nepriekaistingq i$vaizdq nei laikomi jprastame Saldytuve.

Saldytuvo skyrivje esanciame ,BioCool-Box" stal&iuje galima regulivoti dregmes
Bio lvgi, kas padeda maisto produkius ilgiou i3saugoti dvieZius. ,BioCool-Box"
Cool stalCius yra ant juosteliy su ratukais arba teleskopiniy bégeliy todél juo naudotis
yra labai patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga.

Daugiau jokio afifirpinimo: Liebherr ,NoFrost” prietaisai - tai puikis uz3aldymo
No rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai ,NoFrost” 3aldiklio stalivose
Frost uzSaldomi cirkulivojanciu 3altu oru. Todél nei saldiklio vidines sienelés, nei maisto
produktai nepasidengia Serkinu.

Dél ,SmartFrost” sistemos 3aldiklio vidaus sienelés ir maisto produktai zymiai
Smart maziau apsitraukia Serk3nu. Tad prireiks daug reciau dfitirpinti. Vidaus sienelés
Frost ypatingai glotnios, todél jas lengva valyti.

No
Frost

i§ psl. 124 i§ psl. 129
Bio | No Bio Smart
Cool | Frost Frost

— Cool

i§ psl. 131 i§ psl. 133



Imontuojami prietaisai
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Kokybé kiekvienoje detaléje

«:-hf,

~Premium” elektronika. Elegantiskas ir tikslus
~MagicEye” displéjus su novatorizku sensori-
niu ,Touch” valdymu uztikrina pasirinktos tem-
peratiros palaikymgq laipsnio tikslumu. Svelniai
palietus sensorinj ,Touch” valdymo pavirsiy
galima lengvai ir labai patogiai nustatyti visas
funkcijas.

~BioFresh” garantuoja idedlias laikymo sqlygas maisto produkty dvieZzumo issaugojimui gerokai ilgesnj laiko tarpq nei
jprastiniame $aldytuvo skyrivje. SvieZi maisto produktai, laikomi temperatiroje truputj virs O °C, esant idealiam dregmes
lygivi i§saugo puikiq i$vaizdq ir $viezumaq, neprarasdami naudingy vitaminy bei mineraly. ,DrySafe” zonos stal&ivje yra
zemos drégmeés sqlygos idealios laikyti mésq, Zuvj ir pieno produkius. Tuo tarpu nesupakuoti vaisiai ir darzovés gerokai
ilgiau i8saugo savo natiraly dviezumq ir dregmeés lygi ,Fruit & Vegetable Safe” zonos stal&ivje. Jame galima laikyfi
vaisius ir darzoves $vieZius, traskius ir nepraradusius vitaminy gerokai ilgesnj laiko tarpq. Beje, ,Fruit & Vegetable Safe”
zonos stal&iy galima perjungti | Zemos drégmeés bisenq ir naudoti jj kaip papildomg ,DrySafe” zonos stal&iy.

Daugiau apie ,BioFresh” galima suZinofi internefo svetainéje: biofresh.liebherr.com

Duo
Cooling

Liebherr jmontuojami ,, Side-by-Side” prietaisai turi
virsutines dalies ir/arba $oniniy sieneliy pasildymq.
Tai leidzia isvengti kondensato susidarymo tarp

Salia jmontuoty Saldiklio ir 3aldytuvo. Tokie Liebherr

Saldytuvuose-saldiklivose su ,,DuoCooling” 3al-
dymosistema, kuri pasizymi dviem visiskai atskirai
valdomais 3aleio apytakos ratais, vykdoma preci-
ziska ir nepriklausoma viena nuo kitos Saldytuvo ir

3skirtine , GlassLine” vidaus jranga pabréZia
kokybe ir suteikia elegantiskq isvaizdg. Lenty-
nos padarytos i§ nedoztancio stiklo. Dviejy
daliy lentyna suteikia galimybe dar geriau

Didelio efektyvumo ,PowerCooling” sistema
uztikrina, kad jdéti produktai yra greitai atvési-
nami, be to visame prietaiso viduje yra palai-
koma tolygi temperatira. [montuotas j ventiliato-

pritaikyti vidaus erdve Jusy poreikiams.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.

118

prietaisai gali bati jvairiai suderinami (tiek vertikaliai,
fiek horizontaliai), gaunant didelj , Side-by-Side”
fipo jmontuojamq maisfo laikymo centrq, afitinkant]
individualius Jusy poreikius.

Daugiau informacijos surasite 112 - 113 psl.

riy aktyvintos anglies filtras ,FreshAir” valo orq jo
cirkuliavimo metu ir greitai sulaiko netinkamos
kvapus i3 3aldytuvo aplinkos. Patogi priminimo
funkcija valdymo skydelyje rodo, kada reikia
keisti filtrg.

Saldiklio skyriy temperatiry kontrolé. Be to, ,Duo-
Cooling” uztikrina, kad tarp 3aldytuvo ir Saldiklio
skyriy nevykty jokia oro cirkuliacija - tokiu bodu
isvengiama kvapy maidymosi ir laikomas maistas
apsaugomas nuo perdzigvimo.



Imontuojami prietaisai

Kokybé kiekvienoje detaléje

Ypac taupantis energiiq, nereikalaujantis prie-
zioros ir ilgai taraujantis LED ap3vietimas

suteikia puiky vidaus apivietimg. LED ap3vieti-

mas skleidzia labai mazai silumos, todeél uZti-
krina, kad $viezias maistas visada saugomas
optimaliose sglygose. Subtiliai integruoto
apivietimo konstrukcija neatima naudingojo
Saldytuvo tirio ir uztikrina maksimaly vidaus
erdvés panaudojimg.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.

120

Stilinga naujo dizaino sviestiné yra labai
patogiai naudojama net viena ranka. Paemus
uz dangtelio labai lengvai jg pernesite. Esant
reikalui dangtelj lengvai nuimsite. Sviesting
atspari suduzimui, be to jg galima plauti
indaploveéje. Sviesting telpa | visas Liebherr
Saldytuvy dureliy lentynas.

-1y No
Frost

Daugiau jokio afitirpinimo: Liebherr ,NoFrost”
prietaisai - fai puikds uZ3aldymo rezultatai ir
ypatingas komfortas. Maisto produktai ,NoFrost”
Saldiklio staleivose uZz3aldomi cirkulivojanciu 3altu
oru. Todeél nei saldiklio vidinés sienelés, nei maisto
produktai nepasidengia derksnu.

D0
.‘-:r_;r k1 Daugiau apie ,NoFrost” galima suZinofi
o

¥ interneto svetainéje nofrost liebherr.com

Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé yra visuose ,Premium” modelivose su ,BioFresh” zona.

Esant reikalui ji gali bt naudojama kaip stikliné lentyna.

Saldytuvo skyrivje esanciame ,BioCool-Box”
stalCivje galima regulivoti drégmes lygj, kas
padeda maisto produktus ilgiau i¥saugoti Svie-

zius. ,BioCool-Box" stalcius yra ant dvelniai judan-

&iy teleskopiniy bégeliy, todél juo naudotis yra
labai patogu, be to uztikrinama puiki laikomo
maisto apzvalga. Drégmés lygis ,BioCool-Box”
staléiuje yra regulivojamas naudojant slankiklj,
Salia kurio yra vandens lady simbolis.

5
E N

Patogus naudoti ,,Comfort” elekironinis valdy-
mas uZtikrina tiksly temperatiros palaikyma.
Skaitmeniné temperatiros indikacija rodoma
,Magickye” displéjuje.

———E



Imontuojami prietaisai

Kokybé kiekvienoje detaléje

Prakfiskas ,FlexSystem” priedas: prietaisy ,BioFresh”
ir ,BioCool" zony vidaus suskirstymas gali bati kei¢iamas
ir pritaikomas lengvesniam maisto produkty laikymui, pato-
gesniam ir lankstesniom sudéjimui, tuo paciu uztikrinant
aisky produkty apzvelgimg. Saldytuvo skyrivje galesite
optimaliai sudeti tiek didelius, fiek mazus produkius. Dél
ergonomiskai apgalvotos konsfrukcijos produkius galima
sudeéti suskirstant | vaisius ir darzoves arba pagal galiojimo
laikq. Visi vidaus suskirstymo sistemos komponentai yra
patvards, lengvai valomi ir saugis plauti indaploveje.

:

B -

4

Regulivojamo ilgio déklas kiausiniams gali bati
pritaikytas laikomam kiausiniy skai¢ivi. Jame
galima laikyti iki 20 vistos kiauginiy arba iki 28
putpelés kiausiniy. Kiausiniai gali bati laikomi
siauresniu galu Zemyn, kas prailgina kiauginiy
laikymo trukme. Be to, deklq kiausiniams galite
jdeti j ,FlexSystem”, esanciq ,BioFresh”
stalgivje su Zemu dregmés lygiu.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.

122

»SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra
infegruota duryse ir, uzdarant jas, suléfina
uzdarymo greifj bei prislopina garsg net kai
dury lentynélés yra pilnai prikrautos maisto
produkty. Durys uzdaromos itin 3velniai, kas
apsaugo nuo buteliy ir kity maisto produkty
iskritimo. Jei duris atidaréte mazdaug iki 30°
kampo - jos uZsivers automatikai.

OS5\ €
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Nauja forma ledukams ruodti (su dangte-
liv) yra didesné ir turi dangtel;. Be to, yra
speciali anga formos pripildymui nenvimant
jos dangtelio. Dangtelis sandariai uzdengia
forma, todel nebus jokio vandens prasiliejimo.

Ice
— Maker

|
e i

- -
@ &

Dél automatinio leduky generatoriaus ,IceMaker” su prijungimu prie vandens tiekimo sistemos galite buti
fikri, jog bet kuriai progai turesite kokybisky leduky. Dviejy specialiy staleiuky talpa yra pakankamai didele,
kad leduky uztekty per visq vakarélj. Jeigu néra prieigos prie vandentiekio, modelis ICN 3386 turi leduky
generatoriy ,lceMaker” su 1,2 | vandens rezervuaru $aldytuvo skyriuje. Sig vandens talpg labai lengva
iSimti ir pripilti kokybisko vandens.

Soft
Telescopic

Visuose ,Premium BioFresh” priefaisuose yra infegruoti ,BioFresh” stal&iukai su idtraukimo iki galo funkcija ir
~SoftTelescopic”, savaiminio jraukimo funkcija su uzdarymo slopinimo sistema - prakfiska, saugu ir patogu
naudoti kasdieng. Stalciukus galima visiskai istraukti ir i&imti net tada, kai durys atidarytos 20° kampu.



Ypac taupantis energijq, nereikalaujantis prie-
Zidros ir ilgai tarnaujantis LED apsvietimas
suteikia puiky vidaus ap3vietimg. LED ap3vieti-
mas skleidZia labai mazai silumos, todel uzti-
krina, kad dvieZias maistas visada saugomas
optimaliose sglygose. Subtiliai integruoto
apsvietimo konstrukcija neatima naudingojo
Saldytuvo tario ir uztikrina maksimaly vidaus
erdvés panaudojimg.

ECBN 6256

Daugiafunkciné integruota buteliy lentynélé
gali biti naudojama kaip buteliy lentynéle
arba kaip stikliné lentynéle.

Naujas SvieZumo centras / Jmontuojami $aldytuvai-$aldikliai

ECBN 6256 Bo | Ne B o son

++
PremiumPlus Fresh Frost A Cooling ~ Maker  System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas
Energijos sanaudy klasé:
Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 322/0,881 kWh

Naudingasis tiiris viso: 471 | (Saldytuvo skyrius: 357 | jskaitant , BioFresh* zona: 68 | / Saldiklio skyrius: 114 1)

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 203,2-207,2/91,5/min. 62,5
Specialus montavimo gylis, Zr. instaliavimo diagrama

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynelés su buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams
- 3 ,GlassLine” lentynélés

- Daugiafunkciné integruota buteliy lentynélé

- LED Sviesos kolonos abiejose pusese ir LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas
- 2 ,BioFresh-Safes” stalGiai ant teleskopiniy bégeliy, gali bati nustatytas
j ,HydroSafe* arba ,DrySafe” zong

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Saldiklio skyrius

- 2 stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy su automatinio jtraukimo mechanizmu
- lceMaker* leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4"

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 1,3 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg

- LED ap$vietimas

- 1$laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 40 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

|rangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale

- Dury vyriai kairéje, negalima keisti/deSinéje, negalima keisti
- KeiCiamas dury tarpiklis



ECBN 5066

D¢l automatinio leduky generatoriaus
~lceMaker” su prijungimu prie vandens fie-
kimo sistemos galite buti tikri, jog bet kuriai
progai turésite kokybisky leduky. Dviejy speci-
aliy stalciuky talpa yra pakankamai didele,
kad leduky uZtekty per visg vakarel;.

I$traukiami $aldiklio staléiai ant aukstos koky-
bés teleskopiniy bégeliy su automatinio jirau-
kimo mechanizmu gali biti labai lengvai pilnai
istraukti. Saldiklio stal&iai suteikia daug vietos
produkty laikymui ir yra labai lengvai valomi.

-_
oE

ECBN 6156 Bio No pos Ice

+
PremiumPlus Fresh Frost A Cooling Maker

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 410/1,121 kWh

Naudingasis ttiris viso: 471 | (Saldytuvo skyrius: 357 | jskaitant ,BioFresh* zona: 68 | /
Saldiklio skyrius: 114 )

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 203,2-207,2/91,5/min. 62,5

Specialus montavimo gylis, Zr. instaliavimo diagrama

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye" displéjus uz dury, - 2 stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy su
elektroninis sensorinis valdymas automatinio jtraukimo mechanizmu

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - lceMaker* leduky generatorius
skaitmenine temperaturos indikacija prijungiamas prie vandentekio 3/4"

- Automatinis greito atSaldymo - Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:

,SuperCool“ rezimas 1,3 kg
- Automatinis greito uzSaldymo - Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg
»SuperFrost* reZzimas, reguliavimas - LED ap8vietimas
pagal kiekj - 18laikymo trukmé nutrtikus elektros
- |]spéjamasis signalas gedimo atveju: tiekimui: 40 val.
optinis ir akustinis - Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis
|rangos privalumai

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai - Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- ,PowerCooling” ventiliatorius ir gale

- ,Premium GlassLine" lentynelés su - Dury vyriai deSinéje, negalima keisti:
buteliy laikikliu, déklas kiauSiniams modifikacija -001

- 3 ,GlassLine” lentynéles - Dury vyriai kairéje, negalima keisti:

- Daugiafunkciné integruota buteliy modifikacija -617
lentynélé - Keic¢iamas dury tarpiklis

- LED 8viesos kolonos abiejose pusése
ir LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus
virSuje

- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy bégeliy, gali bati
nustatytas j ,HydroSafe" arba
,DrySafe” zong

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Naujas SvieZumo centras / Jmontuojami $aldytuvai-$aldikliai
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ECBN 5066 Bio Ne AT Due Ice

PremiumPlus Fresh Frost Cooling  Maker

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 287/0,785 kWh

Naudingasis tdiris viso: 379 | (Saldytuvo skyrius: 276 | jskaitant ,BioFresh zona: 57 | /
Saldiklio skyrius: 103 )

TriukSmo lygis: 42 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 203,2-207,2/76,2/min. 61

Specialus montavimo gylis, Zr. instaliavimo diagrama

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 2 stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy
elektroninis sensorinis valdymas su automatinio jtraukimo mechanizmu

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy - ,lceMaker” leduky generatorius
skaitmeniné temperaturos indikacija prijungiamas prie vandentekio 3/4"

- Automatinis greito atSaldymo - Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:

,SuperCool“ rezimas 1,0 kg
- Automatinis greito uz8aldymo - Ledo kubeliy atsargos: 2,7 kg
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas - LED ap8vietimas
pagal kiekj - I$laikymo trukmé nutrikus elektros
- |spejamasis signalas gedimo atveju: tiekimui: 30 val.
optinis ir akustinis - UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 12 kg

- Dury jspejamasis signalas: akustinis
|rangos privalumai

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai - Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje

- ,PowerCooling” ventiliatorius ir gale

- ,Premium GlassLine" lentynélés su - Dury vyriai deSinéje, negalima keisti:
buteliy laikikliu, deklas kiauSiniams modifikacija -001

- 3 ,GlassLine* lentynélés, 1S ju - Dury vyriai kairéje, negalima keisti:

— dviejy daliy modifikacija -617
- Daugiafunkciné buteliy lentynélé - KeiCiamas dury tarpiklis
- LED 8viesos kolonos, abiejose pusese
- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas
- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy begeliy, gali bti
nustatytas j ,HydroSafe" arba
,DrySafe” zona



Jmontuojami $aldytuvai-saldikliai

ICBN 3386 Bio No A++ Duo Ice Soft Soft

Bramium Fresh Frost Cooling  Maker  System Telescopic

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 232/0,633 kWh

Naudingasis tiiris viso: 233 | (Saldytuvo skyrius: 176 | jskaitant ,BioFresh* zona: 67 | /
Saldiklio skyrius: 57 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Nisos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 4 stalCiukai, i$ jy 1 ant juosteliy su
elektroninis sensorinis valdymas ratukais, ,VarioSpace”

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy - ,lceMaker” leduky generatorius
skaitmeniné temperaturos indikacija prijungiamas prie vandentekio 3/4"

- Automatinis greito atSaldymo - Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
,SuperCool“ rezimas 0,8 kg

- Automatinis greito uzSaldymo - Ledo kubeliy atsargos: 1,0 kg
,SuperFrost* rezimas, reguliavimas - LED ap$vietimas
pagal kiekj - I$laikymo trukmé nutrikus elektros

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: tiekimui: 14 val.
optinis ir akustinis - UzSaldymo pajégumas per 24 val.: 10 kg

- Dury jspejamasis signalas: akustinis - 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neddztancio stiklo lentynélés

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling*“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine* lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy
dezutes, reguliuojamas déklas
kiauSiniams, sviestine

- 3 ,GlassLine" lentynélés, 1S ju
— dviejy daliy

- Daugiafunkciné buteliy lentynelé

- LED 8viesos kolonos, abigjose pusese

- ,BioFresh“ zonos LED ap$vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 1 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
j ,DrySafe” zong, 1 ,FlexSystem*

|rangos privalumai
- Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl
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ICBN 3376 Bio B

++ Duo Soft Soft
Premium Fresh Frost Cooling  System Telescopic

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 236/0,644 kWh

Naudingasis tdris viso: 238 | (Saldytuvo skyrius: 176 | jskaitant ,BioFresh“ zong: 67 1 /
Saldiklio skyrius: 62 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye" displéjus uz dury, - 3 stal¢iukai, i$ jy 2 ant juosteliy su
elektroninis sensorinis valdymas ratukais, ,VarioSpace"

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - Forma ledukams ruosti (su dangteliu)
skaitmenine temperaturos indikacija - LED ap3vietimas

- Automatinis greito atSaldymo - I$laikymo trukmé nutrtikus elektros
»SuperCool“ rezimas tiekimui: 15 val.

- Automatinis greito uzSaldymo - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 10 kg
L,SuperFrost” rezimas, reguliavimas - 2 $alCio iSsaugojimo akumuliatoriai
pagal kiekj - Neduztancio stiklo lentynélés

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse
Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai
- ,PowerCooling“ ventiliatorius
- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy
dézutes, reguliuojamas déklas
kiauSiniams, sviestine
- 3 ,GlassLine" lentynéles, 1S ju
— dviejy daliy
- Daugiafunkciné buteliy lentynélé
- LED 8viesos kolonos, abiejose pusese
- ,BioFresh“ zonos LED apSvietimas
- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 1 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
j ,DrySafe” zong, 1 ,FlexSystem*

ICBN 3324 . BB

++ Duo
Comfort Fresh Frost Cooling

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 235/0,643 kWh

Naudingasis tdris viso: 237 | (Saldytuvo skyrius: 175 | jskaitant ,BioFresh* zona: 67 |/
Saldiklio skyrius: 62 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - 3 stalGiukai, ,VarioSpace”
elektroninis valdymas mygtukais - Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - 18laikymo trukmé nutriikus elektros
skaitmeniné temperaturos indikacija tiekimui: 15 val.

- Automatinis greito atSaldymo - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 10 kg
,SuperCool“ rezimas - NeddzZtancio stiklo lentynélés

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas |rangos privalumai
pagal laikg - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: - KeiCiama dureliy tvirtinimo puse
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas: akustinis

§a|dytuv0 ir ,BioFresh” skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, reguliuojamas deklas
kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynéles, 1i$ jy
— dviejy daliy

- LED apSvietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalGiai ant
teleskopiniy bégeliy, i kuriy 1 galima
nustatyti is ,Fruit & Vegetable-Safe"
j ,DrySafe” zong

ICBP 3266 so | smm  Ave | pw | sh son

Premium Fresh Frost Cooling  System Telescopic

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 162/0,442 kWh

Naudingasis tris viso: 261 | (Saldytuvo skyrius: 204 | jskaitant ,BioFresh* zona: 67 |/
Saldiklio skyrius: 57 1)

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye" displéjus uz dury, - 2 stalCiukai, i jy 1 ant juosteliy su
elektroninis sensorinis valdymas ratukais, ,VarioSpace"

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy - Forma ledukams ruosti (su dangteliu)
skaitmeniné temperatros indikacija - LED ap3vietimas

- Automatinis greito atSaldymo - I8laikymo trukmé nutriikus elektros
»SuperCool“ rezimas tiekimui: 27 val.

- Automatinis greito uz8aldymo - Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 10 kg
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas - 2 Salio iSsaugojimo akumuliatoriai
pagal kiekj - Neduiztancio stiklo lentynélés

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
) - KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé
Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai
- ,PowerCooling" ventiliatorius
- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy
dézutes, reguliuojamas déeklas
kiauSiniams, sviestine
-4 ,GlassLine" lentynéles, 1S jy
— dviejy daliy
- VarioSafe" lentynélé
- Daugiafunkciné buteliy lentynélé
- LED 8viesos kolonos, abiejose pusése
- ,BioFresh” zonos LED apSvietimas
- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
»SoftTelescopic”, i$ kuriy 1 galima
nustatyti i§ ,Fruit & Vegetable-Safe”
j ,DrySafe” zona, 1 ,FlexSystem*



Jmontuojami $aldytuvai-saldikliai
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ICBS 3324 se smem  ASr | ow

COme” Fresh Frost Cooling

Slankiosios durys/Jmontucjamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 240/0,655 kWh

Naudingasis tiiris viso: 255 | (Saldytuvo skyrius: 175 | jskaitant ,BioFresh“ zong: 67 | /
Saldiklio skyrius: 80 1)

TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Nisos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

ICBS 3224 so | smm e ow

Comfort Fresh Frost Cooling

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 232/0,635 kWh

Naudingasis tdris viso: 261 | (Saldytuvo skyrius: 204 | jskaitant ,BioFresh* zona: 67 | /
Saldiklio skyrius: 57 1)

TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

ICN 3386 Bio No /A\++ Duo Ice Soft

Premium Cool Frost Cooling  Maker  System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 225/0,615 kWh

Naudingasis tdris viso: 248 | (Saldytuvo skyrius: 191 | / Saldiklio skyrius: 57 I)
TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

ICN 3376 Bio Ne ATt | Due Soft

Premium Cool Frost Cooling ~ System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 230/0,628 kWh

Naudingasis tdris viso: 255 | (Saldytuvo skyrius: 193 |/ Saldiklio skyrius: 62 I)
TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Ni$os matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury,
elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir aldiklio skyriy
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg .

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: .
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

- 3 ,GlassLine* lentynéles, 1S ju
— dviejy daliy

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy begeliy, i$ kuriy 1 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
j ,DrySafe” zong

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra

130

- 3 stal¢iukai, ,VarioSpace”
- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)
- 1$laikymo trukmé nutrikus elektros

tiekimui: 22 val.

- UZSaldymo pajegumas per 24 val.: 11 kg
- Nedztangio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

nurodytos 3 psl

- ,MagicEye“ displéjus uz dury,
elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laikg

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su
buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynéles, 1S ju
— dviejy daliy

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant
teleskopiniy begeliy, i$ kuriy 1 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
j ,DrySafe” zong

- 2 stalGiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- 18laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 22 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 10 kg

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- ,MagicEye“ displéjus uz dury,
elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uz8aldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas: akustinis

§a|dytuv0 ir ,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox“ dureliy
dézutes, reguliuojamas déklas
kiauSiniams, sviestine

-5 ,GlassLine” lentynéles, 1S jy
— dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- LED 8viesos kolonos, kairéje

-1 ,BioCool-Box“ stal€ius ant
teleskopiniy begeliy LED ap$vietimas

- 4 stalCiukai, i$ jy 1 ant juosteliy su
ratukais, ,VarioSpace"

- lceMaker* leduky generatorius su
vandens talpykla

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.:
0,8 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,0 kg

- LED ap8vietimas

- 18laikymo trukmé nutriikus elektros
tiekimui: 14 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 10 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynelés

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo puse

- ,MagicEye" displéjus uz dury,
elektroninis sensorinis valdymas

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Automatinis greito uzSaldymo
»SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas: akustinis

éaldytuvo ir ,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy
dézutes, reguliuojamas déklas
kiauSiniams, sviestine

-5 ,GlassLine” lentynélés, 1S ju
— dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- LED 8viesos kolonos, kairéje

-1 ,BioCool-Box“ stalCius ant
teleskopiniy bégeliy LED ap$vietimas

- 3 stalCiukai, i$ jy 2 ant juosteliy su
ratukais, ,VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- LED ap$vietimas

- I8laikymo trukmé nutrtikus elektros
tiekimui: 15 val.

- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 10 kg

- 2 8alCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse



ICS 3334

Jmontuojami $aldytuvai-Saldikliai

ICS 3334 s [RSmen

++ | Duo
Comliar Cool Frost A Cooling

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 235/0,642 kWh

Naudingasis tiiris viso: 274 | (Saldytuvo skyrius: 194 |/ Saldiklio skyrius: 80 1)
TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-5 ,GlassLine" lentynéles, 1 i$ juy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

-1 ,BioCool-Box“ stal€ius ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stal€iukai, ,VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- ISlaikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 22 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 14 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje
- KeiGiama dureliy tvirtinimo pusé

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

ICS 3234 - Il ~ 1B

Comliert Cool Frost Cooling

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 228/0,622 kWh

Naudingasis tiris viso: 281 | (Saldytuvo skyrius: 224 | / Saldiklio skyrius: 57 I)
TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Ni$os matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir Saldiklio skyriy skaitmeniné temperatiiros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

- 6 ,GlassLine" lentynéles, 1 i$ jy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

-1 ,BioCool-Box" stal€ius ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 2 stal€iukai, ,VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- ISlaikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 22 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 10 kg

- Neduztancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dureliy tvirtinimo pusé




Jmontuojami $aldytuvai-saldikliai

ICUNS 3324 - B ...
Comfort Caool r:m A

Slankiosios durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 230/0,630 kWh

Naudingasis taris viso: 256 | (éaldytuvo skyrius: 194 | / Saldiklio skyrius: 62 )
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57 /min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uZ dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo skaitmeniné temperataros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioCool* skyriai

- ,PowerCooling*“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ jy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalCiukai, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- I8laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 15 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 4 kg

- NediiZtancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl
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ICUS 3324 Bio

Smart ++
Comlir Cool Frost

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 224/0,611 kWh

Naudingasis tris viso: 274 | (éaldytuvo skyrius: 194 | / Saldiklio skyrius: 80 )
TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo skaitmeniné temperatros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynélés

- LED ap8vietimas

-1 ,BioCool-Box“ stal€ius ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace*”

- ISlaikymo trukmeé nutrikus elektros tiekimui: 22 val.
- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 6 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

ICUS 3224

Smart ++
Comliar Cool Frost

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 217/0,593 kWh

Naudingasis tris viso: 281 | (Saldytuvo skyrius: 224 | / Saldiklio skyrius: 57 I)
TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynélés

- LED ap$vietimas

-1 ,BioCool-Box“ stal¢ius ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 2 stal¢iukai, ,VarioSpace”

- I$laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 22 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 6 kg

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

ICP 3334 s

Comliert Cool Frost -20% | Cooling

+++
Smart Duo Silent

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 125/0,342 kWh

Naudingasis turis viso: 274 | (éaldytuvo skyrius: 194 |/ Saldiklio skyrius: 80 )
TriukSmo lygis: 31 dB(A) Silent

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Ni$os matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- Saldytuvo ir $aldiklio skyriy skaitmeniné temperataros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* reZimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioCool* skyriai

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynélés, 1 i$ jy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- 3 stal¢iukai, ,VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- I8laikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 23 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 14 kg

- NedZtancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai
- Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé



Jmontuojami Saldytuvai gali biti montuojami kartu su kitais jmontuojamais Saldytuvais, Saldikliais

ir vyno Saldytuvais-rusiais, sukuriant jvairiausius derinius. Pavyzdziui jmontuojamas Saldytuvas su
,BioFresh“ zona IKB 3560 su jmontuojamu Saldikliu SIGN 3576.
IKB 3560

Daugiau informacijos apie jmontuojamus ,Side-by-Side” tipo derinius rasite 112—113 psl.




Jmontuojami $aldytuvai

Imontuojamy $aldytuvy
apzvalga

Platus Liebherr jmontuojamy 3aldytuvy asortimentas gali pasialyti idealy sprendimg
kiekvienam klientui - nesvarbu, kokie poreikiai ir reikalavimai bebty. Pvz., Liebherr
Saldytuvai turi tokias inovacijas kaip ,BioFresh” zona arba ,BioCool” skyrius su drégmes
reguliatoriumi. Taip pat labai svarbu, kad galima pasirinkti reikiamo auk3cio 3aldytuva.

,BioFresh” garantuoja idealy klimatq, kad maisto produktai ilgai islikty sviezi.
Bio Vaisiai ir darzovés, mésa, Zuvis ir pieno produktai, laikomi mazdaug 0 °C
Fresh temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau i$saugo vertingus
vitaminus, puiky skonj, ir nepriekaistingq isvaizdq nei laikomi jprastame 3aldytuve.

i3 psl. 146
Saldytuvo skyrivje esanciame ,BioCool-Box” stalciuje galima regulivoti dregmes
Bio lygi, kas padeda maisto produkius ilgiou i3saugoti dvieZius. ,BioCool-Box"
Cool stalCius yra ant juosteliy su ratukais arba teleskopiniy bégeliy todel juo naudotis | Bio
yra labai patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga. cogl

ispsl. 150



IJmontuojami $aldytuvai

Kokybé kiekvienoje detaléje

Apr

140

Patogus naudoti ,Premium” elektroninis valdymas uZtikrina tiksly temperattros palaikymaq. Visos funkcijos ir
nustatymai lengvai valdomi tiesiog prilieciant pirstu sensorinius pavirsius. Skaitmeniné temperatiros indikacija

rodoma ,MagicEye” displéjuje.

Didelio efektyvumo ,PowerCooling” sistema
uztikring, kad jdeti produktai yra greitai atvési-
nami, be to visame prietaiso viduje yra palai-
koma tolygi temperatura. Atidarius durys,
ventiliatorius yra automatiskai igjungimas, kas
padeda sutaupyti elekiros energijos.

adytas savybes turi ne visi modeliai.

Kai kurie ,Premium” modeliai su ,BioFresh”
zona faip pat furi ir ,VarioSafe” lentynéle, kurj
suteikia patogiq vietq maziems maisto produk-
tams, pakuotéms, skardinéms ir buteliukams
laikyti. ,VarioSafe” lentynélé gali biti pritaikyta
pagal auksfj ir patalpinta reikiomoje vietoje
Sonuose esanciose dviesos kolonose.

B O TR

‘.
.,

,BioFresh” garantuoja idealias laikymo sqglygas maisto produkty Sviezumo issaugojimui gerokai ilgesn; laiko tarpg nei
jprastiniame 3aldytuvo skyrivje. Sviezi maisto produktai, laikomi temperataroje truputj virs O °C, esant idealiam dréegmes
lygiui i3saugo puikiq isvaizdq ir Sviezumg, neprarasdami naudingy vitaminy bei mineraly. ,DrySafe” zonos staléivje yra

zemos drégmeés sqlygos idealios laikyti mésq, Zuvj ir pieno produkius. Tuo tarpu nesupakuoti vaisiai ir darzovés gerokai

ilgiau i3saugo savo naturaly dviezumgq ir dregmes lygj ,Fruit & Vegetable Safe” zonos stalivje. Jame galima laikyti
vaisius ir darzoves 3vieZius, tragkius ir nepraradusius vitaminy gerokai ilgesnj laiko tarpq. Beje, ,Fruit & Vegetable Safe”
zonos staleiy galima perjungti | Zemos drégmés biseng ir naudoti jj kaip papildomg ,DrySafe” zonos staliy.

Liebherr jmontuojami ,Side-by-Side” prietaisai
turi virutines dalies ir/arba $oniniy sieneliy posil
dyma. Tai leidZia idvengti kondensato susidarymo
tarp 3alia jmontuoty 3aldiklio ir Saldytuvo. Tokie
Liebherr prietaisai gali bati jvairiai suderinami
(tiek vertikaliai, fiek horizontaliai), gaunant didel]
,Side-by-Side” fipo jmontuojamg maisto laikymo
centrq, afiinkantj individualius Jasy poreikius.
Daugiau informacijos surasite 112 - 113 psl.

Daugiau apie ,Biofresh” galima suZinofi internefo svetainéje: biofresh.liebherr.com

Stilinga naujo dizaino sviestiné yra labai
patogiai naudojoma net viena ranka. Paémus
uz dangtelio labai lengvai jg pernesite. Esant
reikalui dangtelj lengvai nuimsite. Sviestine
atspari suduzimui, be to jg galima plauti
indaplovéje. Sviestiné telpa j visas Liebherr
Saldytuvy dureliy lentynas.




Jmontuojami $aldytuvai

Kokybé kiekvienoje detaléje

BioFresn - —

Praktiskas ,FlexSystem” priedas: prietaisy ,BioFresh” ir ,BioCool” zony vidaus suskirstymas gali bti kei¢iomas ir pritaiko-
mas lengvesniam maisto produkty laikymui, patogesniam ir lankstesniam sudéjimui, tuo paciu uztikrinant aisky produkty
apzvelgima. Dél ergonomiskai apgalvotos konstrukcijos produkius galima sudéti suskirstant j vaisius ir darzoves arba pagal
galiojimo laikg. Visi vidaus suskirstymo sistemos komponentai yra patvarts, lengvai valomi ir saugis plauti indaplovéie.

Soft
Telescopic

Visuose ,Premium BioFresh” priefaisuose yra infegruoti ,BioFresh” stalciukai su idtraukimo iki galo funkcija ir
»SoftTelescopic”, savaiminio jraukimo funkcija su uzdarymo slopinimo sistema - prakfiska, saugu ir patogu
naudoti kasdieng. Stalciukus galima visiskai istraukti ir iSimti net tada, kai durys atidarytos 20° kampu.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.

142

Dvi nuimamos ,VarioBox” dezutés yra puikus tiek smulkiy produkty laikymo 3aldytuve, tiek patiekimo ant stalo
sprendimas. [3traukus dézute, specialus fiksatorius apsaugo jg nuo iskritimo.

~SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra
integruota duryse ir, uzdarant jas, sulétina
uzdarymo greifj bei prislopina garsq net kai
dury lentynélés yra pilnai prikrautos maisto
produkty. Durys uzdaromos itin $velniai, kas
apsaugo nuo buteliy ir kity maisto produkty
iskritimo. Jei duris atidaréte mazdaug iki 30°
kampo - jos uZsivers automatiskai.

sl

Regulivojamo ilgio déklas kiauginiams gali
buti pritaikytas laikomam kiauiniy skaicivi.
Jame galima laikyti iki 20 vistos kiauginiy arba
iki 28 putpeles kiausiniy. Kiausiniai gali bati
laikomi siauresniu galu Zemyn, kas prailgina
kiausiniy laikymo trukme. Be to, deklq kiausi-
niams galite jdeti | ,FlexSystem”, esanciq
,BioFresh” stalcivje su Zemu dregmés lygiu.




Jmontuojami $aldytuvai

Kokybé kiekvienoje detaléje

-
3 i"' Patogus naudoti ,,Comfort” elekironinis valdy-
'\ ' mas uztikrina tiksly temperattros palaikymg.
¢ Vg Skaitmeniné temperaturos indikacija rodoma
1 ,MagicEye" displéjuje.
1
;5 \
- |
e ';-__—-—-—-———

Ypaé& taupantis energijq, nereikalaujantis prieio- Sviezi maisto produktai gali boti uzsaldyti ir
ros ir ilgai farnaujantis LED ap3vietimas suteikia laikomi talpiame 4**** Zaldiklio skyriuje.
puiky vidaus apsviefimg. LED ap3vietimas sklei- Isimama vieliné lentynélé suteikia daugiau
<vi2'iow|oboi WQZOI'EHL’”’OS/ fodel uZTikrirjo, Ide galimybiy tinkamai ir patogiai isdeéstyti maisto
SvieZias maistas visada saugomas optimaliose orodukius.

salygose. Subdtiliai infegruoto ap3vietimo kons-
trukcija neatima naudingojo Saldytuvo tario ir
uztikrina maksimaly vidaus erdvés panaudojimq.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.

144

Saldytuvo skyrivie esangiame ,,BioCool-Box” stal&iuje galima regulivoti dregmes lygj, kas padeda maisto
produkius ilgiau issaugoti dvieZius. ,BioCool-Box” stalCius yra ant $velniai judanciy teleskopiniy begeliy, todél
juo naudotis yra labai patogu, be to uztikrinama puiki laikomo maisto apzvalga. Drégmés lygis ,BioCool-Box”
stal&ivje yra regulivojamas naudojant slankiklj, 3alia kurio yra vandens lasy simbolis.

Daugiafunkcing integruota buteliy lentynélé yra visuose ,Premium” modelivose su ,BioFresh” zona.
Esant reikalui ji gali buti naudojama kaip stikliné lentyna.



Jmontuojami $aldytuvai

IKB 3564

P moh AT sy Telestopic

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 230/0,630 kWh

Naudingasis tiris viso: 284 | (Saldytuvo skyrius: 257 | jskaitant ,BioFresh* zona: 90 |/
Saldiklio skyrius: 27 1)

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Nisos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - Forma ledukams ruosti (su dangteliu)
elektroninis sensorinis valdymas - 18laikymo trukme nutrukus elektros

. Saldytuvo skaitmeniné temperatlros tiekimui: 17 val.
indikacija - Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 2 kg

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukcio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé
Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai
- ,PowerCooling” ventiliatorius
- ,Premium GlassLine* lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy
dézutés, reguliuojamas deklas
kiauSiniams, sviestine
-4 GlassLine* lentynélés, 1S ju
— dviejy daliy
- VarioSafe" lentynélé
- Daugiafunkciné buteliy lentynélé
- LED 8viesos kolonos, abigjose pusese
- ,BioFresh” zonos LED apSvietimas
- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
j ,DrySafe” zong, 1 ,FlexSystem*

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl
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IKB 3560

++ Soft Soft
Premium Fresh System Telescopic

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 133/0,363 kWh

Naudingasis tiiris viso: 301 | (Saldytuvo skyrius: 301 | jskaitant ,BioFresh* zong: 90 )
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas |rangos privalumai

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
elektroninis sensorinis valdymas - Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Saldytuvo skaitmeniné temperatiiros
indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Premium GlassLine* lentynélés su
buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy
dézutés, reguliuojamas deklas
kiauSiniams, sviestine

- 6 ,GlassLine" lentynéles, 1S jy
— dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Daugiafunkciné buteliy lentynélé

- LED 8viesos kolonos, abiejose pusese

- ,BioFresh” zonos LED apSvietimas

- 3 ,BioFresh-Safes” stalCiai su
,SoftTelescopic*, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
i ,DrySafe” zong, 1 ,FlexSystem*

IKB 3524 oo -
A

Comfort Fresh

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 230/0,630 kWh

Naudingasis tdris viso: 284 | (Saldytuvo skyrius: 257 | jskaitant ,BioFresh” zona: 90 |/
Saldiklio skyrius: 27 1)

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas Saldiklio skyrius

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, - Forma ledukams ruosti (su dangteliu)
elektroninis valdymas mygtukais - I8laikymo trukmé nutrtikus elektros

. Saldytuvo skaitmeniné temperaturos tiekimui: 17 val.
indikacija - Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse
Saldytuvo ir ,,BioFresh* skyriai
- ,PowerCooling” ventiliatorius
- ,Comfort GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, reguliuojamas deklas
kiauSiniams
-4 GlassLine" lentynéles, 1S jy
— dviejy daliy
- LED ap8vietimas
- 3 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant
teleskopiniy begeliy, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
j ,DrySafe” zong

IKB 3520 )
Comfort F:”" /A\++

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 133/0,363 kWh

Naudingasis tiris viso: 301 | (Saldytuvo skyrius: 301 | jskaitant ,BioFresh* zong: 90 )
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

Ni$os matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas |rangos privalumai

- ,MagicEye" displéjus uz dury, - Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
elektroninis valdymas mygtukais - Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse

- Saldytuvo skaitmeniné temperatiiros
indikacija

- Automatinis greito atSaldymo
,SuperCool“ rezimas

- Dury jspejamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su
buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

- 6 ,GlassLine" lentynéles, 1S jy
— dviejy daliy

- LED ap8vietimas

- 3 ,BioFresh-Safes" stalCiai ant
teleskopiniy begeliy, i$ kuriy 2 galima
nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-Safe”
i ,DrySafe” zong



IJmontuojami $aldytuvai

IKF 3514 .
Comfort s”“’ A++

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 214/0,584 kWh

Naudingasis tdris viso: 306 | (Saldytuvo skyrius: 279 | / Saldiklio skyrius: 27 1)
TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: ST (nuo +16°C iki +38°C)

Ni$os matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ ju — dviejy daliy

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy

- 2 I8imamas krep$ys buteliams

Saldiklio skyrius

- I$laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 17 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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IKF 3510 "
A

Comfort

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 117/0,319 kWh
Naudingasis taris viso: 325 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

Saldytuvo skyrius

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

- 6 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ ju — dviejy daliy

- LED apSvietimas

- 2 vaisiy ir darzoviy stalCiukai ant teleskopiniy bégeliy

- Speciali iStraukiama lentyna ant teleskopiniy begeliy

- 2 ISimamas krep8ys buteliams

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

IStraukioma lentyna turi 2 i§imamus krepSius
buteliams, kurivose lengvai telpa 1,5 | bute-
liai bei kitokios gerimy talpos. Krepsiai turi
patogias rankenas, todél juos lengva igimfi ir
nunesti j reikiamq vietq. Krepsivose yra buteliy
laikikliai, prilaikantys jdetus butelius.

I:l‘

IKF 3510

£
B
Nuemus krepsius buteliams, ant i$traukiamos
lentynos galima padeéti standartine buteliy
deze. lengvai itraukiami teleskopiniai bége-
liai suteikia patogiq prieiga prie laikomy
gerimy.
149
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IK 3524 A

Comfort Cool

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 214/0,584 kWh

Naudingasis tdris viso: 306 | (Saldytuvo skyrius: 279 | / Saldiklio skyrius: 27 I)
TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: ST (nuo +16°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Saldytuvo skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling*“ ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-5 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ ju — dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioCool-Box“ stalCiai ant teleskopiniy bégeliy

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- 18laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 17 val.
- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl
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IK 3520 .
Comfort CB‘"" A++

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 117/0,319 kWh
Naudingasis tris viso: 325 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling* ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

- 7 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ ju — dviejy daliy

- Buteliy lentynélé

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioCool-Box“ stalCiai ant teleskopiniy bégeliy

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

IKB 2720 .
Comfort F':’s" A++

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 125/0,340 kWh

Naudingasis tiiris viso: 231 | (Saldytuvo skyrius: 231 | jskaitant ,BioFresh* zona: 59 |)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 139,7 -141,3/56 - 57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Saldytuvo skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-5 ,GlassLine" lentynéles, 1 i$ juy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant teleskopiniy begeliy, i$ kuriy 1 galima nustatyti
i$ ,Fruit & Vegetable-Safe” j ,DrySafe” zong

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

IKB 2724 so | smm A

Comliert Fresh Frost

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 202/0,552 kWh

Naudingasis tdris viso: 216 | (Saldytuvo skyrius: 196 | jskaitant ,BioFresh* zona: 59 | /
Saldiklio skyrius: 20 )

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 139,7 -141,3/56 - 57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- Saldytuvo skaitmeniné temperatiiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas
kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynéles, 1i$ jy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant teleskopiniy bégeliy, i$ kuriy 1 galima nustatyti
i$ ,Fruit & Vegetable-Safe” | ,DrySafe“ zong

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- ISlaikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 14 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé
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IK2764 me A ok

Premium Cool System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 187/0,512 kWh

Naudingasis taris viso: 235 | (Saldytuvo skyrius: 215 |/ Saldiklio skyrius: 20 I)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: ST (nuo +16°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 139,7-141,3/56 - 57 /min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- Saldytuvo skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioCool* skyriai

- ,Premium GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dézutés,
reguliuojamas déklas kiausiniams, sviestine

-4 ,GlassLine” lentynéles, 1 i$ ju — dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Buteliy lentynélé

- LED 8viesos kolonos, kairéje

-1 ,BioCool-Box“ stalCius ant teleskopiniy bégeliy LED apSvietimas

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- 18laikymo trukmé nutrakus elektros tiekimui: 14 val.
- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai

- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje
- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl
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IK 2760

A++ Soft
Premium Cool System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 109/0,296 kWh
Naudingasis tris viso: 251 |

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 139,7-141,3/56 - 57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas
- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Premium GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, ,VarioBox" dureliy dézutes,
reguliuojamas déklas kiauSiniams, sviestiné

- 6 ,GlassLine" lentynéles, 1 i$ juy — dviejy daliy

- VarioSafe" lentynélé

- Buteliy lentynélé

- LED 8viesos kolonos, kairéje

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant teleskopiniy bégeliy LED apSvietimas

Jrangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

IKB 2324 oo

Smart ++
Comliar Fresh Frost

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 189/0,517 kWh
Naudingasis tdris viso: 182 | (Saldytuvo skyrius: 166

| jskaitant , BioFresh* zona: 59 | / Saldiklio skyrius: 16 1)
TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G):
122-123,6/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- Saldytuvo skaitmeniné temperatros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

- ,PowerCooling” ventiliatorius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu,
reguliuojamas deklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynélés

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioFresh-Safes” stalCiai ant teleskopiniy begeliy,
i$ kuriy 1 galima nustatyti i$ ,Fruit & Vegetable-
Safe* j ,DrySafe” zong

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- I8laikymo trukme nutrakus elektros tiekimui: 13 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

IKS 2334 )
Comfort CB°°' /A\++

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 174/0,476 kWh
Naudingasis tdris viso: 201 | (Saldytuvo skyrius: 185 | /
Saldiklio skyrius: 16 1)

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: ST (nuo +16°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G):
122-123,6/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- Saldytuvo skaitmeniné temperatros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu,
reguliuojamas déklas kiausiniams

-5 ,GlassLine” lentynélés, 1 i$ ju — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant juosteliy su ratukais

Saldiklio skyrius

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- I8laikymo trukme nutrakus elektros tiekimui: 13 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

IKS 2330 1
Comfort CB°°' A

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 105/0,286 kWh
Naudingasis tris viso: 217 |

TriukSmo lygis: 35 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G):
122-123,6/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- skaitmeniné temperataros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

Saldytuvo ir ,BioCool“ skyriai

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu,
reguliuojamas déklas kiauSiniams

- 6 ,GlassLine” lentynélés, 1 i$ jy — dviejy daliy

- LED ap8vietimas

-1 ,BioCool-Box" stal¢ius ant juosteliy su ratukais

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé
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Stumdomais jungikliais visi ,BioFresh” stal¢iai
gali bati nustatyti | mazos dregmes aplinkg,
kuri tinka mesai, Zuviai ir pieno produktams
laikyti, arba j didesnés drégmes aplinkg, kuri
tinka vaisiams ir darzovéms laikyti.

»SoftSystem” dury uzdarymo sistema,
uzdarant durys, sulétina uzdarymo greitj bei
prislopina garsq. Durys uzdaromos itin
Svelniai.

Galimas variantas: apacioje vien tik ,BioFresh” Saldytuvas SIBP 1650,

Slide viruje 3aldytuvas IKP 1660.
Y
Side Daugiau informacijos surasite 112—113 psl.

< 'y

SIBP 1650

A+++ Soft
Premium Fresh System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 73/0,198 kWh
Naudingasis taris viso: 84 |

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 87,4-89/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmenine temperatros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

»BioFresh“ skyriai

- ,PowerCooling" ventiliatorius

- 4 ,BioFresh-Safes", i$ kuriy 3 ant juosteliy su ratukais, 1 ,FlexSystem“
- Visg ,BioFresh* zong galima nustatyti i$ ,HydroSafe” j ,DrySafe”

|rangos privalumai

- Pasildoma virSutiné sienele ir paSildomos sienelés abiejuose Sonuose
- Reguliuojamo aukscCio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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IKP 1660 oo o IKS 1624 oo

Premium @l A+++ System Comfort el /A\++

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase: Energijos sanaudy klase:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 65/0,177 kWh Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 147/0,401 kWh
Naudingasis tris viso: 151 | Naudingasis tdris viso: 134 | (Saldytuvo skyrius: 1181/
TriukSmo lygis: 34 dB(A) Saldiklio skyrius: 16 1)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C) TriukSmo lygis: 35 dB(A)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 87,4-89/56-57/min. 55 Klimato klase: N (nuo +16°C iki +32°C)
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 87,4-89/56-57/min. 55

Valdymas Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis - ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
valdymas mygtukais

- skaitmenine temperaturos indikacija - Saldytuvo skaitmeniné temperatros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas - Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis
Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

Saldytuvo ir ,,BioCool* skyriai - ,Comfort GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu,
- ,Premium GlassLine" lentynélés su buteliy laikikliu, reguliuojamas déklas kiausiniams
JVarioBox“ dureliy dézutés, reguliuojamas déklas - 3 ,GlassLine” lentynélés, 1 i$ ju — dviejy daliy
kiauSiniams, sviestine - LED ap$vietimas
-4 GlassLine" lentynéles, 1 i$ jy — dviejy daliy - 2 ,BioCool-Box" staliai
- LED 8viesos kolonos, kairéje
- 2 ,BioCool-Box“ stalGiai Saldiklio skyrius
- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)
|rangos privalumai - 18laikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 13 val.
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje - Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 2 kg

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé
|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

Galimas variantas: apacioje vien tik ,BioFresh” Saldytuvas SIBP 1650,
virSuje Saldytuvas IKP 1660.

Dauglau |nf0rmacuos surasite 112113 psl. Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

IKS 1620 .
Comfort CB°°' /A\++

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 98/0,266 kWh
Naudingasis taris viso: 151 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klase: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 87,4-89/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- skaitmenine temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

Saldytuvo ir ,,BioCool“ skyriai

- ,Comfort GlassLine* lentynélés su buteliy laikikliu,
reguliuojamas déklas kiauSiniams

-4 GlassLine” lentynélés, 1 i$ jy — dviejy daliy

- LED ap$vietimas

- 2 ,BioCool-Box" staliai

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé



montuojami 3aldikliai

Visi Liebherr jmontuojami Saldikliai, skirti 140 cm ir 178 cm aukscio niSoms, gali
Side bati naudojami padaryti jvairias ,Side-by-Side" tipo kombinacijas su jvairaus aukscio

by Saldytuvais ir/arba vyno Saldytuvais.
Side
Daugiau informacijos surasite 112—113 psl.
SIGN 3576



|Jmontuojami $aldikliai

Telescopic
Rails
Kokybé kiekvienoje detalé; -8 ' |
— W 2
< |
J
= 5 ﬁ
D¢l automatinio leduky generatoriaus Patogus naudoti ,,Premium” elektroninis val- —
~lceMaker” su prijungimu prie vandens fie- dymas uZtikrina fiksly temperattros palaikymq.
kimo sistemos galite bt tikri, jog bet kuriai Visos funkcijos ir nustatymai lengvai valdomi |
progai turesite kokybisky leduky. Dviejy spe- tiesiog prilieciant pirstu sensorinius pavirsius.
cialiy Stc"éing falpa yra _pokonkorpgi didele, SkoiTm.eniné”te'mpe.ro.mros indikacija rodoma Saldiklio stalgiai ant aukstos kokybés teleskopiniy bégeliy gali biti labai lengvai pilnai istraukti. Saldiklio
kad leduky uztekiy per visq vakarel; ,MagicEye” displéjuje. stalSiai suteikia daug vietos produkty laikymui ir yra labai lengvai valomi.

No
Frost
Visy ,NoFrost” ir ,SmartFrost” fipo 3aldikliy »SoftSystem” dury uzdarymo sistema yra Daugiau jokio afitirpinimo: Liebherr , NoFrost” liebherr jmontuojami ,,Side-by-Side” prietaisai
stal&iai ir tarp jy esancios stiklines lentyneles integruota duryse ir, uzdarant jas, sulétina prietaisai - fai puikds uzsaldymo rezultatai ir ypa- turi virsutines dalies ir/arba Soniniy sieneliy pasil-
gali bati isimtos {,VarioSpace” sistema) - uzdarymo greifj bei prislopina garsq. Durys fingas komfortas. Maisto produkfai ,NoFrost” dymaq. Tai leidZia iSvengti kondensato susidarymo
tai turésite ypatingai didelj torj produkty uzdaromos itin 3velniai. Jei duris afidaréte Saldiklio staliuose uzsaldomi cirkulivojaniu el salia ety Sgld'_k_h? i §O.|dthV9 TOIf'e
laikymui. mazdaug iki 30° kampo - jos uZsivers auto- Saltu oru. Todel nei 3aldiklio vidinés sienelés, nei L|§bherr prisiesel gal _bU“ lvanai SUde””O”T' .
kai . dukiai denaia terke (tiek vertikaliai, tiek horizontaliai), gaunant didelj
matiskai. *a0 maisto produkfai nepasidengia serksnu. i T ) ) )
: ,Side-by-Side” fipo jmontuojamgq maisto laikymo

2t Daugiau apie ,NoFrost” galima suZinofi

. N , centrq, afifinkantj individualius Jasy poreikius.
inferneto svefaingje: nofrost.liebherr.com

Daugiau informacijos surasite 112 - 113 psl.

Apradytas savybes turi ne visi modeliai.

160 161



Jmontuojami $aldytuvai-saldikliai
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SIGN 3576 Ne AT Ice Soft

Premium (i) LR

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 241/0,660 kWh
Naudingasis tdris viso: 209 |

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

Maker  System

Telescopic
Rails

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 9 stal€iukai, i$ jy 5 ant teleskopiniy bégeliy, ,VarioSpace”

- lceMaker” leduky generatorius prijungiamas prie vandentekio 3/4"

- Ledo kubeliy gaminimas per 24 val.: 0,8 kg

- Ledo kubeliy atsargos: 1,5 kg

- LED ap8vietimas

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 14 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 18 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neddztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- PaSildomos sienelés abiejuose Sonuose
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Kei¢iama dureliy atidarymo pusé

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl

162

SIGN 3556 Ne AT Soft  Telescopic

LED

Premium Frost System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 244/0,668 kWh
Naudingasis tris viso: 213 |

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 177,2-178,8/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis sensorinis valdymas

- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 8 stal€iukai, i$ jy 6 ant teleskopiniy bégeliy, ,VarioSpace”

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- LED ap$vietimas

- I$laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 14 val.
- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 18 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- PaSildomos sienelés abiejuose Sonuose
- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje

- KeiGiama dureliy tvirtinimo pusé

SIGN 2756 |

++
Premium Frost A LED System Rails

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 207/0,567 kWh
Naudingasis tris viso: 157 |

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G):
139,7-141,3/56 - 57 /min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis sensorinis
valdymas

- skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 6 stalCiukai, i$ jy 4 ant teleskopiniy begeliy,
VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- LED ap$vietimas

- I8laikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 14 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 14 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- NeduZtancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- Pasildomos sienelés abiejuose Sonuose
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- KeiGiama dureliy tvirtinimo pusé

Soft Telescopic

IGN 1664 e

++ Soft
Premium Frost A System

Tvirtinamos durys/|montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 159/0,435 kWh
Naudingasis tiris viso: 84 |

TriukSmo lygis: 37 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 87,4-89/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal kiekj

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 4 stalCiukai, i$ jy 3 ant juosteliy su ratukais,
VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- 1$laikymo trukme nutrikus elektros tiekimui: 15 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 12 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Nediztancio stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- PaSildoma virSutiné sienele

- Reguliuojamo auk$cio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

IGS 1624

Smart A++
Comfort sy

Slankiosios durys/]montuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 159/0,434 kWh
Naudingasis tris viso: 100 |

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 87,4-89/56-57/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- skaitmeniné temperataros indikacija

- Automatinis greito uzSaldymo ,SuperFrost* rezimas,
reguliavimas pagal laika

- |spéjamasis signalas gedimo atveju:
optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

Saldiklio skyrius

- 4 stal€iukai, ,VarioSpace*

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 24 val.
- UZz8aldymo pajégumas per 24 val.: 12 kg

- NeduZtancio stiklo lentynéles

|rangos privalumai

- PaSildoma virSutiné sienele

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé
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Montuojami po stalvirsiu
Saldytuvai ir Saldikliai

=

UlKo 1560



-

I$imamas padéklas gali biti laikomas prie-
taiso apatinéje sieneléje, taip suteikdamas
papildomos erdves (mazdaug 4 I} smulkiy
produkty laikymui.

Montuojami po stalvir§iu $aldytuvai ir $aldikliai

SUIB 1550 Bio

A+++ Soft
Premium Fresh System

Tvirtinamos durys/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 71/0,194 kWh
Naudingasis taris viso: 80 |

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-88/60/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo ir ,,BioFresh® skyriai

-1 ,GlassLine” lentynélés

- 3 ,BioFresh-Safes”, 1 ,FlexSystem*

- Visa ,BioFresh” zong galima nustatyti i$ ,HydroSafe“ j ,DrySafe”

- ISimamas padéklas, mazdaug 4 | papildomos vietos smulkiy produkty laikymui

|rangos privalumai

- Pasildomos sienelés abiejuose Sonuose

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale
- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

UlKo 1560

#LiftUp Box” padéklas suteikia idealiq lai-
kymo vietq istraukiamame stalcivje. Padéklas
labai ergonomiskas ir didelis (4 kg). Jj lengva
iS&imti. Pilnai istraukus staléiy, |, LifflUp Box" padé-
klas automatiskai pakyla j virdy, todel yra labai
lengva pasiekti jame esancius produktus.

UlKo 1560

++ Soft Liftup
Premium Telescopic Box

Tvirtinamos durys/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 91/0,249 kWh
Naudingasis taris viso: 124 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-88/60/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmenine temperatros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- sviesting

- 2 iStraukiamos ,Premium GlassLine” lentynélés, reguliuojamas deklas kiauSiniams
- Skyrius buteliams apatinéje iStraukiamo stal¢iaus dalyje

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darZoviy stal¢iukas

-, LiftUp Box" padéklas

|rangos privalumai

- Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje ir gale
- Pilnai iStraukiamas stalCius

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.



Montuojami po stalvir$iv $aldytuvai ir Saldikliai
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UlKo 1550

++ Soft
Premium Telescopic

Tvirtinamos durys/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 91/0,249 kWh
Naudingasis tdris viso: 124 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-88/60/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool* rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- sviestiné

- 2 i8traukiamos ,Premium GlassLine* lentynélés,
reguliuojamas deklas kiauSiniams

- Skyrius buteliams apatinéje iStraukiamo stal¢iaus
dalyje

- LED ap$vietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stal¢iukas

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale
- Pilnai iStraukiamas stalGius

Visos energijos sanaudy klases pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl

168

UIK 1514
Comfort A++

Tvirtinamos durys/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 138/0,378 kWh
Naudingasis tdris viso: 119 | (Saldytuvo skyrius: 104 | /
Saldiklio skyrius: 15 1)

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-88/60/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- Saldytuvo skaitmeniné temperattros indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspejamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu,
reguliuojamas déklas kiauSiniams

- 3 ,GlassLine” lentynélés

- LED ap$vietimas

- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stal€iukas

Saldiklio skyrius
- Zemyn atlenkiamos 4**** Saldiklio skyriaus durelés
- 18laikymo trukmé nutrtikus elektros tiekimui: 12 val.

- Uz8aldymo pajegumas per 24 val.: 2 kg

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale
- Kei¢iama dureliy tvirtinimo puse

UIK 1510 PN
Comfort A

Tvirtinamos durys/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 92/0,252 kWh
Naudingasis tris viso: 136 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-88/60/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis valdymas
mygtukais

- skaitmenine temperaturos indikacija

- Automatinis greito atSaldymo ,SuperCool“ rezimas

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius

- ,Comfort GlassLine” lentynélés su buteliy laikikliu,
reguliuojamas déklas kiauSiniams

-4 GlassLine" lentynélés

- LED apSvietimas Saldytuvo skyriaus virSuje

- 1 talpus vaisiy ir darzoviy stal¢iukas

|rangos privalumai
- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

SUIGN 1554 o

++ Soft
Premium Frost System

Tvirtinamos durys/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 148/0,403 kWh
Naudingasis tiris viso: 79 |

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-88/60/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- skaitmeniné temperaturos indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal kiekj
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 3 stal€iukai, i$ jy 2 ant juosteliy su ratukais, ,VarioSpace"

- Forma ledukams ruosti (su dangteliu)

- I$laikymo trukmé nutriikus elektros tiekimui: 15 val.

- Uz8aldymo pajégumas per 24 val.: 11 kg

- 2 SalCio iSsaugojimo akumuliatoriai

- Neddztancio stiklo lentynélés

- ISimamas padeklas, mazdaug 4 | papildomos vietos smulkiy produkty laikymui

Jrangos privalumai

- PaSildomos sienelés abiejuose Sonuose

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

SUIG 1514 ..
Comfort s’"’" A

Tvirtinamos durys/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sanaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 148/0,403 kWh
Naudingasis taris viso: 95 |

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-T (nuo +10°C iki +43°C)

NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-88/60/min. 55

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus uz dury, elektroninis valdymas mygtukais

- skaitmeniné temperatiros indikacija

- Automatinis greito uz8aldymo ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas pagal laika
- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspejamasis signalas: optinis ir akustinis

Saldiklio skyrius

- 3 stalGiukai, ,VarioSpace"

- I8laikymo trukmé nutrikus elektros tiekimui: 24 val.
- UZ8aldymo pajégumas per 24 val.: 12 kg

- Neduztancio stiklo lentynélés

Jrangos privalumai

- PaSildomos sienelés abiejuose Sonuose

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé
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Vyno 3aldytuvai-rusiai

KO kybe k'@k\”enOle deTO |e|e Vyno mégeéjai yra labai reiklTs jy megstamo vyno laikymo tinkamy salygy

uztikrinimui. Kai kurie mégsta suvartoti vyng gana greitai, kai kurie yra linke
islaikyti vynq ilgg laiko tarpq, o kai kurie daro ir taip, ir taip - pagal nuotaikg.
Liebherr sitlo vyno 3aldytuvus-rsius, kurie uztikrina reikiamq temperaturg tiek
ilgam vyno brandinimui, tiek tinkamam at$aldymui iki reikiamos temperatros

pries suvartojant.

Svmidor
o
+5°C iki +20°C

+5°C iki +20°C Vinidor” linija

Vinidor” linijos modeliai gali pasitlyti 2 arba 3 zonas, kuriose
temperatira +/-1 °C tikslumu gali boti nustatyta nuo +5 °C iki
+20 °C nepriklausomai viena nuo kitos. Todél vienu metu galé-
site laikyti raudonq ir baltq vyng bei $ampang jiems optimalioje
temperaturoje. ,Vinidor” linijos modeliai gali pasidlyti geriausias
sqlygas tiek ilgam vyno brandinimui, tiek trumpam vyno laiky-
mui ir tinkamam atSaldymui pries suvartojima.

+5°Ciki +20°C

[
ég\GrOndCru — [ Vinothek

,GrandCru” ir ,Vinothek” linija

Sie vyno 3aldytuvai-rsiai uztikrina panasias sqlygas kaip nato-
ralds vyno risiai. Todél jie yra idealus pasirinkimas ilgesniam
vyno brandinimui ir didesnio vyno kiekio laikymui optimaliomis
vynui sglygomis. Temperatira gali biti nustatyta pagal porei-

+5°Ciki +20°C Vinidor - i psl. 176 GrandCru - i3 psl. 178

kius nuo +5 °C iki +20 °C. Temperatira fiksliai ir tolygiai palai- l
koma visame prietaiso vidiniame tiryje.
ginothek
+18°C :
= Vinothek” linija |
[ |
— Vinothek” linijos vyno 3aldytuvai-rgsiai tinka jvairiy rgdiy vyng
E kiekvienam rGsiai tinkamoje temperatiroje. Naudojoma e
; pazangi sistema, kuri uztikrina, kad virsutinéje dalyje palaikoma ' A
+18 °C temperatura (tinkama raudonam vynui), o apatinéje _ L
+5°C Vinothek - i§ psl. 179 Humidor - i psl. 180

dalyje palaikoma +5 °C temperatura (tinkama 3ampanui).
Todel Sivose prietaisuose galite laikyti skirtingg vynq tinkamam
atdaldymui prie3 suvartojima.




Vyno 3aldytuvai-rusiai

Kokybe kiekvienoje deta

;f.'

ele

Novatoriskas LCD displéjus ir komfortabilus sensorinis elektroninis ,, Touch” valdymas uZtikrina pasirinktos
temperiros palaikymq atskirose temperatiros zonose. Skaitmeninéje temperaturos indikacijoje nustatytq verte
matysite laipsnio tikslumu. Svelniai lieciant ,Touch” valdymo pavirdiy - patogu ir lengva valdyti visas funkcijas.

Dél patvariy mediniy lentynéliy su teleskopiniais begeliais galésite dar geriau apzvelgti vyno atsargas ir
patogiai paimti butelius. Rankiniu bidu pagamintos natiralaus medZio lentynélés optimaliai pritaikytos laikyti
,Bordeaux” vyno butelius. Laikant butelius sudetus vienas priesais kitq, isnaudojoma visa prietaisy talpa.
Lanksti uZrasy sistema su spaustukais pades greitai ir sistemingai apZzvelgti Jusy vyno atsargas.

Visi vyno stal¢iukai yra su nuosekliai regulivo-
jamu ir jjungiamu ilgalaikiv LED apévietimu,
kuris tolygiai ap3viecia visq vidy. Dél labai
nezymaus LED lempugiy 3ilumos skleidimo
vynus laisvai galésite laikyti apdviestus net
ilgesnj laikq.

Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys -
tai ne tik apsauga nuo ultravioletiniy spinduliy,

bet ir puiki galimybé apZvelgti saugomg vyna.

Strypo formos rankenélé su integruotu afida-
rymo mechanizmu uztikrina ypatingai lengva
dury atidarymq. Dury uzraktas apsaugo Jasy
vyng.

Prezentaciné lentynélé ypac pabréZia rafi-
nuotus vynus ir naudojama jau atidarytiems
buteliams laikyti tinkamoje temperatiroje.
Lankscioje lentyneléje galima pastatyti net

6 vyno butelius. Uz jy arba 3alia vynus galima
laikyti gulsciai.

»SoftSystem” dury uzdarymo slopinimo sis-
tema vzdarant duris sulétina uzdarymo greitj
bei prislopina garsq. Tai uztikrina itin 3velny
uzdarymgq ir apsaugo vyng nuo zalingo supur-
tymo. Be to, jei duris atidaréte mazdaug

45° kampu ar maziau - jos uZsidarys auto-
matiskai.

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.
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LVinidor” linija
|

PLUS X AWARD
High Quality
Design
Ease of Use

WTes 5872 Soft

. Telescopic
Vinidor Wine LD system  Rails

Energijos sgnaudy klasé: <Al ?

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 180/0,493 kWh 2

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 178

Naudingasis taris viso: 496 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijanéio plieno rémeliu/
Nertdijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192/70/74,2

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 3 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 3 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 3 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap8vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 13 lentynélés, i$ jy 10 ant teleskopiniy bégeliy, i$ jy 1 prezentaciné lentynéle

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Kei¢iamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

- UZraktas

WTes 5972 Soft

) Telescopic
Vinidor Wine LED System Rails

Energijos sgnaudy klasé: <A] ?

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 182/0,498 kWh 2

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 211

Naudingasis tris viso: 516 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijanéio plieno rémeliu/
Nertdijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192/70/74,2 2

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Dregmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap8vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 10 lentynélés, iS jy 8 ant teleskopiniy begeliy, i$ jy 1 prezentaciné lentynélé

Jrangos privalumai

- ,HardLine“ dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Pasleépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

- UZraktas

1 Sie modeliai yra tinkami tik vyno laikymui. DidZiausia talpa DIN standarto ,Bordeaux* tipo buteliais (0,75 I) pagal standartg NF H 35-124 (A: 300,5 mm, @ 76,1 mm)

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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WTpes 5972
Vinidor

Telescopic

Wine LED Rails

Energijos sgnaudy klasé: <A] ?

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 182/0,498 kWh 2

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 155

Naudingasis tris viso: 516 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijancio plieno rémeliu/
Nertdijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 192/70/74,2 2

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap8vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 6 lentynéles, i$ jy 5 ant teleskopiniy bégeliy, i$ jy 2 iStraukiami krepSiai

Jrangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Nertdijancio plieno strypo formos rankenélé
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Uzraktas

WTes 1672
Vinidor

Telescopic

Wine LED Rails

Energijos sgnaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 137/0,375 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 34 '

Naudingasis tris viso: 95 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijancio plieno
rémeliu/Neradijanéio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 82,2/59,8/57,5

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus viduje, elektroninis sensorinis valdymas
- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtra

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap8vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 5 lentynelés, i$ jy 3 ant teleskopiniy béegeliy

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé
- Keiciamas dury tarpiklis

- UzZraktas

2 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Del to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taCiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.



»GrandCru” linija

WKes 4552 ,
GrandCru Wine /A\+

LED

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 133/0,364 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 201

Naudingasis taris viso: 435 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijanéio plieno rémeliu/
Neradijancio plieno

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165/70/74,2

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus viduje, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kuriose temperatura reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap$vietimas nuolat degantis

- Reguliuojamo auks$cCio Buko lentynélés

- 6 lentynélés

|rangos privalumai

- HardLine" dizainas

- Aliuminio rankena su integruotu atidarymo mechanizmu
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

- UZraktas

PLUS X AWARD

High Quality
Ease of Use

WkKes 653

q ++ Smart
Wine A LED
GrandCru Steel

Energijos sgnaudy klasé:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 75/0,205 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 12 *

Naudingasis taris viso: 38 |

TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijancio plieno rémeliu
su ,SmartSteel“/Nerudijancio plieno su ,SmartSteel”

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 61,2/42,5/47,8

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kuriose temperatura reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojanéiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap$vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 3 lentynélés

- StalCiukas priedams

Jrangos privalumai

- ,HardLine“ dizainas

- Gali bti pakabintas ant sienos

- Dury vyriai deSinéje, negalima keisti
- Keiciamas dury tarpiklis

- UZraktas

1 Sie modeliai yra tinkami tik vyno laikymui. DidZiausia talpa DIN standarto ,Bordeaux* tipo buteliais (0,75 I) pagal standarta NF H 35-124 (A: 300,5 mm, @ 76,1 mm)

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.
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.Vinothek” linija su daugelio temperatiry zona

WTb 4212
Vinothek

Wine

Energijos sgnaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 168/0,460 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 200 '

Naudingasis taris viso: 395 |

TriukSmo lygis: 41 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su rémeliu juodos spalvos/
juodos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 165/60/73,9

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 6 temperaturos zonos i§ +5°C iki +18°C

- SvieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos anglies filtrg
- Drégmés reguliavimas lavos akmenukais

- Vidaus apSvietimas nuolat degantis

- Reguliuojamo auk$cio Buko lentynélés

- 6 lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Ergonomiska ,slimline” rankena, juodos spalvos
- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

+Yinothek” linija

WKb 1812 .
A

Vinothek Wine

Energijos sanaudy klase:

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 113/0,307 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux* buteliy: 66 '

Naudingasis tris viso: 134 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su rémeliu juodos spalvos/
juodos spalvos

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 89/60/61,3

Valdymas

- ,MagicEye“ displéjus priekyje, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmenine temperatros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtra

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus ap8vietimas nuolat degantis

- Reguliuojamo aukscio Plieninés lentynéles

- 3 lentynélés

|rangos privalumai

- ,HardLine" dizainas

- Ergonomiska ,slimline” rankena, juodos spalvos
- Kei¢iama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis



PLUS X AWARD
LIEBHERR

High Quality

Tiksli elektroniné sensoriné valdymo sistema
leidZia regulivoti temperattra nuo +16 °C
Smar iki +20 °C. Oro drégme galima nustatyti nuo
68% iki 75 %. Perspéjamasis signalas infor-
muoja apie bet kokj netinkamg parametry

ZKes 453

) Cigar LED
Humidor o

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 162/0,443 kWh = =
Naudingasis tdris viso: 39 | pOSIkelhmq,
TriukSmo lygis: 40 dB(A)

Klimato klasé: N (nuo +16°C iki +32°C)

Durys/Soninés sienelés: Termoizoliacinio stiklo durys su nerddijanéio plieno rémeliu

su ,SmartSteel“/Nerudijancio plieno su ,SmartSteel”

ISoriniai matmenys, cm (A/P/G): 61,2/42,5/47,8

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- Skaitmeniné temperaturos ir drégmeés indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

nEEE

Humidor

- 1 temperaturos zona, kuriose temperattra reguliuojama nuo +16°C iki +20°C

- Drégmeés reguliavimas nuo 68% iki 75%

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

w - Drégmes reguliavimas ventiliatoriumi

) G m— - LED apévietimas nuolat degantis, pritemdytas
- IspaniSko kedro medinés lentynéles ir stalCiukai
- 2 lentynélés T . ..

- ! LED apsvietimas su pritemdymo funkcija yra

Irangos privalumai integruotas dureliy stikle. LED ap3vietimas
- HardLine* dizainas beveik neskleidzia silumos, todel Jusy cigarai
(Rl B el i danes gali bati laikomi su jjungty ap3vietimu be jokios
- Dury vyriai desinéje, negalima keisti 2 | . k k b .
- 2 stalCiukai prezentacijoms Zalos | kokypel.
- Keiciamas dury tarpiklis
- UZraktas

e e — \_\ Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.




Vlyno Saldytuvai-risiai gali buti montuojami Salia kity vyno Saldytuvy-rusiy ar Saldytuvy Saldikliy, tai

sukuriant maisto laikymo centra, atitinkantj individualius Jisy poreikius. Paveikslelyje parodyta vyno $al-
dytuvo-rusio EWTgw 3583, Saldiklio SIGN 3576 ir Saldytuvo su ,BioFresh* zona IKB 3560 kombinacija.

Daugiau informacijos apie jmontuojamus ,Side-by-Side” tipo derinius rasite 112 — 113 psl.

+5°C iki +20°C M
ar

+5°Ciki +20°C

+5°C iki +20°C

Svmidor
<L
NVinidor” linija

Vinidor" linijos modeliai gali pasitlyti 2 arba 3 zonas, kuriose tem-
peratira gali biti nustatyta nuo +5 °C iki +20 °C nepriklausomai
viena nuo kitos. Todeél vienu metu galésite laikyti raudong ir baltg
vynq bei $ampanq jiems optimalioje femperatiroje.

Vinidor” linijos modeliai gali pasitlyti geriausias salygas tiek ilgam
vyno brandinimui, tiek trumpam vyno laikymui ir tinkamam at$aldymui
pries suvartojimgq.

i§ psl. 186

Lol

+5°Ciki +20°C

PJ
‘“« GrandCru
[

Vyno 3aldytuvai-risiai vynui brandinti

Sie vyno 3aldytuvai-rgsiai uzfikrina panasias sqlygas kaip nattralts
vyno risiai. Todél jie yra idealus pasirinkimas ilgesniam vyno brandi-
nimui ir didesnio vyno kiekio laikymui optimaliomis vynui sglygomis.
Temperatira gali bati nustatyta pagal poreikius nuo +5 °C iki

+20 °C. Temperatura tiksliai i tolygiai palaikoma visame prietaiso
vidiniame tiryje.

i§ psl. 193



Vyno 3aldytuvai-rusiai

yinidor

Kokybé kiekvienoje deta

ele

Novatoriskas LCD displéjus ir komfortabilus sensorinis elekironinis ,, Touch” valdymas uztikrina pasirinktos
temperdros palaikymq atskirose temperatiros zonose. Skaitmeninéje temperatiros indikacijoje nustatytq verte
matysite laipsnio fikslumu. Svelniai lieciant ,Touch” valdymo pavirsiy - patogu ir lengva valdyti visas funkcijas.

Visi vyno stal&iukai yra su nuosekliai regulivo-
jamu i jjungiamu ilgalaikiv LED ap$vietimu,
kuris tolygiai ap3viecia visq vidy. Dél labai
nezymaus LED lempugiy Silumos skleidimo
vynus laisvai galésite laikyti ap3viestus net
ilgesnj laikg.

Aprasytas savybes turi ne visi modeliai.

184

liebherr jmontuojami ,, Side-by-Side” prietaisai turi
virdutines dalies ir/arba 3oniniy sieneliy pasildyma.
Tai leidzia isvengti kondensato susidarymo tarp
$alia jmontuoty 3aldiklio ir 3aldytuvo. Tokie Liebherr
prietaisai gali bati jvairiai suderinami (tiek vertika-
liai, tiek horizontaliai), gaunant didelj ,Side-by-
Side” tipo jmontuojamg maisto laikymo centrg,
afitinkantj individualius Jasy poreikius.

Daugiau informacijos surasite 112 - 113 psl.

Dél patvariy mediniy lentynéliy su teleskopiniais begeliais galésite dar geriau apzvelgti vyno atsargas ir
patogiai paimti butelius. Rankiniu bidu pagamintos natiralaus medZio lentynélés optimaliai pritaikytos laikyti
,Bordeaux” vyno butelius. Laikant butelius sudétus vienas priesais kitq, isnaudojoma visa priefaisy talpa.
Lanksti uZrasy sistema su spaustukais pades greitai ir sistemingai apzvelgti Jusy vyno afsargas.

Stiklines durelés idealiai tinka jmontavimui |
baldus be i3sikisancios rankenos. Vynas yra
patikimai apsaugotas nuo UV spinduliy, tuo
paciu uztikrinant puiky matomumq.
»TipOpen” sistema atidaro dureles 7 cm
vien fik prilietus jas. Jei per 3 sekundes durelés
neatidaromos daugiay, tai ,TipOpen” sistema
automatiskai uzdaro dureles.

»SoftSystem” dury uzdarymo slopinimo sis-
tema uzdarant duris sulétina uzdarymo greit]
bei prislopina garsq. Tai uztikrina itin Svelny
uzdarymq ir apsaugo vyng nuo zalingo
supurtymo. Be to, jei duris atidaréte mazdaug
30° kampu ar mazZiau - jos uZsidarys auto-
matiskai.



EWTdf 3553 su nertdijancio plieno remeliu su rankena (uzsakomi atskirai)

~FreshAir” aktyvintos anglies filtras valo
orq ir sulaiko nereikalingus kvapus. Filtras
labai lengvai keiciamas.

Imontuojami ,Vinidor” 2 temperatiros zony modeliai

DESIGN
AWARD
2018

EWTgb 3583
Vinidor

Tip Soft  Telescopic

LED) Open | System Rails

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 162/0,442 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 83

Bendras/Naudingasis tdris: 307 1/271 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 178/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Dregmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 10 lentynéles, i$ juy 8 ant teleskopiniy bégeliy, i$ ju 1 prezentacing lentynéle

|rangos privalumai

- Durys su , TipOpen“ sistema

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

EWTgw 3583
Vinidor

Tip Soft  Telescopic

(Wine (D Open | System  Rails

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 162/0,442 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 83

Bendras/Naudingasis tdris: 307 1/271 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su baltos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 178/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 10 lentynéles, i$ ju 8 ant teleskopiniy bégeliy, i$ ju 1 prezentacing lentynéle

|rangos privalumai

- Durys su , TipOpen“ sistema

- Reguliuojamo aukcio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

)

reddot award 2018

winner

EWTdF3553 ot

Telertopls
Vinidor ne LED System Rails

Termoizoliacinio stiklo durys/]montuojamasis prietaisas su dekoratyviniu skydeliu
Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 162/0,443 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 80

Bendras/Naudingasis taris: 289 1/254 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Termoizoliacinio stiklo durys, ant kuriy galima uzdeti baldy plokste arba nertdijancio plieno rémelj
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 178/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtra

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 10 lentynéles, i$ ju 8 ant teleskopiniy begeliy, i$ jy 1 prezentaciné lentynélé

|rangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu



EWTgw 2383

Prezentaciné lentynélé yra puikus sprendimas
gerai vyno butelio apzvalgai, taip pat laikyti
atkimstus butelius.

Imontuojami ,Vinidor” 2 temperatiros zony modeliai

IAARs

EWTgb 2383 D Tip Soft  Telescopic

Vinidor ine Open  System  Rails Sieny

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 152/0,414 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 51

Bendras/Naudingasis taris: 195 /169 |

TriukSmo lygis: 32 dB(A) Silent

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 122/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Dregmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap8vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 6 lentynéles, i$ jy 4 ant teleskopiniy bégeliy, i$ jy 1 prezentaciné lentynelé

Jrangos privalumai

- Durys su ,TipOpen* sistema

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

EWTgw 2383
Vinidor

Tip Soft  Telescopic

(ioe LED) Open | System Rails

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 152/0,414 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 51

Bendras/Naudingasis taris: 195 1/169 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su baltos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 122/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 6 lentynélés, iS jy 4 ant teleskopiniy bégeliy, i$ ju 1 prezentaciné lentynélé

|rangos privalumai

- Durys su , TipOpen“ sistema

- Reguliuojamo aukcio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

EWTdf 2353 wi Soft  Telescopic

Vinidor ne LED System Rails

Termoizoliacinio stiklo durys/]montuojamasis prietaisas su dekoratyviniu skydeliu
Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 152/0,416 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 48

Bendras/Naudingasis taris: 183 1/158 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Termoizoliacinio stiklo durys, ant kuriy galima uzdeti baldy plokste arba nertdijancio plieno rémelj
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 122/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtra

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 6 lentyneélés, i$ ju 4 ant teleskopiniy bégeliy, i$ jy 1 prezentacine lentynélé

|rangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu



EWTgb 1683

EWTgb 1683 T wine  up | gIB | Seb e

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 145/0,396 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 33

Bendras/Naudingasis tdris: 1251/104 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 88/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Dregmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 4 lentynélés, iS jy 2 ant teleskopiniy bégeliy, i$ ju 1 prezentaciné lentynéle

|rangos privalumai

- Durys su , TipOpen“ sistema

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

Liebherr jmontuojami ,, Side-by-Side” prietaisai furi
virutines dalies ir/arba oniniy sieneliy pasildyma.
Tokie Liebherr priefaisai gali bt jvairiai suderinami
(tiek vertikaliai, tiek horizontaliai), gaunant didelj
,Side-by-Side” tipo jmontuojamg maisto laikymo
centrq, afitinkantj individualius Jusy poreikius.
Daugiau informacijos surasite 112 - 113 psl.

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

Imontuojami ,Vinidor” 2 temperatiros zony modeliai

EWTgw 1683
Vinidor

. Tip Soft  Telescopic
(ioe LED) Open | System Rails

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 145/0,396 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 33

Bendras/Naudingasis tdris: 1251/104 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su baltos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 88/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 4 lentynélés, iS jy 2 ant teleskopiniy bégeliy, i$ ju 1 prezentaciné lentynélé

|rangos privalumai

- Durys su , TipOpen“ sistema

- Reguliuojamo aukcio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

EWTdf 1653 w o

Telescopic
Vinidor ine LD system  Rails

Termoizoliacinio stiklo durys/]montuojamasis prietaisas su dekoratyviniu skydeliu
Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 145/0,397 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 30

Bendras/Naudingasis tdris: 117 1/97 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klase: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Termoizoliacinio stiklo durys, ant kuriy galima uzdeti baldy plokste arba nertdijancio plieno rémelj
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 88/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperattros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtra

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- Vidaus LED ap$vietimas, gali bati pritemdintas arba degti visada arba bati
iSjungtas

- Buko lentynélés

- 4 lentynelés, i$ jy 2 ant teleskopiniy bégeliy, i$ jy 1 prezentacine lentynélé

|rangos privalumai

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu



Po stalvir$iu jmontuojami vyno 3aldytuvai-rdsiai

UWTgb 1682
Vinidor

Tip Soft  Telescopic

LED) Open | System Rails

Vienu lygiu/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 144/0,392 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 34

Bendras/Naudingasis tdris: 123 1/94 |

TriukSmo lygis: 36 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio

UWTgb 1682 Nisos matmenys, cm (A/P/G): 82-87/60/min. 58

o

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $viezio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Dregmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap8vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

; - 5 lentynéles, i$ jy 3 ant teleskopiniy bégeliy
: A rangos privalumai

- Durys su ,TipOpen* sistema

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Pasleépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

.TipOpen” sistema afidaro dureles 7 cm
vien tik prilietus jas. Jei per 3 sekundes durelés
neatidaromos daugiau, tai ,TipOpen” sistema
aufomatizkai uzdaro dureles.

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

UWTes 1672
Vinidor

Telescopic

LED Rails

Vienu lygiu/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 196/0,535 kWh
Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 34
Bendras/Naudingasis tdris: 123 1/94 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Termoizoliacinio stiklo durys su nertdijancio plieno remeliu
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-87/60/min. 58

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus viduje, elektroninis valdymas mygtukais
- 2 vyno skyriy skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 2 temperaturos zonos, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- 2 individualiai reguliuojamos temperatiros zonos

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmeés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap8vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 5 lentynélés, i$ jy 3 ant teleskopiniy bégeliy

Jrangos privalumai

- Aliuminio rankena

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje ir gale
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

- Keiciamas dury tarpiklis

- Uzraktas

UWKes 1752
GrandCru

Telescopic

Wine LED Rails

Vienu lygiu/Po stalvir§iu montuojamas prietaisas
Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 145/0,396 kWh
Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 46
Bendras/Naudingasis taris: 135 1/110 |

TriukSmo lygis: 38 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)
Termoizoliacinio stiklo durys su nertdijancio plieno remeliu
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 82-87/60/min. 58

Valdymas

- ,MagicEye" displéjus viduje, elektroninis valdymas mygtukais
- skaitmenine temperatros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis

- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtra

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap$vietimas nuolat degantis

- Buko lentynélés

- 4 lentynelgs, i$ jy 3 ant teleskopiniy begeliy

|rangos privalumai

- Aliuminio rankena

- Reguliuojamo auks$cio kojelés priekyje ir gale

- Kei¢iama dureliy tvirtinimo pusé

- KeiCiamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu
- UzZraktas



WKEgh 582

Lengvai istraukiomas stal&ius priedams gali bti
naudojamas jvairiy priedy laikymui. Stal&ius yra
jmontuojamas po WKExx 5 modeliais. Todél
reikalingas nisos aukstis vietoj 45 cm padidéja
iki 60 cm. Stal¢ius gali bati balto stiklo priekiu
(9901086), juodo stiklo priekiu (9901085)
arba nerddijancio plieno priekiv (9901084).

»GrandCru” linija

WKEgb 582 Tip Soft  Telescopic

o
GrandCru Wine A LED Open  System Rails

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 106/0,290 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 18*

Bendras/Naudingasis ttris: 48 1/46 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su juodos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 45/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kuriose temperatura reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap$vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 3 lentynéles, i$ jy 2 ant teleskopiniy bégeliy

Jrangos privalumai

- Nulenkiamos durys su , TipOpen* sistema

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

* Maks. 18 ,,Bordeaux” buteliy sudéjus juos vienas prie$ kita. Aukstesni
buteliai irgi gali buti laikomi — panaudojus specialius fiksatorius ir
sudedant aukstesnius butelius skersai (maks. 12 buteliy).

Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369 6a yra nurodytos 3 psl.

WKEgw 582

. + Tip Soft  Telescopic
Wine A LED
GrandCru Open

System Rails

Lygios termoizoliacinio stiklo durys/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé:

Energijos sgnaudos per metus/24 val.: 106/0,290 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 18*

Bendras/Naudingasis ttris: 48 1/46 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN-ST (nuo +10°C iki +38°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su baltos spalvos rémeliu, be rankenos ir rémelio
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 45/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- skaitmeniné temperaturos indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir aktyvintos
anglies filtrg

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap$vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 3 lentynéles, i$ jy 2 ant teleskopiniy bégeliy

Jrangos privalumai

- Nulenkiamos durys su , TipOpen* sistema

- Keiciamas dury tarpiklis

- Paslépti dury vyriai su atidarymo kampo apribojimu

* Maks. 18 ,,Bordeaux“ buteliy sudéjus juos vienas prie$ kita. Aukstesni
buteliai irgi gali buti laikomi — panaudojus specialius fiksatorius ir
sudedant aukstesnius butelius skersai (maks. 12 buteliy).

PLUS X AWARD
LIEBHERR

High Quality

WKEes 553
GrandCru

Telescopic

Wine LED Rails

Vienu lygiu/Jmontuojamasis prietaisas

Energijos sanaudy klasé: <Al

Energijos sanaudos per metus/24 val.: 130/0,356 kWh

Maks. 0,75 | ,Bordeaux” buteliy: 18**

Bendras/Naudingasis taris: 48 1/46 |

TriukSmo lygis: 34 dB(A)

Klimato klasé: SN (nuo +10°C iki +32°C)

Termoizoliacinio stiklo durys su nertdijancio plieno remeliu, Jleidziama rankena
NiSos matmenys, cm (A/P/G): 45/56/min. 55

Valdymas

- LCD ekranas viduje, elektroninis sensorinis valdymas

- skaitmenine temperatros indikacija

- |spéjamasis signalas gedimo atveju: optinis ir akustinis
- Dury jspéjamasis signalas: akustinis

- Apsauga nuo vaiky

Vyno skyrius

- 1 temperaturos zona, kuriose temperattra reguliuojama nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojangiu oru, $vieZio oro tiekimas per ,FreshAir* aktyvintos
anglies filtra

- Drégmés reguliavimas ventiliatoriumi

- LED ap$vietimas nuolat degantis, pritemdytas

- Buko lentynélés

- 3 lentynelés, iS jy 2 ant teleskopiniy begeliy

|rangos privalumai

- Jleidziama rankena

- Keic¢iama dureliy tvirtinimo puse
- Kei¢iamas dury tarpiklis

** Maks. 18 ,,Bordeaux” buteliy sudéjus juos vienas prie$ kita. Aukstesni
buteliai irgi gali buti laikomi — panaudojus specialius fiksatorius ir
sudedant aukstesnius butelius skersai (maks. 12 buteliy).



Terminai

Nisy matmenys
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Ni§y matmenys yra standartiniai baldy ni$y matmenys. Sie matmenys suteikia informacijg apie prietaisy aukstj ir plot].

>

Klimato zonos

Prietaisas yra skirtas dirbti tik esant atitinkamam aplinkos temperattros diapazonui. Klimato zonos (pagal DIN EN ISO
15502 standarta):

SN nuo +10°C iki +32°C
ST nuo +16°C iki +38°C

N nuo +16°C iki +32°C
T nuo +16°C iki +43°C

Energijos efektyvumas

Did~ioji dauguma msy prietaisy atitinka geriausia energijos sgnaudy klase. Msy tikslas — gaminti energija tausojancius
prietaisus, nepamirStant naudojimo patogumo. Dauguma masy prietaisy yra net 20% ekonomiskesni nei A+++
(Siuo metu auksciausios) energijos sanaudy efektyvumo klase. Visos energijos sanaudy klasés pagal (EU) 2017/1369
6a yra nurodytos 3 psl.

Skirtingi ventiliacijos tipai

Kad jmontuojami prietaisai tinkamai veikty, turi bati uZtikrinta gera prietaisy ventiliacija. Kaip tas turi biti padaryta —
priklauso nuo modelio:

1 |montuojami prietaisai balduose, kuriy aukstis yra ne iki pat luby. Vésus oras jeina i$ priekio, per pagrinda.
Siltas oras iSeina per groteles baldy virsutinés dalies gale prie sienos.

2 |montuojami prietaisai balduose, kuriy aukstis yra iki pat luby. Vesus oras jeina i$ priekio, per pagrinda.
Siltas oras iSeina per groteles baldy priekingje dalyje.

3 Kai jmontuojami prietaisai montuojami vienas virs kito (,Side-by-Slde“ tipo kombinacijose, Ziar. 112—113 psl.)
ventiliacija turi bati daroma kaip 1 ir 2 pavyzdziuose.

4 |montuojami prietaisai, kuriuose vésus oras jeina ir Siltas oras iSeina priekyje per pagrinda.

5 Montuojami po stalvirSiu prietaisai, kuriuose vésus oras jeina i$ priekio per pagrinda.

Siltas oras iSeina per groteles stalvirsyje.

Montuojami po stalvirSiu prietaisai, kuriuose vésus oras jeina ir Siltas oras iSeina priekyje per pagrinda.

o

Pastaba: visos ventiliacinés angos turi biti maziausiai 200 cm?.
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Specialios islyginamosios juostos
Aukstesniy prietaisy (nisai 140 cm ir daugiau) pagrindo kiekvienoje puseje yra 2 specialios iSlyginamosios juostos.

Be to, visi prietaisai turi reguliuojamo aukscio priekines kojeles. Jos jgalina optimaliai jmontuoti prietaisg, iSlaikant
tinkama jo padetj, kas uztikrina puiky dury uzsidaryma.

«Vario plinth” pagrindas
Montuojamy po stalvirSiu modeliy UK, UIG, UWT ir UWK pagrindo ,,Vario plinth aukstis gali bati pritaikytas prie virtuves

baldy. Visy 4 reguliuojamy kojeliy aukstis gali buti keiciamas iki 50 mm, visy ju reguliavima atliekant i$ priekio. Ventiliacinés
grotelés taip pat gali buti pakeltos iki 55 mm, kad atitikty virtuvés baldus.

Dekoratyvinés plokstés / Lyginamosios juostos

Tokie modeliai tiekiami tik pagal spec. uzsakymus.

|montavimas

Liebherr uZtikrina saugy ir patikima prietaisy jmontavima j virtuvés baldus. Visi modeliai su tvirtinamy dury montavimu
turi 4 tasky tvirtinima. Todél be jokiy problemy prietaisai bus tinkamai jmontuoti j baldus.
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Montavimo brézZiniai

Jei norite naujai jrengti JUsy virtuve, jmontuoti

naujq priefaisq ar turimq priefaisq pakeisti nauju

- i§ gausios Liebherr jmontuojamy prietaisy

linijos i$sirinksite Jusy individualius poreikius atitin-

kantj jrengin. Liebherr - dviezumo i¥saugojimo

specialistas - visada pasitlys Jums aukd¢iausios

kokybes prietaisus su visais iuolaikiskais $aldymo
technologijy privalumais.
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ECBN 6256

Jskaitant 3 m ilgio sustiprintg
lanksCig zarna, skirtg vandens
tiekimo sistemos 3/4" jungCiai
Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 12 kg

[mm]

NS

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris:

kiekvieno stalciaus po 10 kg
Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

ECBN 6256

Automatiniam leduky generatoriui yra batinas vandens prijungimas per 3/4"

vandens jungtj!

J‘g <1400

[=1300

(O~ —v

3 m ilgio lanksti sustiprinta Zarna yra uzsakoma atskirai (detalés Nr. 6030 785).

~2200 j

~210077)|

— (mm]
203
ECBN 6156
2
I ) 1146,9
N ~
|8
Jskaitant 3 m ilgio sustiprintg = 127
lankstia 7arng, skirta vandens _—] 3(;‘}3
tiekimo sistemos 3/4" jungciai /¢ 334,9
Maksimalus baldy dureliy 177,8
Saldytuvo skyriaus) svoris: 12 ki
(aldyon skyraus) sors 12kg \\'r/\‘-
Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris: N ~N
kiekvieno staliaus po 10 kg c
Démesio:

Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

ECBN 6156

Automatiniam leduky generatoriui yra batinas vandens prijungimas per 3/4"
vandens jungtj!

= o~
~2200 )}
~2100)

Jskaitant 3 m ilgio sustiprintg lanksCia Zarna, skirta vandens
tiekimo sistemos 3/4" jungCiai

= [mm]
203
ECBN 5066
S 1146,9
N ~
N
| S L X127
Iskaitant 3 m ilgio sustiprinta //13413
lanksCig Zarng, skirtg vandens 64
tiekimo sistemos 3/4" jungCiai /j 334,9
Maksimalus baldy dureliy 17,8 max.
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 27 kg %’_

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris: A
kiekvieno stalciaus po 10 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

ECBN 5066

Automatiniam leduky generatoriui yra batinas vandens prijungimas per 3/4"
vandens jungtj!

= — -
i ~1400 | ~2200 j
H£1300 ~2100 )|

B~ =~~~

Jskaitant 3 m ilgio sustiprinta lanksCig Zarng, skirtg vandens
tiekimo sistemos 3/4" jungciai

[mm]
-
-

ICBN 3386

max. 2100 -& [©]

1772-1788

Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg
Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus)
svoris: kiekvieno stalCiaus po 12 kg
Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

min. 200 cm?\/

ICBN 3386
SIGN 3576

Automatiniam leduky generatoriui yra batinas vandens prijungimas per 3/4"
vandens jungtj!

3 milgio lanksti sustiprinta Zarna yra uzsakoma atskirai (detalés Nr. 6030 785)

— [mm]

178

-

—
ICBN 3376 % N

ICBN 3324 D 2
ICN 3386
ICN 3376
ICP 3334

max. 2100 & [3]

1772-1788

Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg .
Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus)

svoris: kiekvieno stalCiaus po 12 kg gy
Démesio: N
Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

W\

[mm]
-
-

ICBP 3266

min. 200 cm?

max. 2100 & [@]

1772-1788

549

Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 18 kg A

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) /
svoris: kiekvieno stalCiaus po 12 kg \K
Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

min. 200 cm?y

[mm]
178

ICBS 3324 B |

ICS 3334 peE =

ICUNS 3324 o

ICUS 3324

17721788

1770
669

* rekomenduojama 560 mm



Montavimo brézZiniai

_ [mm]
]z8 min.200 cm?
2 e
ICBS 3224 < AL
ICS 3234 ?
ICUS 3224

max. 2100 _~€[0]

min.200 cm?

* rekomenduojama 560 mm

T v
IKB 3564 5

IKB 3560 g

IKB 3524 il s

IKB 3520 5

IKF 3514 5 i
IKF 3510
IK 3524

IK 3520

min. 200 cm? ‘&/
Maksimalus baldy dureliy

(Saldytuvo skyriaus) svoris: 26 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

[mm)
140 I
- min.200 cm?

IKB 2720

KB 2724 :

IK 2764 9

IK 2760 | 3 i

6‘?7
Maksimalus baldy dureliy \

(Saldytuvo skyriaus) svoris: 21 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

200

— [mm]
122 _#
IKB 2324

max. 2100 —&[©]

1220-1236

Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 19 kg
Démesio:

Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

P [mm]
132 —
IKS 2334 -
IKS 2330 !
min.200 cm?
o‘vv
* rekomenduojama 560 mm
- [mm]
< i
IGN 1664 min. 200 e’
SIBP 1650 L]

min. 200 cm?

SIBP 1650: Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 16 kg K
Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris:

kiekvieno stal¢iaus po 16 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

-

88
-~ _#

IKP 1660

min.200 cm?

max. 2100 & 3]

Maksimalus baldy dureliy
(Saldytuvo skyriaus) svoris: 16 kg
Démesio:

Baldy dureliy ploksté montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

S [mm]
88
~ e
16S 1624 EIEFE] o
IKS 1624 _mm_goo‘ ‘ p’%
IKS 1620 g
* rekomenduojama 560 mm
— [mm]
178
SIGN 3576
E
, 559

min.200 cm?

&/ i

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris:
kiekvieno stalciaus po 26 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

- (1]
178 —
- min.200 cm?

SIGN 3556

max. 2100 -« [@]

1770

min.200 cm? &\/
Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris:

kiekvieno stalciaus po 26 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

- [rm]
140
7 min.200 cm*
SIGN 2756

max. 2100 -&[@]

1397-1413

min.200 cm?!

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris:
kiekvieno stalciaus po 21 kg

Démesio:

Baldy dureliy plok$té montuojama tiesiai ant prietaiso dury.
Baldy lankstai nereikalingi!

* rekomenduojama 560 mm

SUIB 1550

UK 1514
UIK 1510

SUIGN 1554
SUIG 1514

Démesio:
Baldy dureliy plok$te montuojama 2=
tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingil 'f\/

Kai prietaiso aukétis 820 mm — G xoema
reguliuojamas pagrindo aukstis 100—160 mm,

kai prietaiso aukstis 880 mm —

reguliuojamas pagrindo aukstis 163—223 mm.

Pagrindo gylis 22—77 mm.

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris: 10 kg
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Montavimo brézZiniai

UKo 1560
UKo 1550

Démesio:
Baldy dureliy plok$té montuojama
tiesiai ant prietaiso dury.

Baldy lankstai nereikalingi!

Kai prietaiso aukstis 820 mm —

reguliuojamas pagrindo aukstis 100—-160 mm, p wm%

kai prietaiso aukstis 880 mm —
reguliuojamas pagrindo aukstis 163—223 mm.
Pagrindo gylis 22—77 mm.

Maksimalus baldy dureliy (Saldiklio skyriaus) svoris: 10 kg.
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* rekomenduojama 560 mm %9\

** nerudijancio plieno remelis su rankena
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 595/1816/19 mm
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* rekomenduojama 560 mm
** neradijancio plieno rémelis su rankena
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 595/1233/19 mm
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* rekomenduojama 560 mm
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 595/906/19 mm
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min.200 cm?

* rekomenduojama 560 mm
** nertidijancio plieno remelis su rankena
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 595/906/19 mm

P
UWTgb 1682 [ -

Montuojamas po stalvirsiu:
Prietaiso pagrindo aukstis gali
bati kei¢iamas 50 mm
(reguliuojamo auk$cio kojelémis),

oras cirkuliuoja per pagrindg, todél
stalvirSyje nereikia ventiliacinés angos.
Stiklinés durelés be rankenos.

Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 596 / 717 / 39 mm

85 mm

[mm]

-
82-87
~

UWTes 1672
UWKes 1752

Montuojamas po stalvirSiu:
Prietaiso pagrindo aukstis gali
bati kei¢iamas 50 mm
(reguliuojamo aukscio kojelémis),
oras cirkuliuoja per pagrindg, todel
stalvirSyje nereikia ventiliacinés angos.
Stiklinés durelés be rankenos.

Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 596 / 717 / 39 mm

85 mm

-

45 min. 200 cm? 4

WKEgh 582
WKEgw 582

Stiklinés durelés be rankenos.
Dureliy matmenys, mm (p/a/g): 595/450/35 mm

- [rom]

L min. 200 cm? 4

WKEes 553

Démesio:

Montuojant po stalvirSiu reikalinga
ventiliacing anga stalvirSyje.
Stiklinés durelés be rankenos.
Dureliy matmenys, mm (p/a/g):
595/450/35 mm

min. 200 cm?
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Kompanija Liebherr

Didelis produktyvumas

Liebherr yra pasaulinio masto statybinés technikos gamintoja. Daugelyje
gamybos sriiy Liebherr taip pat gali didziuotis aukSciausios kokybés
produkcija bei aptarnavimu. Tai — Saldytuvai, Saldikliai, aviacijos jranga,
transporto sistemos, gamybos stakles, laivybos kranai.

I$skirtinis lojalumas pirkéjams

Visose gamybos srityse sitiloma daugybé modeliy linijy su jrangos varia-
cijy gausa. Su technikos branda ir pripazinta kokybe Liebherr sitlo prak-
ti8kg produkcijos naudojimg didZiuliais mastais.

:_.r.'-l'“-rlfk{'_' T

"

WAl

UAB ,Ogmina” - jgaliotasis Liebherr atstovas Lietuvoje
Tel. (5) 274 1799; el. p. didmena@ogmina.lt

www.ogmina.lt

Technologiné kompetencija

Kad produkcija atitikty aukSCiausius kokybés reikalavimus, Liebherr skiria
didziulj démesj savo kompetencijai ir kokybei uztikrinti. Tam tikslui jgy-

variklio pagaminimo ir statyby masiny technikos valdymo.

Globali ir nepriklausoma

Seimos kompanija Liebherr buvo jkurta Hanso Liebherr‘io 1949 metais.
Nuo to laiko jmoné stabiliai iSaugo j daugiau kaip 130 jmoniy visuose
kontinentuose. Siose jmonése dirba daugiau kaip 44.000 darbuotojy.
Korporacijos bistiné ,Liebherr-Inernational AG* yra Sveicarijoje, Bulle.
Liebherr Seima yra vienintelé kompanijos savininké.

FSC

wwwisc.org

MIX
Papler aus ver-

Quellen

D” | Subject to modification.

antwortungsvollen

FSC® C112737
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