Kompanija LIEBHERR

Didelis produktyvumas

LIEBHERR yra pasaulinio masto statybines technikos gamintoja. Dau-
gelyje gamybos sriciy LIEBHERR taip pat gali didziuotis aukSciausios
kokybés produkcija bei aptarnavimu. Tai — Saldytuvai, Saldikliai, avi-
acijos jranga, transporto sistemos, gamybos stakles, laivybos kranai.

ISskirtinis lojalumas pirkejams

Visose gamybos srityse sitiloma daugybé modeliy linijy su jrangos vari-
acijy gausa. Su technikos branda ir pripazinta kokybe LIEBHERR sitlo
praktidka produkcijos naudojima didziuliais mastais.

Technologiné kompetencija

Kad produkcija atitikty auk$ciausius kokybes reikalavimus, LIEBHERR
skiria didZiulj démesj savo kompetencijai ir kokybei uZtikrinti. Tam tikslui
igyvendinti dirba inZinieriai, kurie kuria viska nuosekliai, pvz., nuo idéjos
iki variklio pagaminimo ir statyby masiny technikos valdymo.

Globali ir nepriklausoma

Seimos kompanija LIEBHERR buvo jkurta Hanso Liebherr‘io 1949 metais.
Nuo to laiko jmoné stabiliai iSaugo j daugiau kaip 130 jmoniy visuose
kontinentuose. Siose jmonése dirba daugiau kaip 35.000 darbuotojy.
Korporacijos bastiné ,Liebherr-Inernational AG* yra Sveicarijoje, Bulle.
LIEBHERR $eima yra vienintelé kompanijos savininke.

UAB ,Ogmina“ - jgaliotasis LIEBHERR atstovas Lietuvoje \ MIX
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10 svariy argumenty, kodél verta pirkti LIEBHERR gaminius

Solidi patirtis

LIEBHERR — Saldytuvy ir Saldikliy specialistas — jau daugiau nei 60
mety nuosekliai jgyvendina naujas ir jtikinamas gaminiy technologijas.
Masy klienty pasitikejimas — geriausia paskata kurti ir toliau. Né vienas
kitas didziyjy elektros prietaisy gamintojas neturi tiek daug klienty kaip
LIEBHERR, kurie jsigije nauja prietaisa, iSlieka iStikimi tam paciam preki-
niam Zenklui.

Avuksciausio lygio gaminiy
kokybe

Kad garantuotume masy gaminiy patikimuma, gamindami prietaisus
naudojame tik auksciausios kokybés medziagas ir technologijas. Jau
gamybos proceso metu ne kartg tikrinama kiekvieno prietaiso kokybé
ir funkcionalumas. Nuolatinis gaminiy tobulinimas ir visy komponenty
optimizavimas bei kruop$¢iai apgalvotas apdirbimas uztikrina placiai
pagarséjusia LIEBHERR kokybe, ir tuo paciu — ilgaamziskuma, jtikinantj
kasdien jau daugelj mety.

Klasikinis dizainas

Apjungdami tiek auk$ciausios kokybés medziagas, tiek Kklasikines
formas, LIEBHERR Saldytuvai ir Saldikliai jgyvendina modernaus dizai-
no reikalavimus. Auksciausios kokybés nerlidijancio plieno ir subtilios
,GlassLine” jrangos derinys su tiksliu elektroniniu valdymu uztikrina
ilgaamziska elegancija daugelj mety.

Palankumas aplinkai E

LActiveGreen” — palankumo aplinkai koncepcija LIEBHERR kompanijoje
prasideda jau nuo Saldytuvy ir Saldikliy projektavimo. LIEBHERR jdiegia
prietaisuose auksciausios kokybes komponentus, skirtus ilgam ir saugiam
veikimui bei aukS¢iausiam energijos sanaudy efektyvumui. Visas plastikas
optimaliai tinka naudoti pakartotinai. Zaliavos efektyviai naudojamos taip
pat ir gamybos procesuose, pvz., Siluma, susidaranti prietaisy gamy-
bos metu, yra naudojama apsildymui. Visos LIEBHERR gamybos vietos
Europos Salyse yra sertifikuotos pagal tarptautinj aplinkos vadybos 1SO
14001 standarta.
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Ypaé ekonomiski ,‘E_, _‘ﬂ_
Dél jdiegtos SiuolaikiSkos elektronikos su ypatingai efektyviomis Saldymo
sistemomis LIEBHERR sidlo visoms gaminiy grupéms patrauklia ir ypa¢
ekonomiska geriausiy energijos sgnaudy klasiy programa. LIEBHERR
naujos A+ energijos sanaudy klases prietaisai — tai ekonomiskumo
pavyzdys.

Pripazinta: ‘.'Fﬁ;.i
BioFresh” — sveikiav "0

,BioFresh” garantuoja idealy klimata, kad maisto produktai ilgai iSlikty
SvieZi. Vaisiai ir darzoves, mésa, Zuvis, ir pieno produktai, laikomi mazdaug
0°C temperatiroje bei, esant optimaliai oro drégmei, Zymiai ilgiau iSsaugo
vertingus vitaminus, puiky skonj, ir nepriekaistingg iSvaizda nei laikomi
iprastame Saldytuve.

nNoFrost” — puikos Fras!
visaldymo rezultatai “=~

Daugiau jokio atitirpinimo: LIEBHERR ,NoFrost* prietaisai — tai puikls
uz8aldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai ,NoFrost*
Saldiklio stalciuose uzsaldomi cirkuliuojanciu Saltu oru. Todél nei Saldiklio
vidinés sienelés, nei maisto produktai nepasidengia SerkSnu.

—
Idealus klimatas m

tavriam vynvui

Vyno Saldytuvai-riisiai vynui brandinti suteikia idealias salygas, kad vynas
galéty biti saugiai brandinamas ir jgauty tobulg skonj. Vyno Saldytuvai-
rasiai palaiko optimalig vyno temperattra. O ,Vinidor* prietaisy linija puikiai
sujungia $iuos du privalumus.

Ivertinimai

Nepriklausomos ' organizacijos kiekviena karta patvirtina auksciausia
LIEBHERR prietaisy ir dizaino kokybe. Pvz., aldytuvas KBgb 3864 su
juodomis stiklinémis durimis uz auksta kokybe, dizaing ir ekologiskuma
buvo jvertintas ,Plus X Awards" konkurse ir pelné ,Geriausio 2011 mety
Saldytuvo” varda. [zymiajame ,Reddot Award“ konkurse LIEBHERR prietai-
sai nuolat laimi apdovanojimus, o CBNes 6256 modelis pelné — ,Best of
the Best" priza.
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Didziausias asortimentas

Nesvarbu kokie, ar atskirai stovintys Saldytuvai ir Saldikliai, montuojami po
stalviriu arba jmontuojami prietaisai, ar tik Saldymo, uzsaldymo, arba abie-
ju funkcijy prietaisai — LIEBHERR asortimentas, apimantis vir§ 250 modeliy,
gali pasialyti optimaly sprendima kiekvienam Klientui pagal pageidavima.



— Turinys

Novatoriskos idéjos,
avksciausia kokybeé
ir isskirtinis dizainas

~BioFresh” 8
+NoFrost” 20

~SmariFrost” 31

LIEBHERR — Saldytuvy ir Saldikliy specialistas — nuosekliai kuria
ir jgyvendina naujas bei jtikinamas dar didesnio $viezumo,
komforto, ir energijos taupymo technologijas.

Auksciausios kokybés medziagos, kruopsCiai apgalvotas jy
apdirbimas, patogus ir tikslus elektroninis valdymas bei Siuolai-
kiski gamybos procesai uztikrina placiai pagarséjusia LIEBHERR
kokybe. Taupiy elektros prietaisy srityje LIEBHERR gali pasitlyti
gausig geriausiy energijos sanaudy klasiy, tarp jy ir naujos ypa¢
ekonomiskos A*** energijos sanaudy klasés, Saldytuvy bei
Saldikliy programa. Unikali ,BioFresh" zona uztikrina idealias
salygas, kad maisto produktai itin ilgai iSlikty Sviezi ir dziuginty
vartotojg savo kokybe. LIEBHERR ,NoFrost" prietaisai - tai puikus
uz8aldymo rezultatai ir ypatingas komfortas. IS savo programos
LIEBHERR taip pat sitlo daugybe prietaisy vynui brandinti ir
laikyti jiems tinkamoje temperaturoje. i_

Stalo aukséio saldytuvai 42

SvieZumo centras 46

Saldikliai 56

20 % ekonomiskesni E
nei A+** ribine reikSmeé s==ia 1 lims dozse 6a

Af+ A1‘++ Af;;%

ca

-25%

Imontuojami prietaisai 70

] Vyno saldytuvai-rosiai , Humidor 92

Ypatingo ekonomiskumo akcentai
Jau ir taip geriausios energijos sanaudy efektyvumo klasés Saldytuvai-Saldikliai
- CBP 4043 ir CBPesf 4043 yra net apie 20 % ekonomiskesni nei A*+* klases

ribing reiRSﬂnéWERR sukurti, prietaisy ekonomiSkumo standartai.

—
* 20% mazesnis energijos sanaudy efektyvumo indeksas (EEI 17,6) nei A*** energijos sanaudy \)/ Priedai 104
efektyvumo klaseés ribiné reikSme (EEI 22) pagal deleguotajj reglamenta (ES) Nr. 2010/1060




Novatoriskos idéjos, avuksciausia kokybe ir isskirtinis dizainas

Novatoriskos LIEBHERR idéjos NoFrost — pulkss uisaldyme rezoltata g

Frost
i—)

LIEBHERR — Saldytuvy ir Saldikliy specialistas — nuosekliai kuria ir jgyvendina naujas bei jtikinamas dar didesnio Sviezumo, D&l profesionalios LIEBHERR ,NoFrost® techno-

komforto, ir energijos taupymo technologijas. logijos prietaiso daugiau nebereikes atitirpinti. Be
to, LIEBHERR ,NoFrost* prietaisai ypa¢ ekonomiski
E H — sunaudoja mazai elektros energijos, 0 ju jranga l-h.,
Pri inta: LIEBHERR . BioF h” iki 1o — nepaprastai komfortabili.

ripazinta: 1 DIOFres - SVelKiau Fre_fﬁ Pavyzdziui, automatiniu ,SuperFrost“ rezimu
—i) vidaus temperatiira sumazinama labai greitai iki
- 32°C. Tai labai greitai uzSaldo maisto produktus.
Todel vitaminai, skonis ir iSvaizda iSsaugomi opti-
maliai. Baigus uz8aldymo procesa, automatiskai

persijungia j jprasta veikos rezima.

,BioFresh* stalGiukai garantuoja idealy klimata,
kad maisto produktai ilgai iSlikty Sviezi. Vaisiai ir
darZovés, mésa, Zuvis ir pieno produktai, laikomi
mazdaug 0°C temperatiroje bei, esant optimaliai
oro drégmei, Zymiai ilgiau i$saugo vertingus vita-
minus, puiky skonj ir nepriekaistingg iSvaizda nei
laikomi jprastame Saldytuve. Nepriklausomi tyrimai

rodo, kad, pavyzdziui, daugelio maisto produkty L
vitamino C kiekis nemazéja, jei jie yra laikomi 1 T
,BioFresh* stal¢iukuose. Be to, Zymiai sumazeja -~

natdralus vaisiy ir darZoviy drégmes praradimas.

Palankus aplinkai ir tavpus Reikliems gurmanams

Ypa¢ ekonomiSki — minimalios energijos
sgnaudos

Tik optimaliomis salygomis geras vynas iSlieka
auksciausios kokybés ir jo vertingumas iSsaugo-
mas ilgg laika. LIEBHERR vyno Saldytuvai-rasiai
yra puikus sprendimas vynui brandinti ir laikyti.
Moderniausia klimato technologija sukuria palan-
kiausias salygas, kad vynas baty saugiai brandina-
mas ir jgauty tobulg skonj.

Energijos sanaudy efektyvumas visuomet buvo
ir bus prioritetiné LIEBHERR bendrovés  sritis.
Jau prietaisy projektavimo metu butent energe-
tinis efektyvumas turi lemiamos jtakos: tikslus
elektroninis valdymas su optimizuotais Saldymo
komponentais, geriausiy izoliaciniy medziagy
naudojimas ir nepaprastai efektyviy kompresoriy
jdiegimas uztikrina auksciausia prietaisy energi-
jos sanaudy klase. Todél ir naujausioje Saldytu-
vy bei Saldikliy programoje LIEBHERR diktuoja
naujus standartus bei pristato patrauklius, ypa¢
ekonomiskus auk$ciausiy energijos sanaudy
Klasiy A++ ir A+++ prietaisus.
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»BioFresh” — reikliems gurmanams

Svarbiausi SiuolaikiSkos sveikos virtuvés komponentai — tai Sviezumas, vitaminingumas ir jvairové. Kuo Sviezesni maisto produktai,

tuo vertingesni sveikai mitybai. Geras argumentas pasirinkti LIEBHERR ,BioFresh”, nes ,BioFresh” stalciukai garantuoja idealy klimata,
kad maisto produktai ilgai iSlikty Sviezi. Vaisiai ir darZovés, mésa, Zuvis, ir pieno produktai laikomi mazdaug 0°C temperatdroje bei, esant
optimaliai oro dregmei, Zymiai ilgiau iSsaugo vertingus vitaminus, puiky skonj, ir nepriekaistingg iSvaizda nei laikomi jprastame

Saldytuve.

Integruoti ,,BioFresh” stalCiukai su telesko-
piniais bégeliais beveik visiskai priglude prie kame-
ros sieneliy. Juos galima iStraukti ir iSimti net tada,
kai durys atidarytos 90° kampu.

LIEBHERR ,,BioFresh® uztikrina optimaly jvai-
riy maisto produkty laikyma: ,,DrySafe® (sausa)
zona - ideali mésai, Zuviai ir pieno produktams
laikyti. Vaisiai ir darzoves geriausiai iSlieka Svie-
Zi ,HydroSafe (dregnoje) zonoje. Atsizvelgiant j
modelj, pagal poreikius, vieng arba du stalciukus galima
paversti ,HydroSafe" ar ,DrySafe” zonomis.

Dél ,BioFresh® apsvietimo su LED technologija
L,PremiumPlus“ modeliy ,BioFresh” staliukai yra
puikiai apsvieciami. LED apSvietimas yra visiskai inte-
gruotas j viding sienele.

~BioFresh” — Sviezumo irodymas

,BioFresh“ stalCiukuose maisto produktai iSlieka Zymiai ilgiau SvieZi nei jprastuose darZoviy stalCiuose.

b

Guzinés salotos + 8 dienas Krevetés + 1 diena Avietés + 2 dienas ArtiSokai + 7 dienas

»BioFresh® staliukus su drégmes regulia-
vimo  plokste galima naudoti pasirinktinai kaip
,HydroSafe* ar ,,DrySafe“ zonas.

,DrySafe” (sausa) zona - ideali mésai, Zuviai
ir pieno produktams laikyti.

Vaisiai ir darZoves geriausiai iSlieka Svie-
6 Zi ,HydroSafe“ (drégnoje) zonoje. Prireikus
6 ,HydroSafe* galima paversti | ,DrySafe”
zong: pasinaudojus reguliatoriais, integruo-

tais j pertvarg.

Vynuogeés + 17 dieny Morkos + 30 dieny Sparagai + 8 dienas Obuoliai + 30 dieny




Saldytuvai-saldikliai su ,,BioFresh-Plus” zona

’. J  Prireikus, abu ,BioFresh® stal-
o Ciukus, kuriuose palaikoma
F.f'ﬂ.f.ﬁ mazdaug 0°C temperatira, galima

ng; paversti ,DrySafe” ar ,HydroSafe*
LA AL zonomis. ,DrySafe” (sausa) zona -
ideali mésai, Zuviai ir pieno produktams laiky-
ti. Vaisiai ir darZoves geriausiai iSlieka SvieZi
,HydroSafe* (drégnoje) zonoje.

Ll | &) - i

Nauja ,BioFresh-Plus® technologija su atskira
valdymo elektronika suteikia individualiam atsargy
laikymui dar daugiau galimybiy: pavyzdZiui, jei
laikote Zuvj virdutiniame stalCiuje, galite sumazinti
temperatura iki -2°C. Tuo paciu metu jame nusta-
Clus ,DrySafe” zong, Zuvis iSliks Sviezia dar ilgiau.

ware [+ & s TiT

Egzotinius vaisius idealu laikyti virSutiniame
stalCiuje, kai jame nustatyta auksta oro drégmé ir
+6°C temperatra.

Elektroninis  skystuju
kristaly  (LCD) disple-
jus ant dury jtikina savo
novatorisku dizainu, ais-
kiu valdymo skydeliu ir
komfortabiliu  sensoriniu
Louch” valdymu.
Valdymo sistema su
»HomeDialog“ funkcija suteikia galimybe rodyti
kity iSoriniy prietaisy, pvz., Saldiklio ar vyno Saldy-
tuvo-riisio parametrus ir valdyti juos centralizuotai.

10
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Su novatorisku $aldiklio

skyriaus apsvietimu gali-

ma dar geriau apzvelgti

| maisto produktus: Saldytuvo

skyriaus duryse yra inte-

gruota LED Sviesos juosta, uztikrinanti optimaly
iStraukty Saldiklio stalCiuky apSvietima.

Saldytuvo Soninése siene-
lése integruotose Sviesos
kolonose jmontuota gau-
sybé Sviesos diody (LED),
kurie tolygiai apSviecia
Saldytuvo vidy. Specialus matinis $viesos kolony
padengimas sukuria puikia ir jaukia Sviesa. Plonos,
iSgaubtos formos Sviesos kolonos harmoningai
dera prie vidaus jrangos, tuo paciu netrukdo
perstumti stikliniy lentynéliy.

Dury uzdarymo sistema
»SoftSystem* - tai dar
daugiau saugumo ir kom-
| forto. ,SoftSystem” yra
integruota duryse ir jas
uzdarant sulétina uzdarymo greitj bei prislopina
garsa. Deél Sios sistemos duris net su pripildyto-
mis vidinémis lentynélemis uzdarysite itin Svelniai.
Jei duris atidaréte mazdaug iki 45° kampu - jos
uzsivers automatiskai.

Elektroninis valdymas

- LCD displejus ant dury su sensoriniu , Touch*
pavirsiumi

- ,DuoCooling": atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriy temperaturos reguliavimas

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis ,Superfrost* rezimas, reguliuojamas
pagal kiekj

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

- ,HomeDialog" sistema

- Kontrolinés indikacijos: veikos, perspéjamojo
signalo, ,SuperCool“, ,SuperFrost” rezimo,
,FrostControl* funkeijos, apsaugos nuo vaiky,
atostogy rezimo ir nutriikus elektros srovei

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine* lentynéles, viena is jy — 2-juy daliy,
sustumiama

- Premium GlassLine" dury lentyneles su buteliy
ir konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksciui
keisti

- LED Sviesos kolonos, integruotos abiejuose
Sonuose, tolygiai ir jaukiai apSviecia vidy

- Integruota jvairiai naudojama buteliy lentynélé

- Tinkamos serviruoti, iSimamos ,VarioBox*
dezutes, kurias galima jvairiai perstatyti

- Dékliukai kiausiniams

,BioFresh-Plus“ zona

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojanéiu oru

- ,BioFresh-Plus* technologija

- LED apsvietimas, integruotas j viding sienele

- BioFresh” stalciukali, iStraukiami su teleskopiniais
begeliais; reguliuojama oro dréegmé naudojant
kaip ,DrySafes* ar ,HydroSafes* zonas, kad
vaisiai, darZovés, mésa ir pieno produktai itin
ilgai islikty Sviezi

1 Kad biity pasiektos nurodytos energijos sgnaudos, turi biti naudojamas Kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma ik sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Saldiklis

-, NoFrost*; automatinis atitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojan&iu oru

- FrostSafe" sistema su uZdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- LED ap3vietimas optimaliai apSviecia istrauktus
stalCius

-, VarioSpace“ (stalcius ir stiklines lentynéles
galima iSimti)

- Automatinis ,lceMaker” su prijungimu prie
vandentiekio 3/4"

|rangos privalumai

-, SwingLine" dizainas

- Nertdijancio plieno strypo formos
rankenélé su integruotu atidarymo
mechanizmu

-, SoftSystem* prislopinto dury
uzdarymo sistema

- Galima statyti niSoje
(ventiliacija priekyje)

- Kojeles priekyje, transportavimo
ratukai ir rankenélés gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

winn

Saldytuvai-saldikliai su
BioFresh-Plus” zona

Bendras / naudingasis  Saldytuvo skyriaus tdiris
i$ jo ,BioFresh* zonos
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos

Durys / Soninés sienelés

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

reddot design award
er 2010

CBNPes 5167 PremiumPlus

= ﬁ“‘n- R Ly
346/2991

114/991

141 /1121

1

304 /0,832 kWh '

SN-T

202/75/631

2 - ,DuoCooling*

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Nertdijancio plieno



Saldytuvai-saldikliai su ,,BioFresh” zona

Elektroninis valdymas

- LCD displéjus ant dury su sensoriniu , Touch”
pavirsiumi
(i8skyrus CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)

- ,MagicEye" LCD ekranelis su skaitmenine
temperatiros indikacija
(CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)

- ,DuoCooling*: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriy temperaturos reguliavimas

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas,
reguliuojamas pagal kiekj

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Garsinis jspejamasis atviry dury signalas

- ,HomeDialog“ sistema

- Kontrolinés indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,SuperCool“, ,Superfrost* rezimo,
,FrostControl" funkcijos, apsaugos nuo vaiky,
atostogy rezimo ir nutrokus elektros srovei

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su ventilia-
toriumi

- ,GlassLine" lentynélés, viena iS jy — dalinama,
sustumiama

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su buteliy
ir konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksgiui
keisti

- LED virSutinis ap3vietimas

- Integruota jvairiai naudojama buteliy lentynélé

- Tinkamos serviravimui, iSimamos ,VarioBox*
dezutes, kurias galima jvairiai perstatyti
(i8skyrus CBNPes 3756)

- Dékliukai kiauSiniams

Vano BioFresh

- Automatinis atitirpinimo rezimas, Saldymas oro
cirkuliaciniu rezimu

- ,BioFresh* stal¢iukai, iStraukiami su teleskopi-
niais bégeliais; reguliuojama oro drégmé nau-
dojant kaip ,DrySafes” (sausa) ar ,HydroSafes”
(drégna) zonas, kad vaisiai, darZovés, mésa ir
pieno produktai itin ilgai iSlikty Sviezi

Saldiklis

- ,NoFrost*: automatinis atitirpinimas

- Saldymas oro cirkuliaciniu rezimu

- ,FrostSafe* sistema su uzdarais stalciais, kuriy
priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace" sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Formelé ledukams

|rangos privalumai
-, SwingLine“ dizainas
(i8skyrus CBNPgh 3956 ir CBNPgw 3956)
- Strypo formos rankenélés su integruotu
atidarymo mechanizmu
(i8skyrus CBNPgb 3956 ir CBNPgw 3956)
-, SoftSystem*; prislopinto dury uzdarymo
sistema (CBNPgh 3956 ir CBNPgw 3956)
- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)
- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale
- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

12

Saldytuvai-saldikliai su ,,BioFresh”
zona

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tlris
i$ jo ,BioFresh* zonos
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos $al€io cirkuliacijos sistemos

Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti:

CBNPes 5156 Premium

.l;_: iy 4 L "-'4'4' R Bume |
aliet o) - ey ey
346 /306 |

114/107 1

141 /1151

1

305/0,835 kWh '

SN-T

202/75/631

2 - ,DuoCooling”

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Nertdijancio plieno

Jei Saldikliuose |diegta
,HomeDialog“ sistema,
rusyje stovintj  Saldiklj
galésite valdyti kitur sto-
vincio Saldytuvo-Saldiklio
,HomeDialog“ sistemos displéjumi. Duomeny
magistralés PLC moduliu, kurj galima uZsisakyti
papildomai, j vieningg valdymo sistema sujungsite
net 6-is LIEBHERR prietaisus. Jokiy papildomy
laidy tikrai nereikés!

»Premium* elektronika
ant dury. Elegantiskas
ir tikslus ,MagicEye"
displéjus su  novatorisku
sensoriniu , Touch“ valdy-
mu uznknna pasirinktos temperattros palaikyma
laipsnio tikslumu. Svelniai palietus ,Touch*
valdymo pavirsiy galima lengvai ir labai patogiai
nustatyti visas funkcijas.

LED virSutinis apsvietimas
sukuria puikia ir jaukig
Sviesa Saldytuvo viduje.
Dailus korpusas integruo-
tas virSutinés sienelés
viduryje, todel neuzima daug vietos ir uztikrina
tolygy kokybiska apsvietima.

CBNPes 3956 Premium
y rry L e—
h-nd m..l A  shzalirg Pixirg

27412481

93/86|

111/891

1

270/0,738 KWh '

SN-T

201,1/60/63"

2 - ,DuoCooling”

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel“ / Nertdijancio plieno
CBNP 3956 Baltos spalvos / Baltos spalvos

[
EA

Y

{ 3

o W4

CBNPgw 3956 Premium

27412481

93/86|

111/891

1

270/0,738 kWh '

SN-T

201,1/60/65"

2 - ,DuoCooling”

,GlassEdition“ baltos spalvos stiklas / Baltos spalvos

CBNPgh 3956 Durelss dengtos juodu sikiu / Sidabro spalvos

Smar?
Steal

CBNPes 3756 Premium
P el

o f - ke f

!-

230/208 1

727671

111/891

1

171/0,466 kWh '

SN-T

201,1/60/ 63!

2 - ,DuoCooling”

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel“ / Nertdijancio plieno

1 Kad biity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas Kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uZtikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, tatiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.



Saldytuvai-saldikliai su ,,BioFresh” zona

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye* ekranélis su LED temperattiros
indikacija

- ,DuoCooling“: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriy temperatros reguliavimas mygtukais

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas,
reguliuojamas pagal laika

- Perspejamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Garsinis jspéjamasis atviry dury signalas

- Kontrolinés indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo ir ,SuperFrost” rezimo

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojantiu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine“ lentynélés, viena i$ jy — dalinama,
sustumiama

- ,Comfort GlassLine* dury lentynlés su buteliy ir
konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksCiui
keisti

- LED virSutinis ap$vietimas

- Dekliukai kiauSiniams

Vano BioFresh

- Automatinis atitirpinimo rezimas, Saldymas oro
cirkuliaciniu rezimu

- BioFresh* stalCiukai, iStraukiami su
teleskopiniais bégeliais

- ,DrySafe” (sausa) zona Zuviai,
mésai ir pieno produktams

- ,HydroSafe* (drégnos 0°C zonos stalGiukas)
su reguliuojama oro drégme — vaisiams ir dar-
Zovéms

Saldiklis

- ,NoFrost“: automatinis atitirpinimas

- Saldymas oro cirkuliaciniu rezimu

- ,FrostSafe” sistema su uzdarais stalGiais, kuriy
priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace“ sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Formelé ledukams

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenélés su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Kojeles priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

Saldytuvai-saldikliai su
BioFresh” zona

Bendras / naudingasis  Saldytuvo skyriaus tdris
i$ jo ,BioFresh*” zonos
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos

Durys / Soninés sienelés

14

CBNesf 5133 Comfort

et ) k)~

346 /306 |

11471071

141 /1151

1

305/ 0,835 kwh '

SN-T

202/75/631

2 - ,DuoCooling”

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

Feend _ Fruwd
e ey il

,Comfort” elektronika
uztikrina  pasirinktos
temperatiros palaikyma.
,MagicEye" displéjuje
rodoma S$aldytuvo tem-
perattiros LED indikacija.

Padalinama ir sustumia-
ma stikling lentynéle
dar lanksCiau pritai-
kysite maisto produkty

1 bei dideliy indy laikymui.
Prireikus galima keisti visy lentynéliy aukstj.

,Comfort" modeliai
su aukstos kokybés
»,Comfort GlassLine“
stikline jranga jau ir
vidingje dureliy puséje.
,Comfort GlassLine“ jrangai budingos matinio
stiklo lentynélés i§ apsauginio stiklo, laikikliai-
atramos ir daili plastiking apdaila. Kad maisto
produkty laikymas vidingje dureliy puséje buty
saugus, konservy indeliy ir buteliy dury lentynélése
yra integruotas lengvai perstatomas laikiklis.

CBNesf 3733 Comfort

B e g —
AT

230/2051

72/671

111/891

1

170 /0,465 kWh '

SN-T

201,1/60/631

2 - ,DuoCooling”

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

CBNesf 3913 Comfort

h-r.n.i " 7%

2747246 |

93/861|

111/891

359 /0,983 kWh

SN-T

201,1/60/63

2 - ,DuoCooling*

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

[-==8

CBN 3913 Comfort
p——— —
et A g

2747246 |

93/861

111/891

359 /0,983 kWh

SN-T

201,1/60/63

2 - ,DuoCooling*

Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.



Saldytuvai-saldikliai ir Saldytuvai su ,,BioFresh” zona

CBP modeliy valdymas

- ,MagicEye" su temperaturos LED indikacija

- ,DuoCooling“: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriaus temperatiros reguliavimas ir indikacija

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laika

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui - optinis
ir akustinis

- Kontrolings indikacijos: veikos, perspéjamojo
signalo, ,Superfrost* rezimo

KB modeliy valdymas

- ,MagicEye" LCD displéjus su temperattros
skaitmenine indikacija ir su sensoriniu , Touch*
valdymu

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg (i§skyrus KB(es) 4260 modeliuose)

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

- ,HomeDialog-ready“: priedas, galima jmontuoti
papildomai

- Kontrolinés indikacijos: veikos, perspéjamojo signalo,
»SuperCool* rezimo, apsaugos nuo vaiky

- Kontrolings indikacijos: ,SuperFrost* rezimo
(i8skyrus KB(es) 4260 modeliuose)

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanéiu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy — dalinama,
sustumiama

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su buteliy ir
konservy laikikliais (KB modeliuose)

- ,Comfort GlassLine" dury lentynélés su buteliy ir
konservy laikikliais (CBP modeliuose)

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auk$ciui
keisti

- LED vidaus apsvietimas (KB(P) 3864 modeliuose)

- LED virSutinis apSvietimas
(i8skyrus KB(P) 3864 modelius)

- Integruota jvairiai naudojama buteliy lentynéle

- Tinkamos serviravimui, iSimamos ,VarioBox*
dezutes, kurias galima jvairiai perstatyti
(KB modeliuose)

- Dekliukai kiauSiniams

Vano BioFresh

- Automatinis atitirpinimo rezimas, $aldymas oro
cirkuliaciniu rezimu

- ,BioFresh* stalCiukai, iStraukiami su
teleskopiniais bégeliais

Saldy i-Saldikliai ir Saldy i su
~BioFresh” zona

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tlris
i$ jo ,BioFresh* zonos
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos

Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti:

- ,DrySafe” (sausa) zona Zuviai, mesai ir pieno

produktams

- ,HydroSafe“ (drégnos 0°C zonos stalCiukas) su

reguliuojama oro drégme — vaisiams ir darzovems

Saldiklio skyrius CBP modeliuose
- ,SmartFrost*: patogu atitirpinti ir lengva valyti dél

glotniy vidaus sieneliy

- FrostSafe" sistema su uzdarais stalciais, kuriy
- priekis permatomas
- ,VarioSpace" (stal¢ius ir stiklines lentynéles gali-

ma isimti)

- Formelé ledukams

CBPesf 4043 Comfort

B
l.:':..i firwet “-‘H e

230/2051

72/671

89/871

1

130/0,355 kWh '

SN-T

201,1/60/63 1

2 - ,DuoCooling”

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel“ / Sidabro spalvos

Irangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas
(i8skyrus KBgb/gw 3864 modelius)

-, SoftSystem* dury uZdarymo slopinimo sistema
(KBgb/gw 3864 modeliuose)

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidarymo
mechanizmu (i$skyrus KBgb/gw 3864 modelius)

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir ranke-
nelés gale

- Keitiama dureliy tvirtinimo pusé

CBPesf 4033 Comfort
He 'M“'"‘r*' 4 b
PP~y

230/2051

72/671

89/871

1

161 /0,441 KWh '

SN-T

201,1/60/63 1

2 - ,DuoCooling”

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos
CBP 4033 Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
16 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

Elegantiskas ir tikslus

»,MagicEye“ displéjus

su novatorisku sensoriniu

»Touch* valdymo kom-

fortu uztikrina Saldytuvo
ir $aldiklio skyriuje pasirinktos temperatros palai-
kyma laipsnio tikslumu. Svelniai palietus , Touch*
valdymo pavirSiy galima lengvai ir labai patogiai
valdyti visas funkcijas.

,GlassEdition“ linijos
prietaisai su baltomis
arba juodomis elegan-
tiskomis  stiklinemis

1 durelémis - rySkus kie-
kvienos virtuves akcentas. Kad bty iSlaikytas
vizualus stikliniy dureliy vientisumo jspudis bei
virtuvés dizaino ,be rankenéliy” komplektisku-
mas - prietaiso rankena yra integruota Sone.
Stiklas yra atsparus jbréZimams ir ypatingai
lengvai valomas.

,BioFresh* modeliy nova-
toriSka ir unikali jrangos
detalé - tai jvairiems
poreikiams naudojama
buteliy lentynélé.
Prireikus, i§ po buteliy lentynelés istraukite ir
uzdékite ant virSaus stikling lentynéle. Ant jos
galésite sudeti jvairius indelius ar leksteles.

KBPes 3864 Premium

B i
ey | ]

e .

340/306 |

79/741

30/301

1

157 /0,430 KWh '

SN-T

185,2/60/631

1

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel“ / Nertdijancio plieno

KBgh 3864 Premium

Lo AT
340/306 |

79/741

30/301

1

236 /0,646 kWh '

SN-T

1852/60/65"

1

Durelés dengtos juodu stiklu / Sidabro spalvos

KBgw 3864 GlassEdition* Baltos spalvos / Baltos spalvos

KBes 4260 Premium

W i
Caue
.o et fT

404 /358 |
126 /1171

1

133/0,364 kWh '

SN-T

185,2/60/63"

1

Ner(idijanio plieno su ,SmartSteel* / Nertdijancio plieno
KB 4260 Baltos spalvos / Baltos spalvos



Saldytuvai-saldikliai ir Saldytuvai su ,,BioFresh” zona

Bio
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Modelis CBNPes 5167 CBNPes 5156 CBNPes 3956 CBNPgh 3956 CBNPes 3756 CBNesf 5133 CBNesf 3733 CBNesf3913 CBPesf4043 CBPesf4033 KBPes3864 KBgh 3864 KBes 4260
PremiumPlus Premium Premium Premium Premium Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Premium Premium Premium
Galima jsigyti baltos spalvos CBNP 3956 CBNPgw 3956 CBN 3913 CBP 4033 KBgw 3864 KB 4260
Prietaisy tipas - klasifikacija ' 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Energijos sanaudy Klase 8 E E g 8 e 8 ® g E 8 g
Energijos sanaudos per metus / 24 h 2 304 /0,832 kWh ° 305 /0,835 kiWh ° 270/0,738 kWh ° 270/0,738 kWh ° 171/0,466 kWh ° 305 /0,835 kWh ° 170/0,465kWh 3 359 /0,983 kWh 130/0,355kWh ° 161/0,441kWh 3 157/0,430kWh 3 236/0,646 kWh 3 133/0,364 kWh °
Bendras naudingasis tliris 4111 4211 3371 3371 2971 4211 2941 3351 2921 2921 336 | 336 | 358 |
Saldytuvo skyriaus 2991 306 | 2481 248 | 2081 306 | 2051 2461 2051 2051 306 | 306 | 358 |
i8 jo ,BioFresh” skyriaus 91| 107 | 86| 86| 671 1071 671 86| 671 671 741 741 1171
Saldiklio skyriaus 1121 1151 891 891 891 1151 891 891 871 871 301 301
Saldymo kameros zymejimas 4 Exxx] X EEX) % EXEA X% EXXA| % EXEA % EXEA X% EXXA| % EXEA X EEXA| X EEES| X EEES| BT x %]
8laikymo trukme nutrikus 34h 34h 30h 30h 25h 30h 25h 25h 46 h 33h 27 h 27h
Uz8aldymo pajégumas per 24 val. 14 kg 14 kg 16 kg 16 kg 16 kg 14 kg 14 kg 16 kg 12 kg 14 kg 3kg 3 kg
Klimato klasé 5 SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Triukémo lygis 42 dB (A) 42 dB () 41 dB (A) 41 dB (A) 41 dB (A) 42 dB (A) 41 dB (A) 42 dB (A) 38 dB (A) 38 dB (A) 38 dB (A) 41 dB (A) 41 dB ()

220-240V~/12A 220-240V~/12A

Jtampa / Galia 220-240V~/15A 220-240V~/15A 220-240V~ /1,4 A 220-240V~/14A 220-240V~/14A 220-240V~/15A  220-240V~/14A 220-240V~/14A 220-240V~/1,4A 220-240V~/14A 220-240V~/12A

Saldytuvo skyriaus

Atitirpinimo budas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis
Apsvietimas LED Sviesos kolona, abiejose pusése  LED virSutinis apsvietimas ~ LED virSutinis ap$vietimas ~ LED virSutinis apSvietimas ~ LED virSutinis apSvietimas LED virutinis apsvieti LED virsutinis LED vir§utinis LED virsutinis LED vir§utinis LED LED LED vir§utinis ap3vietimas
,BioFresh* stalciukai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Reguliuojama ,BioFresh-Plus* zona .

,BioFresh* zonos vidaus apvietimas .

Buteliy lentynélé iv. buteliy lentynélé iv. buteliy lentynélé jv. buteliy lentynélé jv. buteliy lentynélé jv. buteliy lentynelé iv. buteliy lentynélé  jv. buteliy lentynélé iv. buteliy lentynélé  jv. buteliy lentynélé jv. buteliy lentynélé
,GlassLine* dury lentynéliy medziaga ,Premium* ,Premium* ,Premium* ,Premium* L,Premium* ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Premium* Premium* ,Premium*
,VarioBox" 1 1 1 1 1 1 1

Saldiklio skyriaus

,NoFrost* / ,SmartFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* »SmartFrost* »SmartFrost*

Atitirpinimo bidas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis rankinis rankinis rankinis rankinis

Apsvietimas LED

Saltio akumuliatorius 2 2 2 2 2

,lceMaker* 6 prijungimas prie vandentiekio 3/4"

Leduky gamyba / 24 h 1kg

Maks. leduky atsargos 1,5kg

Forma ledukams . . . . . . . . . . .

Matmenys

Aukstis x Plotis 202 x 75 cm 202 x 75 cm 201,1 x 60 cm 201,1 x 60 cm 201,1 x 60 cm 202 x 75 cm 201,1 x 60 cm 201,1 x 60 cm 201,1 x 60 cm 201,1 x 60 cm 185,2 x 60 cm 185,2 x 60 cm 185,2 x 60 cm
Gylis, jskaitant atstuma iki sienos 63cm 3 63cm 3 63cm ® 65 cm3 63cm 3 63cm @ 63 cm ° 63 cm 63cm @ 63cm3 63 cm* 65cm*® 63 cm®

|rangos privalumai

Sasaja ,HomeDialog* ,HomeDialog“ ,HomeDialog“ ,HomeDialog“ ,HomeDialog* ,HomeDialog-ready“ ,HomeDialog-ready” ,HomeDialog-ready"
SmartSteel” . . . . . . . . . . .

,SoftSystem* . . .

Dizainas ,SwingLine* SwingLine* »SwingLine* ,GlassEdition* »SwingLine* ,SwingLine* L»SwingLine* »SwingLine* »SwingLine* L, SwingLine* L SwingLine* ,GlassEdition* L SwingLine*
Priedai (Zr. 104-107 psl.) 04, 06, 17, 18,19 02, 06, 17, 18, 20 02, 06, 07,17, 18,20 02, 06, 07, 20 02, 06, 07, 17, 18, 20 02, 06 02, 06, 07 02, 06, 07 02, 06 02, 06 02,17,18, 20 02, 20 02,17,18, 20

1 Prietaisy tipas - klasifikacija 3 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, 4 = Saldymo kamera: -18°C ir $alCiau 6 lceMaker" — automatinis leduky generatorius, kurj galima iSjungti, su vandens
10: Saldytuvai-Saldikliai ir Saldytuvai su ,BioFresh* zona uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. . ~ o . o . tiekimo sistema, jungtis 3/4"
o o Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be &io laikiklio, tatiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesngs. 5 Aplinkos temperatdra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
2 Vertes atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010 N nuo+16°Ciki+32°C T nuo +16 °C iki +43 °C

18 19



Saldytuvai-saldikliai su ,,NoFrost” CNPes 4056 Premium

sistema

287 /2811
111/891

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tlris
Saldiklio skyriaus

i

!
257 /0,703 KWh'

Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h

Klimato klasé B SN-T
Matmenys, cm (A/P/G) 201,1/60/63"
F iuoj Salcio cir 2 - ,DuoCooling*

Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti: CNP 4056 Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad biity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uZtikrinantis-atsuma iki sienos.

Dél to prietaiso gylis padideja iki ~3,5 ¢m. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos.bus didesnés.

Nertidijanio plieno su ,SmartSteel* / Nertdijancio plieno

Fros!—
Jeisteienr}

Saldytuvai-saldikliai su ,, NoFrost”
sistema

e

=~

e :
b 11@*!

Ant dury integruotas ,Premium* elektronikos
elegantiskas ir tikslus patogiai apzvelgiamas dis-
pléjus su novatorisku sensoriniu ,Touch* valdy-
mu. Jis uztikrina pasirinktos temperattros palai-
kyma laipsnio tikslumu. Svelniai palietus , Touch*
valdymo pavirSiy, galima lengvai ir labai patogiai
nustatyti visas funkcijas LCD displéjuje.

Skaidris darzoviy stalCiai su ratukais harmo-
ningai jsilieja j prietaiso vidaus dizaina ir uztikrina
patogy saugomy produkty apzvelgima. Be to, dél
ratuky patogiai ir lengvai iStrauksite stalcius.

LED virSutinis apSvietimas sukuria puikia ir
jaukia Sviesa Saldytuvo viduje. Dailus korpu-
sas integruotas virSutinés sienelés viduryje, todél
neuzima daug vietos ir uztikrina tolygy kokybiska
apdvietima.

Dviejose iSimamose ,VarioBoxen“ dezutése
maisto produktai laikomi Saldytuve paruosti ser-
viruoti. Galima nuimti dangtelj ir dézute pastatyti
tiesiog ant padengto stalo. Vidinése durelése
galima jvairiai ir saugiai keisti dézuciy aukst].

Beveik visy nertdijancio plieno modeliy dureliy
pavirSius yra padengtas ,,SmartSteel“ sluoksniu.
Deél ,SmartSteel" sluoksnio Zymiai maziau matomi
pir$ty atspaudai. Sis patobulintas nertidijantis plie-
nas yra Zymiai lengviau valomas ir, be to, yra ypac
atsparus jbrézimams.

"

»NoFrost“ prietaisai — tai puikis uzSaldymo
rezultatai ir ypatingas komfortas. Maisto produktai
,NoFrost* Saldiklio stalCiuose uzsaldomi cirkuliuo-
janciu Saltu oru. Todel nei Saldiklio vidings sienelés,
nei maisto produktai nepasidengia Serk$nu. Su
,NoFrost* technologija — daugiau jokio atitirpi-
nimo!
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Saldytuvai-saldikliai su ,,NoFrost” sistema

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye" ekraneélis su LED temperataros
indikacija

- ,DuoCooling“: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriy temperattros reguliavimas mygtukais

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas,
reguliuojamas pagal laika

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Garsinis jspéjamasis atviry dury signalas

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo ir ,SuperFrost” rezimo

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine“ lentynélés, viena i$ jy — dalinama,
sustumiama (i$skyrus CNPesf 4613)

- ,Comfort GlassLine* dury lentynélés su buteliy ir
konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy aukSCiui
keisti

- LED virSutinis ap$vietimas

- Stal¢ius vaisiams ir darZovems ant ratuky
(isskyrus CNPesf 4613)

- Plieninis laikiklis buteliams

- Dekliukai kiauSiniams

Saldiklis

- ,NoFrost“: automatinis atitirpinimas

- Saldymas oro cirkuliaciniu rezimu

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace” sistema: stal-
Cius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Automatinis ,lceMaker* su vandens talpykla
(CNesf 5123)

- Formelé ledukams (iSskyrus CNesf 5123)

|rangos privalumai

-, SwingLine* dizainas

- Ergonomings strypo formos rankenélés

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Kojeles priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

22

Saldytuvai-saldikliai su ,,NoFrost”
sistema

Bendras / naudingasis  Saldytuvo skyriaus tdiris
Saldiklio skyriaus

Energijos sgnaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuoj Salio cir

Durys / Soninés sienelés

CNesf 5123 Comfort
ey =y

L *
e A

358/336 |

141 /1121

384 /1,050 kWh

SN-T

202/75/63

2 - ,DuoCooling*

Nertidijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

Dél leduky generatoriaus

L slceMaker“ su vandens

‘J talpykla galite bti tikri, jog

- bet kuriai progai turesite

kokybiSky leduky. 1,2 litry

talpos vandens talpykla yra novatoriSkas sprendi-

mas, kai vandentiekio vanduo yra nekokybiskas arba
nejdiegta vandens tiekimo sistema.

Permatomi  stalciai
su ratukais vaisiams
ir darZovéms savo
dizainu dera prie vidaus
jrangos.  Juose len-
gvai apZvelgsite laikomus maisto produktus.
Siuos naujos technologijos stalSius patogu
itraukti.

Visas stiklines lentyneles
ir staléius galima patogiai
iSimti. Taigi visg Saldiklio
: viding  ,VarioSpace*“

== = | erdve galésite naudoti
didelio tario produktams uzSaldyti.

CNesf 5113 Comfort

ol e W
e ey T ey

358 /3381

141 /1151

384 /1,050 kWh

SN-T

202/75/63

2 - ,DuoCooling*

Nertidijanio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

CN 5113 Comfort
e T Nl

L et -g

358/338 |

141/1151

384 /1,050 kWh

SN-T

202/75/63

2 - ,DuoCooling*

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CNPesf 4613 Comfort

L AT

358/3381

100/821

1

265 /0,726 KWh '

SN-T

186/75/631

2 - ,DuoCooling*

Nertdijanéio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldytuvai-saldikliai su ,,NoFrost” sistema

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye" ekraneélis su LED temperataros
indikacija

- ,DuoCooling“: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriy temperataros reguliavimas mygtukais

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliuoja-
mas pagal laika

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Garsinis jspéjamasis atviry dury signalas

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo ir ,SuperFrost” rezimo

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojantiu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine“ lentynélés, viena i$ jy — dalinama,
sustumiama
(i8skyrus CN(esf) 4003 ir CNs| 4003)

- ,Comfort GlassLine" dury lentynélés su buteliy ir
konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksgiui
keisti

- LED virSutinis ap3vietimas
(60 cm plocio modeliuose)

- Vidaus ap$vietimas (CN 3033 ir CNs| 3033)

- StalCiai vaisiams ir darZovems

- Plieninis laikiklis buteliams

- Dékliukai kiauSiniams

Saldiklis

- ,NoFrost“: automatinis atitirpinimas

- Saldymas oro cirkuliaciniu rezimu

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace* sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Formelé ledukams

Saldytuvai-saldikliai su ,,NoFrost”
sistema

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tliris
Saldiklio skyriaus
Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé
Matmenys, cm (A/P/G)
Salio ci
Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti:

24

|rangos privalumai

- ,SwingLine* dizainas

- Strypo formos rankenélés su integruotu
atidarymo mechanizmu (i§skyrus CN 3033)

- Ergonominés strypo formos rankenélés
(CN 3033)

- Statomi prie sienos arba jstumiami j nisa
(ventiliacija priekyje)

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Keiciama dureliy tvirtinimo puseé

CNesf 4003

ol T
Al

287 /2811

111/891

343 /0,938 kWh

SN-T

201,1/60/63

2 - ,DuoCooling*

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

€N 4003 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CNsl 4003

B T |
b ks

287 /2811

111/891

343/0,938 kWh

SN-T

201,1/60/63

2 - ,DuoCooling*

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

° Dél automatinio
.SuperFrost*  rezimo
vidaus temperatdra kren-
ta labai greitai iki -32°C.
¥ Todél maisto produktai
uz8aldomi staiga, o vitaminai, skonis ir iSvaizda
iSsaugomi optimaliai. Pasibaigus uzsaldymo pro-
cesui, jvyksta automatinis persijungimas j jprasta
veikos rezima.

- Saldytuvuose-Saldikliuose
su ,DuoCooling* $aldymo

TR sistema, kuri pasizymi
H- dviem visiskai  atskirai
valdomais $alCio apytakos

ratais, vykdoma preciziska ir nepriklausoma viena
nuo kitos Saldytuvo, ir Saldiklio skyriy temperattiry
kontrolé. Be to, ,DuoCooling" uztikrina, kad tarp
Saldytuvo ir Saldiklio skyriy nevykty jokia oro
cirkuliacija — tokiu biidu iSvengiama kvapy maiSymosi,
ir laikomas maistas apsaugomas nuo perdziivimo.

Efektyvy Saldyma cirku-
liuojanéiu oru Saldytuvo
skyriuje garantuoja pajegi
,PowerCooling” siste-
ma. Dureléms atsidarius,
dury daviklis akimirksniu ijungia ventiliatoriy —
Siltas aplinkos oras nepasiskirsto prietaise, todél
sunaudojama maziau energijos.

>

CNPsl 3503 Comfort

T

e —
aden L " iy

237 /2311

111/891

1

242/ 0,661 KWh '

SN-T

181,7/60/63 '

2 - ,DuoCooling*

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CNsl 3033 Comfort
ey T

a2l

203/197 |

87/791

284/0,777 KWh

SN-ST

180/55/62,9

2 - ,DuoCooling*

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

€N 3033 Comfort
T T

ake

203/1971

87/791

284/0,777 kWh

SN-ST

180/55/62,9

2 - ,DuoCooling*

Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi buti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldytuvai-saldikliai su ,,NoFrost” sistema

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye" ekraneélis su LED temperataros
indikacija

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliuoja-
mas pagal laika

- Perspgjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Garsinis jspéjamasis atviry dury signalas

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo ir ,SuperFrost” rezimo

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- ,GlassLine" lentynélés, viena iS jy — dalinama,
sustumiama

- ,Comfort GlassLine" skyreliai su buteliy ir
konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksgiui
keisti

- LED virSutinis ap8vietimas
(60 cm plocio modeliuose)

- Vidaus ap$vietimas (CUN 3033)

- StalCiai vaisiams ir darZovems

- Plieninis laikiklis buteliams

- Dékliukai kiauSiniams

Saldiklis

- ,NoFrost“: automatinis atitirpinimas

- Saldymas oro cirkuliaciniu rezimu

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace* sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Formelé ledukams

|rangos privalumai

-, SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenélés su integruotu
atidarymo mechanizmu (i§skyrus CUN 3033)

- Ergonominés strypo formos rankenélés
(CUN 3033)

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

- Keitiama dureliy tvirtinimo pusé

Saldytuvai-saldikliai su ,,NoFrost”
sistema

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tlris
Saldiklio skyriaus
Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé
Matmenys, cm (A/P/G)
Salio ci
Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti:

CUN 4033 Comfort
el Ty
alres A

287 /2821

111/891

1

257 /0,704 kiwh '

SN-T

201,1/60/63"

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUNesf 3933 Comfort

b‘ EEd
ot A

237/2321

150/1231

1

269/0,735 kWh'

SN-T

201,1/60/63"

1

Nertidijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

1 Kad buty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos.
26 Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

/

LIEBHERR ,NoFrost*
prietaisai - tai puikis
uz8aldymo  rezultatai
x‘ ir ypatingas  komfor-
tas.  Maisto produktai
,NoFrost* Saldiklio staliuose uzSaldomi cirku-
livojanciu Saltu oru. Todél nei Saldiklio vidi-
nes sienelés, nei maisto produktai nepasidengia
SerkSnu. Su ,NoFrost* technologija - daugiau

L

. + " . -
] - Smart
[lh—‘ﬁ | Steel

jokio atitirpinimo.

,Comfort“ elektronika
uztikrina tiksly pasirinktos
temperatdros palaikyma.
,MagicEye“  displéjuje
rodoma Saldytuvo sky-
riaus temperaturos LED indikacija. Dél auto-
matinio ,,SuperFrost“ rezimo maisto produktai
uz8aldomi ypac tausojant vitaminus.

,Comfort" modeliai
su aukstos kokybés
»,Comfort GlassLine“
stikline jranga jau ir

vidingje dureliy puséje.
,Comfort GlassLine“ jrangai bddingos matinio
stiklo lentynélés i§ apsauginio stiklo, laikikliai-
atramos ir daili plastiking apdaila. Kad maisto
produkty laikymas vidingje dureliy puséje buty
saugus, konservy indeliy ir buteliy skyreliuose yra
integruotas lengvai perstatomas laikiklis.

CUN 3923 Comfort
ites AT

237 /2321

150/123 1

359/0,981 kWh

SN-T

201,1/60/63

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUNesf 3533 Comfort

m— ey

o
AT

237 /2321

111/891

1

242/ 0,661 KWh'

SN-T

181,7/60/63'

1

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

CUN 3533 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUN 3033 Comfort
e

e A

203/1991

87/791

285/0,779 kWh

SN-ST

180/55/62,9

4

Baltos spalvos / Baltos spalvos
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Saldytuvai-saldikliai su ,, NoFrost” sistema

Modelis

Galima jsigyti baltos spalvos
Galima jsigyti sidabro spalvos

Prietaisy tipas - klasifikacija '
Energijos sgnaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tlris

Saldytuvo skyriaus
Saldiklio skyriaus

Saldymo kameros Zymejimas 4
18laikymo trukmeé nutrkus
UZ8aldymo pajégumas per 24 val.
Klimato klase °

Triuk$mo lygis

Jtampa / Galia

Saldytuvo skyriaus
Atitirpinimo budas
Apsvietimas

Buteliy lentynelé

Dékliukai kiausiniams

,GlassLine* dury lentynéliy medziaga
JVarioBox*

Saldiklio skyriaus
,NoFrost* / ,SmartFrost*
Atitirpinimo bidas
Saltio akumuliatorius
Forma ledukams
,lceMaker* 6

Leduky gamyba / 24 h
Maks. leduky atsargos

Matmenys
Aukstis x Plotis
Gylis, jskaitant atstumg iki sienos

|rangos privalumai
Sasaja

»SmartSteel*
Dizainas

Priedai (Zr. 104-107 psl.)

CNesf 5123
Comfort

CN 5113

07

384 /1,050 kWh
4481

3361

121

B¢ % %

30h

14 kg

SN-T

42 dB (A)
220-240V~/15A

automatinis

LED vir§utinis ap$vie-

timas
buteliy lentynele

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

vandens talpykla
1kg
1,5 kg

202 x 75 ¢cm
63 cm

,SwingLine*

02, 06

CNesf 5113
Comfort

07

384 /1,050 kWh
453 |

3381

1151

B * %]

30h

14 kg

SN-T

42 dB ()
220-240V~/15A

automatinis

LED virSutinis ap$vie-
timas

buteliy lentyneéle

.

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

202 x 75 cm
63 cm

,SwingLine*

02, 06

CNPesf 4613
Comfort

07
3

265 /0,726 kWh
4201

3381

82|

B x %]

30h

8kg

SN-T

42 dB (A)
220-240V~/1,5A

automatinis

LED virSutinis apdvie-
timas

buteliy lentynélé

.

,Comfort*

NoFrost*
automatinis

186 x 75 cm
63 .cm 3

»SwingLine*

02, 06

CNPes 4056
Premium

CNP 4056

07
3

257 /0,703 KWh 3
3701

2811

891

Ex x %]

30h

16 kg

SN-T

41.dB (A)

220-240 V~ /1,4 A

automatinis

LED virSutinis ap$vie-
timas

buteliy lentynélé

.

Premium*

1

,NoFrost*
automatinis
2

201,1 x 60 cm
63cm3

,HomeDialog-ready”

L»SwingLine*

02, 06, 07, 17, 18, 20

CNesf 4003

CN 4003
CNsl 4003

07

343/0,938 kWh
3701

2811

891

% XX

25h

16 kg

SN-T

42 dB (A)
220-240V~ /1,4 A

automatinis

LED vir8utinis apSvie-
timas

buteliy lentynele

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

201,1x 60 cm
63 cm

,SwingLine*

02, 06, 07

CNPsl 3503
Comfort

07

3

242 /0,661 kih®
3201

2311

891

*EXEES

25h

16 kg

SN-T

41 dB (A)
220-240V~ /1,4 A

automatinis

LED vir§utinis ap$vie-

timas
buteliy lentynéle

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

181,7 x 60 cm
63cm @

,SwingLine*

02, 06, 07

CNsl 3033
Comfort

CN 3033

07

284/0,777 kWh
276 |

1971

791

B x ¥]

18h

10 kg

SN-ST

42 dB (A)
220-240V~/1,0A

automatinis
Lemputé
buteliy lentynele

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

180 x 55 cm
62,9 cm

»SwingLine*

02, 06, 07

*

v

e
=~ =i

vue il

mald
CUN 4033
Comfort

07
3

257 /0,704 KWh °
3711

2821

891

Ex % %]

25h

16 kg

SN-T

40 dB (A)

220-240 Vi~ /1,4 A

automatinis

LED virSutinis ap$vie-

timas
buteliy lentynéle

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

201,1 x 60 cm
63 cm 3

,SwingLine*

02, 06, 07

) e

]

-

CUNesf 3933
Comfort

07
3

269 /0,735 kWh °
355

2321

1231

B x % %

25h

16 kg

SN-T

41.dB (A)
220-240V~ /1,4 A

automatinis

LED vir§utinis ap$vie-

timas
buteliy lentynéle

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

201,1 x 60 cm
63 cm 3

,SwingLine*

02, 06, 07

CUN 3923
Comfort

07
359/0,981 kiWh
3651

2321

1231

X EXED|

25h

16 kg

SN-T

42 B (A)
220-240V~ /1,4 A

automatinis

LED virSutinis ap$vie-

timas
buteliy lentynélé

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

201,1 x 60 cm
63 cm

L»SwingLine*

02, 06, 07

CUNesf 3533
Comfort

CUN 3533

07

3

242 /0,661 kwh®
3211

2321

891

X EEZ3

25h

16 kg

SN-T

41.dB (A)
220-240V~ /1,4 A

automatinis

LED vir8utinis ap$vie-

timas
buteliy lentynéle

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

181,7 x 60 cm
63cm?®

,SwingLine*

02, 06, 07

CUN 3033
Comfort

07
285 /0,779 KWh
2781

1991

791

X EXED

18h

10 kg

SN-ST

428 ®M
220240V~ /1,0 A

automatinis
Lemputé
buteliy lentynelé

,Comfort*

,NoFrost*
automatinis

180 x 55 cm
62,9 cm

»SwingLine*

02, 06

1 Prietaisy tipas - Klasifikacija

07: Saldytuvai-Saldikliai
2 \Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 Kad bity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biiti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis,

uZtikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

4 = Saldymo kamera: -18°C ir $alGiau

5 Aplinkos temperatira:

SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C

N nuo+16°Ciki+32°C T

nuo +16 °C iki +43 °C

6 ,lceMaker” galima iSjungti
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nActiveGreen” technologija

Saldytuvai-saldikliai su ,,SmartFrost” sistema

Visy LIEBHERR prietaisy tiek koncepcijos, tiek visy gamybos procesy pama-
tas yra ekologija. LIEBHERR nuolat puoseléja palankumo aplinkai tradicijas.
1993 m. LIEBHERR buvo pirmasis gamintojas, kuris pradéjo naudoti Saldymo
reagenta be FCKW/FKW. Metalo lakstai, kurie naudojami gaminant prietaisus,
padengiami palankiomis aplinkai medziagomis. Siluma, i§siskirianti gamybos
procesy metu, yra panaudojama Sildymui. O plastikines prietaisy dalys yra
pazenklintos specialiu Zenklinimu, patvirtinan¢iu jy tinkamuma perdirbti.

b
A ‘mrr

e/

Novatoriski LIEBHERR Saldytuvai ir Saldikliai suformavo nauja energijos
taupymo savoka: naujausi auksciausios energijos sanaudy klases mode-
liai A*++ naudoja iki 50 % maziau energijos negu energijos sanaudy
klasés A* modeliai.

Energijos sanaudos ir ekonomiskumas

Jau deSimtis mety LIEBHERR pristato gausy geriausios energijos sanaudy
prietaisy asortimenta. Daugybé naujy efektyviausios energijos sanaudy klases
A+ modeliy iStobulinti naudojant tiksly elektroninj valdyma su optimizuotais
Saldymo komponentais.

Naujausi auksciausios energijos sgnaudy klases modeliai A*+ ir A*+* lyginant
su prietaisais, kurie buvo gaminami prie$ 15 mety, suteikia didziules energijos
taupymo galimybes, tokiu budu sumazinant energijos sanaudas ir kastus.

Energijos sanaudos per metus

155 kWh

CPesf 3813 (2013)

KGT 4046 (1999)

Naujo modelio palyginimas su analogisku modeliu, gamintu prie$ 15 mety.
Per 15 mety sutaupysite (mokédami 0,46 Lt /kwh): 1.393,80 Lt

Elektroninis valdymas
- ,MagicEye" ekranelis su LED temperaturos

indikacija

- ,DuoCooling”: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio

skyriy temperaturos reguliavimas mygtukais

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliuoja-

mas pagal laika

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -

optinis ir akustinis

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo

signalo ir ,SuperFrost” rezimo

Saldytuvo skyrius
- Automatinis atitirpinimas
- Saldymo cirkuliuojaniu oru sistema su ventilia-

toriumi

- ,GlassLine" lentynélés, viena i$ jy — dalinama,

sustumiama

- ,Comfort GlassLine* dury lentyneles su buteliy ir

konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais

lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksgiui
keisti

- LED virSutinis ap8vietimas

- StalCiai vaisiams ir darZovems
- Plieninis laikiklis buteliams

- Dekliukai kiauSiniams

Saldiklis
- ,SmartFrost*: patogu atitirpinti ir lengva valyti

del glotniy vidaus sieneliy

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalCiais, kuriy

priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace” sistema: stal-

Cius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Formelé ledukams

|rangos privalumai
-, SwingLine“ dizainas
- Nertdijangio plieno strypo formos rankenélé su

integruotu atidarymo mechanizmu
(CPesf 3813 ir CPesf 3413)

- Statomi prie sienos arba jstumiami j nisa

(ventiliacija priekyje)

- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir

rankenélés gale

- Keitiama dureliy tvirtinimo puse

Saldytuvai-saldikliai su ,, SmartFrost”
sistema

Bendras / naudingasis  3aldytuvo skyriaus tlris
Saldiklio skyriaus
Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé
Matmenys, cm (A/P/G)
SalCio ci
Durys / Soninés sienelés
Galima jsigyti:

Dél ,SmartFrost® siste-
mos Saldiklio vidaus sie-
neles ir maisto produktai
Zymiai maziau apsitraukia
Serk$nu. Tad prireiks daug

reciau atitirpinti. Vidaus sienelés ypatingai glotnios,
todél jas lengva valyti.

¥

Saldytuvuose-Saldikliuose
su ,DuoCooling* $aldymo
sistema, kuri pasizymi
dviem visiSkai atskirai

/

3

valdomais $alCio apytakos

ratais, vykdoma precizika ir nepriklausoma viena
nuo kitos Saldytuvo, ir Saldiklio skyriy temperattiry
kontrolé. Be to, ,DuoCooling” uztikrina, kad tarp
Saldytuvo ir Saldiklio skyriy nevykty jokia oro
cirkuliacija — tokiu bidu iSvengiama kvapy maiSymosi,
ir laikomas maistas apsaugomas nuo perdziavimo.

CPesf 3813 Comfort

239/2331

92/911

1

155/0,422 kWh '

SN-T

201,1/60/63 1

2 - ,DuoCooling*

Neridijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos
CP 3813 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CP 3413 Comfort

1977191 |

92/911

1

146 /0,399 KWh '

SN-T

181,7/60/63 1

2 - ,DuoCooling*

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CPesf 3413 \eridiancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

Kad bty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldytuvai-saldikliai su ,, SmartFrost” sistema

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye" ekraneélis su LED temperataros
indikacija

- ,DuoCooling“: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriaus temperatros reguliavimas ir indikacija
(CP(esf) modeliuose)

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliuoja-
mas pagal laika

- Perspejamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis (CP(esf) modeliuose)

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,SuperFrost* rezimo

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojantiu oru sistema su
ventiliatoriumi (CP(esf) modeliuose)

- ,GlassLine“ lentynélés, viena i$ jy — dalinama,
sustumiama

- ,Comfort GlassLine* dury lentynelés su buteliy ir
konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy aukSCiui
keisti

- LED virSutinis ap$vietimas

- StalCiai vaisiams ir darZovems

- Plieninis laikiklis buteliams

- Dékliukai kiauSiniams

Saldiklis

-, SmartFrost": patogu atitirpinti ir lengva valyti
del glotniy vidaus sieneliy

- FrostSafe” sistema su uZdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace* sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Formelé ledukams

|rangos privalumai

- ,SwingLine* dizainas

- Strypo formos rankenélés su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Statomi prie sienos arba jstumiami j nisa
(ventiliacija priekyje)

- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

Saldytuvai-saldikliai su
»SmariFrost” sistema

Bendras / naudingasis  Saldytuvo skyriaus tlris
Saldiklio skyriaus
Energijos sanaudy klasé
Energijos sgnaudos per metus / 24 h
Klimato klasé
Matmenys, cm (A/P/G)
Salcio cil
Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti:

-

CPesf 4023 Comfort

CP 3523 Comfort
dmare” "I"-'-" ol ==l "I".-'-" o
..~ ] Apil =

P p—
288/ 281 | 236/230
92/911 92/911
! !
247 /0,674 KiWh ' 231/0,631 kWh'
SN-T SN-T
201,1/60/63,1" 181,7/60/63,1"

2 - ,DuoCooling* 2 - ,DuoCooling*
Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos Baltos spalvos / Baltos spalvos

CP 4023 Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas Kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uZtikrinantis atsuma iki sienos.
32 Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

CPesf 3523 Neridijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

Beveik visy nertdijancio
plieno modeliy dureliy
pavirSius yra padengtas
»SmartSteel“ sluoksniu.
Dél ,SmartSteel* sluoks-
nio Zymiai maziau matomi pirsty atspaudai. Sis
patobulintas neriidijantis plienas yra Zymiai len-
gviau valomas ir, be to, yra ypaC atsparus jbre-
Zimams.

,Comfort“ elektronika
uztikrina tiksly pasirinktos
| temperattros palaikyma.
| ,MagicEye" displejuje
rodoma Saldytuvo skyriaus
temperattros LED indikacija. Del automatinio
»SuperFrost* rezimo maisto produktai uzSaldomi
ypac tausojant vitaminus.

Norite atSaldyti bute-
lius? Plieninis laikiklis
buteliams - tai ne tik
praktiskas, bet ir dailus
= sprendimas. Taupydami
vietg jame galésite laikyti net penkis butelius.

CUesf 4023 Comfort

e
ety AT

288 /2821

92/911

313/0,856 kWh

SN-ST

201,1/60/63,1

1

Nerdijanio plieno su ,SmartSteel* /
Sidabro spalvos

€U 4023 Baltos spalvos / Baltos spalvos

“
. ¥

¥

CUPsl 3513 Comfort
T e
ey AT

236/2321

92/911

1

221/0,603 kWh '

SN-ST

181,7/60/63,1"

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUP 351 3 Baltos spalvos / Baltos spalvos

Silver v

€U 3503 Comfort

ST e
e, A
236/2321
92/911
294/0,804 kWh
SN-ST
181,7/60/63,1
1
Baltos spalvos / Baltos spalvos

€CUsl 3503 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos
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Saldytuvai-saldikliai su ,, SmartFrost” sistema

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- ,GlassLine“ lentynélés, viena i$ jy — dalinama,
sustumiama

- ,Comfort GlassLine* dury lentynelés su buteliy ir
konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy aukSCiui
keisti

- LED vidaus ap3vietimas

- StalCiai vaisiams ir darZovems

- Plieninis laikiklis buteliams
(i8skyrus CUP(sl) 2221)

- Dekliukai kiauSiniams

Saldiklis

-, SmartFrost*: patogu atitirpinti i lengva valyti
del glotniy vidaus sieneliy

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalGiais, kuriy
priekis permatomas

- Papildomos erdves ,VarioSpace" sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Formelé ledukams

|rangos privalumai

-, SwingLine“ dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu
atidarymo mechanizmu
(i8skyrus CUP 3021, CUP 2721 ir CUP 2221)

- Ergonominés strypo formos rankenélés
(CUP 3021, CUP 2721 ir CUP 2221)

- Statomi prie sienos arba jstumiami j nisa
(ventiliacija priekyje)

- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

- Keitiama dureliy tvirtinimo puse

CUPsl 3221 Comfort

Saldytuvai-saldikliai su ,,SmartFrost”

sistema =
Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tliris 203/199 1
Saldiklio skyriaus 87/851

Energijos sanaudy klasé !

Energijos sanaudos per metus / 24 h 217 /0,594 kiWh '

Klimato klasé SN-T

Matmenys, cm (A/P/G) 181,7/60/62,9"
Saltio cirkuliacijos sit 1

Durys / Soninés sienelés Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

Galima jsigyti: CUP 3221 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUPsl 3021 Comfort

W

203/1991|

87/851

277 /0,757 kWh

SN-ST

180/55/62,9

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUP 3021 Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas Kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uZtikrinantis atsuma iki sienos.
34 Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

Visuose ,Comfort" prietai-
H“"H suose jmontuotas Soninis
07 | LED apsvietimas utikri-
na optimaly viso aldytuvo
skyriaus apsvietima.

Visada elegantiskai
atrodantys ,SwingLine“
dizaino modeliai.

StalCiai su skaidria prieki-
ne sienele - itin praktiski:
labai auksti, i$ visy pusiy
uzdari ir iSimami. Galima
i lengvai apzvelgti stalciy
turinj, be to, jie yra labai talpds, todél Saldomus
produktus galima itin patogiai sudéti ir uztikrinti
geriausias jy laikymo salygas. IS visy pusiy uzdarg
staléiy lengva iSimti ir valyti. Dél ,FrostSafe®
sistemos saugomi i$ visy pusiy sudeti produktai
neatsils netgi atidarius $aldytuvo dureles.

CUP 2901 Comfort
S e

203/199|

55/541

1

197 /0,538 ki '

SN-T

162,3/60/63,6'

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUPsl 2901 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUPsl 2721 Comfort

S e

203/1991
55/541

252 /0,689 kWh
SN-ST
160/55/62,9
1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CUP 2721 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUP 2221 Comfort

=l T

145/1421

55/541

230/0,630 kWh

SN-ST

136/55/62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CUPsl 2221 Baltos spalvos / Baltos spalvos
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Saldytuvai-saldikliai su ,,SmartFrost” sistema

Modelis

Galima jsigyti baltos spalvos

Prietaisy tipas - klasifikacija '
Energijos sgnaudy klase

Energijos sanaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tdris

Saldytuvo skyriaus
Saldiklio skyriaus

Saldymo kameros Zymejimas 4
18laikymo trukme nutrdikus
UZ8aldymo pajégumas per 24 val.
Klimato klase °

Triuk$mo lygis

Jtampa

Galia

Saldytuvo skyriaus
Atitirpinimo blidas
Ventiliatorius
Apsvietimas

Buteliy lentynélé
,GlassLine* dury lentynéliy medziaga

Saldiklio skyriaus
,NoFrost* / ,SmartFrost*
Atitirpinimo bidas
,CoolPlus* funkcija
Forma ledukams

Matmenys
Aukstis x Plotis
Gylis, jskaitant atstuma iki sienos

|rangos privalumai
Dizainas

Valdymo bidas
»SmartSteel*

Priedai (Zr. 104-107 psl.)

CPesf 3813
Comfort

CP 3813

07

3

155 /0,422 kWh 8
3241

2331

911

X EXE
29h

12kg

SN-T

39 dB (A)
220-240V ~
10A

automatinis

.

LED virSutinis ap3vie-
timas

buteliy lentynélé
,Comfort*

»SmartFrost*
rankinis

201,1 x 60 cm
63cm 3

»SwingLine*
,MagicEye*

02, 06, 07

CPesf 3413
Comfort

CP 3413

07
3

146 /0,399 kWh 3
2821

1911

911

B * x]

29h

12kg

SN-T

3948 ()
220-240V ~
1,0A

automatinis

LED virSutinis apsvie-

timas
buteliy lentynélé
,Comfort*

»SmartFrost*
rankinis

181,7 x 60 cm
63cm?

»SwingLine*
,MagicEye"

02, 06, 07

Feitng

&
i

CPesf 4023
Comfort

CP 4023

07
3

247 /0,674 KWh®
3721

2811

911

X EXE

25h

12 kg

SN-T

39 dB (A)
220-240V ~
1,0A

automatinis

.

LED virSutinis apsvie-
timas

buteliy lentynélé
,Comfort*

~SmartFrost*
rankinis

201,1 x 60 cm
63,1 cm?

»SwingLine*
,MagicEye*

02, 06, 07

5]

CPesf 3523
Comfort

CP 3523

07
3
231/0,631 kWh®
3211

230

911

X EXED|

25h

12 kg

SN-T

39.dB (A)
220-240 V ~
1,0A

automatinis

.

LED virSutinis apsvie-
timas

buteliy lentynélé
,Comfort*

»SmartFrost*
rankinis

181,7 x 60 cm
63,1 cm?®

L»SwingLine*
,MagicEye*

02, 06, 07

CUesf 4023

CU 4023

07
313/0,856 kWh
3731

2821

911

% EXE
25h

9kg

SN-ST

40 dB (A)
220-240V ~
10A

automatinis

LED virSutinis ap3vie-
timas

buteliy lentynélé
,Comfort*

»SmartFrost*
rankinis

201,1 x 60 cm
63,1 cm

»SwingLine*
,MagicEye*

02, 06, 07

CUPsl 3513
Comfort

CUP 3513

07
221/0,603 kWh
3231

2321

911

* EXE3|
25h

9 kg

SN-ST

41 dB (A)
220-240V ~
10A

automatinis
LED virSutinis apSvie-
timas

buteliy lentynélé
,Comfort*

SmartFrost*

rankinis

181,7 x 60 cm

63,1cm?®

»SwingLine*
,MagicEye"

02, 06, 07

CUsl 3503
Comfort

CU 3503

07

294 /0,804 kWh
3231

2321

911

% EXE3|
25h

9 kg

SN-ST

40 dB ()
220-240V ~
10A

automatinis
LED virSutinis apSvie-
timas

buteliy lentynélé
,Comfort*

SmartFrost*

rankinis

181,7 x 60 cm

63,1 cm

L SwingLine*
,MagicEye"

02, 06, 07

;

pL T

CUPsl 3221
Comfort

CUP 3221

07
3

217 /0,594 kWh®
284

1991

851

X EXED

27h

4 kg

SN-T

41.dB (A
220-240 V ~
1,0A

automatinis
LED
buteliy lentynélé

,Comfort*

»SmartFrost*
rankinis
.

181,7 x 60 cm
62,9cm 3

»SwingLine*
mechaninis

02, 06

CUPsl 3021
Comfort

CUP 3021

07

277 /0,757 kWh
2841

1991

851

% EXET3|
27h

4 kg

SN-ST

40 dB ()
220-240V ~
10A

automatinis

LED

buteliy lentynélé

,Comfort*

SmartFrost*
rankinis
.

180 x 55 cm
62,9 cm

»SwingLine*
mechaninis

02, 06

CUPsl 2901
Comfort

CUP 2901

07
3

197 /0,538 kWh®
2531

1991

541

X EXED

25h

4 kg

SN-T

40 dB (A)
220-240 V ~
1,0A

automatinis
LED
buteliy lentynélé

,Comfort*

»SmartFrost*
rankinis
.

162,3 x 60 cm
63,6 cm®

»SwingLine*
mechaninis

02, 06

CUPsl 2721
Comfort

CUP 2721

07

252 /0,689 kWh
2531

1991

541

% EXT3|
25h

4 kg

SN-ST

40 dB ()
220-240V ~
10A

automatinis

LED

buteliy lentynélé

,Comfort*

»SmartFrost*
rankinis
.

160 x 55 cm
62,9 cm

»SwingLine*
mechaninis

02, 06

CUPsl 2221
Comfort

CUP 2221

07

230/ 0,630 kWh
196 |

1421

541

X EXX3
25h

4 kg

SN-ST

40 dB (A)
220-240V ~
10A

automatinis

LED

,Comfort*

,SmartFrost*
rankinis
.

136 x 55 cm
62,9 cm

»SwingLine*
mechaninis

02, 06

1 Prietaisy tipas - klasifikacija

07: Saldytuvai-Saldikliai (4 2vaigZduciy kamera)
2 Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3

Kad bity pasiektos nurodytos energijos sgnaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis,
uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnes.

4 = Saldymo kamera: -18°C ir alCiau

5  Aplinkos temperatira:

SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C

N nuo+16°Ciki+32°C T

nuo +16 °C iki +43 °C
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Saldytuvai su saldikliv virsuje su SmartFrost” sistema

CT(sl) 3306 valdymas

- ,MagicEye*“, LCD displéjus su temperatiros
skaitmenine indikacija

- Saldytuvo skyriaus temperatiiros reguliavimas

- Automatinis ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas
pagal laika

- Kontrolines indikacijos: veikos ir ,SuperFrost*
rezimo

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanéiu oru sistema su ventilia-
toriumi (CT(sl) 3306)

- ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy — 2-jy daliy,
sustumiama (CT(sl) 3306)

- ,Comfort GlassLine" dury lentynélés su buteliy ir

konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksciui
keisti

- LED vidaus ap3vietimas

- StalCius vaisiams ir darZovems

- Dékliukai kiauSiniams

Saldiklis

- ,SmartFrost": patogu atitirpinti ir lengva valyti
dél glotniy vidaus sieneliy

- Formelé ledukams

- Saugaus stiklo lentynélés

|rangos privalumai

- ,SwingLine* dizainas

- Integruota rankena

- |stumiami j ni§g dél ventiliacijos priekyje
(CT(sl) 3306)

- Reguliuojamos kojelés priekyje

- Transportavimo ratukai ir rankenélés gale
(CT (sl) 3306)

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

Saldytuvai su saldikliv viriuje su
,SmartFrost” sistema

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tliris
Saldiklio skyriaus
Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé
Matmenys, cm (A/P/G)
Salio ci
Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti:
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CTsl 3306 Comfort
Ll
i A

243/236 |

771761

283/0,775 kWh

SN-ST

176,1/60/63

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

€T 3306 Comfort
e
e A

24372361

77/761

283/0,775 kWh

SN-ST

176,1/60/63

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

Dél aidkaus funkcijy myg-

tuky i8déstymo prietaiso

valdymas - paprastas ir

patogus. Del automati-

nio ,SuperFrost* rezimo
greitai krentanti temperatira sukuria $alcio rezer-
vus vitaminus tausojanciam uzsaldymui.

Dideli skaidrtis modernaus
dizaino vaisiy ir darZo-
{ viy stalGiai - harmoningai
dera prie visos prietaiso
B8 jrangos. Be to, taip ge-
riausia apZvelgti jdétus produktus.

- ——

B

Dél ,SmartFrost* siste-
mos Saldiklio vidaus sie-
neles ir maisto produktai
Zymiai maziau apsitraukia
Serk$nu. Tad prireiks daug

reciau atitirpinti. Vidaus sienelés ypatingai glotnios,

todél jas lengva valyti.

CTP 2921 Comfort

T e
Ay

225/2201

53/521

1

202/ 0,552 kWh '

SN-T

157,1/55/63 '

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

CTPsl 2921 Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CTPsl 2521 Comfort

i
pro= T

195/1911

45/441

1

188/0,514 kWh'

SN-T

140,1/55/63"

1

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CTP 2521 Baltos spalvos / Baltos spalvos

CTPsl 2121 Comfort

T e
A
157 /153 |
45/ 441
1
176/ 0,481 kWh'
SN-T

124,1/55/63"
]

Sidabro spalvos / Sidabro spalvos

CTP 2121 Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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.
CTPsl 2521
S,

Saldytuvai su saldikliv virsuje sv ,,SmartFrost” sistema

Modelis CTsl 3306 CTPsl 2921 CTPsl 2521 CTPsl 2121
Comfort Comfort Comfort Comfort
Galima jsigyti baltos spalvos €T 3306 CTP 2921 CTP 2521 CTP 2121
Prietaisy tipas - klasifikacija ' 07 07 07 07
Energijos sanaudy klasé <A1 &R 3 &° & °
Energijos sanaudos per metus / 24 h 2 283 /0,775 KWh 202 /0,552 kWh * 188 /0,514 kWh * 176 /0,481 kWh ®
Bendras naudingasis  tlris 3121 2721 2351 1971
Saldytuvo skyriaus 2361 2201 1911 1531
Saldiklio skyriaus 761 521 44| 44
Saldymo kameros Zymejimas 4 Exxx] X EXED X EXED *EXES
18laikymo trukmeé nutrikus 24 h 22h 20h 20h
Uz8aldymo pajégumas per 24 val. 6 kg 4 kg 4kg 4kg
Klimato klase ° SN-ST SN-T SN-T SN-T
Triuk3mo lygis 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A)
Jtampa 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~
Galia 10A 10A 10A 10A
Saldytuvo skyriaus
Atitirpinimo blidas automatinis automatinis automatinis automatinis
Ventiliatorius .
Apsvietimas LED LED LED LED
Dekliukai kiausiniams . . . .
,GlassLine* dury lentynéliy medziaga ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort*
Saldiklio skyriaus
,NoFrost* / ,SmartFrost* SmartFrost* ,SmartFrost* ~SmartFrost” ,SmartFrost*
Atitirpinimo budas rankinis rankinis rankinis rankinis
LSuperFrost* sistema reguliavimas pagal laikg
Forma ledukams . . . .
Matmenys
Aukstis x Plotis 176,1 x 60 cm 157,1 x 55 cm 140,1 x 55 cm 124,1 x 55 cm
Gylis, jskaitant atstuma iki sienos 63 cm 63cm° 63cm > 63cm*®
Irangos privalumai
Dizainas »SwingLine* L SwingLine* L»SwingLine* L SwingLine*
Valdymo budas ,MagicEye" mechaninis mechaninis mechaninis
Priedai (Zr. 104-107 psl.) 02 02 02 02
1 Prietaisy tipas - Klasifikacija  07: Saldytuvai-Saldikiiai (4 Zvaigzdugiy kamera) 2 Vertes atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010
3 Kad bity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas 4 ETE5%]- Saldymo kamera: -18°C ir Saltiau
laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali 5 Aplinkos temperatra: SN nuo +10°°C iki +32°C ST nuo +16 °C iki +38 °C

normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés. o e
SICLIELIE N nuo+16°CiKi+32°C T nuo+16°C iki +43 °C
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Saldytuvai

Valdymas (KP(esf) 4220 ir TP 1760)

- ,MagicEye" ekraneélis su temperataros LED
indikacija (KP(esf) 4220)

- ,MagicEye*, LCD displejus su temperatiiros
skaitmenine indikacija (TP 1760)

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Kontrolines indikacijos: veikos ir ,SuperCool*
rezimo (KP(esf) 4220)

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanéiu oru sistema su
ventiliatoriumi (KP 4220 ir KPesf 4220)

- ,GlassLine" lentynéles, viena i$ jy — 2-jy daliy,
sustumiama (K modeliuose ir TP 1760)

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su buteliy
ir konservy laikikliais (TP 1760)

- ,Comfort GlassLine* dury lentyneles su buteliy ir
konservy laikikliais (iSskyrus TP 1760)

- LED virSutinis ap$vietimas (KP(esf) 4220)

- LED vidaus ap3vietimas
(K 2734, K 2330, TP 1760)

- Vidaus apvietimas (T(P) 1414)

- StalCiukai vaisiams ir darzovems

- StalCiai vaisiams ir darZovéms su teleskopiniais
begeliais (KP 4220 ir KPesf 4220)

- Plieninis laikiklis buteliams (K modeliuose)

- Dékliukai kiauSiniams

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas (K modeliuose)

- ,SwingDesign“ dizainas
(T 1414 ir TP modeliuose)

- Strypo formos rankenélé su integruotu
atidarymo mechanizmu (KP(esf) 4220)

- Ergonominé strypo formos rankenele
(i8skyrus KP(esf) 4220)

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)
(i8skyrus TP 1414)

- Montuojami po stalvir$iu, nuémus dangj, ir
jstumiami j nisa dél ventiliacijos priekyje (oro apy-
taka per angas stalvirsyje) (T 1414 ir TP 1414)

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- Transportavimo ratukai ir rankeneles gale
(K modeliuose)

- Keitiama dureliy tvirtinimo pusé

Saldytuvai

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tliris
ET=%%]-Saldymo kameros
Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé
Matmenys, cm (A/P/G)
Salio ci
Durys / Soninés sienelés

Galima jsigyti:
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KPesf 4220 Comfort

Y i
—

Ep==ri¥]
405/390

1

117 /0,318 kWh '
SN-T
185,2/60/63 '
1

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos

KP 4220 Baltos spalvos / Baltos spalvos

Energijos sanaudos per metus

251,0 kWh

KT 1940 (1998) TP 1760 (2013)

Naujo modelio palyginimas su analogisku modeliu, gamintu pries 15 mety
Per 15 mety sutaupysite (mokédami 0,46 Lt/ kWh): 1.290,30 Lt

K 2734 Comfort

l"m

241/2341

22/21 1

238/ 0,652 kWh

SN-ST

142/55/62,9

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

Permatomi stalGiai

L *&-——t vaisiams ir darzovéms
b [ ‘r || su teleskopiniais

bégeliais

Dél permatomy, patogiai
iStraukiamy stalCiy vaisiams ir darzovéms su
teleskopiniais bégeliais dar geriau apzvelgsite
Saldytuve laikomus maisto produktus.

v Elektronika  uZtikrina
«] B pasirinktos temperatiros
palaikyma. ,MagicEye"
displéjuje rodoma Saldytu-
vo skyriaus temperatlros
LED indikacija. ,SuperCool“ funkcija sumazina
Saldytuvo temperatiira iki +2°C — idealu greitai
atSaldyti ka tik jdetus maisto produktus.

s Visuose ,Comfort” prietai-
"% suose jmontuotas Soni-
nis LED apsvietimas uzti-
krina optimaly viso Saldy-
tuvo skyriaus apsvietima.

K 2330 Comfort

TP 1760 Premium

W e

E:ﬂm'

TP 1414 Comfort

r - A
& A A
221/2171 160 /156 | 112/1081
15/141
! !
133/0,362 kWh 64/0,173 kwWh ' 139/0,380 kWh '
SN-ST SN-T SN-ST
117,5/55/62,9 85/60,1/62381 85/56,4 /623"
1 1 1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

Baltos spalvos / Baltos spalvos

Baltos spalvos / Baltos spalvos

T 1414 Comfort

A paveiksliuka zidrekite 45 psl.

112/108 1

15/141

186 / 0,507 kWh

SN-ST

85,0/50,1/62

1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad biity pasiektos nurodytos energijos sgnaudos, turi biti naudojamas Kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma ik sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Saldytuvai

Stalo aukscio saldytuvai

| il

fﬁuy’-' '8

T2
-
i
ﬁw

d=t

il = - -
1 = L
rﬁ N e - ? -
s L L ¥ :" ! -]
polf @« >3 =9
o, -
Modelis KPesf 4220 KP 4220 K 2734 K 2330 TP 1760 TP 1414 T1414
Comfort Comfort Comfort Comfort Premium Comfort Comfort
Prietaisy tipas - klasifikacija ! 01 01 07 01 01 07 07
Energijos sanaudy klasé A A 3 3
Energijos sanaudos per metus / 24 h 2 117/0,318 kWh 117 /0,318 KWh 238/0,652 kWh 133/0,362 kWh 64 /0,173 kWh 3 139/0,380 kWh 3 186/ 0,507 kWh
Bendras naudingasis turis 3901 3901 255 | 2171 156 | 1221 1221
Saldytuvo skyriaus 3901 390 | 2341 2171 1561 1081 1081
Saldiklio skyriaus 211 141 141
Saldymo kameros zymejimas 4 * XX BT * %] X EXES
18laikymo trukme nutriikus 15h 10h 10h
Uz8aldymo pajégumas per 24 val. 2kg 2kg 2kg
Klimato klasé 5 SN-T SN-T SN-ST SN-ST SN-T SN-ST SN-ST
Triuk$mo lygis 39 dB (A) 39.dB (A) 40 dB (A) 40 dB (A) 39 dB (A) 40 dB (A) 40 dB ()
Jtampa 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~
Galia 12A 12A 08A 08A 08A 08A 08A
Saldytuvo skyriaus
Atitirpinimo budas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis
Ventiliatorius . ©
Apsvietimas LED virdutinis apSvietimas LED virSutinis ap8vietimas LED LED LED Lemputé Lemputé
Buteliy lentynélé buteliy lentynélé buteliy lentynélé buteliy lentynélé buteliy lentynélé
Vaisiy ir darZoviy stalCiai 2 ant teleskopiniy bégeliy 2 ant teleskopiniy bégeliy 2 2 2 1 1
Dekliukai kiausiniams . . . . . 0 .
»SuperCool“ sistema . . .
,GlassLine* dury lentynéliy medziaga ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Premium* ,Comfort* ,Comfort*
Saldiklio skyriaus
Atitirpinimo blidas rankinis rankinis rankinis
,CoolPlus* funkcija . . .
Matmenys
Aukstis x Plotis 185,2 x 60 cm 185,2 x 60 cm 142 x 55 cm 117,5x 55 cm 85x 60,1 cm 85 x 55,4 cm 85,0 x 50,1 cm
Gylis, jskaitant atstuma iki sienos 63cm 3 63cm 3 62,9 cm 62,9 cm 62,8cm 8 62,3 ¢m 3 62 cm
Laisvai statomas prietaisas/stalo aukscio prietaisas o/- o/- o/- o/- -/ -/ -/e
|rangos privalumai
Dizainas »SwingLine* »SwingLine* »SwingLine* L SwingLine* »SwingDesign* »SwingDesign* »SwingDesign“
Valdymo bidas ,MagicEye* ,MagicEye* mechaninis mechaninis ,MagicEye* mechaninis mechaninis
Strypo formos rankenélé nerudijancio plieno strypo Strypo formos rankenélé ergonomidka strypo formos ergonomika strypo formos ergonomiska strypo ergonomiska strypo ergonomika strypo
formos rankenelé rankenelé rankenelé formos rankenelé formos rankenglé formos rankenélé
su integruotu atidarymo mechanizmu . .
Priedai (Zr. 104-107 psl.) 02 02 02 02
1 Prietaisy tipas - klasifikacija 3 Kad bity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas Kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, 4 = Saldymo kamera: -18°C ir SalCiau
01: Saldytuvai  07: Saldytuvai-Saldikliai (4 Zvaigzduciy kamera) uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. 5 Aplinkos temperatura: TP 1760

SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
N nuo+16°Ciki+32°C T nuo+16 °C iki +43 °C

2 Vertss atitinka ES relkalavimus Nr. 1060/2010 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, tatiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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it}

91 em plocio saldytuvas-saldiklis su
~BioFresh” zona

Bendras / naudingasis ~ $aldytuvo skyriaus tiris
i§ jo ,BioFresh* zonos

Saldiklio skyriaus

CBNes 6256 PremiumPlus
o i ‘.-"32"'
adeed et LD Sy Seles
402 /364 |

73/691
183/116 1

Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé

434 /1,189 kWh
SN-T

Matmenys, cm (A/P/G)
Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos
Durys / Soninés sienelés

2039/91/61,5
2 - ,DuoCooling”
Nertdijancio plieno/Nertidijancio plieno

pr it
detign
awenrd

Han

BEST PRODUCT

SBS refrigerator-
freezer
of the year
_ 2011

PLUS X AWARD

High Quality

Design -

Ease of Use r—

E

rediol design award
it of the best 2000

kb B EEERE R R RS S £ R

|

Navjas sviezumo ceniras: CBNes 6256

Elegantiskas ir tikslus ,MagicEye“ displéjus su
novatorisku sensoriniu , Touch” valdymo komfortu
uztikrina Saldytuvo ir Saldiklio skyriuose pasirinktos
temperatiiros palaikyma laipsnio tikslumu. Svelniai
palietus , Touch“ valdymo pavirsiy galima lengvai ir
labai patogiai valdyti visas funkcijas.

Abu ,BioFresh” stalCiukai yra su aukstos kokybés
teleskopiniais bégeliais, todél iStraukiami
lengvai, be jegos: galésite dar geriau apzvelgti
juose laikomus maisto produktus. Soninés LED
lemputés uZtikrina puiky staliuky apvietima.
Prireikus, ant universaliai naudojamos buteliy
lentynélés arba po ja esancios stiklines lentynélés
galesite sudéti jvairius indelius ar IekSteles.

L,PremiumPlus* klasés prietaisai yra jrengti su
integruotomis Soninémis LED Sviesos kolonomis.
Specialus matinis Sviesos kolony padengimas
sukuria puikig ir jaukia Sviesa. Sios Sviesos kolonos
netrukdo perstumti stikliniy lentynéliy. | virSuting
sienele papildomai integruotas LED apSvietimas -
dar tobulesnei Saldytuvo vidaus apzvalgai.

Du Saldiklio skyriaus stalCiukai yra jrengti su
aukstos kokybes teleskopiniais bégeliais, taigi
iStraukiami itin lengvai. Be to, Saldiklio skyriaus
stalCiukai yra su automatiniu savaiminio jtrauki-
mo mechanizmu. Dél profesionalios LIEBHERR
»NoFrost* technologijos prietaiso daugiau nebe-
reikes atitirpinti. LIEBHERR ,NoFrost* prietaisai ypac
ekonomiski - naudoja mazai elektros energijos.

Lengvai perstatomas vidus su ,,GlassLine* jranga
jtikina savo elegancija ir kokybe. Bet kada galésite
ji pritaikyti individualiems poreikiams. Galima keisti
ypaé tvirty matiniy lentynéliy ir lentyneliy vidinéje
dureliy puséje su aliuminio apvadu aukstj. Vidinése
durelése patalpinsite net didelius butelius ir placius
indus.

Dél LIEBHERR automatinio ,lceMaker galite
bti tikri, jog bet kuriai progai turésite kokybisky
leduky. Ar vienam kokteiliui, ar gaiviems gérimams
poblvio metu — ypa¢ erdvaus stalCiuko talpa
yra pakankamai didelé, kad leduky uztekty per
visg vakarélj. Integruotas vandens filtras nuolat
uztikrina optimalig vandens kokybe Svieziems ledu-
kams gaminti. Elektronika praneSa, kada reikia
keisti vandens filtrg.
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nSide-by-Side” tipo saldytuvai-saldikliai su ,,BioFresh-Plus” sistema

Elektroninis valdymas

- LCD displejus ant dury su sensorine , Touch*
elektronika - tobulas valdymas ir greita informacija

- Atskiras Saldytuvo ir Saldiklio skyriy
temperaturos reguliavimas

- Automatinis ,SuperCool* rezimas

- Automatinis ,SuperFrost* rezimas, reguliuojamas
pagal kiekj

- Perspéjamasis signalas atsiradus
gedimui - optinis ir akustinis

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

- ,HomeDialog* sistema

- Kontrolings indikacijos: veikos, perspéjamojo
signalo, ,SuperCool“, ,SuperFrost* rezimo,
LFrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaiku,
atostogy rezimo ir nutrakus elektros srovei

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojangiu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine" lentynélés, viena i$ jy — 2-jy daliy,
sustumiama

- ,Premium GlassLine* dury lentynélés su buteliy ir
konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiSkais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy aukSciui keisti

- LED $viesos kolonos, integruotos abiejuose Sonuose,
tolygiai ir jaukiai apsviecia vidy

- Integruota jvairiai naudojama buteliy lentynélé

- Tinkamos serviruoti, iSimamos ,VarioBox"
dezutés, kurias galima jvairiai perstatyti

- Dekliukai kiauSiniams

,,BioFresh-Plus“ zona

- Automatinis afitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojanciu oru

- BioFreshPlus* technologija

- LED apSvietimas, integruotas j Soning sienelg

- ,BioFresh" stalCiukai, iStraukiami su
teleskopiniais bégeliais; reguliuojama oro
drégmé naudojant kaip ,DrySafes” ar ,HydroSafes”
zonas, kad vaisiai, darZovés, mésa ir pieno
produktai itin ilgai islikty SvieZi

Saldiklis

- ,NoFrost*; automatinis atitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojanéiu oru

- FrostSafe" sistema su uzdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- LED apSvietimas optimaliai apSviecia iStrauktus
stalCius

- VarioSpace“ (stalCius ir stiklines lentynéles galima
iSimti)

- StalGiukas prieskoninéms Zoleléms ir uogoms

- ,lceCenter” - Saltam vandeniui, smulkintam ledui ir
ledukams tiekti

|rangos privalumai

- ,SwingLine* dizainas

- Nertdijancio plieno strypo formos rankenélé su
integruotu atidarymo mechanizmu

- ,SoftSystem*" dury uzdarymo prislopinimo sistema

- Statomi prie sienos arba jstumiami j nisa
(ventiliacija priekyje)

- Kojeles priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

- Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale
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Prireikus, ,BioFresh* stalciuose, kuriuose palaiko-
ma Siek tiek aukstesne nei 0°C temperatira, galima
nustatyti ,DrySafe“ rezima, optimaliai tinkama
mésai, Zuviai bei pieno produktams laikyti, arba
,HydroSafe” rezima, tinkamiausia vaisiams ir
darZovéms.

ylceCenter — ledo gabaliuky, smulkinto ledo ir
atSaldyto vandens gamybos centras — suteikia
neriboty galimybiy patiekiant gaiviuosius geri-
mus. ,lceCenter” valdomas sensoriniais mygtu-
kais, apSviestais LED lemputémis. Kad geriamojo
vandens kokybé biity puiki, Saldymo zonoje yra

wSide-by-Side” tipo
Saldytuvai-saldikliai su
BioFresh-Plus” sistema
Bendras / naudingasis  Saldytuvo skyriaus tiris
i$ jo ,BioFresh* zonos
Saldiklio skyriaus
Energijos sanaudy klase

Energijos sanaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos $al€io cirkuliacijos sistemos
Durys / Soninés sienelés

Nauja ,BioFreshPlus“ technologija ir atskira val-
dymo elektronika suteikia dar daugiau galimy-
biy. Temperatlra virSutiniame stalciuje galima
sumazinti iki -2°C. Tuo pat metu jame nusta-
¢ius ,DrySafe” rezima, zuvis iSliks Sviezia dar
ilgiau.  Atitinkamai nustacius +6°C tempera-
tlrg ir ,HydroSafe" reZima, bus idealios salygos
egzotiniams vaisiams saugoti.

jrengtas rezervuaras su vandens filtru. Grazia ledo
gabaliuky, kurie iSbyra nepriSaldami vienas prie
kito, forma uZtikrina LIEBHERR ,lceCenter* nau-
dojama , TwistTray“ sistema. Produkty patiekimo
anga ir elektroninis sensorinio ,Touch” valdymo
skydelis yra sumontuoti durelése.

SBSes 8283 PremiumPlus

R el A LI e

i

404 /3541

126 /1101

294 /2371

489 /1,338 kWh

SN-T

185,2/121/63

2

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Nertdijancio plieno

4 Novatoriska dury uZdary-
mosistema ,,SoftSystem*
- tai dar daugiau saugumo

‘ yra integruota duryse ir jas

N T
ir komforto. ,SoftSystem* '[m
|

uzdarant sulétina uzdarymo greitj bei prislopina
garsa. Dél Sios sistemos duris net su pripildyto-
mis vidinemis lentynélémis uZdarysite itin Svelniai.
Jei duris atidarete mazdaug iki 45° kampu - jos
uzsivers automatiskai.

Tinkamas  serviravimui,
iSimamas ,VarioBox“ dé-
Zutes galima jvairiai per-
statyti vidingse durelése.
Dangtelj galima atidaryti
ir nuimti.

,BioFresh* modeliy nova-
toriSka ir unikali jrangos
detalé - tai jvairiems
poreikiams naudojama
buteliy lentynélé.

Prireikus, i§ po buteliy lentynelés istraukite ir
uzdékite ant virSaus stikling lentynéle. Ant jos
galésite sudeti jvairius indelius ar leksteles.

nterior
innovation
award
2013

Winner
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Side-by-Side” tipo saldytuvai-Saldikliai su ,,BioFresh-Plus” sistema

.

Winner

PLUS X AWARD
LEFEHFER
BEST PRODUCT

SBS refrigerator-
freezer

of the year
2011

—

rediot design award
wisnes 2011

,Side-by-Side” tipo Sal-
dytuvas-$aldiklis SBSes
7165 su SeSiomis
skirtingomis klimato
[——— 70NOMiS pateikia daug
inovatyviy galimybiy: su Saldymo, ,BioFresh®,
uz8aldymo, dviejy skirtingy vyno temperatiros sri-
¢ly klimato zonomis kiekvienam maisto produktui
uztikrinama optimali laikymo temperatira.

S|  BioFresh-Plus“ tech-
™ nologija ir atskira valdy-
ﬁ1 \ mo elektronika suteikia
J # dar daugiau galimybiy.
- ‘h‘s .‘.- Temperatira virSutiniame
staléiuje galima sumazinti iki -2 °C. Tuo pat metu
jame nustacius ,DrySafe* rezima, Zuvis iSliks
SvieZia dar ilgiau.  Atitinkamai nustacius +6 °C
temperatdrg ir ,HydroSafe” rezima, bus galima
idealiai laikyti egzotinius vaisius.

»Premium* elektronika.
Elegantiskas ir tikslus
»,MagicEye“ displéjus
su novatoridku sensoriniu
LJouch* valdymu uztikrina
pasirinktos temperattros palaikyma laipsnio tiks-
lumu. Svelniai palietus sensorinj , Touch* valdymo
paviriy galima lengvai ir labai patogiai nustatyti
visas funkcijas.

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye" su ,Touch* pavirsiumi, LCD
displéjus su temperaturos skaitmenine indikacija

- Automatinis ,SuperCool* rezimas

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas,
reguliuojamas pagal kiekj

- Perspéjamasis signalas atsiradus
gedimui - optinis ir akustinis

- Perspejamasis dury signalas - akustinis

- ,HomeDialog-ready": priedas, galima jmontuoti
papildomai

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,SuperCool“, ,SuperFrost* rezimo,
,FrostControl* funkcijos, apsaugos nuo vaiky,
atostogy rezimo ir nutrakus elektros srovei

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine* lentynélés, viena i$ ju — 2-jy daliy,
sustumiama

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su buteliy
ir konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksciui
keisti

- LED $viesos kolonos, integruotos abiejuose
Sonuose, tolygiai ir jaukiai apsviecia vidy

- Integruota jvairiai naudojama buteliy lentynélé

- Tinkamos serviruoti, iSimamos ,VarioBox*
deZutés, kurias galima jvairiai perstatyti

- Dékliukai kiausiniams

,,BioFresh-Plus“ zona

- Automatinis atitirpinimas, Saldymas
cirkuliuojanéiu oru

-, BioFresh-Plus* technologija

- LED apdvietimas, integruotas Soningje sieneléje

- ,BioFresh* stalCiukai, iStraukiami su
teleskopiniais bégeliais; reguliuojama oro
dregme naudojant kaip ,DrySafes” ar
L,HydroSafes* zonas, kad vaisiai, darzovés,
mésa ir pieno produktai itin ilgai i8likty SvieZi

Saldiklis

-, NoFrost": automatinis atitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojanéiu oru

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalGiais, kuriy
priekis permatomas

- VarioSpace* (stalcius ir stiklines lentynéles
galima i8imti)

- Automatinis ,lceMaker* su prijungimu prie
vandentiekio, 3/4"

nSide-by-Side” tipo
saldytuvai-saldikliai su
»BioFresh-Plus” sistema

Bendras / naudingasis  Saldytuvo skyriaus tdris
i8 jo ,BioFresh* zonos
i$ jo vyno skyriaus
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos $al€io cirkuliacijos sistemos

Durys / Soninés sienelés

Vyno Saldytuvo-riisio zona

- Skaitmeniné temperatiros indikacija, matoma
i§ iSorés

- Elektroninis reguliavimas, 2 temperattros
nustatymo sritys

- Medines lentynélés, iStraukiamos su bégeliais

- Temperatura nustatoma nuo +5°C iki +20°C

- Saldymas cirkuliuojaniu oru, gryno oro tiekimas
per aktyvintos anglies filtra visuose stalCiukuose

- Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys su
apsauga nuo UV spinduliy

- LED vidaus ap$vietimas, nuosekliai
reguliuojamas ir jjungiamas ilgam laikui

- Oro drégmé reguliuojama jjungiant ventiliacijg

|rangos privalumai

- ,SwingLine* dizainas

- Nertdijancio plieno strypo formos rankenélé su
integruotu atidarymo mechanizmu

-, SoftSystem* dury uzdarymo prislopinimo
sistema

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Kojeles priekyje, transportavimo ratukai ir
rankeneles gale

- Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

SBSes 7165 PremiumPlus

— —
o =

Trpsh ‘ Hlme
AN S LR ek

(1T

549/ 4831

126 /1111

145/128 | (maks. 41 Bordo buteliai 0,75 ) '
150 /1191

444 /1,214 KWh

SN-ST

185,2/121/63

4

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel“ / Nertdijanio plieno

1 Maks. talpa ,Bordeaux” vyno buteliais (0.75 I) pagal standarta NF H 35-124 (A: 300,5 mm, @ 76,1 mm)
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nSide-by-Side” tipo saldytuvai-saldikliai

Elektroninis valdymas

-, MagicEye* su ,Touch* pavirSiumi, LCD displé-
jus su skaitmenine temperatros indikacija

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis ,SuperFrost* rezimas,
reguliuojamas pagal kiekj

- Perspéjamasis signalas atsiradus
gedimui - optinis ir akustinis

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

- ,HomeDialog-ready": priedas, galima jmontuoti
papildomai

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,SuperCool*, ,Superfrost* rezimo,
,FrostControl" funkcijos ir apsaugos nuo vaiky

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy — 2-jy daliy,
sustumiama

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su buteliy
ir konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksciui
keisti

- LED apsvietimas

- StalCiukai vaisiams ir darZovéms su
teleskopiniais begeliais

- Plieninis laikiklis buteliams

- LED virSutinis ap3vietimas

- Tinkamos serviravimui, iSimamos ,VarioBox“
deézutes, kurias galima jvairiai perstatyti

- Dekliukai kiauSiniams

,BioFresh” zona

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojaniu oru

- LED apdvietimas, integruotas j Soning sienele

- Plieninis laikiklis $ampanui - kad greitai atSalty

- ,BioFresh” stalCiukai, iStraukiami su
teleskopiniais bégeliais; reguliuojama oro
drégmé naudojant kaip ,DrySafes” ar
,HydroSafes" zonas, kad vaisiai, darzoves,
mesa ir pieno produktai itin ilgai iSlikty SvieZi

- 2 ,GlassLine" lentynélés, viena lentynélé - 2-jy
daliy, sustumiama.

Saldiklis

- ,NoFrost“: automatinis atitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojaniu oru

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalGiais, kuriy
priekis permatomas

- VarioSpace" (stal¢ius ir stiklines lentynéles
galima iSimti)

- Automatinis ,lceMaker” su prijungimu prie
vandentiekio, 3/4"

|rangos privalumai

- ,SwingLine" dizainas
- Nertdijancio plieno strypo formos rankenélé su

integruotu atidarymo mechanizmu

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)
- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir

rankenélés gale

- Pagrindas su ratukais, reguliuojamas gale

nSide-by-Side” tipo saldytuvai-
Saldikliai su BioFresh

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tdiris
i$ jo ,BioFresh* zonos
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos

Durys / Soninés sienelés

»Premium* elektronika.
Elegantiskas ir tikslus
»,MagicEye“ displéjus
su novatoridku sensoriniu
,Touch* valdymu uZtikrina
pasnmktos temperaturos palaikymg laipsnio
tikslumu. Svelniai palietus ,Touch® valdymo
pavirSiy galima lengvai ir labai patogiai nustatyti
visas funkcijas.

SBSes 7353 Premium

S — — ~
L e AT 10 i 2
576 /548 |

171/1571

150/1191

!

387 /1,060 kWh '

SN-T

185,2/121/63 '

3

Nertdijancio plieno su ,SmartSteel* / Nertdijancio plieno

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.
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Elektroninis valdymas

- ,MagicEye“ ekranglis su temperatiros LED
indikacija

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas,
reguliuojamas pagal laika

- Perspéjamasis signalas atsiradus
gedimui - optinis ir akustinis

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

- Kontrolinés indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,,SuperCool*, ,SuperFrost* rezimo

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy — 2-jy daliy,
sustumiama

- ,Comfort GlassLine" dury lentynélés su buteliy
ir konservy laikikliais

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksciui
keisti

- LED virSutinis ap$vietimas

- StalCiukai vaisiams ir darzovéms su
teleskopiniais begeliais

- Dekliukai kiauSiniams

Saldiklis

- ,NoFrost*: automatinis atitirpinimas

- Saldymas cirkuliuojanciu oru

- ,FrostSafe” sistema su uzdarais stalGiais, kuriy
priekis permatomas

-, VarioSpace" (stal¢ius ir stiklines lentynéles
galima iSimti)

- Staléiukas prieskoninéms Zolelems ir uogoms

|rangos privalumai

- ,SwingLine“ dizainas

- Nerdidijan€io plieno strypo formos rankenélé su
integruotu atidarymo mechanizmu

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

nSide-by-Side” tipo saldytuvai-
Saldikliai

Bendras / naudingasis  S$aldytuvo skyriaus tlris
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Reguliuoj SalCio cir

Durys / Soninés sienelés

. d Permatomi stalCiai
*"'-" vaisiams ir darzovéems
b W23 ’. su teleskopiniais
bégeliais

Dél permatomy, patogiai
iStraukiamy staléiy vaisiams ir darZovems su
teleskopiniais beégeliais dar geriau apzvelgsite
Saldytuve laikomus maisto produktus.

SBSesf 7212 Comfort
T e
| —

405/390 |

304 /261 |

485 /1,327 KWh

SN-T

185,2/121/63

2

Nertidijancio plieno su ,SmartSteel* / Sidabro spalvos
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Side-by-Side” tipo saldytuvai-Saldikliai

T
| malsH
B 2
Modelis CBNes 6256 SBSes 8283 SBSes 7165 SBSes 7353 SBSesf 7212
PremiumPlus PremiumPlus PremiumPlus Premium Comfort
Prietaisy tipas - klasifikacija ! 10
Energijos sanaudy klasé g
Energijos sanaudos per metus / 24 h 2 434 /1,189 KWh 489/1,338 kWh 444 /1,214 KWh 387 /1,060 kWh ° 485 /1,327 kWh
Bendras naudingasis tlris 4801 5911 602 | 667 | 6511
Saldytuvo skyriaus 3641 354 | 4831 548 | 3901
i8 jo ,BioFresh* skyriaus 691 1101 111 1571
i$ jo vyno skyriaus 128 | (maks. 41 Bordo buteliai 0,75 I) °
Saldiklio skyriaus 1161 2371 191 191 2611
Temperattros zonos 3 4 6 3 2
Saldymo kameros Zymgjimas 4 EXx % %] X EXE B % %] B % %] X XX
18laikymo trukmeé nutriikus 21h 43h 31h 31h 24 h
Uz8aldymo pajégumas per 24 val. 10 kg 18 kg 16 kg 16 kg 20 kg
Klimato klasé 6 SN-T SN-T SN-ST SN-T SN-T
Triuk$mo lygis 44 dB (A) 41.dB (A) 41.dB (A 41.dB (A 41 dB (A)

Jtampa / Galia

220-240V~/15A

220-240V~/25A

220-240V~ /2,6 A

220-240V~ /2,6 A

220-240V~ /21 A

Saldytuvo skyriaus

Atitirpinimo bldas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis
Apsvietimas LED $viesos kolona ir LED virSutinis apsvietimas LED $viesos kolona, abiejose pusése LED $viesos kolona, abiejose pusése LED LED virSutinis ap$vietimas
,BioFresh* stalCiukai 2 3 3 2

Reguliuojama ,BioFresh-Plus* zona . .

,BioFresh* zonos vidaus apsvietimas LED LED LED LED

Buteliy lentynele Jv. buteliy lentynéle Jv. buteliy lentynélé V. buteliy lentynélé plieninis laikiklis buteliams ir plieninis laikiklis Sampanui

,GlassLine* dury lentynéliy medziaga ,Premium* ,Premium* ,Premium* ,Premium* ,Comfort*
,VarioBox“ 1 1 1

Saldiklio skyriaus

,NoFrost* / ,SmartFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost*
Atitirpinimo bidas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis
ApSvietimas LED LED

Saltio akumuliatorius 2 2 2

JlceMaker* / ,lceCenter* 7 prijungimas prie vandentiekio 3/4” / - - / prijungimas prie vandentiekio 3/4" prijungimas prie vandentiekio 3/4” / - prijungimas prie vandentiekio 3/4” / -

Leduky gamyba / 24 h 1,3kg 0,8 kg 0,8 kg 0,8 kg

Maks. leduky atsargos 2,7 kg 1,5kg 1,5kg 1,5kg

Matmenys

Aukstis x Plotis 203,9x 91 cm 185,2x 121 cm 185,2 x 121 cm 185,2 x 121 cm 185,2x 121 cm
Gylis, jskaitant atstuma iki sienos 61,5cm 63 cm 63 cm 63cm?® 63 cm
Irangos privalumai

Sasaja ,HomeDialog* ,HomeDialog* ,HomeDialog-ready” ,HomeDialog-ready”

,SoftSystem* . .

»SmartSteel* . . . .

Dizainas HardLine* »SwingLine* L»SwingLine* ,SwingLine* L»SwingLine*
Priedai (Zr. 104-107 psl.) 03, 04, 06, 17, 18, 20 03, 04, 05, 06, 17, 18, 20 04, 06, 17, 18, 20 02, 04, 05, 06, 17, 18, 20 02, 05, 06

5 Kad biity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos.
Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be Sio laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

6  Aplinkos temperattra: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C 7 ,IceMaker/IceCenter* — automatinis leduky generatorius, kurj galima igjungti, su
N nuo+16°Ciki+32°C T nuo +16 °C iki +43 °C vandens tiekimo sistema, jungtis 3/4”

54 55

1 Prietaisy tipas - klasifikacija
10: Saldytuvai-8aldikliai ir Saldytuvai su ,BioFresh* zona

2 Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010 4 = Saldymo kamera: -18°C ir 8alciau

3 Maks. talpa ,Bordeaux” vyno buteliais (0.75 I) pagal standarta NF H 35-124 (A: 300,5 mm, @ 76,1 mm)
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LIEBHERR ,NoFrost“ prietaisai - tai puikis
uz8aldymo rezultatai ir ypatingas komfortas.
Maisto produktai ,NoFrost Saldiklio stalCiuose
uz8aldomi cirkuliuojanéiu $altu oru. Todel nei
Saldiklio vidinés sienelés, nei maisto produktai
nepasidengia Serksnu. Su ,NoFrost* technologija -
daugiau jokio atitirpinimo.

Feieragsy
Hwils
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Apvalls uzdari stalCiukai su skaidriu priekiu yra

ypa¢ auksti ir iSimami - labai patogu apzvelgti
uz8aldomas prekes. Stalciukai ir pagrindas gali
bati iSimti - $i praktiSka ,VarioSpace“ sistema
suteikia papildomy saugojimo galimybiy. Naujas
GNP modeliy LED apSvietimas - tai geriausia apz-
valga ir optimalus iStraukty stal¢iuky apSvietimas.

V=

Fros!—
Jeisteienr}

Saldikliai su ,, NoFrost” sistema

Novatoriski LIEBHERR Saldikliai — nauja energijos
taupymo samprata: A*++ energijos sanaudy klasés
prietaisai — net apie 50 % ekonomiskesni nei A*
energijos sanaudy klasés virsutiné ribiné reikSme.

Dél apsaugos sistemos su perspéjamuoju tem-
perataros signalu ir ,FrostControl“ indikacija
uztikrinamas optimalus uzSaldyty produkty sau-
gojimas. Jei $aldiklyje staiga pakyla temperatira,
i$ karto busite apie tai informuoti perspejamuoju
temperatiros signalu, kurj galima igjungti. Jei
buvo nutrikes energijos tiekimas, ,FrostControl*
indikacija padés nustatyti uzSaldyty produkty
kokybe ir jy tinkamuma vartoti. Aktyvave apsau-
gos nuo vaiky funkcija, iSvengsite nereikalingo
prietaiso jjungimo ir i§jungimo.

Jei atsargoms laikyti neprireiks viso Saldiklio vidaus,
del ,Vario“ energija taupancios plokstes, kuria
galima jsigyti papildomai (priedas), galésite isjungti
nenaudojamy stalciy apSvietima. Taip sutaupysite
net iki 50 % elektros energijos.

Bh! ET 2

Jei Saldikliuose jdiegta ,,HomeDialog“ sistema,
risyje stovintj Saldiklj galésite valdyti kitur stovincio
Saldytuvo-Saldiklio ,HomeDialog“ sistemos dis-
pléjumi. Duomeny magistralés PLC moduliu, kurj
galima uZsisakyti papildomai, j vieninga valdymo
sistema sujungsite net 6-is LIEBHERR prietaisus.
Jokiy papildomy laidy tikrai nereikés!

57



Saldikliai su ,,NoFrost” sistema

»Premium“ modeliy valdymas - LED ap3vietimas
- ,MagicEye* su ,Touch” pavirsiumi, LCD (GNP 4166, GNP 3666, GNP 3056 ir GNP
displéjus su temperattros skaitmenine indikacija 2756)
- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas - Apdvietimas korpuso priekyje
pagal kiekj - Papildomos erdvés ,VarioSpace” sistema:
- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui - stalcius ir stiklines lentynéles galima iSimti

optinis ir akustinis

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

- ,HomeDialog“ sistema

- Kontrolinés indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,,SuperFrost* rezimo,

- FrostControl* funkcijos, apsaugos nuo vaiky

»Comfort“ modeliy valdymas

- LCD displéjus su temperattros grafine indikacija = L
- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg e

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,SuperFrost* rezimo, apsaugos nuo
vaiky

Saldiklis

-, NoFrost*; automatinis atitirpinimas

- Saldymas oro cirkuliaciniu rezimu

- FrostSafe” sistema su uZdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- Stalciukas prieskoninéms Zoleléms ir uogoms
(60 cm plocio modeliuose)

- IStraukiami stalCiai su teleskopiniais bégeliais
(70 cm plocio modeliuose)

Energijos sqnaudos per metus

198 kWh

GSN 3226 (1999) GNP 4166 (2013)

L
Najo modefio palyginimas su analogisku modeliu, gamintu pries 15 mety.
Per 15 mety sutaupysite (mokédami 0,46 Lt /kWh): 2.056,20 Lt
Saldikliai su ,,NoFrost” sistema GNP 4166 Premium
.'Ir_"'j‘-'-'f' [ —
-ﬂ —— @2 .ﬂ ‘_.:v
Turis / naudingasis turis 406 /3511
Energijos sanaudy klasé !
Energijos sanaudos per metus / 24 h 198/0,541 KWh '
Klimato klasé SN-T
Matmenys, cm (A/P/G) 194,7/69,7/751
Durys / Soninés sienelés Baltos spalvos / Baltos spalvos
Galima jsigyti:

lij

|rangos privalumai

- ,SwingLine* dizainas

- Strypo formos rankenélé su integruotu
atidarymo mechanizmu

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Kojelés priekyje, transportavimo ratukai ir
rankenélés gale

- KeiCiama dureliy tvirtinimo pusé

—
pr——
%
GNP 3666 Premium
oy a— j._-,-, o -+
R ey © ) ey i i

356 /304 |

1

181/0,494 KWh '

SN-T

1751/69,7/751

Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad biity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas Kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uZtikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.

58 Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

Novatoriski LIEBHERR $al-
dikliai — nauja energijos
taupymo samprata: A+
energijos sanaudy klasés
prietaisai — net apie 50%
ekonomiskesni nei A* energijos sanaudy klases
virSuting ribiné reikSme.

,SmartGrid“ - tai puiki
ateities technologija - nau-
dojant ,protingg” elektros
sroves skaiciuotuva suma-
Zés i8laidos, skirtos elek-

StalCius,
teleskopiniy  bégeliy,
galima lengvai iStraukti ir
patogiai iSimti uZ integruo-
ty rankeny. ,FrostSafe”

jrengtus  ant

tros energijai. Elektros energijos pertekliaus, pvz.,  sistema su i§ visy pusiy uzdarais stalCiais sulaiko
kaip regeneratyvios energijos panaudojimas, Jisy  $altj prietaise. Del skaidrios priekinés sienelés gerai

buitj apriipins palankios kainos energija. Saldymo  matysite visus uzsaldytus produktus.

dezés su ,SmartGrid-ready” jranga - tai prietaisai
su ateities technologijomis.

I

“

GNP 3056 Premium

.-*—.-.‘-;-‘. i m——

ok

-ﬂ — 2 m —
304 /261 |
!
248 /0,677 KWh '
SN-T

184,1/60/63 "
Baltos spalvos / Baltos spalvos

GNP 2756 164,4 cm aukstio, puslapis 62

a
GN 3023 Comfort GN 2723 Comfort
e _‘1" el T
Frawt Fraal
——— ! —
304 /261 | 265/ 2241
330/0,903 kWh 303 /0,829 kWh
SN-T SN-T
184,1/60/63 164,4 /60 /63
Baltos spalvos / Baltos spalvos Baltos spalvos / Baltos spalvos
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Saldikliai su ,,SmartFrost” sistema

»Premium“ modeliy valdymas

- ,MagicEye" LCD displéjus su skaitmenine tem-

perattros indikacija

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas

pagal kiekj

- Perspgjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,,SuperFrost* rezimo,

-, FrostControl“ funkcijos, apsaugos nuo vaiky

»Comfort“ modeliy valdymas

- ,MagicEye" LCD displéjus su grafine temperatd-

ros indikacija

- Automatinis ,SuperFrost* rezimas, reguliavimas

pagal laikg

- Perspejamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis (GP 3513 ir GP 4013)

- Perspejamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis

- Perspejamasis dury signalas — akustinis
(GP 3513 ir GP 4013)

- Kontrolines indikacijos: veikos, ,SuperFrost*
rezimo, apsaugos nuo vaiky

Saldiklis

- ,SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti
del glotniy vidaus sieneliy

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalGiais, kuriy
priekis permatomas

- Vidaus ap$vietimas (GP 3513 ir GP 4013)

- Papildomos erdves ,VarioSpace“ sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Skyrius prieskoninéms Zoleléms ir uogoms
(GP 3513 ir GP 4013)

|rangos privalumai

-, SwingLine“ dizainas (GP 3513 ir GP 4013)

- ,SwingDesign“ dizainas
(iSskyrus GP 3513 ir GP 4013)

- Strypo formos rankenélé su integruotu atidary-
mo mechanizmu (GP 3513 ir GP 4013)

- Ergonominé strypo formos rankenéle
(i$skyrus GP 3513 ir GP 4013)

- Galima statyti niSoje (ventiliacija priekyje)

- Transportavimo ratukai ir rankeneles gale
(GP 3513 ir GP 4013)

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keitiama dureliy tvirtinimo pusé

Saldikliai su ,, SmartFrost” sistema

Turis / naudingasis turis

Energijos sanaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

Durys / Soninés sienelés

e @
o
Ba .
&
- oes

—

al,

GP 4013 Comfort
=T g
e AL

413 /4061

1

193/0,528 kWh '

SN-T

194,7/69,7/75 1

Baltos spalvos / Baltos spalvos

e
- i
@gd -~ ||

GP 3513 Comfort
B e
e

362 /356 |

1

178 /0,486 kWh '

SN-T

1751/69,7/751

Baltos spalvos / Baltos spalvos

1 Kad baty pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikiklis, uztikrinantis atsuma iki sienos.
60 Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm. Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, taciau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

a

—

Al —
[l ! W #
. Pavyzdziui, del automati-
nio ,SuperFrost‘ rezimo
vidaus temperatira kren-
ta labai greitai iki -32°C.
Todel maisto produktai
uz8aldomi staiga, o vitaminai, skonis ir iSvaizda
i$saugomi optimaliai. Pasibaigus uzSaldymo pro-
cesui, jvyksta automatinis persijungimas | jprasta
veikos rezima.

- =~ | Udari stalCiai, kuriy
.! priekis skaidrus, yra
- =+ | labai auksti ir juos galima
L_; =3 iSimti - galésite dar geriau
S0 .= | apivelgti juose laikomus
uz8aldytus maisto produktus ir uztikrinti geriausias
ju laikymo salygas. Lentynéles i$ apsauginio stiklo
ir stalcius galima iSimti. Taigi visg Saldiklio viding
erdve ,VarioSpace" galésite naudoti didelio ttrio
produktams uzSaldyti.

e
adadols

| Stalo auksCio Saldiklio

= | dangtis ypa¢ tvirtas. Jis

yra atsparus jpjovimams
r ir jrézimams bei karsgiui.

GP 1486 Premium

S
o

106 /104 |

1

101 /0,276 kWh '

SN-T

85,1/60,2/6281

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GP 1376 Premium
—
—_—

106 /1041

1

152/ 0,414 kW'

SN-T

85,1/553/62,41

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GP 1213 Comfort

S
e, A

101/981

1

149/ 0,407 KWh '

SN-T

85,1/553/62,41

Baltos spalvos / Baltos spalvos
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Saldikliai oy
Frosi
re———
= -1 -
@ = Tem
= 1 B et
g
| = g T o
o] E‘E_ [ =
- 1o T l=ta o
s . -
Modelis GNP 4166 GNP 3666 GNP 3056 GNP 2756 GN 3023 GN 2723
Premium Premium Premium Premium Comfort Comfort
Prietaisy tipas - klasifikacija ! 08 08 08 08 08 08
Energijos sanaudy klasé 8 g B 8
Energijos sanaudos per metus / 24 h 2 198 /0,541 kWh ° 181 /0,494 KWh® 248 /0,677 KWh® 227 /0,621 KWh® 330/0,903 kWh 303 /0,829 kWh
Bendras naudingasis tdris 3511 3041 2611 2241 2611 2241
Saldymo kameros Zymejimas 4 X EXE % EXE3 X EXED X EXED X EXE3|
18laikymo trukme nutrtikus 60 h 60 h 43h 43h 24 h 24 h
UZ8aldymo pajégumas per 24 val. 26 kg 24 kg 20 kg 18 kg 20 kg 18 kg
Klimato klase ® SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Triuk§mo lygis 40 dB (A) 40 dB () 41 dB (A) 41 dB (A) 42 dB (A) 42 dB (A)
Jtampa 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~
Galia 13A 13A 13A 13A 13A 13A
Saldiklio skyriaus
,NoFrost* / ,SmartFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost* ,NoFrost*
Atitirpinimo bidas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis
StalCiy skaicius 8 7 9 8 9 8
Prieskoniniy Zoleliy ir uogy skyrius 1 1 1 1
18 jy: ant teleskopiniy bégeliy 6 5

»SuperFrost* sistema
Apsvietimas

,VarioSpace" sistema
Saltio akumuliatorius

Matmenys
Aukstis x Plotis
Gylis, jskaitant atstuma iki sienos

|rangos privalumai
Sasaja

Dizainas

Strypo formos rankenélé

su integruotu atidarymo mechanizmu
»SmartGrid-ready*

Priedai (Zr. 104-107 psl.)

reguliavimas pagal kiekj
LED

.

2

194,7 x 69,7 cm
75 cm®

,HomeDialog"
»SwingLine*
Strypo formos rankenélé

05, 06, 20

reguliavimas pagal kiekj
LED

2

175,1x69,7 cm
75cm®

,HomeDialog*
»SwingLine*
Strypo formos rankenglé

05, 06, 20

reguliavimas pagal kiekj
LED

.

2

184,1 x 60 cm
63 cm

,HomeDialog"
»SwingLine*
Strypo formos rankenélé

05, 06, 07, 20

reguliavimas pagal kiekj
LED

.

2

164,4 x 60 cm
63 cm

,HomeDialog*
»SwingLine*
Strypo formos rankenélé

05, 06, 07, 20

reguliavimas pagal laika

184,1 x 60 cm
63 cm

»SwingLine*
Strypo formos rankenélé

05, 06, 07

reguliavimas pagal laika

164,4 x 60 cm
63 cm

»SwingLine*
Strypo formos rankenélé

05, 06, 07

i

Eaniy

et

GP 4013
Comfort

08
3

193 /0,528 kWh ®
406 |

¥ EXED

34h

26 kg

SN-T

38.dB (A)
220-240 V ~
1,3A

SmartFrost*
rankinis

9

1

reguliavimas pagal laikg

Lempute

194,7 x 69,7 cm
75¢m 3

»SwingLine*
Strypo formos rankenélé

06

GP 3513
Comfort

08
3

178 /0,486 kWh ®
356 |

% EXED

34h

25kg

SN-T

38 dB (A)
220-240 V ~
13A

SmartFrost*
rankinis

8

1

reguliavimas pagal laika

Lemputé

.

175,1 x 69,7 cm
750m?®

»SwingLine*
Strypo formos rankenélé

06

GP 1486
Premium

08
3
101/0,276 kWh 3
1041

X EXED

32h

11kg

SN-T

39 dB (A)

220-240 V ~

09A

SmartFrost*
rankinis
4

reguliavimas pagal kiekj

85,1 x 60,2 cm
62,8cm®

»SwingDesign*“
ergonomikos strypo formos
rankenelés

06

_,,I
e

GP 1376
Premium

08
3

152 /0,414 kWh®
1041

X EXED

30h

11kg

SN-T

40 dB (A)
220-240 V ~
09A

SmartFrost*
rankinis
4

reguliavimas pagal kiekj

85,1 x 55,3 cm
62,4cm 3

»SwingDesign*“
ergonomiskos strypo formos
rankenelés

06

-
E

iy

GP 1213
Comfort

08
3

149 /0,407 KWh®
%81

B x %]

26h

11 kg

SN-T

40 dB (A)
220-240 V ~
09A

»SmartFrost*
rankinis
8

reguliavimas pagal laika

85,1 x 55,3 cm
62,4cm 3

»SwingDesign“
ergonomi$kos strypo formos
rankenéles

06

1 Prietaisy tipas - Klasifikacijia  08: Saldikliai

2 Vertes atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 Kad biity pasiektos nurodytos energijos sanaudos, turi biiti naudojamas kartu su prietaisu tiekiamas laikikis,
uztikrinantis atsuma iki sienos. Dél to prietaiso gylis padidéja iki ~3,5 cm.
Prietaisas gali normaliai funkcionuoti be $io laikiklio, tagiau tokiu atveju energijos sanaudos bus didesnés.

4 = Saldymo kamera: -18°C ir alCiau

5  Aplinkos temperatira:

SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C

N nuo+16°Ciki+32°C T nuo +16 °C iki +43 °C
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Saldymo dézés su ,,StopFrost”

sistema

NovatoriSka ,StopFrost* sistema turi du lemia-
mus privalumus: Saldiklio vidaus sienelés ir
maisto produktai maziau apsitraukia SerkSnu,
todel prietaisa atitirpinti reikia daug re¢iau. Be to,
,StopFrost” sistema apsaugo nuo skirtingy slégiu
saveikos varstant Saldymo déZés dangtj. Tad
Saldymo deZg atidarysite labai lengvai.

T

,Premium*“ linjjos Saldymo deziy ,,SoftSystem*
dury uzdarymo slopinimo sistema yra patogi ir jti-
kinanti kasdienio naudojimo metu. Saldymo dézés
dangcio Sarnyre integruota ,SoftSystem* sistema
uzdarant dangtj sulétina uzdarymo greitj bei pri-
slopina garsa. Taigi stiprus bei staigus uzdarymas
bus saugiai sulaikytas.

LPremium* klasés Saldymo deZese valdymo ir
kontrolés funkcijos integruotos ergonomiskoje
rankenoje, kad bdty galima jas greitai apzvelgti
ir naudotis. Zvilgteléje j skaitmening ,MagicEye*
displéjaus indikacija laipsnio tikslumu suzinosite
Saldiklio skyriaus temperatlrg. Su automatiniu
,SuperFrost* rezimu maisto produktai uz$aldo-
mi ypa¢ tausojant vitaminus. Kai tik baigiamas
uz8aldymo procesas, automatinis ,SuperFrost*
rezimas persijungia j jprasta rezima.

- = o, S a2
—

T

Glotni daugiasluoksné termoizoliacija SalCiui
generuoti integruota po prietaiso korpuso iSoriniu
sluoksniu. Todel Saldymo deéZe veikia be vibracijos
ir tyliai, be to, korpusas neaprasoja, o0 jo glotnig
iSore lengva valyti.

64

Dél Saldymo dézés dangtyje integruoto apSvietimo
lengva apZvelgti saugomus uz8aldytus produktus.

I3 lengvai iStraukiamo Saldiklio padéklo suside-
danti skiriamoji sienelé taip pat naudojama kaip
vandens surinkimo padéklas. Dingus elektros
sroves maitinimui uzSaldyty produkty kokybé
ilaikoma iki 110 valandy. Tai uZztikrina saugomy
produkty kokybe.

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye“ ekranélis su skaitmenine tempera-
taros indikacija ant Saldymo dézés rankenos

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliuoja-
mas pagal kiekj

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Garsinis jspéjamasis atviry dury signalas

- Kontrolines indikacijos: veikos, perspejamojo
signalo, ,SuperFrost* rezimo, ,FrostControl*
funkcijos ir apsaugos nuo vaiky

Saldiklis

- Daugiasluoksné izoliacija

- Vidaus ap$vietimas

- StopFrost” sistema

- Atitirpusio vandens nubégimo latakas

atitirpusiam vandeniui surinkti

|rangos privalumai

- ,Swing“ dizainas

- Ergonomidka Saldymo dézés rankenéle

-, SoftSystem* dury uzdarymo slopinimo sistema

Energijos sanaudos per metus

281,0 kWh

6T 2682 (1998) GTP 2756 (2013)

Naujo modelio palyginimas su analogisku modeliu, gamintu prie$ 15 mety.
Per 15 mety sutaupysite (mokedami 0,46 Lt /kwh): 1.062,60 Lt

Saldymo déiés su ,,StopFrost”
sistema

Tiris / naudingasis turis

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h
Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

|kabinami krepiai, standartiniai
Maks. krepsiy kiekis

Durys / Soninés sienelés

Novatoridkos LIEBHERR
Saldymo dézés — nauja
energijos taupymo sam-
prata: A*** energijos
sgnaudy efektyvumo kla-
sés prietaisai — net apie 50 % ekonomiSkesni nei
A+ energijos sanaudy efektyvumo klasés virSutine
ribiné reikSme.

— ey I—" "'""1
—— —
GTP 3156 Premium GTP 2356 Premium
ey o Ay
s A et A
294 /2761 215/2001
137 /0,373 kWh 117 /0,318 kWh
SN-T SN-T
91,7/1288/76 91,9/113,2/76
3 3
10 10
Baltos spalvos / Baltos spalvos Baltos spalvos / Baltos spalvos
65



Saldymo dézés su ,,StopFrost” sistema

Elektroninis valdymas
- Elektroninis valdymas Saldymo dézés
rankenéléje

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliuoja-

mas pagal laika

- Kontrolinés indikacijos: veikos, perspéjamojo

signalo ir ,SuperFrost” rezimo

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -

optinis ir akustinis

Saldiklis

- Daugiasluoksné izoliacija

- Vidaus apSvietimas

- StopFrost” sistema

- Atitirpusio vandens nubégimo latakas

atitirpusiam vandeniui surinkti

|rangos privalumai
- ,Swing“ dizainas
- Ergonomidka Saldymo dézés rankenele

Saldymo déiés su ,, StopFrost”
sistema

Turis / naudingasis tiris

Energijos sanaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h
Klimato klasé

Matmenys, cm (A/P/G)

|kabinami krepsiai, standartiniai
Maks. krepsiy kiekis

Durys / Sonings sienelés

66

GT 4932 Comfort

it AT
475/ 449
275/0,751 kWh
SN-T
91,9/137,3/80,8
2

13

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GT 4232 Comfort
Ty
Lo £5 . pav. puslapis 68

403/380 |

247 /0,675 kWh

SN-T

919/1289/76

2

10

Baltos spalvos / Baltos spalvos

GT 3632 Comfort

T
s AT

343/3241

225/0,614 kWh

SN-T

919/1133/76

2

10

Baltos spalvos / Baltos spalvos

Glotni daugiasluoksné
termoizoliacija  Salciui
generuoti integruota po
prietaiso korpuso iSoriniu
sluoksniu.

-

Visos valdymo ir kon-
troles funkcijos aiskiai
ir praktiskai integruotos
Saldymo dezés ergono-
miSkos formos rankenoje.

Novatoriska ,StopFrost*
sistema turi du lemiamus
privalumus: Saldiklio vidaus
sienelés ir maisto produktai
maziau apsitraukia Serks-

Todel Saldymo déZé veikia be vibracijos ir tyliai, be
to, korpusas neaprasoja, 0 jo glotnig iSore lengva

valyti.

Temperatdra nustatoma nesudetingu pasukamu
reguliatoriumi. Dél automatinio ,SuperFrost“
rezimo maisto produktai uz8aldomi ypac tausojant
vitaminus. Kai tik baigiamas uzSaldymo procesas,
automatinis ,SuperFrost* reZimas persijungia |

jprasta rezima.

nu, todél prietaisa atitirpinti reikia daug reciau.
Be to, ,StopFrost” sistema apsaugo nuo skirtingy
slégiy sgveikos varstant Saldymo dézés dangtj. Tad

Saldymo déZg atidarysite labai lengvai.

GT 3032 Comfort
e M
— e

301/2841
A
209 /0,570 kWh
SN-T
91,9/100/76
2
7
Baltos spalvos / Baltos spalvos

GT 2632 Comfort

Lt A
252 /2371
190/ 0,518 kWh
SN-T
91,9/87,3/76
2

7

Baltos spalvos / Baltos spalvos

pav. puslapis 69

GT 6122 Comfort

= &

i —

605/572 1|

432 /1,183 kWh

SN-T

91,9/164,8/80,8

3

16

Baltos spalvos / Baltos spalvos



Saldymo dézeés

Modelis

Prietaisy tipas - klasifikacija 1
Energijos sanaudy klase

Energijos sanaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tdris
Saldymo kameros Zymgjimas 3
18laikymo trukmeé nutrdikus
UZ8aldymo pajégumas per 24 val.
Klimato klasé 4

Triuk$mo lygis

Jtampa

Galia

Saldiklio skyriaus

,StopFrost” sistema

Atitirpinimo bidas

»SuperFrost* sistema

Apsvietimas

Jkabinami krepsiai, standartiniai
Maks. krepsiy kiekis

Saldiklio padeklas — pertvara
Atitirpusio vandens nubégimo latakas
Saltio akumuliatorius

Matmenys
Aukstis x Plotis
Gylis, jskaitant atstuma iki sienos

|rangos privalumai
,SoftSystem*
Dizainas

Uzraktas

Valdymo badas
Rankena

Priedai (Zr. 104-107 psl.)

GTP 3156
Premium

09
137 /0,373 KWh
2761

X EEES

75h

31kg

SN-T

38 4B ()
220240V ~
0,5A

.
rankinis
reguliavimas pagal kiekj

91,7 x 128,8 cm
76 cm

»SwingDesign*

.
,MagicEye"

.

06, 07, 08

GTP 2356
Premium

09
o

117 /0,318 kWh
2001

X EXED

110h

23 kg

SN-T

38.dB ()

220240V ~

05A

.
rankinis
reguliavimas pagal kiekj

91,9x 113,2cm
76 cm

»SwingDesign“

,MagicEye*

07,08

GT 4932
Comfort

09
-

275 /0,751 KWh

4491

B x %]

74h

31kg

SN-T

38 0B (A)

220240V ~

15A

.
rankinis
reguliavimas pagal laika

91,9x137,3cm
80,8 cm

»SwingDesign“
gali bdti jrengtas
elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 4232
Comfort

09

-
247 1 0,675 KWh
3801
% EEES
72h
29 kg
SN-T
38 dB (A)
220-240V ~
1.2A

.
rankinis
reguliavimas pagal laika

91,9x128,9 cm
76 cm

»SwingDesign*
gali buti jrengtas
elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 3632
Comfort

09
225/0,614 kiWh
3241

X EXED

70h

28 kg

SN-T

38.dB ()
220240V ~
12A

.
rankinis
reguliavimas pagal laika

91,9x 113,3 cm
76 cm

»SwingDesign*“
gali bati jrengtas
elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 3032
Comfort

09

209/0,570 kWh
284

* EXZ|

65h

27 kg

SN-T

38 dB ()
220-240V ~
05A

.
rankinis

reguliavimas pagal laika
.

2

7

91,9 x 100 cm
76 cm

»SwingDesign*“
gali bati jrengtas
elektroninis

06, 07, 08, 09

i . T

GT 2632
Comfort

09
-

190 /0,518 kWh

2371

X EEES

60h

24 kg

SN-T

38 dB (A)

220240V ~

0,5A

.
rankinis

reguliavimas pagal laika
.

2

7

91,9x 87,3 cm
76 cm

»SwingDesign*
gali buti jrengtas
elektroninis

06, 07, 08, 09

GT 6122
Comfort

09
432/1,183 KWh
5721

%]

76h

33kg

SN-T

38.dB ()
220240V ~
15A

.
rankinis
reguliavimas pagal laika

91,9x164,8 cm
80,8 cm

,SwingDesign“
gali bati jrengtas
elektroninis

06, 07, 08, 09

Fros! —

1 Prigtaisy tipas - klasifikaciia ~ 09: Saldymo dézés

2 \Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3 = Saldymo kamera: -18°C ir $alGiau

4 Aplinkos temperatira:

SN nuo +10 °C ki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C
nuo +16 °C iki +32°C T nuo +16 °C iki +43 °C

68

69



Imontuojami prietaisai

Issirinkite tinkamiausia:
imontuojama i baldus arba
montuojamaq po stalvirsiv prietaisg

I$ LIEBHERR jmontuojamy j baldus ir montuojamy po stalvirSiu prietaisy galite rinktis ir integruojamus modelius su stiklinémis durimis.
Jus turite puikig galimybe jsigyti iSsvajota prietaisa — belieka pasirinkti tinkama montavimo tipg, niSos matmenis bei Jusy
individualius poreikius atitinkancia prietaisy grupe.

Imontuojami i baldus prietaisai

£
PN L £ =
~ E 8
Al 8_2 A R Al a
45 87 122 130 'Izs
o v v
Nisos \=Y \|Esommmt \=r= \ [ \=

maimenys
Imontuojami i baldus prietaisai

1 Prigtais_ai \engvai_ir kompaktiék_ai jr_nontpoja_mi_j baldus - Tvirtinamy dury montavimas
tokiu budu sukuriamas vienalytis virtuvés dizainas. o
— LIEBHERR pristato pazangy ir praktiska baldy dury S :
[ | e montavima. o :
al o e
Ve T t ‘EJ Tvirtinamy dury montavimas . == I
el Baldy dury ploksté tiesiogiai tvirtinama prie prietaiso ’ 3 }
1 i - dury. .
1 P P — 1 ¥
Y i . .J.J |
5 By Slankiyjy dury montavimas
Baldy durys montuojamos tiesiai prie spintos, o prie
- ‘L‘ b prietaiso dury pritvirtinamos vaziuokle. Atidarant ir o i
,..F_-' ; - Lo, 8 = uzdarant duris baldy durys lengvai ir patogiai slenka Slankiyjy dury montavimas
ey |- vaziuokle. S e
o . ]
i ’
- — ‘
emm ¥ |
- I
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Saldytuvus ir Saldiklius galima integruoti j baldus, juos
imontuojant tiesiog uZ baldy dury - tokiu buidu sukuriamas
vienalytis virtuvés dizainas. Tvirtinamy dury montavimo
bidu baldy ir prietaiso dury plokstes tvirtinamos
tiesiogiai viena prie kitos. Oras cirkuliuoja per prietaiso
pagrindg, todel stalvirSyje nebatinos ventiliacinés angos.
Dél ,Vario“ pagrindo prietaisas pritaikomas pagal virtuvés
baldy aukstj ir gylj.

Tvirtinamy dury montavimas

Baldy ir prietaiso durys tvirtinamos viena prie kitos,
baldy dury plokSte tiesiogiai tvirtinant prie prietaiso
dury.

Tvirtinamy dury montavimas

ICBN 3366
ICBN 3356
ICBP 3256
ICBN 3314
ICBS 3214

Prietaisai su IKB 2314 IKBP 2750
,BioFresh* zona KB 2310 IKB 2710

ICN 3366
ICN 3356
ICP 3314
ICS 3314
ICS 3214
ICS 3304

Saldytuvai-Saldikliai

Saldytuvai IKS 2314 IK 3514
K 3510

IGN 2566
IGN 2556

Saldikliai 16 1966

Imontuojami prietaisai su stiklinémis durimis
Vyno Saldytuvas-risys
vynui laikyti

WTEes 2053

Vyno Saldytuvas-riisys WKEes 553

vynui laikyti

Montuojami po stalvirsiv prietaisai

Saldytuvai UK 1620
UIK 1424
Saldikliai Ui 1323

Montuojami po stalvirsiv prietaisai

Vyno Saldytuvai- WTUes 1653
rasiai vynui laikyti
(su stiklinémis durelémis)

IKB 3554 72
IKB 3550
IKB 3510
ICS 3204 82
ICUNS 3314
ICUS 3314
85
87

Puslapis

99

103

Puslapis

86

86

Puslapis

99

7
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Klimato klasé

Dury montavimas
Bendras / naudingasis

Energijos sgnaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h

Integruojami saldytuvai
su ,,BioFresh” zona

Saldytuvo skyriaus taris
i§ jo ,BioFresh“ zonos
Saldiklio skyriaus

NiSos matmenys, cm (A /P / G)

. ‘-5 A

$alCio cir

ICBN 3366 Premium

= n'_".-'-"ﬂ"'-l--
epad  Mogad q.u.--i

tvirtinamos durys
198/1791
72/681

81/591
234 /0,641 kWh

SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - ,DuoCooling*

Integruojami saldytuvai
su ,,BioFresh” zona

l

& da"

.

Elegantiska ,Premium* elektronikos valdymo siste-
ma uztikrina tiksly pasirinktos temperatiros palai-
kyma. Svelniai palietus sensorinj , Touch* valdymo
pavirsiy galima patogiai nustatyti visas funkcijas.
Temperatura ,MagicEye“ displejuje rodo LCD
displéjaus skaitmeniné indikacija.

Saldytuvuose-saldikliuose  su ,DuoCooling*
Saldymo sistema, kuri pasizymi dviem visiSkai
atskirai valdomais Salcio apytakos ratais, vykdo-
ma preciziska ir nepriklausoma viena nuo kitos
Saldytuvo ir Saldiklio skyriy temperattiry kontrole.
Be to, ,DuoCooling” uztikrina, kad tarp Saldytuvo
ir Saldiklio skyriy nevyksta jokia oro cirkuliacija —
tokiu blidu iSvengiama kvapy maiSymosi i laikomas
maistas apsaugomas nuo perdzitvimo.

Novatoriska ~ dury uzdarymo sistema
,»SoftSystem* - tai dar daugiau saugumo ir kom-
forto. ,SoftSystem* yra integruota duryse ir jas
uzdarant sulétina uzdarymo greitj bei prislopina
garsa. Del Sios sistemos duris net su pripildyto-
mis vidinémis lentynélemis uzdarysite itin Svelniai.
Jei duris atidaréte mazdaug iki 30° kampu - jos
uZsivers automatiskai.

Dvigjose iSimamose ,,VarioBox“ déZutése maisto
produktai laikomi Saldytuve paruosti serviravimui.
Dangtelj galima nuimti ir déZute pastatyti tiesiog
ant padengto stalo. Vidinése durelése dézuciy
aukstj galima jvairiai ir saugiai keisti.

LIEBHERR ,NoFrost“ prietaisai - tai puikis
uz8aldymo rezultatai ir ypatingas komfortas.
Maisto produktai ,NoFrost* Saldiklio stalCiuose
uz8aldomi  cirkuliuojanciu $altu oru. Todél nei
Saldiklio vidinés sienelés, nei maisto produktai
nepasidengia Serk$nu. Su ,NoFrost* technologija -
daugiau jokio atitirpinimo.

Dél automatinio leduky generatoriaus ,IceMaker*
su prijungimu prie vandens tiekimo sistemos galite
bati tikri, jog bet kuriai progai turesite kokybisky
leduky. Ar vienam kokteiliui, ar gaiviems gérimams
pobivio metu - dviejy specialiy stalciuky talpa yra
pakankamai didele, kad leduky uztekty per visa
vakarelj. Be to, ,IceMaker" pasirupina, kad leduky
nesumazéty - jy atsargos nuolat automatiskai
papildomos. Prireikus, ,IceMaker* galima i$jungti.
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Integruojami saldytuvai su ,,BioFresh” zona

NiSos matmenys 178 cm

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye“ su LCD displéjumi, ,Touch* pavir-
Siumi ir skaitmenine temperatiros indikacija
(,Premium” modeliuose)

- ,MagicEye" su LCD displéjumi, elektroniniu
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatiros
indikacija (,Comfort” modeliuose)

- ,DuoCooling”: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriaus temperaturos reguliavimas ir indikacija

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal kiekj (,Premium” modeliuose)

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg (,Comfort” modeliuose)

- Perspéjamasis signalas atsiradus gedimui -
optinis ir akustinis

- Garsinis jspéjamasis atviry dury signalas

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojangiu oru sistema su ventilia-
toriumi

- ,GlassLine“ lentynélés, viena i$ juy — dalinama,
sustumiama

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su buteliy
laikikliais (,Premium“ modeliuose)

- ,Comfort GlassLine" dury lentynélés su buteliy
laikikliais (,Comfort* modeliuose)

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksgiui
keisti

- LED $viesos kolonos, integruotos abiejuose
Sonuose, tolygiai ir jaukiai ap$viecia vidy
(,Premium* modeliuose)

- LED vidaus apsvietimas (,Comfort* modeliuose)

- VarioSafe" - praktiskas stalCiukas smulkiems
maisto produktams (ICBP 3256)

- Integruota universali lentynélé
buteliams(,Premium“ modeliuose)

- Tinkamos serviravimui, iSimamos ,VarioBox“
deZutés, kurias galima jvairiai perstatyti
(,Premium* modeliuose)

- Dékliukai kiauSiniams

»BioFresh* skyrius

- Automatinis atitirpinimo rezimas, Saldymas oro
cirkuliaciniu rezimu

- BioFresh* stalCiukai, iStraukiami su teleskopi-
niais bégeliais

-, SoftTelescopic*: ,BioFresh* stalCiukai su
teleskopiniais bégeliais su pilno istraukimo ir
savaiminio jtraukimo funkcijomis bei staléiuky
uzdarymo slopinimo sistema
(,Premium“ modeliuose)

- ,DrySafe” (sausa) zona skirta Zuviai, mesai ir
pieno produktams saugoti

- HydroSafe* (reguliuojamas drégnos 0°C zonos
stalCiukas) - idealu vaisiams ir darZovéms laikyti

- LED ap3vietimas priekio viduryje
(,Premium* modeliuose)

74

Saldiklis

- ,NoFrost*: automatinis atitirpinimas
(ICBN modeliuose)

- ,SmartFrost“: patogu atitirpinti ir lengva valyti
del glotniy vidaus sieneliy
(ICBP 3256 ir ICBS 3214)

- FrostSafe” sistema su uzapvalintais skaidriais
stalGiais

- LED apsvietimas priekio viduryje
(,Premium“ modeliuose)

- Papildomos erdvés ,VarioSpace" sistema:
stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Automatinis ,lceMaker, skirtas prijungimui prie
vandentiekio, 3/4" (ICBN 3366)

- Formelé ledukams (iSskyrus ICBN 3366)

|rangos privalumai

-, SoftSystem* dury uzdarymo slopinimo sistema
(,Premium“ modeliuose)

- Dury atidarymo kampas 115°
(i8skyrus ICBS 3214)

- Reguliuojamos kojeles priekyje ir iSlyginimo
juostos, kad prietaisai bty optimaliai integruoti
i baldus

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Integruojami saldytuvai
su ,,BioFresh” zona

Dury montavimas

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tdris
i8 jo ,BioFresh* zonos
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klase

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Nisos matmenys, cm (A /P / G)

Reguliuoj SalCio cir

— : -
——= |
== i
a o :
e 0 -
- -
i - . i
i
I
S
-
ICBN 3356 Premium 18
[ "4 * ==
Froak  Hrast Sraimy
tvirtinamos durys
198 /1791
72/681
81/631
238/ 0,650 kWh
SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - ,DuoCooling*

Visuose ,Premium
BioFresh*  prietaisuose
yra integruoti ,BioFresh”
staliukai su iStrauki-

mo iki galo funkcija ir
»SoftTelescopic®, savaiminio jtraukimo funkcija
su uzdarymo slopinimo sistema, - praktiska, saugu
ir patogu naudoti kasdieng. StalCiukus galima

visiSkai iStraukti ir iSimti net tada, kai durys atida-

,Premium* linijos jmontuo-
jamy  Saldytuvy-Saldikliy
| Saldiklio skyriuje taip pat
jrengta LED Sviesa. Vir§
Saldiklio stalciy yra inte-
gruota LED Sviesos juosta, uztikrinanti iStraukty per-
matomy Saldiklio stalciy apSvietima ir dar geresng

juose laikomy maisto produkty apzvalga.

¢ 'r ‘_*g*
y

Dél ,Premium* modeliy
,BioFresh”  stalCiukuo-
se jrengto centrinio LED
apSvietimo  optimaliai

apzvelgsite  laikomus

maisto produktus. Sviesos diodai (LED) integruoti
pertvaroje, todél tiesiai i$ virSaus tolygiai ir rySkia
Sviesa apdvieCia istrauktus ,BioFresh* stalciukus.

rytos 90° kampu.
— ; - | = - —
e — . — o |
- w—r——
- g
-“ |
— - |
e ey
"‘--..__.- = "
— T e
bz -
i | _
=
I
o= ]
T
B, “n_
-~ o~ -~
ICBP 3256 Premium 178 ICBN 3314 Comfort 178 1cBS 3214 Comfort 178
7 Lm‘“"‘”'m' 4 ol [ D;_"c'p' Nl I Ty —
tvirtinamos durys tvirtinamos durys slankiosios durys
230/2081 198/1791 229/208 1
72/681 72/681 72/681
59/581 81/631 59/581
A
164 /0,447 kWh 238 /0,650 KWh 235/ 0,642 kWh
SN-T SN-ST SN-ST
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - ,DuoCooling* 2 - ,DuoCooling* 2 - ,DuoCooling*
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Integruojami saldytuvai su ,,BioFresh” zona

NiSos matmenys 178 cm

Valdymas

- ,MagicEye“ su LCD displéjumi, ,Touch* pavir-
Siumi ir skaitmenine temperatiros indikacija
(,Premium” modeliuose)

- ,MagicEye" su LCD displéjumi, elektroniniu
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatiros
indikacija (IKB 3510)

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su ventilia-
toriumi

- ,GlassLine” lentynélés, viena i$ jy — 2-jy daliy,
sustumiama

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su
buteliy laikikliais (,Premium“ modeliuose)

- ,Comfort GlassLine” dury lentynélés su
buteliy laikikliais (IKB 3510)

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais stikliniy lentynéliy
auksciui keisti

- LED Sviesos kolonos, integruotos abiejuose
Sonuose, tolygiai ir jaukiai apsviecia vidy
(,Premium“ modeliuose)

- LED vidaus apsvietimas (IKB 3510)

- Integruota universali lentynélé buteliams
(,Premium“ modeliuose)

- Tinkamos serviravimui, iSimamos ,VarioBox*
deZutés, kurias galima jvairiai perstatyti
(,Premium* modeliuose)

- Dékliukai kiausiniams

»BioFresh“ skyrius

- Automatinis atitirpinimas, Saldymas
cirkuliuojanciu oru

-, BioFresh” stalCiukai, iStraukiami su
teleskopiniais begeliais

-, SoftTelescopic*: ,BioFresh” stalCiukai su
visisko itraukimo ir savaiminio jtraukimo
funkcijomis

- StalCiuky uzdarymo slopinimo sistema
(,Premium“ modeliuose)

- ,DrySafe” (sausa) zona Zuviai, mésai ir pieno
produktams

- HydroSafe* (drégna) zona su reguliuojama oro
drégme — vaisiams ir darZovéms

- LED ap3vietimas priekio viduryje
(,Premium* modeliuose)

Saldiklio skyrius
- Formelé ledukams (KB 3554)

|rangos privalumai

-, SoftSystem* dury uzdarymo slopinimo sistema
(,Premium“ modeliuose)

- Dury atidarymo kampas 115°

- Reguliuojamos kojelés priekyje

- Ilyginimo juostos, kad prietaisai biity optimaliai
integruoti j baldus

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse
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o« _:r"‘—h Su ,VarioSafe* prietaiso

i, ,fﬁ vidus lengvai apZvelgia-

= ‘| mas, be to, sukuriama

» B tvarka. Suteikia optimalia

vieta maziems maisto pro-

duktams, pakuotéms, skardinéms ir buteliukams

laikyti. ,VarioSafe" gali biti pritaikyta pagal aukstj

ir patalpinta jvairaus aukscio pozicijose abiejose
pusése esanciose Sviesos kolonose.

=
. F ,Premium* linijos novato-
"'-nt?i_, | ri$ka jrangos detalé — tai
__,_..-""" jvairiems poreikiams nau-
dojama buteliy lentyne-

= | |é, esanti virS ,BioFresh”

stalCiuky. Maisto produktams sudéti, priklausomai
nuo poreikiy, gali buti naudojama tiek integruota
stikline lentynele, tiek po ja esanti buteliy lentynéle.

Novatori§ka dury
uzdarymo  sistema
»SoftSystem* - tai dar
daugiau  saugumo ir
komforto. ,SoftSystem*
yra integruota duryse ir jas uzdarant suléti-
na uzdarymo greitj bei prislopina garsa. Del
Sios sistemos duris net su pripildytomis vidi-
nemis lentynélémis uzdarysite itin Svelniai. Jei
duris atidaréte mazdaug iki 30° kampu - jos
uzsivers automatiskai.

Integruojami saldytuvai su
sBioFresh” zona

Dury montavimas
Bendras / naudingasis

Energijos sanaudy klasé

Saldytuvo skyriaus tlris
i8 jo ,BioFresh* zonos
ET=%5]-Saldymo kameros

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Nisos matmenys, cm (A /P / G)

F iuoj SalCio cir

et s S
. |
i |
| |
'\
-
IKB 3554 Premium 178
o A
A ey M

r &

-~
IKB 3550 Premium 118
s
_n_n.d“‘ -

o~
IKB 3510 Comfort 178

(9 il

e —

tvirtinamos durys

293/2631

98/921

28/28 |

234/0,639 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
1

tvirtinamos durys
344/308 1
99/921

134 /0,366 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
1

tvirtinamos durys
343/308 1
99/921

134/0,366 KWh
SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

1
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Integruojami saldytuvai su ,,BioFresh” zona

Nigos matmenys 140 / 122 cm

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye“ su LCD displéjumi, ,Touch* pavir-
Siumi ir skaitmenine temperatiros indikacija
(IKBP 2750)

- ,MagicEye" su LCD displéjumi, elektroniniu
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatiros
indikacija (,Comfort” modeliuose)

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

- Garsinis jspéjamasis atviry dury signalas

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su ventilia-
toriumi

- ,GlassLine* lentynélés, viena i$ jy — dalinama,
sustumiama (i$skyrus IKB 2314)

- ,Premium-GlassLine* dury lentynélés su buteliy
laikikliu (iSskyrus IKBP 2750)

- ,Comfort GlassLine" dury lentynélés su buteliy
laikikliais (IKBP 2750)

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksciui
keisti

- LED Sviesos kolonos, integruotos abiejuose
Sonuose, tolygiai ir jaukiai apsviecia vidy
(IKBP 2750)

- LED vidaus ap3vietimas (IKB modeliuose)

- VarioSafe" - praktiSkas stalciukas smulkiems
maisto produktams (IKBP 2750)

- Integruota universali lentynélé buteliams
(IKBP 2750)

- Tinkamos serviravimui, iSimamos ,VarioBox“
deézutes, kurias galima jvairiai perstatyti
(IKBP 2750)

- Dekliukai kiauSiniams

Vano BioFresh

- Automatinis atitirpinimo rezimas, Saldymas oro
cirkuliaciniu rezimu

- ,BioFresh* stal¢iukai, iStraukiami su teleskopi-
niais bégeliais

-, SoftTelescopic*: ,BioFresh” stalCiukai su
teleskopiniais bégeliais su visisko iStraukimo ir
savaiminio jtraukimo funkcijomis bei stalciuky
uzdarymo slopinimo sistema (IKBP 2750)

- ,DrySafe” (sausa) zona skirta Zuviai, mesai ir
pieno produktams saugoti

- HydroSafe” (reguliuojamas dregnos 0°C zonos
stalciukas) - idealu vaisiams ir darzovems laikyti

- LED ap8vietimas priekio viduryje (IKBP 2750)
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Saldiklio skyrius
- Formelé ledukams (IKB 2314)

|rangos privalumai

-, SoftSystem* dury uzdarymo slopinimo sistema
(IKBP 2750)

- Dury atidarymo kampas 115°

- Reguliuojamos kojeles priekyje
(KB 2750 ir IKB 2710)

- ISlyginimo juostos, kad prietaisai bity optimaliai
integruoti j baldus (IKBP 2750 ir IKB 2710)

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

Integruojami saldytuvai su
~BioFresh” zona

Dury montavimas

Bendras / naudingasis Saldytuvo skyriaus tiris
i8 jo ,BioFresh“ zonos
ET=%%]-Saldymo kameros

Energijos sanaudy klase

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Nisos matmenys, cm (A /P / G)

Reguliuoj SalCio cir

IKBP 2750 Premium
[

Frrak

tvirtinamos durys
265/236 |
65/60 |

83/0,227 kWh

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
1

Del ,Premium* modeliy
,BioFresh®  stalCiukuo-
se jrengto centrinio LED
apSvietimo  optimaliai
apzvelgsite  laikomus
maisto produktus. Sviesos diodai (LED) integruoti
pertvaroje, todél tiesiai i§ virSaus tolygiai ir rySkia
Sviesa apsvieCia iStrauktus ,BioFresh* stal€iukus.

- Lengvai suprantama ir
aiski ,,Comfort elek-
—m tronika uZtikrina tiksly

pasirinktos temperattros
palaikymg. Nustatymus
galima atlikti patogiai mygtukais. Saldytuvo sky-
riaus temperatira ,MagicEye“ displéjuje rodo LCD
displejaus skaitmenine indikacija.

,Comfort* modeliai su
aukstos kokybes ,,Comfort
GlassLine® stikline jran-
ga jau ir vidingje dureliy
puséje. Konservy indeliy
ir buteliy lentynelese yra integruotas matinio sti-
klo dugnas i$ apsauginio stiklo ir daili plastiking
apdaila su perstatomu buteliy laikikliu. Taip pat yra
atskiras dékliukas kiausiniams.

-~
IKB 2710 Comfort 140

A
;=

tvirtinamos durys
264/236 |
65/60 |

125/0,342 kWh

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
1

b
_"L
o~
IKB 2314 Comfort 122
T4
Fogal ‘

tvirtinamos durys

190/1691

64/60 |

16/16 |

190/ 0,520 KWh

SN-ST

122-123,6 / 56-57 / min. 55
1

-~
IKB 2310 Comfort 122

Y
;=

tvirtinamos durys
225/2001
65/60 |

A
121/0,331 kWh

SN-T

122-123,6 / 56-57 / min. 55
1
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Modelis ICBN 3366 ICBN 3356 ICBP 3256 ICBN 3314 ICBS 3214 IKB 3554 IKB 3550 IKB 3510 IKBP 2750 IKB 2710 IKB 2314 IKB 2310
Premium Premium Premium Comfort Comfort Premium Premium Comfort Premium Comfort Comfort Comfort
Prietaisy tipas - klasifikacija ' 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Energijos sanaudy klase
Energijos sanaudos per metus / 24 h 2 234/0,641 kWh 238 /0,650 kWh 164 /0,447 kWh 238 /0,650 kKWh 235/0,642 kWh 234/ 0,639 kWh 134/0,366 kWh 134 /0,366 kWh 83/0,227 kWh 125/0,342 kWh 190/ 0,520 kWh 121/0,331 kWh
Bendras naudingasis  tiris 2381 2421 266 | 2421 266 | 2911 308 | 308 | 2361 236 | 1851 2001
Saldytuvo skyriaus 1791 1791 2081 1791 2081 2631 3081 308 | 2361 236 | 1691 2001
i§ jo ,BioFresh” skyriaus 68 | 681 681 681 681 921 921 921 601 601 601 601
Saldiklio skyriaus 591 631 58| 631 581 281 16|
Saldymo kameros zymejimas 3 X EXE B % % X EXED X EXES Exxx] X EXE X EXE
18laikymo trukmé nutrakus 20h 24h 40 h 20h 24h 19h 10h
UZ8aldymo pajégumas per 24 val. 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 2 kg 2 kg
Klimato klasé 4 SN-ST SN-ST SN-T SN-ST SN-ST SN-ST SN-T SN-T SN-T SN-T SN-ST SN-T
Triuk$mo lygis 39.dB (A) 39.dB (A) 38.dB (A) 39.dB (A 38dB (A) 38 dB (A) 38dB (A) 38 dB (A) 38 dB (A) 38dB (A) 37 dB (A) 37.dB (A)
Jtampa 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~
Galia 14A 14A 14A 14A 14A 12A 12A 12A 12A 12A 12A 12A
Saldytuvo skyriaus
Atitirpinimo bddas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis
Apsvietimas LED $viesos kolona, abiejose pusése  LED &viesos kolona, abiejose pusése  LED &viesos kolona, abiejose pusése  LED LED LED &viesos kolona, abiejose pusése  LED Sviesos kolona, abiejose pusése  LED LED 4viesos kolona, abiejose pusese  LED LED LED
,BioFresh* staliukai 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
,SoftTelescopic* . . . o . .
,BioFresh* zonos vidaus apvietimas . . . . . .
JVarioSafe" . . . .
Jvairiai naudojama buteliy lentynéle . . . . . .
,GlassLine* dury lentynéliy medziaga »Premium*“ LPremium* ,Premium* ,Comfort* ,Comfort* LPremium* ,Premium* ,Comfort* ,Premium*“ ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort*
,VarioBox"“ 1 1 1 1 1 1
Saldiklio skyriaus
4NoFrost* / ,SmartFrost* ,NoFrost* .NoFrost* »SmartFrost* .NoFrost* »SmartFrost*
Atitirpinimo bldas automatinis automatinis rankinis automatinis rankinis rankinis rankinis
Apsvietimas LED LED LED
Forma ledukams . . . . . .
Saltio akumuliatorius 2 2 2
JlceMaker* 5 prijungimas prie vandentiekio 3/4”
Leduky gamyba / 24 h 0,8 kg
Maks. leduky atsargos 1kg
ji / j po stalvirdiu
Dury montavimas tvirtinamos durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys slankiosios durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys tvirtinamos durys
Matmenys
NiSos matmenys, cm (A /P / G) 177,2-178,8 /56-57 /  177,2-178,8 / 56-57 /  177,2-178,8 / 56-57 / 177,2-178,8/56-57 /  177,2-178,8 / 56-57 / 177,2-178,8 / 56-57 / 177,2-178,8/56-57 /  177,2-178,8 / 56-57 /  139,7-141,3/56-57 /  139,7-141,3/56-57 /  122-123,6 / 56-57 / 122-123,6 / 56-57 /
min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55
|rangos privalumai
,SoftSystem* . . . o . .
Perspéjamasis temperatiiros signalas optinis ir akustinis optinis ir akustinis optinis ir akustinis optinis ir akustinis optinis ir akustinis
Perspéjamasis dury signalas akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis akustinis
Priedai (Zr. 104-107 psl.) 01, 04, 06, 07 01, 06, 07 01, 06, 07 02, 06, 07 02, 06, 07 01 01 02 01 02 02 02
1 Prietaisy tipas - Klasifikaciia  10: Saldytuvai-Saldikiai ir Saldytuvai su 3 — Saldymo kamera: ~18°C ir Salciau 4 Aplinkos temperatira: -~ SN nuo +10°Ciki +32°C ST nuo +16 °C iki +38 °C 5, loeMaker" — automatinis leduky generatorius, kurj galima isjungti, su vandens
JE T — N nuo+16°Ciki+32°C T nuo +16 °C iki +43 °C tiekimo sistema, jungtis 3/4”

2 Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010
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Imontuojami saldytuvai-saldikliai

NiSos matmenys 178 cm

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye*“ su LCD displéjum, ,Touch* pavirsiu-
mi ir skaitmenine temperatros indikacija
(,Premium” modeliuose)

- ,MagicEye" su LCD displéjumi, elektroniniu
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatiros
indikacija (ICP ir ICS modeliuose)

- ,DuoCooling”: atskiras Saldytuvo ir Saldiklio
skyriaus temperaturos reguliavimas ir indikacija

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas
(,Premium” modeliuose)

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal kiekj (,Premium” modeliuose)

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas, reguliavimas
pagal laikg (,Comfort” modeliuose)

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis
(,Premium” modeliuose)

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojantiu oru sistema su
ventiliatoriumi

- ,GlassLine” lentynélés, viena is jy — 2-jy daliy,
sustumiama (i$skyrus ICS 3304 ir ICS 3204)

- ,GlassLine” lentynélés (ICS 3304 ir ICS 3204)

- ,Premium GlassLine" dury lentynélés su buteliy
laikikliais (,Premium“ modeliuose)

- ,Comfort GlassLine* dury lentynelés su buteliy
laikikliais (,Comfort* modeliuose)

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksciui
keisti

- LED $viesos kolona, integruota viename $one,
tolygiai ir jaukiai ap3viecia vidy
(,Premium“ modeliuose)

- LED vidaus ap3vietimas (,Comfort* modeliuose)

- Didelis stalCius vaisiams ir darzovems su
teleskopiniais bégeliais ir LED apSvietimu
(,Premium* modeliuose)

- Didelis stalCius vaisiams ir darzovéms,
iStraukiamas ant ratuky
(ICP 3314, ICS 3314 ir ICS 3214)

- Didelis stalCius vaisiams ir darZovéms

- Tinkamos serviravimui, i§imamos ,VarioBox*
deézutes, kurias galima jvairiai perstatyti
(,Premium“ modeliuose)

- Dekliukas kiauSiniams

Idikliai

Dury montavimas

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tlris
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Nios matmenys, cm (A /P / G)

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos
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Saldiklis

- ,NoFrost*: automatinis atitirpinimas
(,Premium“ modeliuose)

- FrostSafe” sistema su uzapvalintais skaidriais
stalCiais

- LED ap8vietimas priekio viduryje
(,Premium“ modeliuose)

- Papildomos erdvés ,VarioSpace" sistema: stal-
¢ius ir stiklines lentynéles galima iSimti

- Automatinis ,lceMaker” su vandens talpykla
(ICN 3366)

- Formelé ledukams (ICN 3356, ICP 3314,
ICS 3314 ir ICS 3214)

et

e
3 ¥
= -
8

e
LS

i
LY
178
ICN 3366 Premium 7
RS [ =
A Ay By e

tvirtinamos durys

202/196 1

81/591

229/0,625 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - ,DuoCooling”

|rangos privalumai

-, SoftSystem* dury uzdarymo slopinimo sistema
(,Premium* modeliuose)

- Reguliuojamos kojelés priekyje ir ilyginimo
juostos, kad prietaisai biity optimaliai integruoti
j baldus

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

ICN 3356 Premium

I T
i sy =

tvirtinamos durys

202/1981

81/631

233/0,637 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - ,DuoCooling”

Dél leduky generatoriaus
slceMaker“ su vandens
‘_ f talpykla galite biti tikri,
v jog bet kuriai progai ture-
site kokybisky leduky. 1,2
litry talpos vandens talpykla yra novatoridkas
sprendimas, kai vandentiekio vanduo yra nekoky-
biskas arba nejdiegta vandens tiekimo sistema. Ja
paprasta pripildyti, nes lengvai iSsima. Vandens
talpyklos naujové — rankenélé, kuri palengvina
vandens talpyklos i§émima i§ prietaiso, pripildyma
vandeniu ir jstatyma atgal j prietaisg.

Visuose ,Premium* mode-

liuose (122 cm nisai) stal-

Ciukai vaisiams ir darZo-

- véms papildomai apsvie-

M ciami, kad galétuméte dar

geriau apzvelgti laikomus maisto produktus. LED

apSvietimas yra dailiai ir visiSkai integruotas j
Soning sienele.

| VisiSkai ~ permatomas
staliukas vaisiams ir
darZovéms jrengtas ant
aukstos kokybés lengvai
iStraukiamy  teleskopiniy
begeliy - patogu, praktiska ir malonu naudoti kas-
dieng. StalCius galima visiSkai iStraukdi ir iSimti net
tada, kai durys atidarytos 90° kampu.

VY VY rY Y

ICP3314 Comfot  4®  1€S3314 Comfort 145 1CS 3214 Comfort 48 1CS 3304 Comfort '« ICS 3204 Comfort &0

=7 j,.ﬁ o = j-;,' — S G ‘.- = ‘... o
tvirtinamos durys slankiosios durys slankiosios durys slankiosios durys slankiosios durys
201 /1991 201/1991 232/2291 201/199 1 232/2291
83/821 83/821 59/581 83/821 59/58 1|

(i
159 /0,434 kWh 238 /0,652 KWh 230/ 0,630 kWh 318/0,870 kWh 307 /0,841 kWh
SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
2 - ,DuoCooling” 2 - ,DuoCooling* 2 - ,DuoCooling* 2 - ,DuoCooling* 2 - ,DuoCooling*

Paveiksliuka zitrékite 89 psl.

Paveiksliuka Ziarekite 89 psl.
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Imontuojami saldytuvai-saldikliai

Ni$os matmenys 178/122 cm

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye" su LCD displéjumi, elektroniniu
valdymu mygtukais ir skaitmenine temperatiros
indikacija

- Automatinis ,SuperFrost* rezimas, reguliuoja-
mas pagal laika (ICUNS 3314 ir ICUS 3314)

Saldytuvo skyrius

- Automatinis atitirpinimas

- Saldymo cirkuliuojanciu oru sistema su ventilia-
toriumi (i8skyrus IKS 2314)

- ,GlassLine“ dury lentynéles, viena i$ jy — dali-
nama, sustumiama (iSskyrus ICUS 3314)

- ,Comfort GlassLine" lentynélés su buteliy lai-
kikliu

- Glotnus, lengvai valomas vidus su elegantiskais
lentynéliy laikikliais, skirtais lentynéliy auksgiui
keisti

- LED vidaus ap3vietimas

- Dideli stalCiai vaisiams ir darzovéms su telesko-
piniais begeliais (IK 3510 ir IK 3514)

- Didelis stalCius vaisiams ir darzovems, iStraukia-
mas ant ratuky
(ICUNS 3314, ICUS 3314 ir IKS 2314)

- Plieninis laikiklis buteliams (IK 3510 ir IK 3514)

- Dékliukai kiauSiniams

Saldiklis

- ,NoFrost“: automatinis atitirpinimas
(ICUNS 3314)

-, SmartFrost": patogu atitirpinti ir lengva valyti
dél glotniy vidaus sieneliy (ICUS 3314)

- FrostSafe” sistema su uzdarais, permatomais
stalCiais

- ,VarioSpace"“
(stalCius ir stiklines lentynéles galima iSimti)

- Formelé ledukams
(ICUNS 3314, IK 3514 ir IKS 2314)

|rangos privalumai

- Dury atidarymo kampas 115°
(K 3510 ir IK 3514)

- Reguliuojamo aukscio kojeles priekyje

- I8lyginimo juostos, kad prietaisai baty optimaliai
integruoti j baldus (i§skyrus IKS 2314)

- Keitiama dureliy tvirtinimo pusée

o~
] jami Saldy i-saldikliai ICUNS 3314 Comfort 178
T
Fraat -‘
S ey

Dury montavimas slankiosios durys

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tlris 201/1991
Saldiklio skyriaus 81/631
Energijos sanaudy klase
Energijos sgnaudos per metus / 24 h 233/0,638 kWh
Klimato klasé SN-T
NiSos matmenys, cm (A /P / G) 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos 1
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-~
ICUS 3314 Comfort 178
= e
sty AT (50

slankiosios durys

201/1991

83/821

227 /0,620 kWh

SN-ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
5

3 ,Comfort* prigtaisai (122 cm
S nisai) yra su dideliu, visis-
% kai permatomu staliumi
vaisiams ir darZovéms.
Jis yra labai talpus ir pato-
giai isitraukia bei jsistumia ant ratuky. Ratukus
paprasta iSimti, tad valyti bus tikrai lengva.

. y - Lengvai  suprantama
ir aiski ,Comfort* elek-
tronika  uztikrina  tiksly
pasirinktos temperattros
palaikymg.  Nustatymus
galima atlikti patogiai klaviais. Saldytuvo skyriaus
temperattra ,MagicEye“ displéjuje rodo LCD
displejaus skaitmenine indikacija.

,Comfort" modeliai
su  aukStos  kokybés
»Comfort GlassLine® sti-
kline jranga jau ir vidingje
dureliy puséje. Konservy
indeliy ir buteliy lentynélése yra integruotas mati-
nio stiklo dugnas i$ apsauginio stiklo ir daili plas-
tiking apdaila su perstatomu buteliy laikikliu. Taip
pat yra atskiras dékliukas kiausiniams.

o~
IK 3514 Comfort 178

i s
Al 0 =

—

tvirtinamos durys

296 /286 |

28/281

217 /0,594 KWh

ST

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
4

-~
IK 3510 Comfort 178
‘i’f‘ o
—— . 0 0 ._.:v

tvirtinamos durys
347 /3341

118/0,322 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
1

o~
IKS 2314 Comfort 122

e
A 4D

slankiosios durys

194/1891

16/161

176 /0,480 kWh

ST

122-123,6 / 56-57 / min. 55
4
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Montuojami po stalvirsiv s

Idytuvai ir saldikliai

Imontuojami i baldus saldikliai

Ni$os matmenys 178/140/82-87 cm

UIK modeliy valdymas

-, MagicEye* ekranélis su Saldytuvo skyriaus
temperatiros LED indikacija

- Automatinis ,SuperCool“ rezimas

UIG 1323 valdymas

- ,MagicEye* ekranélis su Saldiklio skyriaus
temperatiros LED indikacija

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas,
reguliuojamas pagal laika

- Perspéjamasis signalas atsiradus
gedimui - optinis ir akustinis

Saldytuvo skyrius UIK modeliuose

- Automatinis atitirpinimas

- ,GlassLine* lentyneles, viena i jy — 1-jy daliy,
sustumiama

- ,Comfort GlassLine* dury lentyneles su buteliy ir
konservy laikikliais

- Vidaus apSvietimas

- Ypac gilus skyrelis buteliams

- StalCiukai vaisiams ir darzovems

- Dékliukas kiauSiniams

Saldiklio skyrius UIG 1323

- ,SmartFrost*; patogu atitirpinti ir lengva valyti
del glotniy vidaus sieneliy

- FrostSafe” sistema su uZdarais stalCiais, kuriy
priekis permatomas

- VarioSpace“ (stalcius ir stiklines lentynéles
galima iSimti)

|rangos privalumai

-, SoftSystem* dury uzdarymo prislopinimo
sistema

- Dury atidarymo kampas 115°

- Ventiliacija priekyje, todél stalvirSyje nebtinos
ventiliacinés angos

- Montuojami po stalvirSiu dél ventiliacijos priekyje

- ,Vario* pagrindas: galima pritaikyti pagal
virtuves baldy aukstj ir gylj, su 4-iomis iS priekio
reguliuojamomis kojelemis (0-50 mm)

- Keiciama dureliy tvirtinimo puse

y e e e

M jami po stalvirsiv
imontuojami j baldus saldikliai

Dury montavimas

Bendras / naudingasis  $aldytuvo skyriaus tlris
Saldiklio skyriaus

Energijos sanaudy klasé

Energijos sgnaudos per metus / 24 h

Klimato klasé

Nios matmenys, cm (A /P / G)

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos

86

Ypac gilioje lentynéléje buteliams produktus
galima laikyti dviem eilémis. Pavyzdziui, didelius
butelius galite sudéti gale, o konservus ir mazus
jogurty indelius — priekyje.

Abi eilés yra saugiai atskirtos viena nuo kitos istisi-
niu laikikliu-atrama. Perstumiamas buteliy laikiklis
saugiai laiko butelius, kad Sie nevirsty.

e
i-a'n 3

o~
UIK 1620 Comfort 8287
=y Paveiksliuka Fd
.ﬁ..a Zitrékite 91 psl. i

tvirtinamos durys tvirtinamos durys

143/1371 105/981

16/161
A
94/ 0,255 KWh 137 /0,375 KWh
SN-T N-ST
82-87 /60 / min. 55 82-87 /60 / min. 55
1 1

o~
UIK 1424 Comfort 8287

UIK 1620 ir integruojama UIG 1323 Saldiklj,
montuojama po stalvirSiu, galima naudoti kaip
,Side-by-Side* prietaisa (Saldytuvas turi bati mon-
tuojamas kairéje puséje).

—did
- f"’t

—

ﬁ,.‘.‘ o

tvirtinamos durys

98/971

149/ 0,406 kWh
SN-T

82-87 /60 / min. 55
1

-
UIG 1323 Comfort 82.87

Elektroninis valdymas

- ,MagicEye* ekranélis su Saldiklio skyriaus
temperatiros skaitmenine indikacija

- Automatinis ,SuperFrost” rezimas,
reguliuojamas pagal kiekj

- Perspgjamasis signalas atsiradus
gedimui - optinis ir akustinis

- Perspéjamasis dury signalas - akustinis

Saldiklis

- ,NoFrost“: automatinis atitirpinimas
(iSskyrus 1G 1966)

- Saldymas cirkuliuojangiu oru (i$skyrus 1G 1966)

- ,SmartFrost*: patogu atitirpinti ir lengva valyti
del glotniy vidaus sieneliy (IG 1966)

- FrostSafe” sistema su uzdarais stalciais, kuriy
priekis permatomas

o
s

|- uld |
R

s
IGN 2566 Premium 178

o e e [
Froad dhpiirr =
— e /

tvirtinamos durys

2487206 |

320/0,875 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
1

- VarioSpace* (stalcius ir stiklines lentyneles
galima iSimti)

- Automatinis ,lceMaker” su prijungimu prie
vandentiekio, 3/4” (IGN 2566)

|rangos privalumai

-, SoftSystem* dury uzdarymo prislopinimo
sistema

- Dury atidarymo kampas 115°

- Reguliuojamo aukscio kojelés priekyje

- Keiciama dureliy tvirtinimo pusé

™~

-~
IGN 2556 Premium 178

ﬂ;r-"r ‘o b
—_— e

tvirtinamos durys

248 /2111

325/0,888 kWh

SN-T

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55
1

44 NovatoriSka dury
uzdarymo sistema
»SoftSystem* - tai dar
daugiau  saugumo ir
komforto. ,SoftSystem*
yra integruota duryse ir jas uzdarant suléti-
na uzdarymo greitj bei prislopina garsa. Del
Sios sistemos duris net su pripildytomis vidi-
nemis lentynélémis uzdarysite itin Svelniai. Jei
duris atidaréte mazdaug iki 30° kampu - jos
uzsivers automatiskai.

- -8 L -
-
16 1966 Premium 140
=
Jro. T

tvirtinamos durys

188/186 |

206 / 0,564 kWh

SN-T

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55
1
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Integruojami saldytuvai-saldikliai

Integruojami saldytuvai-saldiklici

Modelis

Prietaisy tipas - klasifikacija !
Energijos sanaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h 2

Bendras naudingasis tdris

Saldytuvo skyriaus
Saldiklio skyriaus

Saldymo kameros zymejimas 3

18laikymo trukme nutriikus

Uz8aldymo pajégumas per 24 val.

Klimato klasé

Triuk$mo lygis

Jtampa

Galia

Saldytuvo skyriaus

Atitirpinimo bidas

Apsvietimas

Ventiliatorius

StalCiukai vaisiams ir darzovems
i8 jy iStraukiami su bégeliais
i8 jy iStraukiami su ratukais

»SuperCool“ sistema

,GlassLine* dury lentynéliy medziaga

,VarioBox"

Saldiklio skyriaus

,NoFrost* / ,SmartFrost*

Atitirpinimo blidas

»SuperFrost" sistema

Saltio akumuliatorius

Forma ledukams

,lceMaker" 5

Leduky gamyba / 24 h

Maks. leduky atsargos

,VarioSpace" sistema

Matmenys

Nisos matmenys, cm (A /P / G)

|rangos privalumai
,SoftSystem*

Priedai (Zr. 104-107 psl.)

(=]
-
-l

ICN 3366
Premium

07
.

229/ 0,625 KWh

255 |

1961

591

X EXED

20h

10 kg

SN-T

3948 (4)

220240V ~

14A

automatinis

LED $viesos kolona, kairé puse
.

1su LED

1

.
»Premium*“
1

,NoFrost*

automatinis
reguliavimas pagal kiekj
2

Vandens talpykla
0.8 kg
Tkg

.
177,2-178,8 / 56-57

min. 55
178 cm

02, 06, 07

ICN 3356
Premium

07
233/0,637 kiWh
2611

1981

631

% EXEA|

24h

10kg

SN-T

3948 (M)
220240V ~
14A

automatinis

LED $viesos kolona, kairé puse
.

1su LED

1

,Premium*
1

.NoFrost*

automatinis
reguliavimas pagal Kiekj
2

177,2-178,8 / 56-57 / min.
55
178 cm

02, 06, 07

e
e

ICP 3314
Comfort

07

159 /0,434 KWh
2811

1991

821

X EXED
30h

14 kg

SN-T

37.dB ()
220240V ~
1.4A

automatinis
LED

1

,Comfort*

SmartFrost*
rankinis
reguliavimas pagal laika

177,2-178,8 / 56-57 /
min. 55
178 cm

02, 06, 07

S
Ll

I

-
-
o=h

b2}
-
2

ICS 3314
Comfort

07
238 /0,652 KWh
2811

1991

821

X EXED

24h

14kg

SN-T

3748 (M
220-240 V ~
14A

automatinis
LED

1

,Comfort*

SmartFrost*
rankinis
reguliavimas pagal laika

177,2-178,8 / 56-57 /
min. 55
178 cm

02, 06, 07

e

ek

ICS 3214
Comfort

07

230/ 0,630 kWh
2871

2291

581

B % %
24h

10 kg

SN-T

37 dB (A)
220-240V ~
14A

automatinis
LED

1

,Comfort*

+SmartFrost*
rankinis
reguliavimas pagal laika

177,2-178,8 / 56-57 /
min. 55
178 cm

02, 06, 07

- -
= Biwm

dais
A

ICS 3304
Comfort

07
318/0,870 kWh
2811

1991

821

Exx %]

24h

14 kg

SN-T

37dB ()
220240V ~
14A

automatinis
LED

1

plastikas

»SmartFrost*
rankinis
reguliavimas pagal laika

177,2-178,8 / 56-57 /
min. 55
178 cm

02, 06, 07

P
- o
o =

i

- {
[ e |
=
| Y

ICS 3204
Comfort

07
307/0,841 kiWh
2871

2291

581

% EXEA|

24h

10kg

SN-T

37 dB (&)
220240V ~
14A

automatinis
LED

1

plastikas

»SmartFrost”
rankinis
reguliavimas pagal laika

177,2-178,8 / 56-57 /
min. 55
178 cm

02, 06, 07

‘r [l

i B
el

|
:

)
Fu S

ICUNS 3314
Comfort

07
233/0,638 kWh
262 |

199 |

631

% EXX3
20h

4 kg

SN-T

39 dB (A)
220-240V ~
14A

automatinis
LED

1

,Comfort*

.NoFrost*
automatinis
reguliavimas pagal laika

177,2-178,8 / 56-57 /
min. 55
178 cm

02, 06, 07

ICUS 3314
Comfort

07

227 /0,620 kWh
2811

199 |

821

% EXX3
24h

6 kg

SN-ST

37 dB (A)
220-240V ~
14A

automatinis
LED

1

,Comfort*

»SmartFrost”
rankinis
reguliavimas pagal laika

177,2-178,8 / 56-57 /
min. 55
178 cm

02, 06, 07

1 Prietaisy tipas - klasifikacija

07: Saldytuvai su Saldikliu (4 2vaigzduciy kamera)

2 Vertes atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

3

= Saldymo kamera: -18°C ir altiau

4 Aplinkos temperatira:

SN nuo +10 °C iki +32 °C ST
N nuo+16°Ciki+32°C T

nuo +16 °C iki +38 °C
nuo +16 °C iki +43 °C

5 lceMaker" — automatinis leduky generatorius, kurj galima iSjungti, su vandens

tiekimo sistema, jungtis 3/4"
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Integruojami saldytuvai-saldikliai

Imontuojami ir montuojami po stalvirsiv modeliai

S l "o
-l._" = -!"'1 -3 i 5y = =
- 2y ) "
Ses B ™ - L] ]
o B | == + By . 3 v
.;._. : ey i ‘« = . = - - L -,
- g & = 3
& 4 ik 3 e S Lo T oL W
el = = | e, | - e i
S L o iz’ — £ =N
o . = ~ ~
Modelis IK3514 IK3510 IKS 2314 UIK 1620 UIK 1424 UIG 1323 IGN 2566 IGN 2556 1G 1966
Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Premium Premium Premium
Prietaisy tipas - klasifikacija 1 07 01 07 01 07 08 08 08 08
Energijos sanaudy klasé A A
Energijos sanaudos per metus / 24 h 2 217 /0,594 kWh 118/0,322 kWh 176 /0,480 KWh 94 /0,255 kWh 137 /0,375 kWh 149 /0,406 kWh 320/ 0,875 kWh 325/0,888 kWh 206 /0,564 kWh
Bendras naudingasis  turis 3141 3341 2051 1371 1141 971 206 | 2111 1861
Saldytuvo skyriaus 286 | 3341 1891 1371 98|
Saldiklio skyriaus 281 161 161 971 206 | 2111 1861
Saldymo kameros Zyméjimas 3 X XX B * %] Ex % %] B ] BT * %] B * %] B * %]
18laikymo trukme nutriikus 15h 15h 12h 24 h 34h 34h 32h
Uz8aldymo pajégumas per 24 val. 2 kg 2 kg 2 kg 12 kg 18 kg 18 kg 16 kg
Klimato klasé 4 ST SN-T ST SN-T N-ST SN-T SN-T SN-T SN-T
Triukémo lygis 37.dB () 36 dB (A) 37.dB () 39 dB (A) 39 dB () 39.dB () 38 dB () 38 dB () 37 dB (A)
Jtampa 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~ 220-240V ~
Galia 12A 12A 12A 12A 12A 13A 13A 13A 13A
Saldytuvo skyriaus
Atitirpinimo budas automatinis automatinis automatinis automatinis automatinis
Apdvietimas LED LED LED Lempute Lemputé
Ventiliatorius M °
StalCiukai vaisiams ir darzovems 2 2 1 1 1
i8 ju istraukiami su bégeliais 2 2
i8 ju istraukiami su ratukais 1
»SuperCool“ sistema . . . . o
,GlassLine* dury lentynéliy medziaga ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort* ,Comfort*
Saldiklio skyriaus
,NoFrost* / ,SmartFrost* ,SmartFrost* .NoFrost* .NoFrost* »SmartFrost”
Atitirpinimo biidas rankinis rankinis rankinis rankinis automatinis automatinis rankinis
»SuperFrost” sistema . ] . .
Saltio akumuliatorius 2 2 2
Forma ledukams . . .
JlceMaker* 5 prijungimas prie vandentiekio 3/4”
Leduky gamyba / 24 h 0,8 kg
Maks. leduky atsargos 1,5kg
,VarioSpace” sistema . . . .
Matmenys
NiSos matmenys, cm (A/ P / G) 177,2-178,8 / 56-57 / 177,2-178,8 / 56-57 / 122-123,6 / 56-57 / 82-87/60/ 82-87/60/ 82-87/60/ 177,2-178,8 / 56-57 / 177,2-178,8 / 56-57 / 139,7-141,3 / 56-57 /
min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55 min. 55
178 cm 178 cm 122 cm 82-87 cm 82-87 cm 82-87 cm 178 cm 178 cm 140 cm
|rangos privalumai
,SoftSystem* . . . . . .
Priedai (Zr. 104-107 psl.) 02 02 02 06 04, 06, 07 06, 07 06, 07
1 Prigtaisy tipas - Klasifikacija 2 Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010 4 Aplinkos temperatira: SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C 5 ,lceMaker" — automatinis leduky generatorius, kurj galima i§jungti, su vandens

01: Saldytuvai
07: $aldytuvai-éaldik\ia (4 Zvaigzdugiy kamera)
08: Saldikliai

3

= Saldymo kamera: -18°C ir altiau

N nuo+16°Ciki+32°C T

nuo +16 °C iki +43 °C

tiekimo sistema, jungtis 3/4"

90
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PLUS X AWARD
LIEBHERR

BEST PRODUCT

wine cabinet

of the year
2012

[
High Quality
Design
Ease of Use

Z

nterior
innovation
award
2013

Winner

reddot design award

winner 2012

WTes 5872

' Vinidor” linija

,Vinidor” linijos prietaisai pasizymi visomis Saldytuvy-rasiy vynui brandinti ir laikyti
savybémis bei privalumais. Vyno Saldytuvuose-risiuose, atsizvelgiant j jy dydj, yra
integruoti du ar trys vyno skyriai, kuriuose atskirai nustatoma temperattra laipsnio
tikslumu. Pavyzdziui, modelyje WTes 5872 vienu metu galésite laikyti raudong ir baltg
vyna bei Sampang jiems optimalioje temperaturoje.

Novatoriskas LCD displéjus ir komfortabilus sen-
sorinis elektroninis ,Touch* valdymas uztikrina
pasirinktos temperaros palaikymg atskirose tem-
peratliros zonose. Skaitmenineje temperatiros
indikacijoje nustatyta verte matysite laipsnio tiks-

lumu. Svelniai lig¢iant ,Touch* valdymo pavirsiy
- patogu ir lengva valdyti visas funkcijas.

Dél patvariy mediniy lentynéliy su teleskopi-
niais bégeliais galésite dar geriau apzvelgti vyno
atsargas ir patogiai paimti butelius. Rankiniu badu
pagamintos nattralaus medzio lentynélés optima-
liai pritaikytos laikyti ,Bordeaux” vyno butelius.
Laikant butelius sudetus vienas prieSais kita,
iSnaudojama visa prietaisy talpa. Lanksti uzraSy
sistema su spaustukais padés greitai ir sistemin-
gai ap2velgti Jisy vyno atsargas.

Visi vyno stal¢iukai yra su nuosekliai reguliuojamu
ir jjungiamu ilgalaikiu LED ap$vietimu, kuris toly-
giai apviecia visa vidy. Dél labai nezymaus LED
lempuciy Silumos skleidimo vynus laisvai galésite
laikyti apSviestus net ilgesnj laika.

\Vinidor _ Wime a
s

+5°C=+20°C

+5°C=+20°C

+5°C=+20°C

Tamsinto termoizoliacinio stiklo durys - tai ne
tik apsauga nuo ultravioletiniy spinduliy, bet ir puiki
galimybé apzvelgti saugoma vyna. Strypo formos
rankenélé su integruotu atidarymo mechanizmu
uztikrina ypatingai lengva dury atidaryma. Dury
uzraktas apsaugo Jusy vyna.

Prezentaciné lentynélé ypaC pabréZia rafinuotus
vynus ir naudojama jau atidarytiems buteliams
laikyti tinkamoje temperatiroje. LanksCioje lenty-
néléje galima pastatyti net 6 vyno butelius. UZ jy
arba Salia vynus galima laikyti gulsiai.

,»SoftSystem* dury uzdarymo slopinimo sistema
uzdarant duris suletina uzdarymo greitj bei pri-
slopina garsg. Tai uztikrina itin Svelny uzdaryma
ir apsaugo vyna nuo Zalingo supurtymo. Be to, jei
duris atidaréte mazdaug 45° kampu ar daugiau -
jos uzsidarys automatiskai.

93



J

94

5
|

’T’\’r / —
}.i GrandCru ’r\/inoﬂwek Wime
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Vyno saldytuvai-rusiai
,,OrandCru” ir
,»Vinothek”

\lyno Saldytuvai-rusiai vynui brandinti uztikrina panaSias salygas kaip vyno rusys.
Visame Siame prietaise palaikoma pastovi temperatira. Jg galésite nustatyti pagal
poreikius nuo +5 °C iki +20 °C. Vyno Saldytuvai-rusiai vynui brandinti yra optimaliai
pritaikyti ilgalaikiam vyno saugojimui ir brandinimui. Priklausomai nuo nustatytos
temperaturos Siuose prietaisuose taip pat galima laikyti didesnes vyno atsargas
pageidaujamoje temperaturoje. ,GrandCru* ir ,Vinothek" serijose LIEBHERR siilo
jvairiy dydziy ir jrangos vyno Saldytuvus-risius vynui brandinti.

+5°C=+20°C

Tikslaus elektroninio valdymo skydely-  Rankiniu budu pagamintos stabilios natiralaus
je jdiegta skaitmenine temperaturos indikacija.  medzio lentynélés optimaliai pritaikytos laikyti

\

Perspéjamasis dury ir temperatdros signalas
informuoja apie nukrypimus nuo normos, pvz.,
neuzdarytas duris. Apsaugos nuo vaiky funkcija
apsaugos nuo atsitiktinio valdymo lauko parametry
pakeitimo. VisiSkai integruotas dureliy Sone uzrak-
tas apsaugos nuo nepageidaujamo vyno isémimo.

,Bordeaux“ vyno butelius. Laikant butelius sudé-
tus vienas priesais kita lentynélése, kuriy aukstj
galima keisti, iSnaudojama visa prietaisy talpa.
Kitas medines lentynéles galima jsigyti papildomai
(priedas).

) r—
(r\/mothek Wine
= —

Vyno saldytuvai-rusiai
,»Vinothek”

,Vinothek" serijos vyno Saldytuvai-rasiai vynui laikyti itin tinka jvairiy rasiy vyno
atsargoms laikyti jiems tinkamoje temperaturoje. |diegus specialius
komponentus tikslingai sudaromos skirtingy temperatury zonos.

VirSutineje zonoje, pavyzdziui, galima laikyti raudong vyng +18 °C temperatiroje.
Apatinéje zonoje esanti +5 °C temperatira puikiai tinka putojanciam vynui ar
Sampanui laikyti. Viduring zona geriausiai tiks baltam vynui, kurj reikéty laikyti
gerimo tempertaroje.

+18°C

Tikslaus elektroninio valdymo skydelyje jdiegta  Prireikus oro drégme galima padidinti jdedant
skaitmeniné temperaturos indikacija. Apatingje  lavos akmenuky (jeina j komplektacija).

zonoje temperatirg galima nustatyti nuo +5 °C iki

+7 °C, o virSutinéje - nuo +16 °C iki +18 °C. Tarp

§iy zony susidaro temperattry sluoksniai.
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Vyno saldytuvai-rosiai vynui laikyti

Modelis

Prietaisy tipas - klasifikacija !

Maks. talpa (0.75 | ,Bordeaux" vyno buteliais) 2

Tdris / naudingasis taris

Energijos sanaudy klase

Energijos sanaudos per metus / 24 h 3
TriukSmo lygis

Klimato klasé 4

Jtampa / Galia

Vyno skyrius

Temperatiiros zonos / Vyno skyriaus
temperattiros nustatymo ribos

Atskirai reguliuojamos SalCio cirkuliacijos
Valdymo bidas

Temperattros indikacija

Drégmes reguliavimas

Atitirpinimo biidas / Saldymas cirkuliuojantiu

Saltu oru
Vidaus ap3vietimas
Pastoviai jjungntas / Prislopintas
Lentynéliy medziaga, vyno skyrius
Vlyno skyriaus lentynélés
Medinés lentynélés
18 jy: prezentavimo lentynélés
Reguliuojamo aukscio lentynélés
Matmenys
Matmenys, cm (A/P/G 9)
Irangos privalumai
Sasaja
»SmartSteel*
Dizainas
,SoftSystem”
Rankena

WTes 5872
Vinidor

02
178

578/505 |

245 /0,670 Kih
38.dB (A)

SN-ST

220240V~ /2,0 A

3/ +5°C iki +20°C

3

LCD

viduje skaitmenine
jungiama ventiliacija

 / automatinis

LED

o/

medinés lentynélés
13

10

1

192/70/74,2

,HomeDialog-ready*

,HardLine*

Masyvi aliuminio ran-

WTes 5972
Vinidor

02

211

593/5261
248/0,679 KWh
38 dB (A)

SN-ST
220-240V~/2,0A

2/ +5°C iki +20°C

2

LCD

viduje skaitmeniné
jjungiama ventiliacija

* / automatinis

LED

o/e

medings lentynélés
10

8

1

192/70/74,2
,HomeDialog-ready”

,HardLing*

Masyvi aliuminio ran-

WTes 1753
Vinidor

02
40

136/1351

<]

252 /0,688 kih
4308 (1)

SN-ST

220-240V~ /0,8 A

2/ +5°C iki +20°C

2

,MagicEye"

viduje skaitmening
jlungiama ventiliacija

 / automatinis
LED

o/

medinés lentynélés

6
4

85/59,7/58,6

L HardLine*

neradijancio plieno

WTh 4212
Vinothek

02
200

42774011

168 /0,460 KWh
40 4B (A)

SN-ST

220240V~ /1,2 A

6/ +5°C iki +18°C
1

,MagicEye*
iSoréje skaitmening

Lavos akmenukai - opti-

maliai drégmei palaikyti
* / automatinis

.-

medinés lentynélés
6

165/60/739

,HardLing*

ergonomiska strypo

WTr4211
Vinothek

02
200

409/383

<a]

167 /0,457 KWh
40 0B (4)

SN-ST

220240V~ /1,2 A

6/+5°C iki +18°C
1

,MagicEye*
iSoréje skaitmeniné

Lavos akmenukai - opti-

maliai drégmei palaikyti
 / automatinis

medinés lentynélés
6

165/60/739

,HardLing*

ergonomiska strypo

—
Wime

WKt 6451
GrandCru

02
312

666 /625 |
143/0,391 kih
44,08 (A)

SN-T

220-240 V~ /2,0 A

1/+5°C iki +20°C
1

,MagicEye*

iSoreje skaitmening

jjungiama ventiliacija

 / automatinis

medinés lentynélés
7

193/74,7/759

,HomeDialog-ready"

,SwingLine*

Masyvi aliuminio ran-

WKes 4552
GrandCru

02
201

478/435

<Al

171/0,468 kWh
4108 (A

SN-ST

220240V~ /12 A

1/+5°C iki +20°C
1

+MagicEye"
viduje

WKt 4552
GrandCru

02
201

478/ 435

<Al

171/0,468 kWh
4148 A

SN-ST

220240V~ /1,2 A

1/+5°C iki +20°C
1

,MagicEye*
viduje

WKt 4551
GrandCru

02
201

456/ 4131
136/0,372 kWh
4148 (4)

SN-T

220-240V~ /1,2 A

1/+5°C iki +20°C

1
,MagicEye*

WKb 4212
Vinothek

02
200

42774011

<Al

168 /0,460 kWh
4148 (A)

SN-ST

220240V~ /1,2 A

1/+5°C iki +20°C

1
,MagicEye*

WKr 4211
Vinothek

02
200

409/383 |

133 /0,364 kiWh
4148

SN-T

220-240V~ /1,0 A

1/+5°C iki +20°C

1
,MagicEye*

jjungiama ventiliacija
* / automatinis

LED

o/-

medinés lentynélés
6

165/70/74.2
,HomeDialog-ready”
.

,HardLine*

Masyvi aliuminio ran-

jjungiama ventiliacija
* / automatinis

LED

o/-

medinés lentynélés
6

165/70/74.2
,HomeDialog-ready”
.

,HardLine*

Masyvi aliuminio ran-

viduje
jjungiama ventiliacija

* / automatinis

LED

medinés lentynélés
6

165/70/74,2

,HomeDialog-ready”

,HardLing*

Masyvi aliuminio ran-

iSoréje

jjungiama ventiliacija
 / automatinis

.

./-

medinés lentynélés
6

165/60/73,9

,HardLing*

ergonomiska strypo

iSoréje
jjungiama ventiliacija

 / automatinis

medingés lentynélés
6

165/60/73,9

,HardLine*

ergonomiska strypo

WKb 3212
Vinothek

02

164

336/3141

<al

161/0,441 kWh
40 dB (A)

SN-ST
220-240V~/1,0A

1/+5°C iki +20°C
1

,MagicEye"

iSoréje skaitmening
jlungiama ventiliacija
 / automatinis

.

o/-

medinés lentynélés
4

135/60/73,9

L HardLine*

ergonomiska strypo

WKr 3211
Vinothek

02
164

322/3001

128 /0,350 kiWh
40dB (8)

SN-T

220-240V~ /1,0 A

1/+5°C iki +20°C
1

,MagicEye*

iSoreje skaitmening

jungiama ventiliacija

 / automatinis

medinés lentynélés
4

135/60/73,9

JHardLine*

ergonomiska strypo

WKb 1812
Vinothek

02
66

151/1341

<Al

146 /0,400 KiWh
40dB (8)

SN-ST

220240V~ /1,0 A

1/ +5°C iki +20°C
1

,MagicEye*

iSoréje skaitmening
jjungiama ventiliacija
 / automatinis

o/-

plieninés lentynélés
3

89/60/61,3

,HardLing*

ergonomiska strypo

kenéle kengle strypo formos rankenéle ~ formos rankenelé formos rankenélé kenéle kengle kenéle kenélg formos rankenélé formos rankenélé formos rankenélé formos rankenglé formos rankenglé
su integruotu atidarymo mechanizmu . . . . . .
Dury apdaila termoizoliacinio stiklo - termoizoliacinio stiklo - termoizoliacinio stilo  termoizoliacinio stiklo  plienas plienas termoizoliacinio stiklo  termoizoliacinio stilo ~ plienas termoizoliacinio stiklo plienas termoizoliacinio stikio  plienas termoizoliacinio stiklo
durelés durelés durelés durys durys durys durys durys durys
Korpuso medziaga nertdijancio plieno nerudijancio plieno nerddijancio plieno plienas plienas plienas neridijancio plieno plienas plienas plienas plienas plienas plienas plienas
Dury vyriai desingje, galima degingje, galima desingje, galima desingje, galima desingje, galima desingje, galima degingje, galima desinéje, galima desingje, galima desingje, galima desingje, galima desingje, galima desinéje, galima desingje, galima
keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti keisti
Uzraktas . . D . . .
Aktyvintos anglies filtras . . . . . . . . . . . . . .
Priedai (zr. 104-107 psl.) 09, 10,12, 14,17, 09,10, 12,14,17, 10, 14,17,18 09,10, 11,13, 14 09, 10, 11,13, 14 10, 14, 20 09, 10, 12, 13, 14, 09, 10, 12, 13, 09, 10, 12, 13, 09, 10, 13, 14 09, 10, 13, 14 09, 10, 13, 14 09, 10, 18, 14 09, 10, 14, 15
18,20 18,20 17,18, 20 14,20 14,20
1 Prietaisy tipas - klasifikacija 02: vyno $aldytuvai-rasiai 2 Maks. talpa ,Bordeaux” vyno buteliais (0.75 I) pagal standarta NF H 35-124 3 Kai aplinkos temperatira +25°C, i§jungtas vidaus ap$vietimas ir vidaus 4 Aplinkos temperatira: 5 [skaitant atstuma iki sienos

(A: 300,5 mm, @ 76,1 mm)

temperattra +12°C, Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C

N nuo+16°Ciki+32°C T

nuo +16 °C iki +43 °C
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Nattralaus medzio lentynélés yra pagamintos
rankiniu badu ir iStraukiamos su teleskopiniais
bégeliais. Priklausomai nuo buteliy dydzio gali-
ma brandinti iki 38 ,Bordeaux” vyno buteliy.

PreciziSkas elektroninis valdymas yra inte-
gruotas prietaiso zonas skiriancioje izoliacingje
plokstéje, todél jj lengva apZvelgti. Modeliuose
su stiklinémis durelémis skaitmeniné tempe-
ratiros indikacija aiskiai matoma i§ iSorés.
Drégmés kiekj prietaisuose galima padidinti
jjungus ventiliacij.

NovatoriSka dury uzdarymo sistema
»SoftSystem* - tai dar daugiau saugumo ir
komforto. ,SoftSystem* yra integruota dury-
se ir jas uzdarant sulétina uzdarymo grei-
tj bei prislopina garsa. Dél Sios sistemos
duris net su pripildytomis vidinémis lenty-
nelémis uzdarysite itin Svelniai. Jei duris
atidaréte mazdaug iki 30° kampu - jos
uzsivers automatiskai.

Vyno saldytuvai-rosiai

—
{

\Vinidor

—
Wine

WTUes 1653

Vyno saldytuvai-rosiai '

Prietaisy tipas - klasifikacija 2

Taris / naudingasis tdris

Maks. talpa (0.75 | ,Bordeaux* vyno buteliais) 3
Energijos sgnaudy klasé

Energijos sanaudos per metus / 24 h 4
Triuk8mo lygis

Klimato klasé 5

|tampa / Galia

Vyno skyrius

Vlyno skyriaus temperattros nustatymo ribos
Temperaturos zonos

Reguliuojamos $alcio cirkuliacijos sistemos
Vidaus ap$vietimas

Valdymo budas

Pastoviai jjungntas / Prislopintas
Temperatros indikacija

Apsauga nuo vaiky

Atidarytos durys: perspéjamasis signalas
Perspéjamasis temperatros signalas

Imontuojamas / montuojamas po stalvirSiu prietaisas
|montuojamas / montuojamas po stalvirSiu prietaisas
Aukstis x Plotis x Min. gylis

|rangos privalumai

Lentynéliy medziaga, vyno skyrius

Vyno skyriaus lentynélés

Medinés lentynéles

Aktyvintos anglies filtras

,SoftSystem*

Uzraktas

Dury vyriai

Rankena

Dury apdaila

Priedai (Zr. 104-107 psl.)

s —

o~
WTUes 1653 Vinidor Y

p— .
Wise = Montuojamas po

— stalvirsiu

02
127/1261

38

<@l

250/ 0,683 kiWh
4308 (A)

SN-ST

220-240 V~ / 0,8 A

+5°C iki +20°C
2

2

LED

,MagicEye"

o/e

viduje skaitmeniné
.

akustinis

optinis ir akustinis

montuojamas po stalvirSiu
82-87 /60 / min. 58 cm

medings lentynélés
5
3

.
desinéje, galima keisti

neriidijancio plieno strypo formos rankenélé
termoizoliacinio stiklo durelés

10, 14,17,18

a

WTEes 2053 Vinidor i
[— .
Wine Imontuojamas

i .= prietaisas

02

195/1871

64

<al

155/ 0,424 kWh

38 dB (A)

SN-ST

220-240V~/12A

+5°C iki +20°C
2

2

LED

,MagicEye"

o/e

viduje skaitmeniné
.

akustinis

optinis ir akustinis

jmontuojamas prietaisas
122,1-122,5 / 56-57 / min. 55 cm

medinés lentynélés
6
4
.

desingje, galima keisti

nertdijanéio plieno strypo formos rankenélé
termoizoliacinio stiklo durelés
10,14,17,18

1 Sie prietaisai skirti vynui laikyti
2 Prietaisy tipas - klasifikacija ~ 02: vyno $aldytuvai-risiai

3 Maks. talpa ,Bordeaux” vyno buteliais (0.75 I) pagal standarta NF H 35-124 (A: 300,5 mm, @ 76,1 mm)

4 Kai aplinkos temperatiira +25 °C, i§jungtas vidaus ap$vietimas ir vidaus
temperatlra +12 °C, Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010

Aplinkos temperatira:
SN nuo +10 °C iki +32 °C

ST nuo +16 °C iki +38 °C

N nuo +16 °C iki +32 °C T nuo +16 °C iki +43 °C
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Vyno saldytuvas-rosys iise
vynui brandinti —
WKes 653

Norint turéti serviravimui tinkamos temperaturos
vyno atsargas, balta vyna geriausiai laikyti ne auks-
tesnéje kaip +10 °C, o raudong vyng — +18°C
temperaturoje. Todél su sensoriniu ,Touch“
pavirSiaus skydelio tiksliu elektroniniu valdy-
mu galima nustatyti temperatirg nuo +5°C iki
+20°C laipsnio tikslumu.

Modelyje WKes 653 jmontuotas jjungiamas ir nuo-
sekliai reguliuojamas LED apSvietimas optimaliai
Jisy geriausio vyno prezentacijai.

PraktiSkas reikmeny stal€iukas, skirtas vyno
jrankiams ar saldumynams, pvz., Sokoladui ir
Sokoladiniams saldainiams, kuriuos galima servi-
ruoti prie vyno taip pat optimalios temperaturos,
laikyti.

Net ir uZdaruose buteliuose per kamstj vyksta
oro apykaita, kuri gali pakenkti vynui. Todel vyno
Saldytuve-riisyje vynui brandinti WKes 653 yra
integruotas  lengvai pakeiciamas aktyvintos
anglies filtras, kuris valo org prietaiso viduje.

100

PLUS X AWARD"

High Quality

,Humidor” ZKes 453 Cigar

—)

Sensoriniu ,Touch® tiksliu elektroniniu val-
dymu temperatira reguliuojama nuo +16°C iki
+20°C. Oro drégme galima nustatyti nuo 68 % iki
75 % pagal individualius poreikius. Perspejamasis
dury ir temperatiros signalas informuoja apie
neuzdarytas duris.

Cigarus galima laikyti atskirai - dviejose skirtingo
aukscio prezentacinése dézutése, kurios yra
patogiai iSimamos. Déezutes pagamintos i$ ispanisko
kedro!

| integruota vandens rezervuara galima pripilti 1
litra distiliuoto vandens. Drégmés jutikliai reguliuoja
vandens kiekj ir tiksliai uztikrina pasirinkta oro
drégme nuo 68 % iki 75 %.

Optiné indikacija laiku informuoja, kada reikia
pakartotinai pripilti vandens.

LIEBHERR drékinamosios cigary spinteles dureliy
stikle integruotas nuosekliai reguliuojamas LED
apSvietimas - puikiai Jusy cigary prezentacijai.

reddot design award
winner 2009




Vyno saldytuvai-rosiai vynui laikyti Prietaisai, atspindintys gyvenimo budg

WKEes 553

WKEes 553 suteikia viskg, kas reikalinga profe-  NatOralaus medzio lentynélés yra pagamintos  Kad galétumeéte ir vizualiai mégautis savo ver-
sionaliai vynui brandinti ir laikyti tinkamoje tem-  rankiniu btdu ir iStraukiamos su teleskopiniais  tingu vynu, vidaus virSutinéje sieneléje yra inte-
perattiroje. Su elektroniniu sensoriniu ,Touch®  bégeliais. Priklausomai nuo buteliy dydzio galima  gruotas jjungiamas ir nuosekliai reguliuojamas
valdymu, kuriuo taip lengva naudotis, galima  brandinti iki 18 ,Bordeaux” vyno buteliy. LED apSvietimas. Del LED lempuciy sumazinto
tiksliai nustatyti ir palaikyti nuo +5°C iki +20°C Silumos skleidimo vyng galésite laikyti apSviesta

temperatara. Integruoti temperataros jutikliai
uztikring, kad visada baty palaikoma pastovi, nuo
aplinkos| nepriklausoma temperattra.

ilga laika.

Prietaisai indintys gy WKes 653 GrandCru ' WKEes 553 GrandCru ' CMes 502 CoolMini
bodag a° f— e — o d = [[nor!tuojamas A
re— i jres— . prietaisas s
Prietaisy tipas - klasifikacija 2 02 02 01
Taris / naudingasis tdris 56/381 43/391 48 /471 45/421
Maks. talpa (0.75 | ,Bordeaux* vyno buteliais) 3 12 18
Energijos sanaudy klasé
Energijos sanaudos per metus / 24 h 4 103 /0,280 kWh 185 /0,506 kWh 130/ 0,356 kWh 112 /0,305 kWh
Triuk$mo lygis 41dB (N 35 dB () 38 dB ()
Klimato klaseé ° SN N SN SN-ST

Jtampa / Galia

Vlyno skyriaus temperattros nustatymo ribos

Temperaturos zonos
,Humidor" oro drégnumas
Prezentacijos dézute
Reikmeny stalCiukas

220-240V~/05A
+5°C iki +20°C
1

220-240V~/05A
+16°C iki +20°C

1

68% - 75%

2

220-240V~/05A
+5°C iki +20°C
1

220-240V~/1,0A
+2°C iki +10°C
1

—
Korpuso medziaga Nertdijanéio plieno su ,SmartSteel” Nertdijancio plieno su ,SmartSteel” plienas, sidabro spalvos Nertdijancio plieno su ,SmartSteel*
P Dury apdaila termoizoliacinio stiklo durelés termoizoliacinio stiklo durelés termoizoliacinio stiklo durelés termoizoliacinio stiklo durelés
Apsvietimas LED LED LED LED
Valdymo bidas LCD LCD LCD mechaninis
Temperatdros indikacija / Apsauga nuo vaiky viduje skaitmeniné / ® viduje skaitmening / ® viduje skaitmenine / ®
Gedimas: perspejamasis signalas optinis/akustinis optinis ir akustinis optinis ir akustinis optinis ir akustinis
| Atidarytos durys: perspéjamasis signalas akustinis akustinis akustinis
PLUS X AWARD Matmenys
Aukstis x Plotis 61,2 x42,5cm 61,2 x 42,5 cm 44 x 56 cm 61,2 x 42,5 cm
Ease of Use Gylis, jikaitﬁnt atstuma iki sienos 47,8 cm 47,8 cm Min. gylis: 55 cm 45cm
|rangos privalumai
Lentynéliy medziaga, vyno skyrius medinés lentynélés ispaniskas kedras medinés lentynélés cinkuota lentynélé
-k T Vlyno skyriaus lentynélés 3 2 3 3
Medinés Ien}yné\és 2
Aktyvintos anglies filtras / Uzraktas o/e o/e °/- -/
~SmartSteel* . . .
Tzainasi ) ,HardLine* LJHardLine* HardLine*
- Priedai (Zr. 104-107 psl.) 10, 14,16 10,16 10, 14,17, 18
T —
oS 1 Sie prietaisai skirti vynui laikyti 3 Maks. talpa ,Bordeaux” vyno buteliais (0.75 |) pagal standartg NF H 35-124 (A: 300,5 mm, @ 76,1 mm) 5  Aplinkos temperatura:
WKEes 553 2 Prietaisy tipas - klasifikacija 01: Saldytuvai SN nuo +10 °C iki +32 °C ST nuo +16 °C iki +38 °C

4 Kai aplinkos temperatura +25 °C, i§jungtas vidaus apdvietimas ir vidaus temperatira +12 °C,

Vertés atitinka ES reikalavimus Nr. 1060/2010 0 B EIIHEEE T WD D

02: vyno Saldytuvai-rasiai
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o .
Pl'ledﬂl Uzsakant priedus prie uzsakymo numerio, kuris pateikiamas Zemiau, papildomai turi bdti nurodytas prietaiso modelis/serviso numeris.

01 VarioSafe

Su ,VarioSafe* prietaiso vidus lengvai apZvelgiamas, be to, sukuriama tvarka. Suteikia optimalia vieta maziems maisto produk-

tams, pakuotéms, skardinems ir buteliukams laikyti. ,VarioSafe* gali buti pritaikyta pagal aukst] ir patalpinta jvairaus aukscio

pozicijose abiejose pusese esanciose $viesos kolonose.

|montuojami prietaisai 7275118

02 Buteliy lentynéle

Buteliy lentynélé - praktiSkas ir elegantiskas sprendimas gérimams laikyti.

60cm plocio: CNP; CN; CUN; CP 40, 34 60cm plocio: CBNP39; CBN 39 (isskyrus CBNPes 3967)

CU 40, 35; CUP 35; CTP; CT; C 40, 35 7112 446 CBN 36; KB; KP;K 7112 448

60cm plocio: CTN 7112 824 60cm plocio: CBNP 37; CBN 37; CBP; CP 38, 34 7112 442

55¢m plocio: CUP; CTP; CT; K 7112 822 75¢m plocio: CBNP (iskyrus CBNP 5167); CBN 7112325

60cm plocio: CUP 32, 29 7112 822 ICP; ICUNS; ICUS; ICN; IC; ICS; IKP; IK; IKS; EK 7112 442

SBS 7263, 7262, 7253, 7252, 7212, 6352 7112 448 75¢m plocio: CN; CTN 7112 849
03 Vandens filiras

Integruotas vandens filtras. Bet kuriuo metu uztikrina puikia vandens kokybe prietaisuose su ,lceMaker* ir ,lceCenter* jrengimais.

Elektroniné valdymo jranga nurodo, kada turi biti pakeistas vandens filtras.

SBSes 8283; CBNes 6256 7440 002

OA 3 m zarna ,IceMaker”/, IceCenter” jrengimams

3 m prailginimo Zarna prietaisams su 3/4 vandens jungtimi.

Visi modeliai su vandens jungtimi 6030 785

05 Energija taupanti ,,Vario” ploksté

Jeigu atsargoms laikyti Jums nereikalinga visa prietaiso erdve, tuomet kaip prieda galite naudoti energija taupancia ,Vario* plokste:
ja atskirsite nenaudojamus ,NoFrost” aldiklio stalCius arba tam tikra zona , BioFresh” Saldytuve. , Vario® ploksté uZsakoma atskirai.

Ja naudojant elektros energijos sanaudos gali biti sumazintos net iki 50 %.

60cm plocio: SBS; GNP 9363 210 70cm plocio: GNP; GN 9363 372

104
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06 Saléio akumuliatorius

Dingus elektros srovei Saldikliuose ir $aldikliy skyriuose su Saléio akumuliatoriumi ilieka Saldymo kokybe. Saltio akumuliatorius
sukuria papildomas $alcio atsargas ir apsaugo uzsaldytus produktus.

Saldytuvai-saldikliai ir $aldytuvai su

Saldikiu apagioje; SBSes; GNP; GN 7422838
Saldikliai 7412 053 Imontuojami prietaisai 7430 458
07 Saldiklio padéklas

Ant praktisko Saldiklio padéklo galite atskirai uzSaldyti vaisius, uogas ir prieskonines Zoleles. Tai padés iSvengti sulipimo uzSaldant, iSsau-
goti jy forma - véliau bus paprasta produktus padalinti porcijomis ir supakuoti. ,Premium“ modeliuose ant Saldiklio padéklo gali buti laikomi
Saltio akumuliatoriai. Saldymo déZése Saldiklio padéklas gali biiti naudojamas atitirpusiam vandeniui surinkt. Jprasto Saldymo dézés veikimo metu
gali buti naudojamas kaip vieta taupanti skiriamoji sienelé.

60cm plocio: CBNP 39; CBN 39, 36; SBS; GTP 7431 419
CNP; CN; CUN; GNP; GN 7426 080 GT 42, 36, 30, 26, 21, 14 7431 389
60cm plocio: CP 40, 35, CUP 35; CU 40, 35; GT 47,37 7431 391
C 40, 35, G 2733, 2433, 2033 7430 662 GT 61,49 7431387

|montuojami prietaisai 7430 662
08 Papild krepsys saldymo dézei

Naudojant papildomus krepSius, palengveja mazy uzsaldomy produkty sudéjimas bei rusiavimas, todél jie lengviau ir greiCiau
surandami.

GTP 2356 7112317 GT 61,49 7112725
GTP 2756 7112 251 GT 47,37 7112727
GT 42, 36, 30, 26, 21, 14 7112947

09 Uzraktas

Uzraktas uztikrina, kad nebus nepageidaujamo prietaisy atidarymo. Paprasta jmontuoti Saldymo déZése ir vyno Saldytuvuose-
risiuose ,Vinothek*. Uzraktas yra jmontuotas atskirai pastatomy vyno -8aldytuvy-rasiy ,Vinodor* ir ,GrandCru* dureliy Sone. Jei
du vyno Saldytuvai-riisiai pastatomi kaip ,Side-by-Side*, tada naudotis dureliy Sone jmontuotu uzraktu negalima. Tokiu atveju
montuojamas papildomas uzraktas apacioje.

Saldymo dézés 9590 835 Vinidor, GrandCru 9086 413
Vinothek 9086 415
] O Aktyvintos anglies filtras

ligai saugant vyna ir cigaretes jtakos gali turéti aplinkos kvapai. ,Side-by-Side* Saldytuvy-Saldikliy SBS 7165 vyno skyriuje, visuose
vyno Saldytuvuose-riisiuose bei ,Humidor* cigary saugykloje optimali oro kokybé uztikrinama $viezio oro tiekimu per lengvai
kei¢iama aktyvintos anglies filtrg. Sitiloma keisti kasmet.

WKes 653; ZKes 453 7440 699 Visi Kiti vyno prietaisai 7433243
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Priedai Uzsakant priedus prie uzsakymo numerio, kuris pateikiamas Zemiau, papildomai turi bdti nurodytas prietaiso modelis/serviso numeris.

11 Lavos akmuo

Vlyno Saldytuvuose-rasiuose ,GrandCru® prireikus dregmés lygis gali biti padidintas naudojant lavos akmenis

WTb 4212; WTr 4211 9590 785

12 Prezentaciné lentynélé

Delikataus vyno prezentacijai ir jau atidaryty buteliy laikymui.

Vinidor 7112043 GrandCru 7113619

13 Mediné lentynéleée

Ranky darbo mediné lentynélé i$ nattralaus medzio - puikus priedas ,Bordeaux" buteliams saugoti. Noredami panaudoti visg len-
tynélés talpa, butelius dékite viena priesais kita.

GrandCru 7112159 Vinothek 7112113

14

i korteliy si:

Su pritvirtinamy korteliy sistema greita ir aiSku apzvelgti saugoma vyna. Kortelés su uzrasais gali bati lengvai jdedamos j laiki-
Klius, kurie pritvirtinami ten, kur reikalinga.

Pritvirtinamy korteliy sistema medinéms lentynéléms 5wt) 9086 709 Pritvirtinamy korteliy sistema lentynéléms- groteléms (2vit) 9086 723

] 5 Cinkvota vieliné lentynéleé

Vieliné lentynelé, naudojama pagal poreikius.

WKb/r 18 7112035
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16 Pagrindo d i i and sienos

UZdengiamas pagrindas, uztikrinantis patraukliai atrodant] prietaisy montavima ant sienos, uzdengiant apating prietaiso dalj

WKes 653; ZKes 453 9590 519

17 Nerudijanéio plieno valiklis
Nertidijancio plieno valiklis patikimai ir $velniai nuvalo pirsty antspaudus, démes ir nutekejimy Zymes nuo neriidijancio plieno pavir-

Siaus. Su Sia priemone pavir$iy nuvalysite greitai ir nepalikdami Zymiy. Priemoné turi apsauginj poveikj - padeda i$vengti nesva-
rumy prilipimo (netinka naudoti ,SmartSteel” pavirSiams).

250 ml es/esf-modeliai (nerudijancio plieno be ,SmartSteel”) 8409 022

18 Nerudijancio plieno priezioros priemoné

Neridijangio plieno paviriams, pries tai juos nuvalius, prizitiréti (nenaudojama esant ,SmartSteel).

50 ml es/esf-modeliai (nerudijancio plieno be ,SmartSteel) 8409 028
250 ml es/esf-modeliai (nerddijancio plieno be ,SmartSteel”) 8409 030
19 ~HomeDialog Master” modulis

Su ,HomeDialog“ sistema ,PremiumPlus* Saldytuvais-Saldikliais galite valdyti ir kontroliuoti iki Sesiy kity prietaisy. RySiui su valdo-
maisiais prietaisais uztikrinti valdymo prietaisui reikalingas ,HomeDialog Master* modulis.

CBNPes 5167, 3967 9988 178

20 #HomeDialog Slave” moduli

Su ,HomeDialog“ sistema , PremiumPlus*“ Saldytuvais-Saldikliais galite valdyti ir kontroliuoti iki $eSiy kity prietaisy. Rysiui su valdymo
prietaisu uztikrinti valdomiems prietaisams reikalingas ,HomeDialog Slave* modulis.

HomeDialog - Slave 9988 176 Visiems prietaisams papildomai
reikalingas priedas 9590 585
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