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Mobilus oro kondicionierius yra mazas, mobilus oro vésinimo jrenginys, kuris atlieka vésinimo, sausinimo funcijas,
bei gali bti lengvai perkeliamas i$ vienos vietos j kitg. Tinkamas naudoti namuose ir biuruose.

Pastaba:PraSome perskaityti ir laikytis Sio vartojimo vadovo.

Oras yra pasiurbiamas per apatinj ventiliatoriy ir pratekéjas per garintuvg atvésta, o Salinamas oras pratekéjas per
kondensatoriy susyla. Karstas oras yra Salinamas per galine kondicionieriaus dalj, o atvésintas oras puciamas per

priekines groteles.

Atvésintas oras
Garintuvas

VirSutinis ventiliatorius

\[ — Oro srautas 1

Apatinis ventiliatorius %

<= Oro srautas 2

Siltas oras

Kondensatorius

1 Turinys

Priekis

Galas

Oro iSmetimas

Rankena

Valdymo panelé

VirSutinés oro paémimo grotelés

Silto oro i§metimo
vamzdis

Apatinés oro paémimo grotelés

— Galios laidas

Sandara 2



Darbo rezimai

Veikimo ribos COOL ir DRY rezimais yra 16°C (61 °F) - 30°C (86°F).Maksimali
temperatira dirbant COOL rezimu yra 35 °C (95°F) .

Oro kondicionieriaus iSpakavimas

A Démesio

Didelio svorio pavojus

m Keliant oro kondicionieriy reikalinga dviejy Zzmoniy pagalba

Pakuotés paSalinimas
m Pasalinkite ir tinkamai utilizuokite pakavimo medzZiagas. PraSome pasalinti lipnig juostele bei klinus nuo
kondicionieriaus prie$ kondicionieriaus jjungima.

m Nenaudokite astriy instrumenty, deganciy skysciy ar kitokiy agresyviy valikliy, kurie gali pazeisti kondicionieriaus
pavirsiy.

Montavimo vietos reikalavimai

* Naudojamas tik vidaus patalpose, taip pat negalima montuoti skalbyklose.
* Montavimo vieta turi turéti tvirtg ir lygy pagrindg
* Reikalingi minimum 50 cm. tarpai nuo sieny.

12" (50 cm)
min.

12" (50 cm) —

min.

<

\v

» Kondicionierius turi biti montuojamas tokioje vietoje, kurioje oro temperatira nenukrenta zemiau 18°C (65°F ). Kitu
atveju kondicionieriaus pavirSius gali pasidengti SerkSnu ir taip gali sumaZzéti kondicionieriaus galia.
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Darbo rezimai

Démesio

m Nepasalinkite jZeminimo laido
m Siy reikalavimy nesilaikymas gali sukelti mirtj,
gaisrg ar elektros smag;.

Elektros smugio pavojus

m Nenaudkite prailginimo laidy.
m Nenaudokite adapteriy.

m Galios tiekimas turi bati atitinkamos jtampos ir daznio.

m Visi elektros laidy tiesimo ir montavimo darbai turi bati atliekami specialisty ir pagal kiekvienos Salies reikalavimus.

Valdymo panelés mygtuky reikSmés ir funkcijos

COOL rezimas DRY reZimas

LED ekranas

FAN rezimas

88| & %
MODE|mygtukas O|N/OFF mygtukas
(-n I N | ™
MIDE 4\ / > ON/IFF
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1."ON/OFF" mygtukas
Paspauskite viena kartg norédami jjungti/iSjungti jrengin;.
2."MODE" mygtukas

Paspauskite 5] mygtukg norédami pakeisti darbo rezimg
COOL— DRY— FAN— COOL

3. »<p" navigacinis mygtukas

COOL rezimas 1) Paspauskite "MODE" mygtukg ir pasirinkite "COOL" rezima.
2) Spauskite "«" arba " »" mygtukus nustatyti temperattirg 16°C(61 °F)~30°C(86°F).
Démesio Kai jrengnys veikia COOL rezimu siekiant pagerinti vésinimo efektg vadovaukités Zzemiau
pateiktais patarimais.
1) Uzdengite tiesioginius saulés spindulius patenkancius per langus
2) Nenaudokite kity Silumos Saltiniy patalpoje.

DRY rezimas Prasome uzdarykite langus ir duris siekdami padidinti sausinimo efektyvuma.
Spauskite "MODE" mygtuka, pasirinkite "DRY" rezima, tjrenginys veiks "DRY" rezimu.
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* Vamzdzio ilgis turéty bati 50~150 cm.
Rekomenduojama naudoti trumpesn;j
vamzdj

* Montuojant vamzdis turi bati kaip galima
tiesesnis

Kiti montavimo atvejai

130cm

55¢cm
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Mobilus jrenginys Jrenginio apacioje yra ratukai, kuriy
pagalba jrenginys gali batj perkeliamas
i8 vienos vietos j kita.

Netinkamas montavimo pavyzdys

pavaizduotas paveiksle.
Oro paémimo grotelés

L=

K

Démesio

Prie§ aptarnavima atjunkite elektros
laida, siekdami iSvengti elektros
smugio pavojaus.

Priedai Oro filtro valymas UZsiterSes filras gali turéti jtakos netinkamam jrenginio veikimui.

] L

Galinis pajungimo atgalis Lankstus iSmetimo vamzdis L [ jJ

Pajungimo antgalis skirtas pravesti per langg

* |Straukite filtro rémelj su filtru.
+ I3plaukite filtrg Siltu vandeniu.
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Oro Naudokite Svelnig drégng Sluoste kondicionieriaus valymui. Nenaudokite degiy ar agresyviy
kondicionieriaus skysciy, kurie gali sukelti gaisro pavojy ar pazeisti kondicionieriy.
valymas

Gedimy Salinimui vadovaukités Zemiau esandcia lentele.

Problema Priezastys Sprendimai

Nejjungtas elektros tiekimas. 1. Tinkamai junkite elektros jungiklj.

L L Elektros jungiklis néra tinkamai jjungtas. | 2. Pakeiskite elektros jungiklj ar kistuka.
Oro kondicionierius nejsijungia

Sugedes saugiklis 3. Pakeiskite saugikl].
f
o 1K . - .. | Irenginys veikia atsiSildymo rezimu,
) frenginys  veikia  COOL . Kambario temperatira Zemesné nei irenginys toliau veiks kai pilnai
nustatyta. . .
rezimu, taciau ne$aldo. 4 ) 4 . L atsiSildys garintuva.
2. Garintuvas pasidenges Serk$nu.

Jrenginys veikia atsiSildymo rezimu,

1. Garintuvas pasidenges SerkSnu. ' . ) ) o
jrenginys toliau veiks kai pilnai

Jrenginys veikia DRY

rezimu, taciau nesaldo. atsisildys garintuva.

Atjunkite elektros maitinima, po 10
minugiy jjunkite vél, jeigu E5

LED ekrane Ziba E5 1. Zemos darbinés jtampos apsauga. nepranyksta, kvieskite
aptarnavimo kompanija.
1. ISleiskite vandenj per drenazo
. vamzdelj.
LED ekrane ziba " HE". Pilna vandens talpa
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Vieta « Nemontuokite jrenginio uzdaroje erdvéje. Montavimo vieta turi bati gerai védinama. Netinkamos vietos . Atsitikus gedimui, kurio neZinote kaip iSspresti, iStraukite elektros tiekimo

» Nestatykite jrenginio prie tiesioginiy saulés spinduliy. laidg ir iSkvieskite meistra.

* Nestatykite jrenginio drégnose vietose. Elektros smigio pavojus. » Nenaudokite jokiy purskikliy kurie gali pazeisti jrengin;.

* Nestatykite jrenginio Siose vietose: + Utilizuojant jrenginj praSome laikytis tokio tipo jrenginiy utilizavimo reikalavimais.
Vietose kur yra dujos, ugnis ar naftos produktai. + Pakeigiant senas dalis naujomis. Tiekéjas turi teise pareikalauti graZinti blogas

detales jiems.

Netinkamos vietos = Prasome skirti didesnj démesj, kai jrenginiu naudojasi Sie Zzmonés: Nereguliuojmas 3iy jrenginiy utilizavimas gamtoje gali stipriai paZeisti krastovaizdj, bei
1) Vaikai, ar Zmonés su psichine negalia. aplinka.
2) Pavarge, girti ar vartojg migdomuyjy vaisty zmonés.
« Nebdukite ilgai Saldomoje patalpoje.
* Jrenginys turi bati pastatymas minimum 1 m. atstumu nuo televizoriaus.
* Oro paémimo/iSmetimo angos negali bti uzdengtos.
» Nekiskite ranky j oro paémimo/iSmetimo angas.
» Jeigu elektros laidas yra paZeistas batina jj pakeisti nauju.
» Kondicionierius turi bati pastatytas taip, kad elektros laidas pasiekty kistuka.
« Statinis oro slégis turi bati nuo 0 Pa iki 25 Pa.
» Parametrai turi bati: 250V AC, 3.15A
* When water level switch works for water filling, water volume inside the tank is 1.2L. Utilizavimas: &j jrenginj utilizuokite tik tam skirtose ir
Jrenginys néra skirtas naudotis vaikas, zmonésm su psichine negalia, taip pat neturintys pritaikytose vietose.
atitinkamy Ziniy naudotis Siuo prietaisu. ISskyrus atvejus kai jie yra pilnai prizigrimi ir —
susipazine su Siuo vadovu.
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