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TURINYS

ALTHERMA šiumos siurbliai ORAS - VANDUO

- 3

- 9

- 15EVLQ / HYHBX / EHYKOMB hibridiniai šilumos siurbliai oras-vanduo-dujos.

ERLQ / EHVH  šilumos siurbliai oras-vanduo su integruotu boileriu...............

ERLQ / EHVH  šilumos siurbliai oras-vanduo be integruoto boilerio...............

UAB "Anaga", daugiau informacijos www.anaga.ltUAB "Anaga", daugiau informacijos www.anaga.lt



Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C

Kai lauke 2C 4,81 6,40 7,68
6,08 7,29

Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.
Kai lauke 7C

Kai lauke -2C

Daikin Altherma 4 - 10 kW šilumos siurblys su INTEGRUOTU 180 l boileriu

ERLQ008CV3ERLQ006CV3ERLQ004CV3

5,12 8,35 10,02

Lauko bloko modelis

4,76
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  su PVM 6 337,98€                    6 563,04€                    6 888,53€                    

50 Hz 230V 50 Hz 230V

Komplekto € kaina  be PVM 5 238,00€                    5 424,00€                    5 693,00€                    
Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL

Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V
Elektrinis tenas, kW 3 3 3

Lauko bloko dydis, mm H735-W832-D307 H735-W832-D307 H735-W832-D307
Vidaus bloko modelis EHVH04S18CB3V EHVH08S18CB3V EHVH08S18CB3V

Integruotas boileris, ltr. 180 180 180

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Kai lauke -15C
Kai lauke -20C

6,08 7,29

2,24 3,11 3,73
3,11 4,01 4,81

Kai lauke -2C
Kai lauke -7C

4,76
4,60 5,34 6,41
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Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79

Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.
Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10
Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys su INTEGRUOTU 180 l boileriu

Lauko bloko modelis ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3
Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  su PVM 8 271,56€                    8 822,11€                    9 218,99€                    

Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V
Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL

Komplekto € kaina  be PVM 6 836,00€                    7 291,00€                    7 619,00€                    

Vidaus bloko modelis EHVH11S18CB3V EHVH16S18CB3V EHVH16S18CB3V
Integruotas boileris, ltr. 180 180 180

Elektrinis tenas, kW 3 3 3

Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66
Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Lauko bloko dydis, mm H1345-W900-D320 H1345-W900-D320 H1345-W900-D320

Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79
Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30

Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56
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Kai lauke -2C 4,76 6,08 7,29

Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.
Kai lauke 7C 5,12 8,35 10,02
Kai lauke 2C 4,81 6,40 7,68

Daikin Altherma 4 - 10 kW šilumos siurblys su INTEGRUOTU 260 l boileriu

Lauko bloko modelis ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3
Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  su PVM - 6 936,93€                    7 262,42€                    

Elektros įvadas vidaus blokui - 50 Hz 400V 50 Hz 400V
Valdymo pultas siurbliams - EKRUCBL EKRUCBL

Komplekto € kaina  be PVM - 5 733,00€                    6 002,00€                    

Vidaus bloko modelis - EHVH08S26CB9W EHVH08S26CB9W
Integruotas boileris, ltr. - 260 260

Elektrinis tenas, kW - 9 pakopinis 9 pakopinis

Kai lauke -20C 2,24 3,11 3,73
Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Lauko bloko dydis, mm H735-W832-D307 H735-W832-D307 H735-W832-D307

Kai lauke -2C 4,76 6,08 7,29
Kai lauke -7C 4,60 5,34 6,41

Kai lauke -15C 3,11 4,01 4,81
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Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40

Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C
Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys su INTEGRUOTU 260 l boileriu

Lauko bloko modelis ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  be PVM 7 122,00€                    7 577,00€                    7 905,00€                    
Komplekto € kaina  su PVM 8 617,62€                    9 168,17€                    9 565,05€                    

Elektrinis tenas, kW 9 pakopinis 9 pakopinis 9 pakopinis
Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL

Lauko bloko dydis, mm H735-W832-D307 H735-W832-D307 H735-W832-D307
Vidaus bloko modelis EHVH11S26CB9W EHVH16S26CB9W EHVH16S26CB9W

Integruotas boileris, ltr. 260 260 260

Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56
Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40
Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79
Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30
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10,87 11,40
Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys su INTEGRUOTU 180 l boileriu

Lauko bloko modelis ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C

Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.
Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10
Kai lauke 2C 9,06
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  be PVM 7 066,00€                    7 564,00€                    7 925,00€                    
Komplekto € kaina  su PVM 8 549,86€                    9 152,44€                    9 589,25€                    

Elektrinis tenas, kW 3 3 3
Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL

Lauko bloko dydis, mm H1345-W900-D320 H1345-W900-D320 H1345-W900-D320
Vidaus bloko modelis EHVH11S18CB3V EHVH16S18CB3V EHVH16S18CB3V

Integruotas boileris, ltr. 180 180 180

Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56
Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V

Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79
Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30
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Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10
Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40

Lauko bloko modelis ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C

Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys su INTEGRUOTU 260 l boileriu
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL
Komplekto € kaina  be PVM 7 352,00€                    7 850,00€                    8 211,00€                    
Komplekto € kaina  su PVM 8 895,92€                    9 498,50€                    9 935,31€                    

Integruotas boileris, ltr. 260 260 260
Elektrinis tenas, kW 9 pakopinis 9 pakopinis 9 pakopinis

Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V
Lauko bloko dydis, mm H735-W832-D307 H735-W832-D307 H735-W832-D307
Vidaus bloko modelis EHVH11S26CB9W EHVH16S26CB9W EHVH16S26CB9W

Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30
Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56
Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66

Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40
Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79
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Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.
Kai lauke 7C 5,12 8,35 10,02

Daikin Altherma 4 - 10 kW šilumos siurblys be INTEGRUOTO boilerio

Lauko bloko modelis ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3
Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  su PVM 4 064,39€                    4 270,09€                    4 595,58€                    

Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL

Vidaus bloko modelis EHBH04CB3V EHBH08CB3V EHBH08CB3V
Integruotas boileris, ltr. - - -

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V
Lauko bloko dydis, mm H735-W832-D307

Komplekto € kaina  be PVM 3 359,00€                    3 529,00€                    3 798,00€                    

Elektrinis tenas, kW 3 3 3
Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

H735-W832-D307 H735-W832-D307

Kai lauke -15C 3,11 4,01 4,81
Kai lauke -20C 2,24 3,11 3,73

Kai lauke -2C 4,76 6,08 7,29
Kai lauke -7C 4,60 5,34 6,41

Kai lauke 7C 5,12 8,35 10,02
Kai lauke 2C 4,81 6,40 7,68
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-25C -25C -25C
Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.

Kai lauke 7C 5,12 8,35 10,02

Darbinė temperatūra lauko

Daikin Altherma 4 - 10 kW šilumos siurblys be INTEGRUOTO boilerio

Lauko bloko modelis ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  be PVM - 3 654,00€                    3 923,00€                    
Komplekto € kaina  su PVM - 4 421,34€                    4 746,83€                    

Elektros įvadas vidaus blokui - 50 Hz 400V 50 Hz 400V
Valdymo pultas siurbliams - EKRUCBL EKRUCBL

Integruotas boileris, ltr. - - -
Elektrinis tenas, kW - 9 pakopinis 9 pakopinis

Lauko bloko dydis, mm H735-W832-D307 H735-W832-D307 H735-W832-D307
Vidaus bloko modelis - EHBH08CB9W EHBH08CB9W

Kai lauke -20C 2,24 3,11 3,73
Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Kai lauke -7C 4,60 5,34 6,41
Kai lauke -15C 3,11 4,01 4,81

Kai lauke 2C 4,81 6,40 7,68
Kai lauke -2C 4,76 6,08 7,29

Kai lauke 7C 5,12 8,35 10,02
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-25C -25C -25C
Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys be INTEGRUOTO boilerio

Lauko bloko modelis ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3
Darbinė temperatūra lauko
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  be PVM 4 849,00€                    5 304,00€                    5 632,00€                    
Komplekto € kaina  su PVM 5 867,29€                    6 417,84€                    6 814,72€                    

Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V
Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL

Integruotas boileris, ltr. - - -
Elektrinis tenas, kW 3 3 3

Lauko bloko dydis, mm H1345-W900-D320 H1345-W900-D320 H1345-W900-D320
Vidaus bloko modelis EHBH11CB3V EHBH16CB3V EHBH16CB3V

Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66
Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30
Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56

Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40
Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10
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Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C
Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys be INTEGRUOTO boilerio

Lauko bloko modelis ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  su PVM 6 002,81€                    6 553,36€                    6 950,24€                    

Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL
Komplekto € kaina  be PVM 4 961,00€                    5 416,00€                    5 744,00€                    

Elektrinis tenas, kW 9 pakopinis 9 pakopinis 9 pakopinis
Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V

Vidaus bloko modelis EHBH11CB9W EHBH16CB9W EHBH16CB9W
Integruotas boileris, ltr. - - -

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V
Lauko bloko dydis, mm H1345-W900-D320 H1345-W900-D320 H1345-W900-D320

Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56
Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66

Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79
Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10
Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40
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Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.
Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys be INTEGRUOTO boilerio

Lauko bloko modelis ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Darbinė temperatūra lauko -25C -25C -25C
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  su PVM 6 145,59€                    6 748,17€                    7 184,98€                    

Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL
Komplekto € kaina  be PVM 5 079,00€                    5 577,00€                    5 938,00€                    

Elektrinis tenas, kW 3 3 3
Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Vidaus bloko modelis EHBH11CB3V EHBH16CB3V EHBH16CB3V
Integruotas boileris, ltr. - - -

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V
Lauko bloko dydis, mm H1345-W900-D320 H1345-W900-D320 H1345-W900-D320

Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56
Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66

Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79
Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10
Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40
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-25C -25C -25C
Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10

Daikin Altherma 11 - 16 kW šilumos siurblys be INTEGRUOTO boilerio

Lauko bloko modelis ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1
Darbinė temperatūra lauko
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*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.
** vidiniai blokai gali būti su VĖSINIMO funkcija, dėl kurios komplektas pabrangsta 154 Eur be PVM.

Komplekto € kaina  be PVM 5 191,00€                    5 689,00€                    6 050,00€                    
Komplekto € kaina  su PVM 6 281,11€                    6 883,69€                    7 320,50€                    

Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V
Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL EKRUCBL

Integruotas boileris, ltr. - - -
Elektrinis tenas, kW 9 pakopinis 9 pakopinis 9 pakopinis

Lauko bloko dydis, mm H1345-W900-D320 H1345-W900-D320 H1345-W900-D320
Vidaus bloko modelis EHBH11CB9W EHBH16CB9W EHBH16CB9W

Kai lauke -20C 7,29 8,92 9,66
Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 400V 50 Hz 400V 50 Hz 400V

Kai lauke -7C 8,81 11,65 12,30
Kai lauke -15C 8,67 10,20 10,56

Kai lauke 2C 9,06 10,87 11,40
Kai lauke -2C 9,16 11,07 11,79

Kai lauke 7C 11,38 14,55 16,10
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Maximali įrangos galia šildyme kW, įskaičiavus defrosto funkciją.

Daikin Hibridinis 5-8 kW šilumos siurblys be INTEGRUOTO boilerio

Kai lauke -15C 3,11 4,81
Kai lauke -20C 2,24 3,73

Kai lauke -2C 4,76 7,29
Kai lauke -7C 4,60 6,41

Kai lauke 7C 5,12 10,02
Kai lauke 2C 4,81 7,68

Lauko bloko modelis EVLQ05CV3 EVLQ08CV3
Darbinė temperatūra lauko -25C -25C

*galingumai nurodyti, kai termofikatas sušildomas iki +35°C.

Komplekto € kaina  su PVM -€                                                          7 393,10€                                                    

Valdymo pultas siurbliams EKRUCBL EKRUCBL
Komplekto € kaina  be PVM 6 110,00€                                                    

Dujinis kondensacinis katilas EHYKOMB33AA EHYKOMB33AA
Elektros įvadas vidaus blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V

Vidaus bloko modelis HYHBX08AV3 HYHBX08AV3
Integruotas boileris, ltr. - -

Elektros įvadas lauko blokui 50 Hz 230V 50 Hz 230V
Lauko bloko dydis, mm H735-W832-D307 H735-W832-D307

Kai lauke -20C 2,24 3,73


