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        SPLIT IR MULTISPLIT

         ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ORO KONDICIONIERIŲ 
            KATALOGAS - KAINININKAS 

            2017-3
                         Galioja nuo 2017 m. spalio 23 d.

    UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.
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SVARBI INFORMACIJA

Prekių kainos, apmokėjimo sąlygos ir pristatymo terminai:
 - Pateiktos kainos yra mažmeninės, Eur be PVM. Dėl nuolaidų bei apmokėjimo sąlygų prašome
   kreiptis į UAB "Anaga" darbuotojus.
 - Apmokėjimas už prekes atliekamas pervedant pinigus į UAB "Anaga" sąskaitą banke arba grynais
   pinigais prekių atsiėmimo metu.
 - Prekes pristatome visoje Lietuvoje.

Garantijos:
 - DAIKIN oro kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo įrangai suteikiama 3 metų garantija nuo PVM sąskaitos 
   faktūros išrašymo datos; 

Garantija galioja tik šiais atvejais:
 - įranga turi būti parduota ir sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 - įrangos montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir sertifikuoti oro kondicionavimo ir vėdinimo 
   sistemų montavimo meistrai ir/arba įmonės;
 - sumontuotai įrangai privalo būti atliekama reguliari būtinoji techninė profilaktika ne mažiau, kaip 
   vieną kartą per metus ir tai turi būti oficialiai patvirtinta įrangos savininko ir techninę priežiūrą 
   atlikusios įmonės atstovo parašais. Oro kondicionavimo ir šaldymo įrangos techninė profilaktika 
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   atlikusios įmonės atstovo parašais. Oro kondicionavimo ir šaldymo įrangos techninė profilaktika 
   apima, bet neapsiriboja šaltnešio slėgio ir elektrinių jungčių patikrinimu, vidinių ir  išorinių oro 
   kondicionierių blokų filtrų bei šilumokaičių valymu ir kitais būtinaisiai profilaktikos darbais. 
   Vėdinimo įrangos techninėprofilaktika privalo būti atliekama pagal įrangos gamintojo pateiktus 
   reikalavimus.
 - jei pateiktas pilnai ir teisingai užpildytas defektinis aktas, kurio formą, bei kitas garantijos suteikimo sąlygas.

 UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.
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TURINYS

NAUJOSIOS OPTIMISED FOR HEATING IV SERIJOS ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-25 ° C) SU R32 FREONU

- FTXTM-M / RXTM-N Inverter sieniniai šilumos siurbliai oras-oras……………...………. 4
- FTXTP-K / RXTP-N Inverter sieniniai šilumos siurbliai oras-oras………………………….5

OPTIMISED FOR HEATING III SERIJOS ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-25 ° C) SU R410A FREONU

- EMURA FTXG-LW/S / RXLG-M Inverter sieniniai šilumos siurbliai oras-oras…………. 6
- FTXLS-K / RXLS-M Inverter sieniniai šilumos siurbliai oras-oras………………………….7
- FTXL-LV / RXL-M3 Inverter sieniniai šilumos siurbliai oras-oras…………………………..8
- NEXURA FVXG-K / RXLG-M Inverter grindiniai šilumos siurbliai oras-oras……………. 9
- FVXS-F / RXL-M3 Inverter grindiniai šilumos siurbliai oras-oras………………………….10

SPLIT IR MULTISPLIT INVERTER BUITINĖS KLASĖS (RAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R410A FREONU

- EMURA FTXG-LW/S / RXG-L Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………………………………..11
- FTXS-K(G) / RXS-L3(F8) Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………………….12
- FTXK-AW/S / RXK-A Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………………………13
- FTX-KV(N) / RX-K(M) Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………………………14
- FTXB-C / RXB-C Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai…………………………………….15
- NEXURA FVXG-K / RXG-L Split Inverter grindiniai oro kondicionieriai…………………………………….16
- FVXS-F / RXS-L(3) Split Inverter grindiniai oro kondicionieriai…………………………………….17- FVXS-F / RXS-L(3) Split Inverter grindiniai oro kondicionieriai…………………………………….17
- FLXS-B(9) / RXS-L(3) Split Inverter grindiniai/palubiniai oro kondicionieriai…………………………………….18
- MXS-H/K/E/G/F Multisplit Inverter oro kondicionierių lauko blokai………………………………………19
- Multisplit inverter oro kondicionierių vidiniai blokai…………………………………………….20

SPLIT IR MULTISPLIT INVERTER BUITINĖS KLASĖS (RAC) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU

- URURU SARARA FTXZ-N / RXZ-N Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai………………….23
- EMURA FTXJ-MW/S / RXJ-M Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………………………………..24
- FTXM-M / RXM-M9 Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………………………..25
- FTXP-K3 / RXP-K3 Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………………..………26
- MXM-M/N Multisplit Inverter oro kondicionierių lauko blokai………………………………………27
- Multisplit inverter oro kondicionierių vidiniai blokai…………………………………………….28

SPLIT INVERTER KOMERCINĖS KLASĖS (SKYAIR) ORO KONDICIONIERIAI SU R410 FREONU

- Split Inverter kasetiniai (compact) oro kondicionieriai………………………………………….30
- Split Inverter kasetiniai (round flow) oro kondicionieriai 3,5 ~ 6,0 kW………………… 31
- Split Inverter kasetiniai (round flow) oro kondicionieriai 7,1 ~ 14,0 kW……………………32
- Split Inverter ortakiniai (iki 40Pa) oro kondicionieriai………………………………………….33
- Split Inverter ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai………………………………………….34
- Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………….……………………………………….35
- Split Inverter palubiniai oro kondicionieriai……………….……………………………………….36

SPLIT INVERTER KOMERCINĖS KLASĖS (SKYAIR) ORO KONDICIONIERIAI SU R32 FREONU SERVERINĖMS

- Split Inverter kasetiniai (round flow) oro kondicionieriai............................…………………37
- Split Inverter ortakiniai (iki 150Pa) oro kondicionieriai………………………………………….38
- Split Inverter sieniniai oro kondicionieriai……………….……………………………………….39
- Split Inverter palubiniai oro kondicionieriai……………….……………………………………….40

PALUBINIAI VĖDINIMO ĮRENGINIAI 

- Palubiniai vėdinimo įrenginiai nuo 150m³/h iki 2000m³/h…………………………………. 41

 UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.
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SIENINIAI "OPTIMISED HEATING 4" ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTM-M/RXTM-N

Vidinis blokas FTXTM30M FTXTM40M

Lauko blokas RXTM30N RXTM40N

Šildymo galia min./vid./maks. kW 0,8/3,2/6,7 0,8/4,0/7,2

Maksimali šildymo galia prie -15°C kW 4,50 5,00

Maksimali šildymo galia prie -25°C kW 3,30 4,00

Šaldymo galia min./vid./maks. kW 0,7/3,0/4,5 0,7/4,0/5,1

Elektrinis galingumas (maks.) kW 1,39 1,39

SCOP Šildyme W/W 5,12 5,30

Modelis

SCOP Šildyme W/W 5,12 5,30

SEER Šaldyme W/W 7,60 7,70

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Metinės energijos sąnaudos šildyme/šaldyme kWh 821/138 1004/182

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 732 900

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 19/22/31/45   20/24/32/46

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm 811x294x272 1040x300x295

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg 10 14,5

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1390,00 1640,00

WiFi valdiklio BRP069A41 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

70,00

A+++ / A++

49

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

Svoris
38

1/4" + 3/8"

R32

1100 (10)

Garso slėgis 1 m atstumu

Matmenys (WxHxD)
763x551x312
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SIENINIAI "OPTIMISED HEATING 4" ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI FTXTP-K/RXTP-N 

Vidinis blokas FTXTP25K FTXTP35K

Lauko blokas RXTP25N RXTP35N

Šildymo galia min./vid./maks. kW 0,8/3,2/6,2 0,8/4,0/6,7

Maksimali šildymo galia prie -15°C kW 3,30 4,15

Maksimali šildymo galia prie -25°C kW 2,80 3,00

Šaldymo galia min./vid./maks. kW 0,7/2,5/4,0 0,7/3,5/4,4

Elektrinis galingumas (maks.) kW 1,39 1,39

SCOP Šildyme W/W 4,98 4,81

Modelis
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SCOP Šildyme W/W 4,98 4,81

SEER Šaldyme W/W 7,10 7,20

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Metinės energijos sąnaudos šildyme/šaldyme kWh 703/123 873/175

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 672 684

Vidinis blokas (šild.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1220,00 1330,00

WiFi valdiklio BRP069A45 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

85,00

21/26/35/43

49

770x285x225

9

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

1/4" + 3/8"

R32

1100 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

A++ / A++

Garso slėgis 1 m atstumu

Matmenys (WxHxD)
763x551x312

Svoris
38
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SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS  ŠILUMOS SIURBLIAI EMURA

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

Vidinis blokas FTXG25LW/S* FTXG35LW/S*

Lauko blokas RXLG25M RXLG35M

Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,4/6,1 1,0/5,1/6,7

Maksimali šildymo galia prie -15°C kW 3,60 4,20

Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6

Elektrinis galingumas (maks.) kW 1,61 2,07

SCOP Šildyme W/W 4,64 4,60

SEER Šaldyme W/W 7,04 6,67

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Modelis

A++/A++
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Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Metinės energijos sąnaudos Šildyme/šaldyme kWh 755/124 913/184

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 660 744

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 41/28/19 45/29/20

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1450,00 1590,00

WiFi valdiklio BRP069A41 mažmeninė kaina Eur be PVM

                           UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

70,00

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

Svoris
12

40

1/4" + 3/8"

R410A

1000 (10)

Garso slėgis 1 m atstumu

A++/A++

49

Matmenys (WxHxD)
998x303x212

858x550x330
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SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS  ŠILUMOS SIURBLIAI FTXLS-K3

Vidinis blokas FTXLS25K3 FTXLS35K3

Lauko blokas RXLS25M RXLS35M

Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,7/6,6 1,0/5,4/7,2

Maksimali šildymo galia prie -15°C kW 3,98 4,51

Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0

Elektrinis galingumas (maks.) kW 2,36 2,88

SCOP Šildyme W/W 4,62 4,60

SEER Šaldyme W/W 6,62 6,91

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Modelis

A++/A++
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Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Metinės energijos sąnaudos Šildyme/šaldyme kWh 947/132 1147/177

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h

Vidinis blokas (šild.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1260,00 1380,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

85,00

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

1/4" + 3/8"

R410A

1300 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

Matmenys (WxHxD)
900x298x215

858x550x330

Svoris
12

40

A++/A++

Garso slėgis 1 m atstumu
49

798

47/23/19
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SIENINIAI NORDIC ORAS-ORAS  ŠILUMOS SIURBLIAI FTXL-JV

Vidinis blokas FTXL25JV FTXL35JV

Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3

Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1,1/3,2/5,5 1,2/3,8/6,0

Maksimali šildymo galia prie -15°C kW 3,24 3,62

Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8

Elektrinis galingumas (maks.) kW 2,14 2,89

SCOP Šildyme W/W 4,37 4,21

SEER Šaldyme W/W 6,01 5,87

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Modelis

A+/A+Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Metinės energijos sąnaudos Šildyme/šaldyme kWh 700/146 998/209

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h

Vidinis blokas (šild.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 990,00 1090,00

WiFi valdiklio BRP069A43 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

150,00

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

1/4" + 3/8"

R410A

1000 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

Matmenys (WxHxD)
770x283x198

858x550x330

Svoris
8

40

A+/A+

606

Garso slėgis 1 m atstumu
41/29/26

49
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GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS  ŠILUMOS SIURBLIAI NEXURA

Vidinis blokas FVXG25K FVXG35K

Lauko blokas RXLG25M RXLG35M

Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,5/6,5 1,1/5,6/7,0

Maksimali šildymo galia prie -15°C kW 3,50 4,00

Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6

Elektrinis galingumas (maks.) kW 1,85 2,35

SCOP Šildyme W/W 4,25 4,01

SEER Šaldyme W/W 6,99 6,59

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Modelis

A+/A++

9 iš 42

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Metinės energijos sąnaudos Šildyme/šaldyme kWh 988/131 1187/186

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 594 612

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/26/22/19 40/27/23/19

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1810,00 1970,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

20

20 / -

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

85,00

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

Svoris
22

40

1/4" + 3/8"

R410A

1000 (10)

A+/A++

Garso slėgis 1 m atstumu
49

Matmenys (WxHxD)
950x600x215

858x550x330

9 iš 42



GRINDINIAI NORDIC ORAS-ORAS  ŠILUMOS SIURBLIAI FVXS-F

Vidinis blokas FVXS25F FVXS35F

Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3

Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,5/6,5 1,1/5,6/7,0

Maksimali šildymo galia prie -15°C kW 3,40 3,80

Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6

Elektrinis galingumas (maks.) kW 2,33 2,65

SCOP Šildyme W/W 4,01 3,77

SEER Šaldyme W/W 5,10 5,21

Energijos klasė Šildyme/šaldyme

Modelis

A/AEnergijos klasė Šildyme/šaldyme

Metinės energijos sąnaudos Šildyme/šaldyme kWh 1012/173 1187/235

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 528 564

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 38/26/23 39/27/24

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1490,00 1650,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

20

 - / -

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

85,00

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

Svoris
14

40

1/4" + 3/8"

R410A

1000 (10)

A/A

Garso slėgis 1 m atstumu
49

Matmenys (WxHxD)
700x600x210

858x550x330

10 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI EMURA

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

Vidinis blokas FTXG20LW/S* FTXG25LW/S* FTXG35LW/S* FTXG50LW/S*

Lauko blokas RXG20L RXG25L RXG35L RXG50L

Šaldymo galia Min./maks. kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3

Šildymo galia Min./maks. kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,32/0,76 0,32/0,82 0,35/1,19 0,37/1,88

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,31/1,12 0,31/1,32 0,32/1,49 0,31/2,49

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 94/639 99/821 175/913 251/1519

SEER Šaldyme W/W 8,52 8,50 7,00 6,70

SCOP Šildyme W/W 4,24

Modelis

Elektrinis galingumas

4,60

11 iš 42

SCOP Šildyme W/W 4,24

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A++ A++/A+

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 534/612 534/660 654/744 654/756

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 45/34/26/20 46/40/35/32

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A) 48/45 48/44

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 823x735x300

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 48

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1600 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 30 / 20

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1380,00 1450,00 1590,00 1790,00

WiFi valdiklio BRP069A41 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

48/44

47/44

70,00

A+++/A++

Garso slėgis 1 m atstumu

38/32/25/19

46/43

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Matmenys (WxHxD)
998x303x212

765x550x285

Svoris
12

35

4,60

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5

4x1,0

16

1/4" + 3/8"

R410A

1050 (10)

11 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXS-K/G

FTXS-K

FTXS-G

Vidinis blokas FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Lauko blokas RXS20L3 RXS25L3 RXS35L3 RXS42L RXS50L RXS60L RXS71F8

Šaldymo galia Min./maks. kW  -/2,0/-  -/2,5/- 1,4/4,0 1,7/5,0 1,7/5,3 1,7/6,7 2,3/8,5

Šildymo galia Min./maks. kW 1,3/4,3 1,3/4,7 1,4/5,2 1,7/6,0 1,7/6,5 1,7/8,0 2,3/10,2

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,32/0,76 0,32/1,00 0,35/1,19 0,32/2,33 0,35/1,81 0,44/2,40 0,57/3,20

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,31/1,12 0,31/1,41 0,34/1,46 0,40/1,98 0,30/2,00 0,40/2,81 0,52/3,82

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 95/675 111/732 164/1039 216/1334 257/1535 376/1728 471/2276

SEER Šaldyme W/W 7,40 7,90 7,47 5,58 5,28

SCOP Šildyme W/W 4,77 4,78 4,85 3,89 3,81

Modelis

Elektrinis galingumas

6,80

4,20

12 iš 42

SCOP Šildyme W/W 4,77 4,78 4,85 3,89 3,81

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 528/570 546/600 672/726 672/744 714/798 960/1032 1032/1170

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23 45/36/33 46/37/34

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 40/27/19 41/27/19 45/29/19 45/33/22 47/34/24 44/35/32 46/37/34

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49 52

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49 52

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 900x770x320

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 39 47 48 71

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 5/8"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1200 (10) 1300 (10) 1700 (10) 1500 (10) 2300 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 990,00 1040,00 1190,00 1250,00 1440,00 1980,00 2490,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

WiFi valdiklio BRP069A43 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

A++/A++

85,00

150,00

Matmenys (WxHxD)

Svoris
34

4,20

A++/A+

825x735x300

Garso slėgis 1 m atstumu

A/A

1/4" + 3/8"

R410A

900x298x215

11

1/4" + 1/2"

1050x290x250

20 / 15

46

47

48

48

20

780x289x215

765x550x285

8

1000 (10)

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5 3x2,5

4x1,0

10 20

12 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXK-AW/S

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

Vidinis blokas FTXK25AW/S* FTXK35AW/S* FTXK50AW/S* FTXK60AW/S*

Lauko blokas RXK25A RXK35A RXK50A RXK60A

Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/3,8 1,6/5,5/6,2 1,8/6,2/6,5

Šildymo galia Min./nom./maks. kW 1,3/3,3/4,0 1,3/3,6/4,8 1,2/5,6/6,6 1,2/6,4/8,0

Šaldyme (min./maks.) kW 0,28/0,99 0,29/1,39 0,29/2,00 0,28/2,00

Šildyme (min./maks.) kW 0,26/1,10 0,29/1,48 0,26/2,51 0,24/2,00

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 155/792 209/945 324/1177 359/1310

SEER Šaldyme W/W 5,66 5,86 5,93 6,09

SCOP Šildyme W/W 4,24 4,16 4,01 4,06

Modelis

Elektrinis galingumas

SCOP Šildyme W/W 4,24 4,16 4,01 4,06

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 641 666 983 1195

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 41/40/29/21 42/41/30/22 44/40/35/32 46/43/37/33

Lauko blokas (šald.) dB(A) 45 46

Lauko blokas (šild.) dB(A) 45 46

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 855x628x328 855x753x328

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 24 26 37 44

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2" 1/4" + 5/8"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 740 (7,5) 1000 (7,5) 1250 (7,5) 1450 (7,5)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

1030,00 1110,00 1410,00 1930,00

1050,00 1130,00 1440,00 1970,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

16

REKOMENDUOJAMA komplekto su sidabrine panele mažmeninė 
kaina Eur be PVM

Matmenys (WxHxD)

Svoris

Garso slėgis 1 m atstumu

Elektros instaliacija

REKOMENDUOJAMA komplekto su balta panele mažmeninė kaina 
Eur be PVM

20

A+/A+

51

890x297x210 1172x320x242

658x550x289

20

20 / - 30 / -

9 14

51

išorinis

3x1,5

4x1,0

10 ÷ 46/-15 ÷ 18  -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

220-240V/1f/50Hz

1/4" + 3/8"

R410A

13 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTX-KV/N

Vidinis blokas FTX20KV FTX25KN FTX35KN FTX50KV FTX60KV FTX71KV

Lauko blokas RX20K RX25KM RX35KM RX50K RX60K RX71K

Šaldymo galia Nominali kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0 7,1

Šildymo galia Nominali kW 2,5 2,8 3,3 6,0 7,0 8,2

Šaldyme (nominalus) kW - - - - - -

Šildyme (nominalus) kW 0,52 0,70 0,94 1,58 1,93 2,57

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 105/662 148/838 192/970 266/1570 311/1640 473/2277

SEER Šaldyme W/W 6,66 5,93 6,02 6,59 6,76 5,25

SCOP Šildyme W/W 4,65 4,01 4,04 3,81

Modelis

Elektrinis galingumas

4,10

14 iš 42

SCOP Šildyme W/W 4,65 4,01 4,04 3,81

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A++ A/A

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 594/654 624/666 708/768 960/1002

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/28/23 40/28/25 43/29/26 42/33/30 44/35/32 45/36/33

Lauko blokas (šald.) dB(A) 48 47 49 52

Lauko blokas (šild.) dB(A) 48 48 49 52

Vidinis blokas mm 770x286x225

Lauko blokas mm 658x550x275

Vidinis blokas kg 8 8,5 9

Lauko blokas kg 28 24 28 44

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 5/8"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 740 (10) 700 (10) 940 (10) 1130 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C  -10÷46/-15÷18

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 690,00 720,00 830,00 1170,00 1390,00 1490,00

WiFi valdiklio BRP069A45 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

1450 (10)

 -10÷46/-15÷18

Garso slėgis 1 m atstumu

85,00

Svoris

1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"

990x295x263

675x550x284 870x735x320

13,5

49

Matmenys (WxHxD)

R410A

770x285x225

 15 / 12

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5 3x2,5

30 / 20

10÷46/-15÷18

20

4x1,0

16 20

4,10

A+/A+ A++/A+

1056/1134

46

47

14 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXB-C

Vidinis blokas FTXB20C FTXB25C FTXB35C FTXB50C FTXB60C

Lauko blokas RXB20C RXB25C RXB35C RXB50C RXB60C

Šaldymo galia Nominali kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,6/5,5/6,2 1,8/6,2/6,5

Šildymo galia Nominali kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,2/5,6/6,6 1,2/6,4/7,1

Šaldyme (nominalus) kW 0,31/0,72 0,31/1,05 0,29/1,30 0,28/1,91 0,28/2,00

Šildyme (nominalus) kW 0,25/0,95 0,25/1,11 0,29/1,29 0,24/1,88 0,24/2,00

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 117/751 145/838 191/966 324/1195 359/1311

SEER Šaldyme W/W 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09

SCOP Šildyme W/W 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06

Modelis

Elektrinis galingumas

SCOP Šildyme W/W 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 546/564 552/582 558/606 984/984 1195/1195

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 39/25/21 40/26/21 41/27/23 40/35/32 43/37/33

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/28/25 40/28/25 41/29/26 40/35/32 43/37/33

Lauko blokas (šald.) dB(A) 48

Lauko blokas (šild.) dB(A) 48

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 30

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2" 1/4" + 5/8"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 570,00 590,00 690,00 970,00 1210,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

740 (10)

Garso slėgis 1 m atstumu
46

47

Matmenys (WxHxD)
855x753x328

Svoris
14

1/4" + 3/8"

R410A

8

28 44

20

 15 / 12  30 / 10

A+/A+

51

51

770x283x216

658x550x275

1450 (7,5)

1065x310x224

 -10÷46/-15÷18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5 3x2,5

4x1,0

16 20

15 iš 42



SPLIT INVERTER GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI NEXURA

Vidinis blokas FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Lauko blokas RXG25L RXG35L RXG50L

Šaldymo galia Nominali kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6

Šildymo galia Nominali kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,7/5,8/8,1

Šaldyme (nominalus) kW 0,30/0,79 0,31/1,15 0,45/2,00

Šildyme (nominalus) kW 0,29/1,27 0,29/1,46 0,50/2,66

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 134/842 189/1087 324/1543

SEER Šaldyme W/W 6,53 6,48 5,41

SCOP Šildyme W/W 4,65 4,00 4,18

Modelis

Elektrinis galingumas

16 iš 42

SCOP Šildyme W/W 4,65 4,00 4,18

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A/A+

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 534/594 546/612 636/732

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/26/22/19* 40/27/23/19* 46/34/30/26*

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46

Lauko blokas (šild.) dB(A) 47

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 825x735x300

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 48

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1600 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m  30 / 20

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3 x 2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1810,00 1970,00 2210,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

85,00

Garso slėgis 1 m atstumu                                              
* garso slėgio lygis nurodytas 
prie spindulinio šildymo 
režimo

A++/A++

48

1/4" + 3/8"

R410A

1050 (10)

20

20 / 15

Matmenys (WxHxD)
765x550x285

Svoris
35

48

950x600x215

22

 -10÷46/-15÷18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3 x 1,5

4 x 1,0

16

16 iš 42



SPLIT INVERTER GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVXS-F

Vidinis blokas FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Lauko blokas RXS25L3 RXS35L3 RXS50L

Šaldymo galia Nominali kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,4/5,0/5,6

Šildymo galia Nominali kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,5/5,0 1,4/5,8/8,1

Šaldyme (nominalus) kW 0,30/0,92 0,30/1,25 0,50/2,00

Šildyme (nominalus) kW 0,29/1,39 0,31/1,88 0,50/2,60

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 152/798 219/1033 297/1546

SEER Šaldyme W/W 5,74 5,60 5,89

SCOP Šildyme W/W 4,56 3,93 3,80

Modelis

Elektrinis galingumas

SCOP Šildyme W/W 4,56 3,93 3,80

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A+

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 492/528 510/564 642/708

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46

Lauko blokas (šild.) dB(A) 47

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 825x735x300

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 47

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10) 1200 (10) 1700 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m  30 / 20

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3 x 2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1400,00 1590,00 1820,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

85,00

34

Garso slėgis 1 m atstumu

A+/A

48

48

1/4" + 3/8"

R410A

20

20 / 15

 -10÷46/-15÷18

Matmenys (WxHxD)
700x600x210

765x550x285

Svoris
14

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3 x 1,5

4 x 1,0

16

17 iš 42



SPLIT INVERTER GRINDINIAI/PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FLXS-B(9)

Vidinis blokas FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B

Lauko blokas RXS25L3 RXS35L3 RXS50L

Šaldymo galia Nominali kW 1,2/2,5/3,0  -/3,5/- 0,9/4,9/5,3

Šildymo galia Nominali kW 1,2/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 0,9/6,1/7,5

Šaldyme (nominalus) kW 0,30/0,86 0,30/1,26 0,45/1,95

Šildyme (nominalus) kW 0,29/1,49 0,29/1,85 0,31/3,54

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 169/921 252/1068 326/1546

SEER Šaldyme W/W 5,19 4,87 5,25

SCOP Šildyme W/W

Modelis

Elektrinis galingumas

3,80SCOP Šildyme W/W

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A/A B/A A/A

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 456/552 516/768 684/726

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 37/31/28 38/32/29

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 37/31/29 46/33/30 46/35/33

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46

Lauko blokas (šild.) dB(A) 47

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 825x735x300

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 47

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10) 1200 (10) 1700 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m  30 / 20

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3 x 2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1370,00 1600,00 2020,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Matmenys (WxHxD)
1050x490x200

765x550x285

Svoris
16

16

34

4 x 1,0

85,00

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3 x 1,5

20 / 15

 -10÷46/-15÷18

Garso slėgis 1 m atstumu
48

48

Elektros instaliacija

3,80

1/4" + 3/8"

R410A

20

18 iš 42



MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI MXS-H/K/E/F/G

Modelis 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E

Pajungiamų vidinių dalių skaičius vnt. 2 2  2-3  2-3

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 4,0/4,4 5,0/5,7 4,0/4,6 5,2/6,8

Energijos klasė (sezoninė) Šaldyme/šildyme

Garso slėgis 1 m atstumu Šaldyme/šildyme dB(A) 47/48 48/50

Matmenys (WxHxD) mm

Svoris kg 38 42

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1200 (20) 1600 (20)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis m

Maksimalus aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

A++/A+

46/47

765x550x285 958x734x340

49

2 x (1/4" + 3/8") 3 x (1/4" + 3/8")

R410A

2000 (30)

20

30 / 20 50 / 25

15

220-240V/1f/50Hz

 10 ÷ 46/-15 ÷ 18  -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

19 iš 42

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA mažmeninė kaina Eur be PVM 1150,00 1360,00 1360,00 1560,00

Modelis 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Pajungiamų vidinių dalių skaičius vnt.  2-3  2-4  2-4  2-5

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 8,0/9,6 9,0/10,4

Energijos klasė (sezoninė) Šaldyme/šildyme

Garso slėgis 1 m atstumu Šaldyme/šildyme dB(A) 52/52

Matmenys (WxHxD) mm

Svoris kg 72 73

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 3 x (1/4" + 3/8") 5 x (1/4" + 3/8")

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis m 50 / 25 60 / 25 70 / 25 75 / 25

Maksimalus aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1760,00 1980,00 2190,00 2490,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

A++/A+

48/49

936x735x300

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

3x1,5 3x2,5

900x770x320

20

15

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

3x2,5 3x4,0

20

58

2600 (30)

16

2990 (30)

6,8/8,6

4 x (1/4" + 3/8")

R410A

A+/A+

19 iš 42



MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

SIENINIS EMURA FTXG-LW/S
Modelis FTXG20LW/S* FTXG25LW/S* FTXG35LW/S* FTXG50LW/S*

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0 5,0/5,8

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 534 534 654 654

dB(A) 45/26/20 46/35/32

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 600,00 630,00 690,00 750,00

WiFi valdiklio BRP069A41 mažmeninė kaina Eur be PVM

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

SIENINIS CTXS-K
Modelis CTXS15K CTXS35K

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 1,5/2,0 3,5/4,0

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 474 552

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 38/25/19

Matmenys (WxHxD) / svoris

1/4" + 3/8"

998x303x212 / 12

4 x 1,0

70,00

20 iš 42

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 474 552

dB(A) 37/25/21 42/28/21

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 350,00 430,00

WiFi valdiklio BRP069A43 mažmeninė kaina Eur be PVM

SIENINIS FTXS-K
Modelis FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0 4,2/5,4 5,0/5,8

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 528 546 672 672 714

dB(A) 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 390,00 410,00 450,00 470,00 550,00

WiFi valdiklio BRP069A43 mažmeninė kaina Eur be PVM

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

SIENINIS FTXS-G
Modelis FTXS60G FTXS71G

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 6,0/7,0 7,1/8,2

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 960 1032

dB(A) 45/36/33 46/37/34

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2" 1/4" + 5/8"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 790,00 990,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris 1050x290x250 / 12

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

4 x 1,0

1/4" + 1/2"

780x289x215 / 8

1/4" + 3/8"

4 x 1,0

150,00

780x289x215 / 8

1/4" + 3/8"

150,00

900x298x215 / 11

85,00

4 x 1,0

85,00

20 iš 42



SIENINIS FTX-KV
Modelis FTX20KV FTX25KV FTX35KV FTX50KV

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,0/2,5 2,5/2,8 3,5/3,3 5,0/6,0

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 546 552 558

dB(A) 39/25/20 40/26/20 43/27/20

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 240,00 250,00 290,00 410,00

WiFi valdiklio BRP069A45 mažmeninė kaina Eur be PVM

Modelis FTX60KV FTX71KV

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,0/2,5 2,5/2,8

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 546 552

dB(A) 39/25/20 40/26/20

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 490,00 530,00

WiFi valdiklio BRP069A45 mažmeninė kaina Eur be PVM

770x286x225 / 9

1/4" + 3/8"

4 x 1,0

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

85,00

85,00

770x286x225 / 9

1/4" + 3/8"

4 x 1,0

21 iš 42

KASETINIS FULLY FLAT FFA-A
Vidinis blokas FFA25A FFA35A FFA50A FFA60A

Apdailinės grotelės

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 3,4/4,2 5,0/6,0 5,7/7,0 5,7/7,0

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 750 756 816 816

dB(A) 33/28 33/28

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 710,00 780,00 850,00 940,00
Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM

Distancinio pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM

KASETINIS ROUND FLOW FCAG-A
Vidinis blokas FCAG35A FCAG50A FCAG60A

Apdailinės grotelės

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 3,4/4,2 5,0/6,0 5,7/7,0

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 750 756 816

dB(A) 33/28

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 880,00 960,00 1050,00

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM

Distancinio pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

190,00

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

BYCQ140D

Matmenys (WxHxD) / svoris 840x204x840 / 19

170,00

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 31/27

4 x 1,0

140,00

Modelis

Matmenys (WxHxD) / svoris

BYFQ60CW (baltos)

840x204x840 / 19

140,00

Modelis

4 x 1,0

31/27

1/4" + 1/2"

1/4" + 1/2"

21 iš 42



ORTAKINIS FDXM-F3
Modelis FDXM25F3 FDXM35F3 FDXM50F3 FDXM60F3

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h

dB(A)

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 470,00 670,00 780,00 900,00

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM

Distancinio pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM

GRINDINIS NEXURA FVXG-K
Modelis FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,5/3,4 3,5/4,5 5,0/5,8

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 534 546 636

dB(A) 38/26/23 39/27/24 44/36/32

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 990,00 1070,00 1170,00

4 x 1,0

960

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

38/36/30

1150x200x620 / 30

1/4" + 1/2"

Matmenys (WxHxD) / svoris 750x200x620 / 21

1/4" + 3/8"

140,00

1/4" + 3/8"

522

195,00

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 35/33/27

4 x 1,0

950x600x215 / 22

22 iš 42

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 990,00 1070,00 1170,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

GRINDINIS FVXS-F
Modelis FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,5/3,4 3,5/4,5 5,0/5,8

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 492 510 642

dB(A) 38/26/23 39/27/24 44/36/32

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 770,00 850,00 930,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

GRINDINIS/PALUBINIS FLXS-B(9)
Modelis FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,5/3,4 3,5/4,0 4,9/6,1 6,0/7,0

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 456 516 685 720

dB(A) 37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 740,00 860,00 1130,00 1190,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

1050x490x200 / 17

1/4" + 1/2"

4 x 1,0

85,00

85,00

1/4" + 3/8"

4 x 1,0

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

1/4" + 3/8"

85,00

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris 700x600x210 / 14

22 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI URURU SARARA

Vidinis blokas FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Lauko blokas RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Šaldymo galia Min./nom./maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8

Šildymo galia Min./nom./maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4

Šaldyme (min./nom./maks.)kW 0,11/0,88 0,11/1,33 0,11/1,60

Šildyme (min./nom./maks.)kW 0,10/2,01 0,10/2,53 0,10/2,64

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 92/831 136/1100 203/1427

SEER Šaldyme W/W 9,54 9,00 8,60

Modelis

Elektrinis galingumas

23 iš 42

SEER Šaldyme W/W 9,54 9,00 8,60

SCOP Šildyme W/W 5,90 5,73 5,50

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 642/702 726/798 900/864

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 48 49

Lauko blokas (šild.) dB(A) 46 48 50

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 2470,00 2550,00 2880,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

85,00

50

1/4" + 3/8"

1340 (10)

 10 / 8

R-32

20

 -10 ÷ 43/-20 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

4x1,0

3x2,5

16

Matmenys (WxHxD)
798x295x372

Svoris
15

Garso slėgis 1 m atstumu

A+++/A+++

795x693x300

23 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI EMURA

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

Vidinis blokas FTXJ20MW/S* FTXJ25MW/S* FTXJ35MW/S* FTXJ50MW/S*

Lauko blokas RXJ20M RXJ25M RXJ35M RXJ50M

Šaldymo galia Min./maks. kW 1,3/2.3/2,8 0,9/2,4/3,3 0,9/3,5/4,1 1,4/4,8/5,5

Šildymo galia Min./maks. kW 1,3/2,5/4,3 0,9/3,2/4,7 0,9/4,0/5,1 1,1/5,8/7,0

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,32/0,76 0,23/0,82 0,23/1,36 0,27/1,95

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,31/1,12 0,18/1,34 0,18/1,48 0,24/2,12

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 92/638 97/822 170/913 239/1505

SEER Šaldyme W/W 8,73 8,64 7,19 7,02

Modelis

Elektrinis galingumas

24 iš 42

SEER Šaldyme W/W 8,73 8,64 7,19 7,02

SCOP Šildyme W/W 4,61 4,24

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A++ A++/A+

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 534/612 534/660 654/744 654/756

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 45/34/26/20 46/40/35/32

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 825x735x300

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 44

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1300 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 30 / 20

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 15

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1450,00 1530,00 1670,00 1930,00

WiFi valdiklio BRP069A41 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

70,00

48

47

A+++/A++

Garso slėgis 1 m atstumu

38/32/25/19

46

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5

4x1,0

Matmenys (WxHxD)
998x303x212

765x550x285

Svoris
12

10

4,60

48

R-32

1/4" + 3/8"

900 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 20

34

24 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-M

Vidinis blokas FTXM20M FTXM25M FTXM35M FTXM42M FTXM50M FTXM60M FTXM71M

Lauko blokas RXM20M9 RXM25M9 RXM35M9 RXM42M9 RXM50M9 RXM60M9 RXM71M9

Šaldymo galia Min./maks. kW 1,3/2,6 1,3/3,2 1,4/4,0 1,7/5,0 1,7/5,3 1,9/6,7 2,3/8,5

Šildymo galia Min./maks. kW 1,3/3,5 1,3/4,7 1,4/5,2 1,7/6,0 1,7/6,5 1,7/8,0 2,3/10,2

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,27/0,63 0,27/0,78 0,31/1,04 0,43/1,47 1,36 0,30/2,30 0,49/3,44

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,24/0,91 0,24/1,22 0,32/1,67 0,38/1,89 1,45 0,27/2,40 0,45/3,51

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 83/632 103/659 140/686 196/1216 239/1400 304/1496 407/2276

SEER Šaldyme W/W 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11

Modelis

Elektrinis galingumas

25 iš 42

SEER Šaldyme W/W 8,53 8,52 8,51 7,50 7,33 6,90 6,11

SCOP Šildyme W/W 4,30 3,81

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A+ A++/A

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 756/624 756/780 960/1002 1026/1062 1056/1104

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 45/29/19 45/30/21 47/38/35

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 46/37/34

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49 47

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49 48 48

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 870x734x320

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 47 56

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 5/8"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1300 (10) 1400 (10) 1450 (10) 1150 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m 35

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m  20 / 12

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1040,00 1090,00 1250,00 1310,00 1510,00 2080,00 2610,00

WiFi valdiklio BRP069A43 mažmeninė kaina Eur be PVM

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Matmenys (WxHxD)

Svoris
32 44

20 / 20

3x1,5

10

Garso slėgis 1 m atstumu

41/25/19

46

Elektros instaliacija

A++/A++

765x550x285

46/37/34

45/36/33

48

3x2,5

220-240V/1f/50Hz

760 (10)

išorinis

14,5

666/624

1040x300x295

1/4" + 1/2"

47

150,00

5,10

811x294x272

10

A+++/A+++

4,60

85,00

4x1,0

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

49

20

1/4" + 3/8"

R-32

30 / 20

15

825x735x300

25 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXP-K3

Vidinis blokas FTXP20K3 FTXP25K3 FTXP35K3 FTXP50K2 FTXP60K3 FTXP71K3

Lauko blokas RXP20K3 RXP25K3 RXP35K3 RXP50K3 RXP60K3 RXP71K3

Šaldymo galia Min./maks. kW 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0 7,1

Šildymo galia Min./maks. kW 2,5 3,0 4,0 6,0 7,0 8,2

Šaldyme (min./vid./maks.) kW - - - - - -

Šildyme (min./vid./maks.) kW - - - - - -

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 103/691 132/729 186/755 254/1557 302/1567 444/2272

SEER Šaldyme W/W 6,82 6,66 6,61 6,90 6,96 5,60

Modelis

Elektrinis galingumas

26 iš 42

SEER Šaldyme W/W 6,82 6,66 6,61 6,90 6,96 5,60

SCOP Šildyme W/W 4,66 4,61 4,64 3,81

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 594/654 624/666 708/768 960/1002

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/28/23 40/28/23 43/29/26 42/33/30 44/35/32 45/36/33

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49 47

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49 48

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 870x734x320

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 56

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 5/8"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1400 (10) 1450 (10) 1150 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 870,00 970,00 1050,00 1290,00 1420,00 1590,00

WiFi valdiklio BRP069A45 mažmeninė kaina Eur be PVM WiFi galima pajungti tik FTXP20-35K3 modeliams.

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

85,00

4,10

A++/A+

1056/1134

1/4" + 1/2"

20

1/4" + 3/8"

R-32

760 (10)

20

A++/A++

Garso slėgis 1 m atstumu
46 48

47 49

Matmenys (WxHxD)
770x286x225 990x295x263

765x550x285 825x735x300

Svoris
8 13,5

32 44

 15 / 12 30 / 20

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5 3x2,5

4x1,0

16

26 iš 42



MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI MXM-M/N

Modelis 2MXM40M 2MXM50M 3MXM40N 3MXM52N

Pajungiamų vidinių dalių skaičius vnt. 2 2  2-3  2-3

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 4,0/4,2 5,0/5,6 4,0/4,6 5,2/6,8

Energijos klasė (sezoninė) Šaldyme/šildyme

Garso slėgis 1 m atstumu Šaldyme/šildyme dB(A) 48/50 46/48

Matmenys (WxHxD) mm

Svoris kg 36 41

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 880 (20) 1150 (20)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis m

Maksimalus aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

R-32

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

30 / 20 50 / 25

15

1800 (30)

A+++/A++

46/47

765x550x285 958x734x340

57

2 x (1/4" + 3/8") 3 x (1/4" + 3/8")

20

220-240V/1f/50Hz

27 iš 42

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA mažmeninė kaina Eur be PVM 1210,00 1430,00 1510,00 1650,00

Modelis 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N

Pajungiamų vidinių dalių skaičius vnt.  2-3  2-4  2-4  2-5

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 8,0/9,6 9,0/10,0

Energijos klasė (sezoninė) Šaldyme/šildyme

Garso slėgis 1 m atstumu Šaldyme/šildyme dB(A) 49/49 52/52

Matmenys (WxHxD) mm

Svoris kg 62 63 67 73

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 3 x (1/4" + 3/8") 5 x (1/4" + 3/8")

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2000 (30) 2400 (30)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus bendras / vienos atšakos ilgis m 50 / 25 60 / 25 70 / 25 75 / 25

Maksimalus aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1870,00 2080,00 2310,00 2640,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

16 30

3x1,5 3x2,5

A+++/A++

15

4 x (1/4" + 3/8")

2400 (30)

48/48

958x734x340

R-32

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

6,8/8,6

20

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

3x2,5 3x4,0

30

27 iš 42



MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S
Modelis FTXJ20MW/S* FTGJ25MW/S* FTXJ35MW/S* FTXJ50MW/S*

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,3/2,5 2,4/3,2 3,5/4,0 4,8/5,8

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 534 534 654 654

dB(A) 45/34/26/20 46/40/35/32

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 630,00 660,00 730,00 790,00

WiFi valdiklio BRP069A41 mažmeninė kaina Eur be PVM

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

SIENINIS CTXM-M/FTXM-M
Modelis CTXM15M FTXM20M FTXM25M FTXM35M

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 1,5/2,0 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0

1/4" + 3/8"

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 38/32/25/19

Matmenys (WxHxD) / svoris 998x303x212 / 12

70,00

4 x 1,0

28 iš 42

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 1,5/2,0 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 756

dB(A) 45/29/19

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 370,00 420,00 440,00 470,00

WiFi valdiklio BRP069A43 mažmeninė kaina Eur be PVM

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM 85,00

Modelis FTXM42M FTXM50M FTXM60M FTXM71M

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 4,2/5,4 5,0/5,8 6,0/7,0 7,1/8,2

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme (max.) m³/h 756 960 1026 1056

dB(A) 45/30/21 47/38/35

mm/kg 811x294x272 / 10

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 5/8"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 500,00 580,00 840,00 1050,00

WiFi valdiklio BRP069A42 mažmeninė kaina Eur be PVM

SIENINIS FTXP-K3
Modelis FTXP20K3* FTXP25K3* FTXP35K3*

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,0/2,5 2,5/3,0 3,5/4,0

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 546 552 558

dB(A) 39/25/20 40/26/20 43/27/20

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 270,00 320,00 370,00

WiFi valdiklio BRP069A45 mažmeninė kaina Eur be PVM

 * FTXP-K3 vidiniai blokai gali būti komplektuojami tik su 2MXM40M ir 2MXM50M lauko blokais

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

4 x 1,0

85,00

46/37/34

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris 770x286x225 / 8

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

41/25/19

150,00

4 x 1,0

Matmenys (WxHxD) / svoris

1/4" + 1/2"

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

666

811x294x272 / 10

1/4" + 3/8"

4 x 1,0

1040x300x295 / 14,5

85,00

1/4" + 3/8"

28 iš 42



KASETINIS FULLY FLAT FFA-A
Vidinis blokas FFA25A FFA35A FFA50A FFA60A

Apdailinės grotelės

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 3,4/4,2 5,0/6,0 5,7/7,0 5,7/7,0

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 750 756 816 816

dB(A) 33/28 33/28

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 710,00 780,00 850,00 940,00
Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM

Distancinio pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM

KASETINIS ROUND FLOW FCAG-A
Vidinis blokas FCAG35A FCAG50A FCAG60A

Apdailinės grotelės

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 3,4/4,2 5,0/6,0 5,7/7,0

840x204x840 / 19

Modelis

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) / svoris

31/27

Modelis
BYCQ140D

BYFQ60CW (baltos)

1/4" + 1/2"

4 x 1,0

140,00

190,00

29 iš 42

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 3,4/4,2 5,0/6,0 5,7/7,0

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 750 756 816

dB(A) 33/28

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 880,00 960,00 1050,00

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM

Distancinio pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM

ORTAKINIS FDXM-F3
Modelis FDXM25F3 FDXM35F3 FDXM50F3 FDXM60F3

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 2,4/3,2 3,4/4,0 5,0/5,8 6,0/7,0

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h

dB(A)

mm/kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 470,00 670,00 780,00 900,00

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM

Distancinio pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

840x204x840 / 19

1/4" + 1/2"

4 x 1,0

140,00

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 35/33/27

Matmenys (WxHxD) / svoris 750x200x620 / 21

1/4" + 3/8"

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 31/27

Matmenys (WxHxD) / svoris

4 x 1,0

170,00

140,00

195,00

960

38/36/30

1150x200x620 / 30

1/4" + 1/2"

522

29 iš 42



SPLIT INVERTER KASETINIAI (COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FFA25A FFA35A FFA50A FFA60A

Lauko blokas RXS25L3 RXS35L3 RXS50L RXS60L

Apdailinės grotelės

Šaldymo galia Min./Nom./Maks. kW 2,5 3,4 5,0 5,7

Šildymo galia Min./Nom./Maks. kW 3,2 4,2 5,8 7,0

Šaldyme (nominalus) kW 0,55 0,90 1,56 1,89

Šildyme (nominalus) kW 0,82 1,20 1,66 2,05

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 143/763 188/1059 295/1378 349/1373

SEER Šaldyme W/W 6,11 6,32 5,93 5,71

Modelis

BYFQ60CW (baltos)

Elektrinis galingumas

30 iš 42

SEER Šaldyme W/W 6,11 6,32 5,93 5,71

SCOP Šildyme W/W 4,24 4,10 3,90 4,04

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A A+/A+

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 540 600 720 870

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 31/25 34/25 39/27 43/32

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 31/25 34/25 39/27 43/32

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 49

Lauko blokas (šild.) dB(A) 47 49

Vidinis blokas mm / kg

Apdailinės grotelės mm / kg

Lauko blokas mm / kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10) 1200 (10) 1700 (10) 1500 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1340,00 1520,00 1740,00 2130,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

16 20

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Nuotolinio IR pulto BRC7F530W mažmeninė kaina Eur be PVM 190,00

R410A

20

20 / 15 30 / 20

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz / išorinis

3x1,5 3x2,5

4x1,0

Matmenys (WxHxD) / svoris

575x260x575 / 17,5

620x46x620 / 2,8

765x550x285 / 34 825x735x300 / 48

1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"

A++/A+

Garso slėgis 1 m atstumu
48

48

30 iš 42



SPLIT INVERTER KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FCAG35A FCAG50A FCAG60A

Lauko blokas RXS35L3 RXS50L RXS60L

Apdailinės grotelės

Šaldymo galia Min./Nom./Maks. kW 3,4 5,0 5,7

Šildymo galia Min./Nom./Maks. kW 4,2 6,0 7,0

Šaldyme (nominalus) kW 0,91 1,41 1,64

Šildyme (nominalus) kW 1,20 1,62 1,99

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 193/949 270/1426 321/1646

SEER Šaldyme W/W 6,35 6,48 6,22

Modelis

BYCQ140D

Elektrinis galingumas

31 iš 42

SEER Šaldyme W/W 6,35 6,48 6,22

SCOP Šildyme W/W 4,90 4,29 4,00

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A+

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 750 756 816

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 33/28

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 33/28

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49

Vidinis blokas mm / kg

Apdailinės grotelės mm / kg

Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 34

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1200 (10) 1700 (10) 1500 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 20 / 15

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3x1,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 10

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1620,00 1850,00 2240,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Nuotolinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM 170,00

20

30 / 20

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz / išorinis

3x2,5

4x1,0

20

Matmenys (WxHxD) / svoris

840x204x840 / 19

950x50x950 / 5,4

825x735x300 / 48

1/4" + 1/2"

R410A

A++/A++

Garso slėgis 1 m atstumu

31/27

31/27

48

48

31 iš 42



SPLIT INVERTER KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A

Lauko blokas RZQSG71L3V1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1

Apdailinės grotelės

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5 12,0 13,4

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8 13,5 15,5

Šaldyme (nominalus) kW 2,12 2,88 3,22 4,17

Šildyme (nominalus) kW 2,08 3,05 3,72 4,30

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 391/2162 512/2596 793/2804 -

SEER Šaldyme W/W 6,10 6,50 5,30 -

Modelis

BYCQ140D

Elektrinis galingumas

32 iš 42

SEER Šaldyme W/W 6,10 6,50 5,30 -

SCOP Šildyme W/W 4,10 4,10 4,01 -

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A+ -

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 918 1368

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 35/28 37/29

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 33/28 37/29

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49 53 54 53

Lauko blokas (šild.) dB(A) 51 57 58 54

Vidinis blokas mm / kg 840x204x840 / 21

Apdailinės grotelės mm / kg

Lauko blokas mm / kg 900x770x320 / 67 940x1430x320/101

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2750 (30) 4000 (30)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 50 (70) / 15

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 2590,00 3020,00 3270,00 3620,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Nuotolinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM 170,00

2900 (30)

35

50 (70) / 30

 -15 ÷ 46/-15 ÷ 15,5

Elektros instaliacija

380-415V/3f/50Hz / išorinis

3x4,0

4x2,5

16

Matmenys (WxHxD) / svoris

840x246x840 / 24

950x50x950 / 5,4

940x990x320 / 82

3/8" + 5/8"

R410A

A++/A+

1560

Garso slėgis 1 m atstumu

41/29

41/29

32 iš 42



SPLIT INVERTER ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FDXM25F3 FDXM35F3 FDXM50F3 FDXM60F3

Lauko blokas RXS25L3 RXS35L3 RXS50L RXS60L

Šaldymo galia Min./Nom./Maks. kW 2,4 3,4 5,0 6,0

Šildymo galia Min./Nom./Maks. kW 3,2 4,0 5,8 7,0

Šaldyme (nominalus) kW 0,64 1,15 1,65 2,06

Šildyme (nominalus) kW 0,80 1,15 1,87 2,18

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 149/858 228/1047 306/1425 381/1693

SEER Šaldyme W/W 5,63 5,21 5,72 5,51

SCOP Šildyme W/W 4,24 3,88 3,93 3,80

Modelis

Elektrinis galingumas

SCOP Šildyme W/W 4,24 3,88 3,93 3,80

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A+ A/A A+/A A/A

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h

Išvystomas maksimalus statinis slėgis Pa

Vidinis blokas (šald.) dB(A)

Vidinis blokas (šild.) dB(A)

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 49

Lauko blokas (šild.) dB(A) 47 49

Vidinis blokas mm / kg

Lauko blokas mm / kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10) 1200 (10) 1700 (10) 1500 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 1100,00 1410,00 1670,00 2090,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

16 20

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Nuotolinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM 195,00

R410A

20

20 / 15 30 / 20

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz / išorinis

3x1,5 3x2,5

4x1,0

Matmenys (WxHxD) / svoris
750x200x620 / 21 1150x200x620 / 30

765x550x285 / 34 825x735x300 / 48

1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"

Garso slėgis 1 m atstumu

35/27 38/30

35/27 38/30

48

48

522 960

30 40

33 iš 42



SPLIT INVERTER ORTAKINIAI (IKI 150 PA) ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FBA71A FBA100A FBA125A FBA140A

Lauko blokas RZQSG71L3V1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5 12,0 13,4

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8 13,5 15,5

Šaldyme (nominalus) kW 1,98 2,84 3,72 4,38

Šildyme (nominalus) kW 1,91 2,94 3,72 4,56

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 408/2095 593/2564 768/2,653 -

SEER Šaldyme W/W 5,84 5,61 5,47 -

SCOP Šildyme W/W 4,01 4,15 4,01 -

Modelis

Elektrinis galingumas

SCOP Šildyme W/W 4,01 4,15 4,01 -

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A/A+ -

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 1080 1740

Išvystomas maksimalus statinis slėgis Pa

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 30/25 34/30

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 31/25 36/30

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49 53 54 53

Lauko blokas (šild.) dB(A) 51 57 58 54

Vidinis blokas mm / kg 1000x245x800 / 35

Lauko blokas mm / kg 900x770x320 / 67 940x1430x320/101

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2750 (30) 4000 (30)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 50 (70) / 15

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 2640,00 3140,00 3390,00 3790,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Nuotolinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM 195,00

35

50 (70) / 30

 -15 ÷ 46/-15 ÷ 15,5

Elektros instaliacija

380-415V/3f/50Hz / išorinis

3x4,0

4x2,5

16

Matmenys (WxHxD) / svoris
1400x245x800 / 46

940x990x320 / 82

3/8" + 5/8"

R410A

2900 (30)

A+/A+

2040

150

Garso slėgis 1 m atstumu

37/32

38/32

34 iš 42



SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FAA71A FAA100A

Lauko blokas RZQSG71L3V1 RZQSG100L8Y1

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8

Šaldyme (nominalus) kW 2,12 3,16

Šildyme (nominalus) kW 2,08 3,17

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 394/2155 593/2378

SEER Šaldyme W/W 6,05 5,61

SCOP Šildyme W/W 3,90 4,01

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A A+/A+

Modelis

Elektrinis galingumas

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A A+/A+

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 1080 1560

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 45/40 49/41

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 45/40 49/41

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49 53

Lauko blokas (šild.) dB(A) 51 57

Vidinis blokas mm / kg 1050x290x238 / 13 1200x340x240 / 17

Lauko blokas mm / kg 900x770x320 / 67 940x990x320 / 82

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2750 (30) 2900 (30)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 50 (70) / 15 50 (70) / 30

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220-240V/1f/50Hz / išorinis 380-415V/3f/50Hz / išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5 3x4,0

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20 16

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 2720,00 3350,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Nuotolinio IR pulto BRC7EB518 mažmeninė kaina Eur be PVM 320,00

35

 -15 ÷ 46/-15 ÷ 15,5

Elektros instaliacija
4x2,5

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Garso slėgis 1 m atstumu

Matmenys (WxHxD) / svoris

3/8" + 5/8"

R410A

35 iš 42



SPLIT INVERTER PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FHA71A FHA100A FHA125A FHA140A

Lauko blokas RZQSG71L3V1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5 12,0 13,4

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8 13,5 15,5

Šaldyme (nominalus) kW 1,97 2,96 4,15 4,45

Šildyme (nominalus) kW 1,88 2,99 3,73 4,54

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 425/2727 593/2722 749/2654 -

SEER / EER Šaldyme W/W -

SCOP / COP Šildyme W/W 3,90 3,91 4,01 -

Modelis

Elektrinis galingumas

5,61

SCOP / COP Šildyme W/W 3,90 3,91 4,01 -

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A+ -

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 1230 1680 1860 2040

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/34 42/34 44/37 46/38

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 38/36 42/38 44/41 46/42

Lauko blokas (šald.) dB(A) 49 53 54 53

Lauko blokas (šild.) dB(A) 51 57 58 54

Vidinis blokas mm / kg 1270x235x690 / 32

Lauko blokas mm / kg 900x770x320 / 67 940x1430x320/101

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2750 (30) 4000 (30)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 50 (70) / 15

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 3150,00 3760,00 4080,00 4510,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Nuotolinio IR pulto BRC7G53 mažmeninė kaina Eur be PVM 290,00

Elektros instaliacija

380-415V/3f/50Hz / išorinis

3x4,0

4x2,5

16

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

3/8" + 5/8"

R410A

2900 (30)

35

50 (70) / 30

 -15 ÷ 46/-15 ÷ 15,5

A+/A

Garso slėgis 1 m atstumu

Matmenys (WxHxD) / svoris
1590x235x690 / 38

940x990x320 / 82

36 iš 42



SERVERINIŲ SPLIT INVERTER KASETINIAI "ROUND FLOW" ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FCAG71A FCAG100A FCAG125A FCAG140A

Lauko blokas RZAG71MV1 RZAG100MY1 RZAG125MY1 RZAG140MY1

Apdailinės grotelės

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5 12,1 13,4

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8 13,5 15,5

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 347/1492 466?2369 931/3071 1121/3071

SEER Šaldyme W/W 6,86 7,14 7,80 7,17

SCOP Šildyme W/W 4,41 4,61

Modelis

BYCQ140D

4,34SCOP Šildyme W/W 4,41 4,61

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A+ A++/A++

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 918 1368

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 35/28 37/29

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 33/28 37/29

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 47 50 51

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49 51

Vidinis blokas mm / kg 840x204x840 / 21

Apdailinės grotelės mm / kg

Lauko blokas mm / kg 940x990x320 / 70

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2950 (40)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 55 (75) / 30

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 3130,00 3590,00 3970,00 4420,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Nuotolinio IR pulto BRC7FA532F mažmeninė kaina Eur be PVM 170,00

Elektros instaliacija

380-415V/3f/50Hz / išorinis

3x4,0

4x2,5

16

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

3/8" +5/8"

R-32

3750 (40)

35

85 (100) / 30

 -20 ÷ 52/-20 ÷ 18

Garso slėgis 1 m atstumu

41/29

41/29

52

Matmenys (WxHxD) / svoris

840x246x840 / 24

950x50x950 / 5,4

940x1430x320 / 92

4,34

A++/A+

1560

37 iš 42



SERVERINIŲ SPLIT INVERTER ORTAKINIAI (IKI 150 PA) ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FBA71A FBA100A FBA125A FBA140A

Lauko blokas RZAG71MV1 RZAG100MY1 RZAG125MY1 RZAG140MY1

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5 12,1 13,4

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8 13,5 15,5

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 382/1566 514/2505 1173/3235 1252/3243

SEER Šaldyme W/W 6,22 6,47 6,19 6,42

SCOP Šildyme W/W 4,20 4,36 4,12 4,11

Modelis

SCOP Šildyme W/W 4,20 4,36 4,12 4,11

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 1080 1740

Išvystomas maksimalus statinis slėgis Pa

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 30/25 34/30

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 31/25 36/30

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 47 50 51

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49 51

Vidinis blokas mm / kg 1000x245x800 / 35

Lauko blokas mm / kg 940x990x320 / 70

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2950 (40)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 55 (75) / 30

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 3180,00 3710,00 4090,00 4590,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Nuotolinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM 195,00

Elektros instaliacija

380-415V/3f/50Hz / išorinis

3x4,0

4x2,5

16

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

3/8" + 5/8"

R410A

3750 (40)

35

85 (100) / 30

 -20 ÷ 52/-20 ÷ 18

Garso slėgis 1 m atstumu

37/32

38/32

52

Matmenys (WxHxD) / svoris
1400x245x800 / 46

940x1430x320 / 92

A++/A+ A+/A+

2040

150

38 iš 42



SERVERINIŲ SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FAA71A FAA100A

Lauko blokas RZAG71MV1 RZAG100MY1

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 362/1637 518/2723

SEER Šaldyme W/W 6,58 6,42

SCOP Šildyme W/W 4,02 4,01

Modelis

SCOP Šildyme W/W 4,02 4,01

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 1080 1560

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 45/40 49/41

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 45/40 49/41

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 47

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49 51

Vidinis blokas mm / kg 1050x290x238 / 13 1200x340x240 / 17

Lauko blokas mm / kg 940x990x320 / 70 940x1430x320 / 92

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2950 (40) 3750 (40)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 55 (75) / 30 85 (100) / 30

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220-240V/1f/50Hz / išorinis 380-415V/3f/50Hz / išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5 3x4,0

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20 16

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 3260,00 3920,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Nuotolinio IR pulto BRC7EB518 mažmeninė kaina Eur be PVM 320,00

R410A

35

 -15 ÷ 46/-15 ÷ 15,5

Elektros instaliacija
4x2,5

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

A++/A+

Garso slėgis 1 m atstumu

Matmenys (WxHxD) / svoris

3/8" + 5/8"

39 iš 42



SERVERINIŲ SPLIT INVERTER PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI

Vidinis blokas FHA71A FHA100A FFA125A FHA140A

Lauko blokas RZAG71MV1 RZAG100MY1 RZAG125MY1 RZAG140MY1

Šaldymo galia Nominalus kW 6,8 9,5 12,1 13,4

Šildymo galia Nominalus kW 7,5 10,8 13,5 15,5

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 335/1523 518/2369 883/3259 1252/3100

SEER Šaldyme W/W 7,11 6,42 8,22 6,42

SCOP Šildyme W/W 4,32 4,61 4,09 4,30

Modelis

SCOP Šildyme W/W 4,32 4,61 4,09 4,30

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A+ A++/A++

Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h 1080 1740

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/34 42/34 44/37 46/38

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 38/36 42/38 44/41 46/42

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 47 50 51

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49 51

Vidinis blokas mm / kg 1270x235x690 / 32

Lauko blokas mm / kg 940x990x320 / 70

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas

Užpildytas freono kiekis gr(m) 2950 (40)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 55 (75) / 30

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/išorinis

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 3690,00 4330,00 4780,00 5310,00

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Nuotolinio IR pulto BRC4C65 mažmeninė kaina Eur be PVM 195,00

35

85 (100) / 30

 -20 ÷ 52/-20 ÷ 18

Elektros instaliacija

380-415V/3f/50Hz / išorinis

3x4,0

4x2,5

16

Matmenys (WxHxD) / svoris
1590x235x690 / 38

940x1430x320 / 92

3/8" + 5/8"

R410A

3750 (40)

A++/A+

2040

Garso slėgis 1 m atstumu

52

40 iš 42



PALUBINIAI VĖDINIMO AGREGATAI SU ŠILUMOS REKUPERACIJA

Modelis VAM150FC VAM250FC VAM350FC VAM500FC VAM650FC VAM800FC

Oro kiekis Maks./min. m³/h 150 250 350 500 650 800

Išvykstomas statinis slėgis Maks./min. Pa 90/50 70/25 103/51 83/35 100/49 109/78

Elektrinis galingumas Nominalus W 132 161 71 147 188 320,000

Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.) % 82,8 80,1 84,1 80,9 81,1 79,1

Matmenys (WxHxD) mm

Svoris kg 51 54

776x285x525 828x301x816 1000x364x868

24 33Svoris kg 51 54

Garso slėgis 1,5 m atstumu Maks./vid./min. dB(A) 27/26/20,5 28/26/21 32/31,5/23,5 33/31,5/24,5 34,5/33/27 36/34,5/31

Darbinė aplinkos temperatūra Min./maks. °C

Ortakių pajungimo diametrai mm 100 250

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 820,00 990,00 1180,00 1680,00 2020,00 2420,00

Modelis VAM1000FC VAM1500FC VAM2000FC

Oro kiekis Maks./min. m³/h 1000 1500 2000

Išvykstomas statinis slėgis Maks./min. Pa 147/100 116/80 132/77

Elektrinis galingumas Nominalus kW 360 617 685

Temperatūrinių mainų efektyvumas (maks.) % 80,2 80,8 80,6

Matmenys (WxHxD) mm 1000x364x1160 1510x726x868 1510x726x1160

Svoris kg 63 128 145

Garso slėgis 1,5 m atstumu Maks./vid./min. dB(A) 36/35/31 39,5/38/34 40/38/35

Darbinė aplinkos temperatūra Min./maks. °C

Ortakių pajungimo diametrai mm 250

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm²

Automatinis jungiklis A

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 2910,00 3490,00 4180,00

Elektrinio šildytuvo Modelis VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B

Galia kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Ortakio pjungimo diametras mm 100 150 200 250 250 300

VAM150FC VAM250FC VAM500FC VAM800FC VAM800FC VAM1500FC

- VAM350FC VAM650FC VAM1000FC VAM1000FC VAM2000FC

REKOMENDUOJAMA komplekto mažmeninė kaina Eur be PVM 770,00 780,00 790,00 840,00 850,00 850,00

 * papildoma BRP4A50A plokštė reikalinga noring prie VAM vėdinimo įrenginio pajungti kito gamintojo elektrinį šildytuvą

                     UAB "Anaga" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.

Tinkamas vėdinimo įrenginys (VAM)

Laidinio pulto BRC1E53C mažmeninė kaina Eur be PVM 140,00

Papildomos plokštės BRP4A50A mažmeninė kaina Eur be PVM* 165,00

 -15~50

350

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

3x2,5

16

150 200

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

3x2,5

16

24 33

 -15~50

41 iš 42



UŽRAŠAMS


