
SPLIT INVERTER SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-20°C)

 - Revoliucinis ir analogų rinkoje sau neturintis įrenginys, galintis

   pasiūlyti net penkias esmines komforto funkcijas viename:

   drėkinimas (be papildomo vandens šaltinio), sausinimas

   (ne nereikalingo vėsinimo), vėdinimas (net prie uždarytų

   langų), bei jau įprastas itin efektyvias vėsinimo ir šildymo funkcijas.

 - Naujas, Daikin patentuotas, aplinkai nekenksmingas ir

   daug efektyvesnis freonas R-32

 - SEER iki 9,54 (A+++)

 - SCOP iki 5,90 (A+++)

 - Tylus, triukšmo lygis nuo 19dB(A)

 - Nenutrūkstamas ir efektyvus šildymas net ir prie -20°C lauko

   oro temperatūros

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N

Lauko blokas RXZ25N RXZ35N RXZ50N

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8

Šildymo galia Min./vid./maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 92/831 136/1100 203/1427

SEER Šaldyme W/W 9,54 9,00 8,60

SCOP Šildyme W/W 5,90 5,73 5,50

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 642/702 726/798 900/864

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/33/26/19 42/35/27/19 47/38/30/23

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/35/28/19 42/36/29/19 44/38/31/24

Lauko blokas (šald.) dB(A) 46 48 49

Lauko blokas (šild.) dB(A) 46 48 50

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas/užpildytas kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 2380,00 2592,00 3118,00

PRIEDAI KAINA EUR BE PVM

Laidinis valdymo pultas BRC073: 184,00

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03: 19,00

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08: 29,00

Laido adapteris (normaliai atidarytas konraktas/normaliai atidarytas pulsinis kontaktas) KRP413A1S: 184,00

Centrinio valdymo plokštė (iki 5 kambarių) KRC72: 260,00

DIII-net sąsajos adapteris KRP928A2S: 250,00

Nuotolinis valdiklis BRP069A42: 81,00

Modbus konverteris RTD-RA: 188,00

KNX konverteris KLIC-DD: 180,00

20

Modelis

Elektrinis galingumas

A+++/A+++

Garso slėgis 1 m atstumu

Matmenys (WxHxD)
798x295x372

795x693x300

Svoris
15

50

1/4" + 3/8"

R-32 / 1340 (10)

16

 10 / 8

 -10 ÷ 43/-20 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

UAB „Anaga“ daugiau informacijos www.anaga.lt



SPLIT INVERTER SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-25°C)

 - Unikalus ir išskirtinis vidinio bloko dizainas, apdovanotas

   prestižiniu RED DOT AWARD apdovanojimu 2014 metais

 - Galimybė rinktis sidabrinę, arba baltą spalvą

 - SCOP iki 4,64 (A++)

 - SEER iki 7,04 (A++)

 - Ypatingai tylus, triukšmo lygis nuo 19dB(A)

 - Nenutrūkstamas ir efektyvus šildymas net ir prie -25°C lauko

   oro temperatūros

 - +10°C palaikymo temperatūra šildyme

 - Patentuota FREE HANGING COIL technologija užtikrina, jog

   lauko bloko apatinė dalis, net ir esant ekstremalioms lauko oro 

   sąlygoms, išvengs apšalimo ir tam net nereikalingas elektrinis 

   dugno šildymo kabelis

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FTXG25LW/S* FTXG35LW/S*

Lauko blokas RXLG25M RXLG35M

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6

Šildymo galia Min./vid./maks. (-15°C) kW 1,0/4,4/6,1 (3,64) 1,0/5,1/6,7 (4,22)

Šaldyme (nom.) kW 0,68 0,98

Šildyme (nom.) kW 1,02 1,31

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh  124/754  184/913

SEER Šaldyme W/W 7,04 6,67

SCOP Šildyme W/W 4,64 4,60

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 534/660 654 / 744

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/32/25/19 45/34/26/20

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 41/34/28/19 45/37/29/20

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas/užpildytas kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 1517,00 1624,00

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

PRIEDAI KAINA EUR BE PVM

Laidinis valdymo pultas BRC944 / BRC073: 95,00 / 184,00

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03: 19,00

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08: 29,00

Laido adapteris (normaliai atidarytas konraktas/normaliai atidarytas pulsinis kontaktas) KRP413A1S: 184,00

Centrinio valdymo plokštė (iki 5 kambarių) KRC72: 260,00

DIII-net sąsajos adapteris KRP928A2S: 250,00

Nuotolinis valdiklis BRP069A41: 66,00

Modbus konverteris RTD-RA: 188,00

KNX konverteris KLIC-DD: 180,00

Modelis

Elektrinis galingumas

A++/A++

Garso slėgis 1 m atstumu
48/44

49/45

Matmenys (WxHxD)
998x303x212

858x550x330

Svoris
12

40

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

1/4" + 3/8"

R410A / 1000 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

UAB „Anaga“ daugiau informacijos www.anaga.lt



FTXLS-K SPLIT INVERTER SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-25°C)

 - Balta matinė solidi priekinė panelė

 - Dviejų zonų išmanus jutiklis maksimaliam komfortui užtikrinti

 - SCOP iki 4,62 (A++)

 - SEER iki 6,91 (A++)

 - Ypatingai tylus, triukšmo lygis nuo 19dB(A)

 - Nenutrūkstamas ir efektyvus šildymas net ir prie -25°C lauko

   oro temperatūros

 - +10°C palaikymo temperatūra šildyme

 - Patentuota FREE HANGING COIL technologija užtikrina, jog

   lauko bloko apatinė dalis, net ir esant ekstremalioms lauko oro 

   sąlygoms, išvengs apšalimo ir tam net nereikalingas elektrinis 

   dugno šildymo kabelis

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FTXLS25K FTXLS35K

Lauko blokas RXLS25M RXLS35M

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0

Šildymo galia Min./vid./maks. kW 1,0/4,7/6,6 1,0/5,4/7,2

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,32/0,67/2,33 0,32/0,95/2,33

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,24/1,10/2,36 0,24/1,31/2,88

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 132/947 177/1147

SEER Šaldyme W/W 6,62 6,91

SCOP Šildyme W/W 4,62 4,60

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h

Vidinis blokas (šald.) dB(A)

Vidinis blokas (šild.) dB(A)

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas/užpildytas kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 1293,00 1412,00

PRIEDAI KAINA EUR BE PVM

Laidinis valdymo pultas BRC944: 95,00

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03: 19,00

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08: 29,00

Laido adapteris (normaliai atidarytas konraktas/normaliai atidarytas pulsinis kontaktas) KRP413A1S: 184,00

Centrinio valdymo plokštė (iki 5 kambarių) KRC72: 260,00

DIII-net sąsajos adapteris KRP928A2S: 250,00

Nuotolinis valdiklis BRP069A42: 81,00

Modbus konverteris RTD-RA: 188,00

KNX konverteris KLIC-DD: 180,00

Modelis

Elektrinis galingumas

A++/A++

672/788

Garso slėgis 1 m atstumu

45/39/33/21

47/39/33/19

48/44

49/45

Matmenys (WxHxD)
900x298x215

858x550x330

Svoris
12

40

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

1/4" + 3/8"

R410A / 1300 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

UAB „Anaga“ daugiau informacijos www.anaga.lt



FTXL-JV SPLIT INVERTER SIENINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-25°C)

 - Kompaktiškas vidinis blokas, idealiai tinka mažoms erdvėms

 - SCOP iki 4,37 (A+)

 - SEER iki 6,01 (A+)

 - Tylus, triukšmo lygis nuo 23dB(A)

 - Nenutrūkstamas ir efektyvus šildymas net ir prie -25°C lauko

   oro temperatūros

 - +10°C palaikymo temperatūra šildyme

 - Patentuota FREE HANGING COIL technologija užtikrina, jog

   lauko bloko apatinė dalis, net ir esant ekstremalioms lauko oro 

   sąlygoms, išvengs apšalimo ir tam net nereikalingas elektrinis 

   dugno šildymo kabelis

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FTXL25JV FTXL35JV

Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8

Šildymo galia Min./vid./maks. (-15°C) kW 1,1/3,2/5,5 (3,2) 1,2/3,8/6,0 (3,69)

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,25/0,80/1,22 0,25/1,14/1,30

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,25/0,72/1,44 0,25/0,90/1,75

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 146/793 209/998

SEER Šaldyme W/W 6,01 5,87

SCOP Šildyme W/W 4,37 4,21

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h

Vidinis blokas (šald.) dB(A)

Vidinis blokas (šild.) dB(A)

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas/užpildytas kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 1045,00 1139,00

PRIEDAI KAINA EUR BE PVM

Laidinis valdymo pultas BRC944: 95,00

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03: 19,00

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08: 29,00

Laidinio valdymo pulto sąsajos adapteris KRP980A1: 93,00

Nuotolinis valdiklis BRP069A42: 81,00

Modbus konverteris RTD-RA: 188,00

KNX konverteris KLIC-DD: 180,00

Modelis

Elektrinis galingumas

A+/A+

558/606

Garso slėgis 1 m atstumu

41/34/27/23

41/35/29/26

48/44

49/45

Matmenys (WxHxD)
770x283x198

858x550x330

Svoris
8

40

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

1/4" + 3/8"

R410A / 1000 (10)

20

 15 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

UAB „Anaga“ daugiau informacijos www.anaga.lt



SPLIT INVERTER GRINDINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-25°C)

 - Priekinė aliuminio panelė spinduliuoja šilumą, tokiu būdu

   padeda užtikrinti tolygų ir komfortišką šildymą patalpose

 - SCOP iki 4,25 (A++)

 - SEER iki 6,99 (A++)

 - Ypatingai tylus, triukšmo lygis nuo 19dB(A) spinduliavimo režime

 - Nenutrūkstamas ir efektyvus šildymas net ir prie -25°C lauko

   oro temperatūros

 - +10°C palaikymo temperatūra šildyme

 - Patentuota FREE HANGING COIL technologija užtikrina, jog

   lauko bloko apatinė dalis, net ir esant ekstremalioms lauko oro 

   sąlygoms, išvengs apšalimo ir tam net nereikalingas elektrinis 

   dugno šildymo kabelis

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FVXG25K FVXG35K

Lauko blokas RXLG25M RXLG35M

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6

Šildymo galia Min./vid./maks. (-15°C) kW 1,0/4,5/6,5 (3,53) 1,1/5,6/7,0 (4,04)

Šaldyme (nom.) kW 0,71 1,02

Šildyme (nom.) kW 1,16 1,55

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 125/988 186/1187

SEER Šaldyme W/W 6,99 6,59

SCOP Šildyme W/W 4,25 4,01

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 534/594 456/612

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/32/26/23 39/33/27/24

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas/užpildytas kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 1760,00 1912,00

PRIEDAI KAINA EUR BE PVM

Laidinis valdymo pultas BRC944 / BRC073: 95,00 / 184,00

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03: 19,00

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08: 29,00

Laido adapteris (normaliai atidarytas konraktas/normaliai atidarytas pulsinis kontaktas) KRP413A1S: 184,00

Centrinio valdymo plokštė (iki 5 kambarių) KRC72: 260,00

DIII-net sąsajos adapteris KRP928A2S: 250,00

Nuotolinis valdiklis BRP069A42: 81,00

Modbus konverteris RTD-RA: 188,00

KNX konverteris KLIC-DD: 180,00

Modelis

Elektrinis galingumas

A++/A+

Garso slėgis 1 m atstumu
48/44

49/45

Matmenys (WxHxD)
950x600x215

858x550x330

Svoris
22

40

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0

20

1/4" + 3/8"

R410A / 1000 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

UAB „Anaga“ daugiau informacijos www.anaga.lt



FVXS-F SPLIT INVERTER GRINDINIAI ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (-25°C)

 - Kompaktiškas vidinis blokas, idealiai tinka po palangėmis

 - SCOP iki 4,04 (A+)

 - SEER iki 5,21 (A)

 - Tylus, triukšmo lygis nuo 23dB(A)

 - Nenutrūkstamas ir efektyvus šildymas net ir prie -25°C lauko

   oro temperatūros

 - +10°C palaikymo temperatūra šildyme

 - Patentuota FREE HANGING COIL technologija užtikrina, jog

   lauko bloko apatinė dalis, net ir esant ekstremalioms lauko oro 

   sąlygoms, išvengs apšalimo ir tam net nereikalingas elektrinis 

   dugno šildymo kabelis

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FVXS25F FVXS35F

Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 1,3/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6

Šildymo galia Min./vid./maks. (-15°C) kW 1,0/4,5/6,5 (3,44) 1,1/5,6/7,0 (3,81)

Šaldyme (nom.) kW 0,74 1,07

Šildyme (nom.) kW 1,19 1,62

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 172/1109 235/1326

SEER Šaldyme W/W 5,10 5,21

SCOP Šildyme W/W 4,04 3,80

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A+/A A/A

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 492/528 510/564

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 38/32/26/23 39/33/27/24

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 38/32/26/23 39/33/27/24

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A)

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas/užpildytas kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 1442,00 1593,00

PRIEDAI KAINA EUR BE PVM

Laidinis valdymo pultas BRC944: 184,00

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03: 19,00

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08: 29,00

Laido adapteris (normaliai atidarytas konraktas/normaliai atidarytas pulsinis kontaktas) KRP413A1S: 184,00

Centrinio valdymo plokštė (iki 5 kambarių) KRC72: 260,00

DIII-net sąsajos adapteris KRP928A2S: 250,00

Nuotolinis valdiklis BRP069A42: 81,00

Modbus konverteris RTD-RA: 188,00

KNX konverteris KLIC-DD: 180,00

20

Modelis

Elektrinis galingumas

Garso slėgis 1 m atstumu
48/44

49/45

Matmenys (WxHxD)
700x600x210

858x550x330

Svoris
14

40

1/4" + 3/8"

R410A / 1000 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-25 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x2,5

4x1,0
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SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI (-15°C)

 - Unikalus ir išskirtinis vidinio bloko dizainas, apdovanotas

   prestižiniu RED DOT AWARD apdovanojimu 2014 metais

 - Galimybė rinktis sidabrinę, arba baltą spalvą

 - SEER iki 8,52 (A+++)

 - SCOP iki 4,60 (A++)

 - Ypatingai tylus, triukšmo lygis nuo 19dB(A)

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FTXG20LW/S* FTXG25LW/S* FTXG35LW/S* FTXG50LW/S*

Lauko blokas RXG25L RXG25L RXG35L RXG50L

Šaldymo galia Min./maks. kW 1,3/2,8 1,3/3,0 1,4/3,8 1,7/5,3

Šildymo galia Min./maks. kW 1,3/4,3 1,3/4,5 1,4/5,0 1,7/6,5

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,32/0,50/0,76 0,32/0,52/0,82 0,35/0,88/1,19 0,37/1,36/1,88

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,31/0,50/1,12 0,31/0,77/1,32 0,32/0,99/1,49 0,31/1,59/2,49

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 94/639 99/821 175/913 251/1519

SEER Šaldyme W/W 8,52 8,50 7,00 6,70

SCOP Šildyme W/W 4,24

Energijos klasė Šaldyme/šildyme A++/A++ A++/A+

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 534/612 534/660 654/744 654/756

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 45/34/26/20 46/40/35/32

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Lauko blokas (šald.) dB(A)

Lauko blokas (šild.) dB(A) 48/45 48/44

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm 823x735x300

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 48

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Freonas/užpildytas kiekis gr(m) R410A / 1600 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 30 / 20

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A 20

Kaina Eur be PVM 1413,00 1488,00 1624,00 1835,00

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

PRIEDAI KAINA EUR BE PVM

Laidinis valdymo pultas BRC944 / BRC073: 95,00 / 184,00

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03: 19,00

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08: 29,00

Laido adapteris (normaliai atidarytas konraktas/normaliai atidarytas pulsinis kontaktas) KRP413A1S: 184,00

Centrinio valdymo plokštė (iki 5 kambarių) KRC72: 260,00

DIII-net sąsajos adapteris KRP928A2S: 250,00

Nuotolinis valdiklis BRP069A41: 66,00

Modbus konverteris RTD-RA: 188,00

KNX konverteris KLIC-DD: 180,00

Modelis

Elektrinis galingumas

4,60

A+++/A++

Garso slėgis 1 m atstumu

38/32/25/19

46/43 48/44

47/44

Matmenys (WxHxD)
998x303x212

765x550x285

Svoris
12

35

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5

4x1,0

16

1/4" + 3/8"

R410A / 1050 (10)

20

20 / 15

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18
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FTX-K SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI

 - SEER iki 6,76 (A++)

 - SCOP iki 4,65 (A++)

 - Ypatingai tylus, triukšmo lygis nuo 20dB(A)

 - Galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu per WI-FI iš bet 

    kurios vietos pasaulyje (reikalingas papildomas priedėlis)

 - Galimybė prijungti laidinį valdymo pultą 

 - Universalus vidinis blokas, tinkantis split, multisplit ir VRV

   sistemoms

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FTX20K FTX25K FTX35K FTX50K FTX60K

Lauko blokas RX20K RX25K RX35K RX50K RX60K

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,5/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0

Šildymo galia Min./vid./maks. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/3,0/4,0 1,3/4,0/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,31/0,50/0,72 0,31/0,66/0,72 0,29/1,02/1,30 0,30/1,40/1,54 0,30/1,64/2,26

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29 0,33/1,58/1,57 0,38/1,93/2,38

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 105/662 134/729 180/845 266/1570 311/1640

SEER Šaldyme W/W 6,66 6,55 6,42 6,59 6,76

SCOP Šildyme W/W 4,65 4,61 4,64

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 546 552 558 882 972

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/34/28/23 40/34/28/23 43/35/29/26 42/38/33/30 44/40/35/32

Lauko blokas (šald.) dB(A) 48 47 49

Lauko blokas (šild.) dB(A) 49

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 28

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2" 1/4" + 5/8"

Freonas/užpildytas kiekis gr(m) 1000 (10) 1130 (10) 1450 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 716,00 752,00 866,00 1212,00 1453,00

PRIEDAI

Laidinis valdymo pultas BRC073 / BRC094:

3m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A03:

8m ilgio laidas laidiniam pultui  BRCW901A08:

Laidinio valdymo pulto sąsajos adapteris (FTX20-35K) KRP980A1:

Laidinio valdymo pulto sąsajos adapteris (FTX50-60K) KRP980B2:

DIII-net sąsajos adapteris KRP928A2S:

Nuotolinis valdiklis (FTX20-35K) BRP069A43:

Nuotolinis valdiklis (FTX50-60K) BRP069A44:

Modbus konverteris RTD-RA:

KNX konverteris KLIC-DD:

Garso slėgis 1 m atstumu
46

47 48

Modelis

Elektrinis galingumas

4,10

A++/A++ A++/A+

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18  -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Matmenys (WxHxD)
770x286x225 990x295x263

658x550x275 870x735x320

Svoris
7 12

26 42

1/4" + 3/8"

R410A / 740 (10)

20

 15 / 12  30 / 20

-

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5 3x2,5

4x1,0

16 20

KAINA EUR BE PVM

95,00 / 184,00

19,00

29,00

93,00

250,00

139,00

139,00

188,00

180,00
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FTXB-C SPLIT INVERTER SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI

 - SEER iki 6,09 (A+)

 - SCOP iki 4,27 (A+)

 - Ypatingai tylus, triukšmo lygis nuo 21dB(A)

 - EUROVENT sertifikatas

Vidinis blokas FTXB20C FTXB25C FTXB35C FTXB50C FTXB60C

Lauko blokas RXB20C RXB25C RXB35C RXB50C RXB60C

Šaldymo galia Min./vid./maks. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,6/5,5/6,2 1,8/6,2/6,5

Šildymo galia Min./vid./maks. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,2/5,6/6,6 1,2/6,4/7,1

Šaldyme (min./vid./maks.) kW 0,31/0,51/0,72 0,31/0,77/1,05 0,29/1,03/1,30 0,28/1,70/1,91 0,28/1,93/2,00

Šildyme (min./vid./maks.) kW 0,25/0,60/0,95 0,25/0,70/1,11 0,29/0,94/1,29 0,24/1,50/1,88 0,24/1,68/2,00

Metinės energijos sąnaudos Šaldyme/šildyme kWh 117/751 145/838 191/966 324/1195 359/1311

SEER Šaldyme W/W 5,98 6,02 6,05 5,93 6,09

SCOP Šildyme W/W 4,10 4,01 4,06 4,27 4,06

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Vidinės dalies oro srautas Šaldyme/šildyme (max.) m³/h 552 552 558 882 972

Vidinis blokas (šald.) dB(A) 39/33/25/21 40/33/26/21 41/34/27/23 40/38/35/32 43/41/37/33

Vidinis blokas (šild.) dB(A) 39/34/28/25 40/34/28/25 41/35/29/26 40/38/35/32 43/41/37/33

Lauko blokas (šald.) dB(A) 48

Lauko blokas (šild.) dB(A) 48

Vidinis blokas mm

Lauko blokas mm

Vidinis blokas kg

Lauko blokas kg 30

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2" 1/4" + 5/8"

Freonas/užpildytas kiekis gr(m) 1000 (10)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo privedimas

Maitinimo kabelis mm²

Tarpblokinis k. mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 631,00 631,00 726,00 1018,00 1272,00

Modelis

Elektrinis galingumas

A+/A+

Garso slėgis 1 m atstumu
46 51

47 51

Svoris
8 14

28 44

Matmenys (WxHxD)
770x283x216 1065x310x224

658x550x275 855x753x328

1/4" + 3/8"

R410A / 740 (10) 1450 (10)

20

 15 / 12  30 / 20

20

 -10 ÷ 46/-15 ÷ 18  -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz 220-240V/1f/50Hz

išorinis

3x1,5 3x2,5

4x1,0

16
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MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIŲ LAUKO BLOKAI

 - Energijos efektyvumo klasė šaldyme A++

 - Energijos efektyvumo klasė šildyme A+

 - EUROVENT sertifikatas

Modelis 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E

Pajungiamų vidinių dalių skaičius vnt. 2 2  2-3  2-3

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 4,0/4,4 5,0/5,7 4,0/4,6 5,2/6,8

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Garso slėgis 1 m atstumu Šaldyme/šildyme dB(A) 47/48 48/50

Matmenys (WxHxD) mm

Svoris kg 38 42

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Freonas/užpildytas kiekis gr(m) R410A/1200 (20) R410A/1600 (20)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm² 3x2,5

Automatinis jungiklis A 20

Kaina Eur be PVM 1107,00 1309,00 1364,00 1509,00

Modelis 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Pajungiamų vidinių dalių skaičius vnt.  2-3  2-4  2-4  2-5

Šaldymo/šildymo galia (nominali) kW 8,0/9,6 9,0/10,4

Energijos klasė Šaldyme/šildyme

Garso slėgis 1 m atstumu Šaldyme/šildyme dB(A) 52/52

Matmenys (WxHxD) mm

Svoris kg 72 73

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 3 x (1/4" + 3/8") 5 x (1/4" + 3/8")

Freonas/užpildytas kiekis gr(m)

Papildomas freono kiekis gr/m

Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis m 50/15 60/15 70/15 75/15

Darbinė lauko temperatūra Šaldyme/šildyme °C

Maitinimas

Maitinimo kabelis mm²

Automatinis jungiklis A

Kaina Eur be PVM 1712,00 1912,00 2114,00 2416,00

2 x (1/4" + 3/8") 3 x (1/4" + 3/8")

A++/A+

46/47

765x550x285 936x735x300

49

R410A/2000 (30)

20

30/15 50/15

 10 ÷ 46/-15 ÷ 18  -10 ÷ 46/-15 ÷ 18

R410A/2600 (30) R410A/2990 (30)

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

3x1,5

16

6,8/8,6

A+/A+ A++/A+

48/49

936x735x300 900x770x320

58

4 x (1/4" + 3/8")

20

 1-0 ÷ 46/-15 ÷ 18

Elektros instaliacija

220-240V/1f/50Hz

3x2,5 3x4,0

20
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MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

SIENINIS EMURA

Modelis FTXG20LW/S* FTGX25LW/S* FTGX35LW/S* FTGX50LW/S*

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 612 660 744 756

dB(A) 45/34/26/20 46/40/35/32

mm

kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Tarpblokinis kabelis mm²

Kaina Eur be PVM 628,00 661,00 723,00 789,00

 * W - balta vidinio bloko panelė; S - sidabrinė vidinio bloko panelė

SIENINIS FTX-K

Modelis FTX20K FTX25K FTX35K FTX50K FTX60K

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 546 552 558 882 972

dB(A) 39/33/25/20 40/33/26/20 43/34/27/20 43/39/34/31 45/41/36/33

mm

kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

Kaina Eur be PVM 240,00 252,00 292,00 393,00 488,00

GRINDINIS FVXS-F

Modelis FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 528 564 708

dB(A) 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

mm

kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2"

Tarpblokinis kabelis mm²

Kaina Eur be PVM 683,00 764,00 833,00

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 38/32/25/19

Matmenys (WxHxD) 998x303x212

Svoris 12

1/4" + 3/8"

4 x 1,0

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) 770x286x225 990x295x263

1/4" + 3/8"

Svoris 7 12,00

1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"

4 x 1,0

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) 700x600x210

Svoris 14

4 x 1,0
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MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIŲ VIDINIAI BLOKAI

KASETINIS FFQ-C (Fully Flat Compact)

Modelis FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 540 600 720 870

dB(A) 31/28.5/25 34/30.5/25 39/34/27 43/40/32

mm

kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

Kaina Eur be PVM 730,00 768,00 899,00 988,00

PRIEDAI

Standartinė Fully Flat ppdailinė panelė (sidabrinė+balta) BYFQ60CS

Standartinė Fully Flat ppdailinė panelė (balta) BYFQ60CW

Belaidis nuotolinio valdymo pultas BRC7G53

Laidinis/sieninis valdymo pultas BRC1E52A

Išmanusis jutiklis "akis" (sidabrinis) BRYQ60AS

Išmanusis jutiklis "akis" (baltas) BRYQ60AW

KASETINIS FCQG-F (360° Round Flow)

Modelis FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h 750 756 816

dB(A) 33/31/28

mm

kg 18

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"

Tarpblokinis kabelis mm²

Kaina Eur be PVM 768,00 918,00 1009,00

PRIEDAI

Standartinė balta Round Flow apdailinė panelė BYCQ140D

Apdailinė panelė Round Flow su automatiniu išsilavinimu BYCQ140DG

Belaidis nuotolinio valdymo pultas BRC7G53

Laidinis/sieninis valdymo pultas BRC1E52A

Išmanusis jutiklis BRYQ140A

ORTAKINIS FDXS-F(F9)

Modelis FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F

Vidinės dalies oro srautas Maks. m³/h

dB(A)

mm

kg

Pajungimo vamzdžių skersmuo Dujos + skystis coliai

Tarpblokinis kabelis mm²

Kaina Eur be PVM 523,00 696,00 1013,00 1083,00

PRIEDAI

Laidinis/sieninis valdymo pultas BRC1E52A

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme)

Matmenys (WxHxD) 575x260x575

Svoris 16  17.5

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 31/29/27

1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"

4 x 1,0

Kaina Eur be PVM

149,00

139,00

4 x 1,0

282,00

193,00

112,00

107,00

Matmenys (WxHxD) 840x204x840

Svoris 19

1/4" + 1/2"

Matmenys (WxHxD) 750x200x620 1150x200x620

Kaina Eur be PVM

221,00

632,00

283,00

193,00

107,00

522 960

Garso slėgis 1 m atstumu (šaldyme) 35/33/27 38/36/30

Kaina Eur be PVM

193,00

Svoris 21 30

1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"

4 x 1,0
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