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Modelis Vidinis blokas FTXTM30M FTXTM40M

Lauko blokas RXTM30N RXTM40N
Sildymo galia min./vid./maks. kW 0,8/3,2/6,7 0,8/4,0/7,2
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 4.50 5.00
Maksimali sildymo galia prie -25°C kW 3.30 4.00
Saldymo galia |min./vid./maks. kW 0,7/3,0/4,5 0,7/4,0/5,1
Elektrinis galingumas (maks.) kW 1.39 1.39
SCOP Sildyme W/W 5.12 5.30
SEER Saldyme W/W 7.60 7.70
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A+++ / A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m?3/h 732 900

Wy Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 19/22/31/45 20/24/32/46

Garso slégis 1 m atstumu —

Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49

Vidinis blokas mm 811x294x272 | 1040x300x295
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 763x551x312

' Vidinis blokas kg 10 | 14.5

Svoris

Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-25 + 18

Maitinimas 220-240V/1f/50Hz

Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5

Tarpblokinis k. mm? 4x1,0

Automatinis jungiklis A 20

Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1441 1688
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1569 1838

| WIFI modulio BRP069B41 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 72
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Modelis Vidinis blokas FTXTP25K FTXTP35K
Lauko blokas RXTP25N RXTP35N
Sildymo galia min./vid./maks. kW 0,8/3,2/6,2 0,8/4,0/6,7
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 3.30 4.15
Maksimali Sildymo galia prie -25°C kW 2.80 3.00
Saldymo galia |min./vid./maks. kW 0,7/2,5/4,0 0,7/3,5/4,4
Elektrinis galingumas (maks.) kW 1.39 1.39
SCOP Sildyme W/W 4.98 4.81
SEER Saldyme W/W 7.10 7.20
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A++ / At++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 672 | 684
L Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 21/26/35/43
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 770x285x225
Lauko blokas mm 763x551x312
) Vidinis blokas kg 9
Svoris
Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1260 1369
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1372 1491
| WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87
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* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabrineé vidinio bloko panelé 2 =
Modelis Vidinis blokas FTXG25LW/S* FTXG35LW/S*
Lauko blokas RXLG25M RXLG35M
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,4/6,1 1,0/5,1/6,7
Maksimali sildymo galia prie -15°C kW 3.60 4.20
Saldymo galia |Min./nom./maks. kW 1,3/2,5/4,0 1,4/3,5/4,6
Elektrinis galingumas (maks.) kW 1.61 2.07
SCOP Sildyme W/W 4.64 4.60
SEER Saldyme W/W 7.04 6.67
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 660 744
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 19/28/41 20/29/45
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 998x303x212
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
. Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Maks. el. srové A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1618 1767
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1762 1924
WIFI modulio BRP069B41 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 72
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Modelis Vidinis blokas FTXLS25K3 FTXLS35K3
Lauko blokas RXLS25M RXLS35M
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,7/6,6 1,0/5,4/7,2
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 3.98 4.51
Saldymo galia |Min./nom./maks. kW 1,6/2,5/4,4 1,7/3,5/5,0
Elektrinis galingumas (maks.) kW 2.36 2.88
SCOP Sildyme W/W 4.62 4.60
SEER Saldyme W/W 6.62 6.91
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 798
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Vé.ild.) dB(A) 19/23/47
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 900x298x215
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
. Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1300 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Maks. el. srové A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1407 1535
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1532 1672
WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87
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Modelis Vidinis blokas FTXL25JV FTXL35JV
Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1,1/3,2/5,5 1,2/3,8/6,0
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 3.24 3.62
Saldymo galia |Min./nom./maks. kW 1,2/2,5/3,4 1,3/3,5/3,8
Elektrinis galingumas (maks.) kW 2.14 2.89
SCOP Sildyme W/W 437 421
SEER Saldyme W/W 6.01 5.87
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 606
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Vé.ild.) dB(A) 26/29/41
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 770x283x198
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
) Vidinis blokas kg 8
Svoris
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Maks. el. srové A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1118 1219
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1218 1327
WIFI modulio BRP069B43 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 150
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Modelis Vidinis blokas FVXG25K FVXG35K
Lauko blokas RXLG25M RXLG35M
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,5/6,5 1,1/5,6/7,0
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 3.50 4.00
Saldymo galia |Min./nom./maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Elektrinis galingumas (maks.) kW 1.85 2.35
SCOP Sildyme W/W 4.25 4,01
SEER Saldyme W/W 6.99 6.59
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A+/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 594 612
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 19/22/26/39 19/23/27/40
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 950x600x215
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
. Vidinis blokas kg 22
Svoris
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/ -
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Maks. el. srové A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2012 2185
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 2191 2379
WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87
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. Vidinis blokas FVXS25F FVXS35F
Modelis
Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1,0/4,5/6,5 1,1/5,6/7,0
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 3.40 3.80
Saldymo galia |Min./nom./maks. kW 1,2/2,5/5,1 1,4/3,5/5,6
Elektrinis galingumas (maks.) kW 2.33 2.65
SCOP Sildyme W/W 4.01 3.77
SEER Saldyme W/W 5.10 5.21
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 528 564
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 23/26/38 24/27/39
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 700x600x210
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
) Vidinis blokas kg 14
Svoris
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukS¢io perkrytis m -/ -
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Maks. el. srové A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1664 1836
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1812 1999
WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87
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Modelis Vidinis blokas FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
Lauko blokas RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 0,6/2,5/39 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
- ) Saldyme (min./nom./maks.) [kW 0,11/0,88 0,11/1,33 0,11/1,60
Elektrinis galingumas — -
Sildyme (min./nom./maks.) |kW 0,10/2,01 0,10/2,53 0,10/2,64
SEER Saldyme W/W 9.54 9.00 8.60
SCOP Sildyme W/W 5.90 5.73 5.50
Energijos klasé Saldyme/Sildyme At++/A+++
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/sildyme (max.) |m/h 642/702 726/798 900/864
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (8ald.) dB(A) 46 48 49
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 46 48 50
Vidinis blokas mm 798x295x372
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 795x693x300
) Vidinis blokas kg 15
Svoris
Lauko blokas kg 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1340 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks¢io perkrytis m 10/8
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 43/-20 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2742 2835 3162
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 2986 3087 3443
| WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87
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*AW - balta vidinio bloko panelé; AS - sidabriné vidinio bloko panelé; AT - juoda vidinio bloko panelé
FTXA20AW* | FTXA25AW* | FTXA35AW* | FTXA42AW* | FTXA50AW*
Modelis Vidinis blokas FTXA20AS* FTXA25AS* FTXA35AS* FTXA42AS* FTXA50AS*
FTXA20AT* FTXA25AT* FTXA35AT* FTXA42AT* FTXA50AT*
Lauko blokas RXA20A RXA25A RXA35A RXA42A RXA50A
Saldymo galia Min./maks. KW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Sildymo galia Min./maks. KW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
- . Saldyme (min./vid./maks.) |kW 0,27/0,43/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,78/1,04 -/1,05/- -/1,36/-
Elektrinis galingumas — —
Sildyme (min./vid./maks.) |kW 0,25/0,50/0,91 | 0,25/0,56/1,22 | 0,26/0,99/1,67 0,46/1,31/- 0,49/1,45/-
SEER Saldyme W/W 8.75 8.74 8.73 7.50 7.33
SCOP Sildyme W/W 5.15 4.60
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A+++ A++/A++
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/Sildyme (max.) |m3/h 660/654 690/666 714/690 786/876 810/906
- Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/33/42/46
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 49 48
Vidinis blokas mm 798x295x189
Mat WxHxD
atmenys (WxtxD) Lauko blokas mm 765x550x285 I 825x735x300
. Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 32 46
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8" 174" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1300 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auksCio perkrytis m 20/ 15 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 | 3x2,5
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 10 13
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 1574 1656 1809 1981 2043
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1714 1803 1970 2157 2225
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Modelis Vidinis blokas FTXJ20MW/S* FTXJ25MW/S* FTXJ35MW/S* FTXJ50MW/S*
Lauko blokas RXJ20M RXJ25M RXJ35M RXJ50M
Saldymo galia Min./maks. kW 1,3/2.3/2,8 0,9/2,4/33 0,9/3,5/4,1 1,4/48/5,5
Sildymo galia Min./maks. kW 1,3/2,5/4,3 0,9/3,2/4,7 0,9/4,0/5,1 1,1/58/7,0
" ) Saldyme (min./vid./makg kW 0,32/0,76 0,23/0,82 0,23/1,36 0,27/1,95
Elektrinis galingumas — - -
Sildyme (min./vid./maks|kW 0,31/1,12 0,18/1,34 0,18/1,48 0,24/2,12
SEER Saldyme W/W 8.73 8.64 7.19 7.02
SCOP Sildyme W/W 461 4.60 4.24
Energijos klasé Saldyme/sildyme At++/A++ A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/sildyme (max.) [m3/h 534/612 | 534/660 654/744 654/756
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 19/25/32/38 20/26/34/45 32/35/40/46
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 19/28/34/40 | 19/28/34/41 20/29/37/45 32/35/41/47
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 48
Vidinis blokas mm 998x303x212
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 765x550x285 [ 825x735x300
. Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 34 44
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 900 (10) [ 1300 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk3cio perkrytis m 20/ 15 [ 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 20
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm?2 3x1,5 | 3x2,5
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 10 15
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 1515 1595 1741 1997
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1650 1737 1896 2175
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Modelis Vidinis blokas FTXM20M [ FTXM25M | FTXM35M | FTXM42M | FTXM50M | FTXM60M [ FTXM71M
Lauko blokas RXM20M9| RXM25M9| RXM35M9| RXM42M9| RXM50M9| RXM60M9| RXM71M9
Saldymo galia Min./maks. kW 1,3/2,6 1,3/3,2 1,4/4,0 1,7/5,0 1,7/5,3 1,9/6,7 2,3/8,5
Sildymo galia Min./maks. KW 13735 | 13/47 | 14/52 | 1,760 | 1,7/65 | 1,7/80 | 2,3/10,2
Elektrinis ealingumas Saldyme (min./vid./maksg kW 0,27/0,63]0,27/0,78 0,31/1,04 1 0,43/1,47 1.36 0,30/2,30| 0,49/3,44
galing Sildyme (min./vid./maks|kW 0,24/0,91]0,24/1,22|0,32/1,67 ] 0,38/1,89 1.45 0,27/2,40| 0,45/3,51
SEER Saldyme W/W 8.53 8.52 851 7.50 7.33 6.90 6.11
SCOP Sildyme W/W 5.10 4.60 4.30 3.81
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A+++ A++/A++ A++/A+ A++/A
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/3ildyme (max.) [m3/h 666/624 756/624 | 756/780 | 960/1002|1026/1062|1056/1104
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/25/41 19/29/45 | 21/30/45 34/37/46 35/38/47
" Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 20/26/39| 20/27/39| 20/28/39 | 21/29/45 33/36/45 34/37/46
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48 47
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 48 49 48
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 811x294x272 1040x300x295
Y Lauko blokas mm 765x550x285 | 825x735x300 |870x734x320
. Vidinis blokas kg 10 145
Svoris
Lauko blokas kg 32 47 44 56
Pajungimo vamzdziy skersmuo [Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174" + 1/2" 1/4" + 5/8"
Freonas R-32
UzZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1300 (10)| 1400 (10)| 1450 (10)| 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20 35
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukigio perkrytis m 20/ 20 [ 20/12 ] 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 [ 3x2,5
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 10 15 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM| 1102 1160 1323 1395 1599 2208 2760
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM | 1200 1263 1441 1519 1741 2405 3006

[ WIFI modulio BRP069B41 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 72 |
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Modelis Vidinis blokas FTXP20L FTXP25L FTXP35L FTXP50L FTXP60L FTXP71L
Lauko blokas RXP20L RXP25L RXP35L RXP50L RXP60L RXP71L
Saldymo galia Min./maks. kW 1,3/2,0/26 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 5.0 6.0 7.1
Sildymo galia Min./maks. kW 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/40 | 1,3/4,0/4,8 6.0 7.0 8.2
. . éaldyme (min./vid./maks.) |kKW 0,31/0,50/0,72|0,31/0,65/0,72|0,29/1,01/1,30 1.39 1.82 2.69
Elektrinis galingumas — —
Sildyme (min./vid./maks.) |kW 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95]0,29/1,00/1,29 1.58 1.93 2.57
SEER Saldyme W/W 6.79 6.92 6.62 6.72 6.82 5.30
SCOP Sildyme W/W 4.65 461 4.64 4.10 3.81
Energijos klasé Saldyme/Sildyme A++/A++ A++/A+ A/A
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/sildyme (max.) |m3/h 588/618 606/618 690/690 1008/1038 | 1038/1074 | 1062/1110
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (8ald.) dB(A) 46 48 47 49 52
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 48 49 52
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 770x286x225 990x295x263
Lauko blokas mm 658x550x275 825x735x300 |870x734><320
. Vidinis blokas kg 9 14
Svoris
Lauko blokas kg 28 47 56
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2" 1/4" + 5/8"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 700 (10) [ 1400 10) | 1450 10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auksCio perkrytis m 15/12 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 | 3x2,5
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 964 1078 1173 1439 1585 1770
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1050 1174 1277 1567 1726 1928
| WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87 |
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Modelis Vidinis blokas FTXF20A FTXF25A FTXF35A FTXF50A FTXF60A
Lauko blokas RXF20A RXF25A RXF35A RXF50A RXF60A
Saldymo galia Min./maks. kW 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,0 1,3/3,3/3,8 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0
Sildymo galia Min./maks. kW 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,0 1,3/3,5/4,8 1,7/6,0/7,7 1,7/6,4/8,0
Elektrinis galingumas Saldyme (min./vid./maks.) |[kW 0,31/0,51/0,72|0,31/0,76/1,05| 0,29/1,00/1,30] 0,32/1,50/1,83] 0,33/1,85/2,98
Sildyme (min./vid./maks.) |kW 0,25/0,60/0,95 | 0,25/0,70/1,11 | 0,29/0,94/1,29] 0,44/1,62/2,36| 0,46/1,63/2,79
SEER Saldyme W/W 6.15 6.22 6.21 6.15
SCOP Sildyme W/W 4.10 4.06
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/sildyme (max.) [m3/h 588/618 606/618 690/690 1008/1038 1038/1074
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 48 47 49
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 48 49
Vidinis blokas mm 770x286x225 990x295x263
Mat WxHxD
atmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 658x550x275 825x735x300
) Vidinis blokas kg 9 135
Svoris
Lauko blokas kg 28 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 700 (10) | 1400 (10) | 1450 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks¢io perkrytis m 15712 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 | 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 670 702 807 1131 1416
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 730 764 879 1232 1542
WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87 |
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Modelis Vidinis blokas FVXM25F FVXM35F FVXM50F
Lauko blokas RXM25M9 RXM35M9 RXM50M9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 2.5 35 5.0
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 3.4 4.5 5.8
- . Saldyme (min./nom./maks.) [kW 0.60 1.09 1.55
Elektrinis galingumas — -
Sildyme (min./nom./maks.) |kW 0.77 1.19 1.55
SEER Saldyme W/W 7.20 6.43 6.80
SCOP Sildyme W/W 4.56 4.00
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/sildyme (max.) |m/h 492/528 510/564 606/708
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 23/26/38 24/27/39 32/36/44
- Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 23/26/38 24/27/39 32/36/45
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (8ald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 49
Vidinis blokas mm 700x600x210
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 765x550x285 [ 825x735x300
. Vidinis blokas kg 14
Svoris
Lauko blokas kg 32 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1400 / (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk3cio perkrytis m 20/ 20 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 | 3x2,5
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,0
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1539 1760 2011
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1676 1917 2190
| WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 87
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Vidinis blokas FFA25A FFA35A FFA50A FFAGOA
Modelis Lauko blokas RXM25M9 RXM35M9 RXM50M9 RXM60M9
Apdailinés grotelés BYFQ60CW (baltos)
Saldymo galia Nominalus kW 25 34 5.0 5.7
Sildymo galia Nominalus kW 3.2 4.2 5.8 7.0
. ) Saldyme (nominalus) kW 0.55 0.89 1.54 1.87
Elektrinis galingumas — -
Sildyme (nominalus) kW 0.82 1.20 1.66 2.05
SEER Saldyme W/W 6.17 6.38 5.98 5.76
SCOP Sildyme W/W 4.24 4.10 3.90 4.04
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 540 600 720 870
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 25/31 25/34 27/39 32/43
- Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 25/31 25/34 27/39 32/43
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 49
Vidinis blokas mm / kg 575x260x575 / 16 575x260x575 / 17,5
Matmenys (WxHxD) / svoris Apdailinés grotelés mm / kg 620x46x620 / 2,8
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (40) | 1400 (10) | 1450 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis |m 20/ 20 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
) L Maitinimo kabelis mm?2 3x1,5 | 3x2,5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1433 1634 2009 2314
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1561 1779 2188 2520
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 146 |
[ Ssieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 231 |
* BRC1IH519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
243 |

| Distancinio IR pulto BRC7F530W MAZMENINE kaina Eur be PVM|
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Vidinis blokas FCAG35A FCAG50A FCAGG60A
Modelis Lauko blokas RXM35M9 RXM50M9 RXM60M9
Apdailinés grotelés BYCQ140D (baltos)
Saldymo galia Nominalus kW 3.5 5.0 5.7
Sildymo galia Nominalus kW 4.2 6 7.0
. . Saldyme (nominalus)  [kW 0.94 1.39 1.72
Elektrinis galingumas — -
Sildyme (nominalus) kW 1.11 1.62 2.07
SEER Saldyme W/W 6.35 6.54 6.40
SCOP Sildyme W/W 4.90 4.30 4.20
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 750 756 816
Vidinis blokas (Sald.)  |dB(A) 27/31 28/33
- Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 27/31 28/33
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 49 49
Vidinis blokas mm / kg 840x2204x840 / 19 840x204x840 / 19
Matmenys (WxHxD) / svoris Apdailinés grotelés mm / kg 950x50x950 / 5,4
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (40) | 1400 (10) | 1450 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis |m 20/ 20 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
) L Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 | 3x2,5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1739 1993 2423
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1894 2170 2639
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 146 |
[ Ssieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 231 |
* BRC1IH519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
215 |

| Distancinio IR pulto BRC7FA532F MAZMENINE kaina Eur be PVM|
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Modelis Vidinis blokas FDXM25F3 FDXM35F3 FDXM50F3 FDXM50F3
Lauko blokas RXM25M9 RXM35M9 RXM50M9 RXM60M9
Saldymo galia Nominalus kW 24 3.4 5.0 6.0
Sildymo galia Nominalus kW 3.2 4.0 5.8 7.0
L Saldyme (nominalus)  [kwW 0.64 1.14 1.63 2.05
Elektrinis galingumas — -
Sildyme (nominalus) kW 0.80 1.15 1.87 2.18
SEER Saldyme W/W 5.68 5.26 5.77 5.56
SCOP Sildyme W/W 4.24 3.88 3.93 3.80
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+/A+ A/A A+/A A/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 522 948 960
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40
Vidinis blokas (Sald.)  |dB(A) 27/35 30/38
- Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 27/35 30/38
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 49
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm / kg 750x200x620 / 21 1150x200x620 / 28
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (40) | 1400 (10) | 1450 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis |m 20/ 20 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
) L Maitinimo kabelis mm?2 3x1,5 | 3x2,5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1224 1561 1859 2320
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1333 1700 2024 2526
[ WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 146 |
[ sieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 231 |
* BRC1IH519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
|Distancinio IR pulto BRC4C65 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 207 |
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MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIY LAUKO BLOKAI MXM-M/N

Modelis 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N
Pajungiamy vidiniy daliy skaicius vnt. 2 2 2-3 2-3
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 4,0/4,2 5,0/5,6 4,0/4,6 5,2/6,8
Energijos klasé (sezoniné) Saldyme/Sildyme At+++/A++
Garso slégis 1 m atstumu Saldyme/Sildyme dB(A) 48/50 | 46/48 46/47
Matmenys (WxHxD) mm 765x550x285 958x734x340
Svoris kg 36 [ 41 57
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 2x(1/4" + 3/8" 3 x (174" + 3/8"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 880 (20) | 1150 (20) | 1800 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus bendras / vienos atSakos ilgis m 30720 | 50/ 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/11/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16 30
MAZMENINE kaina Eur be PVM 1276 1511 1511 1743
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1390 1645 1645 1898
Modelis 3MXM68N 4MXM68N 4MXM8ON 5MXM9O0N
Pajungiamy vidiniy daliy skai¢ius vnt. 2-3 2-4 2-4 2-5
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 6,8/8,6 8,0/9,6 9,0/10,0
Energijos klasé (sezoniné) Saldyme/sildyme A+++/A++
Garso slégis 1 m atstumu Saldyme/sildyme dB(A) 48/48 [ 49/49 [ 52/52
Matmenys (WxHxD) mm 958x734x340
Svoris kg 62 63 [ 67 73
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 3x (174" + 3/8") 4 x (174" + 3/8") 5x (1/4" + 3/8")
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 2000 (30) | 2400 (30) | 2400 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus bendras / vienos atSakos ilgis m 50/ 25 [ 60 / 25 [ 70/ 25 [ 75/ 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/Sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5 | 3x4,0
Automatinis jungiklis A 30
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1973 2205 2220 2782
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 2149 2401 2418 3030
Bl i) Eegeeaitieling st:il:(;,i:lg R:::sdeﬂ:w Ftzlslsyeftltae': suS:Tr:‘dged floc:rr:::I:idng
CONNECTABLE
HDCORSAES ax;” FTXA-AW/S/T (T FTXM-M FTXJ-M FTXP-K3 = FDXM-F3 {83 FBA-A | FVXMF FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A
1520|2535 4250 15 20 25 35|42 50 60 71 20 25 35 50 20 25|35 25 35 50 60 25|35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35|50 60
2MXM40M e o0 @ IICIK oo e (o000 e e
2MXM50M9 e e 0 00 DK oo 0o 00 000 (00 LK) o(oe
3MXM40N o o 0|0 IR ele|e ee o0 o0 ® o0 ° )
3MXMS2N e 00 0 0 e/eo|0o 0|00 oo o0 o0 (o000 0 0 (0 0 LIEIE) LIK) LICIK
3MXM68N o 0 0|0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 oo o0 (K AR A AR AR B AR AR AR BN AR AR AR BE AR AN AN AR BN AN AR AN BN AN}
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MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIU VIDINIAI BLOKAI
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SIENINIS STYLISH C/FTXA-AW/AS/AT -

Modelis CTXA15AW*| FTXA20AW* | FTXA25AW* | FTXA35AW* | FTXA42AW* | FTXA50AW*
CTXA15AS* | FTXA20AS* | FTXA25AS* | FTXA35AS* [ FTXA42AS* [ FTXA50AS*
CTXA15AT* | FTXA20AT* | FTXA25AT* | FTXA35AT* [ FTXA42AT* | FTXA50AT*
Saldymo/éildymo galia (nominali) kW 1,5/2,0 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0 4,2/5,4 5,0/5,8
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m3/h 660 690 714 786 810
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 21/25/32/39| 19/25/32/3919/25/33/40(19/25/33/41|21/29/37/45|24/33/42/46
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 798x295x189
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1,0
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 634 699 737 807 817 826
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 690 761 803 879 890 900
* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabriné vidinio bloko panelé; T - juoda vidinio bloko panelé
** WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje (papild: i isigyti nereikia).
[ |
oler
SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S
Modelis FTXJ20MW*| FTGJ25MW*| FTXJ35MW*| FTXJ50MW*
FTXJ20MS* | FTGJ25MS* | FTXJ35MS* | FTXJ50MS*
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2,3/2,5 2,4/3,2 3,5/4,0 4,8/5,8
Vidinés dalies oro srautas |Sa|dyme (max.) m3/h 534 534 654 654
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/32/38 20/26/34/45(32/35/40/46
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 998x303x212 / 12
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1,0
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 665 703 769 839
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 724 766 837 914
* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabriné vidinio bloko panelé
** WiFi priedélis dartinéje jrangos komplek joje (papild i isigyti nereikia).
o<‘“o“e'
— -
SIENINIS CTXM-M/FTXM-M
Modelis CTXM15M | FTXM20M | FTXM25M | FTXM35M | FTXM42M
Saldymo/§ildymo galia (nominali) kW 1,5/2,0 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0 4,2/5,4
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m3/h 666 756 756
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/41 19/29/45 21/30/45
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 811x294x272 /10
Pajungimo vamzdZiy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8" |1/4" +1/2"
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1,0
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 393 442 463 503 531
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 428 481 504 548 578
| WIFI modulio BRP069B41 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 72 |
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Modelis FTXM50M | FTXM60OM | FTXM71M

éaldymo/§ildymo galia (nominali) kW 5,0/5,8 6,0/7,0 7,1/8,2

Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) mé/h 960 1026 1056

Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 34/37/46 35/38/47

Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 1040x300x295 / 14,5

Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174"+ 1/2" I 1/4" + 5/8"

Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0

MAZMENINE kaina Eur be PVM 611 883 1102

Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 665 962 1200

| WIFI modulio BRP069B41 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 72 |

woler

SIENINIS FTXP-L . >

Modelis FTXP20L* | FTXP25L* | FTXP35L*

Saldymo/éildymo galia (nominali) kW 2,0/2,5 2,5/3,0 3,5/4,0

Vidinés dalies oro srautas IMaks. m3/h 546 552 558

Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 39/25/20 40/26/20 43/27/20

Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 770x286x225 / 8

Pajungimo vamzdziy skersmuo IDujos + skystis coliai 174" + 3/8"

Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0

MAZMENINE kaina Eur be PVM 294 353 414

Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 320 384 451

| WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVM] 87

* FTXP-L vidiniai blokai gali biiti komplektuojami tik su 2MXM40M ir 2MXM50M?9 lauko blokais

oller

online,,

ORTAKINIS FDXM-F3

Modelis FDXM25F3 | FDXM35F3 | FDXM50F3 | FDXM60F3
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2,4/3,2 3,4/4,0 5,0/5,8 6,0/7,0
Vidinés dalies oro srautas IMaks. m3/h 522 960
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 27/35 30/38
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg |0x200x620 / 21 1150x200x620 / 28
Pajungimo vamzdziy skersmuo IDujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" I 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM 526 741 870 995

Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 573 807 947 1084
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 146.00
[ Sieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 231.00
* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)

207.00

[ Distancinio IR pulto BRC4C65 MAZMENINE kaina Eur be PVM |
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KASETINIS FULLY FLAT FFA-A
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BLUEBVOLUTION
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T Vidinis blokas FFA25A | FFA35A | FFA50A | FFA60A
Apdailinés grotelés BYFQ60CW (baltos)
éaldymo/§ildymo galia (nominali) kW 2,5/3,2 3,4/4,2 5,0/5,8 5,7/7,0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 540 600 720 870
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 25/31 25/34 27/39 32/43
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 575x260x575 / 16 575x260x575 / 17,5
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8" 174" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM 736 814 894 989
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 802 886 974 1077
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM[ 146 I
[ sieninio pulto BRC1IH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*] 231 |
* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
243 |

| Distancinio IR pulto BRC7F530W MAZMENINE kaina Eur be PVM]
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KASETINIS ROUND FLOW FCAG-A
Modelis Vidinis blokas FCAG35A ] FCAG50A ] FCAG60A
Apdailinés grotelés BYCQ140D
éaldymo/éildymo galia (nominali) kW 3,5/4,2 5,0/6,0 5,7/7,0
Vidinés dalies oro srautas IMaks. m3/h 750 756 816
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 27/31 28/33
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 840x204x840 / 19
Pajungimo vamzdziy skersmuo IDujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" I 174"+ 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM 919 1004 1098
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1001 1093 1196
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM[ 146 |
[ sieninio pulto BRC1IH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*] 231 |
* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
215 |

[ Distancinio IR pulto BRC7FA532F MAZMENINE kaina Eur be PVM |
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PALUBINIAI VEDINIMO AGREGATAI SU SILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC/J

Modelis VAM150FC | VAM250FC | VAM350J | VAM500J | VAM650J | VAM800J
Oro kiekis Maks. m3/h 150 250 350 500 650 800
I1Svykstomas statinis slégis Maks. Pa 90 70 90
Elektrinis galingumas Nominalus W 132 161 97 164 247 303
Temperatiriniy mainy efektyvumas (maks.) % 82.8 80.1 90.1 87.6 90.5 87.7
Matmenys (WxHxD) mm 776x285x525 1120x301x868 1350x368x917|1350x368x1170
Svoris kg 24 47 61.5 79
Garso slégis 1,5 m atstumu |Maks./vid./min. dB(A) 20,5/26/27 | 21/26/28 | 29/32/34,5 |30,5/35/37,5 31/36/39 | 30,5/36/39
Ortakiy pajungimo diametrai mm 100 150 200 250
Maitinimas 220-240V/1/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 867 1040 1394 1988 2384 2860
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 944 1133 1518 2165 2596 3115
Modelis VAM1000J | VAM1500J | VAM2000J
Oro kiekis Maks./min. m3/h 1000 1500 2000
I1Svykstomas statinis slégis Maks./min. Pa 90
Elektrinis galingumas Nominalus kW 416 548 833
Temperattriniy mainy efektyvumas (maks.) % 86.1 88.1 86.1
Matmenys (WxHxD) mm 1350x368x1170) 1350x731x1170
Svoris kg 79 157
Garso slégis 1,5 m atstumu |Maks./vid./min. dB(A) 32.5/38,5/42| 33.5/39/42 | 36/41,5/45
Ortakiy pajungimo diametrai mm 250 2 x 250
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM| 3432 4121 4946
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM| 3737 4488 5386
Elektrinio Sildytuvo Modelis VH1B | VH2B | VH3B VH4B VH4/AB | VH5B
Galia kW 1 1.5 25
Ortakio pjungimo diametras mm 100 150 200 250 250 300
Tinkamas védinimo jrenginys (VAM) VAM150FC | VAM250FC \\//'2’\'\//"35%% VAM?/SAOJ’I\(;'S’SAJSOOJ’ \\//i’;cé%%%j
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 809 816 822 885 | 892 892
[ sieninio pulto BRC1IH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 231.00 |
* BRC1IH519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
| Papildomos plokstés BRP4A50A kaina Eur be PVM*| 172.00 |
* papildoma BRP4A50A ploksté reikalinga norint prie VAM védinimo jrengini i kito gamintojo elektrinj Sildytuva
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