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Modelis Vidinis blokas FTXTM30M FTXTM40M
Lauko blokas RXTM30N RXTM40N
Sildymo galia Min./maks. kW 0.8/6.7 0.8/7.2
Maksimali Sildymo galia prie -15°C* kW 4.50 5.00
Maksimali sildymo galia prie -25°C* kW 3.30 4.00
Saldymo galia Min./maks. kW 0.7/4.5 0.7/5.1
SCOP Sildyme W/W 5.12 5.30
SEER Saldyme W/W 7.60 7.70
Energijos klasé Sildyme/3aldyme A+++ / A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 732 900
- Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 19/22/31/45 19/22/31/46
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 811x294x272 | 1040x300x295
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 763x551x312
. Vidinis blokas kg 10 | 14.5
Svoris
Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukS¢io perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) . Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.74 | 1.09
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1539 1803
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1676 1963
WIFI modulio BRP069B41 MAZMENINE kaina Eur be PVMI 77

* kai patalpos temperatiira +20°C
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Modelis Vidinis blokas FTXTP25K FTXTP35K
Lauko blokas RXTP25N RXTP35N
Sildymo galia Min./maks. kW 0.8/6.2 0.8/6.7
Maksimali sildymo galia prie -15°C* kW 3.30 4.15
Maksimali Sildymo galia prie -25°C* kW 2.80 3.00
Saldymo galia Min./maks. kW 0.7/4.0 0.7/4.4
SCOP Sildyme W/W 4.98 4.81
SEER Saldyme W/W 7.10 7.20
Energijos klasé Sildyme/3aldyme A++ / A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 672 684
- Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 21/26/35/43
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 770x285x225
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 763x551x312
) Vidinis blokas kg 9
Svoris
Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukS¢io perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) . Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.68 | 0.91
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1345 1461
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 1465 1591
WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVMI 93

* kai patalpos temperatiira +20°C
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Modelis Vidinis blokas FTXG25LW/S* FTXG35LW/S*
Lauko blokas RXLG25M RXLG35M
Sildymo galia Min./maks. kW 1.0/6.1 1.0/6.7
Maksimali Sildymo galia prie -15°C* kW 3.60 4.20
Maksimali sildymo galia prie -25°C* kW 2.86 3.56
Saldymo galia Min./maks. kW 1.3/4.0 1.4/4.6
SCOP Sildyme W/W 4.64 4.60
SEER Saldyme W/W 7.04 6.67
Energijos klasé Sildyme/Saldyme A++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 660 744
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 19/28/41 20/29/45
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 998x303x212
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
Svoris Vidinis blokas kg 12
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperattra Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) o Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 1.02 I 1.31
Automatinis jungiklis A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1730 1888
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1884 2056
| WIFI modulio BRP069B41 MAZMENINE kaina Eur be PVMI 77
* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabriné vidinio bloko panelé
* kai patalpos temperatiira +20°C
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Modelis Vidinis blokas FTXLS25K3 FTXLS35K3
Lauko blokas RXLS25M RXLS35M
Sildymo galia Min./maks. kW 1.0/6.6 1.0/7.2
Maksimali Sildymo galia prie -15°C* kW 3.98 4.51
Maksimali sildymo galia prie -25°C* kW 3.04 3.46
Saldymo galia Min./maks. kW 1.6/4.4 1.7/5.0
SCOP Sildyme W/W 4.62 4.60
SEER Saldyme W/W 6.62 6.91
Energijos klasé Sildyme/3aldyme A++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 798
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 19/23/47
Garso siegis 1 m atstumu Lauko blokas (Gild) __ |dB(A) 79
Vidinis blokas mm 900x298x215
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
) Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R410A
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1300 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) o Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 1.10 I 1.31
Automatinis jungiklis A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1503 1640
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 1637 1786
[ WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 93

* kai patalpos temperatiira +20°C
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Modelis Vidinis blokas FTXL25JV FTXL35JV
Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3
Sildymo galia Min./maks. kW 1.1/5.5 1.2/6.0
Maksimali Sildymo galia prie -15°C* kW 3.24 3.62
Maksimali sildymo galia prie -25°C* kW 2.54 3.05
Saldymo galia Min./maks. kW 1.2/3.4 1.3/3.8
SCOP Sildyme W/W 4.37 421
SEER Saldyme W/W 6.01 5.87
Energijos klasé Sildyme/Saldyme A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 606
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 26/29/35/41
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 770x283x198
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
) Vidinis blokas kg 8
Svoris
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) o Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 0.72 I 0.90
Automatinis jungiklis A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1194 1304
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 1300 1420
[ WIFI modulio BRP069B43 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 160

* kai patalpos temperatiira +20°C
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Modelis Vidinis blokas FVXG25K FVXG35K
Lauko blokas RXLG25M RXLG35M
Sildymo galia Min./maks. kW 1.0/6.5 1.1/7.0
Maksimali Sildymo galia prie -15°C* kW 3.50 4.00
Maksimali sildymo galia prie -25°C* kW 2.86 3.20
Saldymo galia Min./maks. kW 1.2/5.1 1.4/5.6
SCOP Sildyme W/W 4.25 4.01
SEER Saldyme W/W 6.99 6.59
Energijos klasé Sildyme/3aldyme A+/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 594 612
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 19/22/26/32/39 19/23/27/33/40
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 950x600x215
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
Svoris Vidinis blokas kg 22
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R410A
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis m 20/ -
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) o Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 1.16 I 1.55
Automatinis jungiklis A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2150 2335
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 2341 2543
[ WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 93

* kai patalpos temperatiira +20°C
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Modelis Vidinis blokas FVXS25F FVXS35F
Lauko blokas RXL25M3 RXL35M3
Sildymo galia Min./maks. kW 1.0/6.5 1.1/7.0
Maksimali Sildymo galia prie -15°C* kW 3.40 3.80
Maksimali sildymo galia prie -25°C* kW 2.86 3.00
Saldymo galia Min./maks. kW 1.2/5.1 1.4/5.6
SCOP Sildyme W/W 4.01 3.77
SEER Saldyme W/W 5.10 5.21
Energijos klasé Sildyme/3aldyme A/A+ A/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 528 564
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 23/26/38 24/27/39
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 49
Vidinis blokas mm 700x600x210
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 858x550x330
Svoris Vidinis blokas kg 14
Lauko blokas kg 40
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8"
Freonas R410A
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1000 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukS¢io perkrytis m -/ -
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-25 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) o Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 1.19 [ 1.62
Automatinis jungiklis A 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1777 1962
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 1935 2137
[ WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 93

* kai patalpos temperatiira +20°C
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Modelis Vidinis blokas FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
Lauko blokas RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Saldymo galia Min./maks. kW 0.6/3.9 0.6/5.3 0.6/5.8
Sildymo galia Min./maks. kW 0.6/7.5 0.6/9.0 0.6/9.4
SEER Saldyme W/W 9.54 9.00 8.60
SCOP Sildyme W/W 5.90 5.73 5.50
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A+++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 702 798 864
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 48 49
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 46 48 50
Vidinis blokas mm 798x295x372
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 795x693x300
) Vidinis blokas kg 15
Svoris
Lauko blokas kg 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1340 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukS¢io perkrytis m 10/8
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 +43/-20 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) . Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.62 1.00 1.41
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2931 3029 3419
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 3192 3299 3723
| WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 93
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*AW - balta vidinio bloko panelé; AS - sidabriné vidinio bloko panelé; AT - juoda vidinio bloko panelé
FTXA20AW* | FTXA25AW* | FTXA35AW* | FTXA42AW* | FTXA50AW*
Modelis Vidinis blokas FTXA20AS* FTXA25AS* FTXA35AS* FTXA42AS* FTXA50AS*
FTXA20AT* FTXA25AT* FTXA35AT* FTXA42AT* FTXA50AT*
Lauko blokas RXA20A RXA25A RXA35A RXA42B RXA50B
Saldymo galia Min./maks. kW 1.3/2.6 1.3/3.2 1.4/4.0 1.7/5.0 1.7/5.3
Sildymo galia Min./maks. kW 1.3/3.5 1.3/4.7 1.4/5.2 1.7/6.0 1.7/6.5
SEER Saldyme W/W 8.75 8.74 8.73 7.50 7.33
SCOP Sildyme W/W 5.15 4.60
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A+++ A++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m?3/h 660 690 714 876 906
- Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/33/42/46
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (8ald.) dB(A) 46 49 48
Vidinis blokas mm 798x295x189
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 765x550%285 | 825x735x300
Svoris Vidinis blokas kg 12
Lauko blokas kg 32 46
Pajungimo vamzdZiy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1300 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auksCio perkrytis m 20/ 15 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15+ 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) L Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 0.50 0.56 0.99 [ 131 [ 145
Automatinis jungiklis A 10 13
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 1681 1769 1931 2119 2183
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 1831 1926 2103 2308 2377

*WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabriné vidinio bloko panelé
Modelis Vidinis blokas FTXJ20MW/S* FTXJ25MW/S* FTXJ35MW/S* FTXJ50MW/S*
Lauko blokas RXJ20M RXJ25M RXJ35M RXJ50N
Saldymo galia Min./maks. kW 1.3/2.8 0.9/3.3 0.9/4.1 1.4/5.5
Sildymo galia Min./maks. kW 1.3/4.3 0.9/4.7 0.9/5.1 1.1/7.0
SEER Saldyme W/W 8.73 8.64 7.19 7.02
SCOP Sildyme W/W 461 4.60 4.28
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A++ A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) 3/h 612 660 744 756
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/25/32/38 20/26/34/45 32/35/40/46
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 19/28/34/40 | 19/28/34/41 20/29/37/45 32/35/41/47
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 48
Vidinis blokas mm 998x303x212
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 765x550x285 [ 825x735x300
) Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 34 44
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 900 (10) | 1300 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis m 20/15 | 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 20
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) . Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 0.50 [ 0.70 [ 0.99 1.59
Automatinis jungiklis A 10 13
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 1617 1706 1861 2133
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 1761 1858 2027 2323

*WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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Modelis Vidinis blokas FTXM20N [ FTXM25N | FTXM35N | FTXM42N | FTXM50N | FTXM60N | FTXM71N
Lauko blokas RXM20N9 | RXM25N9| RXM35N9 | RXM42N9| RXM50N9 | RXM60N9| RXM71N
Saldymo galia Min./maks. kW 1.3/2.6 1.3/3.2 1.4/4.0 1.7/5.0 1.7/6.0 1.7/7.0 2.3/8.5
Sildymo galia Min./maks. kW 1.3/35 1.3/4.7 1.4/5.2 1.7/6.0 1.7/7.7 1.7/8.0 2.3/10.2
SEER Saldyme W/W 8.65 7.85 7.41 6.90 6.20
SCOP Sildyme W/W 5.10 471 4.30 4.10
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A+++ A++/A++ A++/A+ A++/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 666 738 780 1026 1062 1104
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 19/25/41 19/29/45| 21/30/45| 27/36/44 | 30/37/46 | 32/38/47
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 20/26/39 I 20/27/39| 20/28/39| 21/29/45 | 31/34/43 | 33/36/45 | 34/37/46
g Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 49 48 47
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 48 49 48
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 811x294x272 1040x300x295
Y Lauko blokas mm 765x550x285 [ 825x735x300 [70:738:320
Svoris Vidinis blokas kg 10 145
Lauko blokas kg 32 47 44 56
Pajungimo vamzdZiy skersmuo [Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174" + 1/2" 1/4" + 5/8"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1100 (10)| 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20 | 35
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis m 20/ 15 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/$ildyme °C -10 + 50/-21 + 18 |-10746/-20718
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) o Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 0.50 056 | 099 [ 131 | 145 1.94 257
Automatinis jungiklis A 10 13 16 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 1194 1263 1437 1517 1740 2402 3005
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM*| 1300 1375 1565 1652 1895 2616 3272

*WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje (tik FTXM-N modeliams) ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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Modelis Vidinis blokas FTXP20M FTXP25M FTXP35M FTXP50M FTXP60M FTXP71M
Lauko blokas RXP20M RXP25M RXP35M RXP50M RXP60M RXP71M
Saldymo galia Min./maks. kW 1.3/2.6 1.3/3.0 1.3/4.0 1.7/6.0 1.7/7.0 2.3/7.3
Sildymo galia Min./maks. kW 1.3/35 1.3/4.0 1.3/4.8 1.7/7.7 1.7/8.0 2.3/9.0
SEER Saldyme W/W 6.79 6.92 6.62 7.30 6.82 6.20
SCOP Sildyme W/W 4.65 461 4.64 4.40 4.10 4,01
Energijos klasé Saldyme/$ildyme A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 624 690 1038 1074
Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 48 47 49 52
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 48 49 52
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 770x286x225 990x295x263
Lauko blokas mm 658x550x275 825x735x300 [870x734x320
Svoris Vidinis blokas kg 9 14
Lauko blokas kg 28 47 56
Pajungimo vamzdZiy skersmuo [Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2" 1/4" + 5/8"
Freonas R-32
UzZpildytas freono kiekis gr(m) 550 (10) [ 700 @0) [ 900@0) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis m 15/12 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15+ 18
Maitinimas 220-240V/11/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. . Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kwW 052 | 069 [ 101 [ 188 | 193 [ 269
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1050 1174 1278 1567 1727 1931
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 1143 1278 1392 1706 1881 2103
[ WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 93
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Modelis Vidinis blokas FTXF20A FTXF25A FTXF35A FTXF50A FTXF60A FTXF71A
Lauko blokas RXF20A RXF25A RXF35A RXF50B RXF60B RXF71A
Saldymo galia Min./maks. kW 1.3/2.6 1.3/3.0 1.3/3.8 1.7/6.0 1.7/7.0 2.3/7.3
Sildymo galia Min./maks. kW 1.3/35 1.3/4.0 1.3/4.8 1.7/7.7 1.7/8.0 2.3/9.0
SEER Saldyme W/W 6.15 6.22 6.21 6.15 5.15
SCOP Sildyme W/W 4.10 4.06 3.81
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A/A
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/Sildyme (max.) [m3/h 618 690 1038 1074
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 20/25/39 20/26/40 20/27/43 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/33/42 32/35/44 33/36/45
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 48 47 49 52
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 48 49 52
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 770x286x225 990x295x263
Lauko blokas mm 658x550x275 870x734x373
Svoris Vidinis blokas kg 9 135
Lauko blokas kg 26 28 46 [ 50
Pajungimo vamzdZiy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 700 (10) [ 1400 (10) | 1450 (10) | 1450 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auksCio perkrytis m 15712 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 25
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) . Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 060 | o070 [ 100 | 162 [ 18 | 277
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 715 748 862 1240 1512 1725
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 779 815 939 1350 1647 1879
[ WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 93
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Modelis Vidinis blokas FVXM25F FVXM35F FVXM50F
Lauko blokas RXM25N9 RXM35N9 RXM50N
Saldymo galia Min./maks. kW 1.3/3.0 1.4/3.8 1.4/5.6
Sildymo galia Min./maks. kW 1.3/4.5 1.4/5.0 1.4/8.1
SEER Saldyme W/W 7.20 6.43 6.80
SCOP Sildyme W/W 4.56 4.00
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/Sildyme (max.) [m3/h 528 564 708
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 23/26/38 24/27/39 32/36/45
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 49
Vidinis blokas mm 700x600x210
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 765x550x285 [ 825x735x300
) Vidinis blokas kg 14
Svoris
Lauko blokas kg 32 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1400 / (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukS¢io perkrytis m 20/ 20 | 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) . Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.77 1.19 1.60
Automatinis jungiklis A 13
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1650 1889 2161
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1797 2057 2353
WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 93
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Modelis 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N
Pajungiamy vidiniy daliy skaicius vnt. 2 2 2-3 2-3
Saldymo/&ildymo galia (nominali) kW 4,0/4,2 5,0/5,6 4,0/4,6 5,2/6,8
Garso slégis 1 m atstumu |§a|dyme/§i|dyme dB(A) 48/50 46/48 46/47
Matmenys (WxHxD) mm 765x550x285 958x734x340
Svoris kg 36 [ 41 57
Pajungimo vamzdZiy skersmuo |Dujos + skystis coliai 2x(1/4" + 3/8") 3 x (174" + 3/8")
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 880 (20) | 1150 (20) I 1800 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus bendras / vienos atSakos ilgis m 30/ 20 I 50/ 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15+ 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1,5 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16 30
MAZMENINE kaina Eur be PVM 1364 1613 1613 1863
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 1485 1757 1757 2029
Modelis 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXMOON
Pajungiamy vidiniy daliy skai€ius vnt. 2-3 2-4 2-4 2-5
Saldymo/§ildymo galia (nominali) kW 6,8/8,6 8,0/9,6 9,0/10,0
Garso slégis 1 m atstumu |Sa|dyme/§i|dyme dB(A) 48/48 49/49 52/52
Matmenys (WxHxD) mm 958x734x340
Svoris kg 62 63 [ 67 73
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 3 x(1/4" + 3/8") 4 x (1/4" + 3/8") 5x(1/4" + 3/8")
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 2000 (30) | 2400 (30) | 2400 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus bendras / vienos atakos ilgis m 50 / 25 [ 60 / 25 [ 70/ 25 [ 75/ 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5 | 3x4,0
Automatinis jungiklis A 30
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2108 2356 2374 2974
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 2296 2566 2585 3239
Wall mounted Concealed ceiling st:ll:gl:lg H::sn!i:]t:w ::Isl‘:el::: suE:Ie”r:'dged ﬂnc:rnxlt:;g
CONNECTABLE
SDOORLENS :‘; FTXA-AW/ST (T FTRMN FTHJ-M FTXP-M FDXM-FO  RE  FBA-A | FVXMF | FCAG-A FFA-A FHA-A FNA-A
1520|2535 42 50[15 20|25 35 42 50 60 71 20|25 35 50 20 25 35 25|35 50 60 25 35|50 80 25 35 50|35 50|60 25 35 50 80 35 50 60 25|35 50 60
20XM40M ® " & & L 2R 2R BE | [ 3R BN & 88 8|8 L AN
2MXM50MT LAE BE AR BN BE BE BN BE BE 2R 2% | LAE R R B8 2R 28 B 2R BN LR BN LB 2K ]
IMEMA0M . 5 & & LB 2R 2R | L AR K LAEJ LK LAE ] L] L AL L] L AE
IMXME2N IE L AR AL A RE A AR AR AR 2L ) (LA L K LAE JE LAEIE R E L AR A O [ 2K 2N LN | [ 2N 3K
INEMSEN LAE BE AR BN DR BN BN B 2R 2R 28 AR J LAE 2L 2R J LA AL AR AR B AR R AR AR AR AR 2R AR AR BE DR DR R AR DR B BE DR O
ANXMISEN IE R AR L AR AR BE AR B O 2 B LI 3K 3K ] LA L A A R A R AR A R A A AR A A AL R B DE DR R DR B 2BE
AMXMBON L AR BN BE BN BN BN BN R BN BE RS AR 2R DR AR NS R J LAE BE AR BN B AR BN AR BN BE AR BN AR AN BE R BE BE BN BE 28 BE BN BE
SMEMBON (0 @ @ 0% 0 @0 &80 e e e @ (0 @ @ @ (0 @0 @ @ e B e e e e e e e e e e e

188 37



P DAIKIN

BLUEVOLUTION

MULTISPLIT INVERTER ORO KONDICIONIERIU VIDINIAI BLOKAI

REFRIGERANT

o(\@\\m B
SIENINIS STYLISH C/FTXA-AW/AS/AT ) B
Modelis CTXA15AW*| FTXA20AW*| FTXA25AW* | FTXA35AW*| FTXA42AW*| FTXA50AW*
CTXA15AS* | FTXA20AS* | FTXA25AS* | FTXA35AS* | FTXA42AS* | FTXA50AS*
CTXA15AT* | FTXA20AT* | FTXA25AT* | FTXA35AT* | FTXA42AT* | FTXA50AT*
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 1,5/2,0 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0 4,2/5,4 5,0/5,8
Vidinés dalies oro srautas |Sa|dyme (max.) m3/h 660 690 714 786 810
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 21/25/32/39| 19/25/32/3919/25/33/40]19/25/33/41|21/29/37/45| 24/33/42/46
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 798x295x189
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 677 747 787 861 874 883
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 737 813 857 938 952 962
* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabriné vidinio bloko panelé; T - juoda vidinio bloko panelé
** WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje (papildomai jsigyti nereikia). =
oller
. -
SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S
Modelis FTXJ20MW*| FTGJ25MW*| FTXJ35MW* | FTXJ50MW*
FTXJ20MS* | FTGJ25MS* | FTXJ35MS* | FTXJ50MS*
Saldymo/§ildymo galia (nominali) kW 2,3/2,5 2,4/3,2 3,5/4,0 4.8/5,8
Vidinés dalies oro srautas |Sa|dyme (max.) m3/h 534 534 654 654
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/32/38 20/26/34/45(32/35/40/46
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 998x303x212 / 12
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM** 710 752 822 897
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 773 819 895 977
* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabriné vidinio bloko panelé
** WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje (papildomai jsigyti nereikia). E \
oler
SIENINIS PERFERA CTXM-N/FTXM-N i S 7’_&
Modelis CTXM15N | FTXM20N | FTXM25N [ FTXM35N | FTXM42N
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 1,5/2,0 2,0/2,5 2,5/2,8 3,4/4,0 4,2/5,4
Vidinés dalies oro srautas |Sa|dyme (max.) m3/h 666 756 756
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/41 19/29/45 21/30/45
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 811x294x272 / 10
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" |1/4” +1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM* 434 484 511 552 585
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM* 473 527 556 601 637
Modelis FTXM50N | FTXM60ON | FTXM71N
éaldymo/éildymo galia (nominali) kW 5,0/5,8 6,0/7,0 7,1/8,2
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m?3/h 960 1026 1056
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 34/37/46 35/38/47
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 1040x300x295 / 14,5
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 174"+ 1/2" | 1/4" + 5/8"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM* 673 973 1214
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM* 733 1060 1322

*WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje (tik FTXM-N modeliams) ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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SIENINIS COMFORA FTXP-M ==
Modelis FTXP20M | FTXP25M | FTXP35M
éaldymo/§ildymo galia (nominali) kW 2,0/2,5 2,5/3,0 3,5/4,0
Vidinés dalies oro srautas [Maks. m3/h 546 552 558
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 39/25/20 | 40/26/20 43/27/20
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 770x286x225 / 8
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM 320 383 451

Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 348 417 491

[ WIFI modulio BRP069B45 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 93 |

* FTXP-M vidiniai blokai gali buti komplektuojami tik su 2MXM40M ir 2MXM50M9 lauko blokais

soller =
&ie ’

online,

ORTAKINIS FDXM-F9

Modelis FDXM25F9 | FDXM35F9 | FDXM50F9 | FDXM60F9
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2,4/3,2 3,4/4,0 5,0/5,8 6,0/7,0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 522 948 960
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 27/33/35 30/35/38
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 750x200x620 / 21 1150x200x620 / 28
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM 561 793 929 1063

Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 611 864 1012 1158
[ WIFI modulio BRPO69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 221 |
Bieninio pulto BRC1IH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)

coad /a /

in

onl

KASETINIS FULLY FLAT FFA-A9 BYFQ60CW BYFQ60CS
Modelis |Vidinis blokas FFA25A9 FFA35A9 FFA50A9 FFAG60A9
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2,5/3,2 3,4/4,2 5,0/5,8 5,7/7,0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 540 600 720 870
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 25/31 25/34 27/39 32/43
) Vidinis blokas mm/kg 575x260x575 / 16
Mat WxHxD) /
atmenys (WxHhD) /svoris - L0 e groteles mm/kg 620x46x620 / 2.8
Pajungimo vamzdZiy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM 625 708 796 897
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 681 /71 867 977
[ Groteliy BYFQ60CW (baltos) MAZMENINE kaina Eur be PVM | 160 |
[ Groteliy BYFQ60CS (sidabrinés) MAZMENINE kaina Eur be PVM| 171 |
[ WIFI modulio BRPO69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 155 |
[pistancinio IR pulto BRC7F530W MAZMENINE kaina Eur be PVM| 215 |
Bieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)

REFRIGERANT
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KASETINIS ROUND FLOW FCAG-A

Modelis [Vidinis blokas FCAG35A | FCAG50A | FCAG60A
Saldymo/Sildymo galia (nominali) kW 3,5/4,2 5,0/6,0 5,7/7,0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 750 756 816
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 27/31 28/33
. Vidinis blokas mm/kg 840x204x840 / 19
Mat WxHxD) /
atmenys (WxHxD) / svoris Apdailinés grotelés mm/kg 950x50x950 / 5,4
Pajungimo vamzdZiy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174"+ 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVM 727 817 918
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 792 890 1000
|Grote|iq BYCQ140E (balta/pilka) MAZMENINE kaina Eur be PVM| 255 |
[ Groteliy BYCQ140EW (balta) MAZMENINE kaina Eur be PVM | 287 |
[ Groteliy BYCQ140EB (juoda) MAZMENINE kaina Eur be PVM] 430 |
| Groteliy BYCQ140EP (balta design) MAZMENINE kaina Eur be PVM| 474 |
|Grote|iu BYCQ140EPB (juoda design) MAZMENINE kaina Eur be PVM| 561 I
| WIFI modulio BRPO69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[Distancinio IR pulto BRC7FA532F MAZMENINE kaina Eur be PVM] 191 |
Bieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM¥| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)

o 3
/‘ \
I|II \ 'I
> ——
BYCQ14OE BYCQ140E BYCQ140EB BYCQ140EP BYCQ140EPB
S
soler
GRINDINIS FVXM-F o
Modelis [Vidinis blokas FVXM25F | FVXM35F | FVXM50F
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2.5/3.4 3.5/4.5 5.0/5.8
Vidinés dalies oro srautas [Maks. m®/h 528 564 708
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 23/26/28 | 24/27/39 | 32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 700x600x210 / 14
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1,0
MAZMENINE kaina Eur be PVYM 898 1004 1093
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 978 1093 1190
[ WIFI modulio BRP069B42 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 93 |
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Modelis Vidinis blokas FTXM35N FTXM50N FTXM60N
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/5.0 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.8
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.3 1.5/6.0/6.5 1.6/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 7.70 7.41 6.90
SCOP Sildyme W/W 4.60 4.35
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 738 1026 1062
Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 19/29/33/45 27/36/40/44 30/37/42/46
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 20/28/35/39 31/34/39/43 33/36/41/45
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50
Vidinis blokas mm 811x294x272 1040x300x295
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 870x734x373
. Vidinis blokas kg 10 | 145
Svoris
Lauko blokas kg 52
Pajungimo vamzdZiy skersmuo [Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks¢io perkrytis m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
) L Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 1.04 | 1.50 1.94
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2150 2501 3029
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 2341 2724 3299
| Laidinio pulto BRCO73A MAZMENINE kaina Eur be PVM| 212

*WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje (tik FTXM-N modeliams) ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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Modelis Vidinis blokas FFA25A9 FFA35A9 FFA50A9 FFAG0A9
Lauko blokas RXM25N9 RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Nominali kW 2.5 3.4 5.0 5.7
Sildymo galia Nominali kW 3.2 4.2 5.8 7.0
SEER Saldyme W/W 6.17 6.38 5.98 5.76
SCOP Sildyme W/W 4.24 4.10 3.90 4.04
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 540 600 762 870
Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 25/28.5/31 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43
. Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 25/28.5/31 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 49
Vidinis blokas mm / kg 575x260x575 / 16
Matmenys (WxHxD) / svoris Apdailinés grotelés mm / kg 620x46x620 / 2.8
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) I 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis |m 20/ 20 I 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 0.82 [ 1.20 1.66 [ 2.05
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1377 1593 1864 2326
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1500 1735 2030 2533
| Groteliy BYFQ60CW (baltos) MAZMENINE kaina Eur be PVMI 160 |
| Groteliy BYFQ60CS (sidabrinés) MAZMENINE kaina Eur be PVM 171 |
[ WIFI modulio BRP0O69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC7F530W MAZMENINE kaina Eur be PVM | 215 |
[Sieninio pulto BRCIH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
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Modelis Vidinis blokas FFA35A9 FFA50A9 FFA60A9 FFA50A9%* FFA60A9**
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A RZAG35A** RZAG50A**
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.5 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 1.5/5.8/6.0 1.6/7.0/7.5 1.4/4.0/5.0 1.5/5.8/6.0
SEER Saldyme W/W 6.40 6.30 5.80 6.81 6.43
SCOP Sildyme W/W 3.80 4.01 4.04 4.08
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A A++/A+ A+/A+ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 600 762 870 762 870
Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43 27/34/39 32/40/43
Garso slégis 1 m atstumu Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43 27/34/39 32/40/43
Lauko blokas ($ald.) dB(A) 48 49 50 48 49
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50 48 49
Vidinis blokas mm / kg 575x260x575 / 16
Matmenys (WxHxD) / svoris Apdailinés grotelés mm / kg 620x46x620 / 2.8
Lauko blokas mm / kg 870x734x373 / 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" I 174" + 1/2" | 1/4" + 3/8" I 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$&io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 1.04 [ 1.50 1.94 1.04 [ 1.50
Automatinis jungiklis A 16 20 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2306 2624 2953 2393 2725
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 2511 2858 3216 2606 2968
| Groteliy BYFQ60CW (baltos) MAZMENINE kaina Eur be PVMI 160 |
| Groteliy BYFQ60CS (sidabrinés) MAZMENINE kaina Eur be PVM 171 |
[ WIFI modulio BRP0O69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC7F530W MAZMENINE kaina Eur be PVM | 215 |
[Sieninio pulto BRCIH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)

** silloma kombinacija jrangos naudojimui serverinése, prie vidiniy bloky reikalingas peréjimas (jsigyjamas atskirai)
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Modelis Vidinis blokas FCAG35B FCAG50B FCAG60B
Lauko blokas RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Nominalus kW 35 5.0 5.7
Sildymo galia Nominalus kW 4.2 6.0 7.0
SEER Saldyme W/W 6.35 6.54 6.40
SCOP Sildyme W/W 490 4.30 4.20
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 750 756 816
Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 27/31 28/33
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 27/31 28/33
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 49 49
Vidinis blokas mm / kg 840x204x840 / 19
Matmenys (WxHxD) / svoris Apdailinés grotelés mm / kg 950x50x950 / 5,4
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (40) I 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks¢io perkrytis |m 20/ 20 I 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1,0
El. galingumas (nom.) kW 1.11 1.62 I 2.07
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1641 1918 2384
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 1787 2089 2596
| Groteliy BYCQ140E (balta/pilka) MAZMENINE kaina Eur be PVMI 255 |
[ Groteliy BYCQ140EW (balta) MAZMENINE kaina Eur be PVM 287 |
| Groteliy BYCQ140EB (juoda) MAZMENINE kaina Eur be PVMI 430 |
[ Groteliy BYCQ140EP (balta design) MAZMENINE kaina Eur be PVM | 474 |
| Groteliy BYCQ140EPB (juoda design) MAZMENINE kaina Eur be PVM| 561 |
[ WIFI modulio BRPO69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC7FA532F MAZMENINE kaina Eur be PVM | 191 |
[ Sieninio pulto BRC1IH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |
* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
| | o
BYCQ140E BYCQ140EW BYCQ140EB BYCQ140EP BYCQ140EPB
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Modelis Vidinis blokas FCAG35A | FCAG50A | FCAG60A | FCAG50A** | FCAG60A** | FCAG71A**
Lauko blokas RZAG35A | RZAG50A | RZAG60A | RZAG35A**| RZAG50A** | RZAG60A**
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/45| 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/6.5 | 1.6/3.5/45| 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/6.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 | 1.5/5.8/6.0 | 1.6/7.0/7.5| 1.4/4.0/5.0 | 1.5/5.8/6.0 | 1.6/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 7.30 6.80 6.60 7.40 6.93 6.82
SCOP Sildyme W/W 4.30 4.25 441 4.35 4.39
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 750 | 756 816 756 816 | 918
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 27/31 28/35 27/31 28/35
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 27/31 28/33 27/31 28/33
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 49 49 50 48 49 50
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 49 49 50 48 49 50
Vidinis blokas mm / kg 840x204x840 / 19
Matmenys (WxHxD) / svoris Apdailinés grotelés mm / kg 950x50x950 / 5,4
Lauko blokas mm / kg 870x734x373 / 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174"+ 1/2" | 1/4" + 3/8" | 174"+ 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 093 | 156 2.06 091 | 155 | 198
Automatinis jungiklis A 16 20 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2354 2679 3012 2448 2783 3078
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 2564 2917 3280 2666 3031 3352
[ Groteliy BYCQ140E (balta/pilka) MAZMENINE kaina Eur be PVM | 255 |
| Groteliy BYCQ140EW (balta) MAZMENINE kaina Eur be PVMI 287 |
[ Groteliy BYCQ140EB (juoda) MAZMENINE kaina Eur be PVM| 430 |
| Groteliy BYCQ140EP (balta design) MAZMENINE kaina Eur be PVMI 474 |
[ Groteliy BYCQ140EPB (juoda design) MAZMENINE kaina Eur be PVM | 561 |
[ WIFI modulio BRP0O69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC7FA532F MAZMENINE kaina Eur be PVM | 191 |
[ sieninio pulto BRCIH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
** silloma kombinacija jrangos naudojimui serverinése, prie vidiniy bloky reikalingas peréjimas (jsigyjamas atskirai)
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Modelis Vidinis blokas FDXM25F9 FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9
Lauko blokas RXM25N9 RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.4/3.0 1.4/3.4/3.8 1.7/5.0/5.3 1.7/6.0/6.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/3.2/4.5 1.4/4.0/5.0 1.7/5.8/6.0 1.7/7.0/7.1
SEER Saldyme W/W 5.68 5.26 5.77 5.56
SCOP Sildyme W/W 4.24 3.88 3.93 3.80
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+/A+ A/A A+/A A/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 522 948 960
I1Svystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40
Vidinis blokas (3ald.)  |dB(A) 27/33/35 30/35/38
. Vidinis blokas ($ild.) dB(A) 27/33/35 30/35/38
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas ($ild.) dB(A) 47 49 49
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm / kg 750x200x620 / 21 1150x200x620 / 28
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) I 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$¢io perkrytis |m 20/ 20 I 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 0.80 [ 1.15 1.87 [ 2.18
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1313 1679 1997 2492
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 1430 1828 2175 2714
[ WIFI modulio BRP0O69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 221 |
[Sieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
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Modelis Vidinis blokas FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9 FDXM50F9** | FDXMG60F9**
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A RZAG35A** RZAG50A**
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.5 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 1.7/5.0/6.0 1.7/7.0/7.5 1.4/4.0/5.0 1.7/5.0/6.0
SEER Saldyme W/W 5.90 5.70 6.08 5.98
SCOP Sildyme W/W 3.90 4.05 3.94
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+/A A+/A+ A+/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 522 948 I 960 948 960
I1Svystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40
Vidinis blokas (3ald.)  |dB(A) 27/33/35 30/35/38
. Vidinis blokas ($ild.) dB(A) 27/33/35 30/35/38
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas ($ald.) dB(A) 48 49 50 48 49
Lauko blokas ($ild.) dB(A) 48 49 50 48 49
. Vidinis blokas mm / kg [750x200x620/21 1150x200x620 / 28
Matmenys (WxHxD) / svoris - 10, okas mm / kg 870x734x373 / 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" I 174"+ 172"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$&io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1{/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 1.04 [ 1.50 1.94 1.04 [ 1.50
Automatinis jungiklis A 16 20 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2391 2757 3119 2526 2891
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 2604 3002 3397 2751 3148
[ WIFI modulio BRP0O69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 221 |
[Sieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
** silloma kombinacija jrangos naudojimui serverinése, prie vidiniy bloky reikalingas peréjimas (jsigyjamas atskirai)
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Modelis Vidinis blokas FBA35A9 FBA50A9 FBA60A9
Lauko blokas RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Nominali kW 34 5.0 5.7
Sildymo galia Nominali kW 4.0 5.5 7.0
SEER Saldyme W/W 6.23 6.27 591
SCOP Sildyme W/W 4.07 4.06 4.01
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 900 1080
I1Svystomas maksimalus statinis slégis Pa 150
Vidinis blokas (3ald.)  |dB(A) 29/32/35 25/28/30
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 29/34/37 25/28/31
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 49 48
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 49 49
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm / kg 700x245x800 / 28 | 1000x245x800 / 35
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 172"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (40) I 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$&io perkrytis |m 20/ 20 I 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 1.00 1.44 | 1.89
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 1845 2136 2606
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 2009 2326 2838
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVMI 155
| Distancinio IR pulto BRC4C65 MAZMENINE kaina Eur be PVMI 221
|Sieninio pulto BRCIH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*I 245

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
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Modelis Vidinis blokas FBA35A9 | FBA50A9 | FBAG60A9 | FBA50A9** | FBA60A9** | FBA71A9**
Lauko blokas RZAG35A | RZAG50A | RZAG60A | RZAG35A** | RZAG50A** | RZAG60A**
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/5.0 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 1.6/3.5/5.0 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0| 1.7/5.8/6.0| 1.7/7.0/7.5 | 1.4/4.0/5.0 | 1.7/5.8/6.0 | 1.7/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 6.12 6.30 6.15 6.17 6.63 6.25
SCOP Sildyme W/W 4.10 4.14 4.28 4.18
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 900 I 1080 | 900 I 1080
I1Svystomas maksimalus statinis slégis Pa 150
Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 29/32/35 25/28/30 | 39/32/35 25/28/30
. Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 29/34/37 25/28/31 | 29/34/37 25/28/31
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50 48 49 50
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 48 49 50 48 49 50
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm / kg 700x245x800 / 28 1000x248x800/35 700x245x800/28 1000x245x800 / 35
Lauko blokas mm / kg 870x734x373 / 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | 1/4" + 3/8" I 1/4" +1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auk$&io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 091 | 158 2.06 090 | 151 1.81
Automatinis jungiklis A 16 20 16 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM| 2558 2896 3233 2665 3005 3340
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 2786 3154 3521 2902 3272 3637
[ WIFI modulio BRP0O69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 221 |
[Sieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
** silloma kombinacija jrangos naudojimui serverinése, prie vidiniy bloky reikalingas peréjimas (jsigyjamas atskirai)
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Modelis Vidinis blokas FHA35A9 FHA50A9 FHAG60A9
Lauko blokas RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Nominali kW 34 5.0 5.7
Sildymo galia Nominali kW 4.0 6.0 7.2
SEER Saldyme W/W 6.24 5.92 6.08
SCOP Sildyme W/W 443 3.86 3.87
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m?3/h 840 900 1170
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 31/34/36 32/35/37 33/35/37
- Vidinis blokas (3ild.) dB(A) 31/34/36 32/35/37 33/35/37
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 49 49
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm / kg 960x235x690 / 25 [ 1270x235x690 / 32
Lauko blokas mm / kg 765x550x285 / 32 825x735x300 / 47
Pajungimo vamzdZziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks¢io perkrytis |m 20/ 20 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  [kW 0.98 1.79 I 2.17
Automatinis jungiklis A 10 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 2314 2665 3281
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 2520 2902 3573
[ WIFI modulio BRP0O69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM | 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC7GA53 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 324 |
|Sieninio pulto BRC1IH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*] 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
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Modelis Vidinis blokas FHA35A9 | FHA50A9 | FHA60A9 | FHA50A9** [ FHA60A9** | FHA71A9**
Lauko blokas RZAG35A | RZAG50A | RZAG60A | RZAG35A** | RZAG50A** | RZAG60A**
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.7/3.5/4.5 | 1.7/5.0/6.0 | 1.9/6.0/6.8 | 1.7/3.5/4.5 | 1.7/5.0/6.0 | 1.9/6.0/6.8
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/55| 1.7/5.8/6.5] 1.7/7.0/7.5 | 1.4/4.0/5.5| 1.7/6.0/6.,5 | 1.7/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 6.40 6.80 6.60 6.65 7.02 6.81
SCOP Sildyme W/W 4.10 4.30 4.20 4,18 444 4.35
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 840 900 1170 900 1170 1230
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 31/34/36 | 32/35/37 | 33/35/37 | 32/35/37 | 33/35/37 | 34/36/38
- Vidinis blokas ($ild.) dB(A) 31/34/36 | 32/35/37 | 33/35/37 | 32/35/37 | 33/35/37 | 34/36/38
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 48 49 50 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50 48 49 50
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm / kg 960x235x690 / 25 1270x235x690/32 960x235x690/25 1270x235x690 / 32
Lauko blokas mm / kg 870x734x373 / 52
Pajungimo vamzdZiy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174"+ 1/2" | 1/4" + 3/8" | 174"+ 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks¢io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 098 | 156 2.06 096 | 160 1.99
Automatinis jungiklis A 16 20 16 20
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM| 3026 3426 3908 3195 3680 4081
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM 3295 3731 4256 3479 4008 4444
[ WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 155 |
[ Distancinio IR pulto BRC7GA53 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 324 |
[Sieninio pulto BRC1H519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
** siiloma kombinacija jrangos naudojimui serverinése, prie vidiniy bloky reikalingas peréjimas (jsigyjamas atskirai)
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MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS

P DAIKIN

Izoliuotas korpusas

Oro voztuvai su pavarom

(nuo 2 iki 6 pajungimu)

Sviezio oro
padavimas

ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9

AZCEGLITERB

AZCE6BLUEFACECB

Vidinio ortakinio
bloko pajungimas

plokste

Pagrindine valdymo

AZCEG6THINKRB

=
£ g Matmenys, mm Suderinami kondicionieriy modeliai Kaina
Kolektoriaus modelis g ’% (plotis x aukstis x Eur/vnt.
ok gylis) FDXM-F9 FBA-A(9) be PVM
o 25]35|50/60|35(50]|60]71]100|125|140
Standartinis modelis AZEZ6DAISTO7S2 2 930 x 300 x 454 + | + 1495
= = AZEZ6DAISTO7S3 3 930 x 300 x 454 + |+ 1609
AZEZ6DAISTO7S4 4 930 x 300 x 454 + | + 1717
AZEZ6DAISTO7M4 4 1140 x 300 x 454 + |+ 1717
AZEZ6DAISTO7M5 5 1425 x 300 x 454 + | + 1920
AZEZ6DAISTO7L5 5 1425 x 300 x 454 + | + | + 1920
AZEZ6DAISTO7M6 6 1638 x 300 x 454 + | + 2194
AZEZ6DAISTO7L6 6 1638 x 300 x 454 + | + | + 2194
Kompaktinis modelis [AZEZ6DAISLO1S2 2 720 x210x 444 | + | + 1552
% AZEZ6DAISLO1S3 3 720x210x444 | + | + 1668
AZEZ6DAISLO1L5 5 1140 x 210 x 444 + |+ 1900
Priedai:
Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEFACECB 280
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB 318
Zoninis belaidis termostatas AZCE6LITERB 250
Laidas pagridiniam termostatui (10m) AZX6CABLEBUS10 20
Laidinis pultas BRC1H519W/S/K* 245

* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
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PDAIKIN

PALUBINIAI VEDINIMO AGREGATAI SU SILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC/J

New diamond
shape heat
exchanger!

Modelis VAM150FC | VAM250FC | VAM350J | VAM500J | VAM650J | VAM800J
Oro kiekis Maks. m3/h 150 250 350 500 650 800
I1Svykstomas statinis slégis Maks. Pa 90 70 90
Elektrinis galingumas Nominalus W 132 161 97 164 247 303
Temperatiriniy mainy efektyvumas (maks.) % 82.8 80.1 90.1 87.6 90.5 87.7
Matmenys (WxHxD) mm 776x285x525 1120x301x868 1350x368x917[1350x368x1170
Svoris kg 24 47 61.5 79
Garso slégis 1,5 m atstumu |Maks./vid./min. dB(A) 20,5/26/27 | 21/26/28 | 29/32/34,5 |30,5/35/37,5 31/36/39 | 30,5/36/39
Ortakiy pajungimo diametrai mm 100 150 200 250
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 925 1112 1490 2124 2549 3058
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PYM 1007 1211 1623 2313 2776 3330
Modelis VAM1000J | VAM1500J | VAM2000J
Oro kiekis Maks./min. m3/h 1000 1500 2000
I1Svykstomas statinis slégis Maks./min. Pa 90
Elektrinis galingumas Nominalus kW 416 548 833
Temperatlriniy mainy efektyvumas (maks.) % 86.1 88.1 86.1
Matmenys (WxHxD) mm 1350x368x1170) 1350x731x1170
Svoris kg 79 157
Garso slégis 1,5 m atstumu |Maks./vid./min. dB(A) 32.5/38,5/42| 33.5/39/42 | 36/41,5/45
Ortakiy pajungimo diametrai mm 250 2 x 250
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 3669 4406 5287
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 3996 4798 5758
Elektrinio Sildytuvo Modelis VHIB | VH2B | VH3B VH4B VH4/AB |  VH5B
Galia kW 1 1.5 25
Ortakio pjungimo diametras mm 100 150 200 250 250 300
! e . VAM350J, VAM650J, VAM800J, VAM1500J,
Tinkamas védinimo jrenginys (VAM) VAM150FC | VAM250FC VAM500J VAM1000J VAM2000J
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 866 872 879 947 | 954 954
[ sieninio pulto BRCIH519W/S/K MAZMENINE kaina Eur be PVM*| 245 |
* BRC1H519W (baltas) / S (sidabrinis) / K (juodas)
[ Papildomos plokstés BRP4A50A kaina Eur be PVM*| 184 |
* papildoma BRP4A50A ploksté reikalinga norint prie VAM védini irenginio pajungti kito g: jo elektrinj Sildytuva
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PDAIKIN

MOBILUS BUITINIS ORO GRYNINTUVAS SU FLASH STREAMER TECHNOLOGIJA

- Stylingas dizainas

- Patobulintas veikimas

- Nepriekaistingas komfortas

- Ypatingai tylus veikimas

- Lengvai aptarnaujamas

- Mobilus

- Nereikalingas specialus montavimas

-®LOCK GON/ OFF
]
e <4 ois
?* ! (‘ ==
% EJ': OFF TIMER BS
%5 5
OF APY® STREAMER Poamm
Modelis MC70L
Aptarnaujamos patalpos plotas (rekomenduojamas) m2 46
Matmenys (WxHxD) mm 403 x 576 x 241
Svoris kg 8.5
Oro kiekis (tylus/Zemas/vidutinis/aukstas/maks.) m3/h 55/130/210/285/420
Garso lygis (tylus/Zemas/vidutinis/aukstas/maks.) dB(A) 31/39/47/54/63
Oro gryninimo technologija Flash Stremer'is + Titano apatito gryninimo filtras
Dulkiy valymo technologija Plasminis jonizatorius + Elektrostatinis dulkiy surinkimo filtras
Oro filtro tipas Polipropileninis tinklelis
Elektros instaliacija Maitinimas 220-240V/11/50Hz
El. galingumas |kW 0.007/0.010/0.016/0.026/0.065
Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM 634
Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVM 690

Six-layer powerful decomposition
and removal configuration

Clean air
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PDAIKIN

MOBILUS BUITINIS ORO GRYNINTUVAS/DREKINTUVAS URURU

.

Modelis MCK75L
Aptarnaujamos patalpos plotas (rekomenduojamas) m2 46
Matmenys (WxHxD) mm 395 x 590 x 268
Svoris kg 11
Oro kiekis gryn. (tylus/Zemas/vidutinis/aukstas/maks.) |m3/h 60/150/240/330/450
Oro kiekis drék. (tylus/Zemas/vidutinis/aukstas/maks.) |m?3/h 120/150/240/330/450
Garso lygis gryn. (tylus/Zemas/vidutinis/aukStas/maks.) |dB(A) 17/26/36/43/50
Garso lygis drék. (tylus/Zemas/vidutinis/aukStas/maks.) |dB(A) 23/26/36/43/50
Drékinimo nasumas ml/h 240/290/370/470/600
Vandens talpos tlris Itr. 4
Oro gryninimo technologija Flash Stremer'is + Titano apatito gryninimo filtras
Dulkiy valymo technologija Plasminis jonizatorius + Elektrostatinis dulkiy surinkimo filtras
Oro filtro tipas Polipropileninis tinklelis
Elektros instaliacija Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
El. galingumas |kW 0.012/0.013/0.020/0.037/0.084

Rekomenduojama MAZMENINE kaina Eur be PVM

918

Rekomenduojama INTERNETINE kaina Eur su PVYM

1000

Clean air
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