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Functions

MOBILUS BUITINIS ORO DREKINTUVAS/GRYNINTUVAS MCK55W

Humidification

Temperature and humidity sensors

Dust :'F‘M;_s,-’c:ust‘. and odour sensor lamps

Streamer discharge

STREAMER

Active plasma ion

Anti-pollen mode

3

Electrostatic HEPA filters Turbo mode X
/

Streamer regenerated deodorizing filter Child proof lock X

o

"
Moist mode Brightness adjustment X woee o

ol -
Econo mode Auto-restart after power failure X
moous 0 2 4

Auto fan mode Stabilizer free 4 O K?z‘ —— /

> =

Voamm -
Modelis MCK55W

Darbo rezimas Oro gryninimas Oro gryninimas + drékinimas
Aptarnaujamos patalpos plotas (rekomenduojamas) m?2 41 23

Matmenys (WxHxD) mm 270 x 700 x 270

Svoris (be vandens) kg 9.5

El. energijos suvartojimas (tylus/Zzemas/vidutinis/maks.) |W 7/10/17/56 11/14/19/58
Drékinimo nasumas (tylus/Zemas/vidutinis/maks.) ml/h - 200/240/300/500
Oro kiekis (tylus/Zemas/vidutinis/maks.) m?3/h 54/120/192/330 102/144/192/330
Garso lygis (tylus/Zzemas/vidutinis/maks.) dB(A) 19/29/39/53 25/33/39/53
El. maitinimas Ph/V/Hz 220-240V/11/50Hz
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 890
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 969

Active plasma ion
generation unit

Humidifying filter

Double-layer filter for
humidification.

No need to change
for 10 years.

No maintenance or
exchange needed.

Deodorising filter .
Dust collection filter

Absorbs odour.
No need to change. Catches fine particles
of dust.

Removes 99,97% of fine

particles of 0,3um.

Pre-filter

Catches large particles
of dust.
No need to change.

Streamer unit

No maintenance or
exchange needed.
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MOBILUS BUITINIS ORO GRYNINTUVAS MC55W

Functions

Dust (PMr /dust) and odour sensor lamps X ’
Streamer discharge X T~ ®) ’ d
Active plasma ion X
Electrostatic HEPA filters X
Streamer regenerated deodorizing filter X
Econo mode X
7
Auto fan mode X 4
y
Anti-pollen mode X 7
Turbo mode X :
Bk
Child proof lock X wooe o
J J
Brightness adjustment X |
Auto restart after power failure X w:')u \?) - \
Stabilizer free X o
Modelis MC55W
Aptarnaujamos patalpos plotas (rekomenduojamas) m?2 41
Matmenys (WxHxD) mm 270 x 500 x 270
Svoris kg 6.8
El. energijos suvartojimas (tylus/Zzemas/vidutinis/maks.) |W 8/10/15/37
Oro kiekis (tylus/Zemas/vidutinis/maks.) m3/h 66/120/192/330
Garso lygis (tylus/Zzemas/vidutinis/maks.) dB(A) 19/29/39/53
El. maitinimas Ph/V/Hz 220-240V/11/50Hz
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM 610
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 664

Deodorizing filter

Dust collection filter
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ORAS-ORAS SILUMOS SIURBLIAI FTXTA-A / RXTA-N

m

S==S==—w
"ﬁ%. 4
&2
-25°
&
. Vidinis blokas FTXTA30AW
Modelis
Lauko blokas RXTA30N
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 0.8/3.2/6.9
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 4.7
Maksimali Sildymo galia prie -25°C kW 3.7
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 0.7/3.0/4.5
SCOP Sildyme W/W 5.10
SEER Saldyme W/W 7.63
Energijos klasé Sildyme/saldyme A+++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 714
Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 19/24/31/41
" Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 20/25/32/43
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 48
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 798x295x189
Lauko blokas mm 763x551x312
) Vidinis blokas kg 115
Svoris
Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks&io perkrytis m 20 /15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10~46/-25~18
Maitinimas 220-240V/11/50Hz
Maitinimo privedimas ISorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.71
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1680
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1830

WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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ORAS-ORAS SILUMOS SIURBLIAI FTXTM-M / RXTM-N

A+++

perf@ro

Modelis Vidinis blokas FTXTM30M FTXTM40M
Lauko blokas RXTM30N RXTM40N
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 0.8/3.2/6.7 0.8/4.0/7.2
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 4.5 5.0
Maksimali Sildymo galia prie -25°C kW 3.3 4.0
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 0.7/3.0/4.5 0.7/4.0/5.1
SCOP Sildyme W/W 5.12 5.30
SEER Saldyme W/W 7.60 7.70
Energijos klasé Sildyme/saldyme At+++ / At++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 732 900
Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 19/22/31/45 19/22/31/46
- Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 21/25/33/45 20/24/32/46
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48
Vidinis blokas mm 811x294x272 | 1040x300x295
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 763x551x312
) Vidinis blokas kg 10 | 14.5
Svoris
Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks&io perkrytis m 20/ 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10~46/-25~18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 0.74 | 1.09
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1530 1790
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PYM 1666 1949
| WIFI modulio BRPO69B41 mazmeniné kaina Eur be PVM | 75
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ORAS-ORAS SILUMOS SIURBLIAI FTXTP-K / RXTP-N9

COMTOro

Modelis Vidinis blokas FTXTP25K FTXTP35K
Lauko blokas RXTP25N9 RXTP35N9
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 0.8/3.2/6.2 0.8/4.0/6.7
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 3.3 4.2
Maksimali Sildymo galia prie -25°C kW 2.8 3.0
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 0.7/2.5/4.0 0.7/3.5/4.4
SCOP Sildyme W/W 4.98 481
SEER Saldyme W/W 7.10 7.20
Energijos klasé Sildyme/saldyme A++ / A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 672 | 684
Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 21/26/35/43
- Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 21/26/35/43
Garso slégis 1 m atstumu -
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 770x285x225
Lauko blokas mm 763x551x312
) Vidinis blokas kg 9
Svoris
Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks&io perkrytis m 20/ 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10~46/-25~18
Maitinimas 220-240V/1/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.65 | 0.92
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1180 1280
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1285 1394
| WIFI modulio BRPO69B45 mazmeniné kaina Eur be PVM | 920
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GRINDINIAI ORAS-ORAS SILUMOS SIURBLIAI FVXM-F / RXTP-N9
‘l
»
woler
&
£
=
o
Modelis Vidinis blokas FVXM25F FVXM35F
Lauko blokas RXTP25N9 RXTP35N9
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.0/3.2/5.6 1.1/4.0/6.0
Maksimali Sildymo galia prie -15°C kW 3.67 4.02
Maksimali Sildymo galia prie -25°C kW 2.91 3.02
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.0/2.5/4.2 1.1/3.5/4.3
SCOP Sildyme W/W 4.05 401
SEER Saldyme W/W 5.61 5.66
Energijos klasé Sildyme/$aldyme A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 528 564
Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 23/26/32/38 24/27/33/39
- Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 23/26/32/38 24/27/33/39
Garso slégis 1 m atstumu —
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48
Vidinis blokas mm 700x600x210
Mat WxHxD
atmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 763x551x312
) Vidinis blokas kg 14
Svoris
Lauko blokas kg 38
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R410A
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$&io perkrytis m 20/15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10~46/-25~18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. L Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.83 1.13
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1740 1910
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM 1895 2080
| WIFI modulio BRP069B42 mazmeniné kaina Eur be PVM| 920
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SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXZ-N / RXZ-N

A+++

I Doqo\\er -
- -20°
® | "<
Heating/cooling purification
Modelis Vidinis blokas FTXZ25N FTXZ35N FTXZ50N
Lauko blokas RXZ25N RXZ35N RXZ50N
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 0.6/2.5/3.9 0.6/3.5/5.3 0.6/5.0/5.8
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 0.6/3.6/7.5 0.6/5.0/9.0 0.6/6.3/9.4
SEER Saldyme W/W 9.54 9.00 8.60
SCOP Sildyme W/W 5.90 5.73 5.50
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A+++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 702 798 864
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
- Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44
Garso slégis 1 m atstumu
Lauko blokas (3ald.) dB(A) 46 48 49
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 46 48 50
Vidinis blokas mm 798x295x372
Matmerys (WxHxD) Lauko blokas mm 795x693x300
) Vidinis blokas kg 15
Svoris
Lauko blokas kg 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1340 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks&io perkrytis m 10/8
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10~43/-20~18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.62 1.00 141
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2930 3020 3410
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PYM 3191 3289 3713
| WIFI modulio BRPO69B42 mazmeniné kaina Eur be PVM | 90
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SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXA-AW/BS(T,B) / RXA-A(B)

Stylis

h ———
"' -

- -

*AW - balta vidinio bloko panelé; BS - sidabriné vidinio bloko panelé; BT - juodmedzio vidinio bloko panelé; BB - juoda vidinio bloko panelé

FTXA20AW* | FTXA25AW* | FTXA35AW* | FTXA42AW* | FTXA50AW*
Vidinis blokas FTXA20BS* FTXA25BS* FTXA35BS* FTXA42BS* | FTXA50BS*
Modelis FTXA20BT* FTXA25BT* FTXA35BT* FTXA42BT* FTXA50BT*
FTXA20BB* | FTXA25BB* | FTXA35BB* | FTXA42BB* | FTXA50BB*
Lauko blokas RXA20A RXA25A RXA35A RXA42B RXA50B
éaldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.0/2.6 1.3/2.5/3.2 1.4/3.4/4.0 1.7/4.2/5.0 1.7/5.0/5.3
éildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.5/3.5 1.3/2.8/4.7 1.4/4.0/5.2 1.7/5.4/6.0 1.7/5.8/6.5
SEER Saldyme W/W 8.75 8.74 8.73 7.50 7.33
SCOP Sildyme W/W 5.15 4.60
Energijos klase Saldyme/sildyme A+++/A+++ A++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m?3/h 660 690 714 876 906
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/31/39/46
- Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 19/25/32/39 | 19/25/33/40 | 19/25/33/41 | 21/29/37/45 | 24/33/42/46
Garso slégis 1 m atstumu
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (8ild.) dB(A) 47 49 48
Vidinis blokas mm 798x295x189
Matmenys (WxFixD) Lauko blokas mm 765x550%285 [ 870x734x373
) Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1100 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$cio perkrytis m 20/ 15 | 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10~46/-15~18
Maitinimas 220-240V/1/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. L Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 0.50 0.56 0.99 | 131 | 1.45
Automatinis jungiklis A 10 13
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1680 1760 1930 2110 2180
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1830 1917 2102 2298 2374

WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXJ-MW(S) / RXJ-M(N)

Voamm

emura

* W - balta vidinio bloko panelé; S - sidabriné vidinio bloko panelé

S FTXJ20MW* FTXJ25MW* FTXJ35MW* FTXJ50MW*
. Vidinis blokas
Modelis FTXJ20MS* FTXJ25MS* FTXJ35MS* FTXJ50MS*
Lauko blokas RXJ20M RXJ25M RXJ35M RXJ50N
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.3/2.8 0.9/2.4/3.3 0.9/3.5/4.1 1.4/4.8/5.5
éildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.5/4.3 0.9/3.2/4.7 0.9/4.0/5.1 1.1/5.8/7.0
SEER éaldyme W/W 8.73 8.64 7.19 7.02
SCOP Sildyme W/W 461 4.60 4.28
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A++ A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 612 | 660 744 756
Vidinis blokas ($ald.) dB(A) 19/25/32/38 20/26/34/45 32/35/40/46
- Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 19/28/34/40 | 19/28/34/41 20/29/37/45 32/35/41/47
Garso slégis 1 m atstumu
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 47 49 48
Vidinis blokas mm 998x303x212
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 765x550x285 [ 870x734x373
) Vidinis blokas kg 12
Svoris
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$cio perkrytis m 20/ 15 | 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm?2 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.50 | 0.70 | 0.99 1.59
Automatinis jungiklis A 10 13
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1610 1700 1860 2130
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM 1753 1851 2026 2320

WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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BLUESVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-N / RXM-N(9)
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Modelis Vidinis blokas FTXM20N [ FTXM25N [ FTXM35N | FTXM42N | FTXM50N | FTXM60ON | FTXM71N
Lauko blokas RXM20N9| RXM25N9| RXM35N9| RXM42N9| RXM50N9| RXM60N9| RXM71N
éaldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.0/2.6(1.3/2.5/3.2|1.4/3.4/4.011.7/4.2/5.0] 1.7/5.0/6.0| 1.7/6.0/7.0| 2.3/7.1/8.5
éildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.5/3.511.3/2.8/4.7| 1.4/4.0/5.2| 1.7/5.4/6.01 1.7/5.8/7.7| 1.7/7.0/8.0| 2.3/8.2/10.2
SEER Saldyme W/W 8.65 7.85 7.41 6.90 6.20
SCOP Sildyme W/W 5.10 471 4.30 4.10
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+++/A+++ A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 666 738 780 1026 1062 1104
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/25/33/41 19/29/33/45( 21/30/39/45| 27/36/40/44|30/37/42/46| 32/38/43/47
- Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 20/26/34/39'20/27/34/39 20/28/35/39| 21/29/39/45| 31/34/39/43| 33/36/41/45| 34/37/42/46
Garso slégis 1 m atstumu
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48 47
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 47 49 48 49 48
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 811x294x272 1040x300x295
Lauko blokas mm 765x550x285 | 870x734x373 |870x734x320
Svori Vidinis blokas ke 10 | 145
voris
Lauko blokas kg 32 50 56
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2" 1/4" + 5/8"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) [ 1100 (10)] 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$cio perkrytis m 20/ 15 | 30/20
Darbiné lauko temperatiira Saldyme/sildyme °C -10 + 50/-20 + 18 [ 104601518
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm?2 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 050 056 | 099 | 131 | 145 1.94 257
Automatinis jungiklis A 10 13 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM| 1190 1260 1430 1510 1740 2400 3000
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM| 1296 1372 1557 1644 1895 2614 3267

WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXP-M(9) / RXP-M

COMTOro

el
Modelis Vidinis blokas FTXP20M9 | FTXP25M9 | FTXP35M9 | FTXP50M FTXP60M FTXP71M
Lauko blokas RXP20M RXP25M RXP35M RXP50M RXP60M RXP71M
éaldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.0/26 | 1.3/25/3.0 | 1.3/3.5/40 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3
éildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/25/35 | 1.3/3.0/40 | 1.3/4.0/48 | 1.7/6.0/7.7 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/9.0
SEER Saldyme W/W 6.79 6.92 6.62 7.30 6.82 6.20
SCOP éildyme W/W 4.65 461 4.64 4.40 4.10 4.01
Energijos klase Saldyme/sildyme A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 624 690 1038 1074
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 19/25/33/39| 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | 27/34/39/43 | 30/36/41/45 | 32/37/42/46
- Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 21/28/34/39| 21/28/34/40| 21/29/35/40 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45
Garso slégis 1 m atstumu
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 48 47 49 52
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 47 48 49 52
Vidinis blokas mm 770x286x225 990x295x263
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 658x550x275 870x73M0373
) Vidinis blokas kg 8.5 9 135
Svoris
Lauko blokas kg 26 28 46 | 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2" I 1/4" + 5/8"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 550 (10) | 700 (10) I 900 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks&io perkrytis m 15712 I 30/20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm?2 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 052 | o069 | 101 | 158 | 193 | 269
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1050 1170 1270 1560 1720 1930
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1143 1274 1383 1699 1873 2102
| WIFI modulio BRPO69B45 mazmeniné kaina Eur be PVM| 90 |
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P DAIKIN BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXF-A(B) / RXF-A(B)
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Modelis Vidinis blokas FTXF20B FTXF25B FTXF35A FTXF50A FTXF60A FTXF71A
Lauko blokas RXF20B RXF25B RXF35A RXF50B RXF60B RXF71A
éaldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.0/26 | 1.3/25/3.0 | 1.3/3.3/3.8 | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/7.0 | 2.3/7.1/7.3
éildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/25/35 | 1.3/28/40 | 1.3/3.5/48 | 1.7/6.0/7.7 | 1.7/6.4/8.0 | 2.3/8.2/9.0
SEER Saldyme W/W 6.15 6.22 6.21 6.15 5.15
SCOP Sildyme W/W 4.10 4.06 3.81
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A/A
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/sildyme (max.) |m3/h 618 690 1038 1074
Vidinis blokas (3ald.) dB(A) 20/25/33/39| 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 31/34/39/43 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46
- Vidinis blokas (8ild.) dB(A) 21/28/34/39| 21/28/34/40| 21/29/35/40 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45
Garso slégis 1 m atstumu
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 48 47 49 52
Lauko blokas (3ild.) dB(A) 47 48 49 52
Vidinis blokas mm 770x286x225 990x295x263
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 658x550x275 870x73M0373
_ Vidinis blokas kg 85 | 9 135
Svoris
Lauko blokas kg 26 | 28 46 | 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 550 (10) | 700 (10) | 900 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auks&io perkrytis m 15712 I 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 25
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. - Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm?2 4x1.0
El. galingumas (nom)  [kW 060 | o076 | 100 | 162 | 18 [ 277
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 710 740 860 1230 1510 1720
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 773 806 937 1339 1644 1873
| WIFI modulio BRPO69B45 mazmeniné kaina Eur be PVM| 90 |
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PDAIKIN BLUBVOLUTION
SPLIT PASTATOMI GRINDINIAI ORO KONDICIONIERIAI FVXM-M / RXM-N9
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Modelis Vidinis blokas FVXM25F FVXM35F FVXM50F
Lauko blokas RXM25N9 RXM35N9 RXM50N
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.5/3.0 1.4/3.5/3.8 1.4/5.0/5.6
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/3.4/4.5 1.4/4.5/5.0 1.4/5.8/8.1
SEER Saldyme W/W 7.20 6.43 6.80
SCOP Sildyme W/W 4.56 4.00
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas Saldyme/Sildyme (max.) |m#/h 528 564 708
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 23/26/32/38 24/27/33/39 32/36/40/44
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 23/26/32/38 24/27/33/39 32/36/40/45
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 47 49 49
Vidinis blokas mm 700x600x210
Mat WxHxD
atmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 765x550x285 870x734x373
) Vidinis blokas kg 14
Svoris
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) I 1100 / (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis / auk$&io perkrytis m 20/ 15 I 30/ 20
Darbiné lauko temperattra Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. L Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija —
Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.77 1.19 1.60
Automatinis jungiklis A 13
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1620 1880 2190
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1764 2047 2385
| WIFI modulio BRP069B42 mazmeniné kaina Eur be PVM| 90
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RXM-N9

[
L

(e
J .
,] IIII {‘
/
\ :
. C p}

e S
.
Modelis Vidinis blokas FCAG35B FCAG50B FCAG60B
Lauko blokas RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 3.5 5.0 5.7
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 4.2 6.0 7.0
SEER Saldyme W/W 6.35 6.54 6.40
SCOP Sildyme W/W 4.90 4.30 4.20
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 846 876 894
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 27/29/31 28/31/33
. Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 27/29/31 28/31/33
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49 49
Vidinis blokas mm 840x204x840
Matmenys (WxHxD) Apdailinés grotelés mm 950x50x950
Lauko blokas mm 765x550x285 870x734x373
Vidinis blokas kg 18 19
Svoris Apdailinés grotelés kg 5.5
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 20/15 | 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 1.11 1.62 2.07
Automatinis jungiklis A 13 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1620 1900 2390
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM 1764 2069 2603
|ote|iu BYCQ140E (balta/pilka) maZmeniné kaina Eur be PVM*| 245 |
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM**| 165 |
ftancinio IR pulto BRC7FA532F mazmeniné kaina Eur be PVM| 175 |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Apdailiné panelé taip pat galima visiskai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininé baltos spalvos (BYCQ140EP),

dizaininé juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

** Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RXM-N9
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Modelis Vidinis blokas FFA25A9 FFA35A9 FFA50A9 FFA60A9
Lauko blokas RXM25N9 RXM35N9 RXM50N9 RXMG60N9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 2.5 3.4 5.0 5.7
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 3.2 4.2 5.8 7.0
SEER Saldyme W/W 6.17 6.38 5.98 5.76
SCOP Sildyme W/W 424 4.10 3.84 3.96
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 540 600 762 870
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 25/28.5/31 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 25/28.5/31 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 47 49 49
Vidinis blokas mm 575x260x575
Matmenys (WxHxD) Apdailinés grotelés mm 620x46x620
Lauko blokas mm 765x550x285 870x734x373
Vidinis blokas kg 16 175
Svoris Apdailinés grotelés kg 2.8
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auksc¢io perkrytis |m 20/ 15 | 30720
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 0.82 | 1.20 | 1.66 2.05
Automatinis jungiklis A 13 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1380 1570 1850 2330
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1503 1710 2015 2537
| Groteliy BYFQ60CW (baltos) mazmeniné kaina Eur be PVM*| 150 |
[Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*#| 165 |
fistancinio IR pulto BRC7F530W maZmeniné kaina Eur be PVM| 200 |
| WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Apdailiné panelé taip pat galima sidabrinés spalvos (BYFQ60CS). Kainos klausti.

** Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RXM-N9

Modelis Vidinis blokas FDXM25F9 FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9
Lauko blokas RXM25N9 RXM35N9 RXM50N9 RXMG60N9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/2.4/3.0 1.4/3.4/3.8 1.7/5.0/5.3 1.7/6.0/6.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.3/3.2/4.5 1.4/4.0/5.0 1.7/5.8/6.0 1.7/7.0/7.1
SEER Saldyme W/W 5.68 5.26 5.77 5.56
SCOP Sildyme W/W 424 3.88 3.93 3.80
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+/A+ A/A A+/A A/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 522 948 960
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 27/33/35 30/35/38
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 27/33/35 30/35/38
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 47 49 49
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 750x200x620 1150x200x620
Lauko blokas mm 765x550x285 870x734x373
) Vidinis blokas kg 21 28
Svoris
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auksc¢io perkrytis |m 20/ 15 | 30/20
Darbiné lauko temperattra Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 0.80 | 1.15 | 1.87 2.18
Automatinis jungiklis A 13 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1310 1650 1970 2490
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1427 1797 2145 2712
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165
| Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205
| WIFI modulio BRP069A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina n




PDAIKIN BLUBVOLUTION
SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RXM-N9
A++
Q bo{\“o“er |
£
‘ ! | &
Modelis Vidinis blokas FBA35A9 FBA50A9 FBAG60A9
Lauko blokas RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 3.4 5.0 5.7
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 4.0 5.5 7.0
SEER Saldyme W/W 6.23 6.27 5.91
SCOP Sildyme W/W 4.07 4.06 401
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 900 1080
I8vystomas maksimalus statinis slégis Pa 150
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 29/32/35 25/28/30
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 29/34/37 25/28/31
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49 49
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 700x245x800 | 1000x245x800
Lauko blokas mm 765x550x285 870x734x373
Svori Vidinis blokas kg 28 | 35
voris
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auksCio perkrytis |m 20/15 | 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 1.00 1.44 1.89
Automatinis jungiklis A 13 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1800 2100 2600
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1960 2287 2831
| Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
| Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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PDAIKIN BLUBVOLUTION
SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RXM-N9
A++
=l H
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Modelis Vidinis blokas FHA35A9 FHA50A9 FHAG60A9
Lauko blokas RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 3.4 5.0 5.7
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 4.0 6.0 7.2
SEER Saldyme W/W 6.24 5.92 6.08
SCOP Sildyme W/W 443 3.86 3.87
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 840 900 1170
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 31/34/36 32/35/37 33/35/37
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 31/34/36 32/35/37 33/35/37
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 49 49
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 960x235x690 | 1270x235x690
Lauko blokas mm 765x550x285 870x734x373
‘ Vidinis blokas kg 24 25 | 31
Svoris
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auksCio perkrytis |m 20/15 | 30/ 20
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.98 1.79 2.17
Automatinis jungiklis A 13 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2240 2600 3220
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM 2439 2831 3507
| Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
Pistancinio IR pulto BRC7GA53 mazmeniné kaina Eur be PVM| 300 |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RXM-N9

| 4
—g |
R
Modelis Vidinis blokas FNA25A9 FNA35A9 FNA50A9 FNAG60A9
Lauko blokas RXM25N9 RXM35N9 RXM50N9 RXM60N9
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 2.6 3.4 5.0 6.0
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 3.2 4.0 5.8 7.0
SEER Saldyme W/W 5.68 5.70 5.77 5.56
SCOP Sildyme W/W 424 4.05 4.09 416
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+/A+ A/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 522 960
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 48 49
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 28/31/33 30/33/36
. Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 28/31/33 30/33/36
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 49 48
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 47 49 49
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 790x620(720%*)x200 1190x620(720%*)x200
Lauko blokas mm 765x550x285 870x734x373
) Vidinis blokas kg 23 30
Svoris
Lauko blokas kg 32 50
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 174" + 3/8" 174" + 1/2"
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 760 (10) | 1150 (10)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukscCio perkrytis |m 20/ 15 | 30720
Darbiné lauko temperattra Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 0.80 | 1.15 | 1.74 2.25
Automatinis jungiklis A 13 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1430 1630 1930 2430
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1557 1775 2102 2646
[ Sieninio pulto BRCIH519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
| WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.

** Aukstis su pastatymo kojomis
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BLUSVOLUTION

REFRIGERANT

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIU LAUKO BLOKAI MXM-M(N)

"/—
| u
B
\ |
Modelis 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N
Pajungiamy vidiniy daliy skai€ius vnt. 2 2 2-3 2-3
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 4.0/4.2 5.0/5.6 4.0/4.6 5.2/6.8
Garso slégis 1 m atstumu Iéaldyme/éildyme dB(A) 46/48 48/50 46/47
Matmenys (WxHxD) mm 765x550x285 958x734x340
Svoris kg 36 | 41 57
Pajungimo vamzdziy skersmuo IDujos + skystis coliai 2x(1/4" +3/8" 3 x(1/4" + 3/8"
Freonas R-32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 880 (20) | 1150 (20) | 1800 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus bendras / vienos atSakos ilgis m 30/ 20 | 50/ 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/11/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x1.5 3x2.5
Automatinis jungiklis A 20 25
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM 1360 1610 1610 1860
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1481 1753 1753 2026
Modelis 3MXM68N 4AMXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Pajungiamy vidiniy daliy skaicius vnt. 2-3 2-4 2-4 2-5
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 6.8/8.6 8.0/9.6 9.0/10.0
Garso slégis 1 m atstumu |§a|dyme/§i|dyme dB(A) 48/48 49/49 52/52
Matmenys (WxHxD) mm 958x734x340
Svoris kg 62 63 [ 67 68
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 3 x (174" + 3/8") 4 x (1/4" + 3/8") 5x (1/4" + 3/8")
Freonas R-32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 2000 (30) [ 2400 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maksimalus bendras / vienos atsakos ilgis m 50 / 25 | 60/ 25 [ 70/ 25 | 75/ 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 15
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -10 + 46/-15 + 18
Maitinimas 220-240V/11/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2.5
Automatinis jungiklis A 25
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM 2110 2350 2370 2970
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 2298 2559 2581 3234
Wall mounted Concealed ceiling 5‘:10:;:19 Round flow  Fullyflat suS:ie“l:‘r.lged ﬂ:&:’r“‘:lea:l:?ng
CONNECTABLE | &5 z
RDCORENIS § FTXA-AW/BS/ET/EB 2 FTXM-N FTX)M  FTXP-M9  FDXM-FO  FBA-A9 | FVXM-F FCAGB FFA-A9  FHA-A9  FNA-A9
s G
G
15 20 2535 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60
2MXM40M o e o0 oo 0 @ o o 0 e o 0 0 0 e o
2MXM50M9 (@ @ @ @ @@ @ @ @ @ 0o @ K I AR R A DK K K ) e o @ ® (oo
3MXM40N [ B AN AN } [N BN 2N e o0 LAE) ® e [ (3] [ ] LIK )
3MXM52N I AR A R RE AR AN RN BN AN AN e 060 0 00 0 000 o0 e o0 00 o o 0 I e oo
3MXMB8N [ AN BN BN BN BN BN BN BN BN NN BE AN ] LN BN BN BN BN BN NN BE BN BN BN BN BN BN BN BN BN NN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN
4MXM68N A AR AR R RE RR AR AR R RN BN BN | e o o 0 ® 00 0 00 0000000 000 o0 o0 0o 000
4MXMBON e 0 90 0% 000 @0 00 00 0 00 A A A AR AR AR AR AR AR RE RR AR AR BN AR R BN R K BR BK BN BN )
SMXM9ON o 0o 00 0% 000 00 00 0 0 0 0 0 ® 00 0 00 000000 0o o0 0o o0 0 000
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P"DAIKIN

SIENINIS STYLISH C/FTXA-AW/BS/BT/BB

BLUESVOLUTION

REFRIGERANT

MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIU VIDINIAI BLOKAI

* AW - balta vidinio bloko panelé; BS - sidabriné vidinio bloko panelé; BT - juodmedzio vidinio bloko panelé; BB - juoda vidinio blok:

** WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.

CTXA15AW* FTXA20AW* FTXA25AW* FTXA35AW*
Modelis CTXA15BS* FTXA20BS* FTXA25BS* FTXA35BS*
CTXA15BT* FTXA20BT* FTXA25BT* FTXA35BT*
CTXA15BB* FTXA20BB* FTXA25BB* FTXA35BB*
Saldymo/Sildymo galia (nominali) kW 1.5/2.0 2.0/2.5 2.5/2.8 3.4/4.0
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m3/h 660 690 714
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/32/39 19/25/33/40 19/25/33/41
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 798x295x189 / 12
Pajungimo vamzdziy, skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM** 670 740 780 850
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM** 730 806 849 926
FTXA42AW* FTXA50AW*
Modelis FTXA42BS* FTXA50BS*
FTXA42BT* FTXA50BT*
FTXA42BB* FTXA50BB*
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 4.2/5.4 5.0/5.8
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m3/h 876 906
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 21/29/37/45 24/31/39/46
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 798x295x189 / 12
Pajungimo vamzdziy, skersmuo|Dujos + skystis coliai 174" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM** 870 880
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM** 947 958

SIENINIS EMURA FTXJ-MW/S "
Modelis FTXJ20MW* FTGJ25MW* FTXJ35MW* FTXJ50MW*
FTXJ20MS* FTGJ25MS* FTXJ35MS* FTXJ50MS*
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2.3/25 2.4/3.2 3.5/4.0 4.8/5.8
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m3/h 612 660 744 756
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/32/38 20/26/34/45 32/35/40/46
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 998x303x212 / 12
Pajungimo vamzdziy skersmuolDujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM** 700 750 820 890
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM** 762 817 893 969

* MW - balta vidinio bloko panelé; MS - sidabriné vidinio bloko panelé

** WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
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PDAIKIN BLUBVOLUTION
\
|
SIENINIS PERFERA CTXM-N/FTXM-N ,\,/——f)f”/’:’l el
Modelis CTXM15N FTXM20N FTXM25N FTXM35N
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 1.5/2.0 2.0/2.5 2.5/2.8 3.4/4.0
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m3/h 666 738
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/33/41 19/29/33/45
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 811x294x272 / 10
Pajungimo vamzdziy skersmuolDujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM* 430 480 510 520
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM* 468 523 555 566
Modelis FTXM42N FTXM50N FTXM60ON FTXM71N
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 42/5.4 5.0/5.8 6.0/7.0 7.1/8.2
Vidinés dalies oro srautas |§a|dyme (max.) m3/h 756 960 1026 1056
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 21/30/39/45 27/36/40/44 30/37/42/46 32/38/43/47
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg | 811x294x272/ 10 1040x300x295 / 14,5
Pajungimo vamzdZziy skersmuolDujos + skystis coliai 174" + 1/2" | 1/4" + 5/8"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM* 580 630 900 1210
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM* 632 686 980 1318
*WiFi priedélis standartinéje jrangos komplektacijoje ir papildomai jo jsigyti nereikia.
'!
SIENINIS COMFORA FTXP-M9 T 8- 5.
Modelis FTXP20M9* FTXP25M9* FTXP35M9*
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2/0/2.5 2.5/3.0 3.5/4.0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 624 690
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 19/25/33/39 19/26/33/40 20/27/34/43
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 770x286x225 / 8.5 770x286x225 / 9
Pajungimo vamzdziy, skersmuolDujos + skystis coliai 1/4" + 3/8"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM* 320 380 450
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM* 348 414 490
[ WIFI modulio BRPO69B45 mazmeniné kaina Eur be PVM| 90 |

* FTXP-M9 vidiniai blokai gali biti komplektuojami tik su 2MXM40M, 2MXM50M9, 3MXM52N ir 3SMXM68N lauko blokais

=

PASTATOMAS GRINDINIS FVXM-F —_——
Modelis IVidinis blokas FVXM25F FVXM35F FVXM50F
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2.5/3.4 3.5/4.5 5.0/5.8
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m?3/h 528 564 708
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 700x600x210 /7 14
Pajungimo vamzdziy skersmuolDujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0

Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 870 970 1080

Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 947 1056 1176

[ WIFI modulio BRPO69B42 mazmeniné kaina Eur be PVM| 90 |

22538



P DAIKIN BLUBVOLUTION

“

mwom [l

)

o

g
KASETINIS (ROUND FLOW) FCAG-B { Sl Y S p
Modelis FCAG35B FCAG50B FCAG60B
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 3.5/4.2 5.0/6.0 5.7/7.0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 846 876 894
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 27/29/31 28/31/33
. Vidinis blokas mm/kg | 840x204x840/ 18 | 840x204x840 / 19
Matmenys (WxHxD) / svoris
ys ( ) Apdailinés grotelés mm/kg 950x50x950 / 5.5

Pajungimo vamzdZziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0

Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 710 790 890

Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 773 860 969

[ Groteliy BYCQ140E (balta/pilka) mazmeniné kaina Eur be PVM| 245 |
Bieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM**| 165 |
[ Distancinio IR pulto BRC7FA532F mazmeniné kaina Eur be PVM| 175 |
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 145 |

* Apdailiné panelé taip pat galima visiSkai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininé baltos spalvos (BYCQ140EP),
dizaininé juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

** Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.

KASETINIS (FULLY FLAT COMPACT) FFA-A9

Modelis FFA25A9 FFA35A9 FFA50A9 FFAG60A9
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2.5/3.2 3.4/4.2 5.0/5.8 5.7/7.0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 540 600 762 870
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 25/28.5/31 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43
. Vidinis blokas mm/kg 575x260x575 / 16 575x260x575 / 17.5
Matmenys (WxHxD) / svoris
ys WxHhD) /svoris - I iines groteles mm/kg 620x46x620 / 2.8
Pajungimo vamzdziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 174" + 3/8" | 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 620 660 740 830
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 675 719 806 904
| Groteliy BYFQ60CW (baltos) mazmeniné kaina Eur be PVM*| 150 |
Bieninio pulto BRCIH519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM**| 165 |
fancinio IR pulto BRC7F530W MAZMENINE kaina Eur be PVM| 200 |
[ WIFI modulio BRPO69A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 145 |

* Apdailiné panelé taip pat galima sidabrinés spalvos (BYFQ60CS). Kainos klausti.

** Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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P DAIKIN BLUBVOLUTION
ORTAKINIS FDXM-F9 (IKI 40PA)

Modelis FDXM25F9 FDXM35F9 FDXM50F9 FDXM60F9
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 24/3.2 3.4/4.0 5.0/5.8 6.0/7.0

Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 522 948 960

ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40

Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 27/33/35 30/35/38

Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 750x200x620 / 21 1150x200x620 / 28
Pajungimo vamzdziy skersmuolDujos + skystis coliai 174" + 3/8" 174" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 560 740 860 990
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 610 806 937 1078
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM¥| 165 |
[Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
[ WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.

ORTAKINIS FBA-A9 (IKI 150PA)

Modelis FBA35A9 FBA50A9 FBAG60A9
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 3.4/4.0 5.0/5.5 5.7/7.0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 900 1080
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 150

Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 29/32/35 25/28/30
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm/kg 700x245x800 / 28 1000x245x800/35
Pajungimo vamzdZiy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174" + 1/2"

Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0

Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 890 990 1100
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 969 1078 1198

[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM¥| 165 |
|Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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PALUBINIS FHA-A9

BLUESVOLUTION

Modelis FHA35A9 FHA50A9 FHAG60A9
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 3.4/4.0 5.0/6.0 5.7/7.2
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 840 900 1170
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 31/34/36 32/35/37 33/35/37
Matmenys (WxHxD) / svoris Vidinis blokas mm/kg 960x235x690 / 25 1270x235x690 /31
Pajungimo vamzdZziy skersmuo|Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0

Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 1330 1490 1720

Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 1448 1623 1873

[ Sieninio pulto BRCIH519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
pistancinio IR pulto BRC7GA53 mazmeniné kaina Eur be PVM| 300 |
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.

PASTATOMAS ORTAKINIS FNA-A9

REFRIGERANT

Modelis FNA25A9 FNA35A9 FNA50A9 FNAGOA9
Saldymo/sildymo galia (nominali) kW 2.6/3.2 3.4/4.0 5.0/5.8 6.0/7.0
Vidinés dalies oro srautas |Maks. m3/h 522 960
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 48 49
Garso slégis 1 m atstumu (Saldyme) dB(A) 28/31/33 30/33/36
Matmenys (WxHxD) / svoris mm/kg 790x620(720**)x200 / 23 1190x620(720%*)x200 / 30
Pajungimo vamzdziy skersmuolDujos + skystis coliai 174" + 3/8" 1/4" + 1/2"
Tarpblokinis kabelis mm? 4x1.0

Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 680 720 820 930

Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 741 784 893 1013

[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM¥| 165 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
[ WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.

** Aukstis su pastatymo kojomis
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-A

Ki\

m m

DUTY

ROTATION

SMr A|pha-series

(]

m—

Variable
® Refrigerant
Temperature

A++

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio
lauko bloko kombinacijg (pvz., FCAG50B+RZAG35A ) optimalesniam

sistemos darbui.

Modelis Vidinis blokas FCAG35B FCAG50B FCAG60B
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 1.5/5.8/6.0 1.6/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 7.30 6.80 6.60
SCOP Sildyme W/W 4.30 4.25
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 846 876 894
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 27/29/31 28/31/33
. Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 27/29/31 28/31/33
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50
Vidinis blokas mm 840x204x840
Matmenys (WxHxD) Apdailinés grotelés mm 950x50x950
Lauko blokas mm 870x734x373
Vidinis blokas kg 18 | 19
Svoris Apdailinés grotelés kg 5.5
Lauko blokas kg 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174" + 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 +52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.93 1.56 2.06
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2200 2490 2810
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM 2396 2712 3060
| Groteliy BYCQ140E (balta/pilka) mazmeniné kaina Eur be PVM*| 245 |
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM**| 165 |
| Distancinio IR pulto BRC7FA532F mazmeniné kaina Eur be PVM| 175 |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Apdailiné panelé taip pat galima visiskai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininé baltos spalvos (BYCQ140EP),

dizaininé juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

** Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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P DAIKIN BLUSVOLUTION

SPLIT KASETINIAI (ROUND FLOW) ORO KONDICIONIERIAI FCAG-B/RZAG-NV(Y)1

++
SMr Alpha-series (RHL‘I e Retigeror

Temperature

mmBo 2D

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio
lauko bloko kombinacijg (pvz., FCAG100B+RZAG71NV1 ) optimalesniam
sistemos darbui

0{\“0\1er E/}%%§;~§§§ Nl 4
(% / N \
Sialomi lauko blokai RZAG-NV(Y)1 yra naujos kartos (su vienu 1 =N
£ IS S0
ventiliatorium). Pereinamuoju laikotarpiu (galimai iki 2020 m. rudens) dél 5 H'l(“"' "{(ﬁ. g‘;}ﬁ\}‘»}‘l\'\l\“‘“
sandélio apsikeitimy gali biiti, jog vietoje jy turésime sidlyti jprastus dviejy \ = y

ventiliatoriy lauko blokus RZAG-MV(Y)1 . Kaina dél to nesikeis.
Taip pat galimos FCAG-B kombinacijos su pigesniais RZASG-MV(Y)1 ir AZAS-MV(Y)1 lauko blokais.

oy
Modelis Vidinis blokas FCAG71B FCAG100B FCAG125B FCAG140B
Lauko blokas RZAG71NV1 RZAG100NY1 RZAG125NY1 RZAG140NY1
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 6.8 9.5 12.1 134
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
SEER Saldyme W/W 6.83 7.14 7.15 6.80
SCOP Sildyme W/W 422 453 434
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 894 1632
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 28/31/35 29/33/37 29/35/41
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 28/31/33 29/33/37 29/35/41
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 47 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 50 52
Vidinis blokas mm 840x204x840
Matmenys (WxHxD) Apdailinés grotelés mm 950x50x950
Lauko blokas mm 1100x870x460
Vidinis blokas kg 21 | 23
Svoris Apdailinés grotelés kg 5.5
Lauko blokas kg 81 | 85 | 94
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 3/8" + 5/8"
Freonas R32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 3200 (40) | 3700 (40)
Papildomas freono kiekis gr/m 30
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 55730 | 85730
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 +52/-20 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas | 220vV/1f/50Hz/i3orinis | 380V/3f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 1.92 3.11 | 4.98 | 4.93
Automatinis jungiklis A 20 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 3190 3690 4130 4620
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 3474 4018 4498 5031
| Groteliy BYCQ140E (balta/pilka) mazmeniné kaina Eur be PVM*| 245 |
[Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM#**| 165 |
| Distancinio IR pulto BRC7FA532F mazmeniné kaina Eur be PVM| 175 |
| WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Apdailiné panelé taip pat galima visiskai baltos spalvos (BYCQ140EW), juodos spalvos (BYCQ140EB), dizaininé baltos spalvos (BYCQ140EP),
dizaininé juodos spalvos (BYCQ140EPB), baltos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGF), juodos spalvos su savaiminiu iSsivalymu (BYCQ140EGFB). Kainos klausti.

** Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT KASETINIAI (FULLY FLAT COMPACT) ORO KONDICIONIERIAI FFA-A9/RZAG-A

SMr A|pha-series

DUTY

ROTATION

Variable
® Refrigerant
Temperature

£

-20°

A++

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio
lauko bloko kombinacijg (pvz., FFA50A9+RZAG35A ) optimalesnia...

sistemos darbui.

Modelis Vidinis blokas FFA35A9 FFA50A9 FFA60A9
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 1.5/5.8/6.0 1.6/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 6.40 6.30 5.80
SCOP Sildyme W/W 3.80 401 4.04
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A+/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 600 762 870
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 25/30.5/34 27/34/39 32/40/43
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50
Vidinis blokas mm 575x260x575
Matmenys (WxHxD) Apdailinés grotelés mm 620x46x620
Lauko blokas mm 870x734x373
Vidinis blokas kg 16 | 17.5
Svoris Apdailinés grotelés kg 2.8
Lauko blokas kg 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174"+ 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 +52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 1.08 1.87 241
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2150 2440 2750
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVYM 2341 2657 2995
| Groteliy BYFQ60CW (baltos) mazmeniné kaina Eur be PVM*| 150 |
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM**| 165 |
fistancinio IR pulto BRC7F530W mazmeniné kaina Eur be PVM| 200 |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Apdailiné panelé taip pat galima sidabrinés spalvos (BYFQ60CS). Kainos klausti.

** Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 40PA) ORO KONDICIONIERIAI FDXM-F9/RZAG-A

519/417' A|pha-series

§_Variable
® Refrigerant
Temperature

DUTY

ROTATION

Technologiniam saldymui rekomenduojame naudoti m

lauko bloko kombinacijg (pvz., FDXM50F9+RZAG35A ) optimalesniar

sistemos darbui.

azesnio

e

-20°

Modelis Vidinis blokas FDXM35F9 FDXM50F9 FDXMG60F9
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 1.7/5.0/6.0 1.7/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 5.90 5.70
SCOP Sildyme W/W 3.90
Energijos klasé Saldyme/sildyme A+/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 522 948 960
I8vystomas maksimalus statinis slégis Pa 30 40
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 27/33/35 30/35/38
" Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 27/33/35 30/35/38
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50
Vidinis blokas mm 750x200x620 1150x200x620
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 870x734x373
. Vidinis blokas kg 21 | 28
Svoris
Lauko blokas kg 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174" + 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperattra Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 1.14 1.47 2.12
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2230 2560 2910
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 2428 2788 3169
[ Sieninio pulto BRCIH519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
| WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina n
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P DAIKIN BLUSVOLUTION

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A9/RZAG-A

9, Variable ;;

% Refrigerant _200
Temperature

A++

DUTY

ROTATION

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio
lauko bloko kombinacijg (pvz., FBA50A9+RZAG35A ) optimalesniam
sistemos darbui.

Modelis Vidinis blokas FBA35A9 FBA50A9 FBAG60A9
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/5.0 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/7.0
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 1.7/6.0/6.0 1.7/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 6.12 6.30 6.15
SCOP Sildyme W/W 4.10
Energijos klasé Saldyme/3ildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 900 1080
I8vystomas maksimalus statinis slégis Pa 150
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 29/32/35 25/28/30
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 29/34/37 25/28/31
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 700x245x800 1000x245x800
Lauko blokas mm 870x734x373
) Vidinis blokas kg 28 35
Svoris
Lauko blokas kg 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" 174"+ 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 +52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 091 1.58 2.06
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2380 2690 3020
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 2592 2929 3289
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
| Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FBA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

DUTY

ROTATION

®_Variable
® Refrigerant
Temperature

£

-20°

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio

lauko bloko kombinacijg (pvz, FBA100A+RZAG71NV1 ) optimalesniam

sistemos darbui

Sidlomi lauko blokai RZAG-NV(Y)1 yra naujos kartos (su vienu

ventiliatorium). Pereinamuoju laikotarpiu (galimai iki 2020 m. rudens) dél
sandélio apsikeitimy gali buti, jog vietoje jy turésime sidlyti jprastus dviejy

ventiliatoriy lauko blokus RZAG-MV(Y)1 . Kaina dél to nesikeis.

Taip pat galimos FBA-A(9) kombinacijos su pigesniais RZASG-MV(Y)1 ir AZAS-MV(Y)1 lauko blokais.

Modelis Vidinis blokas FBA71A9 FBA100A FBA125A FBA140A
Lauko blokas RZAG71NV1 RZAG100NY1 RZAG125NY1 RZAG140NY1
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 6.8 9.5 12.1 134
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
SEER Saldyme W/W 6.22 6.47 6.19 6.42
SCOP Sildyme W/W 4.20 4.36 412 411
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 900 2040
I8vystomas maksimalus statinis slégis Pa 150
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 25/28/30 30/32/34 32/35/37
" Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 25/28/31 30/33/36 32/35/38
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 47 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 50
Vidinis blokas mm 1000x245x800 1400x245x800
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 1100x870x460
) Vidinis blokas kg 35 46
Svoris
Lauko blokas kg 81 85 |
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 3/8" +5/8"
Freonas R32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 3200 (40) | 3700 (40)
Papildomas freono kiekis gr/m 30
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auksCio perkrytis |m 55730 | 85/ 30
Darbiné lauko temperattra Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas | 220V/1f/50Hz/i3orinis | 380V/3f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 2.00 2.58 | 4.83 474
Automatinis jungiklis A 20 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 3440 3980 4420 4940
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 3746 4334 4813 5380
[ Sieninio pulto BRCIH519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
| WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT ORTAKINIAI (IKI 250PA) ORO KONDICIONIERIAI FDA-A/RZAG-NY1/RZA-D

oller
&

DUTY

ROTATION

Sidlomi lauko blokai RZAG-NV(Y)1 yra naujos kartos (su vienu 5
ventiliatorium). Pereinamuoju laikotarpiu (galimai iki 2020 m. rudens) dél |z
sandélio apsikeitimy gali buti, jog vietoje jy turésime sidlyti jprastus dviejy e
ventiliatoriy lauko blokus RZAG-MV(Y)1 . Kaina dél to nesikeis. S
Taip pat galima FDA125A kombinacijos su pigesniais RZASG125MV(Y).

lauko blokais.

® Refrigerant

e

-20°

$ Variable

Temperature

519/4”" Apha-series SMI' Advance-series

Modelis Vidinis blokas FDA125A FDA200A FDA250A
Lauko blokas RZAG125NY1 RZA200D RZA250D
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 12.1 19.0 22.0
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 13.5 22.4 24.0
SEER Saldyme W/W 6.59 6.26 5.38
SCOP Sildyme W/W 4.08 3.59 3.55
Energijos klasé Saldyme/sildyme - - -
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 2340 2580 2640
I8vystomas maksimalus statinis slégis Pa 200 250
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 33/40 36/39/43 37/40/44
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 33/40 36/39/43 37/40/44
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 49 53 57
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 52 60 63
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 1400x300x700 1490x470x1100
Lauko blokas mm 1100x870x460 1100x870x460
) Vidinis blokas kg 45 104 115
Svoris
Lauko blokas kg 85 120
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 3/8" +5/8" 3/8"+ 7/8"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 3700 (40) | 5000 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 30
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 85730
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 18 | 20 + 46/-20 + 15
Maitinimas/maitinimo privedimas 380V/3f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2.5 | 3x4.0
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 478 7.06 8.76
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 4630 7530 8560
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 5042 8200 9322
| Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM#| 165 |
Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM**| 205 - |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
** IR pultas galimas tik prie FDA125A/RZAG125NY1
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BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI FTXM-N/RZAG-A IR FAA-A/RZAG-NV(Y)1

SMI' Apha-series

¢, 0!

Variable
@ Refrigerant
Temperature

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio
lauko bloko kombinacijg (pvz, FTXM50N+RZAG35A, arba
FAA100A/RZAG71NV1 ) optimalesniam sistemos darbui.

DUTY ROTATION galimas tik su kombinacijoje su FAA-A blokais.

Sidlomi lauko blokai RZAG-NV(Y)1 yra naujos kartos (su vienu ventiliatorium
Pereinamuoju laikotarpiu (galimai iki 2020 m. rudens) dél sandélio
apsikeitimy gali bati, jog vietoje jy turésime sialyti jprastus dviejy ventiliatoriy
lauko blokus RZAG-MV(Y)1. Kaina dél to nesikeis.

Taip pat galimos FAA-A kombinacijos su pigesniais RZASG-MV(Y)1 ir

AZAS-MV(Y)1 lauko blokais.

£

online,,

L

-0,

Modelis Vidinis blokas FTXM35N FTXM50N FTXM60M FAA71A FAA100A
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A RZAG71NV1 | RZAG100NY1
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/5.0 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.8 6.8 9.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.3 1.7/6.0/6.5 1.7/7.0/7.5 7.5 10.8
SEER Saldyme W/W 7.70 741 6.90 6.58 6.42
SCOP Sildyme W/W 4.60 4.35 4.02 4.01
Energijos klase Saldyme/sildyme A++/A++ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 738 1026 1062 1080 1560
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 19/29/33/45 | 27/36/40/44 | 30/37/42/46 40/42/45 41/45/49
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 20/28/35/39 | 31/34/39/43 | 33/36/41/45 40/42/45 41/45/49
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50 46 47
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50 48 50
Matrmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 811x294x272 1040x300x295 1050x290x238 | 1200x340x240
Lauko blokas mm 870x734x373 1100x870x460
) Vidinis blokas kg 10 | 14.5 13 17
Svoris
Lauko blokas kg 52 81 85
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174"+ 1/2" 3/8"+ 5/8"
Freonas R32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30) 3200 (40)
Papildomas freono kiekis gr/m 20 30
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 50/ 30 55/ 30 | 85/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24 -20 + 52/-20 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/11/50Hz/iSorinis |380\//3f/50Hz/\§onms
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 1.04 | 1.50 1.94 | 2.08 3.57
Automatinis jungiklis A 16 20 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2010 2330 2820 3510 4200
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 2189 2537 3071 3822 4574
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| - [ 165 |
[ Sieninio pulto BRCO73A1 mazmeniné kaina Eur be PVM**] 195 [ - |
[ Distancinio IR pulto BRC7EB518 mazmeniné kaina Eur be PVM#*+| - [ 335 |
[ WIFI modulio BRPO69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM*+] - [ 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.. Pultas galimas tik su FAA-A/RZAG-NV(Y)1 jrenginiais.

** BRCO73A1 pultas galimas tik su FTXM-N/RZAG-A jrenginiais. Rotacija su Siuo pultu negalima.

*** BRC7EB518 pultas galimas tik su FAA-A/RZAG-NV(Y)1 jrenginiais
**** BRPO69A81 WI-FI modulis galimas tik su FAA-A/RZAG-NV(Y)1 jrenginiais. FTXM-N/RZAG-A jr

iams WI-FI n

duli

jau yra vidinio bloko komplekte.
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DUTY

ROTATION

BLUEVOLUTION

REFRIGERANT

SPLIT PALUBINIAI ORO KONDICIONIERIAI FHA-A9/RZAG-A

Variable
® Refrigerant
Temperature

B
-20°

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio

lauko bloko kombinacijg (pvz., FHA50A9+RZAG35A ) optimalesniam

sistemos darbui.

Modelis Vidinis blokas FHA35A9 FHA50A9 FHAG60A9
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.7/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0 1.9/6.0/6.8
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.5 1.7/5.8/6.5 1.7/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 6.40 6.80 6.60
SCOP Sildyme W/W 4.10 4.30 4.20
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 840 900 1170
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 31/34/36 32/35/37 33/35/37
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 31/34/36 32/35/37 33/35/37
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50
Vidinis blokas mm 960x235x690 1270x235x690
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 870x734x373
. Vidinis blokas kg 24 | 25 31
Svoris
Lauko blokas kg 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174" + 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 +52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 0.98 1.56 2.06
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2820 3190 3640
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 3071 3474 3964
| Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM#| 165
Pistancinio IR pulto BRC7GA53 mazmeniné kaina Eur be PVM| 300
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVMI 145

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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REFRIGERANT

SPLIT ORTAKINIAI (1Kl 150PA) ORO KONDICIONIERIAI FHA-A(9)/RZAG-NV(Y)1

A++

5/944# A|pha-series

DUTY

ROTATION

Variable
® Refrigerant
Temperature

B
-20°

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio

lauko bloko kombinacijg (pvz., FHA100A+RZAG71NV1 ) optimalesniam

sistemos darbui

{.\
0@

Sidlomi lauko blokai RZAG-NV(Y)1 yra naujos kartos (su vienu &\o\\er
ventiliatorium). Pereinamuoju laikotarpiu (galimai iki 2020 m. rudens) dél g@
sandélio apsikeitimy gali buti, jog vietoje jy turésime sidlyti jprastus dviejy ?3

ventiliatoriy lauko blokus RZAG-MV(Y)1 . Kaina dél to nesikeis.

Taip pat galimos FHA-A(9) kombinacijos su pigesniais RZASG-MV(Y)1 ir AZAS-MV(Y)1 lauko blokais.

Modelis Vidinis blokas FHA71A9 FHA100A FHA125A FHA140A
Lauko blokas RZAG71NV1 RZAG100NY1 RZAG125NY1 RZAG140NY1
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 6.8 9.5 12.1 134
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 7.5 10.8 13.5 15.5
SEER Saldyme W/W 7.11 6.42 7.14 6.42
SCOP Sildyme W/W 432 461 4.09 4.30
Energijos klasé Saldyme/sildyme A++/A+ A++/A++ - -
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 1230 1680 1860 2040
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46
- Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46
Garso slégis 1 m atstumu =
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 46 47 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 50 52
Vidinis blokas mm 1270x235x690 1590x235x690
Matmenys (WxHxD) Lauko blokas mm 1100x870x460
) Vidinis blokas kg 32 38
Svoris
Lauko blokas kg 81 85 | 94
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 3/8" + 5/8"
Freonas R32
Uzpildytas freono kiekis gr(m) 3200 (40) | 3700 (40)
Papildomas freono kiekis gr/m 30
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 55730 | 85730
Darbiné lauko temperatira Saldyme/sildyme °C -20 +52/-20 + 18
Maitinimas/maitinimo privedimas | 220vV/1f/50Hz/i3orinis | 380V/3f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.)  |kW 1.93 2.94 | 5.10 | 4.47
Automatinis jungiklis A 20 16
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 4130 4850 5360 5950
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 4498 5282 5837 6480
[ Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM#| 165 |
Pistancinio IR pulto BRC7GA53 mazmeniné kaina Eur be PVM| 300 |
| WIFI modulio BRP0O69A81 mazmeniné kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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SPLIT PASTATOMI ORTAKINIAI ORO KONDICIONIERIAI FNA-A9/RZAG-A

CONT
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DUTY

ROTATION

Bc 9 Variable
d: eo -

N @ Refrigerant
S Temperature

519/417' A|pha-series

e

-20°

Technologiniam Saldymui rekomenduojame naudoti maZesnio

lauko bloko kombinacijg (pvz., FNA50A9+RZAG35A ) optimalesniam

sistemos darbui.

Modelis Vidinis blokas FNA35A9 FNA50A9 FNAGOA9
Lauko blokas RZAG35A RZAG50A RZAG60A
Saldymo galia Min./nom./maks. kW 1.6/3.5/4.5 1.7/5.0/6.0 1.7/6.0/6.5
Sildymo galia Min./nom./maks. kW 1.4/4.0/5.0 1.7/5.0/6.0 1.7/7.0/7.5
SEER Saldyme W/W 5.90 5.70
SCOP Sildyme W/W 3.90
Energijos klasé Saldyme/3ildyme A+/A
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 522 960
I8vystomas maksimalus statinis slégis Pa 48 49
Vidinis blokas (Sald.) dB(A) 28/31/33 30/33/36
" Vidinis blokas (Sild.) dB(A) 28/31/33 30/33/36
Garso slégis 1 m atstumu ~
Lauko blokas (Sald.) dB(A) 48 49 50
Lauko blokas (Sild.) dB(A) 48 49 50
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 790x620(720%*)x200 1190x620(720%*)x200
Lauko blokas mm 870x734x373
. Vidinis blokas kg 23 | 30
Svoris
Lauko blokas kg 52
Pajungimo vamzdziy skersmuo |Dujos + skystis coliai 1/4" + 3/8" | 174" + 1/2"
Freonas R32
UZpildytas freono kiekis gr(m) 1550 (30)
Papildomas freono kiekis gr/m 20
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / auks€io perkrytis |m 50/ 30
Darbiné lauko temperattra Saldyme/sildyme °C -20 + 52/-20 + 24
Maitinimas/maitinimo privedimas 220V/1f/50Hz/iSorinis
Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Elektros instaliacija Tarpblokinis k. mm? 4x1.0
El. galingumas (nom.) kW 1.14 1.47 2.12
Automatinis jungiklis A 16 20
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 2210 2520 2850
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 2407 2744 3104
| Sieninio pulto BRC1H519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*| 165 |
[ Distancinio IR pulto BRC4C65 mazmeniné kaina Eur be PVM| 205 |
| WIFI modulio BRP069A81 MAZMENINE kaina Eur be PVM| 145 |

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.

** Aukstis su pastatymo kojomis
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REFRIGERANT

MULTI-ZONING KOLEKTORIAI IR PRIEDAI NAUDOJIMUI SU DAIKIN ORTAKINIAIS

|zoliuotas korpusas ‘

Oro voztuvai su pavarom
(nuo 2 iki 6 pajungimu)

Sviezio oro
padavimas

ORO KONDICIONIERIAIS FDXM-F9 IR FBA-A9

{ Vidinio ortakinio
L bloko pajungimas

AZCEG6LITERB AZCE6BLUEFACECB  AZCEG6THINKRB

Pagrindine valdymo
plokste

g 3 Matmenys, mm Suderinami kondicionieriy modeliai Kaina
Kolektoriaus modelis 2 ’g (plotis x aukstis x Eur/vnt.
% < gylis) FDXM-F9 FBA-A(9) be PVM
o 25(35]|50/60(35[50/60|71]{100|125]|140
Standartinis modelis |AZEZ6DAIST07S2 2 930 x 300 x 454 + | + 1440
\ AZEZ6DAISTO7S3 3 930 x 300 x 454 + |+ 1550
AZEZ6DAISTO7S4 4 930 x 300 x 454 + |+ 1650
AZEZ6DAISTO7M4 4 1140 x 300 x 454 + |+ 1650
AZEZ6DAISTO7M5 5 1425 x 300 x 454 + |+ 1850
AZEZ6DAISTO7L5 5 1425 x 300 x 454 + | + | + 1850
AZEZ6DAISTO7M6 6 1638 x 300 x 454 + |+ 2110
AZEZ6DAISTO7L6 6 1638 x 300 x 454 + | + | + 2110
Kompaktinis modelis |AZEZ6DAISLO1S2 2 720x210x 444 | + | + 1490
% AZEZ6DAISLO1S3 3 720x210x 444 | + | + 1610
‘; AZEZ6DAISLO1LS 5 1140 x 210 x 444 +| + 1830
Priedai:
Pagrindinis laidinis termostatas AZCE6BLUEFACECB 270
Zoninis belaidis termostatas AZCE6THINKRB 300
Zoninis belaidis termostatas AZCEGLITERB 240
Laidas pagridiniam termostatui (10m) AZX6CABLEBUS10 15
Laidinis pultas BRC1H519W7* 165

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeicia.
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PALUBINIAI VEDINIMO AGREGATAI SU SILUMOS REKUPERACIJA VAM-FC9/J

New diamond
shape heat
exchanger!

Modelis VAM150FC9 | VAM250FC9 | VAM350J | VAM500J | VAM650J | VAMS800J
Oro kiekis Maks. m3/h 150 250 350 500 650 800
ISvykstomas statinis slégis Maks. Pa 90 70 90
Elektrinis galingumas Nominalus W 132 161 97 164 247 303
Temperattriniy mainy efektyvumas (maks.) % 82.8 80.1 90.1 87.6 90.5 87.7
Matmenys (WxHxD) mm 776x285x525 1120x301x868 1350x368x917 [ 1350x368x1170
Svoris kg 24 47 61.5 79
Garso slégis 1,5 m atstumu IMaks./vid./min. dB(A) 20,5/26/27 | 21/26/28 | 29/32/34,5 | 30,5/35/37,5] 31/36/39 | 30,5/36/39
Ortakiy pajungimo diametrai mm 100 150 200 250
Maitinimas 220-240V/11/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM 890 1070 1440 2060 2470 2960
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 969 1165 1568 2243 2690 3223
Modelis VAM1000J | VAM1500J | VAM2000J
Oro kiekis Maks./min. m3/h 1000 1500 2000
ISvykstomas statinis slégis Maks./min. Pa 90
Elektrinis galingumas Nominalus kW 416 548 833
Temperattriniy mainy efektyvumas (maks.) % 86.1 88.1 86.1
Matmenys (WxHxD) mm 1350x368x1170) 1350x731x1170
Svoris kg 79 157
Garso slégis 1,5 m atstumu IMaks./vid./min. dB(A) 32.5/38,5/42| 33.5/39/42 | 36/41,5/45
Ortakiy pajungimo diametrai mm 250 2 x 250
Maitinimas 220-240V/1/50Hz
Elektros instaliacija Maitinimo kabelis mm? 3x2,5
Automatinis jungiklis A 16
Rekomenduojama maZzmeniné kaina Eur be PVM 3560 4270 5130
Rekomenduojama internetiné kaina Eur su PVM 3877 4650 5587

Elektrinio Sildytuvo Modelis GSIEKA10009 | GSIEKA15018 | GSIEKA20024 | GSIEKA25030 | GSIEKA35530
Galia kW 0.9 1.8 2.4 3.0
Ortakio pjungimo diametras mm 100 150 200 250 355
VAM650J
Tinkamas vedinimo jrenginys (VAM) VAM150FC9 | VAM250FC9 VAM350. VAM800J VAM1500.
VAM500J VAM2000J
VAM1000J
Rekomenduojama mazmeniné kaina Eur be PVM 590 620 740 790 900

[ Sieninio pulto BRCIH519W7 mazmeniné kaina Eur be PVM*|

165

* Madoka pultas taip pat galimas sidabrinés (S7), arba juodos (K7) spalvos. Kaina nesikeiéia.
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