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Namo plotas 
Šilumos kiekis* 

Geros šiluminės varžos reikia apie 40 W/m² Prastesnės šiluminės varžos reikia apie 60 W/m² 

100 m2 4 kW 6.0 kW 

125 m2 5 kW 7.5 kW 

150 m2 6 kW 9.0 kW 

175 m2 7 kW 10.5 kW 

200 m2 8 kW 12.0 kW 

225 m2 9 kW 13.5 kW 

250 m2 10 kW 15.0 kW 

275 m2 11 kW 16.5 kW 

300 m2 12 kW 18.0 kW 
 

*Nurodyti galingumai yra preliminarūs. Viskas priklauso nuo patalpų dydžio, išplanavimo bei izoliacijos. Taip pat renkantis oras vanduo šilumos siurblį reikėtų 
pridėti ~ 2 kW galios karšto vandens ruošimui. Reikia atsižvelgti ir į lubų aukštį, t.y. jeigu lubų aukštis yra ženkliai didesnis už įprastinį, apšildomo ploto tūris 
bus gerokai didesnis. Nepamirškite ir langų, t.y. langų varža dažniausiai būna žymiai mažesnė negu sienų. Taigi, kuo didesni langai, tuo mažesnė šiluminė 
varža, - vadinasi yra reikalingas galingesnis šilumos siurblys, kad užtektų apšildyti Jūsų būstą. Lietuvoje dažnai yra daroma klaida pasirenkant per galingą 
šilumos siurblį, kuriam įsigyti reikia didesnių kaštų ir nėra išnaudojamas pilnas jo galingumas. Tik keletą savaičių per metus siurblys pilnai išnaudojamas. 
Todėl rekomenduojame nesirinkti per daug galingo siurblio, kadangi norint turėti gerą ekonomiją ir mažas šildymo išlaidas yra visada geriau, kai šilumos 
siurblys dirba kuo didesniu pajėgumu. Tik taip galima sutaupyti daugiausia lėšų. Šilumos siurblio pastovus darbas tik ilgina kompresoriaus naudojimo laiką ir 
mažina gedimų tikimybę. 

 


