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Modeliai

Galia, kW (3ald./sild.)

EACS-109 HM/N8_19Y

inverter
2,50 (0,50~3,35) kW
2,80 (0,50~3,50) kW

EACS-112 HM/N8_19Y
inverter

3,20 (0,60~3,60) kW
3,50 (0,60~3,80) kW

[{] Electrolux

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco R32 2022.02 kainos

EACS-118 HM/N8_19Y

inverter
4,60 (0,65~5,20)
5,20 (0,70~5,40)

EACS-124 HM/N8_19Y
inverter
6,16 (1,80~6,40)
6,45 (1,60~6,60)

Elektros sanaudos, kW ($ald./sild.)

0,80 (0,16~1,40) kW
0,75 (0,20~1,50) kW

1,00 (0,12~1,40) kKW
0,97 (0,12~1,50) kW

1,43 (0,15~1,70)
1,40 (0,16~1,60)

1,76 (0,60~2,50)
1,86 (0,65~2,60)

|tampa, V/Hz ~220-240/50 ~220-240/50 ~220-240 /50 ~220-240 /50
SEER / SCOP 6,10/ 4,00 6,10/ 4,00 6,10/ 4,00 6,10/ 4,00
Energijos efektyvumo klasé $aldant/Sildant A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+
Triuk8mo lygis dB (A) vid.blokas 25/32/36/39 28/33/37/41 34/39/45/48 34/40/44/48
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 194/253/288/330 290/410/480/560 520/610/720/850 520/610/720/850
Matmenys, mm (WxHXD) vid./igor 790x275x200 / 790x275x200 / 970x300%x224 / 970x300%x224 /
atmenys, JIsor. 776x540x320 848x596x320 842x596x320 955x700x396
Jpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./iSor 866x271x367 / 866x271x367 / 1041x383x320 / 1041x383x320 /
P ys, ' ’ 823x595x358 881x645x363 881x645x363 1029x750x458
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 9/11 9/11 13,5/16,5 13,5/16,5
ISor.bloko svoris neto/bruto, kg 29,5/32 31/34 34/37 46 /50,5
Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m 3 3 3 3
Vamzdyno max ilgis/aukstis, m 15/10 20/10 20/10 25/10

El. maitinimas / laido storis

iSorinis blokas

iSorinis blokas

iSorinis blokas

iSorinis blokas

3x1,0mm2 3xl,0mm2 3x:L,Omm2 3x1,5mm2
Valdymo laidas tarp bloku 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Freono R32 kiekis iSoriniame bloke / papildymas 06/5 059/5 07715 13/5
nuo, kg/m
Freono papildymo kiekis, g/m 16 16 16 40

Darbinés temperatiros ribos Saldymas/Sildymas

Mazmeniné kaina EUR be PVM

Mazmeniné kaina EUR su PVM

-15-+43/-15 - +24

-15-+43/-15 - +24

-15 - +43/-15 - +24

-15-+43/-15 - +24

Ypatybés

Tolygus naSumo ir elektros sgnaudy valdymas;
Tikslus temperataros palaikymas;

Ypatingai Zemas triukSmo lygis;

Energijos taupymas iki 40%;

Darbo rezimai: $aldymas, Sildymas, dziovinimas, ventiliatorius;

Energijos sgnaudy klasé A++;

6 pakopy oro valymo filtras bazinéje komplektacijoje;

"I FEEL" funkcija;
- +80C palaikymo funkcija;

Veikia nuo -15 iki +24C lauko oro temperatiiros Sildymo rezime;
Veikia nuo -15 iki +43C lauko oro temperatiiros Saldymo rezime;

Turbo rezimas;

Naktinis rezimas;

Automatinis rezimas;
Savaiminé diagnostika;
Automatinis iSorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
Autorestartas;

LED displejus / LED valdymas;
Distancinis valdymo pultas;

24 val. taimeris;

Ekologiskas R32 freonas;
W-Fi valdymas.

WI-FI modulis

Kaina € be PVM

35 €

Kaina € su PVM
42 €



Modeliai

E] Electrolux

Sieniniai oro kondicionieriai / Silumos siurbliai ELECTROLUX Avalanche R32 2022.02 kainos

EACS-109 HAV/N8_22Y EACS-112 HAV/N8_22Y EACS-118 HAV/N8_22Y EACS-124 HAVIN8_22Y

inverter

inverter

inverter

inverter

Galia, kW (3ald./3ild.)

2,73 (0,80~3,80) kW
3,00 (0,90~4,25) kW

3,51 (0,90~4,40) kW
3,81 (0,90~4,70) kW

5,30 (0,85~6,30)
5,60 (1,05~7,00)

7,10 (2,00~8,85)
7,80 (1,80~9,45)

Elektros sgnaudos, kW (Sald./sild.)

0,69 (0,10~1,30) kKW
0,70 (0,15~1,40) kKW

0,96 (0,22~1,55) kW
0,95 (0,22~1,55) kW

1,50 (0,10~2,30)
1,39 (0,24~2,35)

2,03 (0,45~2,90)
2,00 (0,35~3,00)

tampa, V/Hz ~220-240/ 50 ~220-240/ 50 ~220-240/ 50 ~220-240/ 50
SEER / SCOP 7,50/ 4,20 7,10/ 4,10 7,30/ 4,20 7,00/ 4,20
Energijos efektyvumo klasé Saldant/Sildant A++ [ A++ A++ [ A++ A++ [ A++ A++ [ A++
Triuk$mo lygis dB (A) vid.blokas 25/27/29/31/34/36/38 24/27/30/32/35/37/41 | 26/29/34/37/41/42/45 | 33/36/38/40/141/44/48
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 390/420/440/470/540/ | 390/420/450/490/560/ | 450/520/580/650/760/ | 800/850/900/950/1000
’ 570/610 620/680 850/1000 1100/1250
Matmenys, mm (WxHxD) vid./iSor 825x293x196 / 825x293x196 / 982x311x221 / 1075x333x246 /
VS, ’ ’ 732x555x330 732x555x330 802x555x350 958x660x402
Jpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./iSor 875x365x268 / 921x281x379 / 1044x385x297 / 1133x414x333/
p ¥s: ’ ’ 794x615x376 881x645x363 872x620x398 1032x737x456
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 95/115 95/11,5 12,5/15 16/19
ISor.bloko svoris neto/bruto, kg 23,5/26 245127 30,5/33,5 41,5/ 46
Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 1/4" - 5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m 3 3 3 3
Vamzdyno max ilgis/aukstis, m 15/10 15/10 25/10 25/10

El. maitinimas / laido storis

iSorinis blokas

iSorinis blokas

iSorinis blokas

iSorinis blokas

3x1,0mm? 3x1,0mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm?
Valdymo laidas tarp bloku 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Fregno R32 kiekis iSoriniame bloke, kg / 053/5 05775 085/5 150/5
papildymas nuo, m
Freono papildymo kiekis, g/m 16 16 16 40

Darbinés temperatiros ribos $aldymas/Sildymas

Mazmeniné kaina EUR be PVM

Mazmeniné kaina EUR su PVM

-15-+50/-25 - +30

-15-+50/-25 - +30

-15-+50/-25 - +30

-15-+50/-25 - +30

Ypatybés

Tolygus naSumo ir elektros sgnaudy valdymas;
Tikslus temperattros palaikymas;

Ypatingai Zemas triuk$mo lygis;

Energijos taupymas iki 40%;

Darbo rezimai: $aldymas, Sildymas, dZiovinimas, ventiliatorius;

Energijos sgnaudy klasé A++;

6 pakopy oro valymo filtras bazinéje komplektacijoje;

"I FEEL" funkcija;
- +80C palaikymo funkcija;

Veikia nuo -25 iki +24C lauko oro temperatiiros Sildymo rezime;
Veikia nuo -15 iki +43C lauko oro temperatiiros Saldymo rezime;
Integruotas gamiklinis dugno pasildymo tenas;

Turbo rezimas;

Naktinis rezimas;

Automatinis rezimas;

Savaiminé diagnostika;

Automatinis iSorinio bloko atitirpinimas "Defrost";

Autorestartas;

LED displejus / LED valdymas;

Distancinis valdymo pultas;

24 val. taimeris;

Ekologiskas R32 freonas;

W-Fi valdymas.

WI-FI modulis

Kaina € su PVM

42 €



Modeliai

EACS-109 HVI/N8_19Y

[{] Electrolux

Skandinaviski Silumos siurbliai / oro kondicionieriai ELECTROLUX Viking R32 2022.02 kainos

®
@ BUILT-IN*

CERTIFIED

EACS-112 HVI/N8_19Y EACS-118 HVI/N8_19Y EACS-124 HVI/N8_19Y

Galia, kW (3ald./sild.)

inverter
2,70 (0,70~5,00) kW
3,50 (0,70~5,50) kW

inverter
3,53 (0,85~5,00) kW
4,20 (0,88~7,20) kW

inverter
5,30 (1,20~7,20) kW
5,57 (1,20~9,20) kW

inverter
7,03 (2,00~9,00) kW
7,03 (2,00~9,50) kW

Elektros sanaudos, kW ($ald./sild.)

0,55 (0,07~1,80) kW
0,74 (0,13~2,40) kW

0,84 (0,05~1,90) kW
0,95 (0,13~2,60) kW

1,32 (0,35~2,50) KW
1,32 (0,35~3,30) kW

1,85 (0,45~3,70) kW
1,75 (0,38~3,80) kW

|tampa, V/Hz ~220-240/50 ~220-240/50 ~220-240 /50 ~220-240 /50
SEER / SCOP 8,5/5,1 85/51 6,6/4,4 6,5/4,1
Energijos efektyvumo klasé Saldant/Sildant At+++ [ At++ A+++ [ At++ A++ [ A++ A++ [ A++
Triuk8mo lygis dB (A) vid.blokas 19/31/33/36/38/41/43 21/34/36/38/41/43/46 | 33/35/37/40/43/45/48 | 35/37/39/41/43/46/50
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 450/500/560/620/670/ | 430/530/580/630/680/ | 600/780/850/950/1050/ | 750/800/850/900/950/
’ 720/800 730/800 1150/1200 1050/1200
Matmenys, mm (WxHxD) vid./igor 996x301x225 / 996x301x225 / 1101x327x249 / 1101x327x249 /
atmenys, /1sor. 899x596x378 899x596x378 980x790x427 980x790x427
Jpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./iSor 1060x380x322 / 1060x380x322 / 1167x405x354 / 1167x405x354 /
p ys, ' ’ 948x645x420 948x645x420 1083x855x488 1083x855x488
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 13/16 13,5/16,5 16,5/20 16,5/20
ISor.bloko svoris neto/bruto, kg 44,5/ 47,5 45,5/ 48,5 62,5/67,5 65/70
Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 5/8" 1/4" - 5/8"
Vamzdyno minimalus atstumas, m 3 3 3 3
Vamzdyno max ilgis/aukstis, m 15/10 20/10 40/ 20 50/ 30

El. maitinimas / laido storis

iSorinis blokas

iSorinis blokas

iSorinis blokas

iSorinis blokas

3x1,5mm2 3xl,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2
Valdymo laidas tarp bloku 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Freqno R32 kiekis iSoriniame bloke, kg / 10/5 10/5 15/5 2.00/5
papildymas nuo, m
Freono papildymo kiekis, g/m 16 16 40 50

Darbinés temperatiros ribos Saldymas/Sildymas

Mazmeniné kaina EUR be PVM

Mazmeniné kaina EUR su PVM

-18 - +52/-30 - +24

-18 - +52/-30 - +24

-18 - +52/-30 - +24

-18 - +52/-30 - +24

Ypatybés

- Tolygus nasumo ir elektros sgnaudy valdymas;

- Dviejy pakopy auksto efektyvumo naujos kartos high COP inverterinis kompressorius;

- Ypatingai tylus 21 dBA;

- Darbo rezimai: Saldymas, Sildymas, dZiovinimas, ventiliatorius;
- 80% nominalaus galingumo i$laikymas esant -30C lauko oro temp.;
- 6 pakopy jonizuojantis valymo filtras (naikina bakterijas, virusus, alergenus, patalinés erkes ir t.t.);

- "Cold Plazma" jonizavimas;
- "l FEEL" funkcija;
- +80C palaikymo funkcija;

- Efektyviai Sildo nuo +24C iki -30C lauko oro temperatiiros;
- Veikia nuo -18C iki +52C lauko oro temperatiiros $aldymo rezime;

- Energijos sgnaudos budéjimo rezime tik 0,5W;
- Naktinis reZimas;

- Apsauga nuo jtampos Suoliy;

- Savaiminé diagnostika;

- Automatinis iSorinio bloko atitirpinimas "Defrost";

- Autorestartas;
- LED displejus / LED valdymas;

- Automatinis vertikalios ir horizontalios oro srauto krypties valdymas;

- 24 val. taimeris;

- Integruotas Wi-Fi valdymas i$ bet kurio pasaulio tasko internetu (Androis, iOS).

A+++



Modeliai

E] Electrolux

Kasetiniai oro kondicionieriai ELECTROLUX R32 Unitary Pro 3 DC Inverter

EACC-12H/UP3-DC/IN8 EAC

2022 mety kainos

H/UP3-DC/N8 EACC-24H/UP3-DC/N8 EACC-36H/UP3-DC/N8 EACC-48H/UP3-DC/N8 EACC-60H/UP3-DC/N8

Galia, kW (8ald./sild.) 3.5/4.0 5.0/55 7.0/8.0 10.0/12.0 13.4/15.5 16.0/17.0
Elekiros sanaudos, kW 0.95/1.05 155/1.45 2.1/2.25 32/34 471445 5.45/5.0
(Sald./sild.)
Jtampa, V/Hz ~220-240/ 50 ~220-240 /50 ~220-240 /50 ~220-240 /50 ~380-415/50/ 3f ~380-415/50/ 3f
SEER / SCOP 65/4,1 6,1/41 6,2/4,1 6.1/4.0 6.1/4.0 6.1/3.8
I?nergijosvgfektyvumo Klase A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ /A
Saldant / Sildant
Garso slégis 1 m atstumu dB (A) 39/36/33 39/36/33 42/40/39 48146 /42 51/48/45 52/50/48
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val) 650/580/480/400 700/580/480/400 1100/1050/960/870 | 1500/1470/1380/1220 | 1900/1690/1480/1140 | 2000/1880/1620/1430
570x570x265 / 570x570x265 / 840x840x240 / 840x840x240 / 840x840x290 / 840x840x290 /
Matmenys, mm (WxHxD) vid./iSor. 620x620x47.5 / 620x620x47.5 / 950x950x52 / 950x950x52 / 950x950x52 / 950x950x52 /
818x596x302 818x596x302 892x698x340 940x820x460 940x820x460 900x1345x340
Jpakavimo matmenys, mm 698x653%295 / 698x653x295 / 963x963x325 / 963x963x325 / 963x963x379 / 963x963x379 /
(stHxD) vid.Jigor vs. 701x701x125/ 701x701x125/ 1033x1038x112 / 1033x1038x112 / 1033x1038x112 / 1033x1038x112 /
T 948x645x420 948x645x420 1029x750x458 1083x973x573 1083x973x573 1048x1500x458
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg 17/22 17/22 29/36 31/38 36/44 36/44
18or.bloko svoris neto/bruto, kg 37140 39/42 53/57 83/95 99 /111 1127122
Vamzdynas 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8* 3/8" - 5/8* 3/8" - 5/8*
Vamzdyno max ilgis/aukstis 30/15 35/20 50/25 65/30 75130 75130

El. maitinimas

iSorinis blokas 3x2,5

iSorinis blokas 3x2,5

iSorinis blokas 3x2,5

iSorinis blokas 3x2,5

iSorinis blokas 5x1,5

iSorinis blokas 5x1,5

Valdymo laidas tarp bloku

3x1,5 + 2x0,75

3x1,5 + 2x0,75

3x1,5 + 2x0,75

3x1,5 + 2x0,75

3x1,5 + 2x0,75

3x1,5 + 2x0,75

(ekranuotas) (ekranuotas) (ekranuotas) (ekranuotas) (ekranuotas) (ekranuotas)
Freono R32 kiekis iSoriniame 0,78 1 1,6 2,5 2,8 3,6
bloke, kg
Freono papildymo kiekis (jei tasa 16 16 40 40 40 40

vir§ 5 m), g/m

Darbinés temperattros ribos
Saldymas/Sildymas

Mazmeniné kaina EUR be PVM

Mazmeniné kaina EUR su PVM

-20 ~+52/-20 ~ +24

-20 ~+52/-20 ~ +24

-20 ~ +52/-20 ~ +24

-20 ~+52/-20 ~ +24

-20 ~+52/-20 ~ +24

-20 ~+52/-20 ~ +24

Ypatybés

* Sviezio oro tiekimo galimybé;

* Tolygus nasumo ir elektros sgnaudy valdymas;

* Tikslus temperatiiros palaikymas;

* Ypatingai Zemas triukSmo lygis;
* Energijos taupymas iki 40%;

* Darbo rezimai: $aldymas, Sildymas, dZiovinimas, ventiliatorius;

* Energijos sgnaudy klasé A++ / A+

*Veikia nuo -20 iki +52 lauko oro temperataros;

* Turbo rezimas;

* Naktinis reZzimas;

* Automatinis rezimas;

* Savaiminé diagnostika;

* Automatinis iSorinio bloko atitirpinimas "Defrost";

* Autorestartas;

* LED displejus / LED valdymas;
* Distancinis valdymo pultas;

* 24 val. taimeris;

* R32 ekologiskas freonas;



Electrolux

Multi DC inverter Super Match Electrolux modeliai
2022.02 kainos

Sieniniai vidiniai blokai Monaco

EACS-107HM FMI/N8 EACS-109HM FMI/N8 EACS-112HM FMI/N8 EACS-118HM FMI/N8

Modeliai ERP sieninis ERP sieninis ERP sieninis ERP sieninis
Galia, kW (8ald./sild.) 21/26 26/28 35/38 53/5,8
Triuk8mo lygis dB (A) min/maks. 24141 24/ 41 26 /48 31/45
Oro srautas (m3/val) 560 560 680 800
Matmenys, mm (WxHxD) 790x275x200 790x275x200 790x275x200 970x300x224 @
|pakavimo matmenys, mm
(WxHxD) 866x367x271 866x367x271 866x367x271 1041x383x320 ‘
Svaoris, kg neto/bruto 9/11 9/11 10,5/12,5 13,5/16,5
Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"
Valdymo laidas tarp bloku 3+1 3+1 3+1 3+1
El. maitinimas iSorinis iSorinis iSorinis iSorinis
‘Kaina EUR be PVM 210 € 222 € 273 € 362 €
\Kaina EUR su PVM 254 € 269 € 330 € 438 €

Lubiniai kasetiniai vidiniai blokai

Modeliai EACC-112 FMI/N8 EACC-118 FMI/N8
ERP kasetinis ERP kasetinis

Galia, kW (8ald./sild.) 35/38 5,3/5,8

Triuk8mo lygis dB (A) min/maks. 33/37 33/37

Oro srautas (m3/val) 680 680

Matmenys, mm (WxHxD) 570x570x230 570x570x230 2
|pakavimo matmenys, mm

(WxHXD) 851x731x325 851x731x325

Svoris, kg neto/bruto 18/23 18/23

Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" @
Valdymo laidas tarp bloku 3+1 3+1 ’

El. maitinimas iSorinis iSorinis By

| Kaina EUR be PVM 507 € 569 €
aina EUR su PVM 613 € 688 €

Ortakiniai vidiniai blokai

EACD-109 FMI/N8 EACD-I112 FMI/N8 EACD-118 FMI/N8 EACD-124 FMI/N8

Modelial ERP ortakinis ERP ortakinis ERP ortakinis ERP ortakinis

Galia, kW ($ald./sild.) 26/28 35/38 53/58 70/73

Triuk8mo lygis dB (A) maks. 31 32 33 34

Oro srautas (m3/val) 450 500 700 1000

Matmenys, mm (WxHxD) 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200 i
. - B

mta‘)’(’y matmenys, mm 893x743x305 893x743x305 1123x743x305 1323x743x305 8|

Svoris, kg neto/bruto 22127 23/29 27136 31/41

Vamzdynas 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" — 5/8"

Valdymo laidas tarp bloku 3+1 3+1 3+1 3+1

El. maitinimas iSorinis iSorinis iSorinis iSorinis

Kaina EUR be PVM 407 € 444 € 535 € 655 €

| Kaina EUR su PvM 492 € 537 € 647 € 793 €

- Tolygus naSumo ir elektros sgnaudy valdymas; - Turbo rezimas; naktinis rezimas

- Tikslus temperat@ros palaikymas; - Automatinis oro srauto kripties keitimas "Swing";

- Ypatingai Zemas triukSmo lygis; - Automatinis temperatdros palaikymas ir srauto reguliavimas;

- Energijos taupymas iki 40%; - Savaiminé diagnostika;

- Darbo rezimai: $aldymas, Sildymas, dZiovinimas, ventiliatorius; - Automatinis i$orinio bloko atitirpinimas "Defrost";

- Energijos sgnaudy klasé A++; - Autorestartas;

- 6 pakopy oro valymo filtras bazinéje komplektacijoje; - LED displejus / LED valdymas;

- "I FEEL" funkcija; - Distancinis valdymo pultas;

- +80C palaikymo funkcija; - 24 val. taimeris;

- Veikia nuo -20 iki +24C lauko oro temperatiiros Sildymo rezime; - R410a freonas;

- Veikia nuo -15 iki +48C lauko oro temperatiiros Saldymo rezime; - W-Fi valdymas (papildoma opcija).



ISoriniai blokai

Modeliai

EACO-114 FMI-2/N8

EACO-118 FMI-2/N8

EACO-128 FMI-4/N8

EACO-142 FMI-5/N8

5 vidiniai blokai

ERP ERP ERP ERP
Vidutiné apskaiciuojama galia, kW 41144 52154 80/95 12,0/12,0
(Sald./sild.)
Vidiniy bloky kiekis 1~2 1~2 2~4 2~5
Vld_ln_lq_ bloky kombinacijos - 21~3.5 KW 2.1~5,3 KW ) )
1 vidinis blokas
Vidiniy bloky kombinacijos - 4,2-6,1 kKW 4,2~7,0 KW 4,2~10,6 KW 7,4~14,0 kW
2 vidiniai blokai
Vidiniy bloky kombinacijos - - - 6,3-12,3 kW 6,3~17,6 kW
3 vidiniai blokai
Vidiniy bloky kombinacjos - - - 8,4~12,2 KW 10,4~17,6 KW
4 vidiniai blokai
Vidiniy bloky kombinacijos - : : ) 13,0~19,3 kW

Vid. Elektros sgnaudos, kW
(Sald./sild.)

1,10 kW /0,97 kW

1,45 kw /1,30 kW

2,30 KW / 2,65 kW

3,45 kW / 3,50 kW

‘Kaina EUR be PVM
‘Kaina EUR su PVM

988 €
1195 €

1090 €
1319 €

SEER / SCOP 6,10/ 4,00 6,10/ 4,00 6,10/ 4,00 4,90/ 3,90
A++ A++ A++ A

Triuk§mo lygis dB (A) maks. 55 56 58 54
Oro srautas (m3/val) 2600 2600 4000 5500
Matmenys, mm (WxHxD) 908x602x378 908x602x378 1001x790x427 1087x1103x440
l(’\’;)':a‘)’('g‘)o matmenys, mm 948x645x420 948x645x420 1080x840x485 1155x1115x480
Svoris, kg neto/bruto 39,5/42,5 43/ 46 69/74 90/98
Valdymo laidas tarp bloku 3+1 3+1 3+1 3+1
El. maitinimas 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x3,5
Bendras maksimalus atstumas, m 20 20 70 75
mak5|malus atstumas iki 1 vidinio, 10 10 20 25
Freono R32 kiekis / papildymas 0.90/10 1,00/ 10 2.0/40 275140
nuo, kg/m
Freono papildymas, g/m 12 20 20 20
Darbinés temperatiros ribos $ald -15 - +43 -15 - +43 15~ +43 15~ +43
/ 3ild P ’ -22 ~ +24 -22 ~+24 -22 ~ +24 -22 ~ +24

) (gamiklinis tenas) (gamiklinis tenas) (gamiklinis tenas) (gamiklinis tenas)

1668 €
2018 €

2567 €
3106 €

Multi DC inverter Super Match (mini VRV) Electrolux modeliai 1f/50Hz

Modeliai

Vidutiné apskai¢iuojama galia, kW

EACB/I-2
FMI/N3_ERP

paskirstymo dézé

EACB/I-3
FMI/N3_ERP
paskirstymo dézé

EACO-148 FMI-8/N3

ERP iSorinis blokas

EACO-156 FMI-9/N3
ERP iSorinis
Blokas

(3ald /3ild.) 14,0/16,5 16,0/ 18,0
Vidiniy bloky kiekis — — 2~8 2~9
Pajungiamas vid.bloky " 24.000-64.000 28.000-72.000
galingumas min-max BTU/h
Elektros sanaudos, kW < 4,90 (0,85~5,45) kW | 5,30 (0,87~6,39) kW
(Sald./sild.) 4,30 (1,59~5,61) kW | 4,80 (1,60~6,53) kW
El. maitinimas, V 220~240 V 220~240 V
SEER / SCOP CiC C/B
Triuk§mo lygis dB (A) maks. 55 58
Oro srautas (m3/val) 6400 7000
El kirtiklis, A 10A 10A 40A 40A
Matmenys, mm (WxHxD) 548x313x182 548x313x182 900x1345x340 900x1345x340
1(‘\;3)':2‘)’('3" matmenys, mm 683x392x270 683x392x270 993x1500x453 993x1500x453
Svoris, kg neto/bruto 55/75 6,0/8,0 116/ 125 116/ 125
Valdymo laidas tarp bloku 3+1 3+1 3+1 3+1
El. maitinimas - - 3x3,5 3x3,5
Vamzdynas - - 3/8+5/8 3/8+5/8
Maksimalus atstumas / auksciu } : 55/ 30 55/ 30
skirtumas OU-BU, m
Bendras maksimalus atstumas /
aukgéiy skirtumas BU-IN, m ) ) 80/30 90/30
Maksimalus atstumas / auks¢iy
skirtumas iki 1 vidinio BU-IN ) ) 15715 15715
Freono R410A kiekis / papildymas : : 4.95/30 4.95/30
nuo, kg/m
Freono papildymas OU-BU, g/m - - 22 22
Freono papildymas BU-IN, g/m - - 54 54

-15 ~ +43 -15 ~ +43
Darbinés temperataros ribos - - -22 ~+24 -22 ~+24

(gamiklinis tenas) (gamiklinis tenas)

| aina EUR be PVM 270 € 3030¢€ 3120 €
| Kaina EUR su PVM 327 € 3666 € 3775€

‘Triéakis DER-20-UN-A, be PVM

70 €

UIVT

Electrolux

Electrolux




Multi DC inverter Super Match Electrolux vidiniy bloky kombinacijos

EACO-I114 FMI-2/N8_ERP (8 kombinacijos)

1 patalpa 2 patalpos
7 7+7 7+12
9 7+9 9+12
12 9+9
EACO-I118 FMI-2/N8_ERP (10 kombinaciju)
1 patalpa 2 patalpos
7 7+7 7+18 12+12
9 7+9 9+9
12 7+12 9+12
EACO-128 FMI-4/N8_ERP (39 kombinacijos)
2 patalpos 3 patalpos 4 palapos
7+7 T+7+7 9+9+12 T+7+7+7 7+9+12+12
749 7+7+49 9+9+18 T+7+7+9 9+9+9+9
7+12 7+7+12 9+12+18 T+7+7+12 9+9+9+12
7+18 7+7+18 12+12+12 7+7+7+18 9+9+12+12
9+9 7+9+9 12+12+18 7+7+9+9
9+12 7+9+12 7+7+9+12
9+18 7+9+18 7+7+9+18
12+12 7+12+12 T+7+12+12
12+18 7+12+18 7+9+9+9
18+18 9+9+9 7+9+9+12
EACO-142 FMI-5/N8_ERP (139 kombinacijos)
2 patalpos 3 patalpos 4 palapos
7+18 T+7+7 9+9+18 T+T+7+7 7+9+9+24 9+9+12+18
7+24 7+7+9 9+9+24 T+7+7+9 7+9+12+12 9+9+12+24
9+12 7+7+12 9+12+12 T+7+7+12 7+9+12+18 9+9+18+18
9+18 7+7+18 9+12+18 7+7+7+18 7+9+12+24 9+9+18+24
9+24 7+7+24 9+12+24 T+7+7+24 7+9+18+18 9+12+12+12
12+12 7+9+9 9+18+18 7+7+9+9 7+9+18+24 9+12+12+18
12+18 7+9+12 9+18+24 7+7+9+12 7+12+12+12 9+12+12+24
12+24 7+9+18 9+24+24 7+7+9+18 7+12+12+18 9+12+18+18
18+18 7+9+24 12+12+12 7+7+9+24 7+12+12+24 9+18+18+18
18+24 7+12+12 12+12+18 T+7+12+12 7+12+18+18 12+12+12+12
24+24 7+12+18 12+12+24 7+7+12+18 7+12+18+24 12+12+12+18
7+12+24 12+18+18 T+7+12+24 7+18+18+18 12+12+12+24
7+18+18 12+18+24 7+7+18+18 9+9+9+9 12+12+18+18
7+18+24 12+24+24 7+7+18+24 9+9+9+12
7+24+24 18+18+18 7+9+9+9 9+9+9+18
9+9+9 18+18+24 7+9+9+12 9+9+9+24
9+9+12 7+9+9+18 9+9+12+12
5 patalpos
T+T+7+7+7 T+7+7+9+24 7+7+9+9+24 7+9+9+9+9 7+9+12+12+12 9+9+9+12+12
T+7+7+7+9 T+7+7+12+12 7+7+9+12+12 7+9+9+9+12 7+9+12+12+18 9+9+9+12+18
T+T+7+7+12 T+7+7+12+18 7+7+9+12+18 7+9+9+9+18 7+12+12+12+12 9+9+9+18+18
T+7+7+7+18 T+7+7+12+24 7+7+9+12+24 7+9+9+9+24 7+12+12+12+18 9+9+12+12+12
T+7T+7+7+24 7+7+7+18+18 7+7+9+18+18 7+9+9+12+12 9+9+9+9+9 9+90+12+12+18
7+7+7+9+9 7+7+9+9+9 T+7+12+12+12 7+9+9+12+18 9+9+9+9+12 9+12+12+12+12
T+7+7+9+12 7+7+9+9+12 7+7+12+12+18 7+9+9+12+24 9+9+9+9+18 9+12+12+12+18
T+7+7+9+18 7+7+9+9+18 7+7+12+18+18 7+9+9+18+18 9+9+9+9+24 12+12+12+12+12
e Power supply wire for outdoor Indoor unit
unit and BU module Casselle type

— Connection pipe
_____ Transmission line (2 wires)

————— Power supply wire for indoor

QOutdoor unit

unit (4 wires)

The 2nd"
branch

The Ist L
branch

[

Ground

Power

|
|
i Duct type
i||
- —
o ] Wall mounted

type

Floor ceiling
type

=
—D Console type
= 1
I
. Wall mounted

type

- '_@ Cassette type

: :{9 Duct type

Wall mounted
type




E] Electrolux

Mobilis oro kondicionieriai / Silumos siurbliai ELECTROLUX Air Line R290

2022 mety kainos

|patybeés:

- Energijos efektyvumo klasé A;

- Saldymas / Sildymas / ventiliatorius / dziovinimas;
- Efektyvus Sildymas naudojant Silumos siurblj;
- Automatinis kondensato Salinimas;

- Daugiafunkcinis distancinis valdymo pultas;

- 24 val. taimeris;

- 3 ventiliatoriaus greiciai;

- Kompaktiskas dydis, Siuolaikinis dizainas;

- Ekologiskas R290 freonas;

- Tylus veikimas.

Talk
60dB

Electrolux AC
4
=z Quite 5dB
S ) 35dB
-y No noise
) / e

Modeliai EACM-09 HR/N6 EACM-12 HR/N6
Rekomenduojamas patalpos plotas Iki 25 kv.m. Iki 33 kv.m.
Saldymo / Sildymo galingumas, kW 2,6/2,3 34/2,7
Elektros sgnaudos $aldant / Sildant, kW 1,00/0,79 1,30/1,00
Srové Saldant / Sildant, A 4,435 58/4,6
Elektros maitinimas, V/Hz ~220-240/50 ~220-240/50
Energijos klasé A A
Termostatas, oC 16-32 16-32
TriukSmo lygis max dB (A) (sound pressure level) 45 45
Oro srautas (m3/val) 630/570/490 630/570/490
Matmenys, mm 476x710x385 476x710x385
|pakavimo matmenys, mm 545x885x435 545x885x435
Svoris neto/bruto, kg 32.5/375 33.5/385
Freonas R290 R290

Mazmeniné kaina € be PVM

Mazmeniné kaina € su PVM

560,00 €

677,60 €

630,00 €
762,30 €




[{] Electrolux

ELECTROLUX skandinaviski silumos siurbliai ORAS - VANDUO 6-10 kW
2022 m kainos

* Sildymas iki -25C lauko oro temperatiiros; <
* Karsto vandens ruosimas iki 65C; P
* Wi-Fi valdymas;
* Energijos efektyvumo klasé A+++;
* SCOP iki 5,2;
* Dvejy rotoriy inverterinis kompresorius;
* Ekologiskas R32 freonas; N [
* Ypatingai tylus iSorinis blokas; — - : o i
* 3 mety garantija. B ! " ERAR. |
-25°C 65°C
Vidinis blokas EHB-60/N8 EHB-100/N8 EHB-100/N8
ISmatavimai HxWxD mm 420x790x270
Svoris kg 41 | 43 | 43
El.tenas kw 3+3+3
Garso lygis dB(A) 30
El.maitinimas V/Pv/Hz 380/3/50
Automatas A 16
Sildymas A35/W7 kw 6,20 8,30 10,00
Saldymas A7/W18 kW 6,55 8,40 10,00
. Sildymas kW 1,24 1,60 2,00
El. galingumas <
Saldymas kw 1,34 1,66 2,08
cop 5,00 5,20 5,00
EER 4,90 5,05 4,80
Energijos klasé A+++
ISmatavimai HxWxD mm 1007x712x426 1120x864x523
Svoris kg 57 77
Saldymas C -5~ +43
Darbiné lauko temp. Sildymas C -25~+35
Vandens ruos. C -25~+43
Tipas R32
UZpildytas kiekis kg 1,5 1,65
Freonas Vamzdziai 0 1/4+5/8 3/8+5/8
Maks. trasos ilgis m 30
Garso slégis 1 m atstumu ISor.blokas dB(A) 46,4 | 47,3 | 49,8
El.maitinimas V/Pv/Hz 230/1/50
Automatas A 18 20
MazZmeniné kaina be PVM € 3460,00 € 3 690,00 € 3790,00 €
MaZmeniné kaina su PVYM € 4 186,60 € 4 464,90 € 4 585,90 €




[{] Electrolux

ELECTROLUX skandinaviski silumos siurbliai ORAS - VANDUO 12-16 kW
2022 m kainos

E] Electrolux

* Sildymas iki -25C lauko oro temperatiiros;

* Karsto vandens ruosimas iki 65C;

* Wi-Fi valdymas;

* Energijos efektyvumo klasé A+++;

* SCOP iki 5,2;

* Dvejy rotoriy inverterinis kompresorius;

* Ekologiskas R32 freonas;

* Ypatingai tylus iSorinis blokas;

* 3 mety garantija.

65°C

Vidinis blokas EHB-160/N8

ISmatavimai HxWxD mm 420x790x270
Svoris kg 43
El.tenas kw 3+3+3
Garso lygis dB(A) 30
El.maitinimas V/Pv/Hz 380/3/50
Automatas A 16
Sildymas A35/W7 kw 12,10 14,50 16,00
Saldymas A7/W18 kW 12,00 13,50 14,90
: Sildymas kw 2,44 3,09 3,56
El. galingumas <
Saldymas kw 3,00 3,75 4,38
cop 4,95 4,70 4,50
EER 4,00 3,60 3,40
Energijos klasé A+++
ISmatavimai HxWxD mm 1120x864x523
Svoris kg 126
Saldymas C -5~ +43
Darbiné lauko temp. Sildymas C -25~+35
Vandens ruos. C -25~+43
Tipas R32
Freonas Uipildyt‘aé kiekis kg 1,84
VamzdZiai " 3/8+5/8
Maks. trasos ilgis m 30
Garso slégis 1 m atstumu ISor.blokas dB(A) 51,2 | 51,8 | 52
El.maitinimas V/Pv/Hz 380/3/50
Automatas A 16
MazZmeniné kaina be PVM € 4 930,00 € 4 980,00 € 5 000,00 €
MazZmeniné kaina su PVM € 5965,30 € 6 025,80 € 6 050,00 €




E] Electrolux

Ploksteliniai ELECTROLUX STAR rekuperatoriai komplekte su valdymo pulty

2022-02 mety kainos Qoo IEEET
— ‘ﬁ‘s;om..

L_’ 25

‘ EPVS-200 EPVS-350 EPVS-450 EPVS-650 EPVS-1100 EPVS-1300

Maksimalus rekuperatoriaus

naudingumo koeficientas % 85 %0 %0 90 90 90
Tinka energetinio

naudingumo klasés A+ A++ A++ A++ A++ A++
pastatams

Oro srautas prie 0 Pa m*/h 205 340 440 650 1100 1280
Oro srautas prie 100 Pa mh 90 230 330 510 870 1100
Ma_k5|malus naudojamas el. W 75 105 140 190 320 450
galingumas

Maksimali darbo srové A 0,3 0,5 0,6 0,9 1,5 2,1
Jtampa / daznis V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Garso lygis min/max dB(A) 33/39 31/35 31/36 32/38 33/41 33/41
Irenginio svoris neto kg 17 28,5 33,2 43 66,5 81,3
Svoris pakuotéje kg 20 33,5 39 50,3 74,4 89,5
Matmenys plotis/ilgis/aukstis | mm | 420/590/245 | 670/885/275 | 815/890/275 | 995/970/310 | 890/1325/395 | 1135/1325/395
Ortakio skersmuo mm 95 145 145 195 250 250
Rekomenduojamas w 390 1000 1400 2200 3800 4800
el.pasild.galingumas (130C)

Kainasuvaldymopulti€ ¢ 590,00€ 800,00€  980,00€ 1150,00€ 1700,00€  2100,00 €
Kaina suvaldymopulti€ ¢ 713,90€ 968,00€ 118580€ 1391,50€ 2057,00€  2541,00€
Atsarginiy fitry komplekto (2 | - ¢ 13,40 € 14,30 € 14,30 € 14,50 € 15,00 € 16,00 €

vnt.) kaina € be PVM

EKA /| EKA NV elektriniai ortakiniai pasildytuvai

Skersmuo, mm / El. galia 100-125/0,6 kW| 160/1,0kW | 160/1,5kW | 200/ 2,2 kW 250/4,0 kW 250/4,8 kW 3f
Elektrinis ortakinis pasild.

EKA, kaina € be PVM € 86,00 € 94,00 € 105,00 € 126,00 € 155,00 € 187,00 €
Elektrinis ortakinis pasild.
EKA NV, kaina € be PVM

€ 172,00 € 170,00 € 185,00 € 231,00 € 256,00 € 265,00 €

Komplekte yra kabelis tarp rekuperatoriaus ir valdymo pulto 3 m ilgio (8 gysly kompiuterinio tinklo kabelis).

Ypatybés
- KompaktiSkumas
Dél kompaktinés monoblokinés konstrukcijos jrenginiai lengvai montuojami tiesiog vir§ pakabinamy luby.
- Nereikalauja drenazo nuvedimo
Rekuperatoriaus medziaga leidzia perduoti drégme i$ iStraukiamo oro j tiekima,
tokiu badu kondensatas esantis $aliname ore kartu ir drékina tiekiamg org ir nesikaupia sistemoje.
- ISmani valdymo sistema
Integruota automatikos sistema su valdymo pultu apsaugo rekuperatoriy nuo ap$alimo,
kontroliuoja filtro uzterstuma, leidzia programuoti jrenginio darbo rezimg savaitei.
- Tylus veikimas
Dél vidineés ir iSorinés izoliacijos pasiekiamos Zzemos triukSmo charakteristikos, jrenginys veikia be vibracijos.
- Aukstas energijos efektyvumas iki 90%
Oras $ildomas ir drékinamas nenaudojant elektros energijos, dél membraninio rekuperatoriaus
su padidintu Silumos mainy pavir§iumi pasiekiamas naudingumo koeficientas iki 90%.
- KomfortiSkas drégmés palaikymas
Plokstelinis membraninio tipo rekuperatorius absorbuoja Siluming energijg perduodamas jg i$ $alinamo tiekiamam
SvieZiam orui bei iSlygina tiekiamo ir iStraukiamo oro drégmeés lygi.
- Rekomenduojama eksploatuoti be elektros Sildytuvo iki -100C lauko oro temperatiros
Papildomas el.pasildytuvas EKA naudojant rekuperatoriaus signalg pasildo paduodamg lauko org tik iki -100C temp.
(Rekomentuojamu ir siulomu EKA bei EKA NV el. pasildytuvu galingumas yra apskaiciuotas prie delta T=130C).
- EKA sildytuvas be nepriklausomo valdymo turi jmontuota kontaktoriy, paleidéja ir apsaugg nuo perkaitimo
Sildytuvas valdomas signalu i§ Electrolux rekuperatoriaus.
- EKA NV sildytuvas su integruota automatika veikia autonomiskai pagal nustatytg temperatiirg (reguliatorius ant korpuso),
turi temperatiros jutiklj, apsauga nuo perkaitimo.
Sildytuvas jsijungia kai yra poreikis $ildyti ir palaiko nustatytg temperatirg pakeliant jg iki minus 100C. Siulomu el. Pasildytuvu
galingumas yra apskaiciuotas prie delta T=130C. Temperataros ribos yra -200C...+200C. Norint pasildyti jeinantj org iki aukstesnés
nei minus 100C temperattros, naudojant EKA NV Sildytuvus, reikia perskaiciuoti jy galingumus.
- Electrolux produkcija turi europinj sertifikata CE.



2022 mety kainos

ERVX-600 inv

E] Electrolux

Ploksteliniai ELECTROLUX UNIVERSE DC inverter rekuperatoriai komplekte su valdymo pulty

[ ENFRGS3 |

[ Etectrolux eav-2s0inw

ERVX-800 inv

ERVX-1000 inv ERVX-1300 inv

Kaina su valdymo pultu €
be PVM
Kaina su valdymo pultu €
su PVM

1020,00 €

1234,20 €

Papildomi aksesuarai

1 080,00 €

1306,80 €

Kaina € be PVM

Kaina € su PVM

1 160,00 €

1 403,60 €

1310,00 €

1 585,10 €

1770,00 €

2141,70 €

Temperatdrinis

rekuperatoriaus naudingumo | % 80 73 76 70 68 70 70
koeficientas

Energetinis efektyvumas A A A A A A A
Oro srautas prie 0 Pa m’h 210 345 500 690 980 1150 1700
Oro srautas prie 100 Pa m’h 150 250 350 600 800 1000 1300
Automatinis "Bypass" - - - + + + +
Automatinis "Defrost" + + + + + + +
Maksimalus naudojamas el. | 65 95 155 162 290 327 424
galingumas

|tampa / daznis V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Garso lygis dB(A) 31,5 34 37 39 41 42 43
Irenginio svoris neto kg 29 32 42 34 53 61 71
Svoris pakuotéje kg 33 36,5 47

Matmenys plotis/aukstis/ilgis | mm | 685/220/860 700/220/830 | 820/230/1070 | 902/280/867 884/388/1134 | 1134/388/1134 | 1173/388/1193
Ortakio skersmuo mm 98 144 144 194 242 242 242
Rekomenduojamas w 390 1000 1400 2200 3800 4800 4800
el.pasild.galingumas (130C)

2 050,00 €

2 480,50 €

2 210,00 €

267410 €

EKA NV, kaina € be PVM

ERC-TS valdymo pultas € 90,00 € 108,90 €

ERVX-CO?2 jutiklis € 270,00 € 326,70 €

ERVX-HS drégmeés jutiklis € 73,00 € 88,33 €

ERVX-WIFI modulis € 76,00 € 91,96 €

EKA | EKA NV elektriniai ortakiniai pasildytuvai

Skersmuo, mm / El. galia 100-125/0,6 kW 160/1,0 kW 160/1,5 kW 200/2,2 kW 250/ 4,0 kW 250/ 4,8 kW 3f 250/ 4,8 kW 3f
Elektrinis ortakinis pasild.

EKA, kaina € be PVM € 86,00 € 94,00 € 105,00 € 126,00 € 155,00 € 187,00 € 187,00 €
Elektrinis ortakinis paSild. € 172,00 € 170,00 € 185,00 € 231,00 € 256,00 € 265,00 € 265,00 €

Ypatybés

- KompaktiSkumas

Dél kompaktinés monoblokinés konstrukcijos jrenginiai lengvai montuojami tiesiog vir§ pakabinamy luby.
- Nereikalauja drenazo nuvedimo
Rekuperatoriaus medziaga leidZia perduoti drégme i$ iStraukiamo oro j tiekima,
tokiu badu kondensatas esantis $aliname ore kartu ir drékina tiekiamg org ir nesikaupia sistemoje.

- ISmani valdymo sistema

Integruota automatikos sistema su valdymo pultu apsaugo rekuperatoriy nuo ap$alimo,
kontroliuoja filtro uzter§tuma, leidzia programuoti jrenginio darbo rezimg savaitei.

- Tylus veikimas

Dél vidinés ir iSorinés izoliacijos pasiekiamos Zemos triukSmo charakteristikos, jrenginys veikia be vibracijos.
- Aukstas energijos efektyvumas iki 80%
Oras Sildomas ir drékinamas nenaudojant elektros energijos, dél membraninio rekuperatoriaus
su padidintu Silumos mainy pavir§iumi pasiekiamas naudingumo koeficientas iki 90%.
- KomfortiSkas drégmés palaikymas
Plokstelinis membraninio tipo rekuperatorius absorbuoja Siluming energijg perduodamas jg i$ $alinamo tiekiamam
Svieziam orui bei iSlygina tiekiamo ir iStraukiamo oro drégmés lygi.

- Rekomenduojama eksploatuoti be elektros Sildytuvo iki -100C lauko oro temperatiros

Papildomas el.pasildytuvas EKA naudojant rekuperatoriaus signalg pasildo paduodamg lauko org tik iki -100C temp.
(Rekomentuojamu ir siulomu EKA bei EKA NV el. pasildytuvu galingumas yra apskaiciuotas prie delta T=130C).

- EKA sildytuvas be nepriklausomo valdymo turi jmontuota kontaktoriy, paleidéja ir apsaugg nuo perkaitimo
Sildytuvas valdomas signalu i§ Electrolux rekuperatoriaus.

- EKA NV sildytuvas su integruota automatika veikia autonomiskai pagal nustatytg temperatiirg (reguliatorius ant korpuso),

turi temperatiros jutiklj, apsauga nuo perkaitimo.
Sildytuvas jsijungia kai yra poreikis $ildyti ir palaiko nustatytg temperatirg pakeliant jg iki minus 100C. Siulomu el. Pasildytuvu

galingumas yra apskaiciuotas prie delta T=130C. Temperataros ribos yra -200C...+200C. Norint pasildyti jeinantj org iki aukstesnés

nei minus 100C temperatdros, naudojant EKA NV Sildytuvus, reikia perskaiciuoti jy galingumus.
- Electrolux produkcija turi europinj sertifikatag CE.



