‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

Changes for the Better

Pirmasis grindinis Silumos siurblys su
patentuota Hyper Heating technologija

Mitsubishi Electric Silumos siurblys oras oras MFZ-KJ25VEHZ ir galingesnis komplektas MFZ-KJ35VEHZ.
Komplekte lauko blokas, vidaus blokas ir distancinis valdymo pultas.

Garantuotas ekonomiskas Silumos tiekimas iki -25C!

Gamykliskai pritaikytas atSiauriam klimatui.

Naujasis MFZ-KJ-VEHZ yra pirmasis grindinis Silumos siurblys su jdiegta revoliucine Hyper
Heating technologija ir yra vienas i§ efektyviausiy Silumos siurbliy rinkoje. Nominalioji Sildymo
galia i§laikoma pastovi net iki -15°C lauko temperatiiros, o gamintojas garantuoja ekonomiska
Silumos tiekimg iki -25°C.




Auksti naudingumo koeficientai garantuoja nedideles Sildymo ir vésinimo sgnaudas.

HYPER HEATING)

Su HYPER HEATING technologija
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KompaktiSkas dizainas ir ypac tylus veikimas

MFZ-KJ-VEHZ serijos Silumos siurblio vidinio jrenginio kompaktiskas dizainas (storis vos 215
mm) yra vienas i§ pagrindiniy privalumy. Jis elegantiskai jsilieja j bet kokio stiliaus interjera. Be to,
ji galima jleisti j siena.

Sio grindinio modelio konstrukcija taip pat suteikia keleta funkciniy privalumy: patobulintos

ventiliatoriaus mentés ypa¢ efektyviai paskirsto $ilto ir vésaus oro srautus, o jrenginio darbas
praktiSkai negirdimas - triuk§mo lygis vos nuo 19dB(A)!
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NAUJA FUNKCIJA - GREITASIS SILDYMAS! [renginys pradeda piisti §ilto oro srautg Zemyn
ir ji vél jtraukig | vidy - tokiu biidu greitai sukeliama iSpuc¢iamo oro temperattira. Si funkcija ypac
naudinga, kai reikia labai greitai susildyti patalpas ik ipageidaujamos temperatiiros.

KomfortiSkas patalpy mikroklimatas iStisus metus

Déka Hyper Heating technologijos, MFZ-KJ-VEHZ efektyviai $ildys Jisy namus net ir
Sal¢iausiomis Ziemos dienomis. Tuo tarpu karStg vasarg $is Silumos siurblys taps nepamainomu oro
kondicionieriumis ir atvésins patalpy ora iki pageidaujamos temperatiiros.

Be to, yra jdiegta vien tik ventiliatoriaus funkcija. Naudodamiesi Sia funkcija, galésite lengvai
i8sklaidyti zidinio ar kito Saltinio Siluma po visus namus.

Patogus valdymas, savaitinis programavimas

Silumos siurblys valdomas naujuoju nuotolinio valdymo pulteliu, kuris turi savaitinio
programavimo galimybe. Lengvai nustatysite pageidaujamg temperatiirg, pasirinksite darbo rezima,
ventiliatoriaus greitj, oro srauto kryptj ir kitus parametrus.

Irenginio darbg galésite nesudétingai suprogramuoti visai savaitei. Siekdami taupyti, nustatykite
mazesne temperatiira tuo metu, kol esate iSvyke, ir automatiSskai sukelkite ja, kad grize vél

jaustumetes komfortiskai.

D¢l jdiegtos "I-save" funkcijos galima nustatyti minimalios 10°C temperatiiros palaikyma
patalpose, kas ypa¢ aktualu pastoviai negyvenant ar iSvykus i§ namy ilgesniam laikui.

Nepertraukiamas darbas

D¢l jdiegtos "Auto restart" funkcijos, net ir po elektros tiekimo trukdZiy, jrenginys vel pradeda
automatiSkai veikti pagal nustatytus parametrus.
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Svarus patalpu oras

Vidiniame jrenginyje jdiegtas nano platininis oro valymo filtras, be to, yra galybé filtry sistemag
papildyti elektrostatiniais prieSalerginiais plazminiais filtrais (prekés kodas MAC-408FT-E).

Valdymas nuotoliniu bidu

Naujajj MFZ-KJ-VEHZ S$ilumos siurblj galima prijungti prie nuotolinio valdymo sistemos
MELCloud, kad jrenginj galétuméte reguliuoti nuotoliniu biidu savo mobiliuoju telefonu ar
kompiuteriu. Jums tereikés jsigyti priedg - WI FI adapter; MAC-5571F-E.

Jei MFZ-KJ-VEHZ sumontuoti sertifikuoty montuotojy pagal gamintojo reikalavimus, jrangai
(18skyrus filtry sistemg) suteikiama net 5 mety garantija!
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http://www.eko2siluma.lt/lt/produkcija/kiti-produktai-namams-76/nuotolinio-valdymo-sistema-melcloud-132

MODELIS

Vidinis jrenginys
ISorinis jrenginys

Maitinimo jtampa (V/fazé¢/Hz)

Saltnesis

Sildymo galia (kW)

SCOP
Energijos klasé

Vésinimo galia (kW)

SEER
Energijos klasé

NOM.(MIN-
MAX)

-10°C
-25°C

NOM.(MIN-
MAX)

MEZ-KJ25VEHZ

MEZ-KJ35VEHZ

MFZ-KJ25VE
MUFZ-KJ25VEHZ
230/1/50

R410A

3,4 (1,2-51)

35
1,6
4.4
A+

2,5 (0,5-3,4)

8,5
A+++

VIDINIO JRENGINIO TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Svoris (kg)
Matmenys (mm) AxPxXG

Oro srautas (m*/val.)

Triuk$Smo lygis (dB)

Maks. darbiné srové (A)

Sildant
Vésinant
Sildant
Vésinant

15
600x750x215

MFZ-KJ35VE
MUFZ-KJ35VEHZ
230/1/50

R410A

4,3 (1,2-5,8)

3,6
2,3
4,3
A+

3,5 (0,5-3,7)

8,1
A++

15
600x750x215

234-306-372-462-582 234-306-372-462-582
234-294-354-426-492 234-294-354-426-492

19-25-30-35-41
20-25-30-35-39
0,17

ISORINIO JRENGINIO TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Svoris (kg)
Matmenys (mm) AxPXG

Oro srautas (m*/h) §ildant/vésinant
Triuksmo lygis (dB) Sildant/vésinant

Maks. darbiné srové (A)

Rekomenduojamas saugiklis (A)

Vamzdziy skersmenys (dujy/skysciy)

Maksimalus vamzdziy ilgis (m)
Maksimalus aukscio skirtumas tarp vidinio ir iSorinio

jrenginiy (m)

Garantuoto ekonomisko veikimo
temperatiiry diapazonas (°C)

Sildymo
Vésinimo

37
550-800-285
2016/1878
51/46

9,2

10

3/8"..1/4"

20

12

-25~+24
-10~+46

19-25-30-35-41
20-25-30-35-39
0,17

37
550-800-285
2016/1878
51/47

10,0

12

3/8"..1/4"

20

12

-25~+24
-10~+46
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Mitsubishi Electric Silumos siurblys oras oras (video)

MFZ-KJ25VEHZ ir MFZ-KJ35VEHZ

http://youtu.be/iquelsNBnEOo

Naujasis MITSUBISHI ELECTRIC grindinis oras-ora...
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http://youtu.be/ique1sNBnEo

