
UAB "Anaga“, daugiau informacijos  www.anaga.lt 

 

SAMSUNG KOLEKCIJA - AR5000/2-2 

Visiškai naujas, novatoriškas oro kondicionierius. "Trikampis dizainas", "Digital Inverter" sukurs patogią Jūsų 
aplinką mažesnėmis energijos sąnaudomis. 

 

 -spalva: balta - 

Kondicionieriaus savybės: 
 "Full HD" filtrai. Ypač tankus filtras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakterijų. 

 Automatinis išsivalymas. Oro kondicionieriuose dėl išorės ir vidaus temperatūrų skirtumo kaupiasi 
drėgmė, o dėl drėgmės gali kauptis grybelis ir mikrobai. "Samsung" oro kondicionieriai turi automatinio 
išsivalymo funkciją, kuri veikia net tada, kai kondicionierius yra išjungtas. Veikiant šiai funkcijai, 
kondicionierius išlieka sausas, neskleidžia nemalonaus kvapo, jame nesikaupia mikrobai. 

 "Good Sleep II" režimas. Šis įspūdingas temperatūros kontrolės režimas automatiškai nustato optimalią 
temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubustumėte žvalūs. 

 2-jų lygių šaldymas. Greitas atšaldymas-Patogus atšaldymas. 

 "Vieno vartotojo režimas". 

 Nusausinimo režimas. Apsauga nuo tvankaus ir drėgno oro namuose. Drėgmės šalinimas iš Jūsų aplinkos. 

 Automatinis persijungimas. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus- kondicionierius dirba buvusiu 
nustatytu režimu. 

 Ventiliatoriaus režimas. 

 "Quiet" režimas. Kondicionierius dirbdamas šiame režime veikia itin tyliai. 

 Automatinė pakartotinio paleidimo funkcija. 

 Pypsėjimo įjungimas/išjungimas. 

 "Twin BLDC" kompresorius. Dvigubas BLDC kompresorius iki 40% sumažina išorinio bloko triukšmus ir 
vibracijas. 
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Techniniai parametrai: 

Modelis 
Vidinis blokas   AR09HSFNMWKNZE AR12HSFNCWKNZE 

Išorinis blokas   AR09HSFNMWKXZE AR12HSFNCWKXZE 

Kompresoriaus tipas     S-Inverter S-Inverter 

El.maitinimas   Φ/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 

Šaltnešio tipas     R410a R410a 

Energijos klasė Šaldymas/Šildymas   A+/A+ A+/A+ 

Galia 
Šaldymas kW 1.3~2.5~3.3 1.3~3.5~4.0 

Šildymas kW 0.95~3.3~4.7 0.95~4.0~5.1 

Efektyvumas (sezono vidurkis) 
Šaldymas, SEER W/W 5.6 5.6 

Šildymas, SCOP (vid.) W/W 4.0 4.0 

Elektros sąnaudos 
Šaldymas W 670 1030 

Šildymas W 910 1100 

Drėgmės šalinimas   l/val 1.0 1.2 

Oro srautas (Max)   
Vidinis blokas m3/val 660.0 720.0 

Išorinis blokas m3/val 2460.0 2460.0 

Triukšmo lygis 
Vidinis blokas 
(aukštas/žemas) 

dB 36.0/19.0 37.0/19.0 

Išorinis blokas dB 44.0 46.0 

Darbinė srovė 
Šaldymas A 3.6 5.0 

Šildymas A 4.4 5.5 

Gabaritai (WxHxD) 
Vidinis blokas mm 826x260x275 826x260x275 

Išorinis blokas mm 720x548x265 720x548x265 

Svoris 
Vidinis blokas kg 9.5 9.5 

Išorinis blokas kg 29.5 29.5 

Vamzdžių ilgis (Max)   m 15.0 15.0 

Vamzdžių aukščių skirtumas 
(Max)   m 8.0 8.0 

Papildomas šaltnešio kiekis 

Viršijus nustatytą 
vamzdžių ilgį 
papildomam metrui 
reikia pildyti 
šaltnešio (g) 
(nustatytas ilgis (m) 
nurodytas 
skliausteliuose) 

  15g (>5m) 15g (>5m) 

Kabelis (tarpusavio) Tarp vidinio ir 
išorinio bloko 

  3x1mm2+2x0.75mm2 3x1mm2+2x0.75mm2 

Maitinimo kabelis     3x1.5mm2 3x1.5mm2 

Rekomenduojamos 
temperatūrų ribos 

Šaldymas oC -10~46 -10~46 

Šildymas  oC  -15~24 -15~24 
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SAMSUNG KOLEKCIJA - AR5000/1-1 

Visiškai naujas, novatoriškas oro kondicionierius. "Trikampis dizainas", "Digital Inverter" ir "Smart" Wi-Fi " 
sukurs patogią Jūsų aplinką mažesnėmis energijos sąnaudomis. 

 

 -spalva: balta - 

Kondicionieriaus savybės: 
 "Full HD" filtrai. Ypač tankus filtras, kuris surenka iki 90% dulkių ir bakterijų. 

 Automatinis išsivalymas. Oro kondicionieriuose dėl išorės ir vidaus temperatūrų skirtumo kaupiasi 
drėgmė, o dėl drėgmės gali kauptis grybelis ir mikrobai. "Samsung" oro kondicionieriai turi automatinio 
išsivalymo funkciją, kuri veikia net tada, kai kondicionierius yra išjungtas. Veikiant šiai funkcijai, 
kondicionierius išlieka sausas, neskleidžia nemalonaus kvapo, jame nesikaupia mikrobai. 

 "Good Sleep II" režimas. Šis įspūdingas temperatūros kontrolės režimas automatiškai nustato optimalią 
temperatūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubustumėte žvalūs. 

 2-jų lygių šaldymas. Greitas atšaldymas-Patogus atšaldymas. 

 "Vieno vartotojo režimas". 

 Nusausinimo režimas. Apsauga nuo tvankaus ir drėgno oro namuose. Drėgmės šalinimas iš Jūsų aplinkos. 

 Automatinis persijungimas. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus- kondicionierius dirba buvusiu 
nustatytu režimu. 

 Ventiliatoriaus režimas. 

 "Quiet" režimas. Kondicionierius dirbdamas šiame režime veikia itin tyliai. 

 Skaitmeninis ekranas. Kuriame galėsite matyti realią patalpos temperatūrą, nustatytą režimą, filtro 
užterštumo indikaciją ir kitą reikalingą informaciją. Ekranas matomas tik įjungus kondicionierių. 

 Realaus laiko laikmatis. 24 valandų laikotarpyje nustatykite kuriuo metu kondicionierius dirbs norimu 
režimu ir kuriuo metu norite, kad nedirbtų. 

 Automatinė pakartotinio paleidimo funkcija. 

 Ekrano įjungimas/išjungimas. 

 Pypsėjimo įjungimas/išjungimas. 

 "Twin BLDC" kompresorius. Dvigubas BLDC kompresorius iki 40% sumažina išorinio bloko triukšmus ir 
vibracijas. 

 Filtro užterštumo indikatorius. 
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Modelis 
Vidinis blokas   AR09HSFSBWKNZE AR12HSFSAWKNZE 

Išorinis blokas   AR09HSFSBWKXZE AR12HSFSAWKXZE 

Kompresoriaus 
tipas 

    S-Inverter S-Inverter 

El.maitinimas   Φ/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 

Šaltnešio tipas     R410a R410a 

Energijos klasė Šaldymas/Šildymas   A+/A+ A+/A+ 

Galia 
Šaldymas kW 1.3~2.5~3.3 1.3~3.5~4.0 

Šildymas kW 0.95~3.3~4.7 0.95~4.0~5.1 

Efektyvumas 
(sezono vidurkis) 

Šaldymas, SEER W/W 5.6 5.6 

Šildymas, SCOP 
(vid.) 

W/W 4.0 4.0 

Elektros sąnaudos 
Šaldymas W 670 1030 

Šildymas W 910 1100 

Drėgmės šalinimas   l/val 0.9 1.2 

Oro srautas (Max)   
Vidinis blokas m3/val 660.0 720.0 

Išorinis blokas m3/val 2460.0 2460.0 

Triukšmo lygis 

Vidinis blokas 
(aukštas/žemas) dB 36.0/19.0 37.0/19.0 

Išorinis blokas dB 44.0 46.0 

Darbinė srovė 
Šaldymas A 3.6 5.0 

Šildymas A 4.4 5.5 

Gabaritai (WxHxD) 
Vidinis blokas mm 826x260x275 826x260x275 

Išorinis blokas mm 720x548x265 720x548x265 

Svoris 
Vidinis blokas kg 9.5 9.5 

Išorinis blokas kg 29.5 29.5 

Vamzdžių ilgis 
(Max) 

  m 15.0 15.0 

Vamzdžių aukščių 
skirtumas (Max) 

  m 8.0 8.0 

Maitinimo kabelis     3x1.5mm2  3x1.5mm2 

Rekomenduojamos 
temperatūrų ribos 

Šaldymas oC -10~46 -10~46 

Šildymas  oC  -15~24 -15~24 
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Modelis 
Vidinis blokas   AR18HSFSAWKNEU AR24HSFSAWKNEU 

Išorinis blokas   AR18HSFSAWKXEU AR24HSFSAWKXEU 

Kompresoriaus 
tipas 

    S-Inverter S-Inverter 

El.maitinimas   Φ/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 

Šaltnešio tipas     R410a R410a 

Energijos klasė Šaldymas/Šildymas   A++/A A++/A 

Galia 
Šaldymas kW 1.6~5.0~6.0 2.2~6.8~8.0 

Šildymas kW 1.2~6.0~8.2 1.9~8.0~10.0 

Efektyvumas 
(sezono vidurkis) 

Šaldymas, SEER W/W 6.7 7.0 

Šildymas, SCOP 
(vid.) 

W/W 3.8 3.8 

Elektros sąnaudos 
Šaldymas W 1450 2060 

Šildymas W 1660 2350 

Drėgmės šalinimas   l/val 1.8 2.4 

Oro srautas (Max)   
Vidinis blokas m3/val 1140.0 1140.0 

Išorinis blokas m3/val 2880.0 3480.0 

Triukšmo lygis 

Vidinis blokas 
(aukštas/žemas) dB 41.0/25.0 43.0/26.0 

Išorinis blokas dB 51.0 52.0 

Darbinė srovė 
Šaldymas A 6.8 9.0 

Šildymas A 7.8 11.0 

Gabaritai (WxHxD) 
Vidinis blokas mm 1063x294x317 1063x294x317 

Išorinis blokas mm 880x638x310 880x793x310 

Svoris 
Vidinis blokas kg 13.0 14.0 

Išorinis blokas kg 43.5 52.5 

Vamzdžių ilgis 
(Max) 

  m 30.0 30.0 

Vamzdžių aukščių 
skirtumas (Max) 

  m 15.0 15.0 

Maitinimo kabelis     3x2.5mm2 3x2.5mm2 

Rekomenduojamos 
temperatūrų ribos 

Šaldymas oC -10~46 -10~46 

Šildymas  oC  -15~24 -15~24 

 


