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Grupė Tipas 2018 Modelis Galia Aprašymas
Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina su PVM

Kataloginė 
komplekto/ 

mažmenos kaina 
be PVM

Kataloginė 
komplekto/ 

mažmenos kaina 
su PVM

EHS

Šilumos siurblių 
oras-vanduo 
komplektai 
(Split; EHS)

AE090JNYDEH/EU 9.0kW Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 5.0/4.4 kW. EER=3.97. COP=5.10. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 
880 x 638 x 310/510x850x315  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) 

- 48.5/45.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 
šildymas - -25...35. Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 46/26 dBA.

2207 2670

3281 3970 

EHS AE040JXEDEH/EU 4.0kW 1074 1300

EHS AE090JNYDEH/EU 9.0kW Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 6.5/6.0 kW. EER=3.71. COP=4.80. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 
880 x 638 x 310/510x850x315  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) 

- 48.5/45.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 
šildymas - -25...35. Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 47/26 dBA.

2207 2670

3575 4326 

EHS AE060JXEDEH/EU 5.2kW 1369 1656

EHS AE090JNYDEH/EU 9.0kW Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 8.0/9.0 kW. EER=3.64. COP=4.48. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 
940 x 998 x 330/510x850x315  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) 

- 68.0/45.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 
šildymas - -25...35. Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 50/26 dBA.

2207 2670

3886 4702 

EHS AE090JXEDEH/EU 9.0kW 1679 2032

EHS AE090JNYDGH/EU 9.0kW Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 8.0/9.0 kW. EER=3.64. COP=4.48. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 
940 x 998 x 330/510x850x315  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) 

- 76.0/45.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 
šildymas - -25...35. Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 50/33 dBA.

2316 2802

4078 4934 

EHS AE090JXEDGH/EU 9.0kW 1762 2132

EHS AE160JNYDEH/EU 16.0kW
Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 

Qšald./šild.= 12.0/12.0 kW. EER=3.87. COP=4.63. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1420 x 330/510x850x315  mm. Svoris 
(išorinis/vidinis blokas) - 101.5/46.5 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - 10...46; šildymas - -25...35. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 50/33 dBA.

2506 3032

4861 5882 

EHS AE120JXEDEH/EU 12.0kW 2355 2850

EHS AE160JNYDEH/EU 16.0kW
Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 

Qšald./šild.= 14.0/14.0 kW. EER=3.68. COP=4.44. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1420 x 330/510x850x315  mm. Svoris 
(išorinis/vidinis blokas) - 100.0/46.5 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - 10...46; šildymas - -25...35. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 50/26 dBA.

2506 3032

5164 6248 

EHS AE140JXEDEH/EU 14.0kW 2658 3216

EHS AE160JNYDEH/EU 16.0kW
Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 

Qšald./šild.= 16.0/15.0 kW. EER=3.62. COP=4.26. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1420 x 330/510x850x315  mm. Svoris 
(išorinis/vidinis blokas) - 100.0/46.5 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - 10...46; šildymas - -25...35. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 50/26 dBA.

2506 3032

5582 6754 

EHS AE160JXEDEH/EU 16.0kW 3076 3722

EHS AE160JNYDGH/EU 16.0kW
Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 

Qšald./šild.= 12.0/12.0 kW. EER=3.87. COP=4.63. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1420 x 330/510x850x315  mm. Svoris 
(išorinis/vidinis blokas) - 101.5/46.5 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - 10...46; šildymas - -25...35. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 50/33 dBA.

2631 3184

5107 6180 

EHS AE120JXEDGH/EU 12.0kW 2476 2996

EHS AE160JNYDGH/EU 16.0kW
Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 

Qšald./šild.= 14.0/14.0 kW. EER=3.68. COP=4.44. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1420 x 330/510x850x315  mm. Svoris 
(išorinis/vidinis blokas) - 101.5/46.5 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - 10...46; šildymas - -25...35. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 50/33 dBA.

2631 3184

5423 6562 

EHS AE140JXEDGH/EU 14.0kW 2792 3378

EHS AE160JNYDGH/EU 16.0kW
Šilumos siurblio oras-vanduo komplektas. Šaltnešis - R410A. 

Qšald./šild.= 15.0/16.0 kW. EER=3.62. COP=4.26. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis 

blokas)  - 940 x 1420 x 330/510x850x315  mm. Svoris 
(išorinis/vidinis blokas) - 101.5/46.5 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - 10...46; šildymas - -25...35. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 50/33 dBA.

2631 3184

5863 7094 

EHS AE160JXEDGH/EU 16.0kW 3231 3910

EHS

Supaprastinti 
EHS

MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 809 672

2766 3347 EHS AE040JXEDEH/EU 4.0kW Išorinis vienfazis 4.0 kW standartinis EHS Split šilumos siurblys. 
Matmenys: 880 x 638 x 310 mm 1074 1300

EHS DB96-17912B Šilumokaitis, 9.0 kW 883 1068

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 809 672

3061 3703 EHS AE060JXEDEH/EU 5.2kW Išorinis vienfazis 5.2 kW standartinis EHS Split šilumos siurblys. 
Matmenys: 880 x 638 x 310 mm. 1369 1656

EHS DB96-17912B Šilumokaitis, 9.0 kW 883 1068

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 809 672

3371 4079 

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 
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EHS

Supaprastinti 
EHS

AE090JXEDEH/EU 9.0kW Išorinis vienfazis 9.0 kW standartinis EHS Split šilumos siurblys. 
Matmenys: 940 x 998 x 330 mm 1679 2032 3371 4079 

EHS DB96-17912B Šilumokaitis, 9.0 kW 883 1068

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 809 672

3454 4180 EHS AE090JXEDGH/EU 9.0kW Išorinis trifazis 9.0 kW standartinis EHS Split šilumos siurblys. 
Matmenys: 940 x 998 x 330 mm. 1762 2132

EHS DB96-17912B Šilumokaitis, 9.0 kW 883 1069

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 809 672

4346 5259 EHS AE120JXEDGH/EU 12.0kW Išorinis trifazis 12.0 kw standartinis EHS Split šilumos siurblys. 
Matmenys: 940 x 1420 x 330 mm 2476 2996

EHS DB96-17912A Šilumokaitis, 16.0 kW 1061 1284

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 809 672

4662 5641 EHS AE140JXEDGH/EU 14.0kW Išorinis trifazis 14.0 kW standartinis EHS Split šilumos siurblys. 
Matmenys: 940 x 1420 x 330 mm. 2792 3378

EHS DB96-17912A Šilumokaitis, 16.0 kW 1061 1284

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 809 672

5101 6173 EHS AE160JXEDGH/EU 16.0kW Išorinis trifazis 16.0 kW standartinis EHS Split šilumos siurblys. 
Matmenys: 940 x 1420 x 330 mm. 3231 3910

EHS DB96-17912A Šilumokaitis, 16.0 kW 1061 1284

EHS

Didelio 
galingumo 

(EHS)

AM320FNBDEH/EU 32.0kW 32 kW vidinis vienfazis šilumos siurblys skirtas DVM. Matmenys: 518 
x 627 x 330 mm. 1903 2303

6650 8046 EHS AM080MXMDGH/EU 22.4kW 22.4 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,420 x 330 mm. 4636 5609

EHS MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

EHS AM320FNBDEH/EU 32.0kW 32 kW vidinis vienfazis šilumos siurblys skirtas DVM. Matmenys: 518 
x 627 x 330 mm. 1903 2303

7828 9472 EHS AM100KXMDGH/EU 28.0kW 28.0 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,630 x 460 mm. 5814 7035

EHS MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

EHS AM500FNBDEH/EU 50.0kW 50 kW vidinis vienfazis šilumos siurblys skirtas DVM. Matmenys: 518 
x 627 x 330 mm. 2228 2696

9353 11317 EHS AM120KXMDGH/EU 33.6kW 33.6 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,630 x 460 mm. 7013 8486

EHS MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

EHS AM500FNBDEH/EU 50.0kW 50 kW vidinis vienfazis šilumos siurblys skirtas DVM. Matmenys: 518 
x 627 x 330 mm. 2228 2696

10398 12581 EHS AM140KXMDGH/EU 39.2kW 39.2 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,630 x 460 mm. 8059 9751

EHS MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134
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MIM-E03BN - Monoblokų valdymo automatika (5kW) 555 672

2812 3402
EHS AE050JXYDEH/EU 5.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (vienfazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 5.0/5.0 kW. EER=4.13. COP=4.72. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 880 x 798 x 310. Svoris - 
59.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; šildymas - -

25...35. Garso slėgis - 45 dBA.

2256 2730

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

3140 3800
EHS AE090JXYDEH/EU 9.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (vienfazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 7.0/9.0 kW. EER=3.65. COP=4.21. Anti korozine danga 

dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 998 x 330 mm. 
Svoris - 76.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 48 dBA.

2585 3128

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

3760 4550
EHS AE090JXYDGH/EU 9.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (trifazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 7.5/9.0 kW. EER=3.85. COP=4.21. Anti korozine danga 

dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 998 x 330 mm. 
Svoris - 76.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 48 dBA. 

3205 3878

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

3912 4734
EHS AE120JXYDEH/EU 12.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (vienfazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 12.0/12.0 kW. EER=3.80. COP=4.51. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 1420 x 330 
mm. Svoris - 108.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 50 dBA.

3357 4062

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

4081 4938
EHS AE120JXYDGH/EU 12.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (trifazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 12.0/12.0 kW. EER=3.80. COP=4.51. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 1420 x 330 
mm. Svoris - 108.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 50 dBA.

3526 4266

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

4155 5028
EHS AE140JXYDEH/EU 14.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (vienfazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 13.0/14.0 kW. EER=3.71. COP=4.46. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 1420 x 330 
mm. Svoris - 108.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 51 dBA.

3600 4356

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

4334 5244

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 
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AE140JXYDGH/EU 14.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (trifazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 13.0/14.0 kW. EER=3.71. COP=4.46. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 1420 x 330 
mm. Svoris - 108.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 51 dBA. 

3779 4572
4334 5244

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

4319 5226
EHS AE160JXYDEH/EU 16.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (vienfazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 14.0/16.0 kW. EER=3.65. COP=4.21. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 1420 x 330 
mm. Svoris - 108.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 52 dBA.

3764 4554

EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

4507 5454
EHS AE160JXYDGH/EU 16.0kW

Monobloko tipo šilumos siurblys (trifazis). Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 14.0/16.0 kW. EER=3.65. COP=4.21. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 x 1420 x 330 
mm. Svoris - 108.0. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - 10...46; 

šildymas - -25...35. Garso slėgis - 52 dBA.

3952 4782

EHS MIM-E03BN - Monoblokų valdymo automatika (5kW) 555 672

－ －EHS MIM-E03AN - Monoblokų valdymo automatika (9/12/14/16 kW) 555 672

EHS MHC-015EE - ,,SPLIT" ir monoblokų atraminės plokštės šildytuvas (atšildyto 
vandens pašalinimas). 36 44
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AE044MXTPEH/EU 4.4kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis vienfazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 1.66-4.4/1.67-4.40 kW. EER=4.95. COP=4.73. 
Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 880 

x 793 x 310 mm. Svoris -61.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 
šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso slėgis šald./šild.= 

46/47 dB. 

1393 1686

－ －

EHS AE066MXTPEH/EU 6.6kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis vienfazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=1.66-6.60/1.67-6.6 kW. EER=4.53. COP=4.49. 
Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 880 

x 793 x 310 mm. Svoris -61.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 
šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso slėgis šald./šild.= 

47/48 dB.

1466 1774

EHS AE090MXTPEH/EU 9.0kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis vienfazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 1.82-8.00/2.39-9.0 kW. EER=4.32. COP=4.25. 
Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 

x 998 x 330 mm. Svoris -74.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 
šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso slėgis šald./šild.= 

51/50 dB.

1912 2314

EHS AE090MXTPGH/EU 9.0kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis trifazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=1.88-8.0/2.48-9.0 kW. EER=4.30. COP=4.25. 

Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 940 
x 998 x 330 mm. Svoris -76.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 
šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso slėgis šald./šild.= 

51/50 dB.

1969 2382

EHS AE120MXTPEH/EU 12.0kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis vienfazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 3.30-12.0/3.75-12.0 kW. EER=4.14. 

COP=4.41. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 
matmenys - 940 x 1,420 x 330 mm. Svoris -107.0 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso 

slėgis šald./šild.= 51/52 dB. 

2688 3252

EHS AE120MXTPGH/EU 12.0kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis trifazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 3.30-12.0/3.75-12.0 kW. EER=4.14. 

COP=4.41. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 
matmenys - 940 x 1,420 x 330 mm. Svoris -107.0 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso 

slėgis šald./šild.= 51/52 dB. 

2823 3416

EHS AE160MXTPEH/EU 16.0kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis vienfazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 3.30-14.5/3.75-16.0 kW. EER=3.78. 

COP=4.05. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 
matmenys - 940 x 1,420 x 330 mm. Svoris -107.0 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso 

slėgis šald./šild.= 54/55 dB. 

3134 3792

EHS AE160MXTPGH/EU 16.0kW

Oras-vanduo-oras sistemos išorinis trifazis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 3.30-14.5/3.75-16.0 kW. EER=3.78. 

COP=4.05. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 
matmenys - 940 x 1,420 x 330 mm. Svoris -107.0 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - 10..46; šildymas - -25..24. Garso 

slėgis šald./šild.= 54/55 dB. 

3294 3986

EHS

Hidroblokai 
oras-vanduo-

oras (EHS)

AE090MNYDEH/EU 9.0kW

Oras-vanduo-oras vidinis vienfazis hidroblokas. Qšald./šild.=5.100-
8.0/4.400-9.0 kW. Išoriniai matmenys - 510 x 850 x 315 mm. Svoris 

- 45.5 kg.  Garso slėgis - 31 dbA. Ištekančio vandens temepratūra 
15-55 0C

2370 2868

－ －

EHS AE090MNYDGH/EU 9.0kW
Oras-vanduo-oras vidinis trifazis hidroblokas. Qšald./šild.=8.0/9.0 

kW. Išoriniai matmenys - 510 x 850 x 315 mm. Svoris - 46.5 kg.  
Garso slėgis - 31 dbA. Ištekančio vandens temepratūra - 15...55 0C

2441 2954

EHS AE160MNYDEH/EU 16.0kW

Oras-vanduo-oras vidinis vienfazis hidroblokas. Qšald./šild.=12.00-
14.5/12.00-16.0 kW. Išoriniai matmenys - 510 x 850 x 315 mm. 

Svoris - 46.5 kg.  Garso slėgis - 38 dbA. Ištekančio vandens 
temepratūra - 15...55 0C 

2898 3506

EHS AE160MNYDGH/EU 16.0kW

Oras-vanduo-oras vidinis trifazis hidroblokas. Qšald./šild.=12.00-
14.5/12.00-16.0 kW. Išoriniai matmenys - 510 x 850 x 315 mm. 

Svoris - 46.5 kg.  Garso slėgis - 38 dbA. Ištekančio vandens 
temepratūra - 15...55 0C 

2983 3610
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AE022MNADEH/EU 2.2kW
Vidinis vienfazis sieninis oras-vanduo-oras sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys: 750 
x 249 x 246 mm. Svoris -7.9 kg. Garso slėgis - 33 dB. 

360 436

525 635 
EHS MEV-E24SA - Vožtuvas (1 liukas) <3.6kW 106 128

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE028MNADEH/EU 2.8kW
Vidinis vienfazis sieninis oras-vanduo-oras kondicionierius. 

Qšald./šild.= 2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys -750 x 249 x 246 mm. 
Svoris -8.0 kg. Garso slėgis - 35 dB.

375 454

540 653 

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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540 653 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE036MNADEH/EU 3.6kW
Vidinis vienfazis sieninis oras-vanduo-oras sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -826 
x 261 x 261 mm. Svoris -9.5 kg. Garso slėgis - 36 dB.

407 492

571 691 
EHS MEV-E24SA - Vožtuvas (1 liukas) <3.6kW 106 128

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE056MNADEH/EU 5.6kW
Vidinis vienfazis sieninis oras-vanduo-oras sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys -1065 
x 301 x 294 mm. Svoris -14.3 kg. Garso slėgis - 39 dB.

438 530

612 740 
EHS MEV-E32SA - Vožtuvas (1 liukas) 5.6kW ~ 9.0kW 115 139

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE071MNADEH/EU 7.1kW
Vidinis vienfazis sieninis oras-vanduo-oras sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys -1065 
x 301 x 294 mm. Svoris -14.2 kg. Garso slėgis - 44 dB.

476 576

650 786 
EHS MEV-E32SA - Vožtuvas (1 liukas) 5.6kW ~ 9.0kW 115 139

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS

Pr
ied

ai

AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

－ －EHS MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

EHS MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143
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AE022MNLDEH/EU 2.2kW
Vidinis vienfazis kanalinis oras-vanduo-oras sistemos 

kondicionierius. Qšald./šild.= 2.2/2.5kW. Išoriniai matmenys - 700 x 
199 x 600 mm. Svoris - 19.0 kg. Garso slėgis - 26 dB.

438 530
497 601 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE028MNLDEH/EU 2.8kW
Vidinis vienfazis kanalinis oras-vanduo-oras sistemos 

kondicionierius. Qšald./šild.= 2.8/3.2 kW. Išoriniai matmenys - 700 
x 199 x 600 mm. Svoris - 19.0 kg. Garso slėgis - 28 dB.

451 546
510 617 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE036MNLDEH/EU 3.6kW
Vidinis vienfazis kanalinis oras-vanduo-oras sistemos 

kondicionierius. Qšald./šild.= 3.6/4.0 kW. Išoriniai matmenys - 700 
x 199 x 600 mm. Svoris - 19.5 kg. Garso slėgis - 32 dB.

460 556
519 627 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE056MNLDEH/EU 5.6kW
Vidinis vienfazis kanalinis oras-vanduo-oras sistemos 

kondicionierius. Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW. Išoriniai matmenys - 900 
x 199 x 600 mm. Svoris - 24.5 kg. Garso slėgis - 36 dB.

517 626
576 697 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE071MNMDEH/EU 7.1kW Vidinis vienfazis kanalinis oras-vanduo-oras sistemos 
kondicionierius. Galia 7.1 kW. Matmenys: 850 x 250 x 700 mm. 536 648

595 719 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE090MNMDEH/EU 9.0kW Vidinis kanalinis oras-vanduo-oras sistemos kondicionierius. Galia 
9.0 kW. Matmenys: 1.200 x 250 x 700 mm. 798 966

857 1037 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS

Pr
ied

ai

MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

EHS MDP-G075SQ 230v Vidinis drenažo siurblys skirtas LSP ir MSP kanaliniams vienetams (3.5kW to 
14.0kW). Galia 230 v. 78 95

EHS AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

EHS MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

EHS MOK-200DA - L tipo žarna (išleidimo žarna skirta Slim 1-kryptėms ir 4-kryptėms mini 600*600 
kasetėms) 14 17

EHS MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

EHS MSD-EAN1 - Jonizatorius saugantis nuo virusų, tiekiantis šviežią orą. 73 88
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AE022MNJDEH/EU 2.2kW

Vidinis vienfazis konsolinis oras-vanduo-oras sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 2.2/2.5kW.  Išoriniai matmenys -720 x 
199 x 620 mm. Svoris - 15.7 kg. Garso slėgis - 34 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu.

498 602
557 673 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE028MNJDEH/EU 2.8kW

Vidinis vienfazis konsolinis oras-vanduo-oras sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 2.8/3.2kW.  Išoriniai matmenys -720 x 
199 x 620 mm. Svoris - 16.0 kg. Garso slėgis - 38 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu.

509 616
568 687 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE036MNJDEH/EU 3.6kW

Vidinis vienfazis konsolinis oras-vanduo-oras sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 3.6/4.0kW.  Išoriniai matmenys -720 x 
199 x 620 mm. Svoris - 16.0 kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu.

524 634
583 705 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS AE056MNJDEH/EU 5.6kW

Vidinis vienfazis konsolinis oras-vanduo-oras sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 5.6/6.3kW.  Išoriniai matmenys -720 x 
199 x 620 mm. Svoris - 16.0 kg. Garso slėgis - 43 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu.

600 726
659 797 

EHS MXJ-YA1509M - Trišakis Y-jungtis (<15kW) 59 71

EHS
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AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm. 43 53

－ －EHS MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm. 94 113

EHS MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 
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                                                                           Įgaliotasis SAMSUNG kondicionierių atstovas Lietuvoje

SAMSUNG CAC (komercinių oro kondicionierių) kainynas
2018 m. Mažmena

Grupė Tipas 2018 Modelis Galia Aprašymas
Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina su PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina su PVM
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AC026MNADKH/EU 2.6kW Inverterinis sieninio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 2.6/3.3 kW. EER=3.51. COP=3.30. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/750 x 249 x 246  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/7.6 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15~50; šildymas - -20~24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 47/36 dB.

300 363

1009 1220 
CAC AC026MXADKH/EU 2.6kW 709 858

CAC AC035MNADKH/EU 3.5kW Inverterinis sieninio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 3.5/4.0 kW. EER=3.18. COP=2.50. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/750 x 249 x 246  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/7.6 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 47/38 dB. 

334 405

1126 1363 
CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW 792 958

CAC AC052MNADKH/EU 5.2kW
Inverterinis sieninio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 5.2/5.5 kW. EER=2.27. COP=3.16. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/896 x 261 x 261  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/10.8 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 48/42 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

416 503

1347 1629 
CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW 931 1126

CAC AC071MNADKH/EU 7.1kW Inverterinis sieninio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW. EER=2.82 COP=3.14. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/1065 x 301 x 294  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/14.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 49/43 dB. 

482 583

1690 2045 
CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW 1208 1462

CAC AC100MNTDEH/EU 10.0kW Inverterinis sieninio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 9.5/10.8 kW. EER=2.50 COP=2.88. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1280 x 345 x 253  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/18.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/49 dB. 

721 872

2352 2846 
CAC AC100MXADKH/EU 10.0kW 1631 1973

CAC AC100MNTDEH/EU 10.0kW Inverterinis sieninio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 9.5/10.8 kW. EER=2.50 COP=2.88. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1280 x 345 x 253  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/18.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/49 dB. 

721 872

2435 2946 
CAC AC100MXADNH/EU 10.0kW 1714 2074

CAC

Pr
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ai

MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

CAC
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AC071MN4PKH/EU 7.1kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW. EER=2.85 COP=3.33. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/947 x 281 x 947  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/20.2 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 49/36 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

799 967

2212 2676 

CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW Išorinis vienfazis universalus 7.1 kW blokas. Matmenys: 880 x 798 x 
310 mm. 1208 1462

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44

CAC AC090MN4PKH/EU 9.0kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 9.0/10.0 kW. EER=3.19 COP=3.77. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/947 x 365 x 947  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/23.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 53/43 dB.

820 992

2543 3077 

CAC AC090MXADKH/EU 9.0kW Išorinis universalus vienfazis 9.0 kW blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm 1518 1837

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44

CAC AC100MN4PKH/EU 10.0kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. EER=2.94 COP=3.56. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/947 x 365 x 947  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/23.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/44 dB.

856 1036

2692 3257 

CAC AC100MXADKH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1631 1973

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 
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AC100MN4PKH/EU 10.0kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. EER=2.94 COP=3.56. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/947 x 365 x 947  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/23.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/44 dB.

856 1036

2775 3358 

CAC AC100MXADNH/EU 10.0kW Išorinis trifazis, 10.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1714 2074

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44

CAC AC120MN4PKH/EU 12.0kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. EER=2.55 COP=3.25. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/947 x 365 x 947 mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/23.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 56/45 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

946 1145

2952 3571 

CAC AC120MXADKH/EU 12.0kW Išorinis vienfazis, 12 kW universalus blokas. Matmenys: 
940x998x330 mm. 1801 2179

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44

CAC AC120MN4PKH/EU 12.0kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. EER=2.55 COP=3.25. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/947 x 365 x 947 mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/23.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 56/45 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

946 1145

3040 3678 

CAC AC120MXADNH/EU 12.0kW Išorinis trifazis. 12.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1889 2286

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44

CAC AC140MN4PKH/EU 14.0kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=3.01 COP=3.41. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/947 x 365 x 947  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/25.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/45 dB. 

1002 1212

3052 3693 

CAC AC140MXADKH/EU 14.0kW Išorinis vienfazis, 14.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 
1210 x 330 mm. 1846 2233

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44

CAC AC140MN4PKH/EU 14.0kW

Inverterinis kasetinis 360 oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis 
- R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=3.01 COP=3.41. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/947 x 365 x 947  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/25.5 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/45 dB. 

1002 1212

3144 3804 

CAC AC140MXADNH/EU 14.0kW Išorinis trifazis, 14 kW universalus blokas. Matmenys: 
940x1210x330 mm. 1938 2344

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 
30.5 mm. 36 44
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AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 30.5 mm. 36 44

－ －

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

CAC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

CAC PC4NUNMAN - 360 kasetės panelė (circle). Matmenys: Ø1050 x 94 mm. 168 204

CAC PC4NBDMAN - 360 kasetės panelė (Square Black). Matmenys:1000 x 66 x 1000 mm. 168 204

CAC PC4NBNMAN - 360 kasetės panelė (Circle). Matmenys: Ø1050 x 94 mm. 168 204
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AC052MN4DKH/EU 5.2kW

Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 
komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 5.0/6.0 kW. EER=3.47. 

COP=4.03. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 
matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/840 x 204 x 
840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/11.6 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 48/33 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

555 671

1692 2047 CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW 931 1126

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC071MN4DKH/EU 7.1kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW. EER=2.81 
COP=3.33. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/840 x 204 x 
840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/15.0 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 49/36 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

570 690

1992 2410 CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW 1208 1462

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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PC4NUSKA - 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 170 206

1992 2410 

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC090MN4DKH/EU 9.0kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 9.0/10.0 kW. EER=3.27 
COP=3.70. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/840 x 288 x 
840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/18.0 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 53/36 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

587 711

2312 2798 
CAC AC090MXADKH/EU 9.0kW 1518 1837

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC100MN4DKH/EU 10.0kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. 
EER=3.21 COP=3.61. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/840 
x 288 x 840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/18.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 
Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 54/44 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu.

612 740

2449 2963 
CAC AC100MXADKH/EU 10.0kW 1631 1973

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC100MN4DKH/EU 10.0kW Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 
komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. 

EER=3.21 COP=3.61. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 
Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/840 

x 288 x 840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/18.0 kg. 
Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 

Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 54/44 dB. Komplekte su 
įmontuotu kondensato siurbliu.

612 740

2532 3064 
CAC AC100MXADNH/EU 10.0kW 1714 2074

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC120MN4DKH/EU 12.5kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. 
EER=2.55 COP=3.42. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/840 
x 288 x 840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/18.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 
Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 56/45 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu.

676 818

2683 3246 
CAC AC120MXADKH/EU 12.0kW 1801 2179

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC120MN4DKH/EU 12.5kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. 
EER=2.55 COP=3.42. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/840 
x 288 x 840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/18.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 
Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 56/45 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. 

676 818

2771 3353 
CAC AC120MXADNH/EU 12.0kW 1889 2286

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC140MN4DKH/EU 14.0kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. 
EER=3.01 COP=3.41. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/840 
x 288 x 840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/20.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 
Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 54/45 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. 

716 866

2768 3349 
CAC AC140MXADKH/EU 14.0kW 1846 2233

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC140MN4DKH/EU 14.0kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. 
EER=3.01 COP=3.41. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/840 
x 288 x 840  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/20.0 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 
Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 54/45 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. 

716 866

2860 3460 
CAC AC140MXADNH/EU 14.0kW 1938 2344

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

CAC PC4NBSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys 950 x 45 x 950 mm 170 206

CAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197

CAC PC4NUSKEN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197
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AC026MNNDKH/EU 2.6kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 2.6/3.3 kW. EER=3.82. 
COP=3.78. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/575 x 250 x 
575  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/11.4 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15~50; šildymas - -20~24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 47/31 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

291 352

1196 1447 CAC AC026MXADKH/EU 2.6kW 709 858

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

1196 1447 

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC035MNNDKH/EU 3.5kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 3.5/4.0 kW. EER=3.21. 
COP=3.92. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/575 x 250 x 
575  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/11.4 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 47/31 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

340 411

1328 1607 CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW 792 958

CAC PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC052MNNDKH/EU 5.2kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 5.2/5.5 kW. EER=3.27. 
COP=3.62. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/575 x 250 x 
575  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/11.6 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 48/39 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

400 484

1527 1848 CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW 931 1126

CAC PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC060MNNDKH/EU 6.0kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 6.0/7.0 kW. EER=2.70 
COP=3.02. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/575 x 250 x 
575  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/15.0 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 49/41 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

442 535

1714 2074 CAC AC060MXADKH/EU 6.0kW 1076 1302

CAC PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC071MNNDKH/EU 7.1kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 7.1/7.5 kW. EER=2.50 
COP=2.68. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/575 x 250 x 
575  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/11.8 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 49/42 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

501 606

1905 2305 CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW 1208 1462

CAC PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

CAC PC4SUSMFN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

CAC MCR-SMA - Judesio jutiklis skirtas mini 4-kryptei kasetei 73 88

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AC052NN4DKH/EU 5.2kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 5.2 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 566 684

1718 2079 
CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW Išorinis vienfazis 5.2 kW universalus blokas. Matmenys: 880 x 638 x 

310 mm. 931 1126

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC071NN4DKH/EU 7.1kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 7.1 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 580 702

2010 2432 
CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW Išorinis vienfazis universalus 7.1 kW blokas. Matmenys: 880 x 798 x 

310 mm. 1208 1462

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC090NN4DKH/EU 9.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 9.0 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 597 722

2337 2828 
CAC AC090MXADKH/EU 9.0kW Išorinis universalus vienfazis 9.0 kW blokas. Matmenys: 940 x 998 x 

330 mm 1518 1837

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC100NN4DKH/EU 10.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 10.0 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 622 752

2474 2994 
CAC AC100MXADKH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. 1631 1973

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC100NN4DKH/EU 10.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 10.0 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 622 752

2558 3095 
CAC AC100MXADNH/EU 10.0kW Išorinis trifazis, 10 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. 1714 2074

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC120NN4DKH/EU 12.5kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 12.5 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 688 832

2710 3279 
CAC AC120MXADKH/EU 12.0kW Išorinis vienfazis, 12 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. 1801 2179

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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AC120NN4DKH/EU 12.5kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 12.5 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 688 832

2799 3386 
CAC AC120MXADNH/EU 12.0kW Išorinis trifazis. 12.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 

330 mm. 1889 2286

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC140NN4DKH/EU 14.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 14.0 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 727 880

2795 3382 
CAC AC140MXADKH/EU 14.0kW Išorinis vienfazis, 14.0 kW universalus blokas. Matmenys: 

940x1210x330 mm. 1846 2233

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC140NN4DKH/EU 14.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 14.0 kW. Matmenys: 840 x 204 x 840 mm. 727 880

2887 3493 
CAC AC140MXADNH/EU 14.0kW Išorinis trifazis, 14 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 1210 x 

330 mm. 1938 2344

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 

64 x 950 mm 179 216

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53
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AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

－ －

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC PC4NUFMAN －
Bevėjės 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 6.5 kg. Matmenys: 950 x 64 x 950 

mm 179 216
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AC026NNNDKH/EU 2.6kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 2.6 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. 297 359

1209 1463 
CAC AC026MXADKH/EU 2.6kW Išorinis vienfazis universalus 2.6 kW blokas. Matmenys: 790 x 548 x 

285 mm. 709 858

CAC PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC035NNNDKH/EU 3.5kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 3.5 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. 345 417

1340 1622 
CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW Išorinis universalus blokas, 3.5 kW. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. 792 958

CAC PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC052NNNDKH/EU 5.2kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 5.2 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. 407 493

1542 1865 
CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW Išorinis vienfazis 5.2 kW universalus blokas. Matmenys: 880 x 638 x 

310 mm. 931 1126

CAC PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC060NNNDKH/EU 6.0kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 6.0 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. 448 543

1728 2091 
CAC AC060MXADKH/EU 6.0kW Išorinis  vienfazis 6.0 kW universalus blokas. Matmenys: 880 x 638 x 

310 mm. 1076 1302

CAC PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC071NNNDKH/EU 7.1kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 7.1 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. 509 616

1921 2325 
CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW Išorinis vienfazis universalus 7.1 kW blokas. Matmenys: 880 x 798 x 

310 mm. 1208 1462

CAC PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC

Pr
ied

ai

AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

－ －

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 620 x 57 x 

620 mm 160 194
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AC026MN1DKH/EU 2.6kW

Inverterinis kasetinio vienos krypties oro kondicionieriaus 
komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 2.6/3.3 kW. EER=3.61. 

COP=3.44. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 
matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/970 x 135 x 
410  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/12.2 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 47/30 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu. 

459 556

1376 1665 

CAC AC026MXADKH/EU 2.6kW Išorinis vienfazis universalus 2.6 kW blokas. Matmenys: 
790x548x285 mm. 709 858

CAC PC1NUSMAN - 1-krypties kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC035MN1DKH/EU 3.5kW

Inverterinis kasetinio vienos krypties oro kondicionieriaus 
komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 3.5/4.0 kW. EER=3.21. 

COP=2.88. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 
matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/970 x 135 x 
410  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/12.2 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -15...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 47/30 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

482 583

1482 1793 

CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW Išorinis universalus blokas. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. 792 958

CAC PC1NUSMAN - 1-krypties kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm.. 
Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

CAC PC1NUSMAN - 1-krypties kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

CAC PC1NUPMAN - 1-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200
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AC026MNLDKH/EU 2.6kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 2.6/3.2 kW. EER=3.42. COP=3.79. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/700 x 199 x 600  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/19.4 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15~50; šildymas - -20~24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 47/32 dB. 

445 539

1203 1455 CAC AC026MXADKH/EU 2.6kW 709 858

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC035MNLDKH/EU 3.5kW Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 3.5/4.0 kW. EER=2.92. COP=3.28. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/700 x 199 x 600  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/19.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 47/33 dB.

461 558

1302 1575 CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW 792 958

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC052MNLDKH/EU 5.2kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 5.2/5.5 kW. EER=3.27. COP=3.62. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/1100 x 200 x 450  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/23.4 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 48/33 dB.

482 583

1461 1768 CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW 931 1126

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC071MNLDKH/EU 7.1kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 7.1/7.5 kW. EER=3.05 
COP=3.52. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai 

matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/575 x 250 x 
575  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/23.4 kg. Darbinės 
temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 49/37 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

511 619

1768 2139 CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW 1208 1462

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59
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MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

CAC MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AC052MNMSEH/EU 5.2kW
Vidutinis statinis slėgis Duct, Šilumos siurblys, 5.2 kW. Svoris 30 kg. 

Matmenys: 1150 x 480 x 260 mm 431 522

1293 1564 CAC AC052MXASEH/EU 5.2kW Išorinis blokas, 5.2 kW. 813 983

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC071MNMSEH/EU 7.1kW Vidutinis statinis slėgis Duct, Šilumos siurblys, 7.1 kW. Svoris 30 kg. 
Matmenys: 1150 x 480 x 260 mm. 468 566

1570 1900 CAC AC071MXASEH/EU 7.1kW Išorinis blokas, 7.1 kW. 1054 1275

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC100MNMSEH/EU 10.0kW Vidutinis statinis slėgis Duct, Šilumos siurblys, 10.0 kW. Svoris 33 
kg. Matmenys: 1150 x 480 x 320 mm 553 669

2026 2451 CAC AC100MXASEH/EU 10.0kW Išorinis blokas, 10 kW. 1425 1724

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC120MNMSEH/EU 12.0kW Vidutinis statinis slėgis Duct, Šilumos siurblys, 12.0 kW. Matmenys: 
1200 x 360 x 650 mm. 594 719

2215 2680 CAC AC120MXASEH/EU 12.0kW Išorinis blokas, 12 kW. Matmenys: 940 x 998 x 330 mm 1572 1902

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59
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AC035MNMDKH/EU 3.5kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 3.5/4.0 kW. EER=3.33. COP=3.33. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/850 x 250 x 700  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/25.8 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 47/28 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

456 551

1296 1569 
CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW 792 958

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC052MNMDKH/EU 5.2kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 5.2/5.5 kW. EER=3.21. COP=3.80. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/850 x 250 x 700  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/25.8 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 48/29 dB.

478 579

1458 1764 
CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW 931 1126

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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AC060MNMDKH/EU 6.0kW Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 6.0/7.0 kW. EER=2.97 COP=3.59. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/850 x 250 x 700 mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/25.8 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 49/30 dB.

496 600

1620 1961 CAC AC060MXADKH/EU 6.0kW 1076 1302

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC071MNMDKH/EU 7.1kW Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW. EER=3.30. COP=3.64. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/850 x 250 x 700  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/25.8 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 49/30 dB. 

520 629

1776 2149 CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW 1208 1462

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC090MNMDKH/EU 9.0kW Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 9.0/10.0 kW. EER=3.10 COP=3.64. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1200 x 250 x 700  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/33.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 53/34 dB.

572 692

2139 2588 CAC AC090MXADKH/EU 9.0kW 1518 1837

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC090MNMDKH/EU 9.0kW Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 9.0/10.0 kW. EER=3.10 COP=3.64. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1200 x 250 x 700  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/33.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 53/34 dB.

572 692

2218 2684 CAC AC090MXADNH/EU 9.0kW 1598 1933

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC100MNMDKH/EU 10.0kW Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 
komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. 

EER=2.86 COP=3.39. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 
Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1200 

x 250 x 700  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/33.4 kg. 
Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 

Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 54/34 dB. 

613 742

2293 2774 CAC AC100MXADKH/EU 10.0kW 1631 1973

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC100MNMDKH/EU 10.0kW
Inverterinis kasetinio keturių krypčių oro kondicionieriaus 

komplektas. Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. 
EER=2.86 COP=3.39. Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. 

Išoriniai matmenys (išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1200 
x 250 x 700  mm. Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/33.4 kg. 

Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. 
Garso slėgis (išorinis/vidinis blokas) 54/34 dB.  Global MSP Ducted 

Unit (Duct S) ir Išorinis universalus blokas. Matmenys: 

613 742

2376 2875 CAC AC100MXADNH/EU 10.0kW 1714 2074

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC120MNMDKH/EU 12.5kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. EER=2.73 COP=3.25. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1300 x 300 x 700  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/38.6 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 56/37 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

660 799

2509 3036 CAC AC120MXADKH/EU 12.0kW 1801 2179

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC120MNMDKH/EU 12.5kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. EER=2.73 COP=3.25. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1300 x 300 x 700  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/38.6 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 56/37 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu. 

660 799

2598 3143 CAC AC120MXADNH/EU 12.0kW 1889 2286

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC140MNMDKH/EU 14.0kW Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=3.01 COP=3.41. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/1300 x 300 x 700  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/38.6 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 54/37 dB. 

697 843

2591 3135 CAC AC140MXADKH/EU 14.0kW 1846 2233

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC AC140MNMDKH/EU 14.0kW Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=3.01 COP=3.41. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/1300 x 300 x 700  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/38.6 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 54/37 dB. 

697 843

2683 3246 CAC AC140MXADNH/EU 14.0kW 1938 2344

CAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 
mm. 49 59

CAC

Pr
ied

ai

MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

CAC MDP-G075SQ 230v Vidinis drenažo siurblys skirtas LSP ir MSP kanaliniams vienetams (3.5kW to 
14.0kW). Galia 230 v. 78 95

CAC MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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AC180JNHPKH/EU 18.0kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 18.0/20.0 kW. EER=3.30 COP=3.61. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1420 x 330/1350 x 450 x 910 mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 107.5/82.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 57/43 dB. 

1742 2107

4622 5593 
CAC AC180JXAPNH/EU 18.0kW 2769 3351

CAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

CAC AC200KNHPKH/EU 20.0kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 20.0/23.0 kW. EER=3.10. COP=3.41. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1630 x 460/1350 x 450 x 910 mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 154.0/82.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 60/44dB. 

1833 2219

5390 6522 
CAC AC200KXAPNH/EU 20.0kW 3445 4169

CAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

CAC AC250KNHPKH/EU 25.0kW
Inverterinis kanalinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 25.0/27.0 kW. EER=2.61. COP=3.24. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1630 x 460/1350 x 450 x 910 mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 154.0/82.5 kg. Darbinės 

temperatūrų ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso 
slėgis (išorinis/vidinis blokas) 61/47 dB. 

2107 2550

6178 7476 
CAC AC250KXAPNH/EU 25.0kW 3960 4791

CAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

CAC
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MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

CAC MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

CAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AC052MNCDKH/EU 5.2kW Inverterinis konsolinio/palubinio oro kondicionieriaus komplektas. 
Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 5.2/5.5 kW. EER=3.05. COP=3.37. 

Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/1000 x 200 x 650  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/20.0 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 48/41 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

466 564

1397 1690 
CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW 931 1126

CAC AC071MNCDKH/EU 7.1kW Inverterinis konsolinio/palubinio oro kondicionieriaus komplektas. 
Šaltnešis - R410A. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW. EER=2.42 COP=2.74. 

Anti korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 798 x 310/1000 x 200 x 650  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/20.0 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 49/46 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

492 596

1700 2057 
CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW 1208 1462
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AC026MNJDKH/EU 2.6kW
Inverterinis konsolinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 2.6/3.3 kW. EER=3.71. COP=3.50. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/720 x 620 x 199  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/16.0 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15~50; šildymas - -20~24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 47/36 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

390 472

1099 1329 
CAC AC026MXADKH/EU 2.6kW 709 858

CAC AC035MNJDKH/EU 3.5kW
Inverterinis konsolinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 3.5/4.0 kW. EER=3.21. COP=3.31. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 790 x 548 x 285/720 x 620 x 199  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 32.8/16.0 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 47/38 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

482 583

1274 1541 
CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW 792 958

CAC AC052MNJDKH/EU 5.2kW
Inverterinis konsolinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 5.2/5.5 kW. EER=2.86. COP=3.24. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 880 x 638 x 310/720 x 620 x 199  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 43.8/16.2 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 48/43 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

560 677

1490 1803 
CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW 931 1126
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －
CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AC100MNCDKH/EU 10.0kW Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. EER=2.94 COP=3.50. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 675  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/41.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/42 dB. 

1135 1373

2892 3500 
CAC AC100MXADNH/EU 10.0kW 1714 2074

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC100MNCDKH/EU 10.0kW Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 10.0/11.2 kW. EER=2.94 COP=3.50. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 675  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 72.0/41.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 

(išorinis/vidinis blokas) 54/42 dB. 

1135 1373

2809 3399 CAC AC100MXADKH/EU 10.0kW 1631 1973

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC120MNCDKH/EU 12.0kW Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. EER=2.73 COP=3.25. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 675  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/41.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 56/42 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu.

1255 1518

3099 3749 CAC AC120MXADKH/EU 12.0kW 1801 2179

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt;  arturas.vilnius@telenoja.lt;  dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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AC120MNCDKH/EU 12.0kW Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 12.0/13.0 kW. EER=2.61 COP=3.42. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 998 x 330/1650 x 235 x 675  mm. 

Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 77.0/41.4 kg. Darbinės temperatūrų 
ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 56/42 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu. 

1255 1518

3187 3856 CAC AC120MXADNH/EU 12.0kW 1889 2286

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC140MNCDKH/EU 14.0kW Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=3.01 COP=3.41. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/1650 x 235 x 675  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/41.4 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 54/46 dB.

1372 1661

3262 3947 CAC AC140MXADKH/EU 14.0kW 1846 2233

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC140MNCDKH/EU 14.0kW Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.= 13.4/15.5 kW. EER=3.01 COP=3.41. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 
(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1210 x 330/1650 x 235 x 675  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 87.0/41.4 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 54/46 dB. 

1372 1661

3353 4058 CAC AC140MXADNH/EU 14.0kW 1938 2344

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC AC160JNCDEH/EU 16.0kW
Inverterinis palubinio oro kondicionieriaus komplektas. Šaltnešis - 

R410A. Qšald./šild.= 15.0/17.5 kW. EER=2.84. COP=3.60. Anti 
korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 

(išorinis/vidinis blokas)  - 940 x 1420 x 330 /1650 x 675 x 235  mm. 
Svoris (išorinis/vidinis blokas) - 96.0/42.0 kg. Darbinės temperatūrų 

ribos: šaldymas - -15...50; šildymas - -20...24. Garso slėgis 
(išorinis/vidinis blokas) 58/46 dB. BIG Ceiling  ir Išorinis universalus 

blokas. 

1501 1816

3626 4387 CAC AC160JXADGH/EU 16.0kW 2081 2518

CAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

CAC

Pr
ied

ai

MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

CAC MSD-CAN1 - SPi oro jonizatorius 73 88

CAC
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AC100KNPDEH/EU 10.0kW Ant grindų statomas šilumos siurblys, 10 kW. Matmenys: 610 x 1850 
x 400 mm. 674 816

2262 2737 
CAC AC100KXADEH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10 kW blokas. Matmenys: 940 x 998 x 330 mm. 1587 1921

CAC AC140KNPDEH/EU 14.0kW Ant grindų statomas šilumos siurblys, 14 kW. Matmenys: 610 x 1850 
x 400 mm. 761 921

2599 3145 
CAC AC140KXADGH/EU 14.0kW Išorinis vienfazis, 14 kW blokas. Matmenys: 940 x 998 x 330 mm. 1839 2225

CAC
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ied

ai

MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －
CAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

CAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

CAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AF24FSSDAWKNEU 6.8kW Kondicionierius (vidinis blokas) su Smart Inverter kompresoriumi ir 
oro valymo technologija (pastatomas AF9000), 6.8 kW. 1449 1754

3258 3942 

CAC AF24FSSDAWKXEU 6.8kW Kondicionierius (išorinis blokas) su Smart Inverter kompresoriumi ir 
oro valymo technologija (pastatomas AF9000), 6.8 kW. 1808 2188

CAC

AHU (CAC)

MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

1416 1713 CAC AC026MXADKH/EU 2.6kW Išorinis vienfazis universalus 2.6 kW blokas. Matmenys: 
790x548x285 mm. 709 858

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

1499 1814 CAC AC035MXADKH/EU 3.5kW Išorinis vienfazis 3.5 kW universalus blokas. Matmenys: 
790x548x285 mm. 792 958

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

1638 1982 CAC AC052MXADKH/EU 5.2kW Išorinis vienfazis 5.2 kW universalus blokas. Matmenys: 
880x638x310 mm. 931 1126

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

1783 2158 CAC AC060MXADKH/EU 6.0kW Išorinis  vienfazis 6.0 kW universalus blokas. Matmenys: 880 x 638 x 
310 mm. 1076 1302

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

1915 2317 CAC AC071MXADKH/EU 7.1kW Išorinis vienfazis universalus 7.1 kW blokas. Matmenys: 880 x 798 x 
310 mm. 1208 1462

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2225 2693 CAC AC090MXADKH/EU 9.0kW Išorinis universalus vienfazis 9.0 kW blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm 1518 1837

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2305 2789 
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AC090MXADNH/EU 9.0kW Išorinis trifazis 9.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1598 1933 2305 2789 

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2338 2829 CAC AC100MXADKH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1631 1973

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2421 2930 CAC AC100MXADNH/EU 10.0kW Išorinis trifazis, 10 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1714 2074

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2508 3035 CAC AC120MXADKH/EU 12.0kW Išorinis vienfazis, 12 kW universalus blokas. Matmenys: 
940x998x330 mm. 1801 2179

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2596 3141 CAC AC120MXADNH/EU 12.0kW Išorinis trifazis. 12.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1889 2286

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2553 3089 CAC AC140MXADKH/EU 14.0kW Išorinis vienfazis, 14.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 
1210 x 330 mm. 1846 2233

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

2645 3200 CAC AC140MXADNH/EU 14.0kW Išorinis trifazis, 14 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 1210 x 
330 mm. 1938 2344

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

4152 5025 CAC AC200KXAPNH/EU 20.0kW Aukštas statinis slėgis, šilumos siurblio išorinis 20.0 kW blokas. 
Matmenys: 940 x 1630 x 460 mm. 3445 4169

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

CAC MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

4667 5647 CAC AC250KXAPNH/EU 25.0kW Aukštas statinis slėgis, šilumos siurblio išorinis 25.0 kW blokas. 
Matmenys: 940 x 1630 x 460 mm. 3960 4791

CAC MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143
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                                                                           Įgaliotasis SAMSUNG kondicionierių atstovas Lietuvoje

SAMSUNG NCAC (Nordic komercinių oro kondicionierių) kainynas
2018 m. Mažmena

Grupė Tipas 2018 Modelis Galia Aprašymas
Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina su PVM

Kataloginė 
komplekto/ 

mažmenos kaina 
be PVM

Kataloginė 
komplekto/ 

mažmenos kaina 
su PVM
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AC026KNADEH/EU 2.6kW Ant sienos kabinamas vidinis, vienfazis blokas, 2.6 kW. Matmenys: 
896 x 261 x 261 mm. 338 410

1165 1409 
NCAC AC026JXSCEH/EU 2.6kW Išorinis blokas, vienfazis, 2,6 kW. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. 826 1000

NCAC AC035KNADEH/EU 3.5kW Ant sienos kabinamas vidinis, vienfazis blokas, 3.5 kW. Matmenys: 
896 x 261 x 261 mm. 364 441

1287 1558 
NCAC AC035JXSCEH/EU 3.5kW Išorinis blokas, vienfazis, 3.5 kW. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. 923 1117

NCAC AC071KNADEH/EU 7.1kW Ant sienos kabinamas vidinis, vienfazis blokas, 7.1 kW. Matmenys: 
1,065 x 301 x 294 mm. 757 916

2164 2619 
NCAC AC071JXSCEH/EU 7.1kW Išorinis vienfazis, 7.1 kW šilumos siurblys. Matmenys:940 x 1,420 x 

330 mm. 1408 1703

NCAC AC100MNTCEH/EU 10.0kW Sieninio Nordic kondicionieriaus komplektas (10 kW, 1 fazė). 
Šaldymo galia 10kW, šildymo galia 17kW. Naudigumo koeficientas 
6.00. Elektros maitinimas V, HZ - 220-240,50. Triukšmo lygis 50. 

Išoriniai matmenys (vidinio/išorinio blokų) 1280 x 345 x 253 mm/ 
940 x 1420 x 330 mm. Svoris vidinio bloko 18.5 kg, išorinio 96 kg.

699 846

2587 3130 

NCAC AC100JXSCEH/EU 10.0kW 1888 2284

NCAC AC100MNTCEH/EU 10.0kW Sieninio Nordic kondicionieriaus komplektas (10 kW, 3 fazės). 
Šaldymo galia 10kW, šildymo galia 17kW. Naudigumo koeficientas 
6.00. Elektros maitinimas V, HZ - 315-415,50. Triukšmo lygis 50. 

Išoriniai matmenys (vidinio/išorinio blokų) 1280 x 345 x 253 mm/ 
940 x 1420 x 330 mm. Svoris vidinio bloko 18.5 kg, išorinio 96 kg.

699 846

2682 3245 

NCAC AC100JXSCGH/EU 10.0kW 1982 2399

NCAC

Priedai

MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

NCAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

NCAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

NCAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AC071JN4CEH/EU 7.1kW Keturių krypčių kasetė (vienfazė, vidinė, 7,1 kW), Šilumos siurblys. 
Matmenys: 840 x 288 x 840 mm. 613 741

2227 2695 
NCAC AC071JXSCEH/EU 7.1kW Išorinis vienfazis, 7.1 kW šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 x 

330 mm. 1408 1703

NCAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

NCAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

NCAC AC100JN4CEH/EU 10.0kW Keturių krypčių kasetė (vienfazė, vidinė, 10.0 kW), Šilumos siurblys. 
Matmenys: 840 x 288 x 840 mm. 673 815

2767 3349 
NCAC AC100JXSCEH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10.0 kW, šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 

x 330 mm. 1888 2284

NCAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

NCAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

NCAC AC100JN4CEH/EU 10.0kW Keturių krypčių kasetė (vienfazė, vidinė, 10.0 kW), Šilumos siurblys. 
Matmenys: 840 x 288 x 840 mm. 673 815

2862 3463 
NCAC AC100JXSCGH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10.0 kW, šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 

x 330 mm. 1982 2399

NCAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

NCAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

NCAC AC125JN4CEH/EU 12.5kW Keturių krypčių kasetė (vienfazė, vidinė, 12.5 kW), Šilumos siurblys. 
Matmenys: 840 x 288 x 840 mm. 748 905

3304 3997 
NCAC AC125JXSCGH/EU 12.5kW Išorinis vienfazis, 12.5 kW, šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 

x 330 mm. 2349 2842

NCAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 
mm 163 197

NCAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

NCAC

Pr
ied

ai

MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

NCAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

NCAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

NCAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

NCAC PC4NBSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys 950 x 45 x 950 mm 170 206

NCAC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197

NCAC PC4NUSKEN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197
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AC026JNNCEH/EU 2.6kW Keturių krypčių, vienfazė kasetė mini 600×600, Šilumos siurblys, 2,6 
kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. 331 401

1354 1638 
NCAC AC026JXSCEH/EU 2.6kW Išorinis blokas, vienfazis, 2,6 kW. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. 826 1000

NCAC PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

NCAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

NCAC AC035JNNCEH/EU 3.5kW Keturių krypčių, vienfazė kasetė mini 600×600, Šilumos siurblys, 3.5 
kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. 366 443

1485 1797 
NCAC AC035JXSCEH/EU 3.5kW Išorinis blokas, vienfazis, 3.5 kW. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. 923 1117

NCAC PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

NCAC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

NCAC
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

NCAC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

NCAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

NCAC MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

NCAC PC4SUSMFN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

NCAC MCR-SMA - Judesio jutiklis skirtas mini 4-kryptei kasetei 73 88

NCAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

NCAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AC035JNMCEH/EU 3.5kW Vidutinis statinio slėgio šilumos siurblys, vienfazis 3.5 kW. 
Matmenys: 850 x 250 x 700 mm. 489 592

1523 1843 NCAC AC035JXSCEH/EU 3.5kW Išorinis blokas, vienfazis, 3.5 kW. Matmenys: 790 x 548 x 285 mm. 923 1117

NCAC MWR-WE10N - Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

NCAC AC071JNMCEH/EU 7.1kW Vidutinis statinio slėgio šilumos siurblys, vienfazis 7.1 kW. 
Matmenys: 1200 x 250 x 700 mm. 663 802

2182 2640 NCAC AC071JXSCEH/EU 7.1kW Išorinis vienfazis, 7.1 kW šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 x 
330 mm. 1408 1703

NCAC MWR-WE10N - Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

NCAC AC100JNMCEH/EU 10.0kW Vidutinis statinio slėgio šilumos siurblys, vienfazis 10.0 kW. 
Matmenys: 1300 x 300 x 700 mm. 696 842

2695 3260 NCAC AC100JXSCEH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10.0 kW, šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 
x 330 mm. 1888 2284

NCAC MWR-WE10N - Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

NCAC AC100JNMCEH/EU 10.0kW Vidutinis statinio slėgio šilumos siurblys, vienfazis 10.0 kW. 
Matmenys: 1300 x 300 x 700 mm. 696 842

2789 3375 NCAC AC100JXSCGH/EU 10.0kW Išorinis vienfazis, 10.0 kW, šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 
x 330 mm. 1982 2399

NCAC MWR-WE10N - Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

NCAC AC125JNMCEH/EU 12.5kW Vidutinis statinio slėgio šilumos siurblys, vienfazis 12.5 kW. 
Matmenys: 1300 x 300 x 700 mm. 731 884

3191 3861 NCAC AC125JXSCGH/EU 12.5kW Išorinis vienfazis, 12.5 kW, šilumos siurblys. Matmenys: 940 x 1,420 
x 330 mm. 2349 2842

NCAC MWR-WE10N - Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

NCAC

Pr
ied
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MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

NCAC MDP-G075SQ 230v Vidinis drenažo siurblys skirtas LSP ir MSP kanaliniams vienetams (3.5kW to 
14.0kW). Galia 230 v. 78 95

NCAC MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

NCAC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

NCAC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

NCAC MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

NCAC MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

NCAC MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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                                                                           Įgaliotasis SAMSUNG kondicionierių atstovas Lietuvoje

SAMSUNG FJM (laisvai montuojamų sistemų) kainynas
2018 m. Mažmena

Grupė Tipas 2018 Modelis Galia Aprašymas
Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina su PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina su PVM
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AJ100MCJ5EH/EU 10.0kW

Inverterinis multi split sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410. 
Qšald./šild.= 10.0/9.3 kW. EER=3.45. COP=4.10. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys -940 x 998 x 330 
mm. Svoris - 77.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -
5~46; šildymas - -15~24. Garso slėgis šald./šild.= 54/56 dB.

2199 2661

－ －

FJM AJ080MCJ4EH/EU 8.0kW

Inverterinis multi split sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410. 
Qšald./šild.= 8.0/9.3 kW. EER=3.68. COP=4.30. Anti korozine danga 

dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 880 x 793 x 310 mm. 
Svoris - 62.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5~46; 

šildymas - -15~24. Garso slėgis šald./šild.= 49/50 dB.

1785 2160

FJM AJ070MCJ4EH/EU 7.0kW

Inverterinis multi split sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410. 
Qšald./šild.= 7.0/8.6 kW. EER=3.68. COP=4.30. Anti korozine danga 

dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 880 x 793 x 310 mm. 
Svoris - 55.6 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5~46; 

šildymas - -15~24. Garso slėgis šald./šild.= 48/49 dB.

1549 1875

FJM AJ068MCJ3EH/EU 6.8kW

Inverterinis multi split sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410. 
Qšald./šild.= 6.8/8.0 kW. EER=3.40. COP=4.19. Anti korozine danga 

dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 880 x 793 x 310 mm. 
Svoris - 55.6 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5..46; 

šildymas - -15..24. Garso slėgis šald./šild.= 48/49 dB.

1353 1638

FJM AJ052MCJ3EH/EU 5.2kW

Inverterinis multi split sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410. 
Qšald./šild.= 5.2/6.3 kW. EER=3.85. COP=4.50. Anti korozine danga 

dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys - 880 x 638 x 310 mm. 
Svoris - 44.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5..46; 

šildymas - -15..24. Garso slėgis šald./šild.= 46/47 dB. 

1161 1405

FJM AJ040MCJ2EH/EU 4.0kW Multi split šilumos siurblio oro kondicionieriaus lauko blokas 
(vienfazis, 4 kW. Matmenys: 790 × 548 × 285 mm. 896 1084

FJM AJ050MCJ2EH/EU 5.0kW Multi split šilumos siurblio oro kondicionieriaus lauko blokas 
(vienfazis, 5 kW. Matmenys: 790 × 548 × 285 mm. 1029 1246
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AJ050NCJ2EG/EU 5.0kW Išorinis vienfazis inverterio šilumos siurblys R410a ir R32 su nauju 
PBA (8 polių varikliu), 5.0kW 1029 1246

－ －

FJM AJ040NCJ2EG/EU 4.0kW Išorinis vienfazis inverterio šilumos siurblys R410a ir R32 su nauju 
PBA (8 polių varikliu), 4.0kW 896 1084
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AR07NXCXAWKNEU 2.0kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfreeultra) vidinis blokas, 2 
kW. Matmenys: 828 x 295 x 265 mm. 360 436

－ －FJM AR09NXCXAWKNEU 2.6kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfreeultra) vidinis blokas, 2.6 
kW. Matmenys: 828 x 295 x 265 mm. 392 474

FJM AR12NXCXAWKNEU 3.5kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfreeultra) vidinis blokas, 3.5 
kW. Matmenys: 828 x 295 x 265 mm. 422 511

FJM

Pr
ied

ai

MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95

FJM
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) AR07NXPXBWKNEU 2.0kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree optimum) vidinis blokas, 
2 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 328 396

－ －

FJM AR09NXPXBWKNEU 2.6kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree optimum) vidinis blokas, 
2.6 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 356 431

FJM AR12NXPXBWKNEU 3.5kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree optimum) vidinis blokas, 
3.5 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 384 464

FJM AR18NSPXBWKNEU 5.2kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree optimum) vidinis blokas, 
5.2 kW. Matmenys: 1065 x 301 x 311 mm. 544 658

FJM AR24NSPXBWKNEU 6.8kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree optimum) vidinis blokas, 
6.8 kW. Matmenys: 1065 x 301 x 311 mm. 706 854

FJM
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ai

MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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AR07NXWXBWKNEU 2.0kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree essential) vidinis blokas, 
2 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 309 374

－ －

FJM AR09NXWXBWKNEU 2.6kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree essential) vidinis blokas, 
2.6 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 336 406

FJM AR12NXWXBWKNEU 3.5kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree essential) vidinis blokas, 
3.5 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 362 438

FJM AR18NSWXBWKNEU 5.2kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree essential) vidinis blokas, 
5.2 kW. Matmenys: 1065 x 301 x 311 mm. 513 621

FJM AR24NSWXBWKNEU 6.8kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree essential) vidinis blokas, 
6.8 kW. Matmenys: 1065 x 301 x 311 mm. 666 806

FJM
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ied

ai

MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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AR07NXWXCWKNEU 2.0kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree standart) vidinis blokas, 2 
kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 286 346

－ －

FJM AR09NXWXCWKNEU 2.6kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree standart) vidinis blokas, 
2.6 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 311 376

FJM AR12NXWXCWKNEU 3.5kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree standart) vidinis blokas, 
3.5 kW. Matmenys: 828 x 267 x 265 mm. 335 405

FJM AR18NSWXCWKNEU 5.2kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree standart) vidinis blokas, 
5.2 kW. Matmenys: 1065 x 301 x 311 mm. 475 575

FJM AR24NSWXCWKNEU 6.8kW Bevėjo sieninio kondicionieriaus (windfree standart) vidinis blokas, 
6.8 kW. Matmenys: 1065 x 301 x 311 mm. 617 746
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MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95

FJM

Tr
ik

am
pė

s 
fo

rm
os

 A
R5

58
0 

(F
JM

)

AR07KSWSBWKNET 2.0kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 2kW/2.2kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. Svoris 9.6 kg. 260 315

－ －

FJM AR09KSWSBWKNET 2.6kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 2.5kW/3.5kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. Svoris 9.6 kg. 262 317

FJM AR12KSWSBWKNET 3.5kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 3.5kW/3.8kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. Svoris 9.6 kg. 288 349

FJM AR18KSWSBWKNET 5.2kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 5kW/6kW. 
Matmenys: 1,065 x 301 x 294 mm. Svoris 13.4 kg. 432 523

FJM AR24KSWSBWKNET 6.8kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 6.8kW/7.8kW. 
Matmenys: 1,065 x 301 x 294 mm. Svoris 13.4 kg. 561 679
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AR07MSWSAWKNEU 2.0kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 2kW/2.2kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. Svoris 9.5 kg. 268 324

－ －

FJM AR09MSWSAWKNEU 2.6kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 2.5kW/3.2kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. Svoris 9.5 kg. 288 348

FJM AR12MSWSAWKNEU 3.5kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 3.5kW/3.8kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. Svoris 9.5 kg. 316 382

FJM AR18MSWSAWKNEU 5.2kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 5.0kW/6.0kW. 
Matmenys: 1,065 x 301 x 294 mm. Svoris 13.2 kg. 415 502 

FJM AR24MSWSAWKNEU 6.8kW Šilumos siurblys (vienfazis), vėsinimo/šildymo galia 6.8kW/7.8kW. 
Matmenys: 1,065 x 301 x 294 mm. Svoris 13.2 kg. 568 687 

FJM
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ied

ai

MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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) AR07NXWSAURNEU 2.0kW Sieninio kondicionieriaus (New Triangle) vidinis blokas, 2 kW. 

Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. 233 282

－ －FJM AR09NXWSAURNEU 2.6kW Sieninio kondicionieriaus (New Triangle) vidinis blokas, 2.6 kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. 250 303

FJM AR12NXWSAURNEU 3.5kW Sieninio kondicionieriaus (New Triangle) vidinis blokas, 3.5 kW. 
Matmenys: 826 x 261 x 261 mm. 275 332

FJM
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ied

ai

MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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AR07KSWSAWKNEU 2.0kW

Vidinis sieninis multi split sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.0/2.2 kW.  Išoriniai matmenys -826 x 261 x 261 mm. Svoris -9.6 

kg. Garso slėgis - 37 dB. Wifi funcija. Komplekte su nuotolinio 
valdymo pulteliu.

260 315

－ －

FJM AR09KSWSBWKNET 2.6kW

Vidinis sieninis multi split sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.5/3.2 kW.  Išoriniai matmenys -826 x 261 x 261 mm. Svoris -9.6 

kg. Garso slėgis - 37 dB. Wifi funcija. Komplekte su nuotolinio 
valdymo pulteliu.

262 317

FJM AR12KSWSBWKNET 3.5kW

Vidinis sieninis multi split sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
3.5/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -826 x 261 x 261 mm. Svoris - 9.6 

kg. Garso slėgis - 38 dB. Wifi funcija. Komplekte su nuotolinio 
valdymo pulteliu. 

288 349

FJM AR18MSWSAWKNEU 5.2kW

Vidinis sieninis multi split sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
5.0/6.0 kW.  Išoriniai matmenys -1,065 x 301 x 294 mm. Svoris -

14.6 kg. Garso slėgis - 41 dB. Wifi funcija. Komplekte su nuotolinio 
valdymo pulteliu. 

432 523

FJM AR24KSWSBWKNET － Aukšto sieninio montavimo kondicionierius  (WiFi, Universalus) #N/A #N/A
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) AR07KSWNAWKNEU 2.0kW Kondicionieriaus vidinis blokas (AR5680), 2.0 kW. Svoris 9.5 kg. 
Matmenys: 826x261x261 mm 268 324

－ －

FJM AR09KSWNAWKNET 2.6kW Kondicionieriaus vidinis blokas (AR5680), 2.6 kW. Svoris 9.5 kg. 
Matmenys: 826x261x261 mm 288 348

FJM AR12KSWNAWKNET 3.5kW Kondicionieriaus vidinis blokas (AR5680), 3.5 kW. Svoris 9.5 kg. 
Matmenys: 826x261x261 mm 316 382

FJM AR18MSWNAWKNEU 5.2kW Kondicionieriaus vidinis blokas (AR5680), 5.2kW. 415 502

FJM AR24MSWNAWKNEU 6.8kW Kondicionieriaus vidinis blokas (AR5680), 6.8 kW. 568 687

FJM
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MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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) AR07NXFPEWQNEU 2.0kW Sieninio kondicionieriaus (Maldives) vidinis blokas, 2 kW. Matmenys: 

820 x 285 x 215 mm. 213 258

－ －

FJM AR09NXFPEWQNEU 2.6kW Sieninio kondicionieriaus (Maldives) vidinis blokas, 2.6 kW. 
Matmenys: 820 x 285 x 215 mm. 229 277

FJM AR12NXFPEWQNEU 3.5kW Sieninio kondicionieriaus (Maldives) vidinis blokas, 3.5 kW. 
Matmenys: 820 x 285 x 215 mm. 252 305

FJM AR18NSFPEWQNEU 5.2kW Sieninio kondicionieriaus (Maldives) vidinis blokas, 5.5 kW. 
Matmenys: 1065 x 298 x 230 mm. 364 441

FJM AR24NSFPEWQNEU 6.8kW Sieninio kondicionieriaus (Maldives) vidinis blokas, 6.8 kW. 
Matmenys: 1065 x 298 x 230 mm. 503 609
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El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/



FJM

Pr
ied

ai

MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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AR07NXFHBWKNEU 2.0kW Sieninio kondicionieriaus (New Boracay) vidinis blokas, 2 kW. 

Matmenys: 820 x 285 x 227 mm. 220 266

－ －

FJM AR09NXFHBWKNEU 2.6kW Sieninio kondicionieriaus (New Boracay) vidinis blokas, 2.6 kW. 
Matmenys: 820 x 285 x 227 mm. 236 286

FJM AR12NXFHBWKNEU 3.5kW Sieninio kondicionieriaus (New Boracay) vidinis blokas, 3.5 kW. 
Matmenys: 820 x 285 x 227 mm. 259 314

FJM AR18NSFHBWKNEU 5.2kW Sieninio kondicionieriaus (New Boracay) vidinis blokas, 5.2 kW. 
Matmenys: 1065 x 298 x 243 mm. 375 454

FJM AR24NSFHBWKNEU 6.8kW Sieninio kondicionieriaus (New Boracay) vidinis blokas, 6.8 kW. 
Matmenys: 1065 x 298 x 243 mm. 518 627

FJM
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MIM-A00 - Plokštelė, laidinis nuotolinis valdiklis sieniniams kondicionieriams (P & Y serijos 
IU) 26 32

－ －FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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AJN016NDEHA/EU 1.6kW

Vidinis kasetinis vienos krypties multi split sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 3.5/3.8 kW.  Išoriniai matmenys -970 

x 135 x 410 mm. Svoris - 10.0 kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su 
įmontuotu kondensato siurbliu.

323 391
536 649 

FJM PC4SUSMG - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 170 206
FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJN020NDEHA/EU 2.0kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių multi split sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 1.6/2.0 kW.  Išoriniai matmenys -575 

x 250 x 575 mm. Svoris - 11.5 kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su 
įmontuotu kondensato siurbliu. 

337 407
550 666 

FJM PC4SUSMG - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 170 206
FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJN026NDEHA/EU 2.5kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių multi split sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 2.0/2.2 kW.  Išoriniai matmenys -575 

x 250 x 575 mm. Svoris - 11.7 kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su 
įmontuotu kondensato siurbliu. 

373 452
587 710 

FJM PC4SUSMG - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 170 206
FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJN035NDEHA/EU 3.5kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių multi split sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 3.5/3.8 kW.  Išoriniai matmenys -575 

x 250 x 575 mm. Svoris - 11.7 kg. Garso slėgis - 35 dB. Komplekte su 
įmontuotu kondensato siurbliu. 

425 515
639 773 

FJM PC4SUSMG - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 170 206
FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJN052NDEHA/EU 5.2kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių multi split sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 5.2/5.6kW.  Išoriniai matmenys -575 x 
250 x 575 mm. Svoris - 11.7 kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. 

495 599
708 857 

FJM PC4SUSMG - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 170 206
FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM

Pr
ied

ai

MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95

－ －

FJM MIM-H03 - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

FJM PC4SUSMC - Nauja Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 170 206

FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

FJM PC4SUSMC - Nauja Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 170 206
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AJ016NBNDEH/EU 1.6kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 1.6 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. 339 410

543 657 FJM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJ020NBNDEH/EU 2.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 2.0 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. 354 428

557 674 FJM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJ026NBNDEH/EU 2.6kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 2.6 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. 392 474

596 721 FJM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJ035NBNDEH/EU 3.5kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 3.5 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. 446 540

650 787 FJM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJ052NBNDEH/EU 5.2kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 5.2 kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 mm. 519 628

723 875 FJM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 

620 x 57 x 620 mm 160 194

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM

Pr
ied

ai

MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
－ －

FJM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 620 x 57 x 

620 mm 160 194

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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Vidinis kasetinis vienos krypties multi split sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 2.6/2.9 kW.  Išoriniai matmenys -970 

x 135 x 410 mm. Svoris - 10.0 kg. Garso slėgis - 31 dB. Komplekte su 
įmontuotu kondensato siurbliu. 

337 407

545 659 
FJM PSSMA - 1-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM MH035FSEA 3.5kW

Vidinis kasetinis vienos krypties multi split sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 3.5/3.8 kW.  Išoriniai matmenys -970 

x 135 x 410 mm. Svoris - 10.0 kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su 
įmontuotu kondensato siurbliu. 

415 502

623 754 
FJM PSSMA - 1-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM
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MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95

－ －

FJM PC1NUPMA - 1-kryptės kaseyės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

FJM PSSMA - 1-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

FJM MIM-H03 - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

FJM MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59
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AJ026NB1DEH/EU 2.6 kW Bevėjė (Slimline), 2.6 kW, 1-kryptė kasetė. Matmenys: 970 x 135 x 
410 mm. 354 428

574 695 FJM PC1NWFMAN － Bevėjės 1-kryptės kasetės panelė. 177 214

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM AJ035NB1DEH/EU 3.5 kW Bevėjė (Slimline), 3.5 kW, 1-kryptė kasetė. Matmenys: 970 x 135 x 
410 mm. 436 527

656 793 FJM PC1NWFMAN － Bevėjės 1-kryptės kasetės panelė. 177 214

FJM AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

FJM

Pr
ied

ai MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
－ －

FJM PC1NWFMAN － Bevėjės 1-kryptės kasetės panelė. 177 214
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NJ026LHXEA 2.6kW

Vidinis kanalinis multi split sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 2.6/2.9kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. 

Svoris - 23.4 kg. Garso slėgis - 30 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. 

443 536

－ －FJM NJ035LHXEA 3.5kW

Vidinis kanalinis multi split sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 3.5/3.8kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. 

Svoris - 23.4 kg. Garso slėgis - 32 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. 

460 557

FJM MH052FUEA 5.2kW

Vidinis kanalinis multi split sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 3.5/3.8kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 260 x 480 mm. 

Svoris - 28.3 kg. Garso slėgis - 42 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu.

543 657

FJM
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MWR-SH00 - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

－ －
FJM MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

FJM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

FJM MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95
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MH026FJEA 2.6kW

Vidinis konsolinis multi split sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 2.6/2.9kW.  Išoriniai matmenys -720 x 199 x 620 mm. 

Svoris - 15.7 kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. 

394 477

－ －FJM MH035FJEA 3.5kW

Vidinis konsolinis multi split sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 3.5/3.8kW.  Išoriniai matmenys -720 x 199 x 620 mm. 

Svoris - 15.7 kg. Garso slėgis - 38 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. 

439 531

FJM MH052FJEA 5.2kW

Vidinis konsolinis multi split sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 5.2/5.6kW.  Išoriniai matmenys -720 x 199 x 620 mm. 

Svoris - 15.7 kg. Garso slėgis - 43 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. 

522 632

FJM
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MWR-WE13 － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x  120.0 x 19.5 mm. 79 95 － －

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/



                                                                           Įgaliotasis SAMSUNG kondicionierių atstovas Lietuvoje

SAMSUNG ERV (energijos taupymo ventiliacijos) kainynas
2018 m. Mažmena

Grupė Tipas 2018 Modelis Galia Aprašymas
Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina su PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina su PVM
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AN026JSKLKN/EU 250m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu, 250m³/h. Matmenys: 600 x 350 x 660 mm. 949 1149

998 1208 
ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV AN035JSKLKN/EU 350m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu, 350m³/h. Matmenys: 1012 x 270 x 1000 mm. 1123 1359

1171 1418 
ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV AN050JSKLKN/EU 500m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu, 500m³/h. Matmenys: 1012 x 270 x 1000 mm. 1229 1487

1277 1546 
ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV AN080JSKLKN/EU 800m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu, 800m³/h. Matmenys: 1220 x 340 x 1135 mm. 1741 2106

1789 2165 
ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV AN100JSKLKN/EU 1000m³/
h

Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu, 1000m³/h. Matmenys: 1220 x 340 x 1135 mm. 2051 2482

2100 2541 
ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV

Pr
ied

ai

MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

－ －ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143
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AN026JSKLKN/EU 250m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu. 250m³/h. Matmenys: 600 x 350 x 660 mm. 949 1149

1128 1365 ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

ERV AN035JSKLKN/EU 350m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu. 350m³/h. Matmenys: 1012 x 270 x 1000 mm. 1123 1359

1302 1575 ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

ERV AN050JSKLKN/EU 500m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu. 500m³/h. Matmenys: 1012 x 270 x 1000 mm. 1229 1487

1408 1703 ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

ERV AN080JSKLKN/EU 800m³/h Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu. 800m³/h. Matmenys: 1220 x 340 x 1135 mm. 1741 2106

1920 2323 ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

ERV AN100JSKLKN/EU 1000m³/
h

Vėdinimo įrenginys, rekuperatorius su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu. 1000m³/h. Matmenys: 1220 x 340 x 1135 mm. 2051 2482

2230 2699 ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

ERV
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MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

－ －ERV MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

ERV MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143
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AM050FNKDEH/EU 500m³/h Rekuperatorius, vėdinimo įrenginys su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu ir su freonine šaldymo/šildymo sekcija 5.1 kW/6.5 kW. 1680 2033

－ －

ERV AM100FNKDEH/EU 1000m³/
h

Rekuperatorius, vėdinimo įrenginys su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu ir su freonine šaldymo/šildymo sekcija 10.5 kW/13.2 

kW.
2806 3396

ERV
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ied

ai

MWR-VH12N - Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

－ －
ERV MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

ERV MOS-C1 - Anglies dvideginio jutiklis 130 158

ERV MSD-EAN1 - Jonizatorius saugantis nuo virusų, tiekiantis šviežią orą. 73 88

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

3447 4171 

ERV AC052MXADKH/EU 5.2kW Išorinis vienfazis 5.2 kW universalus blokas. Matmenys: 880 x 638 x 
310 mm. 931 1126

ERV MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

ERV AM050FNKDEH/EU 500m³/h Rekuperatorius, vėdinimo įrenginys su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu ir su freonine šaldymo/šildymo sekcija 5.1 kW/6.5 kW. 1680 2033

ERV MIM-B14 - Išorinio kontakto sąsajos modulis. Matmenys: 80.0 x 50.0 mm. 17 21

ERV DB92-03231B － Rekuperatoriaus papildoma plokštė šaldymui 112 135

ERV MXD-K100XN －
Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP) CAC. Matmenys: 

380 x 130 x 280 mm. 589 713

5357 6481 

ERV AC100MXADNH/EU 10.0kW Išorinis trifazis, 10.0 kW universalus blokas. Matmenys: 940 x 998 x 
330 mm. 1714 2074

ERV MWR-WE13N －
Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 

19.5 mm. 118 143

ERV AM100FNKDEH/EU 1000m³/
h

Rekuperatorius, vėdinimo įrenginys su priešpriešinio srauto 
šilumokaičiu ir su freonine šaldymo/šildymo sekcija 10.5 kW/13.2 

kW.
2806 3396

ERV MIM-B14 - Išorinio kontakto sąsajos modulis. Matmenys: 80.0 x 50.0 mm. 17 21

ERV DB92-03231B － Rekuperatoriaus papildoma plokštė šaldymui 112 135

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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SAMSUNG DVM kainynas
2018 m. Mažmena

Grupė Tipas 2018 Modelis Galia Aprašymas
Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina su PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė 
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AM080JXVHGH/ET 22.4kW
Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas, trifazis, 22.4 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis - R410A. Išoriniai matmenys -  880 x 1,695 x 
765 mm. Svoris - 195.5 kg. 

8110 9813

－ －

DVM AM100JXVHGH/ET 28.0kW
Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas, trifazis, 28.0 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis - R410A. Išoriniai matmenys -  880 x 1,695 x 
765 mm. Svoris - 195.5 kg. 

7170 8676

DVM AM120JXVHGH/ET 33.6kW
Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas, trifazis, 33.6 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis - R410A. Išoriniai matmenys 880 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 195.5 kg. 

8672 10494

DVM AM140NXVHGH/ET 40.0kW
Invertinis VRF sistemos trifazis išorinis blokas, 40.0 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis R410A. Matmenys: 1295 x 1795 x 765 mm. 
Svoris 265 kg.

9967 12060

DVM AM160NXVHGH/ET 45.0kW
Invertinis VRF sistemos trifazis išorinis blokas, 45.0 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis R410A. Matmenys: 1295 x 1795 x 765 mm. 
Svoris 270 kg.

11177 13524

DVM AM180NXVHGH/ET 50.4kW
Invertinis VRF sistemos trifazis išorinis blokas, 50.4 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis R410A. Matmenys: 1295 x 1795 x 765 mm. 
Svoris 294 kg.

12349 14943

DVM AM200NXVHGH/ET 56.0kW
Invertinis VRF sistemos trifazis išorinis blokas, 56.0 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis R410A. Matmenys: 1295 x 1795 x 765 mm. 
Svoris 294 kg.

13823 16726

DVM AM220NXVHGH/ET 61.6kW
Invertinis VRF sistemos trifazis išorinis blokas, 61.6 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis R410A. Matmenys: 1295 x 1795 x 765 mm. 
Svoris 342 kg.

15037 18194

DVM AM240KXVGGH/ET 67.2kW
Invertinis VRF sistemos trifazis išorinis blokas, 67.2 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis R410A. Matmenys: 1295 x 1795 x 765 mm. 
Svoris 342 kg.

16519 19988

DVM AM260KXVGGH/ET 72.8kW
Invertinis VRF sistemos trifazis išorinis blokas, 72.8 kW (2 

vamzdžiai). Šaltnešis R410A. Matmenys: 1295 x 1795 x 765 mm. 
Svoris 350 kg.

17015 20588
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AM080JXVAGH/ET 22.4kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 22.4/25.2 kW. EER=4.48. COP=4.64. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys -  880 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 186.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

5~48; šildymas - -25~24. Garso slėgis šald./šild.= 57/59 dB. 

7086 8575

－ －

DVM AM100JXVAGH/ET 28.0kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.= 28.0/31.5 kW. EER=4.09. COP=4.74. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys -  880 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 197.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

5~48; šildymas - -25~24. Garso slėgis šald./šild.= 58/60 dB. 

6264 7579

DVM AM120JXVAGH/ET 33.6kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=33.6/37.8 kW. EER=4.12. COP=4.71. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 880 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 210.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

5...48; šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.= 62/64 dB. 

7579 9171

DVM AM140KXVAGH/ET 39.2kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=40/45 kW. EER=3.66. COP=4.43. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 226 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=61/63 dB.

8984 10871

DVM AM160KXVAGH/ET 44.8kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=45/50.4 kW. EER=3.87. COP=4.46. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 253 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=63/67 dB. 

10084 12202

DVM AM180KXVAGH/ET 50.4kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=50.4/56.7 kW. EER=3.70. COP=4.68. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 255 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.= 4/67 dB. 

11204 13557

DVM AM200KXVAGH/ET 56.0kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=56/63 kW. EER=3.45. COP=4.60. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 282 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=65/67 dB. 

12421 15029

DVM AM220KXVAGH/ET 61.6kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=61.6/69.3 kW. EER=3.32. COP=4.50. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 290 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=65/67 dB.

13621 16482

DVM AM220NXVAGH/ET 61.6kW Išorinis blokas, trifazis, 61.6 kW (Y18 eko dizainas DVMS Standard) 13587 16441

DVM AM240KXVAGH/ET 67.2kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=67.2/75.6 kW. EER=3.20. COP=4.51. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 342 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=66/69 dB. 

14902 18032

DVM AM260KXVAGH/ET 72.8kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=72.8/81.9 kW. EER=3.24. COP=4.41. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,795 x 765 
mm. Svoris - 350 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=66/69 dB. 

15351 18575

DVM AM280KXVAGH/ET 78.6kW Šilumos siurblys R410a (trifazis, išorinis); (K-Series Standard Super 
DVM S) 15812 19133
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AM100MXVDGH/ET 28.0kW Išorinis trifazis blokas, šilumos siurblys, 28kW. 2-vamzdis. 5499 6654

－ －

DVM AM120MXVDGH/ET 33.6kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=33.6/37.8 kW. EER=3.59. COP=4.10. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 880 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 210.0 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -

5...48; šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.= 62/64 dB.  

6653 8050

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 
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AM140MXVDGH/ET 39.2kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=40/45 kW. EER=3.22. COP=4.04. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 226 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=61/63 dB. 

7641 9245

－ －

DVM AM160MXVDGH/ET 44.8kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=45/50.4 kW. EER=3.26. COP=3.99. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 253 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=63/67 dB.

8573 10374

DVM AM180MXVDGH/ET 50.4kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=50.4/56.7 kW. EER=3.15. COP=3.83. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 255 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.= 64/67 dB.

9471 11460
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AM080JXVHGR/ET 22.4kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. EER=4.88. COP=5.49. Anti korozine danga dengtas 

šilumokaitis. Išoriniai matmenys 880 x 1695 x 765 mm. Svoris - 
201.0 kg. 

7022 8497

－ －

DVM AM100JXVHGR/ET 28.0kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. EER=4.50. COP=5.35. Anti korozine danga dengtas 

šilumokaitis. Išoriniai matmenys 880 x 1695 x 765 mm. Svoris - 
201.0 kg. 

7815 9456

DVM AM120JXVHGR/ET 33.6kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. EER=4.44. COP=5.0. Anti korozine danga dengtas 

šilumokaitis. Išoriniai matmenys 880 x 1695 x 765 mm. Svoris - 
201.0 kg. 

9452 11437

DVM AM140NXVHGR/ET 40.0kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=40/45 kW. EER=4.50. COP=4.68. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 259 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=61/63 dB.

10949 13249

DVM AM160NXVHGR/ET 45.0kW

Inverterinis trivamzdės  VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=45/50.4 kW. EER=4.12. COP=5.03. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 
1,695 x 765 mm. Svoris - 290 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -5...48; šildymas - -25...24. Garso slėgis 
šald./šild.=62/66 dB. 

12296 14879

DVM AM180NXVHGR/ET 50.4kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=50.4/56.7 kW. EER=4.09. COP=5.03. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 
1,695 x 765 mm. Svoris - 299 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 
šaldymas - -5...48; šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.= 

63/67 dB. 

13584 16437

DVM AM200NXVHGR/ET 56.0kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=56/63 kW. EER=4.05. COP=4.99. Anti korozine 
danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 314 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=64/67 dB. 

15144 18324

DVM AM220NXVHGR/ET 61.6kW

Inverterinis  trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=61.6/69.3 kW. EER=3.88. COP=4.47. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 
1,695 x 765 mm. Svoris - 314 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -5...48; šildymas - -25...24. Garso slėgis 
šald./šild.=65/67 dB. 

16606 20094

DVM AM240MXVGNR/ET 67.2kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=67.2/75.6 kW. EER=3.61. COP=5.09. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 
1,795 x 765 mm. Svoris - 350 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -5...48; šildymas - -25...24. Garso slėgis 
šald./šild.=69/71 dB. 

18174 21991

DVM AM260MXVGNR/ET 72.8kW

Inverterinis trivamzdės VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - 
R410A. Qšald./šild.=72.8/81.9 kW. EER=3.48. COP=4.80. Anti 

korozine danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 
1,795 x 765 mm. Svoris - 358 kg. Darbinės temperatūrų ribos: 

šaldymas - -5...48; šildymas - -25...24. Garso slėgis 
šald./šild.=69/71 dB. 

18701 22628
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AM040KXMDEH/EU 11.2kW Eko šilumos siurblys (11.2 kW), išorinis blokas (vienfazis) R410a (1 
ventiliatorius) 2768 3350

－ －

DVM AM050KXMDEH/EU 14.0kW Eko šilumos siurblys (14 kW), išorinis blokas (vienfazis) R410a (1 
ventiliatorius) 3133 3791

DVM AM080MXMDGH/EU 22.4kW 22.4 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,420 x 330 mm. 4636 5609

DVM AM100KXMDGH/EU 28.0kW 28.0 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,630 x 460 mm. 5814 7035

DVM AM120KXMDGH/EU 33.6kW 33.6 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,630 x 460 mm. 7013 8486

DVM AM140KXMDGH/EU 39.2kW 39.2 kW išorinis trifazis šilumos siurblys (DVM Eco Rotary Comp). 
Matmenys: 940 x 1,630 x 460 mm. 8059 9751
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AM040NXMDER/EU 11.2kW
Šilumos siurblys (išorinis blokas, vienfazis), 11.2 kW (eko šilumos 
atgavimas) R410a (2 ventiliatoriai). Matmenys: 940 x 1210 x 330 

mm.
3118 3773

4895 5923 

DVM MCU-R4NEK0N －
HR modifikatorius DVM S "Ekologiškas šilumos atgavimas" ~22.4 

kW, DVM S Eco Only HR kit 1777 2150

DVM AM040NXMDGR/EU 11.2kW
Šilumos siurblys (išorinis blokas, trifazis), 11.2 kW (eko šilumos 

atgavimas) R410a (2 ventiliatoriai). Matmenys: 940 x 1210 x 330 
mm.

3274 3962

5052 6112 

DVM MCU-R4NEK0N －
HR modifikatorius DVM S "Ekologiškas šilumos atgavimas" ~22.4 

kW, DVM S Eco Only HR kit 1777 2150

DVM AM050NXMDER/EU 14.0kW
Šilumos siurblys (išorinis blokas, vienfazis), 14.0 kW (eko šilumos 
atgavimas) R410a (2 ventiliatoriai). Matmenys: 940 x 1210 x 330 

mm.
3527 4267

5304 6418 

DVM MCU-R4NEK0N －
HR modifikatorius DVM S "Ekologiškas šilumos atgavimas" ~22.4 

kW, DVM S Eco Only HR kit 1777 2150

DVM AM050NXMDGR/EU 14.0kW
Šilumos siurblys (išorinis blokas, trifazis), 14.0 kW (eko šilumos 

atgavimas) R410a (2 ventiliatoriai). Matmenys: 940 x 1210 x 330 
mm.

3705 4483

5482 6633 

DVM MCU-R4NEK0N －
HR modifikatorius DVM S "Ekologiškas šilumos atgavimas" ~22.4 

kW, DVM S Eco Only HR kit 1777 2150

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
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AM060NXMDER/EU 15.5kW
Šilumos siurblys (išorinis blokas, vienfazis), 15.5 kW (eko šilumos 
atgavimas) R410a (2 ventiliatoriai). Matmenys: 940 x 1210 x 330 

mm.
3774 4567

5551 6717 

DVM MCU-R4NEK0N －
HR modifikatorius DVM S "Ekologiškas šilumos atgavimas" ~22.4 

kW, DVM S Eco Only HR kit 1777 2150

DVM AM060NXMDGR/EU 15.5kW
Šilumos siurblys (išorinis blokas, trifazis), 15.5 kW (eko šilumos 

atgavimas) R410a (2 ventiliatoriai). Matmenys: 940 x 1210 x 330 
mm.

3965 4798

5742 6948 

DVM MCU-R4NEK0N －
HR modifikatorius DVM S "Ekologiškas šilumos atgavimas" ~22.4 

kW. 1777 2150
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AM080MXWANR/EU 22.4kW
Vandens aušinimo šilumos siurblys/šilumos atkūrimas R410a 

(išorinis blokas, trifazis, 22.4 kW). Matmenys: 770 x 1000 x 545 mm. 
Svoris 160.0 kg.

6974 8438

－ －

DVM AM100MXWANR/EU 28.0kW
Vandens aušinimo šilumos siurblys/šilumos atkūrimas R410a 

(išorinis blokas, trifazis, 28.0 kW). Matmenys: 770 x 1000 x 545 mm. 
Svoris 160.0 kg.

8041 9730

DVM AM120MXWANR/EU 33.6kW
Vandens aušinimo šilumos siurblys/šilumos atkūrimas R410a 

(išorinis blokas, trifazis, 33.6 kW). Matmenys: 770 x 1000 x 545 mm. 
Svoris 160.0 kg.

9545 11550

DVM AM200MXWANR/EU 56.0kW
Vandens aušinimo šilumos siurblys/šilumos atkūrimas R410a 

(išorinis blokas, trifazis, 56.0 kW). Matmenys: 1100 x 1000 x 545 
mm. Svoris 240.0 kg.

14940 18078

DVM AM300KXWANR/EU 84.0kW
Vandens aušinimo šilumos siurblys/šilumos atkūrimas R410a 

(išorinis blokas, trifazis, 84.0 kW). Matmenys: 1100 x 1000 x 545 
mm. Svoris 280.0 kg.

21460 25967
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AM160FNBDEH/EU 16.0kW 16.0kW vidinis blokas, vienfazis šilumos siurblys skirtas DVM. 
Matmenys: 518x627x330 mm. Svoris 29.0 kg. 1279 1548

1390 1682 
DVM MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

DVM AM320FNBDEH/EU 32.0kW 32 kW vidinis vienfazis šilumos siurblys skirtas DVM. Matmenys: 518 
x 627 x 330 mm. Svoris 33.0 kg. 1903 2303

2014 2437 
DVM MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

DVM AM500FNBDEH/EU 50.0kW 50 kW vidinis vienfazis šilumos siurblys skirtas DVM, 50.0 kW. 
Matmenys: 518 x 627 x 330 mm. Svoris 40.0 kg. 2228 2696

2339 2830 
DVM MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134
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AM160FNBFEB/EU 16.0kW 16.0kW aukštatemperatūris vidinis blokas, vienfazis šilumos siurblys 
skirtas DVM. Matmenys: 518x1210x330 mm. Svoris 104.0 kg. 3598 4354

3709 4488 

DVM MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

DVM AM160FNBFGB/EU 16.0kW 16.0kW aukštatemperatūris vidinis blokas, trifazis šilumos siurblys, 
16.0 kW skirtas DVM. Matmenys: 518x1210x330. Svoris 104 kg. 3783 4577

3894 4712 

DVM MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

DVM AM250FNBFEB/EU 25.0kW
25.0 kW DVM aukštatemperatūris vidinis blokas, vienfazis šilumos 

siurblys, 25 kW skirtas DVM. Matmenys: 518x1210x330 mm. Svoris 
104 kg.

4316 5222

4427 5357 

DVM MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

DVM AM250FNBFGB/EU 25.0kW
25.0kW aukštatemperatūris vidinis blokas, trifazis šilumos siurblys, 
25.0 kW skirtas DVM. Matmenys: 518x1210x330 mm. Svoris 104.0 

kg.
4534 5486

4645 5620 

DVM MWR-WW00N - DVM S EHS HE / HT daugiafunkcinis laidinis nuotolinis valdiklis 111 134
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AM045KN4DEH/EU 4.5kW

Vidinis kasetinis 360 VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 947 x 281 x 947 mm. Svoris - 21.0 

kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. 360 Cassette (840mm x 840mm)

983 1189

－ －

DVM AM056KN4DEH/EU 5.6kW

Vidinis kasetinis 360 VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 947 x 281 x 947 mm. Svoris - 21.0 

kg. Garso slėgis - 34 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. Su EEV vožtuvu. 360 Cassette (840mm x 

840mm)

1035 1252

DVM AM071KN4DEH/EU 7.1kW

Vidinis kasetinis 360 VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 947 x 281 x 947 mm. Svoris - 21.0 

kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. Su EEV vožtuvu. 360 Cassette (840mm x 

840mm)

1147 1388

DVM AM090KN4DEH/EU 9.0kW

Vidinis kasetinis 360 VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
9.0/10.0 kW.  Išoriniai matmenys - 947 x 281 x 947 mm. Svoris - 

21.0 kg. Garso slėgis - 40 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. Su EEV vožtuvu. 360 Cassette (840mm x 

840mm)

1317 1594

DVM AM112KN4DEH/EU 11.2kW

Vidinis kasetinis 360 VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 947 x 365 x 947 mm. Svoris - 
24.0 kg. Garso slėgis - 40 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. Su EEV vožtuvu. 360 Cassette (840mm x 

840mm)

1513 1831

DVM AM128KN4DEH/EU 12.8kW

Vidinis kasetinis 360 VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 947 x 365 x 947 mm. Svoris - 
24.0 kg. Garso slėgis - 42 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. Su EEV vožtuvu. 360 Cassette (840mm x 

840mm)

1681 2034

DVM AM140KN4DEH/EU 14.0kW

Vidinis kasetinis 360 VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 947 x 365 x 947 mm. Svoris - 
24.0 kg. Garso slėgis - 44 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. Su EEV vožtuvu. 360 Cassette (840mm x 

840mm)

1768 2139
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AR-KH00E － 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 30.5 mm. 36 44

－ －

DVM MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

－ －

DVM PC4NUNMAN - 360 kasetės panelė (circle). Matmenys: Ø1050 x 94 mm. 168 204

DVM PC4NBDMAN - 360 kasetės panelė (Square Black). Matmenys:1000 x 66 x 1000 mm. 168 204

DVM PC4NBNMAN - 360 kasetės panelė (Circle). Matmenys: Ø1050 x 94 mm. 168 204
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AM045NN4DEH/EU 4.5kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 4.5kW. Matmenys: 840x204x840 mm. 
Svoris 15.5 kg. 763 924

－ －

DVM AM056NN4DEH/EU 5.6kW Bevėjė 4-kryptė kasetė,5.6kW. Matmenys: 840x204x840 mm. Svoris 
15.5 kg. 810 980

DVM AM071NN4DEH/EU 7.1kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 7.1kW. Matmenys: 840x204x840 mm. 
Svoris 15.5 kg. 899 1087

DVM AM090NN4DEH/EU 9.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 9.0kW. Matmenys: 840x204x840 mm. 
Svoris 15.5 kg. 1030 1247

DVM AM112NN4DEH/EU 11.2kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 11.2kW. Matmenys: 840x246x840 mm. 
Svoris 17 kg. 1184 1432

DVM AM128NN4DEH/EU 12.8kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 12.8kW. Matmenys: 840x288x840 mm. 
Svoris 19 kg. 1314 1590

DVM AM140NN4DEH/EU 14.0kW Bevėjė 4-kryptė kasetė, 14.0kW. Matmenys: 840x288x840 mm. 
Svoris 19 kg. 1382 1672

DVM
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AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

－ －

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 620 x 57 x 

620 mm 160 194
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) AM015NNNDEH/EU 1.5kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 1.5kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. Svoris 12 kg. 636 770

－ －

DVM AM022NNNDEH/EU 2.2kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 2.2kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. Svoris 12 kg. 653 790

DVM AM028NNNDEH/EU 2.8kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 2.8kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. Svoris 12 kg. 681 824

DVM AM036NNNDEH/EU 3.6kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 3.6kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. Svoris 12 kg. 711 860

DVM AM045NNNDEH/EU 4.5kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 4.5kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. Svoris 12 kg. 757 916

DVM AM056NNNDEH/EU 5.6kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 5.6kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. Svoris 12 kg. 829 1003

DVM AM060NNNDEH/EU 6.0kW Bevėjė mini 4-kryptė kasetė, 6.0kW. Matmenys: 575 x 250 x 575 
mm. Svoris 12 kg. 872 1055
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AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

－ －

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM PC4SUFMAN －
Bevėjės mini 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 2.7 kg. Matmenys: 620 x 57 x 

620 mm 160 194
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AM045FN4DEH/EU 4.5kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 840 x 204 x 840 

mm. Svoris - 15.5 kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

750 908

－ －

DVM AM056FN4DEH/EU 5.6kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 840 x 204 x 840 

mm. Svoris - 15.5 kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

795 963

DVM AM071FN4DEH/EU 7.1kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 840 x 204 x 840 

mm. Svoris - 15.5 kg. Garso slėgis - 35 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

882 1067

DVM AM090FN4DEH/EU 9.0kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 9.0/10.0 kW.  Išoriniai matmenys - 840 x 204 x 840 

mm. Svoris - 15.5 kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

1014 1227

DVM AM112FN4DEH/EU 11.2kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 840 x 246 x 840 
mm. Svoris - 17.0 kg. Garso slėgis - 40 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

1163 1407

DVM AM128FN4DEH/EU 12.8kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 840 x 288 x 840 
mm. Svoris - 19.0 kg. Garso slėgis - 42 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

1293 1564

DVM AM140FN4DEH/EU 14.0kW

Vidinis kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 840 x 288 x 840 
mm. Svoris - 19.0 kg. Garso slėgis - 44 dB. Komplekte su įmontuotu 

kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

1359 1644

DVM
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

DVM PC4NBSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys 950 x 45 x 950 mm 170 206

DVM PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197

DVM PC4NUSKEN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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AM015HNNDEH/EU 1.5kW

Vidinis mini kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 1.5/1.7 kW.  Išoriniai matmenys - 575 
x 250 x 575 mm. Svoris - 12.0 kg. Garso slėgis - 30 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

626 757

－ －

DVM AM022FNNDEH/EU 2.2kW

Vidinis mini kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys - 575 
x 250 x 575 mm. Svoris - 12.0 kg. Garso slėgis - 32 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

641 776

DVM AM028FNNDEH/EU 2.8kW

Vidinis mini kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys - 575 
x 250 x 575 mm. Svoris - 12.0 kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

671 811

DVM AM036FNNDEH/EU 3.6kW

Vidinis mini kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys - 575 
x 250 x 575 mm. Svoris - 12.0 kg. Garso slėgis - 34 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

698 845

DVM AM045FNNDEH/EU 4.5kW

Vidinis mini kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 575 
x 250 x 575 mm. Svoris - 12.0 kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

743 900

DVM AM056FNNDEH/EU 5.6kW

Vidinis mini kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 575 
x 250 x 575 mm. Svoris - 12.0 kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

815 986

DVM AM060FNNDEH/EU 6.0kW

Vidinis mini kasetinis keturių krypčių VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 6.0/6.8 kW.  Išoriniai matmenys - 575 
x 250 x 575 mm. Svoris - 12.0 kg. Garso slėgis - 40 dB. Komplekte su 

įmontuotu kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

858 1038

DVM

Pr
ied

ai

MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

DVM MCR-SMA - Judesio jutiklis skirtas mini 4-kryptei kasetei 73 88

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

DVM PC4SUSMFN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185

DVM PC4SUSMBN - Mini 4-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 620 x 45 x 620 mm 153 185
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) AM017NN1PEH/EU 1.7kW Bevėjė 1-kryptė kasetė. 1.7kW. Matmenys: 740 x 135 x 360 mm. 

Svoris 8.0 kg. 886 1072

－ －

DVM AM022NN1PEH/EU 2.2kW Bevėjė 1-kryptė kasetė. 2.2kW. Matmenys: 740 x 135 x 360 mm. 
Svoris 8.0 kg. 896 1085

DVM AM022NN1DEH/EU 2.2kW Bevėjė 1-kryptė kasetė. 2.2kW. Matmenys: 970 x 135 x 410 mm. 
Svoris 10.0 kg. 896 1085

DVM AM028NN1DEH/EU 2.8kW Bevėjė 1-kryptė kasetė. 2.8kW. Matmenys: 970 x 135 x 410 mm. 
Svoris 10.0 kg. 926 1120

DVM AM036NN1DEH/EU 3.6kW Bevėjė 1-kryptė kasetė. 3.6kW. Matmenys: 970 x 135 x 410 mm. 
Svoris 10.0 kg. 989 1197

DVM AM056NN1DEH/EU 5.6kW Bevėjė 1-kryptė kasetė. 5.6kW. Matmenys: 1200 x 138 x 450 mm. 
Svoris 13.5 kg. 991 1199

DVM AM071NN1DEH/EU 7.1kW Bevėjė 1-kryptė kasetė. 7.1kW. Matmenys: 1200 x 138 x 450 mm. 
Svoris 13.5 kg. 884 1069
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AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

－ －

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM PC1*WFMAN － Windfree 1-Way 1 Cassette Panel 177 214

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM022FN1DEH/EU 2.2kW

Vidinis kasetinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys - 970 x 135 x 410 mm. Svoris - 10.5 

kg. Garso slėgis - 27 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

879 1063

－ －

DVM AM028FN1DEH/EU 2.8kW

Vidinis kasetinis vienos krypties VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys - 970 x 135 x 410 

mm. Svoris - 10.5 kg. Garso slėgis - 29 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

908 1099

DVM AM036FN1DEH/EU 3.6kW

Vidinis kasetinis VRF vienos krypties sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys - 970 x 135 x 410 

mm. Svoris - 10.5 kg. Garso slėgis - 35 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

971 1174

DVM AM056JN1DEH/EU 5.6kW

Vidinis kasetinis vienos krypties VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 138 x 450 

mm. Svoris - 14.5 kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

972 1176

DVM AM071JN1DEH/EU 7.1kW

Vidinis kasetinis vienos krypties VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 138 x 450 

mm. Svoris - 14.5 kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

1007 1218

DVM AM017HN1DEH/EU 1.7kW

Vidinis kasetinis vienos krypties VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 1.7/1.9 kW.  Išoriniai matmenys - 740 x 135 x 360 

mm. Svoris - 8.0 kg. Garso slėgis - 27 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

870 1053

DVM AM022HN1DEH/EU 2.2kW

Vidinis kasetinis vienos krypties VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys - 740 x 135 x 360 

mm. Svoris - 8.0 kg. Garso slėgis - 27 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

879 1063

DVM

Pr
ied

ai

MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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MWR-WE11N - 360 Laidinis nuotolinis valdiklis 111 134

－ －DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

DVM PC1NUSMAN - 1-krypties kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

DVM PC1NUPMAN - 1-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

DVM PC1NWSMAN - 1-kryptės kasetės panelė (AM022FN1DEH/EU, AM028FN1DEH/EU arba 
AM036FN1DEH/EU). Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 168 204
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AM056FN2DEH/EU 5.6kW

Vidinis kasetinis dviejų krypčių VRF sistemos oro kondicionierius. 
Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 890 x 230 x 575 

mm. Svoris - 21.0 kg. Garso slėgis - 38 dB. Komplekte su įmontuotu 
kondensato siurbliu. Su EEV vožtuvu.

986 1193

－ －

DVM AM071FN2DEH/EU 7.1kW

Vidinis kasetinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 890 x 230 x 575 mm. Svoris - 21.0 

kg. Garso slėgis - 41 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. Su EEV vožtuvu. 

1017 1231
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

DVM MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

DVM PC2NUSMEN - 2-kryptės kasetės panelė. Matmenys: 1030 x 25 x 650 mm. 165 200
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AM017FNLDEH/EU 1.7kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

1.7/1.9kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 19.0 
kg. Garso slėgis - 23 dB. 

645 780

－ －

DVM AM022FNLDEH/EU 2.2kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

2.2/2.5kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 19.0 
kg. Garso slėgis - 26 dB. 

660 799

DVM AM028FNLDEH/EU 2.8kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 19.0 
kg. Garso slėgis - 28 dB.

681 824

DVM AM036FNLDEH/EU 3.6kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 19.5 
kg. Garso slėgis - 32 dB. 

695 841

DVM AM045FNLDEH/EU 4.5kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 24.0 
kg. Garso slėgis - 35 dB. 

731 885

DVM AM056FNLDEH/EU 5.6kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 24.0 
kg. Garso slėgis - 36 dB.  

783 948

DVM AM071FNLDEH/EU 7.1kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1100 x 199 x 600 mm. Svoris - 

30.0 kg. Garso slėgis - 38 dB. 
809 979

DVM AM090FNLDEH/EU 9.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

9.0/10.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
40.0 kg. Garso slėgis - 37 dB. 

1204 1457

DVM AM112FNLDEH/EU 11.2kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
40.0 kg. Garso slėgis - 37 dB. 

1440 1743

DVM AM128FNLDEH/EU 12.8kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
41.5 kg. Garso slėgis - 37 dB.

1473 1782

DVM AM140FNLDEH/EU 14.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
41.5 kg. Garso slėgis - 39 dB. 

1504 1820
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MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

DVM MDP-G075SQ 230v Vidinis drenažo siurblys skirtas LSP ir MSP kanaliniams vienetams (3.5kW to 
14.0kW). Galia 230 v. 78 95

DVM MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM112FNHDEH/EU 11.2kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 360 x 650 mm. Svoris - 
57.0 kg. Garso slėgis - 43 dB. 

1485 1797

－ －

DVM AM128FNHDEH/EU 12.8kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 360 x 650 mm. Svoris - 
57.0 kg. Garso slėgis - 45 dB. 

1619 1959

DVM AM140FNHDEH/EU 14.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 360 x 650 mm. Svoris - 
57.0 kg. Garso slėgis - 46 dB. 

1726 2089

DVM AM220FNHDEH/EU 22.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

22.4/25.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1240 x 470 x 1040 mm. Svoris - 
89.0 kg. Garso slėgis - 45 dB.

2324 2812

DVM AM280FNHDEH/EU 28.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

28.0/31.5 kW.  Išoriniai matmenys - 1240 x 470 x 1040 mm. Svoris - 
89.0 kg. Garso slėgis - 48 dB. 

2627 3179

DVM AM180JNHFKH/EU 18.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

18.0/20.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1340 x 450 x 910 mm. Svoris - 
82.5 kg. Garso slėgis - 43 dB. 

2158 2611

DVM AM224JNHFKH/EU 22.4kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

22.4/25.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1340 x 450 x 910 mm. Svoris - 
82.5 kg. Garso slėgis - 44 dB. 

2409 2915
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MDP-N047SNC1D 12v Drenažo siurblys, 12 kW 99 120

－ －

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM017KNLDEH/EU 1.7kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
1.7/1.9kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 15.3 

kg. Garso slėgis - 25 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

705 853

－ －

DVM AM022KNLDEH/EU 2.2kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.2/2.5kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 15.3 

kg. Garso slėgis - 26 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

723 874

DVM AM028KNLDEH/EU 2.8kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 15.3 

kg. Garso slėgis - 28 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

742 897

DVM AM036KNLDEH/EU 3.6kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys - 700 x 199 x 440 mm. Svoris - 15.7 

kg. Garso slėgis - 31 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

754 912

DVM AM045KNLDEH/EU 4.5kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 24.5 

kg. Garso slėgis - 35 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

794 960

DVM AM056KNLDEH/EU 5.6kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 24.5 

kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

842 1019

DVM AM071KNLDEH/EU 7.1kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1100 x 199 x 600 mm. Svoris - 

30.5 kg. Garso slėgis - 38 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

872 1055

DVM AM090KNLDEH/EU 9.0kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
9.0/10.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
40.5 kg. Garso slėgis - 37 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu. 

1267 1533

DVM AM112KNLDEH/EU 11.2kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
40.5 kg. Garso slėgis - 37 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu. 

1499 1814

DVM AM128KNLDEH/EU 12.8kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
42.0 kg. Garso slėgis - 37 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu. 

1534 1856

DVM AM140KNLDEH/EU 14.0kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 295 x 690 mm. Svoris - 
42.0 kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu.

1563 1891
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MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

DVM MDP-G075SQ 230v Vidinis drenažo siurblys skirtas LSP ir MSP kanaliniams vienetams (3.5kW to 
14.0kW). Galia 230 v. 78 95

DVM MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM036HNMPKH/EU 3.6kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys - 850 x 250 x 700 mm. Svoris - 25.5 
kg. Garso slėgis - 29 dB. 

759 918

－ －

DVM AM045HNMPKH/EU 4.5kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 850 x 250 x 700 mm. Svoris - 25.5 
kg. Garso slėgis - 31 dB.  

828 1002

DVM AM056HNMPKH/EU 5.6kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 850 x 250 x 700 mm. Svoris - 25.5 
kg. Garso slėgis - 32 dB. 

863 1044

DVM AM071HNMPKH/EU 7.1kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 850 x 250 x 700 mm. Svoris - 25.5 
kg. Garso slėgis - 37 dB. 

912 1103

DVM AM090HNMPKH/EU 9.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

9.0/10.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 250 x 700 mm. Svoris - 
33.0 kg. Garso slėgis - 38 dB.  

1291 1562

DVM AM112HNMPKH/EU 11.2kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 300 x 700 mm. Svoris - 
38.0 kg. Garso slėgis - 38 dB. 

1400 1694

DVM AM128HNMPKH/EU 12.8kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 300 x 700 mm. Svoris - 
38.0 kg. Garso slėgis - 39 dB. 

1431 1732

DVM AM140HNMPKH/EU 14.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 300 x 700 mm. Svoris - 
38.0 kg. Garso slėgis - 40 dB. 

1471 1780

DVM AM112HNHPKH/EU 11.2kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 300 x 700 mm. Svoris - 
38.0 kg. Garso slėgis - 38 dB.  

1593 1927

DVM AM128HNHPKH/EU 12.8kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 300 x 700 mm. Svoris - 
38.0 kg. Garso slėgis - 39 dB.

1631 1973

DVM AM140HNHPKH/EU 14.0kW
Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1300 x 300 x 700 mm. Svoris - 
38.0 kg. Garso slėgis - 40 dB. 

1665 2015

DVM
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ied

ai

MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

DVM MDP-G075SQ 230v Vidinis drenažo siurblys skirtas LSP ir MSP kanaliniams vienetams (3.5kW to 
14.0kW). Galia 230 v. 78 95

DVM MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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ai MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM022KNMDEH/EU 2.2kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.2/2.5kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 24.0 

kg. Garso slėgis - 23 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

743 900

－ －

DVM AM028KNMDEH/EU 2.8kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 24.0 

kg. Garso slėgis - 24 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

773 935

DVM AM036KNMDEH/EU 3.6kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 199 x 600 mm. Svoris - 24.0 

kg. Garso slėgis - 29 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

797 965

DVM AM045KNMDEH/EU 4.5kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 260 x 480 mm. Svoris - 28.5 

kg. Garso slėgis - 32 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

863 1044

DVM AM056KNMDEH/EU 5.6kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 260 x 480 mm. Svoris - 28.5 

kg. Garso slėgis - 35 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

899 1088

DVM AM071KNMDEH/EU 7.1kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 900 x 260 x 480 mm. Svoris - 28.5 

kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 
siurbliu. 

943 1141

DVM AM090KNMDEH/EU 9.0kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
9.0/10.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1150 x 260 x 480 mm. Svoris - 
32.5 kg. Garso slėgis - 40 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu. 

1300 1573

DVM AM112KNMDEH/EU 11.2kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys - 1150 x 320 x 480 mm. Svoris - 
36.0 kg. Garso slėgis - 41 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu. 

1405 1701

DVM AM128KNMDEH/EU 12.8kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
12.8/13.8 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 360 x 650 mm. Svoris - 
48.5 kg. Garso slėgis - 41 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu. 

1582 1915

DVM AM140KNMDEH/EU 14.0kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 360 x 650 mm. Svoris - 
48.5 kg. Garso slėgis - 42 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu.

1608 1946

DVM AM160KNMDEH1EU 16.0kW

Vidinis kanalinis  VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
16.0/18.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1200 x 360 x 650 mm. Svoris - 
50.5 kg. Garso slėgis - 43 dB. Komplekte su įmontuotu kondensato 

siurbliu. 

1679 2032
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MDP-G075SP 230v Išorinis drenažo siurblys skirtas kanaliniams CAC vienetams (5,2-7,1 kW). Galia 
230v. 78 95

－ －

DVM MDP-G075SQ 230v Vidinis drenažo siurblys skirtas LSP ir MSP kanaliniams vienetams (3.5kW to 
14.0kW). Galia 230 v. 78 95

DVM MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM140JNEPEH/EU 14.0kW Kanalinis vidinis blokas su šviežio oro padavimu, 14.0 kW. 
Matmenys: 1110x390x650 mm. Svoris 51 kg. 1801 2179

－ －

DVM AM220JNEPEH/EU 22.0kW Kanalinis vidinis blokas su šviežio oro padavimu, 22.0 kW. 
Matmenys: 1240x470x1040 mm. Svoris 85 kg. 2969 3592

DVM AM280JNEPEH/EU 28.0kW Kanalinis vidinis blokas su šviežio oro padavimu, 28.0 kW. 
Matmenys: 1240x470x1040 mm. Svoris 85 kg. 3286 3976

DVM AM140MNEPEH/EU 14.0kW Lauko orą paduodantis kanalinis kondicionierius, 14 kW.(vidinis 
blokas) 1801 2179

DVM AM220MNEPEH/EU 22.0kW Lauko orą paduodantis kanalinis kondicionierius, 22 kW (vidinis 
blokas) 2969 3592

DVM AM280MNEPEH/EU 28.0kW Lauko orą paduodantis kanalinis kondicionierius, 28 kW (vidinis 
blokas) 3286 3976

DVM
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MR-EH00 - Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 138.0 x 48.0 x 27.8 mm. 40 48

－ －

DVM MDP-N047SNC1D 12v Drenažo siurblys, 12 kW 99 120

DVM MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRK-A10N - Belaidžio imtuvo automatika. Matmenys: 130.0 x 80.0 x 24.0 mm. 35 42

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM015JNVDKH/EU 1.5kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
1.5/2.7 kW.  Išoriniai matmenys -750 x 249 x 246 mm. Svoris -7.9 

kg. Garso slėgis - 28 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 
įmontuotu EEV vožtuvu. 

643 778

－ －

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/



DVM

Si
en

in
is

 A
30

50
 (

su
 E

EV
, s

u 
va

ld
ym

o 
pu

lte
liu

; D
VM

)

AM022JNVDKH/EU 2.2kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys -750 x 249 x 246 mm. Svoris -7.9 

kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 
įmontuotu EEV vožtuvu. 

666 805

－ －

DVM AM028JNVDKH/EU 2.8kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys -750 x 249 x 246 mm. Svoris -8.0 

kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 
įmontuotu EEV vožtuvu.

695 841

DVM AM036JNVDKH/EU 3.6kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -826 x 261 x 261 mm. Svoris -9.6 

kg. Garso slėgis - 37 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 
įmontuotu EEV vožtuvu. 

738 893

DVM AM045JNVDKH/EU 4.5kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys -826 x 261 x 261 mm. Svoris -9.6 

kg. Garso slėgis - 37 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 
įmontuotu EEV vožtuvu. 

768 929

DVM AM056JNVDKH/EU 5.6kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 301 x 294 mm. Svoris -14.5 
kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 

įmontuotu EEV vožtuvu. 

790 956

DVM AM071JNVDKH/EU 7.1kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 301 x 294 mm. Svoris -14.5 
kg. Garso slėgis - 44 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 

įmontuotu EEV vožtuvu. 

839 1015

DVM AM082JNVDKH/EU 8.2kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
8.2/8.5 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 301 x 294 mm. Svoris -14.5 
kg. Garso slėgis - 47 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 

įmontuotu EEV vožtuvu. 

896 1084
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AM015JNADKH/EU 1.5kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
1.5/2.7 kW.  Išoriniai matmenys -750 x 249 x 246 mm. Svoris -7.7 
kg. Garso slėgis - 26 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo.  

525 635

－ －

DVM AM022JNADKH/EU 2.2kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys -750 x 249 x 246 mm. Svoris -7.7 
kg. Garso slėgis - 33 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo.

549 665

DVM AM028JNADKH/EU 2.8kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys -750 x 249 x 246 mm. Svoris -7.8 
kg. Garso slėgis - 35 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo. 

574 694

DVM AM036JNADKH/EU 3.6kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -826 x 261 x 261 mm. Svoris -9.4 
kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo. 

622 753

DVM AM045JNADKH/EU 4.5kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys -826 x 261 x 261 mm. Svoris -9.4 
kg. Garso slėgis -40  dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo. 

645 780

DVM AM056JNADKH/EU 5.6kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 301 x 294 mm. Svoris -14.2 
kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo. 

667 807

DVM AM071JNADKH/EU 7.1kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 301 x 294 mm. Svoris -14.2 
kg. Garso slėgis - 44 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo. 

726 879

DVM AM082JNADKH/EU 8.2kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
8.2/8.5 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 301 x 294 mm. Svoris -14.1 
kg. Garso slėgis - 47 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu. 

Be EEV vožtuvo. 

768 929
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

DVM

Si
en

in
is

 B
or

ac
ay

 (
su

 E
EV

, b
e 

va
ld

ym
o 

pu
lte

lio
; D

VM
)

AM015KNQDEH/EU 1.5kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

1.5/2.7 kW.  Išoriniai matmenys -820 x 285 x 277 mm. Svoris -8.5 
kg. Garso slėgis - 30 dB. Komplekte su įmontuotu EEV vožtuvu. 

565 684

－ －

DVM AM022KNQDEH/EU 2.2kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys -820 x 285 x 277 mm. Svoris -8.5 

kg. Garso slėgis - 31 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 
įmontuotu EEV vožtuvu. 

584 707

DVM AM028KNQDEH/EU 2.8kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys -820 x 285 x 277 mm. Svoris -9.0 
kg. Garso slėgis - 31 dB. Komplekte su įmontuotu EEV vožtuvu.

601 728

DVM AM036KNQDEH/EU 3.6kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -820 x 285 x 277 mm. Svoris -9.0 

kg. Garso slėgis - 36 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 
įmontuotu EEV vožtuvu. 

643 778

DVM AM045KNQDEH/EU 4.5kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys - 1065 x 298 x 243 mm. Svoris -
12.5 kg. Garso slėgis - 38 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo 

pulteliu ir įmontuotu EEV vožtuvu. 

674 816

DVM AM056KNQDEH/EU 5.6kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 298 x 243 mm. Svoris -12.5 
kg. Garso slėgis - 39 dB. Komplekte su įmontuotu EEV vožtuvu. 

693 839

DVM AM071KNQDEH/EU 6.8kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 298 x 243 mm. Svoris -14.5 
kg. Garso slėgis - 40 dB. Komplekte su  įmontuotu EEV vožtuvu. 

740 895
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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AM015KNTDEH/EU 1.5kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

1.5/2.7 kW.  Išoriniai matmenys -820 x 285 x277 mm. Svoris -7.7 
kg. Garso slėgis - 30 dB.  Be EEV vožtuvo.  

459 556

－ －

DVM AM022KNTDEH/EU 2.2kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys -820 x 285 x277 mm. Svoris -7.7 
kg. Garso slėgis - 31 dB.  Be EEV vožtuvo.

475 575

DVM AM028KNTDEH/EU 2.8kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys - 820 x 285 x277 mm. Svoris -7.8 
kg. Garso slėgis - 31 dB.  Be EEV vožtuvo. 

497 602

DVM AM036KNTDEH/EU 3.6kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys - 820 x 285 x277 mm. Svoris -9.4 
kg. Garso slėgis - 36 dB.  Be EEV vožtuvo. 

541 654

DVM AM045KNTDEH/EU 4.5kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys -  820 x 285 x277 mm. Svoris -9.4 
kg. Garso slėgis -40  dB.  Be EEV vožtuvo. 

561 679

DVM AM056KNTDEH/EU 5.6kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 298 x 243 mm. Svoris -14.2 
kg. Garso slėgis - 39 dB.  Be EEV vožtuvo.

586 709

DVM AM071KNTDEH/EU 6.8kW
Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys -1065 x 298 x 243 mm. Svoris -14.2 
kg. Garso slėgis - 44 dB.  Be EEV vožtuvo. 

631 763
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －
DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM093MNQDEH/EU 9.3kW

Vidinis sieninis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 
9.3/9.8 kW.  Išoriniai matmenys - 1280 x 345 x 253mm. Svoris -18.5 
kg. Garso slėgis - 49 dB. Komplekte su nuotolinio valdymo pulteliu ir 

įmontuotu EEV vožtuvu. High Wall Max 10kW

1184 1432 － －
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AM015HNTDEH/EU 1.5kW Sieninio kondicionieriaus vidinis blokas (Nėra EEV), 1.5 kW 480 581

－ －

DVM AM022FNTDEH/EU 2.2kW Sieninio kondicionieriaus vidinis blokas (Nėra EEV), 2.2 kW 492 596

DVM AM028FNTDEH/EU 2.8kW Sieninio kondicionieriaus vidinis blokas (Nėra EEV), 2.8 kW 518 627

DVM AM036FNTDEH/EU 3.6kW Sieninio kondicionieriaus vidinis blokas (Nėra EEV), 3.6 kW 560 677

DVM AM056FNTDEH/EU 5.6kW Sieninio kondicionieriaus vidinis blokas (Nėra EEV), 5.6 kW 605 732

DVM AM071FNTDEH/EU 7.1kW Sieninio kondicionieriaus vidinis blokas (Nėra EEV), 7.1 kW 653 791
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AM015HNQDEH/EU 1.5kW Sieninis kondicionierius (EEV, vidinis blokas), 1.5 kW 586 709

－ －

DVM AM022FNQDEH/EU 2.2kW Sieninis kondicionierius (EEV, vidinis blokas), 2.2 kW 600 726

DVM AM028FNQDEH/EU 2.8kW Sieninis kondicionierius (EEV, vidinis blokas), 2.8 kW 622 753

DVM AM036FNQDEH/EU 3.6kW Sieninis kondicionierius (EEV, vidinis blokas), 3.6 kW 664 803

DVM AM045FNQDEH/EU 4.5kW Sieninis kondicionierius (EEV, vidinis blokas), 4.5 kW 690 835

DVM AM056FNQDEH/EU 5.6kW Sieninis kondicionierius (EEV, vidinis blokas), 5.6 kW 709 858

DVM AM071FNQDEH/EU 7.1kW Sieninis kondicionierius (EEV, vidinis blokas), 7.1 kW 759 918
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －
DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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AM022KNJDEH/EU 2.2kW
Vidinis konsolinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

2.2/2.5 kW.  Išoriniai matmenys -720 x 620 x 199 mm. Svoris -15.5 
kg. Garso slėgis - 34 dB. Su EEV vožtuvu.  

714 864

－ －

DVM AM028FNJDEH/EU 2.8kW
Vidinis konsolinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

2.8/3.2 kW.  Išoriniai matmenys -720 x 620 x 199 mm. Svoris -16.0 
kg. Garso slėgis - 38 dB. Su EEV vožtuvu. 

783 948

DVM AM036FNJDEH/EU 3.6kW
Vidinis konsolinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -720 x 620 x 199 mm. Svoris -16.0 
kg. Garso slėgis - 39 dB. Su EEV vožtuvu.  

825 998

DVM AM045KNJDEH/EU 4.5kW
Vidinis konsolinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

4.5/5.0 kW.  Išoriniai matmenys -720 x 620 x 199 mm. Svoris -16.0 
kg. Garso slėgis - 42 dB. Su EEV vožtuvu. 

839 1015

DVM AM056FNJDEH/EU 5.6kW
Vidinis konsolinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys -720 x 620 x 199 mm. Svoris -16.0 
kg. Garso slėgis - 43 dB. Su EEV vožtuvu. 

920 1113
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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) AM056FNCDEH/EU 5.6kW
Vidinis konsolinis/palubinis VRF sistemos oro kondicionierius. 

Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys -1000 x 650 x 200 
mm. Svoris -21.0 kg. Garso slėgis - 40 dB. Su EEV vožtuvu.

842 1019

－ －

DVM AM071FNCDEH/EU 7.1kW
Vidinis konsolinis/palubinis VRF sistemos oro kondicionierius. 

Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys -1000 x 650 x 200 
mm. Svoris -21.0 kg. Garso slėgis - 44 dB. Su EEV vožtuvu. 

929 1124

DVM
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －

DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/
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MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

－ －
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AM112JNCDKH/EU 11.2kW
Vidinis palubinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

11.2/12.5 kW.  Išoriniai matmenys -1350 x 235 x 675 mm. Svoris -
33.5 kg. Garso slėgis - 45 dB. Su EEV vožtuvu.

1321 1598

－ －

DVM AM140JNCDKH/EU 14.0kW
Vidinis palubinis VRF sistemos oro kondicionierius. Qšald./šild.= 

14.0/16.0 kW.  Išoriniai matmenys -1650 x 235 x 675 mm. Svoris -
42.5 kg. Garso slėgis - 46 dB. Su EEV vožtuvu.

1478 1789
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －
DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27
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Vidinis įmontuojamas(paslepiamas) VRF sistemos oro 
kondicionierius. Qšald./šild.= 3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -945 

x 600 x 220 mm. Svoris -23.0 kg. Garso slėgis - 37 dB.  
787 952

－ －DVM AM056FNFDEH/EU 5.6kW
Vidinis įmontuojamas(paslepiamas) VRF sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 
1225 x 600 x 220 mm. Svoris -28.5 kg. Garso slėgis - 40 dB.  

877 1061

DVM AM071FNFDEH/EU 7.1kW
Vidinis įmontuojamas(paslepiamas) VRF sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 
1225 x 600 x 220 mm. Svoris -28.5 kg. Garso slėgis - 40 dB. 

929 1124
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AM036MNFDEH/EU 3.6kW
Vidinis įmontuojamas(paslepiamas) VRF sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 3.6/4.0 kW.  Išoriniai matmenys -945 
x 600 x 220 mm. Svoris -23.0 kg. Garso slėgis - 37 dB.  

787 952

－ －DVM AM056MNFDEH/EU 5.6kW
Vidinis įmontuojamas(paslepiamas) VRF sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 5.6/6.3 kW.  Išoriniai matmenys - 
1225 x 600 x 220 mm. Svoris -28.5 kg. Garso slėgis - 40 dB. 

877 1061

DVM AM071MNFDEH/EU 7.1kW
Vidinis įmontuojamas(paslepiamas) VRF sistemos oro 

kondicionierius. Qšald./šild.= 7.1/8.0 kW.  Išoriniai matmenys - 
1225 x 600 x 220 mm. Svoris -28.5 kg. Garso slėgis - 40 dB. 

929 1124
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AM140JXVHGH/ET 39.2kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=40/45 kW. EER=4.50. COP=4.68. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 253 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=61/63 dB.

9993 12091

－ －

DVM AM160JXVHGH/ET 44.8kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=45/50.4 kW. EER=4.12. COP=5.03. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 284 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=62/66 dB. 

11206 13559

DVM AM180JXVHGH/ET 50.4kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=50.4/56.7 kW. EER=4.09. COP=5.03. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 296 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=63/67 dB.

12381 14981

DVM AM200JXVHGH/ET 56.0kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=56/63 kW. EER=4.05. COP=4.99. Anti korozine danga 
dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 mm. 

Svoris - 308 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 
šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=65/67 dB.

13857 16767

DVM AM220JXVHGH/ET 61.6kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=61.6/69.3 kW. EER=3.88. COP=4.47. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 308 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=65/67 dB. 

15074 18239

DVM AM240KXVGGH/ET 67.2kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=67.2/75.6 kW. EER=3.61. COP=5.09. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,695 x 765 
mm. Svoris - 342 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=69/71 dB. 

16519 19988

DVM AM260KXVGGH/ET 72.8kW

Inverterinis VRF sistemos išorinis blokas. Šaltnešis - R410A. 
Qšald./šild.=72.8/81.9 kW. EER=3.48. COP=4.80. Anti korozine 

danga dengtas šilumokaitis. Išoriniai matmenys 1,295 x 1,795 x 765 
mm. Svoris - 350 kg. Darbinės temperatūrų ribos: šaldymas - -5...48; 

šildymas - -25...24. Garso slėgis šald./šild.=69/71 dB. 

17015 20588

DVM AM280KXVGGH/ET 78.6kW Išorinis trifazis lauko blokas, 78.6 kW. 17569 21259

DVM AM300KXVAGH/ET 84.0kW Išorinis trifazis lauko blokas, 84.0 kW. 18096 21896
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MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

－ －
DVM MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

DVM MIM-H03N - Wifi imtuvo automatika. Matmenys: 124.00 x 120.0 x 29.0 mm. 123 149

DVM MRW-TA - Nuotolinis išorinis kambario temperatūros jutiklis. Matmenys: 60.0 x 50.0 x 
21.0 mm. 23 27

DVM

AHU Kit (DVM)

MXD-K025AN 8.8 Oro valdymo bloko prijungimo automatika (2.5HP). Matmenys: 415 
x102 x 170 mm. 703 851

821 993 
DVM MWR-WE13N －

Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 
19.5 mm. 118 143

DVM MXD-K050AN 17.5 Oro valdymo bloko prijungimo automatika (5.0HP). Matmenys: 415 
x102 x 170 mm. 771 932

889 1075 
DVM MWR-WE13N －

Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 
19.5 mm. 118 143

DVM MXD-K075AN 24.9 Oro valdymo bloko prijungimo automatika (7.5HP). Matmenys: 415 
x102 x 170 mm. 847 1025

965 1168 
DVM MWR-WE13N －

Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 
19.5 mm. 118 143

DVM MXD-K100AN 35 Oro valdymo bloko prijungimo automatika (10.0HP). Matmenys: 415 
x102 x 170 mm. 908 1098

1026 1241 
DVM MWR-WE13N －

Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 
19.5 mm. 118 143

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/



                                                                           Įgaliotasis SAMSUNG kondicionierių atstovas Lietuvoje

SAMSUNG DVMC kainynas
2018 m. Mažmena

Grupė Tipas 2018 Modelis Galia Aprašymas
Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė/ 
mažmenos 

kaina su PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina be PVM

Kataloginė 
komplekto/ 
mažmenos 

kaina su PVM
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AG042KSVANH/EU －

Vandenį vėsinantis/šildantis kintamos galios lauko blokas ,,čileris". 
Matmenys: 1795 x 1695 x 765 mm. Šildymas 42kW/aušinimas 

42kW.
14997 18147

－ －DVMC AG056KSVANH/EU －

Vandenį vėsinantis/šildantis kintamos galios lauko blokas ,,čileris". 
Matmenys: 1795 x 1695 x 765 mm. Šildymas 69.5kW/aušinimas 

56kW.
15597 18873

DVMC AG070KSVANH/EU －

Vandenį vėsinantis/šildantis kintamos galios lauko blokas ,,čileris". 
Matmenys: 1795 x 1695 x 765 mm. Šildymas 42kW/aušinimas 

65kW.
16852 20391

DVMC
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AG060MN4PKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, kasetinio tipo - 360 

"fankoilas". Galia - 6.00/7.30 kW. Išoriniai matmenys -  947 × 281 × 
947 mm. Svoris - 21.0 kg. Garso slėgis - 40 dB(A). 

990 1197

－ －

DVMC AG072MN4PKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, kasetinio tipo - 360 

"fankoilas". Galia - 7.20/8.50 kW. Išoriniai matmenys -  947 × 365 × 
947 mm. Svoris - 25 kg. Garso slėgis - 39 dB(A). 

1097 1327

DVMC AG090MN4PKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, kasetinio tipo - 360 

"fankoilas". Galia - 9.00/10.00 kW. Išoriniai matmenys -  947 × 365 
× 947 mm. Svoris - 25.0 kg. Garso slėgis - 43 dB(A). 

1258 1522

DVMC AG105MN4PKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, kasetinio tipo - 360 

"fankoilas".  Galia - 10.00/10.70 kW. Išoriniai matmenys -  947 × 
365 × 947 mm. Svoris - 25 kg. Garso slėgis - 45 dB(A). 

1440 1743

DVMC
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PC4NBDMAN - 360 kasetės panelė (Square Black). Matmenys:1000 x 66 x 1000 mm. 168 204

－ －

DVMC PC4NBNMAN - 360 kasetės panelė (Circle). Matmenys: Ø1050 x 94 mm. 168 204

DVMC PC4NUDMAN - 360 kasetės panelė (Square) Matmenys: 1000 x 66 x 1000 mm 168 204

DVMC PC4NUNMAN - 360 kasetės panelė (circle). Matmenys: Ø1050 x 94 mm. 168 204

DVMC AR-KH00E - 360 Belaidis nuotolinis valdiklis (CAC/DVM). Matmenys: 166 x 57.5 x 30.5 mm. 36 44

DVMC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143
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AG026MN1DEH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, 1-kryptis "fankoilas".  Galia - 

2.6/2.9 kW. Išoriniai matmenys -  970 × 135 × 410 mm. Svoris - 
10.5 kg. Garso slėgis - 32 dB(A). 

792 958

－ －DVMC AG032MN1DEH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, 1-kryptis "fankoilas".  Galia - 
3.00/3.35 kW. Išoriniai matmenys -  970 × 135 × 410 mm. Svoris - 

10.5 kg. Garso slėgis - 37 dB(A).
823 996

DVMC AG042MN1DEH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, 1-kryptis "fankoilas".  Galia - 
4.15/5.00 kW. Išoriniai matmenys -  1200 × 138 × 450 mm. Svoris - 

14.0 kg. Garso slėgis - 40 dB(A). 
1076 1302

DVMC

Pr
ied

ai

PC1BWSMAN - 1-kryptės kasetės panelė (AM056JN1DEH/EU arba AM071JN1DEH/EU). 
Matmenys: 1410 x 23 x 500 mm. 168 204

－ －

DVMC PC1NUSMAN - 1-krypties kasetės panelė. Matmenys: 1198 x 25 x 500 mm. 165 200

DVMC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

DVMC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVMC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVMC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143
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AG060MN4DKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, 4-kryptis "fankoilas".  Galia - 
6.00/7.30 kW. Išoriniai matmenys -  840 × 204 × 840 mm. Svoris - 

15.5 kg. Garso slėgis - 37 dB(A). 
782 946

－ －

DVMC AG072MN4DKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, 4-kryptis "fankoilas". Galia - 
7.20/8.50 kW. Išoriniai matmenys -  840 × 204 × 840 mm. Svoris - 

15.5 kg. Garso slėgis - 41 dB(A). 
806 975

DVMC AG090MN4DKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, 4-kryptis "fankoilas".  Galia - 
9.00/10.00 kW. Išoriniai matmenys -  840 × 246 × 840 mm. Svoris - 

18.0 kg. Garso slėgis - 42 dB(A).
998 1208

DVMC AG105MN4DKH/EU -
Ventiliatorinis vandeninis konvektorius, 4-kryptis "fankoilas". Galia - 
10.00/10.70 kW. Išoriniai matmenys -  840 × 246 × 840 mm. Svoris 

- 18.0 kg. Garso slėgis - 45 dB(A). 
1083 1311
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PC4NBSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys 950 x 45 x 950 mm 170 206

－ －

DVMC PC4NUSKAN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197

DVMC PC4NUSKEN - 4-kryptės kasetės panelė. Svoris 5.9 kg. Matmenys: 950 x 45 x 950 mm 163 197

DVMC AR-EH03E － Belaidis nuotolinis valdiklis. Matmenys: 236 x 162 x 58 mm 43 53

DVMC MWR-SH00N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis. Matmenys: 122.0 x 75.0 x 16.6 mm. 49 59

DVMC MWR-SH10N - Supaprastintas nuotolinis valdiklis - apšvietimo jutiklinis ekranas, įmontuotas 
temperatūros sensoriuje. Matmenys: 122.0 x 94.2 x 19.5 mm 94 113

DVMC MWR-WE13N － Laidinis nuotolinis valdiklis. Matmenys: (124.0 + 63.8) x 120.0 x 19.5 mm. 118 143

UAB "Telepaslauga"
Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, įm. kodas 135110176, PVM kodas LT351101716
El. paštai: kondicionieriai@telenoja.lt; arturas.vilnius@telenoja.lt; dainius@telenoja.lt 

Tinklapis internete: http://www.telepaslauga.lt/2018/

UAB „Anaga“
Kauno g. 36, Vilnius
+370 5 2150738
info@anaga.lt
www.anaga.lt


