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• Bevėjis Šaldymas • Lengvai Pasiekiami Filtrai 

• Trikampis Dizainas • 2 Pakopų Vėsinimas 

• Virus Doctor (Oro jonizatorius) • Triguba Apsauga 

• Skaitmeninis Inverteris • Smart Wi-Fi Valdymas 
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SPECIFIKACIJOS 

 MODELIS AR09MSPXAWKNEU AR12MSPXAWKNEU 

Šaldymas (Min / Std / Max) kW 0.75/2.5/3.3 0.75/3.5/4 

Btu/h 2559/8530/11260 2559/11942/13649 

Šildymas (Min / Std / Max) kW 0.62/3.2/4.3 0.62/4/4.9 

Btu/h 2116/10919/14672 2116/13649/16719 

El. sąnaudos 
 

Šaldymas (Min / 
Std / Max) 

kW 0.17/0.62/0.87 0.17/1.08/1.13 

Šildymas (Min / 
Std / Max) 

0.15/0.8/1.13 0.15/1.1/1.37 

Darbinė srovė 
 

Šaldymas (Min / 
Std / Max) 

A 1.1/3.2/4.1 1.1/5/5.1 

Šildymas (Min / 
Std / Max) 

1/3.9/5.2 1/5.1/6.1 

EER - 4,03 3,24 

COP - 4 3,64 

SEER Value 7 6,6 

Grade A++ A++ 

SCOP(W/A/C) Value 5.2 / 4.6 / - 5.2 / 4.6 / - 

Grade A+++ / A++ / - A+++ / A++ / - 

Skysta fazė Φ, mm 6,35 6,35 

Φ, inch 1/4 1/4 

Dujų fazė Φ, mm 9,52 9,52 

Φ, inch 3/8 3/8 

Vamzdžių ilgis (Max, m) m 15 15 

Maksimalus aukščių skirtumas (Max, m) m 8 8 

El. maitinimas mm2 1.5/1 1.5/1 

Ryšio kabelis mm2 0,75 0,75 

Šaltnešis - R410A R410A 

Gamykliškai užpildyta kg 1100 g 1100 g 

El. maitinimas Φ, #, V, Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 

Oro srauto greitis High / Mid / 
Low 

CMM 11 12 

l/s 183 200 

Kondensato vamzdis Φ,mm Φ18, 550mm Φ18, 550mm 

Garso slėgis Turbo/Silence dB(A) 38/16 39/16 

Garso galia Šaldymas 55 57 

Svoris kg 10,4 10,4 

Matmenys (WxHxD) mm 828*267*265 828*267*265 

El. matinimas Φ, #, V, Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 

Oro srauto greitis Šaldymas CMM 40 40 

l/s 667 667 

Garso slėgis Šaldymas  dB(A) 45 46 

Garso galia Šaldymas 59 62 

Svoris kg 35,0 35,0 

Matmenys (WxHxD) mm 790*548*285 790*548*285 

Šaldymas ℃ -10 ~ 46℃ -10 ~ 46℃ 

Šildymas ℃ -15 ~ 24℃ -15 ~ 24℃ 
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AR7000 

• Trikampis Dizainas • 2 Pakopų Vėsinimas 

• Virus Doctor (Oro jonizatorius) • Triguba Apsauga 

• Skaitmeninis Inverteris • Smart Wi-Fi Valdymas 

• Lengvai Pasiekiami Filtrai  
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SPECIFIKACIJOS 

MODELIS AR09KSPDBWKNEU AR12KSPDBWKNEU AR18MSPDBWKNEU AR24MSPDBWKNEU 

Galingumas (Btu/h) Šaldymas 8.530 11.942 17.061 23.203 

Šildymas 10.918 13.648 20.473 26.273 

Šaldymas (Min - 
Max) 

3310~11260 3310~13648 5459 - 22179 4777 - 26956 

Šildymas (Min - 
Max) 

3310~18425 3310~19790 4095 - 24567 4095 - 27980 

Galingumas (kW)   Šaldymas   2,5 3,5 5,0 6,8 

Šildymas   3,2 4,0 6,0 7,7 

Šaldymas (Min - 
Max) 

0.97~3.30 0.97~4.00 1.6 - 6.5 1.4 - 7.9 

Šildymas (Min - 
Max) 

0.97~5.40 0.97~5.80 1.2 - 7.2 1.2 - 8.2 

EER 4,24 3,61 3,45 3,01 

COP 4,10 3,81 3,43 3,01 

SEER 7,1 6,7 6,1 6,1 

SCOP 4,6 4,6 3,8 3,8 

Energijos klasė C : A++, H : A++ C : A++, H : A++ C : A++, H : A+ / A C : A++, H : A++ / A 

Oro cirkuliacija (Max, ㎥/min) 11 12 15,6 18,4 

Drėgmės šalinimas(l/hr) 0,9 1,2 2 2,5 

Efektyvumas   Darbinė 
srovė(Šaldymas) 

3,2 4,8 6,6 10,0 

Darbinė 
srovė(Šildymas) 

3,8 5 7,9 11,2 

Energijos sąnaudos 
(Šaldymas) 

590 970 1450 2260 

Energijos sąnaudos 
(Šildymas) 

780 1050 1750 2560 

El.maitinimas     V/Hz/Φ   220~240V / 50Hz / 1 220~240V / 50Hz / 1 220~240V / 50Hz / 1 220~240V / 50Hz / 1 

Gabaritai 
(WxHxD) 

 Vidinis   826*261*261 826*261*261 1065*301*294 1065*301*294 

 Išorinis  790*545*285 790*545*285 880*638*310 880*793*310 

 Svoris 
(kg)  

 Vidinis   10,2 10,2 14,6 14,6 

 Išorinis  34,5 34,5 41,5 51 

Vamzdžių ilgis (Max, m)   15 15 30 30 

Maksimalus aukščių skirtumas (Max, m)   8 8 15 15 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai 
užpildyta (g)  

1100 1100 1300 1500 

  SVC vožtuvas     Skysta fazė (OD)   6.35*5 6.35*5 6,35 6,35 

  Dujų fazė (OD)   9.52*5 9.52*5 12,70 15,88 

 Virus Doctor  ● ● ● ● 

Virus Doctor  Lamp ● ● ● ● 

Allergy Care ● ● ● ● 

Anti-Bacteria 
Coating 

● ● ● ● 

Anti-Virus Coating ● ● ● ● 

Auto Clean (Self 
Cleaning) 

● ● ● ● 

Patogumai Smart wifi ● ● ● ● 

Filter Cleaning 
Indicatior 

● ● ● ● 

Vidinis Temp. 
Ekranas 

● ● ● ● 

24-Hour Timer / 
Real Timer 

24-Hour 24-Hour 24-Hour 24-Hour 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas (℃) -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 

Šildymas  (℃) -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 
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AR5000 
• Trikampis Dizainas • 2 Pakopų Vėsinimas 

• Skaitmeninis Inverteris • Triguba Apsauga 

• Lengvai Pasiekiami Filtrai • Smart Wi-Fi Valdymas 
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SPECIFIKACIJOS 

MODEL AR09KSWSBWKNZE AR12KSWSBWKNZE AR18MSWSAWKNEU AR24MSWSAWKNEU 

Galingumas (Btu/h) Šaldymas 8.530 11.942 17.061 23.203 

Šildymas 10.920 12.966 20.473 26.273 

Šaldymas (Min - 
Max) 

4436~11260 4440~13650 5459 - 22179 4777 - 26956 

Šildymas (Min - 
Max) 

3750~14160 3750~15870 4095 - 24567 4095 - 27980 

  Galingumas (kW)   Šaldymas   2,5 3,5 5,0 6,8 

Šildymas   3,2 3,8 6,0 7,7 

Šaldymas (Min - 
Max) 

1.30~3.30 1.30~4.0 1.6 - 6.5 1.4 - 7.9 

Šildymas (Min - 
Max) 

1.10~4.15 1.1~4.65 1.2 - 7.2 1.2 - 8.2 

EER 3,73 3,30 3,45 3,01 

COP 3,72 3,73 3,43 3,01 

SEER 6,1 6,1 6,1 6,1 

SCOP 4,0 4,0 3,8 3,8 

 Energijos klasė Star/Ticks/Level  C : A++, H : A+ C : A++, H : A+ C : A++, H : A+ / A C : A++, H : A++ / A 

Oro cirkuliacija (Max, ㎥/min) 11 12 15,6 18,4 

Drėgmės šalinimas(l/hr) 0,9 1,2 2 2,5 

Efektyvumas   Darbinė srovė 
(Šaldymas)   

3,6 5,0 6,6 10,0 

Darbinė srovė 
(Šildymas)   

4,4 5 7,9 11,2 

Energijos sąnaudos 
(Šaldymas)  

670 1060 1450 2260 

Energijos sąnaudos 
(Šildymas)   

860 1020 1750 2560 

  El. maitinimas     V/Hz/Φ   220~240V / 50Hz / 1 220~240V / 50Hz / 1 220~240V / 50Hz / 1 220~240V / 50Hz / 1 

Matemenys (WxHxD)  Vidinis   826*261*261 826*261*261 1065*301*294 1065*301*294 

 Išorinis  720*548*265 720*548*265 880*638*310 880*793*310 

Svoris 
(kg) 

 Vidinis   9,5 9,5 13,4 13,4 

 Išorinis  28,5 28,5 41,5 51 

  Vamzdžių ilgis (Max, m)   15 15 30 30 

  Vamzdžių aukščių skirtumas (Max, m)   8 8 15 15 

Šaltnešis  Tipas  R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai 
užpildyta (g)  

950 950 1300 1500 

  SVC Vožtuvas Skysta fazė (OD)   6.35*5 6.35*5 6,35 6,35 

Dujų fazė (OD)   9.52*5 9.52*5 12,70 15,88 

 Virus Doctor  NO NO NO NO 

Virus Doctor  Lamp NO NO NO NO 

Allergy Care ● ● ● ● 

Anti-Bacteria 
Coating 

● ● ● ● 

Anti-Virus Coating ● ● ● ● 

Auto Clean (Self 
Cleaning) 

● ● ● ● 

Patogumai Smart wifi ● ● ● ● 

Filter Cleaning 
Indicatior 

● ● ● ● 

Vidinis Temp. 
Ekranas 

● ● ● ● 

24-Hour Timer / 
Real Timer 

24-Hour 24-Hour 24-Hour 24-Hour 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas (℃) -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 

Šildymas  (℃) -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 
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Maldives  

• Triguba Apsauga • 2 Pakopų Vėsinimas 

• Skaitmeninis Inverteris  

 

 

 

 

 

 

  

TRIGUBA APSAUGA 
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SPECIFIKACIJOS 

MODELIS AR09MSFPEWQNEU AR12MSFPEWQNEU AR18MSFPEWQNEU AR24MSFPEWQNEU 

Galingumas (Btu/h) Šaldymas 9.213 11.942 17.061 23.203 

Šildymas 10.919 11.942 20473 26273 

Šaldymas (Min - Max) 3,753~11,260 3,753~13,649 5,459~22,179 4,777~26,956 

Šildymas (Min - Max) 3,583~11,601 3,583~13,990 4,095~24,567 4,095~27,980 

Galingumas (kW) Šaldymas 2,7 3,5 5,0 6,8 

Šildymas 3,2 3,5 6,0 7,7 

Šaldymas (Min - Max) 1.10~3.30 1.10~4.00 1.6~6.5 1.4~7.9 

Šildymas (Min - Max) 1.05~3.40 1.05~4.10 1.2~7.2 1.2~8.2 

EER/COP (W/W) EER (Šaldymas) 3,21 2,76 3,45 3,01 

COP (Šildymas) 3,52 3,50 3,43 3,01 

SEER/SCOP 
(Average) 

SEER (Šaldymas) 6,1 6,1 6,1 6,1 

SCOP (Šildymas) 3,8 3,8 3,8 3,8 

Energijos klasė Star/Ticks/Level C : A++, H : A+ / A C : A++, H : A+ / A C : A++, H : A+ / A C : A++, H : A+ / A 

Oro cirkuliacija (Max, ㎥/min) 9,2 11,3 16,1 18,3 

Drėgmės šalinimas(l/hr) 1,0 1,5 2,0 2,5 

Efektyvumas Darbinė srovė 
(Šaldymas) 

4,1 6,0 6,6 10,0 

Darbinė srovė 
(Šildymas) 

4,2 4,7 7,9 11,2 

Energijos sąnaudos 
(Šaldymas) 

840 1270 1450 2260 

Energijos sąnaudos 
(Šildymas) 

910 1000 1750 2560 

El. maitinimas V/Hz/Φ 220~240V~/ 50Hz / 1Φ 220~240V~/ 50Hz / 1Φ 220~240V~/ 50Hz / 1Φ 220~240V~/ 50Hz / 1Φ 

Gabaritai (mm) (WxHxD) Vidinis 820*285*215 820*285*215 1065*298*230 1065*298*230 

Išorinis 660*475*242 660*475*242 880*638*310 880*793*310 

Svoris 
(kg) 

Vidinis 8,0 8,0 11,5 11,5 

Išorinis 22,4 22,8 52,0 52,5 

Vamzdžių ilgis (Max, m) 15 15 30 30 

Vamzdžių aukščių skirtumas (Max, m) 8 8 15 15 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai užpildyta 
(g)  

880 880 1300 1.500 

SVC vožtuvas Skysta fazė (OD) 6,35 6,35 6,35 6,35 

Dujų fazė (OD) 9,52 9,52 12,70 15,88 

Oro pūtimas Wind-Free Šaldymas     

Triangle Technology - - - - 

Air Direction Control 
(Up/Down) 

Auto Auto Auto Auto 

Air Direction Control 
(Left/Right) 

NO NO NO NO 

Air Flow Control Step 
(Cool/Fan) 

5/4 5/4 5/4 5/4 

Auto Fan speed ● ● ● ● 

Oro gryninimas Virus Doctor NO NO NO NO 

Virus Doctor  Lamp NO NO NO NO 

Allergy Care ● ● ● ● 

Anti-Bacteria Coating ● ● ● ● 

Anti-Virus Coating ● ● ● ● 

Auto Clean (Self 
Cleaning) 

● ● ● ● 

Patogumai Smart wifi NO NO NO NO 

Filter Cleaning 
Indicatior 

NO NO NO NO 

Vidinis Temp. Ekranas NO NO NO NO 

24-Hour Timer / Real 
Timer 

24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas (℃) -5 - 46 ℃ -5 - 46 ℃ -10 - 46 ℃ -10 - 46 ℃ 

Šildymas  (℃) -10 - 24 ℃ -10 - 24 ℃ -15 - 24℃ -15 - 24℃ 
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Išmaniai Paprastas 

Su Samsung Oro kondicionieriumi galite visada jaustis užtikrintai, kad jis yra 

sumontuotas teisingai. Išmanusis montavimas patikrina dažniausiai 

pasitaikančias klaidas montuojant oro kondicionierių, kad užtikrintų kokybišką 

sumontavimą. Naudodamiesi programėle savo išmaniajame telefone Smart 

wif programėlė leidžia Jums peržiūrėti kondicionieriaus būseną ir keisti 

nustatymus. Smart 

Check leidžia Jums 

greičiau nustatyti 

problemą.  

Išmanusis montavimas 

Užtikrina teisingą 

montavimą 
Išmanusis diegimas 

yra savidiagnozės 

priemonė, kuri 

užtikrina, kad Jūsų 

Samsung oro 

kondicionierius yra 

tinkamai sumontuotas. Ji automatiškai patikrina montavimo klaidas, kurios gali 

sukelti bėdų eksploatuojant oro kondicionierių. 

 

Smart Wi-fi 

Valdykite visur 

Naudodamiesi programėle 

išmaniajame telefone Smart Wi-

Fi funkcija leidžia Jums 

nuotolinio būdu valdyti Samsung 

oro kondicionierių. Bet kurioje 

vietoje kur tik yra ryšys Jūs galite valdyti savo oro kondicionierių. Arba 

nustatyti tvarkaraštį oro kondicionieriaus veikimui.  
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Triguba Apsauga 

Samsung pasirūpino maksimalia įrenginių apsauga 
Triguba Apsauga 

Samsung oro kondicionieriuose įdiegta trigubos apsaugos technologija 

garantuoja didžiausią sistemų efektyvumą ir patikimumą. Tai kompresoriaus ir 

valdymo plokštės apsaugos nuo virš įtampių bei antikorozine danga 

padengtas šilumokaitis užtikrina, kad įrenginiu galėsite naudotis ilgiau. 

          

 

 

 

 

 

Kompresoriaus apsauga 

Samsung kompresoriaus apsauga užtikrina, kad įrenginys nebus sugadintas 

dėl per didelės elektros įtampos. 

Pagrindinės plokštės apsauga 
Samsung pagrindinės plokštės  apsauga užtikrina, kad įrenginys nebus 
sugadintas dėl perdidelės elektros įtampos.  

Antikorozine danga padengtas šilumokaitis 

Ypatinga antikorozine danga padengtas šilumokaitis užtikrina, kd įrenginys 

nepraras savo eksplotacinių savybių. 

Padengtas Samsung antikorozine danga Be antikorozinės dangos 

 

 

 

 

1.Kompresoriaus apsauga 
3.Antikorozine danga padengtas šilumokaitis 

2.Pagrindinės plokštės apsauga 
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S-Plazma jonizatorius (Virus Doctor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švaresnis ir sveikesnis oras 
Be kenksmingų teigiamų jonų 
Teigiami jonai gali sukelti tokius simptomus kaip: galvos skausmas, pykinimas 

ar kvėpavimo funkcijos sutrikimą. Samsung „Virus doctor“ technologija 

beveik negeneruoja teigiamų jonų, todėl galite ramūs dėl savo šeimos 
sveikatos. 

Be kenkmingo ozono 

“Virus doctor” teshnologija beveik negamina ozono, kuris kenkia kvėpavimo 

takams. Sistema sugeneruoja mažiau nei 20% leidžiamos normos patalpose, 
todėl Jūs galite kvėpuoti lengvai. 
 

Naikina bakterijas ir virusus 
Mikrobiologinio tyrimo rezultatai (Staphylococcus aureus) 
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S-Plazma jonizatorius (Virus Doctor) 

 

 
 
 
 
S-plazma jonizatorius (Virus Doctor) 
Neprilygstama oro gryninimo technologija „Virus Doctor“ naikina visas 

biologines ore esančias kenksminDujų fazė daleles,kurios yra atsparios 
mechaninei filtracijai, ir paverčia jas į vandens garus. 
 

 
 
Kaip S-plazma jonizatorius naikina kenksminDujų fazė daleles? 
Įprastuose oro kondicionieriuose oro valymas vyksta tik per filtrus, todėl 
patalpos oras išvalomas tik mechaniškai. Samsung oro kondicionieriuose 
kartu su filtrais naudojama papildoma oro valymo sistema “Virus Doctor”, kuri 
naikina kenksminDujų fazė daleles visoje patalpoje nemechaniniu būdu. 
 

Sertifikatai: 
Dalelės Efektyvumas Testuota 

Gripo A virusas tipas H1N1 (Kiaulių gripas) Sunaikinta 99% Chungnam National University  

Gripo A virusas tipas H5N1 (Paukščių gripas) Sunaikinta 99% Retroscreen  

Gripo A virusas tipas H1N1 (Ispaniškas gripas) Sunaikinta 99.6% Kitasato Environmental Science Center  

Gripo A virusas tipas H3N2 (Azijietiškas gripas) Sunaikinta 99.6% Yonsei University  

Korona virusas (SARS šeimos virusas) Sunaikinta 99.6% Kitasato Medical Center  

MARSA
1) Sunaikinta 99% Kitasato Medical Center  

Stafilokokas Sunaikinta 99.7% Kitasato Environmental Science Center  

Escherchia coli (E. coli) Sunaikinta 99.9% Korean Consuming Science Research Center  

Micrococcus Sunaikinta 99.9% Kitasato Environmental Science Center  

Bacillus subtilis Sunaikinta 99.7% Kitasato Medical Center  

Aspergillus Sunaikinta 99.9% Korean Consuming Science Research Center  

Staphylococcus Sunaikinta 99.6% Korean Consuming Science Research Center  

Cladosporium Sunaikinta 98.9% Kitasato Environmental Science Center  

Der p1 (Dulkių erkutės) 
Fel d1/Can f1 (Šunų/kačių plaukai) 

Efektyvu Acquire BAF
 
Seal (DB) 

Alergenai Efektyvu RTI Test  

OH radikalų slopinimas Patikrinta Hiroshima University 

Inhaliacijos toksiškumo testas Nekenksminga Clinical Research Institute at Seoul National 
University 

Junginės ir odos dirginimo testas Nekenksminga  

Įkvėpkite 
švaresnio 

Oro kondicionierius Virus Doctor Samsung oro kondicinierius 
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Full HD Filtrai

 

Surenka iki 

90% 

dulkių 
Įprasti 

filtrai 
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Labai paprasta filtrų priežiūra 
 

Kai filtrai tampa purvini, Jums 

reikia tik nuplauti juos po 

tekančiu vandeniu ir Jūs vėl 

galėsite mėgautis švariu oru 

namuose.  

 

 
 
Antibakterinė danga 
 
Visi Samsung filtrai padengti 

antibakterine danga. Ši 

medžiaga leidžia sulaikyti net ir 

pačias smulkiausias dulkių 

daleles.  

 

 

 

 

Alergijai NE!  
 
Visi Samsung filtrai padengti 

antibakterine danga. Ši 

medžiaga leidžiasulaikyti net ir 

pačias smulkiausias dulkių 

daleles. 
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SAMSUNG 
rekuperatoriai 

 

 

 

 

 

Ekonomiškiausia Samsung vėdinimo 

 

sistema suteiks gaivos Jūsų namams 

 

 

 

 

 

 

· Ekonomiška · Lengvai naudojama ir prižiūrima 

· Tyliai veikianti · Protinga oro vėdinimo sistema 
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Pagrindinės Samsung rekuperatorių savybės: 

· Dėl šilumokaičio konstrukcijos ir formos Samsung rekuperatorių 

yra itin aukštas šilumos perdavimo koeficientas: šildymo režime 

virš 80%, šaldymo režime virš 50%. 

· Itin tylūs. 
· Turi didelio efektyvumo filtravimo sistemą (filtrai valomi). 
· Laisvai parenkama montavimo padėtis. 
· Iki -15

o
C lauko temperatûros nereikalinDujų fazė papildomas oro 

pašildymas. 
· Šilumokaitis pagamintas iš celiuliozinės medžiagos, kuri 

absorbuoja drėgmę. Tokiu bûdu neprarandama drėgmė. 
· NereikalinDujų fazė kondensato nuvedimas. 
· ProtinDujų fazė valdymas, pagal lauko ir vidaus temperatūras, bei 

drėgmę. 
· Kai tarp lauko ir vidaus temperatūrų ir drėgmės skirtumas yra 

mažas, rekuperatorius automatiškai leidžia orą tiesiogiai, o ne per 
šilumokaitį. 

· Papildomai gali būti komplektuojamas su CO2 davikliu, kurio dėka 
rekuperatorius automatiškai reguliuoja oro srautą, pagal patalpos 
užterštumą. Tokiu bûdu taupomos ir energijos sànaudos. 

· Gali bûti montuojami butuose, namuose, nedideliuose ofisuose. 
· Nedidelis įrenginių aukštis (250m

3
/h – 35cm, 350/500 – 27cm, 800/1000 

– 34cm). 
Gali bûti suderintas valdymas su Samsung kondicionieriais (kasetiniais ir 
kanaliniais). 
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Samsung įmontuojami oro 

kondicionieriai 
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MINI KASETĖS(575x575) 

Modelis Vidinis Unit AC026MNNDKH/EU AC035MNNDKH/EU AC052MNNDKH/EU AC060MNNDKH/EU AC071MNNDKH/EU 

Išorinis Unit AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU AC052MXADKH/EU AC060MXADKH/EU AC071MXADKH/EU 

Galingumas Šaldymas 
[kW] 

1.00/2.60/3.40 kW 1.00/3.50/4.00 kW 1.30/5.00/5.90 kW 1.80/5.80/6.50 kW 2.20/6.80/8.00 kW 

Šildymas 
[kW] 

0.98/3.40/4.10 kW 1.00/4.00/4.80 kW 1.30/5.50/7.50 kW 1.60/7.00/9.00 kW 1.90/7.50/9.00 kW 

Power Input 
(Nominal) 

Šaldymas 1) 0.24/0.68/1.20 kW 0.24/1.09/1.50 kW 0.31/1.53/2.10 kW 0.38/2.15/2.60 kW 0.35/2.72/3.95 kW 

Šildymas 2) 0.20/0.90/1.45 kW 0.19/1.20/1.80 kW 0.35/1.52/2.40 kW 0.35/2.32/3.60 kW 0.35/2.80/3.95 kW 

Current Input 
(Nominal) 

Šaldymas 1) 1.6/3.8/5.5 A 1.6/5.6/7.5 A 2.6/6.9/9.5 A 1.9/9.3/11.5 A 2.0/11.8/17.0 A 

Šildymas 2) 1.3/4.8/7.0 A 1.3/5.8/10.5 A 2.9/6.9/11.0 A 1.7/10.0/17.3 A 2.0/12.3/17.0 A 

Power MCA [A] 11.0 A 11.0 A 21.0 A 21.0 A 21.0 A 

MFA [A] 12.5 A 12.5 A 25.0 A 25.0 A 25.0 A 

Efektyvumas EER 
(Nominal 
Šaldymas) 

3.82 3.21 3.27 2.7 2.5 

COP 
(Nominal 
Šildymas) 

3.78 3.33 3.62 3.02 2.68 

Energy 
Grade 
(Šaldymas) 

6.9 (A++) 6.8 (A++) 6.5 (A++) 6.2 (A++) 6.0 (A+) 

Energy 
Grade 
(Šildymas) 

4.3 (A+) 4.3 (A+) 4.1 (A+) 4.0 (A+) 3.8 (A) 

Vamzdžiai Skysta fazė 
(Φ, inch) 

1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 

Dujų faze (Φ, 
inch) 

3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 

Vamzdžių 
ilgis [m] 

20 m 20 m 30 m 30 m 50 m 

Vamzdžių 
aukščių 
skirtumas [m] 

15 m 15 m 20 m 20 m 30 m 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai 
užpildyta (g)  

1.05 kg 1.05 kg 1.30 kg 1.30 kg 1.50 kg 

El. maitinimas (Vidinis Unit) [Φ, #, V, 
Hz] 

1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

Drenažas Drain Pipe 
(Φ,mm) 

VP25(OD32/ID25) 
mm 

VP25(OD32/ID25) 
mm 

VP25(OD32/ID25) 
mm 

VP25(OD32/ID25) 
mm 

VP25(OD32/ID25) 
mm 

Garso slėgis (High / Mid / Low) 
[dB(A)] 

31/28/25 dBA 34/30/25 dBA 39/34/29 dBA 41/37/32 dBA 42/39/36 dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 48 dBA 50 dBA 56 dBA 56 dBA 58 dBA 

Svoris (kg) 11.4 kg 11.4 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.8 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 575 x 250 x 575 mm 575 x 250 x 575 mm 575 x 250 x 575 mm 575 x 250 x 575 mm 575 x 250 x 575 mm 

Panelės dydis Panel model PC4SUSMAN PC4SUSMAN PC4SUSMAN PC4SUSMAN PC4SUSMAN 

Panel Net 
Weight (kg) 

2.7 kg 2.7 kg 2.7 kg 2.7 kg 2.7 kg 

Matmenys 
(WxHxD) 
(mm) 

670 x 45 x 670 mm 670 x 45 x 670 mm 670 x 45 x 670 mm 670 x 45 x 670 mm 670 x 45 x 670 mm 

Priedai Drain Pump Built In Built In Built In Built In Built In 

El. maitinimas (Išorinis Unit) [Φ, #, V, 
Hz] 

1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

Garso slėgis (išorinis blokas) 
(Šaldymas / Šildymas) [dB(A)] 

46/47 dBA 48/48 dBA 48/48 dBA 49/49 dBA 49/51 dBA 

Garso galia (išorinis blokas) 
(Šaldymas) [dB(A)] 

59 dBA 61 dBA 62 dBA 62 dBA 65 dBA 

Svoris (kg) 32.8 kg 32.8 kg 43.8 kg 43.8 kg 53.0 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 790 x 548 x 285 mm 790 x 548 x 285 mm 880 x 638 x 310 mm 880 x 638 x 310 mm 880 x 798 x 310 mm 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas 

(℃) 
-15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ 

Šildymas 

(℃) 
-20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ 
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VIENKRYPTĖS KASETĖS 

Modelis Vidinis Unit AC026MN1DKH/EU AC035MN1DKH/EU 

Išorinis Unit AC026MXADKH/EU AC035MXADKH/EU 

Galingumas Šaldymas [kW] 0.96/2.60/3.50 kW 1.00/3.50/4.10 kW 

Šaldymas [Btu/h] - Btu/h - Btu/h 

Šildymas [kW] 0.98/3.30/4.40 kW 1.00/4.00/5.00 kW 

Šildymas [Btu/h] - Btu/h - Btu/h 

Elektros sąnaudos Šaldymas 1) 0.25/0.72/1.20 kW 0.24/1.09/1.50 kW 

Šildymas 2) 0.20/0.96/1.45 kW 0.19/1.39/1.80 kW 

Darbinė srovė Šaldymas 1) 1.6/4.1/5.4 A 1.6/5.6/7.5 A 

Šildymas 2) 1.4/4.9/7.0 A 1.3/6.2/10.5 A 

Galia MCA [A] 11.0 A 11.0 A 

MFA [A] 12.5 A 12.5 A 

Efektyvumas EER (Nominal Šaldymas) 3.61 3.21 

COP (Nominal Šildymas) 3.44 2.88 

Energy Grade (Šaldymas) 6.2 (A++) 6.1 (A++) 

Energy Grade (Šildymas) 4.0 (A+) 4.0 (A+) 

Vamzdžiai Skysta fazė (Φ, inch) 1/4" 1/4" 

Dujų faze (Φ, inch) 3/8" 3/8" 

Vamzdžių ilgis [m] 20 m 20 m 

Vamzdžių aukščių skirtumas [m] 15 m 15 m 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A 

Gamykliškai užpildyta (g)  1.05 kg 1.05 kg 

El. maitinimas  [Φ, #, V, Hz] 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

Drenažas Drain Pipe (Φ,mm) VP20(OD26/ID20) mm VP20(OD26/ID20) mm 

Garso slėgis (High / Mid / Low) [dB(A)] 30/27/24/23 dBA 33/30/27/26 dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 52 dBA 55 dBA 

Svoris (kg) 9.5 kg 9.5 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 970 x 135 x 410 mm 970 x 135 x 410 mm 

Panelės dydis Panel model PC1NUSMAN PC1NUSMAN 

Panel Net Weight (kg) 3.1 kg 3.1 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 1180 x 25 x 460 mm 1180 x 25 x 460 mm 

Priedai Drain Pump Built In Built In 

Drain Pump Max. Lifting 
Height/Displacement 

750/24 750/24 

Garso slėgis (išorinis blokas) (Šaldymas / Šildymas) [dB(A)] 46/47 dBA 48/48 dBA 

Garso galia (išorinis blokas) (Šaldymas) [dB(A)] 59 dBA 61 dBA 

Svoris (kg) 32.8 kg 32.8 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 790 x 548 x 285 mm 790 x 548 x 285 mm 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas (℃) -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ 

Šildymas (℃) -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ 
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KASETĖS (840x840 mm) 

Modelis AC052FB4DEH/
EU 

AC071FB4DEH/
EU 

AC090FB4DEH/
EU 

AC100FB4DEH/
EU 

AC120MN4DKH/
EU 

NS1404DXEA 

Galingumas Šaldymas [kW] 1.00/5.10/6.00 
kW 

2.20/7.10/8.00 
kW 

3.00/9.00/10.00 
kW 

3.20/10.00/12.00 
kW 

3.50/12.00/13.50 
kW 

3.50/14.00/15.
50 kW 

Šildymas [kW] 1.00/5.70/7.00 
kW 

1.90/8.00/9.00 
kW 

2.20/10.00/13.90 
kW 

2.20/11.20/15.50 
kW 

3.50/13.00/15.50 
kW 

3.50/16.00/18.
00 kW 

Elektros 
sąnaudos 

Šaldymas 1) 0.33/1.54/2.10 
kW 

0.35/2.21/4.00 
kW 

0.60/2.99/3.70 
kW 

0.60/3.32/4.70 
kW 

0.90/4.70/5.30 
kW 

0.80/4.36/5.40 
kW 

Šildymas 2) 0.25/1.46/1.90 
kW 

0.35/2.22/4.00 
kW 

0.46/2.93/5.20 
kW 

0.50/3.32/5.20 
kW 

0.75/3.80/5.50 
kW 

0.70/4.43/6.16 
kW 

Darbinė 
srovė 

Šaldymas 1) 1.5/7.2/9.5 A 2.00/10.00/21.00 
A 

3.00/12.70/18.70 
A 

3.00/15.10/20.50 
A 

4.3/21.1/23.0 A 3.70/20.00/24.
00 A 

Šildymas 2) 1.50/7.00/8.60 A 2.00/10.00/21.00 
A 

2.50/12.50/22.70 
A 

2.60/14.60/24.00 
A 

3.7/17.1/24.0 A 3.50/20.00/24.
00 A 

Efektyvumas EER  3.31 3.21 3.01 3.01 2.55 3.21 

COP  3.90 3.60 3.41 3.37 3.42 3.61 

Energy Grade 
(Šaldymas) 

SEER 6.4(A++) SEER 6.0(A+) SEER 5.6(A+) SEER 5.6(A+) 5.7 (A+) Energy 
Grade(C) A 

Energy Grade 
(Šildymas) 

SCOP 4.0(A+) SCOP 3.9(A) SCOP 3.8(A) SCOP 3.8(A) 4.1 (A+) Energy 
Grade(H) A 

Vamzdžiai Skysta fazė (Φ, 
inch) 

1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 

Dujų faze (Φ, 
inch) 

1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 

Vamzdžių ilgis 
[m] 

30(35) m 50 m 50 m 50 m 50 m 75(75) m 

Vamzdžių 
aukščių 
skirtumas [m] 

20.0(20.0) m 30.0 m 30.0 m 30.0 m 30 m 30.0(30.0) m 

El. maitinimas  2.5 ~ 4.0 2.5 ~ 4.0 2.5 ~ 4.0 2.5 ~ 4.0   2.5 ~ 4.0 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai 
užpildyta (g)  

1.40 kg 1.80 kg 3.00 kg 3.00 kg 3.00 kg 3.40 kg 

El. maitinimas (Vidinis Unit) [Φ, #, V, 
Hz] 

1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-240,50 1,2,220-
240,50 

  Air Flow Rate 
(High / Mid / 
Low) [CMM] 

17.00/15.50/13.0
0 CMM 

19.50/16.50/14.5
0 CMM 

24.50/21.00/17.5
0 CMM 

28.00/25.50/22.0
0 CMM 

32.0/26.0/20.0  32.00/28.00/2
2.00 CMM 

Garso slėgis ( (Šaldymas / 
Šildymas) [dB(A)] 

35/32/29 dBA 37.0 / 35.0 / 30.0 
dBA 

40.0 / 36.0 / 32.0 
dBA 

44.0 / 39.0 / 34.0 
dBA 

45/40/35 dBA 45.0 / 41.5 / 
38.0 dBA 

Garso galia  (Šaldymas) [dB(A)] 51 dBA 53.0 dBA 57.0 dBA 58.0 dBA 61 dBA - dBA 

Svoris (kg) 15.0 kg 15.00 kg 16.00 kg 16.00 kg 18.0 kg 21.00 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 840 x 204 x 840 
mm 

840 x 204 x 840 
mm 

840 x 246 x 840 
mm 

840 x 246 x 840 
mm 

840 x 288 x 840 
mm 

840 x 288 x 
840 mm 

Panelės dydis Panel model - PC4NUSKA PC4NUSKA PC4NUSKA PC4NUSKA PC4NUSKAN PC4NUSKA 

Panel Net 
Weight (kg) 

- kg 5.90 kg 5.90 kg 5.90 kg 5.9 kg 5.90 kg 

Matmenys 
(WxHxD) (mm) 

- mm 950 x 45 x 950 
mm 

950 x 45 x 950 
mm 

950 x 45 x 950 
mm 

950 x 45 x 950 
mm 

950 x 45 x 
950 mm 

Garso slėgis (High / Mid / Low) 
[dB(A)] 

48/49 dBA 49.0 / 51.0 dBA 51.0 / 52.0 dBA 52.0 / 54.0 dBA 54/56 dBA 52.0 / 54.0 
dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 64 dBA 67.0 dBA 68.0 dBA 69.0 dBA 70 dBA - dBA 

Svoris (kg) 38.50 kg 55.00 kg 72.00 kg 72.00 kg 77.0 kg 88.00 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 790 x 548 x 285 
mm 

880 x 798 x 310 
mm 

940 x 998 x 330 
mm 

940 x 998 x 330 
mm 

940 x 998 x 330 
mm 

940 x 1210 x 
330 mm 

Rekomenduoja
mos 
temperatūros 
ribos 

Šaldymas (℃) -15~46 ℃ -15~50 ℃ -15~50 ℃ -15~50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15~50 ℃ 

Šildymas (℃) -15~24 ℃ -20~24 ℃ -20~24 ℃ -20~24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20~24 ℃ 
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360
o
 Kasetės 
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360
o
 Kasetės 

Modelis AC071MN4PKH/EU AC090MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC140MN4PKH/EU 

Galingumas Šaldymas 
[kW] 

2.20/7.10/8.00 kW 3.00/9.00/11.30 kW 3.00/10.00/12.00 kW 3.50/12.00/13.50 kW 3.50/13.40/15.50 kW 

Šildymas 
[kW] 

1.90/8.00/9.00 kW 2.20/10.00/13.90 kW 2.20/11.20/15.50 kW 3.50/13.00/15.50 kW 3.50/15.50/18.00 kW 

Elektros sąnaudos Šaldymas 1) 0.35/2.49/3.95 kW 0.60/2.82/4.46 kW 0.60/3.40/4.70 kW 0.90/4.70/5.30 kW 0.80/4.45/6.44 kW 

Šildymas 2) 0.35/2.40/3.95 kW 0.46/2.65/5.20 kW 0.46/3.15/5.40 kW 0.75/4.00/5.50 kW 0.70/4.54/7.36 kW 

Darbinė srovė Šaldymas 1) 2.0/11.1/17.0 A 3.0/12.7/19.4 A 3.0/15.1/20.4 A 4.3/20.5/23.0 A 3.7/20.0/28.0 A 

Šildymas 2) 2.0/10.7/17.0 A 2.5/12.5/22.7 A 2.5/14.6/23.0 A 3.7/17.5/24.0 A 3.5/19.5/32.0 A 

Efektyvumas EER  2.85 3.19 2.94 2.55 3.01 

COP  3.33 3.77 3.56 3.25 3.41 

Energy 
Grade 
(Šaldymas) 

6.2 (A++) 6.8 (A++) 6.8 (A++) 5.7 (A+) - 

Energy 
Grade 
(Šildymas) 

4.1 (A+) 4.3 (A+) 4.3 (A+) 4.1 (A+) - 

Vamzdžiai Skysta fazė 
(Φ, inch) 

6.35 mm 9.52 mm 9.52 mm 9.52 mm 9.52 mm 

Dujų faze 
(Φ, inch) 

1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 

Vamzdžių 
ilgis [m] 

50 m 50 m 50 m 50 m 75 m 

Vamzdžių 
aukščių 
skirtumas 
[m] 

30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 

Šaltnešis Tips R410A R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai 
užpildyta 
(kg) 

1.50 kg 3.00 kg 3.00 kg 3.00 kg 3.40 kg 

El. maitinimas (Vidinis Unit) [Φ, #, V, 
Hz] 

1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

 Oro srauto greitis (C) 17.5/15.9/14.3 (H) 
17.5/15.9/14.3 CMM 

(C) 30.1/24.4/19.8 (H) 
30.1/24.4/19.8 CMM 

(C) 31.2/25.5/19.8 
(H) 31.2/25.5/19.8 C 

(C) 32.5/25.5/19.8 
(H) 32.5/25.5/19.8 

(C) 32.4/27.1/22.8 
(H) 32.4/27.1/22.8 

Garso slėgis (High / Mid / Low) 
[dB(A)] 

36/33/29 dBA 43/38/33 dBA 44/39/33 dBA 45/40/35 dBA 45/41/37 dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 53 dBA 60 dBA 61 dBA 61 dBA 61 dBA 

Svoris(kg) 20.2 kg 23.5 kg 23.5 kg 23.5 kg 25.5 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 947 x 281 x 947 mm 947 x 365 x 947 mm 947 x 365 x 947 mm 947 x 365 x 947 mm 947 x 365 x 947 mm 

Panelės modelis PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN 

Panelės Svoris (kg) 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 

Panelės Matmenys (WxHxD) (mm) 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 1000 x 66 x 1000 

Garso slėgis (išorinis blokas) 
(Šaldymas / Šildymas) [dB(A)] 

49/51 dBA 52/53 dBA 52/54 dBA 54/56 dBA 53/54 dBA 

Garso galia (išorinis blokas) 
(Šaldymas) [dB(A)] 

65 dBA 68 dBA 69 dBA 70 dBA 69 dBA 

Svoris (kg) 53.0 kg 72.0 kg 72.0 kg 77.0 kg 87.0 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1210 x 330 

Rekomenduojamo
s temperatūros 
ribos 

Šaldymas 

(℃) 
-15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ 

Šildymas 

(℃) 
-20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ 
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PLONI KANALINIAI 

 

AUKŠTASLĖGIAI KANALINIAI 
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PLONI KANALINIAI 

Modelis AC026MNLDKH/EU AC035MNLDKH/EU AC052MNLDKH/EU 

Galingumas Šaldymas [kW] 0.95/2.60/3.50 kW 1.00/3.50/4.10 kW 1.20/5.00/6.00 kW 

Šildymas [kW] 0.98/3.30/4.30 kW 1.00/4.00/5.00 kW 1.10/6.00/7.20 kW 

Elektros sąnaudos Šaldymas 1) 0.24/0.76/1.20 kW 0.24/1.20/1.50 kW 0.35/1.74/2.20 kW 

Šildymas 2) 0.20/0.87/1.45 kW 0.19/1.22/1.80 kW 0.26/1.70/2.70 kW 

Darbinė srovė Šaldymas 1) 1.6/4.1/5.5 A 1.6/5.9/7.5 A 2.1/7.8/10.0 A 

Šildymas 2) 1.3/4.7/7.0 A 1.3/5.9/10.5 A 1.7/7.5/12.0 A 

Galia MCA [A] 11.7 A 11.7 A 21.7 A 

MFA [A] 12.9 A 12.9 A 25.0 A 

Efektyvumas EER  3.42 2.92 2.87 

COP  3.79 3.28 3.53 

Energy Grade 
(Šaldymas) 

6.1 (A++) 5.9 (A+) 6.1 (A++) 

Energy Grade 
(Šildymas) 

4.0 (A+) 4.0 (A+) 3.9 (A) 

 Vamzdžiai Skysta fazė (Φ, 
inch) 

1/4" 1/4" 1/4" 

Dujų faze (Φ, inch) 3/8" 3/8" 1/2" 

Vamzdžių ilgis [m] 20 m 20 m 30 m 

Vamzdžių aukščių 
skirtumas [m] 

15 m 15 m 20 m 

Ryšio kabelis VCTF0.75~1.5 VCTF0.75~1.5 VCTF0.75~1.5 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A R410A 

Gamykliškai 
užpildyta (g)  

1.05 kg 1.05 kg 1.30 kg 

El. maitinimas (Vidinis Unit) [Φ, #, V, Hz] 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

  Air Flow Rate 
(High / Mid / Low) 
[CMM] 

(C) 9.0/8.2/7.4 (H) 
10.0/9.0/8.0 CMM 

(C) 9.5/8.5/7.5 (H) 
10.0/9.0/8.0 CMM 

(C)13.5/11.5/9.5 
(H)16.0/14.0/12.0 CMM 

Garso slėgis (High / Mid / Low) [dB(A)] 32/29/26 dBA 33/30/27 dBA 33/30/27 dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 53 dBA 53 dBA 55 dBA 

Svoris (kg) 19.4 kg 19.4 kg 23.4 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 700 x 199 x 600 mm 700 x 199 x 600 mm 1100 x 200 x 450 mm 

El. maitinimas (Išorinis Unit) [Φ, #, V, Hz] 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

Garso slėgis (išorinis blokas) (Šaldymas / 
Šildymas) [dB(A)] 

46/47 dBA 48/48 dBA 48/48 dBA 

Garso galia (išorinis blokas) (Šaldymas) 
[dB(A)] 

59 dBA 61 dBA 62 dBA 

Svoris (kg) 32.8 kg 32.8 kg 43.8 kg 

Matmenys (WxHxD) (mm) 790 x 548 x 285 mm 790 x 548 x 285 mm 880 x 638 x 310 mm 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas (℃) -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ 

Šildymas (℃) -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ 
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AUKŠTASLĖGIAI KANALINIAI 

Modelis AC035MNMDKH/EU AC052MNMDKH/EU AC060MNMDKH/EU AC071MNMDKH/EU 

Galingumas Šaldymas [kW] 1.20/3.50/3.90 kW 1.20/5.00/6.00 kW 1.20/5.80/7.00 kW 2.20/7.10/8.00 kW 

Šildymas [kW] 1.10/4.00/4.70 kW 1.10/6.00/7.20 kW 1.50/7.00/8.50 kW 1.90/8.00/9.00 kW 

Elektros sąnaudos  Šaldymas 1) 0.26/1.05/1.50 kW 0.35/1.56/2.20 kW 0.26/1.95/2.40 kW 0.35/2.15/3.95 kW 

Šildymas 2) 0.24/1.20/1.80 kW 0.26/1.58/2.70 kW 0.20/1.95/3.30 kW 0.35/2.20/3.95 kW 

Darbinė srovė Šaldymas 1) 1.6/5.5/7.5 A 2.1/7.1/10.0 A 1.8/8.5/10.6 A 2.0/9.7/17.0 A 

Šildymas 2) 1.3/5.8/10.5 A 1.7/7.2/12.0 A 1.5/8.5/14.0 A 2.0/11.3/17.0 A 

Efektyvumas EER 3.33 3.21 2.97 3.3 

COP  3.33 3.8 3.59 3.64 

Energy Grade 
(Šaldymas) 

6.3 (A++) 6.2 (A++) 6.1 (A++) 6.1 (A++) 

Energy Grade 
(Šildymas) 

4.0 (A+) 4.1 (A+) 4.0 (A+) 4.0 (A+) 

  Skysta fazė (Φ, inch) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 

Dujų faze (Φ, inch) 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 

Vamzdžių ilgis [m] 20 m 30 m 30 m 50 m 

Vamzdžių aukščių 
skirtumas [m] 

15 m 20 m 20 m 30 m 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai užpildyta 
(g)  

1.05 kg 1.30 kg 1.30 kg 1.50 kg 

El. maitinimas (Vidinis Unit) [Φ, #, V, Hz] 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

  
Oro srauto greitis (High / Mid / Low)  

(C) 10.4/9.2/8.0 (H) 
10.4/9.2/8.0 CMM 

(C) 14.5/12.0/9.5 (H) 
14.5/12.0/9.5 CMM 

(C) 17.0/14.0/11.0 (H) 
17.0/14.0/11.0 CMM 

(C) 17.0/14.0/11.0 (H) 
17.0/14.0/11.0 CMM 

Drain Drain Pipe (Φ,mm) VP25(OD32/ID25) 
mm 

VP25(OD32/ID25) mm VP25(OD32/ID25) mm VP25(OD32/ID25) 
mm 

Garso slėgis (High / Mid / Low) [dB(A)] 28/25/22 dBA 29/26/23 dBA 30/27/24 dBA 30/27/24 dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 52 dBA 55 dBA 56 dBA 56 dBA 

Vidinio bloko svoris(kg) 25.8 kg 25.8 kg 25.8 kg 25.8 kg 

Vidinio bloko matmenys (WxHxD) (mm) 850 x 250 x 700 mm 850 x 250 x 700 mm 850 x 250 x 700 mm 850 x 250 x 700 mm 

Priedai Drenažo siurbliukas MDP075SP(External
), MDPG075SQ 

(Internal) 

MDP-075SP(External), 
MDP-G075SQ(Internal) 

MDPG075SP(External), 
MDP-G075SQ(Internal) 

MDPG075SP(Externa
l), MDP-

G075SQ(Internal) 

El. maitinimas (Išorinis Unit) [Φ, #, V, Hz] 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

Garso slėgis (išorinis blokas) (High / Mid / Low) 
[dB(A)] 

48/48 dBA 48/48 dBA 49/49 dBA 49/51 dBA 

Garso galia išorinis blokas) (Šaldymas) [dB(A)] 61 dBA 62 dBA 62 dBA 65 dBA 

Išorinio bloko svoris (kg) 32.8 kg 43.8 kg 43.8 kg 53.0 kg 

Išorinio bloko matmenys (WxHxD) (mm) 790 x 548 x 285 mm 880 x 638 x 310 mm 880 x 638 x 310 mm 880 x 798 x 310 mm 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas (℃) -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ 

Šildymas (℃) -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ 
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AUKŠTASLĖGIAI KANALINIAI 

Modelis AC090MNMDKH/EU AC100MNMDKH/EU AC120MNMDKH/EU AC140MNMDKH/EU 

Galingumas Šaldymas [kW] 3.00/9.00/11.30 kW 3.00/10.00/12.00 kW 3.00/12.00/13.50 kW 3.50/13.40/15.50 kW 

Šildymas [kW] 2.20/10.00/13.90 kW 2.20/11.20/15.50 kW 2.50/13.00/17.00 kW 3.50/15.50/18.00 kW 

Elektros sąnaudos Šaldymas 1) 0.60/2.90/4.46 kW 0.60/3.50/4.70 kW 0.90/4.40/5.50 kW 0.80/4.45/6.44 kW 

Šildymas 2) 0.46/2.75/5.20 kW 0.46/3.30/5.40 kW 0.70/4.00/5.90 kW 0.70/4.54/7.36 kW 

Darbinė srovė Šaldymas 1) 3.0/12.7/19.4 A 3.0/15.1/20.4 A 5.0/19.5/24.0 A 3.7/20.0/28.0 A 

Šildymas 2) 2.5/12.5/22.7 A 2.5/14.0/23.0 A 4.0/17.5/26.5 A 3.5/19.5/32.0 A 

Efektyvumas EER 3.1 2.86 2.73 3.01 

COP  3.64 3.39 3.25 3.41 

Energy Grade 
(Šaldymas) 

5.9 (A+) 5.8 (A+) 5.6 (A+) - 

Energy Grade 
(Šildymas) 

4.0 (A+) 4.0 (A+) 4.0 (A+) - 

  Skysta fazė (Φ, 
inch) 

3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 

Dujų faze (Φ, inch) 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 

Vamzdžių ilgis [m] 50 m 50 m 50 m 75 m 

Vamzdžių aukščių 
skirtumas [m] 

30 m 30 m 30 m 30 m 

Šaltnešis Tipas  R410A R410A R410A R410A 

Gamykliškai 
užpildyta (g)  

3.00 kg 3.00 kg 3.00 kg 3.40 kg 

El. maitinimas (Vidinis Unit) [Φ, #, V, Hz] 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

  
Oro srauto greitis (High / Mid / Low) 

(C) 28.0/25.0/22.0 (H) 
28.0/25.0/22.0 CMM 

(C) 28.0/25.0/22.0 (H) 
28.0/25.0/22.0 CMM 

(C) 33.0/28.0/23.0 (H) 
33.0/28.0/23.0 CMM 

(C) 33.0/28.0/23.0 (H) 
33.0/28.0/23.0 CMM 

Drain Drain Pipe (Φ,mm) VP25(OD32/ID25) mm VP25(OD32/ID25) mm VP25(OD32/ID25) mm VP25(OD32/ID25) mm 

Garso slėgis (High / Mid / Low) [dB(A)] 34/32/30 dBA 34/32/30 dBA 37/34/30 dBA 37/34/30 dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 58 dBA 58 dBA 62 dBA 62 dBA 

Vidinio bloko svoris(kg) 33.4 kg 33.4 kg 38.6 kg 38.6 kg 

Vidinio bloko matmenys (WxHxD) (mm) 1200 x 250 x 700 mm 1200 x 250 x 700 mm 1300 x 300 x 700 mm 1300 x 300 x 700 mm 

Priedai Drenažo siurbliukas MDP-G075SP(External), 
MDP-G075SQ(Internal) 

MDPG075SP(External), 
MDP-G075SQ(Internal) 

MDPG075SP(External), 
MDP-G075SQ(Internal) 

MDPG075SP(External), 
MDP-G075SQ(Internal) 

El. maitinimas (Išorinis Unit) [Φ, #, V, Hz] 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 1, 2, 220-240, 50 

Garso slėgis (High / Mid / Low) [dB(A)] 52/53 dBA 52/54 dBA 54/56 dBA 53/54 dBA 

Garso galia (Šaldymas) [dB(A)] 68 dBA 69 dBA 70 dBA 69 dBA 

Išorinio bloko svoris (kg) 72.0 kg 72.0 kg 77.0 kg 87.0 kg 

Išorinio bloko matmenys (WxHxD) (mm) 940 x 998 x 330 mm 940 x 998 x 330 mm 940 x 998 x 330 mm 940 x 1210 x 330 mm 

Rekomenduojamos 
temperatūros ribos 

Šaldymas (℃) -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ -15 ~ 50 ℃ 

Šildymas (℃) -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ -20 ~ 24 ℃ 

  


