TOSHIBA

Leading Innovation >3

5.4.,,TOSHIBA” SILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR ORO KONDICIONIERIAI

INVERTERINIAI,,SPLIT“ TIPO SIENINIAI SILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS

~SUPER DAISEIKAI 8 ARCTIC”

Naudingo veikimo koeficientas SEER iki 9.1;
energijos efektyvumo klasé A+++;

efektyviai $ildo iki -25°C lauko oro temperataros;
vésinimas iki -10°C lauko oro temperattiros;
dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
iSorinés dalies apsauga nuo uzsalimo;

+8 (5~13) °C temperatiros palaikymo funkcija;

galios reguliavimas 100%-75%-50%;

garantija3 m.

ISoriné dalis RAS-25G2AVP-ND RAS-35G2AVP-ND
Vidiné dalis RAS-25G2KVP-ND RAS-35G2KVP-ND
vésinimas kW 2,5(0,55-3,5) 3,5(0,63-4,1)
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kw 3,2(0,45-6,5) 4,0 (0,65-7,1)
vésinimas kw 0,11-0,45-0,9 0,17-0,82-1,2
Elektriné galia (min. — maks.)
Sildymas kw 0,09-0,58-2,2 0,14-0,8-2,3
vésinimas A 2,58 4,03
Maksimali srové
Sildymas 3,1 3,81
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 9,1/5,1 8,9/4,9
Energijos efektyvumo klasé (vés. / ild.) A+++/A+++ A+++/A++
Vidutines metinés elektros energijos vésinimas/&ildymas| kWh/met. 96 /878 138/1143
sanaudos
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*h 648/678 672/726
vidiné dalis dB(A) 42/24/20 43/26/21
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 47 48
vidiné dalis mm 293x831x270 293x831x270
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 630x800x300 630x800x300
vidiné dalis kg 14 14
Svoris
iSoriné dalis kg 44 44
skystis coliai 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25 25
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10
Vidinés dalies darbinés temperatros ribos, vesinimas °C 21~32 21~32
(min./ maks.) Sildymas oC 0~28 0~28
13orinés dalies darbinés temperattros ribos, vesinimas °C -10~46 -10~46
(min./ maks.) Sildymas oc -25~24 25~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410 R410
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,05/15 1,05/15
Freono papildymo kiekis g/m 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz | 220-1-50/ vidinés arba iSorinés 220-1-50/ vidinés arba iSorinés
Laidas tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5
Jvado laidas @mm? 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 1820,00 1897,00
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INVERTERINIAI,,SPLIT* TIPO SIENINIAI SILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS
~SUPER DAISEIKAI 6 NORDIC”

Naudingo veikimo koeficientas COP iki 5,1;
efektyviai $ildo iki -25°C lauko oro temperatiros;
dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;

iSorinés dalies apsauga nuo uzsalimo;

+8~13 °C temperatiros palaikymo funkcija;

garantija 3m.

1Soriné dalis RAS-25SAVP2-ND RAS-35SAVP2-ND RAS-45SAVP2-ND
Vidiné dalis RAS-25SKVP2-ND RAS-35SKVP2-ND RAS-45SKVP2-ND
vésinimas kW 2,51 (0,5-3,5) 3,52 (0,6-4,5) 4,53 (0,8-5,0)
Galia. Nom. (min. - maks.)
sildymas kw 3,21 (0,5-6,5) 4,22 (0,5-7,7) 5,53 (0,7-8,0)
vésinimas kW 0,49 0,84 0,99
Elektriné galia
Sildymas kW 0,63 0,95 1,33
vésinimas A 2,15-2,35 3,49-3,80 5,62-6,13
Maksimali srové (min. - maks.)
sildymas A 2,69-2,94 3,94-4,30 6,09-6,64
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 8,5/4,6 7,2/4,2 6,8/4,1
Energijos efektyvumo klaseé (vés. / ild.) A+++/A+ A++/A+ A++/A+
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*h 708/630 732/660 740/680
vidiné dalis dB(A) 43/27 44/27 45/29
TriukSmo lygis (maks./ min.)
iSoriné dalis dB(A) 46 48 49
Matmenys vidine dalis mm 275x790x205 275x790x205 275x790x205
(aukstis x plotis x gylis) i$oriné dalis mm 630x800x300 630x800x300 630x800x300
vidiné dalis kg 9 9 9
Svoris
iSoriné dalis kg 38 38 38
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8" 1/2"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25 25 25
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 10
Vidinés dalies darbines temperatros ribos, | vésinimas °C 21~32 21~32 21~32
(min. / maks.) Sildymas oc 0~28 0~28 0~28
I30rinés dalies darbinés temperataros ribos, vesinimas °c -10~46 -10~46 -10~46
(min. / maks.) Sildymas oc -25~24 25~24 25~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410 R410 R410
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,05/15 1,05/15 1,05/15
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz| 220-1-50/iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis @mm’ 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 1643,00 1783,00 1937,00




TOSHIBA

Leading Innovation >3

INVERTERINIAI,,SPLIT” TIPO SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI ,SUZUMI PLUS”

Energijos efektyvumo klasé A++;
JToshiba DC hybrid” inverterinis kompresorius;
kompaktiskas ir stilingas dizainas;

nuotolinis valdymo pultas RB-RXS30-E
(kaina: 47 Eur su PVM);

garantija 3 m.

ISoriné dalis RAS-10N3AV2 RAS-13N3AV2 RAS-16N3AV2 RAS-22N3AV2
Vidiné dalis RAS-B10N3KV2 RAS-B13N3KV2 RAS-B16N3KV2 RAS-B22N3KV2
Galia vésinimas kw 2,5(1,1-3,1) 3,5(0,8-4,1) 4,5(0,8-5,0) 6,0 (1,2-6,7)
Nom. (min. - maks.) Sildymas kW 3,2(0,9-4,8) 4,2 (0,9-5,6) 5,5(0,9-6,9) 7,0 (1,0-7,5)
vésinimas kw 0,60 1,0 1,37 1,99
Elektriné galia
sildymas kw 0,75 1,08 1,42 2,05
vésinimas 2,58-2,81 4,2-4,57 5,8-6,33 8,54-9,31
Maksimali srové (min. - maks.)
sildymas A 3,14-3,43 4,52-4,93 6,28-6,86 8,77-9,56
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,18/4,27 3,50/3,89 3,23/3,62 3,01/3,41
2E§:|n|s naudingo veikimo koeficientas SEER / W/W 6,7/40 6,2/3,9 6,1/3,9 6,5/4,0
Energijos efektyvumo klasé (vés./sild.) A++/A+ A++/A A++/A A++/A+
Oro kiekis viding dalis | m%¥h 570/516 624/570 738/690 1098/1080
(maks. / min.)
vidiné dalis dB(A) 39/26 40/26 45/30 47/35
TriukSmo lygis (maks. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 47/46 50/48 50/49 68/67
Matmenys vidiné dalis mm 275x790x225 275x790x225 275x780x290 320x1050x243
(aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis | mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290
vidiné dalis kg 10 10 10 13
Svoris
iSoriné dalis kg 33 33 38 41
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8" 1/2" 172"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 20 20
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 10 10
Vidines dalies darbines vésinimas °C 21~32 21~32 21~32 21~32
temperatiros ribos, 5
(min. / maks.) sildymas C 0~28 0~28 0~28 0~28
ISorines dalies darbinés vésinimas °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
temperaturos ribos,
(min. / maks.) Sildymas °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,8/15 0,8/15 1,1/15 14/15
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis @mm’ 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVYM 1109,00 1298,00 1814,00 2 144,00
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Energijos efektyvumo klasé A;
savaiminis issivalymas;

tylus veikimas, min. greiciu tik 20 dB(A);

garantija 3 m.

ISoriné dalis RAS-107SAV-E RAS-137SAV-E RAS-167SAV-E
Vidiné dalis RAS-107SKV-E RAS-137SKV-E RAS-167SKV-E
vésinimas kW 2,5(1,2-3,0) 3,15(1,2-3,6) 4,4(1,1-5,0)
Galia nom. (min. - maks.)
Sildymas kw 3,2(0,9-3,5) 3,6 (0,95-4,0) 5.2(1,0-6,2)
vésinimas kW 0,77 11 1,56
Elektriné galia
Sildymas kW 0,84 0,95 1,52
vésinimas A 3,55-3,88 4,91-5,37 6,73-7,34
Maksimali srové (min. - maks.)
Sildymas A 3,84-4,19 4,3-4,7 6,56-7,15
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,25/3,81 2,86/3,79 2,82/3,42
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 51/3,8 5,1/3,8 5,8/3,8
Energijos efektyvumo klasé (vés./sild.) A+/A A+/A A+/A
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*/h 570/528 588/570 744/660
vidiné dalis | dB(A) 41/35/27 42/36/28 45/40/30
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis | dB(A) 50/48 50/48 50/49
vidiné dalis mm 275x790x205 275x790x205 275x790x205
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 530x660x240 530x660x240 530x780x290
vidiné dalis kg 9 9 9
Svoris
iSoriné dalis kg 28 28 40
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8" 172"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis m 15 15 20
Maksimalus auksciy skirtumas m 8 8 10
Vidines dalies darbinés temperataros ribos, | vésinimas °C 21~32 21~32 21~32
(min./ maks.) Sildymas °c 0~28 0~28 0~28
IZorines dalies darbinés temperataros ribos, | vésinimas °C -10~46 -10~46 -10~46
(min./ maks.) Sildymas oC -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,63/15 063/15 1,05/15
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PYM 844,00 954,00 1263,00
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INVERTERINIAI,,SPLIT” TIPO SIENINIAI ORO KONDICIONIERIAI ,MIRAI”

a

TOSHIBA 1

savaiminis issivalymas;

garantija3 m.

Energijos efektyvumo klasé A+;

tylus veikimas, min. greiciu tik 18 dB(A);

vésinimas ir Sildymas iki -15°C;

ISoriné dalis RAS-07BAV-E RAS-10BAV-E RAS-13BAV-E RAS-16BAV-E
Vidiné dalis RAS-07BKV-E RAS-10BKV-E RAS-13BKV-E RAS-16BKV-E
Galia vésinimas kw 2,0 (0,64-2,5) 2,5(0,67-3,1) 3,1(0,75-3,5) 4,4(1,1-5,0)
Nom. (min. — maks.) Sildymas kw 2,5(0,55-3,2) 3,2(0,7-3,9) 3,6 (0,7-4,5) 5,2 (1,0-6,2)
vésinimas kw 0,14-0,60-0,86 0,16-0,85-1,19 0,18-1,15-1,33 0,26-1,56-1,90
Elektriné galia
sildymas kw 0,13-0,62-0,82 0,15-0,84-1,06 0,15-0,96-1,24 0,19-1,52-1,81
vésinimas 16 16 16 16
Maksimali srové (min. — maks.)
Sildymas A 16 16 16 16
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,33/4,03 2,94/3,81 2,70/3,75 2,82/3,42
ggzoo;mls naudingo veikimo koeficientas SEER / W/W 5,7/40 5,6/4.0 5,7/40 58/3,8
Energijos efektyvumo klaseé (vés./sild.) A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+
Oro kiekis vidine dalis | m%h 534/246 552/252 618/264 7447420
(maks. / min.)
vidiné dalis dB(A) 36/18 37/19 41/20 41/27
TriukSmo lygis (maks. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 47 48 48 49
Matmenys vidine dalis | mm 293X798X230 293X798X230 293X798X230 293X798X230
(aukstis x plotis x gylis) ioriné dalis | mm 530X660X240 530X660X240 530X660X240 530X660X240
vidiné dalis kg 9 9 9 9
Svoris
iSoriné dalis kg 21 21 21 21
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 2 2 2 2
Maksimalus vamzdyno ilgis m 15 15 15 15
Maksimalus auksciy skirtumas m 12 12 12 12
Vidinés dalies darbines vésinimas °C 21~32 21~32 21~32 21~32
temperaturos ribos,
(min. / maks.) Sildymas °C 0~28 0~28 0~28 0~28
I3orinés dalies darbinés vésinimas oC -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
temperataros ribos, o
(min. / maks.) Sildymas C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A R410A
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 815,00 866,00 954,00 1263,00
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GRINDINIAI (KONSOLINIAI) ,UFV BI-FLOW INVERTER”

B Energijos efektyvumo klasé A++;

B Toshiba IAQ" filtravimo sistema;

B unikali grindy Sildymo funkcija, pucia galinga oro
srauta grindy lygyje;
B  modernus dizainas;

B komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu;

B garantija3 m.

ISoriné dalis RAS-10N3AV2 RAS-13N3AV2 RAS-18N3AV2
Vidiné dalis RAS-B10UFV-E1 RAS-B13UFV-E1 RAS-B18UFV-E1
vésinimas kw 2,5(1,1-3,1) 3,5(1,1-4,1) 5,0(1,0-5,7)
Galia. Nom. (min. - maks.)
sildymas kw 3,2(0,9-4,8) 4,2(1,0-5,4) 5.8(1,1-6,3)
vésinimas kw 0,59 0,97 1,66
Elektriné galia
Sildymas kW 0,75 1,12 1,8
vésinimas A 2,66-2,9 4,14-4,52 6,91-7,54
Maksimali srové (min. - maks.)
sildymas A 3,21-3,51 4,75-5,18 7,5-8,19
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,2/4,27 3,61/3,73 3,01/3,21
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,6/4,0 5,7/3,8 5,7/3,8
Energijos efektyvumo klasé (vés./sild.) A++/A+ A++/A A+/A
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*h 510/468 552/510 642/600
vidiné dalis dB(A) 39/26 40/27 46/34
TriukSmo lygis (maks. / min.)
iSoriné dalis | dB(A) 47/46 50/48 65/64
vidiné dalis mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
vidiné dalis kg 16 16 16
Svoris
iSoriné dalis kg 33 33 39
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8" 1/2"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 20
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 10
Vidinés dalies darbinés temperataros ribos, vésinimas °c 21~32 21~32 21~32
(min. / maks.) Sildymas oc 0~28 0~28 0~28
I3orinés dalies darbinés temperattiros ribos, vesinimas °C -10~46 -10~46 -10~46
(min. / maks.) Sildymas oc -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,8/15 0,8/15 1,4/15
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 1412,00 1637,00 2211,00
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+SPLIT” TIPO KASETINIAI ORO KONDICIONIERIAI
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B garantija3 m.

B Kompaktiski matmenys (600x600 mm), tinka
montuoti j standartines kabinamasias lubas;

B komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu;

ISoriné dalis RAS-10N3AV2 RAS-13N3AV2 RAS-16N3AV2
Vidiné dalis RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E
Grotelés RB-B11MC(W)-E RB-B11MC(W)-E RB-B11MC(W)-E
Galia. Nom. (min. - maks.) vesinimas KW 2> > >0
Sildymas kW 3,2 4,2 5,8
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*h 588/432 618/432 660/450
vidiné dalis dB(A) 37/30 38/30 40/31
TriukSmo lygis (maks. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 47/46 50/48 50/49
vidiné dalis mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
grotelés mm 27x700x700 27x700x700 27x700x700
vidiné dalis kg 15 15 15
Svoris iSoriné dalis kg 33 33 38
grotelés kg 3 3 3
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8" 1/2"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 20
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 10
Vidinés dalies darbinés temperatiros ribos, vesinimas °C 21~32 21~32 21~32
(min. / maks.) Sildymas oC 0~28 0~28 0~28
I3orinés dalies darbinés temperataros ribos, vesinimas °C -10~46 -10~46 -10~46
(min. / maks.) Sildymas oC -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 08/15 08/15 1,1/15
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 2022,00 2258,00 2701,00
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Leading Innovation >

~SPLIT” TIPO ORTAKINIAI (KANALINIAI) ORO KONDICIONIERIAI

B Komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu;

B garantija 3m.

ISoriné dalis RAS-10N3AV2 RAS-13N3AV2 RAS-16N3AV2
Vidiné dalis RAS-M10G3DV-E RAS-M13G3DV-E RAS-M16G3DV-E
vésinimas kW 2,5 3,5 5,0
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kW 3,2 4,2 5,8
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*/h 720/450 780/428 780/428
Statinis slégis vidiné dalis Pa 35,3 41,2 41,2
vidiné dalis | dB(A) 32/24 33/25 33/25
TriukSmo lygis (maks. / min.)
iSoriné dalis | dB(A) 47/46 50/48 50/49
vidiné dalis mm 230x750x440 230x750x440 230x750x440
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
vidiné dalis kg 19 19 19
Svoris
iSoriné dalis kg 33 33 38
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 3/8" 1/2"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 20
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 10
Vidinés dalies darbinés temperataros ribos, vesinimas °C 21~32 21~32 21~32
(min. / maks.) Sildymas oC 0~28 0~28 0~28
I¥orinés dalies darbinés temperatiros ribos, vesinimas °C -10~46 -10~46 -10~46
(min. / maks.) Sildymas oC -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,8/15 0,8/15 1,1/15
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz|  220-1-50/i3orinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 1413,00 1676,00 2205,00




TOSHIBA

Leading Innovation >3

INVERTERINIAI,MULTI-SPLIT”TIPO ORO KONDICIONIERIAI

ISORINES ,MULTI-SPLIT” SISTEMU DALYS

ISoriné dalis

Derinys

TOSHIBA
|

|

s &
—

RAS-2M18S3AV-E
1:2

[i
TOSHIBA

RAS-3M26S3AV-E
1:3

Vamzdyny trasos ilgis iki 70-80 m

(priklausomai nuo isorinés dalies);

B garantija3 m.

RAS-4M27S3AV-E
1:4

JToshiba DC hybrid” inverterinis
kompresorius;

zemas garso lygis;

RAS-5M34S3AV-E
1:5

Galia vésinimas kw 5.2(1,7-6,2) 7,5 (4,1-9,0) 8,0 (4,2-9,3) 10,0 (3,7-11,0)
Nom. (min. - maks.) Sildymas | kw 5,6(1,3-7,5) 9,0(2,0-11,2) 9,0 (2,9-11,7) 12,0 (2,7-14,0)

vésinimas kW 1,44 2,00 2,29 2,98
Elektriné galia

Sildymas kw 1,19 2,2 1,93 2,83

vésinimas 16 20 20 20
Maksimali srové (min. - maks.)

Sildymas 16 20 20 20
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,88/4,71 3,75/4,09 3,5/4,67 3,36/4,24
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W 6,90/4,60 6,19/4,44 6,11/4,26 6,31/4,24
Energijos efektyvumo klaseé (vés./sild.) A++/A++ A++/A+ A++/A+ A++/A+
Oro kiekis m’/h 2107 2507 2507 32/45
TriukSmo lygis (maks. / min.) dB(A) 47/50 48/49 48/49 52/55
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 630x800x300 890x900x320 890x900x320 890x900x320
Svoris kg 44 72 72 78

skystis coliai 1/4"x2 1/4"x3 1/4"x4 1/4"x5
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8"+1/2" 3/8"x1+1/2"x2 3/8"x2+1/2"x2 3/8"x3+1/2"x2

Minimalus vamzdyno ilgis m 2 3 3 3
Maksimalus vamzdyno ilgis (vienos atSakos / bendras) m 20/30 25/70 25/70 25/80
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 15 15 15
I3orinés dalies darbinés temperataros vesinimas °C -10~46 -10~43 -10~43 -10~43
ribos, (min. / maks.) Sildymas oC 20~24 -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,2/20 24/40 2,4/40 2,99/40
Freono papildymo kiekis g/m 20 40 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz| 220-1-50/ iSorinés | 220-1-50/ iSorinés | 220-1-50 / iSorinés | 220-1-50 / iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0
Jvado kabelis Zmm’ 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVYM 1597,00 2614,00 3239,00 3725,00




TOSHIBA

Leading Innovation >

VIDINES SIENINES ,MULTI-SPLIT” SISTEM{ DALYS ,SUZUM!"

—_ = - -

Vidiné dalis RAS-B10ON3KV2-E RAS-B13N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E
Vésinimo galia kw 2,5 3,5 6,0
Sildymo galia kw 3,2 4,2 7,0

Oro kiekis (maks. / min.) m>/h 570/516 624/570 1098/1080
Triukdmo lygis (maks. / min.) dB(A) 39/26 40/26 47/35
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 275x790x225 275x790x225 320x1050%x243
Svoris kg 10 10 13
:’j(’;‘szt?i‘* dplfjjg‘s';gim skersmuo coliai 1/4"43/8" 1/4"43/8" 1/4"41/2"
Kaina, EUR su PVM 376,00 397,00 552,00

VIDINES KASETINES ,MULTI-SPLIT” SISTEM) DALYS

Vidiné dalis RAS-M10SMUV-E RAS-M13SMUV-E RAS-M16SMUV-E
Grotelés RB-B11MC(W)-E RB-B11MC(W)-E RB-B11MC(W)-E
Vésinimo galia kw 2,5 35 50
Sildymo galia kw 3,2 42 58

Oro kiekis (maks. / min.) m3/h 588/432 618/432 660/450
Triuk$mo lygis (maks. / vid. / min.) dB(A) 37/30 38/30 40/31
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575
Groteliy matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 27x700x700 27x700x700 27x700x700
Svoris kg 15 15 15
Groteliy svoris kg 3 3 3
Vamzdziy pajungimo skersmuo (skystis + dujos) coliai 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+1/2"
Kaina, EUR su PVM 1 288,00 1356,00 1424,00
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Leading Innovation >3

VIDINES ORTAKINES (KANALINES) ,MULTI-SPLIT” SISTEMUY DALYS

RAS-M10GDV-E

RAS-M13GDV-E

RAS-M16GDV-E

Vésinimo galia kw 2,5 3,5 5,0
Sildymo galia kw 3.2 4,2 5,8

Oro kiekis (maks. / min.) m3/h 720/450 780/428 780/428
Statinis slégis Pa 353 41,2 41,2
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.) dB(A) 32/24 33/25 33/25
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 230x750x440 230x750x440 230x750x440
Svoris kg 19 19 19
Vamzdziy pajungimo skersmuo (skystis + dujos) coliai 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+1/2"
Kaina, EUR su PVM 680,00 775,00 928,00

VIDINES GRINDINES (KONSOLINES) ,MULTI-SPLIT” SISTEMY DALYS ,BI FLOW”

Vidiné dalis RAS-B10UFV-E RAS-B13UFV-E RAS-B18UFV-E
Vésinimo galia kW 2,5 3,5 5,0
Sildymo galia kw 3,2 4,2 58

Oro kiekis (maks. / min.) m*/h 510/468 552/510 642/600
Triukdmo lygis (maks. / vid. / min.) dB(A) 39/26 40/27 46/34
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220
Svoris kg 16 16 16
VamzdZiy pajungimo skersmuo (skystis + dujos) coliai 1/4"+3/8" 1/4"+3/8" 1/4"+1/2"
Kaina, EUR su PVYM 679,00 736,00 934,00



TOSHIBA

Leading Innovation >

SIENINIS ,DIGITAL INVERTER SPLIT7 220 V

Vamzdyny trasos ilgis iki 30 m;
energijos efektyvumo klasé A+/A+;

pultu RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM);

garantija 3 m.

komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu;

taip pat gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo

I3oriné dalis RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E  RAV-SM564ATP-E  RAV-SM804ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM307KRT-E RAV-SM407KRT-E = RAV-SM566KRT-E  RAV-SM806KRT-E
vésinimas kw 2,5(0,9-3,0) 3,6 (0,9-4,0) 5,0 (1,5-5,6) 6,7 (1,5-7,0)
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kw 3,0(0,8-4,5) 4,0 (0,8-5,0) 5,3 (1,5-6,3) 7,7 (1,5-9,0)
vésinimas kw 0,25-0,61-0,82 0,18-1,13-2,0 0,30-1,661,86 0,31-2,44-2,85
Elektriné galia
Sildymas kw 0,17-0,85-1,40 0,14-1,12-1,70 0,31-1,552,85 0,31-2,61-3,30
vésinimas A 16 16 16 16
Saugiklis
Sildymas A 16 16 16 16
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,1/4,0 3,19/3,57 3,01/3,42 3,42/2,95
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP | W/W 5,9/4,0 5,4/4,12 5,77/4,0 5,62/4,01
Energijos efektyvumo klasé (vés. / Sild.) A+/A+ A/A+ A+/A+ A+/A+
Oro kiekis (maks. /vid. / min.) vidiné dalis m3/h 516/300 516/300 840/660 1020/660
vidiné dalis | dB(A) 40/29 41/30 42/36 47/36
Triuk$mo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 47/46 50/49 48/46 52/48
vidiné dalis mm 275x790x217 275x790x217 320x1050x228 320x1050%x228
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290
vidiné dalis kg 10 10 12 12
Svoris
iSoriné dalis kg 33 39 40 44
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 172" 1/2" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 2 2 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 30 30
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 30 30
I13orinés dalies darbinés temperaturos vésinimas °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
ribos,
(min. / maks.) Sildymas °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m -/15 -/15 1,1/20 1,7/20
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/iSorinés |220-1-50 / iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iorinés dalies Zmm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PYM 1483,00 1674,00 2011,00 2482,00
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SIENINIS ,SUPER DIGITAL INVERTER SPLIT 220 V

Vamzdyny trasos ilgis iki 50 m;;
energijos efektyvumo klasé A+/A+;

komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu;

taip pat gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo

pultu RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM);

garantija 3 m.

ISoriné dalis RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM566KRT-E RAV-SM8O06KRT-E
vésinimas kW 5,0 (1,2-5,6) 7,1(1,9-8,0)
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kw 5,6 (0,9-7,3) 8,0 (1,3-10,6)
vésinimas kw 0,21-1,44-2,05 0,30-2,21-2,88
Elektriné galia
Sildymas kw 0,17-1,50-2,57 0,27-2,34-3,87
vésinimas A 16 16
Saugiklis
Sildymas A 16 16
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,43/3,73 3,21/3,42
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 5,82/4,01 5,88/3,87
Energijos efektyvumo klasé (vés. / ild.) A+/A+ A/A+
Oro kiekis (maks. /vid. / min.) vidiné dalis m>/h 840/660 1020/660
vidiné dalis dB(A) 40/29 41/30
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 48/47 49/48
vidiné dalis mm 320x1050x228 320x1050x228
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290
vidiné dalis kg 12 12
Svoris
iSoriné dalis kg 44 66
skystis coliai 1/4" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 1/2" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 50 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30
lZorines dalies darbinés temperataros ribos, | _vésinimas °C -15~43 -15~43
(min./ maks.) Sildymas oC -20~15 -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1/20 1,7/30
Freono papildymo kiekis g/m 20 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies Zmm? 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm’ 3x1,5 3x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PYM 2294,00 23821,00
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TOSHIBA

Leading Innovation >

LUBINIS (KONSOLINIS) ,DIGITAL INVERTER SPLIT?; 220 V

ISoriné dalis

Vidiné dalis

Vamzdyny trasos ilgis iki 50 m;

tylus jrenginio darbas (nuo 28 dB(A));
gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo

pultu RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su
nuotolinio valdymo pultu RBC-AX32CE2 (223
EUR su PVYM);

garantija 3 m.

RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM407CTP-E  RAV-SM567CTP-E  RAV-SM807CTP-E  RAV-SM1107CTP-E RAV-SM1407CTP-E

vésinimas kw 3,6 (0,9-4,0) 5,0(1,5-5,6) 6,9 (1,5-7,4) 10,0 (3,0-11,2) 12,1(3,0-13,2)
Galia. Nom. (min. - maks.)

sildymas kw 4,0 (0,8-5,0) 5,3(1,5-6,3) 7,7 (1,5-9,0) 11,2 (3,0-12,5) 12,8 (3,0-16,0)

vésinimas kw 0,18-0,83-2,00 0,29-1,61-1,95 0,29-2,38-2,76 0,60-3,11-4,10 0,60-4,42-4,71
Elektriné galia

sildymas kw 0,14-0,78-1,7 0,29-1,36-2,4 0,29-2,12-3,20 0,6-2,94-4,10 0,65-3,43-4,60

vésinimas 16 20 20 25 25
Saugiklis

Sildymas 16 20 20 25 25
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP| W/W 5,34/513 3,11/3,90 2,90/3,62 3,22/3,81 2,74/3,73
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas
SEER/ SCOP W/W 5,96/4,98 5,41/4,21 5,62/4,01 5,79/4,27 -/-
Energijos efektyvumo klasé (vés./sild.) A+/A++ A/A+ A+/A+ A+/A+ -/-
?n':‘; l)“ek's (maks. /vid-7 | idine dalis | m¥h 900/540 900/540 1410/750 1860/1020 2040/1200
Triukémo lygis (maks. / vid. vidiné dalis | dB(A) 37/28 37/28 41/29 44/32 46/35
/min.) i%oriné dalis | dB(A) 50/49 48/46 52/48 54/53 53/51
Matmenys (aukétis x plotis vidiné dalis [ mm 235x950x690 235x950x690 235x1270x690 235x1586x690 235x1586x690
x gylis) iSoriné dalis | mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 890x900x320 890x900x320

vidiné dalis kg 23 23 29 35 35
Svoris
iSorinédalis| kg 39 40 44 68 68

Vamzdziy prijungimo skystis coliai 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8"
skersmuo dujos coliai 172" 172" 5/8" 5/8" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 2 5 5 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 30 30 50 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 30 30 30 30
I3orinés dalies darbines vésinimas | °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
temperatiros ribos,
(min. / maks.) Sildymas °C -15~15 -15~15 -15~15 -15~15 -15~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus| Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus |Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 09/15 1,1/20 1,7/20 2,8/30 2,8/30
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 40 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies| V-Ph-Hz|220-1-50 / iSorinés [220-1-50 / iSorinés| 220-1-50 / iSorinés | 220-1-50/ iSorinés [220-1-50 / iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies Zmm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 2183,00 2 598,00 3 168,00 3793,00 4324,00
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Leading Innovation >3

e

LUBINIS (KONSOLINIS) ,SUPER DIGITAL INVERTER SPLIT? 220 V

Vamzdyny trasos ilgis iki 50 m;;

tylus jrenginio darbas (nuo 28 dB(A));

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu RBC-
AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio valdymo
pultu TC-AX32CE2 (223 EUR su PVYM);

garantija3 m.

ISoriné dalis RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM567CTP-E RAV-SM807CTP-E
vésinimas kW 5,0 (1,2-5,6) 7,1(1,9-8,0)
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kW 5,6 (0,9-7,4) 8,0(1,3-10,6)
vésinimas kw 0,21-1,37-2,26 0,30-1,86-2,88
Elektriné galia
Sildymas kw 0,29-1,36-2,4 0,29-2,12-3,20
vésinimas A 20 20
Saugiklis
Sildymas A 20 20
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,11/3,90 2,90/3,62
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 5/41/4,21 5,62/4,01
Energijos efektyvumo klasé (veés. / ild.) A/A+ A+/A+
Oro kiekis (maks. /vid. / min.) vidiné dalis m>/h 900/540 1410/750
vidiné dalis dB(A) 37/28 41/29
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 48/46 52/48
vidiné dalis mm 235x950x690 235x1270x690
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290
vidiné dalis kg 23 29
Svoris
iSoriné dalis kg 40 44
skystis coliai 1/4" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 1/2" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 30
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30
[Zorines dalies darbinés temperatros ribos, | _vésinimas °c -15~46 -15~46
(min./ maks.) Sildymas oC -15~15 -15~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1/20 1,7/20
Freono papildymo kiekis g/m 20 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies Zmm? 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm’ 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 23827,00 3434,00
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LUBINIS (KONSOLINIS) ,SUPER DIGITAL INVERTER SPLIT? 400 V

B Vamzdyny trasos ilgis iki 75 m;;
B tylus jrenginio darbas (nuo 35 dB(A));

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu RBC-

AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio valdymo

pultu TC-AX32CE2 (223 EUR su PVM);
B garantija3 m.

ISoriné dalis RAV-SM1104ATP8-E RAV-SM1404ATP8-E ~ RAV-SM1604ATP8-E
Vidiné dalis RAV-SM1107CTP-E ~ RAV-SM1407CTP-E RAV-SM1607CTP-E
vésinimas kw 10,0 (2,6-12,0) 12,5(2,6-14,0) 14,0 (2,6-16,0)
Galia, Nom, (min, — maks,)
Sildymas kw 11,2(2,4-16,5) 14,0 (2,4-18,0) 16,0 (2,4-19,0)
vésinimas kw 0,66-2,37-3,81 0,64-3,72-4,47 0,66-4,50-6,33
Elektriné galia
sildymas kw 0,53-2,53-4,26 0,52-3,65-5,95 0,53-4,31-6,96
vésinimas 20 20 20
Saugiklis
Sildymas 20 20 20
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,22/4,43 3,36/3,93 3,11/3,71
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,35/4,41 -/~ -/-
Energijos efektyvumo klasé (vés, / Sild,) A++/A+ A/A B/A
Oro kiekis (maks, /vid, / min,) vidiné dalis m>/h 1860/1020 2040/1200 2040/1260
vidiné dalis dB(A) 44/32 46/35 46/35
Triuk$mo lygis (maks, / vid, / min,)
iSoriné dalis dB(A) 50/49 52/51 53/51
vidiné dalis mm 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
vidiné dalis kg 35 35 35
Svoris
iSoriné dalis kg 95 95 95
skystis coliai 3/8" 3/8" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 5/8" 5/8" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 75 75 75
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30 30
I3orinés dalies darbinés temperaturos ribos, vesinimas °C -15~46 -15~46 -15~46
(min, / maks,) Sildymas °c -20~15 -20~15 -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono papildymo kiekis g/m 40 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 400-3-50/iSorinés | 400-3-50/iSorinés 400-3-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 5x2,5 5x2,5 5x2,5
Jvado kabelis @mm’ 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVYM 4 633,00 5032,00 5 640,00
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ORTAKINIS (KANALINIS) ,DIGITAL INVERTER SPLIT? 220V

Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 290 mm) ir jungiamosios ortakiy atsakos;

aukstas statinis slégis (iki 120 Pa);

vamzdyny trasos ilgis iki 50 m;

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu RBC-AMS51-E (154 EUR su
PVM) arba su nuotolinio valdymo pultu TCB-AX32E2 (288 EUR su PYM modeliams

iki 6.7 kW, 388 EUR su PVYM modeliams nuo 10,0 iki 12,0 kW);

paskirstymo dézé TCB-SF56C6BE (5 kW modeliui), TCB-SF80C6BE (7 kW modeliui),
TCB-SF160C6BE (nuo 10 iki 12 kW modeliams);

garantija3 m.

ISoriné dalis RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E RAV-SM1104ATP-E RAV-SM1404ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM566BTP-E RAV-SM806BTP-E RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E
vésinimas kw 5,0(1,5-5,6) 7,1(1,5-7,4) 10,0 (3,0-11,2) 12,3(3,0-13,2)
Galia, Nom, (min, — maks,)
Sildymas kw 5,6 (1,5-6,3) 8,0 (1,5-9,0) 11,2 (3,0-12,5) 12,8 (3,0-16,0)
vésinimas kw 0,31-1,83-2,05 0,31-2,38-2,76 0,6-3,14-4,5 0,6-4,42-4,71
Elektriné galia
Sildymas kw 0,31-1,62-2,47 0,31-2,32-3,18 0,6-2,99-4,0 0,6-3,55-4,55
vésinimas A 20 20 25 25
Saugiklis
Sildymas A 20 20 25 25
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 2,73/3,27 2,82/3,32 3,18/3,75 2,74/3,61
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas
SEER/ SCOP W/W 4,80/3,98 5,04/3,83 5,03/4,14 -/~
Energijos efektyvumo klasé (vés,/sild,) B/A A/A B/A+ -/-
Oro kiekis (maks, / min,) vidiné dalis | m?/h 800/480 1200/720 2100/1260 2100/1260
Statinis slégis, Nom, (min, - maks,)| vidiné dalis Pa 30 (30-120) 30 (30-120) 50 (30-120) 50 (30-120)
vidiné dalis | dB(A) 33/25 34/26 40/33 40/33
Triuk$mo lygis (maks, / vid, / min,)
iSoriné dalis | dB(A) 48/46 52/48 54/51 55/54
Matmenys (aukstis x plotis x vidinédalis | mm 275x700x750 275x1000x750 275x1400x750 275x1400x750
gylis) iSoriné dalis | mm 550x780x290 550x780x290 890x900x320 890x900x320
vidiné dalis kg 23 30 40 40
Svoris
iSoriné dalis kg 40 44 68 68
skystis coliai 1/4" 3/8" 3/8" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 172" 5/8" 5/8" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 30 50 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30 30 30
orines dalies darbinés vésinimas °c -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
temperatdiros ribos, (min, / maks))  gjldymas °C -15~15 -15~15 -15~15 -15~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1/20 1,7/20 2,8/30 2,8/30
Freono papildymo kiekis g/m 20 40 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz| 220-1-50/iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 2588,00 3150,00 4092,00 4392,00
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ORTAKINIS (KANALINIS) ,SUPER DIGITAL INVERTER DUCT SPLIT" 220 V

Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 850 mm);
vidinés dalies aukstis tik 210 mm;

statinis slégis iki 24 Pa;

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu TCB-AX32E2 (288 EUR su PVM);

B garantija3m.

Ioriné dalis RAV-SM566ATP-E RAV-SM806ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM564BTP-E RAV-SM804BTP-E
vésinimas kW 5,0 (1,2-5,6) 7,1(1,9-8,0)
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kW 5,6 (0,9-7,4) 8,0(1,3-10,6)
vésinimas kw 0,21-1,56-2,05 0,30-2,06-2,88
Elektriné galia
Sildymas kW 0,17-1,55-2,51 0,27-2,21-3,50
vésinimas A 16 25
Saugiklis
sildymas A 16 25
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,21/3,61 3,45/3,62
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 4,88/4,01 5,88/4,00
Energijos efektyvumo klasé (vés./sild.) B/A+ A+/A+
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iorinés 220-1-50/ iSorinés
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis m3/h 800/480 1200/720
Statinis slégis. Nom. (min. - maks.) vidiné dalis Pa 30 (30-120) 30 (30-120)
vidiné dalis dB(A) 33/25 34/26
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 48/47 49/48
vidiné dalis mm 275x700x750 275x1000x750
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 550x780x290 890x900x320
vidiné dalis kg 23 30
Svoris
iSoriné dalis kg 44 66
skystis coliai 1/4" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 1/2" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 50 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30
I3orinés dalies darbinés temperatiros ribos, (min. / vesinimas °c -15~43 -15~43
maks.) Sildymas °c -20~15 -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1/20 1,25/20
Freono papildymo kiekis g/m 20 120
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5 3x3,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 2 875,00 3489,00
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ORTAKINIS (KANALINIS) ,SUPER DIGITAL INVERTER DUCT SPLIT? 400 V

Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 850 mm);
vidinés dalies aukstis tik 210 mm;
statinis slégis iki 24 Pa;

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu TCB-AX32E2 (288 EUR su PVM);

garantija 3 m.

1Soriné dalis RAV-SM1104ATP8-E RAV-SM1404ATP8-E RAV-SM1604ATP8-E
Vidiné dalis RAV-SM1106BTP-E RAV-SM1406BTP-E RAV-SM1606BTP-E
vésinimas kw 10,0 (2,6-12,0) 12,5 (2,6-14,0) 14,0 (2,6-16,0)
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kw 11,2 (2/4-16,5) 14,0 (2,4-18,0) 16,0 (2,4-19,0)
vésinimas kw 0,66-2,64-4,01 0,66-3,86-4,89 0,66-4,65-6,50
Elektriné galia
Sildymas kw 0,53-2,77-4,42 0,53-3,67-5,71 0,53-4,6-6,96
vésinimas A 20 20 20
Saugiklis
Sildymas 20 20 20
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,79/4,04 3,24/3,81 3,01/3,48
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas
SEER/ SCOP W/wW 5,65/3,87 -/- -/-
Energijos efektyvumo klasé (vés./sild.) A+/A A/A B/B
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*h 2100/1260 2100/1260 2100/1260
Statinis slégis. Nom. (min. — maks.) vidiné dalis Pa (50-120) (50-120) (50-120)
vidiné dalis dB(A) 40/33 40/33 40/33
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis | dB(A) 50/49 52/51 53/51
Matmenys (aukétis x plotis x vidine dalis | mm 275x1400x750 275x1400x750 275x1400x750
gylis) iSoriné dalis mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
vidiné dalis kg 40 40 40
Svoris
iSoriné dalis kg 95 95 95
skystis coliai 3/8" 3/8" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 5/8" 5/8" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 75 75 75
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30 30
I3orinés dalies darbinés vesinimas °c -15~46 -15~46 -15~46
temperataros ribos, (min. / maks.) Sildymas oC -20~15 220~15 220~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono papildymo kiekis g/m 40 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 400-3-50/ iSorinés 400-3-50/ iSorinés 400-3-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir isorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVYM 4924,00 5 044,00 5564,00
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ORTAKINIS (KANALINIS) ,DIGITAL INVERTER SLIM DUCT SPLIT; 220 V

B Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 290 mm) ir
jungiamosios ortakiy atSakos;

storis tik 210 mm;
aukstas statinis slégis (iki 50 Pa);

vamzdyny trasos ilgis iki 20 m;

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu

RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu TCB-AX32E2 (288 EUR su PYM);

B garantija3 m.

1Soriné dalis RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM304SDT-E RAV-SM404SDT-E RAV-SM564SDT-E
vésinimas kw 2,5(0,9-3,0) 3,6 (0,9-4,0) 5,0 (1,5-5,6)
Galia. Nom. (min. - maks.)
Sildymas kw 3,4(0,8-4,5) 4,0(0,8-5,0) 5,6 (1,5-6,3)
vésinimas kw 0,25-0,56-0,82 0,18-0,93-2,0 0,32-1,91-2,75
Elektriné galia
Sildymas kw 0,17-0,86-1,40 0,14-0,97-1,70 0,32-1,50-2,40
vésinimas A 16 16 25
Saugiklis
Sildymas 16 16 25
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP wW/wW 4,46/3,95 3,87/4,12 2,62/3,53
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas
SEER / SCOP W/W 6,10/4,48 5,55/3,88 5,06/4,06
Energijos efektyvumo klasé (vés./sild.) A++/A+ A/A B/A+
Oro kiekis (maks. / min.) vidiné dalis m*h 690/500 690/522 780/582
Statinis slégis. Nom. (min. — maks.) vidiné dalis Pa 35 (10-50) 35 (10-50) 35 (10-50)
vidiné dalis dB(A) 42/36 36/42 36/42
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.)
iSoriné dalis dB(A) 47/46 50/49 48/46
Matmenys (aukétis x plotis x vidiné dalis | mm 210x845x645 210x845x645 210x845x645
gylis) iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
vidiné dalis kg 22 22 22
Svoris
iSoriné dalis kg 33 39 40
skystis coliai 1/4" 1/4" 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 3/8" 1/2" 172"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 30
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 30
13orinés dalies darbinés vesinimas °c -15~46 -15~46 -15~46
temperataros ribos, (min. / maks.) Sildymas oC -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m -/15 -/15 -/20
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 30
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 2052,00 2232,00 2 640,00
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ORTAKINIS (KANALINIS) ,SUPER DIGITAL INVERTER SLIM DUCT SPLIT; 220 V

Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 290 mm) ir
jungiamosios ortakiy atsakos;

storis tik 210 mm;
aukstas statinis slégis (iki 50 Pa);
vamzdyny trasos ilgis iki 20 m;

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu TCB-AX32E2 (288 EUR su PVYM);

garantija 3 m.

I1Soriné dalis RAV-SM564AT-E
Vidiné dalis RAV-SM564SDT-E
vésinimas kW 5,0 (1,5-5,6)
Galia, Nom, (min, - maks,)
Sildymas kw 5,6 (0,9-7,4)
vésinimas kw 0,21-1,562,29
Elektriné galia
Sildymas kw 0,17-1,44-2,37
vésinimas A 16
Saugiklis
Sildymas A 16
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/wW 3,21/3,89
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas
SEER / SCOP W/W 5,10/3,83
Energijos efektyvumo klasé (vés,/sild,) A/A
Oro kiekis (maks, / min,) vidiné dalis m*/h 780/582
Statinis slégis, Nom, (min, - maks,) vidiné dalis Pa 35(10-50)
vidiné dalis dB(A) 36/45
TriukSmo lygis (maks, / vid, / min,)
iSoriné dalis dB(A) 48/47
vidiné dalis mm 210x845x645
Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
iSoriné dalis mm 550x780x290
vidiné dalis kg 22
Svoris
iSoriné dalis kg 44
skystis coliai 1/4"
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 1/2"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 30
13orinés dalies darbinés temperattros ribos, vesinimas °C -15~43
(min, / maks,) gildymas °C -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m -/20
Freono papildymo kiekis g/m 30
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA

Kaina, EUR su PVYM 2928,00
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ORTAKINIS (KANALINIS) ,,BIG DIGITAL INVERTER SPLIT" 380 V

Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 270 mm);
aukstas statinis slégis (iki 196 Pa);
vamzdyny trasos ilgis iki 70 m;

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM);

garantija3 m.

ISoriné dalis

Vidiné dalis

RAV-SM2244AT8-E
RAV-SM2242DT-E

RAV-SM2804AT8-E
RAV-SM2802DT-E

Galia vésinimas kw 20,0 (9,8-22,4) 23,0 (9,8-27,0)
Nom. (min. - maks.) gildymas kW 22,4 (9,8-25,0) 27,0 (9,8-31,5)
Elektriné galia vésinimas kw 7,2 (3,26-9,09) 8,75 (3,36-12,76)
Nom. (min. - maks.) sildymas kW 6,49 (2,57-7,45) 8,15 (2,57-11,01)
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 2,78/3,45 2,63/3,31
Oro kiekis vidiné dalis m*h 3600 4200
Statinis slégis vidiné dalis Pa 68.6/137/196 68.6/137/196

vidiné dalis dB(A) 54 55
Triuksmo lygis

iSoriné dalis dB(A) 57/56 58/57
Matmenys vidiné dalis mm 470x1380x1250 470x1380x1250
(aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis mm 1540x900x320 1540x900x320

vidiné dalis kg 160 160
Svoris

iSoriné dalis kg 134 134

skystis coliai 11/8" 11/8”
Vamzdziy prijungimo skersmuo
dujos coliai 172" 172"

Minimalus vamzdyno ilgis m 7,5 7,5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 70 70
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30
I3orinés dalies darbinés temperatdros ribos, vesinimas °C -15~46 -15~46
(min. / maks.) Sildymas oC -20~15 -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A
Freono papildymas nuo m 30 30
Freono papildymo kiekis g/m 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 380/415-3N-50/ISorinés 380/415-3N-50/ISorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm’ 5x4.0 5x4.0
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVYM 10203,00 11 305,00
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Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 850 mm) ir
apdailos grotelés;

B kompaktiski matmenys (600x600 mm), tinka montuoti j
standartines kabinamasias lubas;

B gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu TCB-AX32E2 (288 EUR su PYM);

B garantija3 m.

ISoriné dalis RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM304MUT-E RAV-SM404MUT-E RAV-SM564MUT-E
Grotelés RBC-UM11PG(W)-E2 ~ RBC-UM11PG(W)-E2 = RBC-UM11PG(W)-E2
Galia. Nomn. (min.  maks) vésinimas kw 2,5(0,9-3,0) 3,6 (0,9-4,0) 5,0 (1,5-5,6)
sildymas kw 3,4(0,8-4,5) 4,0(0,8-5,0) 5,6 (1,5-6,3)
Elektriné galia vésinimas kw 0,25-0,59-0,82 0,18-0,90-2,00 0,30-1,65-1,86
sildymas kw 0,17-0,76-1,40 0,14-0,95-1,70 0,30-1,52-2,40
Saugiklis vésinimas A 16 16 16
Sildymas A 16 16 16
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,24/4,47 4,0/4,21 3,03/3,49
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 5,53-4,27 5,35/4,27 5,48/4,16
Energijos efektyvumo klasé (vés. / Sild.) A/A+ A/A+ A/A+
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis m3/h 640/440 660/468 798/546
Triukémo lygis (maks./ vid. / min) vidiné dalis dB(A) 42/36 42/36 40/31
iSoriné dalis dB(A) 47/46 50/49 48/46
vidiné dalis mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290
grotelés mm 27x700x700 27x700x700 27x700x700
vidiné dalis kg 16 16 16
Svoris iSoriné dalis kg 33 39 40
grotelés kg 3 3 3
Vamzdziy prijungimo skersmuo shystis colii el el el
dujos coliai 3/8" 1/2" 1/2"
Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 20 20 30
Maksimalus auksciy skirtumas m 10 10 30
I3orinés dalies darbinés temperattiros ribos, vesinimas °C -15~46 -15~46 -15~46
(min. / maks.) sildymas °C -15~24 -15~24 -15~24
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m -/15 -/15 -/20
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies Zmm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 2 388,00 2570,00 2948,00
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KASETINIS ,SUPER DIGITAL INVERTER COMPACT CASSETTE SPLIT7 220V

B Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 850 mm) ir
apdailos grotelés;

[,
B kompaktiski matmenys (600x600 mm), tinka montuoti j
standartines kabinamasias lubas;

W gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu TCB-AX32E2 (288 EUR su PVM);

j | —— f—_ij] B garantija3 m.
I3oriné dalis RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM404MUT-E RAV-SM564MUT-E
Grotelés RBC-UM11PG(W)-E2 RBC-UM11PG(W)-E2
Galia. Nom. (min. - maks) vésinimas kW 3,6 (1,5-4,0) 5,0 (1,2-5,6)
Sildymas kW 4,0 (1,5-5,0) 5,6 (0,9-7,4)
Elektrine galia vésinimas kw 0,36-1,00-1,49 0,21-1,56-2,29
Sildymas kw 0,36-0,97-2,20 0,17-1,54-2,37
Saugiklis vésinimas 16 16
Sildymas 16 16
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,60/4,12 3,21/3,64
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 5,38/4,17 5,61/4,20
Energijos efektyvumo klasé (vés. / Sild.) A/A+ A+/A+
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis m>/h 660/468 798/546
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis ds® 40731 40731
iSoriné dalis dB(A) 47/45 48/47
vidiné dalis mm 268x575x575 268x575%575
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290
grotelés mm 27x700x700 27x700x700
vidiné dalis kg 16 16
Svoris iSoriné dalis kg 40 44
grotelés kg 3 3
Vamzdziy prijungimo skersmuo shystis colii el el
dujos coliai 1/2" 172"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30
I30rinés dalies darbinés temperatros ribos, vesinimas °C -15~43 -15~43
(min. / maks.) sildymas °C -15~15 -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m -/20 -/20
Freono papildymo kiekis g/m 30 30
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies Zmm? 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 3 148,00 3235,00
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KASETINIS ,DIGITAL INVERTER SPLIT 220 V

Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 850 mm)
ir apdailos groteleés;

vamzdyny trasos ilgis iki 50 m;

gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu RBC-AX32E2 (174 EUR su PVM);

garantija 3m.

1Soriné dalis RAV-SM564ATP-E  RAV-SMB04ATP-E  RAV-SM1104ATP-E  RAV-SM1404ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM564UTP-E = RAV-SM804UTP-E  RAV-SM1104UTP-E = RAV-SM1404UTP-E
Grotelés RBC-U31PG(W)-E2 RBC-U31PG(W)-E2 RBC-U31PG(W)-E2 RBC-U31PG(W)-E2
Galia. Nom. (min. - maks) vésinimas kw 5.3 (1,5-5,6) 6,7 (1,5-8.0) 10,0 (3,0-11,2) 12,0 (3,0-13,2)
sildymas kw 5.3(1,5-6,3) 7,7 (1,5-9,0) 11,2 (3,0-13.0) 12,8 (3,0-16,0)
Elektriné galia vésinimas kw 0,26-1,56-1,86 0,26-2,22-2,60 0,60-3,02-4,10 0,60-4,29-4,71
sildymas kw 0,26-1,36-2,08 0,26-2,13-3,03 0,60-2,93-4,30 0,60-3,40-4,50
Saugikis vésinimas 20 20 25 25
Sildymas 20 20 25 25
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,21/3,90 3,02/3,62 3,31/3,82 2,80/3,76
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP |  W/W 6,14/4,51 5,81/4,05 5,87/4,28 5,36/4,19
Energijos efektyvumo klaseé (vés. / Sild.) A++/A+ A+/A+ A+/A+ A/A+
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis m>h 1050/780 1230/810 2010/1170 2100/1230
Triukmo lygis (maks. / vid. / min) vidiné dalis | dB(A) 32/28 35/28 43/33 44/33
iSoriné dalis | dB(A) 48/46 52/48 54/53 55/54
vidiné dalis mm 256x840x840 256x840x840 319x840x840 319x840x840
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290 890x900x320 890x900x320
grotelés mm 30x950x950 30x950x950 30x950x950 30x950x950
vidiné dalis kg 20 20 24 24
Svoris iSoriné dalis kg 40 44 68 68
grotelés kg 4,2 4,2 4,2 4,2
Vamzdsiy prijungimo skersmuo skystis coliai 1/4" 3/8" 3/8" 3/8"
dujos coliai 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 30 50 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30 30 30
IZorinés dalies darbinés temperataros | Vesinimas °c -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
ribos, (min. / maks.) sildymas °C -15~15 -15~15 -15~15 -15~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus | Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1/21 1,7/21 2,8/31 2,8/31
Freono papildymo kiekis g/m 20 40 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz | 220-1-50/iSorinés | 220-1-50/ iSorinés | 220-1-50 / iSorinés | 220-1-50 / iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVYM 2 967,00 3490,00 4283,00 4 870,00
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KASETINIS ,SUPER DIGITAL INVERTER SPLIT; 220 V

B Komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 850 mm)

ir apdailos grotelés;

B vamzdyny trasos ilgis iki 50 m;

B gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu RBC-AX32E2 (174 EUR su PVM);

B garantija 3m.

13oriné dalis RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E
Vidiné dalis RAV-SM564UTP-E RAV-SM804UTP-E
Grotelés RBC-U31PG(W)-E2 RBC-U31PG(W)-E2
Galia. Nom. (min. - maks) vésinimas kW 5,3(1,2-5,6) 7,0 (1,9-8,0)
Sildymas kW 5,6 (0,9-8,1) 8,0(1,3-11,3)
Elektriné galia vésinimas kw 0,20-1,47-1,95 0,30-1,86-2,52
Sildymas kw 0,15-1,21-2,40 0,25-1,91-3,52
Saugiklis vésinimas A 20 20
Sildymas A 20 20
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,61/4,63 3,82/4,19
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,17/4,58 6,39/4,19
Energijos efektyvumo klaseé (vés. / 3ild.) A++/A+ A++/A+
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis m3/h 1050/780 1230/810
TriukSmo lygis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis dB®) 32/28 35/28
iSoriné dalis dB(A) 48/47 49/48
vidiné dalis mm 256x840x840 256x840x840
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis mm 550x780x290 550x780x290
grotelés mm 30x950x950 30x950x950
vidiné dalis kg 20 20
Svoris iSoriné dalis kg 44 66
grotelés kg 4,2 4,2
Vamzdziy prijungimo skersmuo shysts colla as il
dujos coliai 1/2" 5/8"
Minimalus vamzdyno ilgis m 5 5
Maksimalus vamzdyno ilgis m 50 50
Maksimalus auksciy skirtumas m 30 30
I3orinés dalies darbinés temperaturos ribos, vesinimas °C -15~43 -15~43
(min. / maks.) Sildymas °C -20~15 -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1/21 1,7/21
Freono papildymo kiekis g/m 20 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50/ iSorinés 220-1-50/ iSorinés
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 3x2,5 3x2,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVM 3254,00 3830,00
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KASETINIS ,SUPER DIGITAL INVERTER SPLIT; 380 V

B Energijos efektyvumo klasé A++/A+;

B komplekte kondensato siurbliukas (kelia iki 850 mm)
ir apdailos grotelés;

B vamzdyny trasos ilgis iki 75 m;

B gali bati komplektuojamas su laidiniu valdymo pultu
RBC-AMS51-E (154 EUR su PVM) arba su nuotolinio
valdymo pultu RBC-AX32E2 (174 EUR su PVM);

B garantija3 m.

1Soriné dalis RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E
Vidiné dalis RAV-SM1104UTP-E RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1604UTP-E
Grotelés RBC-U31PG(W)-E2 RBC-U31PG(W)-E2 RBC-U31PG(W)-E2
Galia. Nomn. (min.  maks) vésinimas kw 10,0 (2,6-12,0) 12,5 (2,6-14,0) 14,0 (2,6-16,0)
sildymas kw 11,2 (2,40-15,6) 14,0 (2,40-18,0) 16,0 (2,4-19,0)
Elektriné galia vésinimas kw 2,37 (0,66-3,60) 3,46 (0,66-4,40) 4,49 (0,66-5,70)
Sildymas kw 2,42 (0,53-4,30) 3,42 (0,53-5,50) 4,30(0,53-6,51)
Maksimall srové (min.  maks) vésinimas A 4,22/4,63 3,61/4,09 3,12/3,72
sildymas A 6,57/4,28 -/- -/-
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W A++/A+ A/A B/B
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W  [380/415-3N-50/130rinés{380/415-3N-50/I30rinés| 380/415-3N-50/I3orinés
Energijos efektyvumo klasé (vés. / 3ild.) 2010/1170 2100/1230 2130/1260
Oro kiekis (maks. / vid. / min.) vidiné dalis m3/h 50/49 52/51 53/51
Triukémo lygis (maks. / vid. / min) vidiné dalis dB(A) 319x840x840 319x840x840 319x840x840
iSoriné dalis dB(A) 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
vidiné dalis mm 30x950x950 30x950x950 30x950x950
Matmenys (aukstis x plotis x gylis) iSoriné dalis mm 24 24 24
grotelés mm 95 95 95
vidiné dalis kg 4,2 4,2 4,2
Svoris iSoriné dalis kg 5/8" 5/8" 5/8"
grotelés kg 3/8" 3/8" 3/8"
Vamzdziy prijungimo skersmuo shysts colla > > >
dujos coliai 75 75 75
Minimalus vamzdyno ilgis m 30 30 30
Maksimalus vamzdyno ilgis m 21~32 21~32 21~32
Maksimalus auksciy skirtumas m ~28 ~28 ~28
13orinés dalies darbinés temperattros ribos, vesinimas °C -15~46 -15~46 -15~46
(min. / maks.) Sildymas °C -20~15 -20~15 -20~15
Kompresoriaus tipas Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus Dvigubo rotoriaus
Freonas R410A R410A R410A
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 31 31 31
Freono papildymo kiekis g/m 40 40 40
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 48/39 49/40 51/41
Kabelis tarp vidinés ir iSorinés dalies @mm? 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Jvado kabelis @mm? 5x2,5 5x2,5 5x3,5
Kompresoriaus gamintojas TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
Kaina, EUR su PVYM 5123,00 5464,00 6 076,00
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~TWIN?7 ,TRIPLE?; ,DOUBLE TWIN” SISTEMOS

JTwin” sistema:

Q - 1‘

Sios sistemos pritaikytos vésinti (nuo 10,0 kW iki 23,0 kW) arba sildyti (nuo 11,2 kW iki 27,0 kW);

prie vienos isorinés dalies prijungiamos dvi, trys arba keturios vieno tipo ir vienodo galingumo vidinés dalys (sieninés, kasetinés,
konsolinés arba kanalinés);

visos vidinés dalys turi bati vienoje patalpoje;

visa sistema valdoma su vienu laidiniu valdymo pulteliu;

tikslus galios valdymas;

idealiai tinka parduotuvéms, biurams ar kitoms dideléms patalpoms;

lengvai suprantamas valdymo pultas;

sistemos komplektuojamos su variniy vamzdeliy jungtimis, bei elektromagnetiniais triuksmo slopinimo filtrais;
variniy vamzdeliy jungtys suprojektuotos, kad optimaliai paskirstyty Saltnejio srauta;

sistemos jungiamos su visomis komercinés klasés split sistemy vidinémis dalimis;

komplekte buna: lauko dalis, vidinés dalys, laidinis valdymo pultas ir varinés jungtys.

Rl

Jriple” sistema:

|

!

!

=

’
—

,Double twin” sistema

Visos sistemos turi bati su tokio pat tipo vidinémis dalimis

* Kainos skaic¢iuojamos kiekvienam projektui individualiai.
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,DX COIL” AUTOMATIKA ISORINES DALIES PRIJUNGIMUI PRIE OTK SILUMOKAICIO

= B Naudojama Digital Inverter ir Digital Inverter Big sistemy iSoriniy daliy
| pme prijungimui prie OTK Silumokaicio;
B galia nuo 4,6 kW iki 27,0 kw;
n B valdoma su standartiniu Toshiba valdymo pultu (komplektuojamas
atskirai);
: B galimi iséjimo signalai: veikimo, ventiliatoriaus variklio, signalizacijos;
. Ewﬂ‘.‘::?““}' / B galimi jéjimo signalai: iSorinis jjungimo/isjungimo, saugaus isjungimo;
B garantija3 m.

RAV-DXC010 valdiklis

DX valdiklis RAV-DXC010

Matmenys (aukstis x plotis x gylis) mm 400x300x150
Svoris kg 10
vésinimas °C 18~32
Darbinés temperataros ribos, (min. / maks.)
gildymas °C 15~28
Elektros tiekimas V-Ph-Hz 220-1-50

DX valdiklis MM-DXC010 MM-DXC010 MM-DXCO10 MM-DXC010 MM-DXCO10 MM-DXC010 MM-DXCO10

DX voztuvo kodas MM-DXV080 MM-DXV080 ~MM-DXV140 MM-DXV140 MM-DXV140 MM-DXV280 MM-DXV280
éorinés dalies modelis RAV-SM564AT(J)|RAV-SMBO4AT(J) RAV-SM1104AT(J)|  RAV- RAV- RAV- RAV-

P-E PE PE SM1404AT()P-E| SP1604AT8-E | SM2244AT8E | SM2804AT8-E

Galia vesinimas| kW | 53 (4,1-56) | 7,1(54-80) |10,0(7,2-12,0) [12,5 (10,1-14,0) 14,0 (12,6-16,0)[20,0 (14,1-22,4)| 23,0 (20,1-27,)

Nom. (min. - maks.) | sildymas | kW | 56 (4,67,4) | 80(7,510,6) |11,2(8,1-13,0) 140 (11,3-1655)] 16,0 (14,1-19,0)[22,4 (16,1-25,0)|27,0 (22,5-31,5)

?n:i'f] °/’?‘§§k'/smaks) m¥h| 720-900-1080 | 1060-1320-1580 | 1280-1600-1920 |1680-2100-2520| 1850-2800-3740 | 2880-3600-4320/ 3360-4200-5040
(Sr:!\Lierfrli:lz(lso)dee @lea | o1 10-1,4 152,1 17-2,7 1732 3,042 3,0-54

* Kainos skai¢iuojamos kiekvienam projektui individualiai.
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,DX COIL” AUTOMATIKA ISORINES DALIES PRIJUNGIMUI PRIE OTK SILUMOKAICIO

MM-DXCO010 valdiklis

Naudojama SMMS-I, SHRM ir MiniSMMS sistemy iSoriniy
daliy prijungimui prie OTK silumokaicio;

galia nuo 5,6 kW iki 28,0 kW jungiant pavienes dalis;
grupuojant jrenginius galima pajungti iki 4 daliy, 135 kW;

valdoma su Toshiba valdymo pultu RBC-AMT32E (jeina j
komplektacija);

suderinama su Toshiba papildomais valdikliais;

susideda i$ dviejy daliy: valdiklis ir voztuvy koplektas
(trys dydziai);

iSorinis jjungimo/isjungimo, saugaus i$jungimo jéjimas,
jei sustoja ventiliatorius;

garantija 2 m.

DX valdiklis MM-DXC010 MM-DXC010 MM-DXC010 MM-DXC010 MM-DXCO10 MM-DXC010 MM-DXCO010
DX voztuvo kodas MM-DXV080 MM-DXV080 MM-DXV080 MM-DXV140 MM-DXV140 MM-DXV280 MM-DXV280
vésinimas kW 5,6 7.1 8,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Voztuvo galia
Sildymas | kw 63 8,0 9,0 12,5 16,0 25,0 31,5
OTK oro kiekis (min. / maks.) m¥h | 720-1080 | 1060-1580 | 1060-1580 | 1280-1920 | 1680-2520 | 2880-4320 | 3360-5040
Valdiklio matmenys mm  |400x300x150 |400x300x150 | 400x300x150 | 400x300x150 | 400x300x150 | 400x300x150 | 400x300x150
(aukstis x plotis x gylis)
Valdiklio svoris kg 12 12 12 12 12 12 12
Elektros tiekimas V-PhHz| 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50
- ) vesinimas | °C 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32 18~32
Darbinés temperatiros
ribos, (min. /maks.) Sildymas | °C 15~28 15~28 15~28 15~28 15~28 15~28 15~28

* Kainos skai¢iuojamos kiekvienam projektui individualiai.
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~TOSHIBA SMMSe” VRF SISTEMOS

B Naujos kartos 2-y pakopy DC dvigubo rotoriaus kompresorius yra dalinai
apkraunamas, o tai padidina efektyvuma ( 3 kompresoriai nuo 14HP galios lauko
dalies);

B jdiegta moderni kompresoriaus valdymo sistema, kuri iSnaudoja pilng
kompresoriaus potencialg ir parenka optimaliausia lauko dalies veikima, kad

o | - I i ]
TR (e G e uztikrinty didziausig efektyvuma;
T - S e . . . . s L
) e nee B pagerintos vamzdyny projektavimo galimybés: iki 235 m nuo lauko dalies iki
LT (S G aLe tolimiausios vidinés dalies ir net iki 40 m auksc¢iy skirtumas tarp vidiniy daliy (ki
iy s @ 5ie , : o '
e e “= 13 auksty), maksimalus vamzdyny ilgis iki 1000 m;
£== . =:. B atsitirpinimo metu vidinés dalys toliau pucia karsta ora;
TOSHIBA B Sildymas iki -25°C, vésinimas iki -10°C;
B gedimy nustatymas ir 3alinimas mobiliuoju telefonu;
B platus valdymo sistemy (centrinio valdymo pultas, lietimui jautrus ekranas
(centrinio valdymo pultas), centriné pastato valdymo sistema, centriné sistema,
skirta jrangai valdyti internetu ir t. t.) asortimentas;
- o A W vésinimo galia (min. — maks.) 14,0 — 45,0 kW (pavienés lauko dalies);
- B Sildymo galia (min. - maks.) 16,0 - 64,0 kW (pavienés lauko dalies);
B maks. SMMSe ESEER 7,70, mini SMMSe ESEER 10,99, SHRMe ESEER 8,05;

B maks. SMMSe COP 6,44, mini SMMSe COP 6,7, SHRMe COP 4,14.
2-JU VAMZDZIY SISTEMY LAUKO DALYS MINI-SMMSe

Modelis MCY-MHP0404HS8-E = MCY-MHP0504HS8-E ~ MCY-MHP0604HS8-E

Vésinimas kW 121 14,0 15,5
Galia —

Sildymas kw 12,5 16,0 18,0

Vésinimas kW 2,82 3,47 4,25
Elektriné galia

Sildymas kw 2,57 3,72 4,27
ESEER 10,76 10,44 10,99
COP +7*C 50% W/W 6,7 6,25 6,25
TriukSmo lygis dB(A) 49/52 50/53 51/54
Darbinés temperatiros Vésinimas °C -5~46 -5~46 -5~46
ribos, (min. /maks. Sildymas o 20~15 20~15 20~15

2-JY VAMZDZIY SISTEMY LAUKO DALYS SMMSe

Modelre MAP MAP MAP MAP MAP MAP MAP MAP
0806HTSP-E 1006HT8P-E 1206HT8P-E 1406HT8P-E 1606HT8P-E 1806HT8P-E 2006HTS8P-E 2206HT8P-E
Galia vesinimas| kW | 224 28,0 335 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5
Sildymas | KW | 25,0 315 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 64,0
Elektriné galia vésinimas| kW 5,54 7,69 10,0 12,3 14,3 14,6 17,3 23,2
Sildymas | KW | 5,53 7,41 9,65 11,2 12,9 14,1 17,0 17,1
ESEER 7,55 7,45 7,70 7,42 7,58 7,25 7,17 7,10
COP +7*C 50% WW| 644 6,01 5.43 577 555 5.41 5.05 5.07
Triukémo lygis dB(A)|  55/56 57/58 59/61 60/62 62/64 60/61 61/62 61/62
Darbinés vesinimas| °C | -10~46 -10~46 -10~46 10~46 -10~46 -10~46 10~46 10~46
temperatlros ribos, | gy oo | o | 25-155 | -25-155 | -25-155 | -25~155 | -25~155 | -25~155 | -25~155 | -25-155
(min. /maks.)
3-JY VAMZDZIY SISTEMU LAUKO DALYS MINI-SHRMe
odele MAP MAP MAP MAP MAP MAP MAP
0806FTS8P-E  1006FTS8P-E  1206FT8P-E  1406FT8P-E  1606FT8P-E 1806FTS8P-E  2006FT8P-E
Galia vesinimas | kW 224 28,0 335 40,0 45,0 50,4 56,0
Sildymas | kw 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 58,0
Elektriné galia vésinimas | kW 5,95 7,96 9,75 12,7 13,9 16,0 18,6
Sildymas | kW 5.4 7,06 8,7 10,5 12,2 13,7 15,9
ESEER 8,05 8,02 8,0 7,34 8,17 7,86 7,12
COP +7*C 50% w/W 414 3,97 3,85 3,80 3,68 3,67 3,52
Darbinés temperataros vésinimas OC -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
ribos, (min. /maks.) Sildymas | °C | -25~155 | -25~155 | -25~155 | -25~155 | -25~155 | -25~155 25~15,5
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VISOS IMANOMOS VIDINES DALYS

HP (08| 10| 13|17 [20]25]|30]|32(40](50] 60| 80 (100

e B kw | 22| 28|36 |45|56|71]80]90]|11,2]140]160|224]280

Kompaktiska 4-iy kryp¢iy kaseté
MMU-AP***MH

4-iy krypciy kaseté
MMU-AP***H

2-jy krypciy kaseté
MMU-AP***WH

1-0s krypties kaseté
MMU-AP***YH/SH

Ortakinis (kanalinis) zemo slégio
MMD-AP***SPH

Ortakinis (kanalinis) vidutinio
slégio
MMD-AP***BH

Ortakinis (kanalinis) auksto slégio (]
MMD-AP***H

L..

Ortakinis (kanalinis) su SvieZio oro
paémimu
MMD-AP***HFE

Lubinis (konsolinis) /‘3 . . . . . .
MMC-AP***H
.
ere——
&

Grindiniai (konsoliniai)
MML-AP***NH

Imontuojamas j sieng
MML-AP***BH =

-

Koloninis
MMF-AP***H

Sieninis 4-os kartos
MMK-AP***MH S ———

Sieninis 3-os kartos
MMK-AP***H

b

Hidro modulis, vandenj susildo iki
60°C
MHW-AP****| Q-E

U'?.I'& ¥

* Kainos skaic¢iuojamos kiekvienam projektui individualiai.



