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GARŲ SURINKTUVŲ KATALOGAS 2016
NEPRIEKAIŠTINGA VIRTUVINĖ TECHNIKA

TVAIKA NOSŪCĒJU KATALOGS 2016
PERFEKTA VIRTUVES SISTĒMA



TURINYS /SATURS

VERTIKALŪS GARŲ SURINKTUVAI/ 
SLĪPIE TVAIKA NOSŪCĒJI

MARIS PLUS 4

MYTHOS 5

SMART 6

SMART ONE 7

MARIS PLUS 8

MARIS 9

MARIS XS 10

PRIE SIENOS MONTUOJAMI GARŲ SURINKTUVAI / 
PIE SIENAS MONTĒJAMI TVAIKA NOSŪCĒJI

MARIS T-SHAPE 11

TUBE 12

FORMAT 13

GLASS LINEAR 14

GLASS SOFT 15

LINFA 16

ERDVINIAI GARŲ SURINKTUVAI / 
SALAS TVAIKA NOSŪCĒJI

MARIS T-SHAPE ISLAND 17

TUBE ISLAND 18

FORMAT ISLAND 19

GLASS LINEAR ISLAND 20

GLASS SOFT ISLAND 21

ĮMONTUOJAMI GARŲ SURINKTUVAI/
IEBŪVĒJAMI TVAIKA NOSŪCĒJI

GALAXY BUILT-IN 22

DAWN 23

MARIS BUILT-IN 24

MARIS BUILT-UNDER 25

LUMIA 26

OREGON 27

SMART (FBI) 28

BOREAS 29

KAMPINIAI GARŲ SURINKTUVAI/ 
STŪRA TVAIKA NOSŪCĒJI

FORMAT ECK 30

INDUKCINĖS KAITLENTĖS/ 
INDUKCIJAS VIRSMAS

MYTHOS 31

32

24h

opt.

KLICK

Recirkuliacijos režimas/ 
Recirkulācijas režīms

TVAIKA NOSŪCĒJU IKONU PASKAIDROJUMS
Lai ātri un ērti varētu orientēties katra tvaika nosūcēja tehniskajās iespējās, esam 
izveitojuši pie tiek ikonas, kuru skaidrojums ir zemāk aprakstīts vārdiem.

Franke siūlo platų  garų surinktuvų pasir-
inkimą tinkantį įvairioms virtuvėms. Garų 
surinktuvai sukurti taip kad jūs galėtumėte 
mėgautis maisto ruoša apšviestoje aplinko-
je, kurioje nėra pašalinių kvapų, riebalų ir 
triukšmo. Mūsų garų surinktuvai taip pat 
taupo energiją ir tausoja aplinką.  
Nurodytos kainos yra rekomendacinės ir 
gali keistis be atskiro įspėjimo.
2016m katalogas galioja iki tol kol nebus 
išleistas naujas.

Franke piedāvā plašu izvēli virtuves tvaika 
nosūcējiem, kuri piemēroti dažādām 
virtuvēm un dažādiem montāžas veidiem. 
Nosūcēji nodrošina visu, lai jūs varētu 
pagatavot maltīti bez liekiem aromātiem. 
Jaunās tehnoloģijas šo nodrošina ar zemu 
enerģijas patēriņu. Daudzi nosūcēji var 
kalpot kā ventilācijas iekārtas, kas nodroši-
na gaisa kustību visu diennakti. 

Katalogā norādītas rekomendējamās 
mazumtirdzniecības cenas, kuras var tikt 
mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Katalogs spēkā līdz nākamām izmaiņām.

GARŲ SURINKTUVŲ PIKTOGRAMŲ PAAIŠKINIMAS.
Norint lengvai ir greitai apžvelgti kiekvieno garų surinktuvo technines 
galimybes naudojamos piktogramos. Toliau aprašytos piktogramų reikšmės.

Perimetrinė trauka/ 
Perimetrālā nosūkšana

Lengvas instaliavimas/ 
Viegla montāža

Antikondensacinė sistema/ 
Anti - kondensāta 
sistēma

Tylus „Eco Comfort“/ 
Klusā „Eco Comfort“ sistēma

Jutiklinis valdymas/ 
Sensoru vadība

Komplektacijoje yra nuotolinis 
valdymas/ 
Komplektā tālvadība

Optiškai suderintas nuotolinis 
valdymas/ 
Tālvadība papildus 
iegādājama

Lengvai keičiamas aktyvintųjų 
anglių filtras/ 
Ērti maināms ogles filtrs

Išorinė ventiliacija/ 
Ārējā nosūkšana

Papildoma ventiliacija su 
automatiniu išsijungimu/ 
Pēcnosūkšana

Pastovaus vėdinimo intervalais 
funkcija/ 
Intervālu ventilācijas 
režīms

Filtro užterštumo indikatorius. 
Metalinio ir anglinio/
Piesātinājuma indikātors 
metala un aktivās ogles 
filtram



54

MYTHOSMYTHOS PLUS

opt.

m
in

 4
50

65/2014

 
kWh/annum

dB

A+

FRANKE Mythos Plus

48

67ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

opt.

KLICK

m
in

 4
50

Iš šono / Sānskats
65/2014

 
kWh/annum
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FRANKE Mythos
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63ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

60 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMY 606 BK 110.0377.746 676,00
60 cm antracito spalvos stiklas / antracīta stikls (RAL 7015) FMY 606 DG 110.0378.742 715,00
60 cm perlo pilka / pērļu pelēks (RAL 7004) FMY 606 PG 110.0378.709 715,00
60 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMY 606 WH 110.0377.749 715,00
80 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMY 806 BK 110.0377.744 696,00
80 cm antracito spalvos stiklas / antracīta stikls (RAL 7015) FMY 806 DG 110.0378.741 734,00
80 cm perlo pilka / pērļu pelēks (RAL 7004) FMY 806 PG 110.0378.708 734,00
80 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMY 806 WH 110.0377.748 734,00
90 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMY 906 BK 110.0377.742 715,00
90 cm antracito spalvos stiklas / antracīta stikls (RAL 7015) FMY 906 DG 110.0378.710 754,00
90 cm perlo pilka / pērļu pelēks (RAL 7004) FMY 906 PG 110.0378.707 754,00
90 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMY 906 WH 110.0377.747 754,00

Brėžinys / Rasējums

Iš šono / Sānskats

Vaizdas iš galinės pusės / 
Skats no mugurpuses

Vaizdas iš galinės pusės / 
Skats no mugurpuses

Brėžinys / Rasējums

R R
Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 
990 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 990 
mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Priedai / Papildus piederumi Priedai / Papildus piederumi

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

90 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMYPL 906 BK 110.0377.740 1121,00
90 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMYPL 906 WH 110.0377.741 1160,00

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

810 m3/h

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

700 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

MYTHOS PLUS MYTHOS
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids vertikalus / slīpais
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A+
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 450 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 277 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 7 W
Šviesos lygio reguliavimas Apgaismojuma līmeņa regulēšana +

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis balta/ balts
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 280 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 49 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 650 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 870 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 73 dB(A)

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids vertikalus / slīpais
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A+
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 450 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 272 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos lygio reguliavimas Apgaismojuma līmeņa regulēšana +
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis balta/ balts
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 280 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 49 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 650 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 870 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 73 dB(A)
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SMART ONESMART

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

60 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FSMO 605 BK 110.0377.733 424,00
80 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FSMO 805 BK 110.0377.732 444,00
90 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FSMO 905 BK 110.0377.731 463,00
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Iš šono / Sānskats

Brėžinys / Rasējums

Iš šono / Sānskats

Brėžinys / Rasējums

R
Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 990 
mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Priedai / Papildus piederumi
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SMART ONE
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids vertikalus / slīpais
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase C
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 450 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 142 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudona/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 300 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 56 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 560 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 69 dB(A)

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 990 
mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Maksimali trauka /
Maksimālajā režīmā

560 m3/h

3 lygiai
/

3 līmeņi

Priedai / Papildus piederumi

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

712 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

60 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FSMA 605 BK 110.0377.736 541,00
60 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FSMA 605 WH 110.0377.739 579,00
80 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FSMA 805 BK 110.0377.735 560,00
80 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FSMA 805 WH 110.0377.738 599,00
90 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FSMA 905 BK 110.0377.734 579,00
90 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FSMA 905 WH 110.0377.737 618,00

SMART
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids vertikalus / slīpais
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 450 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 290 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos lygio reguliavimas Apgaismojuma līmeņa regulēšana +
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudona/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 302 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 49 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 581 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 62 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 712 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
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MARISMARIS PLUS

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Iš šono / Sānskats

Brėžinys / RasējumsBrėžinys / Rasējums
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60 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMA 605 BK 110.0360.049 541,00
60 cm antracito spalvos stiklas / antracīta stikls (RAL 7015) FMA 605 DG 110.0378.761 579,00
60 cm perlo pilka / pērļu pelēks (RAL 7004) FMA 605 PG 110.0378.748 579,00
60 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMA 605 WH 110.0360.072 579,00
80 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMA 805 BK 110.0360.078 560,00
80 cm antracito spalvos stiklas / antracīta stikls (RAL 7015) FMA 805 DG 110.0378.762 599,00
80 cm perlo pilka / pērļu pelēks (RAL 7004) FMA 805 PG 110.0378.749 599,00
80 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMA 805 WH 110.0360.080 599,00
90 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMA 905 BK 110.0360.050 579,00
90 cm antracito spalvos stiklas / antracīta stikls (RAL 7015) FMA 905 DG 110.0378.763 618,00
90 cm perlo pilka / pērļu pelēks (RAL 7004) FMA 905 PG 110.0378.750 618,00
90 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMA 905 WH 110.0360.073 618, 00

60 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMPL 606 BK B 110.0338.340 754,00
60 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMPL 606 WH B 110.0338.351 792,00
80 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMPL 806 BK B 110.0338.355 773,00
80 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMPL 806 WH B 110.0338.356 805,00
90 cm juodas stiklas / melns stikls (RAL 9017) FMPL 906 BK B 110.0338.357 782,00
90 cm baltas stiklas / balts stikls (RAL 9010) FMPL 906 WH B 110.0338.358 811,00

opt.
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MARIS
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids vertikalus / slīpais
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 425 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 272 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis gintaras/ dzintara
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 280 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 53 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 570 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 65 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 710 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 70 dB(A)

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 990 
mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

710 m3/h

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

870 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Priedai / Papildus piederumi

Iš šono / SānskatsMARIS PLUS
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids vertikalus / slīpais
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A+
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 400 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 272 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos lygio reguliavimas Apgaismojuma līmeņa regulēšana +
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis balta/ balts
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 280 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 49 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 650 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 870 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 73 dB(A)

R
Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 990 
mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Priedai / Papildus piederumi

Vaizdas iš galinės pusės / 
Skats no mugurpuses
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Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

700 m3/h

4 lygiai + 
intensyvus

/
4 līmeņi + 
intensīvais

Priedai / Papildus piederumi

Brėžinys / Rasējums

MARIS T-SHAPE
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids prie sienos / sienas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A
Antikondensacinis sistemos Anti-kondensāta sistēma +
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Korpuso priekyje aukštis Korpusa priekšpuses augstums 45 mm
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 4
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 278 W
LED apgaismojums LED apgaismojums 2 x 4 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudona/ sarkana
Apačia iš juodo lakuoto stiklo Pamatnes melnā lakotā stikla tonis RAL 9017
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 210 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 45 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 550 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 700  m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 72 dB(A)

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

90 cm nerūdijantysis plienas ir juodas stiklas/ 
nerūsējošais tērauds un melns stikls FGB 906 W AC 110.0338.359 1160,00

Ø 150

50-
98cm

Šachtos ilgintuvas 
CH 990 XS - 990 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS - 990 mm
Kodas/Kods 112.0017.983 134,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras  
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

R

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

R
Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Brėžinys / Rasējums
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60 cm juodas stiklas (RAL 9017) ir nerūdijantysis plienas/ 
melns stikls (RAL 9017) un nerūsējošais tērauds FMY 606 BK XS 110.0360.074 541,00

60 cm baltas stiklas (RAL 9010) ir nerūdijantysis plienas/ 
balts stikls (RAL 9010) un nerūsējošais tērauds FMY 606 WH XS 110.0360.076 579,00

80 cm juodas stiklas (RAL 9017) ir nerūdijantysis plienas/ 
melns stikls (RAL 9017) un nerūsējošais tērauds FMY 806 BK XS 110.0360.079 560,00

80 cm baltas stiklas (RAL 9010) ir nerūdijantysis plienas/ 
balts stikls (RAL 9010) un nerūsējošais tērauds FMY 806 WH XS 110.0360.101 599,00

90 cm juodas stiklas (RAL 9017) ir nerūdijantysis plienas/ 
melns stikls (RAL 9017) un nerūsējošais tērauds FMY 906 BK XS 110.0360.075 579,00

90 cm baltas stiklas (RAL 9010) ir nerūdijantysis plienas/ 
balts stikls (RAL 9010) un nerūsējošais tērauds FMY 906 WH XS 110.0360.077 618,00

MARIS XS
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids vertikalus / slīpais
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 425 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 272 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis gintaras/ dzintara
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 280 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 53 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 570 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 65 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 710 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 70 dB(A)

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 
990 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

710 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Priedai / Papildus piederumi

Iš šono / Sānskats

Iš šono / Sānskats
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Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

685 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

FORMAT
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids prie sienos / sienas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase C
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Korpuso priekyje aukštis Korpusa priekšpuses augstums 45 mm
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm

Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 60-90 cm: 290 W
120 cm: 310 W

Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 60-90 cm: 2 x 20 W
120 cm: 3 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalias/ zaļš
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 315 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 54 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 610 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 685  m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 71 dB(A)

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

60 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDF 6354 XS 110.0196.068 386,00
70 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDF 7354 XS 110.0196.069 405,00
80 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDF 8354 XS 110.0260.659 424,00
90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDF 9354 XS 110.0196.070 444,00

120 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDF 12354 XS 110.0196.072 483,00

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Jungtis (dūmtraukis) naudojant ventilia-
cijos ar recirkuliacijos režimą 980 mm
Dūmvada nosegs 980 mm
Kodas/Kods 112.0197.447 78,00€*

Šachtos ilgintuvas 
CH 990 XS  990 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS  990 mm
Kodas/Kods 112.0049.382 386,00€*

Šachtos ilgintuvas CH 990 XS FQD - 990 
mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FQD - 990 mm
Kodas/Kods 112.0036.204 105,00€*

Stiklinė uždanga 898 x 520 mm
Stikla nosegs 898 x 520 mm
Kodas/Kods 112.0016.760 386,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Priedai / Papildus piederumiPriedai / Papildus piederumi

Brėžinys / RasējumsBrėžinys / Rasējums

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

38 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FTU 3807 W XS 70H 
(H=70cm) 110.0361.048 579,00

38 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FTU 3807 W XS 89 H 
(H=89cm) 110.0378.747 579,00

TUBE
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids prie sienos / sienas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase B
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 550 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 272 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudona/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 280 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 53 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 550 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 660 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 70 dB(A)

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

660 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Iš šono / Sānskats
Iš šono / Sānskats

Vaizdas iš galinės pusės 
/ 
Skats no mugurpuses

99
0

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras  
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

R
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FRANKE Glass Linear
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Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

60 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGC 606 XS 110.0150.623 417,00
90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGC 906 XS 110.0016.634 436,00
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kWh/annum

dB

D

FRANKE Glass Soft

132

63ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

GLASS LINEAR GLASS SOFT
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids prie sienos / sienas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Grūdinto stiklo uždanga Rūdīta stikla caurspīdīgs nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 290 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 2 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalias/ zaļš
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 255 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 45 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 540 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 63 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 650  m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 69 dB(A)

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids prie sienos / sienas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintojo stiklo uždanga Rūdīta stikla caurspīdīgs nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 290 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 2 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudonas/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 255 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 45 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 540 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 63 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 650 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 68 dB(A)

Priedai / Papildus piederumi

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

650 m3/h

Brėžinys / Rasējums Brėžinys / Rasējums

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

60 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGL 605 XS 110.0051.194 347,00
70 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGL 705 XS 110.0049.226 366,00
80 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGL 805 XS 110.0043.421 386,00
90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGL 905 XS 110.0043.422 405,00

m
in

 7
30

- m
ax

 1
00

0 

54
0150

12080
25

3

42

81

150

572

300

598 - 898

265

107

410

63

126

490

Priedai / Papildus piederumi

Ø 150

50-
98cm

Ø 150

50-
98cm

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras  
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras  
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

RR

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

650 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Šachtos ilgintuvas 
CH 990 XS FGC - 990 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FGC - 990 mm
Kodas/Kods 112.0017.985 134,00€*

Šachtos ilgintuvas 
CH 990 XS  990 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS  990 mm
Kodas/Kods 112.0017.983 134,00€*

Iš šono / Sānskats

Iš šono / Sānskats



1716

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

MARIS T-SHAPE ISLANDLINFA

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

60 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDL 664 XS 110.0017.937 146,00
70 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDL 764 XS 110.0015.212 165,00
90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDL 964 XS 110.0015.213 173,00
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kWh/annum

dB
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FRANKE Linfa

117

61ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

LINFA
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids prie sienos / sienas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase E
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Spaudos tvirtinimo detalės Metāla spiedpogas +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 201 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 4 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 27000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudona/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 265 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 49 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 410 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 61 dB(A)

Ø 150

50-
98cm

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.852 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Priedai / Papildus piederumi

R

Maksimalus režimas /
Maksimālajā režīmā

410 m3/h

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

700 m3/h

3 lygiai /
3 līmeņi

4 lygiai + 
intensyvus

/
4 līmeņi + 
intensīvais

Brėžinys / Rasējums
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FRANKE e Insel
Maris T-Shap

58

67ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

Priedai / Papildus piederumi

Ø 150

50-
98cm

Šachtos ilgintuvas 
CH 700 XS - 700 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 700 XS - 700 mm
Kodas/Kods 112.0017.991 270,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras  
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

R

Brėžinys / Rasējums

MARIS T-SHAPE ISLAND
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids erdvinis / salas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A
Antikondensacinis sistemos Anti-kondensāta sistēma +
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Korpuso priekyje aukštis Korpusa priekšpuses augstums 45 mm
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 4
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 278 W
LED apšvietimas LED apgaismojums 2 x 4 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudona/ sarkana
Apačia iš juodo lakuoto stiklo Pamatnes melnā lakotā stikla tonis RAL 9017
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 210 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 45 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 550 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 700  m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 72 dB(A)

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

90 cm nerūdijantysis plienas ir juodas stiklas/ 
nerūsējošais tērauds un melns stikls FGB 906 IS AC 110.0338.388 1451,00

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Iš šono / SānskatsIš šono / Sānskats
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kWh/annum

dB

B

FRANKE Tube Island

163
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TUBE ISLAND FORMAT ISLAND

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

38 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FTU 3807 IXS 77H 110.0361.049 637,00 90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDF 9354 I XS 110.0196.073 676,00

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids erdvinis / salas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase B
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 550 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 272 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 1 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudonas/ sarkans
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 280 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 53 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 550 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 660  m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 70 dB(A)

Iš šono / Sānskats

Iš šono / Sānskats

Priedai / Papildus piederumi

Priedai / Papildus piederumi

Brėžinys / Rasējums

Ø 150

50-
98cm

Stiklinė uždanga 898 x 650 x 8 mm
Stikla nosegs 898 x 650 x 8 mm
Kodas/Kods 112.0016.761 386,00€*

Šachtos ilgintuvas 
CH 990 XS FTU - 990 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 990 XS FTU - 990 mm
Kodas/Kods 112.0049.382 386,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*
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FDF 9054-P I XS

Ø 150

50-
98cm

Lubų rėmas

Dekoratīvais rāmis pie griestiem
Kodas/Kods 112.0166.622 134,00€*

Šachtos ilgintuvas 
CH 700 XS - 700 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 700 XS - 700 mm
Kodas/Kods 112.0017.991 270,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras  
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

R

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids erdvinis / salas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Korpuso priekyje aukštis Korpusa priekšpuses augstums 45 mm
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 330 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 4 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalias/ zaļš
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 315 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 54 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 610 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 685  m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 71 dB(A)

Brėžinys / Rasējums

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

660 m3/h

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

685 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*
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Glass Linear
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Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGL 905-P I XS 110.0042.536 557,00 90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGC 906 I XS 110.0016.635 617,00
Ø 150

50-
98cm

Ø 150

50-
98cm

Lubų rėmas

Dekoratīvais rāmis pie griestiem
Kodas/Kods 112.0166.622 134,00€*

Lubų rėmas

Dekoratīvais rāmis pie griestiem
Kodas/Kods 112.0166.622 134,00€*

Šachtos ilgintuvas 
CH 700 XS - 700 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 700 XS - 700 mm
Kodas/Kods 112.0017.991 270,00€*

Šachtos ilgintuvas 
CH 700 XS - 700 mm
Dūmvada nosega pagarinājums 
CH 700 XS - 700 mm
Kodas/Kods 112.0017.991 270,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras  
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids erdvinis / salas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Grūdintojo stiklo uždanga Rūdīta stikla caurspīdīgs nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 330 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 4 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalias/ zaļš
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 255 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 45 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 540 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 63 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 650  m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 68 dB(A)

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids erdvinis / salas
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdinto stiklo uždanga Rūdīta stikla caurspīdīgs nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 330 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 4 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudonas/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 260 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 45 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 545 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 63 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 660 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 68 dB(A)

Iš šono / Sānskats

Priedai / Papildus piederumi Priedai / Papildus piederumi

Brėžinys / Rasējums Brėžinys / Rasējums

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

650 m3/h

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

660 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

R R
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Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

100 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGX GALAXY/4 1000 FX CE 110.0355.703 1040,00
140 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FGX GALAXY/4 1400 FX CE 110.0355.705 1175,00

90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FDW 908 IB XS 110.0365.588 1683,00

 

GALAXY BUILT-IN
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase B
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Maksimalus atstumas iki krosnies paviršiaus Maksimālais attālums līdz plīts virsmai 1500 mm
Maksimalus atstumas prie grindų Maksimālais attālums līdz grīdai 2600 mm
Variklio sukimosi kampas Motora pagriešanas leņķi 00, 900, 1800, 3600
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 299 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 4 x 5 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudona/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 170 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 44 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 565 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 65 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 690 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 69 dB(A)

Iš šono / Sānskats

Iš šono / Sānskats

Išpjova / Izgriezums

Brėžinys / Rasējums Brėžinys / Rasējums

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

690 m3/h

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

670 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

4 lygiai + 
intensyvus

/
4 līmeņi + 
intensīvais

DAWN
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase B
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintojo stiklo uždanga Rūdīta stikla caurspīdīgs nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 4
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 282 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 7 W
Šviesos lygio reguliavimas Apgaismojuma līmeņa regulēšana +

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 27000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis raudonas/ sarkana
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 160 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 38 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 420 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 57 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 670 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 69 dB(A)

Priedai / Papildus piederumi

R
Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0262.703 220,00€*

Priedai / Papildus piederumi

R
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MARIS BUILT-UNDERMARIS BUILT-IN

24h

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

120 cm baltas stiklas (RAL 9010) ir nerūdijantysis plienas 
/ balts stikls (RAL 9010) un nerūsējošais tērauds FCBU 1204 C WH 110.0338.390 1935,00120 cm baltas stiklas (RAL 9010) ir nerūdijantysis plienas / 

balts stikls (RAL 9010) un nerūsējošais tērauds FCBI 1204 C WH B RF 110.0338.397 1935,00

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

MARIS BUILT-UNDERMARIS BUILT-IN
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Maksimalus atstumas iki krosnies paviršiaus Maksimālais attālums līdz plīts virsmai 1500 mm
Maksimalus atstumas prie grindų Maksimālais attālums līdz grīdai 2600 mm
Aktyvintųjų anglių filtras įeina į komplektaciją Aktīvās ogles filtrs iekļauts komplektā +
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Nuotolinis valdymas Tālvadības pults komplektā +
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 108 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 9 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 110 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 30 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 313 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 62 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 430 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 69 dB(A)

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase A
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Maksimalus atstumas iki krosnies paviršiaus Maksimālais attālums līdz plīts virsmai 1500 mm
Maksimalus atstumas prie grindų Maksimālais attālums līdz grīdai 2600 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
Elektroninis valdymas ekranėlyje Elektroniskā vadība +
Grūdintasis stiklas Rūdīta stikla nosegs +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 4
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Nuotolinis valdymas Tālvadības pults komplektā +
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 288 W
LED lempų apšvietimas LED lampu apgaismojums 2 x 9 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 240 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 42 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 640 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 860 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 73 dB(A)

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

860 m3/h

4 lygiai + 
intensyvus

/
4 līmeņi + 
intensīvais

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0339.360 555,00€*

Priedai / Papildus piederumi

Iš apačios / Skats no apakšas

Iš apačios / Skats no apakšas

Brėžinys / Rasējums Brėžinys / Rasējums

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

430 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*
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Priedai / Papildus piederumi

R
Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*
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Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

60 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FTC 622 XS 110.0378.745 230,00
90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FTC 922 XS 110.0378.746 258,00

52 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FBI 537 XS 110.0260.672 318,00
70 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FBI 737 XS 110.0260.673 337,00

opt.
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Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.852 48,00€*

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.874 48,00€*

Montavimo komplektas (tik 90 cm pločio 
modeliui  FTC 922 XS)

Montāžas komplekts (tikai 90 cm platu-
mam FTC 922 XS)
Kodas/Kods 112.0046.156 27,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.758 15,00€*

Priedai / Papildus piederumi Priedai / Papildus piederumi

LUMIA OREGON
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase C
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 530 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 290 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 2 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalias/ zaļš
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 310 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 50 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 620 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 65 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 690 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 68 dB(A)

Produkto aprašymas Produkta apraksts
Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Priekinę juostelę galima pakeisti baldų spalvos 
juostele

Priekšējo malu var nomainīt uz virtuves durvju 
materiālu +

Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 268 W
Ekonominės lempos Ekonomiskās lampas 2 x 9 W
Šviesos spektras Gaismas sprektrs 40000K, balta/ balta
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 320 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 56 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 585 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 69 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 645 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 71 dB(A)

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

690 m3/h

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

645 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Iš šono / Sānskats Iš šono / Sānskats

Brėžinys / Rasējums Brėžinys / Rasējums

R
Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*
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BOREAS

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

Ø 150

50-
98cm

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.852 48,00€*

Priedai / Papildus piederumi

BOREAS
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase E
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 530 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 290 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 2 x 40 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalias/ zaļš
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 195 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 50 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 400 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)

3 lygiai 
/

3 līmeņi 

3 lygiai  
/

3 līmeņi  

Brėžinys / Rasējums

R
Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju (2 gb komplektā)
Kodas/Kods 112.0174.994 76,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0016.755 16,00€*

Nuotolinis valdymas
Tālvadības pults
Kodas/Kods 112.0174.991 40,00€*

60 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FTC 612 XS V2 110.0200.684 130,00
90 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FTC 912 XS V2 110.0200.670 146,00

260 65

Ø 119

260

20

50

598 / 898 50

0-152
280

10-30

40 17
5

13
5

65/2014

 
kWh/annum

dB

E

FRANKE Boreas

107

67ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG

SMART

Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

52 cm nerūdijantysis plienas / nerūsējošais tērauds FBI 522 XS V2 110.0200.701 150,00

Priedai / Papildus piederumi

SMART
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids įstatomas / iebūvēts
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 530 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 140 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 2 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalias/ zaļš
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 195 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 50 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 400 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)

Brėžinys / Rasējums

Aktyvintųjų anglių filtras  (2 vnt.)
Aktīvās ogles filtrs (2 gb komplektā )
Kodas/Kods 112.0067.942 15,00€*

FBI 522 XS

65/2014
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Maksimali trauka /
Maksimālajā režīmā

400 m3/h

Maksimali trauka /
Maksimālajā režīmā

400 m3/h
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MYTHOS – INDUKCINĖS KAITLENTĖS / INDUKCIJAS VIRSMAS

Produkto aprašymas /
  Produkta apraksts
Plotis / Platums 60 cm 80 cm 90 cm

Darbo zonos / 
Cepšanas zonas 4 6 5

Energijos suvartojimas / 
Kopējā jauda 7.4 kW 11.1 kW 11.1 kW

Puodo dydžio atpažinimo funkcija / 
Automātiskā apvienotā zonas 2 3 2

Didelio našumo zona / 
Augstas jaudas zona - - 1

Valdymas / 
Vadība

Elektroninis valdymas kiekvienai zonai / 
sensoru vadība ar individuālu kontroli

Galios valdymo lygiai / 
Jaudas regulēšanas līmeņi 9

Spalva/ 
Krāsa juoda/ melna

Pauzės funkcija / 
Pauzes funkcija +

Laikmatis / 
Taimeris +

Liekamosios šilumos rodymas / 
Riņķa siltuma indikators +

Užrakinimo funkcija 
(apsauga nuo vaikų) / 
Taustiņu bloķēšanas funkcija 
(bērnu drošības funkcija)

+

Lygus su stalviršiu montavimas/ 
Līdzenas montāžas iespēja +

Min. privalomas laisvas atstumas po 
kaitlente/ 
Min. attālums zem plīts

20 mm

Temperatūros palaikymo funkcijos/ 
Temperatūras sensora līmeņi

Lydimosi temperatūra 42° C  / Kušanas tempereatūra   42°C
Karščio palaikymas 70° C   / Siltuma uzturēšanas režīms  70°C

Virimo temperatūra 94° C  / Vārīšanās tempereatūra  94°C
Budėjimo rėžimas/ 
Gaidzstāves patēriņš <0,5 W

Modelis / Modelis FHMT 604 FHMT 806 FHMT 905
Kodas / Kods 108.0379.465 108.0379.466 108.0379.467
Kaina EUR / Cena EUR 1114.00 1501.00 1598.00

Indukcinės kaitlentės /
  Indukcijas virsmas

1 - 4 
220 x 180 mm

1 - 6 
220 x 180 mm

1 - 4 
220 x 180 mm

5 
Ø 260 mm

Galia / Jauda 2100 W 2100 W 2100 W 2600 W
„Boost“ padidinta galia  / 
Paaugstināta jauda 2600 W 2600 W 2600 W 3300 W

„Doubleboost“  padidinta galia / 
Dubultā jauda 3700 W 3700 W 3700 W 5500 W

Brėžinys / Rasējums

FHMT 604 FHMT 806 FHMT 905

1 2 1 2 3 1 2

5

3 4 4 5 6 3 4
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Plotis/
Platums Spalva/ Krāsa Trumpinys/ Saīsinājums Kodas/ 

Kods
Kaina €* / 
Cena €*

90 cm nerūdijantysis plienas / 
nerūsējošais tērauds FFC 905 XS 110.0042.537 754,00

100 cm nerūdijantysis plienas / 
nerūsējošais tērauds FFC 1005 XS 110.0177.598 773,00

FORMAT CORNER
Produkto aprašymas Produkta apraksts

Įstatymo tipas Novietojuma veids kampinis / stūra
Energijos klasė Enerģijas patēriņs klase D
Minimalus atstumas iki viryklės paviršiaus Minimālais attālums līdz plīts virsmai 650 mm
Recirkuliacijos režimas Recirkulācijas režīms +
“Soft Touch” valdymas “Soft Touch” metāla spiedpogas +
Galios valdymo lygiai Jaudas regulēšanas līmeņi 3
Intensyvus režimas Intensīvais režīms +
Garų surinktuvo jungties diametras Tvaika nosūcēja savienojuma diametrs 120-150 mm
Energijos suvartojimas Jaudas patēriņš 330 W
Halogeninių lempų apšvietimas Halogēna lampu apgaismojums 4 x 20 W

Šviesos spektras Gaismas sprektrs 30000K, šiltai balta/ 
silti balta

Ekrano indikatoriaus spalvos tonas Displeja indikatora tonis žalas/ zaļa
Metalinius filtrus galima plauti indaplovėse Mazgājams nerūsējošā tērauda tauku filtrs +

Minimali traukos galia Minimālā nosūkšanas jauda 315 m3/h
Triukšmo lygis esant minimaliai traukos galiai Troksnis pie minimālās nosūkšanas jaudas 54 dB(A)
Maksimali traukimo galia Maksimālā nosūkšanas jauda 610 m3/h
Triukšmo lygis esant maksimaliai traukimo galiai Troksnis pie maksimālās nosūkšanas jaudas 67 dB(A)
Traukimo galia esant intensyviam  lygiui Intensīvā nosūkšanas jauda 685 m3/h
Triukšmo lygis esant intensyviai traukimo galiai Troksnis pie intensīvās nosūkšanas jaudas 70 dB(A)

Intensyvus režimas /
Intensīvajā režīmā

685 m3/h

3 lygiai + 
intensyvus

/
3 līmeņi + 
intensīvais

Ø 150

50-
98cm

Recirkuliacijos režimo komplektas “Quick-
Fix” su filtrais

Recirkulācijas komplekts “QuickFix” ar 
iekļautu aktīvās ogles filtru
Kodas/Kods 112.0196.851 48,00€*

Daugkartinis (plaunamas iki 8 kartų) 
aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs ar 8 reižu atjaunošanas 
iespēju
Kodas/Kods 112.0174.992 57,00€*

Aktyvintųjų anglių filtras
Aktīvās ogles filtrs
Kodas/Kods 112.0016.756 16,00€*

Priedai / Papildus piederumi

R

Iš šono / Sānskats

Brėžinys / Rasējums



FRANKE GmbH
Mumpferfährstraße 70
79713 Bad Säckingen
Deutschland
Telefon +49 (0) 7761/52-0
www.franke.de

Lietuva, Latvija
UAB PRETENDENTAS
Ulonų g. 33, LT - 62161 Alytus
Tel.: +370 650 84779
info@pretendentas.lt 
www.pretendentas.lt

Jūsų partneriai / Jūsu partneris:


