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OPERATION CONTROL

Username

MODIFY  �

SETTINGS

CONTROL

OVERVIEW

OPERATION MODES

EXTRACT AIR TEMPERATURE

   18.0°C
20.0°C

SUPLY AIR TEMPERATURE

   20.0°C
22.0°C

EXTRACT AIR FLOW

   200 m³/h
240 m³/h

SUPPLY AIR FLOW

   200 m³/h
240 m³/h

OPERATION TIMER

   9:30-18:00
Next: AWAY

OPERATION SPEED OUTDOOR TEMPERATURE

   14.0°C

EFFICIENCY & CONSUMPTION   

MODIFY  �

OPERATION PROGRAM

STAY AT HOME GOING TO WORK

WORKING TIME CUSTOM

SCHEDULING

ACTIVE ALARMS: NO TURN OFF

NORMAL INTENSIVEAWAY BOOST

FIREPLACE HOLIDAYSKITCHEN OVERIDE

ECO AUTO

Schedule is OFF.
Operation program: WORKING

Intelligent energy saving function is OFF.
Comfort priority over best economy.

FILTER CLOGGING

   55%

LOGOUT

HEAT EXCHANGER ЕFFICIENCY

   82%
Energy recovery: 2,23 kW

AHU CONSUMPTION   

8,52 kWh
Day | Month | Total

ADD. AIR HEATER CONSUMPTION   

4,79 kWh
Day | Month | Total

RECOVERED ENERGY

50,08 kWh
Day | Month | Total

TIME

I

II

III

IV

V

VI

VII

4:00 8:00 12:00 16:00 20:00 24:00

NORMAL

HOLIDAYS

ECO AUTO

Schedule is activated.
Operation program: WORKING

Intelligent energy saving 
function is activated.

Best economy priority over comfort.ACTIVATE

FROM

TO

2015-07-14

2015-07-28

KITCHEN

Rekuperacinė vėdinimo sistema namams
Kokia mechaninio vėdinimo su rekuperacija nauda?

• Vėdinimo įrenginys vykdo nuolatinę oro 
cirkuliaciją – puiki prevencija prieš pelėsį.

• Vėdinimo įrenginyje vyksta rekuperacijos 
procesas – iki 90% šalinamo oro šilumos yra 
grąžinama į vėdinimo įrenginį ir naudojama 
tiekiamam lauko oro pašildyti.

• Aukštos kokybės oro � ltrai veiksmingai 
išvalo iš tiekiamo į patalpas oro kenksmingas 
medžiagas, alergenus ir dulkes.

• Išmani valdymo automatika palaiko 
nustatytą patalpų oro temperatūrą. 

• Efektyvus šilumos grąžinimas ir plačių 
galimybių valdymo automatika leidžia 
ekonomiškai eksploatuoti vėdinimo 
įrenginius.  

Vėdinimo sistemos sudedamosios dalys

Integruota valdymo automatika
Visiškai integruota automatika KOMFOVENT užtikrina saugų ir patikimą vėdinimo 
įrenginių veikimą, kontroliuoja nustatytus sistemos parametrus ir optimizuoja įrenginio 
eksploatacines sąnaudas.

Jau netrukus!

Išmanioji valdymo 
automatika C6

• Patogi vartotojo sąsaja leidžia intuityviai valdyti 
vėdinimo įrenginį.

• Įvairūs veikimo režimai yra iš anksto užprogramuoti 
skirtingoms eksploatavimo situacijoms.

• Pažangūs energijos taupymo režimai užtikrina 
minimalias energijos sąnaudas.

• Automatinė oro kokybės kontrolė parenka 
tinkamiausią režimą ir užtikrina komfortiškas 
sąlygas patalpose.

• Patyrę vartotojai gali reguliuoti įrenginio 
darbą pagal speci� nius poreikius, kadangi 
yra numatyta daug papildomų galimybių ir 
nustatymų.

• Efektyvumo ir energijos suvartojimo indikacija 
leidžia stebėti ir atlikti tinkamus įrenginio veikimo 
nustatymus.

• Suvartojamos energijos skaitiklis nurodo, kiek 
energijos suvartoja ventiliatoriai ir kiek šildytuvas.

• „Komfovent Home“ mobilioji programėlė, 
kurios sąsaja yra tokia pati kaip ir valdymo 
pultelio, leidžia valdyti vėdinimo įrenginį iš 
bet kurios vietos.

• Vartotojui draugiška web serverio sąsaja 
leidžia vėdinimo įrenginį valdyti kompiuteriu 
ar išmaniuoju telefonu.

• Intuityvus valdymas
• Paruošta naudojimui namuose
• Integruotas galios matuoklis
• Naudoja iki 1W budėjimo režime
• Integruotas web serveris

DOMEKT Gyvenamųjų patalpų 
vėdinimui skirti įrenginiai

Domekt RHP 
įrenginiai 
su rotaciniu 
šilumokaičiu ir 
šilumos siurbliu

Domekt P 
įrenginiai su 
plokšteliniu 
šilumokaičiu

Domekt R 
įrenginiai 
su rotaciniu 
šilumokaičiu

Domekt CF 
įrenginiai su 
priešpriešinių 
srautų plokšteliniu 
šilumokaičiu

Domekt S 
oro tiekimo 
įrenginiai

Mobilioji programėlė „Komfovent“

Mobilioji programėlė 
„Komfovent Home“

PASTABA: C5 valdymo automatika turi visas C4 
automatikos funkcijas. Apie C3 galite paskaityti 
www.komfovent.lt

• Šiuolaikiškas valdymo pultelio dizainas.
• Intuityvus valdymas.
• Ypatingai plonas – tik 12,5 mm.
• Spalvotas LED ekranėlis.
• Integruotas termometras ir drėgnomatis.
• Ekrano užsklandos pasirinkimas: galimybė 

pasirinkti iki 3 parametrų ramybės būsenoje.
• Universalus tvirtinimas.
• Kalbos pasirinkimas.

2016

Vilnius 
Ozo g. 10, LT-08200
Mob. tel. 8 685 95171 
info@amalva.lt

Kaunas 
Taikos pr. 149, LT-52119
Mob. tel. 8 685 63962 
kaunas@amalva.lt

Klaipėda 
Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel. 8 685 93706
klaipeda@amalva.lt

Šiauliai 
Metalistų g. 6H, LT-78107
Mob. tel. 8 656 89930
siauliai@amalva.lt

Panevėžys 
Beržų g. 44, LT-36144
Mob. tel. 8 640 55988
panevezys@amalva.lt

UAB AMALVA

www.komfovent.lt

C5 automatika
• 5 skirtingi veikimo režimai: Comfort1, Comfort2, Economy1, 

Economy2 ir Special.
• Temperatūros palaikymo režimai: tiekiamo oro / šalinamo 

oro / patalpos / balansas.
• Energetinių parametrų indikacija: šilumokaičio 

temperatūrinio efektyvumo, grąžinamos energijos, 
taupymo indikacija.

• Oro kokybės palaikymas.
• Srauto palaikymo režimai: pastovus oro kiekis (CAV), kintamas 

oro kiekis (VAV), tiesiogiai valdomas oro kiekis (DCV). 
• Oro kiekių indikacija (m³/h, m³/s, l/s).
• Rotacinio šilumokaičio išvalymo ir pramankštinimo funkcija.
• Intelektuali savidiagnostika.
• Naktinis vasaros vėsinimas.
• Atostogų planavimas.
• Savaitinė veikimo programa.
• Minimalios temperatūros palaikymas.
• Kombinuoto šildytuvo-aušintuvo valdymas.
• Invertorinio tiesioginio išgarinimo aušintuvo valdymas. 
• Vėsos grąžinimas.
• Vėdinimo kompensavimas pagal lauko temperatūrą.
• Drėgmės palaikymas: sausinimas, drėkinimas.**
• Cirkuliacinių siurblių valdymas pagal poreikį.
• Cirkuliacinių siurblių ir pamaišymo vožtuvų 

pramankštinimas.
• Filtrų užterštumo lygio indikacija.
• Veikimo valandų ir energijos skaitikliai.
• Nuotolinis valdymas per WEB serverį.
• Integruotas duomenų kaupiklis visiems vėdinimo 

įrenginio parametrams.
• Mobilioji programėlė išmaniesiems telefonams 

Android ir iOS.

*   reikalingas PING2 modulis.
** papildomai užsakoma funkcija.

C4 automatika
• Įrenginio veikimo režimo pasirinkimas: Įjungtas/

Išjungtas/Auto.
• Intensyvumo nustatymas (1, 2, 3).
• Savaitinė veikimo programa.
• Temperatūros nustatymas pultelyje 15–30 °C.
• Temperatūros korekcija nustatytam laikui +/-9 °C.
• Žiema/Vasara režimo pasirinkimas.
• Intensyvumo lygio reguliavimas pultelyje 

žingsniais kas 1%.
• OVR funkcijos aktyvavimas išoriniu kontaktu.
• OVR funkcijos aktyvavimas pultelyje nustatytam 

laikui (1–90 min.).
• Kalbos pasirinkimas pultelyje.
• Gedimų registravimo žurnalas (istorija iki 50 

gedimų).
• Pultelio meniu blokavimas PIN kodu.
• Nuotolinis valdymas per WEB serverį.*
• Mobilioji programėlė išmaniesiems telefonams 

Android.*

Komfortiška ir 
sveika namų 

aplinka

Švarus ir 
tyras oras

Nuolatinė oro 
cirkuliacija

Pastovi 
patalpų 

temperatūra

Šalinamas 
drėgmės perteklius 

(nerasoja langai 
ir nesiveisia 

pelėsis)

Nepatenka 
lauko 

triukšmas 

Gerinamas 
būsto 

energetinis 
efektyvumas

vėdinimo įrenginys

ortakių sistema

oro išleidėjai

triukšmo slopintuvai
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• Išmani automatika leidžia sukurti vėdinimo 
tvarkaraščius, mažinančius elektros energijos 
sąnaudas, pasirinkti reikalingas energijos 
taupymo funkcijas ir parametrus neprarandant 
komforto.

• Įrenginyje sumontuoti efektyvūs šilumokaičiai 
sutaupo didžiąją dalį šiluminės energijos.

• Elektroniškai komutuojami EC varikliai 
naudoja žymiai mažiau energijos nei AC 
(kintamos srovės) varikliai, reguliuojami 
keičiant dažnį.

DOMEKT vėdinimo įrenginiai
Našumas 50–1000 m³/h

Ilgaamžiškumas
Įrenginių korpusas padengtas
dviguba antikorozine danga

Patikimumas
Įrenginiai išbandomi nepriklausomuose 
bandymų centruose Šveicarijoje, 
Vokietijoje

Energijos taupymas
Atidžiai parenkami komponentai – 
didelis dėmesys skiriamas 
ventiliatorių, šilumokaičių techninėms 
charakteristikoms

Tylus veikimas
Žemą triukšmo lygį užtikrina 
tyliai veikiantys ventiliatoriai 
ir efektyvi izoliacija 

Išmanus valdymas
Išmani automatika pati parenka
optimalų komforto lygį su
minimaliomis energijos sąnaudomis

Įjunk ir naudokis
Vėdinimo įrenginiai su integruota 
automatika yra visiškai paruošti darbui

C O M P L I A N T

V – vertikalus,
H – horizontalus,
U – universalus,
F – palubinis

Rotacinis šilumokaitis
• grąžina iki 90% šilumos,
• efektyviai veikia net lauke esant -30°C,
• eksploatuojant normaliomis patalpų 

oro sąlygomis rotacinis šilumokaitis 
neužšąla,

• žiemą dalį drėgmės grąžina atgal 
į patalpas. Drėgmės perdavimo 
koe� cientas – iki 93 %,

• vasarą leidžia gerokai sumažinti 
vėsinimo kaštus,

• nereikalingas kondensato nuvedimas,
• šilumokaitis turi Eurovent serti� katą.

Šalinamo oro šiluma grąžinama tiekiamam 
orui pašildyti. Sutaupote iki 92% šilumos

Greitasis įrenginių parinkimas

IŠ PATALPŲ 
ŠALINAMAS ORAS
+22,0 °C

IŠ PATALPŲ 
ŠALINAMAS ORAS
+22,0 °C

Į PATALPAS 
TIEKIAMAS 
ORAS
+17,5 °C

Į PATALPAS 
TIEKIAMAS ORAS
+15,6 °C

IŠ LAUKO 
IMAMAS ORAS
–23,0 °C

IŠ LAUKO 
IMAMAS ORAS
–23,0 °C

IŠ LAUKO 
IMAMAS ORAS
–23,0 °C

Į LAUKĄ 
IŠMETAMAS ORAS
-6 °C

Į LAUKĄ 
IŠMETAMAS ORAS
–16,8 °C

Patalpos tūris
X × Y × H (m³) × Oro kaitos dažnis 

(1h) = Įrenginio 
našumas (m³/h)

Komfovent DOMEKT įrenginiai ypač kompaktiški
Platus įrenginių asortimentas leidžia pasirinkti bet kurioje Jūsų namų 
vietoje – virtuvėje, sandėliuke, koridoriuje ar palėpėje – telpantį įrenginį.      

Domekt R 200 V
Įrenginio gylis tik 320 mm.
Patogu integruoti į virtuvės baldų 
komplektą virš gaubto.

Įrenginyje suderintos dvi funkcijos:
1. vėdina patalpas,
2. šalina užterštą orą nuo viryklės 
ir tuo pat metu palaiko tiekiamo-
šalinamo oro balansą  patalpose.

Domekt R 250 F, 
Domekt R 400 F, 
Domekt CF 250 F
Palubinių įrenginių aukštis tik 295–310 mm – 
sumontuosite virš pakabinamų lubų.

310 mm

320 mm

Domekt R 600 H 
Nuėmus šonines dureles plotis tik 470 mm.
Nesudėtinga siaura laiptine nunešti į 
palėpę ar į kitą sunkiai prieinamą vietą. 
Kompaktiškos konstrukcijos, bet didelio 
našumo įrenginys.

470 mm

Pavyzdžiui, jei namo plotas – 100 m², 
lubų aukštis – 3 m: 100 × 3 × 1 = 300 m³/h. 
Apytikris įrenginio našumas turėtų būti apie 300 m³/h

Šis apskaičiavimas yra orientacinis. Realus įrenginio našumas parenkamas atsižvelgiant ir į kitus svarbius faktorius – žmonių skaičių bei 
individualius poreikius. Pačius tiksliausius duomenis, reikalingus efektyviam vėdinimo užtikrinimui, Jums pateiks specialistas, projektuojantis 
Jūsų sistemą.

Koks turi būti vėdinimo 
įrenginio našumas?
Tik pakankamas tyro oro kiekis užtikrins komfortišką ir sveiką 
aplinką Jūsų namuose. 
Vėdinimo intensyvumą nusako oro kiekis ir oro kaitos dažnis. 
Oro kiekis – tai patalpų tūris. Oro kaitos dažnis rodo, kiek kar-
tų per valandą patalpoje keičiasi oras.
Rekomenduojama, kad visas oras gyvenamosiose patalpose 
per valandą pasikeistų vieną kartą. Todėl vėdinimo įrenginio 
našumas apytiksliai turėtų būti lygus Jūsų patalpų tūriui. 

X

H

Priešpriešinių srautų 
plokštelinis šilumokaitis
• grąžina iki 92% šilumos,
• veikia iki -30°C (naudojant pirminį 

šildytuvą),
• vasarą leidžia gerokai sumažinti 

vėsinimo kaštus,
• reikalingas kondensato nuvedimas,
• šilumokaitis turi Eurovent serti� katą.

EC 
varikliai

90%
Tiek sutaupoma 

šilumos, kuri 
grįžta atgal į 

patalpas

Y

Efektyvus 
šilumokaitis

Išmani valdymo 
automatika

Įrenginys Naudingu-
mo klasė

Įrenginio 
našumas, 

m3/h 
prie 100 Pa

Energijos 
atgavimo nau-
dingumas*, %

Rekomenduo-
jamas plotas 

iki, m²

Įrenginio matmenys 
(aukštis × plotis 

× gylis), mm

Ventiliatorių 
elektros 

energijos 
suvartojimas*, 

W

Valdymo 
automatika

ĮRENGINIAI SU ROTACINIU ŠILUMOKAIČIU

Domekt R 200 V b 250 82 90 625 × 600 × 320 33 × 2 C4

Domekt R 250 F b 250 82 90 310 × 550 × 790 36 × 2 C4

Domekt R 400 V a 290 87 110 547 × 600 × 495 21 × 2 C4

Domekt R 400 H a 420 85 150 585 × 640 × 510 47 × 2 C5

Domekt R 400 F a 460 83 170 310 × 650 × 1120 58 × 2 C4

Domekt R 450 V b 480 83 180 630 × 680 × 535 62 × 2 C4

Domekt R 500 U h 650 86 240 700 × 1115 × 640 61 × 2 C5

Domekt R 500 V h 650 86 240 1015 × 1060 × 635 60 × 2 C5

Domekt R 500 H a 650 86 240 700 × 930 × 635 66 × 2 C5

Domekt R 600 H a 530 85 200 600 × 570 × 1130 72 × 2 C4

Domekt R 700 F h 710 83 260 420 × 1240 × 854 78 × 2 C5

Domekt R 700 V h 770 84 260 1015 × 1060 × 635 83 × 2 C5

ĮRENGINIAI SU ROTACINIU ŠILUMOKAIČIU IR ŠILUMOS SIURBLIU

Domekt RHP 400 V h 400 83 150 891 × 712 × 613 50 × 2 C5

Domekt RHP 600 U h 650 83 240 803 × 1250 × 649 70 × 2 C5

ĮRENGINIAI SU PLOKŠTELINIU ŠILUMOKAIČIU

Domekt PP 300 V a 290 76 110 700 × 740 × 340 26 × 2 C4

Domekt P 400 V b 530 56 200 780 × 900 × 390 40 × 2 C3

Domekt PP 450 V b 440 71 160 700 × 740 × 340 59 × 2 C4

Domekt P 700 V b 820 55 300 950 × 1000 × 490 75 × 2 C3

ĮRENGINIAI SU PRIEŠPRIEŠINIŲ SRAUTŲ PLOKŠTELINIU ŠILUMOKAIČIU

Domekt CF 250 V b 270 90 100 700 × 595 × 510 35 × 2 C4

Domekt CF 250 F b 270 90 100 295 × 1100 × 605 35 × 2 C4

Domekt CF 400 V b 440 81 160 650 × 598 × 600 43 × 2 C4

Domekt CF 500 F a 560 88 180 290 × 1050 × 1180 77 × 2 C4

Domekt CF 700 V a 670 88 250 1040 × 1020 × 490 72 × 2 C5

* atskaitos taške – 70% įrenginio našumo, 50 Pa.

  No: 11.07.006
Range: REK+

  No: 12.09.004
Range: ROTOR


