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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

DOMEKT serijos vėdinimo įrenginiai skirti gyvenamųjų patalpų vėdinimui. Tai standartizuota vėdinimo įrenginių 
serija su rotaciniais, plokšteliniais šilumokaičiais. Įrenginių našumas nuo 50 iki 900 m3/h.

Itin kompaktiškų matmenų DOMEKT serijos įrenginius paprasta montuoti. Juos galima integruoti į virtuvės 
baldų komplektą, kabinti ant sienos, prie lubų, statyti ant žemės.

Visi DOMEKT vėdinimo įrenginiai paremti principu „Įjunk ir naudokis“ – integruota valdymo sistema, kurios 
visi automatikos komponentai sumontuoti bei prijungti įrenginio viduje. Kiekvienas DOMEKT įrenginys 
komplektuojamas su moderniu valdymo pulteliu.

Funkcionali įrenginių konstrukcija užtikrina eksploatavimą mažiausiomis sąnaudomis, įrenginiai yra saugūs, 
patikimi ir ilgaamžiai. Lauko oras yra filtruojamas ir į patalpas tiekiamas švarus ir šviežias, tai ypač aktualu 
alergiškiems žmonėms.

Serija: 
DOMEKT
 
Šilumokaitis:
 R – rotacinis 
 P – plokštelinis
 PP – dvigubas plokštelinis
 CF – priešpriešinių strautų plokštelinis

Įrenginio dydis
 200–900

Ortakių pajungimas: 
 V – vertikalus 
 H – horizontalus 
 F – palubinis 

Užsakymo pavyzdys
Domekt-R-700-V-HW/DH-R1-C5.1

Valdymo automatika ir
pultelio tipas:
 C3.1
 C4.1
 C6.1
 C6.2

Apžiūros pusė:
 R1
 R2
 L1
 L2

Šildytuvo tipas:
 HE – elektrinis
 HW – vandeninis
 HW/DH – kanalinis vandeninis

L1 L2

L1

L1

R1 R2

R1

R1

H V F F

Apžiūros pusė:

tiekiamas oras

Apžiūros pusė yra nustatoma pagal tiekiamo oro į patalpą kryptį, žiūrint į įrenginį iš aptarnavimo pusės.



3

KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika kaina

C4.1 C6.1 C6.2

Įrenginiai su 
priešprieši-
nių srautų 
plokšteliniu 
šilumokaičiu

Domekt-CF-250-V 1097 - -

Domekt-CF-250-V-HW/DH 1205 - -

Domekt-CF-250-F 1148 1228 1148

Domekt-CF-250-F-HW/DH 1245 1228 1148

Domekt-CF-400-V-HE 1766 1846 1766 

Domekt-CF-400-V-HW/DH 1858 1846 1766 

Domekt-CF-500-F-HE 1832 1912 1832 

Domekt-CF-500-F-HW/DH 1940 1912 1832 

Domekt-CF-700-V-HE - 2150 2080

Domekt-CF-700-V-HW/DH - 2150 2080

Domekt-CF-700-H-HE - 2150 2080

Domekt-CF-700-H-HW/DH - 2150 2080

Domekt-CF-700-F-HE - 2304 2234

Domekt-CF-700-F-HW/DH - 2304 2234

Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika kaina

C4.1 C6.1 C6.2

Įrenginiai 
su rotaciniu 
šilumokaičiu

Domekt-R-200-V-HE 1352 - -

Domekt-R-200-V-HW/DH 1451 - -

Domekt-R-250-F-HE 1345 1425 1345

Domekt-R-250-F-HW/DH 1441 1425 1345

Domekt-R-400-V-HE 1502 1582 1502

Domekt-R-400-V-HW/DH 1619 1582 1502

Domekt-R-400-H-HE - 1808 1738

Domekt-R-400-H-HW/DH - 1808 1738

Domekt-R-400-F-HE 1616 1696 1616

Domekt-R-400-F-HW/DH 1782 1696 1616

Domekt-R-450-V-HE 1710 1790 1710

Domekt-R-450-V-HW/DH 1821 1790 1710

Domekt-R-500-H-HE - 2069 1999

Domekt-R-500-H-HW/DH - 2069 1999

Domekt-R-500-V-HE - 2154 2084

Domekt-R-500-V-HW/DH - 2154 2084

Domekt-R-600-H-HE 1833 1913 1833

Domekt-R-600-H-HW/DH 1952 1913 1833

Domekt-R-700-V-HE - 2419 2349

Domekt-R-700-V-HW/DH - 2419 2349

Domekt-R-700-H-HE - 2331 2261

Domekt-R-700-H-HW/DH - 2331 2261

Domekt-R-700-F-HE - 2646 2576

Domekt-R-700-F-HW/DH - 2646 2576

Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika kaina

C3.1

Įrenginiai su 
plokšteliniu 
šilumokaičiu

Domekt-P-400-V-HE 1554

Domekt-P-400-V-HW/DH 1554

Domekt-P-400-H-HE 1507

Domekt-P-400-H-HW/DH 1507

Domekt-P-700-H-HE 1940

Domekt-P-700-H-HW/DH 1940

Domekt-P-700-V-HE 1940

Domekt-P-700-V-HW/DH 1940

Domekt-P-900-V-HE 2246

Domekt-P-900-V-HW/DH 2246

Domekt-P-900-H-HE 2168

Domekt-P-900-H-HW/DH 2168

Pastaba: Įrenginių kainos nurodytos su M5 klasės filtrais. 
 Visi įrenginiai yra su EC varikliais.
 Įrenginiai, kurių žymėjime yra HW/DH, įrenginio viduje įmontuoto šildytuvo 

neturi.
 Kanalinis vandeninis šildytuvas DH (žr. 4 psl.) užsakomas atskirai.

DOMEKT SERIJOS ĮRENGINIAI

Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika kaina

C4.1 C6.1 C6.2

Įrenginiai su 
plokšteliniu 
šilumokaičiu

Domekt-PP-300-V-HE 1465 - -

Domekt-PP-300-V-HW/DH 1567 - -

Domekt-PP-450-V-HE 1800 - -

Domekt-PP-450-V-HW/DH 1893 - -
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

DOMEKT ĮRENGINIŲ PRIEDAI

KANALINIS ŠILDYTUVAS VANDENIU DH

Tipas
Matmenys

Pajungimas Kodas KAINAD B H L L1

mm mm mm mm mm
DH-125 125 335 295 270 152 ½“ 712200054 140,00
DH-160 160 335 295 270 152 ½“ 712200044 144,00
DH-200 200 360 320 270 152 ½“ 712200043 145,00
DH-250 250 420 380 270 152 ½“ 712200042 177,00
DH-315 315 510 470 270 152 ½“ 712200041 230,00
DH-315M 315 480 520 250 132 ½“ 712200051 290,00
DH-355 355  600 510 310 152 ½“ 712200053 298,00

KANALINIS ŠILDYTUVAS-AUŠINTUVAS VANDENIU DHCW

Tipas
Matmenys

Pajungimas Kodas KAINAD B H L L1

mm mm mm mm mm
DHCW-125 125 335 335 280 164 ½“ 712255603 205,00
DHCW-160 160 335 335 285 164 ½“ 712200045 208,00
DHCW-200 200 365 365 285 164 ½“ 712200049 220,00
DHCW-250 250 425 425 285 164 ½“ 712200046 256,00
DHCW-315 315 560 515 285 164 ½“ 712200047 311,00
DHCW-315M 315 565 515 345 224 ½’’ 712200048 356,00
DHCW-355 355 605 605 325 164 ½’’ 712200080 330,00

Įrenginys DH tipas DHCW tipas
Domekt-R-200-V DH-125 DHCW-125
Domekt-R-250-F DH-160 DHCW-160
Domekt-R-400 H/V DH-160 DHCW-160
Domekt-R-400-F DH-200 DHCW-200
Domekt-R-450-V DH-160 DHCW-160
Domekt-R-500-V DH-250 DHCW-250
Domekt-R-500-H DH-200 DHCW-200
Domekt-R-600-H DH-200 DHCW-200
Domekt-R-700 H/V/F DH-250 DHCW-250
Domekt-PP-300-V DH-125 DHCW-125
Domekt-P-400-V DH-160 DHCW-160
Domekt-P-400-H DH-200 DHCW-200
Domekt-PP-450-V DH-125 DHCW-125
Domekt-P-700-V DH-200 DHCW-200
Domekt-P-700-H DH-250 DHCW-250
Domekt-P-900-V DH-200 DHCW-200
Domekt-P-900-H DH-250 DHCW-250
Domekt-CF-250-V DH-125 DHCW-125
Domekt-CF-250-F DH-160 DHCW-160
Domekt-CF-400-V DH-160 DHCW-160
Domekt-CF-500-F DH-200 DHCW-200
Domekt-CF-700-V DH-200 DHCW-200
Domekt-CF-700 H/F DH-250 DHCW-250

ELEKTRINIS KANALINIS 
ORO ŠILDYTUVAS SU 
INTEGRUOTA AUTOMATIKA 
(pirminis šildytuvas) 
EHC…SI/FC (-30 ... 0 °C)

Tipas Šildymo galia,
 kW Kodas KAINA

EHC-125-1,0-1f SI/FC 1,0 762100476 152,00
EHC-160-1,0-1f SI/FC 1,0 762100477 154,00
EHC-160-1,5-1f SI/FC 1,5 762100478 161,00
EHC-160-2,0-1f SI/FC 2,0 762100479 164,00
EHC-200-1,0-1f SI/FC 1,0 762100480 156,00
EHC-200-1,5-1f SI/FC 1,5 762100481 165,00
EHC-200-2,0-1f SI/FC 2,0 762100482 167,00
EHC-250-1,0-1f SI/FC 1,0 762100483 159,00
EHC-250-1,5-1f SI/FC 1,5 762100484 166,00
EHC-250-2,0-1f SI/FC 2,0 762100485 168,00
EHC-250-3,0-1f SI/FC 3,0 762100486 181,00
EHC-315-2,0-1f SI/FC 2,0 762100487 175,00
EHC-315-3,0-1f SI/FC 3,0 762100488 187,00

Įtampa 1~230 V/50Hz.
Pagal užklausimą temperatūros diapazonas gali būti nustatomas nuo 0 iki +30 °C.

B

H D

L

L1
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

APRIŠIMO MAZGAS PPU 

1. Uždarymo vožtuvas
2. Atbulinis vožtuvas
3. Balansinis ventilis
4. Trieigis vožtuvas
5. Cirkuliacinis siurblys
6. Manometras / Termometras
7. Pavara

4 5 6

6

7

1

1

2

3

2

DVIEIGIS VOŽTUVAS SU MODULIUOJAMA PAVARA

Vožtuvo tipas kvs, m
3/h Kodas KAINA Pavaros tipas Kodas KAINA

VVP47.10-0.25 0,25 744600034 23,00 SSP61 744600235 85,00

VVP47.10-0.4 0,40 744600365 23,00 SSP61 744600235 85,00

VVP47.10-0.63 0,63 744600303 23,00 SSP61 744600235 85,00

VVP47.10-1.0 1,0 744600366 23,00 SSP61 744600235 85,00

VVP47.10-1.6 1,6 744600367 23,00 SSP61 744600235 85,00

VVP47.15-2.5 2,5 744600368 27,00 SSP61 744600235 85,00

VVP47.20-4.0 4,0 744600369 41,00 SSB61 744600240 85,00

VVP47.25-6.3 6,3 744600370 69,00 SSB61 744600240 85,00

VVP47.25-10.0 10,0 744600371 89,00 SSC61 744600245 124,00

Įrenginys Šildytuvas PPU tipas

Domekt-R-200-V DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-R-250-F DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-R-400-V DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-R-400-H DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Domekt-R-400-F DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Domekt-R-450-V DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-R-500 H/V DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Domekt-R-600-H DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Domekt-R-700 H/V/F DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Domekt-PP-300-V DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-P-400 H/V DH PPU-HW-3R-15-1,0-W2

Domekt-PP-450-V DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Domekt-P-700 H/V DH PPU-HW-3R-15-1,6-W2

Domekt-P-900 H/V DH PPU-HW-3R-15-1,6-W2

Domekt-CF-250-V DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-CF-250-F DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-CF-400-V DH PPU-HW-3R-15-0,4-W1

Domekt-CF-500-F DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Domekt-CF-700 H/V/F DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

PPU tipas Kodas KAINA

PPU-HW-3R-15-0,4-W1 744110065 411,00

PPU-HW-3R-15-0,63-W1 744110068 411,00

PPU-HW-3R-15-1,0-W2 744110071 411,00

PPU-HW-3R-15-1,6-W2 744110073 432,00

PPU-HW-3R-15-2,5-W2 744110075 443,00

PPU-HW-3R-20-4,0-W2 744110129 485,00

PPU-HW-3R-20-4,0-W3 744110077 590,00

PPU-HW-3R-20-4,0-W4 744110078 825,00

PPU-HW-3R-25-6,3-W2 744110130 510,00

PPU-HW-3R-25-6,3-W3 744110081 616,00

PPU-HW-3R-25-6,3-W4 744110082 849,00

PPU-HW-3R-25-10,0-W3 744110131 849,00

PPU-HW-3R-25-10,0-W5 744110084 894,00

PPU-HW-3R-32-16,0-W3 744110132 914,00

PPU-HW-3R-32-16,0-W5 744110086 960,00

PPU-HW-3R-32-16,0-W6 744110087 1214,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W3 744110133 994,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W5 744110089 1040,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W7 744110090 1286,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W8 744110091 1803,00

PPU-HW-3R-50-40,0-W7 744110092 1437,00

PPU-HW-3R-50-40,0-W8 744110093 1958,00

PPU-HW-3R-50-40,0-W9 744110094 2228,00

Pastaba: galima pasirinkti pageidaujamų parametrų aprišimo mazgus su parinkimo 
programa, kuri yra internetinėje svetainėje www.komfovent.lt.
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

ORO UŽDARYMO SKLENDĖS SU ELEKTRINĖMIS PAVAROMIS

Įrenginys
uždarymo sklendė + 
pavara su grąžinimo 

spyruokle
Kodas KAINA

uždarymo sklendė + 
pavara be grąžinimo 

spyruoklės
Kodas KAINA

Domekt-R-200-V AGUJ-M-125 + LF230 707055732 146,98 AGUJ-M-125 + LM230 707046715 72,98

Domekt-R-250-F AGUJ-M-160 + LF230 000035707 147,76 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 73,76

Domekt-R-400-V AGUJ-M-160 + LF230 000035707 147,76 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 73,76

Domekt-R-400-H AGUJ-M-160 + LF230 000035707 147,76 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 73,76

Domekt-R-400-F AGUJ-M-200 + LF230 000022919 149,53 AGUJ-M-200 + LM230 707034987 75,53

Domekt-R-450-V AGUJ-M-160 + LF230 000035707 147,76 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 73,76

Domekt-R-500-H AGUJ-M-200 + LF230 000022919 149,53 AGUJ-M-200 + LM230 707034987 75,53

Domekt-R-500-V AGUJ-M-250 + LF230 707029682 150,60 AGUJ-M-250 + LM230 707025128 76,60

Domekt-R-600-H AGUJ-M-200 + LF230 000022919 149,53 AGUJ-M-200 + LM230 707034987 75,53

Domekt-R-700 H/V/F AGUJ-M-250 + LF230 707029682 150,60 AGUJ-M-250 + LM230 707025128 76,60

Domekt-PP-300-V AGUJ-M-125 + LF230 707055732 146,98 AGUJ-M-125 + LM230 707046715 72,98

Domekt-P-400-V AGUJ-M-160 + LF24 707018964 136,76 AGUJ-M-160 + LM24 707022764 73,76

Domekt-P-400-H AGUJ-M-200 + LF24 707000027 138,53 AGUJ-M-200 + LM24 707055006 75,53

Domekt-PP-450-V AGUJ-M-125 + LF230 707055732 146,98 AGUJ-M-125 + LM230 707046715 72,98

Domekt-P-700-V AGUJ-M-200 + LF24 707000027 138,53 AGUJ-M-200 + LM24 707055006 75,53

Domekt-P-700-H AGUJ-M-250 + LF24 000031047 139,60 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 76,60

Domekt-P-900-V AGUJ-M-200 + LF24 707000027 138,53 AGUJ-M-200 + LM24 707055006 75,53

Domekt-P-900-H AGUJ-M-250 + LF24 000031047 139,60 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 76,60

Domekt-CF-250-V AGUJ-M-125 + LF230 707055732 146,98 AGUJ-M-125 + LM230 707046715 72,98

Domekt-CF-250-F AGUJ-M-160 + LF230 000035707 147,76 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 73,76

Domekt-CF-400-V AGUJ-M-160 + LF230 000035707 147,76 AGUJ-M-160 + LM230 707034983 73,76

Domekt-CF-500-F AGUJ-M-200 + LF230 000022919 149,53 AGUJ-M-200 + LM230 707034987 75,53

Domekt-CF-700-V AGUJ-M-200 + LF230 000022919 149,53 AGUJ-M-200 + LM230 707034987 75,53

Domekt-CF-700 H/F AGUJ-M-250 + LF250 707029682 150,60 AGUJ-M-250 + LM230 707025128 76,60

Tipas Kodas KAINA

Sklendžių valdymo kabelis 744900366 12,00

DOMEKT įrenginiams su elektriniais šildytuvais.
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Bx
H

B1
xH

1

L

Tipas Tiekiamo oro 
kiekis, m³/h

Našu-
mas, 
kW

Slėgio 
perkry-
tis, Pa*

Slėgio 
nuos-
toliai, 

kPa

B×H×L,  
mm

B1×H1,  
mm Pajungimas Masė, 

kg Kodas KAINA

DCF-0,4-3 400 2,7 16 0,3 600×550×390 300×400 ½“ / 22 mm 40
765300002 (R)

774,00
765300032 (L)

DCW-0,4-3 400 2,7 34 15,8 505×550×390 300×400 ½“ 33
765300001 (R)

654,00
765300031 (L)

DCF-0,5-3 500 3,4 19 0,4 600×550×390 400×300 ½“ / 22 mm 40
765300052 (R)

784,00
765300057 (L)

DCW-0,5-3 500 3,4 30 29,5 600×550×390 400×300 ½“ 35
765300063 (R)

668,00
765300058 (L)

DCF-0,7-5 700 4,7 22 0,4 705×610×390 500×400 ½“ / 22 mm 49
765300004 (R )

793,00
765300034 (L)

DCW-0,7-5 700 4,7 29 11,2 705×610×390 500×400 ½“ 42
765300003 (R)

681,00
765300033 (L)

DCF-0,9-6 900 6,1 29 0,7 705×610×390 500×400 ½“ / 22 mm 49
765300006 (R )

793,00
765300036 (L)

DCW-0,9-6 900 6,0 36 3,7 705×610×390 500×400 ¾” 45
765300005 (R)

681,00
765300035 (L)

* Su lašų gaudytuvu.

FREONINĖS ŠALČIO MAŠINOS MOU

Šaltnešis – R410A

Tipas
Šaldymo 

galia,  
kW

Šildymo 
galia, kW

Maksimalus 
srovės 

stiprumas, А

Įtam-
pa, V

Garso slė-
gio lygis, 

dB (A)

Vamzdelių 
skersmuo 
(skysčiui/
dujoms)

Maksi-
malus 

vamzdy-
no ilgis, m

Kodas KAINA

Inverter MOU-18HFN6+KA8243 5,3(0,79-6,2) 5,7(0,88-7,0) 10 230 56,5 Ø6,35/Ø12,7  
(¼""/½"") 30 765101717 1175,00

Inverter MOU-24HFN6+KA8243 7,0(1,2-8,2) 7,0(1,2-8,7) 14 230 60,5 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 50 765101718 1425,00

Inverter MOU-36HFN6+KA8243 10,6(2,9-12,0) 11,1(2,6-13,2) 10 400 62 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 65 765101719 2055,00

Inverter MOU-48HFN6+KA8243 13,8(4,0-16,1) 15,5(4,2-17,6) 13 400 65 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 65 765101720 2270,00

Inverter MOU-55HFN6+KA8243 16,1(5,0-18,5) 18,2(5,3-20,5) 14 400 62,5 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 65 765101721 2370,00

ON/OFF MOU-48HN1 14,1 15,2 11 400 59 Ø12,7/Ø19,0  
(½"/¾") 50 765134716 1233,00

ON/OFF MOU-60HN1 17,6 19,1 13 400 59,3 Ø12,7/Ø19,0  
(½"/¾") 30 765100322 1381,00

VANDENINIAI DCW IR FREONINIAI DCF AUŠINTUVAI

Oro aušintuvas montuojamas įrenginio išorėje, korpusas izoliuotas.
Aušinimo sekcija surinkta kartu su lašų gaudytuvu bei kondensato vo-
nele. 
Aušintuvo valdymas yra numatytas įrenginio automatikoje. 
Šaltnešis – R410A, vanduo 7/12.
Oro temperatūra į/iš – 30/18 °C.
Galimi vėdinimo įrenginiams su C3 ir C6 automatika.
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

ORO FILTRAI

Įrenginys

Filtrai

(b×h×l), mm
M5 F7

Kodas KAINA Kodas KAINA

Domekt-R-200-V 285×130×46 774100091 8,33 774300060 8,70

Domekt-R-250-F 278×258×46 774132408 12,33 774300005 13,40

Domekt-R-400-H 410×200×46 774100046 14,13 774300004 15,58

Domekt-R-400-V 450×210×46 774132410 15,23 774300007 16,30

Domekt-R-400-F 278×258×46 774132408 12,33 774300005 13,40

Domekt-R-450-V 470×240×46 774164415 18,48 774300013 20,35

Domekt-R-500 H/V 540×260×46 774100060 22,30 774300001 25,35

Domekt-R-600-H 475×235×46 774100108 18,55 774300014 20,50

Domekt-R-700 H/V 540×260×46 774100060 22,30 774300001 25,35

Domekt-R-700-F 320×360×46 774100107 18,20 774300088 19,10

Domekt-PP-300-V 300×200×46 774100090 11,30 774300052 12,33

Domekt-P-400 H/V 300×195×46 774100029 11,30 774300019 12,33

Domekt-PP-450-V 300×200×46 774100090 11,30 774300052 12,33

Domekt-P-700 H/V 400×235×46 774100093 16,60 774343651 19,35

Domekt-P-900 H/V 400×235×46 774100093 16,60 774343651 19,35

Domekt-CF-250-V 145×350×46 774100129 14,70 774300095 15,15

Domekt-CF-250-F 265×250×46 774100130 12,02 774306667 13,35

Domekt-CF-400-V 350×235×46 774155061 16,35 774300012 17,15

Domekt-CF-500-F 410×200×46 774100046 14,13 774300004 15,58

Domekt-CF-700 H/V 390×300×46 774131406 18,48 774300020 19,20

Domekt-CF-700-F 400×300×46 774100146 19,93 774300099 21,38

TRIUKŠMO SLOPINTUVAI

AGS-d-h-L
d – pajungimo skersmuo
h – akustinės medžiagos storis
L – slopintuvo ilgis
A – iš lauko imamas oras 

Įrenginys Slopintuvo tipas Kodas KAI-
NA

Domekt-R-200-V
A/D AGS-125-50-600-M 354273012 26,00

B/C AGS-125-50-900-M 354273016 36,00

Domekt-R-250-F
Domekt-R-400 V/H
Domekt-R-450-V

A/D AGS-160-50-600-M 354273022 28,00

B/C AGS-160-50-900-M 354273026 37,00

Domekt-R-400-F
Domekt-R-500-H
Domekt-R-600-H

A/D AGS-200-50-600-M 354273037 34,00

B/C AGS-200-50-900-M 354273042 39,00

Domekt-R-500-V
Domekt-R-700 H/V/F

A/D AGS-250-50-600-M 354273202 41,00

B/C AGS-250-50-900-M 354273062 51,00

Domekt-PP-300-V
Domekt-PP-450-V
Domekt-CF-250-V

A/D AGS-125-50-600-M 354273012 26,00

B/C AGS-125-50-900-M 354273016 36,00

B – į patalpas tiekiamas oras 
C – iš patalpų šalinamas oras 
D – į lauką išmetamas oras

Įrenginys Slopintuvo tipas Kodas KAI-
NA

Domekt-P-400-V
Domekt-CF-250-F
Domekt-CF-400-V

A/D AGS-160-50-600-M 354273022 28,00

B/C AGS-160-50-900-M 354273026 37,00

Domekt-P-400-H
Domekt-P-700-V
Domekt-P-900-V
Domekt-CF-500-F
Domekt-CF-700-V 

A/D AGS-200-50-600-M 354273037 34,00

B/C AGS-200-50-900-M 354273042 39,00

Domekt-P-700-H
Domekt-P-900-H
Domekt-CF-700 H/F

A/D AGS-250-50-600-M 354273202 41,00

B/C AGS-250-50-900-M 354273062 51,00

Pastaba: Triukšmo slopintuvai parinkti taip, kad triukšmo lygis patalpų pusėje (B, C) 
siektų 40dB(A), o lauko pusėje (A, D) – 50dB(A).

 Galima pasirinkti pageidaujamų parametrų triukšmo slopintuvus su parinki-
mo programa, kuri yra internetinėje svetainėje www.komfovent.lt
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72
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KK1-16-08Tobulindama vėdinimo įrenginius UAB AMALVA pasilieka teisę keisti parametrus ir matmenis.

DOMEKT PRIEDAI

standartinis pastatymo rėmas

Pastaba: standartinis rėmas yra 100 mm aukščio, 
be kojelių, nudažytas raL 7035. 

įrenginių montavimo lauke priedai
domekt įrenginių korpuso šiluminės izoliacijos storis bei surinkimo kokybė leidžia vėdinimo 
įrenginius esant poreikiui montuoti lauke. tam tikslui turi būti naudojami papildomi apsauginiai 
išoriniai priedai: stogas, pastatymo rėmas, atramos, grotelės, oro paėmimo ir šalinimo gaubtai.

oro skirstymo dėžė osd
(tik vėdinimo įrenginiams domekt r 200,  
ortakių pajungimas – horizontalus)

Lauko oro paėmimo/
išmetimo grotelės Ld

Virtuvinis gaubtas
(tik vėdinimo įrenginiams domekt r 200)

dekoratyvinis skydas
(tik vėdinimo įrenginiams domekt r 200)

•		LD-125
•		LD-160
•		LD-200	
(juoda arba balta)

•		baltai	dažytas	
•		nerūdijančio	plieno

•		baltai	dažytas
•		nerūdijančio	plieno

•		baltai	dažytas
•		aukštis	tik	2,6	cm

•			OSD-200	VE	(100	mm)
•			OSD2-200	VE	(125	mm)

Įrenginys Pastatymo rėmas matmenys B×H×L, mm

r 400 H ssk_00_640_460_100_n_000_d 460×100×640

r 500 H 
r 700 H ssk_00_930_585_100_n_000_d 585×100×930

r 500 V
r 700 V ssk_00_1060_585_100_n_000_d 585×100×1060

r 500 u ssk_00_1115_585_100_n_000_d 585×100×1115

r 900 H / V / u ssk_00_1355_850_100_n_000_d 850×100×1355

P 400 H ssk_00_1000_340_100_n_000_d 340×100×1000

P 700 H
r 900 H ssk_00_1170_440_100_n_000_d 440×100×1170

CF 900 H / u ssk_00_1810_850_100_n_000_d 850×100×1810

Įrenginys Stogo matmenys  
B×L, mm

tiekiamo srauto
gaubtas

Šalinamo srauto
gaubtas

r 500 H 910×1210 g350×350 aHia200

r 500 uH 910×1400 g350×350 aHia200

r 700 H 910×1210 g350×350 aHia250

r 900 H / uH 1180×1555 g600×430 aHia315

P 400 H 505×1300 g270×270 aHia200

P 700 H 605×1470 g270×270 aHia250

P 900 H 605×1470 g270×270 aHia250

CF 700 H 590×1700 g350×350 aHia250

CF 900 H / uH 1193×2020 g600×430 aHia315

GAUBTAS

įrenginys
Tiekiamo strauto gaubtas Šalinamo srauto gaubtas

Tipas Kodas KAINA Tipas Kodas KAINA

Domekt-R-500-H G-350×350 712238426 41,00 AHIA-200 354009020 10,00

Domekt-R-700-H G-350×350 712238426 41,00 AHIA-250 354009025 12,00

Domekt-P-400-H G-270×270 712238425 36,00 AHIA-200 354009020 10,00

Domekt-P-700-H G-350×350 712238426 41,00 AHIA-250 354009025 12,00

Domekt-P-900-H G-350×350 712238426 41,00 AHIA-250 354009025 12,00

Domekt-CF-700-H G-350×350 712238426 41,00 AHIA-250 354009025 12,00

PASTATYMO RĖMAS

Įrenginys Tipas Matmenys 
B×H×L, mm Kodas KAINA

Domekt-R-400-H SSK_00_640_460_100_N_000_D 460×100×640 712238565 60,00

Domekt-R-500-H SSK_00_930_585_100_N_000_D 585×100×930 712238581 70,00

Domekt-R-500-V SSK_00_1060_585_100_N_000_D 585×100×1060 712238573 70,00

Domekt-R-700-H SSK_00_930_585_100_N_000_D 585×100×930 712238581 70,00

Domekt-R-700-V SSK_00_1060_585_100_N_000_D 585×100×1060 712238573 70,00

Domekt-P-400-H SSK_00_1000_340_100_N_000_D 340×100×1000 712238517 70,00

Domekt-P-700-H SSK_00_1170_440_100_N_000_D 440×100×1170 712238525 75,00

Domekt-P-900-H SSK_00_1170_440_100_N_000_D 440×100×1170 712238525 75,00

Pastaba: Standartinis rėmas yra 100 mm aukščio, be kojelių, nudažytas RAL7035.

STOGAS

Įrenginys Matmenys 
B×L, mm Kodas KAINA

Domekt-R-500-H 910×1210 712200023 58,00

Domekt-R-700-H 910×1210 712200023 58,00

Domekt-P-400-H 505×1300 712232869 110,00

Domekt-P-700-H 605×1470 712237971 122,00

Domekt-P-900-H 605×1470 712237971 122,00

Domekt-CF-700-H 590×1700 712200247 128,00

ĮRENGINIŲ MONTAVIMO LAUKE PRIEDAI
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PRIEDAI

Lauko oro paėmimo/išmetimo grotelės LD 

Tipas Kodas KAINA

LD-125 balta (RAL-9010) 731420061 34,00

LD-125 juoda (RAL-9005) 731420060 34,00

LD-160 balta (RAL-9010) 731420063 37,00

LD-160 juoda (RAL-9005) 731420062 37,00

LD-200 balta (RAL-9010) 731420065 39,00

LD-200 juoda (RAL-9005) 731420064 39,00

Virtuvinis gaubtas
(vėdinimo įrenginiams Domekt R 200)

Tipas Kodas KAINA

baltai dažytas 708300115 157,00

nerūdijančio plieno 708300117 215,00

Oro paskirstymo dėžė OSD 
(vėdinimo įrenginiams Domekt R 200, 

ortakių pajungimas – horizontalus)

Tipas Kodas KAINA

OSD-200VE (100 mm) 712199841 82,00

OSD2-200VE (125 mm) 712199843 82,00

Dekoratyvinis skydas
(vėdinimo įrenginiams Domekt R 200)

Tipas Kodas KAINA

baltai dažytas, 392-12 710300009 55,00

nerūdijančio plieno, 392-12 710300010 74,00

Vasaros kasetė

Tipas Kodas KAINA

Vasaros kasetė Domekt-P-400 358841009 51,00

Vasaros kasetė Domekt-P-700 358841010 55,00

Vasaros kasetė Domekt-P-900 358841013 55,00

Kasetė naudojama vasarą, jei patalpose nekondicionuojamas oras. Ji pritaikoma įren-
giniuose, kuriuose nėra apylankos sklendės. Nenaudojama įrenginiuose su priešprieši-
nių oro srautų šilumokaičiais.

Virtuvinis gaubtas
(vėdinimo įrenginiams Domekt R 200)

Tipas Kodas KAINA

baltai dažytas, 392-12 708300121 328,00

Dekoratyvinis skydas
(vėdinimo įrenginiams Domekt R 200)

Tipas Kodas KAINA

baltai dažytas 712199840 48,00

nerūdijančio plieno 710300006 60,00

Adapteris (vėdinimo įrenginiams Domekt R 200)

Tipas Kodas KAINA

adapteris, 392-12 710600269 27,50
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Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Diferencinio slėgio jungiklis  
DTV-500

Slėgio diapazonas 50–500 Pa 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 1A 
Saugos klasė IP54

354501300 14,00

Judesio jutiklis 
PIR180

Veikimo kampas 180° 
Maksimalus atstumas 12 m 
Saugos klasė IP44

745231030 14,00

Kambarinis temperatūros jutiklis  
RTT

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Temperatūros matavimo diapazonas 0–50 °C 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30

744400200 45,00

Kambarinis drėgmės jutiklis  
RTH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30 

744400201 108,00

Ortakinis drėgmės jutiklis  
DTH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54 

744400202 144,00

Kambarinis CO2 jutiklis  
RTC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0 – 2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30

744400203 227,00

Ortakinis CO2 jutiklis 
DTC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54

744400204 240,00

Kambarinis oro kokybės jutiklis  
RTQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30 

744400205 212,00

Ortakinis oro kokybės jutiklis  
DTQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54

744400206 240,00

NUOTOLINIS ĮRENGINIO VEIKIMO INTENSYVUMO 
VALDYMAS (OVR)

OVR (nuo angl. “Override” – nepaisyti) funkcija skirta nuotoliniam 
įrenginio valdymui papildomu išoriniu įtaisu. Po šios funkcijos ak-
tyvavimo nepaisoma dabartinio įrenginio veikimo režimo ir įren-
ginys pradeda veikti nustatytu intensyvumu. Ši funkcija turi aukš-
čiausią prioritetą ir gali veikti kiekviename režime, net ir tada, kai 
įrenginys yra išjungtas. Ši funkcija numatyta visuose įrenginiuose 
su EC ventiliatoriais. Tam, kad ji veiktų, papildomai reikia prijungti 
vieną iš žemiau pateiktų jutiklių. 

AUTOMATIKOS PRIEDAI

TINKLO MODULIS PING2 C3/C4 VALDIKLIUI

Galimybė valdyti ir stebėti vėdinimo įrenginių veikimą nuotoliniu 
būdu, jei įrenginiai prijungiami prie kompiuterinio tinklo ar inter-
neto. Tinklo modulis PING2 skirtas KOMFOVENT vėdinimo įrengi-
niams prijungti prie kompiuterinio tinklo (angl. Ethernet) arba kito 
tinklo (sąsaja RS-485).

Tipas Kodas KAINA

Tinklo modulis
PING2 745200851 130,00
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ORO KOKYBĖS KONTROLĖ (AQ) 

Vėdinimo intensyvumo valdymo galimybė pagal išorinį jutiklio 
signalą. Funkcija koreguoja vėdinimo intensyvumą atsižvelgiant į 
padidėjusį patalpoje užterštumo (CO2, drėgmė ir pan.) lygį. Varto-
tojas gali įjungti šią funkciją bet kuriuo metu, atsižvelgiant į poreikį 
ir taip pat gali stebėti patalpų oro kokybę pultelyje. 
Ši funkcija yra galima visiems įrenginiams su EC ventiliatoriais tie-
siog prijungus vieną iš žemiau išvardytų jutiklių (išskyrus įrengi-
nius su C4 automatika).

Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Kambarinis temperatūros jutiklis
RST

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Temperatūros matavimo diapazonas 0–50 °C 
Išėjimo signalas 0…10V DC 
Saugos klasė IP30 

744400207 48,00

Kambarinis drėgmės jutiklis  
RSH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% Išėjimo 
signalas 0…10V DC 
Saugos klasė IP30 

744400208 111,00

Ortakinis drėgmės jutiklis  
DSH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% Išėjimo 
signalas 0…10V DC
 Saugos klasė IP54 

744400209 144,00

Kambarinis CO2 jutiklis  
RSC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP30 

744400210 207,00

Ortakinis CO2 jutiklis  
DSC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP54 

744400211 228,00

Kambarinis oro kokybės jutiklis
RSQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP30 

744400212 207,00

Ortakinis oro kokybės jutiklis 
DSQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP54

744400213 227,00

AUTOMATIKOS PRIEDAI

KINTAMO ORO SRAUTO VALDYMAS VAV  
(C3 / C6)

Kintamo oro srauto valdymo režimu (VAV) įrenginys tieks ir šalins 
oro kiekį atsižvelgiant į vėdinimo poreikius skirtingose patalpose. 
Tai ženkliai sumažina eksploatavimo sąnaudas, prailgina įrenginio 
tarnavimo laiką, mažina oro filtrų užterštumą. VAV funkcija yra skir-
ta visiems įrenginiams su EC ventiliatoriais. 

Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Slėgio jutiklis
P2500

0...100/200/300/500/1000/1500/200
0/2500 Pa

24V AC/DC, <1VA, 0…10V DC, IP54, 
0...+50°C

354501604 105,00

VAV valdymo būdai:
vieno srauto VAV valdymas 
(reikalingas vienas slėgio jutiklis P2500)
Vieno srauto VAV valdymas vyksta pagal slėgio jutiklį, kuris sumon-
tuotas tiekimo ar šalinimo ortakyje (valdantysis oro srautas (angl. 
Master)). Kitas oro srautas reguliuojamas sinchroniškai pagal pir-
mąjį (valdomasis oro srautas (angl. Slave)). 

dviejų srautų VAV valdymas 
(reikalingi du slėgio jutikliai P2500)
Dviejų srautų VAV valdymo režime reguliuojami tiekiamo ir šalina-
mo oro srautai pagal atskirus ortakiuose sumontuotus slėgio juti-
klius. Šis valdymo būdas aktualus, kai reikia reguliuoti tiekiamo ir 
šalinamo oro srautus, nepriklausomai vienas nuo kito. 

UAB „Amalva“

Vilnius
Ozo g. 10, LT-08200
Mob. tel. 8 685 95171
info@amalva.lt

Kaunas
Taikos pr. 149, LT-52119
Mob. tel. 8 685 63962
kaunas@amalva.lt

Klaipėda
Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel. 8 685 93706
klaipeda@amalva.lt

Šiauliai
Metalistų g. 6H, LT-78107
Mob. tel. 8 656 89930
siauliai@amalva.lt

Panevėžys
Beržų g. 44, LT-36144
Mob. tel. 8 640 55988
panevezys@amalva.lt

www.komfovent.lt


