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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

RHP Standard – tai vėdinimo įrenginiai su rotaciniu šilumokaičiu ir integruotu šilumos siurbliu, kurių našumas 
nuo 130 iki 1 500 m3/h.

RHP Professional serijos vėdinimo įrenginiai su rotaciniu šilumokaičiu ir integruotu šilumos siurbliu, kurių 
našumas nuo 1000 iki 30 000 m3/h, gali būti renkami individualiai pagal konkrečius projekte keliamus 
reikalavimus. Įrenginiai renkami, naudojant parinkimo programą.

Įrenginiuose integruotas šilumos siurblys praplečia vėdinimo įrenginio galimybes – įrenginys ne tik vėdina, bet 
ir šildo bei šaldo patalpas. Sudėtingų konstrukcinių sprendimų įgyvendinimas leido ne tik išplėsti vėdinimo 
įrenginio paskirtį, bet ir dėl dvigubo šilumos grąžinimo (per rotacinį šilumokaitį bei šilumos siurblį) pasiekti 
aukštą efektyvumą.

Užsakymo pavyzdys

Serija: 
RHP
 
Įrenginio dydis
400–1500

RHP-400-2.2/1.4-V-R1-C5.1
Valdymo automatika ir
pultelio tipas:
	 C5.1

Apžiūros pusė:
	 R1
	 L1
	
Ortakių pajungimas: 
	 V – vertikalus 
	 U – universalus

Apžiūros pusė:

L1

L1

R1

R1

H V

tiekiamas oras

Apžiūros pusė yra nustatoma pagal tiekiamo oro į patalpą kryptį, žiūrint į įrenginį iš aptarnavimo pusės.

Šildymo / 
šaldymo galia
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Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika kaina

C5.1

Įrenginiai su rotaciniu 
šilumokaičiu ir 
šilumos siurbliu

RHP-400-2.2/1.4-V 4336

RHP-400-2.8/2.4-V 4491

RHP-600-3.7/3-UV 5377

RHP-600-3.7/3-UH 5377

RHP-600-4.4/3.8-UV 5543

RHP-600-4.4/3.8-UH 5543

RHP-800-5.3/4.7-UV 7067

RHP-800-5.3/4.7-UH 7067

RHP-800-6.1/5.8-UV 7226

RHP-800-6.1/5.8-UH 7226

RHP-1300-8.1/6.6-UV 7614

RHP-1300-8.1/6.6-UH 7614

RHP-1300-9.2/7.6-UV 7773

RHP-1300-9.2/7.6-UH 7773

RHP-1500-9.6/7.8-UV 7915

RHP-1500-9.6/7.8-UH 7915

Įrenginių kainos nurodytos su M5 klasės filtrais. 

RHP STANDARD SERIJOS ĮRENGINIAI

RHP STANDARD ĮRENGINIŲ PRIEDAI

ORO UŽDARYMO SKLENDĖ SU ELEKTRINĖMIS PAVAROMIS

Įrenginys
uždarymo sklendė + 
pavara su grąžinimo 

spyruokle
Kodas KAINA

uždarymo sklendė + 
pavara be grąžinimo 

spyruoklės
Kodas KAINA

RHP-400-V AGUJ-M-160 + LF24 707018964 136,76 AGUJ-M-160 + LM24 707022764 73,76

RHP-600-U AGUJ-M-200 + LF24 707000027 138,53 AGUJ-M-200 + LM24 707055006 75,53

RHP-800-U AGUJ-M-250 + LF24 000031047 139,60 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 76,60

RHP-1300-U AGUJ-M-250 + LF24 000031047 139,60 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 76,60

RHP-1500-U AGUJ-M-250 + LF24 000031047 139,60 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 76,60

ORO FILTRAI

Įrenginys

Filters

(b×h×l), mm
M5 F7

Kodas KAINA Kodas KAINA

RHP-400-V 462×200×46 774100128 17,05 774300023 17,75

RHP-600-U 500×280×46 774167322 24,98 774300074 27,73

RHP-800-U 750×400×46 774100036 48,60 774300089 52,20

RHP-1300-U 750×400×46 774100036 48,60 774300089 52,20

RHP-1500-U 750×400×46 774100036 48,60 774300089 52,20
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RHP STANDARD ĮRENGINIŲ PRIEDAI

TRIUKŠMO SLOPINTUVAI
AGS-d-h-L
d – pajungimo skersmuo
h – akustinės medžiagos storis
L – slopintuvo ilgis

Įrenginys Slopintuvo tipas Kodas KAINA

RHP-400-V
A/D AGS-160-50-600-M 354273022 28,00

B/C AGS-160-50-900-M 354273026 37,00

RHP-600-U
A/D AGS-200-50-600-M 354273037 34,00

B/C AGS-200-50-900-M 354273042 39,00

RHP-800-U
A/D AGS-250-50-600-M 354273202 41,00

B/C AGS-250-50-900-M 354273062 51,00

RHP-1300-U
RHP-1500-U

A/D AGS-250-50-900-M 354273062 51,00

B/C AGS-250-50-1200-M 354273066 65,00

Pastaba:	 Triukšmo slopintuvai parinkti taip, kad triukšmo lygis patalpų pusėje (B, C) siektų 40dB(A), o lauko pusėje (A, D) – 50dB(A).
	 Galima pasirinkti pageidaujamų parametrų triukšmo slopintuvus su parinkimo programa, kuri yra internetinėje svetainėje www.komfovent.lt.

A – iš lauko imamas oras	
B – į patalpas tiekiamas oras	
C – iš patalpų šalinamas oras	
D – į lauką išmetamas oras

ĮRENGINIŲ MONTAVIMO LAUKE PRIEDAI

STOGAS

Įrenginys Matmenys B×L, mm Kodas KAINA

RHP-600-UH 1407×770 712301855 120,00

RHP-800-UH 1795×1000 712306833 80,00

RHP-1300-UH 1795×1000 712306833 80,00

RHP-1500-UH 1795×1000 712306833 80,00

GAUBTAS

Įrenginys
Tiekiamo srauto gaubtas Šalinamo srauto gaubtas

Tipas Kodas KAINA Tipas Kodas KAINA

RHP-600-UH G-350×350 712238426 41,00 AHIA-200 354009020 10,00

RHP-800-UH G-350×350 712238426 41,00 AHIA-250 354009025 12,00

RHP-1300-UH G-350×350 712238426 41,00 AHIA-250 354009025 12,00

RHP-1500-UH G-350×350 712238426 41,00 AHIA-250 354009025 12,00
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Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Diferencinio slėgio jungiklis  
DTV-500

Slėgio diapazonas 50–500 Pa 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 1A 
Saugos klasė IP54

354501300 14,00

Judesio jutiklis 
PIR180

Veikimo kampas 180° 
Maksimalus atstumas 12 m 
Saugos klasė IP44

745231030 14,00

Kambarinis temperatūros jutiklis  
RTT

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Temperatūros matavimo diapazonas 0–50 °C 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30

744400200 45,00

Kambarinis drėgmės jutiklis  
RTH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30 

744400201 108,00

Ortakinis drėgmės jutiklis  
DTH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54 

744400202 144,00

Kambarinis CO2 jutiklis  
RTC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0 – 2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30

744400203 227,00

Ortakinis CO2 jutiklis 
DTC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54

744400204 240,00

Kambarinis oro kokybės jutiklis  
RTQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30 

744400205 212,00

Ortakinis oro kokybės jutiklis  
DTQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54

744400206 240,00

AUTOMATIKOS PRIEDAI

NUOTOLINIS ĮRENGINIO VEIKIMO INTENSYVUMO 
VALDYMAS (OVR)

OVR (nuo angl. “Override” – nepaisyti) funkcija skirta nuotoliniam 
įrenginio valdymui papildomu išoriniu įtaisu. Po šios funkcijos 
aktyvavimo nepaisoma dabartinio įrenginio veikimo režimo ir 
įrenginys pradeda veikti nustatytu intensyvumu. Ši funkcija turi 
aukščiausią prioritetą ir gali veikti kiekviename režime, net ir tada, 
kai įrenginys yra išjungtas. Ši funkcija numatyta visuose įrenginiuose 
su EC ventiliatoriais. Tam, kad ji veiktų, papildomai reikia prijungti 
vieną iš žemiau pateiktų jutiklių.
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AUTOMATIKOS PRIEDAI

Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Kambarinis temperatūros jutiklis
RST

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Temperatūros matavimo diapazonas 0–50 °C 
Išėjimo signalas 0…10V DC 
Saugos klasė IP30 

744400207 48,00

Kambarinis drėgmės jutiklis  
RSH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Išėjimo signalas 0…10V DC 
Saugos klasė IP30 

744400208 111,00

Ortakinis drėgmės jutiklis  
DSH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Išėjimo signalas 0…10V DC
 Saugos klasė IP54 

744400209 144,00

Kambarinis CO2 jutiklis  
RSC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP30 

744400210 207,00

Ortakinis CO2 jutiklis  
DSC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP54 

744400211 228,00

Kambarinis oro kokybės jutiklis
RSQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP30 

744400212 207,00

Ortakinis oro kokybės jutiklis 
DSQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP54

744400213 227,00

ORO KOKYBĖS KONTROLĖ (AQ) 

Vėdinimo intensyvumo valdymo galimybė pagal išorinį jutiklio 
signalą. Funkcija koreguoja vėdinimo intensyvumą atsižvelgiant 
į padidėjusį patalpoje užterštumo (CO2, drėgmė ir pan.) lygį. 
Vartotojas gali įjungti šią funkciją bet kuriuo metu, atsižvelgiant į 
poreikį ir taip pat gali stebėti patalpų oro kokybę pultelyje. 
Ši funkcija yra galima visiems įrenginiams su EC ventiliatoriais 
tiesiog prijungus vieną iš žemiau išvardytų jutiklių.

UAB „Amalva“

Vilnius
Ozo g. 10, LT-08200
Mob. tel. 8 685 95171
info@amalva.lt

Kaunas
Taikos pr. 149, LT-52119
Mob. tel. 8 685 63962
kaunas@amalva.lt

Klaipėda
Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel. 8 685 93706
klaipeda@amalva.lt

Šiauliai
Metalistų g. 6H, LT-78107
Mob. tel. 8 656 89930
siauliai@amalva.lt

Panevėžys
Beržų g. 44, LT-36144
Mob. tel. 8 640 55988
panevezys@amalva.lt

www.komfovent.lt


