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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

Užsakymo pavyzdys

Serija: 
VERSO
 
Šilumokaitis:
	 R – rotacinis 
	 P – plokštelinis
	 CF – priešpriešinių srautų plokštelinis
	 S – oro tiekimo įrenginys

Įrenginio dydis
	 600–7000

Ortakių pajungimas: 
	 V – vertikalus 
	 H – horizontalus 
	 F – palubinis 
	 U – universalus

Verso-R-1200-UH-HCW-R1-C5.1
Valdymo automatika ir
pultelio tipas:
	 C3.1
	 C5.1

Apžiūros pusė:
	 R1
	 L1
	
Šildytuvo tipas:

	HE – elektrinis
	HW – vandeninis
	HW/DH – kanalinis vandeninis
	HCW – kombinuotas vandeninis 
šildytuvas-aušintuvas

Apžiūros pusė:

L1

L1

L1

R1

R1

R1

H V F

tiekiamas oras

Apžiūros pusė yra nustatoma pagal tiekiamo oro į patalpą kryptį, žiūrint į įrenginį iš aptarnavimo pusės.

VERSO serijos vėdinimo įrenginiai skirstomi į dvi grupes: VERSO Standard 600-7000 – tai yra standartinių 
įrenginių gama ir VERSO Professional 10-90 – įrenginiai parenkami konkrečiam projektui. 

Abiejų grupių vėdinimo įrenginiai gali būti su rotaciniais, plokšteliniais šilumokaičiais ar tiesiog oro tiekimo 
įrenginiai. Įrenginai yra efektyvūs ir užtikrina reikalaujamus veikimo parametrus. Kompaktiškas įrenginių sekcijas 
galima lengvai įnešti pro standartinę 900 mm pločio durų angą. 

VERSO Standard vėdinimo įrenginiai yra paremti principu „Įjunk ir naudokis“ – kiekvienas įrenginys turi 
integruotą valdymo automatiką, kuri yra patikrinta gamykloje. VERSO Standard įrenginiai yra sandėliuojami, 
todėl jų pristatymo terminas yra trumpesnis. Našumas nuo 600 iki 7000 m3/h. 

VERSO Professional vėdinimo įrenginiai turi plačias pritaikymo galimybes, klientas gali pasirinkti įrenginį 
naudodamas parinkimo programą. Klientų patogumui oro šildytuvai, aušintuvai ir oro užsklandos yra 
montuojami kaip atskiri elementai, tai suteikia daugiau lankstumo montuojant ir taupo erdvę. Įrenginius galima 
montuoti tiek patalpose, tiek lauke. Įrenginiai turi integruotą automatiką, kuri užtikrina mažesnes montavimo ir 
eksploatavimo išlaidas. Įrenginių našumas nuo 1000 iki 34000 m3/h.
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika 

kaina

C5.1

Įrenginiai 
su rotaciniu 
šilumokaičiu

Verso-R-600-UH-HE 2260,00

Verso-R-600-UH-HCW 2450,00

Verso-R-600-UV-HE 2260,00

Verso-R-600-UV-HCW 2450,00

Verso-R-900-H-HE 2913,00

Verso-R-900-H-HW 3038,00

Verso-R-900-V-HE 2913,00

Verso-R-900-V-HW 3038,00

Verso-R-1200-H-HE 3348,00

Verso-R-1200-H-HW 3524,00

Verso-R-1200-V-HE 3348,00

Verso-R-1200-V-HW 3524,00

Verso-R-1200-F-HE 3877,00

Verso-R-1200-F-HW/DH 3890,00

Verso-R-1200-FS-HE 3892,00

Verso-R-1200-FS-HW/DH 3907,00

Verso-R-1400-H-HE 3580,00

Verso-R-1400-H-HW 3756,00

Verso-R-1400-V-HE 3580,00

Verso-R-1400-V-HW 3756,00

Verso-R-1600-H-HE 4191,00

Verso-R-1600-H-HW 4243,00

Verso-R-1600-V-HE 4191,00

Verso-R-1600-V-HW 4243,00

  N°: 12.09.004
Range: ROTOR

  AHU N°: 07.09.356
Range: VERSO

VERSO STANDARD SERIJOS ĮRENGINIAI

Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika 

kaina

C5.1

Įrenginiai 
su rotaciniu 
šilumokaičiu

Verso-R-2000-H-HE 4580,00

Verso-R-2000-H-HW 4640,00

Verso-R-2000-V-HE 4580,00

Verso-R-2000-V-HW 4640,00

Verso-R-2000-F-HE 5028,00

Verso-R-2000-F-HW/DH 5115,00

Verso-R-2500-H-HE 5020,00

Verso-R-2500-H-HW 5219,00

Verso-R-2500-V-HE 5020,00

Verso-R-2500-V-HW 5219,00

Verso-R-3000-H-HE 6209,00

Verso-R-3000-H-HW 6239,00

Verso-R-3000-V-HE 6209,00

Verso-R-3000-V-HW 6239,00

Verso-R-4000-H-HE 6680,00

Verso-R-4000-H-HW 6570,00

Verso-R-4000-V-HE 6680,00

Verso-R-4000-V-HW 6570,00

Verso-R-4500-H-HE 6901,00

Verso-R-4500-H-HW 6791,00

Verso-R-4500-V-HE 6901,00

Verso-R-4500-V-HW 6791,00

Verso-R-7000-H-HW 8573,00

Įrenginių kainos nurodytos su M5 klasės filtrais. 
Įrenginiai, kurių žymėjime yra HW/DH, įrenginio viduje įmontuoto šildytuvo 
neturi. Kanalinis vandeninis šildytuvas DH (žr. 5 psl.) užsakomas atskirai.

Pastaba	 Vėdinimo įrenginiai VERSO-R gali būti užsakomi su universaliais ortakių 
pajungimais (išskyrus VERSO-R-900-F, VERSO-R-1200-F, VERSO-R-2000-F, 
VERSO-R-7000):
•	 universalus ortakių pajungimas įrenginiui su el. šildytuvu papildomai 

150eur be PVM;		
•	 universalus ortakių pajungimas įrenginiui su vandeniniu šildytuvu papil-

domai 250eur be PVM (universalus įrenginys komplektuojamas su kombi-
nuotu vandeniniu oro šildytuvu-aušintuvu HCW)	
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

Įrenginio 
tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika 

kaina

C3.1

Įrenginiai su 
plokšteliniu 
šilumokaičiu

Verso-P-1600-F-HE 4215,00

Verso-P-1600-F-HW/DH 4215,00

Verso-P-2000-F-HE 4440,00

Verso-P-2000-F-HW/DH 4440,00

Įrenginio tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika 

kaina

C5.1

Oro tiekimo 
įrenginiai

Verso-S-650-F-HE/3 1150,00

Verso-S-650-F-HE/6 1181,00

Verso-S-800-F-HE/3 1185,00

Verso-S-800-F-HE/6 1223,00

Verso-S-800-F-HE/9 1285,00

Verso-S-800-F-HW 1254,00

Verso-S-1000-F-HE/6 1304,00

Verso-S-1000-F-HE/9 1358,00

Verso-S-1000-F-HE/15 1410,00

Verso-S-1000-F-HW 1360,00

Verso-S-1300-F-HE/6 1463,00

Verso-S-1300-F-HE/9 1516,00

Verso-S-1300-F-HE/15 1555,00

Verso-S-1300-F-HW 1524,00

Verso-S-2100-F-HE/15 1761,00

Verso-S-2100-F-HE/22.5 1833,00

Verso-S-2100-F-HW 1761,00

Verso-S-3000-F-HW 2637,00

Verso-S-4000-F-HW 2771,00

Įrenginio tipas Žymėjimas

Įrenginio 
su automatika 

kaina

C5.1

Įrenginiai su 
priešpriešinių 
srautų 
plokšteliniu 
šilumokaičiu

Verso-CF-900-H-HE 3542,00

Verso-CF-900-H-HW 3685,00

Verso-CF-900-V-HE 3542,00

Verso-CF-900-V-HW 3685,00

Verso-CF-900-F-HE 2558,00

Verso-CF-900-F-HW/DH 2423,00

Verso-CF-1300-H-HE 3645,00

Verso-CF-1300-H-HW 3740,00

Verso-CF-1300-V-HE 3645,00

Verso-CF-1300-V-HW 3740,00

Verso-CF-1300-F-HE 2891,00

Verso-CF-1300-F-HW/DH 2781,00

Verso-CF-1500-F-HE 3326,00

Verso-CF-1500-F-HW/DH 3179,00

Verso-CF-1700-H-HE 4069,00

Verso-CF-1700-H-HW 4245,00

Verso-CF-1700-V-HE 4069,00

Verso-CF-1700-V-HW 4245,00

Verso-CF-2300-H-HE 4539,00

Verso-CF-2300-H-HW 4598,00

Verso-CF-2300-V-HE 4539,00

Verso-CF-2300-V-HW 4598,00

Verso-CF-3500-UH-HW 5984,00

Verso-CF-3500-UV-HW 5984,00

  N°: 12.09.004
Range: ROTOR

  AHU N°: 07.09.356
Range: VERSO

VERSO STANDARD SERIJOS ĮRENGINIAI

Įrenginių kainos nurodytos su M5 klasės filtrais. 
Įrenginiai, kurių žymėjime yra HW/DH, įrenginio viduje įmontuoto šildytuvo 
neturi. Kanalinis vandeninis šildytuvas DH (žr. 5 psl.) užsakomas atskirai.

Pastaba	 Vėdinimo įrenginiai VERSO-CF gali būti užsakomi su universaliais ortakių 
pajungimais (išskyrus VERSO-CF-900-F, VERSO-CF-1300-F, VERSO-CF-
1500-F):
•	 universalus ortakių pajungimas įrenginiui su el. šildytuvu papildomai 

150eur be PVM;
•	 universalus ortakių pajungimas įrenginiui su vandeniniu šildytuvu papil-

domai 250eur be PVM (universalus įrenginys komplektuojamas su kombi-
nuotu vandeniniu oro šildytuvu-aušintuvu HCW)

•	 universalus ortakių pajungimas įrenginiui su vandeniniu šildytuvu papil-
domai 290eur be PVM (universalus įrenginys komplektuojamas su kombi-
nuotu vandeniniu oro šildytuvu-aušintuvu HCW ir elektriniu oro šildytu-
vu HE)
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

VERSO STANDARD ĮRENGINIŲ PRIEDAI

Įrenginys DH tipas DHCW tipas

Verso-R-1200-F DH-315 DHCW-315

Verso-R-2000-F DH-355 DHCW-355

Verso-P-1600-F DH-315 DHCW-315

Verso-P-2000-F DH-315M DHCW-315M

Verso-CF-900-F DH-315 DHCW-315

Verso-CF-1300-F DH-315 DHCW-315

Verso-CF-1500-F DH-315 DHCW-315

ELEKTRINIS KANALINIS 
ORO ŠILDYTUVAS SU 
INTEGRUOTA AUTOMATIKA 
(pirminis šildytuvas) 
EHC…SI/FC (-30 ... 0 °C)

Tipas Šildymo 
galia, kW Kodas KAINA

EHC-125-1,0-1f SI/FC 1,0 762100476 152,00
EHC-160-1,0-1f SI/FC 1,0 762100477 154,00
EHC-160-1,5-1f SI/FC 1,5 762100478 161,00
EHC-160-2,0-1f SI/FC 2,0 762100479 164,00
EHC-200-1,0-1f SI/FC 1,0 762100480 156,00
EHC-200-1,5-1f SI/FC 1,5 762100481 165,00
EHC-200-2,0-1f SI/FC 2,0 762100482 167,00
EHC-250-1,0-1f SI/FC 1,0 762100483 159,00
EHC-250-1,5-1f SI/FC 1,5 762100484 166,00
EHC-250-2,0-1f SI/FC 2,0 762100485 168,00
EHC-250-3,0-1f SI/FC 3,0 762100486 181,00
EHC-315-2,0-1f SI/FC 2,0 762100487 175,00
EHC-315-3,0-1f SI/FC 3,0 762100488 187,00

Įtampa 1~230 V/50Hz.
Pagal užklausimą temperatūros diapazonas gali būti nustatomas nuo 0 °C iki +30 °C.

KANALINIS ŠILDYTUVAS-AUŠINTUVAS VANDENIU DHCW

Tipas
Matmenys

Pajungimas Kodas KAINAD B H L L1

mm mm mm mm mm
DHCW-125 125 335 335 280 164 ½“ 712255603 205,00
DHCW-160 160 335 335 285 164 ½“ 712200045 208,00
DHCW-200 200 365 365 285 164 ½“ 712200049 220,00
DHCW-250 250 425 425 285 164 ½“ 712200046 256,00
DHCW-315 315 560 515 285 164 ½“ 712200047 311,00
DHCW-315M 315 565 515 345 224 ½’’ 712200048 356,00
DHCW-355 355 605 605 325 164 ½’’ 712200080 330,00

KANALINIS ŠILDYTUVAS VANDENIU DH

Tipas
Matmenys

Pajungimas Kodas KAINAD B H L L1

mm mm mm mm mm
DH-125 125 335 295 270 152 ½“ 712200054 140,00
DH-160 160 335 295 270 152 ½“ 712200044 144,00
DH-200 200 360 320 270 152 ½“ 712200043 145,00
DH-250 250 420 380 270 152 ½“ 712200042 177,00
DH-315 315 510 470 270 152 ½“ 712200041 230,00
DH-315M 315 480 520 250 132 ½“ 712200051 290,00
DH-355 355  600 510 310 152 ½“ 712200053 298,00

B

H D

L

L1
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

APRIŠIMO MAZGAS PPU 

1. Uždarymo vožtuvas
2. Atbulinis vožtuvas
3. Balansinis ventilis
4. Trieigis vožtuvas
5. Cirkuliacinis siurblys
6. Manometras / Termometras
7. Pavara

4 5 6

6

7

1

1

2

3

2

DVIEIGIS VOŽTUVAS SU MODULIUOJAMA PAVARA

Vožtuvo tipas kvs, m
3/h Kodas KAINA Pavaros 

tipas Kodas KAINA

VVP47.10-0.25 0,25 744600034 23,00 SSP61 744600235 85,00
VVP47.10-0.4 0,40 744600365 23,00 SSP61 744600235 85,00
VVP47.10-0.63 0,63 744600303 23,00 SSP61 744600235 85,00
VVP47.10-1.0 1,0 744600366 23,00 SSP61 744600235 85,00
VVP47.10-1.6 1,6 744600367 23,00 SSP61 744600235 85,00
VVP47.15-2.5 2,5 744600368 27,00 SSP61 744600235 85,00
VVP47.20-4.0 4,0 744600369 41,00 SSB61 744600240 85,00
VVP47.25-6.3 6,3 744600370 69,00 SSB61 744600240 85,00
VVP47.25-10.0 10,0 744600371 89,00 SSC61 744600245 124,00

PPU tipas Kodas KAINA

PPU-HW-3R-15-0,4-W1 744110065 411,00

PPU-HW-3R-15-0,63-W1 744110068 411,00

PPU-HW-3R-15-1,0-W2 744110071 411,00

PPU-HW-3R-15-1,6-W2 744110073 432,00

PPU-HW-3R-15-2,5-W2 744110075 443,00

PPU-HW-3R-20-4,0-W2 744110129 485,00

PPU-HW-3R-20-4,0-W3 744110077 590,00

PPU-HW-3R-20-4,0-W4 744110078 825,00

PPU-HW-3R-25-6,3-W2 744110130 510,00

PPU-HW-3R-25-6,3-W3 744110081 616,00

PPU-HW-3R-25-6,3-W4 744110082 849,00

PPU-HW-3R-25-10,0-W3 744110131 849,00

PPU-HW-3R-25-10,0-W5 744110084 894,00

PPU-HW-3R-32-16,0-W3 744110132 914,00

PPU-HW-3R-32-16,0-W5 744110086 960,00

PPU-HW-3R-32-16,0-W6 744110087 1214,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W3 744110133 994,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W5 744110089 1040,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W7 744110090 1286,00

PPU-HW-3R-40-25,0-W8 744110091 1803,00

PPU-HW-3R-50-40,0-W7 744110092 1437,00

PPU-HW-3R-50-40,0-W8 744110093 1958,00

PPU-HW-3R-50-40,0-W9 744110094 2228,00

Pastaba:	 galima pasirinkti pageidaujamų parametrų aprišimo mazgus su parinkimo 
programa, kuri yra internetinėje svetainėje www.komfovent.lt.

Įrenginys Šildytuvas PPU tipas

Verso-R-600-U integruotas PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Verso-R-900 H/V integruotas PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Verso-R-1200 H/V integruotas PPU-HW-3R-15-1,6-W2

Verso-R-1200-F DH PPU-HW-3R-15-1,6-W2

Verso-R-1400 H/V integruotas PPU-HW-3R-15-1,6-W2

Verso-R-1600 H/V integruotas PPU-HW-3R-15-2,5-W2

Verso-R-2000 H/V integruotas PPU-HW-3R-15-2,5-W2

Verso-R-2000-F DH PPU-HW-3R-15-2,5-W2

Verso-R-2500 H/V integruotas PPU-HW-3R-20-4,0-W2

Verso-R-3000 H/V integruotas PPU-HW-3R-25-6,3-W2

Verso-R-4000 H/V integruotas PPU-HW-3R-25-6,3-W2

Verso-R-4500 H/V integruotas PPU-HW-3R-25-10-W3

Verso-R-7000-H integruotas PPU-HW-3R-25-10-W3

Verso-P-1600-F DH PPU-HW-3R-20-4,0-W2

Verso-P-2000-F DH PPU-HW-3R-20-4,0-W2

Verso-CF-900 H/V integruotas PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Verso-CF-900-F DH PPU-HW-3R-15-0,63-W1

Verso-CF-1300-F DH PPU-HW-3R-15-2,5-W2

Verso-CF-1300 H/V integruotas PPU-HW-3R-15-2,5-W2

Verso-CF-1500-F DH PPU-HW-3R-20-4,0-W2

Verso-CF-1700 H/V integruotas PPU-HW-3R-20-4,0-W2

Verso-CF-2300 H/V integruotas PPU-HW-3R-20-4,0-W2

Verso-CF-3500-U integruotas PPU-HW-3R-25-6,3-W2

Verso-S-800-F integruotas PPU-HW-3R-15-2,5-W2

Verso-S-1000-F integruotas PPU-HW-3R-20-4,0-W2

Verso-S-1300-F integruotas PPU-HW-3R-25-6,3-W2

Verso-S-2100-F integruotas PPU-HW-3R-25-10-W3

Verso-S-3000-F integruotas PPU-HW-3R-25-10-W3

Verso-S-4000-F integruotas PPU-HW-3R-25-16-W3
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

ORO UŽDARYMO SKLENDĖS 
SU ELEKTRINĖMIS PAVAROMIS

Įrenginys
uždarymo sklendė + 
pavara su grąžinimo 

spyruokle
Kodas KAINA

uždarymo sklendė + 
pavara be grąžinimo 

spyruoklės
Kodas KAINA

Verso-R-600-U AGUJ-M-200 + LF24 707000027 138,53 AGUJ-M-200 + LM24 707055006 75,53

Verso-R-900 H/V AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-R-1200 H/V/F AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-R-1400 H/V AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-R-1600-H SRU-M-300×400 + LF24 707253664 193,00 SRU-M-300×400 + LM24 707253665 130,00

Verso-R-1600-V SRU-M-400×300 + LF24 000030819 188,20 SRU-M-400×300 + LM24 707265259 125,20

Verso-R-2000-H SRU-M-300×400 + LF24 707253664 193,00 SRU-M-300×400 + LM24 707253665 130,00

Verso-R-2000-V SRU-M-400×300 + LF24 000030819 188,20 SRU-M-400×300 + LM24 707265259 125,20

Verso-R-2000-F AGUJ-M-355 + LF24 707018968 148,81 AGUJ-M-355 + LM24 707038719 85,81

Verso-R-2500-H SRU-M-300×400 + LF24 707253664 193,00 SRU-M-300×400 + LM24 707253665 130,00

Verso-R-2500-V SRU-M-400×300 + LF24 000030819 188,20 SRU-M-400×300 + LM24 707265259 125,20

Verso-R-3000-H SRU-M-400×500 + LF24 707200059 211,00 SRU-M-400×500 + LM24 707000108 148,00

Verso-R-3000-V SRU-M-500×400 + LF24 707246144 202,60 SRU-M-500×400 + LM24 707000109 139,60

Verso-R-4000-H SRU-M-400×500 + LF24 707200059 211,00 SRU-M-400×500 + LM24 707000108 148,00

Verso-R-4000-V SRU-M-500×400 + LF24 707246144 202,60 SRU-M-500×400 + LM24 707000109 139,60

Verso-R-4500-H SRU-M-400×500 + LF24 707200059 211,00 SRU-M-400×500 + LM24 707000108 148,00

Verso-R-4500-V SRU-M-500×400 + LF24 707246144 202,60 SRU-M-500×400 + LM24 707000109 139,60

Verso-R-7000-H SRU-M-1200×600 + LF24 707200112 299,80 SRU-M-1200×600 + LM24 707264282 236,80

Verso-P-1600-F AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-P-2000-F AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-CF-900 H/V/F AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-CF-1300 H/V/F AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-CF-1500-F AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-CF-1700 H/V AGUJ-M-315 + LF24 000032686 141,39 AGUJ-M-315 + LM24 707031913 78,39

Verso-CF-2300-H SRU-M-300×400 + LF24 707253664 193,00 SRU-M-300×400 + LM24 707253665 130,00

Verso-CF-2300-V SRU-M-400×300 + LF24 000030819 188,20 SRU-M-400×300 + LM24 707265259 125,20

Verso-CF-3500 UH SRU-M-400×500 + LF24 707200059 211,00 SRU-M-400×500 + LM24 707000108 148,00

Verso-CF-3500 UV SRU-M-500×400 + LF24 707246144 202,60 SRU-M-500×400 + LM24 707000109 139,60

Verso-S-650-F AGUJ-M-160 + LF24 707018964 136,76 AGUJ-M-160 + LM24 707022764 73,76

Verso-S-800-F AGUJ-M-200 + LF24 707000027 138,53 AGUJ-M-200 + LM24 707055006 75,53

Verso-S-1000-F AGUJ-M-250 + LF24 000031047 139,60 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 76,60

Verso-S-1300-F AGUJ-M-250 + LF24 000031047 139,60 AGUJ-M-250 + LM24 707061244 76,60

Verso-S-2100-F SRU-M-700×250 + LF24 707256845 197,80 SRU-M-700×250 + LM24 707245031 134,80

Verso-S-3000-F SRU-M-600×400 + LF24 707254091 212,20 SRU-M-600×400 + LM24 707264283 149,20

Verso-S-4000-F SRU-M-600×400 + LF24 707254091 212,20 SRU-M-600×400 + LM24 707264283 149,20
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VANDENINIAI DCW IR FREONINIAI DCF AUŠINTUVAI 

Oro aušintuvas montuojamas įrenginio išorėje, korpusas izoliuotas.
Aušinimo sekcija surinkta kartu su lašų gaudytuvu bei kondensato vonele. 
Aušintuvo valdymas yra numatytas įrenginio automatikoje. 
Šaltnešis – R410A, vanduo 7/12.

Bx
H

B1
xH

1

L

Tipas

Tie-
kiamo 

oro 
kiekis, 
m³/h

Oro 
tempera-

tūra 
į / iš °C

Našumas, 
kW

Slėgio 
perkry-
tis, Pa*

Slėgio 
nuos-
toliai, 

kPa

B×H×L,  
mm

B1×H1,  
mm Pajungimas Masė, 

kg Kodas KAINA

DCF-0,7-5 700 30/18 4,7 22 0,4 705×610×390 500×400 ½“ / 22 mm 49
765300004 (R )

793,00
765300034 (L)

DCW-0,7-5 700 30/18 4,7 29 11,2 705×610×390 500×400 ½“ 42
765300003 (R)

681
765300033 (L)

DCF-0,9-6 900 30/18 6,1 29 0,7 705×610×390 500×400 ½“ / 22 mm 49
765300006 (R )

793
765300036 (L)

DCW-0,9-6 900 30/18 6,0 36 3,7 705×610×390 500×400 ¾” 45
765300005 (R)

681
765300035 (L)

DCF-1,2-8 1200 30/18 8,2 41 1,2 705×610×390 500×400 ½’’/22 mm 49
765300008 (R )

793
765300038 (L)

DCW-1,2-8 1200 30/18 8,1 60 6,3 705×610×390 500×400 ¾” 45
765300007 (R )

723
765300037 (L)

DCF-1,4-10 1400 30/18 9,5 69 8,5 705×610×390 500×400 ½”/22 mm 51
765300027 (R )

813
765300028 (L)

DCW-1,4-9 1400 30/18 9,4 78 8,3 705×610×390 500×400 ¾” 45
765300029 (R )

723
765300030 (L)

DCF-1,6-11 1600 30/18 10,8 73 11,8 755×610×420 500×400 ½’’/22 mm 56
765300010 (R )

847
765300040 (L)

DCW-1,6-11 1600 30/18 10,7 83 11,2 755×610×420 500×400 ¾” 46
765300009 (R )

733
765300039 (L)

DCF-2,0-14 2000 30/18 13,7 67 22,6 920×610×420 700×400 ⅝’’/22 mm 65
765300026 (R )

893
765300068 (L)

DCW-2,0-13 2000 30/18 13,4 78 20,6 920×610×420 700×400 ¾” 57
765300025 (R )

770
765300041 (L)

DCF-2,5-17 2500 30/18 17,1 65 11,7 1080×670×420 800×400 ⅝’’/22 mm 79
765300014 (R )

974
765300044 (L)

DCW-2,5-17 2500 30/18 16,9 55 28,3 1080×670×420 800×400 1” 65
765300013 (R )

863
765300043 (L)

DCF-3,0-20-2 3000 30/17,7 2×10,6 73 9,3 1080×670×420 800×400 2×½’’/ 2×22 mm 79
765300079 (R )

974
765300080 (L)

DCW-3,0-20 3000 30/18 20,2 102 11 1080×670×420 800×400 1” 69
765300015 (R )

863
765300045 (L)

DCF-4,0-27-2 4000 30/17,7 2×14,0 74 18,2 1220×730×420 900×500 2×⅝’’/2×22 mm 92
765300069 (R )

1106
765300070 (L)

DCW-4,0-27 4000 30/18 27,0 106 17,1 1220×730×420 900×500 1” 82
765300017 (R )

865
765300047 (L)

DCF-4,5-31-2 4500 30/17,6 2×16,1 76 29,3 1220×790×420 900×600 2×⅝’’/2×22 mm 98
765300071 (R )

1106
765300072 (L)

DCW-4,5-30 4500 30/18 30,3 108 31,8 1220×790×420 900×600 1” 87
765300019 (R )

865
765300049 (L)

DCF-7,0-48-3 7000 30/17,9 3×16,1 100 10,7 1500×790×480 1200×600 3×⅝’’/3×22 mm 131
765300081 (R )

1508
765300082 (L)

DCW-7,0-47 7000 30/18 46,5 138 23,4 1500×790×420 1200×600 1 ½’’ 105
765300053 (R )

1416
765300054 (L)

 * Su lašų gaudytuvu.
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ORO FILTRAI

Įrenginys
Filtrai

(b×h×l), mm
M5 F7

Kodas KAINA Kodas KAINA
Verso-R-600-U 545×300×46 774100099 25,70 774300043 29,50
Verso-R-900 H/V 800×400×46 774105012 54,88 774300071 55,68
Verso-R-1200 H/V 800×400×46 774105012 54,88 774300071 55,68
Verso-R-1200-F 410×420×46 774100075 25,30 774300062 28,90
Verso-R-1400 H/V 800×400×46 774105012 54,88 774300071 55,68
Verso-R-1600 H/V 800×450×46 774100020 57,20 774343650 63,00
Verso-R-2000 H/V 800×450×46 774100020 57,20 774343650 63,00
Verso-R-2000-F 560×420×92 774100106 69,60 774300093 70,22
Verso-R-2500 H/V 800×450×46 774100020 57,20 774343650 63,00
Verso-R-3000 H/V 525×510×46 (x2) 774100040 40,91 774300041 51,73
Verso-R-4000 H/V 525×510×46 (x2) 774100040 40,91 774300041 51,73
Verso-R-4500 H/V 525×510×46 (x2) 774100040 40,91 774300041 51,73
Verso-R-7000-H 592×592-8×635 (x2) 771200202 32,90 771400102 34,76
Verso-P-1600-F 600×420×92 774100041 73,73 774300016 86,45
Verso-P-2000-F 600×420×92 774100041 73,73 774300016 86,45
Verso-CF-900 H/V 800×400×46 774105012 54,88 774300071 55,68
Verso-CF-900-F 550×420×46 774100112 23,17 774300090 39,30
Verso-CF-1300-F 550×420×46 774100112 23,17 774300090 39,30
Verso-CF-1300 H/V 800×400×46 774105012 54,88 774300071 55,68
Verso-CF-1500-F 550×420×46 774100112 23,17 774300090 39,30
Verso-CF-1700 H/V 800×400×46 774105012 54,88 774300071 55,68
Verso-CF-2300 H/V 800×400×46 774105012 54,88 774300071 55,68
Verso-CF-3500-U 525×510×46 (×2) 774100040 40,91 774300041 51,73
Verso-S-650-F 371×235×46 774100044 16,40 774300091 17,20
Verso-S-800-F 371×287×46 774100100 17,70 774300092 18,50
Verso-S-1000-F 558×287×46 774132406 24,98 774300051 28,58
Verso-S-1300-F 558×287×46 774132406 24,98 774300051 28,58
Verso-S-2100-F 858×287×46 774132407 35,48 774300065 40,93
Verso-S-3000-F 450×480×92 (x2) 774100095 57,08 774300063 68,28
Verso-S-4000-F 450×480×92 (x2) 774100095 57,08 774300063 68,28

LB

H

FREONINĖS ŠALČIO MAŠINOS KOMFOVENT MOU

Šaltnešis – R410A

Tipas
Šaldymo 

galia,  
kW

Šildymo 
galia, kW

Maksimalus 
srovės 

stiprumas, А

Įtam-
pa, V

Garso slė-
gio lygis, 

dB (A)

Vamzdelių 
skersmuo 
(skysčiui/
dujoms)

Maksi-
malus 

vamzdy-
no ilgis, m

Kodas KAINA

Inverter MOU-18HFN6+KA8243 5,3(0,79-6,2) 5,7(0,88-7,0) 10 230 56,5 Ø6,35/Ø12,7  
(¼""/½"") 30 765101717 1175,00

Inverter MOU-24HFN6+KA8243 7,0(1,2-8,2) 7,0(1,2-8,7) 14 230 60,5 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 50 765101718 1425,00

Inverter MOU-36HFN6+KA8243 10,6(2,9-12,0) 11,1(2,6-13,2) 10 400 62 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 65 765101719 2055,00

Inverter MOU-48HFN6+KA8243 13,8(4,0-16,1) 15,5(4,2-17,6) 13 400 65 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 65 765101720 2270,00

Inverter MOU-55HFN6+KA8243 16,1(5,0-18,5) 18,2(5,3-20,5) 14 400 62,5 Ø9,52/Ø15,9  
(⅜"/⅝") 65 765101721 2370,00

ON/OFF MOU-48HN1 14,1 15,2 11 400 59 Ø12,7/Ø19,0  
(½"/¾") 50 765134716 1233,00

ON/OFF MOU-60HN1 17,6 19,1 13 400 59,3 Ø12,7/Ø19,0  
(½"/¾") 30 765100322 1381,00
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TRIUKŠMO SLOPINTUVAI

AGS-d-h-L
d – pajungimo skersmuo
h – akustinės medžiagos storis
L – slopintuvo ilgis

Įrenginys Slopintuvo tipas Kodas KAINA

Verso-R-600-U
A/D AGS-200-50-600-M 354273037 34,00
B/C AGS-200-50-900-M 354273042 39,00

Verso-R-900 H/V/F
Verso-R-1200 H/V/F 
Verso-R-1400 H/V

A/D AGS-315-100-900-M 354273092 85,00

B/C AGS-315-100-1200-M 354273096 98,00

Verso-R-1600-H 
Verso-R-2000-H

A/D STS-IVR3BA-400-400-700-S 706200455 74,00
B/C STS-IVR3BA-400-400-1250-S 706256282 129,00

Verso-R-1600-V
Verso-R-2000-V

A/D STS-IVR3BA-600-300-700-S 706231220 85,00
B/C STS-IVR3BA-600-300-1250-S 706251415 147,00

Verso-R-2000 F
A/D AGS-355-100-900-M 706049982 88,00
B/C AGS-355-100-1200-M 354273418 104,00

Verso-R-2500-H
Verso-R-3000-V

A/D STS-IVR3BA-600-400-700-S 706220164 104,00
B/C STS-IVR3BA-600-400-1250-S 706220163 181,00

Verso-R-2500-V
A/D STS-IVR3BA-800-300-700-S 706264337 114,00
B/C STS-IVR3BA-800-300-1250-S 706264338 198,00

Verso-R-3000-H
A/D STS-IVR3BA-600-500-700-S 706200402 111,00
B/C STS-IVR3BA-600-500-1250-S 706220162 193,00

Verso-R-4000-H
Verso-R-4500-H

A/D STS-IVR3BA-800-500-700-S 706200450 141,00
B/C STS-IVR3BA-800-500-1250-S 706245093 246,00

Verso-R-4000-V
A/D STS-IVR3BA-800-400-700-S 706264339 140,00
B/C STS-IVR3BA-800-400-1250-S 706264340 244,00

Verso-R-4500-V
A/D STS-IVR3BA-1000-400-700-S 706200513 171,00
B/C STS-IVR3BA-1000-400-1250-S 706200509 297,00

Verso-R-7000 H
A/D STS-IVR3BA-1200-600-700-S 706200456 239,00
B/C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S 706200457 417,00

Verso-P-1600 F
Verso-P-2000 F

A/D AGS-315-100-900-M 354273092 85,00
B/C AGS-315-100-1200-M 354273096 98,00

Verso-CF-900 H/V/F
Verso-CF-1300 H/V/F
Verso-CF-1500 F
Verso-CF-1700 H/V

A/D AGS-315-100-900-M 354273092 85,00

B/C AGS-315-100-1200-M 354273096 98,00

Verso-CF-2300 H/V
A/D STS-IVR3BA-600-400-700-S 706220164 104,00
B/C STS-IVR3BA-600-400-1250-S 706220163 181,00

Verso-CF-3500-U
A/D STS-IVR3BA-800-500-700-S 706200450 141,00
B/C STS-IVR3BA-800-500-1250-S 706245093 246,00

Verso-S-650-F
A AGS-160-50-600-M 354273022 28,00
B AGS-160-50-900-M 354273026 37,00

Verso-S-800-F
A AGS-200-50-600-M 354273037 34,00
B AGS-200-50-900-M 354273042 39,00

Verso-S-1000-F
Verso-S-1300-F

A AGS-250-50-900-M 354273062 51,00
B AGS-250-50-1200-M 354273066 65,00

Verso-S-2100-F
A STS-IVR3BA-800-250-700-S 706221163 100,00
B STS-IVR3BA-800-250-1250-S 706221164 176,00

Verso-S-3000-F
A STS-IVR3BA-600-400-700-S 706220164 104,00
B STS-IVR3BA-600-400-1250-S 706220163 181,00

Verso-S-4000-F
A STS-IVR3BA-800-400-700-S 706264339 140,00
B STS-IVR3BA-800-400-1250-S 706264340 244,00

Pastaba:	 Triukšmo slopintuvai parinkti taip, kad triukšmo lygis patalpų pusėje (B, C) siektų 40dB(A), o lauko pusėje (A, D) – 50dB(A).
	 Galima pasirinkti pageidaujamų parametrų triukšmo slopintuvus su parinkimo programa, kuri yra internetinėje svetainėje www.komfovent.lt

STS-C-B-H-L
C – slopintuvo kodas
B – slopintuvo plotis 
H – slopintuvo aukštis
L – slopintuvo ilgis 

A – iš lauko imamas oras	
B – į patalpas tiekiamas oras	
C – iš patalpų šalinamas oras	
D – į lauką išmetamas oras
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GAUBTAS

Įrenginys
Tiekiamo srauto gaubtas Šalinamo srauto gaubtas

Tipas Kodas KAINA Tipas Kodas KAINA

Verso-R-600-UH G-350×350 712238426 41,00 AHIA-200 354009020 10,00

Verso-R-900-H G-600×430 712238431 52,00 AHIA-315 354009031 17,00

Verso-R-1200-H G-600×430 712238431 52,00 AHIA-315 354009031 17,00

Verso-R-1400-H G-600×430 712238431 52,00 AHIA-315 354009031 17,00

Verso-R-1600-H G_755_448_00 712238436 107,00 G_755_448_10 712238437 101,00

Verso-R-2000-H G_755_448_00 712238436 107,00 G_755_448_10 712238437 101,00

Verso-R-2500-H G_755_448_00 712238436 107,00 G_755_448_10 712238437 101,00

Verso-R-3000-H G_540_1115_00 712238434 129,00 G_540_1115_10 712238435 121,00

Verso-R-4000 -H G_540_1115_00 712238434 129,00 G_540_1115_10 712238435 121,00

Verso-R-4500-H G_540_1115_00 712238434 129,00 G_540_1115_10 712238435 121,00

Verso-R-7000-H V-40-34-00.000.2 711400492 136,00 V-40-34-00.000 711400493 129,00

Verso-CF-900-H G-600×430 712238431 52,00 AHIA-315 354009031 17,00

Verso-CF-1300-H G-600×430 712238431 52,00 AHIA-315 354009031 17,00

Verso-CF-1700-H G-600×430 712238431 52,00 AHIA-315 354009031 17,00

Verso-CF-2300-H G_355_870_00 712238442 115,00 G_355_870_10 712238443 108,00

Verso-CF-3500-UH G_540_1115_00 712238434 130,00 G_540_1115_10 712238435 125,00

ĮRENGINIŲ MONTAVIMO LAUKE PRIEDAI 

Įrenginys Matmenys 
B×L, mm Kodas KAINA

Verso-R-600-UH 910×1400 712200079 62,00

Verso-R-900-H 1210×1555 712306946 67,00

Verso-R-1200-H 1210×1555 712306946 67,00

Verso-R-1400-H 1210×1555 712306946 67,00

Verso-R-1600-H 1165×1700 712232873 72,00

Verso-R-2000-H 1165×1700 712232873 72,00

Verso-R-2500-H 1165×1700 712232873 72,00

Verso-R-3000-H 1345×2400 712200271 88,00

Įrenginys Matmenys 
B×L, mm Kodas KAINA

Verso-R-4000-H 1345×2400 712200271 88,00

Verso-R-4500-H 1345×2400 712200271 88,00

Verso-R-7000-H 1790×2050 712200252 208,00

Verso-CF-900-H 1193×2020 712238441 165,00

Verso-CF-1300-H 1193×2020 712238441 165,00

Verso-CF-1700-H 1193×2020 712238441 165,00

Verso-CF-2300-H 1193×2210 712238440 181,00

Verso-CF-3500 UH 1350×2800 712200299 208,00

STOGAS
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PASTATYMO RĖMAS

Įrenginys Tipas Matmenys B×H×L, mm Kodas KAINA

Verso-R-600-U SSK_00_1115_585_100_N_000_D 585×100×1115 712238643 80,00

Verso-R-900 H/V SSK_00_1355_850_100_N_000_D 850×100×1355 712238627 85,00

Verso-R-1200 H/V SSK_00_1355_850_100_N_000_D 850×100×1355 712238627 85,00

Verso-R-1400 H/V SSK_00_1355_850_100_N_000_D 850×100×1355 712238627 85,00

Verso-R-1600 H/V SSK_00_1485_850_100_N_000_D 850×100×1485 712238605 90,00

Verso-R-2000 H/V SSK_00_1485_850_100_N_000_D 850×100×1485 712238605 90,00

Verso-R-2500 H/V SSK_00_1485_850_100_N_000_D 850×100×1485 712238605 90,00

Verso-R-3000 H/V SSK_00_2100_1100_100_N_000_D 1100×100×2100 712238635 120,00

Verso-R-4000 H/V SSK_00_2100_1100_100_N_000_D 1100×100×2100 712238635 120,00

Verso-R-4500 H/V SSK_00_2100_1100_100_N_000_D 1100×100×2100 712238635 120,00

Verso-CF-900-H SSK_00_1810_850_100_N_000_D 850×100×1810 712238651 100,00

Verso-CF-1300 H/V SSK_00_1810_850_100_N_000_D 850×100×1810 712238651 100,00

Verso-CF-1700 H/V SSK_00_1810_850_100_N_000_D 850×100×1810 712238651 100,00

Verso-CF-2300 H/V SSK_00_2000_850_100_N_000_D 850×100×2000 712238659 120,00

Verso-CF-3500-U SSK_00_2500_1100_100_N_000_D 1100×100×2500 712238679 135,00

Pastaba:	 Standartinis rėmas yra 100 mm aukščio, be kojelių, nudažytas RAL7035.
	 Pastatymo rėmo kaina yra įtraukta į įrenginio VERSO-R-7000 kainą.

72

B L

H

KK1-16-08Tobulindama vėdinimo įrenginius UAB AMALVA pasilieka teisę keisti parametrus ir matmenis.

DOMEKT PRIEDAI

standartinis pastatymo rėmas

Pastaba: standartinis rėmas yra 100 mm aukščio, 
be kojelių, nudažytas raL 7035. 

įrenginių montavimo lauke priedai
domekt įrenginių korpuso šiluminės izoliacijos storis bei surinkimo kokybė leidžia vėdinimo 
įrenginius esant poreikiui montuoti lauke. tam tikslui turi būti naudojami papildomi apsauginiai 
išoriniai priedai: stogas, pastatymo rėmas, atramos, grotelės, oro paėmimo ir šalinimo gaubtai.

oro skirstymo dėžė osd
(tik vėdinimo įrenginiams domekt r 200,  
ortakių pajungimas – horizontalus)

Lauko oro paėmimo/
išmetimo grotelės Ld

Virtuvinis gaubtas
(tik vėdinimo įrenginiams domekt r 200)

dekoratyvinis skydas
(tik vėdinimo įrenginiams domekt r 200)

•		LD-125
•		LD-160
•		LD-200	
(juoda arba balta)

•		baltai	dažytas	
•		nerūdijančio	plieno

•		baltai	dažytas
•		nerūdijančio	plieno

•		baltai	dažytas
•		aukštis	tik	2,6	cm

•			OSD-200	VE	(100	mm)
•			OSD2-200	VE	(125	mm)

Įrenginys Pastatymo rėmas matmenys B×H×L, mm

r 400 H ssk_00_640_460_100_n_000_d 460×100×640

r 500 H 
r 700 H ssk_00_930_585_100_n_000_d 585×100×930

r 500 V
r 700 V ssk_00_1060_585_100_n_000_d 585×100×1060

r 500 u ssk_00_1115_585_100_n_000_d 585×100×1115

r 900 H / V / u ssk_00_1355_850_100_n_000_d 850×100×1355

P 400 H ssk_00_1000_340_100_n_000_d 340×100×1000

P 700 H
r 900 H ssk_00_1170_440_100_n_000_d 440×100×1170

CF 900 H / u ssk_00_1810_850_100_n_000_d 850×100×1810

Įrenginys Stogo matmenys  
B×L, mm

tiekiamo srauto
gaubtas

Šalinamo srauto
gaubtas

r 500 H 910×1210 g­350×350 aHia­200

r 500 uH 910×1400 g­350×350 aHia­200

r 700 H 910×1210 g­350×350 aHia­250

r 900 H / uH 1180×1555 g­600×430 aHia­315

P 400 H 505×1300 g­270×270 aHia­200

P 700 H 605×1470 g­270×270 aHia­250

P 900 H 605×1470 g­270×270 aHia­250

CF 700 H 590×1700 g­350×350 aHia­250

CF 900 H / uH 1193×2020 g­600×430 aHia­315
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Diferencinio slėgio jungiklis  
DTV-500

Slėgio diapazonas 50–500 Pa 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 1A 
Saugos klasė IP54

354501300 14,00

Judesio jutiklis 
PIR180

Veikimo kampas 180° 
Maksimalus atstumas 12 m 
Saugos klasė IP44

745231030 14,00

Kambarinis temperatūros jutiklis  
RTT

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Temperatūros matavimo diapazonas 0–50 °C 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30

744400200 45,00

Kambarinis drėgmės jutiklis  
RTH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% Vie-
nas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A Saugos 
klasė IP30 

744400201 108,00

Ortakinis drėgmės jutiklis  
DTH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% Vie-
nas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A Saugos 
klasė IP54 

744400202 144,00

Kambarinis CO2 jutiklis  
RTC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0 – 2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30

744400203 227,00

Ortakinis CO2 jutiklis 
DTC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54

744400204 240,00

Kambarinis oro kokybės jutiklis  
RTQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP30 

744400205 212,00

Ortakinis oro kokybės jutiklis  
DTQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Vienas perjungimo kontaktas (NO+NC) 250V AC, 2A 
Saugos klasė IP54

744400206 240,00

AUTOMATIKOS PRIEDAI

NUOTOLINIS ĮRENGINIO VEIKIMO INTENSYVUMO 
VALDYMAS (OVR)

OVR (nuo angl. “Override” – nepaisyti) funkcija skirta nuotoliniam 
įrenginio valdymui papildomu išoriniu įtaisu. Po šios funkcijos 
aktyvavimo nepaisoma dabartinio įrenginio veikimo režimo 
ir įrenginys pradeda veikti nustatytu intensyvumu. Ši funkcija 
turi aukščiausią prioritetą ir gali veikti kiekviename režime, net 
ir tada, kai įrenginys yra išjungtas. Ši funkcija numatyta visuose 
įrenginiuose su EC ventiliatoriais. Tam, kad ji veiktų, papildomai 
reikia prijungti vieną iš žemiau pateiktų jutiklių.

TINKLO MODULIS PING2 C3 VALDIKLIUI

Galimybė valdyti ir stebėti vėdinimo įrenginių veikimą nuotoliniu 
būdu, jei įrenginiai prijungiami prie kompiuterinio tinklo ar 
interneto. Tinklo modulis PING2 skirtas KOMFOVENT vėdinimo 
įrenginiams prijungti prie kompiuterinio tinklo (angl. Ethernet) 
arba kito tinklo (sąsaja RS-485). Tipas Kodas KAINA

Tinklo modulis
PING2 745200851 130,00
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KAINYNAS Kainos nurodytos EUR be PVM

AUTOMATIKOS PRIEDAI

Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Kambarinis temperatūros jutiklis
RST

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Temperatūros matavimo diapazonas 0–50 °C 
Išėjimo signalas 0…10V DC 
Saugos klasė IP30 

744400207 48,00

Kambarinis drėgmės jutiklis  
RSH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Išėjimo signalas 0…10V DC 
Saugos klasė IP30 

744400208 111,00

Ortakinis drėgmės jutiklis  
DSH

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Santykinės drėgmės matavimo diapazonas 0–100% 
Išėjimo signalas 0…10V DC
 Saugos klasė IP54 

744400209 144,00

Kambarinis CO2 jutiklis  
RSC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP30 

744400210 207,00

Ortakinis CO2 jutiklis  
DSC

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
CO2 matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP54 

744400211 228,00

Kambarinis oro kokybės jutiklis
RSQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP30 

744400212 207,00

Ortakinis oro kokybės jutiklis 
DSQ

Maitinimo įtampa: 24V AC/DC 
Oro kokybės matavimo diapazonas 0–2000 ppm 
Išėjimo signalas 0…10V DC
Saugos klasė IP54

744400213 227,00

KINTAMO ORO SRAUTO VALDYMAS VAV  
(C3 / C5)

Kintamo oro srauto valdymo režimu (VAV) įrenginys tieks ir šalins 
oro kiekį atsižvelgiant į vėdinimo poreikius skirtingose patalpose. 
Tai ženkliai sumažina eksploatavimo sąnaudas, prailgina įrenginio 
tarnavimo laiką, mažina oro filtrų užterštumą. VAV funkcija yra skir-
ta visiems įrenginiams su EC ventiliatoriais. 

Tipas Aprašymas Kodas KAINA

Slėgio jutiklis
P2500

0...100/200/300/500/1000/1500/200
0/2500 Pa

24V AC/DC, <1VA, 0…10V DC, IP54, 
0...+50°C

354501604 105,00

ORO KOKYBĖS KONTROLĖ (AQ) 

Vėdinimo intensyvumo valdymo galimybė pagal išorinį jutiklio 
signalą. Funkcija koreguoja vėdinimo intensyvumą atsižvelgiant 
į padidėjusį patalpoje užterštumo (CO2, drėgmė ir pan.) lygį. 
Vartotojas gali įjungti šią funkciją bet kuriuo metu, atsižvelgiant į 
poreikį ir taip pat gali stebėti patalpų oro kokybę pultelyje. 
Ši funkcija yra galima visiems įrenginiams su EC ventiliatoriais 
tiesiog prijungus vieną iš žemiau išvardytų jutiklių.

VAV valdymo būdai:
vieno srauto VAV valdymas 
(reikalingas vienas slėgio jutiklis P2500)
Vieno srauto VAV valdymas vyksta pagal slėgio jutiklį, kuris sumon-
tuotas tiekimo ar šalinimo ortakyje (valdantysis oro srautas (angl. 
Master)). Kitas oro srautas reguliuojamas sinchroniškai pagal pir-
mąjį (valdomasis oro srautas (angl. Slave)). 

dviejų srautų VAV valdymas 
(reikalingi du slėgio jutikliai P2500)
Dviejų srautų VAV valdymo režime reguliuojami tiekiamo ir šalina-
mo oro srautai pagal atskirus ortakiuose sumontuotus slėgio juti-
klius. Šis valdymo būdas aktualus, kai reikia reguliuoti tiekiamo ir 
šalinamo oro srautus, nepriklausomai vienas nuo kito.

UAB „Amalva“

Vilnius
Ozo g. 10, LT-08200
Mob. tel. 8 685 95171
info@amalva.lt

Kaunas
Taikos pr. 149, LT-52119
Mob. tel. 8 685 63962
kaunas@amalva.lt

Klaipėda
Dubysos g. 25, LT-91181
Mob. tel. 8 685 93706
klaipeda@amalva.lt

Šiauliai
Metalistų g. 6H, LT-78107
Mob. tel. 8 656 89930
siauliai@amalva.lt

Panevėžys
Beržų g. 44, LT-36144
Mob. tel. 8 640 55988
panevezys@amalva.lt

www.komfovent.lt


