
Lanksčių ortakių vėdinimo sistema skirta individua
lie siems namams, butams ar gyvenamiesiems 
pastatams, kuriuose ribota erdvė skirta vėdinimo 
sistemoms įrengti.

Lankstūs ortakiai gali būti naudojami renovuojant pa
status, kai nesuplanuota vieta rekuperacinei vėdinimo 
sistemai. Ortakių išorinis skersmuo – 75 mm arba 90 
mm, pajungimo dėžių aukščiai maži, todėl sistema yra 
kompaktiška ir taupo erdvę.

Lanksčius ortakius galima tiesti sienose, lubose, grindy
se, izoliaciniuose, apdailiniuose sluoksniuose ar išori
nėje fasado pusėje, juos apgaubiant termoizoliaciniu 
sluoksniu. Ortakiai pakankamai standūs, todėl vėdinimo 
komponentai gali būti įleidžiami ir į betono liejinį. 

Sistema yra lanksti, paprasta apeiti nenumatytas kliūtis. 
Ją sudaro nedidelis komponentų skaičius, nereikalingi 
specialūs įrankiai, fasoninės detalės, todėl ji yra 
nesudėtinga, lengvai bei paprastai montuojama. 

Pagal EN 15727 standartą išmatuotas KOMFOVENT lanks
čių ortakių sistemos sandarumas. Tinkamai sumontuotos 
lanksčių ortakių sistemos sandarumas atitinka C klasę 
(sujungimo vietose būtina naudoti sandarinimo tarpines).

Ortakiai gaminami iš žmogaus sveikatai nekenksmin
gos ir bekvapės medžiagos polietileno (polyethylene 
PE), kuris specialiai užsakomas su antistatiniais ir anti
bakteriniais priedais. Vidinėje lankstaus ortakio pusėje 
nesikaupia dulkės ir mikroorganizmai. Lanksčių ortakių 
vėdinimo sistema yra švari ir saugi.

Lanksčių ortakių vėdinimo sistema
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dD

Lankstus ortakis Komfovent Flex gali būti naudojamas oro 
tiekimui ir šalinimui. Gaminamas iš didelio tankio polietileno 
(PE), todėl tvirtas ir mechaniškai atsparus. Ortakis – dvisluoksnis, 
vidinis paviršius lygus, todėl ši sistema pasižymi mažais slėgio 
nuostoliais.
Lanksčių ortakių ir komponentų sujungimo vietose rekomenduo
jame naudoti tarpines. Tarpinę rekomenduojame mauti ant antro 
ortakio žiedo. 
Ortakių gamyboje naudojami antistatiniai (AS) ir antibakteriniai 
(AB) priedai.

Lankstus ortakis
Komfovent Flex 75 AS AB
Komfovent Flex 90 AS AB

Nurodyta 1 m kaina. Pakuotėje 50 m.

Modelis D, 
mm

d, 
mm Kodas Kaina Eur  

be PVM

Komfovent Flex 75 AS AB 75 62,1 701200038 2,85

Komfovent Flex 90 AS AB 90 75,4 709300021 4,20
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Difuzoriaus pajungimo dėžė
Profiair classic 12575x2
Profiair classic 12590x2

Pajungimo dėžės gaminamos iš didelio tankio polietileno (PE), 
naudojamos oro tiekimo ir šalinimo skirstytuvų pajungimui.
Difuzoriaus pajungimo atšakos ilgis gali būti lengvai sumažina
mas, atsižvelgiant į esamą situaciją.
Komplektuojamos su montavimo auselėmis.

Modelis D, mm D1, mm L, mm W, mm H, mm Kodas Kaina Eur be PVM

Profiair classic 12575x2 133 125 217 180 464 709000075 30,40

Profiair classic 12590x2 133 125 265 200 474 709300027 39,00
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LOD pajungimo dėžės naudojamos oro tiekimo ar šalinimo difuzorių 
pajungimui, gaminamos iš cinkuoto lakštinio plieno, vidus padengtas 
sintetinio kaučiuko izoliaciniu sluoksniu.

Dėžės komplektuojamos su plastikinėmis NW75  ortakio pajungimo 
atšakomis. Pagal poreikį atšakos NW75 gali būti lengvai pakeičiamos 
plastikinėmis NW90 ortakio pajungimo atšakomis (daugiau informaci
jos 6 psl.).
D – atitinka ortakio skersmenį.
Lanksčių ortakių ir pajungimo dėžių sujungimo vietose rekomen
duojame naudoti sandarinimo tarpines. Taip užtikrinamas sistemos 
sandarumas.
Informacija apie oro tiekimo, šalinimo difuzorius 11 psl.

Difuzoriaus pajungimo dėžė
LOD

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur 
be PVMD d A B C

LODV10075x1 100 75 180 160 90 709000059 25,60

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur 
be PVMD d A B C

LODV10075x2 100 75 180 220 90 709000060 30,40

LODV12575x2 125 75 180 220 90 709000062 30,40

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur 
be PVMD d A B C

LODV10075x3 100 75 180 315 90 709000061 41,90

LODV12575x3 125 75 180 315 90 709000063 41,90

LODV16075x3 160 75 180 315 90 709000056 41,90

BD

d

A125 C

B

125 C

D d

A

BD

d

A125 C

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur  
be PVMB x H d A

LOGH200X10075x2 200x100 75 300 709000057 38,00

LOGH200X10075x3 200x100 75 300 709000058 46,00

Grotelių pajungimo dėžė 
LOG

LOG H dėžės naudojamos oro tiekimo ar šalinimo grotelių pajungimui, 
gaminamos iš cinkuoto lakštinio plieno, vidus padengtas sintetinio 
kaučiuko izoliaciniu sluoksniu.

Dėžės komplektuojamos su plastikinėmis NW75  ortakio pajungimo 
atšakomis. Pagal poreikį atšakos NW75 gali būti lengvai pakeičiamos 
plastikinėmis NW90 atšakomis (daugiau informacijos 6 psl.)
Informacija apie tiekimo, šalinimo groteles 11 psl.
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Magistralinis ortakis, ateinantis nuo vėdinimo įrenginio, jungia
mas horizontaliai.
Dėžės komplektuojamos su plastikinėmis NW75  ortakio pajun
gimo atšakomis. Pagal poreikį atšakos NW75 gali būti lengvai 
pakeičiamos plastikinėmis NW90 ortakio pajungimo atšakomis 
(daugiau informacijos 6 psl.).

LOK-H

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
D d A B C

LOKH12575x6 125 75 200 300 200 709000073 71,00

LOKH16075x6 160 75 200 300 200 709000067 71,00

LOKH16075x10 160 75 200 500 200 709000064 107,00

LOKH16075x12 160 75 200 600 200 709000065 135,00

LOKH16075x15 160 75 200 500 300 709000066 185,00

LOKH20075x15 200 75 200 500 300 709000074 185,00

Oro paskirstymo dėžės gaminamos iš cinkuoto lakštinio plieno, 
vidus padengtas sintetinio kaučiuko izoliaciniu sluoksniu. 
Dėžė naudojama pereiti iš magistralinio ortakio, atvesto nuo 
vėdinimo įrenginio, į pasirinktą kiekį 75 mm ar 90 mm skersmens 
lanksčių ortakių. 

Oro paskirstymo dėžė
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Dėžės komplektuojamos su perforuota plokšte viduje, kuri lemia 
tolygų oro pasiskirstymą. D – atitinka jungties skersmenį. 
Lanksčių ortakių ir pajungimo dėžių sujungimo vietose reko
menduojame naudoti tarpines. Taip užtikrinamas sistemos 
sandarumas.
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Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
D d A B C

LOKV16075141 160 75 400 200 90 709000069 80,00

LOKV16075262 160 75 600 200 90 709000070 118,00

LOKV16075363 160 75 600 300 90 709000071 137,00

LOKV200753535 200 75 500 300 90 709000072 150,00

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
d A B L1 L2

LOA75 75 100 90 500 300 709000068 33,00

Apeiga 
LOA

LOA apeiga gaminama iš cinkuoto lakštinio plieno. Viena apeiga 
gali būti naudojama kliūtims apeiti.  
Dvi susikryžiuojančios apeigos naudojamos 75 mm skersmens 
ortakių prasilenkimo vietose, siekiant išvengti aukščio padidė
jimo.

A B

L1

L2

d

45

Magistralinis ortakis, ateinantis nuo vėdinimo įrenginio, jungia
mas vertikaliai.
Dėžės komplektuojamos su plastikinėmis NW75  ortakio pajun
gimo atšakomis. Pagal poreikį atšakos NW75 gali būti lengvai 
pakeičiamos plastikinėmis NW90 ortakio pajungimo atšakomis 
(daugiau informacijos 6 psl.).
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LANKSčIų OrTAKIų VėDINIMO SISTEMOS PrIEDAI

Modelis d, mm L, mm Kodas Kaina Eur be PVM

rSL75 75 110 709300024 9,60

rSL90 90 110 709300025 10,10

Sklendė pagaminta iš cinkuoto lakštinio plieno, su sandarinimo 
tarpinėmis.

Oro reguliavimo sklendė
rSL

L

d

Modelis d, mm Kodas Kaina Eur be PVM

PA75 71 704700529 2,25

PA90 86 709300023 3,85

PA plastikinė aklė naudojama aklinai uždaryti ortakį ar 
nenaudojamas oro paskirstymo dėžių atšakas.

Plastikinė aklė
PA

d

Mova naudojama sujungti du ortakius tarpusavyje. Sujungimo 
sandarumui užtikrinti rekomenduojame naudoti sandarinimo 
tarpines.

Plastikinė mova
PM

Modelis d, mm L, mm Kodas Kaina Eur be PVM

PM75 75 130 704700528 2,65

PM90 90 148 709300019 5,10

L

d

Modelis d, mm Kodas Kaina Eur be PVM

ST75 67 781400017 1,32

ST90 82 709300018 2,10

Tarpinė reikalinga sistemos sandarumui užtikrinti. Naudojama 
jungiant ortakius su plastikinėmis movomis ar pajungimo, 
paskirstymo dėžėmis. Tarpinę rekomenduojame mauti ant antro 
ortakio žiedo.

Tarpinė
ST

d

D
1

L

D

Plastikinė atšaka
NW

Atšaka skirta sujungti lankstų ortakį su dėže.

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
D D1 L

NW 75 80 75 111 701200010 2,00

NW 90 80 90 95 709300026 2,60 90 mm
75 mm

Pajungimo dėžės LOD, 
LOG, LOK yra universalios, 
nes į jas galima įsukti tiek  
NW75, tiek NW90 atšakas.



7www.komfovent.ltLOB1-16-11

LANKSčIų OrTAKIų VėDINIMO SISTEMOS PrIEDAI

Ortakis su mova 
Profiair ISO 1601000

Pagamintas iš pūsto polietileno. 
Ilgis 1 m.

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Profiair ISO 1601000 701300373 35,00

Alkūnė su mova
Profiair ISO 16090

Pagaminta iš pūsto polietileno.

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Profiair ISO 16090 704000220 24,30

Oro srauto nukreipimui vertikaliai ar 
horizontaliai 90° kampu.

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Profiair classic 75 704000219 10,60

Profiair classic 90 709300028 16,90

Plastikinė alkūnė
Profiair classic 75
Profiair classic 90

Mova
Profiair ISO 160

Pagaminta iš pūsto polietileno.

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Profiair ISO 160 704700530 7,00

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Tvirtinimo juosta 0,6×17 (po 25 m) 781066300 0,29

Tvirtinimo juosta

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Silikoninis tepalas 150 ml 709300016 2,40

Silikoninis tepalas

Nurodyta 1 m kaina. Ritinyje 25 m.

Apvalus slopinimo 
reguliavimo 
elementas
INNO

Modelis d, mm D, mm Kodas Kaina Eur be PVM

INNO100rP 100 102 706054033 3,27

INNO125rP 125 127 706000030 4,00

INNO160rP 160 162 706000031 5,21

Gaminio storis h = 50 mm. 
d – ortakio skersmuo. 
D – slopinančio elemento skersmuo.
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Modulinė paskirstymo sistema

Sistema susideda iš atskirų universalių plastikinių elementų, 
kuriuos jungiant kartu gaunama norimos modifikacijos 
paskirstymo dėžė. Visi elementai pagaminti iš PVC su 
antistatiniais ir antibakteriniais priedais. Skirta montuoti į  
betono konstrukcijas.

Pagrindinis modulis 
MBVT-75

Tai pagrindinis sistemos elementas, kuris jungiamas su 
plokščiomis atšakomis, bei išplėstiniais moduliais, siekiant 
padidinti atšakų skaičių.

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
B L H

MBVT75 276 250 88 709300001 11,20

Uždarymo modulis 
DPVT-75

Skirtas aklinai uždaryti pagrindinį ar išplėstinį modulius.

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
L H

DPVT75 248 78 709300004 4,05

Uždarymo modulis 
DOVT-75

Skirtas uždaryti pagrindinį ar išplėstinį modulius su galimybe  
papildomai prijungti dvi 75 mm atšakas.

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
L H

DOVT75 248 78 709300003 4,05

Išplėstinis modulis 
MSVT-75

Elementas, kuris jungdamasis su pagrindiniu moduliu, jį 
prailgina. Taip didinamas galimas pajungimo atšakų skaičius, 
kuris lemia didesnį leistiną tiekiamo ar šalinamo oro kiekį.

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
B L H

MSVT75 140 250 88 709300002 9,40

H

L

H

L

B
HL

L H

B



Lanksčių orTakių vėdinimo sisTema

9www.komfovent.ltLOB1-16-11

Atšaka 
KrVT-75

Aklė 
ZAVT-75

Atšaka, kuri naudojama sujungti paskirstymo dėžę su 75 mm 
skersmens ortakiu.

Naudojama užaklinti nepanaudotas modulinės sistemos angas. 
Aklė turi srieginę jungtį, taip užtikrinamas sistemos sandarumas.

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
D H

KrVT75 84 53 709300005 4,05

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
S

ZAVT75 87 709300006 1,88

D S

H

Jungtis 
LMVT-75

Naudojama tarpusavyje sujungti dvi modulines paskirstymo 
dėžes.  

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
L B H

LMVT75 255 25 83 709300010 4,83

H
B

L

Prailginimas 
PO

Difuzoriaus pajungimo atšakos prailginimas naudojamas tada, 
kai standartinės atšakos, išeinančios iš modulinės dėžės, ilgio 
nepakanka.

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
D L

PO125x300 125 300 709300011 2,74

L

Atšaka 
Kr

Atšakos naudojamos tiek difuzoriaus pajungimui, tiek ortakio, 
ateinančio nuo vėdinimo įrenginio, pajungimui. 

Modelis
Matmenys, mm

Kodas Kaina Eur be PVM
D1 D2

Kr125 230 125 709300007 5,25

Kr160 230 160 709300008 8,65

Kr200 230 200 709300009 8,90

D1

D2
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Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Mova KSI-132 704700531 5,75

Alkūnė HB90-132 704000221 7,50

Alkūnė VB90-132 704000222 8,90

Aklė ED132 704100149 4,10

Ortakio laikiklis BB132-1 /1 vnt./ 781400019 1,65

Plokščių ortakių vėdinimo sistema
Tai oro paskirstymo sistema, kuri montuojama gyvenamuosiuose 
namuose, butuose ir renovuojamuose pastatuose, kuriuose 
ribota erdvė skirta vėdinimo sistemoms įrengti. Galima 
montuoti sienose, lubose, grindyse, izoliaciniuose, apdailiniuose 
sluoksniuose ar betono konstrukcijose. 

Privalumai: 
•	 unikali	fiksavimo	sistema,	todėl	paprastas	montavimas;
•	 taupoma	erdvė	–	ortakių	ir	sistemos	komponentų	aukštis	 
tik	52	mm;

•	 lankstumas	–	galima	išvengti/apeiti	nenumatytas	kliūtis;
•	 ortakis	ir	komponentai	pagaminti	su	antistatiniais	ir	

antibakteriniais priedais.

Plokščias ortakis
OrTAKIS 132x52

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

Ortakis 132x52 701200040 11,70

Nurodyta 1 m kaina. Pakuotėje 20 m.

6

L=20 m133

52

Priedai

Mova KSI132 Alkūnė HB90132 Alkūnė VB90132 Aklė ED132 Ortakio laikiklis BB1321

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

TVGS-132-125 709300013 175,00

TVGS-132-160 709300014 175,00

TVGS-132-180 709300015 175,00

Komplektuojama su 8 pajungimo atvamzdžiais (132x52 mm) 
ir pasirinktinai 125, 160, 180 mm skersmens vertikalia atšaka. 
Dėžės aukštis 52 mm (80 mm su atšaka).

Modelis Kodas Kaina Eur be PVM

VCH250132 709300012 43,00

Naudojama skirstytuvo pajungimui.
Atšakos skersmuo 125 mm, ilgis 250 mm.

Oro paskirstymo dėžės
VCH

Oro paskirstymo dėžės
TVGS
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Oro skirstytuvai

Difuzorius
DVS, DVS-P

DVS – plieniniai difuzoriai skirti oro šalinimui.
DVSP – plieniniai difuzoriai skirti oro tiekimui.
Difuzoriai dažyti baltai. Komplektuojami su tvirtinimo žiedu.

Skersmuo D, 
mm

DVS DVS-P

Kodas Masė, kg Kaina EUR be PVM Kodas Masė, kg Kaina EUR be PVM

100 358317100 0,28 2,90 358315100 0,28 2,90

125 358317125 0,36 3,62 358315125 0,36 3,62

160 358317160 0,54 4,92 358315160 0,54 4,92

Modelis Kodas Masė, kg Kaina EUR be PVM

CrH1Ur200x100 731100176 0,87 13,00

CrH1LUr200x100 731100206 1,3 21,00

Modelis Kodas Masė, kg Kaina EUR be PVM

CrH2Ur200x100 731100235 1,0 14,00

CrH2LUr200x100 731100265 1,4 23,00

D

DVS DVS-P
D

Vėdinimo grotelės
CrH

Grotelės skirtos oro paėmimui ir išleidimui. Gaminamos 
iš plieno. Standartinė gaminių spalva balta (rAL 9010). 
Kiekviena grotelių mentelė reguliuojama atskirai.
Nurodyta grotelių su rėmeliu Ur kaina.

Viengubas oro srauto krypties 
reguliavimas

B/H

23

CRH1

66

CRH1-L

Dvigubas oro srauto 
krypties reguliavimas

83

40

CRH2

CRH2-L

B/H B/H

B/H

Difuzorius
KNI-rMI, KWI-rMI

KWIrMI – plieniniai difuzoriai skirti oro šalinimui.
KNIrMI – plieniniai difuzoriai skirti oro tiekimui.
Dažyti baltai rAL9016. Komplektuojami su tvirtinimo žiedu.

Skersmuo D, 
mm

KWI-RMI KNI-RMI

Kodas Masė, kg Kaina EUR be PVM Kodas Masė, kg Kaina EUR be PVM

100 732000105 0,2 5,30 732000101 0,26 6,30

125 732000106 0,3 7,00 732000102 0,33 8,60

160 732000107 0,5 9,60 732000103 0,48 11,80

D

KNI-RMIKWI-RMI

D


