
Vandeninis šildytuvas
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VTS GRUPĖ

1.1	 VTS: geriausias gamintojas (Nr. 1) pasaulyje 

1.2	 3 pamatiniai sėkmės akmenys



VTS GROUP – technologiškai pažangių 
įrenginių šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 
(ŠVOK) pramonei gamintojas, taikantis naujoviškas 
projektinių tyrimų, gamybos ir logistikos 
technologijas.

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS 10 - VS 650

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS 10 - VS 650
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1NR GAMINTOJAS 
PASAULYJE

GERIAUSIAS 

*  Logistikos centras
** Tik „Ventus“ įrenginiai

ATLANTA LC*

DUBAJUS LC*

MASKVA LC*

ŠANCHAJUS LC*

MUMBAJUS LC*

VARŠUVA LC*
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3 PAMATINIAI SĖKMĖS AKMENYS
Nesikeičianti aukščiausia gaminių kokybė. Patraukliausios kainos rinkoje. 
Trumpiausi pristatymo terminai. Šie trys pamatiniai rinkodaros strategijos 
akmenys leidžia VTS visuomet vienu žingsniu lenkti konkurentus visame 
pasaulyje.

Remdamasi geriausia pervežimų srities 
praktika, VTS sukūrė šešių efektyviai 

veikiančių gamybos ir logistikos centrų 
tinklą (Atlantoje, Dubajuje, Maskvoje, 
Šanchajuje, Varšuvoje ir Mumbajuje). 

Toks sprendimas leidžia pristatyti 
įrengimus per labai trumpą laiką, bet 

kuriame regione.

Masinė įrenginių gamyba leidžia 
VTS kompanijai juos siūlyti už 

konkurencingiausią kainą, tačiau 
išlaikyti aukščiausią kokybę.

Daugiapakopė kokybės sistema leidžia 
VTS kompanijai suteikti gaminiams 

standartinę 5 metų garantiją – ilgiausią 
garantiją rinkoje.

AUKŠČIAUSIA 

KOKYBĖ

KAINA$ KONKURENCINGA

5  GARANTIJOS 
KIEKVIENAM 
ĮRENGINIUIM
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A

I  

6
LOGISTIKOS

CENTRAI

85 000
PARDUOTŲ ĮRENGINIŲ 

PER METUS

24/7
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„Volcano“ serijos oro šildytuvai yra naujos kartos įrenginiai, kuriuose dera naujausi 

techniniai sprendimai ir modernus dizainas. Mūsų preciziškai tiksliai pagaminti šviesūs 

korpusai savo forma primena puikiuosius deimantus – paprastumo idealą. Įrenginio 

charakterį pabrėžia pasirinktų medžiagų sudėtis ir dinaminės formos oro kreipiklių 

mentės. 

ENERGIJĄ TAUPANTYS EC 
VARIKLIAI

TRIJŲ EILIŲ VANDENINIAI 
ŠILUMOKAIČIAI

ILGAAMŽIŠKUMAS + 
GARANTIJOS PROGRAMA

GALIMA ĮSIGYTI 
INTERNETU 24/7

www.eshop.vtsgroup.com

EC
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DIZAINAS

Skrupulingai kurta korpuso forma užtikrina 
optimalų šilumokaičio paviršiaus atidengimą, 
tačiau paslepia visus konstrukcinius 
elementus.

MEDŽIAGA

Korpusas, pagamintas iš aukščiausios klasės ABS plastiko 
su pridėtu nuo ultravioletinių spindulių apsaugančiu 
pigmentu, pasižymi dideliu mechaniniu stiprumu, 
patvarumu ir atsparumu aukštoms temperatūroms. 
Naudojama medžiaga užtikrina nekintamą estetinę išvaizdą 
ir paprastą valymą – tai garantuoja ilgaamžiškumą, kurį 
patvirtina neribota garantija korpusui.

PAŽANGUS FIKSATORIUS

Mūsų patentuota fiksavimo sistema 
užtikrina patikimą ir tikslų visų korpuso 
elementų sujungimą.

FORMA IR SPALVA

Šviesios ir švarios korpuso linijos bei universali spalvų 
paletė suteikia harmoningą pritaikymą bet kokio tipo 
patalpoje.

Modernumas

98
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ŠILUMOKAIČIAI

•	 1, 2 ir 3 eilių šilumokaičiai su padidintu šilumos mainų 
paviršiumi užtikrina optimalų šildymo galios ir patalpos 
reikalavimų atitikimą;

•	 Papildoma aliuminio grotelių antikirozinė danga 
pagerina jų patvarumą;

•	 Visų šilumokaičių patikrinimas helio kamerose 
garantuoja jų 100 % sandarumą.

1110

Naujoviškumas

DIFUZORIUS

Difuzoriaus dizainas užtikrina visišką 
integravimą su galine korpuso dalimi ir 
ventiliatoriumi.

MAKSIMALUS ORO SRAUTAS BE JOKIŲ 
ENERGIJOS NUOSTOLIŲ

Mūsų idealiai tarpusavyje derantys ventiliatoriaus korpusas 
ir specialus difuzorius suteikia tolygų oro greičio paskirstymą 
šilumokaityje: taip užtikrinamas mažas srauto pasipriešinimas 
ir visas šilumokaičio galios išnaudojimas.

ORO KREIPIKLIŲ MENTĖS 

Naujoviškas menčių montavimo sprendimas leidžia jas 
atskirai reguliuoti ir stabiliai išdėstyti. Kreipiklių menčių profilis 
garantuoja minimalų oro srauto pasipriešinimą.



02

VOLCANO

02

VOLCANO

EFEKTYVŪS VENTILIATORIAI

Optimizuotas profilis ir padidintas menčių 
paviršius užtikrina mažas eksploatavimo 
sąnaudas ir tylų veikimą.

VISIŠKAS PERDIRBIMAS

Įrenginys yra draugiškas aplinkai. Galima perdirbti 
100 % medžiagų.

1312

EFEKTYVŪS VARIKLIAI

Labai našūs trijų greičių AC varikliai ir energiją taupantys 
EC varikliai leidžia optimaliai suderinti kiekvieno 
įrenginio darbinius parametrus ir išlaikyti minimalias 
energijos sąnaudas.

ENERGIJOS TAUPYMO 
REGLAMENTAS

Galimybė rinktis EC variklį užtikrina maksimalų variklio 
efektyvumą su mažomis apsukomis. EC varikliuose dabar 
įdiegtas bepakopis apsukų reguliavimas.

Energijos efektyvumas

100 [%]
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Montavimas

Standartiškai, prie VOLCANO serijos šildytuvų 
pridedama montavimo konsolė, skirta įrenginiui 
montuoti vertikaliai arba horizontaliai.

Įrenginio maksimalus vertikalus diapazonas yra 8 
- 15 m ir priklauso nuo šildytuvo tipo. Savo ruožtu, 
įrenginio maksimalus horizontalus diapazonas yra 
14 - 25 m.

Pastaba! Jei montavimo metu prie sienos arba 
lubų neišlaikomas mažiausias atstumas, kuris yra 
0,4 m ir 0,25 m [VR Mini], įrenginys gali tinkamai 
neveikti, galima sugadinti ventiliatorių arba visas 
įrenginys gali garsiau veikti.

MONTAVIMO ŠABLONAS

Kiekvienoje VOLCANO serijos oro šildytuvo pakuotėje yra 
spausdintas šablonas, kuriame nurodyti atstumai tarp 
išgręžtinų skylių ir lygio nustatymo juosta, padedanti 
sumontuoti konsolę prie sienos. Paprasčiausiai iškirpkite 
šabloną iš kartoninio dangčio ir pradėkite montuoti.

MONAVIMAS  
ANT SIENOS

MONTAVIMAS  
ANT LUBŲ

VR MINI 
2-5 m

VR 1/2/3/VR-D 
2,5-8 m

VR MINI 
3-8 m

VR 1/2 
3-11 m 

VR3 
3-12 m 

VR-D 
3-15 m 

Montavimo 
aukštis

Montavimo 
aukštis

VR MINI 
3-7 m

VR 1/2/3/VR-D 
6-12 m

MONTAVIMAS 
GRUPĖJE

Horizontalus 

diapazonas
VR MINI 

8 m

VR 1/2 
12 m

VR 3 VR-D 

15 m
VR MINI 14 m

Horizontalus diapazonas VR 1/2 22 m VR 3 
25 m

VR-D 
28 m

Rekomenduojamas 
tarpas
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Parametras --- VOLCANO 
VR-D

Maksimalus oro srautas m3/h 6500

Maksimalus horizontalus oro diapazonas m 28

Maksimalus vertikalus oro diapazonas m 15

Įrenginio svoris kg 22

Maitinimo įtampa V/Hz 1 ~ 230/50

Variklio galia AC kW 0,41

Nominali srovė AC A 1,7

Nominalus variklio apsukų kiekis AC aps/min 1380

Apsaugos klasė AC IP 54

Variklio galia EC kW 0,37

Nominali srovė EC A 1,7

Nominalus variklio apsukų kiekis EC aps/min 1400

Apsaugos klasė EC IP 44

VOLCANO VR-D  
Destratifikatorius

Pasirinkimo metodas patalpos dydžio 
požiūriu:

Montavimo aukštis: ne mažiau kaip 3/4 patalpos aukščio, 
skaičiuojant nuo grindų lygio.
Minimalaus destratifikatoriaus VOLCANO VR-D 
montavimo aukščio nustatymas:
HMIN = ¾ x H
Patalpa, kurios H = 12 m, minimalus destratifikatoriaus 
VOLCANO VR-D montavimo aukštis yra: 9 m

H

L x W

Hm
in

.H	 - aukštis
L 	 - ilgis
W	 - plotis

Legenda:

Automatika

Modelis - Sieninis valdiklis WING / 
VOLCANO 

Programuojamas  
termostatas EH20.1 

Potenciometras  
VR EC (0-10 V)

Valdiklis
HMI VR (0-10V)

VTS gaminio numeris - 1-4-0101-0438 1-4-0101-0039 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169

Variklio palaikymas - AC EC

Maitinimo įtampa V/ph/
Hz ~230/1/50 2 x 1,5 AA baterijos ~230/1/50 ~230/1/50

Leidžiama apkrova A 6(3) 3 0,02 A skirta 0-10V 1A skirta 230VAC 
0,02A skirta 0-10V

Nustatymo diapazonas °C 10...30 5...30 - 5...40

Darbo režimas --- Rankinis Rankinis / automatinis

Valandinis ir savaitinis kalendorius --- Nėra Yra Nėra Yra

Laikrodis --- Nėra Yra Nėra Yra

Temperatūros matavimas --- Integruotas įrenginyje - Integruotas įrenginyje

Galimybė prijungti atskirą temperatūros 
jutiklį Vnt. Nėra 1 arba 4

Išėjimo signalas --- Įj. / Išj. 0-10V DC

Apsaugos klasė IP 30

Parametrai

Patalpos NTC jutiklis (Skirta valdikliui HMI VR)

Varžos matavimo ele-
mentas kQ NTC 10K

Montavimas --- Virštinkinis

Maksimalus signalo laido 
ilgis m 100

Aplinkos temperatūra °C 0…40

Temperatūros matavimo 
diapazonas °C -20...+70

Apsaugos klasė IP 20

Vožtuvas su pavara (VA-VEH202TA)

VTS gaminio numeris --- 1-2-1204-2019

Maitinimo įtampa V/ph/Hz ~230/1/50

Energijos sąnaudos W 1

Jungtis " 3/4

Kvs m³/h 4,5

Atsidarymo / užsidarymo 
laikas min. 3/3

Apsaugos klasė IP 54

Greičio reguliatorius ARW3,0/2

VTS gaminio numeris --- 1-4-0101-0434

Maitinimo įtampa V/ph/Hz ~230/1/50

Leidžiama apkrova A 3

Darbo režimas Rankinis

Pakopų skaičius 5

Įj./Išj. Yra

Maks. aplinkos  
temperatūra °C 35

Apsaugos klasė IP 54

Parametrai Parametrai Parametrai

16

Šildytuvo palaikomi valdikliai ir reguliatoriai

Modelis Sieninis valdiklis WING / 
VOLCANO 

Programuojamas  
termostatas EH20.1 

Greičio reguliatorius 
ARW3.0/2 

Potenciometras  
VR EC (0-10 V)

Valdiklis
HMI VR (0-10V)

VTS gaminio numeris 1-4-0101-0438 1-4-0101-0039 1-4-0101-0434 1-4-0101-0453 1-4-0101-0169

Variklio palaikymas AC EC

VR Mini Vnt. 4 1 4 4 4

VR1 Vnt. 2 1 1 4 4

VR2 Vnt. 2 1 1 4 4

VR3 Vnt. 1 1 1 4 4

VR-D Vnt. 1 1 1 4 4
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Įrenginių serija

ŠILDYMO GALIOS DIAPAZONAS  3-20 kW  5-30 kW  8-50 kW  13-75 kW –

MAKS. ORO SRAUTAS* 2100 m3/h 5300 m3/h 4850 m3/h 5700 m3/h 6500 m3/h

HORIZONTALUS DIAPAZONAS (MAKS.) 14 m 23 m 22 m 25 m 28 m

VERTIKALUS DIAPAZONAS (MAKS.) 8 m 12 m 11 m 12 m 15 m

* maksimalus greitis 0,5 m/s

Oro greičio priklausomybė nuo atstumo

Atstumas nuo įrenginio [m]

VR Mini VR1

VR2 VR3

Atstumas nuo įrenginio [m]
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VR1, VR2, VR3, VR-D

VR MINI

AC EC

Atstumas nuo įrenginio [m]

VR Mini VR1

VR2 VR3
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Techniniai parametrai

Parametras Vnt.
VOLCANO

V MINI
VOLCANO 

VR1
VOLCANO 

VR2
VOLCANO 

VR3
VOLCANO 

VR-D

Šildytuvo eilių skaičius  - 2 1 2 3 ---

Maksimalus oro srautas  m³/h 2100 5300 4850 5700 6500

Šildymo galios diapa-
zonas  kW 3-20 5-30 8-50 13-75 ---

Maksimali šilumnešio 
temperatūra °C 130 ---

Maksimalus darbinis 
slėgis  MPa 1,6 ---

Maksimalus hori-
zontalaus oro srauto 

diapazonas
m 14 23 22 25 28

Maksimalus vertikalaus 
oro srauto diapazonas m 8 12 11 12 15

Vandens tūris  dm³ 1,12 1,25 2,16 3,1 ---

Atvamzdžio diametras " 3/4 ---

Įrenginio svoris (be 
vandens)  kg 17,5 27,5 29 31 22

Maitinimo įtampa V/Hz 1 ~ 230/50

AC variklio galia kW 0,115 0,28 0,41

Nominali AC variklio 
srovė A 0,53 1,3 1,7

AC variklio apsukos Aps./min. 1450 1380

AC variklio apsaugos 
klasė IP 54

EC variklio galia kW 0,095 0,25 0,37

Nominali EC variklio srovė A 0,51 1,3 1,7

EC variklio apsukos Aps./min. 1450 1430 1400

EC variklio apsaugos 
klasė IP 44

Korpuso spalvų paletė Priekis: RAL 9016 balta („Traffic white“), galinės dalis + konsolė: RAL 7036 platinos pilka, variklis: RAL 6038 žalia

VOLCANO VR MINI

VAMZDŽIŲ SKERSMUO*

VENTILIATORIAUS GREITIS III II I

Ventiliatoriaus našumas m³/h 2100 1650 1100

Šildytuvų su AC varikliais triukšmo lygis* dB(A) 52 42 29

Šildytuvų su EC varikliais triukšmo lygis * dB(A) 50 40 27

AC variklio galia W 115 68 48

EC variklio galia** W 95 56 39

Horizontalus diapazonas m 14 8 5

Vertikalus diapazonas m 8 5 3

VOLCANO VR1

VENTILIATORIAUS GREITIS III II I

Ventiliatoriaus našumas m³/h 5300 3900 2800

Šildytuvų su AC varikliais triukšmo lygis* dB(A) 56 51 40

Šildytuvų su EC varikliais triukšmo lygis * dB(A) 54 49 38

AC variklio galia W 280 220 190

EC variklio galia** W 250 190 162

Horizontalus diapazonas m 23 20 15

Vertikalus diapazonas m 12 9 7

VOLCANO VR2

VENTILIATORIAUS GREITIS III II I

Ventiliatoriaus našumas m³/h 4850 3600 2400

Šildytuvų su AC varikliais triukšmo lygis* dB(A) 56 51 40

Šildytuvų su EC varikliais triukšmo lygis * dB(A) 54 49 38

AC variklio galia W 280 220 190

EC variklio galia** W 250 190 162

Horizontalus diapazonas m 22 19 14

Vertikalus diapazonas m 11 8 6

VOLCANO VR3

VENTILIATORIAUS GREITIS III II I

Ventiliatoriaus našumas m³/h 5700 4100 3000

Šildytuvų su AC varikliais triukšmo lygis* dB(A) 57 51 45

Šildytuvų su EC varikliais triukšmo lygis * dB(A) 55 49 43

AC variklio galia W 410 320 245

EC variklio galia** W 370 285 218

Horizontalus diapazonas m 25 22 17

Vertikalus diapazonas m 12 9 7

VOLCANO VR-D

VENTILIATORIAUS GREITIS III II I

Ventiliatoriaus našumas m³/h 6500 4600 3400

Šildytuvų su AC varikliais triukšmo lygis* dB(A) 58 52 45

Šildytuvų su EC varikliais triukšmo lygis * dB(A) 56 50 43

AC variklio galia W 410 320 245

EC variklio galia** W 370 285 218

Horizontalus diapazonas m 25 22 17

Vertikalus diapazonas m 12 9 7

Prie magistralės prijungtų 
šildytuvų skaičius

VR Mini VR1 VR2 VR3

Maks. vandens 
debitas [m3/h]

Vamzdžio  
skersmuo [“]

Maks. vandens 
debitas [m3/h]

Vamzdžio  
skersmuo [“]

Maks. vandens 
debitas [m3/h]

Vamzdžio  
skersmuo [“]

Maks. vandens 
debitas [m3/h]

Vamzdžio  
skersmuo [“]

1 0,9  3/4 1,3  3/4 2,2 1    3,3 1    

2 1,8 1    2,7 1    4,4 1 1/4 6,6 1 1/2

3 2,8 11/4 4 1 1/4 6,6 1 1/2 9,9 1 3/4

4 3,7 1 1/4 5,3 1 1/2 8,8 1 3/4 13,2 2    

5 4,6 1 1/4 6,7 1 1/2 11,1 2    16,6 2 1/4

6 5,5 1 1/2 8 1 3/4 13,3 2    19,9 2 1/2

7 6,4 1 1/2 9,3 1 3/4 15,5 2    23,2 2 1/2

8 7,4 1 1/2 10,6 2    17,7 2 1/4 26,5 2 3/4

9 8,3 1 3/4 12 2    19,9 2 1/2 29,8 3    

10 9,2 1 3/4 13,3 2    22,1 2 1/2 33,1 3    

* atskaitos sąlygos: patalpos tūris 1500 m3, matavimas atliekamas 5 m aukštyje.
** EC variklio galia, skirta aukščiau nurodytam variklio našumui

* vamzdynų ilgis ne daugiau 40 m

2120
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Tz / Tp parametrai [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1  
[°C]

Qp  
[m3/h]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

0

5300 29,9 16,8 1,33 26 25,8 14,5 1,14 20 21,7 12,2 0,95 14,6 13,2 7,5 0,58 6,2

3900 25,4 19,4 1,12 19,1 21,9 16,7 0,97 14,7 18,4 14,1 0,81 10,8 11,3 8,6 0,49 4,6

2800 21,2 22,6 0,94 13,6 18,3 19,5 0,81 10,5 15,4 16,4 0,68 7,8 9,4 10,1 0,41 3,3

5

5300 28 20,8 1,24 23 23,9 18,4 1,05 17,3 19,7 16,1 0,87 12,3 11,3 11,3 0,49 4,6

3900 23,8 23,2 1,05 16,9 20,3 20,5 0,9 12,8 16,8 17,8 0,74 9,1 9,6 12,3 0,42 3,4

2800 19,9 26,2 0,88 12,1 16,9 23,1 0,75 9,1 14 19,9 0,62 6,6 8 13,6 0,35 2,5

10

5300 26,1 24,7 1,16 20,2 22 22,4 0,97 14,8 17,8 20 0,78 10,2 9,2 15,2 0,4 3,2

3900 22,2 27 0,98 14,9 18,7 24,3 0,82 10,9 15,1 21,6 0,66 7,6 7,9 16 0,34 2,4

2800 18,5 29,7 0,82 10,6 15,6 26,6 0,69 7,8 12,7 23,5 0,56 5,4 6,6 17 0,29 1,8

15

5300 24,2 28,6 1,07 17,5 20 26,3 0,88 12,5 15,8 23,9 0,7 8,2 7,2 19 0,31 2

3900 20,5 30,7 0,91 12,9 17 28 0,75 9,2 13,5 25,3 0,59 6,1 6,1 19,7 0,27 1,5

2800 17,2 33,3 0,76 9,2 14,2 30,2 0,63 6,6 11,3 27 0,5 4,4 5,1 20,4 0,22 1,1

20

5300 22,2 32,5 0,99 15 18,1 30,2 0,8 10,3 13,8 27,8 0,61 6,4 5 22,8 0,22 1,1

3900 18,9 34,5 0,84 11,1 15,4 31,8 0,68 7,6 11,8 29 0,52 4,8 4,2 23,2 0,18 0,8

2800 15,8 36,8 0,7 7,9 12,9 33,7 0,57 5,5 9,9 30,5 0,43 3,5 3,5 23,7 0,15 0,6

VOLCANO VR1VOLCANO VR MINI

Tz / Tp parametrai [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1 
[°C]

Qp 
[m3/h]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

0

2100 20,7 29,5 0,92 13,9 17,9 25,4 0,79 10,7 15,1 21,4 0,66 7,9 9,2 13,1 0,4 3,4

1650 18,1 32,6 0,8 10,7 15,6 28,2 0,69 8,3 13,1 23,7 0,58 6,1 8 14,6 0,35 2,6

1100 14,1 38,3 0,63 6,8 12,2 33,2 0,54 5,3 10,3 27,9 0,45 3,9 6,3 17,2 0,28 1,7

5

1650 16,9 35,6 0,75 9,5 16,6 28,6 0,73 9,3 13,7 24,5 0,6 6,6 7,6 16,1 0,34 2,5

2100 19,4 32,6 0,86 12,3 14,5 31,1 0,64 7,2 12 26,6 0,53 5,2 6,8 17,4 0,3 2

1100 13,3 40,9 0,59 6 11,3 35,8 0,5 4,6 9,4 30,5 0,41 3,3 5,4 19,6 0,23 1,3

10

2100 18,1 35,7 0,8 10,8 15,3 31,7 0,67 8 12,4 27,6 0,54 5,5 6,4 19,1 0,28 1,7

1650 15,8 35,5 0,7 8,4 13,3 34,1 0,59 6,2 10,8 29,5 0,47 4,3 5,6 20,1 0,24 1,4

1100 12,4 43,5 0,55 5,3 10,4 38,3 0,46 3,9 8,5 33 0,37 2,8 4,4 21,9 0,19 0,9

15

2100 16,8 38,8 0,74 9,4 13,9 34,8 0,61 6,7 11 30,7 0,48 4,4 4,9 22 0,22 1,1

1650 14,6 41,4 0,65 7,3 12,1 37 0,54 5,2 9,6 32,4 0,42 3,5 4,3 22,8 0,19 0,9

1100 11,5 46,1 0,51 4,6 9,5 40,9 0,42 3,3 7,6 35,5 0,33 2,2 3,3 24,1 0,15 0,5

20

2100 15,5 41,9 0,69 8 12,6 37,9 0,56 5,6 9,7 33,7 0,42 3,5 3,3 24,7 0,14 0,5

1650 13,5 44,3 0,6 6,2 11 39,8 0,48 4,3 8,4 35,2 0,37 2,7 2,8 25,1 0,12 0,4

1100 10,6 48,6 0,47 4 8,6 43,4 0,38 2,8 6,6 38 0,29 1,8 1,9 25,2 0,08 0,2

- vandens temperatūra įrenginio įėjime
- vandens temperatūra įrenginio išėjime
- oro temperatūra įrenginio įėjime
- oro temperatūra įrenginio išėjime

- vandens temperatūra įrenginio įėjime
- vandens temperatūra įrenginio išėjime
- oro temperatūra įrenginio įėjime
- oro temperatūra įrenginio išėjime

- įrenginio šildymo galia
- oro kiekis
- vandens debitas
- slėgio nuostoliai šilumokaityje

- įrenginio šildymo galia
- oro kiekis
- vandens debitas
- slėgio nuostoliai šilumokaityje

Legenda: Legenda:

Tz

Tp 
Tp1

Tp2

Tz

Tp 
Tp1

Tp2

Pg

Qp

Qw

Δp

Pg

Qp

Qw

Δp

Tz / Tp parametrai [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1  
[°C]

Qp  
[m3/h]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

0

5700 75,0 39 3,31 32,6 64,5 33,8 2,85 25,1 54,3 28,4 2,39 18,4 33,6 17,6 1,46 7,8

4100 60,6 44,1 2,69 22 52,5 38,2 2,32 17 44,3 32,2 1,95 12,5 27,5 20 1,2 5,4

3000 49,5 49,2 2,19 15 42,9 42,7 1,89 11,6 36,3 36,1 1,59 8,6 22,6 22,5 0,98 3,7

5

5700 69,9 41,6 3,1 28,9 59,8 36,3 2,64 21,7 49,6 31 2,18 15,5 28,7 20 1,25 5,8

4100 56,8 46,3 2,52 19,5 48,7 40,4 2,15 14,8 40,5 34,4 1,78 10,6 23,5 22,1 1,02 4

3000 46,4 51,1 2,06 13,3 39,8 44,6 1,76 10,1 33,1 37,9 1,46 7,3 19,3 24,2 0,84 2,8

10

5700 65,2 44,1 2,89 25,3 55 38,8 2,43 18,6 44,8 33,4 1,97 12,8 23,7 22,4 1,03 4,1

4100 53 48,6 2,35 17,1 44,9 42,6 1,98 12,7 36,6 36,6 1,61 8,8 19,4 24,1 0,84 2,8

3000 43,3 53,1 1,92 11,7 36,7 46,5 1,62 8,7 30 39,8 1,32 6,1 15,9 25,8 0,69 2

15

5700 60,4 46,6 2,68 21,9 50,2 41,3 2,22 15,7 40 35,9 1,76 10,3 18,4 24,6 0,8 2,6

4100 49,2 50,8 2,18 14,9 41 44,8 1,81 10,7 32,7 38,8 1,44 7,1 15,1 26 0,66 1,8

3000 40,2 55 1,78 10,2 33,6 48,4 1,48 7,4 26,8 41,6 1,18 4,9 12,4 27,3 0,54 1,2

20            

5700 55,6 49,1 2,47 18,8 45,4 43,8 2 13 35 38,3 15,4 8,1 12,8 26,7 0,56 1,3

4100 45,3 53 2,01 12,8 37,1 47 1,64 8,9 28,7 40,9 1,26 5,6 10,4 27,5 0,45 0,9

3000 37,1 56,9 1,64 8,8 30,4 50,2 1,34 6,1 23,6 43,4 1,04 3,9 8,3 28,2 0,36 0,6

VOLCANO VR3

Tz / Tp parametrai [°C]

90/70 80/60 70/50 50/30

Tp1  
[°C]

Qp  
[m3/h]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

Pg 
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp 
[kPa]

0

4850 50,0 30,7 2,21 23,8 43,1 26,5 1,9 18,3 36,2 22,3 1,59 13,5 22,3 13,7 0,97 5,7

3600 41,9 34,7 1,86 17,2 36,5 30 1,6 13,3 30,5 25,3 1,34 9,8 18,8 15,6 0,82 4,2

2400 32,7 40,6 1,45 10,8 28,3 35,2 1,25 8,4 23,9 29,7 1,05 6,2 14,8 18,4 0,64 2,7

5

4850 46,7 33,7 2,07 21,1 39,9 29,5 1,76 15,9 33,1 25,3 1,45 11,4 19 16,7 0,83 4,3

3600 39,3 37,5 1,74 15,2 33,6 32,8 1,48 11,5 27,9 28,1 1,22 8,3 16,1 18,3 0,7 3,1

2400 30,6 43,1 1,36 9,6 26,2 37,6 1,16 7,3 21,8 32,1 0,96 5,3 12,6 20,7 0,55 2

10

4850 43,6 36,8 1,93 18,5 36,7 32,6 1,62 13,6 29,8 28,4 1,31 9,4 15,6 19,6 0,68 3

3600 36,6 40,4 1,62 13,4 30,9 35,6 1,36 9,9 25,2 30,9 1,11 6,8 13,2 21 0,58 2,2

2400 28,6 45,5 1,27 8,4 24,2 40 1,07 6,3 19,7 34,5 0,87 4,4 10,4 22,9 0,45 1,4

15

4850 40,4 39,8 1,79 16 33,5 35,6 1,48 11,5 26,6 31,3 1,17 7,6 12,2 22,5 0,53 1,9

3600 34 43,1 1,51 11,6 28,2 38,4 1,25 8,3 22,4 33,6 0,99 5,5 10,3 23,5 0,45 1,4

2400 26,5 48 1,18 7,3 22,1 42,5 0,98 5,3 17,6 36,9 0,77 3,5 8 25 0,35 0,9

20            

4850 37,2 42,8 1,65 13,7 30,3 38,6 1,34 9,5 23,3 34,3 1,02 5,9 8,4 25,2 0,37 1

3600 31,3 45,9 1,39 10 25,5 41,1 1,13 6,9 19,7 36,3 0,86 4,3 7 25,8 0,31 0,7

2400 24,5 50,4 1,09 6,3 20 44,8 0,88 4,4 15,5 39,2 0,68 2,8 5,3 26,6 0,23 0,4

VOLCANO VR2
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Naudinga informacija

1. KAIP TEISINGAI PASIRINKTI 
VOLCANO SERIJOS ŠILDYTUVĄ?

1 žingsnis: nuspręskite, kokia turi būti temperatūra tiks-

liniame kambaryje ir šildymo poreikis šildymo tikslu. 

Oro šildymas yra vienas iš dinamiškiausių kambario 

šildymo būdų, leidžiantis taikyti laikiną (pvz., nakties 

metu) temperatūros sumažinimą kambaryje ir greitą 

jo pašildymą prieš pat naudojimą. Tai leidžia žymiai 

sumažinti šilumos sunaudojimą, bet nereikalauja prie 

įrenginių pridėti papildomos šildymo galios, kad būtų 

greitai šildoma. 

2 žingsnis: nuspręskite dėl šildytuvų įrengimo vietos 

ir dėl reikiamo oro srauto diapazono, užtikrinančio 

tinkamų temperatūrų pasiekimą pageidaujamose 

kambario zonose. Atkreipkite dėmesį, kad oro greitis 

neturėtų viršyti leidžiamo greičio žmonių buvimo 

ir kitose jautriose zonose, pvz., šalia pramoninių 

procesų.

3 žingsnis: gaukite informaciją apie šilumnešio tempe-

ratūrą ir patekimą į pastatą.

4 žingsnis: turėdami visus aukščiau nurodytus 

duomenis, paimkite į rankas VOLCANO katalogą ir 

ieškokite įrenginių, tenkinančių reikiamus oro srauto ir 

šildymo galios kriterijus, atsižvelgdami į galimybę dirbti 

įvairia galia (pirmu, antru arba trečiu greičiu). Naudo-

kite schemas, kuriose pateikiama oro greičių priklau-

somybė nuo nuotolio ir nustatykite kiekvieno įrenginio 

dydžio diapazoną. Arba pasinaudokite 22 p. esančia 

schema, kurioje pateiktas 0,5 m/s greičio diapazonas. 

Šildymo galią kiekvienu įrenginio greičiu ir šilumnešio 

temperatūrą nustatykite naudodami 25-26 p. pateiktas 

lenteles.

Paprasto pasirinkimo vedlys: kad būtų lengviau, 

pasinaudokite pasirinkimo programa, pasiekiama 

puslapyje ehcad.vtsgroup.com.  

2. KOKS TRIJŲ GREIČIŲ AC IR EC VARI-
KLIŲ VALDYMO SKIRTUMAS?

VOLCANO serijos šildytuvai, tiek su EC varikliais, tiek 

su AC varikliais valdomi naudojant 3 greičius. Venti-

liatorių su AC varikliu greitis perjungiamas keičiant 

tinkamus apvijų išėjimus naudojant paprastą valdiklį 

su relės išvestimis. Įtampos reguliatorius nebūtinas.

Ventiliatoriaus su EC varikliu greitis reguliuojamas 

naudojant 0-10 V signalą. Arba naudokite paprastą 

ant sienos montuojamą potenciometrą, leidžiantį 

našumą keisti bepakopiu būdu, arba pažangų mikro-

procesoriaus valdiklį, galintį atlikti daug kitų funkcijų 

(kambario temperatūros reguliavimas, savaitinės 

programos įjungimas / išjungimas bei darbo para-

metrų nustatymas, nuo užšalimo apsaugančios 

funkcijos), ne tik 3 įrašytus našumo greičius.  

3. KAIP PROJEKTUOTI MAGISTRALĖS 
SKERSMENIS, KAI JUNGIAMA DAUG 
ŠILDYTUVŲ?

Magistralės skersmuo turi būti parenkamas taip, kad 

vandens padavimo greitis neviršytų 2,5 m/s. Šito 

reikalauja būtinybė siekti investicinių išlaidų, susi-

jusių su naudojamų vamzdžių dydžiais, ir eksploata-

vimo išlaidų, susijusių su pasipriešinimu vamzdžiais 

tiekiamam vandeniui, kompromiso.

Atsižvelgiant į prie magistralės prijungtų įrenginių 

skaičiaus ir šildytuvų tipo, rekomenduojame minima-

lius vamzdžių skersmenis, nurodytus 23 p.

Jei montavimo plotas didelis, t.y. kai šildytuvai yra 

mažiausiai 10 m atstumu nuo šilumos šaltinio, 

vamzdžių skersmenis būtina koreguoti atsižvelgiant 

į mažesnius vandens srauto greičius.

4. KAIP PRIJUNGTI TERMOSTATĄ, KAD 
VENTILIATORIUS IŠSIJUNGTŲ UŽDA-
RANT VOŽTUVĄ?

DUK 
ĮRENGINIAI

Šildytuvų VOLCANO techninėje dokumentaci-

joje pateiktos elektros schemos, skirtos įvairiems 

veikimo variantams. Paprasčiausias būdas susieti 

ventiliatoriaus išjungimo funkciją su vožtuvo užda-

rymu yra prijungti visą įrenginį prie maitinimo tinklo, 

apsaugoto automatiniu grandinės pertraukikliu, 

naudojant termostatą. Tokiu atveju būtina atkreipti 

dėmesį į maksimalią terminalo kontaktų apkrovą; 

ši leidžiama apkrova turi būti ne mažesnė negu 3 

(10) A vienam VOLCANO serijos įrenginiui. Jeigu 

kontaktų apkrova per maža, būtina panaudoti elek-

trinį siųstuvą, kurio ritė maitinama iš termostato (230 

V nuolatinės srovės), darbinių kontaktų įtampa turėtų 

būti 230 V kintamosios srovės, o darbinių kontaktų 

apkrova būtų pritaikyta valdomų VOLCANO serijos 

įrenginių skaičiui. 

5. AR GALIMA PADAVIMO VAMZDĮ 
PRIJUNGTI PRIE ŠILUMOKAIČIO VIRŠU-
TINIO KOLEKTORIAUS?

Taip, galima, tačiau šilumokaitis, maitinamas nuo 

viršutinio kolektoriaus, dirbs ne taip efektyviai. Nepa-

mirškite palikti pakankamai vietos vožtuvo pavarai, 

kurią reikia sumontuoti grįžtamajame atvamzdyje.

6. AR GALIMA Į ŠILDYTUVUS VOLCANO 
VR MINI / VR1 / VR2 / VR3 PADUOTI 
NEUŽŠĄLANTĮ ŠILUMNEŠĮ?

Taip, galima. Dažniausiai naudojamas neužšą-

lantis šilumnešis – vandens ir etilenglikolio tirpalas. 

VOLCANO įrenginiuose sumontuoti šildytuvai gali 

palaikyti iki 50 % koncentracijos mišinius. Tačiau 

būtinai patikrinkite, ar kiti technologiniai šilumos 

perdavimo elementai (vožtuvai, siurbliai ir t. t.) 

pritaikyti darbui su glikolio mišiniu. Norėdami tai 

padaryti, peržiūrėkite konkrečių naudojamų kompo-

nentų gamintojų rekomendacijas. Atminkite, kad 

glikolio mišinių, kuriems dažnai būdingas didesnis 

klampumas ir mažesnė šiluminė talpa (lyginant su 

vandeniu) padidina šilumnešio srauto pasipriešinimą 

ir sumažina įrenginio šildymo našumą.

7. AR GALIMA ŠILDYTUVĄ VOLCANO 
VR MINI / VR1 / VR2 / VR3 NAUDOTI IR 
ORUI VĖSINTI?

Taip, bet tik tada, kai naudojamo šilumnešio tempe-

ratūra aukštesnė už vėsinamo oro rasos tašką, nes 

VOLCANO serijos įrenginiuose nėra kondensato 

padėkliukų ir neturėtume leisti drėgmei kondensuotis. 

Norėdami įjungti VOLCANO serijos įrenginio vėsi-

nimo funkciją, prijunkite šalto vandens įrangą. Kai yra 

pavojus, kad naudojamo šilumnešio temperatūra gali 

pasidaryti žemesnė už vėsinamo oro rasos tašką, 

po įrenginiu būtinai sumontuokite kondensato padė-

kliuką. Tokiu atveju VOLCANO serijos įrenginys galės 

veikti tik kai oras išpučiamas horizontaliai. Naudojant 

orą vertikaliai išpučiantį VOLCANO serijos įrenginį, 

kyla pavojus, kad bus užlietas ventiliatoriaus variklis 

arba po įrenginiu esanti erdvė, kadangi kondensato 

padėkliuko šioje padėtyje įrengti neįmanoma.

VOLCANO serijos įrenginiuose nėra lašų atskyrėjo, 

todėl įrenginiui veikiant vėsinimo režimu būtina suma-

žinti jo darbinį našumą, kad būtų išvengta kondensato 

nupūtimo reiškinio, kai oras teka pro šilumokaitį.

8. AR GALI ŠILDYTUVAI VOLCANO 
VR MINI / VR1 / VR2/ VR3 DIRBTI SU 
ŠILUMOS SIURBLIAIS?

Taip, VOLCANO serijos vandeniniai šildytuvai gali 

veikti su šilumos siurbliais. Tačiau renkantis įren-

ginio dydį reikia atsižvelgti į žemą šilumnešio tempe-

ratūrą. Rekomenduojame naudoti šildytuvus, kurių 

šilumokaičio paviršiai yra dideli. Šio tipo montavimo 

atveju rekomenduojame šildytuvą VR3 su trijų eilių 

šilumokaičiu. Taip pat būtinai pasidomėkite ir „VR 

Mini“ ir VR2 su dviejų eilių šilumokaičiais galimy-

bėmis dirbti su šilumos siurbliais.

DUK 
AUTOMATIKA 
 
Nuskenuoti  
ir atsisiųsti 
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