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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
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VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   
T

 

/Tp

Tp1  
  

Qp  P    T      P   T      P    T     P   T      

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
T

 

/Tp

Tp1  
  

Qp  P    T      P   T      P    T     P   T      

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

3900 23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

3900 22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

3900 12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

3900 34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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T
 

/Tp

Tp1  
  

Qp  P    T      P   T      P    T     P   T      

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

T
 

/Tp

Tp1  
  

Qp  P    T      P   T      P    T     P   T      

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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52 42 29

W 115
W 95 56 39

14 5
5 3

* warunki referencyjne: objętość pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odległości 5m.
** moc elektryczna silnika EC dla powyższych wydatków wentylatora.

 

56 51
54 49

W
W 162

23 15
12 9

* warunki referencyjne: objętość pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odległości 5m.
** moc elektryczna silnika EC dla powyższych wydatków wentylatora.

 

56 51
54 49

W
W 162

22 19 14
11 6

* warunki referencyjne: objętość pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odległości 5m.
** moc elektryczna silnika EC dla powyższych wydatków wentylatora.

 

51 45
55 49 43

W 245
W

25 22
12 9

* warunki referencyjne: objętość pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odległości 5m.
** moc elektryczna silnika EC dla powyższych wydatków wentylatora.

 

52 45
56 43

W 245
W

24 19
15 11 9

* warunki referencyjne: objętość pomieszczenia 1500m3, pomiar dokonywany w odległości 5m.
** moc elektryczna silnika EC dla powyższych wydatków wentylatora.
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* dla pionowego ustawienia kierownic powietrza

Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)

 

* dla poziomego ustawienia kierownic powietrza
o

 
 
 

 

 

12

PL



6

1

2

3

6
4

5

1. 2.  3. 4. 
 5.  6. 

13

PL



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

6

5

4
3

1

2

14

PL



AC

EC

1

2

1

15

PL



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. AUTOMATYKA

 
 
 

A
R

W
 3

,0
/2

*  

 90 91

16
4

14
5

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 2.
 

 

 
 
 
 
 3

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.

 

16

PL



 

10

2515
20

301

2

3

4

 

74

74

 
 
 
 
 

 
 

6.1   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

6.2   

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

17

PL



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. 
327/2011 W SPRAWIE WYKONANIA DYREKTYWY 2009/125/WE
1.
2. A
3.
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 

18

PL



1.
2. B
3.
4. 21
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 

19

PL



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

9. SERWIS

20

PL



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

PL

21

PL



PL

l.p

1
2
3
4
5
6

22

PL



Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Technical documentation

EN

23

EN



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

24

EN



TABLE OF CONTENTS
1.  INTRODUCTION  

1.1   Precautions, requirements, recommendations
1.2  Transport
1.3   Initial steps taken before instalation

2.   DESIGN, USE, PRINCIPLE OF OPERATION
2.1  Intended use
2.2  Principle of operation
2.3  Construction of the device
2.4  Overall dimensions

3.   TECHNICAL DATA
4.  INSTALLATION

4.1  Installation with a bracket
4.2  Installation instructions

5.  AUTOMATIC DEVICES
5.1  Automatic devices

6.  START-UP, OPERATION, MAINTENANCE
6.1  Start-up
6.2   Operation and maintenance

7.  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
INSTRUCTIONS

8. TECHNICAL INFORMATION TO THE REGULATION 
(EU) NO 327/2011 IMPLEMENTING DIRECTIVE 
2009/125/EC

9. SERVICE
9.1   Procedures in case of defects
9.2  Complaint procedure
9.3  Spare parts list

PL

25

EN



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  INTRODUCTION
1.1   PRECAUTIONS, REQUIREMENTS, RECOMMENDATIONS

use that is incompatible with these instructions can cause serious injuries. Restrict access by unauthorized persons and train the operational personnel.The term operational personnel refers 
to people who are suitably trained and have appropriate experience and knowledge of relevant norms, documentation and occupational health and safety regulations, and are authorized to 
conduct the required work and can identify possible threats and avoid them. This operation and maintenance manual, which is delivered with the device, includes detailed information on all 

personnel.The documentation should be placed close to the device for ease of access by the service team. The manufacturer reserves the right to introduce changes to the 
 VTS POLSKA  Sp. z o.o. shall not be held liable for current maintenance, servicing, 

programming, damage caused by standstill of the device awaiting warranty service, any damage to customer’s possessions other than the device, or faults resulting from the wrong assembly or 
use of the device.

1.2   TRANSPORT
Prior to the installing and taking the device out of the cardboard box, it is required to check whether the cardboard box has not been damaged in any way and/or the adhesive tape (installed 
at the company) has not been broken off or cut. It is recommended to check whether the device’s casing has not been damaged in transport. Should  any of the above situation occur, please 
contact us through telephone or e-mail: Tel. 0 801 080 073, email: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48)  12 296 50 75.

1.3   INITIAL STEPS TAKEN BEFORE THE INSTALLATION

Record the serial number of the device in the warranty card, prior to the commencement of the installation process.
of the assembly. Prior to the commencing of any installation or maintenance work, it is required to disconnect power supply and protect it against unintentional activation.

2.   STRUCTURE, INTENDED USE, PRINCIPLE OF OPERATION
2.1   INTENDED USE
VOLCANO VR has been designed to ensure ease of use and optimum performance. 
The device is available in four versions:

 VOLCANO VR Mini (3-20 kW, 2100 m3/h)
 VOLCANO VR 1   (5-30 kW, 5300 m3/h)
 VOLCANO VR 2   (8-50 kW, 4850 m3/h)
 VOLCANO VR 3  (13-75 kW, 5700 m3/h)
 VOLCANO VR-D (6500 m3/h)

VOLCANO combines state-of-the-art technology, innovative design and high effectiveness. Unique technical solutions such as the design of the heat exchanger, improved fan and increased 
range of air stream, allow the VOLCANO heater to achieve optimal heating power, perfect for the size and type of room. APPLICATION:  production halls, warehouses, wholesale outlets, sports 
facilities, greenhouses, supermarkets, church buildings, farm buildings, workshops, health care facilities, pharmacies, hospitals. MAIN ADVANTAGES: high effectiveness, low maintenance 
costs, full parameter control, easy and quick assembly.

2.2   PRINCIPLE OF OPERATION
The heating medium (hot water) gives up heat to the heat exchanger using a highly developed heat exchanger, ensuring great heating power (Volcano VR Mini – 3-20 kW, VR 1 – 5-30 kW,  
VR 2 – 8-50 kW, VR 3 – 13-75 kW). A highly effective axial fan (1100-5700 m3/h) draws air in from the room, pumps it through the heat exchanger and then sends it back into the room.

in combination with VR Mini, VR1, VR2 and VR3 air heaters. Cooperation of both of these device types will allow for achieving optimal temperature comfort fast due to the support of the heating 

26
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2.3   DEVICE STRUCTURE (VOLCANO) 

1. EN: HEAT EXCHANGER: maximum parameters of a heating medium for a heat exchanger are: 130°C, 1,6MPa. Aluminium and copper construction using copper tubes, coil pipe and 
aluminium lamellas. Connecting ferrules (male thread ¾”) are on the back panel of the unit. Our series of types includes a single-row heat exchanger in VOLCANO VR1 5-30 kW and two-row 
heat exchanger in VOLCANO VR Mini 3-20kW and VOLCANO VR2 8-50kW and in VOLCANO VR3 13-75kW - three-row heat exchanger.

2. AXIAL FLOW FAN: 

particularly user-friendly, suitable for buildings with higher acoustic requirements.

3. HOUSING: consists of the body and the front panel, made of high quality plastic guaranteeing compatibility with devices powered by heating medium with temperature parameter up to 130°C. 

4. AIR GUIDES:

5. ASSEMBLY CONSOLE: an element of additional equipment - its ergonomic, light structure allows for rotating the device on the horizontal plane for -60°÷0÷60°, to direct the stream of hot air 
wherever it is necessary.

2.4   OVERALL DIMENSIONS

1

2
3

4

5

3

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

VOLCANO VR Mini

VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

AC

AC
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   TECHNICAL DATA
Tz p p1 p2 g w p

pressure drop in the heat exchanger

Volcano VR Mini

Parameters Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

0
2100 20.7 29.5 0.92 13.9 17.9 25.4 0.79 10.7 15.1 21.4 0.66 7.9 9.2 13.1 0.4 3.4

1650 18.1 32.6 0.8 10.7 15.6 28.2 0.69 8.3 13.1 23.7 0.58 6.1 8 14.6 0.35 2.6

1100 14.1 38.3 0.63 6.8 12.2 33.2 0.54 5.3 10.3 27.9 0.45 3.9 6.3 17.2 0.28 1.7

5
1650 16.9 35.6 0.75 9.5 16.6 28.6 0.73 9.3 13.7 24.5 0.6 6.6 7.6 16.1 0.34 2.5

2100 19.4 32.6 0.86 12.3 14.5 31.1 0.64 7.2 12 26.6 0.53 5.2 6.8 17.4 0.3 2

1100 13.3 40.9 0.59 6 11.3 35.8 0.5 4.6 9.4 30.5 0.41 3.3 5.4 19.6 0.23 1.3

10
2100 18.1 35.7 0.8 10.8 15.3 31.7 0.67 8 12.4 27.6 0.54 5.5 6.4 19.1 0.28 1.7

1650 15.8 35.5 0.7 8.4 13.3 34.1 0.59 6.2 10.8 29.5 0.47 4.3 5.6 20.1 0.24 1.4

1100 12.4 43.5 0.55 5.3 10.4 38.3 0.46 3.9 8.5 33 0.37 2.8 4.4 21.9 0.19 0.9

15
2100 16.8 38.8 0.74 9.4 13.9 34.8 0.61 6.7 11 30.7 0.48 4.4 4.9 22 0.22 1.1

1650 14.6 41.4 0.65 7.3 12.1 37 0.54 5.2 9.6 32.4 0.42 3.5 4.3 22.8 0.19 0.9

1100 11.5 46.1 0.51 4.6 9.5 40.9 0.42 3.3 7.6 35.5 0.33 2.2 3.3 24.1 0.15 0.5

20
2100 15.5 41.9 0.69 8 12.6 37.9 0.56 5.6 9.7 33.7 0.42 3.5 3.3 24.7 0.14 0.5

1650 13.5 44.3 0.6 6.2 11 39.8 0.48 4.3 8.4 35.2 0.37 2.7 2.8 25.1 0.12 0.4

1100 10.6 48.6 0.47 4 8.6 43.4 0.38 2.8 6.6 38 0.29 1.8 1.9 25.2 0.08 0.2

 
Tz p p1 p2 g w p

pressure drop in the heat exchanger

Volcano VR1

Parameters Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

0
5300 29.9 16.8 1.33 26 25.8 14.5 1.14 20 21.7 12.2 0.95 14.6 13.2 7.5 0.58 6.2

3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 16.7 0.97 14.7 18.4 14.1 0.81 10.8 11.3 8.6 0.49 4.6

2800 21.2 22.6 0.94 13.6 18.3 19.5 0.81 10.5 15.4 16.4 0.68 7.8 9.4 10.1 0.41 3.3

5
5300 28 20.8 1.24 23 23.9 18.4 1.05 17.3 19.7 16.1 0.87 12.3 11.3 11.3 0.49 4.6

3900 23.8 23.2 1.05 16.9 20.3 20.5 0.9 12.8 16.8 17.8 0.74 9.1 9.6 12.3 0.42 3.4

2800 19.9 26.2 0.88 12.1 16.9 23.1 0.75 9.1 14 19.9 0.62 6.6 8 13.6 0.35 2.5

10
5300 26.1 24.7 1.16 20.2 22 22.4 0.97 14.8 17.8 20 0.78 10.2 9.2 15.2 0.4 3.2

3900 22.2 27 0.98 14.9 18.7 24.3 0.82 10.9 15.1 21.6 0.66 7.6 7.9 16 0.34 2.4

2800 18.5 29.7 0.82 10.6 15.6 26.6 0.69 7.8 12.7 23.5 0.56 5.4 6.6 17 0.29 1.8

15
5300 24.2 28.6 1.07 17.5 20 26.3 0.88 12.5 15.8 23.9 0.7 8.2 7.2 19 0.31 2

3900 20.5 30.7 0.91 12.9 17 28 0.75 9.2 13.5 25.3 0.59 6.1 6.1 19.7 0.27 1.5

2800 17.2 33.3 0.76 9.2 14.2 30.2 0.63 6.6 11.3 27 0.5 4.4 5.1 20.4 0.22 1.1

20
5300 22.2 32.5 0.99 15 18.1 30.2 0.8 10.3 13.8 27.8 0.61 6.4 5 22.8 0.22 1.1

3900 18.9 34.5 0.84 11.1 15.4 31.8 0.68 7.6 11.8 29 0.52 4.8 4.2 23.2 0.18 0.8

2800 15.8 36.8 0.7 7.9 12.9 33.7 0.57 5.5 9.9 30.5 0.43 3.5 3.5 23.7 0.15 0.6
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Tz p p1 p2 g w p
pressure drop in the heat exchanger

Volcano VR2

Parameters Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

0
4850 50.1 30.7 2.21 23.8 43.1 26.5 1.9 18.3 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3 13.7 0.97 5.7

3600 41.9 34.7 1.86 17.2 36.5 30 1.6 13.3 30.5 25.3 1.34 9.8 18.8 15.6 0.82 4.2

2400 32.7 40.6 1.45 10.8 28.3 35.2 1.25 8.4 23.9 29.7 1.05 6.2 14.8 18.4 0.64 2.7

5
4850 46.7 33.7 2.07 21.1 39.9 29.5 1.76 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 16.7 0.83 4.3

3600 39.3 37.5 1.74 15.2 33.6 32.8 1.48 11.5 27.9 28.1 1.22 8.3 16.1 18.3 0.7 3.1

2400 30.6 43.1 1.36 9.6 26.2 37.6 1.16 7.3 21.8 32.1 0.96 5.3 12.6 20.7 0.55 2

10
4850 43.6 36.8 1.93 18.5 36.7 32.6 1.62 13.6 29.8 28.4 1.31 9.4 15.6 19.6 0.68 3

3600 36.6 40.4 1.62 13.4 30.9 35.6 1.36 9.9 25.2 30.9 1.11 6.8 13.2 21 0.58 2.2

2400 28.6 45.5 1.27 8.4 24.2 40 1.07 6.3 19.7 34.5 0.87 4.4 10.4 22.9 0.45 1.4

15
4850 40.4 39.8 1.79 16 33.5 35.6 1.48 11.5 26.6 31.3 1.17 7.6 12.2 22.5 0.53 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 28.2 38.4 1.25 8.3 22.4 33.6 0.99 5.5 10.3 23.5 0.45 1.4

2400 26.5 48 1.18 7.3 22.1 42.5 0.98 5.3 17.6 36.9 0.77 3.5 8 25 0.35 0.9

20
4850 37.2 42.8 1.65 13.7 30.3 38.6 1.34 9.5 23.3 34.3 1.02 5.9 8.4 25.2 0.37 1

3600 31.3 45.9 1.39 10 25.5 41.1 1.13 6.9 19.7 36.3 0.86 4.3 7 25.8 0.31 0.7

2400 24.5 50.4 1.09 6.3 20 44.8 0.88 4.4 15.5 39.2 0.68 2.8 5.3 26.6 0.23 0.4

 

Tz p p1 p2 g w p
pressure drop in the heat exchanger

Volcano VR3

Parameters Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

w  
[m³/h]

 
[kPa]

0
5700 75.1 39 3.31 32.6 64.5 33.8 2.85 25.1 54.3 28.4 2.39 18.4 33.6 17.6 1.46 7.8

4100 60.6 44.1 2.69 22 52.5 38.2 2.32 17 44.3 32.2 1.95 12.5 27.5 20 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 42.7 1.89 11.6 36.3 36.1 1.59 8.6 22.6 22.5 0.98 3.7

5
5700 69.9 41.6 3.1 28.9 59.8 36.3 2.64 21.7 49.6 31 2.18 15.5 28.7 20 1.25 5.8

4100 56.8 46.3 2.52 19.5 48.7 40.4 2.15 14.8 40.5 34.4 1.78 10.6 23.5 22.1 1.02 4

3000 46.4 51.1 2.06 13.3 39.8 44.6 1.76 10.1 33.1 37.9 1.46 7.3 19.3 24.2 0.84 2.8

10
5700 65.2 44.1 2.89 25.3 55 38.8 2.43 18.6 44.8 33.4 1.97 12.8 23.7 22.4 1.03 4.1

4100 53 48.6 2.35 17.1 44.9 42.6 1.98 12.7 36.6 36.6 1.61 8.8 19.4 24.1 0.84 2.8

3000 43.3 53.1 1.92 11.7 36.7 46.5 1.62 8.7 30 39.8 1.32 6.1 15.9 25.8 0.69 2

15
5700 60.4 46.6 2.68 21.9 50.2 41.3 2.22 15.7 40 35.9 1.76 10.3 18.4 24.6 0.8 2.6

4100 49.2 50.8 2.18 14.9 41 44.8 1.81 10.7 32.7 38.8 1.44 7.1 15.1 26 0.66 1.8

3000 40.2 55 1.78 10.2 33.6 48.4 1.48 7.4 26.8 41.6 1.18 4.9 12.4 27.3 0.54 1.2

20
5700 55.6 49.1 2.47 18.8 45.4 43.8 2 13 35 38.3 15.4 8.1 12.8 26.7 0.56 1.3

4100 45.3 53 2.01 12.8 37.1 47 1.64 8.9 28.7 40.9 1.26 5.6 10.4 27.5 0.45 0.9

3000 37.1 56.9 1.64 8.8 30.4 50.2 1.34 6.1 23.6 43.4 1.04 3.9 8.3 28.2 0.36 0.6
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Parameter Unit of measure VOLCANO  
VR Mini

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 
VR-D

 2 1 2 3 ---

 m³/h 2100 5300 4850 5700 6500

 kW 3-20 5-30 8-50 13-75 -

Maximum temperature of the heating agent °C 130 -

Maximum operating pressure*  MPa 1.6 -

Maximum horizontal air stream range m 14 23 22 25 28

Maximum vertical air stream range m 8 12 11 12 15

Water capacity  dm³ 1.12 1.25 2.16 3.1 -

Ferrule diameter " 3/4 -

Weight of the device  kg 17.5 27.5 29 31 22

 V/Hz 1 ~ 230/50

kW 0.115 0.28 0.41

Motor current A 0.53 1.3 1.7

kW 0.095 0.25 0.37

Motor current EC A 0.51 1.3 1.7

Motor speed rpm 1450 1380

Motor IP 54

Motor IP EC 44

NOTE Data concerning VOLCANO working parameters for a heating agent with a different temperature can be provided upon request
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Volcano VR Mini
fan speed  III II I

m³/h 2100 1650 1100
noise level for Volcano AC* dB(A) 52 42 29

dB(A) 50 40 27
AC motor electric power W 115 68 48

W 95 56 39
horizontal air stream range m 14 8 5

vertical air stream range m 8 5 3

* reference conditions: room volume 1500m3, measurement taken at a distance of 5m.  
** EC motor electric power for the air flow mentioned in the table

Volcano VR1
fan speed  III II I

m³/h 5300 3900 2800
noise level for Volcano AC* dB(A) 56 51 40

dB(A) 54 49 38
AC motor electric power W 280 220 190

W 250 190 162
horizontal air stream range m 23 20 15

vertical air stream range m 12 9 7

* reference conditions: room volume 1500m3, measurement taken at a distance of 5m.  
** EC motor electric power for the air flow mentioned in the table

Volcano VR2
fan speed  III II I

m³/h 4850 3600 2400
noise level for Volcano AC* dB(A) 56 51 40

dB(A) 54 49 38
AC motor electric power W 280 220 190

W 250 190 162
horizontal air stream range m 22 19 14

vertical air stream range m 11 8 6

* reference conditions: room volume 1500m3, measurement taken at a distance of 5m.  
** EC motor electric power for the air flow mentioned in the table

Volcano VR3
fan speed  III II I

m³/h 5700 4100 3000
noise level for Volcano AC* dB(A) 57 51 45

dB(A) 55 49 43
AC motor electric power W 410 320 245

W 370 285 218
horizontal air stream range m 25 22 17

vertical air stream range m 12 9 7

* reference conditions: room volume 1500m3, measurement taken at a distance of 5m.  
** EC motor electric power for the air flow mentioned in the table

Volcano VR-D
fan speed  III II I

m³/h 6500 4600 3400
noise level for Volcano AC* dB(A) 58 52 45

dB(A) 56 50 43
AC motor electric power W 410 320 245

W 370 285 218
horizontal air stream range m 28 24 19

vertical air stream range m 15 11 9

* reference conditions: room volume 1500m3, measurement taken at a distance of 5m.  
** EC motor electric power for the air flow mentioned in the table
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. ASSEMBLY
NOTE Installation location should be suitably selected with special consideration of potential loads and vibrations.
Prior to any installation or maintenance works, disconnect the device from the power supply and secure it against accidental power-up.

NOTE

mounting height
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* for vertical air guides adjustment

distance between units – recommended distance 6-12m (Volcano VR1, VR2, VR3), 3-7m (Volcano VR Mini), in order to ensure even hot air diffusion

range of air stream

Max. 14m* (Volcano V mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 2m** (Volcano V mini)
Max. 13m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m* (Volcano VR3, VR-D)

 

* for horizontal air guide adjustment
** for symmetric air guide adjustment at an angle of 45°

 device noise level (depending on acoustic characteristics of a room)
 
 direction of air distribution should be controlled in a way that prevents draughts. Air stream must not be directed at walls, brackets, girders, cranes, shelves, machines, etc.

OPT. 3-7m  

(Volcano VR Mini)

OPT. 6-12m  

(Volcano VR1, VR2, VR3)
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4.1   INSTALLATION WITH A BRACKET
The bracket is optional. In order to attach a bracket to the device, use crown drill bits to drill holes in the top and bottom panels of the heating unit (in places marked by 6), and insert sleeves 

1

2

3

6
4

5

The bracket unit consists of:
1. 2.  3. 4. 

 5.  6. 

120
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

EXAMPLE OF A HYDRAULIC SYSTEM:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4.2   INSTALLATION INSTRUCTIONS AND MOUNTING DISTANCES
Installation of the heating medium supply system While installing the piping for the heating medium, secure the exchanger connection against twisting 1. The piping should not overload the 
heater connections. 

6

5

4
3

1

2

7

SU
PP

LY

R
ET

U
R

N

supply

return

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3 VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D
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Heater vent/ heating medium drain 
The device will be vented when you loosen the vent bolt 1 placed on the connection pipe. The heating medium is drained through the drain plug 2, placed on the bottom connection pipe.  When 
starting the device after the heating agent has been drained, remember to vent the heater.

NOTICE The installation must be equipped with disconnectors at all power supply poles. Recommended safety: overload disconnector VOLCANO VR Mini – 1 A, VOLCANO VR1, VR2 – 2 

. 

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
AC 5 x 1,5 mm2

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
Control:

0-10Vdc: LiYCY 2x0,75 (shielded)

Volcano air guides are mounted on the pivot 1, which provides smoothly change of air direction 4. In order to change position of air blade should  turn it in both hands (grasping the edges of the 
enclosure) to turn the blade at the same time on both pins.

1

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/

1

2
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. AUTOMATICS

5.1   ELEMENTS OF AUTOMATICS

 Occupational health and safety regulations
 Assembly instructions
 Technical documentation for each of the automatic elements

NOTE Before starting the assembly process and connecting the system, familiarize yourself with the original documentation attached to the automatic devices.

MODEL DIAGRAM TECHNICAL DATA COMMENTS
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16
4

14
5

SPEED CONTROLLER –  ARW 3,0/2 Do not connect more than one VOLCANO VR 1/VR 2/VR 3/VR-D  
device to one rotation controller and more than four  
VOLCANO VR Mini  devices due to the values of permissible  
output currents. 
Minimal distance between particular fans installed – both vertical 
and horizontal – 20 cm.
We recommend the execution of power supply connection with a 
min. 3 x 1.5mm2 wire
Automation element drawings present the visualizations of model 
products only.
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134mm x 94mm x 28mm

PROGRAMMABLE TEMPERATURE CONTROLLER
 Power supply: alkaline battery 1.5 V (included)
 
 Setting and indications resolution: 0.5°C
 
 Type of protection: IP30
 Assembly methods: on a wall
 
 Work cycle switching time: 60 min
 Programmer: with weekly clock
 Operation mode: Manufacturer or custom settings

 Detailed description of the programmable temperature regulator, see 
manual at www.vtsgroup.com

 Thermostat and programmable temperature regulator should be 
installed in a visible location.

 Avoid places directly exposed to solar radiation, electromagnetic 
waves, etc.

 Power connection should be done with a cable min. 2 x 0.75 mm2.
 The automation element drawings are only a visualization of sample 

products.
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TWO-WAY VALVE
 Connection diameter: 3/4”
 Operation mode: on/off
 Maximum differential pressure 90 kPa
 Pressure degree PN 16
 3/h
 Maximum heat agent temperature: 105°C
 Work environment paramet ers: 0-60°C

VALVE ACTUATOR
 Power consumption 7 VA
 
 Closing/opening time 4-5/9-11s
 Item without supply: closed
 Type of protection: IP54
 Work environment parameters: 0-60°

 Two-way valve should be installed on the return (outlet) pipeline.
 Automation element drawings are only a visualisation of sample 

products.

 Power connection should be done with a cable min. 2 x 0.75 mm2.
 Automation element drawings are only a visualisation of sample 

products.
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HMI VR CONTROLLER for ARWE3.0 regulator

maximum output current for valve or valves with actuator:  
3(1)A
power consumption:  1.5VA
temperature set-up range:  5~40°C
parameters of the working conditions:  5~50°C
relative humidity: 0,85
display:  gray, blue backlight
built-in sensor:  NTC 10K, 3950 Ohm at 25°C
outside sensor:  option to connect the outside NTC sensor
accuracy of measurement:  + 1°C (measurement every +0.5°C)
weekly calendar scheduling:  5+1+1
operating mode:  heating/cooling

clock: 24h 
displayed temperature:  room temperature or set temperature
programming of heating/cooling:  two periods of heating per 
24h (5+1+1) or continuous operation
anti-frost protections:  valve opening due room temperature 
drop below 8°C
ingress protection rating:  IP30

operating:  external keyboard

maximum length of the signal cable:  120m

colour:  RAL 9016
dimensions/weight:  86x86x54mm/0.12kg
external communication:  RS485 (MODBUS)
suggested diameter of supply cable:  2x1mm2

Detailed description of the programmable temperature regulator, see 
manual at www.vtsgroup.com
Thermostat and programmable temperature regulator should be 
installed in a visible location.
Avoid places directly exposed to solar radiation, electromagnetic 
waves, etc.
The automation element drawings are only a visualization of sample 
products.
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Room NTC sensor for HMI VR controller 
resistant sensing element:  NTC 10K
ingress protection rating:  IP20
mounting method:  wall mounted
maximum length of the signal cable:  100m
parameters of the working conditions:  0..40C
accuracy of the measurement:  0.5K (10 ~ 40C)
temperature measurement range:  -20...+70C
dimensions/weight:  74x74x26mm/0.1kg
suggested diameter of supply cable (shielded cable):  
2x0,5mm2

NTC temperature sensor should be installed in the representative 
location
Avoid places directly exposed to sunlight, electromagnetic waves 
etc.
The automation element drawings are only a visualisation of sample 
products
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MODEL DIAGRAM TECHNICAL DATA COMMENTS
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74

74

WALL-MOUNTED WING/VR CONTROLLER 
programming device, is 100 m.

the min. size 5 x 1 mm2 or 6 x 1mm2 depend on the option of 
connection (see the schemes)

visualisations of sample products.

an optional device, which may be replaced with any programming 
device or switch that conforms to the 60335 standard.

SP
EE

D
 R

EG
U

LA
TO

R
 (0

-1
0V

)
VT

S:
 1

-4
-0

10
1-

04
53

10

2515
20

301

2

3

4

SPEED REGULATOR (0-10V)
 Supply voltage: ~230/1/50
 Permissible initial current: 0,02A for 0-10V
 Working mode: manual
 Output signal: 0-10VDC
 Level of protection: IP 30

 Power connection should be done with a cable min. 3 x 0.75 mm 2. 
 Automation element drawings are only a visualisation of sample 

products.

6.  START-UP, OPERATION, MAINTENANCE

6.1  START-UP/PUTTING INTO OPERATION
 Prior to any installation or maintenance works, disconnect the device from the power supply and secure it against accidental power-up.
 
 Install vent valves at the highest point of the installation.
 Install cut-off valves directly behind the device, so it can be easily disassembled. 
 Secure the device against pressure increase according to the permitted maximum pressure value of 1.6 MPa. 
 
 
 
 It is suggested to use additional external current differential protection.

NOTE All connections should be made according to this technical documentation and the documentation enclosed with the automatic devices.

6.2   OPERATION AND MAINTENANCE
 Device casing does not require any maintenance.
 

side of the air guides (but the device does not need to be disassembled). Pay attention to the exchanger’s lamellas, as these are delicate.
 If lamellas bend, straighten them with a special tool. 
 The fan motor does not require any maintenance. It may only require cleaning of the protective mesh, fan blades and dust and grease deposits. 
 If the device is not used for a long time, disconnect the voltage supply. 
 
 It is recommended to periodically blow through the heat exchanger, preferably with compressed air. 
 The heat exchanger can freeze (fracture) when the room temperature falls below 0°C and the heating agent temperature decreases at the same time.
 The level of air pollutants should meet the criteria allowable concentrations of pollutants in indoor air, for non-industrial areas, the level of dust concentration up to 0.3 g / m³. It is forbidden 

to use device for the duration of the construction works except for the start-up of the system.
 

moisture content). The device should not be exposed to direct UV rays.
 The device should be operated at the supply water temperature up to 130 ° C with working fan. 

7. INDUSTRIAL SAFETY INSTRUCTION
Special instructions concerning safety NOTE

 Prior to any work connected with the device, the device must be disconnected from the power supply and be secured properly. Wait until the fan stops.
 Use stable assembly platforms and hoists.
 Depending on the heating agent temperature, piping, parts of the casing, heat exchanger surface can be very hot, even after the fan stops.
 There may be some sharp edges! During transport, use protective gloves, protective clothing and safety shoes. 
 The health and safety instructions must be followed. 
 Loads can be fastened only in places designed for it in a transport unit. While devices are lifted by an assembly unit, their edges need to be secured. Distribute the load evenly. 
 
 Disposal: Take care to dispose of used materials, packaging material and spare pars in a safe way, one which is not harmful to the environment and is in accordance with local regulations.
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. TECHNICAL INFORMATION TO THE REGULATION (EU) NO 
327/2011 IMPLEMENTING DIRECTIVE 2009/125/EC

Model:  VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1/VR2 VOLCANO VR3
1. 
2. B
3. Static
4. 40
5. VSD-No
6. 2016
7. VTS Plant Sp. z o.o., KRS 0000144190, Polska
8. 1-2-2702-0005 1-2-2701-0291 1-2-2701-0292
9. 0,105kW, 1500m³/h, 70Pa 0,27kW, 4250m³/h, 70Pa 0,38kW, 5000m³/h, 88Pa
10. 1440RPM 1370RPM 1370RPM
11. 1,0

12. 

knowledge.

dismantling the machine and provision of the components.
Dismantle the machine using the general procedures commonly used in mechanical engineering.
WARNING
Machine parts can fall The machine is made up of heavy parts. These parts are liable to fall during dismantling. This can  
result in death, serious injury, or material damage.

1. Disconnect all electrical connections.
2. Prevent reconnection.
3. Make sure that the equipment is at zero voltage.
4. Cover or isolate nearby components that are still live.
To energize the system, apply the measures in reverse order.
Components:
The machines consist for the most part of steel and various proportions of copper, aluminum and plastics and rubber-
neoprene (seat of bearings/hub, gasket). Metals are generally considered to be unlimitedly recyclable.
Sort the components for recycling according to whether they are:
Iron and steel, aluminum, non-ferrous metal, e.g. windings (the winding insulation is incinerated during copper recycling),  
insulating materials, cables and wires, electronic waste (capacitor ect.), plastic parts (impeller, junction box, winding  
cover ect.), rubber parts (neoprene). The same goes for cloths and cleaning substances which have been used while  
working on the machine.
Dispose of the separated components according to local regulations or via a specialist disposal company.

13. 

Long failure-free operation depends on keeping the product/device/fan within performance limitations described by  
selection software or maintenance manual.

14. Inlet ring, fan grid

38

EN



Model:  VOLCANO VR Mini EC VOLCANO VR1/VR2 EC VOLCANO VR3 EC
1. 
2. B
3. Static
4. 21
5. VSD-No
6. 2016
7. VTS Plant Sp. z o.o., KRS 0000144190, Polska
8. 1-2-2701-0304 1-2-2701-0289 1-2-2701-0290
9. 0,41kW, 2826m³/h, 145Pa 0,48kW, 4239m³/h, 124Pa 0,68kW, 6006m³/h, 128Pa
10. 1376RPM 1370RPM 1372RPM
11. 1,0

12. 

knowledge.

dismantling the machine and provision of the components.
Dismantle the machine using the general procedures commonly used in mechanical engineering.
WARNING
Machine parts can fall The machine is made up of heavy parts. These parts are liable to fall during dismantling. This can  
result in death, serious injury, or material damage.

1. Disconnect all electrical connections.
2. Prevent reconnection.
3. Make sure that the equipment is at zero voltage.
4. Cover or isolate nearby components that are still live.
To energize the system, apply the measures in reverse order.
Components:
The machines consist for the most part of steel and various proportions of copper, aluminum and plastics and rubber-
neoprene (seat of bearings/hub, gasket). Metals are generally considered to be unlimitedly recyclable.
Sort the components for recycling according to whether they are:
Iron and steel, aluminum, non-ferrous metal, e.g. windings (the winding insulation is incinerated during copper recycling),  
insulating materials, cables and wires, electronic waste (capacitor ect.), plastic parts (impeller, junction box, winding  
cover ect.), rubber parts (neoprene). The same goes for cloths and cleaning substances which have been used while  
working on the machine.
Dispose of the separated components according to local regulations or via a specialist disposal company.

13. 

Long failure-free operation depends on keeping the product/device/fan within performance limitations described by  
selection software or maintenance manual.

14. Inlet ring, fan grid

6) year of manufacture
7) manufacturer’s name or trademark, business register number and place of manufacture
8) product model number

12) essential information to facilitate disassembly, recycling or dispose of the product after the end of its use 
13) essential information to minimize the effect on the environment and to guarantee optimum use period,  
referring to disassembly, use and technical service of the fan 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D

Problem Check points Description

Heat exchanger leaking

safeguards against internal twisting of the collectors,

exchanger,

permitted values,

has been drained) and outside temperature at the time of failure (risk that the 
exchanger may freeze),

ammonia in the air in a sewage-treatment plant),

Pay special attention that the exchanger may freeze during winter 

pressure tests. The defect can be removed by pulling back vent or 
drain valve.

maintenance manual (e.g. distance from wall/ceiling), min. 40 cm

characteristics of the device, if there outlet air chokes),

Level of operating noise of VOLCANO devices is perceived 
subjectively. If the device is made of plastic, it should operate 
quietly.It is recommended to unscrew the clamping screws and 
tightening them up again. If the fault does not disappear, you should 
make a complaint.

manual) – U1 – TK (TB),

engine,

comparison to wires clamped in the engine terminal strip,

drawings in the manual. If there is no bridge between U1 and 
TK(TB) clamps, the motor lacks thermal  protection and may break 
– burn.

It is recommended to check the device/ speed controller by 
connecting the heater directly to power supply.

Damaged casing

If the casing is damaged, make photos of the box and device, and 

and on the box are the same. If the device was damaged during 
transport, it is necessary to write down an appropriate statement by 
the driver, who delivered the damaged device.

ARW – rotation controller 

in electric clamps, cross-section and the material wires are made of) and checked:

working conductors

Actuator does not open 
the valve over),

The most important is to check whether the actuator responded 
to the electric impulse within 11s. If the motor is damaged, you 
need to make a complain and switch actuator operation to manual 
(MAN), which mechanically opens the valve. 

Programmable thermostat 
does not send any signals 
to the actuator/ controls 
the operation of the 

over),

(permitted only if contactor is used!),

 
www.vtsgroup.com,

(every 2 years). Also, the sensor needs to be periodically calibrated 
– detailed information can be found on: www.vtsgroup.com 

connected to the motor, without a contactor. If the sensor incorrectly 
measures the temperature, it should be calibrated (instructions in 
the catalogue). 

9. SERVICING
9.1  PROCEDURES IN CASE OF DEFECTS
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Complaint Form

The company that installed the equipment:

Type of device:

Date of purchase:

Date of installation:

Place of installation:

Detailed description of defect:

Contact person:

Name and surname:

Telephone:

VTS POLSKA  Sp. z o.o.

Polska

www.vtsgroup.com 
EN
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9.4   LIST OF SPARE PARTS

VTS POLSKA  Sp. z o.o.

Polska

www.vtsgroup.com 
EN

l.p Name of part Volcano VR Mini Volcano VR1 Volcano VR2 Volcano VR3 Volcano VR-D Volcano VR-D

1 1-2-2702-0005 1-2-2701-0291 - 1-2-2701-0292 - 1-2-2702-0010

2 1-2-2701-0304 1-2-2701-0289 - 1-2-2701-0290 - 1-2-2702-0008

3 1-2-2702-0015 1-2-2702-0019 1-2-2702-0018 1-2-2702-0017 - 1-2-2701-0064

4 Blade 1-2-2701-0276 1-2-2701-0282 - - - 1-2-2701-0257

5 Casing - front 1-2-2701-0274 1-2-2701-0280 - - - 1-2-2701-0073

6 Casing - body 1-2-2701-0275 1-2-2701-0281 - - - 1-2-2701-0074
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Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

RU
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

44

RU



1. 

8. 

PL
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  
1.1   

 
VTS OOO

1.3   

2.   
2.1   

 3

 3

 3

 3

 3

2.2   
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2.3   

1.

2.

3.

4.

5.

1

2
3

4

5

3

1.
2. 
3. 
4. 
5.  

VOLCANO VR Mini AC

AC
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   
z

w

Volcano VR Mini

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
z

w

Volcano VR1

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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z

w

Volcano VR2

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

z

w

Volcano VR3

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VOLCANO  
VR Mini

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 
VR-D

2 1 2 3

°C

1.6

14 23 22 25

12 11 12 15

1.12 1.25 2.16 3.1

"

29 31 22

A 1.3

--- 54

A 1.3

--- 44
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Volcano VR Mini
 

52 42 29

115
95 56 39
14 5

5 3

*условия проведения измерений: объём помещения 1500м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице

Volcano VR1
 

56 51
54 49

162
23 15
12 9

*условия проведения измерений: объём помещения 1500м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице

Volcano VR2
 

56 51
54 49

162
22 19 14
11 6

*условия проведения измерений: объём помещения 1500м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице

Volcano VR3
 

51 45
55 49 43

245

25 22
12 9

*условия проведения измерений: объём помещения 1500м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице

Volcano VR-D
 

52 45
56 43

245

24 19
15 11 9

*условия проведения измерений: объём помещения 1500м3, измерение производилось на расстоянии 5м.
** Электродвигатель постоянного тока для расхода воздуха, указанного в таблице
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. 

Maкс. 14м* (Volcano VR mini)
Maкс. 22м* (Volcano VR1, VR2)

Maкс. 25м* (Volcano VR3)
Maкс. 28м* (Volcano VR-D)

Maкс. 8м** (Volcano VR mini)
Maкс. 13м** (Volcano VR1, VR2)

Maкс. 15м** (Volcano VR3, VR-D)
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 6

1

2

3

6
4

5

1. 2.  3. 4. 
 5.  6. 

53

RU



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
7. 

1

VOLCANO VR Mini

6

5

4
3

1

2
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AC
2

 
2 

 

1

2

1
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. 

5.1   

 
 
 

  

90 91

16
4

14
5

EH
20

.1
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6.1   
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57

RU



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. 

VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1/VR2 VOLCANO VR3
1.
2. A
3.
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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VOLCANO VR Mini EC VOLCANO VR1/VR2 EC VOLCANO VR3 EC
1.
2.
3.
4. 21
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VTS OOO

RU
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VTS OOO

RU

l.p Volcano VR Mini Volcano VR1 Volcano VR2 Volcano VR3 Volcano VR-D Volcano VR-D

1
2
3
4
5
6
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Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

UA
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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1. 

8.  
 

PL

65

UA



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  
1.1   

1.3   

2.   
2.1   

 
 
 
 
 

 

2.2   
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2.3   

1.

2.

3.

4.

5.

1

2
3

4

5

3

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

VOLCANO VR Mini AC

AC

67

UA



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   
z

w

Volcano VR Mini

z p [°C]

p1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
z

w

Volcano VR1

z p [°C]

p1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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z

w

Volcano VR2

z p [°C]

p1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

z

w

Volcano VR3

z p [°C]

p1  
[°C]  

Qp  
3

     w  
3

      w  
3

      w  
3

      w  
3

 

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

 VOLCANO  
VR Mini

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 

2 1 2 3

°C

1.6

14 23 22 25

12 11 12 15

1.12 1.25 2.16 3.1

29 31 22

A 1.3

54

A 1.3

44
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Volcano VR Mini
 

52 42 29

115
95 56 39
14 5

5 3

* Умови вимірювання: об’єм приміщення 1500 м3, вимірювання проведені на відстані 5 м.
** Електрична потужність двигуна EC для витрат повітря, зазначених у таблиці

Volcano VR1
 

56 51
54 49

162
23 15
12 9

* Умови вимірювання: об’єм приміщення 1500 м3, вимірювання проведені на відстані 5 м.
** Електрична потужність двигуна EC для витрат повітря, зазначених у таблиці

Volcano VR2
 

56 51
54 49

162
22 19 14
11 6

* Умови вимірювання: об’єм приміщення 1500 м3, вимірювання проведені на відстані 5 м.
** Електрична потужність двигуна EC для витрат повітря, зазначених у таблиці

Volcano VR3
 

51 45
55 49 43

245

25 22
12 9

* Умови вимірювання: об’єм приміщення 1500 м3, вимірювання проведені на відстані 5 м.
** Електрична потужність двигуна EC для витрат повітря, зазначених у таблиці

 

52 45
56 43

245

24 19
15 11 9

* Умови вимірювання: об’єм приміщення 1500 м3, вимірювання проведені на відстані 5 м.
** Електрична потужність двигуна EC для витрат повітря, зазначених у таблиці
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. 

Макс. 14м* (Volcano VR mini)
Макс. 22м* (Volcano VR1, VR2)

Макс. 25м* (Volcano VR3)
Макс. 28м* (Volcano VR-D)

Макс. 8м** (Volcano VR mini)
Макс. 13м** (Volcano VR1, VR2)

Макс. 15м** (Volcano VR3, VR-D)

 

45
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 1

VOLCANO VR Mini

6

5

4
3

1

2
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8.  

VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1/VR2 VOLCANO VR3
1.
2. A
3.
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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VOLCANO VR Mini EC VOLCANO VR1/VR2 EC VOLCANO VR3 EC
1.
2.
3.
4. 21
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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UA

Volcano V20 (mini) Volcano V25 Volcano V45 Volcano VR1 Volcano VR2

1
2
3
4
5
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Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Technicko provozní dokumentace
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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5.  REGULACE

ES

PL

85

CZ



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  ÚVOD
1.1   

1.3   

2.   
2.1  

 3

 3
 3

 3

 3

2.2   

3
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2.3   
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2.

4.

5.

1
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   
p p1 p2 w p-

p [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    p2  w   P   p2  w   P    p2  w   P   p2  w   

29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
p p1 p2 w p-

p [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    p2  w   P   p2  w   P    p2  w   P   p2  w   

29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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p p1 p2 w p-

p [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    p2  w   P   p2  w   P    p2  w   P   p2  w   

2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

p p1 p2 w p-

p [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    p2  w   P   p2  w   P    p2  w   P   p2  w   

39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

45.3 53 1.64 1.26 5.6

56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VOLCANO  VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 

2 1 2 3 ---

-

°C -

1.6 -

14 23 22 25

12 11 12 15

1.12 1.25 2.16 3.1 -

" 3/4 -

kg 29 31 22

A 1.3

54

A 1.3

44
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52 42 29

115
95 56 39
14 5

5 3

* referenční podmínky: objem místnosti 1500 m3, měření bylo prováděno ve vzdálenosti 5 m.
** elektrický výkon motoru EC pro vyšší průtoky ventilátoru

 

56 51
54 49

162
23 15
12 9

* referenční podmínky: objem místnosti 1500 m3, měření bylo prováděno ve vzdálenosti 5 m.
** elektrický výkon motoru EC pro vyšší průtoky ventilátoru

 

56 51
54 49

162
22 19 14
11 6

* referenční podmínky: objem místnosti 1500 m3, měření bylo prováděno ve vzdálenosti 5 m.
** elektrický výkon motoru EC pro vyšší průtoky ventilátoru

 

51 45
55 49 43

245

25 22
12 9

* referenční podmínky: objem místnosti 1500 m3, měření bylo prováděno ve vzdálenosti 5 m.
** elektrický výkon motoru EC pro vyšší průtoky ventilátoru

 

52 45
56 43

245

24 19
15 11 9

* referenční podmínky: objem místnosti 1500 m3, měření bylo prováděno ve vzdálenosti 5 m.
** elektrický výkon motoru EC pro vyšší průtoky ventilátoru
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)

 

 
 
 

 

 

92

CZ



1

2

3

6
4

5

1. 2. 3. 4. 
5. 6.

93

CZ



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. REGULACE

5.1   
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. 

VOLCANO VR3
1.
2.
3.
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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VOLCANO VR3 EC
1.
2.
3.
4. 21
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

CZ
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CZ

1 - -

2 - -

3 -

4 - - -

5 - - -

6 - - -
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Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Műszaki dokumentáció

HU
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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TARTALOMJEGYZÉK
1.  BEVEZETÉS

4.  SZERELÉS

PL
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.   BEVEZETÉS 
1.1   

1.3   

 
 3

 3

 3

 3

 3

2.2   
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2.3   

1.

2.

3.

4.

5.

* szerelési lyukak közti távolság

1

2
3

4

5
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1.
2.
3.
4
5. 

AC

AC
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

z g w – 

Paraméterek Tz  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg     w   Pg     w   Pg    w   Pg     w   

29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
z g w – 

Paraméterek Tz  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg     w   Pg     w   Pg    w   Pg     w   

29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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z g w – 

Paraméterek Tz  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg     w   Pg     w   Pg    w   Pg     w   

2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

z g w – 

Paraméterek Tz  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg     w   Pg     w   Pg    w   Pg     w   

39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

45.3 53 1.64 1.26 5.6

56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Paraméter  
VR1 VR2 VR3

2 1 2 3

°C

MPa 1.6

m 14 23 22 25

m 12 11 12 15

dm³ 1.12 1.25 2.16 3.1

"

kg 29 31 22

A 1.3

54

A 1.3

44
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52 42 29

115
95 56 39

m 14 5

m 5 3

* mérési körülmények: szabad terület mérete 1500m3, mérés 5m távolságból.
** EC motor teljesítmény a táblázati légszállításhoz

 

56 51
54 49

162
m 23 15

m 12 9

* mérési körülmények: szabad terület mérete 1500m3, mérés 5m távolságból.
** EC motor teljesítmény a táblázati légszállításhoz

 

56 51
54 49

162
m 22 19 14

m 11 6

* mérési körülmények: szabad terület mérete 1500m3, mérés 5m távolságból.
** EC motor teljesítmény a táblázati légszállításhoz

 

51 45
55 49 43

245

m 25 22

m 12 9

* mérési körülmények: szabad terület mérete 1500m3, mérés 5m távolságból.
** EC motor teljesítmény a táblázati légszállításhoz

 

52 45
56 43

245

m 24 19

m 15 11 9

* mérési körülmények: szabad terület mérete 1500m3, mérés 5m távolságból.
** EC motor teljesítmény a táblázati légszállításhoz

111

HU



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. SZERELÉS
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* Zsalubeállítások

Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)

 

* horizontális állású zsaluk esetén 
** Szimmetrikus zsaluk esetén, 45° állásban
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.   2.   3.  4.  5.  6.  7. 
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AC 5 x 1,5 mm2
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1
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. 
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JEGYZETEK
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. 

1.
2. A
3.
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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1.
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Leírás
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

HU
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Ne gasiti pe: 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Documentație tehnică 

RO
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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CUPRINS
1. INTRODUCERE 

2.   DESIGN, UTILIZARE, PRINCIPIU DE FUNCTIONARE  

3.   DATE TEHNICE 
4.  INSTALARE

5.  AUTOMATIZARE 

8. DATE TEHNICE LA REGULAMENTUL (EU) NR. 

2009/125/EC

PL

125

RO



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  INTRODUCERE

.

1.2   TRANSPORT 
Î

 

2.   
2.1  DOMENIUL DE UTILIZARE 

 
 
 
 
 

2.2   PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE 
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2.3   

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

1
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EC

EC
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   DATE TEHNICE 
T p p1 p2 g w

p  

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

T p p1 p2 g w

p  

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

3900 23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

3900 22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

3900 12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

3900 34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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T p p1 p2 g w

p  

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

T p p1 p2 g w

p  

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

  

2 1 2 3

°C

MPa 1.6

m 14 23 22 25

m 12 11 12 15

1.12 1.25 2.16 3.1

"

29 31 22

A 1.3

IP 54

A 1.3

IP 44
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 III II I

52 42 29

115
95 56 39
14 5

5 3

* conditii de referinta: volum incapere 1500m3, masuratori efectuate la o distanta de 5m de aparat. 
** puterea motorului CE pentru debitul mentionat in tabel 

 III II I

56 51
54 49

162
23 15
12 9

* conditii de referinta: volum incapere 1500m3, masuratori efectuate la o distanta de 5m de aparat. 
** puterea motorului CE pentru debitul mentionat in tabel 

 III II I

56 51
54 49

162
22 19 14
11 6

* conditii de referinta: volum incapere 1500m3, masuratori efectuate la o distanta de 5m de aparat. 
** puterea motorului CE pentru debitul mentionat in tabel 

 III II I

51 45
55 49 43

245

25 22
12 9

* conditii de referinta: volum incapere 1500m3, masuratori efectuate la o distanta de 5m de aparat. 
** puterea motorului CE pentru debitul mentionat in tabel 

 III II I

52 45
56 43

245

24 19
15 11 9

* conditii de referinta: volum incapere 1500m3, masuratori efectuate la o distanta de 5m de aparat. 
** puterea motorului CE pentru debitul mentionat in tabel 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. ASAMBLARE 
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* pentru reglajul ghidajelor de aer verticale 

Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)

 

*   pentru reglajul ghidajelor de aer orizontale
** pentru reglajul simetric al ghidajelor de aer la un unghi de 45°
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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NOTIFICARE. 

5 x 1,5 mm2

EC

2 

1

2

1
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. AUTOMATIZARE 

5.1   ELEMENTE DE AUTOMATIZARE 

 
 
 

MODEL PRODUS DATE TEHNICE COMENTARII 
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TERMOSTAT PROGRAMABIL
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MODEL PRODUS DATE TEHNICE COMENTARII 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. DATE TEHNICE LA REGULAMENTUL (EU) NR. 327/2011 PENTRU 

1.
2.
3.
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

ATENTIE

13. 

14. 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

9.1  PROCEDURI ÎN CAZ DE DEFECTARE  
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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9.3   LISTA PIESELOR DE SCHIMB

RO

1
2
3
4
5
6
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VAATA KA:

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Tehniline dokumentatsioon

EST
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  SISSEJUHATUS
1.1   ETTEVAATUSABINÕUD, NÕUDED, SOOVITUSED
Lugege dokumendid seadme nõuetekohase ja ohutu kasutamise tagamiseks tähelepanelikult läbi, paigaldage seade ja kasutage seda vastavalt juhistele ning järgige kõiki ohutuseeskirju. 
Igasugune kasutamine, mis ei ole kooskõlas käesolevate juhistega, võib põhjustada raskeid kehavigastusi. Piirake volitamata isikute juurdepääsu seadmele ja viige läbi kasutava personali 
väljaõpe. Kasutava personali all mõeldakse isikuid, kes on saanud nõuetekohase väljaõppe ning kellel on vastavad kogemused ja teadmised asjakohaste normide, dokumentide ning 
töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate määruste kohta ning kellel on lubatud teha nõutavat tööd ning kes oskavad tuvastada ja vältida võimalikke ohte. Seadmega koos tarnitav kasutus- 

hoolduspersonalile hõlpsasti kättesaadavad. Tootja jätab endale õiguse teha seadme kasutusjuhendisse või tehnilistesse andmetesse eelneva etteteatamiseta muudatusi, mis võivad muuta 
seadme kasutamist. VTS POLSKA Sp. z o.o. ei vastuta seadme korralise hoolduse, remondi, programmeerimise, garantiiteeninduse ootel oleva seadme seisakust tingitud kahjude 
eest ega sellise kahju tekkimise eest muule kliendi varale peale kõnealuse seadme ega seadme valesti teostatud kokkupanekust või kasutamisest tingitud rikete eest.

1.2   TRANSPORT
Enne kartongkastist väljavõtmist ja paigaldamist tuleb kontrollida, kas kartongkast pole mingil viisil kahjustunud ja/või kleeplint (mis on paigaldatud ettevõttes) pole purunenud või katki lõigatud. 
Soovitame kontrollida, kas seadme ümbrisel ei esine transportimise ajal tekkinud kahjustusi. Juhul, kui esineb mõni eespool kirjeldatud olukordadest, siis teavitage meid telefoni või e-posti teel: 
telefon + 372 622 90 10, e-post: tallinn@vtsgroup.com. Seadet tuleb teisaldada kahekesi. Kasutage seadme teisaldamise ajal sobivaid abivahendeid, et vältida kaupade kahjustamist ja 
võimalikke ohte tervisele.

1.3  PAIGALDUSEELSED TOIMINGUD

Kirjutage seadme seerianumber enne paigalduse alustamist garantiikaardile. Garantiikaart tuleb pärast seadme kokkupaneku lõpetamist nõuetekohaselt täita. Seade tuleb enne mis 
tahes paigaldus- või hooldustöid vooluallikast lahti ühendada ja kaitsta seda juhusliku käivitumise eest.

2.   EHITUS, KASUTUSOTSTARVE, TÖÖPÕHIMÕTE
2.1  KASUTUSOTSTARVE
VOLCANO VR on välja töötatud viisil, mis tagab seadme kasutuslihtsuse ja optimaalse jõudluse.  
Seade on saadaval neljas versioonis:

 VOLCANO VR mini (3–20 kW, 2100 m3/h)
 VOLCANO VR 1   (5–30 kW, 5300 m3/h)
 VOLCANO VR 2   (8–50 kW, 4850 m3/h)
 VOLCANO VR 3  (13–75 kW, 5700 m3/h)
 VOLCANO VR-D (6500 m3/h)

VOLCANO seadmetes on ühendatud kaasaegne tehnoloogia, uudne konstruktsioon ja kõrge efektiivsus. Ainulaadsed tehnilised lahendused nagu soojusvaheti konstruktsioon, täiustatud 
ventilaator ja õhuvooluhulga suurem vahemik võimaldavad VOLCANO soojendil saavutada optimaalse soojusvõimsuse, mis vastab täpselt ruumi suurusele ja tüübile. KASUTUSVALDKOND: 
tootmishallid, laohooned, hulgimüügiettevõtted, spordihooned, kasvuhooned, supermarketid, kirikuhooned, põllumajandushooned, töökojad, tervishoiuasutuste hooned, ravimitööstusettevõtted, 
haiglad. PEAMISED EELISED: suur efektiivsus, väikesed hoolduskulud, täielik parameetrite reguleerimine, lihtne ja kiire monteerimine.

2.2  TÖÖPÕHIMÕTE
Soojuskandja (kuum vesi) loovutab soojust kõrgtehnoloogilisele soojusvahetile, mis tagab suure küttevõimsuse (Volcano VR mini: 3–20 kW, VR 1: 5–30 kW, VR 2: 8–50 kW, VR 3: 13–75 kW). 
Tõhus telgventilaator (1100–5700 m3/h) tõmbab ruumist õhku, suunab selle läbi soojusvaheti ja saadab seejärel ruumi tagasi.Volcano VR-D teisaldab lae alla koguneva köetud õhu kihi põranda 
kohal asuvasse tsooni. Sooja õhu väljatõmme võimaldab saavutada õhukihtides ühtlasema temperatuuri ning aitab vähendada küttekulusid tänu laetsooni temperatuuri alandamisele, mis 

võimaldab saavutada kiiresti mugava temperatuuri, kuna kütteseadet toetab sooja õhu tõhusam jaotamine.
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2.3   SEADME EHITUS (VOLCANO)

1. SOOJUSVAHETI: kasutatava soojuskandja maksimumnäitajad: 130 °C, 1,6 MPa. Alumiiniumist ja vasest konstruktsioon, milles kasutatakse vasktorusid, spiraaltoru ja 
alumiiniumlamelle. Ühendusotsad (3/4“ isaskeere) asuvad seadme tagapaneelil. Meie tootesarjas kasutatakse üherealist soojusvahetit mudelis VOLCANO VR1 5–30 kW, 
kaherealist soojusvahetit mudelites VOLCANO VR mini 3–20kW ja VOLCANO VR2 8–50kW ning kolmereaslist soojusvahetit mudelis VOLCANO VR3 13–75kW.
Volcano VR-D ei sisalda oma tööpõhimõtte tõttu soojusvahetit. Volcano VR-D on soojusvaheti asemel varustatud raamielementidega.

2. TELGVENTILAATOR:  Maksimaalne töötemperatuur on 60 °C, nimitoitevool on 230 V / 50 Hz. AC kaitseklass on IP54, EC-mootori isolatsiooniklass on F ja kaitseklass IP44. Õhu sissepuhke 

rangemate müranormidega hoonetesse.

3. KORPUS: koosneb kerest ja esipaneelist ning tagab ühilduvuse kvaliteetsest plastist valmistatud seadmetega, mis kasutavad kuni 130 °C. Värvilised küljepaneelid võimaldavad sobitada 
seadme värvi sisekujundusega. Volcano VR-D tekitab õhuringlust, parandades õhu jaotumist ja takistades selle kogunemist kihtidesse.

4. ÕHUSUUNAJAD: 

5.  kuulub lisavarustusse. Selle ergonoomiline ja kerge konstruktsioon võimaldab pöörata seadet horisontaaltasapinnas vahemikus -60°÷0÷60° ja suunata sooja õhu voo 
sinna, kuhu vaja.

2.4   ÜLDMÕÕTMED (VOLCANO VR mini, VR1, VR2, VR3, VR-D)

1

2
3

4

5

3

1. SOOJUSVAHETI; 
2. TELGVENTILAATOR; 
3. KATE; 
4. ÕHUSUUNAJAD; 
5. NÄIDISKONSOOL; 

VOLCANO VR Mini AC EC

VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D AC EC
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   TEHNILISED ANDMED
Tz – siseneva vee temperatuur; Tp – väljuva vee temperatuur; Tp1 – sissevõetava õhu temperatuur; Tp2 – väljasuunatava õhu temperatuur; Pg – soojusvõimsus; Qw – vee vooluhulk; 
Qp

Volcano VR Mini

Parameetrid Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
2100 20.7 29.5 0.92 13.9 17.9 25.4 0.79 10.7 15.1 21.4 0.66 7.9 9.2 13.1 0.4 3.4

1650 18.1 32.6 0.8 10.7 15.6 28.2 0.69 8.3 13.1 23.7 0.58 6.1 8 14.6 0.35 2.6

1100 14.1 38.3 0.63 6.8 12.2 33.2 0.54 5.3 10.3 27.9 0.45 3.9 6.3 17.2 0.28 1.7

5
1650 16.9 35.6 0.75 9.5 16.6 28.6 0.73 9.3 13.7 24.5 0.6 6.6 7.6 16.1 0.34 2.5

2100 19.4 32.6 0.86 12.3 14.5 31.1 0.64 7.2 12 26.6 0.53 5.2 6.8 17.4 0.3 2

1100 13.3 40.9 0.59 6 11.3 35.8 0.5 4.6 9.4 30.5 0.41 3.3 5.4 19.6 0.23 1.3

10
2100 18.1 35.7 0.8 10.8 15.3 31.7 0.67 8 12.4 27.6 0.54 5.5 6.4 19.1 0.28 1.7

1650 15.8 35.5 0.7 8.4 13.3 34.1 0.59 6.2 10.8 29.5 0.47 4.3 5.6 20.1 0.24 1.4

1100 12.4 43.5 0.55 5.3 10.4 38.3 0.46 3.9 8.5 33 0.37 2.8 4.4 21.9 0.19 0.9

15
2100 16.8 38.8 0.74 9.4 13.9 34.8 0.61 6.7 11 30.7 0.48 4.4 4.9 22 0.22 1.1

1650 14.6 41.4 0.65 7.3 12.1 37 0.54 5.2 9.6 32.4 0.42 3.5 4.3 22.8 0.19 0.9

1100 11.5 46.1 0.51 4.6 9.5 40.9 0.42 3.3 7.6 35.5 0.33 2.2 3.3 24.1 0.15 0.5

20
2100 15.5 41.9 0.69 8 12.6 37.9 0.56 5.6 9.7 33.7 0.42 3.5 3.3 24.7 0.14 0.5

1650 13.5 44.3 0.6 6.2 11 39.8 0.48 4.3 8.4 35.2 0.37 2.7 2.8 25.1 0.12 0.4

1100 10.6 48.6 0.47 4 8.6 43.4 0.38 2.8 6.6 38 0.29 1.8 1.9 25.2 0.08 0.2

Tz – siseneva vee temperatuur; Tp – väljuva vee temperatuur; Tp1 – sissevõetava õhu temperatuur; Tp2 – väljasuunatava õhu temperatuur; Pg – soojusvõimsus; Qw – vee vooluhulk; 
Qp

Volcano VR1

Parameetrid Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
5300 29.9 16.8 1.33 26 25.8 14.5 1.14 20 21.7 12.2 0.95 14.6 13.2 7.5 0.58 6.2

3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 16.7 0.97 14.7 18.4 14.1 0.81 10.8 11.3 8.6 0.49 4.6

2800 21.2 22.6 0.94 13.6 18.3 19.5 0.81 10.5 15.4 16.4 0.68 7.8 9.4 10.1 0.41 3.3

5
5300 28 20.8 1.24 23 23.9 18.4 1.05 17.3 19.7 16.1 0.87 12.3 11.3 11.3 0.49 4.6

3900 23.8 23.2 1.05 16.9 20.3 20.5 0.9 12.8 16.8 17.8 0.74 9.1 9.6 12.3 0.42 3.4

2800 19.9 26.2 0.88 12.1 16.9 23.1 0.75 9.1 14 19.9 0.62 6.6 8 13.6 0.35 2.5

10
5300 26.1 24.7 1.16 20.2 22 22.4 0.97 14.8 17.8 20 0.78 10.2 9.2 15.2 0.4 3.2

3900 22.2 27 0.98 14.9 18.7 24.3 0.82 10.9 15.1 21.6 0.66 7.6 7.9 16 0.34 2.4

2800 18.5 29.7 0.82 10.6 15.6 26.6 0.69 7.8 12.7 23.5 0.56 5.4 6.6 17 0.29 1.8

15
5300 24.2 28.6 1.07 17.5 20 26.3 0.88 12.5 15.8 23.9 0.7 8.2 7.2 19 0.31 2

3900 20.5 30.7 0.91 12.9 17 28 0.75 9.2 13.5 25.3 0.59 6.1 6.1 19.7 0.27 1.5

2800 17.2 33.3 0.76 9.2 14.2 30.2 0.63 6.6 11.3 27 0.5 4.4 5.1 20.4 0.22 1.1

20
5300 22.2 32.5 0.99 15 18.1 30.2 0.8 10.3 13.8 27.8 0.61 6.4 5 22.8 0.22 1.1

3900 18.9 34.5 0.84 11.1 15.4 31.8 0.68 7.6 11.8 29 0.52 4.8 4.2 23.2 0.18 0.8

2800 15.8 36.8 0.7 7.9 12.9 33.7 0.57 5.5 9.9 30.5 0.43 3.5 3.5 23.7 0.15 0.6

 

148

EE



Tz – siseneva vee temperatuur; Tp – väljuva vee temperatuur; Tp1 – sissevõetava õhu temperatuur; Tp2 – väljasuunatava õhu temperatuur; Pg – soojusvõimsus; Qw – vee vooluhulk; 
Qp

Volcano VR2

Parameetrid Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
4850 50.1 30.7 2.21 23.8 43.1 26.5 1.9 18.3 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3 13.7 0.97 5.7

3600 41.9 34.7 1.86 17.2 36.5 30 1.6 13.3 30.5 25.3 1.34 9.8 18.8 15.6 0.82 4.2

2400 32.7 40.6 1.45 10.8 28.3 35.2 1.25 8.4 23.9 29.7 1.05 6.2 14.8 18.4 0.64 2.7

5
4850 46.7 33.7 2.07 21.1 39.9 29.5 1.76 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 16.7 0.83 4.3

3600 39.3 37.5 1.74 15.2 33.6 32.8 1.48 11.5 27.9 28.1 1.22 8.3 16.1 18.3 0.7 3.1

2400 30.6 43.1 1.36 9.6 26.2 37.6 1.16 7.3 21.8 32.1 0.96 5.3 12.6 20.7 0.55 2

10
4850 43.6 36.8 1.93 18.5 36.7 32.6 1.62 13.6 29.8 28.4 1.31 9.4 15.6 19.6 0.68 3

3600 36.6 40.4 1.62 13.4 30.9 35.6 1.36 9.9 25.2 30.9 1.11 6.8 13.2 21 0.58 2.2

2400 28.6 45.5 1.27 8.4 24.2 40 1.07 6.3 19.7 34.5 0.87 4.4 10.4 22.9 0.45 1.4

15
4850 40.4 39.8 1.79 16 33.5 35.6 1.48 11.5 26.6 31.3 1.17 7.6 12.2 22.5 0.53 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 28.2 38.4 1.25 8.3 22.4 33.6 0.99 5.5 10.3 23.5 0.45 1.4

2400 26.5 48 1.18 7.3 22.1 42.5 0.98 5.3 17.6 36.9 0.77 3.5 8 25 0.35 0.9

20
4850 37.2 42.8 1.65 13.7 30.3 38.6 1.34 9.5 23.3 34.3 1.02 5.9 8.4 25.2 0.37 1

3600 31.3 45.9 1.39 10 25.5 41.1 1.13 6.9 19.7 36.3 0.86 4.3 7 25.8 0.31 0.7

2400 24.5 50.4 1.09 6.3 20 44.8 0.88 4.4 15.5 39.2 0.68 2.8 5.3 26.6 0.23 0.4

 

Tz – siseneva vee temperatuur; Tp – väljuva vee temperatuur; Tp1 – sissevõetava õhu temperatuur; Tp2 – väljasuunatava õhu temperatuur; Pg – soojusvõimsus; Qw – vee vooluhulk; 
Qp

Volcano VR3

Parameetrid Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
5700 75.1 39 3.31 32.6 64.5 33.8 2.85 25.1 54.3 28.4 2.39 18.4 33.6 17.6 1.46 7.8

4100 60.6 44.1 2.69 22 52.5 38.2 2.32 17 44.3 32.2 1.95 12.5 27.5 20 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 42.7 1.89 11.6 36.3 36.1 1.59 8.6 22.6 22.5 0.98 3.7

5
5700 69.9 41.6 3.1 28.9 59.8 36.3 2.64 21.7 49.6 31 2.18 15.5 28.7 20 1.25 5.8

4100 56.8 46.3 2.52 19.5 48.7 40.4 2.15 14.8 40.5 34.4 1.78 10.6 23.5 22.1 1.02 4

3000 46.4 51.1 2.06 13.3 39.8 44.6 1.76 10.1 33.1 37.9 1.46 7.3 19.3 24.2 0.84 2.8

10
5700 65.2 44.1 2.89 25.3 55 38.8 2.43 18.6 44.8 33.4 1.97 12.8 23.7 22.4 1.03 4.1

4100 53 48.6 2.35 17.1 44.9 42.6 1.98 12.7 36.6 36.6 1.61 8.8 19.4 24.1 0.84 2.8

3000 43.3 53.1 1.92 11.7 36.7 46.5 1.62 8.7 30 39.8 1.32 6.1 15.9 25.8 0.69 2

15
5700 60.4 46.6 2.68 21.9 50.2 41.3 2.22 15.7 40 35.9 1.76 10.3 18.4 24.6 0.8 2.6

4100 49.2 50.8 2.18 14.9 41 44.8 1.81 10.7 32.7 38.8 1.44 7.1 15.1 26 0.66 1.8

3000 40.2 55 1.78 10.2 33.6 48.4 1.48 7.4 26.8 41.6 1.18 4.9 12.4 27.3 0.54 1.2

20
5700 55.6 49.1 2.47 18.8 45.4 43.8 2 13 35 38.3 15.4 8.1 12.8 26.7 0.56 1.3

4100 45.3 53 2.01 12.8 37.1 47 1.64 8.9 28.7 40.9 1.26 5.6 10.4 27.5 0.45 0.9

3000 37.1 56.9 1.64 8.8 30.4 50.2 1.34 6.1 23.6 43.4 1.04 3.9 8.3 28.2 0.36 0.6
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Parameeter Mõõtühik VOLCANO  
VR Mini

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 
VR-D

Kütteseadme ridade arv  2 1 2 3 ---

Maksimaalne õhuhulk m³/h 2100 5300 4850 5700 6500

Küttevõimsuse vahemik kW 3-20 5-30 8-50 13-75 -

Soojuskandja maksimaalne temperatuur °C 130 -

Maksimaalne töörõhk* MPa 1.6 -

Horisontaalse õhujoa maksimaalne ulatus m 14 23 22 25 28

Vertikaalse õhujoa maksimaalne ulatus m 8 12 11 12 15

Veemahutavus dm³ 1.12 1.25 2.16 3.1 -

Ühendusotsa läbimõõt " 3/4 -

Seadme kaal (ilma veeta) kg 17.5 27.5 29 31 22

Toitepinge V/Hz 1 ~ 230/50

AC-mootori nimivõimsus kW 0.115 0.28 0.41

AC-mootori nimivool A 0.53 1.3 1.7

AC-mootori kiirus p/min. 1450 1380

AC-mootori kaitseklass (IP) --- 54

EC-mootori nimivõimsus kW 0.095 0.25 0.37

EC-mootori nimivool A 0.51 1.3 1.7

EC-mootori kiirus p/min. 1450 1430 1400

EC-mootori kaitseklass (IP) --- 44

MÄRKUS. Andmed teistsuguse temperatuuriga soojuskandurit kasutavate VOLCANO seadmete tööparameetrite koha on saadaval tellimisel.
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Volcano VR Mini
ventilaatori kiirus  III II I

õhuhulk m³/h 2100 1650 1100
Volcano AC müratase* dB(A) 52 42 29
Volcano EC müratase* dB(A) 50 40 27

AC-mootori elektrivõimsus W 115 68 48
EC-mootori elektrivõimsus** W 95 56 39
horisontaalse õhujoa ulatus m 14 8 5

vertikaalse õhujoa ulatus m 8 5 3

* võrdlustingimused: ruumi ruumala 1500 m3, mõõtmised tehtud 5 m kauguselt.
** EC-mootori elektrivõimsus tabelis osutatud õhuvoolu korral.

Volcano VR1
ventilaatori kiirus  III II I

õhuhulk m³/h 5300 3900 2800
Volcano AC müratase* dB(A) 56 51 40
Volcano EC müratase* dB(A) 54 49 38

AC-mootori elektrivõimsus W 280 220 190
EC-mootori elektrivõimsus** W 250 190 162
horisontaalse õhujoa ulatus m 23 20 15

vertikaalse õhujoa ulatus m 12 9 7

* võrdlustingimused: ruumi ruumala 1500 m3, mõõtmised tehtud 5 m kauguselt.
** EC-mootori elektrivõimsus tabelis osutatud õhuvoolu korral..

Volcano VR2
ventilaatori kiirus  III II I

õhuhulk m³/h 4850 3600 2400
Volcano AC müratase* dB(A) 56 51 40
Volcano EC müratase* dB(A) 54 49 38

AC-mootori elektrivõimsus W 280 220 190
EC-mootori elektrivõimsus** W 250 190 162
horisontaalse õhujoa ulatus m 22 19 14

vertikaalse õhujoa ulatus m 11 8 6

* võrdlustingimused: ruumi ruumala 1500 m3, mõõtmised tehtud 5 m kauguselt.
** EC-mootori elektrivõimsus tabelis osutatud õhuvoolu korral..

Volcano VR3
ventilaatori kiirus  III II I

õhuhulk m³/h 5700 4100 3000
Volcano AC müratase* dB(A) 57 51 45
Volcano EC müratase* dB(A) 55 49 43

AC-mootori elektrivõimsus W 410 320 245
EC-mootori elektrivõimsus** W 370 285 218
horisontaalse õhujoa ulatus m 25 22 17

vertikaalse õhujoa ulatus m 12 9 7

* võrdlustingimused: ruumi ruumala 1500 m3, mõõtmised tehtud 5 m kauguselt.
** EC-mootori elektrivõimsus tabelis osutatud õhuvoolu korral..

Volcano VR-D
ventilaatori kiirus  III II I

õhuhulk m³/h 6500 4600 3400
Volcano AC müratase* dB(A) 58 52 45
Volcano EC müratase* dB(A) 56 50 43

AC-mootori elektrivõimsus W 410 320 245
EC-mootori elektrivõimsus** W 370 285 218
horisontaalse õhujoa ulatus m 28 24 19

vertikaalse õhujoa ulatus m 15 11 9

* võrdlustingimused: ruumi ruumala 1500 m3, mõõtmised tehtud 5 m kauguselt.
** EC-mootori elektrivõimsus tabelis osutatud õhuvoolu korral..

151

EE



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. PAIGALDAMINE
MÄRKUS. Paigalduskoht peab olema õigesti valitud, võttes arvesse võimalikke koormusi ja vibratsioone.

tuleb enne hüdraulikasüsteemi torude (eelkõige sissevoolu) ühendamist seadmega puhastada / see läbi pesta, lastes sellest välja kaks liitrit vedelikku.
MÄRKUS. Seade peab jääma seinast või laest vähemalt 0,4 m kaugusele; vastasel juhul võib seadmel tekkida talitlushäire, ventilaator võib rikki minna või selle töömüra suureneda.

Juhul, kui seade paigaldatakse seinale või lae alla, siis võtke arvesse järgmisi tegureid:

paigalduskõrgus
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* vertikaalsete õhusuunajate reguleerimisel

seadmete vahekaugus – soovitatav vahekaugus on 6–12 m (Volcano VR1, VR2, VR3) või 3–7 m (Volcano VR mini), et tagada ka kuuma õhu difusioon

õhujoa ulatus

Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)

 

* horisontaalse õhusuuna reguleerimine
** sümmeetrilise õhusuunaja reguleerimine 45° nurga all

 seadme müratase (sõltub ruumi akustilistest omadustest)
 
 õhuvoolu suunda tuleks reguleerida nii, et ei tekiks tuuletõmbust. Õhuvoolu ei tohi suunata seintele, konsoolidele, kandetaladele, tõsteseadmetele, riiulitele, masinatele jms.

OPT. 3-7m  

(Volcano VR Mini)

OPT. 6-12m  

(Volcano VR1, VR2, VR3)
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Seinale monteeritud õhkkütteseadmete asetuse näited

Pealtvaade

4.1   PAIGALDAMINE KONSOOLIGA
Konsool on valikuline komponent. Kasutage konsooli kinnitamiseks seadme külge kroonpuure, puurige augud kütteseadme ülemistesse ja alumistesse paneelidesse (märgistatud vastavates 

soojendi suhtes, pingutades samal ajal vastavaid kruvisid. Paigaldage konsoolile tüüblid samal ajal, kui reguleerite seadet õigesse asendisse.

1

2

3

6
4

5

Konsool koosneb järgmistest osadest:
1. KRONSTEIN (1 tk); 2. HOIDIK; 3. M10-KRUVI, SEIBI JA MUTRIGA, MIS PINGUTAB KLAMBRIT (2 komplekti); 4. M10-KRUVI, MIS KINNITAB HOIDIKU SOOJENDI KÜLGE (2 tk); 
5. TÜÜBEL (2 tk); 6. PAIGALDUSHÜLSS (2 tk)

konsoolile monteeritud seadme pööramine

120
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

HÜDRAULIKASÜSTEEMI NÄIDE:
1. SOOJENDI; 2. ELEKTRILINE KLAPP; 3. ÕHUTUSKLAPP; 4. SULGEKLAPP; 5. FILTER; 6. RINGLUSPUMP; 7. BOILER

Soojuskanduri toitesüsteemi paigaldamine. Kaitske soojusvaheti ühendust soojuskanduri torustiku paigaldamisel kõverdumise eest (1). Torustik ei tohiks liigselt koormata soojendi ühendusi. 
Torustiku võib ühendada painduvate ühendustega (õhuvoolu reguleeritav nurk).

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3 VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

6

5

4
3

1

2

7
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toide

tagasivool
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Soojendi õhutusava / soojuskanduri väljavool 
Seadme õhutamiseks tuleb lahti keerada ühendustorul asuv õhutuspolt 1. Soojuskandja väljalaskmiseks kasutatakse alumisel ühendustorul asuvat tühjenduskorki 2.  Kui käivitate seadme 
pärast soojuskandja väljalaskmist, ärge unustage kütteseadet õhutada.Seadme õhutamiseks tuleb lahti keerada ühendustorul asuv õhutuspolt 1. Soojuskandja väljalaskmiseks kasutatakse 
alumisel ühendustorul asuvat tühjenduskorki 2.  Kui käivitate seadme pärast soojuskandja väljalaskmist, ärge unustage kütteseadet õhutada. Soojuskanduri väljalaskmise ajal tuleb väga 
hoolikalt jälgida, et soojendi korpusesse ei satuks juhuslikult vett.

Ühendamine vooluvõrguga
MÄRKUS. Paigaldise kõik toitefaasid peavad olema varustatud lahklülitiga. Soovitatavad kaitsmed: ülekoormuskaitse VOLCANO VR mini – 1 A, VOLCANO VR1, VR2 – 2 A, VOLCANO VR3, 
VR-D – 4 A) ja rikkevoolukaitse. VOLCANO VR mini, VR1, VR2,  VR3, VR-D (ventilaator) on varustatud klemmiplokiga, millele sobivad 7 x 2,5 mm2 elektrijuhtmed. NB! Soovitame kasutada 
juhtmete ühendamiseks eelpaigaldatud läbiviikusid.. MÄRKUS. Juhtmete ühendamiseks klemmiliistuga on soovitatav kasutada eelpaigaldatud pukse.

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
AC 5 x 1,5 mm2

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
EC

Toitekaabel: 3 x 1,5mm2 
Juhtsignaal:

0–10 Vdc: LiYCY 2x0,75 (varjestatud)
 

Õhusuunajate reguleerimine
Volcano õhusuunajad on paigaldatud pöördteljele 1, mis võimaldab õhuvoolu suunda 4 sujuvalt muuta. Õhulaba asendi muutmiseks tuleks seda keerata mõlema käega (võttes kinni korpuse 
servadest), et laba pöörduks korraga mõlemal tapil..

1

2

1

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. AUTOMAATIKASEADMED

5.1   AUTOMAATIKAELEMENDID

 töötervishoiu ja tööohutuse eeskirjad;
 paigaldusjuhised;
 automaatikasüsteemi osade tehnilised dokumendid.

MÄRKUS. Tutvuge enne paigaldusprotsessi ja süsteemi ühendamise alustamist automaatikaseadmetele lisatud originaaldokumentidega.

MUDEL SKEEM TEHNILISED ANDMED MÄRKUSED
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KIIRUSEREGULAATOR – ARW 3,0/2
VR mini, VR1, VR2, VR3,  VR-D) seade ja mitte rohkem kui neli 
VOLCANO VR mini) seadet, sest lubatud väljundvool on piiratud.

horisontaalsuunal on 20 cm.

1,5 mm2.

alusel.
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134mm x 94mm x 28mm

PROGRAMMEERITAV TEMPERATUURIREGULAATOR

vahelduvvool)

esitatud juhendis aadressil www.vtsgroup.com.

paigaldada nähtavasse kohta.

olevaid kohti.

mm2.

alusel.
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KLAPIAJAM
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KONTROLLER HMI VR regulaatorile ARWE3.0

3(1)A

°C

h jooksul (5+1+1) või pidev talitlus

8 °C

läbimõõt: 2x1 mm2
 

esitatud juhendis aadressil www.vtsgroup.com.

paigaldada nähtavasse kohta.

olevaid kohti.

alusel.
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MUDEL SKEEM TEHNILISED ANDMED MÄRKUSED
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Ruumi NTC-andur kontrollerile HMI VR
tüüptingimused.

mõjualasse jäävaid kohti.

näidistoodete alusel
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SEINALE KINNITATAV TIIVA/VR KONTROLLER 
lubatud pikkus on 100 m.

6 x 1mm2 ristlõikega juhet olenevalt valitud ühendusest  
(vt skeemid).

illustreerivaid tootenäidiseid.

seade, mille asemel võib kasutada mis tahes muud standardile 
60335 vastavat programmeerimisseadet või lülitit.
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KIIRUSEREGULAATOR (0–10V)
vähemalt 2 x 0,75 mm 2. 

illustreerivaid tootenäidiseid.

6.  KÄIVITAMINE, KASUTAMINE, HOOLDUS 

6.1  KÄIVITAMINE / KASUTUSELE VÕTMINE
 Ühendage seade enne mis tahes paigaldus- või hooldustöid vooluallikast lahti ja tagage, et seda ei oleks võimalik juhuslikult sisse lülitada.
 

mõned liitrid vedelikku.
 Paigaldage paigaldise kõige kõrgemasse punkti õhutusventiilid.
 Paigaldage otse seadme taha sulgeklapid, siis on seadet lihtne lahti monteerida.
 Tagage, et seadme surve ei tõuseks üle lubatud maksimaalse väärtuse 1,6 MPa.
 Hüdraulikasüsteemi torudele ei tohi mõjuda pingeid ega koormusi.
 Kontrollige enne soojendi esmakordset käivitamist hüdraulilisi ühendusi (õhutusava ja kollektori õhutihedust ning paigaldatud liitmikke). 
 Kontrollige enne soojendi esmakordset käivitamist elektriühendusi (automaatikaseadmete, toiteallika, ventilaatori ühendus).
 Soovitatav on kasutada täiendavat välist rikkevoolukaitset. 

MÄRKUS. Kõik ühendused tuleb teha vastavalt käesolevale tehnilisele dokumentatsioonile ja vastavalt automaatikaseadmetele lisatud dokumentidele.

6.2  KASUTAMINE JA HOOLDUS
 Seadme korpus ei vaja hooldamist.
 Soojusvahetit tuleb regulaarselt mustusest ja rasvast puhastada. Soojusvahetit tuleb eelkõige puhastada enne küttehooaega, kasutades suruõhku õhusuunajate poolsel küljel (kuid seadet 

pole vaja lahti võtta). Pöörake tähelepanu soojusvaheti lamellidele, sest need on õrnad.
 Kui lamellid on paindunud, siis sirgendage need spetsiaalse tööriistaga.
 Ventilaatori mootor ei vaja hooldamist. Sellel tuleb vajadusel puhastada ainult kaitsevõrku ja ventilaatori labasid ning eemaldada ladestunud tolm ja rasv.
 Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, siis ühendage see vooluvõrgust lahti.
 Soojusvahetil ei ole tulekaitset.
 Soojusvahetit on soovitatav regulaarselt läbi puhuda, eelistatavalt suruõhuga.
 Soojusvaheti võib külmuda (mõraneda) juhul, kui sisetemperatuur langeb alla 0 °C ja samal ajal langeb soojuskanduri temperatuur.
 Õhu saasteainete tase peab vastama siseruumi õhus lubatud saasteainete kontsentratsioonidele; mittetööstuslikus alas võib tolmu kontsentratsioonitase olla kuni 0,3 g/m³. Seadme 

kasutamine ehitustööde ajal on keelatud, välja arvatud esmase käivitamise eesmärgil.
 Seadmeid tuleb käitada ruumides, mida kasutatakse aastaringselt ning kus ei teki kondensatsiooni (suuri temperatuurikõikumisi, eriti alla niiskusesisaldusele vastava kastepunkti). Seadet 

ei tohiks jätta otsese ultraviolettkiirguse kätte.
 Seadme kasutamisel töötava ventilaatoriga ei tohi siseneva vee temperatuur ületada 130 °C. 

7. TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE JUHISED
Ohutusalast MÄRKUST PUUDUTAVAD erijuhised

 Seade tuleb enne mis tahes tööde alustamist seadme juures toiteallikast lahti ühendada ja nõuetekohaselt kaitsta ootamatu sisselülitamise eest. Oodake, kuni ventilaator seiskub.
 Kasutage stabiilseid paigaldusplatvorme ja tõsteseadmeid.
 Soojusvaheti pind võib olenevalt soojuskanduri temperatuurist, torustikust ja korpuse osadest olla väga kuum, isegi pärast ventilaatori seiskumist.
 Seadmel võivad olla mõned teravad servad! Kandke seadme transportimise ajal kaitsekindaid, -riietust ja -jalatseid. 
 Järgige töötervishoiu ja -ohutuse alaseid juhiseid.
 Koormad tuleb kinnitada transpordivahendil ainult selleks ette nähtud kohtadesse. Kui seadmeid tõstetakse koosteüksuse kaupa, tuleb kaitsta nende servi. Jaotage koormus ühtlaselt.
 Seadet tuleb kaitsta niiskuse ja mustuse eest ning seda tuleb hoiustada ruumis, kus see on kaitstud ilmastikumõjude eest. 
 Jäätmekäitlus. Käidelge kasutusest kõrvaldatud materjale, pakendimaterjale ja varuosi ohutult ja keskkonnasõbralikul viisil ning järgige kohalikke eeskirju.
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. TEHNILINE TEAVE VASTAVALT MÄÄRUSELE (EL) NR 327/2011, 
MILLEGA RAKENDATAKSE DIREKTIIVI 2009/125/EÜ.

Mudel VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1/VR2 VOLCANO VR3
1.
2. A
3. Staatiline
4. 40
5. VSD-ei
6. 2016
7. VTS Plant Sp. z o.o., CRN 0000144190, Polska
8. 1-2-2702-0005 1-2-2701-0291 1-2-2701-0292
9. 0,105kW, 1500m³/h, 70Pa 0,27kW, 4250m³/h, 70Pa 0,38kW, 5000m³/h, 88Pa
10. 1440  P/MIN 1370  P/MIN 1370  P/MIN
11. 1,0

12. 

Seadme peab demonteerima ja/või selle üle järelevalvet teostama väljaõppinud isik, kellel on vajalikud eriteadmised.

esitatakse seadme demonteerimisele ja ära antavatele osadele.
Demonteerige masin vastavalt tavapärastele masinaehituses kasutatavatele protseduuridele.
HOIATUS
Masina osad võivad maha kukkuda. Masin koosneb rasketest osadest. Need osad võivad demonteerimise ajal maha 
kukkuda. See võib põhjustada surma, raskeid vigastusi või materiaalset kahju.
Järgige ohutuseeskirju:
1. Lahutage kõik elektriühendused.
2. Tõkestage nende uuesti ühendamine.
3. Veenduge, et seadmes ei ole pinget.
4. Kui läheduses on voolu all olevaid osi, katke need kinni või isoleerige.
Süsteemi toite taastamiseks teostage toimingud vastupidiselt.
Osad:
Masin koosneb põhiliselt terasest ning erinevas vahekorras vasest, alumiiniumist, plastidest ja neopreenkummist 
(laagripesa/rumm, tihend). Metalle peetakse üldiselt piiramatult ringlusse võetavaks.
Sorteerige osad ringlusse võtmiseks vastavalt järgmistele materjalirühmadele:
raud ja teras, alumiinium, mitteraudmetall, nt mähised (mähise isolatsioon põleb vase ringlussevõtmise käigus ära), 
isolatsioonimaterjalid, kaablid ja juhtmed, elektroonikajäätmed (kondensaatorid jne), plastosad (tiivik, klemmikarp, 
mähisekate jne), kummiosad (neopreen). Sama kehtib masina juures töötamise käigus kasutatud tekstiilmaterjalide ja 
puhastusainete kohta.
Kõrvaldage sorteeritud osad vastavalt kohalikele eeskirjadele või kasutage vastavat käitlusettevõtet.

13. 

Toote/seadme/ventilaatori pikaajalise tõrgeteta töö tagamiseks tuleb seda kasutada selle otstarbele vastavates 
tingimustes, mida on kirjeldatud valikutarkvaras või hooldusjuhendis.

Seadme õigesti kasutamiseks lugege hoolikalt hooldusjuhendit, pöörates erilist tähelepanu paigaldust, esimest 
käivitamist ja hooldust käsitlevatele peatükkidele.

14. Sisendvõru, ventilaatorivõre
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Mudel VOLCANO VR Mini EC VOLCANO VR1/VR2 EC VOLCANO VR3 EC
1.
2. B
3.
4. 21
5. VSD-ei
6. 2016
7. VTS Plant Sp. z o.o., CRN 0000144190, Polska
8. 1-2-2701-0304 1-2-2701-0289 1-2-2701-0290
9. 0,41kW, 2826m³/h, 145Pa 0,48kW, 4239m³/h, 124Pa 0,68kW, 6006m³/h, 128Pa
10. 1376 P/MIN 1370 P/MIN 1372 P/MIN
11. 1,0

12. 

Seadme peab demonteerima ja/või selle üle järelevalvet teostama väljaõppinud isik, kellel on vajalikud eriteadmised.

esitatakse seadme demonteerimisele ja ära antavatele osadele.
Demonteerige masin vastavalt tavapärastele masinaehituses kasutatavatele protseduuridele.
HOIATUS
Masina osad võivad maha kukkuda. Masin koosneb rasketest osadest. Need osad võivad demonteerimise ajal maha 
kukkuda. See võib põhjustada surma, raskeid vigastusi või materiaalset kahju.
Järgige ohutuseeskirju:
1. Lahutage kõik elektriühendused.
2. Tõkestage nende uuesti ühendamine.
3. Veenduge, et seadmes ei ole pinget.
4. Kui läheduses on voolu all olevaid osi, katke need kinni või isoleerige.
Süsteemi toite taastamiseks teostage toimingud vastupidiselt.
Osad:
Masin koosneb põhiliselt terasest ning erinevas vahekorras vasest, alumiiniumist, plastidest ja neopreenkummist 
(laagripesa/rumm, tihend). Metalle peetakse üldiselt piiramatult ringlusse võetavaks.
Sorteerige osad ringlusse võtmiseks vastavalt järgmistele materjalirühmadele:
raud ja teras, alumiinium, mitteraudmetall, nt mähised (mähise isolatsioon põleb vase ringlussevõtmise käigus ära), 
isolatsioonimaterjalid, kaablid ja juhtmed, elektroonikajäätmed (kondensaatorid jne), plastosad (tiivik, klemmikarp, 
mähisekate jne), kummiosad (neopreen). Sama kehtib masina juures töötamise käigus kasutatud tekstiilmaterjalide ja 
puhastusainete kohta.
Kõrvaldage sorteeritud osad vastavalt kohalikele eeskirjadele või kasutage vastavat käitlusettevõtet.

13. 

Toote/seadme/ventilaatori pikaajalise tõrgeteta töö tagamiseks tuleb seda kasutada selle otstarbele vastavates 
tingimustes, mida on kirjeldatud valikutarkvaras või hooldusjuhendis.

Seadme õigesti kasutamiseks lugege hoolikalt hooldusjuhendit, pöörates erilist tähelepanu paigaldust, esimest 
käivitamist ja hooldust käsitlevatele peatükkidele.

14. Sisendvõru, ventilaatorivõre

2) energiatõhususe määramiseks kasutatud mõõtekategooria 
3) tõhususkategooria

5) pöörlemiskiiruse reguleerimise arvestamine ventilaatori tõhususe arvutamisel  
6) tootmisaasta
7) tootja nimi või kaubamärk, äriregistri number ja tootmiskoht
8) tootemudeli number
9) mootori nimivõimsustarve (kW), vooluhulk ja rõhk optimaalsel energiatõhususel
10) pöörete arv minutis optimaalsel energiatõhususel

12) oluline teave toote demonteerimise, ringlussevõtu ja utiliseerimise kohta kasutusea lõpus 
13) oluline teave keskkonnamõju vähendamise ja optimaalse kasutusea saavutamise kohta seoses ventilaatori demonteerimise, kasutamise ja tehnilise hooldusega 
14) ventilaatori energiatõhususe määramiseks kasutatud täiendavate elementide kirjeldus 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D

Probleem Kontrollpunktid Kirjeldus

Soojusvaheti lekib.

kollektoreid sisemise kõverdumise eest.

väärtusi.

täitmise ajal pärast soojuskanduri väljalaskmist) ja välistemperatuur rikke 
tekkimise ajal (soojusvaheti külmumise oht).

kontsentratsioon reoveepuhasti õhus).

Pöörake erilist tähelepanu asjaolule, et soojusvaheti võib talvel 

käivitamise/survestamise ajal. Vea kõrvaldamiseks tuleb 
õhutusventiili või tühjendusava korki tagasi tõmmata.

Ventilaator töötab liiga 
valjult

antud juhistega (nt kaugus seinast/laest). Vähemalt 40 cm

seadme aerodünaamilistest omadustest, kui kasutatakse õhuklappe).

tugevam müra, mida põhjustab paljude seadmete üheaegne töötamine.

VOLCANO seadmete töötamisega kaasnevat mürataset tajutakse 
subjektiivselt. Kui seade on valmistatud plastist, peaks see töötama 
vaikselt. Soovitatav on kinnituskruvid lahti keerata ja seejärel need 
uuesti kinni keerata. Kui viga ei õnnestu kõrvaldada, peaksite 
esitama reklamatsiooni.

Ventilaator ei tööta. klemmiliistule ühendatud juhtmetega.

Elektriühendus tuleb teostada rangelt kooskõlas juhendis olevatele 
joonistega. Kui U1 ja TK(TB) klemmide vahel puudub sild, siis ei ole 
mootoril termokaitset ning mootor võib kahjustuda – läbi põleda.

Soovitatav on kontrollida seadet/pöörlemiskiiruse kontrollerit, 
ühendades soojendi otse toiteallikaga.

Korpus on kahjustunud väljastamise kohta, pakendikasti seisukord.

Kui korpus on kahjustunud, siis tehke fotod seadme pakendikastist 
ja seadmest ning fotod, mis kinnitavad, et seadmel olev 
seerianumber kattub pakendikastil oleva numbriga. Kui seade on 
kahjustunud transportimise ajal, peab kahjustunud seadme tarninud 
autojuht andma allkirja asjakohasele avaldusele.

ARW – pöörlemiskiiruse 
kontroller ei tööta / see on 
läbi põlenud

ühendatud elektriklemmidega, juhtmete ristlõiked ja materjalid vastavad nõuetele) 

(jättes vahele ARW, s.t ühendused L ja TB, N ja U2, PE ja PE).

Kontrolleri TRANSRATE puhul tuleb kontrollida ka järgmisi punkte:

Ajam ei ava klappi

Kõige olulisem on kontrollida, kas ajam reageeris elektriimpulsile 11 
sekundi jooksul. Kui mootor on rikkis, peate esitama reklamatsiooni 

mehaaniliselt.

Ruumi termostaat TR 010 
ei saada ajamile signaale ülekoormus).

Kui iseloomulikku tiksuvat heli ei kostu, siis on termostaat 
mehaaniliselt vigastatud ning te peate esitama reklamatsiooni. 
Termostaat võib olla paigaldatud ka valesse kohta ruumis, kus 
temparatuuri reguleeritakse.

Programmeeritav 
termostaat ei saada 
ajamile signaale / 
reguleerib küttesüsteemi 
talitlust valesti

ainult kontaktori kasutamise korral!).

juhendis kirjeldatud meetodiga.

RDE-termostaadi varustamiseks vooluga kasutatakse patareisid, 
mida tuleb vahetada (iga kahe aasta järel). Peale selle tuleb 
regulaarselt kalibreerida andurit – üksikasjaliku teabe leiate 
aadressil: www.vtsgroup.com. Reklamatsioon on alusetu juhul, 
kui RDE-termosataat ühendati mootoriga otse, ilma kontaktorita. 
Kui andur mõõdab temperatuuri valesti, tuleb andurit kalibreerida 
(juhised on esitatud kataloogis).

9. TEENINDUS
9.1  TÕRGETE KORRAL TEGUTSEMINE
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Reklamatsiooni vorm

* See väli tuleb täita siis, kui reklamatsioon esitatakse mõne järgmise seadme kohta: VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D.

Reklamatsiooni esitanud ettevõte:

Seadme paigaldanud ettevõte:

Teavitamise kuupäev:

Seadme tüüp:

Tehase number*:

Ostukuupäev:

Paigaldamise kuupäev:

Paigaldamise koht:

Vea üksikasjalik kirjeldus:

Kontaktisik:

Ees- ja perekonnanimi:

Telefon:

E-post:

VTS POLSKA  Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472 A

Polska

www.vtsgroup.com 
EST
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9.4   VARUOSADE NIMEKIRI

VTS POLSKA  Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 472 A

Polska

www.vtsgroup.com 
EST

l.p Osa nimetus Volcano VR Mini Volcano VR1 Volcano VR2 Volcano VR3 Volcano VR-D Volcano VR-D

1 Ventilaator, VV 1-2-2702-0005 1-2-2701-0291 - 1-2-2701-0292 - 1-2-2702-0010

2 Ventilaator, EC 1-2-2701-0304 1-2-2701-0289 - 1-2-2701-0290 - 1-2-2702-0008

3 Soojusvaheti 1-2-2702-0015 1-2-2702-0019 1-2-2702-0018 1-2-2702-0017 - 1-2-2701-0064

4 Laba 1-2-2701-0276 1-2-2701-0282 - - - 1-2-2701-0257

5 Korpus, esiosa 1-2-2701-0274 1-2-2701-0280 - - - 1-2-2701-0073

6 Korpus, põhiosa 1-2-2701-0275 1-2-2701-0281 - - - 1-2-2701-0074
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Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Techninė dokumentacija
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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TURINYS
1.  

1.2  Gabenimas

2.1  Paskirtis
2.2  Veikimo principas

5.1  Automatiniai prietaisai
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

T p p1 p2 g w

p

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
T p p1 p2 g w

p

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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T p p1 p2 g w

p

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

T p p1 p2 g w

p

/T  [°C]

T   
[°C]  

Q   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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oro srautas 

52 42 29

115
95 56 39

m 14 5

m 5 3

* atskaitos sąlygos: patalpos tūris 1500 m3, matavimas atliekamas 5 m atstumu.
** EC variklio galia, skirta lentelėje nurodytam oro srautui

 
oro srautas 

56 51
54 49

162
m 23 15

m 12 9

* atskaitos sąlygos: patalpos tūris 1500 m3, matavimas atliekamas 5 m atstumu.
** EC variklio galia, skirta lentelėje nurodytam oro srautui

 
oro srautas 

56 51
54 49

162
m 22 19 14

m 11 6

* atskaitos sąlygos: patalpos tūris 1500 m3, matavimas atliekamas 5 m atstumu.
** EC variklio galia, skirta lentelėje nurodytam oro srautui

 
oro srautas 

51 45
55 49 43

245

m 25 22

m 12 9

* atskaitos sąlygos: patalpos tūris 1500 m3, matavimas atliekamas 5 m atstumu.
** EC variklio galia, skirta lentelėje nurodytam oro srautui

 
oro srautas 

52 45
56 43

245

m 24 19

m 15 11 9

* atskaitos sąlygos: patalpos tūris 1500 m3, matavimas atliekamas 5 m atstumu.
** EC variklio galia, skirta lentelėje nurodytam oro srautui
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Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)
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1.  IEVADS
1.1   
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   TEHNISKIE DATI
Tz w

  

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    T   w   P   T   w   P    T  w   P   T   w   

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
Tz w

  

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    T   w   P   T   w   P    T  w   P   T   w   

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5
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Tz w

  

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    T   w   P   T   w   P    T  w   P   T   w   

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

Tz w

  

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  P    T   w   P   T   w   P    T  w   P   T   w   

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO  VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 

 2 1 2 3

°C

1.6

14 23 22 25

12 11 12 15

1.12 1.25 2.16 3.1

"

29 31 22

V/Hz

A 1.3

54

A 1.3

44
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 III II I

52 42 29

115
95 56 39
14 5

5 3

* mērījuma apstākļi: telpas kubatūra 1500 m3, mērījums veikts 5 m attālumā. 
** EC motora  jauda tabulā minētajam gaisa ražīgumam 

 III II I

56 51
54 49

162
23 15
12 9

* mērījuma apstākļi: telpas kubatūra 1500 m3, mērījums veikts 5 m attālumā. 
** EC motora  jauda tabulā minētajam gaisa ražīgumam 

 III II I

56 51
54 49

162
22 19 14
11 6

* mērījuma apstākļi: telpas kubatūra 1500 m3, mērījums veikts 5 m attālumā. 
** EC motora  jauda tabulā minētajam gaisa ražīgumam 

 III II I

51 45
55 49 43

245

25 22
12 9

* mērījuma apstākļi: telpas kubatūra 1500 m3, mērījums veikts 5 m attālumā. 
** EC motora  jauda tabulā minētajam gaisa ražīgumam 

 III II I

52 45
56 43

245

24 19
15 11 9

* mērījuma apstākļi: telpas kubatūra 1500 m3, mērījums veikts 5 m attālumā. 
** EC motora  jauda tabulā minētajam gaisa ražīgumam 
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Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  EINLEITUNG
1.1   VORSICHTSMASSNAHMEN, ANFORDERUNGEN, EMPFEHLUNGEN
Für ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes ist genaue Kenntnisnahme der vorliegenden Dokumentation, Montage und Betrieb der Geräte gemäß den Beschreibungen in dieser 
Dokumentation und Beachtung sämtlicher Sicherheitsbedingungen von grundlegender Bedeutung; jede andere, mit der vorliegenden Anleitung unvereinbare Verwendung, kann zum Auftreten 
von Unfällen mit gefährlichen Folgen führen. Unbefugten ist der Zugang zum Gerät zu beschränken und das Bedienpersonal zu schulen. Unter Bedienpersonal sind Personen zu verstehen, die 
infolge eines absolvierten Trainings, Erfahrungen und Kenntnis relevanter Normen, Dokumentationen sowie Vorschriften im Bereich der Arbeitssicherheit und -bedingungen zur Durchführung 
erforderlicher Arbeiten ermächtigt wurden und imstande sind, mögliche Gefahren zu erkennen und diese zu vermeiden. Diese technische Dokumentation muss samt dem Gerät mitgeliefert 

Die 

 für laufende Wartung, 
Inspektionen, Programmierung der Geräte sowie für Schäden,
die durch Stillstand der Geräte während des Wartens auf eine Garantieleistung verursacht wurden, für jegliche Schäden an einem anderen Vermögen des Kunden als an dem Gerät, für Fehler, 
die auf nicht ordnungsgemäße Installation oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes zurückzuführen sind.

1.2   TRANSPORT
Vor Beginn der Installation und vor dem Auspacken des Gerätes aus dem Karton ist zu überprüfen, ob jegliche Beschädigungsspuren am Karton sichtbar sind, sowie ob das Firmenklebeband 
früher nicht zerrissen oder nicht zerschnitten wurde. Es wird empfohlen, ob das Gehäuse des Gerätes im Transport nicht beschädigt wurde. Solle es zu einer der vorstehend genannten 
Situationen kommen, ist Kontaktaufnahme über unsere Info-Hotline oder per E-Mail geboten (Tel. 0 801 080 073, E-Mail: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48) 12 296 50 75). 

1.3   ERSTE SCHRITTE VOR BEGINN DER INSTALLATION

Es wird empfohlen, vor Beginn der Installation die Seriennummer des Gerätes in die Garantiekarte zu übernehmen. 
Vor Beginn jeglicher Installations- oder Wartungsarbeiten ist die Stromversorgung zu trennen und gegen erneutes Einschalten zu 

sichern.

2.   AUFBAU, BESTIMMUNG, FUNKTIONSPRINZIP
2.1  BESTIMMUNG

 VOLCANO VR mini (3-20 kW, 2100 m3/h)
 VOLCANO VR 1   (5-30 kW, 5300 m3/h)
 VOLCANO VR 2   (8-50 kW, 4850 m3/h)
 VOLCANO VR 3  (13-75 kW, 5700 m3/h)
 VOLCANO VR-D (6500 m3/h)

 

2.2   FUNKTIONSPRINZIP

Wärmetauscher in den Raum zurück. 

über das Dach bei.
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2.3   

1. Die maximalen Parameter des Heitmediums für den Wärmetauscher sind:  130°C, 1,6MPa. Die Alu-Kupfer-Konstruktion besteht aus Kupferrohren – Heizspiralen und  

Anwendung von Dreihreihen-Wärmetauschern. 

Im Hinblick auf das Funktionsprinzip des Gerätes ist Volcano VR-D mit keinem Wärmetauscher ausgestattet. Anstelle des Wärmetauschers ist Volcano VR-D mit Rahmenelementen 
ausgestattet.

2.  Die maximale Arbeitstemperatur beträgt 60°C, die nominalne Versorgungsspannung beträgt 230V/50Hz. Die AC-Motorschutzart ist  IP54, Isolationsklasse ist F. Die  

Objekten mit häheren akustischen Anforderungen angewandt werden können. 

3. es besteht aus dem Körper und dem Frontpaneel und wurde aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, der den Betrieb des mit Heizmedium mit Temperaturparameter bis zu 130°C. 
Farbige Seitenpaneele machen es möglich, die Farbgebung des Gerätes an die Inneneinrichtung anzupassen. Volcano VR-D arbeitet mit der Umluft, um deren Verteilung zu verbessern und 

4.

5. gehört zum zusätzlichen Sortiment; eine ergonomische, leichte Konstruktion macht es möglich, dass das Gerät in der horizontalen Ebene unter einem Winkel 

2.4   HAUPTMASSE (VOLCANO VR mini, VR1, VR2, VR3, VR-D)

1

2
3

4

5

3

1. WÄRMETAUSCHER; 
2.  
3. GEHÄUSE; 
4.  
5. 

VOLCANO VR Mini AC EC

VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D AC EC
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   TECHNICAL DATA
Tz – Wassertemperatur in der Versorgung; Tp – Wassertemperatur im Rücklauf;  Tp1 p2 g – Heizleistung des Gerätes; 

Qw Qp

Volcano VR Mini

Parameter T /T  [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

T   
[°C]  

Q   
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
2100 20.7 29.5 0.92 13.9 17.9 25.4 0.79 10.7 15.1 21.4 0.66 7.9 9.2 13.1 0.4 3.4

1650 18.1 32.6 0.8 10.7 15.6 28.2 0.69 8.3 13.1 23.7 0.58 6.1 8 14.6 0.35 2.6

1100 14.1 38.3 0.63 6.8 12.2 33.2 0.54 5.3 10.3 27.9 0.45 3.9 6.3 17.2 0.28 1.7

5
1650 16.9 35.6 0.75 9.5 16.6 28.6 0.73 9.3 13.7 24.5 0.6 6.6 7.6 16.1 0.34 2.5

2100 19.4 32.6 0.86 12.3 14.5 31.1 0.64 7.2 12 26.6 0.53 5.2 6.8 17.4 0.3 2

1100 13.3 40.9 0.59 6 11.3 35.8 0.5 4.6 9.4 30.5 0.41 3.3 5.4 19.6 0.23 1.3

10
2100 18.1 35.7 0.8 10.8 15.3 31.7 0.67 8 12.4 27.6 0.54 5.5 6.4 19.1 0.28 1.7

1650 15.8 35.5 0.7 8.4 13.3 34.1 0.59 6.2 10.8 29.5 0.47 4.3 5.6 20.1 0.24 1.4

1100 12.4 43.5 0.55 5.3 10.4 38.3 0.46 3.9 8.5 33 0.37 2.8 4.4 21.9 0.19 0.9

15
2100 16.8 38.8 0.74 9.4 13.9 34.8 0.61 6.7 11 30.7 0.48 4.4 4.9 22 0.22 1.1

1650 14.6 41.4 0.65 7.3 12.1 37 0.54 5.2 9.6 32.4 0.42 3.5 4.3 22.8 0.19 0.9

1100 11.5 46.1 0.51 4.6 9.5 40.9 0.42 3.3 7.6 35.5 0.33 2.2 3.3 24.1 0.15 0.5

20
2100 15.5 41.9 0.69 8 12.6 37.9 0.56 5.6 9.7 33.7 0.42 3.5 3.3 24.7 0.14 0.5

1650 13.5 44.3 0.6 6.2 11 39.8 0.48 4.3 8.4 35.2 0.37 2.7 2.8 25.1 0.12 0.4

1100 10.6 48.6 0.47 4 8.6 43.4 0.38 2.8 6.6 38 0.29 1.8 1.9 25.2 0.08 0.2

 
Tz – Wassertemperatur in der Versorgung; Tp – Wassertemperatur im Rücklauf;  Tp1 p2 g – Heizleistung des Gerätes; 

Qw Qp

Volcano VR1

Parameter T /T  [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

T   
[°C]  

Q   
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
5300 29.9 16.8 1.33 26 25.8 14.5 1.14 20 21.7 12.2 0.95 14.6 13.2 7.5 0.58 6.2

3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 16.7 0.97 14.7 18.4 14.1 0.81 10.8 11.3 8.6 0.49 4.6

2800 21.2 22.6 0.94 13.6 18.3 19.5 0.81 10.5 15.4 16.4 0.68 7.8 9.4 10.1 0.41 3.3

5
5300 28 20.8 1.24 23 23.9 18.4 1.05 17.3 19.7 16.1 0.87 12.3 11.3 11.3 0.49 4.6

3900 23.8 23.2 1.05 16.9 20.3 20.5 0.9 12.8 16.8 17.8 0.74 9.1 9.6 12.3 0.42 3.4

2800 19.9 26.2 0.88 12.1 16.9 23.1 0.75 9.1 14 19.9 0.62 6.6 8 13.6 0.35 2.5

10
5300 26.1 24.7 1.16 20.2 22 22.4 0.97 14.8 17.8 20 0.78 10.2 9.2 15.2 0.4 3.2

3900 22.2 27 0.98 14.9 18.7 24.3 0.82 10.9 15.1 21.6 0.66 7.6 7.9 16 0.34 2.4

2800 18.5 29.7 0.82 10.6 15.6 26.6 0.69 7.8 12.7 23.5 0.56 5.4 6.6 17 0.29 1.8

15
5300 24.2 28.6 1.07 17.5 20 26.3 0.88 12.5 15.8 23.9 0.7 8.2 7.2 19 0.31 2

3900 20.5 30.7 0.91 12.9 17 28 0.75 9.2 13.5 25.3 0.59 6.1 6.1 19.7 0.27 1.5

2800 17.2 33.3 0.76 9.2 14.2 30.2 0.63 6.6 11.3 27 0.5 4.4 5.1 20.4 0.22 1.1

20
5300 22.2 32.5 0.99 15 18.1 30.2 0.8 10.3 13.8 27.8 0.61 6.4 5 22.8 0.22 1.1

3900 18.9 34.5 0.84 11.1 15.4 31.8 0.68 7.6 11.8 29 0.52 4.8 4.2 23.2 0.18 0.8

2800 15.8 36.8 0.7 7.9 12.9 33.7 0.57 5.5 9.9 30.5 0.43 3.5 3.5 23.7 0.15 0.6
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Tz – Wassertemperatur in der Versorgung; Tp – Wassertemperatur im Rücklauf;  Tp1 p2 g – Heizleistung des Gerätes; 
Qw Qp

Volcano VR2

Parameter T /T  [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

T   
[°C]  

Q   
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
4850 50.1 30.7 2.21 23.8 43.1 26.5 1.9 18.3 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3 13.7 0.97 5.7

3600 41.9 34.7 1.86 17.2 36.5 30 1.6 13.3 30.5 25.3 1.34 9.8 18.8 15.6 0.82 4.2

2400 32.7 40.6 1.45 10.8 28.3 35.2 1.25 8.4 23.9 29.7 1.05 6.2 14.8 18.4 0.64 2.7

5
4850 46.7 33.7 2.07 21.1 39.9 29.5 1.76 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 16.7 0.83 4.3

3600 39.3 37.5 1.74 15.2 33.6 32.8 1.48 11.5 27.9 28.1 1.22 8.3 16.1 18.3 0.7 3.1

2400 30.6 43.1 1.36 9.6 26.2 37.6 1.16 7.3 21.8 32.1 0.96 5.3 12.6 20.7 0.55 2

10
4850 43.6 36.8 1.93 18.5 36.7 32.6 1.62 13.6 29.8 28.4 1.31 9.4 15.6 19.6 0.68 3

3600 36.6 40.4 1.62 13.4 30.9 35.6 1.36 9.9 25.2 30.9 1.11 6.8 13.2 21 0.58 2.2

2400 28.6 45.5 1.27 8.4 24.2 40 1.07 6.3 19.7 34.5 0.87 4.4 10.4 22.9 0.45 1.4

15
4850 40.4 39.8 1.79 16 33.5 35.6 1.48 11.5 26.6 31.3 1.17 7.6 12.2 22.5 0.53 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 28.2 38.4 1.25 8.3 22.4 33.6 0.99 5.5 10.3 23.5 0.45 1.4

2400 26.5 48 1.18 7.3 22.1 42.5 0.98 5.3 17.6 36.9 0.77 3.5 8 25 0.35 0.9

20
4850 37.2 42.8 1.65 13.7 30.3 38.6 1.34 9.5 23.3 34.3 1.02 5.9 8.4 25.2 0.37 1

3600 31.3 45.9 1.39 10 25.5 41.1 1.13 6.9 19.7 36.3 0.86 4.3 7 25.8 0.31 0.7

2400 24.5 50.4 1.09 6.3 20 44.8 0.88 4.4 15.5 39.2 0.68 2.8 5.3 26.6 0.23 0.4

 

Tz – Wassertemperatur in der Versorgung; Tp – Wassertemperatur im Rücklauf;  Tp1 p2 g – Heizleistung des Gerätes; 
Qw Qp

Volcano VR3

Parameter T /T  [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 50/30 [°C]

T   
[°C]  

Q   
[m³/h]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

Pg   
[kW]

Tp2  
[°C]

Qw  
[m³/h]

 
[kPa]

0
5700 75.1 39 3.31 32.6 64.5 33.8 2.85 25.1 54.3 28.4 2.39 18.4 33.6 17.6 1.46 7.8

4100 60.6 44.1 2.69 22 52.5 38.2 2.32 17 44.3 32.2 1.95 12.5 27.5 20 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 42.7 1.89 11.6 36.3 36.1 1.59 8.6 22.6 22.5 0.98 3.7

5
5700 69.9 41.6 3.1 28.9 59.8 36.3 2.64 21.7 49.6 31 2.18 15.5 28.7 20 1.25 5.8

4100 56.8 46.3 2.52 19.5 48.7 40.4 2.15 14.8 40.5 34.4 1.78 10.6 23.5 22.1 1.02 4

3000 46.4 51.1 2.06 13.3 39.8 44.6 1.76 10.1 33.1 37.9 1.46 7.3 19.3 24.2 0.84 2.8

10
5700 65.2 44.1 2.89 25.3 55 38.8 2.43 18.6 44.8 33.4 1.97 12.8 23.7 22.4 1.03 4.1

4100 53 48.6 2.35 17.1 44.9 42.6 1.98 12.7 36.6 36.6 1.61 8.8 19.4 24.1 0.84 2.8

3000 43.3 53.1 1.92 11.7 36.7 46.5 1.62 8.7 30 39.8 1.32 6.1 15.9 25.8 0.69 2

15
5700 60.4 46.6 2.68 21.9 50.2 41.3 2.22 15.7 40 35.9 1.76 10.3 18.4 24.6 0.8 2.6

4100 49.2 50.8 2.18 14.9 41 44.8 1.81 10.7 32.7 38.8 1.44 7.1 15.1 26 0.66 1.8

3000 40.2 55 1.78 10.2 33.6 48.4 1.48 7.4 26.8 41.6 1.18 4.9 12.4 27.3 0.54 1.2

20
5700 55.6 49.1 2.47 18.8 45.4 43.8 2 13 35 38.3 15.4 8.1 12.8 26.7 0.56 1.3

4100 45.3 53 2.01 12.8 37.1 47 1.64 8.9 28.7 40.9 1.26 5.6 10.4 27.5 0.45 0.9

3000 37.1 56.9 1.64 8.8 30.4 50.2 1.34 6.1 23.6 43.4 1.04 3.9 8.3 28.2 0.36 0.6
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Parameter Messeinheit VOLCANO  
VR Mini

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 
VR-D

2 1 2 3 ---

m³/h 2100 5300 4850 5700 6500

kW 3-20 5-30 8-50 13-75 -

°C 130 -

Maximaler Arbeitsdruck* MPa 1.6 -

m 14 23 22 25 28

m 8 12 11 12 15

dm³ 1.12 1.25 2.16 3.1 -

" 3/4 -

17.5 27.5 29 31 22

1 ~ 230/50

kW 0.115 0.28 0.41

AC-Motor Nennstrom A 0.53 1.3 1.7

1450 1380

AC-Motor IP --- 54

kW 0.095 0.25 0.37

AC-Motor Nennstrom A 0.51 1.3 1.7

1450 1430 1400

AC-Motor IP --- 44

HINWEIS 
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Volcano VR Mini
Ventilatorlauf  III II I

Ventilatordurchsatz m³/h 2100 1650 1100
dB(A) 52 42 29
dB(A) 50 40 27

W 115 68 48
W 95 56 39

Horizontale Reichweite m 14 8 5

Vertikale Reichweite m 8 5 3

* Referenzbedingungen:  Volumen des Raumes 1500m3, die Messung erfolgt in einer Entfernung von 5m.
** Elektrische Leistung des EC-Motors für die vorgenannten Ventilator-Durchsätze 

Volcano VR1
Ventilatorlauf  III II I

Ventilatordurchsatz m³/h 5300 3900 2800
dB(A) 56 51 40
dB(A) 54 49 38

W 280 220 190
W 250 190 162

Horizontale Reichweite m 23 20 15

Vertikale Reichweite m 12 9 7

* Referenzbedingungen:  Volumen des Raumes 1500m3, die Messung erfolgt in einer Entfernung von 5m.
** Elektrische Leistung des EC-Motors für die vorgenannten Ventilator-Durchsätze 

Volcano VR2
Ventilatorlauf  III II I

Ventilatordurchsatz m³/h 4850 3600 2400
dB(A) 56 51 40
dB(A) 54 49 38

W 280 220 190
W 250 190 162

Horizontale Reichweite m 22 19 14

Vertikale Reichweite m 11 8 6

* Referenzbedingungen:  Volumen des Raumes 1500m3, die Messung erfolgt in einer Entfernung von 5m.
** Elektrische Leistung des EC-Motors für die vorgenannten Ventilator-Durchsätze 

Volcano VR3
Ventilatorlauf  III II I

Ventilatordurchsatz m³/h 5700 4100 3000
dB(A) 57 51 45
dB(A) 55 49 43

W 410 320 245
W 370 285 218

Horizontale Reichweite m 25 22 17

Vertikale Reichweite m 12 9 7

* Referenzbedingungen:  Volumen des Raumes 1500m3, die Messung erfolgt in einer Entfernung von 5m.
** Elektrische Leistung des EC-Motors für die vorgenannten Ventilator-Durchsätze 

Volcano VR-D
Ventilatorlauf  III II I

Ventilatordurchsatz m³/h 6500 4600 3400
dB(A) 58 52 45
dB(A) 56 50 43

W 410 320 245
W 370 285 218

Horizontale Reichweite m 28 24 19

Vertikale Reichweite m 15 11 9

* Referenzbedingungen:  Volumen des Raumes 1500m3, die Messung erfolgt in einer Entfernung von 5m.
** Elektrische Leistung des EC-Motors für die vorgenannten Ventilator-Durchsätze 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. MONTAGE
HINWEIS Vor Beginn jeglicher Installations- oder Wartungsarbeiten ist die Stromversorgung zu trennen und gegen erneutes Einschalten zu sichern.

HINWEIS Nichteinhalten eines Mindestabstands von 0,4 m von der Wand oder von der Decke während der Montage kann zu nicht ordnungsgemäßem Betrieb des Gerätes, zur Beschädigung
des Ventilators oder zur Erhöhung dessen Betriebslautstärke führen.
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* für vertikale Einstellung der Luftleitlamellen

Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)

 

*   für horizontale Einstellung der Luftleitlamellen
** für symmetrische Einstellung der Luftleitlamellen unter einem 
    Winkel von 45o

 
 
 

Regale, Maschinen usw. geleitet werden.

OPT. 3-7m  

(Volcano VR Mini)

OPT. 6-12m  

(Volcano VR1, VR2, VR3)
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4.1   MONTAGE MIT EXEMPLARISCHER KONSOLE
Die Montagekonsole ist als Option erhältlich. Um die Montagekonsole an das Gerät zu befestigen, sind in der oberen und unteren Platte des Gerätes Öffnungen mit Kronenbohrer 
auszuschneiden (an gekennzeichneter Stelle) 6, und dann in diese Buchsen einzuführen. Auf den Buchsen sind die Arme der Montagekonsole zu platzieren. In die obere und untere Buchse 

Position sind Öffnungen im Griff zu verblenden.

1

2

3

6
4

5

1. GRIFF (1 Stck.); 2.  3.  4. M10-SCHRAUBE 
 5.  6. MONTAGEBUCHSE (1 Stck.)

120

213

DE



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4.2   MONTAGEENTFERNUNGEN, HINWEISE ZUR MONTAGE UND INSTALLATION 

geführten Rohrleitung soll die Anschlüsse des Erhitzers nicht belasten. 

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3 VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

6
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The device will be vented when you loosen the vent bolt 1 placed on the connection pipe. The heating medium is drained through the drain plug 2, placed on the bottom connection pipe.  
When starting the device after the heating agent has been drained, remember to vent the heater.

Elektrischer Anschluss

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
AC 5 x 1,5 mm2

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
EC

2 

1

2

1

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. AUTOMATIK

5.1   AUTOMATIKBESTANDTEILE
Elektrische Verbindungen können nur von entsprechend befugtem Elektrofachpersonal gemäß geltenden 

 Arbeitssicherheitsvorschriften,
 Montageanleitungen
 technischer Dokumentation eines jeden Automatikbestandteils ausgeführt werden.

HINWEIS Vor Beginn der Montage und dem Anschließen der Installation ist die Kenntnisnahme der den Automatikbestandteilen in Original beigelegten Dokumentation erforderlich.

MODELL SCHEMA TECHNISCHE DATEN BEMERKUNGEN

A
R

W
 3

,0
/2

*  
(V

ol
ca

no
 V

R
 M

in
i, 

VR
1,

 
VR

2,
 V

R
3,

  V
R

-D
) 90 91

16
4

14
5

Im Hinblick auf die Werte zulässiger Ausgangsströme sollten an 
einen Drehzahlregler nicht mehr als ein Gerät 
2/VR 3/VR-D sowie nicht mehr als vier Geräte   
angeschlossen werden.

vertikalen und horizontalen Ebene 20 cm.

mindestens 3 x 1,5mm² anzuschließen.

Visualisierung exemplarischer Produkte dar. 

EH
20

.1

134mm x 94mm x 28mm

PROGRAMMIERBARE TEMPERATURSTEUEREINHEIT

    Einstellungen

 Die genaue Funktionsbeschreibung der programmierbaren 

die unter www.vtsgroup.com verfügbar ist.

sollen an einem sog. repräsentativen Ort installiert werden.

elektromagnetischen Wellen usw. ausgesetzt sind.

0,75mm2 auszuführen.

Visualisierung exemplarischer Produkte dar.
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R
 V

R

ZWEIWEGEVENTIL

STELLMOTOR DES VENTILS

einzubauen.

Visualisierung exemplarischer Produkte dar

mindestens 2 x 0,75mm2 anzuschließen.

Visualisierung exemplarischer Produkte dar

Außensensor

(Wahl zwischen Heiz-/Kühlprogrammierung: zwei 
Heizperioden pro 24 Stunden (5+1+1) oder Dauerbetrieb

Durchmesser der Versorgungsleitung: 2x1mm2
 

die unter www.vtsgroup.com verfügbar ist.

sollen an einem sog. repräsentativen 

Sonnenstrahlung oder elektromagnetischen Wellen usw. ausgesetzt 
sind. 

Visualisierung exemplarischer Produkte dar.
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MODEL DIAGRAM TECHNICAL DATA COMMENTS

1-
2-

12
05

-1
00

8)

2x0,5mm2

eine Visualisierung exemplarischer Produkte dar.

Ort installiert werden.

oder elektromagnetischen Wellen usw. ausgesetzt sind.

 
W

IN
G

/V
R

10

2515
20

301

2

3

4

WANDSTEUERER  WING/VR 
Sollwertgeber  beträgt  100 m.

1 mm2 oder 6 x 1 mm2 je nach der Anschlußoption (siehe: 
Schaltpläne) durchzuführen.  

Visualisierung der Beispielsprodukte. 

ist eine optionale zusätzliche Vorrichtung, die durch einen 
beliebigen Sollwertgeber oder Umschalter, der mit der Norm 
60335 übereinstimmt, ersetzt werden kann. 

R
EG
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R

  
O

B
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O
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W
 (0

-1
0V

)

74

74

DREHZAHLREGLER (0-10V)
0.75 mm2 durchzuführen. 

Visualisierung von Beispielsprodukten. 

6.  INBETRIEBNAHME, BETRIEB, WARTUNG

6.1  START / INBETRIEBNAHME

Ventilatoranschluss).

HINWEIS Alle Anschlüsse sollen gemäß vorliegender technischer Dokumentation sowie gemäß der mit den Automatikgeräten mitgelieferten Dokumentation ausgeführt werden.

6.2   BETRIEB UND WARTUNG

Ventilatorblätter sowie die Entfernung von Staubablagerungen und Fett.

unterhalb des Taupunktes für den jeweiligen Feuchtegehalt). Das Gerät soll direkter UV-Strahleneinwirkung nicht ausgesetzt werden.

7. ARBEITSSICHERHEITSANWEISUNG

gesetzlichen Bestimmungen zu sorgen.
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. TECHNISCHE INFORMATIONEN ZUR VERODNUNG (EU) NR. 
327/2011 ZUR DURCHFÜHRUNG DER RICHTLINIE 2009/125/EG

VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1/VR2 VOLCANO VR3
1.
2. A
3. Statisch
4. 40
5. VSD-Nein
6. 2016
7. VTS Plant Sp. z o.o., CRN 0000144190, Polska
8. 1-2-2702-0005 1-2-2701-0291 1-2-2701-0292
9. 0,105kW, 1500m³/h, 70Pa 0,27kW, 4250m³/h, 70Pa 0,38kW, 5000m³/h, 88Pa
10. 1440 UpM 1370 UpM 1370 UpM 
11. 1,0

12. 

Verbindung zu setzen und die Einzelheiten zum Abbau des Gerätes und Absicherung dessen Baugruppen zu klären. Das 
Gerät ist nach den im Maschinenbau allgemein geltenden Verfahren abzubauen.
WARNUNG
Die Ventilator-Gruppe besteht aus schweren Teilen. Diese Teile können während des Abbaus hinunterfallen und dabei 
Tod , schwere körperliche Verletzungen oder Sachschäden verursachen. 
Es sind folgende Sicherheitsregelungen zu beachten: 
1. Versorgungsspannung, davon alle verbundenen Systeme abschalten. 
2. Gegen zufälliges wiederholtes Einschaltern absichern. 
3. Sicherstellen, daß das Gerät spannungslos ist. 
4. Teile, die noch unter Spannung  und in der Nähe siituriert sind, sind abzusichern oder zu isolieren. 
Zur Wiederherstellung der Stormversorgung des Systems sind die vorstehenden Maßnahmen in umgekehrter 
Reihenfolge zu ergreifen.  

Das Gerät besteht überwiegend aus in verschiedenen Verhältnissen angewandtem Stahl, Kupfer Aluminium, 

Material zu trennen: Eisen und Stahl, Aluminium, Kupfer, NE-Metalle, z.B. Wicklungen  (die Isolierung der Wicklungen 
wird beim Recycling von Kupfer verbrandt), Isoliermaterialien, Stromkabel, Elektroabfall (Kondensator usw.), 
Komponenten aus Kunststoff (Ventilator-Rotor, Abdeckung der Wicklung usw.), Komponenten aus Gummi (Neopren). 
Dasselbe gilt für Textilien und Reinigungsstoffe, die beim Abbau der Komponenten genutzt wurden. Die Trennung der 
Komponenten hat nach lokalen Vorschriften oder durch ein Recycling-Fachunternehmen zu erfolgen. 

13. 

Eine lange störungsfreie Betriebszeit hängt von der Erhaltung Instandhaltung des Produktes  /Gerätes/Ventilators im 
Bereich der Betriebsparameter durch das Auswahlprogramm und von der betirebsgemäßen Nutzung nach Maßgabe der 
beiliegenden betriebstechnischen Dokumentation. Zur Verbesserung der BEdienung und Funktion des Gereätes hat man 
sich auch mit den Angaben in der technsichen Dokumentation, Kapitel Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung, 
bekannt zu machen. 

14. 
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VOLCANO VR Mini EC VOLCANO VR1/VR2 EC VOLCANO VR3 EC
1.
2. B
3. Ganz
4. 21
5. VSD-Nein
6. 2016
7. VTS Plant Sp. z o.o., CRN 0000144190, Polska
8. 1-2-2701-0304 1-2-2701-0289 1-2-2701-0290
9. 0,41kW, 2826m³/h, 145Pa 0,48kW, 4239m³/h, 124Pa 0,68kW, 6006m³/h, 128Pa
10. 1376UpM 1370UpM 1372UpM
11. 1,0

12. 

Verbindung zu setzen und die Einzelheiten zum Abbau des Gerätes und Absicherung dessen Baugruppen zu klären. Das 
Gerät ist nach den im Maschinenbau allgemein geltenden Verfahren abzubauen.
WARNUNG
Die Ventilator-Gruppe besteht aus schweren Teilen. Diese Teile können während des Abbaus hinunterfallen und dabei 
Tod , schwere körperliche Verletzungen oder Sachschäden verursachen. 
Es sind folgende Sicherheitsregelungen zu beachten: 
1. Versorgungsspannung, davon alle verbundenen Systeme abschalten. 
2. Gegen zufälliges wiederholtes Einschaltern absichern. 
3. Sicherstellen, daß das Gerät spannungslos ist. 
4. Teile, die noch unter Spannung  und in der Nähe siituriert sind, sind abzusichern oder zu isolieren. 
Zur Wiederherstellung der Stormversorgung des Systems sind die vorstehenden Maßnahmen in umgekehrter 
Reihenfolge zu ergreifen.  

Das Gerät besteht überwiegend aus in verschiedenen Verhältnissen angewandtem Stahl, Kupfer Aluminium, 

Material zu trennen: Eisen und Stahl, Aluminium, Kupfer, NE-Metalle, z.B. Wicklungen  (die Isolierung der Wicklungen 
wird beim Recycling von Kupfer verbrandt), Isoliermaterialien, Stromkabel, Elektroabfall (Kondensator usw.), 
Komponenten aus Kunststoff (Ventilator-Rotor, Abdeckung der Wicklung usw.), Komponenten aus Gummi (Neopren). 
Dasselbe gilt für Textilien und Reinigungsstoffe, die beim Abbau der Komponenten genutzt wurden. Die Trennung der 
Komponenten hat nach lokalen Vorschriften oder durch ein Recycling-Fachunternehmen zu erfolgen. 

13. 

Eine lange störungsfreie Betriebszeit hängt von der Erhaltung Instandhaltung des Produktes  /Gerätes/Ventilators im 
Bereich der Betriebsparameter durch das Auswahlprogramm und von der betirebsgemäßen Nutzung nach Maßgabe der 
beiliegenden betriebstechnischen Dokumentation. Zur Verbesserung der BEdienung und Funktion des Gereätes hat man 
sich auch mit den Angaben in der technsichen Dokumentation, Kapitel Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung, 
bekannt zu machen. 

14. 

6) Baujahr;
7) Name oder Warenzeichen des Herstellers, Handelsregisternummer und Produktionsstätte 
8) Modell-Nummer für das Produkt 

12) Zur Erleichterung von  Montage, Recycling oder Entsorgung nach Betirebsende  wesenstliche Angaben  
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D

Wärmetauscher 
undicht

die mögliche Verdrehung der Gerätekollektoren innen schützen wird,

Wärmtauschers,

Parameter hinausgehen,

der Anlage, nach dem Füllen der Anlage nach vorherigem Ablassen des Heizmediums) sowie 
die Außentemperatur, die in dem jeweiligen Gebiet beim Auftreten der Störung herrschte 
(Gefahr des Einfrierens des Wärmetauschers),

Ammoniakkonzentration in der Kläranlage),

Besondere Aufmerksamkeit ist auf das mögliche Einfrieren 

auftretenden Undichtheiten kommen bei der Inbetriebnahme/ 
der Druckprobe der Anlage zum Vorschein. Die Behebung der 
Störung erfolgt durch das Absaugen des Entlüftungsventils oder 
des Ablassventils.

Ventilators des 
Gerätes

Wandy/ der Decke), min. 40 cm

aeromechanische Charakteristik des Gerätes zurückzuführen ist, wenn es zum Abdrosseln 

an das Gehäuse hinweisen,

Wahrnehmung dar. Im Falle von Geräten, die aus Kunststoff 
hergestellt wurden, sollte ein lauter Betrieb nicht vorkommen. Es 
wird empfohlen, die Befestigungsschrauben zu lösen und erneut 
festzuziehen. Wird die Störung nicht behoben werden, ist das 
Gerät zu reklamieren.

Ventilator des 

Person,

(Schaltplan gemäß Betriebsanleitung) – U1 –TK (TB),

Ventilatormotors,

ist die Verbindung der Klemmen U2 am Motor und an ARW/TRANSRATE ordnungsgemäß 
ausgeführt,

Der elektrische Anschluss des Gerätes soll zwingend gemäß den 
in der Betriebsanleitung enthaltenen Schaltplänen ausgeführt 
werden. Wird zwischen den Klemmen U1 und TK (TB) keine 
Brücke ausgeführt, ist der Motor ohne sichere thermische 
Sicherung und kann beschädigt – verbrannt werden.

Es wird empfohlen, das Gerät/ der Geschwindigkeitsregler durch direktes 
Anschließen des Erhitzers – an die Stromversorgung zu überprüfen.

am Gehäuse des 
Gerätes

Für den Fall einer Gehäusebeschädigung sind Fotos des Kartons 
und des Gerätes erforderlich, sowie Fotos zum Nachweis der 

Entstand die Beschädigung während des Transports, ist die 
Erstellung einer entsprechenden Erklärung durch den Fahrer/ 
Spediteur, der die beschädigte Ware geliefert hat, erforderlich.

ARW/ 
Beim TRANSRATE-Regler ist zusätzlich zu überprüfen:

SCR10,

geführt werden

Der Stellmotor 

nicht

Das wichtigste ist es, zu überprüfen, ob der Stellmotor auf den 
elektrischen Impuls innerhalb von 11s reagiert hat. Wird eine 
Stellmotorbeschädigung festgestellt, ist das beschädigte Teil zu 

was zu einem mechanischen Öffnen des Ventils führen wird.

Der 
Raumthermostat 

an den Stellmotor

Thermostat mechanisch beschädigt und soll reklamiert werden. 
Der Thermostat kann auch an einem, im Hinblick auf den Raum, 
in dem die Temperatur kontrolliert werden soll, falschen Ort 
eingebaut sein.

Der 

Thermostat 

den Stellmotor 
/ steuert den 
Betrieb des Anleitung übereinstimmt,

Der Thermostat hat eine Batterienstromversorgung, die 

ist regelmäßig eine Kalibrierung des Sensors durchzuführen – 
detaillierte Informationen sind der auf der Internetseite: www.
vtsgroup.com enthaltenen Anleitung zu entnehmen. Eine 
Reklamation ist unbegründet, wenn der Thermostat direkt an den 
Motor, ohne Schütz, angeschlossen wird. Misst die Steuereinheit 
die Temperatur nicht korrekt, ist eine Kalibrierung des Sensors in 
Auftrag zu geben (Anleitung in der Katalogkarte).

9. SERVICE
9.1 

220

DE



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Anmeldende Firma:

Installation der Geräte durch Firma:

Datum der Meldung:

Gerätetyp:

Kaufdatum:

Montagedatum:

Montageort:

Detaillierte Störungsbeschreibung:

Ansprechpartner:

Vorname und Name:

Kontakttelefon:

E- Mail:

Al. Grunwaldzka 472 A

Polen

www.vtsgroup.com 
DE
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9.4   ERSATZTEILELISTE

Al. Grunwaldzka 472 A

Polen

www.vtsgroup.com 
DE

Pos. Teil Volcano VR Mini Volcano VR1 Volcano VR2 Volcano VR3 Volcano VR-D Volcano VR-D

1 AC-Ventilator 1-2-2702-0005 1-2-2701-0291 - 1-2-2701-0292 - 1-2-2702-0010

2 EC-Ventilator 1-2-2701-0304 1-2-2701-0289 - 1-2-2701-0290 - 1-2-2702-0008

3 Wärmetauscher 1-2-2702-0015 1-2-2702-0019 1-2-2702-0018 1-2-2702-0017 - 1-2-2701-0064

4 1-2-2701-0276 1-2-2701-0282 - - - 1-2-2701-0257

5 Gehäuse - Frontseite 1-2-2701-0274 1-2-2701-0280 - - - 1-2-2701-0073

6 Gehäuse  - Körper 1-2-2701-0275 1-2-2701-0281 - - - 1-2-2701-0074
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Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Documentazione tecnica

ITA
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  INTRODUZIONE
1.1  PRECAUZIONI, REQUISITI, RACCOMANDAZIONI

dell’apparecchio. Qualsiasi utilizzo che non è compatibile con queste istruzioni può causare gravi lesioni. Limitare l’accesso da parte di persone non autorizzate e informare il personale 
operativo. Il personale operativo si riferisce a persone che sono adeguatamente informate e che hanno esperienza e conoscenza adeguata delle norme pertinenti, la documentazione e le 

alterarne il funzionamento, senza preavviso. VTS Polska sp. z o.o. non potrà essere ritenuta responsabile per manutenzione ordinaria e straordinaria, 
programmazione, danni causati dal fermo in attesa del servizio di garanzia del dispositivo , eventuali danni ai beni dei clienti diversi dal dispositivo o guasti derivanti dal montaggio errato o 
dall’uso del dispositivo.

1.2  TRASPORTO

 
L'apparecchio deve essere trasportato da due persone. Utilizzare strumenti appropriati, durante il trasporto del dispositivo, in modo da evitare il danneggiamento 
dell'apparecchiatura e il potenziale pericolo per la salute.

1.3   COSA FARE PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

Registrare il numero di serie del dispositivo nella scheda di garanzia, prima dell'inizio del processo di installazione. Si è tenuti a compilare correttamente la scheda di garanzia, dopo il 
completamento del montaggio. Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione, è necessario scollegare l'alimentazione e proteggerla contro l'attivazione involontaria.

2.   STRUTTURA, USO PREVISTO, PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
2.1  DESTINAZIONE D’USO
VOLCANO VR è stato progettato per garantire facilità d’uso e prestazioni ottimali.  
IIl dispositivo è disponibile in 4 versioni: 

 VOLCANO VR mini (3-20 kW, 2100 m3/h)
 VOLCANO VR 1   (5-30 kW, 5300 m3/h)
 VOLCANO VR 2   (8-50 kW, 4850 m3/h)
 VOLCANO VR 3  (13-75 kW, 5700 m3/h)
 VOLCANO VR-D (6500 m3/h) 

 

fabbriche, magazzini, commercio all’ingrosso  
negozi, impianti sportivi, serre, supermercati, chiese

2.2   PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

lo scambiatore di calore.

attraverso del tetto.
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2.3   DEVICE STRUCTURE (VOLCANO)

1. SCAMBIATORE: 

dello scambiatore.

2. VENTOLA A FLUSSO ASSIALE: 

3. ALLOGGIAMENTO: consiste nel corpo e nel pannello frontale, realizzati con plastica di elevata qualità garantita compatibilità con i dispostiti alimentati da un riscaldamento medio con 

4. ALETTE DIREZIONALI: 

5. MENSOLA DI MONTAGGIO: 

2.4   DIMENSIONI ((VOLCANO VR mini, VR1, VR2, VR3, VR-D)

1

2
3

4

5

3

1.
2.
3.
4.
5.

VOLCANO VR Mini AC

VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D AC
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   DATI TECNICI
Tz p P1 P2 g

w Qp

Volcano VR Mini

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
Tz p P1 P2 g

w Qp

Volcano VR1

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

3900 23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

3900 22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

3900 12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

3900 34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5

 

228

IT



Tz p P1 P2 g

w Qp

Volcano VR2

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

Tz p P1 P2 g

w Qp

Volcano VR3

z/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   Pg   Tp2  Qw   

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Parametro Unità di misura VOLCANO  
VR Mini

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 
VR-D

2 1 2 3

Massima portata d’aria m³/h

Campo di potenza termica kW

Temperatura massima del fattore riscaldante °C

Pressione massima d’esercizio MPa 1.6

Massimo campo orizzontale d’aria m 14 23 22 25

Massimo campo verticale d’aria m 12 11 12 15

Capacità idrica dm³ 1.12 1.25 2.16 3.1

Diametro dei tubi di giunzione "

Peso del dispositivo (acqua esclusa) kg 29 31 22

Tensione di alimentazione V/Hz

Potenza motore AC kW

Corrente nominale motore AC A 1.3

Giri motore AC rpm

IP motore AC --- 54

Potenza motore EC kW

Corrente nominale motore EC A 1.3

Giri motore EC rpm

IP motore EC --- 44

NOTA
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Volcano VR Mini
velocità della ventola  III II I
portata della ventola

livello di rumore per riscaldatori con motori AC* dB(A) 52 42 29
dB(A)

potenza elettrica del motore AC 115
95 56 39

campo orizzontale m 14 5

campo verticale m 5 3

* condizioni di riferimento: volume del locale 1500m3, misurazione eseguita a distanza di 5m.
** potenza elettrica del motore EC per portate della ventola di cui sopra

Volcano VR1
velocità della ventola  III II I
portata della ventola

livello di rumore per riscaldatori con motori AC* dB(A) 56 51
dB(A) 54 49

potenza elettrica del motore AC
162

campo orizzontale m 23 15

campo verticale m 12 9

* condizioni di riferimento: volume del locale 1500m3, misurazione eseguita a distanza di 5m.
** potenza elettrica del motore EC per portate della ventola di cui sopra

Volcano VR2
velocità della ventola  III II I
portata della ventola

livello di rumore per riscaldatori con motori AC* dB(A) 56 51
dB(A) 54 49

potenza elettrica del motore AC
162

campo orizzontale m 22 19 14

campo verticale m 11 6

* condizioni di riferimento: volume del locale 1500m3, misurazione eseguita a distanza di 5m.
** potenza elettrica del motore EC per portate della ventola di cui sopra

Volcano VR3
velocità della ventola  III II I
portata della ventola

livello di rumore per riscaldatori con motori AC* dB(A) 51 45
dB(A) 55 49 43

potenza elettrica del motore AC 245

campo orizzontale m 25 22

campo verticale m 12 9

* condizioni di riferimento: volume del locale 1500m3, misurazione eseguita a distanza di 5m.
** potenza elettrica del motore EC per portate della ventola di cui sopra

Volcano VR-D
velocità della ventola  III II I
portata della ventola

livello di rumore per riscaldatori con motori AC* dB(A) 52 45
dB(A) 56 43

potenza elettrica del motore AC 245

campo orizzontale m 24 19

campo verticale m 15 11 9

* condizioni di riferimento: volume del locale 1500m3, misurazione eseguita a distanza di 5m.
** potenza elettrica del motore EC per portate della ventola di cui sopra
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. MONTAGGIO
NOTA la posizione di installazione deve essere opportunamente selezionata con particolare considerazione dei carichi e delle vibrazioni potenziali. Prima di eventuali lavori di installazione 

 
NOTA
suo rumore di funzionamento può aumentare.

If the device will be installed on a wall or under a ceiling, observe the following factors:

mounting height
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* Con regolazione verticale delle alette direzionali

Max. 14m* (Volcano VR mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 8m** (Volcano VR mini)
Max. 13m** (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m** (Volcano VR3, VR-D)

 

* Con regolazione orizzontale delle alette direzionali
** Con regolazione simmetrica con un angolo di 45 ° delle alette
direzionali

 Livello di rumorosità (dipendente anche delle caratteristiche acustiche della stanza) 
 
 

 

(Volcano VR Mini)

 

(Volcano VR1, VR2, VR3)
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Esempi di disposizione delle unità di riscaldamento dell’aria Con montaggio su una parete

Top view

4.1   Installazione con staffa 
La staffa è opzionale. Per collegare La staffa al dispositivo, utilizzare punte a corona per forare il pannello superiore e inferiore del dispositivo (nei punti segnati con 6), e inserire i manicotti 

Quando si è regolato il dispositivo nella giusta posizione, montre i tappi sul supporto.

1

2

3

6
4

5

L’unità staffa è costituita da:  
1.  2.  3.  4.  

 5.  6. 

rotation of the device when mounted on a console
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

„ESEMPIO DI UN SISTEMA IDRAULICO:  
1. ; 2  3.  4  5.  6.  7. CALDAIA

4.2  DISTANZE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

1

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3 VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

6

5

4
3

1

2

A
LI

M
EN

TA
ZI

O
N

E

IN
D

IE
TR

O

alimentazione

Indietro
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 Bisogna inoltre prestare attenzione 
alla protezione dell’apparecchio contro un passaggio accidentale dell’acqua all’interno dell’involucro dell’apparecchio durante l’operazione di scarico del fattore.

Allacciamento dell’alimentazione elettrica 
AATTENZIONE 

NOTA Consigliamo l’allacciamento dei cavi alla morsettiera con le boccole adeguate precedentemente serrate.

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
AC 5 x 1,5 mm2

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/ „Alimentazione: 3 x 1,5mm2 
Controllo:

0-10Vdc: LiYCY 2x0,75 (schermato)

Regolazione delle guide per l’aria  

1

2

1

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. AUTOMAZIONE

5.1   ELEMENTI DI AUTOMAZIONE 

 Le norme di salute e sicurezza sul lavoro 
 ALe istruzioni di montaggio 
 La documentazione tecnica di ciascuno degli elementi di automazione

NOTA Prima di avviare il processo di assemblaggio e collegamento del sistema, familiarizzare con la documentazione originale allegata ai dispositivi di automazione.”

MODELLO SCHEMA DATI TECNICI OSSERVAZIONI
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SPEED CONTROLLER - ARW 3.0 / 2  
 

 
 

 
 

 
 

quattro apparecchi VOLCANO VR mini a causa dei valori 
consentiti della corrente in uscita.

esclusivamente la visualizzazione dei singoli prodotti.
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REGOLATORE DI TEMPERATURA PROGRAMMABILE  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    personalizzate

programmabile, vedi manuale su www.vtsgroup.com 

dovrebbero essere installati in una posizione visibile. 

elettromagnetiche, ecc 

2. 

visualizzazione di prodotti campione.
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VALVOLA A DUE VIE 
 

 
 

 
 

 
 

ATTUATORE VALVOLA  
 

 
 
 

 

 
Dell'impianto. 

visualizzazione di prodotti campione.  
 
 
 
 

visualizzazione di Prodotti campione. .

H
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R

 (V
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: 1
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-0
10

1-
01

69
)

CONTROLLER HMI VR per regolatore ARWE3.0 

riscaldamento da 24 ore al giorno 

temperatura ambiente  

Per la descrizione dettagliata del regolatore di temperatura,  
consultare il manuale su www.vtsgroup.com 
Termostato e regolatore di temperatura programmabile 
dovrebbero  
essere installati in un luogo visibile. 

 

automazione sono solo una visualizzazione di  
prodotti campione.
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MODEL DIAGRAM TECHNICAL DATA COMMENTS
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Sonda ambiente NTC per il controller HMI VR Il sensore di temperatura NTC deve essere installato in una 
posizione rappresentante

visualizzazione di prodotti campione.
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CONTROLLORE A PARETE WING/VR 

(vedi schemi)

esclusivamente la visualizzazione di prodotti esemplari

un dispositivo addizionale opzionale che può essere sostituito 
con qualsiasi programmatore o selettore conforme alla norma 
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REGOLATORE DI GIRI (0-10V)
mm2. 

esclusivamente la visualizzazione di prodotti esemplari.

6.  AVVIAMENTO, FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE 

6.1  AVVIAMENTO/ MESSA IN FUNZIONE
Prima di qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica e assicurarlo contro avviamenti accidentali. 

pochi litri da esso. 

Installare le valvole di intercettazione direttamente dietro il dispositivo, in modo che possa essere facilmente smontato. 
Fissare il dispositivo contro l’aumento di pressione in funzione del valore di pressione massimo ammesso di 1,6 MPa. 
I collegamenti idraulici devono essere liberi da qualsiasi stress e carico. 

Prima del primo avvio del riscaldatore, controllare i collegamenti elettrici (collegamento dei dispositivi automatici, alimentazione, ventola). 
Si consiglia di utilizzare la protezione differenziale di corrente esterna supplementare. 

NOTA Tutti i collegamenti devono essere effettuati in base a questa documentazione tecnica e alla documentazione allegata con i dispositivi automatici.

6.2   FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 

L’involucro del dispositivo non richiede alcuna manutenzione. 
Lo scambiatore di calore deve essere regolarmente pulito da sporco e grasso. Specialmente prima del periodo di riscaldamento, lo scambiatore di calore deve essere pulito con l’utilizzo di 
aria compressa sul  
lato delle alette direzionali (ma il dispositivo non deve essere smontato). Prestare attenzione alle lamelle dello scambiatore, in quanto queste sono delicate. 
Se le lamelle si piegano, raddrizzarle con un attrezzo speciale. 
Il motore della ventola non necessita alcuna manutenzione. Si può richiedere solo una pulizia della griglia di protezione e delle pale del ventilatore da polvere e depositi di grasso. 
Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare la tensione di alimentazione. 
Lo scambiatore di calore non ha protezione antincendio. 

Il livello di inquinanti atmosferici deve soddisfare i criteri sulle concentrazioni massime ammissibili di inquinanti nell’aria interna, per le zone non industriali, il livello di concentrazione delle 
 

utilizzare dispositivo per la durata di lavori di costruzione, tranne per l’avvio del sistema. 
 

Il dispositivo non deve essere esposto ai raggi UV diretti. 

7. ISTRUZIONI DI SICUREZZA INDUSTRIALE
Istruzioni speciali in materia di sicurezza NOTA 
Prima di qualsiasi lavoro connesso con il dispositivo, il dispositivo deve essere scollegato dalla rete elettrica ed essere assicurato correttamente. Attendere che la ventola sia ferma. 
Utilizzare piattaforme di montaggio stabili e montacarichi. 

Ci possono essere alcuni spigoli vivi! Durante il trasporto, usare guanti, indumenti protettivi e scarpe di sicurezza. 
Le istruzioni di salute e sicurezza devono essere seguite. 
I carichi possono essere posizionati solo nei punti indicati in precedenza sull’unità di trasporto. Mentre i dispositivi vengono sollevati da una unità di assemblaggio, i bordi devono essere 
protetti. Distribuire il carico in modo uniforme. 
Il dispositivo deve essere protetto contro l’umidità e lo sporco e deve essere conservato in locali protetti contro gli agenti atmosferici. 

normativa vigente.
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. INFORMAZIONI TECNICHE DEL REGOLAMENTO (UE) N.  
327/2011 IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/125/CE
Lp.* VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1/VR2 VOLCANO VR3
1.
2. A
3. statica
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

lo smontaggio del dispositivo e la protezione dei componenti. Smontare il dispositivo secondo le procedure generali 
utilizzate comunemente nell’ingegneria meccanica.
AVVERTIMENTO
Il gruppo ventole è composto di elementi pesanti. Questi elementi possono cadere durante lo smontaggio e causare 

1. Scollegare l’alimentazione, inclusi tutti i sistemi collegati.
2. Impedire il collegamento accidentale dell’alimentazione.
3. Assicurarsi che il dispositivo è privo di tensione.
4. Proteggere o isolare elementi alimentati collocati nei pressi del dispositivo in oggetto.

Componenti:
Il dispositivo è composto nella maggior parte di acciaio, rame, alluminio e materiale plastico in proporzioni variabili (rotore 

alluminio, rame, metalli non ferrosi ad. es. avvolgimenti (l’isolamento dell’avvolgimento sarà bruciato durante il riciclaggio 

della ventola, rivestimenti dell’avvolgimento , ecc.), elementi di gomma (neoprene). Lo stesso si riferisce a tessuti e 
sostanze disinquinanti utilizzate durante lo smontaggio dei componenti. La differenziazione di elementi dovrà avvenire ai 
sensi delle norme locali oppure per il tramite di una specializzata azienda del riciclaggio.

13. 

avviamento, impiego e manutenzione.
14. 
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Lp.* VOLCANO VR Mini EC VOLCANO VR1/VR2 EC VOLCANO VR3 EC
1.
2. B
3. totale
4. 21
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

lo smontaggio del dispositivo e la protezione dei componenti. Smontare il dispositivo secondo le procedure generali 
utilizzate comunemente nell’ingegneria meccanica.
AVVERTIMENTO
Il gruppo ventole è composto di elementi pesanti. Questi elementi possono cadere durante lo smontaggio e causare 

1. Scollegare l’alimentazione, inclusi tutti i sistemi collegati.
2. Impedire il collegamento accidentale dell’alimentazione.
3. Assicurarsi che il dispositivo è privo di tensione.
4. Proteggere o isolare elementi alimentati collocati nei pressi del dispositivo in oggetto.

Componenti:
Il dispositivo è composto nella maggior parte di acciaio, rame, alluminio e materiale plastico in proporzioni variabili (rotore 

alluminio, rame, metalli non ferrosi ad. es. avvolgimenti (l’isolamento dell’avvolgimento sarà bruciato durante il riciclaggio 

della ventola, rivestimenti dell’avvolgimento , ecc.), elementi di gomma (neoprene). Lo stesso si riferisce a tessuti e 
sostanze disinquinanti utilizzate durante lo smontaggio dei componenti. La differenziazione di elementi dovrà avvenire ai 
sensi delle norme locali oppure per il tramite di una specializzata azienda del riciclaggio.

13. 

avviamento, impiego e manutenzione.
14. 

6) anno di produzione

tecnica della ventola

239

IT



VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-DI

Problema Cosa controllare Osservazioni

Scambiatore di calore che 
perde

l’installazione dei collegamenti dello scambiatore con due chiavi (di regolazione), 
che garantisce contro la torsione interna dei collettori, 
Controllare se la perdita può essere associata a danni meccanici allo scambiatore, 

superare i valori consentiti, 
tipo di agente di riscaldamento (non può essere aggressivo ad Al e Cu), 
circostanze in cui la perdita appare (ad esempio, durante il primo, tentativo di avvi
amento, dopo che il dispositivo è stato riempito dopo che l’agente di riscaldamento  
è stato drenato) e temperatura esterna al momento del guasto (rischio che lo 
scambiatore può congelare), 
possibilità di operare in condizioni aggressive (es. alta concentrazione di ammoni

Prestare particolare attenzione allo scambiatore che potrebbe 

scarico.

Il ventilatore lavora troppo 
rumorosamente

onamento e  

Contollare che il dispositivo sia a livello,

Valori dei parametri della corrente (ad esempio tensione, frequenza),

Rumore a marce basse (possibile guasto del controller)
Rumore solo a marce alte (situazione regolare spiegata dalle caratteristiche  
aerodinamiche del dispositivo, se c’è aria in uscita soffocata),
Tipo di altri dispositivi operanti nella costruzione (ventilatori per il tiraggio indotto ad 

molte macchine,
Il ventilatore sfrega contro il corpo?
La ventola  è avvitata saldamente al corpo?

Il livello del rumore di funzionamento dei dispositivi VOLCANO è 
percepito soggettivamente. Se il dispositivo è realizzato in plastica, 
dovrebbe funzionare silenziosamente. Si consiglia di svitare le 

dovrebbe fare una denuncia.

Il ventilatore non funziona

C’è un ponte aggiuntivo tra i terminali del motore richiesti (diagramma nel  

parametri della corrente di ingresso (ad esempio tensione, frequenza) sul blocco 
del morsetto del  Motore della ventola, 

 

tamente

La connessione elettrica deve essere fatta rigorosamente secondo i  
disegni nel manuale. Se non c’è  un ponte tra i morsetti U1 e  

 

 
Collegando il riscaldatore direttamente all’alimentazione.

Involucro danneggiato archivio di emissione, le condizioni della scatola,

Se il rivestimento è danneggiato, fare delle foto della scatola e 
del dispositivo, e delle foto che confermino che i numeri di serie 
del dispositivo sul dispositivo e sulla scatola siano gli stessi. Se il 
dispositivo è stato danneggiato durante Il trasporto, è necessario 
annotare un’idonea attestazione Del corriere, che ha consegnato 
l’apparecchio danneggiato.

ARW - regolatore di 
velocità non funziona / è 
bruciato

 
 

Solo 1 controller deve essere collegato a 1 dispositivo, 
Parametri della corrente in entrata (ad esempio tensione, frequenza), 
Correttezza di funzionamento di VOLCANO dopo il collegamento „”diretto”” (salt

 

intorno

 
 

 
 

 
Cavi di lavoro

L’attuatore non apre  
la valvola

Correttezza del funzionamento del termostato (caratteristico suono tick durante la 
commutazione), 
Parametri della corrente in ingresso (ad esempio tensione),

 
all’impulso elettrico entro 11s. Se il motore è danneggiato, 
bisogna fare un reclamo e commutare il funzionamento 
dell’attuatore in manuale (MAN), che apre meccanicamente la 
valvola.

Il termostato ambientale 
TR 010  
non invia alcun segnale  
all’attuatore

Correttezza del funzionamento del termostato (caratteristico suono tick durante la 
commutazione), 
Correttezza del funzionamento dell’attuatore, 
Collegamento di 2 attuatori VOLCANO VR direttamente al termostato (possibile  
Sovraccarico del termostato), 
Parametri della corrente in ingresso (ad esempio tensione), 
Posizione del termostato nella stanza,

Se non si ode il suono caratteristico tick, il termostato è 
meccanicamente danneggiato ed è necessario fare una denuncia. 
Il termostato può anche essere installato in un posto sbagliato della 
stanza, dove la temperatura è controllata.

il termostato 
programmabile non invia 
alcun segnale all’attuatore 
/ controller L’impianto di 
reiscaldamento Funziona 
in modo errato

Correttezza del funzionamento del termostato (caratteristico suono tick durante la 
commutazione),

 
(consentito solo se viene utilizzato un contattore!)
Parametri della corrente in entrata (ad esempio tensione),
Metodo di programmazione esattamente come nel manuale su 
www.vtsgroup.com,
Quando è stata l’ultima volta che il sensore è stato calibrato?

sostituite (ogni 2 anni). Inoltre, il sensore deve essere calibrato 

 

collegato direttamente al motore, senza contattore. Se il sensore 
misura la temperatura in modo errato, deve essere calibrato 
(istruzioni nel catalogo).

9. MANUTENZIONE
9.1  PROCEDURE IN CASO DI DIFETTI 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Anmeldende Firma:

Installation der Geräte durch Firma:

Datum der Meldung:

Gerätetyp:

Kaufdatum:

Montagedatum:

Montageort:

Detaillierte Störungsbeschreibung:

Ansprechpartner:

Vorname und Name:

Kontakttelefon:

E- Mail:

Al. Grunwaldzka 472 A

Polen

www.vtsgroup.com 
DE
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9.3  ELENCO PARTI DI RICAMBIO

VTS POLSKA  Sp. z o.o.

Polska

www.vtsgroup.it 
ITA

l.p Nome parte Volcano VR Mini Volcano VR1 Volcano VR2 Volcano VR3 Volcano VR-D Volcano VR-D

1 Ventola AC

2
3 Riscaldatore 

4
5
6
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Check us on 

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D
VR-ver.0.1 (07.2016)

Manuel d’installation,  
d’utilisation et d’entretien

FR
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1.  INTRODUCTION
1.1   PRECAUTIONS, REQUIREMENTS, RECOMMENDATIONS

des erreurs résultant d’une mauvaise installation ou l’exploitation de l’appareil.

1.2   TRANSPORT

 Il est recommandé de transporter l'appareil en deux personnes. Au cours 
du transport il convient d'utiliser des outils appropriés pour éviter tout endommagement du produit et des blessures potentielles.

1.3  PREMIERS PAS AVANT PROCÉDER À L’INSTALLATION

terminé l'installation. Avant de procéder aux travaux d'installation ou d'entretien il faut couper l'alimentation et prendre des mesures de sécurité  pour éviter le redémarrage de l'appareil. 

2.  CONSTRUCTION, DESTINATION, PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
2.1   DESTINATION

L’appareil est accessible en quatre versions:
 VOLCANO VR Mini (3-20 kW, 2100 m3/h)
 VOLCANO VR 1   (5-30 kW, 5300 m3/h)
 VOLCANO VR 2   (8-50 kW, 4850 m3/h)
 VOLCANO VR 3  (13-75 kW, 5700 m3/h)
 VOLCANO VR-D (6500 m3/h)

DOMAINE D’APPLICATION
PRINCIPAUX AVANTAGES

2.2   PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

travers l’échangeur de chaleur de retour vers la pièce.
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2.3   CONSTRUCTION DE L’APPAREIL (VOLCANO) 

1. ECHANGEUR DE CHALEUR:

2. VENTILATEUR AXIAL:

3. BOÎTIER:

4. GUIDAGES D’AIR: 

5. CONSOLE DE MONTAGE;

2.4 2.4 DIMENSIONS PRINCIPALES (VOLCANO VR mini, VR1, VR2, VR3, VR-D)

1

2
3

4

5

3

VOLCANO VR Mini

VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

AC EC

AC EC

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

3.   3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
T p p1  
Tp2 g w p

Volcano VR Mini

Paramètres Tz/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
2100 29.5 13.9 25.4 15.1 21.4 9.2 13.1 3.4

1650 32.6 15.6 13.1 6.1 14.6 2.6

1100 14.1 12.2 33.2 5.3 3.9 6.3

5
1650 16.9 35.6 9.5 16.6 9.3 24.5 6.6 16.1 2.5

2100 19.4 32.6 12.3 14.5 31.1 12 26.6 5.2 2

1100 13.3 6 11.3 4.6 9.4 3.3 5.4 19.6 1.3

10
2100 15.3 12.4 5.5 6.4 19.1

1650 35.5 13.3 34.1 6.2 29.5 4.3 5.6 1.4

1100 12.4 43.5 5.3 3.9 33 4.4 21.9

15
2100 9.4 13.9 11 4.4 4.9 22 1.1

1650 14.6 41.4 12.1 5.2 9.6 32.4 3.5 4.3

1100 11.5 46.1 4.6 9.5 3.3 35.5 2.2 3.3 24.1

20
2100 15.5 41.9 12.6 5.6 3.5 3.3

1650 13.5 44.3 6.2 11 4.3 35.2 25.1

1100 4 43.4 6.6 1.9 25.2

 
T p p1  
Tp2 g w p

Volcano VR1

Paramètres Tz/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
5300 29.9 1.33 26 14.5 1.14 12.2 14.6 13.2 6.2

3900 25.4 19.4 1.12 19.1 21.9 14.1 11.3 4.6

2800 21.2 22.6 13.6 19.5 15.4 16.4 9.4 3.3

5
5300 1.24 23 23.9 16.1 12.3 11.3 11.3 4.6

3900 23.2 16.9 9.1 9.6 12.3 3.4

2800 19.9 26.2 12.1 16.9 23.1 9.1 14 19.9 6.6 13.6 2.5

10
5300 26.1 1.16 22 22.4 9.2 15.2 3.2

3900 22.2 14.9 24.3 15.1 21.6 16 2.4

2800 15.6 26.6 23.5 5.4 6.6

15
5300 24.2 26.3 12.5 23.9 19 2

3900 12.9 9.2 13.5 25.3 6.1 6.1 1.5

2800 33.3 9.2 14.2 6.6 11.3 4.4 5.1 1.1

20
5300 22.2 32.5 15 6.4 5 1.1

3900 34.5 11.1 15.4 29 4.2 23.2

2800 12.9 5.5 9.9 3.5 3.5

 

p p g
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T p p1  
Tp2 g w p

Volcano VR2

Paramètres Tz/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
4850 2.21 43.1 26.5 1.9 36.2 22.3 1.59 13.5 22.3

3600 41.9 36.5 1.6 13.3 25.3 1.34 15.6 4.2

2400 1.45 35.2 1.25 23.9 6.2

5
4850 21.1 39.9 29.5 15.9 33.1 25.3 1.45 11.4 19 4.3

3600 39.3 15.2 33.6 11.5 1.22 16.1 3.1

2400 43.1 1.36 9.6 26.2 1.16 32.1 5.3 12.6 2

10
4850 43.6 1.93 32.6 1.62 13.6 1.31 9.4 15.6 19.6 3

3600 36.6 1.62 13.4 35.6 1.36 9.9 25.2 1.11 13.2 21 2.2

2400 45.5 24.2 6.3 34.5 4.4 22.9 1.4

15
4850 16 33.5 35.6 11.5 26.6 31.3 12.2 22.5 1.9

3600 34 43.1 1.51 11.6 1.25 22.4 33.6 5.5 23.5 1.4

2400 26.5 22.1 42.5 5.3 36.9 3.5 25

20
4850 1.65 1.34 9.5 23.3 34.3 5.9 25.2 1

3600 31.3 45.9 1.39 25.5 41.1 1.13 6.9 36.3 4.3

2400 24.5 6.3 4.4 15.5 39.2 5.3 26.6

 

T p p1  
Tp2 g w p

Volcano VR3

Paramètres Tz/Tp [°C]

Tp1  
[°C]  

Qp  
[m³/h]

Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   Pg   Tp2  w   

0
5700 39 3.31 32.6 64.5 25.1 54.3 2.39 33.6 1.46

4100 44.1 2.69 22 52.5 2.32 44.3 32.2 1.95 12.5 1.2 5.4

3000 49.5 49.2 2.19 15 42.9 11.6 36.3 36.1 1.59 22.6 22.5

5
5700 69.9 41.6 3.1 36.3 2.64 49.6 31 15.5 1.25

4100 46.3 2.52 19.5 2.15 34.4 23.5 22.1 4

3000 46.4 51.1 13.3 44.6 33.1 1.46 19.3 24.2

10
5700 65.2 44.1 25.3 55 2.43 33.4 22.4 4.1

4100 53 2.35 44.9 42.6 36.6 36.6 1.61 19.4 24.1

3000 43.3 53.1 1.92 46.5 1.62 1.32 6.1 15.9 2

15
5700 46.6 21.9 41.3 2.22 35.9 24.6 2.6

4100 49.2 14.9 41 1.44 15.1 26

3000 55 33.6 41.6 4.9 12.4 1.2

20
5700 55.6 49.1 45.4 2 13 35 15.4 1.3

4100 45.3 53 1.64 1.26 5.6

3000 56.9 1.64 1.34 6.1 23.6 43.4 3.9
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Paramètre Unités VOLCANO  
VR Mini

VOLCANO
VR1

VOLCANO
VR2

VOLCANO
VR3

VOLCANO 
VR-D

Nombre de rangs du réchauffeur  2 1 2 3

Débit d'air maximum m³/h

Plage de puissance de chauffage kW

Température maximum du caloporteur °C

Pression de service maximale MPa 1.6

Portée maximale horizontale du jet d'air m 14 23 22 25

Portée maximale verticale du jet d'air m 12 11 12 15

Volume d'eau dm³ 1.12 1.25 2.16 3.1

Diamètre des tubulures de connexion "

Poids de l'appareil (sans eau) kg 29 31 22

Tension d'alimentation V/Hz

Puissance moteur AC kW

Courant nominal du moteur AC A 1.3

Vitesse moteur AC rpm

IP moteur AC --- 54

Puissance moteur EC kW

Courant nominal du moteur EC A 1.3

Vitesse moteur EC rpm

IP moteur EC --- 44

NOTE!
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Volcano VR Mini
vitesse du ventilateur  

niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs AC* 52 42 29
niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs EC*

115
95 56 39

m 14 5

portée verticale m 5 3

* conditions de référence: volume de la pièce 1500m3, mesure prise à distance de 5m.
** puissance électrique du moteur EC pour les débits d’air  du ventilateur s

Volcano VR1
vitesse du ventilateur  

niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs AC* 56 51
niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs EC* 54 49

162
m 23 15

portée verticale m 12 9

* conditions de référence: volume de la pièce 1500m3, mesure prise à distance de 5m.
** puissance électrique du moteur EC pour les débits d’air  du ventilateur s

Volcano VR2
vitesse du ventilateur  

niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs AC* 56 51
niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs EC* 54 49

162
m 22 19 14

portée verticale m 11 6

* conditions de référence: volume de la pièce 1500m3, mesure prise à distance de 5m.
** puissance électrique du moteur EC pour les débits d’air  du ventilateur s

Volcano VR3
vitesse du ventilateur  

niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs AC* 51 45
niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs EC* 55 49 43

245

m 25 22

portée verticale m 12 9

* conditions de référence: volume de la pièce 1500m3, mesure prise à distance de 5m.
** puissance électrique du moteur EC pour les débits d’air  du ventilateur s

Volcano VR-D
vitesse du ventilateur  

niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs AC* 52 45
niveau sonore pour les réchauffeurs avec les moteurs EC* 56 43

245

m 24 19

portée verticale m 15 11 9

* conditions de référence: volume de la pièce 1500m3, mesure prise à distance de 5m.
** puissance électrique du moteur EC pour les débits d’air  du ventilateur s
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. INSTALLATION
NOTE! Avant de procéder aux travaux d’installation ou d’entretien il faut couper l’alimentation et prendre des mesures de sécurité  pour éviter le redémarrage de l’appareil.

NOTE!
l’augmentation de l’intensité sonore pendant son fonctionnement.

If the device will be installed on a wall or under a ceiling, observe the following factors:

mounting height
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*pour l’alignement vertical des guidages d’a

Max. 14m* (Volcano V mini)
Max. 22m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 25m* (Volcano VR3)
Max. 28m* (Volcano VR-D)

Max. 2m** (Volcano V mini)
Max. 13m* (Volcano VR1, VR2)

Max. 15m* (Volcano VR3, VR-D)

 

*pour l’alignement horizontal des guidages d’air
** pour l’alignement symétrique des guidages d’air à l’angle de 45o

 
 
 

les murs, supports, ascenseurs, étagères, machines, etc. 
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L’exemple de la disposition des réchauffeurs d’air pour le montage mural

Vue de dessus

4.1   MONTAGE AVEC UN EXEMPLE DE LA CONSOLE

1

2

3

6
4

5

Le kit de l’exemple de la console de montage comprend:
 

La rotation de l’appareil monté sur l’exemple de la console
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

L’EXEMPLE D’UNE INSTALLATION HYDRAULIQUE:

4.2   4.2 DISTANCES DE MONTAGE ET INDICATIONS DE MONTAGE ET D’INSTALLATION

6

5

4
3

1

2

A
LI

M
EN

TA
TI

O
N

R
ET

O
U

R

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3 VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

alimentation

retour
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Ventilation de l’appareil/vidange du caloporteur 

Il faut veiller pour protéger l’appareil contre la pénétration de l’eau dans le boîtier de l’appareil au cours de l’opération de vidange du caloporteur. 

Raccordement électrique

protection contre les surcharges (réchauffeur à eau VOLCANO VR mini – 1 A, VOLCANO VR1, VR2 – 2 A, VOLCANO VR3, VR-D - 4A) et protection différentielle. VOLCANO V20 
mini, VR1, VR2, VR3, VR-D (ventilateur) est équipé d’une réglette des bornes 7 x 2,5 mm2 adaptée aux câbles électriques.
NOTE! Nous recommandons de raccorder les câbles à la réglette des bornes avec les bouts à galets appropriés resserrés auparavant

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
AC 5 x 1,5 mm2

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/
EC

Alimentation: 3 x 1,5mm2  

0-10Vdc: LiYCY 2x0,75 (blindé)

Réglage des guidages d’air  

1

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/

1

2
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. AUTOMATISATION

5.1   COMPOSANTS D’AUTOMATISATION

 
 instructions de montage
 manuel d’installation, d’utilisation et d’entretie

NOTE! Lire attentivement la documentation originale jointe aux composants d’automatisation avant procéder au montage et au raccordement de l’installation.
. MODELE SCHEMA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REMARQUES

A
R

W
 3

,0
/2

*
(V

ol
ca

no
 V

R
 M

in
i, 

VR
1,

 
VR

2,
 V

R
3,

  V
R

-D
)  

VT
S:

 1
-4

-0
10

1-
04

34 90 91

16
4

14
5

REGULATEUR DE VITESSE – ARW 3,0/2 Do not connect more than one   
device to one rotation controller and more than four  

 
output currents. 

min. 3 x 1.5mm2 wire

EH
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.1
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S:
 1
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CONTRÔLEUR PROGRAMMABLE POUR LA REGULATION 
DE LA TÉMPERATURE

 

 
manual at www.vtsgroup.com

 

 
waves, etc.

 2.
 

products.
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retour. 

des visualisations des exemples de produits.

des visualisations des exemples de produits.
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69
)

CONTRÔLEUR HMI VR au régulateur ARWE3.0

2x1mm2

régulation de la température  est inclue dans le mode d’emploi 

régulation de la température devraient être installés dans un endroit 
représentatif.

des visualisations des exemples de produits
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des visualisations des exemples de produits.

ainsi dit représentatif.
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MODELE SCHEMA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES REMARQUES
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CONTRÔLE MURAL WING/VR 

des visualisations des exemples de produits.

dispositif de programmation ou par un interrupteur conforme à la 
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RÉGULATEUR DE VITESSE (0-10V)
mm2.

des visualisations des 

6.  MISE EN SERVICE, EXPLOITATION, ENTRETIEN

6.1  MISE EN MSERVICE/DÉMARRAGE
 Avant de procéder aux travaux d’installation ou d’entretien il faut couper l’alimentation et prendre des mesures de sécurité  pour éviter le redémarrage de l’appareil.
 

 
 
 
 
 

 

 
NOTE Tous les raccordements doivent être réalisés conformément  à ce manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien joint aux appareils d’automatisat.

6.2   EXPLOITATION ET MAINTENANCE
 
 

 En cas de froissement des lamelles il faut les redresser à l’aide d’un outil spécial. 
 

grille de protection, des pales du ventilateur ou l’enlèvement des traces de poussière ou de graisse. 
 Lors d’une longe mise hors exploitation il faut déconnecter la tension étoilée. 
 
 
 
 

 

 . 

7. MANUEL DE SÉCURITÉ

NOTE
 

ventilateur s’arrête. 
 
 
 
 
 

 
 

respectueuse de l’environnement et conforme à réglementation locale.
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

8. INFORMATIONS TECHNIQUES AU RÉGLEMENT (UE) N° 327/2011 
SUR LA RÉALISATION DE LA DIRECTIVE 2009/125/CE

Model:  VOLCANO VR Mini VOLCANO VR1/VR2 VOLCANO VR3
1. 
2. B
3. 
4. 
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

AVERTISSEMENT

2. Prévenir un redémarrage accidentel.

Composants:
L'appareil est constitué majoritairement, dans des portions diverses, d'acier, de cuivre, d'aluminium et de matières 

éléments 

séparation des composants devrait s'effectuer selon la réglementation locale ou par une entreprise spécialisée en 

13. convient de

montage, démarrage, exploitation et l’entretien.
14. 
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Model:  VOLCANO VR Mini EC VOLCANO VR1/VR2 EC VOLCANO VR3 EC
1. 
2. B
3. Complète
4. 21
5. 
6. 

9. 

11. 

12. 

AVERTISSEMENT

2. Prévenir un redémarrage accidentel.

Composants:
L'appareil est constitué majoritairement, dans des portions diverses, d'acier, de cuivre, d'aluminium et de matières 

éléments 

séparation des composants devrait s'effectuer selon la réglementation locale ou par une entreprise spécialisée en 

13. convient de

montage, démarrage, exploitation et l’entretien.
14. 
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D

Description

Fuites dans l’échangeur de 
chaleur

de l’installation de test, après le remplissage de l’installation après avoir déversé 

L’élimination de la panne consiste en l’éloignement de la soupape 
de purge ou de vidange.

Fan works too loud

make a complaint.

Fan does not work

engine,

comparison to wires clamped in the engine terminal strip,

Damaged casing

the driver, who delivered the damaged device.

ARW – rotation controller 
does not work/ it is burned

working conductors

Actuator does not open 
the valve

The most important is to check whether the actuator responded 

need to make a complain and switch actuator operation to manual 

Programmable thermostat 

to the actuator/ controls 
the operation of the 

 
www.vtsgroup.com,

 

9. SERVICE
9.1  DEPANNAGE
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VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Anmeldende Firma:

Installation der Geräte durch Firma:

Datum der Meldung:

Gerätetyp:

Kaufdatum:

Montagedatum:

Montageort:

Detaillierte Störungsbeschreibung:

Ansprechpartner:

Vorname und Name:

Kontakttelefon:

E- Mail:

Al. Grunwaldzka 472 A

Polen

www.vtsgroup.com 
DE
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9.4 LISTE DE PIECES DE RECHANGE

VTS POLSKA  Sp. z o.o.

Polska

www.vtsgroup.com 
FR

no Désignation de la pièce Volcano VR Mini Volcano VR1 Volcano VR2 Volcano VR3 Volcano VR-D Volcano VR-D

1
2
3 Échangeur de chaleur 

4 Blade

5
6
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