
Oro užuolaida

www.wingbyvts.com





02

WING

2.1 WING oro užuolaidos

2.2 Tyla ir išpildymas

2.3 Dizainas ir veikimas 

2.4 Kokybė ir dizainas

2.5 Įrenginių modeliniai dydžiai

2.6 Techniniai parametrai

05

AUTOMATIKA

03

ĮRENGIMAS

04

PARAMETRAI 

5.1 Valdikliai

5.2 Vožtuvai ir pavaros

5.3 Kambario jutiklis

3.1 Įrengimo šablonai

3.2 Įrengimo pavyzdys 

4.1 Produktų asortimentas

4.2 Atstumai 

06

PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS

6.1 DUK

01

VTS GROUP

1.1 VTS: gamintojas Nr. 1 pasaulyje 

1.2 3 sėkmės ingradientai



VTS GROUP – tai techniškai pažangių 
įrenginių gamintojas ŠVOK srityje, išnaudojantis 
naujas projektinių tyrimų, gamybos ir logistikos 
technologijas.
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*  Logistikos centras
** Tik VENTUS įrenginiams

ATLANTA LC*

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS 10 - VS 650



1NR GAMINTOJAS 
PASAULYJE

GERIAUSIAS 

DUBAJUS LC*

MASKVA LC*

ŠANCHAJUS LC*

MUMBAJUS LC*

VARŠUVA LC*

AHU N° 06.06.320
Range: VENTUS VS 10 - VS 650

ErP
Ready
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VTS Group

3 SĖKMĖS INGRADIENTAI
Nuolatinė aukščiausios kokybės produkcija. Patraukliausios kainos rinkoje. 
Trumpiausi pristatymo terminai. Šios trys sudedamosios rinkos politikos 
dalys leidžia VTS kompanijai visuomet žingsniu aplenkti konkurentus bet 
kurioje pasaulio vietoje.

4

Remdamasi geriausia pervežimų srities 
praktika, VTS kompanija sukūrė 6 

efektyviai veikiančių logistikos centrų 
tinklą (Atlanta, Dubajus, Maskva, 

Šanchajus, Varšuva, Mumbajus), toks 
sprendimas leidžia atlikti pristatymus 

per labai trumpą laiką, nepriklausomai į 
kokį regioną reikia pristatyti prekę.

Masinė prietaisų gamyba leidžia 
VTS kompanijai siūlyti labiausiai 

konkurencingą jų kainą kartu išlaikant 
aukštą kokybę.

Daugiapakopė produkcijos kontrolės 
sistema leidžia VTS suteikti ilgiausią 

rinkoje 5-erių metų standartinių 
įrenginių gatrantiją.

AUKŠČIAUSIA 

KOKYBĖ

KAINA$ KONKURENCINGA

5  GARANTIJOS 
KIEKVIENAM 
ĮRENGINIUIM

ET
A

I  

6
LOGISTIKOS

CENTRAI

85 000
PARDUOTŲ ĮRENGINIŲ 

PER METUS

24/7
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Wing yra naujos kartos įrenginys, sukurtas formų paprastumu ir modernaus dizaino pagrindu,  

kas charakterizuoja sklandytuvus. Mažas aptakių formų WING korpusas atrodo tarsi sklando 

ore. Deimantų pripildytas korpusas, kuris slepia puikius komponentus naujojoje 

užuolaidoje, nustato naujus standartus oro užuolaidų kategorijoje. WING 

apjungia unikalų dizainą ir puikų efektyvumą, todėl visiškai pakeičia 

oro užuolaidos paveikslą.

TYLIAUSIA ORO 
UŽUOLAIDA RINKOJE

KOKYBIŠKA  
IR SAUGI



Wing yra naujos kartos įrenginys, sukurtas formų paprastumu ir modernaus dizaino pagrindu,  

kas charakterizuoja sklandytuvus. Mažas aptakių formų WING korpusas atrodo tarsi sklando 

ore. Deimantų pripildytas korpusas, kuris slepia puikius komponentus naujojoje 

užuolaidoje, nustato naujus standartus oro užuolaidų kategorijoje. WING 

apjungia unikalų dizainą ir puikų efektyvumą, todėl visiškai pakeičia 

oro užuolaidos paveikslą.

TARNAVIMO 
LAIKO+GARANTIJOS 

PROGRAMA

PASIEKIAMA 
INTERNETU 24/7

www.eshop.vtsgroup.com



MAŽAS PASIPRIEŠINIMAS 
ORO ĮĖJIME

Didelis plotas oro patekimui leidžia pilnai 
išnaudoti šilumokaitį.

OPTIMALUS  
ORO SRAUTAS

Specialus menčių dizainas padidina oro srautą 
20%, lyginant su tradiciniais sprendimais. 
Didesnis oro įėjimo plotas leidžia maksimaliai 
išnaudoti šildytuvo galią.
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WING

Tyla ir galia

8



Įrenginio dizainas užtikrina didelį 
oro srautą ir efektyviai mažina 
garso lygį sklindantį į aplinką.

02 

WING

PRITAIKYMAS

Elektroniškai valdoma variklio galia 
leidžia lengvai pritaikyti įrenginį prie 
saugomų ertmių matmenų ir pastato 
reikalavimų triukšmui.

9

TYLIAUSIA ORO  
UŽUOLAIDA RINKOJE



VANDENINIS  
ŠILDYTUVAS

Aukštos kokybės, dviejų eilių vandeninis 
šildytuvas pritaikytas darbui su žemų 
parametrų šilumos agentais.

ELEKTRINIS  
ŠILDYTUVAS

Žemos temperatūros, didelės galios 
šildytuvas užtikrina saugų veikimą be didelio 
ventiliatoriaus apkrovimo. Asimetrinis šildymo 
galios paskirstymas užtikrina geriausią 
prisitaikymą prie individualių vartotojų poreikių.

Dizainas ir išpildymas
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DIZAINAS SUSIJĘS  
SU FUNKCIONALUMU

Deimanto formos elementas šone ne 
tik saugo oro įėjimą variklio vėsinimui, 
bet ir atlieka kontrolės funkciją.
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PAPRASTAS  
VALYMAS

Dėka konstrukcijos dangčių, užuolaidos valymas 
yra  patogus ir nereikalauja konstrukcijos detalių 
ardymo, visuomet užtikrinant higienos normas.
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Kokybė ir dizainas
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CINKUOTO PLIENO 
KORPUSAS

Dvigubas dangos sluoksnis (cinkavimas 
+ miltelinis dažymas) užtikrina ilgalaikę 
apsaugą nuo korozijos ir nesikeičiančią 
estetinę išvaizdą.



AUKŠTA  
KOKYBĖ

Didelė šildymo galia pasiekiama 
naudojant šildytuvą su dideliu 
šilumos mainų paviršiumi pro kurį 
praeina tolygus oro srautas.
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ELEKTROS ENERGIJOS 
TAUPYMAS

Modernus variklio ir ventiliatoriaus dizainas 
išsaugo iki 40% elektros energijos sąnaudų 
lyginant su tradiciniais sprendimais.



100 [%]

0

EC

AC
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Techniniai parametrai
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WING su EC varikliu

Mikroprocesorinis  
užuolaidos kontroleris EC 

Aukšto energetinio efektyvumo EC varikliai lyginant su AC vari-
kliais  leidžia sumažinti energijos suvartojimą, ypač kai variklis 
dirba minimaliu greičiu, dėl mažiau reikšmingo  
naudingumo sumažėjimo reguliuojant variklio sukimosi greitį.

Variklio efektyvumo palyginimas
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• Darbas su varstomomis durimis
• Kalendorinis užuolaidų programavimas  

(darbo dienom ir savaitgaliais)
• Darbas su BMS

ENERGIJOS TAUPYMAS PATOGUMAS  
IR LANKSTUMAS

n [apsisukimai 
/ min]

SUKIMOSI GREITIS
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VANDENINIS ŠILDYTUVAS

ŠILDYMO GALIA:
4 – 47 kW

ORO SRAUTAS:
1850-4400 m3/h

ELEKTRINIS ŠILDYTUVAS

ŠILDYMO GALIA:
2 – 15 kW

ORO SRAUTAS:
1850-4500 m3/h

BE ŠILDYTUVO (ŠALTA)

MAKSIMALUS AUKŠTIS:
4 m

ORO SRAUTAS:
1950-4600 m3/h 

ATSTUMAI

2098*

21
0

21
0

21
0

1582*

1066*

465

Techniniai parametrai

Vertikalios oro srovės ilgis  
(maksimalus montavimo aukštis)

Horizontalios oro srovės ilgis
(montuojant vertikaliai)

9,6 - 11 m/s*7 - 9 m/s*5 - 7 m/s*

2,2 m/s*

2,3 m/s*

2,3 m/s*
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m
]

2,3

* - oro srauto greitis (m/s)
** - Šalta užuolaida

1 GREITIS 2 GREITIS 3 GREITIS
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3,7 (4,0**)
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*
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*
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2,3 2,9 3,7 (4,0**)oro srauto ilgis [m]
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- 
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)

**
 -

 Š
al

ta
 u

žu
ol

ai
da

200 W/E/C 

100 W/E/C 

150 W/E/C 

* - plotis neapima šoninių 
dangčių
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ĮRENGIMO ŠABLONAI 

Montavimo kronšteinai bei tvirtinimo taškai leidžia 
oro užuolaidą sumontuoti greičiau ir lengviau.

Didžiausias montavimo aukštis 4 m. Minimalus 
atsumas nuo lubų iki oro išpūtimo tik 30 cm.

MONTAVIMO KRONŠTEINAI

MONTAVIMO VARŽTAI

Kiekviena WING oro užuolaidos pakuotė yra su skylių atstumų 
ir aukščių šablonais. Viskas, ką reikia padaryti, yra iškirpti 
šabloną iš kartoninės pakuotės ir jau galite montuoti.

8,5

OPTIONAL ACCESORY.
SOLD SEPARATELY.

1 2 3 4 5

min. 30 cm

L U B O S

m
ax

. 4
 m

16

Įrengimas

03 

Įrengimas
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3000

3700 (4000**) 7400 (8000**)

1000

1,5 m

30
0

0

3700 (4000**)

1,5
 m

1,5
 m

1,5
 m

1,5
 m

1,5 m 1 m 1 m2 m

1 
m

2 
m

Visų tipų oro užuolaidos WING yra skirtos vertikaliam* ir horizontaliam montavimui, 
tiek pavieniam montavimui, tiek grupėje

MONTAVIMO VIETOS PAVYZDYS

03 

Įrengimas

* WING W, WING C

Elektros užuolaidos negali būti sumontuotas tiek vertikaliai

HORIZONTALUS MONTAVIMAS

VERTIKALUS MONTAVIMAS

* WING C
* 

W
IN

G
 C
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Ventiliatoriaus  
greitis

Triukšmo  
lygis

WING W100-200 WING E100-200 WING C100-200

1m 1,5m 2m 1m 1,5m 2m 1m 1,5m 2m

III

dB(A)***

62 63 63 62 63 63 65 66 66

II 54 52 53 54 52 53 53 53 55

I 49 45 46 49 45 46 47 46 47

* galimi šildymo galios pasirinkimai: Wing E100 2/6 kW arba 4/6 kW, Wing E150 4/12kW arba 8/12kW, Wing E200 6/15 kW arba 9/15 kW
** oro kiekis priklauso nuo ventiliatoriaus greičio
*** matavimo sąlygos: pusiau atvira erdvė, horizontalus montavimas ant sienos, matavimas atliekamas 3 m atstumu nuo prietaiso

Parametrai Vientas

WATER AIR CURTAIN ELECTRIC AIR CURTAIN COLD AIR CURTAIN

WING 
W100

WING 
W150

WING 
W200

WING 
E100

WING 
E150

WING 
E200

WING 
C100

WING 
C150

WING 
C200

AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC AC EC

VTS artikulo Nr.
1-4-

2801-
0035

1-4-
2801-
0055

1-4-
2801-
0036

1-4-
2801-
0056

1-4-
2801-
0037

1-4-1-
4-2801-

0057

1-4-
2801-
0038

1-4-
2801-
0058

1-4-
2801-
0039

1-4-
2801-
0059

1-4-
2801-
0040

1-4-
2801-
0060

1-4-
2801-
0041

1-4-
2801-
0061

1-4-
2801-
0042

1-4-
2801-
0062

1-4-
2801-
0043

1-4-
2801-
0063

maksimalus durų plotis  
(1 įrenginys) m 1 1,5 2 1 1,5 2 1 1,5 2

maksmalus durų aukštis 
(vertikalus oro srautas)** m 3,7 3,7 4

maksimalus oro našumas*** m³/h 1850 3100 4400 1850 3150 4500 1950 3200 4600

šildymo galios diapazonas* kW 4-17 10-32 17-47 2/6  
arba 4/6

4/12 
arba 8/12

6/15  
arba 9/15 -

maksimali šildymo agento  
temperatūra °C 95 95 95 - -

maksimalus darbinis slėgis MPa 1,6 1,6 1,6 - -

tūris dm³ 1,6 2,6 3,6 - -

šilumokaičio eilių skaičius vnt. 2 2 2 - -

maitinimo įtampa V/ph/Hz ~ 230/1/50
~230/1/500 

pas 2kW
~400/3/50

pas 2/4/6kW
~400/3/50 ~230/1/50

elektrinio šildytuvo galia kW - 2 i 4 4 i 8 6 i 9 -

nominali elektrinio šildytuvo srovė A - 3/6/
maks.9

6/11,3/
maks.17,3

8,5/12,9/
maks.21,4 -

AC variklio galia kW 0,18 0,22 0,32 0,18 0,22 0,32 0,18 0,22 0,32

nominali srovė (AC variklis) A 1,3 1,8 2,4 1,3 1,8 2,4 1,3 1,8 2,4

EC variklio galia kW 0,15 0,18 0,26 0,15 0,18 0,26 0,15 0,18 0,26

nominali srovė (EC variklis) A 1,1 1,3 1,9 1,1 1,3 1,9 1,1 1,3 1,9

svoris (be vandens) kg 23 / 21,5 32 / 29 39 / 37,5 23,5 / 22 32,5 / 30,5 41,5 / 39 20,5 / 19 27,5 / 25,5 34,5 / 32,5

apsaugos klasė IP 20
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WING W100 (VANDENINĖ ORO UŽUOLAIDA)

Parametrai Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 60/40 [°C]

Tp1

Qp 
[m³/h]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

5

1850 17,7 32 0,78 0,5 14,75 28 0,65 0,4 11,6 22,8 0,51 0,2 8,0 17 0,35 0,1

1350 15,0 35 0,66 0,4 12,50 30 0,55 0,3 9,8 24,4 0,43 0,2 5,4 16 0,23 0,1

880 11,9 38 0,52 0,2 9,84 33 0,43 0,2 7,6 26,5 0,33 0,1 4,6 18 0,20 0,1

10

1850 16,2 35 0,72 0,4 13,32 31 0,59 0,3 10,2 25,8 0,45 0,2 5,0 18 0,22 0,1

1350 13,8 38 0,61 0,3 11,28 33 0,50 0,2 8,5 27,2 0,37 0,1 4,6 19 0,20 0,1

880 10,9 41 0,48 0,2 8,86 35 0,39 0,1 6,5 28,8 0,29 0,1 4,0 22 0,17 0,04

15

1850 14,9 39 0,66 0,4 11,90 34 0,52 0,2 8,7 28,7 0,38 0,1 4,3 22 0,19 0,04

1350 12,6 41 0,56 0,3 10,06 36 0,44 0,2 7,2 29,7 0,32 0,1 3,9 23 0,17 0,04

880 9,9 44 0,44 0,2 7,88 38 0,35 0,1 4,6 28,6 0,20 0,1 3,4 25 0,15 0,03

20

1850 13,5 42 0,59 0,3 10,47 37 0,46 0,2 7,0 31,3 0,31 0,1 3,5 26 0,15 0,03

1350 11,4 44 0,50 0,2 8,83 38 0,90 0,1 4,7 29,7 0,20 0,1 3,2 27 0,14 0,03

880 9,0 47 0,40 0,1 6,87 40 0,30 0,1 4,0 31,9 0,18 0,04 2,8 28 0,12 0,02

WING W150 (VANDENINĖ ORO UŽUOLAIDA)

Parametrai Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 60/40 [°C]

Tp1

Qp 
[m³/h]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

5

3100 31,7 34 1,40 2,1 26,9 30 1,18 1,6 22,0 25 0,97 1,2 17,0 20 0,74 0,8

2050 26,5 37 1,17 1,5 22,5 32 0,99 1,2 18,5 27 0,81 0,9 14,2 22 0,62 0,6

1420 21,6 40 0,95 1,1 18,3 35 0,81 0,8 15,0 30 0,66 0,6 11,5 24 0,50 0,4

10

3100 29,3 37 1,29 1,8 24,5 33 1,08 1,4 19,6 28 0,86 1,0 14,5 23 0,64 0,6

2050 24,5 40 1,08 1,3 20,5 35 0,90 1,0 16,5 30 0,72 0,7 12,1 25 0,53 0,4

1420 19,9 43 0,88 0,9 16,7 38 0,73 0,7 13,4 32 0,59 0,5 9,8 26 0,43 0,3

15

3100 26,9 40 1,19 1,6 22,1 36 0,97 1,2 17,3 31 0,76 0,8 12,1 26 0,53 0,4

2050 22,5 43 0,99 1,2 18,5 38 0,82 0,8 14,4 33 0,63 0,6 10,0 27 0,44 0,3

1420 18,3 46 0,81 0,8 15,1 41 0,66 0,6 11,7 35 0,51 0,4 8,0 29 0,35 0,2

20

3100 24,5 44 1,08 1,3 19,8 39 0,87 0,9 14,9 34 0,65 0,6 9,5 29 0,41 0,3

2050 20,5 46 0,91 1,0 16,6 41 0,73 0,7 12,4 36 0,54 0,4 7,7 30 0,34 0,2

1420 16,7 49 0,74 0,7 13,5 43 0,59 0,5 10,1 37 0,44 0,3 4,8 28 0,21 0,1

VANDENINĖS ORO UŽUOLAIDOS PARAMETRAI
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WING W200 (VANDENINĖ ORO UŽUOLAIDA)

Parametrai Tz/Tp [°C]

90/70 [°C] 80/60 [°C] 70/50 [°C] 60/40 [°C]

Tp1

Qp 
[m³/h]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

Qw 
[m³/h]

Δp  
[kPa]

5

4400 46,9 35 2,04 5,6 39,4 30 1,73 4,3 32,6 26 1,43 3,2 25,7 21 1,12 2,2

3150 40,9 37 1,81 4,5 35,0 32 1,54 3,5 28,9 27 1,27 2,6 22,8 23 1,00 1,8

2050 34,0 40 1,50 3,2 29,0 35 1,28 2,5 24,1 30 1,05 1,9 19,0 24 0,83 1,3

10

4400 42,7 38 1,89 4,9 36,0 34 1,58 3,7 29,2 29 1,28 2,6 22,3 25 0,97 1,7

3150 37,9 40 1,67 3,9 31,9 35 1,41 3,0 25,9 30 1,14 2,1 19,8 26 0,86 1,4

2050 31,4 43 1,39 2,8 26,5 38 1,17 2,2 21,6 33 0,95 1,6 16,4 27 0,72 1,0

15

4400 39,3 41 1,73 4,2 32,6 37 1,43 3,1 25,8 32 1,13 2,1 18,9 28 0,82 1,3

3150 34,8 43 1,54 3,4 28,9 38 1,27 2,5 22,9 33 1,01 1,7 16,7 28 0,73 1,0

2050 28,9 46 1,28 2,4 24,0 41 1,06 1,8 19,1 35 0,84 1,2 13,9 30 0,61 0,7

20

4400 35,9 44 1,59 3,6 29,3 40 1,29 2,6 22,5 35 0,99 1,7 15,4 30 0,67 0,9

3150 31,9 46 1,41 2,9 26,0 41 1,14 2,1 20,0 36 0,87 1,4 13,7 31 0,60 0,7

2050 26,4 49 1,17 2,1 21,6 43 0,95 1,5 16,6 38 0,73 1,0 11,3 32 0,49 0,5

- vandens temperatūra įrenginio įėjime 
- vandens temperatūra įrenginio išėjime 
- oro temperatūra įrenginio įėjime
- oro temperatūra įrenginio išėjime 
- prietaiso šildymo galia   
- oro srautas   
- vandens srautas   
- slėgio nuostoliai šilumokaityje

Tz

Tp 
Tp1

Tp2

Pg

Qp

Qw

Δp

LEGENDA

Parametrai WING C100 WING C150 WING C200

Ventiliatoriaus greitis III II I III II I III II I

Qp [m³/h] 1950 1500 1050 3200 2250 1500 4600 3400 2340

[dB(A)]* 67 57 47 68 57 46 68 59 47

WING C100, C150, C200 (ŠALTOS ORO UŽUOLAIDOS)

ŠALTOS ORO UŽUOLAIDOS PARAMETRAI

* Matavimo sąlygos: pusiau atvira erdvė, horizontalus montavimas ant sienos, matavimas atliekamas 3 m atstumu nuo prietaiso   
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WING E100 (ELEKTRINĖ ORO UŽUOLAIDA)

Tp1

Qp 
[m³/h]

Pg  
[kW]

Tp2 
[°C]

5

1850 2/4/6 8/11/15

1400 2/4/6 9/12/16

920 2/4/6 11/16/21

10

1850 2/4/6 13/16/20

1400 2/4/6 14/17/21

920 2/4/6 16/21/26

15

1850 2/4/6 18/21/25

1400 2/4/6 19/22/26

920 2/4/6 21/26/31

20

1850 2/4/6 23/26/30

1400 2/4/6 24/27/31

920 2/4/6 26/31/36

Tp1

Qp 
[m³/h]

Pg* 
[kW]

Tp2 
[°C]

5

1850 2/4/6 8/11/15

1400 2/4/6 9/12/16

920 2/4/6 11/16/21

10

1850 2/4/6 13/16/20

1400 2/4/6 14/17/21

920 2/4/6 16/21/26

15

1850 2/4/6 18/21/25

1400 2/4/6 19/22/26

920 2/4/6 21/26/31

20

1850 2/4/6 23/26/30

1400 2/4/6 24/27/31

920 2/4/6 26/31/36

WING E150 (ELEKTRINĖ ORO UŽUOLAIDA)

Tp1

Qp 
[m³/h]

Pg*  
[kW]

Tp2 
[°C]

5

3150 4/8/12 9/12/15

2050 4/8/12 10/14/19

1450 4/8/12 13/19/26

10

3150 4/8/12 14/17/20

2050 4/8/12 15/19/24

1450 4/8/12 18/24/31

15

3150 4/8/12 19/22/25

2050 4/8/12 20/24/29

1450 4/8/12 23/29/36

20

3150 4/8/12 24/27/30

2050 4/8/12 25/29/34

1450 4/8/12 28/34/41

- oro temperatūra įrenginio įėjime
- oro temperatūra įrenginio išėjime  
- prietaiso šildymo galia  
- oro srautas  

Tp1

Tp2

Pg

Qp

LEGENDA

WING E200 (ELEKTRINĖ ORO UŽUOLAIDA)

Tp1

Qp 
[m³/h]

Pg*  
[kW]

Tp2 
[°C]

5

4500 6/9/15 9/10/14

3200 6/9/15 10/12/16

2150 6/9/15 12/15/21

10

4500 6/9/15 14/15/19

3200 6/9/15 15/17/21

2150 6/9/15 17/20/26

15

4500 6/9/15 19/20/24

3200 6/9/15 20/22/26

2150 6/9/15 22/25/31

20

4500 6/9/15 24/25/29

3200 6/9/15 25/27/31

2150 6/9/15 27/30/36

* galimi šildymo galios pasirinkimai: Wing E100 2/6kW arba 4/6kW, Wing E150 4/12kW arba 8/12kW, Wing E200 6/15kW arba 9/15kW 

04 

Techniniai parametrai

ELEKTRINĖS ORO UŽUOLAIDOS PARAMETRAI
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Automatika

Priedai

1. 230V/50Hz
2. Pagrindinis jungiklis, saugikliai
3. WING W100/150/200
4. WING sieninis valdiklis 
5. Vožtuvas su pavara

1. 230V/50Hz
2. Pagrindinis jungiklis, saugikliai
3. WING W100/150/200
4. HMI sieninis valdiklis  
5. Vožtuvas su pavara

Su EC varikliu Su AC varikliu

ELEKTRINĖS PAJUNGIMO SCHEMOS PAVYZDYS

WING sieninis valdiklis

VTS įrenginio Nr. 1-4-0101-0438

maitinimo įtampa V/ph/Hz ~230/1/50

leistina  
apkrova A 6(3)

nustatymo diapazonas °C 10…30

apsaugos klasė IP 30

Sieninis valdiklis

VTS įrenginio Nr. 1-4-0101-0451

maitinimo įtampa V/ph/Hz ~230/1/50

leistina  
apkrova A 1A įtampai 230VAC  

0,02A  įtampai 0-10V

nustatymo diapazonas °C 5…40

apsaugos klasė IP 30

Vožtuvas su pavara

VTS įrenginio Nr. 1-2-1204-2019

maitinimo įtampa V/ph/Hz ~230/1/50

atidarymo/uždarymo 
laikas min 3/3

kvs - 4,5

apsaugos klasė IP 54

Durų daviklis (kontaktronas)*

VTS įrenginio Nr. 1-4-0101-0454

herkonas, aliuminio korpusas

AC varikliai EC varikliai 
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* Veikia tik su EC varikliu
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1. KAIP PRITAIKYTI DURIMS ORO 
UŽUOLAIDĄ?

Oro užuolaidos išpučiamo oro srautas turi būti 

paltesnis arba lygus durų pločiui. Tam, kad užtikrinti 

efektyvią apsaugą ventiliatoriaus greitis tūrėtų būti 

nustatytas toks, kad oro greitis šalia grindų būtų ne 

mažesnis nei 2m/s.

2. KOKIO TIPO ORO UŽUOLAIDOS 
GALIMOS VTS PASIŪLYMUOSE?

VTS siūlo 1m, 1,5m ir 2m oro užuolaidas. Visi 

dydžiai yra galimi su vandeniniu šildytuvu (WING W), 

elektriniu šildytuvu (WING E) ir be šildymo funkcijos 

- šaltos oro užuolaidos (WING C).

3. AR GALIMAS VISŲ ORO UŽUOLAIDŲ 
TIPŲ MONTAVIMAS TIEK VERTIKALIAI, 
TIEK HORIZONTALIAI?

Įrenginys, neatsižvelgiant į ilgį, yra sukurtas ir 

sukonstruotas dviems montavimo būdams: hori-

zontaliam (WING W/E/C) ir vertikaliam (WING W/C). 

Vertikalaus montavimo atveju yra galimybė 

sumontuoti viršuje arba apačioje, tai neturės įtakos 

stabilumui. Prašome atkreipti dėmesį, kad užuolaida 

su elektriniu šildytuvu (WING E100-E200), tiek su AC 

varikliu, tiek su EC varikliu yra netinkamos vertika-

liam montavimui.

4. KODĖL ŠILUMOKAIČIUI REIKIA 
LAMELIŲ?

Naudojant lameles didėja šilumos mainų plotas, kas 

tiesiogiai įtakoja šildytuvo galingumą.

5. AR GALI WING ORO UŽUOLAIDOS 
BŪTI SUMONTUOTOS ANT LUBŲ?

WING oro užuolaidos nėra tinkamos montavimui ant 

pakabinamų lubų, nes tuomet gali būti suvaržytas 

oro srauto patekimas į įrenginį. Minimalus atstumas 

tarp įrenginio ir lubų turi būti išlaikytas ne mažesnis 

kaip 10 cm.

6. KAIP ORO UŽUOLAIDOS GREITIS 
GALI BŪTI REGULIUOJAMAS PRIKLAU-
SOMAI NUO MONTAVIMO AUKŠČIO? 

Kiekviena WING oro užuolaida turi tris ventiliatoriaus 

greičio pakopas nustatomas vartotojo.

7. KAS YRA ŠALTO ORO UŽUOLAIDA?

WING C - šalto oro užuolaidos yra užuolaidos be oro 

pašildymo funkcijos. Užuolaida neturi nei vende-

ninio, nei elektrinio šildytuvo. Vadinasi, ištekančio iš 

užuolaidos oro srauto temperatūra yra lygi įtekančio 

oro srauto temperatūrai.

8. KOKIA ĮTEKANČIO ORO TEMPERA-
TŪRA TURI BŪTI PRIIMTA APSKAI-
ČIUOJANT ŠILDYMO GALIĄ?

Priimama darbo aplinkos temparatūra arba tempe-

ratūra, kuri yra nustatyta pagal kitas šildymo 

sistemas. 

9. AR TURI WING SIENINIS VALDIKLIS 
GALIMYBĘ KEISTI ŠILDYMO GALIOS 
LYGIUS?

Taip. Valdiklis yra su šildymo jungikliu leidžiančiu 

keisti šildymo galią elektrinei oro užuolaidai WING 

E. Vandeninė oro užuolaida yra su vožtuvu, todėl yra 

tik galimybė įjungti arba išjungti šildymo funkciją 

(šildymo funkcija yra aktyvi tik kai jungiklis yra 

pozicijoje HEAT 1, kai jungiklis bus kitoje pozici-

joje vožtuvas neatsidarys). Be vožtuvo naudojimo 

šilumokaitis dirba su atviru srautu ir jungiklis HEAT 

esantis ant WING valdiklio - neveikia. Spacialus 

atvejis prijungiant vandeninę užuolaidą be vožtuvo 

pavaros yra parodytas 10 punkte DUK.

06 
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10. KODĖL ORO UŽUOLAIDĄ WING W 
SU VOŽTUVU IR PAVARA YRA NERE-
KOMENDUOJAMA SUJUNGTI SU VARS-
TOMOMIS DURIMIS?

Nerekomenduojama durų jutiklio jungti sistemose 

su vandeniniu šildytuvu, dėl didelės sistemos iner-

cijos. Reikia įvertinti šildytuvo įšilimo laiką, o taip pat 

laiką reikalingq atidaryti vožtuvą. 

11. KUR WING KORPUSE YRA  
ELEKTROS PRIJUNGIMO GNYBTAI?

Gnybtai yra gale dešinėje užuolaidos pusėje už vari-

klio. Paveikslas parodo laidų gnybtų vietas:  

1 - valdymo, 2 - galios, 3 - išpūtimo grotelės.

12. KOKS YRA WING ORO UŽUOLAIDŲ 
ORO SROVĖS ILGIS? 

Vandeninėms ir elektrinėms WING oro užuolaidoms 

maksimalus oro srovės ilgis yra 3.7 m. Šaltoms oro 

užuolaidoms maksimalus oro srovės ilgis yra 4 m.

13. SU KOKIU KIEKIU ORO UŽUO-
LAIDŲ GALI BŪTI SUJUNGTAS SIENINIS 
VALDIKLIS?

Sieninis WING valdiklis dėl kontaktų apkrovos gali 

būti prijungtas tik prie vienos WING oro užuolaidos. 

Tam, kad valdyti daugiau oro užuolaidų iš vieno 

valdiklio reikalingas papildomas kontaktorius elek-

tros tiekimo grandinėje. Norint gauti papildomos 

informacijos, prašome kreiptis į VTS.

14. SU KOKIU KIEKIU ORO  
UŽUOLAIDŲ GALI BŪTI SUJUNGTAS 
HMI VALDIKLIS?

HMI valdiklis gali valdyti iki 4 oro užuolaidų. 

15. KUO SKIRIASI VOŽTUVAS SU 
PAVARA NAUDOJAMAS VOLCANO IR 
WING?

Jie yra vienodi. Jie turi tokias pat technines  

charakteristikas.

16. AR GALIMA ORO UŽUOLAIDAS 
MONTUOTI GRUPĖMIS?

Taip, yra galimybė sumontuoti užuolaidas grupėse, 

tai leidžia apsaugoti atviras duris bet kokio ilgio 

(pavyzdžiui 3 m, 3.5 m, 4 m ir panašiai).

17. KOKIA YRA NAUDA NAUDOJANT 
ORO UŽUOLAIDAS?

Naudojant oro užuolaidas galime apsaugoti bet 

kokia erdvę nuo šilto oro ištekėjimo ir šalto oro 

įtekėjimo į patalpas žiemą. Papaildomai užuolaidos 

apsaugo nuo taršos patekimo, t.y. išmetamųjų 

dujų, dulkių, lapų ir t.t. Užuolaidos yra taip pat 

naudojamos vasarą apsaugoti vėsinamą kambarį 

nuo šalčio praradimo ir šilto oro įtekėjimo iš lauko. 

Barjeras generuojamas periodiškai, kas nereika-

lauja šildymo funkcijos ir yra paremtas oro srauto 

naudojimo sukurto užuolaidos be šildymo - tik pačio 

ventiliatoriaus. 

18. AR DURŲ DAVIKLIUS SIŪLOMUS 
VTS GALIMA PRIJUNGTI PRIE VISŲ 
TIPŲ UŽUOLAIDŲ?

Durų davikliai siūlomi VTS tinkami tik oro užuolai-

doms su EC varikliais.
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19. KAIP TINKAMAI VERTIKALIAI 
ĮRENGTI PRIETAISĄ?

Vertikaliam montavimui yra rekomenduojama naudoti 

varžtus M8x70. Du arba trys laikiklius varžtais per 

plokščias poveržlės sumontuoti viršutinėje korpuso 

dalyje. Išlaikyti minimaliai 10 cm atstumą nuo grindų, 

kad sudaryti sąlygas išleisti vandenį iš šilumokaičio.

20. AR ORO UŽUOLAIDOS SU EC 
VARIKLIAIS BUS TYLESNĖS NEI SU  
AC VARIKLIAIS?

Triukšmas sukuriamas oro užuolaidos beveik 100% 

priklauso nuo ventiliatoriaus darbo ir srauto prate-

kančio per įrenginį. Pats variklis, neatsižvelgiant į tipą 

generuoja labai mažą triukšmą, kuris yra nepalygi-

namai mažesnis nei rotoriaus. Todėl, neatsižvelgiant 

į pasirenkamo variklio tipą, triukšmo, generuojamo iš 

įrenginio, skirtumas yra negirdimas žmogaus ausimis. 

21. KOKIE ATSTUMAI TARP 
MONTAVIMO SKYLIŲ?

22. KOKIE PAKUOTĖS IŠMATAVIMAI?

23. KAIP WING ORO UŽUOLAIDOS  
YRA SUPAKUOTOS ANT PALEČIŲ?

 

Oro užuolaidų 
tipas

Paletės dydis 
[mm]

Užuolaidų skaičius 
ant paletės [vnt.]

WING 100 1160x1040 10

WING 150 1680x1040 10

WING 200 2200x1040 8

Oro užuolaidų 
tipas LxWxH [mm]

WING 100 1157 x 520 x 310

WING 150 1675 x 520 x 310

WING 200 2194 x 520 x 310

Oro užuolaidų 
tipas W1 [mm] W2 [mm]

WING 100 772 -

WING 150 507 772

WING 200 921 910

DUK
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