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- Kompaktiski védinimo jrenginiai, montuojami palubéje
arba ant sienos
- Plastikinis priespriesiniy oro srauty Silumokaitis
- Efektyvumas iki 95% y
- BYPASS funkcija standartiniame komplekte O
- EC DC ventiliatoriai, maZos energijos sgnaudos -
- PASYVAUS NAMO SERTIFIKATAS
- Integruotas pirminis 375W el. Sildytuvas (CWL-F-150)
- Automatiné priesuzsaliminé apsauga
Modelis CWL-F-150 Excellent CWL-F-300 Excellent
Oro kiekis (maks.) |m3/val. 150 300 (prie 150Pa)
Silumokaitio efektyvumas % 95
Matmenys (LxBxH) mm 1000x600x198 1185x644x310
Svoris (netto) kg 24,5 37
Ortakiy pajungimo diametras mm 3125 Z150/160
Filtry klasé G4 (F7 galimas kaip papildoma opcija)
Elektros maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros energijos suvartojimas (be pirminio $ildytuvo) W 11-72 | 9-163
Apsaugos klasé IP 30
Kaina Eur be PVM 1287,00 1430,00
Prekés kodas 21 38 099 2138098
1) A tik su BM-2 pultu
2) A+ su dviem jutikliais
CWL -F - 150 Excellent garso pajégumas
Védinimo pajégumas [m¥h] 45 75 105 150
TriukSmo lygis Statinis slegis [Pa] 10 |50 | 100| 25 |50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100
Lw (A
* Korpuso triuk3mo lygis [dB(A)] 24 133 39 | 33 [35 40 | 38 | M 44 | 45
Kanalas j iSore’ [dB(A]] 27 |36 | 42 | 34 |37 | 42 | 40 | 43 | 46 | 47
Kanalas j butg’ [dB(A]] 41 |49 | 58 | 50 |53 | 57 | 57 | 60 | 62 | 64
Praktikoje gali bati matavimo nukrypimal nuo normos apie 1 dB(A).
CWL -F-300 Excellent garso pajégumas
Védinimo pajégumas [méfh] 100 200 225 300
TriukSmo lygis Statinis slegis [Pa] 17 | 40 | 38 | 80 | 84 | 100 | 160 | 150 | 178
Lw (A)
Korpuso triukdmo spinduliavimas [dB(A)] 29 30 37 40 46 46 47 53 53
Kanalas ‘j iSore’ [dB(A)] 32 32 41 43 49 49 50 55 55
Kanalas ‘] butg’ [dB(A)] 43 44 o1 o3 60 61 62 69 68

Praktikoje gali bati matavimo nukrypimai nuo normos apie 1 dB(A).

Pardavéjas pasilieka teise savo nuozira keisti produkty kainas, specifikacijas ir asortimenta.



