
Šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo įrangos 

KATALOGAS - KAINININKAS
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● 1 psl.

● 2 psl.

● 3 psl.

● 4 psl.

● 5 psl.

● 6 psl.

● 7 psl.

● 9 psl.

● 10 psl.

● 11 psl.

● 13 psl.

● 14 psl.

● 15 psl.

● 16 psl.

● 17- 20 psl.

 UAB "BVT Partneriai" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, specifikacijas ir asortimentą.

● 12 psl.

Lubiniai/grindiniai PRO II SPLIT INVERTER oro kondicionieriai 

Ortakiniai PRO II SPLIT INVERTER oro kondicionieriai 

Kemperių oro kondicionieriai

Montavimo medžiagos ir aksesuarai

Vandeniniai konvektoriai (fankoilai)

HYPER NORDIC (-30°C) sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

PREMIUM PRO II (-25°C) serijos sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

TURINYS

Comfort Fresh Air rekuperatoriai

Oro sausintuvai 

Dynamic inverter PRO II  kondensaciniai agregatai (šaldymo mašinos) su 

valdymo bloku KA8140

TRENDY (black) (-25°C) serijos sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

TRENDY (white) (-25°C) serijos sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

ECO X serijos sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

MULTI - SPLIT INVERTER (-22°C) šilumos siurblių lauko dalys

MULTI - SPLIT INVERTER šilumos siurblių vidaus dalys

Kasetiniai PRO II  SPLIT INVERTER oro kondicionieriai 



AWI-20HRDC1A AWI-40HRDC1A AWI-60HRDC1A1 AWI-80HRDC1A1

AWO-20HRDC1A1 AWO-40HRDC1A1 AWO-60HRDC1A1 AWO-80HRDC1A1

Šaldymo W 2700 (700–5000)  3530 (850–5000) 5300 (1200–7200) 7034 (2000–9000)

Šildymo W 3500 (700–6500)  4200 (880–7200) 5570 (1200–9200) 7034 (2000–9500)

Šaldymo W 550 (75–1800) 840 (55–1900) 1320 (350–2500) 1850 (450–3700)

Šildymo W 745 (130–2400) 950 (130–2600) 1320 (350–3300) 1750 (380–3800)

8,5 / 5,1 8,5 / 5,1 6,6 / 4,4 6,50 / 4,10

Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL dB(A)
44/43/38/36/31/24/

22

46/43/41/38/36/34/

21

48/45/43/40/37/35/

33

50/46/43/41/39/37/3

5

Lauko blokas dB(A) 53 54 56 58

Oro srautas Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL m3/h
800/730/680/630/5

80/450/350

800/730/680/630/5

80/530/430

1200/1150/1050/950

/850/780/600

1200/1050/950/900/

850/900/750

Vidaus blokas 996×301×225 996×301×225 1101×327×249 1101×327×249

Lauko blokas 899×596×378 899×596×378 980×790×427 980×790×427

Svoris kg 13 / 44,5 13,5 / 45,5 16,5 / 62,5 16,5 / 65

kg/m 1,0 / 5 1,0 / 5 1,5 / 5 2,0 / 7,5

g/m 16 20 40 50

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

m  15 / 10  20 / 10  40 / 20  50 / 30

Šaldyme

Šildyme

1050,00 1100,00 1295,00 1424,00

1270,50 1331,00 1566,95 1723,04

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

121,00 146,41

31,00 37,51

1298,00 1570,58

476,00 575,96

R32

Didelio efektyvumo inverterinis energiją taupantis 

„AlpicAir“ oro kondicionierius užtikrina malonią 

patalpos aplinką, net jei temperatūra lauke yra itin 

atšiauri. Oro kondicionierius veikia tyliai, užtikrina ir 

palaiko žemą (iki +8 °С) patalpos temperatūrą. 

Veikimo režimas rodomas prietaiso LED ekrane.

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Freono papildymo kiekis 

 - 15 - +52

  - 30 - +24
Darbinė lauko temperatūra °C

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Freonas 

SEER/ SCOP 

Garso slėgis

Matmenys W×H×D mm

Vidaus / lauko bloko

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

HYPER Nordic serija

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Centrinis pultas CE52-24/F(C) 

Bacnet valdiklis ME30-44/D2(B)

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Laidinis valdymo pultas XK76 (su ModBus)

Išorinis on/off kontaktas MK010

1



AWI-26HRDC1C AWI-36HRDC1C AWI-54HRDC1C AWI-71HRDC1C

AWO-26HRDC1C AWO-36HRDC1C AWO-54HRDC1C AWO-71HRDC1C

Šaldymo W 2700 (800–3800) 3510 (900–4400) 5200 (1000–6100) 7100 (2000–8850)

Šildymo W 3000 (900–4250) 3810 (900–4700) 5600 (1100–6600) 7800 (1800–9450)

Šaldymo W 695 (100–1300) 962 (220–1400) 1576 (100–2350) 2030 (450–2900)

Šildymo W 700 (150–1400) 953 (220–1550) 1436 (180–2400) 2000 (350–3000)

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2 7,0 / 4,2

Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL dB(A) 38/36/34/31/29/27/25 42/38/35/32/29/27/25 44/43/41/38/36/34/30 48/44/41/40/38/36/33

Lauko blokas dB(A) 50 52 56 59

Oro srautas Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL
m3/h

610/570/540/470/440/

420/390

700/650/600/540/480/

420/360

850/750/680/610/570/

520/460

1250/1100/1000/950/9

00/850/800

Vidaus blokas 894×291×211 894×291×211 1017×304×221 1135×328×247

Lauko blokas 732×555×330 732×555×330 802×555×350 958×660×402

Svoris kg 11 / 23,5 11 / 24,5 13,5 / 30,5 16,5 / 41,5

kg/m 0,53 / 5 0,57 / 5 0,82 / 5 1,50 / 5

g/m 16 16 16 40

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

m  15 / 10  15 / 10  25 / 10  25 / 10

Šaldyme

Šildyme

511,00 554,00 936,00 1173,00

618,31 670,34 1132,56 1419,33

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

121,00 146,41

31,00 37,51

1298,00 1570,58

476,00 575,96

Premium PRO II serija

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Garso slėgis

Matmenys W×H×D mm

AlpicAir inverteriniai oro kondicionieriai yra tylūs ir 

efektyvūs. Be to, jaukią aplinką jie sukuria 

naudodami mažai elektros energijos. Įrenginiai gali 

veikti keliais skirtingais darbo režimais, o juose 

įmontuotuose LED ekranuose rodomi pagrindiniai 

darbo parametrai.

 - 15 - +50

  - 25 - +30

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Vidaus / lauko bloko

Freonas R32

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

SEER/ SCOP 

Darbinė lauko temperatūra °C

Centrinis pultas CE52-24/F(C) 

Bacnet valdiklis ME30-44/D2(B)

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Laidinis valdymo pultas XK76 (su ModBus)

Išorinis on/off kontaktas MK010
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AWI-26HRDC1TB AWI-36HRDC1TB AWI-54HRDC1TB

AWO-26HRDC1C AWO-36HRDC1C AWO-54HRDC1C

Šaldymo W 2700 (800–3800) 3510 (900–4400) 5200 (1000–6100)

Šildymo W 3000 (900–4250) 3810 (900–4700) 5600 (1100–6600)

Šaldymo W 695 (100–1300) 962 (220–1400) 1576 (100–2350)

Šildymo W 700 (150–1400) 953 (220–1550) 1436 (180–2400)

7,5 / 4,2 7,1 / 4,1 7,1 / 4,2

Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL dB(A) 38/37/34/31/26/23/22 43/39/37/35/32/30/24 45/42/40/37/34/29/26

Lauko blokas dB(A) 50 52 56

Oro srautas Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL m3/h
610/570/540/470/440/

420/390

720/600/570/530/500/

460/430

880/760/650/620/600/

550

Vidaus blokas 837×293×200 837×293×200 993×311×222

Lauko blokas 732×555×330 732×555×330 802×555×350

Svoris kg 11,5 / 23,5 11,5 / 24,5 15,5 / 30,5

kg/m 0,53 / 5 0,57 / 5 0,82 / 5

g/m 16 16 16

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

m  15 / 10  15 / 10  25 / 10

Šaldyme

Šildyme

633,00 680,00 1128,00

765,93 822,80 1364,88

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

121,00 146,41

31,00 37,51

1298,00 1570,58

476,00 575,96

Trendy (black) serija

Darbinė lauko temperatūra °C

SEER/ SCOP 

Garso slėgis

Matmenys W×H×D mm

Vidaus / lauko bloko

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

 - 15 - +50

  - 25 - +30

R32

„TRENDY“ black  oro kondicionierių serija išsiskiria savo moderniu dizainu ir 

rafinuota juoda spalva. Išskirtinio dizaino Trendy serijos oro kondicionieriai puikiai 

įsilieja į jūsų namų interjerą. Prietaisuose yra integruota UV lempa. 

Ultravioletiniai spinduliai sunaikina mikroorganizmus, patenkančius pro 

kondicionieriaus filtrą, ir sumažina alergenų kiekį patalpos ore. „TRENDY“ 

kondicionierius yra ne tik komforto, bet ir sveikatos investicija, užtikrina sveiką ir 

malonią aplinką tiek namuose, tiek darbo vietoje. 

Centrinis pultas CE52-24/F(C) 

Bacnet valdiklis ME30-44/D2(B)

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Laidinis valdymo pultas XK76 (su ModBus)

Išorinis on/off kontaktas MK010

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Freonas 

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

Pajungimo vamzdžių skersmuo
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AWI-26HRDC1TW AWI-36HRDC1TW1 AWI-54HRDC1TW1 AWI-71HRDC1TW1

AWO-26HRDC1T AWO-36HRDC1T1 AWO-54HRDC1T1 AWO-71HRDC1T1

Šaldymo W 2700 (800–3700) 3510 (900–4400) 5300 (850–6300) 7100 (1800–7800)

Šildymo W 3000 (900–4100) 3810 (900–4700) 5350 (1050–7000) 7300 (1500–9400)

Šaldymo W 670 (100–1300) 989 (220–1400) 1582 (100–2300) 2030 (450–2900)

Šildymo W 680 (150–1400) 957 (220–1650) 1393 (240–2350) 1870 (350–3500)

8,5 / 4,6 7,2 / 4,1 7,3 / 4,2 7,0 / 4,3

Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL dB(A) 38/37/34/31/26/23/22 41/38/36/33/30/27/25 45/42/40/37/34/29/26 48/44/41/40/38/36/33

Lauko blokas dB(A) 50 52 56 59

Oro srautas Vidaus blokas SH/H/MH/M/ML/L/SL
m3/h

610/570/540/470/440/

420/390

680/620/560/490/450/

420/390

1000/850/760/650/580

/520/450

1000/850/760/580/520

/450/400

Vidaus blokas 837×293×200 837×293×200 993×311×222 993×311×222

Lauko blokas 732×555×330 732×555×330 802×555×350 958×660×402

Svoris kg 11,5 / 25 11,5 / 25,5 12,5 / 25,5 13 / 45

kg/m 0,53 / 5 0,57 / 5 0,57 / 5 1,4 / 5

g/m 16 16 16 40

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 

m  15 / 10  20 / 10  25 / 10  25 / 10

Šaldyme

Šildyme

555,00 580,00 1008,00 1213,00

671,55 701,80 1219,68 1467,73

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

121,00 146,41

31,00 37,51

1298,00 1570,58

476,00 575,96

Trendy (white) serija

 - 15 - +50

  - 25 - +30

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Darbinė lauko temperatūra

R32

SEER/ SCOP 

Garso slėgis

Matmenys

Freonas 

Vidaus / lauko bloko

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

„TRENDY“ white oro kondicionierių serija išsiskiria savo moderniu dizainu, 

išskirtinio dizaino Trendy serijos oro kondicionieriai puikiai įsilieja į jūsų namų 

interjerą. Prietaisuose yra integruota UV lempa.  Ultravioletiniai spinduliai 

sunaikina mikroorganizmus, patenkančius pro kondicionieriaus filtrą, ir sumažina 

alergenų kiekį patalpos ore. „TRENDY“ kondicionierius yra ne tik komforto, bet ir 

sveikatos investicija, užtikrina sveiką ir malonią aplinką tiek namuose, tiek darbo 

vietoje. 

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. 

– maks.)

W×H×D mm

°C

Centrinis pultas CE52-24/F(C)

Bacnet valdiklis ME30-44/D2(B)

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Laidinis valdymo pultas XK76 (su ModBus)

Išorinis on/off kontaktas MK010
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AWI-25HRDC1XD AWI-35HRDC1XC AWI-54HRDC1XC AWI-71HRDC1XC

AWO-25HRDC1XD AWO-35HRDC1XC AWO-54HRDC1XC AWO-71HRDC1XC

Šaldymo W 2650 (600-3100) 3500 (800-4100) 5100 (1300-5300) 7300 (1800-7400)

Šildymo W 2700 (800-3400) 3800 (1000-4200) 5200 (1300-5300) 7200 (1800–8000)

Šaldymo W 810 (100 -1600) 1180 (100-1600） 1067 (280-1800) 2200 (230-2760)

Šildymo W 720 (300-1600)  1100 (300-1600） 1400 (220-1500) 2200 (230-2530)

6,5 / 4,0 6,1 / 4,0 6,7 / 4,0 6,53 / 4,09

Vidaus blokas SHi/Hi/Med/Low dB(A) 43/38/34/30/27 43/38/34/30/27 47/44/41/36/31 50/46/42/37/32

Lauko blokas dB(A) 52 54 57 63

Oro srautas Vidaus blokas SHi/Hi/Med/LowL m3/h 600/530/480/420 600/530/476/422 850/770/680/600 1300/1150/1010/870

Vidaus blokas 750×285×200 750×285×200 900×310×225 1082×330×233

Lauko blokas 649×456×244 705×530×280 715×537×280 900×700×350

Svoris kg 7,5 / 18,5 8,0 / 21 10,0 / 23 12,5 / 39

kg/m 0,57 / 5 0,56 / 5 0,54 / 5 1,3 / 5

g/m 15 20 25 30

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 

m  20 / 10  20 / 10  25 / 15  50 / 25

Šaldyme

Šildyme

437,00 461,00 729,00 975,00

528,77 557,81 882,09 1179,75

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

mm

Vidaus / lauko bloko

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

SEER/ SCOP 

Garso slėgis

Matmenys W×H×D 

Eco X serija
Eco X yra modernaus ir stilingo dizaino oro kondicionierius, 

derantis prie bet kokios vidaus apdailos. Svyravimo režime 

žaliuzės juda aukštyn/žemyn, tolygiai paskirstydami orą 

patalpoje. Veikimo režimas rodomas prietaiso LED ekrane.

WIFI AX modulio  kaina EUR be PVM  

WIFI AX modulio  kaina EUR su PVM  

24,00

29,04

Darbinė lauko temperatūra °C
 - 10 - +49

  - 15 - +30

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Freonas R32

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

5



AM2O-51HRDC1A AM3O-71HRDC1A AM4O-81HRDC1A AM4O-100HRDC1A AM5O-120HRDC1A

maks. 2 vidinės maks. 3 vidinės maks. 5 vidinės dalys

Šaldymo W 5300 (2140–5800) 7100 (2300–9200) 8000 (2300–11000) 10600 (2600–12000) 12100 (2600–15200)

Šildymo W 5650 (2580–6500) 8600 (2800–9200) 9500 (2800–10250) 12000 (3000–14000) 13000 (3000–15500)

Šaldymo W 1480 (300-2500) 1880 (600-3400) 2120 (800-3600) 3000 (800-4600) 3400 (800-4600)

Šildymo W 1250 (400-2500) 2230 (600-3000) 2200 (700-3600) 3040 (1000-5000) 3190 (1000-5000)

7,2 / 4,2 7,1 / 4,3 7,2 / 4,2 7,2 / 4,0 7,2 / 4,0

Šald. / šild. dB(A) 54 57 58 60 60

W×H×D mm 822×550×352 964×660×402 964×660×402 1020×826×427 1020×826×427

kg 32 47,5 51 72 73

kg/ m 0,9 / 10 1,7 / 30 1,8 / 40 2,4 / 40 2,4 / 50

g/m 20 20 20 20 20

coliai 2x 1/4; 2x 3/8 3×1/4 - 3/8 4×1/4 - 3/8 4×1/4 - 3/8 5×1/4 - 3/8

m 40/ 15 60/ 15 70/ 15 80/ 25 100/ 25

Šaldyme

Šildyme

755,00 1098,00 1193,00 1599,00 1801,00

913,55 1328,58 1443,53 1934,79 2179,21

maks. 4 vidinės dalys

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

 -22~24

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – maks.)

Energijos sąnaudos

R32

 -15~43

MULTI-SPLIT sistemos išorinės dalys 

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

SEER/ SCOP 
Garso slėgis

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Darbinė lauko temperatūra °C

Freonas 

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Matmenys

Svoris 

Freono papildymo kiekis 

Modelis 

Derinys

6



Sieniniai 

PREMIIUM PRO II
AWI-26HRDC1C AWI-36HRDC1C AWI-54HRDC1C AWI-71HRDC1C

Šaldymo kW 2,7 3,5 5,2 7,1

Šildymo kW 3,0 3,8 5,6 7,8

SH/H/MH/M/ML/L/SL dB(A) 38/36/34/31/29/27/25 42/38/35/32/29/27/25 44/43/41/38/36/34/30 48/44/41/40/38/36/33

SH/H/MH/M/ML/L/SL m3/h 610/570/540/470/440/420/390 700/650/600/540/480/420/360 850/750/680/610/570/520/460 1250/1100/1000/950/900/850/800

W×H×D mm 894×291×211 894×291×211 1017×304×221 1135×328×247

kg 11 11 13,5 16,5

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

156,00 169,00 284,00 356,00

188,76 204,49 343,64 430,76

Sieniniai 

ECO PRO II
AWI-26HRDC1E AWI-33HRDC1E AWI-51HRDC1E AWI-71HRDC1E

Šaldymo kW 2,5 3,2 4,6 6,2

Šildymo kW 2,8 3,4 5,2 6,5

SHi/Hi/Med/Low dB(A) 38/36/32/22 41/37/33/26 44/42/38/31 	48/45/37/30

SHi/Hi/Med/Low m3/h 500/470/390/250 590/520/400/280 850/800/700/550 900/800/600/400

W×H×D mm 698×250×185 773×250×185 970×300×225 970×300×225

kg 7,5 8 13,5 13

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

166,00 184,00 238,00 277,00

200,86 222,64 287,98 335,17

Sieniniai 

TRENDY BLACK  
Modelis AWI-26HRDC1TB AWI-36HRDC1TB AWI-54HRDC1TB

Šaldymo kW 2,7 3,51 5,2

Šildymo kW 3,0 3,81 5,6

SH/H/MH/M/ML/L/SL dB(A) 38/37/34/31/26/23/22 43/39/37/35/32/30/24 45/42/40/37/34/29/26

SH/H/MH/M/ML/L/SL m3/h 610/570/540/470/440/420/390 720/600/570/530/500/460/430 880/760/650/620/600/550

W×H×D mm 837×293×200 837×293×200 993×311×222

kg 9,5 9,5 13

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

278,00 295,00 476,00

336,38 356,95 575,96

Sieniniai 

TRENDY WHITE
Modelis AWI-26HRDC1TW AWI-36HRDC1TW1 AWI-54HRDC1TW1 AWI-71HRDC1TW1

Šaldymo kW 2,7 3,51 5,2 7,1

Šildymo kW 3,0 3,81 5,6 7,3

SH/H/MH/M/ML/L/SL dB(A) 38/37/34/31/26/23/22 43/39/37/35/32/30/24 45/42/40/37/34/29/26 48/44/41/40/38/36/33

SH/H/MH/M/ML/L/SL m3/h 610/570/540/470/440/420/390 720/600/570/530/500/460/430 880/760/650/620/600/550 1000/850/760/580/520/450/400

W×H×D mm 837×293×200 837×293×200 993×311×222 993×311×222

kg 9,5 9,5 13 13

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

220,00 255,00 430,00 498,00

266,20 308,55 520,30 602,58

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

121,00 146,41

31,00 37,51

1298,00 1570,58

476,00 575,96

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Garso slėgis

Oro srautas

Matmenys

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Elektros tiekimas

Galia 

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Svoris 

Modelis 

Elektros tiekimas

Galia 

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Oro srautas

Garso slėgis

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Garso slėgis

Oro srautas

Matmenys

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Galia 

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Galia 

Elektros tiekimas

MULTI-SPLIT sistemos vidinės dalys 

Centrinis pultas CE52-24/F(C) 

Bacnet valdiklis ME30-44/D2(B)

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Laidinis valdymo pultas XK76 (su ModBus)

Išorinis on/off kontaktas MK010

Modelis 

Matmenys

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Garso slėgis

Oro srautas

Matmenys

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Elektros tiekimas
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Kasetiniai

PRO II
ACCMI-26HRDC1A ACCMI-36HRDC1A ACCMI-53HRDC1A ACMI-70HRDC1A

Šaldymo kW 2,6 3,5 5,0 7,0

Šildymo kW 2,7 4,0 5,5 8,0

SH/H/MH/M/ML/L/SLdB(A) 41/39/36/34/32/30/28 41/39/36/34/32/30/28 43/39/36/34/32/30/28 44/43/42/40/39/38/37

SH/H/MH/M/ML/L/SLm3/h
560/540/490/450/420/

380/350

560/540/490/450/420/

380/350

650/540/490/450/420/

380/350

1100/1050/950/910/87

0/830/800
Kasetės 

(W×H×D)
mm 570×265×570 570×265×570 570×265×570 840×240×840

Panelės 

(W×H×D)
mm 620×47.5×620 620×47.5×620 620×47.5×620 950×52×950

kg 17 17 17 29

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8

450,00 463,00 505,00 645,00

544,50 560,23 611,05 780,45

Ortakiniai

PRO II
Modelis ATMI-26HRDC1A ATMI-36HRDC1A ATMI-53HRDC1A

Šaldymo kW 2,65 3,5 5,0

Šildymo kW 2,8 4,0 5,5

SH/H/MH/M/ML/L/SLdB(A) 41/39/38/37/36/35/34 39/37/36/35/34/33/32 41/39/39/38/38/37/34

SH/H/MH/M/ML/L/SLm3/h
700/670/640/610/580/

550/520

650/560/520/480/450/

410/380

880/840/810/790/770/

750/730

W×H×D mm 710×450×200 710×450×200 1010×450×200

kg 18,5 19 25

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

393,00 423,00 493,00

475,53 511,83 596,53

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

31,00 37,51

52,00 62,92

1298,00 1570,58

476,00 575,96

Elektros tiekimas

Oro srautas

Modelis 

Elektros tiekimas 1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Galia 

Garso slėgis

Matmenys

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Išorinis on/off kontaktas MK010

Laidinis valdymo pultas su WIFI ir Modbus 

XE73-44 (prie kasetinių ir ortakinių vid. 

blokų)

Centrinis pultas CE52-24/F(C) 

Bacnet valdiklis ME30-44/D2(B)

MULTI-SPLIT sistemos vidinės dalys 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Galia 

Garso slėgis

Oro srautas

Matmenys

Svoris 
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ACI-35HRDC1A ACI-53HRDC1A ACI-71HRDC1A ACI-105HRDC3A ACI-140HRDC3A ACI-180HRDC3A

AOU-35HRDC1A AOU-53HRDC1A AOU-71HRDC1A AOU-105HRDC3A AOU-140HRDC3A AOU-180HRDC3A

Šaldymo kW 3,52 (0,85-4,11) 5,28 (2,90-5,59) 7,03 (3,30-7,91) 10,55 (2,7–11,43) 14,07 (3,52-15,83) 15,24 (4,10-16,71)

Šildymo kW 3,81 (0,47-4,31) 5,57 (2,37-6,10) 7,62 (2,81-8,94) 11,14 (2,78–12,66) 16,12 (4,10-17,29) 18,17 (4,40-19,93)

Šaldymo kW 1,01 (0,17-1,43) 1,63 (0,72-2,09) 2,32 (0,78-2,75) 4,00 (0,89–4,15) 4,65 (0,80-5,90) 5,00 (0,98-6,20)

Šildymo kW 1,02 (0,12-1,38) 1,54 (0,70-1,93) 1,9 (0,61-2,70) 3,00 (0,78–4,00) 4,58 (0,90-5,50) 5, 55 (1,02~6,70)

6,6 / 4,1 6,3 / 4,0 6,2 / 4,0 6,3 / 3,9 6,1 / 4,0 6,3 / 4,0

Vidaus blokas
Hi/Med/Lo

w
dB(A) 41/36/33/22,5 43/39,5/35.5/29 45,5/42,5/39,5/27 50/47,5/44,5/39 51/48,5/46,5/37,5 53/50,5/48/40

Lauko blokas
Hi/Med/Lo

w
dB(A) 53,6 56 60 63 63,5 64

Oro srautas Vidaus blokas
Hi/Med/L

ow
m3/h 620/510/420 720/620/500 1300/1140/1000 1800/1600/1400 1970/1780/1580 2000/1850/1650

Vidaus blokas 570×260×570 570×260×570 830×205×830 830×245×830 830×287×830 830×287×830

Panelės 647×50×647 647×50×647 950×55×950 950×55×950 950×55×950 950×55×950

Lauko blokas 765×555×303 805×554×330 890×673×342 946×810×410 952×1333×415 952×1333×415

Svoris kg 16,3 / 2,5 / 26,6 16 / 2,5 / 32,5 21,6 / 6 / 43,9 27,2 / 6 / 80,5 29,3 / 6 / 103,7 29,3 / 6 / 107

kg/m 0,72 / 5 1,15 / 5 1,5 / 5 2,4 / 5 2,9 / 5 3,0 / 5

g/m 12 12 24 24 24 24

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

m  25 / 10  30 / 20 50 / 25  75 / 30  75 / 30  75 / 30

Šaldyme

Šildyme

1109,00 1277,00 1563,00 2414,00 2795,00 2966,00

1341,89 1545,17 1891,23 2920,94 3381,95 3588,86

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

58,00 70,18

58,00 70,18

315,00 381,15

59,00 71,39

336,00 406,56

Laidinis pultas KJR-120G/TF-E

Kaina EUR be PVM 

-15 - +50

-20 - +24

R32

Darbinė lauko temperatūra °C

Freonas 

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio 

perkrytis

3Phase, 380-415V, 50Hz

SEER/ SCOP 

Garso slėgis

Matmenys W×H×D mm

Centrinis valdymo pultas MD-CCM09(A)

WIFI modulis WF-60A1-C

Modbus adapteris

Kasetiniai PRO II
AlpicAir inovatyvaus dizaino kasetiniai vidaus įrenginiai užtikrina tylų veikimą. Kasetė 

puikiai tinka bet kokiai patalpai, ją galima lengvai pakabinti ant lubų paliekant tik 

dekoratyvines groteles. Dėl mūsų ventiliatorių technologijos kondicionuojamas oras tyliai 

ir tolygiai paskirstomas patalpoje, vidinis kondensato siurblys patikimai išpumpuoja 

susikaupusį vandenį į saugią vietą. Valdomi energiją taupančiu inverteriu ir kintančio 

greičio kompresoriumi.

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Vidaus/panelės/lauko 

bloko

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Kaina EUR su PVM 

Laidinis pultas KJR-120C/TF-E (35/53 mod)
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AFI-53HRDC1A AFI-71HRDC1A AFI-105HRDC3A AFI-140HRDC3A AFI-180HRDC3A

AOU-53HRDC1A AOU-71HRDC1A AOU-105HRDC3A AOU-140HRDC3A AOU-180HRDC3A

Šaldymo kW 5,28 (2,71-5,86) 7,03 (3,22-7,77) 10,55 (2,73-11,78) 14,07 (3,52-15,24) 15,83 (4,10-16,71)

Šildymo kW 5,57 (2,42-6,30) 7,62 (2,72-8,29) 11,72 (2,81-12,78) 16,12 (4,10-17,00) 18,17( 4,40-19,64)

Šaldymo kW 1,45 (0,67-2,027) 2,30(0,747-2,93) 4,00 (0,89-4,30) 5,00 (0,90-5,95) 5,65 (1,10-6,65)

Šildymo kW 1,50(0,540-1,64) 2,05(0,65-2,85) 3,35 (0,78-3,95) 5,10 (1,00-6,05) 6,05 (1,05-7,10)

6,2 / 4,0 6,1 / 4,0 6,4 / 4,1 6,1 / 3,9 6,1 / 4,0

Vidaus blokas
Hi/Med/Lo

w
dB(A) 43,5/41/36,5/24 49/46/43/32 51/47,5/44,5/39 53/50/45/36 54/50,5/46,5/38

Lauko blokas
Hi/Med/Lo

w
dB(A) 56 60 63 63,5 64

Oro srautas Vidaus blokas
Hi/Med/Lo

w
m3/h 958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504 2100/1850/1600 2200/1950/1650

Vidaus blokas 1068×235×675 1068×235×675 1650×235×675 1650×235×675 1650×235×675

Lauko blokas 805×554×330 890×673×342 946×810×410 952×1333×415 952×1333×415

Svoris kg 28 / 32,5 28 / 43,9 41,5 / 80,5 41,7 / 103,7 42,3 / 107

kg/m 1,15 / 5 1,5 / 5 2,4 / 5 2,9 / 5 3,0 / 5

g/m 12 24 24 24 24

coliai 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

m  30 / 20 50 / 25  75 / 30  75 / 30  75 / 30

Šaldyme

Šildyme

1351,00 1602,00 2495,00 2691,00 2792,00

1634,71 1938,42 3018,95 3256,11 3378,32

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

58,00 70,18

315,00 381,15

336,00 406,56

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

R32

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

3Phase, 380-415V, 50Hz

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

SEER/ SCOP 

Garso slėgis

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Matmenys W×H×D mm

Modbus adapteris

Lubiniai/grindiniai PRO II
AlpicAir universalūs lubų/grindų įrenginiai suprojektuoti taip, kad juos būtų galima 

kabinti ant lubų ar tvirtinti žemai, ant sienos. Šie ploni ir lengvi įrenginiai puikiai tinka 

restoranams ar vestibiuliams, kur erdvės ant sienos nėra daug. Estetiškai malonūs 

universalūs ant lubų / grindų montuojami įrenginiai puikiai atrodo po langais, 

viešosios ar komercinės paskirties patalpose. Valdomi energiją taupančiu inverteriu ir 

kintančio greičio kompresoriumi.

Kaina EUR su PVM 

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Laidinis pultas KJR-120G/TF-E

Centrinis valdymo pultas MD-CCM09(A)

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio 

Darbinė lauko temperatūra °C
-15 - +50

-20 - +24

Kaina EUR be PVM 

Vidaus/lauko bloko

Freonas 
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ATI-53HRDC1A ATI-71HRDC1A ATI-105HRDC3A ATI-140HRDC3A ATI-180HRDC3A

AOU-53HRDC1A AOU-71HRDC1A AOU-105HRDC3A AOU-140HRDC3A AOU-180HRDC3A

Šaldymo kW 5,28 (2,55-5,86) 7,03 (3,28-8,16) 10,55(2,73-11,78) 14,07(3,52-15,53) 15,24 (4,10-17,29)

Šildymo kW 5,57 (2,20-6,15) 7,62 (2,81-8,49) 11,72(2,78-12,84)  16,12(4,10-18,17) 18,17 (4,40-20,52)

Šaldymo kW 1,53 (0,71-2,15) 2,19 (0,75-2,96) 4,00 (0,89-4,20) 4800(880-6000) 5,25 (1,03-6,65) 

Šildymo kW 1,51 (0,74-1,76) 1,90 (0,64-2,58) 3,25 (0,78-4,00) 4500(950-5700) 5,15 (0,95-6,60)

6,5 / 4,0 6,2 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 3,8 6,1 / 4,0

Vidaus blokas
Hi/Med/Lo

w
dB(A) 41/38/34/26 42/40/37/27 49,5/48/46/42,5 50/49/47/42 52,5/49/47

Lauko blokas
Hi/Med/Lo

w
dB(A) 56 60 63 63,5 64

Oro srautas Vidaus blokas
Hi/Med/L

ow
m3/h 911/706/515 1229/1035/825 2100/1800/1500 2400/2040/1680 2600/2210/1820

Pa 25 (0–100) 25 (0–160) 37 (0–160) 50 (0–160) 50 (0–160)

Vidaus blokas 880×210×674 1100×249×774 1360×249×774 1200×300×874 1200×300×874

Lauko blokas 805×554×330 890×673×342 946×810×410 952×1333×415 952×1333×415

Svoris kg 24,4 / 32,5 32,3 / 43,9 40,5 / 80,5 47,6 / 103,7 47,4 / 107

kg/m 1,15 / 5 1,5 / 5 2,4 / 5 2,9 / 5 3,0 / 5

g/m 12 24 24 24 24

coliai 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

m  30 / 20 50 / 25  75 / 30  75 / 30  75 / 30

Šaldyme

Šildyme

1322,00 1610,00 2495,00 2719,00 2840,00

1599,62 1948,10 3018,95 3289,99 3436,40

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

58,00 70,18

315,00 381,15

336,00 406,56Modbus adapteris

Statinis slėgis

AlpicAir komercinės klasės ortakiniai oro kondicionieriai užtikrina 

komfortą ir tylesnę aplinką, atsižvelgiant į montavimo pasirinkimo 

laisvę. Oro kondicionieriuje sumontuotas energiją taupantis 

kintamos galios inverterinis kompresorius.

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

Laidinis pultas KJR-120G/TF-E

Centrinis valdymo pultas MD-CCM09(A)

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio 

Darbinė lauko temperatūra °C
-15 - +50

-20 - +24

mm

Vidaus/lauko bloko

Freonas R32

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

SEER/ SCOP 

Garso slėgis

Matmenys W×H×D 

Ortakiniai PRO II

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas 1Phase, 220 - 240V, 50Hz 3Phase, 380-415V, 50Hz
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AOU-35HRDC1B AOU-53HRDC1B AOU-71HRDC1B AOU-105HRDC3A AOU-140HRDC3A AOU-180HRDC3A

Šaldymo kW 3,50 (1,37 - 4,31) 5,30 (1,93 - 6,27) 7,03 (3,02 - 8,79) 10,55 (2,70 - 11,43) 14,07 (3,52 - 15,83) 15,24(4,10-16,71)

Šildymo kW 3,81 (1,07 - 4,38) 5,50 (1,29 - 7,0) 7,30 (1,52 - 9,46) 11,14 (2,78 - 12,66) 16,12 (4,10 - 17,29) 18,17(4,40-19,93)

Šaldymo kW 1,14 (0,12 - 1,65) 1,55 (0,15 - 2,25) 2,34 (0,34 - 3,45) 4,00 (0,89 - 4,15) 4,65 (0,80 - 5,90) 5,00 (0,98-6,20)

Šildymo kW 1,08 (0,11 - 1,48) 1,50 (0,22 - 2,35) 2,13 (0,30 - 3,15) 3,00 (0,780 - 4,00) 4,58 (0,90 - 5,50) 5,00(1,02~6,70)

dB(A) 56 55,5 60,5 63 63,5 64

W×H×D mm 720×495×270 805×554×330 890×673×342 946×810×410 952×1333×415 952×1333×415

kg 23,2 36,1 46,9 80,5 103,7 107

kg/m 0,55 / 5 1,1 / 5 1,45 / 5 2,4 / 5 2,9 / 5 3,0 / 5

g/m 12 12 12 24 24 24

coliai 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8- 5/8 3/8- 5/8 3/8- 5/8

m  25 / 10 30 / 20 50 / 25  75 / 30  75 / 30  75 / 30

Šaldyme

Šildyme

959,00 1240,00 1464,00 2142,00 2313,00 2371,00

1160,39 1500,40 1771,44 2591,82 2798,73 2868,91

Kondensaciniai agregatai

Lauko bloko modelis 

Elektros tiekimas 1Phase, 220 - 240V, 50Hz 3Phase, 380-415V, 50Hz

Kaina EUR su PVM 

Garso slėgis

Svoris 

Matmenys

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio 

Darbinė lauko temperatūra °C

Freonas 

Freono kiekis / papildymas nuo

Freono papildymo kiekis 

-20 - +24

R32

Dynamic inverter PRO II
AlpicAir siūlo platų kondensacinių įrenginių asortimentą tiek mažiems, tiek dideliems šaldymo pajėgumams. Dėl plataus veikimo diapazono šildymo ir vėsinimo 

režimu įrenginiai gali veikti ekstremaliomis sąlygomis.

Privalumai – maža įrangos ir montavimo kaina, mažos priežiūros sąnaudos, didelis patikimumas naudojant teisingai, ilgas tarnavimo laikas.

Kaina EUR be PVM 

-15 - +50

-15 - +24

-15 - +50

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)
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Šaldymo kW 

Šildymo kW 

Šaldymo kW 

Šildymo kW 

Vidaus blokas Hi/Med/Low dB(A)

Lauko blokas Hi/Med/Low dB(A)

Oro srautas Vidaus blokas Hi/Med/Low m3/h

Vidaus blokas

Lauko blokas

Svoris kg

1279,00

1547,59

1357,00

1641,97Kaina EUR su PVM 

Kaina EUR be PVM 

Vidaus/lauko bloko

Freonas 

Kemperių oro kondicionieriai

1,18

2,76 / 2,71

55/49/44/36

55

Komplekto modelis 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos (min. – 

maks.)

EER/ COP 

Garso slėgis

Matmenys W×H×D mm

AMI/AMO-25HPR1 AMI/AMO-35HPR1

3,499

3,199

1,27

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

2,499

2,199

1,07

0,98

2,33 / 2,24

2,7 / 42,5

R410A

54/48/43/35

55

340/260/220/130

610×485×49

1018×650×259

340/260/220/130

610×485×49

1018×650×259

2,7 / 42,5
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ACFA-250T ACFA-350T ACFA-500T

W 137 272 412

m3/h 250 350 500

Pa 130 150 160

% 95 95 95

mm 144 144 196

db(A) 35 37 39

A A A 

mm 595×975×480 595×975×480 655×1085×625

kg 40 40 50

1445,00 1559,00 1699,00

1748,45 1886,39 2055,79

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

167,00 202,07

210,00 254,10

70,00 84,70

28,00 33,88

28,00 33,88

El. šildytuvas AS-EC65 (1,6kW, 500T modeliui)

Pultas liečiamu ekranu HDK-CK-50

F7 filtras (500T modeliui)

F7 filtras (250T/350T modeliams)

Kaina EUR su PVM 

Priedai
Modelis ir trumpas aprašymas

El. šildytuvas AS-EC35 (1kW. 250T/350T modeliams)

Savybės:
● Aukšto našumo šilumos atgavimas iki 95%.

● EC nuolatinio oro srauto ventiliatoriai su mažu

energijos sunaudojimu, 4 greičiai.

 ● Aukščiausias efektyvumas visomis sąlygomis dėl

nuolatinio srauto valdymo.

Kaina EUR be PVM 

Ortakių pajungimo skersmuo

Triukšmas

Energijos efektyvumo klasė

Svoris 

Matmenys, W×H×D

Šilumokaičio efektyvumas

Priešpriešinių oro srautų 

Rekuperatoriai

Comfort Fresh Air

● Tiekiamas oras valomas pagrindiniu filtru (G4) ir

filtru (F7), (pasirenkamas).

● Standartinė 100% „bypass“ funkcija.

Maksimali galia

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Oro srautas

Statinis slėgis 

Šilumokaitis

Modelis 

Elektros tiekimas

● Valdymas išmaniuoju telefonu naudojant Android / 

IOS.

● Eco-design: A arba A+ ženklas.

● Galimybė pasirinkti entalpinį šilumokaitį, norint 

geriau

● Du montavimo būdai, kairinis arba dešininis.
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Modelis AR-24TN1 AR-40TN1

30°C, RH80% l/24val 20 40

W 345 570

Hi/Med/Low dB(A) 43/41/39 46/43/41

Hi/Med/Low m3/h 130/115/105 230/195/170

W×H×D mm 367×582×246 390×628×286

kg 15 22

l 3,5/4 6,5/7

248,00 364,00

300,08 440,44

Matmenys

Svoris 

Vandens surinkimo talpykla

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Oro srautas

Oro sausintuvai 

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Našumas

El. sąnaudos 

Elektros tiekimas

Garso slėgis

15



● Integruotas kondensato siurbliukas

ACI-26HW1 ACI-37HW1 ACI-50HW1 ACI-61HW1 ACI-82HW1 ACI-110HW1

Hi/Med/Low kW 3,00/2,58/2,16 3,70/3,18/2,66 4,37/3,50/2,96 7,00/5,62/4,72 8,22/7,39/6,54 12,9/11,51/10,21

Hi/Med/Low kW 4,00/3,50/3,08 5,10/4,30/3,83 5,82/4,66/3,97 11,55/9,24/7,51 13,85/11,08/9,00 17,6/14,08/11,44

°C

°C

°C

°C

Hi/Med/Low dB(A) 36/33/28 42/39/32 54/47/39 46/42/37 48/44/39 50/46/41

Hi/Med/Low m3/h 510/440/360 680/580/480 840/570/470 1250/1060/900 1600/1360/1150 2550/2170/1840
Kasetės 575×261×575 575×261×575 575×261×575 840×230×840 840×300×840 840×300×840

Panelės 647×50×647 647×50×647 647×50×647 950×45×950 950×45×950 950×45×951

Svoris kg 16,5/ 3,0 16,5/ 3,0 16,5/ 3,0 25,0/ 6,0 30,5/ 6,0 35,0/ 6,0

colis 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

502,00 519,00 540,00 604,00 680,00 777,00

607,42 627,99 653,40 730,84 822,80 940,17

AWI-25HW1D AWI-42HW1D

Hi/Med/Low kW 2,5/1,9/1,7 4,2/3,5/3,0

Hi/Med/Low kW 3,2/2,4/2,1 5,4/4,5/3,9 

°C

°C

°C

°C

Hi/Med/Low dB(A) 40/30/27 48/40/35

Hi/Med/Low m3/h 550/413/367 850/708/616

W×H×D mm 845×275×180 940×298×200

kg 10,0 12,0

colis 1/2 1/2

274,00 307,00
331,54 371,47

Kaina EUR be PVM Kaina EUR su PVM 

30,00 36,3

30,00 36,3

Modelis ir trumpas aprašymas
Trieigis vožtuvas 

Pavara

Kaina EUR be PVM 

Kasetės/panelės

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Patalpos temperatūra šildyme
Garso slėgis
Oro srautas

Šaldymo agento temperatūra 

Šildymo agento temperatūra 

Patalpos temperatūra šaldyme

Elektros tiekimas

Vandeniniai konvektoriai (fankoilai)

Kasetiniai HW serija
Savybės:

Kaina EUR su PVM 

Priedai

Matmenys W×H×D mm

Šaldymo agento temperatūra 7– 12

Vidaus blokas

Elektros tiekimas

Patalpos temperatūra šaldyme

Patalpos temperatūra šildyme

27

20

● IR valdymo pultas komplekte

● Ypatingai tylus veikimas (nuo 28 dB(A))

Savybės:
● IR valdymo pultas komplekte

● Ypatingai tylus veikimas (nuo 27 dB(A))

Sieniniai  HW serija

Garso slėgis
Oro srautas

Šildymo agento temperatūra 

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Galia šaldymo

Galia šildymo

Šaldymo agentas Vanduo

50

Galia šaldymo

21

Matmenys

Svoris 

Vidaus blokas

Galia šildymo

Šaldymo agentas

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Vanduo

7– 12

60

27
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