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INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „AMBER NORDIC“

 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,7;	
 	 energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++;	
 	 efektyviai šildo iki –30 0C lauko oro temperatūros;	
 	 vėsinimas iki –18 0C lauko oro temperatūros;	
 	 išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;	
 	 +8 0C temperatūros palaikymo funkcija;	
 	 „I Feel“ funkcija;	
 	 naujas patentuotas dviejų pakopų kompresorius;	
 	 WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
 	 ypač tylus veikimas iki 18 dB(A);		
 	 sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai.

	 Kaina              EUR su PVM.	
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).	 YAG1FB3 

(WI-FI)

XK76

Atgal į turinį
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Išorinė dalis GWH09YD- 
S6DBA2A/O

GWH12YD- 
S6DBA2A/O

GWH18ACE- 
S6DBA1A/O

GWH24YE- 
S6DBA2A/O

Vidinė dalis GWH09YD- 
S6DBA1A/I

GWH12YD- 
S6DBA1A/I

GWH18YE- 
S6DBA1B/I

GWH24YE- 
S6DBA1A/I

Galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 2,7 (0,7-5,0) 3,53 (0,85-5,0) 5,3 (1,2-7,2) 7,03 (2,0-9,0)

šildymas kW 3,5 (0,7-5,5) 4,2 (0,88-7,2) 6,2 (1,2-9,2) 7,03 (2,0-9,5)

Elektrinė galia  
nom. (min. – maks.)

vėsinimas kW 0,55 (0,075-1,8) 0,84 (0,055-1,9) 1,32 (0,35-2,5) 1,85 (0,45-3,7)

šildymas kW 0,745 (0,13-2,4) 0,95 (0,13-2,6) 1,32 (0,35-3,3) 1,75 (0,38-3,8)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,52 5,1 5,9 11

šildymas A 4,63 5,7 5,9 10,76

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas 
SEER / SCOP W/W 8,5/5,7 8,5/5,7 6,4/5,3 6,5/5,3

Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,91/4,7 4,2/4,42 4,02/4,22 3,8/4,0

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++

Metinis elektros  
energijos suvartojimas

vėsinimas kWh 111 144 281 377

šildymas kWh 933 884 1757 1849

Oro kiekis  
(maks. / vid. / min.) vidinė dalis m³/h 800/720/570/

620/560/500/450
800/730/680/

630/580/530/430
1200/1150/1050/
950/850/780/600

1200/1050/950/
900/850/900/750

Triukšmo lygis  
(maks. / vid. / min.)

vidinė dalis dB(A) 43/41/38/36/33/31/18 46/43/41/38/36/34/21 48/45/43/40/37/35/33 50/46/43/41/39/37/35

išorinė dalis dB(A) 53 54 56 58

Matmenys (aukštis x plotis 
x gylis)

vidinė dalis mm 301x996x225 301x996x225 327x1101x249 327x1101x249

išorinė dalis mm 596x899x378 596x899x378 790x980x427 790x980x427

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 13 / 44,5 13,5 / 45,5 16,5 / 62,5 16,5 / 65

Vamzdžių prijungimo  
skersmuo

skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“ 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 5/8“ 5/8“

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 15 3 / 40 3 / 40 3 / 50

Maksimalus aukščių skirtumas m 10 20 20 30

Darbinės temperatūros 
ribos, (min. / maks.)

vėsinimas 0C -18~52 -18~52 -18~52 -18~52

šildymas 0C -30~24 -30~24 -30~24 -30~24

vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis dviejų pakopų Rotorinis dviejų pakopų Rotorinis dviejų pakopų Rotorinis dviejų pakopų

Freonas R32 R32 R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,0 / 5,0 1,0 / 5,0 1,5 / 5,0 2,0 / 7,5

Freono papildymo kiekis g/m 16 20 40 50

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- 
Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Automatinis išjungėjas A 16 16 25 25

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete,  
EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete,  
EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS/ORAS „AIRY BLACK“ 

	 Išskirtinio dizaino juodos spalvos vidinis blokas; 
	 vėsinimo/šildymo galia: 2,7/3,0 kW; 
	 naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime) iki 4,6; 
	 naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime) iki 9,0; 
	 energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A+++ / A++; 
	 vidinės dalies darbinės temperatūros ribos: nuo +16 iki +30 °C; 
	 efektyviai šildo iki –25 °C; 
	 ypač tylus veikimas – iki 22 dB(A); 
	 automatinis išsivalymas; 
	 sausinimo funkcija; 
	 3D oro srauto ir 7 ventiliatorių greičiai; 
	 „I Feel“ funkcija; 
	 +8 °C funkcija; 
	 jonizatorius, šaltos plazmos ir UVC funkcija;   
	 trumpas atitirpinimo laikas (iki 3 min, iki –10 °C);
	 G-AI savaiminio apsimokymo technologija, kuri leidžia sutaupyti iki 10% 

energijos per metus;
	 garantija 3 m.  (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

YBE1FB12

Atgal į turinį

NAUJIENA!
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GWH09AVCXB- 
K6DNA1B/O

GWH12AVCXD- 
K6DNA1A/O

GWH18AVDXE- 
K6DNA1A/O

GWH24AVEXF- 
K6DNA1A/O

Vidinė dalis GWH09AVCXB- 
K6DNA1B/I

GWH12AV-
CXD-K6DNA1A/I

GWH18AVDXE- 
K6DNA1A/I

GWH24AVEXF- 
K6DNA1A/I

Galia nom. 
(min.–maks.)

vėsinimas kW 2,7 (0,85–4,0) 3,5 (0,85–4,5) 5,3 (1,0–6,5) 7,1 (1,0–8,9)

šildymas kW 3,0 (1,0–4,6) 3,81 (1,0–4,9) 5,6 (1,1–6,8) 7,8 (1,5–9,5)

Elektrinė galia 
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,6 (0,1–1,4) 0,875 (0,1–1,6) 1,472 (0,1–2,3) 1,868 (0,22–2,8)

šildymas kW 0,68 (0,15–1,6) 0,952 (0,18–1,8) 1,365 (0,18–2,3) 1,902 (0,29–3,7)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,2 4,18 6,6 8,7

šildymas A 3,5 4,55 6,2 9,0

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas 
SEER / SCOP W/W 9,0 / 4,6 8, 5 /4,6 8, 5 /4,6 8, 5 /4,6

Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,5 / 4,41 4,0 / 4,0 3,6 / 4,1 3,8 / 4,1

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Metinis elektros 
energijos 
suvartojimas

vėsinimas kWh 105 144 218 292

šildymas kWh 822 913 1248 1704

Oro kiekis vidinė dalis m³/h 310 / 350 / 380 / 470 
/ 550 / 600 / 680

310 / 380 / 420 / 470 
/ 550 / 600 / 720

660 / 730 / 790 / 850 
/ 910 / 1000 / 1100

800 / 850 / 900 / 950 
/ 1050 / 1150 / 1350

Triukšmo lygis
vidinė dalis dB(A) 28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 

38 / 41
29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 

39 / 44
34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 

45 / 47
37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 

49 / 51

išorinė dalis dB(A) 50 53 59 60

Matmenys vidinė dalis mm 301x996x225 301x996x225 327x1 101x249 327x1 101x249

(aukštis x plotis x 
gylis) išorinė dalis mm 907x292x200 907x292x200 969x347x257 1110x347x257

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 12,5 / 29,5 12,5 / 32,5 17,5 / 40 20,5 / 47

Vamzdžių prijungi-
mo skersmuo

skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“ 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2“ 5/8“

Min. / maks. vamzdyno ilgis m  3 / 15 3 / 20 3 / 25 3 / 25

Maksimalus aukščių skirtumas m 10 10 10 10

Darbinės tempera-
tūros ribos, (min. / 
maks.)

vėsinimas 0C –15~50 –15~50 –15~50 –15~50

šildymas 0C –25~30 –25~30 –25~30 –25~30

vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis

Freonas R32 R32 R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg / m 0,7 / 5,0 0,8 / 5,0 0,95 / 5,0 1,4 / 5,0

Freono papildymo kiekis g / m 16 16 16 40

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V / Ph / 
Hz 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ø mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ø mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2.5

Automatinis jungiklis A 10 10 16 25

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete,
EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, 
EUR su PVM
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	 Išskirtinio dizaino baltos spalvos vidinis blokas; 
	 vėsinimo/šildymo galia: 2,7/3,0 kW; 
	 naudingo veikimo koeficientas SCOP (šildymo režime) iki 4,6; 
	 naudingo veikimo koeficientas SEER (vėsinimo režime) iki 9,0; 
	 energijos efektyvumo klasė (vės./šild): A+++ / A++; 
	 vidinės dalies darbinės temperatūros ribos: nuo +16 iki +30 °C; 
	 efektyviai šildo iki –25 °C; 
	 ypač tylus veikimas – iki 22 dB(A); 
	 automatinis išsivalymas; 
	 sausinimo funkcija; 
	 3D oro srauto ir 7 ventiliatorių greičiai; 
	 „I Feel“ funkcija; 
	 +8 °C funkcija; 
	 jonizatorius, šaltos plazmos ir UVC funkcija;   
	 trumpas atitirpinimo laikas (iki 3 min, iki –10 °C);
	 G-AI savaiminio apsimokymo technologija, kuri leidžia sutaupyti iki 10% 

energijos per metus;
	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

PREKYBOJE NUO LIEPOS MĖNESIO.

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS/ORAS „AIRY WHITE“ 

YBE1FB9

Atgal į turinį

NAUJIENA!
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GWH09AVCXB- 
K6DNA1B/O

GWH12AVCXD- 
K6DNA1A/O

GWH18AVDXE- 
K6DNA1A/O

GWH24AVEXF- 
K6DNA1A/O

Vidinė dalis GWH09AVCXB- 
K6DNA1B/I

GWH12AVCXD- 
K6DNA1A/I

GWH18AVDXE- 
K6DNA1A/I

GWH24AVEXF- 
K6DNA1A/I

Galia nom. 
(min.–maks.)

vėsinimas kW 2,7 (0,85–4,0) 3,5 (0,85–4,5) 5,3 (1,0–6,5) 7,1 (1,0–8,9)

šildymas kW 3,0 (1,0–4,6) 3,81 (1,0–4,9) 5,6 (1,1–6,8) 7,8 (1,5–9,5)

Elektrinė galia 
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,6 (0,1–1,4) 0,875 (0,1–1,6) 1,472 (0,1–2,3) 1,868 (0,22–2,8)

šildymas kW 0,68 (0,15–1,6) 0,952 (0,18–1,8) 1,365 (0,18–2,3) 1,902 (0,29–3,7)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,2 4,18 6,6 8,7

šildymas A 3,5 4,55 6,2 9,0

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas 
SEER / SCOP W/W 9,0 / 4,6 8, 5 /4,6 8, 5 /4,6 8, 5 /4,6

Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,5 / 4,41 4,0 / 4,0 3,6 / 4,1 3,8 / 4,1

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Metinis elektros 
energijos 
suvartojimas

vėsinimas kWh 105 144 218 292

šildymas kWh 822 913 1248 1704

Oro kiekis vidinė dalis m³/h 310 / 350 / 380 / 470 
/ 550 / 600 / 680

310 / 380 / 420 / 470 
/ 550 / 600 / 720

660 / 730 / 790 / 850 
/ 910 / 1000 / 1100

800 / 850 / 900 / 950 
/ 1050 / 1150 / 1350

Triukšmo lygis
vidinė dalis dB(A) 28 / 29 / 32 / 34 / 36 / 

38 / 41
29 / 31 / 34 / 36 / 37 / 

39 / 44
34 / 37 / 39 / 40 / 42 / 

45 / 47
37 / 39 / 42 / 45 / 46 / 

49 / 51

išorinė dalis dB(A) 50 53 59 60

Matmenys vidinė dalis mm 301x996x225 301x996x225 327x1 101x249 327x1 101x249

(aukštis x plotis x 
gylis) išorinė dalis mm 907x292x200 907x292x200 969x347x257 1110x347x257

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 12,5 / 29,5 12,5 / 32,5 17,5 / 40 20,5 / 47

Vamzdžių prijungi-
mo skersmuo

skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“ 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2“ 5/8“

Min. / maks. vamzdyno ilgis m  3 / 15 3 / 20 3 / 25 3 / 25

Maksimalus aukščių skirtumas m 10 10 10 10

Darbinės tempera-
tūros ribos, (min. / 
maks.)

vėsinimas 0C –15~50 –15~50 –15~50 –15~50

šildymas 0C –25~30 –25~30 –25~30 –25~30

vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis

Freonas R32 R32 R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg / m 0,7 / 5,0 0,8 / 5,0 0,95 / 5,0 1,4 / 5,0

Freono papildymo kiekis g / m 16 16 16 40

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V / Ph / 
Hz 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ø mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ø mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x2.5

Automatinis jungiklis A 10 10 16 25

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete,
EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, 
EUR su PVM
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INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „LOMO NORDIC“

	 Naudingo veikimo koeficientas SEER iki 7,5;
	 naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,7;
	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+++;
	 efektyviai šildo iki –25 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 išorinės dalies apsauga nuo užšalimo;
	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
	 „I Feel“ funkcija;
	 sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas  

papildomai. Kaina              EUR su PVM;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

YAC1FB9 
(WI-FI)

XK76

Atgal į turinį
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Išorinė dalis GWH09AFC-
K6DNA2F/O

GWH12AFC-
K6DNA2F/O

GWH18AFD-
K6DNA2I/O

GWH24AFE-
K6DNA2I/O

Vidinė dalis GWH09QCXB-
K6DNC2F/I

GWH12QCXB-
K6DNC2F/I

GWH18QDXD-
K6DNC2I/I

GWH24QEXF-
K6DNC2I/I

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,7 (0,8–3,8) 3,51 (0,9–4,4) 5,2 (1,0–6,1) 7,1 (2,0-8,85)

šildymas kW 3,0 (0,45–4,2) 3,81 (0,8–4,5) 5,6 (1,12–6,8) 7,8 (2,0-8,5)

Elektrinė galia  
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,695 (0,1–1,3) 0,962 (0,22–1,4) 1,576 (0,1–2,35) 2,03 (0,45-2,9)

šildymas kW 0,7 (0,15–1,4) 0,953 (0,22–1,55) 1,436 (0,18–2,4) 2,0 (0,35-3,0)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,1 4,3 7,1 9,0

šildymas A 3,2 4,6 6,3 9,3

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas 
SEER / SCOP W/W 7,5 / 5,3 7,1 / 5,2 7,1 / 5,7 7,0/5,4

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++

Metinis elektros  
energijos suvartojimas

vėsinimas kWh 126 173 256 344

šildymas kWh 792 888 1056 1478

Oro kiekis  
(maks. / vid. / min.) vidinė dalis m³/h 610 / 570 / 540 / 470 / 

440 / 420 / 390
700 / 650 / 600 / 540 / 

480 / 420 / 360
850 / 750 / 680 / 610 / 

570 / 520 / 460
1 250 / 1 100 / 1 000 / 
950 / 900 / 850 / 800

Garso slėgis  
(maks. / vid. / min.)

vidinė dalis dB(A) 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 
27 / 25

42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 
26 / 25

44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 
34 / 30

48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 
36 / 33

išorinė dalis dB(A) 50 52 56 59

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 289x845x209 289x845x209 300x970x224 325x1078x246

išorinė dalis mm 555x732x330 555x732x330 555x802x350 660x958x402

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 10,5 / 23,5 11 / 24,5 13,5 / 30,5 16,5 / 41,5

Vamzdžių prijungimo 
skersmuo

skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“ 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2” 5/8“

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 15 3 / 15 3 / 25 3 / 25

Maksimalus aukščių skirtumas m 10 10 10 10

Darbinės temperatūros 
ribos, (min. / maks.)

vėsinimas 0C –15~50 –15~50 –15~50 –15~50

šildymas 0C –25~30 –25~30 –25~30 –25~30

vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis

Freonas R32 R32 R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,53 / 5,0 0,57 / 5,0 0,82 / 5,0 1,5 / 5,0

Freono papildymo kiekis g/m 16 16 16 40

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- 
Hz 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ømm² 3x1,0 3x1,0 3x1,5 3x1,5

Automatinis išjungėjas A 10 10 16 16

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, 
EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, 
EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO 
SIENINIAI KONDICIONIERIAI „PULAR“

YAP1F7 
(WI-FI)

XK76

Komplektuojamas 
papildomai

Išorinė dalis GWH09AGA-
K6DNA1A/O

GWH12AGB-
K6DNA1A/O

GWH18AGD-
K6DNA1D/O

GWH24AGD-
K6DNA1C/O

Vidinė dalis GWH09AGA-
K6DNA1A/I

GWH12AGB-
K6DNA1A/I

GWH18AGD-
K6DNA1D/I

GWH24AGD-
K6DNA1C/I

Galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,5–3,25) 3,2 (0,9–3,6) 4,6 (1,0–5,3) 6,2 (1,8–6,9)
šildymas kW 2,8 (0,5–3,5) 3,4 (0,9–4,0) 5,2 (1,0–5,65) 6,5 (1,3–7,91)

Elektrinė galia  
nom. (min. – maks.)

vėsinimas kW 0,72 (0,15–1,3) 0,99 (0,22–1,3) 1,35 (0,42–1,8) 1,78 (0,45–2,1)
šildymas kW 0,75 (0,14–1,5) 0,91 (0,22–1,5) 1,34 (0,42–1,9) 1,64 (0,45–2,2)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,2 4,4 5,9 7,6
šildymas A 3,2 4,0 5,8 7,6

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas 
SEER / SCOP W/W 6,5/5,1 6,1/5,1 6,4/5,1 6,8/5,1

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++ A++ / A+++
Metinis elektros  
energijos suvartojimas

vėsinimas kWh 135 184 252 319
šildymas kWh 714 769 988 1 290

Oro kiekis  
(maks. / vid. / min.) vidinė dalis m³/h 500 / 470 / 430 / 390 / 

320 / 270 / 250
590 / 520 / 480 / 400 / 

350 / 320 / 280
910 / 850 / 780 / 740 / 

700 / 650 / 610
1 050 / 950 / 800 / 750 

/ 700 / 650 / 600

Garso slėgis  
(maks. / vid. / min.)

vidinė dalis dB(A) 38 / 36 / 34 / 32 / 28 / 
25 / 21

41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 
26 / 24

43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 
30 / 29

46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 
32 / 30

išorinė dalis dB(A) 51 51 55 57
Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 260x704x185 260x779x185 311x982x221 311x982x221
išorinė dalis mm 550x732x330 550x732x330 550x732x330 555x873x376

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 7,5 / 25 8,0 / 25 13,5 / 26,5 14,0 / 36,5
Vamzdžių prijungimo 
skersmuo

skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“ 1/4“
dujos coliai 3/8” 3/8” 3/8” 1/2“

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 15 3 / 15 3 / 25 3 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas m 10 10 10 10

Darbinės temperatūros 
ribos, (min. / maks.)

vėsinimas 0C -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
šildymas 0C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis
Freonas R32 R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,5 / 5,0 0,55 / 5,0 0,75 / 5,0 1,18 / 5,0
Freono papildymo kiekis g/m 16 16 16 16

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- 
Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,0 3x1,0 3x1,5 3x1,5
Automatinis išjungėjas A 10 10 16 16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

	 Naudingo veikimo koeficientas SEER iki 6,8;
	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+++;
	 šildymas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
	 „I Feel“ funkcija;
	 WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
	 G10 Inverter technologija;
	 savaiminė diagnostika;
	 sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas  

papildomai. Kaina              EUR su PVM.;
	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).
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INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO KASETINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“

 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
 	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
 	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 vėsinimas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
 	 „I Feel“ funkcija;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas

	 papildomai). Kaina              EUR su PVM;	
 	 filtro valymo priminimas;
 	 360⁰ oro paskirstymas;
 	 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
 	 šviežio oro tiekimo galimybė;
 	 išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK; 
 	 komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką). 

YAP1F7

Komplektuojami 
papildomai
XE7A-24/H

Išorinė dalis GUD35W1/NHA-S GUD50W1/NHA-S GUD71W1/NHA-S

Vidinė dalis GUD35T1/A-S GUD50T1/A1-S GUD71T1/A-S

Apdailos grotelės TF05 TF05 TF06

Galia
vėsinimas kW 3,50 5,00 7,10
šildymas kW 4,00 5,60 8,00

Elektrinė galia 
vėsinimas kW 0,92 1,47 2,03
šildymas kW 1,00 1,60 2,00

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 7,1 / 4,0 6,6 / 4,0 6,7 / 4,3
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Oro kiekis vidinė dalis m³/h 600 / 550 / 500 / 400 720 / 650 / 600 / 500 1 100 / 1 000 / 900 / 800

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 36 / 35 / 33 / 29 43 / 41 / 39 / 35 39 / 38 / 36 / 34
išorinė dalis dB(A) 48 52 55

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 260x570x570 260x570x570 200x840x840
išorinė dalis mm 553x675x285 555x745x300 660x889x340
grotelės mm 47,5x620x620 47,5x620x620 52x950x950

Svoris
vidinė dalis kg 16,5 16,5 21,0
išorinė dalis kg 24,5 24,5 45,0
grotelės kg 3,0 3,0 6,0

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 3/8“
dujos coliai 3/8” 1/2” 5/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 30 3 / 30 3 / 30
Maksimalus aukščių skirtumas m 15 20 20

Darbinės temperatūros ribos 
(min. / maks.)

vėsinimas 0C –20~52 –20~52 –20~52
šildymas 0C –20~24 –20~24 –20~24
vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,57 / 5,0 1 / 5,0 1,5 / 5,0
Freono papildymo kiekis g/m 16 16 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Įvado laidas
vidinė dalis Ømm² 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.)
išorinė dalis Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5

Automatinis išjungėjas A 16 16 20
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GUD100W1/NHA-X GUD140W1/NHA-X GUD160W1/NHA-X
Vidinė dalis GUD100T1/A-S GUD140T1/A-S GUD160T1/A-S
Apdailos grotelės TF06 TF06 TF06

Galia
vėsinimas kW 10,50 13,40 14,50
šildymas kW 11,50 15,50 17,00

Elektrinė galia 
vėsinimas kW 3,10 4,60 5,30
šildymas kW 2,95 4,70 5,70

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,6 / 4,4 6,3 / 4,0 6,3 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Oro kiekis vidinė dalis m³/h 1 500 / 1 400 / 1 200 / 
1 000

2 000 / 1 800 / 1 600 / 
1 400

2 300 / 2 100 / 1 900 / 
1 600

Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 43 / 41 / 39 / 38 50 / 48 / 45 / 41 50 / 48 / 44
išorinė dalis dB(A) 57 59 60

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 240x840x840 290x840x840 290x840x840
išorinė dalis mm 820x940x370 820x940x370 960x990x370
grotelės mm 52x950x950 52x950x950 52x950x950

Svoris
vidinė dalis kg 23,0 25,0 26,0
išorinė dalis kg 65,0 73,0 94,0
grotelės kg 6,0 6,0 6,0

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 3/8“ 3/8“ 3/8“
dujos coliai 5/8” 5/8” 5/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 75 3 / 75 3 / 75
Maksimalus aukščių skirtumas m 30 30 30

Darbinės temperatūros ribos 
(min. / maks.)

vėsinimas 0C –20~52 –20~52 –20~52
šildymas 0C –20~24 –20~24 –20~24
vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 2,0 / 5,0 2,8 / 7,5 2,8 / 7,5
Freono papildymo kiekis g/m 20 35 35
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 380-3-50 / išorinės 380-3-50 / išorinės 380-3-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Įvado laidas
vidinė dalis Ømm² 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.)
išorinė dalis Ømm² 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Automatinis išjungėjas A 16 16 16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO KASETINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“

 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
 	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
 	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 vėsinimas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
 	 „I Feel“ funkcija;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud modulis komplektuojamas

	 papildomai). Kaina              EUR su PVM;	
 	 filtro valymo priminimas;
 	 360⁰ oro paskirstymas;
 	 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
 	 šviežio oro tiekimo galimybė;
 	 išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK; 
 	 komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką). 

YAP1F7

Komplektuojami 
papildomai
XE7A-24/H
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 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,1;
 	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
 	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 vėsinimas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (G-Cloud 

modulis komplektuojamas papildomai);
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę 

	 profilaktiką).

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“

Išorinė dalis GUD71W/NHA-T GUD100W1/NHA-X
Vidinė dalis GUD71G/A-T GUD100T1/A-S

Galia
vėsinimas kW 6,50 9,50

šildymas kW 7,50 10,50

Elektrinė galia 
vėsinimas kW 2,10 3,20

šildymas kW 2,25 3,40

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,1 / 4,1 6,1 / 4,1

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+ A++ / A+

Oro kiekis vidinė dalis m³/h 1 250 1 600

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 44 50

išorinė dalis dB(A) 52 55

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 325x1 078x246 326x1 350x253

išorinė dalis mm 698x892x340 820x940x460

Svoris
vidinė dalis kg 16,0 19,0

išorinė dalis kg 53,0 89,0

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 3/8“ 3/8“

dujos coliai 5/8” 5/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 50 3 / 65

Maksimalus aukščių skirtumas m 25 30

Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)

vėsinimas 0C –20~48 –20~48

šildymas 0C –20~24 –20~24

vidinė dalis 0C 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis

Freonas R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,6 / 7,0 2,5 / 7,0

Freono papildymo kiekis g/m 25 35

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / abiejų 380-3-50 / abiejų

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 2x0,75 2x0,75

Įvado laidas
vidinė dalis Ømm² 3x1,0 3x1,0

išorinė dalis Ømm² 3x2,5 5x1,5

Automatinis jungiklis A 20 16

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO LUBINIAI / GRINDINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“

 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,3;
 	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
 	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 vėsinimas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
 	 „I Feel“ funkcija;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu  

(G-Cloud modulis komplektuojamas papildomai).
	 Kaina              EUR su PVM;

 	 išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK;
 	 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
 	 šviežio oro tiekimo galimybė;
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

YAP1F7

XE7A-24/H

Išorinė dalis GUD50W1/NHA-S GUD71W1/NHA-S GUD100W1/NHA-X GUD140W1/NHA-X GUD160W1/NHA-X

Vidinė dalis GUD50ZD1/A-S GUD71ZD1/A-S GUD100ZD1/A-S GUD140ZD1/A-S GUD160ZD1/A-S

Galia
vėsinimas kW 5,30 7,10 10,00 13,40 16,00
šildymas kW 5,60 7,70 11,50 15,50 17,00

Elektrinė galia
vėsinimas kW 1,56 2,03 2,94 4,30 5,30
šildymas kW 1,44 1,95 2,95 4,20 4,80

Sezoninis naudingo veikimo  
koeficientas SEER / SCOP (W) W/W 6,5 / 4,2 7,2 / 4,3 6,3 / 4,2 6,3 / 4,0 6,3 / 4,0

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Oro kiekis vidinė dalis m³/h 900 / 800 / 700 /  
600

1 250 / 1 100 /  
1 000 / 900

1 600 / 1 500 /  
1 400 / 1 200

2 300 / 2 100 /  
1 800 / 1 500

2 400 / 2 200 /  
1 900 / 1 600

Triukšmo lygis 
(maks. / vid. / min.)

vidinė dalis dB(A) 41/40/38/36 41/39/37/35 48/46/45/43 51/48/45/43 51/48/44
išorinė dalis dB(A) 52 55 57 59 60

Matmenys (aukštis 
x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 235x870x665 235x1200x665 235x1200x665 235x1570x665 235x1570x665
išorinė dalis mm 555x745x300 660x889x340 820x940x370 820x940x370 960x990x370

Svoris
vidinė dalis kg 25 31 32 42 42
išorinė dalis kg 24,5 45,0 65,0 73,0 94,0

Vamzdžių prijungi-
mo skersmuo

skystis coliai 1/4” 3/8“ 3/8“ 3/8“ 3/8“
dujos coliai 1/2” 5/8” 5/8” 5/8” 5/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 30 3 / 30 3 / 75 3 / 75 3 / 75
Maksimalus aukščių skirtumas m 20 20 30 30 30

Darbinės tempera-
tūros ribos, (min. / 
maks.)

vėsinimas 0C –20~52 –20~52 –20~52 –20~52 –20~52
šildymas 0C –20~24 –20~24 –20~24 –20~24 –20~24
vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis
Freonas R32 R32 R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1 / 5,0 1,5 / 5,0 2,0 / 5,0 2,8 / 7,5 2,8 / 7,5
Freono papildymo kiekis g/m 16 20 20 35 35
Elektros tiekimas / privedamas prie 
dalies

V-Ph- 
Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 380-3-50 / išorinės 380-3-50 / išorinės 380-3-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės 
dalies Ømm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Įvado laidas
vidinė dalis Ømm² 4x1,0 (nuo išorinės d.)
išorinė dalis Ømm² 3x1,5 3x2,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Automatinis jungiklis A 16 20 16 16 16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Komplektuojami 
papildomai

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO 
ORTAKINIAI (KANALINIAI) 
ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“

 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,1;
 	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
 	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 vėsinimas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
 	 „I Feel“ funkcija;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu  

(G-Cloud modulis komplektuojamas  papildomai). 
Kaina              EUR su PVM;

 	 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
 	 šviežio oro tiekimo galimybė;
 	 išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK;
 	 komplekte kondensato siurbliukas,  

kuris kelia iki 1 000 mm;
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

Išorinė dalis GUD35W1/NHA-S GUD50W1/NHA-S GUD71W1/NHA-S

Vidinė dalis GUD35PS1/A-S GUD50PS1/A-S GUD71PHS1/A-S

Galia
vėsinimas kW 3,50 5,30 7,10
šildymas kW 4,00 5,60 8,00

Elektrinė galia
vėsinimas kW 1,03 1,51 1,92
šildymas kW 1,00 1,42 2,00

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,5 / 4,0 6,3 / 4,0 6,6 / 4,1
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Oro kiekis vidinė dalis m³/h 600 / 550 / 500 / 400 900 / 800 / 700 / 600 1 100 / 1 000 / 900 / 800
Statinis slėgis (nom. / maks.) vidinė dalis Pa 25 25 25

Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 35 / 33 / 32 / 30 36 / 35 / 33 / 31 37 / 35 / 33 / 31
išorinė dalis dB(A) 48 52 55

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 200x700x450 200x1000x450 260x900x655
išorinė dalis mm 553x675x285 555x745x300 660x889x340

Svoris
vidinė dalis kg 17,0 23,0 28,5
išorinė dalis kg 24,5 24,5 45,0

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 3/8“
dujos coliai 3/8” 1/2” 5/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 30 3 / 30 3 / 30
Maksimalus aukščių skirtumas m 15 20 20

Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)
vėsinimas 0C -20~52 -20~52 -20~52
šildymas 0C -20~24 -20~24 -20~24
vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,57 / 5,0 1 / 5,0 1,5 / 5,0
Freono papildymo kiekis g/m 16 16 20

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- 
Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Įvado laidas
vidinė dalis Ømm² 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.)
išorinė dalis Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5

Automatinis jungiklis A 16 16 20
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Komplektuojami 
papildomai 

YAP1F7

XE7A-24/H
Komplekte

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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Išorinė dalis GUD100W1/NHA-X GUD140W1/NHA-X GUD160W1/NHA-X
Vidinė dalis GUD100PHS1/A-S GUD140PHS1/A-S GUD160PHS1/A-S

Galia
vėsinimas kW 10,50 13,40 16,00
šildymas kW 11,50 15,50 17,00

Elektrinė galia
vėsinimas kW 3,00 4,50 5,40
šildymas kW 2,80 4,50 4,70

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,4 / 4,2 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++/A+ A++/A+ A++/A+

Oro kiekis vidinė dalis m³/h 1 700 / 1 600 / 1 400 / 
1 200

2 300 / 2 100 / 1 800 / 
1 500

2 600 / 2 300 / 200 / 
1 700

Statinis slėgis (nom. / maks.) vidinė dalis Pa 37 50 50

Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 39/38/37/36 43/42/40/38 44/42/40
išorinė dalis dB(A) 57 59 60

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 260x1 340x655 300x1  400x700 300x14 00x700
išorinė dalis mm 820x940x370 820x940x370 960x990x370

Svoris
vidinė dalis kg 42,0 51,0 55,0
išorinė dalis kg 65,0 73,0 94,0

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 3/8“ 3/8“ 3/8“
dujos coliai 5/8” 5/8” 5/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 3 / 75 3 / 75 3 / 75
Maksimalus aukščių skirtumas m 30 30 30

Darbinės temperatūros ribos
(min. / maks.)

vėsinimas 0C –20~52 –20~52 –20~52
šildymas 0C –20~24 –20~24 –20~24
vidinė dalis 0C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 2,0 / 5,0 2,8 / 7,5 2,8 / 7,5
Freono papildymo kiekis g/m 20 35 35

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- 
Hz 380-3-50 / išorinės 380-3-50 / išorinės 380-3-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 2x0,75 2x0,75 2x0,75

Įvado laidas
vidinė dalis Ømm² 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.) 4x1,0 (nuo išorinės d.)
išorinė dalis Ømm² 5x1,5 5x1,5 5x1,5

Automatinis jungiklis A 16 16 16
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO 
ORTAKINIAI (KANALINIAI) 
ORO KONDICIONIERIAI „U-MATCH“

 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,2;
 	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
 	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 vėsinimas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
 	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
 	 „I Feel“ funkcija;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu  

(G-Cloud modulis komplektuojamas  papildomai).  
Kaina              EUR su PVM;;

 	 1 W sąnaudos budėjimo režimu;
 	 šviežio oro tiekimo galimybė;
 	 išorinių dalių automatika prijungimui prie OTK;
 	 komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 1 000 mm;
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Komplektuojami 
papildomai 

YAP1F7

XE7A-24/H
Komplekte
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„U-MATCH AHU KIT“ AUTOMATIKA 
IŠORINĖS DALIES PRIJUNGIMUI 
PRIE OTK ŠILUMOKAIČIO

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

 	 Naudojama U-Match išorinių dalių prijungimui prie 
OTK šilumokaičio;

 	 galia nuo 3.5 iki 16 kW.  

Komplekte:
 	 valdymo skydelis;
 	 išsiplėtimo vožtuvų skydelis (EXV );
 	 valdymo pultelis XE7A-24/H ir temperatūriniai 

jutikliai;
 	 garantija 3 m.**

PREKYBOJE NUO LIEPOS MĖNESIO.

Modelis Galia, (kW)
Leistinas šilumokaičio galingumas (kW) Rekomenduojamas 

oro srautas (m3/h)Vėsinimas Šildymas
Minimalus Maksimalus Minimalus Maksimalus Min Max

GUU/A-S

3.5 3.2 3.8 3.2 4.4 420 650
5.3 4.8 5.7 4.6 6.1 600 900
7.1 6.4 7.7 7.2 8.6 800 1250
8.5 7.7 9 8.4 9.5 1000 1400
10 9.5 11 10.2 12 1200 1700

12.1 10.8 13.1 12.6 14.5 1400 2000
14 12.6 15 14.4 16 1500 2300
16 14.4 17 15.5 18 1700 2600

Pastabos:

Galingumai gaunami tokiomis bandymo sąlygomis:						    
a) Vėsinimas: grąžinamo oro temperatūra yra 27 ⁰C (DB)/19 ⁰C (WB).						    
b) Šildymas: grąžinamo oro temperatūra yra 20 ⁰C (DB).						    
c) R32: perkaitinimas (SH): 0 ~ 3 ⁰C; R410a: perkaitinimas (SH): 1–5 ⁰C						   

Rekomendacijos: 						   
a) Šilumokaičio eilių kiekis: ne daugiau 4 eilių.						    
b) Šilumokaičio varinio vamzdžio skersmuo yra ne didesnis kaip 9,52 mm, rekomenduojamas 7 mm.				  
c) Šilumokaičio įeinamo oro temperatūros diapazonas: vėsinimas: 16-35 ⁰C, šildymas: 10-27 ⁰C.

DB – sausas termometras; WB – drėgnas termometras.

* Kainos skaičiuojamos kiekvienam projektui individualiai.
** įrangai, kuri sumontuota ir prižiūrima UAB „Vilpra“ atestuotų serviso partnerių.

Išorinė 
U-Match dalis

OTK valdymas

Valdymo pultas

Temperatūros jutiklis 1

Temperatūros jutiklis 2

Valdymo 
skydelis

EXV 
skydelis

OTK

Temperatūros 
jutiklis 3

NAUJIENA!
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INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ 
TIPO SISTEMOS 
IŠORINĖS DALYS „FREE MATCH“	
	 	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,2;

	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
	 šildymas iki –22 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 galimybė prie vienos išorinės dalies prijungti iki 5-ių vidinių dalių;
	 tylus darbo režimas;
	 „DC Inverter“ tipo kompresorius;
	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

Išorinė dalis GWHD(18)NK6OO GWHD(24)NK6OO GWHD(28)NK6OO GWHD(36)NK6OO GWHD(42)NK6OO

Derinys 1:2 1:3 1:4 1:4 1:5

Galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 5,3 (2,14–5,8) 7,1 (2,3–9,2) 8,0 (2,3–11,0) 10,6 (2,6–12,0) 12,1 (2,6–15,2)

šildymas kW 5,65 (2,58–6,5) 8,6 (2,86–9,2) 9,5 (2,8–10,25) 12,0 (3,0–14,0) 13,0 (3,0–15,5)

Elektrinė galia
vėsinimas kW 1,48 1,88 2,12 3,00 3,40

šildymas kW 1,25 2,23 2,20 3,04 4,00

Maksimali srovė
vėsinimas A 6,56 8,34 9,41 13,31 15,08

šildymas A 5,55 9,89 9,76 13,49 14,15

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas 
SEER / SCOP W/W 7,2 / 4,2 7,1 / 4,3 7,2 / 4,2 7,2 / 4,0 7,2 / 4,2

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+ A++ / A A++ / A A++ / A A++ / A

Garso slėgis dB(A) 50 57 58 60 60

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 550x822x352 660x964x402 660x964x402 826x1 020x427 826x1 020x427

Svoris kg 32 47,5 51 72 73

Vamzdžių prijungimo 
skersmuo

skystis coliai 1/4”x2 1/4”x3 1/4”x4 1/4”x4 1/4”x5

dujos coliai 3/8“x2 3/8“x3 3/8“x4 3/8“x4 3/8“x5

Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3 3 3 3

Maksimalus vamzdyno ilgis iki 
tolimiausios vidinės dalies m 20 20 20 25 25

Maksimalus (suminis) vamzdyno ilgis m 40 60 70 80 100

Maksimalus aukščių skirtumas m 15 15 15 25 25

Darbinės temperatūros 
ribos, (min. / maks.)

vėsinimas 0C –15~43 –15~43 –15~43 –15~43 –15~43

šildymas 0C –22~24 –22~24 –22~24 –22~24 –22~24

Kompresoriaus tipas Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis Rotorinis

Freonas R32 R32 R32 R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,9 / 10 1,7 / 30 1,8 / 40 2,4 / 40 2,4 / 40

Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20 20 20

Elektros tiekimas / 
privedamas prie dalies

V-Ph- 
Hz

220-1-50 / 
išorinės

220-1-50 / 
išorinės

220-1-50 / 
išorinės

220-1-50 / 
išorinės

220-1-50 / 
išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ø mm² 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Įvado laidas Ø mm² 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x4,0 3x4,0
Automatinis jungiklis A 16 25 25 32 32
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO 
SISTEMOS VIDINĖS SIENINĖS 
DALYS „FREE MATCH“		

	 +8 0C temperatūros palaikymo funkcija;
	 „I Feel“ funkcija;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
	 sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai;
	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

YAC1FB9 (WI-FI) XK75 

Komplektuojamas papildomai

Vidinė dalis GWH09QCXB–
K6DNC2F/I

GWH12QCXB–
K6DNC2F/I

GWH18QDXD–
K6DNC2I/I

GWH24QEXF–
K6DNC2I/I

Galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 2,7 (0,8–3,8) 3,51 (0,9–4,4) 5,2 (1,0–6,1) 7,1 (2,0–8,85)

šildymas kW 3,0 (0,45–4,2) 3,81 (0,8–4,5) 5,6 (1,12–6,8) 7,8 (2,0–8,5)

Garso slėgis (maks. / vid. / min.) vidinė dalis dB(A) 38 / 36 / 34 / 31 /  
29 / 27 / 25

42 / 38 / 35 / 32 /  
29 / 26 / 25

44 / 43 / 41 / 38 /  
36 / 34 / 30

48 / 44 / 41 / 40 /  
38 / 36 / 33

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) vidinė dalis mm 289x845x209 289x845x209 300x970x224 325x1 078x246

Svoris kg 10,5 11 13,5 16,5

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“ 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2” 5/8“

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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 	 komplekte kondensato siurbliukas, 
kuris kelia iki 1 100 mm;

 	 garantija 3 m.v (vykdant kasmetinę 
techninę profilaktiką).

Vidinė dalis GKH(12)EB-
K6DNA5A/I

GKH(18)EB-
K6DNA5A/I

GKH(24)EC-
K6DNA6A/I

Apdailos grotelės TF05 TF05 TF06

Galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 3,50 5,00 7,00

šildymas kW 4,00 5,50 8,00

Garso slėgis (maks. / vid. / min.) dB(A) 41 / 39 / 36 / 34 / 32 /  
30 / 28

43 / 39 / 36 / 34 / 32 /  
30 / 28

44 / 43 / 42 / 40 / 39 /  
38 / 37

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 265x570x570 265x570x570 240x840x840

Grotelių matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 47,5x620x620 47,5x620x620 52x950x950

Svoris vidinės dalies + grotelių kg 17+3 17+3 29+6

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“

dujos coliai 3/8” 1/2” 5/8“

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

YAP1F7

INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ 
TIPO SISTEMOS 
KASETINĖS DALYS „FREE MATCH“	
	

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

XE73-44/E
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ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS IR 
ORO KONDICIONIERIAI

ORO KONDICIONIERIŲ PULTELIAI

Nuotrauka Kodas Pavadinimas
Mažmeni-
nė kaina, 
EUR be 

PVM

Mažmeni-
nė kaina, 
EUR su 

PVM

Didmeni-
nė kaina, 
EUR be 

PVM

Didmeni-
nė kaina, 
EUR su 

PVM

Rekomen-
duojam 
kaina 

internete, 
EUR be 

PVM

Rekomen-
duojam 
kaina 

internete, 
EUR su 

PVM

W1GRE-XK76
Sieninis valdymo 
pultas lietimui jau-
triais mygtukais

W1GRE-CE52-24/F (C)

Centrinis valdymo 
pultas maks. 36 
vidinių dalių jun-
giamas per sieninį 
valdymo pultą

W1GRE-MK010 Valdiklis nuo durų 
kortelių skaitytuvo

W1GRE-XE7A-24/H
Sieninis valdymo 
pultas, lietimui 
jautriais mygtukais

W1GRE-YAP1F7 Nuotolinio valdymo 
pultas

W1GRE-ME31-00/C6 „G-CLOUD“ WI-FI 
modulis

W1GRE-MK03 Valdiklis nuo durų 
kortelių skaitytuvo

W1GRE-ME50-00/EG(M) „Modbus“ modulis

W1GRE-ME30-42/E1 „Sausas“ kontaktas

W1GRE-XE7A-24/HC
Sieninis laidinis 
valdiklis prie 
U-Match VI (LNS) 
su Wi-Fi funkcija

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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GREE „VERSATI IV“ ŠILUMOS SIURBLIAI 
ORAS / VANDUO

 	 Šildymo galia nuo 4,3 iki 16 kW;
 	 efektyvaus veikimo ribos nuo –30°C iki 

+35°C;
 	 juodos spalvos išorinis blokas;
 	 A klasės cirkuliacinis siurblys;
 	 integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
 	 valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. 

Su lietuvišku meniu;
 	 WI-FI valdymas išmaniuoju telefonu;
 	 dviejų šildymo kontūrų valdymas;
 	 inverterinis kompresorius;
 	 tylus veikimo režimas;
 	 atostogų režimas;
 	 sterilizacijos režimas;
 	 greito vandens pašildymo funkcija;
 	 tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
 	 integruota vėsinimo funkcija. Galimybė 

vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per 
ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);

 	 integruotas dugno pašildymo kabelis;
 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę 

profilaktiką).	

PREKYBOJE NUO RUGPJŪČIO MĖNESIO.

Atgal į turinį

NAUJIENA!
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH3-E(O)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH3-E(O)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH3-E(O)

GRS-CQ10.0Pd/
NhH3-E(O)

Vidinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH3-E(I)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH3-E(I)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH3-E(I)

GRS-CQ10.0Pd/
NhH3-E(I)

Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 4,30 6,20 8,30 10,20
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 0,79 1,18 1,57 2,04
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 5,45 5,25 5,29 5,00
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 4,50 6,50 8,40 10,20
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 0,80 1,20 1,63 2,15
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 5,60 5,40 5,15 4,75
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius kW 4,20 6,00 8,20 10,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius kW 1,05 1,50 2,05 2,53
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius 4,00 4,00 4,00 3,95
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 4,20 6,20 7,30 8,70
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 1,18 1,85 2,15 2,68
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 3,55 3,35 3,40 3,25
VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS
Rezervinis kaitinamasis elementas kW 1.5+1.5 1.5+1.5 3+3 3+3
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 880x268x429 880x268x429 880x268x429 880x268x429
Vidinės dalies svoris kg 47 47 49 49
Hidraulinės dalies garso slėgis dB(A) 36 36 37 37
IŠORINĖ DALIS
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 924x746x385 924x745x385 993x960x385 993x960x385
Išorinės dalies svoris kg 61 61 79 79
Išorinės dalies triukšmo lygis dB(A) 53 53 54 56
ELEKTRINĖS JUNGTYS
Elektros tiekimas V / ~f / Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) A 20 / 16 20 / 16 40 / 25 40 / 25
Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis mm² 3x1.5 3x1.5 3x4 3x4
Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui mm² 3x6 3x6 3x6 3x6
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių mm² komplekte komplekte komplekte komplekte
NAUDOJAMA GALIA
Cirkuliacinio siurblio W 3÷87 3÷87 3÷87 3÷87
HIDRAULINĖS SAVYBĖS
Maksimalus slėgis bar 6 6 6 6
Šildymo  sistemos min. srautas l/min 12 12 12 12
Išsiplėtimo indo talpa l 10 10 10 10
HIDRAULINĖS JUNGTYS
Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI
Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –30 / 35 –30 / 35 –30 / 35 –30 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C –15 / 48 –15 / 48 –15 / 48 –15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –30 / 45 –30 / 45 –30 / 45 –30 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 40 - 80 40 - 80 40 - 80 40 - 80
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) coliai 1/2 1/2 5/8 5/8
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) coliai 1/4 1/4 3/8 3/8
Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis g / g/m 1300 / 50 1300 / 50 1750 / 50 1 750 / 50
Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis m 5 5 5 5
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su 
freono R32 kiekiu. pripildytu gamykloje) m 15 15 15 15

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su 
papildomu freono R32 kiekiu) m 20 20 30 30

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies m 15 15 15 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GRS-CQ12.0Pd/
NhH3-M1(O)

GRS-CQ14.0Pd/
NhH3-M1(O)

GRS-CQ16.0Pd/
NhH3-M1(O)

Vidinė dalis GRS-CQ12.0Pd/
NhH3-M1(I)

GRS-CQ14.0Pd/
NhH3-M1(I)

GRS-CQ16.0Pd/
NhH3-M1(I)

Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 12,20 14,60 16,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 2,40 3,04 3,48
COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 5,08 4,80 4,60
Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 12,50 13,80 14,90
Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 3,13 3,68 4,14
EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 4,00 3,75 3,60
Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius kW 12,30 14,20 16,00
Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius kW 3,24 3,74 4,32
COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris radiatorius 3,80 3,80 3,70
Vėsinimo galia +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 11,20 12,00 13,50
Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 3,80 4,36 5,09
EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 2,95 2,75 2,65
VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS
Rezervinis kaitinamasis elementas kW 3+3 3+3 3+3
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 880x268x429 880x268x429 880x268x429
Vidinės dalies svoris kg 51 51 51
Hidraulinės dalies garso slėgis dB(A) 37 37 37
IŠORINĖ DALIS
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 900x1352x345 900x1352x345 900x1352x345
Išorinės dalies svoris kg 111 111 111
Išorinės dalies triukšmo lygis dB(A) 57 58 58
ELEKTRINĖS JUNGTYS
Elektros tiekimas V / ~f / Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50
Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) A 20 / 16 20 / 16 20 / 16
Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis mm² 5x2.5 5x2.5 5x2.5
Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui mm² 4x4 4x4 4x4
Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių mm² komplekte komplekte komplekte
NAUDOJAMA GALIA
Cirkuliacinio siurblio W 3÷87 3÷87 3÷87
HIDRAULINĖS SAVYBĖS
Maksimalus slėgis bar 6 6 6
Šildymo  sistemos min. srautas l/min 12 12 12
Išsiplėtimo indo talpa l 10 10 10
HIDRAULINĖS JUNGTYS
Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis
ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI
Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –30 / 35 –30 / 35 –30 / 35
Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C –15 / 48 –15 / 48 –15 / 48
Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –30 / 45 –30 / 45 –30 / 45
Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 40 - 80 40 - 80 40 - 80
JUNGIAMASIS VAMZDYNAS
Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) coliai 5/8 5/8 5/8
Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) coliai 3/8 3/8 3/8
Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis g / g/m 1840 / 50 1840 / 50 1840 / 50
Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis m 5 5 5
Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su freono R32 kiekiu. 
pripildytu gamykloje) m 15 15 15

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su papildomu freono 
R32 kiekiu) m 30 30 30

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies m 15 15 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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GREE „VERSATI III“ ŠILUMOS SIURBLIAI 
ORAS / VANDUO

 	 Šildymo galia nuo 4 iki 16 kW;
 	 efektyvaus veikimo ribos nuo –25°C iki +35°C;
 	 A klasės cirkuliacinis siurblys;
 	 integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
 	 valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu.  

Su lietuvišku meniu;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu; 
 	 dviejų šildymo kontūrų valdymas;
 	 dviejų pakopų kompresorius;
 	 tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
 	 išorinė dalis NORDIC versijos su gamykliškai 

sumontuotu dugno pašildymo kabeliu;
 	 integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vė-

sintis pasyviai per grindis arba aktyviai per 
ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);

 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę 
profilaktiką).

Atgal į turinį
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ10Pd/
NhH2-E(O)

Vidinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH2-E(I)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH2-E(I)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH2-E(I)

GRS-CQ10Pd/
NhH2-E(I)

Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 4,00 6,00 8,00 9,50

Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 0,78 1,20 1,70 2,07

COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 5,10 5,00 4,70 4,60

Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 3,80 5,80 7,00 8,50

Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 0,80 1,32 1,75 2,24

EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 4,75 4,40 4,00 3,80

Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius kW 4,00 5,90 8,00 9,50

Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 1,02 1,51 2,14 2,64

COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius 3,90 3,90 3,70 3,60

Vėsinimo galia  +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 3,15 4,09 5,30 6,50

Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 0,92 1,28 1,73 2,27

EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 3,40 3,20 3,00 2,90

VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS

Rezervinis kaitinamasis elementas kW 1,5+1,5 1,5+1,5 3+3 3+3

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 860x318x460 860x318x460 860x318x460 860x318x460

Vidinės dalies svoris kg 62 62 62 62

Hidraulinės dalies garso slėgis dB(A) 29 29 29 29

IŠORINĖ DALIS

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 975x702x396 975x702x396 982x787x427 982x787x427

Išorinės dalies svoris kg 55 55 82 82

Išorinės dalies triukšmo lygis dB(A) 53 53 57 57

ELEKTRINĖS JUNGTYS

Elektros tiekimas V / ~f / 
Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) A 20 / 16 20 / 16 40 / 25 40 / 25

Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis mm² 3x1,5 3x1,5 3x4 3x4

Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui mm² 3x6 3x6 3x6 3x6

Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių mm² komplekte komplekte komplekte komplekte

NAUDOJAMA GALIA

Cirkuliacinio siurblio W 2÷75 2÷75 2÷75 2÷75

HIDRAULINĖS SAVYBĖS

Maksimalus slėgis bar 3 3 3 3

Šildymo  sistemos min. srautas l/min 12 12 12 12

Išsiplėtimo indo talpa l 10 10 10 10

HIDRAULINĖS JUNGTYS

Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis 
sriegis

1” išorinis 
sriegis

1” išorinis 
sriegis

1” išorinis 
sriegis

ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI

Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35

Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C 10 / 48 10 / 48 10 / 48 10 / 48

Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45

Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 8 / 80 8 / 80 8 / 80 8 / 80
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ10Pd/
NhH2-E(O)

Vidinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH2-E(I)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH2-E(I)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH2-E(I)

GRS-CQ10Pd/
NhH2-E(I)

JUNGIAMASIS VAMZDYNAS

Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) coliai 1/4 1/4 1/4 1/4

Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) coliai 1/2 1/2 1/2 1/2

Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis g / g/m 1 000 / 16 1 000 / 16 1 600 / 16 1 600 / 16

Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis m 5 5 5 5

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su 
freono R32 kiekiu, pripildytu gamykloje) m 10 10 10 10

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su 
papildomu  freono R32 kiekiu) m 20 20 25 25

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies m 15 15 15 15

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis S1GRE-GRS-CQ12Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ14Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ16Pd/
NhH2-M(O)

Vidinė dalis S1GRE-GRS-CQ12Pd/
NhH-M(I)

S1GRE-GRS-CQ14Pd/
NhH-M(I)

S1GRE-GRS-CQ16Pd/
NhH-M(I)

Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 12,00 14,00 15,50

Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 2,40 2,98 3,44

COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 5,00 4,70 4,51

Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 11,00 12,60 13,00

Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 2,50 3,41 3,60

EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 4,40 3,70 3,60

Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 12,29 14,44 16,13

Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 3,09 3,63 4,16

COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius 3,98 3,98 3,88

Vėsinimo galia  +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis 
konvektorius kW 10,65 11,24 11,52

Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis 
konvektorius kW 3,74 4,13 4,38

EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 2,85 2,72 2,63

VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS

Rezervinis kaitinamasis elementas kW 3+3 3+3 3+3

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 860x318x460 860x318x460 860x318x460

Vidinės dalies svoris kg 62 62 62

Hidraulinės dalies garso slėgis dB(A) 42 42 42

IŠORINĖ DALIS

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 820x940x460 820x940x460 787x982x395

Išorinės dalies svoris kg 58 58 88

Išorinės dalies triukšmo lygis dB(A) 68 68 55

ELEKTRINĖS JUNGTYS

Elektros tiekimas V/~f/Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) A 20 / 16 20 / 16 20 / 16

Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis mm² 2,5x4 2,5x4 2,5x4

Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui mm² 4x4 4x4 4x4

Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių mm² komplekte komplekte komplekte

NAUDOJAMA GALIA

Cirkuliacinio siurblio W 2÷75 2÷75 2÷75

HIDRAULINĖS SAVYBĖS

Maksimalus slėgis bar 3 3 3

Šildymo  sistemos min. srautas l/min 12 12 12

Išsiplėtimo indo talpa l 10 10 10

HIDRAULINĖS JUNGTYS

Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis

ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI

Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35

Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C 10 / 48 10 / 48 10 / 48

Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45

Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 8 / 80 8 / 80 8 / 80
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Išorinė dalis S1GRE-GRS-CQ12Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ14Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ16Pd/
NhH2-M(O)

Vidinė dalis S1GRE-GRS-CQ12Pd/
NhH-M(I)

S1GRE-GRS-CQ14Pd/
NhH-M(I)

S1GRE-GRS-CQ16Pd/
NhH-M(I)

JUNGIAMASIS VAMZDYNAS

Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) coliai 5/8 5/8 5/8

Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) coliai 1/4 1/4 1/4

Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo 
kiekis g / g/m 1 840 / 16 1 840 / 16 1 840 / 16

Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis m 5 5 5

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies 
ilgis (su freono R32 kiekiu, pripildytu gamykloje) m 15 15 15

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies 
ilgis (su papildomu  freono R32 kiekiu) m 20 20 25

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies m 15 15 15

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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GREE „VERSATI III“ ŠILUMOS SIURBLIAI 
ORAS / VANDUO

 	 Šildymo galia nuo 4 iki 16 kW;
 	 efektyvaus veikimo ribos nuo –25°C iki +35°C;
 	 A klasės cirkuliacinis siurblys;
 	 integruotas trieigis vožtuvas su pavara;
 	 valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu.  

Su lietuvišku meniu;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu; 
 	 dviejų šildymo kontūrų valdymas;
 	 dviejų pakopų kompresorius;
 	 tinka sistemoms su akumuliacine talpykla;
 	 išorinė dalis NORDIC versijos su gamykliškai 

sumontuotu dugno pašildymo kabeliu;
 	 integruota vėsinimo funkcija. Galimybė 

vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per 
ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);

 	 garantija 3 m. (vykdant kasmetinę techninę 
profilaktiką).

Atgal į turinį
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ10Pd/
NhH2-E(O)

Vidinė dalis
GRS-

CQ4.0PdG/
NhH2-E(I)

GRS-
CQ6.0PdG/
NhH2-E(I)

GRS-
CQ8.0PdG/
NhH2-E(I)

GRS-
CQ10PdG/
NhH2-E(I)

Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 4,00 6,00 8,00 10,00

Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 0,77 1,20 1,61 2,10

COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 5,20 5,00 5,00 4,80

Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 3,90 5,80 7,70 9,35

Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 0,68 1,13 1,72 2,36

EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 5,70 5,10 4,50 4,00

Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius kW 4,10 5,80 8,00 9,85

Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius kW 1,04 1,52 2,07 2,69

COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius 3,94 3,82 3,86 3,67

Vėsinimo galia  +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 3,40 4,00 7,15 7,60

Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 0,92 1,16 2,49 2,77

EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 3,69 3,45 2,87 2,74

VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS

Rezervinis kaitinamasis elementas kW 1,5+1,5 1,5+1,5 3+3 3+3

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 1 800x600x650 1 800x600x650 1 800x600x650 1 800x600x650

Vidinės dalies svoris kg 195 195 195 195

Hidraulinės dalies garso slėgis dB(A) 29 29 29 29

Karšto vandens šildytuvo talpa l 185 185 185 185

IŠORINĖ DALIS

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 975x702x396 975x702x396 982x787x427 982x787x427

Išorinės dalies svoris kg 55 55 82 82

Išorinės dalies triukšmo lygis dB(A) 52 52 55 55

ELEKTRINĖS JUNGTYS

Elektros tiekimas V/~f/
Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) A 20 / 16 20 / 16 40 / 25 40 / 25

Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis mm² 3x1,5 3x1,5 3x4 3x4

Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui mm² 3x6 3x6 3x6 3x6

Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių mm² komplekte komplekte komplekte komplekte

NAUDOJAMA GALIA

Cirkuliacinio siurblio W 2÷75 2÷75 2÷75 2÷75

HIDRAULINĖS SAVYBĖS

Maksimalus slėgis bar 3 3 3 3

Šildymo  sistemos min. srautas l/min 12 12 12 12

Išsiplėtimo indo talpa l 10 10 10 10

HIDRAULINĖS JUNGTYS

Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis 
sriegis

1” išorinis 
sriegis

1” išorinis 
sriegis

1” išorinis 
sriegis

ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI

Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35

Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C 10 / 48 10 / 48 10 / 48 10 / 48

Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45

Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 8 / 80 8 / 80 8 / 80 8 / 80
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis GRS-CQ4.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ6.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ8.0Pd/
NhH2-E(O)

GRS-CQ10Pd/
NhH2-E(O)

Vidinė dalis
GRS-

CQ4.0PdG/
NhH2-E(I)

GRS-
CQ6.0PdG/
NhH2-E(I)

GRS-
CQ8.0PdG/
NhH2-E(I)

GRS-
CQ10PdG/
NhH2-E(I)

JUNGIAMASIS VAMZDYNAS

Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) coliai 1/4 1/4 1/4 1/4

Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) coliai 1/2 1/2 1/2 1/2

Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo kiekis g / 
g/m 1 000 / 16 1 000 / 16 1 600 / 16 1 600 / 16

Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis m 5 5 5 5

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su 
freono R32 kiekiu, pripildytu gamykloje) m 10 10 10 10

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis (su 
papildomu  freono R32 kiekiu) m 20 20 25 25

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies m 15 15 15 15

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Išorinė dalis S1GRE-GRS-CQ12Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ14Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ16Pd/
NhH2-M(O)

Vidinė dalis GRS-CQ12PdG/NhH2-
M(I)

GRS-CQ14PdG/NhH2-
M(I)

GRS-CQ16PdG/NhH2-
M(I)

Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 12,00 14,00 15,50

Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 2,40 2,98 3,44

COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 5,00 4,70 4,51

Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 11,00 12,60 13,00

Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 2,50 3,41 3,60

EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 4,40 3,70 3,60

Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 12,29 14,44 16,13

Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 3,09 3,63 4,16

COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius 3,98 3,98 3,88

Vėsinimo galia  +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis 
konvektorius kW 10,65 11,24 11,52

Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis 
konvektorius kW 3,74 4,13 4,38

EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 2,85 2,72 2,63

VIDINĖ (HIDRAULINĖ) DALIS

Rezervinis kaitinamasis elementas kW 3+3 3+3 3+3

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 1 800x600x650 1 800x600x650 1 800x600x650

Vidinės dalies svoris kg 195 195 195

Hidraulinės dalies garso slėgis dB(A) 29 29 29

Karšto vandens šildytuvo talpa l 185 185 185

IŠORINĖ DALIS

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 820x940x460 820x940x460 787x982x395

Išorinės dalies svoris kg 58 58 88

Išorinės dalies triukšmo lygis dB(A) 68 68 55

ELEKTRINĖS JUNGTYS

Elektros tiekimas V/~f/Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Automatinio jungiklio galia (vidinė dalis / išorinė dalis) A 20 / 16 20 / 16 20 / 16

Išorinės dalies maitinamojo laido skerspjūvis mm² 2,5x4 2,5x4 2,5x4

Laido skerspjūvis rezerviniam kaitinimo elementui mm² 4x4 4x4 4x4

Laido skerspjūvis tarp išorinės ir vidinės dalių mm² komplekte komplekte komplekte

NAUDOJAMA GALIA

Cirkuliacinio siurblio W 2÷75 2÷75 2÷75

HIDRAULINĖS SAVYBĖS

Maksimalus slėgis bar 3 3 3

Šildymo  sistemos min. srautas l/min 12 12 12

Išsiplėtimo indo talpa l 10 10 10

HIDRAULINĖS JUNGTYS

Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis

ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI

Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35

Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C 10 / 48 10 / 48 10 / 48

Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45

Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 8 / 80 8 / 80 8 / 80
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Išorinė dalis S1GRE-GRS-CQ12Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ14Pd/
NhH2-M(O)

S1GRE-GRS-CQ16Pd/
NhH2-M(O)

Vidinė dalis GRS-CQ12PdG/NhH2-
M(I)

GRS-CQ14PdG/NhH2-
M(I)

GRS-CQ16PdG/NhH2-
M(I)

JUNGIAMASIS VAMZDYNAS

Vamzdžių prijungimo skersmuo (dujos) coliai 5/8 5/8 5/8

Vamzdžių prijungimo skersmuo (skystis) coliai 1/4 1/4 1/4

Gamykloje pripildyto freono kiekis / freono papildymo 
kiekis g / g/m 1 840 / 16 1 840 / 16 1 840 / 16

Minimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies ilgis m 5 5 5

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies 
ilgis (su freono R32 kiekiu, pripildytu gamykloje) m 15 15 15

Maksimalus vamzdžių tarp vidinės ir išorinės dalies 
ilgis (su papildomu  freono R32 kiekiu) m 20 20 25

Maks. aukščio skirtumas tarp vidinės ir išorinės dalies m 15 15 15

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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GREE „VERSATI IV“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / VANDUO,
MONOBLOKAI

 	 Naujas ketvirtos kartos šilumos siurblys (monoblokas) „Versati IV“;
 	 šilumnešio temperatūra iki 60 °C;		
 	 efektyvaus veikimo ribos nuo –25 °C iki +35 °C lauko temperatūros;
 	 šildymas, vėsinimas bei karšto vandens ruošimas
 	 energijos efektyvumo klasė A+++/A++;	
 	 A klasės cirkuliacinis siurblys;		
 	 nereikia montuoti varinių vamzdelių freonui, nėra vidinės dalies;
 	 valdiklis su lietimui jautriu spalvotu ekranu. Su lietuvišku meniu;
 	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu; 		
 	 dviejų šildymo kontūrų valdymas;		
 	 dviejų pakopų kompresorius;		
 	 antikorozinė šilumokaičio danga „Golden Fin“;	
 	 integruoti elektriniai pašildymo tenai;		
 	 išorinė dalis NORDIC versijos su gamykliškai sumontuotu dugno pašildymo kabeliu;
 	 integruota vėsinimo funkcija. Galimybė vėsintis pasyviai per grindis arba aktyviai per 

ventiliatorinius konvektorius (fankoilus);
 	 galimybė prijungti prie BMS per „Modbus“;
 	 garantija 3 m.  (vykdant kasmetinę techninę profilaktiką).		

Atgal į turinį
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

Prekės kodas GRS-CQ4.0Pd/
NhG3-E

GRS-CQ6.0Pd/
NhG3-E

GRS-CQ8.0Pd/
NhG3-E

GRS-CQ10Pd/
NhG3-M

Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 5,00 6,00 8,20 10,20

Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 0,93 1,11 1,54 2,06

COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 5,40 5,40 5,32 4,95

Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 5,00 6,50 8,30 10,20

Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 0,96 1,28 1,56 2,13

EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 5,20 5,10 5,32 4,79

Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius kW 4,90 6,80 8,30 10,20

Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 1,17 1,66 1,90 2,60

COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius 4,20 4,10 4,36 3,92

Vėsinimo galia  +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius kW 4,90 5,70 7,40 9,10

Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis 
konvektorius kW 1,40 1,76 2,00 2,80

EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 3,50 3,25 3,70 3,25

MATMENYS
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 365x1 150x735 365x1 150x735 445x1 206x878 445x1 206x878

Išorinės dalies svoris kg 95 95 127 141

Garso slėgis šildymo režime dB(A) 53 53 54 56

Garso slėgis vėsinimo režime dB(A) 51 52 52 54

Garso slėgis šildymo režime (tylaus veikimo režimas) dB(A) 35 35 39 39

Garso slėgis vėsinimo režime  (tylaus veikimo režimas) dB(A) 33 33 37 37

ELEKTRINĖS JUNGTYS
Elektros tiekimas V/~f/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3-50

Automatinio jungiklio galia (tipas) A 16 (C) 16 (C) 32 (D) 16 (C)

Automatinis jungiklis rezerviniam kaitinimo elementui (tipas) A 16 (C) 16 (C) 32 (D) 16 (C)

Maitinamojo laido skerspjūvis mm² 2x2,5 2x2,5 2x4 4x1,5

Rezervinio kaitinimo elemento laido skerspjūvis mm² 2x2,5 2x2,5 2x6 3x1,5

Rezervinis kaitinamasis elementas kW 1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5 3+3

NAUDOJAMA GALIA
Cirkuliacinio siurblio W 95 95 95 95

HIDRAULINĖS SAVYBĖS
Maksimalus slėgis bar 3 3 3 3

HIDRAULINĖS JUNGTYS
Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis

ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI
Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35

Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C -15 / 48 -15 / 48 -15 / 48 -15 / 48

Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45

Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 7 / 80 7 / 80 7 / 80 7 / 80

JUNGIAMASIS VAMZDYNAS
Gamykloje pripildyto freono kiekis g 950 950 1 600 1 600

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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Prekės kodas GRS-CQ12Pd/NhG3-M GRS-CQ14Pd/NhG3-M GRS-CQ16Pd/NhG3-M
Šildymo galia +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 12,00 14,20 15,70

Elektros sąnaudos +7 °C / +35 °C – grindų šildymas kW 2,49 3,09 3,57

COP +7 °C / +35 °C – grindų šildymas 4,82 4,60 4,40

Vėsinimo galia +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 12,00 13,90 15,40

Elektros sąnaudos +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas kW 2,61 3,32 4,05

EER +35 °C / +18 °C – grindų vėsinimas 4,60 4,19 3,80

Šildymo galia +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 13,00 14,20 16,20

Elektros sąnaudos +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  
radiatorius kW 3,45 3,84 4,49

COP +7 °C / +45 °C – žematemperatūris  radiatorius 3,77 3,70 3,61

Vėsinimo galia  +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis 
konvektorius kW 11,10 13,30 13,80

Elektros sąnaudos +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis 
konvektorius kW 3,68 4,75 5,09

EER +35 °C / +7 °C – ventiliatorinis konvektorius 3,10 2,80 2,71

MATMENYS
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 445x1 206x878 445x1 206x878 445x1 206x878

Išorinės dalies svoris kg 148 148 148

Garso slėgis šildymo režime dB(A) 56 58 59

Garso slėgis vėsinimo režime dB(A) 54 55 56

Garso slėgis šildymo režime (tylaus veikimo režimas) dB(A) 39 39 39

Garso slėgis vėsinimo režime  (tylaus veikimo režimas) dB(A) 38 38 38

ELEKTRINĖS JUNGTYS
Elektros tiekimas V/~f/Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

Automatinio jungiklio galia (tipas) A 40 (C) 40 (C) 40 (C)

Automatinis jungiklis rezerviniam kaitinimo elementui 
(tipas) A 32 (D) 32 (D) 32 (D)

Maitinamojo laido skerspjūvis mm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5

Rezervinio kaitinimo elemento laido skerspjūvis mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Rezervinis kaitinamasis elementas kW 3+3 3+3 3+3

NAUDOJAMA GALIA
Cirkuliacinio siurblio W 95 95 95

HIDRAULINĖS SAVYBĖS
Maksimalus slėgis bar 3 3 3

HIDRAULINĖS JUNGTYS
Šildymo sistemos jungtys coliai 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis 1” išorinis sriegis

ŠILDYMO SISTEMOS VEIKIMO APRIBOJIMAI
Min. / maks. išorės temperatūra šildant °C –25 / 35 –25 / 35 –25 / 35

Min. / maks. išorės temperatūra vėsinant °C -15 / 48 -15 / 48 -15 / 48

Min. / maks. išorės temperatūra šildant vandenį °C –25 / 45 –25 / 45 –25 / 45

Min. / maks. vandens pašildymo temperatūra °C 7 / 80 7 / 80 7 / 80

JUNGIAMASIS VAMZDYNAS
Gamykloje pripildyto freono kiekis g 2 200 2 200 2 200

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

 	 Karšto vandens šildytuvas, pritaikytas 
žematemperatūriniams šildymo prietaisams;	

 	 talpa ir šilumokaitis pagaminti iš anglinio plieno;	
 	 šilumokaitis padengtas organine Polywarm danga,  

kuri neturi neigiamos įtakos geriamam vandeniui;	
 	 talpa izoliuota 50 mm ekologiška poliuretano putų 

izoliacija;	
 	 šiluminis laidumas 0,023 W/mK;	
 	 integruotas magnio anodas.	

KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAI 
BOLLY 1XL WB		

Prekės kodas B4COR-3104162330011 B4COR-3104162330012 B4COR-3104162330014 

Vardinis tūris l 200 300 500

ERP klasė B B C

Gyvatuko paviršiaus plotas m2 2,00 3,40 5,40

Svoris kg 96 130 174

Maksimali darbinė temperatūra oC 90 90 90

Aukštis mm 1440 1500 1800

Korpuso skersmuo su izoliacija mm 550 650 750

Karšto vandens ištekėjimo atvamzdis R‘‘ 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Cirkuliacijos atvamzdis R‘‘ 3/4 1 1

Šalto vandens Įtekėjimo atvamzdis R‘‘ 3/4 1 1

Gyvatuko pajungimo atvamzdžiai in/out R‘‘ 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Išleidimo kamštis R‘‘ 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Magnio anodo pajungimo mova R‘‘ 3/4 1 1

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

 	 Greitaeigis vandens šildytuvas skirtas naudojimui 
kombinuotose šildymo sistemose;	

	 ypač tinka sistemose su šilumos siurbliais;	
 	 vidinė talpa yra emaliuota  EXTRA GLASS® emale, 

kuria tiksliai padengiamas visas vidinis talpos 
paviršius;	

 	 emalės sluoksnis užfiksuojamas kaitinant jį  
850 laipsnių temperatūroje, todėl danga yra ypač 
patvari;	

 	 papildoma apsauga su keičiamu magnio anodu;	
 	 taip pat yra jugtys šilumos siurblio jutikliams ir 

cirkuliaciniam siurbliui;	
 	 hidrauliniai pajungimai yra vandens šildytuvo gale –  

patogus sumontavimas ir šildytuvo naudojimas 
kasdien;	

 	 padidinto paviršiaus šilumokaitis;	
 	 maksimali darbinė temperatūra – 95 °C;	
 	 reguliuojamos kojelės, kad talpa stabiliai stovėtų 

ant nelygių grindų;	
 	 galimybė sumontuoti elektrinį kaitinimo elementą;	
 	 į korpusą integruotas termometras.

NETIESIOGINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI 
SU DIDELIU SPIRALINIU ŠILUMOKAIČIU 
ŠILUMOS SIURBLIAMS SGW(S) TIPO

Prekės kodas B4GLM-26-208107 B4GLM-26-308107N 
Vardinis tūris l 200 300

ERP klasė B B

Gyvatuko paviršiaus plotas m2 2,00 2,70

Svoris kg 95 153

Maksimali darbinė temperatūra oC 95 95

Aukštis mm 1140 1615

Korpuso skersmuo mm 550 550

Korpuso skersmuo su izoliacija mm 670 670

Karšto vandens ištekėjimo atvamzdis R'' 1 1

Cirkuliacijos atvamzdis R'' 3/4 3/4

Šalto vandens Įtekėjimo atvamzdis R'' 1 1

Gyvatuko pajungimo atvamzdžiai in/out R'' 1 5/4

Išleidimo kamštis R'' 2 2

Magnio anodo pajungimo mova R'' 5/4 5/4

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ŠILUMOS SIURBLIAI IR ORO KONDICIONIERIAI

 	 Šilumos siurblio darbo resurso prailginimas, mažinant įsijungimų skaičių;	
 	 didesnis komfortas. Valdiklis įvertina vartotojo įpročius, namo šiluminę inerciją. 

Stebi artimiausių dienų orų prognozes;	
 	 veikimas su žema termofikato temperatūra, aukštesnis COP;	
 	 elektros energijos sąnaudų sumažinimas nuo 10 iki 15 %;	
 	 temperatūros nustatymas;	
 	 laikmatis;	
 	 patogus valdymas per programėlę;	
 	 meistro aplinka. Visų parametrų stebėjimas, grafiniame atvaizdavime;	
 	 norimų parametrų stebėjimui, pasirinkimas. Laiko intervalo parinkimas;	
 	 tinka visiems „Gree Versati III“ modeliams.	

IŠMANUSIS VALDIKLIS „HOMELY“

S9EVE-MODBUS

App Homely

Meistro aplinka

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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