
nuo 2026.03 mėn. 

Šilumos siurblių ir oro kondicionavimo įrangos

KATALOGAS - KAINININKAS



● 1 psl. 

● 4 psl. 

● 5 psl. 

● 6 psl. 

● 7 psl. 

● 8 psl. 

● 9 psl. 

● 10 psl. 

● 11 psl. 

● 12 psl. 

● 13- 14 psl. 

● 15 psl. 

● 16 psl. 

● 17 psl. 

2 psl. 

3 psl.

* Norint užtikrinti, kad įrenginiai veiktų šildyme esant žemesnei nei 0 °C temperatūrai, būtina į lauko dalis įmontuoti dugno teną (jei jis nebuvo 

sumontuotas gamykloje). Tai užtikrina, kad įrenginys veiktų efektyviai ir būtų apsaugotas nuo žalos, kurią gali sukelti ledas ar užšalęs vanduo.

UAB "BVT Partneriai" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, specifikacijas ir asortimentą.

TURINYS

SRK-ZTX-WA (-35oC) sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

SRK-ZSX-W (-25oC) sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

Funkcijų aprašymai

SRK-ZR-W didelio galingumo sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai 

SRK-ZT-WA (-25oC) sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

SRK-ZS-W sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

SRK-ZSP-W sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

FDTC-VH kasetiniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

MULTI - SPLIT INVERTER oro kondicionierių lauko blokai

MULTI - SPLIT INVERTER oro kondicionierių vidinės dalys

SRF-ZS/ZSX sieniniai/grindiniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

●

●

RAC kondicionierių priedai 

SRK-ZT-WF / SRC-ZT-W(B) (-20oC) sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai. Galimybė pasirinkti lauko bloko spalvą 

(baltas arba juodas)

SRK-ZT-WFB(T) / SRC-ZT-W(B) (-20
o
C) sieniniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai. Galimybė pasirinkti lauko bloko 

spalvą (baltas arba juodas) ir vidaus bloko spalvą (titanium arba juodas)

SRR-ZS ortakiniai SPLIT INVERTER šilumos siurbliai

AIRZONE sistema



●

●

●

●

●

●

●

●

SRK20ZTX-WA SRK25ZTX-WA SRK35ZTX-WA

SRC20ZTX-WA SRC25ZTX-WA SRC35ZTX-WA

Šaldymo kW 2.0 (0.9~3.5) 2.5 (0.9~3.8) 3.5 (0.9~4.5)

Šildymo kW 2.7 (0.9~7.6) 3.2 (0.9~7.8) 4.3 (0.9~8.0)

kW 4.6 4.8 5.0

kW 3.9 4.3 4.4

Šaldymo kW 0.32 0.45 0.74

Šildymo kW 0.47 0.59 0.87

9.60 / 5.20 9.50 / 5.20 9.50 / 5.10

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 31 / 24 / 19 39 / 33 / 25 / 19 43 / 35 / 26 / 19

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 40 / 33 / 25 / 19 41 / 34 / 27 / 19 42 / 35 / 28 / 19

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 43 / 45 44 / 45 47 / 47

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.7 / 8.6 / 5.8 / 4.8 11.7 / 9.6 / 6.4 / 4.8 13.2 / 10.3 / 7.0 / 4.8

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 14.2 / 10.4 / 7.2 / 5.6 14.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 15.3 / 11.8 / 8.6 / 5.6

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 31.0 / 31.0 31.0 / 31.0 35.8 / 31.0

Vidaus blokas

Lauko blokas

Svoris kg

kg/m

coliai

m

Šaldyme

Šildyme

1728,00 1866,00 1980,00

2090,88 2257,86 2395,80

●

Alergenų valymo sistema.

Ypač tylus veikimas 19 dB(A).

Integruotas Wifi valdymas.

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos vartojimo 

efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

Lauko blokas tik 33 dBA (tylaus veikimo režimas) ir 47 dBA esant maksimaliai 

galiai.

ZTX serijos šilumos siurbliai - pratestuoti Skandinavijoje prie -35°C, sukurti 

patikimumui ir efektyvumui

Aukštas sezoninis efektyvumas vėsinant ir šildant A+++.

Patentuota lauko bloko „M-fin“ technologija, kuri padidina šilumos 

perdavimą 10%.

Maksimali šildymo galia prie -20°C - 4.4kW (SRK35ZTX-WA modelis).

Darbinė lauko temperatūra °C

mm

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

305 × 920 × 220

640 x 800(+71) x 290

13.0 / 45.0

Garso slėgis
Vidaus blokas

 -25~24 (pratestuoti Skandinavijoje prie -35°C)

1/4; 3/8 

1.25 / 15

Vidaus / lauko bloko

SEER/ SCOP 

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Energijos sąnaudos

Maksimali šildymo galia prie -20°C

Maksimali šildymo galia prie -15°C

Nominali galia (min. – maks.)

SRK-ZTX-WA
Arctic Hyper Inverter

SRC20ZTX-WA, SRC25ZTX-WA, SRC35ZTX-WA

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

 -15~46

R32

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis 25 / 15

Freono kiekis / papildymas nuo

Freonas 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Oro srautas
Vidaus blokas

Matmenys
Aukštis x plotis

x gylis

1



●

●

●

●

●

●

●

SRK20ZT-WF SRK25ZT-WF SRK35ZT-WF SRK50ZT-WF

SRC20ZT-W(B) SRC25ZT-W(B) SRC35ZT-W(B) SRC50ZT-W(B)

Šaldymo kW 2.0 (0.9~2.9) 2.5 (0.9~3.3) 3.5 (0.9 - 4.0) 5.0 (1.3 - 5.4)

Šildymo kW 2.7 (0.9~4.5) 3.2 (0.9~4.7) 4.0 (0.9 - 5.0) 5.8 (1.3 - 6.4)

Šaldymo kW 0.42 0.57 0.88 1.43

Šildymo kW 0.53 0.70 0.91 1.48

9.5 / 5.10 9.5 / 5.10 8.70 / 4.90 7.50 / 4.70

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 32 / 25 / 22 / 19 35 / 28 / 23 / 19 38 / 30 / 26 / 19 45 / 36 / 29 / 22

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 34 / 29 / 23 / 19 38 / 30 / 24 / 19 40 / 36 / 25 / 19 44 / 37 / 31 / 24

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 42 / 43 45 / 46 50 / 48 50 / 51

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.0 / 7.0 / 5.9 / 5.0 10.0 / 8.3 / 6.0 / 5.0 10.0 / 8.6 / 6.3 / 5.0 13.3 / 10.0 / 7.6 / 5.7

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.4 / 8.4 / 6.4 / 5.3 10.6 / 9.0 / 6.5 / 5.3 11.3 / 10.0 / 6.7 / 5.3 13.5 / 10.6 / 8.8 / 6.6

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 21.8 / 21.8 23.3 / 25.3 29.9 / 26.4 29.8 / 29.8

Vidaus blokas

Lauko blokas 595 x 780(+62) x 290

Svoris kg 11.0 / 33.5 11.0 / 33.0

kg/m 0.81 / 15 0.83/ 15

coliai 1/4; 1/2 

m 25/ 20

Šaldyme

Šildyme

1147,00 1280,00 1437,00 1953,00

1387,87 1548,80 1738,77 2363,13

1269,00 1416,00 1592,00 2180,00

1535,49 1713,36 1926,32 2637,80

*Privalomas dugno tenas, naudojant įrangą šildymo režimu, kai lauko temperatūra nukrenta žemiau -5 °C

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

290 x 870 x 230

540 x 780(+62) x 290

R32

0.76/ 15

10.5 / 33.0

Kaina EUR be PVM 
Lauko blokas JUODAS -WB

Kaina EUR su PVM 

Vidaus / lauko bloko

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

Oro srautas

Freonas 

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 

mm

Kaina EUR be PVM 
Lauko blokas BALTAS  -W

Kaina EUR su PVM 

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis 20/ 15

Darbinė lauko temperatūra °C
 -15~50

 -20*~24

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos

Pure White (-WF)
SRK20ZT-WF, SRK25ZT-WF, SRK35ZT-WF, SRK50ZT-WF

SRC20ZT-WB, SRC25ZT-WB, 

SRC35ZT-WB, SRC50ZT-WB

SRK-ZT-WF / SRC-ZT-W(B)

ZT serija „Elegantiško ir nesenstančio dizaino“ geriausiai tinka mažoms ir 

vidutinio dydžio gyvenamosioms patalpoms.

Vartotojai gali pasirinkti norimą išorinio bloko spalvą BALTĄ arba JUODĄ
Aukštas sezoninis efektyvumas vėsinant ir šildant A+++.

Galimi modeliai su integruotu tenu, dėl išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį projektų vadovą.

Alergenų valymo sistema.

Ypač tylus veikimas 19 dB(A).

Integruotas Wifi valdymas.

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos vartojimo 

efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

SRC20ZT-W, SRC25ZT-W, 

SRC35ZT-W, SRC50ZT-W

Vidaus blokas

Matmenys Aukštis x plotis

x gylis

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas
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Titanium (-WFT) 

●

●

●

● Black (-WFB) 

●

●

●

SRK20ZT-WFB(T) SRK25ZT-WFB(T) SRK35ZT-WFB(T) SRK50ZT-WFB(T)

SRC20ZT-W(B) SRC25ZT-W(B) SRC35ZT-W(B) SRC50ZT-W(B)

Šaldymo kW 2.0 (0.9~2.9) 2.5 (0.9~3.3) 3.5 (0.9 - 4.0) 5.0 (1.3 - 5.4)

Šildymo kW 2.7 (0.9~4.5) 3.2 (0.9~4.7) 4.0 (0.9 - 5.0) 5.8 (1.3 - 6.4)

Šaldymo kW 0.42 0.57 0.88 1.43

Šildymo kW 0.53 0.70 0.91 1.48

9.5 / 5.10 9.5 / 5.10 8.70 / 4.90 7.50 / 4.70

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 32 / 25 / 22 / 19 35 / 28 / 23 / 19 38 / 30 / 26 / 19 45 / 36 / 29 / 22

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 34 / 29 / 23 / 19 38 / 30 / 24 / 19 40 / 36 / 25 / 19 44 / 37 / 31 / 24

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 42 / 43 45 / 46 50 / 48 50 / 51

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.0 / 7.0 / 5.9 / 5.0 10.0 / 8.3 / 6.0 / 5.0 10.0 / 8.6 / 6.3 / 5.0 13.3 / 10.0 / 7.6 / 5.7

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.4 / 8.4 / 6.4 / 5.3 10.6 / 9.0 / 6.5 / 5.3 11.3 / 10.0 / 6.7 / 5.3 13.5 / 10.6 / 8.8 / 6.6

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 21.8 / 21.8 23.3 / 25.3 29.9 / 26.4 29.8 / 29.8

Vidaus blokas

Lauko blokas 595 x 780(+62) x 290

Svoris kg 11.0 / 33.5 11.0 / 33.0

kg/m 0.81 / 15 0.83/ 15

coliai 1/4; 1/2 

m 25/ 20

Šaldyme

Šildyme

1278,00 1411,00 1570,00 2084,00

1546,38 1707,31 1899,70 2521,64

1400,00 1547,00 1725,00 2311,00

1694,00 1871,87 2087,25 2796,31

Kaina EUR be PVM 
Lauko blokas JUODAS -WB

Kaina EUR su PVM 

*Privalomas dugno tenas, naudojant įrangą šildymo režimu, kai lauko temperatūra nukrenta žemiau -5 °C

SRK20ZT-WFT, SRK25ZT-WFT, SRK35ZT-WFT, SRK50ZT-WFT

SRK20ZT-WFB, SRK25ZT-WFB, SRK35ZT-WFB, SRK50ZT-WFB

Vartotojai gali pasirinkti norimą išorinio bloko spalvą BALTĄ arba JUODĄ ir 

vidaus bloko spalvą TITANIUM arba JUODĄ

Darbinė lauko temperatūra °C
 -15~50

 -20*~24

Kaina EUR be PVM 
Lauko blokas BALTAS  -W

Kaina EUR su PVM 

Freono kiekis / papildymas nuo 0.76/ 15

Oro srautas
Vidaus blokas

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis 20/ 15

mm
290 x 870 x 230

540 x 780(+62) x 290

Vidaus / lauko bloko 10.5 / 33.0

Freonas R32

Matmenys Aukštis x plotis

x gylis

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Nominali galia (min. – 

maks.)

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

Galimi modeliai su integruotu tenu, dėl išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį projektų vadovą.

SRK-ZT-WFB(T) / SRC-ZT-W(B)

SRC20ZT-W, SRC25ZT-W, 

SRC35ZT-W, SRC50ZT-W

SRC20ZT-WB, SRC25ZT-WB, 

SRC35ZT-WB, SRC50ZT-WB

ZT serija „Elegantiško ir nesenstančio dizaino“ geriausiai tinka mažoms ir 

vidutinio dydžio gyvenamosioms patalpoms.

Aukštas sezoninis efektyvumas vėsinant ir šildant  A+++.

Energijos sąnaudos

Alergenų valymo sistema.

Ypač tylus veikimas 19 dB(A).

Integruotas Wifi valdymas.

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos vartojimo 

efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas
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●

●

●

●

●

●

SRC20ZT-WA, SRC25ZT-WA

SRK20ZT-WA SRK25ZT-WA

SRC20ZT-WA SRC25ZT-WA

Šaldymo kW 2.0 (0.9~3.0) 2.5 (0.9~3.3)

Šildymo kW 2.7 (0.9~4.6) 3.2 (0.9~4.8)

Šaldymo kW 0.38 0.53

Šildymo kW 0.55 0.68

9.00 / 4.90 9.10 / 4.90

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 34 / 25 / 22 / 19 36 / 28 / 23 / 19

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 36 / 29 / 23 / 19 39 / 30 / 24 / 19

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 45 / 45 46 / 45

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 9.9 / 8 / 5.9 / 5

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min

Vidaus blokas

Lauko blokas

Svoris kg

kg/m

coliai

m

Šaldyme

Šildyme

1238,00 1359,00

1497,98 1644,39

FDUM-VH / FDE-VH

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Integruotas Wifi valdymas.

●
Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos vartojimo efektyvumas 

naudojant naują šaltnešį R32.

0.78 / 15

Oro srautas
Vidaus blokas

SRK-ZT-WA
Nordic Inverter

10°C palaikymo funkciją

Aukštas sezoninis efektyvumas vėsinant  A+++ ir šildant  A++.

Efektyvus šildymas iki -25oC. 

Alergenų valymo sistema.

Ypač tylus veikimas 19 dB(A).

R32

mm

Vidaus / lauko bloko

Freonas 

Matmenys Aukštis x plotis

x gylis

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

1/4; 3/8 

20/ 10'

 -25~24

 -15~46

27.8 / 22.1

290 × 870 × 230

540 × 780 (+62) × 290

9.5 / 34.5

Darbinė lauko temperatūra °C

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis
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●

● Pure White (-W)

●

●

●

●

●

●

Titanium (-WT) 

Black & White (-WB)

SRK20ZSX-W,-WT,-WB* SRK25ZSX-W,-WT,-WB* SRK35ZSX-W,-WT,-WB* SRK50ZSX-W,-WT,-WB* SRK60ZSX-W,-WT,-WB*

SRC20ZSX-WA SRC25ZSX-WA SRC35ZSX-WA SRC50ZSX-W SRC60ZSX-W

Šaldymo kW 2.0 (0.9~3.4) 2.5 (0.9~3.8) 3.5 (0.9~4.5) 5.0 (1.0~6.2) 6.1 (1.0~6.9)

Šildymo kW 2.7 (0.8~5.5) 3.2 (0.8~6.0) 4.3 (0.8~6.8) 6.0 (0.8~8.2) 6.8 (0.8~8.8)

Šaldymo kW 0.31 0.44 0.74 1.24 1.71

Šildymo kW 0.47 0.59 0.90 1.36 1.65

10.00 / 5.20 10.30 / 5.20 9.50 / 5.10 8.30 / 4.70 7.80 / 4.70

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 31 / 24 / 19 39 / 33 / 25 / 19 43 / 35 / 26 / 19 44 / 39 / 31 / 22 48 / 41 / 33 / 22

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 33 / 25 / 19 40 / 34 / 27 / 19 42 / 35 / 28 / 19 47 / 41 / 33 / 23 47 / 42 / 34 / 23

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 43 / 45 44 / 45 48 / 47 51 / 49 52 / 53

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 31.0 / 31.0 31.0 / 31.0 36.0 / 31.0 39.0 / 33.0 41.5 / 39.0

Vidaus blokas

Lauko blokas

Svoris kg

kg/m

coliai

m

Šaldyme

Šildyme

1523,00 1711,00 1869,00 2194,00 2220,00

1842,83 2070,31 2261,49 2654,74 2686,20

1639,00 1827,00 1985,00 2310,00 2336,00

1983,19 2210,67 2401,85 2795,10 2826,56

* Galimi modeliai su integruotu WIFI (-WF,-WFT,-WFB)

SRK-ZSX-W

SRK20ZSX-W, SRK25ZSX-W, SRK35ZSX-W

SRK50ZSX-W, SRK60ZSX-W

101,00

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Kaina EUR be PVM 
Pure White -W

Kaina EUR su PVM 

305 x 920 x 220

640 x 800(+71) x 290

Vidaus / lauko bloko 13.0 / 43.0

Freono kiekis / papildymas nuo

122,21

R32

ZSX serija „Elegantiško ir nesenstančio dizaino“ geriausiai tinka mažoms 

ir vidutinio dydžio gyvenamosioms patalpoms.

Aukštas sezoninis efektyvumas vėsinant ir šildant A+++.
Efektyvus šildymas iki -25oC (20-35ZS-WA modeliai).

Alergenų valymo sistema.

Ypač tylus veikimas 19 dB(A).

Vartotojai gali pasirinkti norimą spalvą iš trijų skirtingų pasirinkimų.

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos 

vartojimo efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

Wifi valdymas (opcija). 

13.0 / 45.0

Kaina EUR su PVM 

Titanium -WT arba Black & White -WB

Wifi modulis WF-RAC

1.30/ 15

Kaina EUR su PVM 

Freonas 

1/4; 1/2 

1.20/ 15

Kaina EUR be PVM 

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Pajungimo vamzdžių skersmuo
25/ 15 30/ 20

Darbinė lauko temperatūra °C
 -15~46  -15~46

 -25~24  -20~24

1/4; 3/8 

Kaina EUR be PVM 

Matmenys

Oro srautas
Vidaus blokas

Aukštis x plotis

x gylis

SRC20ZSX-WA, SRC25ZSX-WA,

SRC35ZSX-WA, SRC50ZSX-W, SRC60ZSX-W

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

mm

SEER/ SCOP 

Energijos sąnaudos

Garso slėgis
Vidaus blokas
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●

●

●

●

●

●

●

SRK20ZS-W,-WB,-WT* SRK25ZS-W,-WB,-WT* SRK35ZS-W,-WB,-WT* SRK50ZS-W,-WB,-WT*

SRC20ZS-W SRC25ZS-W SRC35ZS-W SRC50ZS-W

Šaldymo kW 2.0(0.9~2.9) 2.5(0.9~3.1) 3.5(0.9~4.0) 5.0(1.3~5.5)

Šildymo kW 2.7(0.9~4.3) 3.2(0.9~4.5) 4.0(0.9~5.0) 5.8(1.3~6.6)

Šaldymo kW 0.44 0.62 0.89 1.35

Šildymo kW 0.59 0.74 0.94 1.56

8.50 / 4.60 8.50 / 4.70 8.40 / 4.70 7.00 / 4.60

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 34 / 25 / 22 / 19 36 / 28 / 23 / 19 40 / 30 / 26 / 19 46 / 36 / 29 / 22

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 36 / 29 / 23 / 19 39 / 30 / 24 / 19 41 / 36 / 25 / 19 46 / 37 / 31 / 24

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 45 / 45 46 / 46 50 / 48 51 / 52

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 27.4 / 23.6 27.4 / 23.6 31.5 / 27.8 32.8 / 32.8

Vidaus blokas

Lauko blokas 595 x 780(+62) x 290

Svoris kg 9.5 / 34.5 10.0 / 36.0

kg/m 0.78 / 15 1.05 / 15

coliai 1/4; 1/2 

m 25/ 20

Šaldyme

Šildyme

984,00 1110,00 1264,00 1752,00

1190,64 1343,10 1529,44 2119,92

1082,00 1201,00 1352,00 1830,00

1309,22 1453,21 1635,92 2214,30

* Galimi modeliai su integruotu WIFI (-WF,-WFT,-WFB)

SRK-ZS-W

Pure White (-W)SRK20ZS-W, SRK25ZS-W,

SRK35ZS-W, SRK50ZS-W

Titanium (-WT) 

Elegantiškas, nesenstantis dizainas, geriausiai tinka mažoms ir vidutinio 

dydžio gyvenamosioms patalpoms.

Vartotojai gali pasirinkti norimą spalvą iš trijų skirtingų pasirinkimų.

Aukštas sezoninis efektyvumas vėsinant A+++ ir šildant A++.

Alergenų valymo sistema.

Wifi valdymas (opcija) .

Ypač tylus veikimas 19 dB(A).

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos vartojimo 

efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

Black & White (-WB)

Kaina EUR be PVM 
Titanium -WT arba Black & White -WB

Kaina EUR su PVM 

Kaina EUR be PVM 
Wifi modulis WF-RAC

101,00

Kaina EUR su PVM 122,21

Darbinė lauko temperatūra °C
 -15~46

 -15~24

Kaina EUR be PVM 
Pure White -W

Kaina EUR su PVM 

Freono kiekis / papildymas nuo 0.62 / 15

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis 20/ 15

Freonas R32

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

Oro srautas
Vidaus blokas

Matmenys Aukštis x plotis

x gylis
mm

290 x 870 x 230

540 x 780(+62) x 290

Vidaus / lauko bloko 9.5 / 31.0

SRC20ZS-W, SRC25ZS-W, SRC35ZS-W SRC50ZS-W

Energijos sąnaudos

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

1Phase, 220 - 240V, 50Hz
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●

●

●

●

SRK25ZSP-W SRK35ZSP-W SRK45ZSP-W SRK50ZSP-W

SRC25ZSP-W SRC35ZSP-W SRC45ZSP-W SRC50ZSP-W

Šaldymo kW 2.5(0.9~3.1) 3.2(0.9~3.7) 4.5(1.3~4.8) 5.0(1.3~5.2)

Šildymo kW 2.8(1.0~4.1) 3.6(1.0~4.6) 5.0(1.2~5.8) 5.6(1.2~5.8)

Šaldymo kW 0.710 0.910 1.350 1.750

Šildymo kW 0.690 0.930 1.360 1.660

6.80 / 4.10 7.30 / 4.40 6.30 / 4.20 6.20 / 4.20

Šald. (Hi/Me/Lo) dB(A) 45 / 34 / 23 45 / 36 / 23 44 / 39 / 24 46 / 39 / 24

Šild. (Hi/Me/Lo) dB(A) 43 / 34 / 26 44 / 36 / 28 48 / 41 / 30 48 / 41 / 30

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 47 / 45 48 / 48 51 / 51 52 / 52

Šald. (Hi/Me/Lo) m3/min 10.0 / 7.3 / 4.2 9.5 / 6.8 / 4.2 9.0 / 7.2 / 3.8 9.9/ 7.2 / 3.8

Šild. (Hi/Me/Lo) m3/min 9.5 / 7.3 / 5.2 9.6 / 7.4 / 5.5 12.0 / 9.2 / 6.2 12.0 / 9.2 / 6.2

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 23.7 / 19.7 22.8 / 22.0 35.6 / 33.4 37.7 / 35.6

Vidaus blokas

Lauko blokas

Svoris kg 7.0 / 26.5 7.0 / 28.5

kg/m 0.55 / 10 0.68 / 10

coliai

m

Šaldyme

Šildyme

819,00 894,00 1236,00 1367,00

990,99 1081,74 1495,56 1654,07

FDUM-VH / FDE-VH

Freonas R32

Freono kiekis / papildymas nuo 1.10 / 15

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 1/4; 1/2 

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Darbinė lauko temperatūra °C
 -15~46

 -15~24

15 / 15 25 /  15

267 x 783 x 210

540 x 645(+57) x 275 595 x 780(+62) x 290

Energijos sąnaudos

SRK-ZSP-W

SRK25ZSP-W, SRK35ZSP-W, SRK45ZSP-W, SRK50ZSP-W

Aukštis x plotis

x gylis

SRC25ZSP-W, SRC35ZSP-W SRC45ZSP-W, SRC50ZSP-W

Dėl kompaktiško dizaino ZSP serija puikiai tinka mažoms erdvėms, 

tokioms kaip miegamieji ir namų biurai.

Sezoninis efektyvumas A++.

Kompaktiška ir lengva lauko įrenginio konstrukcija suteikia didelį 

montavimo lankstumą.

Savaiminio išsivalymo funkcija padeda palaikyti švarų kambario orą.

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos 

vartojimo efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas 1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Nominali galia (min. – maks.)

Vidaus / lauko bloko 7.5 / 36.0

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

Oro srautas
Vidaus blokas

Matmenys mm
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SRK63ZR-W* SRK71ZR-W* SRK80ZR-W* SRK100ZR-W*

SRC63ZR-W SRC71ZR-W SRC80ZR-W FDC100VNP-W

Šaldymo kW 6.3 (1.2~7.4) 7.1 (2.3~7.8) 8.0 (2.3~9.7) 9.6 (2.1~9.6)

Šildymo kW 7.1 (0.8~9.3) 8.0 (2.0~10.8) 9.0 (2.1~11.2) 10.0 (1.7~10.4)

Šaldymo kW 1.63 1.93 2.09 3.10

Šildymo kW 1.64 1.95 2.27 2.80

8.10 / 4.70 7.40 / 4.50 7.00 / 4.40 6.11 / 4.14

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 44 / 39 / 35 / 25 44 / 41 / 37 / 25 47 / 44 / 39 / 26 48 / 45 / 40 / 27

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 44 / 38 / 34 / 28 46 / 39 / 35 / 28 47 / 41 / 36 / 29 48 / 43 / 38 / 30

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 54 / 54 53 / 51 56 / 55 56 / 54

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4 20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4 23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4 24.5 / 21.3 / 17.6 / 10.4

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1 25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3 26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5 27.5 / 23.2 / 19.1 / 13.6

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 41.5 / 41.5 55 / 43.5 63 / 49.5 63 / 55

Vidaus blokas

Lauko blokas 640 x 800(+71) x 290

Svoris kg 15.5 / 45.0 15.5 / 56.0

kg/m 1.25 / 15 1.5 / 15 1.6 / 15 1.7 / 15

coliai 1/4; 1/2 

m

Šaldyme

Šildyme

1914,00 2244,00 2814,00 3277,00

2315,94 2715,24 3404,94 3965,17

* Galimi modeliai su integruotu WIFI (-WF)

Kaina EUR be PVM 
Wifi modulis WF-RAC

101,00

Kaina EUR su PVM 122,21

SRK-ZR-W

SRK63ZR-W, SRK71ZR-W, SRK80ZR-W, SRK100ZR-W

mm
339 x 1197 x 262

Vidaus / lauko bloko

ZR serija yra idealus sprendimas šildyti ir vėsinti didesnes erdves 

jūsų namuose.

Kompaktiškas ir lengvas. 10,0 kW lauko blokas dabar sveria 57 kg ir 

yra 20 % lengvesnis nei ankstesnis modelis.

Alergenų valymo sistema.

Energijos sąnaudos

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Wifi valdymas (opcija) .

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos 

vartojimo efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

SRC71ZR-W, SRC80ZR-W, 

FDC100VNP-W

SRC63ZR-W

750 x 880(+88) x 340

Kaina EUR su PVM 

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

Oro srautas
Vidaus blokas

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Kaina EUR be PVM 

Darbinė lauko temperatūra °C
 -15~46

 -15~24

16.5 / 57.0

Matmenys Aukštis x plotis

x gylis

1/4; 5/8

30 / 15

Freonas R32

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo
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SRC25ZS-W, SRC35ZS-W SRC50ZSX-W

SRF25ZS-W SRF35ZS-W SRF50ZSX-W

SRC25ZS-W SRC35ZS-W SRC50ZSX-W

Šaldymo kW 2.5 (0.9~3.1) 3.5 (0.9~4.1) 5.0 (1.1~5.6)

Šildymo kW 2.9 (0.8~3.7) 4.5 (0.8~5.2) 6.0 (0.8~7.4)

Šaldymo kW 0.59 0.82 1.32

Šildymo kW 0.66 1.12 1.58

7.40 / 4.00 8.10 / 4.70 7.50 / 4.60

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 32 / 29 / 25 40 / 35 / 33 / 29 46 / 38 / 33 / 28

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 39 / 35 / 33 / 29 41 / 36 / 35 / 33 46 / 41 / 38 / 32

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 45 / 47 50 / 51 51 / 51

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8 9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.5 / 8.2 / 7.7 /6.6 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 27.4 / 27.4 31.5 / 31.5 39.0 / 33.0

Vidaus blokas

Lauko blokas 640 x 800(+71) x 290

Svoris kg 18.0 / 31.0 19.0 / 34.5 19.0 / 45.0

kg/m 0.62 / 10 0.78 / 15 1.30 / 15

coliai 1/4; 1/2 

m 30 / 20

Šaldyme

Šildyme

1651,00 1862,00 2631,00

1997,71 2253,02 3183,51

Kaina EUR be PVM 
Wifi modulis WF-RAC

Kaina EUR su PVM 

101,00

122,21

20 / 10 

 -15~46

 -15~24

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Darbinė lauko temperatūra °C

SRF-ZS/ZSX

SRF25ZS-W, SRF35ZS-W, SRF50ZSX-W     

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

600 x 860 x 238

R32

Elegantiškas, pusiau plokščias priekinis skydelis stilingos baltos spalvos, 

tinka įvairiems kambariams ir sukuria atpalaiduojančią atmosferą.

Gali būti montuojamas tiek ant sienos, tiek prie grindų.

Horizontalus ir vertikalus oro srauto valdymas leidžia tolygiai paskirstyti orą 

patalpoje, užtikrinant vienodą temperatūrą visame kambaryje.

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos vartojimo 

efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

Tylus veikimas 25 dB(A).

540 x 780(+62) x 290

Vidaus / lauko bloko

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

Oro srautas
Vidaus blokas

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Freono kiekis / papildymas nuo

Matmenys

1/4; 3/8 

mmAukštis x plotis

x gylis

Freonas 

Alergenų filtras.
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●

● Kompaktiška konstrukcija, tik 200 mm aukščio.

●

●

●

SRR25ZS-W SRR35ZS-W SRR50ZS-W SRR60ZS-W

SRC25ZS-W SRC35ZS-W SRC50ZSX-W SRC60ZSX-W

Šaldymo kW 2.5 (0.9 ~ 3.2) 3.5 (0.9 ~ 4.1) 5.0 ( 1.2 ~ 6.0 ) 5.6 ( 1.2 ~ 6.5 )

Šildymo kW 2.9 (0.9 ~ 4.4) 4.2 (1.0 ~ 5.2) 5.4 ( 1.0 ~ 8.2 ) 6.7 ( 1.0 ~ 8.6 )

Šaldymo kW 0.62 0.93 1.42 1.70

Šildymo kW 0.65 1.01 1.39 1.89

6.60 / 4.10 6.80 / 4.50 6.50 / 4.40 6.20 / 4.30

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 37 / 33 / 30 / 24 38 / 34 / 31 / 25 41 / 37 / 34 / 29 44 / 38 / 35 / 30

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 40 / 37 / 34 / 28 42 / 38 / 35 / 29 43 / 39 / 37 / 32 45 / 41 / 38 / 33

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 47 / 47 50 / 50 51 / 49 52 / 53

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5 10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0 13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5 14.5 / 11.5 / 10.5 / 8.0

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0 10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5 14.0 / 12.5 / 11.0 / 8.5 15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 27.4 / 23.6 31.5 / 27.8 39.0 / 33.0 39.0 / 33.0

Pa

Vidaus blokas

Lauko blokas

Svoris kg 20.5 / 31.0 20.5 / 34.5 24.0 / 45.0 24.0 / 45.0

kg/m 0.62 / 15 0.78 / 15 1.30 / 15 1.30 / 15

coliai

m 30 /  20

Šaldyme

Šildyme

1418,00 1671,00 2308,00 2454,00

1715,78 2021,91 2792,68 2969,34

.

Kaina EUR be PVM 
Wifi modulis WF-RAC

101,00

Kaina EUR su PVM 122,21

Vidaus blokas

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos 

vartojimo efektyvumas naudojant naują šaltnešį R32.

Integruotas kondensato siurbliukas, kelia iki 600mm

Tylus veikimas.

SRC25ZS-W, SRC35ZS-W SRC50ZSX-W, SRC60ZSX-W

Garso slėgis
Vidaus blokas

Oro srautas

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas 1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Nominali galia (min. – 

maks.)

SRR-ZS

SRR25ZS-W, SRR35ZS-W

SRR50ZS-W, SRR60ZS-W

SRR serijos vidinis blokas montuojamas po lubomis ir puikiai 

tinka svetainei arba miegamajam.

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis 20 / 10 

Darbinė lauko temperatūra °C
 -15~46

R32

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 1/4; 1/2 

Aukštis x plotis

x gylis

200 x 750 x 500 200 x 950 x 500

Kaina EUR su PVM 

Energijos sąnaudos

Kaina EUR be PVM 

mm
540 x 780(+62) x 290 640 x 800(+71) x 290

Vidaus / lauko bloko

SEER/ SCOP 

Statinis slėgis 5

Matmenys

 -15~24

Freonas 
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FDTC25VH1 FDTC35VH1 FDTC40VH FDTC50VH FDTC60VH

SRC25ZS-W SRC35ZS-W SRC40ZSX-W SRC50ZSX-W SRC60ZSX-W

Šaldymo kW 2.5 ( 0.9~ 3.2 ) 3.5 ( 0.9 ~ 4.3 ) 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) 5.6 ( 1.1 ~ 6.3 )

Šildymo kW 2.9 ( 0.9 ~ 4.0 ) 4.25 ( 0.9 ~ 4.6 ) 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) 6.7 ( 0.6 ~ 6.7 )

Šaldymo kW 0.61 0.91 0.98 1.40 6.45 / 4.1 0

Šildymo kW 0.71 1.15 1.13 1.53 2.14

6.8 / 4.0 7.1 / 4.6 6.94 / 4.37 6.52 / 4.30

Šald. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) dB(A) 38 / 34 / 30 / 27 39 / 36 / 32 / 29 44 / 40 / 35 / 27 44 / 40 / 35 / 27 46 / 42 / 38 / 31

Šild. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) dB(A) 39 / 36 / 32 / 28 41 / 38 / 34 / 30 44 / 40 / 35 / 27 44 / 40 / 35 / 27 46 / 42 / 38 / 31

Lauko blokas Šald. / šild. dB(A) 47 / 47 50 / 50 52 / 50 52 / 50 53 / 54

Šald. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) m3/min 8.5 / 7.5 / 7.0 / 6.0 9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5 13 / 11 / 9 / 7 13 / 11 / 9 / 7 14 / 12 / 10 / 8

Šild. (P-Hi/ Hi/Me/Lo/) m3/min 9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5 10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0 13 / 11 / 9 / 7 13 / 11 / 9 / 8 14 / 12 / 10 / 8

Lauko blokas Šald. / šild. m3/min 27.4 / 27.4 31.5 / 31.5 33 / 33 39 / 33 41.5 / 39

Vidaus blokas

Lauko blokas

Svoris kg 16.0 (13.5+2.5) / 31 16.0 (13.5+2.5) / 34.5

kg/m 0.62 / 15 0.78 / 15

coliai

m

Šaldyme

Šildyme

1718,00 1834,00 2393,00 2550,00 2842,00

2078,78 2219,14 2895,53 3085,50 3438,82

Kaina EUR be PVM 
Wifi modulis AIDOO

Kaina EUR su PVM 

209,00

252,89

FDTC-VH

540 x 780(+62) x 290 640 x 800(+71) x 290

16.5 (14+2.5)/ 45.0

1.30/ 15

mm
 248 x 570 x 570 (Panel: 10 x 620 x 620)

FDTC25VH1, FDTC35VH1, FDTC40VH, FDTC50VH, FDTC60VH

SRC25ZS-W, SRC35ZS-W SRC40ZSX-W, SRC50ZSX-W,

SRC60ZSX-W

Kompaktiškas kasetinis oro kondicionierius, aukštis tik 248mm.  Dėl savo dizaino jis lengvai 

integruojamas į standartines 600 x 600 mm lubų plokštes, o keturių krypčių oro srautas 

užtikrina tolygų oro paskirstymą visoje patalpoje.

Judesio jutiklis (pasirenkamas) funkcija kuri aptinka žmogaus judėjimą ir taupo energiją.

Triukšmas sumažintas įdiegus naują turboventiliatorių ir patobulinus šilumokaitį.

Mažas visuotinio atšilimo potencialas (GWP) ir didelis energijos vartojimo efektyvumas 

naudojant naują šaltnešį R32.

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis 20 / 10

Darbinė lauko temperatūra °C
 -20~24 -15~24

 -15~46

30/ 20

Freonas R32

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 1/4; 1/2 

Energijos sąnaudos

Kaina EUR su PVM 

Kaina EUR be PVM 

Vidaus blokas

Lauko blokas 

Elektros tiekimas 1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Nominali galia (min. – 

maks.)

Vidaus / lauko bloko

SEER/ SCOP 

Garso slėgis
Vidaus blokas

Oro srautas
Vidaus blokas

Matmenys Aukštis x plotis

x gylis
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SCM30ZS-W SCM40ZS-W SCM45ZS-W SCM41ZS-W SCM50ZS-W SCM60ZS-W

Šaldymo 3.0(1.4~5.0) 4.0(1.5~5.9) 4.5(1.5~6.4) 4.0(1.4~6.3) 5.0(1.7~7.1) 6.0(1.7~7.5)

Šildymo kW 4.0(1.0~5.7) 4.5(1.0~6.3) 5.3(1.0~6.5) 4.5(1.0~6.9) 6.0(1.0~7.5) 6.8(1.0~7.8)

Šaldymo kW 0.52 0.80 0.96 0.72 1.02 1.32

Šildymo kW 0.74 0.83 1.06 0.81 1.16 1.40

8.60 / 4.80 9.10 / 4.70 9.10 / 4.70 9.20 / 4.60 8.80 / 4.60 8.80 / 4.60

Šald. / šild. dB(A) 49 / 51 49 / 51 50 / 52 49 / 52 49 / 52 50 / 52

Šald. / šild. m3/min

Aukštis x plotis x gylis mm

kg 35.5 42.5

kg/ m 1.25/ 30 1.6/ 40

coliai

m

Šaldyme

Šildyme

1256,00 1412,00 1573,00 1556,00 1888,00 1975,00

1519,76 1708,52 1903,33 1882,76 2284,48 2389,75

SCM71ZS-W SCM80ZS-W SCM100ZS-W SCM125ZM-S

maks. 5 vidinės dalys maks. 6 vidinės dalys

Šaldymo 7.1(1.8~8.8) 8.0(1.8~9.2) 10.0(1.7~11.5) 12.5(1.8~14.0)

Šildymo kW 8.6(1.1~9.4) 9.3(1.1~9.8) 10.5(0.9~11.5) 13.5(1.5~14.0)

Šaldymo kW 1.42 1.70 2.70 3.90

Šildymo kW 1.75 1.95 2.38 3.25

8.30 / 4.60 8.20 / 4.60 8.60 / 4.50 5.61 / 4.11

Šald. / šild. dB(A) 50 / 54 54 / 54 54 / 59 57 / 60

Šald. / šild. m3/min 51.0 / 56.0 56.0 / 56.0 75.0 / 75.0 75.0 / 82.0 

Aukštis x plotis x gylis mm 945x970(+73)x370 945x970(+73)x370

kg 73.0 92.0

R410

kg/ m 2.98/ 40 6.0/ 50

coliai 5x 1/4; 5x 3/8 6x 1/4; 6x 3/8 

m 75 / 20 90 / 20

Šaldyme  -15~43

Šildyme

2229,00 2665,00 3633,00 3862,00

2697,09 3224,65 4395,93 4673,02

.

70 / 20

2.55/ 30

2x 1/4; 2x 3/8 3x 1/4; 3x 3/8 

4x 1/4; 4x 3/8 

61.0

maks. 4 vidinės dalys

maks. 2 vidinės dalys maks. 3 vidinės dalys

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

32.5 / 32.5 41.0 / 41.0

595×780(+90)×290 640×850(+65)×290

750×880(+73)×340

1.4/ 20 1.8/ 40

R32

30 / 15 40 / 15

40.0 48.5

Modelis 

Derinys

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos

Derinys
Modelis 

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

SEER/ SCOP 

Oro srautas

Garso slėgis

Maksimalus vamzdyno ilgis/  aukščio perkrytis

Darbinė lauko temperatūra °C

Freonas 

Freono kiekis / papildymas nuo

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Matmenys

Svoris 

Freono kiekis / papildymas nuo

Elektros tiekimas

Nominali galia (min. – 

maks.)

Energijos sąnaudos

SEER/ SCOP 
Garso slėgis

Kaina EUR su PVM 

 -15~46

 -15~24

R32

 -15~46

 -15~24

1Phase, 220 - 240V, 50Hz

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Maksimalus vamzdyno ilgis/ aukščio perkrytis

Darbinė lauko temperatūra °C

Kaina EUR be PVM 

Oro srautas

Matmenys

Svoris 

Freonas 
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SRK15ZS-WF** SRK20ZS-W,-WT,-WB* SRK25ZS-W,-WT,-WB* SRK35ZS-W,-WT,-WB* SRK50ZS-W,-WT,-WB*

Šaldymo kW 1.5 2.0 2.5 3.5 5.0

Šildymo kW 2.0 3.0 3.4 4.5 5.8

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 34 / 25 / 22 / 19 34 / 25 / 22 / 19 36 / 28 / 23 / 19 40 / 30 / 26 / 19 46 / 36 / 29 / 22

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 36 / 29 / 23 / 19 36 / 29 / 23 / 19 39 / 30 / 24 / 19 41 / 36 / 25 / 19 46 / 37 / 31 / 24

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4

Aukštis x plotis x gylis mm

kg 10.0

coliai 1/4; 1/2 

472,00 400,00 467,00 520,00 672,00

571,12 484,00 565,07 629,20 813,12

- 498,00 558,00 608,00 750,00

- 602,58 675,18 735,68 907,50

SRK20ZSX-W,-WT,-WB* SRK25ZSX-W,-WT,-WB* SRK35ZSX-W,-WT,-WB* SRK50ZSX-W,-WT,-WB* SRK60ZSX-W,-WT,-WB*

Šaldymo kW 2.0 2.5 3.5 5.0 6.0

Šildymo kW 3.0 3.4 4.5 5.8 6.8

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 31 / 24 / 19 39 / 33 / 25 / 19 43 / 35 / 26 / 19 44 / 39 / 31 / 22 48 / 41 / 33 / 22

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 33 / 25 / 19 40 / 34 / 27 / 19 42 / 35 / 28 / 19 47 / 41 / 33 / 23 47 / 42 / 34 / 23

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 13.1 / 10.8 / 7.3 / 5.0 14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 13.9 / 11.8 / 8.6 / 5.4 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2

Aukštis x plotis x gylis mm

kg

coliai

530,00 605,00 689,00 861,00 873,00

641,30 732,05 833,69 1041,81 1056,33

646,00 721,00 805,00 977,00 989,00

781,66 872,41 974,05 1182,17 1196,69

Šaldymo kW 

Šildymo kW 

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A)

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A)

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min

Aukštis x plotis x gylis mm

kg

coliai

* Galimi modeliai su integruotu WIFI (-WF)

SKM15ZSP-W* SKM20ZSP-W SKM25ZSP-W SKM35ZSP-W

Šaldymo kW 1.5 2.0 2.5 3.5

Šildymo kW 2.0 3.0 3.4 4.5

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 42 / 35 / 22 42 / 35 / 22 43 / 36 / 23 44 / 37 / 25

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 41 / 36 / 26 41 / 36 / 26 41 / 36 / 27 42 / 37 / 30

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 8.5 / 7.0 / 5.0 8.5 / 7.0 / 5.0 8.5 / 7.0 / 5.0 9.0 / 7.5 / 5.0

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 8.0 / 7.0 / 5.5 8.0 / 7.0 / 5.5 8.0 / 7.0 / 5.5 8.5 / 7.0 / 6.0

Aukštis x plotis x gylis mm

kg

coliai

283,00 307,00 348,00 380,00

342,43 371,47 421,08 459,80

.

47 / 44 / 39 / 26

47 / 41 / 36 / 29

SRK71ZR-W*

7.1

8.0

44 / 41 / 37 / 25

46 / 39 / 35 / 28

** Tik su SCM30 ir SCM41 modeliais (integruotas Wifi)

SRK80ZR-W*

8.0

9.0

Modelis

Nominali galia (min. 

– maks.)

1/4; 1/2 Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 

305 x 920 x 220

13.0 

Sieniniai

SRK-ZSX

Sieniniai

SRK-ZR

Garso slėgis

Oro srautas

Modelis

Nominali galia (min. 

– maks.)

Matmenys

Svoris 

Matmenys

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR be PVM Titanium -WT arba Black & White 

-WBKaina EUR su PVM 

Oro srautas

Kaina EUR be PVM 
Pure White -W

Kaina EUR su PVM 

* Galimi modeliai su integruotu WIFI (-WF,-WFT,-WFB)

Garso slėgis

Kaina EUR su PVM 

15.5

1/4; 5/8 

854,00

1033,34

16.5

1/4; 5/8 

877,00

1061,17

20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4

25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3

339 x 1197 x 262

23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4

26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5

339×1197×262

Matmenys 290×870×230

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Sieniniai

SRK-ZS
Modelis

Nominali galia (min. 

– maks.)

Garso slėgis

Oro srautas

Kaina EUR be PVM 
Pure White -W

Kaina EUR su PVM 

Kaina EUR be PVM Titanium -WT arba Black & White 

-WBKaina EUR su PVM 

Matmenys

Svoris 7.5

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 

Sieniniai

SKM-ZSP

9.5

1/4; 3/8 

* Galimi modeliai su integruotu WIFI (-WF,-WFT,-WFB)

*tik su SCM30 ir SCM41 modeliais

Kaina EUR su PVM 

267×783×210

Kaina EUR be PVM 

Garso slėgis

Nominali galia (min. 

– maks.)

Modelis

Oro srautas
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SRF25ZS-W SRF35ZS-W SRF50ZSX-W

Šaldymo kW 2.5 3.5 5.0

Šildymo kW 3.4 4.5 5.8

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 32 / 29 / 25 40 / 35 / 33 / 29 46 / 38 / 33 / 28

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 39 / 35 / 33 / 29 41 / 36 / 35 / 33 46 / 41 / 38 / 32

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.0 / 7.6 / 6.7 / 5.8 9.2 / 7.8 / 7.3 / 6.4 11.5 / 9.6 / 7.4 / 6.6

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.5 / 8.2 / 7.7 / 6.6 10.7 / 8.3 / 8.1 / 7.4 12.0 / 10.0 / 9.4 / 7.6

Aukštis x plotis x gylis mm

kg 18.0

coliai 1/4; 1/2

1008,00 1118,00 1298,00

1219,68 1352,78 1570,58

SRR25ZS-W SRR35ZS-W SRR50ZS-W SRR60ZS-W

Šaldymo kW 2.5 3.5 5.0 6.0

Šildymo kW 3.4 4.5 5.8 6.8

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 37 / 33 / 30 / 24 38 / 34 / 31 / 25 41 / 37 / 34 / 29 44 / 38 / 35 / 30

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 40 / 37 / 34 / 28 42 / 38 / 35 / 29 43 / 39 / 37 / 32 45 / 41 / 38 / 33

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.5 / 8.0 / 6.5 / 4.5 10.0 / 8.5 / 7.0 / 5.0 13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5 14.5 / 11.5 / 10.5 / 8.0

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 10.0 / 9.0 / 8.0 / 6.0 10.5 / 9.5 / 8.5 / 6.5 14.0 / 12.5 / 11.0 / 8.5 15.0 / 13.0 / 11.5 / 9.0

Aukštis x plotis x gylis mm

Pa

kg

coliai

775,00 927,00 975,00 1107,00

937,75 1121,67 1179,75 1339,47

FDTC25VH1 (IR pultas 

RCN-TC-5AW-E3, panelė 

TC-PSA-5AW-E)

FDTC35VH1 (IR pultas 

RCN-TC-5AW-E3, panelė 

TC-PSA-5AW-E)

FDTC50VH  (IR pultas 

RCN-TC-5AW-E3, panelė 

TC-PSA-5AW-E)

FDTC60VH  (IR pultas 

RCN-TC-5AW-E3, panelė 

TC-PSA-5AW-E)

Šaldymo kW 2.5 3.5 5.0 6.0

Šildymo kW 3.4 4.5 5.8 6.8

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 38 / 34 / 30 / 27 39 / 36 / 32 / 29 44 / 40 / 35 / 27 46 / 42 / 38 / 31

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A) 39 / 36 / 32 / 28 41 / 38 / 34 / 30 44 / 40 / 35 / 27 46 / 42 / 38 / 31

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 8.5 / 7.5 / 7.0 / 6.0 9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5 13.0 / 11.0 / 9.0 / 7.0 14.0 / 12.0 / 10.0 / 8.0

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min 9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5 10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0 13.0 / 11.0 / 9.0 / 7.0 14.0 / 12.0 / 10.0 / 8.0

Aukštis x plotis x gylis mm

kg

coliai

1075,00 1090,00 1217,00 1495,00

1300,75 1318,90 1472,57 1808,95

Žemo/vidutinio statinio slėgio ortakinis- kanalinis/ Palubinis

Šaldymo kW 

Šildymo kW 

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A)

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) dB(A)

Šald. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min

Šild. (Hi/Me/Lo/Ulo) m3/min

Aukštis x plotis x gylis mm

Pa

kg

coliai

Oro srautas

Sieniniai-grindiniai

SRF-ZS/ZSX
Modelis

Galia 

Garso slėgis

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

600 x 860 x 238

19.0

1/4; 3/8 

Matmenys

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

200 x 750 x 500 200 x 950 x 500

Pajungimo vamzdžių skersmuo

Svoris 

Ortakiniai-kanaliniai

SRR-ZS
Modelis

Galia 

Garso slėgis

Oro srautas

Matmenys

1/4; 3/8 1/4; 1/2

Statinis slėgis 5 (35) 5 (50)

 248 x 570 x 570 (Panel: 10 x 620 x 620)

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

20.5 24.0

Matmenys

Kasetiniai

FDTC-VH

Modelis

Galia

Garso slėgis

Oro srautas

Kaina EUR be PVM 

Kaina EUR su PVM 

16.5 (14+2.5)Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo 1/4; 3/8 1/4; 1/2

FDUM-VH / FDE-VH
Modelis

Galia

Garso slėgis

Oro srautas
13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0

13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0

FDUM50VH (laidinis pultas RC-EX3A, filtras)

5.0

5.8

37 / 32 / 29 / 26

37 / 32 / 29 / 26

Matmenys

Svoris 

Pajungimo vamzdžių skersmuo

280 x 750 x 635

29.0

Statinis slėgis 

13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0

1/4; 1/2

35 (max 100) -

13.0 / 10.0 / 9.0 / 8.0

210 x 1070 x 690

28.0

FDE50VH (IR pultas RCN-E-E3)

5.0

5.8

46 / 38/ 36/ 31

46 / 38/ 36/ 31

Kaina EUR su PVM 1306,80 1384,24

1144,001080,00Kaina EUR be PVM 

.
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2318,00 2413,00 2513,00 3131,00 3595,00 4333,00 3882,00 4737,00 4640,00 5260,00

2804,78 2919,73 3040,73 3788,51 4349,95 5242,93 4697,22 5731,77 5614,4 6364,6

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM

930x300x454 ● ● 1453,00 1758,13

930x300x455 ● ● ● ● 1698,00 2054,58

1140x300x454 ● ● ● ● 1921,00 2324,41

1425x300x454 ● ● ● ● 2048,00 2478,08

1638x300x454 ● ● ● ● ● ● ● ● 2176,00 2632,96

1425x515x454 ● ● ● ● ● ● 2405,00 2910,05

1425x515x454 ● ● ● ● ● ● 2595,00 3139,95

930x250x454 ● ● 1453,00 1758,13

930x250x454 ● ● ● ● 1698,00 2054,58

1140x250x454 ● ● ● ● ● ● 1921,00 2324,41

1425x250x454 ● ● ● ● 2048,00 2478,08

1638x250x454 ● ● ● ● ● ● ● ● 2176,00 2632,96

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

342,00 413,82

FDUM-VH / FDE-VH

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

349,00 422,29

236,00 285,56

294,00 355,74

303,00 366,63

601,00 727,21

151,00 182,71

30,00 36,3

Ortakinis visų patalpų vėsinimas/šildymas naudojant tik vieną kanalinį kondicionierių

KNX adapteris. AZX6KNXGTWAY

Laidas 500m. AZX6CABLEBUS500

Laidas 100m. AZX6CABLEBUS100

8 ZONES

2 ZONES

3 ZONES

4 ZONES

FDUM140VH

/FDC140VSA-

W

f

3 ZONES

4 ZONES

5 ZONES

6 ZONES

FDUM100VH

/FDC100VSX-

W

Garantija Airzone 3 metai 

Laidas 15m. AZX6CABLEBUS15

Suderinami kanalinių kondicionierių modeliai, 4-14kW 

Airzone Blueface termostatas su spalvotu ekranu. Pats išmaniausias iš esamų Airzone termostatų, 

leidžiantis programuoti turimą Airzone sistemą. Šis pultelis yra laidinis.

Airzone Think termostatas juodai/baltu ekranu su lietimui jautriais mygtukais. Turi pagrindines 

valdymo fukcijas. Šis pultelis yra belaidinis.

Airzone Lite paprastas sieninis termostatas, kuris leidžia įjungti/išjungti zonos vėsinimą bei koreguoti 

norimą temperatūrą ±3°C. Gali būti laidinis arba belaidis.

FDUM140VH

/FDC140VSX-

W

Prekės pavadinimas / modelis

Prekės pavadinimas / modelis

Airzone Blueface laidinis baltas arba juodas. AZCE6BLUEZEROCB/CN

Airzone Think belaidis baltas arba juodas. AZCE6THINKRB/RN

Airzone Think

Airzone Lite 

5 ZONES

6 ZONES

Airzone Blueface

7 ZONES

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

Priedai: 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

Prekės pavadinimas / modelis

Prekės pavadinimas / modelis

Airzone Lite laidinis baltas arba juodas. AZCE6LITECB/CN

Airzone Lite belaidis baltas arba juodas. AZCE6LITERB/RN

STANDARD modeliai (su šviežio oro padavimo galimybe, integruotas WI-FI)

MEDIUM modeliai (integruotas WI-FI)

FDUM-VH kanalinis kondicionierius su RC-EX3A pultu, Kaina be PVM

FDUM-VH kanalinis kondicionierius su RC-EX3A pultu, Kaina su PVM

FDUM125VH

/FDC125VSX-

W

FDUM40VH

/SRC40ZSX-

W

FDUM50VH

/SRC50ZSX-

W

FDUM60VH

/SRC60ZSX-

W

FDUM71VH

/FDC71VNX-

W

FDUM100VH

/FDC100VSA-

W

FDUM125VH

/FDC125VSA-

W
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Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

Kaina be 

PVM 

Kaina su 

PVM 

229,90

RC-EX3A. Pažangus laidinis valdymo pultas.  Matmenys, mm 

(AxPxG): 120x120x19
177,00    214,17   

RAC kondicionierių priedai 

Prekės pavadinimas / modelis

Prekės pavadinimas / modelis

Prekės pavadinimas / modelis

SC-BIKN2-E sąsaja 133,00

RC-ES1. Pažangus laidinis valdymo pultas su Bluetooth® 

technologija. Matmenys, mm (AxPxG): 86x86x17
190,00

160,93

Laidinį nuotolinio valdymo pultą galima prijungti naudojant sąsają SC-BIKN2-E

Prekės pavadinimas / modelis

Wifi modulis AIDOO (FD- serijos kondicionieriams) 209,00 252,89

Mitsubishi Heavy Industries to BACnet/IP & MS/TP - 1 indoor 

unit. Protokolas: BACnet/IP (via Ethernet) or BACnet MS/TP (via 

EIA-485) . Matmenys, mm (AxPxG): 58x53x93 mm

366,00 442,86

101,00 122,21

Mitsubishi Heavy Industries to Modbus TCP/RTU - 1 indoor unit. 

Protokolas: Modbus RTU (RS-485). Matmenys, mm (AxPxG): 

58x53x93 mm

366,00 442,86

Prekės pavadinimas / modelis

Mitsubishi Heavy Industries to KNX - 1 indoor unit. Protokolas: 

KNX TP-1 bus. Matmenys, mm (AxPxG): 71x71x27
366,00 442,86

Wifi modulis WF-RAC
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FDUM-VH / FDE-VH
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