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SVARBI INFORMACIJA

Garantijos:
- MIDEA oro kondicionavimo, Sildymo ir védinimo jrangai suteikiama 3 mety gamintojo garantija nuo PVM
saskaitos-faktiiros iSrasymo datos;

Garantija galioja tik Siais atvejais:
- jranga turi bati parduota ir sumontuota Lietuvos Respublikos teritorijoje;

- {rangos montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir sertifikuoti oro kondicionavimo ir védinimo sistemy
montavimo meistrai ir/arba jmonés;

- sumontuotai jrangai privalo bati atliekama reguliari batinoji techniné profilaktika ne maziau, kaip vieng kartg
per metus ir tai turi bati oficialiai patvirtinta jrangos savininko ir technine prieZiiirg atlikusios jmonés atstovo
parasais. Oro kondicionavimo ir Saldymo jrangos techniné profilaktika apima, bet neapsiriboja Saltnesio slégio ir
elektriniy jungciy patikrinimu, vidiniy_ ir iSoriniy oro kondicionieriy bloky, filtry bei Silumokaiciy valymu ir kitais
batinaisiai profilaktikos darbais. Védinimo jrangos techninéprofilaktika privalo bati atliekama pagal jrangos
gamintojo pateiktus reikalavimus.

- jei pateiktas pilnai ir teisingai uzpildytas defektinis aktas.




TURINYS

SPLIT/MULTISPLIT ORO KONDICIONIERIAI IR
SILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS (R32)

- SOLUNAR sieniniai split oro kondicionieriai / Silumos siurbliai (=20°C) .....vviiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeaans 4
- BREEZELESS E sieniniai split oro kondicionieriai / Silumos siurbliai (-20°C) .....cuvvviiiiiiiiiiiiiiniinenaannn 5
M - BREEZELESS E sieniniai split oro kondicionieriai / $ilumos siurbliai (=25°C) .....ccccveeirieiiiieiineeinnnnn. 6
- BREEZELESS E sieniniai split oro kondicionieriai / Silumos siurbliai (-20°C) ....ccvvvviiiiiiiiiieiieinenannes 7
- EZ sieniniai split oro kondicionieriai / Silumos siurbliai (25°C) .i.iviiiiieiiiiiiiieeiee e eaaes 8
- XTREME HEAT sieniniai split Silumos siurbliai (-25°%C) ...uuuiuieiiiiieieiee e e e e et eeae e eaaes 9
M - RAYNOR sieniniai split tipo oras-oras Silumos siurbliai (~40°%C) ....uuiuieiiiiiiiie e 10
- MULTISPLIT inverter oro kondicionieriy lauko blokai (m22°%C) ...viiiiiiiiiiiiiiiee e e e 11
- MULTISPLIT inverter oro kondicionieriy vidiniai bloKai ........coevieiiiiiii i e 12-13

SPLIT KOMERCINES KLASES (LCAC) ORO KONDICIONIERIAI (R32) (-22°C)

- KASETINIAI Compact split inverter oro kondicionieriai ........coveiiiiiiiiiiiii e 14
- KASETINIAI Breezeless+ bevéjai split inverter oro kondicionieriai......ccoviviiiiiiiiiiiieeees 15
- PALUBINIAI/GRINDINIAI split inverter oro KONdiCioNieriai ..uuu e e veiieiiiieieie e eeaes 16
- ORTAKINIAL split inverter 0ro KONAiCIiONI@II@i ..u.uvsiuieiiiiiiiir e e e e 17

MIDEA M-THERMAL ORAS-VANDUO SILUMOS SIURBLIAI IR PRIEDAI

- Split M-THERMAL ARCTIC Silumos siurbliai oras-vanduo (4-10 KW)R32 ...cciiiiiiiiniiaeieeeeneanenannas 18
- Split M-THERMAL ARCTIC Silumos siurbliai oras-vanduo (12-16 KW)R32 .....cccveivuiiiiiniineanianenannns 19
- Split M\-THERMAL ARCTIC Silumos siurbliai oras-vanduo su integr. boileriu (4-10 kW) R32 ............ 20
- Split M\-THERMAL ARCTIC Silumos siurbliai oras-vanduo su integr. boileriu (12-16 kW) R32 ........... 21
- ARCTIC monoblokiniai Silumos siurbliai oras-vanduo (6 KW)R290 .........ccoeeiuviiiniiniiiiiniiinninenannas 22
- NATURE monoblokiniai Silumos siurbliai oras-vanduo (8-16 KW)R290 ...........cccvvviiviniiiineninninennnnes 23
- MARS komerciniai monoblokiniai Silumos siurbliai oras-vanduo (30-35 KW)R290 ..........c..cccvevvenen 24
- Karsto vandens Sildytuvai, akumuliacinés talpos ir kt. priedai ........ccocvviiiiiiiiiiiiii e 25

MIDEA VANDENINIAI VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI (FAN-COIL'AI)
SU DC VARIKLIAIS

- Kasetiniai vandeniniai ventiliatoriniai konvektoriai (fan-coil'ai) MKD / MKA ... 26

V8 SERIJOS miniVRF LAUKO BLOKAI (8 ~ 16kW) R410A

- V8 Serijos miniVRF lauko blokai (8 ~ 16KW) RALOA ...euiiiiiiiiirer e a e e 27
= V8 Serijos MINIVRE triS@KI@i «..uuuueuiueiuitiiie ettt e e e e e e et e e e et e e e et e eae e enanes 27

V8 SERIJOS miniVRF VIDINIAI BLOKAI R410A

- V8 Serijos miniVRF vidiniai sieniniai bloKai .......ooviiii e 28
- V8 Serijos miniVRF vidiniai kasetiniai "compact” bloOKai .......vviieieiiiiiiii e 28
- V8 Serijos miniVRF vidiniai kasetiniai "big" blOKai ....covvuiiiiiii i 29

- V8 Serijos miniVRF vidiniai ortakiniai (iki 160Pa) bIOKai ....ovvviieiiiiiiiiii i e 29



. SIENINIAI SPLIT TIPO
SILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS
SOLUNAR

=
¢,
o))

@

- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukSmo lygis nuo 20.0 dB(A))

- SCOP iki 4,20

- SEER iki 7,50

- Energijos efektyvumo klasé A++

- Efektyvus Sildymas iki -20°C lauko oro temperatiros

- Patogus jrenginio valdymas ir stebéjimas per SMART HOME aplikacija,
- 3 mety garantija

EF-12RD1H

MX1H-12RD1H

Vidinis blokas EF-09RD1H
Lauko blokas MX1H-09RD1H

Vésinimo galia (min./nom./maks.) kw 1.08/2.6/3.2 1.4/3.5/4.0
Sildymo galia (min./nom./maks.) kw 0.76/2.93/3.6 1.07/3.8/4.3
Sildymo galia Pesignh kW 2.3 2.8
. . Sildymas kW 0.73~1.16 0.73~1.25
Elektrinis galingumas
Vésinimas kw 0.75~1.26 0.75~1.35
SEER Veésinimas 7.50 7.50
SCOP §i|dymas (vidutinis klimatas) 4.20 4.20
Energijos klasé Vésinimas/sildymas A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 510 600
Vidinis blok dB(A . . . . 20/25/32/3
Garso slégio lygis (1m atstumu) g5 (A) 20.5/24.5/34.5/38.5 /25/32/38
Lauko blokas dB(A) 54 56
Vidinis blokas mm 723x286x199 813x289x201
Matmenys (WxHxD)
Lauko blokas mm 720x495x270
. Vidinis blokas kg 7.5 8
Svoris (netto)
Lauko blokas kg 20.4 21.1
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4 + 3/8
Saltnesis tipas R32
UZpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 460 (5) 580 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 10
Darbiné lauko temperatlra  Vésinimas/Sildymas °C -15 + 50/ -20 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas ISorinis
i o Maitinimo k. mm?2 3x2.5
Elektros instaliacija
Tarpblokinis k. mm?2 5x1.5 (ekranuotas)
Elektros srové (maks.) A 10
Automatas (rekomend.) A 16
MazZmeniné kaina Eur be PVM 460 505
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- BREEZELESS bevéjo oro iSpltimo technologija

- SCOP iki 4,20

- SEER ki 7,60

- Energijos efektyvumo klasé A++

- Efektyvus Sildymas iki -20°C lauko oro temperatiros

- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukSmo lygis nuo 19.5 dB(A))

- COOL FLASH PLUS ir HEAT FLASH technologija

- Patogus jrenginio valdymas ir stebéjimas per SMART HOME aplikacijq
- 3 mety garantija

Vidinis blokas MSCBIBU-OBHRFNS- MSCBIBU-12HRFN8- MSCBlCU-lSHRFNs- MSCBH::!lil)-lZérvRFNs-
MOX104 09HFN8- MOX103 12HFN8- MOX301 18HFN8- MOX401-24HFN8-
Lauko blokas QRDOGW-E

Vésinimo galia (min./nom./maks.) 1 0/2. 8/3 5 1 4/3. 6/4 3 1 9/5. 3/6 3 1.4/7.0/8.3
Sildymo galia (min./nom./maks.) kw 1.0/2.9/3.8 1.1/3.8/4.4 1.3/5.6.7.0 1.6/7.3/9.0
Sildymo galia Pdesignn kW 2.6 2.6 4.2 4.7
. . Sildymas kW 0.08~1.30 0.12~1.65 0.15~2.25 0.30~3.26
Elektrinis galingumas
Vésinimas kw 0.10~1.25 0.11~1.40 0.22~2.35 0.34~3.00
SEER Veésinimas 7.60 7.10 6.40
SCoP Sildymas (vidutinis klimatas) 4.10 4.20 4.10
Energijos klasé Vésinimas/sildymas A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 510 520 835 1170
L ) Vidinis blokas dB(A) 19.5/20.5/32/37 20/22/35.5/37.5 20.5/32.5/36.5/41 24/30.5/40.5/45
Garso slégio lygis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 55.5 56 57 59.5
Vidinis blokas mm 812x299x199 968x225x320 1030x338x238
Matmenys (WxHxD)
Lauko blokas mm 720%x495x270 805x554x330 890x673x342
Vidinis blokas k . 0
Svoris (netto) g 9.1 12.3 L
Lauko blokas kg 22.7 32.3 41
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4 + 3/8 1/4 + 1/2 3/8 + 5/8
Saltnedis tipas R32
UZpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 550 (5) 620 (5) 1100 (5) 1450 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m 20 30
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25 30 50
Maksimalus aukscio perkrytis m 10 20 25
Darbiné lauko temperatlra  Vésinimas/Sildymas °C -15 +50/-20 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas ISorinis
. L Maitinimo k. mm?2 3x2.5
Elektros instaliacija
Tarpblokinis k. mm?2 5x1.5 (ekranuotas) 5x2.5 (ekranuotas)
Elektros srové (maks.) A 11 13 19
Automatas (rekomend.) A 16 20
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- BREEZELESS bevéjo oro iSpltimo technologija

- SCOP iki 4,6

- SEER ki 8,50

- Energijos efektyvumo klasé A++

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatiros

- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukSmo lygis nuo 17.5 dB(A))

- COOL FLASH PLUS ir HEAT FLASH technologija

- Patogus jrenginio valdymas ir stebéjimas per SMART HOME aplikacijq
- 3 mety garantija

Vidinis blokas CB1-09HRFNS8-I

CB1-12HRFNS8-1I

Lauko blokas MX2H-09RD6 MX2H-12RD6
Vésinimo galia (min./nom./maks.) kW 1.0/2.6/3.5 1.4/3.5/4.3
éildymo galia (min./nom./maks.) kW 1.0/2.93/4.0 1.1/3.81/4.4
Sildymo galia Pesignh kw 2.6 2.6
o . Sildymas kw 0.10~1.29 0.11~1.40
Elektrinis galingumas
Vésinimas kw 0.09~1.30 0.12~1.65
SEER Vésinimas 8.50 8.50
SCOP §i|dymas (vidutinis klimatas) 4.60 4.60
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas A+++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 660 680
. . Vidinis blokas dB(A) 17.5/22.5/31.5/36.5/41 19/22/31.5/37.5/43.5
Garso slégio lygis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 53 55
Vidinis blokas mm 812x299x199
Matmenys (WxHxD)
Lauko blokas mm 765x555x303
. Vidinis blokas kg 9.1 9.3
Svoris (netto)
Lauko blokas kg 23.1
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4 + 3/8
Saltnedis tipas R32
UZpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 550 (5) 580 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 10
Darbiné lauko temperatiira Vésinimas/Sildymas &C -15+ 50/ -25 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz

Elektros instaliacija

Maitinimo privedimas

Maitinimo k. mm?2
Tarpblokinis k. mm?2
Elektros srové (maks.) A

Automatas (rekomend.) A

ISorinis
3x2.5
5x1.5 (ekranuotas)
11
16
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- BREEZELESS bevéjo oro iSpltimo technologija

- SCOP iki 4,10

- SEER iki 7,10

- Energijos efektyvumo klasé A++

- Efektyvus Sildymas iki -20°C lauko oro temperatiros
- COOL FLASH PLUS ir HEAT FLASH technologija

- Patogus jrenginio valdymas ir stebéjimas per SMART HOME aplikacijq

- 3 mety garantija

Vidinis blokas CB1-18HRFNS8-I
MX3H-18RD1-CB

Lauko blokas
kW

CB1-24HRFNS8-1I

MX4H-24RD1-CB

Vésinimo galia (min./nom./maks.) 1.9/5.3/6.3 1.4/7.0/8.3
éildymo galia (min./nom./maks.) kW 1.3/5.6.7.0 1.6/7.3/9.0
Sildymo galia Pdesignh kw 4.2 4.7
o . Sildymas kw 0.15~2.25 0.30~3.26
Elektrinis galingumas
Vésinimas kw 0.22~2.35 0.34~3.00
SEER Vésinimas 7.10 6.40
SCOoP Sildymas (vidutinis klimatas) 4.10 4.10
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 835 1170
. _ Vidinis blokas dB(A) 20.5/32.5/36.5/41 24/30.5/40.5/45
Garso slégio lygis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 57 59.5
Vidinis blokas mm 968x225x320 1030x338x238
Matmenys (WxHxD)
Lauko blokas mm 805x554x330 890x673x342
. Vidinis blokas kg 12.3 14
Svoris (netto)
Lauko blokas kg 32.3 41
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4 + 1/2 3/8 + 5/8
Saltnedis tipas R32
UZpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 1100 (5) 1450 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m 20 20
Maksimalus vamzdyno ilgis m 30 50
Maksimalus aukscio perkrytis m 20 25
Darbiné lauko temperatiira Vésinimas/Sildymas °C -15 +50/-20 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas ISorinis
. . Maitinimo k. mm?2 3x2.5
Elektros instaliacija
Tarpblokinis k. mm?2 5x1.5 (ekranuotas) 5x2.5 (ekranuotas)
Elektros srové (maks.) A 13 19
Automatas (rekomend.) A 16 20
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- ISskirtinis dizainas, galimybé rinktis balta arba antracito
spalvos vidinj bloka.

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatiros

- SCOP 4,60 (visiems dydZziams)

- SEER iki 8,80

- Energijos efektyvumo klasé A+++

- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukSmo lygis nuo 19 dB(A))

- AI Ecomaster funkcija

- Air Magic+ oro valymo technologija

- Ypatingai paprastas montavimas ir aptarnavimas

- Patogus jrenginio valdymas ir stebéjimas per SMART HOME aplikacijq

- 3 mety garantija

EZ-24RD6-1

Vidinis blokas (baltas) EZ-09RDG-I |  EZ-12RD6-I | EZ-18RD6-I

Vidinis blokas (antracito) EZB-09RD6-I EZB-12RD6-1
Lauko blokas EZ-09RD6H-0O EZ-12RD6H-O

EZB-18RD6-I EZB-24RD6-I

MX4H-18RD6 MX4H-24RD6

Vésinimo galia (min./nom./maks.) kw 1.0/2.6/3.5 1.4/3.5/4.0 2.0/5.0/6.1 2.2/7.0/8.8
Sildymo galia (min./nom./maks.) kW 0.8/2.9/3.7 1.1/3.8/4.1 1.4/5.4/6.8 1.6/7.3/9.4
Sildymo galia Pgesignh kW 2.5 2.6 4.0 4.8
Elektrinis galingumas Vésinimas kW 0.08~1.30 0.13~1.55 0.16~1.79 0.42~3.45
Sildymas kw 0.07~1.08 0.16~1.40 0.23~1.75 0.30~3.15
SEER Vésinimas 8.80 8.50 7.90
SCOP Sildymas (vidutinis klimatas) 4.60
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas A+++/A++ A++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 510 600 800 1090
L ) Vidinis blokas dB(A) 19/25/34/39 20/26/32/39 21.5/28/36/43 21.5/32.5/39.5/46
Garso sléegio lygis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 54 55 57 60
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas mm 723x286x199 813x289x201 975x308x218 1055x330x231
Lauko blokas mm 765x555x303 890x673x342
. Vidinis blokas kg 7.5 8 10.2 13
Svoris (netto)
Lauko blokas kg 23.1 37.8 41
Pajungimo vamzdZiy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4 + 3/8 1/4 + 1/2
Saltnesis tipas R32
Uzpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 550 (5) 580 (5) 850 (5) 1080 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m 20 30
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25 30 50
Maksimalus aukscio perkrytis m 10 20 25
Darbiné lauko temperatlira  Veésinimas/Sildymas oC -15+50/-25 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas ISorinis
Elektros instaliacija Maitinimo k. mm?2 3x2.5
Tarpblokinis k. mm?2 5x1.5 (ekranuotas) 5x2.5 (ekranuotas)
Elektros srové (maks.) A 10 13.5 19
Automatas (rekomend.) A 16 20

MazZmeniné kaina Eur be PVM*

MazZmeniné kaina Eur be PVM**

* Komplektas su baltos spalvos vidiniu bloku
** Komplektas su antracito spalvos vidiniu bloku
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- Efektyvus ildymas iki -25°C lauko oro temperatiiros ;:"p PRIME S;a\rt A | ?
- SCOP 4.60 L) AR & ivvion | Home D
- SEER 8.50

- Maksimali Sildymo galia iki 5.6kW

- Energijos efektyvumo klasé A+++

- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukSmo lygis nuo 19 dB(A))
- Follow Me funkcija

- 3D oro srautas

- Savaitinis laikmatis

- WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje

- 3 mety garantija

Lauko blokas MOX201-12HFN8-QRD6GW

Vidinis blokas MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)

Vésinimo galia kw 0.8/3.5/4.7
Sildymo galia kW 0.8/4.3/5.6
Sildymo galia Paesignh kW 2.6
. . Vésinimas kW 0.06~1.59
Elektrinis galingumas .
Sildymas kw 0.13~2.13
SEER Vésinimas 8.50
ScopP Sildymas (vidutinis klimatas) 4.60
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas A+++/A++
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 630
. ) Vidinis blokas dB(A) 21/23/33/39
Garso slégio lygis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 57
Vidinis blokas mm 835x295x208
Matmenys (WxHxD)
Lauko blokas mm 765x555x303
. Vidinis blokas kg 8.7
Svoris (netto)
Lauko blokas kg 29.5
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4 + 3/8
Saltnesis tipas R32
UzZpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 700 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25
Maksimalus aukscio perkrytis m 10
Darbiné lauko temperatiira Vésinimas/Sildymas °C -15 +50/-25+ 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas ISorinis
. L Maitinimo k. mm?2 3x2.5
Elektros instaliacija
Tarpblokinis k. mm?2 5x1.5 (ekranuotas)
Elektros srové (maks.) A 13
Automatas (rekomend.) A 16

MazZmeniné kaina Eur be PVM 880
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- Efektyvus Sildymas iki -40°C lauko oro temperatiros

- Maksimali Sildymo galia iki 8.0kW

- SCOP 5.10

- SEER 9.0

- Energijos efektyvumo klasé A+++

- +8° C temperatiros palaikymas Sildymo rezime

- Ypatingai tylus vidinis blokas (triukSmo lygis nuo 19dB(A))
- WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje

- 3 mety garantija

Vidinis blokas

Lauko blokas

Vésinimo galia
Sildymo galia
Sildymo galia Pdesignn
- . Vésinimas
Elektrinis galingumas M
Sildymas
SCoP Sildyma (vidutinis klimatas)
SEER Vésinimas
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas
Vidinés dalies oro srautas (maks.)
. i Vidinis blokas
Garso slégio lygis (1m atstumu)
Lauko blokas
Vidinis blokas
Matmenys(WxHxD)
Lauko blokas
i Vidinis blokas
Svoris (netto)
Lauko blokas
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis
Saltnesis
UZpildyto Saltnesio kiekis
Papildomas Saltnesio kiekis
Maksimalus vamzdyno ilgis
Maksimalus aukscio perkrytis
Darbiné lauko temperatira Vésinimas/sildymas
Maitinimas
Maitinimo privedimas
. - Maitinimo k.
Elektros instaliacija
Tarpblokinis k.
Elektros srové (maks.)
Automatas (rekomend.)

m3/h
dB(A)
dB(A)

coliai
tipas
gr (m)
gr/m
m

m

ac

mm?2
mm?2
A
A

. SIENINIAI SPLIT TIPO
SILUMOS SIURBLIAI ORAS-ORAS

RAYNOR

> S
Smart
Home

’o):fwf\. ()
2o}

)

EX-12RE1N-I

EXH-12RE1N-O

1.10/3.5/5.10
1.0/ 4.20/ 8.0
4,0
0.07~1.60
0,12~2.10
5.10
9.0
A+++/A+++
680
19/22/32/40/45
56
822x309%x194
890x673x342
9.8
43,5
1/4 + 3/8
R32
1000 (5)
20
25
10

-15 + 50/ -40 + 24
220-240V/1f/50Hz

ISorinis
3x2.5

5x1.5 (ekranuotas)

13
16




idea

MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI
ORO KONDICIONIERIU LAUKO BLOKAI

- Lauko bloke integruotas "Ziemos komplektas" uztikrina
nepertraukiama Sildyma iki -22°C lauko oro temperatiiros

- Galimybé pajungti iki 5 vidiniy bloky
- 3 mety garantija

_ HEOEEHENES RSN FHORSCHEES HEOE RIS

Vésinimo galia (nom.)

Slldymo galia (nom.)
Elektrinis galingumas (nom.) Veésinimas
Sildymas
SEER Vésinimas
Scop Sildymas (vid. klimatas)

Energijos klasé

Garso slégis (1m atstumu)
Matmenys (WxHxD)
Svoris (netto)

Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis
Pajungiamy vidiniy daliy kiekis (maks.)

Vésinimas/Sildymas

Saltnesis

UzZpildyto SaltneSio kiekis

Papildomas Saltnesio kiekis

Maksimalus bendras vamzdyno ilgis

Maksimalus vienos at$akos vamzdyno ilgis

Maksimalus aukscio perkrytis (Vid.-IS./Vid.-Vid.)

Darbiné lauko temperatiira  Vésinimas/Sildymas
Maitinimas
Maitinimo kabelis

Elektros instaliacija Elektros srové (maks.)

kw 5.6

kw 1.75

kW 1.45

W/W 6.90

W/W

dB(A) 53

mm 800x554x333

kg 36

coliai 2x(1/4+3/8)
2

tipas

gr (m) 1250 (10)

gr/m

m 40

m 25

m

°C

mm?2

A 13

Automatas (rekomend.) A

10.6 12.3
8.2 11.2 12.3
2.46 3.51 3.80
2.25 2.88 3.30
6.50 6.60
4.00
A++/A+
56 60 58
845x702x363 946x810x410
53 68.8 73.3
3 x (1/4+3/8) 4 x (1/4+3/8) 5 x (1/4+3/8)
3 4 5
R32
1720 (15) 2100 (20) 2400 (25)
20
60 80
30 35
15/ 10
-15+50/-22 + 24
220-240V/1f/50Hz
3x2,5
17.5 21.5 22




idea MULTISPLIT TIPO INVERTERINIAI
ORO KONDICIONIERIU VIDINIAI BLOKAI

SIENINIAI EZ

Vidinis blokas (baltas) EZ-09RD6-1I m EZ-18RD6-1 EZ-18RD6-I
SR (antraCItO) S -- S ERe

Vésinimo / Sildymo galia (nominali) 2.6/2.9 3.5/3.8 5.0/5.4 7.0/7.3
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 510 600 800 1090
Garso slégis (1m atstumu) dB(A) 19/25/34/39 20/26/32/39 21.5/28/36/43 21.5/32.5/39.5/46
Matmenys (WxHxD) mm 723%x286x199 813x289x201 975x308x218 1055x330x231
Svoris (netto) kg 7.5 8 10.2 13
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4+3/8 1/4+1/2

Maitinimas 220-240V/1f/50Hz

Elektros instaliacija

Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1,5 (ekranuotas) 4x2,5 (ekranuotas)

MazZmeniné kaina Eur be PVM*
MaZmeniné kaina Eur be PVM**

* Baltos spalvos vidinis blokas
** Antracito spalvos vidinis blokas

BEVEJAI SIENINIAI BREEZELESS E

. MSCB1BU-09HRFNS- MSCB1BU- MSCB1CU-18HRFNS- MSCB1DU-
Modelis QRD1GW 12HRFN8-QRD1GW QRD1GW 24HRFN8-QRD1GW
Vésinimo / Sildymo galia (nominali) kW 2.8/29 3.6/ 3.8 5.3/5.6 7.0/7.3
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 510 520 835 1170
Garso slégis (1m atstumu) dB(A) 19.5/20.5/32/37 | 20/22/35.5/37.5 20.5/32.5/36.5/41 24/30.5/40.5/45
Matmenys (WxHxD) mm 812x299x199 968x320x225 1030x338x238
Svoris (netto) kg 9.1 12.3 14
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4+3/8 1/4+1/2 3/8 +5/8

Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija
Tarpblokinis kabelis mm 4x1,5 (ekranuotas) 4x2,5 (ekranuotas)

KASETINIAI
Modeli MCA4U-09HRFNX- MCA4U-12HRFNX- MCA4U-18HRFNX-
OCENS QRD1W(GA) QRD1W(GA) QRD1W(GA)
Vésinimo / Sildymo galia (nominali) kw 2.6/29 3.5/4.1 5.0/ 5.6
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 580 617 720
Garso slégis 1 m atstumu dB(A) 33.5/36/39 34/37/41 41/42/44
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas/grotelés mm 570x260x570 / 647x50x647
Svoris (netto) Vidinis bl./grotelés kg 14.5/2.5 16/2.5
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4+3/8 1/4+1/2
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Ma!t!n!mo prlvet.:hmas blokas vidinis
Maitinimo kabelis mm?2 3x1.5
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1.5 (ekranuotas)

Groteliy T-MBQ4-03AWD mazmeniné kaina Eur be PVM 90

Laidinio valdymo pulto KJR-120M mazZmeniné kaina Eur be PVM 60




idea

VIENKRYPTES KASETES

Modelis & MCUTAU"-‘I‘ﬁHRFNX- MCUTBU’QI‘;\?HRFNX- MCUTBur-uzht’lHRFNx-
Vésinimo / Sildymo galia (nominali) kW 2.6/2.9 3.5/3.8 5.3/5.6 7.0/7.5
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 470 500 920 1000
Garso slégis 1 m atstumu dB(A) 42/37/34 44/39/34 45/41/35 45/42/37
Matmenys (WxHxD) Vidinis blokas/grotelés mm 880x130x450 1180x130x450
Matmenys (WxHxD) Grotelés 1180%34x500 1480%34x500
Svoris (netto) Vidinis bl./grotelés kg 14.7/4.4 14.7/4.4 17.9/5.3
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4+3/8 1/4+1/2 3/8/ +5/8
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Ma?t?n?mo priveqimas blokas vidinis
Maitinimo kabelis mm?2 3x1.5
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1.5 (ekranuotas)

MazZmeniné kaina Eur be PVM 415 430 460

Groteliy T-MBQ1-UTA-A-TED 09/12 mazmeniné kaina Eur be PVM

Groteliy T-MBQ1-UTB-A-TED 18/24 mazmeniné kaina Eur be PVM

PALUBINIAI / GRINDINIAI

Modelis MUEU-18HRFNX-QRDOW (GA)

Vésinimo / Sildymo galia (nominali) kw 5.3/5.6

Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 958

Garso slégis (1 m atstumu) dB(A) 24/36/41/43

Matmenys (WxHxD) / Svoris (netto) mm/kg 1068x235x675 / 28

Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4+1/2
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz

Elektros instaliacija Ma?t?n?mo privet:]imas blokas vidinis
Maitinimo kabelis mm?2 3x1.5
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1.5 (ekranuotas)

MazZmeniné kaina Eur be PVM 500

Laidinio valdymo pulto KJR-120M mazZmeniné kaina Eur be PVM 60

KANALINIAI (ORTAKINIAI)

Modelis MTJ-18HWFNX-QRD1W(GA)
Vésinimo / Sildymo galia (nominali) kW 5.3/6.0
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 900
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 160
Garso slégis (1m atstumu) dB(A) 31/34/36.5
Matmenys (WxHxD) / Svoris (netto) mm/kg 700x245x750/24.4
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4+1/2
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Elektros instaliacija Ma?t?n?mo privez-jimas blokas vidinis
Maitinimo kabelis mm?2 3x1.5
Tarpblokinis kabelis mm?2 4x1.5 (ekranuotas)

MazZmeniné kaina Eur be PVM 480

Laidinio valdymo pulto KJR-120M mazmeniné kaina Eur be PVM 60




idea

- Lauko bloke integruotas "Ziemos komplektas" uztikrina
nepertraukiama Sildyma iki -22°C lauko oro temperatiiros

- Saldymas iki -15°C lauko oro temperatiiros

- SCOP iki 4,10
- SEER iki 6,80

- Energijos efektyvumo klasé A++

- Universalus distancinis valdymo pultas
- Integruotas kondensato pakélimo (iki 750mm) siurbliukas
- Galimybeé prijungti laidinj valdymo pultg (papildoma opcija)

- 3 mety garantija

Vidinis blokas MCA4U-12HRFNX-QRD1W(GA)

Lauko blokas MOX230-12HFN8-QRDOW (GA)
kW

KASETINIAI COMPACT SPLIT TIPO
INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

B
4’(%)}

G )

MCA4U-18HRFNX-QRD1W(GA)

MOX330U-18HFN8-QRDOW(GA)

Vésinimo galia (min./nom./maks.) 0.9/3.5/4.2 2.9/5.3/5.6
Sildymo galia (min./nom./maks.) kW 0.5/3.8/4.3 2.4/5.6/6.1
o Sildymas kW 0.16~1.45 0.72~2.04
Elektrinis galingumas
Vésinimas kw 0.13~1.39 0.70~1.95
SEER Vésinimas W/W 6.80 6.50
ScopP Sildymas (vidutinis klimatas)W/W 4.10
Energijos klasé Vésinimas/$ildymas A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 620 660
L X Vidinis blokas dB(A) 25.5/31.5/38.5/42 25/31.5/41/44
Garso slégio lygis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 57.0 59
Vidinis blokas mm 570x245x570
Matmenys (WxHxD) Grotelés mm 620x50x620
Lauko blokas mm 765x555x303 805x554x330
Vidinis blokas kg 16.1 16.2
Svoris (netto) Grotelés kg 2.7
Lauko blokas kg 26.6 32.5
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai 1/4+3/8 1/4+1/2
Saltnedis tipas R32
UZpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 710 (5) 1150 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m 20
Maksimalus vamzdyno ilgis m 25 30
Maksimalus auks¢io perkrytis m 10 20
Darbiné lauko temperatira Vésinimas/Sildymas °C -15+50/-22 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz
Maitinimo privedimas iSorinis
. o Maitinimo k. mm?2 3x2,5
Elektros instaliacija
Tarpblokinis k. mm?2 4x1,5 (ekranuotas)
Elektros srové (maks.) A 9 13.5

Automatas (rekomend.) A

16

MazZmeniné kaina Eur be PVM
Groteliy T-MBQ4-03AWD mazmeniné kaina Eur be PVM

inio valdymo pulto KJR-120M mazmeniné kaina Eur be PVM




idea

- BREEZELESS+ efektas

- Lauko bloke integruotas "Ziemos komplektas" uZtikrina
nepertraukiama sildyma iki -22°C lauko oro temperatiiros

- Saldymas iki -15°C lauko oro temperatiiros

- SCOP iki 4,10

- SEER iki 6,30

- Energijos efektyvumo klasé A++

- Universalus distancinis valdymo pultas

- Integruotas kondensato pakélimo (iki 750mm) siurbliukas
- Galimybé prijungti laidinj valdymo pulta (papildoma opcija)
- 3 mety garantija

e MCD1-24HRFNX- | MCD1-36HRFNX- MCD1-48HRFNX-
Vidinis blokas QRDOW(GA) QRDOW(GA) QRDOW(GA)
Lauko blokas

MOX430U-24HFNS- | MOD30U-36HFN8- | MOX630U-48HFNS-
QRD1W(GA) RRDOW(GA) RRDOW(GA)

Vésinimo galia (min./nom./maks.) kw 3.2/7.0/8.2
Sildymo galia (min./nom./maks.) kW 2.8/7.6/8.9
Elektrinis galingumas \Vlfésinimas kw 0.48~2.85
Sildymas kw 0.50~2.88
SEER Vésinimas W/wW 6.30
SCoP Sildymas (vid. klimatas) W/W 4.10
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 1247
. Vidinis blokas dB(A) 27.5/37/42.5/45
Garso slégis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 60.5
Vidinis blokas mm 830x205x830
Matmenys (WxHxD) Grotelés mm
Lauko blokas mm 890x673x342
Vidinis blokas kg 21.6
Svoris (netto) Grotelés kg
Lauko blokas kg 41.9
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai
Saltnedis tipas
Uzpildyto Saltnesio kiekis gr (m) 1400 (5)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis m 50
Maksimalus aukscio perkrytis m 25

Darbiné lauko temperatlira Veésinimas/Sildymas  °C

Maitinimas 220-240V/1f/50Hz

Maitinimo privedimas

. o Maitinimo kabelis mm2 3x2,5
Elektros instaliacija =
Tarpblokinis k. mm?2
Elektros srové (maks.) A 19
Automatas (rekomend.) A 20

MazZmeniné kaina Eur be PVM

Groteliy T-MBQ4-04AWD mazmeniné kaina Eur be PVM

Laidinio valdymo pulto KJR-120M
mazmeniné kaina Eur be PVM

KASETINIAI BREEZELESS+ SPLIT TIPO
INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

@@

Y

MCD1-55HRFNX-
QRDOW(GA)

MOX630U-55HFN8-
RRDOW(GA)

5.3/15.5/18.5
4.4/18.2/19.9

4.0/10.6/12.0
2.8/11.1/12.3

4.8/14.1/16.1
4.1/16.1/17.3

0.66~4.50 1.17~5.60 1.15~6.68
0.65~4.55 0.99~5.38 1.02~6.45
6.30 5.80
3.90 4.00
A++/A A+/A+
1700 1900 2000
39/46/49/51 38.5/46.5/49/51.5 40/45.5/50.5/53
63 64 65
830x245x830 830x287x830
950x55x950
946x810x410 1145x1080x500
27.2 29.3
6
80.5 90 92
3/8+5/8
R32
2400 (5) 2900 (5) 3200 (5)
30
75
30
-15+50/-22 + 24
380-400V/3f/50Hz
iSorinis
5x2,5
4x2,5 (ekranuotas)
10 13 14
16 16




idea

- Lauko bloke integruotas "%

- Saldymas iki -15°C lauko oro temperatiiros

- SCOP iki 4,10

- SEER iki 6,30

- Energijos efektyvumo klasé A++

- 3D oro srauto iSpltimas

- Universalus distancinis valdymo pultas

- Galimybeé prijungti laidinj valdymo pultg (papildoma opcija)
- 3 mety garantija

Vidinis blokas
Lauko blokas

Vésinimo galia (min./nom./maks.) kW
Sildymo galia (min./nom./maks.) kW
- i Vésinimas kW
Elektrinis galingumas =
Sildymas kW
SEER Vésinimas W/W
SCoP Sildymas (vid. klimatas) W/W
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h
. Vidinis blokas dB(A)
Garso slégis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A)
Vidinis blokas mm
Matmenys (WxHxD)
Lauko blokas mm
Vidinis blokas kg
Svoris (netto)
Lauko blokas kg
Pajungimo vamzdziy skersmuo Dujos + skystis coliai
Saltnesis tipas
Uzpildyto Saltnesio kiekis gr (m)
Papildomas Saltnesio kiekis gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis m
Maksimalus aukscio perkrytis m
Darbiné lauko temperatlira Veésinimas/Sildymas  °C
Maitinimas
Maitinimo privedimas
Maitinimo kabelis mm?2
Elektros instaliacija -
Tarpblokinis k. mm?2

Elektros srové (maks.) A
Automatas (rekomend.) A

MazZmeniné kaina Eur be PVM*

Laidinio valdymo pulto KJR-120M
mazmeniné kaina Eur be PVM

iemos komplektas" uztikrina
nepertraukiama Sildyma iki -22°C lauko oro temperatiiros

PALUBINIAI/GRINDINIAI SPLIT TIPO
INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

@@

7>

= =y

————

MUEU-18HRFNX- | MUE-24HRFNX- MUE-36HRFNX- MUE-48HRFNX-
QRDOW(GA) QRDOW(GA) QRDOW(GA) QRDOW(GA)
MOX330U-18HFN8- | MOX430U-24HFN8-| MOD30U-36HFN8- | MOX630U-48HFNS-

QRD1W(GA) RRDOW(GA) RRDOW(GA)

MUE-55HRFNX-
QRDOW(GA)

MOX630U-55HFN8-

QRDOW(GA) RRDOW(GA)
2.7/5.3/5.9 3.2/7.0/8.0 2.7/10.6/11.8 3.5/14.1/15.2 4.1/15.2/16.1
2.4/5.6/6.3 2.7/7.6/8.5 2.8/11.7/12.8 4.1/16.1/17.6 4.4/18.2/19.4)
0.28~2.15 0.48~2.85 0.66~4.50 1.16~5.70 1.23~6.30
0.33~2.18 0.50~2.88 0.65~4.55 1.26~6.20 1.02~6.55
6.20 6.30 6.20 5.80
4.00 4.10 4.00
A++/A+ A+/A+
958 1192 1955 2100 2200
24/37/41/44  22.5/36.5/45.5/49.5 37/45/47.5/51 35/43/49/51 36/42/50/53
59 60.5 63 64 65
1068x235x675 1650x235x675
805x554x330 890x673x342 946x810x410 1145x1080x500
28 41.5 41.7 42.3
32.5 41.9 80.5 90 92
1/4" + 1/2" 3/8" + 5/8"
R32
710 (5) 1400 (5) 2400 (5) 2900 (5) 3200 (5)
20 30
30 50 75
20 25 30
-15+50/-22 + 24
220-240V/1f/50Hz 380-400V/3f/50Hz
ISorinis
3x2,5 5x2,5
4x2,5 (ekranuotas)
13.5 19 10 13 14

16 20 16
60




idea KANALINIAI (ORTAKINIAI) SPLIT TIPO
INVERTERINIAI ORO KONDICIONIERIAI

DE@

()

- Lauko bloke integruotas "Ziemos komplektas" uztikrina )
nepertraukiama Sildyma iki -22°C lauko oro temperatiiros Rl

= éaldymas iki -15°C lauko oro temperatiros

- SCOP iki 4,00

- SEER iki 6,50

- Energijos efektyvumo klasé A++

- Maksimalus iSvystomas statinis slégis iki 160Pa

- Galimybé prijungti laidinj valdymo pulta (papildoma opcija)

- Universalus distancinis valdymo pultas

- Be filtry,

- 3 mety garantija

idinis blok MTJ-18HWFNX- MT3-24HWFNX- MTJ-36HWFNX- MTJ-48HWFNX- MTJ-55HWFNX-

Vidinis blokas QRD1W(GA QRD1W(GA) QRDOW(GA) QRDOW(GA) QRDOW(GA)
Lauko blok MOX330U-18HFN8- | MOX430U-24HFN8-| MOD30U-36HFN8- | MOX630U-48HFN8- | MOX630U-55HFNS-
auko blokas QRDOW(GA) QRD1W(GA) RRDOW(GA) RRDOW(GA) RRDOW(GA)

Vésinimo galia (min./nom./maks.) 1.3/5.3/6.2 3.2/7.1/7.9 2.7/10.6/11.7 3.5/14.1/15.8 4.1/15.2/17.3
Sildymo galia (min./nom./maks.) kW 1.5/6.0/6.3 2.8/7.6/8.6 2.8/11.7/12.8 4.1/16.1/17.6 4.4/18.2/20.5
. . Vésinimas kW 0.36~2.13 0.75~2.86 0.89~4.20 0.81~6.45 1.03~6.65
Elektrinis galingumas ==
Sildymas kW 0.50~1.85 0.64~2.50 0.78~4.00 0.95~5.80 0.95~6.60
SEER Vésinimas W/W 6.50 6.60 6.10 5.80 6.10
SCOP Sildymas (vid. klimatas) W/W 4.10 4.20 4.00
Energijos klasé Vésinimas/Sildymas A++/A+ A+/A+ A++/A+
Vidinés dalies oro srautas (maks.) m3/h 900 1200 1700 2000 2200
ISvystomas maksimalus statinis slégis Pa 160
o Vidinis blokas dB(A) 31/34/36.5 31/32.5/35.5 34/37/40 39.5/41.4/43.5 41.5/43/44.5
Garso slégis (1m atstumu)
Lauko blokas dB(A) 59 60.5 63 64 65
Vidinis blokas mm 700x245x750 1000x245x750 1200x245x750
Matmenys (WxHxD)
Lauko blokas mm 805x554x330 890x673x342 946x810x410 1145x1080x500
. Vidinis blokas kg 24.4 31.8 38.4 40.4 42.9
Svoris (netto)
Lauko blokas kg 32.5 41.9 80.5 90 92
Pajungimo vamzdziyskersmuo Dujos + skystis coliai 1/4" + 1/2" 3/8" + 5/8"
Saltnesis tipas R32
UzZpildyto freono kiekis gr (m) 710 (5) 1400 (5) 2400 (5) 2900 (5) 3200 (5)
UZpildyto Saltnesio kiekis gr/m 20 30
Papildomas Saltnesio kiekis m 30 50 75
Maksimalus aukscio perkrytis m 20 25 30
Darbiné lauko temperatlira  Vésinimas/Sildymas  °C -15+50/-22 + 24
Maitinimas 220-240V/1f/50Hz 380-400V/3f/50Hz
Maitinimo privedimas ISorinis
Maitinimo kabelis mm?2 3x2,5 5x2,5
Elektros instaliacija -
Tarpblokinis k. mm?2 4x2,5 (ekranuotas)
Elektros srové (maks.) A 13.5 19 10 13 14
Automatas (rekomend.) A 16 20 16

MazZmeniné kaina Eur be PVM*

Laidinio valdymo pulto KJR-120M
mazmeniné kaina Eur be PVM




idea

- Naujas i$orinio ir vidinio bloky dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!

SPLIT TIPO ORAS-VANDUO SILUMOS

SIURBLIAI M-THERMAL ARCTIC (4-10kW)

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatiros

- Aplinkai draugiskas R32 Saltnesis
- COP iki 5.20

- SCOP iki 5.22

- Energijos efektyvumo klasé A+++

- Karsto vandens ruosimas iki 65°C be papildomo Sildytuvo

- Ypatingai tylus iSorinis blokas (2 lygiy tylusis rezimas)

- Alfa Laval Silumokaitis

- Dviejy rotoriy Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius

- Integruotas 3 pakopy pagalbinis el. tenas (3+6kW)

- USB funkcija greitam duomeny perkélimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje

- 3 mety garantija

ISorinis blokas MHA-V4W/D2N8-B2 | MHA-V6W/ 8-B2 | MHA-V8BW/D2N8-B2 | MHA-V10W/D2N8-B2

Slldymas A7/W35
Slldymas Pdesignh
Vésinimas A35/W18
COP

EER

SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)
Energijos klasé (Sildymas)

Matmenys WxHxD
Svoris

kW
kW
W/W
W/W
W/W

kg

Vésinimas Min.-Maks. °C
Darbiné lauko temperatira  Sildymas = Min.-Maks. °C
Boileris Min.-Maks. °C

Freonas

Uzpildyto freono kiekis
Papildomas freono kiekis
VamzdZio ilgis, min./maks.
Maksimalus aukscio perkrytis

Vamzdziy skersmuo

Garso slégis 1m atstumu ISorinio bloko
Elektros maitinimas Itampa
Maitinimo kabelis

Komunikacinis kabelis

Automatinis jungiklis (rekomend.)

Vidinis blokas HB-A60/CDS90GN8-B2 HB-A100/CDS90GN8-B2

420%x790%270

Matmenys WxHxD
Svoris

Elektrinis tenas (3 pakopos)

Elektros maitinimas (vidinis)
Automatinis jungiklis (rekomend.)

coliai
dB(A)

mm2
mm2
A

mm
Kg
kW

A
T
D

Gidea

65°C

N

=]

-25°C

4.25
4.40
4.50
5.20
5.55
4.85

44

1008x712x426
58

1.5 (iki 15m)

20

6,35 + 15,9
1/4 + 5/8

6.20
5.70
6.55
5.00
4.90
4.95

45

A+++

-5~ 43

-25~ 35

-25~ 43
R32

2/30
20

230V/1f/50Hz
3x2,5

8.30
6.60
8.40
5.20
5.05
5.22

46

3x0,75 (ekranuotas)

25

37
9 (3+6)
380V/3f/50Hz

10.00
7.70
10.00
5.00
4.80
5.20
1118x865x523
75
1.65 (iki 15m)
38
9,52 + 15,9
3/8 + 5/8
49




idea

- Naujas iSorinio ir vidinio bloky dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatlros

- Aplinkai draugiskas R32 Saltnesis

- COP iki 4.95

- SCOP iki 4.81

- Energijos efektyvumo klasé A+++

- Karsto vandens ruosimas iki 65°C be papil
- Ypatingai tylus iSorinis blokas (2 lygiy tylu
- Alfa Laval Silumokaitis

- Dviejy rotoriy Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius

- Integruotas 3 pakopy pagalbinis el. tenas
- USB funkcija greitam duomeny perkélimui
- Integruotas WI-FI valdymas standartinéje
- 3 mety garantija

ISorinis blokas MHA-V12W/D2RN8-B2 MHA-V14W/D2RN8-B2 16W/D2RN8-B2

Slldymas A7/W35
Slldymas Pdesignh
Vésinimas A35/W18
COP

EER

SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)
Energijos klasé (Sildymas)

Matmenys WxHxD
Svoris

Vésinimas Min.-
Darbiné lauko temperatira éildymas Min.-
Boileris Min.-

Freonas

Uzpildyto freono kiekis
Papildomas freono kiekis
VamzdZio ilgis, min./maks.
Maksimalus aukscio perkrytis

Vamzdziy skersmuo

Garso slégis 1m atstumu ISorinio bloko
Elektros maitinimas Itampa
Maitinimo kabelis

Komunikacinis kabelis

Automatinis jungiklis (rekomend.)

Vidinis blokas HB-A160/CDS90GN8-B2

Matmenys WxHxD
Svoris

Elektrinis tenas (3 pakopos)

Elektros maitinimas (vidinis)
Automatinis jungiklis (rekomend.)

SPLIT TIPO ORAS-VANDUO SILUMOS
SIURBLIAI M-THERMAL ARCTIC (12-16kW)

Gidea

A
T

D
65°C -25°C

1) {;\%\\

domo Sildytuvo
sis rezimas)

(3+6kwW)
paleidimo metu
komplektacijoje

12.1 14.5 16.0
kW 11.6 12.1 13.0
kw 12.0 13.5 14.2
W/W 4.95 4.70 4.50
wW/wW 4.00 3.61
w/w 4.81 4.72 4.62
A+++
mm 1118x865x523
kg 112
Maks. °C -5 ~ 43
Maks, °C -25 ~ 35
Maks. °C -25 ~ 43
R32
kg (m) 1.84 (iki 15m)
gr/m 38
m 2/30
m 20
mm 9,52 + 15,9
coliai 3/8 + 5/8
dB(A) 50 51 55
380V/3f/50Hz
mm2 5x2,5
mm2 3x0,75 (ekranuotas)
A 16

mm 420x790%270

Kg 39

KW 9 (3+6)
380V/3f/50Hz




idea

- Naujas iSorinio ir vidinio bloky dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatlros

- COP iki 5.20

- SCOP iki 5.22

- Energijos efektyvumo klasé A+++
- Aplinkai draugiskas R32 Saltnesis

- Karsto vandens ruosimas iki 65°C be papildomo Sildytuvo
- Nertdijancio plieno karsto vandens ruosimo talpa
- Ypatingai tylus iSorinis blokas (2 lygiy tylusis rezimas)

- Alfa Laval Silumokaitis

- Dviejy rotoriy Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- Integruotas 3 pakopy pagalbinis el. tenas (3+6kW)

- USB funkcija greitam duomeny perkélimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje

- 3 mety garantija

ISorinis blokas MHA-V4W /D2N8-B2 MHA-V6W/ MHA-V8W/D2N8-B2 |MH 10W/D2N

Slldymas A7/W35
Slldymas Pdesignh
Vésinimas A35/W18
COP

EER

SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)
Energijos klasé (Sildymas)

Matmenys WxHxD
Svoris

Vésinimas Min.-Maks.
Darbiné lauko temperatira éildymas Min.-Maks.
Boileris Min.-Maks.

Freonas

Uzpildyto freono kiekis
Papildomas freono kiekis
VamzdZio ilgis, min./maks.
Maksimalus aukscio perkrytis

Vamzdziy skersmuo

Garso slégis 1m atstumu ISorinio bloko
Elektros maitinimas Itampa
Maitinimo kabelis

Komunikacinis kabelis

Automatinis jungiklis (rekomend.)

Vidinis blokas HBT-A100/190CDS90GN8-B2

Nerddijancio plieno vandens talpa
Matmenys WxHxD
Svoris

Elektrinis integruotas tenas
Elektros maitinimas (vidinis)
Automatinis jungiklis (rekomend.)

M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO
ORAS-VANDUO SILUMOS SIURBLIAI
SU INTEGRUOTU BOILERIU (4-10kW)

A
T

D
65°C 25°C | l‘

4.25 6.20 8.30 10.00
kW 4.40 5.70 6.60 7.70
kw 4.50 6.55 8.40 10.00
W/W 5.20 5.00 5.20 5.00
W/W 5.55 4.90 5.05 4.80
W/W 4.85 4.95 5.22 5.20

A+++
mm 1007x712x426 1120x864x523
kg 57 57 77 77
& -5~ 43
°C -25 ~ 35
&C -25 ~ 43
R32
kg (m) 1.5 (iki 15m) 1.5 (iki 15m) 1.65 (iki 15m) 1.65 (iki 15m)
gr/m 20 20 38 38
m 5-30
m 20
mm 6,35 + 15,9 6,35 + 15,9 9,52 + 15,9 9,52 + 15,9
coliai 1/4 + 5/8 1/4 + 5/8 3/8 +5/8 3/8 +5/8
dB(A) 44.1 46.4 47.3 49.8
230V/1f/50Hz

mm?2 3x2,5
mm?2 3x0,75 (ekranuotas)
A 18 18 19 19

L 190

mm 600x1683x600

Kg 138.6

kW 9 (3+6)
380V/3f/50Hz




idea

- Naujas i$orinio ir vidinio bloky dizainas!
- Naujas spalvotas valdymo pultas!

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatiros

- COP iki 4.95
- SCOP iki 4.81

- Energijos efektyvumo klasé A+++
- Aplinkai draugiskas R32 Saltnesis

- Karsto vandens ruosimas iki 65°C be papildomo Sildytuvo
- Nerddijancio plieno karsto vandens ruosimo talpa
- Ypatingai tylus iSorinis blokas (2 lygiy tylusis rezimas)

- Alfa Laval Silumokaitis

- Dviejy rotoriy Mitsubishi Electric inverterinis kompresorius
- Integruotas 3 pakopy pagalbinis el. tenas (3+6kW)

- USB funkcija greitam duomeny perkélimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje

- 3 mety garantija

ISorinis blokas

Sildymas
Sildymas
Vésinimas
COP

EER

SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)

Energijos klasé (Sildymas)
Matmenys
Svoris

Darbiné lauko temperatira

Freonas

UzZpildyto freono kiekis
Papildomas freono kiekis
Vamzdzio ilgis, min./maks.

Maksimalus aukscio perkrytis

Vamzdziy skersmuo

Garso slégis 1m atstumu
Elektros maitinimas
Maitinimo kabelis
Komunikacinis kabelis

M-THERMAL ARCTIC SPLIT TIPO
ORAS-VANDUO SILUMOS SIURBLIAI
SU INTEGRUOTU BOILERIU (12-16kW)

A
T
D

65°C -25°C p

MHA-V12W/D2RN8-B2 MHA-V14W/D2RN8-B2 MH 16W/D2RN8-B2

A7/W35 kw 12.1 14.5 16.0
Paesignh kw 11.6 12.1 13.0
A35/W18 kW 12.0 13.5 14.9
W/W 4.95 4.70 4.50
W/W 4.00 3.60 3.40
wW/W 4.81 4.72
A+++
WxHxD mm 1120x864x523
kg 126 126 126
Vésinimas Min.-Maks. °C -5~ 43
Sildymas = Min.-Maks, °C -25 ~ 35
Boileris Min.-Maks. °C -25 ~ 43
R32
kg (m) 1.84 (iki 15m) 1.84 (iki 15m) 1.84 (iki 15m)
gr/m 38 38 38
m 5-30
m 20
mm 9,52 + 15,9 9,52 + 15,9 9,52 + 15,9
coliai 3/8 + 5/8 3/8 + 5/8 3/8 + 5/8
ISorinio bloko dB(A) 51.2 51.8 52
Itampa 380V/3f/50Hz
mm?2 5x2,5
mm?2 3x0,75 (ekranuotas)
A 16 16 16

Automatinis jungiklis (rekomend.)

Nerddijancio plieno vandens talpa

Matmenys

Svoris

Elektrinis integruotas tenas
Elektros maitinimas (vidinis)

WxHxD

Automatinis jungiklis (rekomend.)

Vidinis blokas HBT-A160/240CDS90GN8-B2

L 240

mm 600x1943x600

Kg 157.3

kW 9 (3+6)
380V/3f/50Hz

A 16

MazZmeniné k

a Eur be PVM 7600 7840 7950




idea . MONOBLOKINIAI ORAS-VANDUO
SILUMOS SIURBLIAI ARCTIC R290 (6kW)

- ISskirtinis iSorinio bloko dizainas!

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatiros

- COP iki 5.25

- SCOP iki 5.35

- Energijos efektyvumo klasé A+++

- Aplinkai nekenksmingas R290 $altnesis (GWP 3.0)

- Karsto vandens ruosimas iki 75°C

- Ypatingai tylus veikimas (nuo 39 dB(A))

- Iki 100% Siluminés galios prie -7 °C lauko temperataros (iki 70% prie -22°C)
- Naujas interaktyvus spalvotas valdymo pultas

- USB funkcija greitam duomeny perkélimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje
- 3 mety garantija

ISorinis blokas MHC-V6WD2N7

Sildymas A7/W35 kw 6.2
Sildymas Pdesignn kW 5.9
Vésinimas A35/W18 kW 6.5
cop W/W 4.90
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35) W/W 4.89
SEER (vidutinis klimatas, A35/W18) W/W 6.65
Energijos klasé (Sildymas) A+++
Matmenys WxHxD mm 1299x717x426
Svoris kg 95

Vésinimas Min.-Maks. °C -5 ~ 46
Darbine lauko oro Sildymas Min.-Maks. °C 25 ~ 35
temperatira EXIHDE

kar$tas  Min.-Maks. °C -25 ~ 46

vanduo

Vésinimas Min.-Maks. °C 5~ 25
Darbiné tiekiamo vandens  —19YMas MIR-ELS: | € 25~ 75
temperatiira Buitinis

karStas  Min.-Maks. °C 25~ 70

vanduo
Saltnesis tipas R290 (GWP 3.0)
Uzpildyto Saltnesio kiekis kg 0.7
Vamzdziy pajungimas mm G1"BSP
Garso slégis 1m atstumu (3ildymas/vésinimas) dB(A) 46
Elektros maitinimas 230V/1f/50Hz
Automatinis jungiklis (rekomend.) A 16




idea MONOBLOKINIAI ORAS-VANDUO SILUMOS
SIURBLIAI NATURE R290 (8-16kW)

- ISskirtinis iSorinio bloko dizainas!

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatiiros

- COP iki 5.25
- SCOP iki 5.35
- Energijos efektyvumo klasé A+++

- Aplinkai nekenksmingas R290 Saltnesis (GWP 3.0)

- Karsto vandens ruoSimas iki 80°C
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 39 dB(A))

- Iki 100% Siluminés galios prie -7 °C lauko temperatiros (iki 70% prie -22°C)

- Naujas interaktyvus spalvotas valdymo pultas

- USB funkcija greitam duomeny perkélimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje

- 3 mety garantija

MHC- MHC- MHC- MHC- MHC-
ISorinis blokas
VBWD2N7-B | VIOWD2RN7-B*| V12WD2RN7-B | V14WD2RN7-B*| V16WD2RN7-B

Sildymas A7/W35
Sildymas Pdesignh
Vésinimas A35/W18
COP

SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35)
SEER (vidutinis klimatas, A35/W18)
Energijos klasé (Sildymas)

Matmenys WxHxD
Svoris

Vésinimas Min.-Maks.
Sildymas Min.-Maks.

Darbiné lauko oro

temperatiira Buitinis

karStas  Min.-Maks.

vanduo

Vésinimas Min.-Maks.
Sildymas Min.-Maks.

Darbiné tiekiamo vandens

temperatiira Buitinis
karstas  Min.-Maks.
vanduo

Saltnesis

Uzpildyto Saltnesio kiekis

Vamzdziy pajungimas

Garso slégis 1m atstumu (Sildymas/vésinimas)
Elektros maitinimas

Automatinis jungiklis (rekomend.)

kW
kW
W/W
W/W
W/W

kg
&C
°C

“ac

°C
©C

°C
tipas

kg
mm

dB(A)

8.2

8.3
5.25
5.35
7.63

148

40/39
230V/1f/50Hz

10.0
10.0
4.95
5.33
7.67

153

1.1

41/41

80°C

-25°C

12.1
12.1
12.0
4.95
4.94
7.03
A+++
1051x1330%x475

-5~ 46
-25 ~ 35

-25 ~ 46

5~ 25
25 ~ 80

25~ 70

R290 (GWP 3.0)

G1 1/4"BSP

43/42
380V/

* Nesandéliuojama pozicija, vezama pagal atskirg uzsakyma. Dél uzsakymo terminy, ir galutinés kainos klausti.

14.0
13.8
14.0
4.70
4.76
6.94

169

1.5

46/43

3f/50HZ

) L)
“

15.5
14.7
15.0
4.50
4.72
6.87

A+++

49/44




idea MONOBLOKINIATI KOMERCINIAI
ORAS-VANDUO SILUMOS SIURBLIAI
MARS R290 (26-35kW)

85°C 25°C

- ISskirtinis iSorinio bloko dizainas!

- Efektyvus Sildymas iki -25°C lauko oro temperatdros
- COP iki 4.77

- SCOP iki 4.95

- Energijos efektyvumo klasé A+++

- Aplinkai nekenksmingas R290 $altnesis (GWP 3.0) )
- ildymo galia iki 35kW ‘\{- 2\

- Kars$to vandens ruo$imas iki 85°C ")) \\\?\k \

- Tylus veikimas tg‘f. \_4
- Naujas interaktyvus spalvotas valdymo pultas

- USB funkcija greitam duomeny, perkélimui paleidimo metu
- Integruotas WI-FI valdymas standartinéje komplektacijoje
- 3 mety garantija

ISorinis blokas MHC-V26WD2RN7* MHC-V30WD2RN7* m

Sildymas A7/W35 kw 26.0 30.0 35.0
Sildymas Pdesignn kW 26.0 30.0 35.0
Vésinimas A35/W18 kW 26.0 30.0 35.0
cop W/W 4.77 4.50 4.17
SCOP (vidutinis klimatas, A7/W35) W/W 4.95 4.92 4.48
SEER (vidutinis klimatas, A35/W18) W/W 7.17 6.80 6.43
Energijos klasé (Sildymas) A+++
Matmenys WxHxD mm 1384x1816x523
Svoris kg 260

Vésinimas Min.-Maks. °C -15 ~ 48
Darbiné 1auko oro Sildymas Min.-Maks. °C 225 ~ 43
temperatira EXIHDE

kar$tas  Min.-Maks. °C -25 ~ 43

vanduo

Vésinimas Min.-Maks. °C 5~ 25
Darbiné tiekiamo vandens Sildymas |Min.-Maks. }°C 25~ 85
temperatiira Buitinis

karStas  Min.-Maks. °C 20 ~ 75

vanduo
Saltnesis tipas R290 (GWP 3.0)
Uzpildyto Saltnesio kiekis kg 2.9
Vamzdziy pajungimas mm DN25
Garso slégis 1m atstumu (3ildymas/vésinimas) dB(A) 54.8/59.9 61.3/60.3 61.7/60.7
Elektros maitinimas 380V/3f/50Hz
Automatinis jungiklis (rekomend.) A 40

* Nesandéliuojama pozicija, vezama pagal atskirg uzsakyma. Dél uZzsakymo terminy, ir galutinés kainos klausti.



idea Te>syY

VANDENS SILDYTUVAI IR PRIEDAI

MaZmeniné kaina

TESY vandens Sildytuvai su vienu Silumokaiciu (Silumos siurbliui) et e Y
ur

306450

Talpa 183I; Silumokaitis 2,56m2; PU50

306451 Talpa 271l; Silumokaitis 3,0m2; PU50
WWMS500E Talpa 475I; Silumokaitis 6,0m2; PU50
o MazZmeniné kaina
TESY akumuliacinés talpos
Eur be PVM
306162 Buferiné talpa 301; PUSO %80
306164 Buferine talpa S01; PUSO 200
306148 Buferiné talpa 1001; PUS0 | 4900 |
PSS 200E 200 |, PU 50mm, diametras 600mm, aukstis 1200mm
PSS 300E 300 I, PU 50mm, diametras 650mm, aukstis 1420mm | 60 |
PSS 500E 500 I, PU 100mm, diametras 750mm, aukstis 1674mm | 810 |
. o . MazZmeniné kaina
Karsto vandens prijungimo komplektas
Eur be PVM
V83AM3JAANOO1 Barberi 3 krypciy voztuvas su pavara + 3m. MOLEX kabelis 170
. . MaZmeniné kaina
Priedai
_ Eur be PVM
300910 3KW el. tenas su termostatu, 230 V | s




idea KASETINIAI VANDENINIAI
VENTILIATORINIAI KONVEKTORIAI
(FAN-COIL'AI)

DC Brushless Fan Motor

EUROVENT
- EE R IERICEE
PERFORMANCE

- Eurovent sertifikatas

- Galimybé jungti prie centrinio valdymo sistemos

- Naujo modelio 360 ° iSpltimo panelé (MKA-V modeliams) ‘
- Individualus oro srauto menteliy valdymas (MKA-V modeliams) |
- Integruotas kondensato siurbliukas (MKA-V iki 750mm, MKD-V iki 500mm)
- Ypatingai tylus veikimas (nuo 27 dB(A))

- IR valdymo pultas komplekte

- 3 mety garantija

= POE| = |

| {odbus RTU protaced)

XYE

-

Vidinis biokas MKA-V1500R

Apdailinés grotelés T-MBQ4-02C
Oro srautas (min./maks.) m3/h 322/ 535 1175/ 768 1229/ 810 1530/ 1101 1871/ 1198
Saldymo galia "total" (maks./vid.)* kW 2.98/ 2.00 5.93/ 4.40 6.12 / 4.60 7.84/6.35 10.70 / 7.48
Sildymo galia (maks./vid.)** kW 2.61/2.24 6.06 / 5.32 6.27 / 5.43 8.49/ 7.35 11.86 / 8.25
Elektrinis galingumas (maks.) w 22.7 42 49 76 137
Elektros maitinimas V/f/Hz 220~240/1/50
Garso slégis 1 m atstumu (maks./vid./min.) dB(A) 39/33/27 43/39/ 33 44 / 40/ 34 46 / 42 / 39 49 / 43/ 39

Vidinis blokas mm 575%x261x575 840x230x840 840x300x840
Matmenys (WxHXxD) —— 5

Apdailinés grotelés mm 647x50x647 950x45x950

. Vidinis blokas kg 16.5 23 23.9 27 29.5

Svoris (netto) — -

Apdailinés grotelés kg 2.5 6

Vanduo  coliai G3/4 RC3/4

Pajungimo vamzdziy skersmuo .
Drenazas mm @25 @32

MazZmeniné kaina Eur be PVM “ 830 850 910 990

* kai patalpos oro temperatira 27°C, paduodamo/griZtamo vandens temperatira 7/12°C
** kaji patalpos oro temperatiira 20°C, paduodamo/griZztamo vandens temperatidra 45/40°C




V8 SERIJOS miniVRF
LAUKO BLOKAI (8 ~16kW) R410A

- Galimybé | vieng sistema sujungti iki 11 jvairaus tipo vidiniy bloky

- Bendras sistemos vamzdyno trasy ilgis iki 300m, auksciy perkrytis iki 50m

- Kompaktiski matmenys leidzia lengvai parinkti tinkama montavimo vieta

- Tylus lauko bloko veikimas

MV8M- MV8M- MV8M- MV8M- MV8M-
80WV2N1 100WV2N1 120WV2RN1 140WV2RN1 160WV2RN1

Pajungiamy vidiniy bloky skaicius (maks.)
Pajungiamy vidiniy bloky apkrovimas (min. ~ maks.) %

Vésinimo galia (nom.) kw
Sildymo galia (nom./maks.) kW

- . Vésinimas (nom.) kW
Elektrinis galingumas =

Sildymas (nom./maks.) kW

EER Vésinimas W/W
SEER Vésinimas W/W
cop Sildymas (vid. klimatas) |'W/W
ScoP Sildymas (vid. klimatas) 'W/W
Oro srautas (maks.) m3/h
Garso slégio lygis (1m atstumu) dB(A)
Matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm
Svoris (netto) kg
Pajungimo vamzdziy skersmuo (dujos + skystis) coliai
Saltnesis tipas
Uzpildyto Saltnesio kiekis gr
Papildomas sistemos $altnesio kiekis gr
Maksimalus sistemos vamzdyno ilgis m

Maksimalus sistemos aukscio perkrytis (kai lauko blokas m
virsuje / kai lauko blokas apacioje)

Darbiné lauko temperatira Vésinimas/Sildymas °C
Elektros maitinimas V/f/HZ

Rekomenduojamas automatinis jungiklis

Trisakiy komplekto FQZHN-01D** mazZmeniné kaina Eur be PVM:

* norédami tiksliai parinkti reikiamg Midea V8 kartos miniVRF sistemq, Kreipkités | savo vadybininkg.

** Saldymo/Sildymo galia (nominali) <16,6 kW

50 ~ 160
7.2 9.0 12.3 14.0 15.5
7.2/9.0 9.0/10.8 12.3/14.0 14.0/16.0 15.5/17.5
2.21 2.90 3.97 5.19 5.96
1.80/2.50 2.37/3.18 3.00/3.78 3.68/4.71 4.19/5.30
3.26 3.10 2.70 2.60
5.40 7.20 7.00 6.80
4.00 3.80 4.10 3.80 3.70
3.80 4.90 4.80
5200 5000
53 55 56
1073x864x523
80.0 109.0
3/8" + 5/8"
R410A
3100 4100
Paskaifiuojamas parenkant sistema su specialia parinkimo programa*
150 300
30/ 20 50/ 40

-15~52/-20 ~ 16.5

220-240/1/50 380-400/3/50




- V8 SERIJOS miniVRF VIDINIAI BLOKAI
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SIENINIAI VIDINIAI BLOKAI

Vésinimo galia (nom.)

Slldymo galia (nom.) kW 1.7 2.4 3.2 4.0 5.0
Elektrinis galingumas (nom.) w 18 21 24 27 30

Oro srautas (maks.) m3/h 460 500 540 580 720
Garso slégio lygis (1m atstumu) dB(A) 27/30/32 27/30/32 28/32/35 28/33/37 29/33/37
Matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 750%x295x265 950%295x265
Svoris (netto) kg 9.0 10.0 11.5
Pajungimo vamzdziy skersmuo (dujos + skystis) coliai 1/4" + 1/2"

Saltnesis tipas R410A

Vésinimo galia (nom.)

Sildymo galia (nom.) kw 6.3 8.0
Elektrinis galingumas (nom.) W 40 50

Oro srautas (maks.) m3/h 860 1220
Garso slégio lygis (1m atstumu) dB(A) 29/35/41 32/38/44
Matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 950%295x265 1200x295%265
Svoris (netto) kg 11.5 15.0
Pajungimo vamzdziy skersmuo (dujos + skystis) coliai 1/4" + 1/2" 3/8" + 5/8"
Saltnesis tipas R410A

MazZmeniné kaina Eur be PVM “

io pulto WDC3-86S mazmeniné kaina Eur be PVM

Distancinio IR pulto RM12F1 mazZmeniné kaina Eur be PVM

ides @
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KASETINIAI "COMPACT" VIDINIAI BLOKAI

_ bt b [kt [t bt U [ttt b

Vésinimo galia (nom.)

Slldymo galia (nom.) kw 1.7 2.4 3.2 4.0 5.0
Elektrinis galingumas (nom.) w 14 16 18 25

Oro srautas (maks.) m3/h 450 510 530 640
Garso slégio lygis (1m atstumu) dB(A) 25/27/29 25/27/30 25.5/28/31 26.5/31/36.5
Matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 575x235x575

Groteliy matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 620x65%x620

Svoris (netto) vidinio bloko / groteliy kg 13.0/ 2.4 14.0/ 2.4
Pajungimo vamzdziy skersmuo (dujos + skystis) coliai 1/4" + 1/2"

Saltnesis tipas R410A

Groteliy T-MBQ4-03F mazmeniné kaina Eur be PVM

Sieninio pulto WDC3-86S mazmeniné kaina Eur be PVM
Distancinio IR pulto RM12F1 mazmeniné kaina Eur be PVM




idea

(g 4

(ETET Al s

KASETINIAI "BIG" VIDINIAI BLOKAI
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Vésinimo galia (nom.) 9.0 10.0
Sildymo galia (nom.) kW 6.3 8.0 9.0 10.0 11.2
Elektrinis galingumas (nom.) w 23 31 41 43 54
Oro srautas (maks.) m3/h 840 1000 1330 1445
Garso slégio lygis (1m atstumu) dB(A) 27/30/33 29/33/37 29/34/38 33/36/39
Matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 840x204x840 840x246x840
Groteliy matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 950x50x950

Svoris (netto) vidinio bloko / groteliy, kg 19.5/ 5.8 22.0/5.8 24.0/ 5.8
Pajungimo vamzdziy skersmuo (dujos + skystis) coliai 1/4" + 1/2" 3/8" + 5/8"

Saltnesis tipas R410A

_ MIH112QAN1S| MIH140Q4N1S

Vésinimo galia (nom.) kw 11.2 14.0
Sildymo galia (nom.) kW 12.5 16.0
Elektrinis galingumas (nom.) w 61 89
Oro srautas (maks.) m3/h 1600 1730
Garso slégio lygis (1m atstumu) dB(A) 33/37/41 34/39/43
Matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 840x288x840
Groteliy matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 950x50%x950

Svoris (netto) vidinio bloko / groteliy kg 24.0/ 5.8 26.5/5.8
Pajungimo vamzdziy skersmuo (dujos + skystis) coliai 3/8" + 5/8"
Saltnesis tipas R410A

Groteliy T-MBQ4-01F mazmeniné kaina Eur be PVM

Sieninio pulto WDC3-86S mazmeniné kaina Eur be PVM

Distancinio IR pulto RM12F1 mazmeniné kaina Eur be PVM

ORTAKINIAI VIDUTINIO SLEGIO VIDINIAI BLOKAI

Vésinimo galia (nom.)

3.6 4.5

Sildymo galia (nom.) kw 1.7 2.4 3.2 4.0 5.0
Elektrinis galingumas (nom.) w 33 36 40 50 70
Oro srautas (maks.) m3/h 470 500 540 575 665
ISorinis statinis pasiprieSinimas - nom. (min. - maks.) Pa 30 (10 - 160)

Garso slégio lygis (1m atstumu) dB(A) 22/24/26.5 22/26/29 24/28/33
Matmenys (ilgis x aukstis x gylis) mm 710x245x770

Svoris (netto) vidinio bloko / groteliy, kg 18.5 19.5
Pajungimo vamzdZziy skersmuo (dujos + skystis) coliai 1/4" + 1/2"

Saltnesis tipas R410A

MaEmenine kaina Eurbe PVM “n“m
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