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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS  
„HAORI NORDIC DESIGN“

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,1;
	 energijos efektyvumo klasė A++ / A+++;
	 šildymas iki –25 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
	 keičiama apdailos medžiaga. Komplekte šviesiai pilka 

ir tamsiai pilka medžiaga;
	 valdymo pultelis su magnetiniu laikikliu;
	 garantija 2 m.

Išorinė dalis RAS-25J2AVSG-ND1 RAS-35J2AVSG-ND1
Vidinė dalis RAS-25N4KVRG-ND RAS-35N4KVRG-ND

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,8 (1,1–3,5) 3,5 (1,2–4,5)
šildymas kW 3,2 (1,0–7,2) 4,2 (1,0–7,6)

Elektrinė galia  
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,63 (0,22–0,87) 0,87 (0,26–1,37)
šildymas kW 0,65 (0,2–2,4) 0,95 (0,2–2,5)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,30 4,27
šildymas A 3,40 4,57

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 7,7/5,1 7,3/5,1
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A+++ A++ / A+++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 127 168
šildymas kWh 741 987

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 820 / 690 840 / 730

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 42 / 35 / 25 43 / 35 / 25
išorinė dalis dB(A) 48 / 46 49 / 48

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 300x987x210 300x987x210
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 11 / 38 11 / 38

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4”
dujos coliai 3/8” 3/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46
šildymas ⁰C –25~24 –25~24
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus
Freonas R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,76 / 15,0 0,76 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5
Automatinis jungiklis A 20 20
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

Kodas Pavadinimas Kaina be PVM
W9TOS-RB-I4103-E „Haori“ vidinės dalies melsvai pilka medžiaga
W9TOS-RB-I4104-E „Haori“ vidinės dalies smėlio spalvos medžiaga
W9TOS-RB-I4105-E „Haori“ vidinės dalies tamsiai ruda medžiaga
W9TOS-RB-I4106-E „Haori“ vidinės dalies smaragdo mėlyna medžiaga

GALIMOS APDAILINIŲ MEDŽIAGŲ SPALVOS
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI  
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „PREMIUM+“

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 8,8;
	 energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++;
	 šildymas iki –30 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (opcija).  

RB-N103S-G;
	 unikali židinio funkcija;
	 ypač tylus veikimas;
	 garantija 2 m.

WH-TA01LE

Išorinė dalis RAS-25N4AVPG-ND RAS-35N4AVPG-ND
Vidinė dalis RAS-25N4KVPG-ND RAS-35N4KVPG-ND

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,9–3,5) 3,5 (0,9–4,1)

šildymas kW 3,2 (0,7–6,7) 4,0 (0,7–7,7)

Elektrinė galia  
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,44 (0,16–0,75) 0,77 (0,23–0,98)

šildymas kW 0,6 (0,15–1,9) 0,80 (0,15–2,4)

Maksimali srovė
vėsinimas A 2,32 3,91

šildymas A 3,12 4,02

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 9,0 / 5,3 8,9 / 5,1

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A+++ / A+++ A+++ / A+++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 97 138

šildymas kWh 792 1 043

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 720/670 760/690

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 42/24/19 43/25/19

išorinė dalis dB(A) 47 49

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 293x851x270 293x851x270

išorinė dalis mm 630x800x300 630x800x300

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 14 / 42 14 / 43

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8” 3/8”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 25 2 / 25

Maksimalus aukščių skirtumas m 10 10

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)

vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46

šildymas ⁰C –30~24 –30~24

vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus

Freonas R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1 / 15,0 1,1 / 15,0

Freono papildymo kiekis g/m 20 20

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5

Automatinis jungiklis A 20 20

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5.1;	
	 energijos efektyvumo klasė A+++ / A++;	
	 šildymas iki –35 ⁰C lauko oro temperatūros;	
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;	
	 +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo 

funkcija;	
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;	
	 unikali židinio funkcija;	
	 24 valandų laikmatis;	
	 priverstinio atitirpinimo funkcija;	
	 Wi-fi valdymas išmaniuoju telefonu;	
	 garantija 2 m.	

WH-UA04UE

Išorinė dalis RAS-25J2AVSG-ND1 RAS-35J2AVSG-ND1 
Vidinė dalis RAS-25G3KVSGB-ND RAS-35G3KVSGB-ND

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,8 (1,1–3,5) 3,5 (1,3–4,5)

šildymas kW 3,2 (1,0–7,2) 4,2 (1,0–7,7)

Elektrinė galia  
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,63 (0,22–0,87) 0,85 (0,26–1,37)

šildymas kW 0,65 (0,2–2,4) 0,92 (0,2–2,5)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,30–3,02 4,27–3,91

šildymas A 3,40–3,12 4,57–4,19

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (W) W/W 7,7 / 5,1 7,3 / 5,1

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A +++ A++ / A +++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 127 168

šildymas kWh 741 988

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 828–229 840–232

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 45 / 25 / 19 43 / 25 / 19

išorinė dalis dB(A) 45 47

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 293x800x226 293x800x226

išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 10 / 38 10 / 38

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8“ 3/8“

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20

Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46

šildymas ⁰C –35~24 –35~24

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus

Freonas R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,76 / 15,0 0,76 / 15,0

Freono papildymo kiekis g/m 20 20

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220–240/1/50 / išorinės 220–240/1/50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5

Automatinis jungiklis A 20 20

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI ŠILUMOS 
SIURBLIAI ORAS / ORAS „POLAR+ BLACK“
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5.1;
	 energijos efektyvumo klasė A+++ / A++;
	 šildymas iki –35 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija (opcija);
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (opcija) RB-106S-G;
	 garantija 2 m.

WH-TA15PE

Išorinė dalis RAS-25J2AVSG-ND1 RAS-35J2AVSG-ND1
Vidinė dalis RAS-25J2KVSG-ND RAS-35J2KVSG-ND

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,8 (1,1–3,5) 3,5 (1,3–4,5)

šildymas kW 3,2 (1,0–7,2) 4,2 (1,0–7,7)

Elektrinė galia  
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,63 (0,22–0,87) 0,85 (0,26–1,37)

šildymas kW 0,65 (0,2–2,4) 0,92 (0,2–2,5)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,30–3,02 4,27–3,91

šildymas A 3,40–3,12 4,57–4,19

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP (W) W/W 7,7 / 5,1 7,3 / 5,1

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A +++ A++ / A +++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 127 168

šildymas kWh 741 988

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 828–229 840–232

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 45 / 25 / 19 43 / 25 / 19

išorinė dalis dB(A) 45 47

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 293x800x226 293x800x226

išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 10 / 36 10 / 36

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8“ 3/8“

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20

Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46

šildymas ⁰C –25~24 –25~24

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus

Freonas R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,76 / 15,0 0,76 / 15,0

Freono papildymo kiekis g/m 20 20

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220–240/1/50 / išorinės 220–240/1/50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5

Automatinis jungiklis A 20 20

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „POLAR“
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

WH-TG01NE

Išorinė dalis RAS-25E2AVG-ND RAS-35E2AVG-ND
Vidinė dalis RAS-25E2KVG-ND RAS-35E2KVG-ND

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,5 (1,2–3,2) 3,5 (1,4–4,4)

šildymas kW 3,2 (1,1–5,0) 4,2 (1,3–5,6)

Elektrinė galia  
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,6 (0,27–0,92) 1,05 (0,34–1,2)

šildymas kW 0,75 (0,21–1,4) 1,08 (0,27–1,8)

Maksimali srovė
vėsinimas A 3,15–2,89 5,37–4,94

šildymas A 3,60–3,32 5,32–4,84

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 6,5 / 4,6 6,5 / 4,5

Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A ++ A++ / A +

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 135 188

šildymas kWh 852 1058

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 720–280 850–280

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 42 / 25 43 / 25

išorinė dalis dB(A) 48 49

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 293X798X230 293X798X230

išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 10/30 10/34

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8“ 3/8“

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20

Maksimalus aukščių skirtumas m 10 10

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46

šildymas ⁰C –25~24 –25~24

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus

Freonas R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,67 / 15,0 0,80 / 15,0

Freono papildymo kiekis g/m 20 20

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220–240/1/50 / išorinės 220–240/1/50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5

Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5

Automatinis jungiklis A 20 20

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,6;
	 energijos efektyvumo klasė A++ / A++;
	 šildymas iki –25 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo 

funkcija (opcija);
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (opcija);
	 garantija 2 m.

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „AURORA+“
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

Išorinė dalis RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
Vidinė dalis RAS-B10N4KVRG-E RAS-B13N4KVRG-E RAS-B16N4KVRG-E

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,89–3,2) 3,5 (1,0–4,1) 4,6 (1,2–5,3)
šildymas kW 3,2 (0,9–4,7) 4,2 (1,0–5,3) 5,5 (1,0–6,3)

Elektrinė galia  
(min.–maks.)

vėsinimas kW 0,19–0,79 0,25–1,12 0,34–1,72
šildymas kW 0,18–1,23 0,2–1,55 0,3–1,9

Maksimali srovė
vėsinimas A 2,58 4,57 6,33
šildymas A 3,43 4,93 3,62

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 8,6 / 5,1 8,6 / 5,1 7,8 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 102 142 206
šildymas kWh 684 876 1214

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 612/600 672 672/648

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 42/22/19 43/23/19 45/26/22
išorinė dalis dB(A) 46 48 50

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 300x987x210 300x987x210 300x987x210
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 11 / 26 11 / 30 12 / 33

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”
dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2“

Min. / maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12 12

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46 –15~46
šildymas ⁰C –15~24 –15~24 –15~24
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,755 / 15,0 0,8 / 15,0 0,8 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės 220–1–50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x1,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5
Automatinis jungiklis A 20 20 20
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

„TOSHIBA“ ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS 
IR ORO KONDICIONIERIAI 
INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS / ORAS „HAORI DESIGN“	

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,1;
	 energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++;
	 šildymas iki –15⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +5⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
	 keičiama apdailos medžiaga. Komplekte šviesiai 

pilka ir tamsiai pilka medžiaga;
	 valdymo pultelis su magnetiniu laikikliu;
	 garantija 2 m.

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

Kodas Pavadinimas Kaina be PVM
W9TOS-RB-I4103-E „Haori“ vidinės dalies melsvai pilka medžiaga
W9TOS-RB-I4104-E „Haori“ vidinės dalies smėlio spalvos medžiaga
W9TOS-RB-I4105-E „Haori“ vidinės dalies tamsiai ruda medžiaga
W9TOS-RB-I4106-E „Haori“ vidinės dalies smaragdo mėlyna medžiaga

GALIMOS APDAILINIŲ MEDŽIAGŲ SPALVOS
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

WH-TA15PE 

Išorinė dalis RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
Vidinė dalis RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E

Galia nom. 
(min.–maks.)

vėsinimas kW 2,5 (0,89–3,2) 3,5 (1,0–4,1) 4,6 (1,2–5,3)
šildymas kW 3,2 (0,9–4,8) 4,2 (1,0–5,3) 5,5 (1,1–6,5)

Elektrinė galia  
(min.–maks.)

vėsinimas kW 0,19–0,79 0,25–1,12 0,34–1,72
šildymas kW 0,16–1,23 0,2–1,55 0,24–1,9

Maksimali srovė
vėsinimas A 2,97 4,27 5,07
šildymas A 3,65 4,55 5,35

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 8,6 / 5,1 8,6 / 5,1 7,8 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 102 142 206
šildymas kWh 686 878 1 217

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 660 732 768

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 40 / 19 43 / 19 44 / 22
išorinė dalis dB(A) 46 48 50

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 293x800x226 293x800x226 293x800x226
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 10 / 26 10 / 30 10 / 33

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”
dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”

Min. / maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12 12

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46 –15~46
šildymas ⁰C –15~24 –15~24 –15~24
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC Rotorinis DC Rotorinis DC Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,55 / 15,0 0,8 / 15,0 0,8 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Automatinis jungiklis A 10 10 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „SHORAI EDGE“		

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,1;
	 energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++;
	 šildymas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija 

(opcija);
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (opcija);
	 garantija 2 m.
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

Išorinė dalis RAS-18J2AVSG-E E1 RAS-22J2AVSG-E E1 RAS-24J2AVSG-E1
Vidinė dalis RAS-B18J2KVSG-E RAS-B22J2KVSG-E RAS-B24J2KVSG-E

Galia nom. 
(min.–maks.)

vėsinimas kW 5,0 (1,2–6,0) 6,1 (1,39–6,7) 7,0 (1,7–7,7)
šildymas kW 6,0 (1,1–6,5) 7,0 (1,15–7,5) 8,0 (1,7–8,8)

Elektrinė galia  
(min.–maks.)

vėsinimas kW 0,35–2,0 0,36–2,0 0,38–2,55
šildymas kW 0,25–1,75 0,26–2,1 0,29–2,75

Maksimali srovė
vėsinimas A 6,8 9,3 10,5
šildymas A 7,55 9,2 11,3

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 7,8 / 4,6 7,3 / 4,6 6,3 / 4,1
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 224 292 389
šildymas kWh 1 309 1 430 2 149

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 990 1032 1122

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 44 / 26 46 / 27 48 / 28
išorinė dalis dB(A) 50 51 52

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 320x1 053x245 320x1 053x245 320x1053x245
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290 630x800x300

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 14 / 34 14 / 34 14 / 42

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”
dujos coliai 1/2” 1/2” 1/2”

Min. / maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20 2 / 25
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12 15

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46 –15~46
šildymas ⁰C –15~24 –15~24 –15~24
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC Dvigubo rotoriaus DC Dvigubo rotoriaus DC Dvigubo rotoriaus
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,1 / 15,0 1,1 / 15,0 1,14 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x2,5 4x2,5 4x2,5
Įvado laidas Ømm² 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Automatinis jungiklis A 15 15 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

WH-TA15PE 

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „SHORAI EDGE“		

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 5,1;
	 energijos efektyvumo klasė A+++ / A+++;
	 šildymas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 +5 ⁰C ~ +13 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija 

(opcija);
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (opcija);
	 garantija 2 m.
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

WH-TG01NE

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „SEIYA+“					   

	 Naudingo veikimo koeficientas SEER iki 7,0;	
	 energijos efektyvumo klasė A++;	
	 be šildymo funkcijos, tik vėsinimas;	
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;	
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;	
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;	
	 garantija 2 m.	

Išorinė dalis RAS-10E2AVG-E RAS-13E2AVG-E RAS-16E2AVG-E
Vidinė dalis RAS-B10E2KVG-E RAS-B13E2KVG-E RAS-B16E2KVG-E
Galia nom. (min. – maks.) vėsinimas kW 2,5 (0,8–3,0) 3,3 (1,2–3,6) 4,2 (1,4–4,7)
Elektrinė galia min. – maks. vėsinimas kW 0,18–1,11 0,18–1,25 0,24–1,70
Maksimali srovė vėsinimas A 2,97 4,27 5,07
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER 7,0 7,0 7,0
Energijos efektyvumo klasė (vės.) A++ A++ A++
Metinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas kWh 125 165 210
Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 510 / 233 540 / 259 750 / 330

Garso slėgis (maks. /  min.)
vidinė dalis dB(A) 39 / 19 41 / 20 43 / 21
išorinė dalis dB(A) 52 54 56

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 288x770x225 288x770x225 293x798x230
išorinė dalis mm 530x660x240 530x660x240 550x780x290

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 9 / 22 9 / 22 9 / 30

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”
dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 15 2 / 15 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12 12

Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46 –15~46
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC Rotorinis DC Rotorinis DC Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,49 / 15,0 0,54 / 15,0 0,68 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Automatinis išjungėjas A 10 10 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

WH-TG01NE

INVERTERINIAI „SPLIT“ TIPO SIENINIAI 
ORO KONDICIONIERIAI „SEIYA+“					   

	 Naudingo veikimo koeficientas SEER iki 7,0;	
	 energijos efektyvumo klasė A++;	
	 be šildymo funkcijos, tik vėsinimas;	
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;	
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;	
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;	
	 garantija 2 m.	

Išorinė dalis RAS-18E2AVG-E RAS-24E2AVG-E
Vidinė dalis RAS-18E2KVG-E RAS-24E2KVG-E
Galia nom. (min. – maks.) vėsinimas kW 5,0 (1,45-5,5) 6,5 (1,7-7,2)
Elektrinė galia min. – maks. vėsinimas kW 0,26-1,80 0,29-2,55
Maksimali srovė vėsinimas A 6,8 9,3
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER 7,0 6,9
Energijos efektyvumo klasė (vės.) A++ A++
Metinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas kWh 250 330
Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 790/480 1070/660

Garso slėgis (maks. /  min.)
vidinė dalis dB(A) 47/26 48/29
išorinė dalis dB(A) 60 61

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 293x798x230 320x1050x250
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 9 / 34 15 / 38

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4”
dujos coliai 1/2” 1/2”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12

Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C -15~46 -15~46
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC Rotorinis DC Dvigubo rotoriaus
Freonas R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,93 / 15,0 1,18 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x2,5 4x2,5
Įvado laidas Ømm² 3x2,5 3x2,5
Automatinis išjungėjas A 15 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

WH-TA12LE

Išorinė dalis RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
Vidinė dalis RAS-B10J2FVG-E1 RAS-B13J2FVG-E1 RAS-B18J2FVG-E1 

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,95–3,2) 3,5 (1,05–4,1) 5,0 (1,2–5,6)
šildymas kW 3,2 (0,85–4,4) 4,2 (1,0–5,0) 6,0 (1,3–6,3)

Elektrinė galia  
nom. (min.–maks.)

vėsinimas kW 0,59 (0,21–0,9) 0,87 (0,27–1,2) 1,68 (0,34–2,0)
šildymas kW 0,82 (0,18–1,25) 1,28 (0,22–1,55) 2,05 (0,31–2,2)

Maksimali srovė
vėsinimas A 2,97 4,27 5,07
šildymas A 3,65 4,55 5,35

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 7,2 / 4,7 7,02 / 4,7 6,8 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A++ A+++ / A+++ A++ / A++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 121 142 206
šildymas kWh 744 878 1217

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 492 552 660

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 39 / 26 40 / 27 47 / 34
išorinė dalis dB(A) 46 48 50

Matmenys 
(aukštis x plotis x gylis)

vidinė dalis mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290

Svoris (vidinė / išorinė dalis) kg 16 / 26 16 / 30 16 / 33

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”
dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”

Min. / maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12 12

Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46 –15~46
šildymas ⁰C –15~24 –15~24 –15~24
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC Rotorinis DC Rotorinis DC Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,55 / 15,0 0,8 / 15,0 0,8 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Automatinis jungiklis A 10 10 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

GRINDINIAI (KONSOLINIAI) 
„UFV BI-FLOW INVERTER“					   

	 Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,7;
	 energijos efektyvumo klasė A++ / A++;
	 šildymas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vėsinimas iki –15 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu (opcija);
	 nuotolinis pultelis komplekte;
	 garantija 2 m.
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

KASETINIAI SPLIT TIPO
ORO KONDICIONIERIAI					   

	 Kompaktiški matmenys (600x600 mm), tinka 
montuoti į standartines kabinamąsias lubas;

	 komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia 
iki 850 mm;

	 galimi valikliai (komplektuojami papildomai):
	 nuotolinio valdymo pultas –  

RBC-AX32UM(W)-E;
	 sieninis valdymo pultas – RB-RWS21-E;
	 judesio daviklis – TCB-SIR41UM-E;
	 garantija 2 m.

Išorinė dalis RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
Vidinė dalis RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E
Grotelės RBC-UM21PG(W)-E RBC-UM21PG(W)-E RBC-UM21PG(W)-E
Galia nom. (min. – maks.) vėsinimas kW 2,5 (0,95–3,2) 3,5 (1,05–4,1) 5,0 (1,2–5,6)

šildymas kW 3,2 (0,85–4,4) 4,2 (1,0–5,0) 6,0 (1,3–6,3)
Elektrinė galia  nom. (min. – maks.) vėsinimas kW 0,59 (0,21–0,9) 0,87 (0,27–1,2) 1,68 (0,34–2,0)

šildymas kW 0,82 (0,18–1,25) 1,28 (0,22–1,55) 2,05 (0,31–2,2)
Maksimali srovė vėsinimas A 2,97 4,27 5,07

šildymas A 3,65 4,55 5,35
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 7,2 / 4,7 7,02 / 4,7 6,8 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A++ A+++ / A+++ A++ / A++
Metinis elektros energijos suvartojimas vėsinimas kWh 121 142 206

šildymas kWh 744 878 1217
Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 590 620 680
Garso slėgis (maks. / vid. / min.) vidinė dalis dB(A) 37 / 30 38 / 30 40 / 31

išorinė dalis dB(A) 46 48 50
Matmenys (aukštis x plotis x gylis) vidinė dalis mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575

grotelės mm 12x620x620 12x620x620 12x620x620
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290

Svoris vidinė / grotelės / išorinė dalis kg 15 / 3 / 26 15 / 3 / 30 15 / 3 / 33
Vamzdžių prijungimo skersmuo skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”
Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12 12
Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.) vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46 –15~46

šildymas ⁰C –15~24 –15~24 –15~24
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC Rotorinis DC Rotorinis DC Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,55 / 15,0 0,8 / 15,0 0,8 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Automatinis išjungėjas A 10 10 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

RBC-AX32UM(W)-E

TCB-SIR41UM-E RB-RWS21-E



15

ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

ORTAKINIAI (KANALINIAI) SPLIT TIPO 
ORO KONDICIONIERIAI					   

	 Nedidelis aukštis (tik 210 mm);
	 komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia 

iki 350 mm;
	 sieninis valdymo pultas – RB-RWS21-E; 
	 garantija 2 m.

WH-TA17NE RB-RWS21-E 

Išorinė dalis RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1
Vidinė dalis RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E

Galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,95–3,2) 3,5 (1,05–4,1) 5,0 (1,2–5,6)
šildymas kW 3,2 (0,85–4,4) 4,2 (1,0–5,0) 6,0 (1,3–6,3)

Elektrinė galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 0,59 (0,21–0,9) 0,87 (0,27–1,2) 1,68 (0,34–2,0)
šildymas kW 0,82 (0,18–1,25) 1,28 (0,22–1,55) 2,05 (0,31–2,2)

Maksimali srovė
vėsinimas A 2,97 4,27 5,07
šildymas A 3,65 4,55 5,35

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP 7,2 / 4,7 7,02 / 4,7 6,8 / 4,6
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) A++ / A++ A+++ / A+++ A++ / A++

Metinis elektros energijos suvartojimas
vėsinimas kWh 121 142 206
šildymas kWh 744 878 1217

Oro kiekis (maks. / min.) vidinė dalis m³/h 570 610 780

Garso slėgis (maks. / vid. / min.)
vidinė dalis dB(A) 33 / 25 35 / 25 33 / 22
išorinė dalis dB(A) 46 48 50

Matmenys (aukštis x plotis x gylis)
vidinė dalis mm 210x700x450 210x700x450 210x900x450
išorinė dalis mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290

Svoris vidinė / išorinė dalis kg 16 / 26 16 / 30 16 / 33

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”
dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”

Min./maks. vamzdyno ilgis m 2 / 20 2 / 20 2 / 20
Maksimalus aukščių skirtumas m 12 12 12

Darbinės temperatūros ribos, (min. / maks.)
vėsinimas ⁰C –15~46 –15~46 –15~46
šildymas ⁰C –15~24 –15~24 –15~24
vidinė dalis ⁰C 16~30 16~30 16~30

Kompresoriaus tipas DC Rotorinis DC Rotorinis DC Rotorinis
Freonas R32 R32 R32
Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 0,55 / 15,0 0,8 / 15,0 0,8 / 15,0
Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph- Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalies Ømm² 4x1,5 4x1,5 4x2,5
Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5
Automatinis išjungėjas A 10 10 15
Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

Išorinė dalis RAS-2M14U2AVG-E RAS-2M18U2AVG-E RAS-3M26U2AVG-E

Derinys 1:2 1:2 1:3

Galia, nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 4,0 (1,6–4,9) 5,2 (1,7–6,2) 7,5 (4,1–9,0)

šildymas kW 4,4 (1,30–5,20) 5,6 (1,3–7,5) 9,0 (2,0–11,2)

Elektrinė galia, nom. 
vėsinimas kW 0,9 1,34 2,0

šildymas kW 0,89 1,19 2,2

Maksimali srovė
vėsinimas A 4,55 6,43 9,57

šildymas A 4,4 5,73 10,53

Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 4,35 / 4,94 3,88 / 4,1 3,75 / 4,09

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,73 / 4,60 6,90 / 4,60 6,19 / 4,44

Energijos efektyvumo klasė A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Oro kiekis m³/h 1 863 2 107 2 507

Triukšmo lygis (maks. / min.) dB(A) 45 47 48

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 630x800x300 630x800x300 890x900x320

Svoris kg 43 45 72

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 3 / 8x2 3 / 8x2 1 / 4x3

dujos coliai 1 / 4x2 1 / 4x2 3 / 8x1 + 1 / 2x2

Minimalus vamzdyno ilgis m 2 2 3

Maksimalus vamzdyno ilgis (vienos atšakos / bendras) m 20 / 30 20 / 30 25 / 70

Maksimalus aukščių skirtumas m 10 10 15

Darbinės temperatūros  
ribos (min. / maks.)

vėsinimas ⁰C –10~46 –10~46 –10~46

šildymas ⁰C –20~24 –20~24 –15~24

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus

Freonas R32 R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,02 / 30,0 1,02 / 30,0 1,92 / 40,0

Freono papildymo kiekis g/m 20 20 20

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių Ømm² 4x1,0 4x1,0 4x1,0

Įvado laidas Ømm² 3x1,5 3x1,5 3x2,5

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

INVERTERINIAI „MULTI-SPLIT“ TIPO ORO KONDICIONIERIAI			
IŠORINĖS „MULTI-SPLIT“ SISTEMŲ DALYS

	 Vėsinimas iki –10 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vamzdynų trasos ilgis iki 70–80 m (priklausomai 

nuo išorinės dalies);
	 „Toshiba DC hybrid“ inverterinis kompresorius; 
	 garantija 2 m.



17

ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

Išorinė dalis RAS-4M27U2AVG-E RAS-5M34U2AVG-E

Derinys 1:4 1:5

Galia, nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 8,0 (4,2–9,3) 10,0 (3,7–11,0)

šildymas kW 9,0 (2,9–11,7) 12,0 (2,7–14,0)

Elektrinė galia, nom. 
vėsinimas kW 2,29 2,98

šildymas kW 1,93 2,83

Maksimali srovė
vėsinimas A 10,94 14,26

šildymas A 9,22 13,56

Naudingo veikimo koeficientas EER / COP W/W 3,50 / 4,67 3,36 / 4,24

Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP W/W 6,11 / 4,26 6,31 / 4,08

Energijos efektyvumo klasė A++ / A++ A++ / A+

Oro kiekis m³/h 2 507 3 245

Triukšmo lygis (maks. / min.) dB(A) 48 52

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 890x900x320 890x900x320

Svoris kg 72 78

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1 / 4x4 1 / 4x5

dujos coliai 3 / 8x2 + 1 / 2x2 3 / 8x3 + 1 / 2x2

Minimalus vamzdyno ilgis m 3 3

Maksimalus vamzdyno ilgis (vienos atšakos / bendras) m 25 / 70 25 / 80

Maksimalus aukščių skirtumas m 15 15

Darbinės temperatūros  
ribos (min. / maks.)

vėsinimas ⁰C –10~46 –10~46

šildymas ⁰C –20~24 –20~24

Kompresoriaus tipas DC dvigubo rotoriaus DC dvigubo rotoriaus

Freonas R32 R32

Freono kiekis / papildymas nuo kg/m 1,92 / 40,0 1,92 / 40,0

Freono papildymo kiekis g/m 20 20

Elektros tiekimas / privedamas prie dalies V-Ph-Hz 220-1-50 / išorinės 220-1-50 / išorinės

Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių Ømm² 4x1,0 4x1,0

Įvado laidas Ømm² 3x2,5 3x2,5

Mažmeninė kaina, EUR be PVM

Mažmeninė kaina, EUR su PVM

Didmeninė kaina, EUR be PVM

Didmeninė kaina, EUR su PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM

Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

Jei aukščių skirtumas tarp blokų daugiau kaip 10 m, reikia papildomai įrengti tepalines kilpas kas 6 m.

IŠORINĖS „MULTI-SPLIT“ SISTEMŲ DALYS	

	 Vėsinimas iki –10 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 šildymas iki –20 ⁰C lauko oro temperatūros;
	 vamzdynų trasos ilgis iki 70–80 m (priklausomai nuo išorinės dalies);
	 „Toshiba DC hybrid“ inverterinis kompresorius; 
	 garantija 2 m.
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

WH-TA01LE

Vidinė dalis RAS-M10PKVPG-E RAS-M13PKVPG-E RAS-M16PKVPG-E

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,9–3,5) 3,5 (0,9–4,2) 4,5 (0,9–3,5)

šildymas kW 3,2 (0,7–6,0) 4,0 (0,8–6,5) 5,5 (0,7–6,0)

Oro kiekis m³/h 726 726 642

Garso slėgis (maks. / min.) dB(A) 42 / 20 43  / 20 44 / 23

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 293x851x270 293x851x270 293x851x270

Svoris kg 14 14 14

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 3/8”

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

„MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS VIDINĖS DALYS 					   
SIENINĖS DALYS „PREMIUM“						    

	 +8 ⁰C temperatūros palaikymo funkcija;
	 savaiminio išsivalymo funkcija;
	 savaitinis laikmatis;
	 tylus ir „turbo“ režimai;
	 3D oro išpūtimo funkcija;
	 garantija 2 m.
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

SIENINĖS DALYS „HAORI DESIGN“

	 Individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu;
	 keičiama apdailos medžiaga.

Komplekte: 
	 šviesiai pilka ir tamsiai pilka medžiaga;
	 valdymo pultelis su magnetiniu laikikliu;
	 garantija 2 m.

WH-UA01UE 

Vidinė dalis RAS-B10N4KVRG-E RAS-B13N4KVRG-E RAS-B16N4KVRG-E

Galia nom.
 (min.–maks.)

vėsinimas kW 2,5 (0,89–3,2) 3,5 (1,0–4,1) 4,6 (1,2–5,3)

šildymas kW 3,2 (0,9–4,7) 4,2 (1,0–5,3) 5,5 (1,0–6,3)

Oro kiekis m³/h 612 672 672

Garso slėgis (maks. / min.) dB(A) 42 / 19 43 / 19 45 / 22

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 300x987x210 300x987x210 300x987x210

Svoris kg 11 11 12

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2“

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

SIENINĖS DALYS „SHORAI EDGE“						    

	 Savaiminio išsivalymo funkcija;
	 tylus ir „turbo“ režimai;
	 3D oro išpūtimo funkcija;
	 individualiai reguliuojamas oro srautas;
	 Wi-Fi valdymas išmaniuoju telefonu 

(opcija);
	 garantija 2 m.

WH-TA15PE 

Vidinė dalis RAS-B10J2KVSG-E RAS-B13J2KVSG-E RAS-B16J2KVSG-E RAS-B22J2KVSG-E

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,89–3,2) 3,5 (1,0–4,1) 4,6 (1,2–5,3) 6,1 (1,39–6,7)

šildymas kW 3,2 (0,9–4,8) 4,2 (1,0–5,3) 5,5 (1,1–6,5) 7,0 (1,15–7,5)

Oro kiekis m³/h 660 732 768 1032

Garso slėgis (maks. / min.) dB(A) 40 / 19 43 / 19 44 / 22 46 / 27

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 293x800x226 293x800x226 293x800x226 320x1 053x245

Svoris kg 10 10 10 14

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“ 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2” 1/2”

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

RBC-AX31UM(W)-E  TCB-SIR41UM-E RB-RWS21-E

Vidinė dalis RAS-M10U2MUVG-E RAS-M13U2MUVG-E RAS-M16U2MUVG-E
Grotelės RBC-UM21PG(W)-E RBC-UM21PG(W)-E RBC-UM21PG(W)-E

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,5 3,5 4,5

šildymas kW 3,2 4,2 5,5

Oro kiekis m³/h 590 620 680

Garso slėgis (maks. / min.) dB(A) 37 / 30 38 / 30 40 / 31

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 268x575x575 268x575x575 268x575x575

Grotelių matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 12x620x620 12x620x620 12x620x620

Svoris vidinės dalies / grotelių kg 15 / 3 15 / 3 15 / 3

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4“

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

KASETINĖS DALYS						    

	 Kompaktiški matmenys (600 x 600 mm), tinka montuoti į standartines 
kabinamąsias lubas;

	 komplekte kondensato siurbliukas, kuris kelia iki 850 mm;
	 galimi valikliai (komplektuojami papildomai);
	 nuotolinio valdymo pultas RBC-AX31UM(W)-E. Kaina             Eur be PVM;
	 sieninis valdymo pultas RB-RWS21-E. Kaina             Eur be PVM;
	 judesio daviklis TCB-SIR41UM-E. Kaina             Eur be PVM;
	 garantija 2 m.
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

GRINDINĖS (KONSOLINĖS) „BI-FLOW“ DALYS					   
	

	 Oro išpūtimas iš viršaus ir apačios;
	 nuotolinis pultelis komplekte;
	 Wi-fi valdymas išmaniuoju telefonu (opcija);
	 nuotolinis pultelis komplekte;
	 garantija 2 m.

WH-TA12LE

Vidinė dalis RAS-B10J2FVG-E1 RAS-B13J2FVG-E1 RAS-B18J2FVG-E1 

Galia nom. (min. – maks.)
vėsinimas kW 2,5 (0,95–3,2) 3,5 (1,05–4,1) 5,0 (1,2–5,6)

šildymas kW 3,2 (0,85–4,4) 4,2 (1,0–5,0) 6,0 (1,3–6,3)

Oro kiekis m³/h 492 552 660

Garso slėgis (maks. / min.) dB(A) 39 / 26 40 / 27 47 / 34

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220

Svoris kg 16 16 16

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM
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ORO KONDICIONIERIAI IR ŠILUMOS SIURBLIAI

Atgal į turinį

WH-TA17NE 

RB-RWS21-E

Vidinė dalis RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E

Galia nom. (min.–maks.)
vėsinimas kW 2,7 3,7 4,5

šildymas kW 4,0 5,0 5,5

Statinis slėgis (min.–maks.) Pa 10 / 20 / 35 / 45 10 / 20 / 35 / 45 10 / 20 / 35 / 45

Oro kiekis m³/h 570 610 780

Garso slėgis (maks. / min.) dB(A) 33 / 25 35 / 25 33 / 22

Matmenys (aukštis x plotis x gylis) mm 210x700x450 210x700x450 210x900x450

Svoris kg 16 16 16

Vamzdžių prijungimo skersmuo
skystis coliai 1/4” 1/4” 1/4”

dujos coliai 3/8” 3/8” 1/2”

Mažmeninė kaina, EUR be PVM
Mažmeninė kaina, EUR su PVM
Didmeninė kaina, EUR be PVM
Didmeninė kaina, EUR su PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR be PVM
Rekomenduojam kaina internete, EUR su PVM

ORTAKINĖS (KANALINĖS) DALYS

	 Nedidelis aukštis (tik 210 mm);
	 komplekte kondensato siurbliukas, kuris 

kelia iki 350 mm;
	 sieninis valdymo pultas RB-RWS21-E. 

Kaina             Eur be PVM;
	 garantija 2 m.
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